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題

名

RA2A1 グループ、RA4M1 グループ、RA4W1 グループ、RA6M1
グループ、RA6M2 グループ、RA6M3 グループ、CTSU エラース

テータスレジスタ(CTSUERRS)のビット追加

情報分類 技術情報

適

用

製

品

RA2A1 グループ 
RA4M1 グループ 
RA4W1 グループ 
RA6M1 グループ 
RA6M2 グループ 
RA6M3 グループ 

対象ロット等

関連資料

Renesas RA2A1 グループ ユーザーズ

マニュアル ハードウェア編 Rev1.00 
Renesas RA4M1 グループ ユーザーズ

マニュアル ハードウェア編 Rev1.00 
Renesas RA4W1グループ ユーザーズ

マニュアル ハードウェア編 Rev1.00 
Renesas RA6M1 グループ ユーザーズ

マニュアル ハードウェア編 Rev1.00
Renesas RA6M2 グループ ユーザーズ

マニュアル ハードウェア編 Rev1.00
Renesas RA6M3 グループ ユーザーズ

マニュアル ハードウェア編 Rev1.00

すべて

CTSU エラーステータスレジスタ(CTSUERRS)にビット情報を追加します。 

・修正前 例：RA2A1

CTSU エラーステータスレジスタ（CTSUERRS） 

アドレス CTSU.CTSUERRS 0x4008 101Ch

CTSUICOMP ビット（TSCAP 電圧異常監視） 

TSCAP 電圧を監視し、電圧異常となった場合は 1 になります。 

CTSUSO1 レジスタで設定したオフセット電流量が、タッチ計測時のセンサ ICO 入力電流を上回った場合、TSCAP 電

圧が異常となりタッチ計測が正しく行われません。 

なお、TSCAP 電圧が異常となった場合、センサ ICO カウンタの値は不定になりますが、タッチ計測は正常に終了

するので、センサ ICO カウンタの値から異常を検知することは困難です。CTSUSO1 レジスタの CTSU リファレンス

ICO 電流調整ビット（CTSURICOA[7:0]）を 0 以外の値にしてある場合は、必ずタッチ計測終了時に本ビットを確認

してください。 

本ビットは、CTSUCR1.CTSUPON ビットに 0 を書き込み、電源 OFF とすることでクリアされます。 
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・修正後

CTSU エラーステータスレジスタ（CTSUERRS） 

アドレス CTSU.CTSUERRS 0x4008 101Ch

注 1.CTSUCR1.CTSUPON ビットが 0 のとき、本ビットは 1 になります。 

CTSUSPMD[1:0]ビット（キャリブレーションモード） 

CTSUSPMD[1:0]ビットはCTSUのキャリブレーションに使用されます。容量を計測するときは、これらのビットを00b

にしてください。 

CTSUTSODビット（TS端子の固定出力） 

CTSUTSODビットはCTSUのキャリブレーションに使用されます。このビットを1にすると、TS端子はCTSUCR0.CTSUIOC

ビットで指定されたロジックレベルに強制されます。容量を計測するときは、このビットを0にしてください。 

CTSUDRVビット（キャリブレーション設定1） 

CTSUDRVビットはCTSUのキャリブレーションに使用されます。容量を計測するときは、このビットを0にしてくだ

さい。 

CTSUCLKSEL1ビット（キャリブレーション設定3） 

CTSUCLKSEL1ビットはCTSUのキャリブレーションに使用されます。容量を計測するときは、このビットを0にして

ください。 

CTSUTSOCビット（キャリブレーション設定2） 

CTSUTSOCビットはCTSUのキャリブレーションに使用されます。容量を計測するときは、このビットを0にしてくだ

さい。 

CTSUICOMPビット（TSCAP電圧異常監視） 

TSCAP電圧を監視し、電圧異常となった場合は1になります。 

CTSUSO0レジスタで設定したオフセット電流量が、タッチ計測時のセンサICO入力電流を上回った場合、TSCAP電圧

が異常となりタッチ計測が正しく行われません。 

なお、TSCAP電圧が異常となった場合、センサICOカウンタの値は不定になりますが、タッチ計測は正常に終了す

るので、センサICOカウンタの値から異常を検知することは困難です。CTSUSO1レジスタのCTSUリファレンスICO電流
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調整ビット（CTSURICOA[7:0]）を0以外の値にしてある場合は、必ずタッチ計測終了時に本ビットを確認してくださ

い。 

本ビットは、CTSUCR1.CTSUPONビットに0を書き込み、電源OFFとすることでクリアされます。 
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