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RX600/RX700 系列 
微控制器
具有出色性能、功效和连接性的 32 位架构， 
包括复杂的片上功能



RX600/RX700 系列微控制器具有

行业领先的高性能
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RX 族 MCU 以 RX 架构创新为特色，在内存大小、功耗、可扩展性、功能集以及价格各个方
面均满足了当前和将来预计的系统设计要求。  
RX600/RX700 系列是高速且高性能的 MCU 族，配备 RXv2 内核、大容量 RAM 和增强型安全
性、连接性和 HMI。

 ¡ 所有 RX 族器件兼容 CPU 和外围设备，共享相同的软件工具和生态系统。 

 ¡ 许多器件提供以太网高级连接、USB 主机功能和多路 CAN 接口以及用于电机和电源逆变
器的解决方案。

 ¡ RX700 系列产品专注于行业领先的性能和丰富的外围设备。 

 ¡ RX600 针对需要高性能、高效率处理器的应用进行优化。 

RX600/RX700 – 高速、高性能系列 MCU

RX 族旗舰产品，
速度最快
性能最佳
（4 MB 闪存/512 KB RAM）

RX 族主打产品，
高性能、
产品阵容丰富
（4 MB 闪存/512 KB RAM）功效和高性能的

最佳平衡
（1 MB 闪存/96 KB RAM）

入门级系列
专为超低功耗设计
（512 KB 闪存）

RX100
(32 MHz)

RX200
(80 MHz)

RX600
(120 MHz)

RX700
(240 MHz)

CPU、软
件、
工具
兼容
性

32 位
微控制器
族

32 位 RX 族微控制器
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RX63T

RX62T

RX62G

FPU 安全功能 以太网 外部总线

IEEE1588SDHI 电机控制 加密 功率控制

FPU 安全功能 以太网 外部总线 CAN

IEEE1588SDHI 电机控制 加密 功率控制

FPU 安全功能 以太网 外部总线 CAN

IEEE1588SDHI 电机控制 加密 功率控制

RXv1 内核

RXv1 内核

RXv1 内核

RX64M
FPU 安全功能 以太网 外部总线 CAN

IEEE1588SDHIUSB 主机/功能 加密 功率控制

RXv2 内核*1

FPU 安全功能 以太网 外部总线

IEEE1588SDHI 加密 功率控制

RXv2 内核*1

大内存容量
高性能 以太网 加密功能 安全功能

硬件支持 连接性 电机控制 ASSP

CAN

CAN

电机控制

电机控制USB 主机/功能

USB 主机/功能

USB 主机/功能

USB 主机/功能

RX71M
FPU 安全功能 以太网 外部总线 CAN

IEEE1588SDHIUSB 主机/功能 加密 功率控制

RXv2 内核*1

电机控制

通
用
、

H
M

I、
 

连
接
性
、
安
全
性

通
用
、

 
连
接
性
、
安
全
性

电
机
控
制
、

 
连
接
性

电
机
控
制

最大 100 MHz
48 KB SRAM，512 KB 闪存
2.7 V 至 3.6 V 
4.0 V 至 5.5 V

最大 100 MHz
16 KB SRAM，256 KB 闪存
2.7 V 至 3.6 V 
4.0 V 至 5.5 V

最大 100 MHz
16 KB SRAM，256 KB 闪存
4.0 V 至 5.5 V

最大 120 MHz
512 KB SRAM，4 MB 闪存
2.7 V 至 3.6 V

最大 120 MHz
640 KB SRAM，2 MB 闪存
2.7 V 至 3.6 V

最大 240 MHz 
512 KB SRAM，4 MB 闪存
2.7 V 至 3.6 V

LIN

高级 HMI

LIN

高级 HMI

LIN

高级 HMI

LIN

高级 HMI

LIN

高级 HMI

LIN

高级 HMI

RX651/
RX65N

RX600/RX700 系列总览

半导体制造设备
LCD 面板制造设备

高性能
32 位 RX CPU

高达 4.55 CoreMark/MHz

新的 RXv2 以 4.55 CoreMark/MHz 的基准
设立了新的等级标准。

高速/大容量闪存
最高 120 MHz 闪存访问

最大 4 MB

能够发挥 100% CPU 性能潜力。 
组件更少，降低功耗

丰富的阵容
以太网、 电机控制、 LCD 等
适合各种应用的多种产品版本

连接性、电机控制、LCD 等
适合多种应用的功能
多种管脚数和内存选项

安全功能 
保障

支持工业安全标准 
加密功能可保护通信 
增强型系统安全

RX600/RX700 系列的主要应用

工业

机器人 
机械工具

通用逆变器 仪表 楼宇自动化

办公设备

复印机、打印机

家用电器

空调、冰箱、洗衣机

RX600/RX700 系列针对高速和出色的性能进行优化。除了工作频率高达 120 MHz 的 RXv2 内核（RX700 为 240 MHz），它还
提供高达 4 MB 的零等待访问闪存，以实现 CPU 的全部潜在性能。  
它配备单精度 FPU、32 位乘法器和除法器以及 32 位乘积累加 (MAC) 单元。这些特点实现了滤波操作或电机反馈控制所
需的快速执行和实时性能。丰富的产品阵容为多种应用提供支持。

 ¡ 所有 RX600/RX700 系列 MCU 提供广泛的外设集，包括通信、ADC，以及对 IEC60730 设备安全标准的支持。 

 ¡ RX65N 和 RX651 组 MCU 是大多数通用设计的首选。 

 ¡ RX62T 和 RX63T 组 MCU 专门针对电机控制应用。

RX600/RX700 系列特点

注意1： RXv2 CPU 内核具有 DSP 等高级功能特性。



 ¡ 高级架构
 – 带有 FPU 和 DSP 的 RX CPU 内核：最高 480 DMIPS， 
最高 240 MHz

 – 增强型哈佛结构与5级管线化
 – 六个以上内部总线
 – 多个直接内存存取控制
 – 快速中断响应

 ¡ 快速闪存
 – 业内仅有的 90 nm / 40 nm，最高 120 MHz 嵌入式闪存
 – CPU 无延迟接收指令

 – 成熟可靠的硅处理工艺

框图

系统

数据传输控制器 
EXDMA 控制器 x 2 ch 

DMA 控制器 x 8 ch 

外部总线控制器
32/16/8 位

带 SDRAM 控制器

中断控制 
16 级，16 管脚

时钟发生电路 
PLL 

高速片上振荡器 

上电复位电压 
检测电路

事件链接控制器 

加密/安全

Trusted Secure IP 
(AES/TDES/SHA/RSA/TRNG) 

Trusted Memory

区域保护

时钟频率精度检测电路

CRC计算器

数据操作电路

看门狗计时器 
8 位：1 ch

独立看门狗计时器 
14 位：1 ch 

HMI

并行数据捕获单元

存储器

闪存最高 4 MB  

SRAM：512 KB 
ECC RAM：32 KB
待机 RAM：8 KB   

数据闪存：64 KB 

通信

以太网控制器 
2 ch

IEEE 1588
时钟同步控制

USB 高速：1 ch
USB 全速：1 ch

CAN: 3 ch

I2C 总线接口 x 3 ch 

串行通信接口 x 13 ch 
（含带 FIFO 的 4 ch） 

串行外围接口 x 3 ch 

四线串行外围接口 

SD主机接口

MMC主机接口

串行声音接口 x 2 ch 

模拟

12位A/D：21 ch

12位A/D：8 ch

12 位 DAC：2 ch

温度传感器

计时器

多功能计时器 
脉冲单元 
16 位：8 ch 
32 位：1 ch 

通用PWM计时器
16位: 4 ch 

16位计时器脉冲单元
16位：6 ch  

可编程脉冲发生器 

8位计时器
8位：4 ch

实时时钟

RX 32位CPU（v2 内核）
240 MHz，480 DMIPS

浮点操作单元

DSP指令

寄存器间接乘积累加（结果：80 位）
寄存器直接乘积累加（结果：72 位） 

桶形移位器：32位

比较匹配计时器 
32 位：2 ch；16 位：4 ch  

内存保护单元 

寄存器写入保护单元 

代码保护

图形LCD控制器

2D绘图引擎

SD从属接口

 ¡ 节能
 – 全部外围设备激活时达 217 μA/MHz
 – RTC 深度待机时为 0.6 μA
 – 34.6 CoreMark/mA

 – 延长便携式应用的电池寿命

 ¡ 代码效率
 – 与市面上热门的 32 位 RISC MCU 相比，可节省最高 28% 
的代码大小

 – 可变长度 CISC 指令

 – FPU、DSP 和位操作指令

04-05



RXv2 内核优点
最新的 RXv2 内核结合了 RISC 架构的速度与 CISC 
架构的灵活性与代码效率。CPU 通过增强型哈佛
设计与闪存和 SRAM 进行交互。RXv2 内核利用行
业内最快的闪存，在无等待状态下实现最高 2.0 
DMIPS/MHz 和 4.55 CoreMark/MHz 的速度。 
FPU、MAC 以及 RMPA（重复乘积累加）与 RX 内
核紧密耦合，以 DSP 进行高效驱动，通过浮点指
令满足 DSC（数字信号控制器）型应用不断增长
的需求。

RX 内核功能

 

指令总线

闪存

指令总线

指令总线

SRAM

操作数总线

操作数总线

增强型
哈佛
结构

RX 32位CPU
 240 MHz，480 DMIPS

执行单元

数字信号处理

内存保护单元 

中断控制单元 

片上调试

寄存器组

整数

MAC

控制 
寄存器 
9 x 32位 

累加器 2  x 72位 

通用 
寄存器 

16 x 32位

RMPA 桶形移位器

浮点

IEEE-7545 级管线  

单周期

72 位 MAC
精度

随着产品增值和系统复杂程度的提高，客户也需要更高性能的微控制器。同时，他们需要具有低功耗的微控制

器，以提高能效并延长电池寿命。  
全新 RX 内核 RXv2 配备了可满足这些需求的改进功能。

一流的性能 - 最高 4.55 COREMARK/MHz

 

2 31

3.40

3.34

RXv2内核

Cortex®-M4

 
 

Cortex®-M3

4.55

无等待状态内存访问的 CoreMark/MHz

40

 

RX FPU 实现

FPU

传统的 FPU 实现

载入/存储

专用  
FPU
寄存器

通用  
寄存器

FPU

通用  
寄存器

卓越的 FPU 实现
RX FPU 实现允许直接访问通用寄存器，从而提
高执行速度，降低代码大小。为了进一步提高 
FPU 的运行速度，RXv2 内核不仅缩短了延迟，
还针对管线化 FPU 进行了调整。RXv2 内核的速
度得到了相当程度的提高，可在一至三个周期

内和单周期吞吐量内完成大部分操作。

 ¡ RX FPU 消除了载入/存储操作的开销。

 ¡ 实现更高的性能和更小的代码大小

新的 RXv2 以 4.55 CoreMark/MHz 的基准设立了
新的等级标准。新版本的编译器不断改进其结

果。瑞萨电子 RX 编译器达到最佳 RX 基准。



同步数据传输

RX 内核使用大量并行总线处理 CPU 内核、闪存、SRAM 和外围设备之间的数据同步移动。六种不同的外围总线有
助于将慢速和快速外围设备进行灵活的分配，以优化吞吐量。具有独立 DMA 的外部总线可以将数据直接从一个外
部设备移动到另一个外部设备，例如从图形帧缓冲区移动到 TFT-LCD 面板。

独立数据传输
获取指令 
传输 USB 数据 
将 RGB 数据从外部 SDRAM 移动到 TFT-LCD

交错数据传输
将 ADC 值载入到 SRAM 
将以太网数据包从内部 SRAM 中移出
写入 DAC 输出的计时器数据

外部总线
管脚

适用于 CPU

EXDMA
外部总线主控

DTC
总线主控

内部主总线 2

内部主总线 1

DMA
总线主控

以太网DMA
总线主控

系统控制
DMA、DTC、中断、
时钟，POR/LVD

通信
USB、CAN、LIN、

SCI/UART、SPI、I2C

计时器
通用、电机控制、
WDT、I-WDT、RTC

模拟
ADC、DAC、
温度传感器 以太网MAC

GPIO

总线
网桥

总线
网桥

外部总线
控制器

SDRAM

SRAM

总线矩阵

闪存

TFT-LCD

32位

32位

CNTL

32位数据

64位指令 64位

64位

32位

增强型
哈佛结构

CNTL CNTL

CNTL

2K
FIFO

FIFO
4K

32位

RX 32位CPU
240 MHz，480 DMIPS

执行单元

数字信号处理

内存保护单元

中断控制单元

片上调试

寄存器组

整数

MAC

控制
寄存器
9 x 32位

累加器 2 x 72位

通用 
寄存器

16 x 32位

RMPA 桶形移位器

浮点

多个外围总线以扩展带宽 载入
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大幅度降低代码大小

在代码大小方面，RX CISC CPU 结构与 RISC CPU 相比具
有固有的优势，RX 具有从 8 位到 64 位不等的可变长度指
令，允许编译器选择正确的指令来完成工作。

 ¡ 许多 RISC MCU 只有两种指令长度，16 位和 32 位，因
此编译器必须做出让步。

 ¡ RX CPU 支持 10 种寻址模式，可优化数据的操作和移
动。

 ¡ 编译后的 RX 代码比在热门的 RISC MCU 上编译的相同
代码小 28%。

减少 28%

减少 19%

减少 17%

减少 25%

减少 25%

RX600/RX700

S 公司 Cortex-M3

*瑞萨电子内部测试

代码大小（相对）*

电机
控制

数据
通信

数据
转换

实时
控制

系统
控制

有效的中断处理

有一些灵活的选项可以实现各种应用场景的最低延迟：

INT 触发器至 CPU 内核

一般 7 个周期

一般 5 个周期

一般 5 个周期

一般 3 个周期

一般 3 个周期

一般 6 个周期

正常中断

快速中断

具有专用通用寄存器的快速中断

CPU延迟
从 SRAM 
恢复 PC、

PSW

将 PC、
PSW 保存
至 SRAM

从寄存器
恢复 PC、

PSW

从寄存器
恢复 PC、

PSW

将 PC、PSW 
保存至 SRAM

将 PC、
PSW 保存
至 SRAM

CPU延迟

CPU延迟

将通用寄存器
保存至 SRAM

将通用寄存器
恢复至 SRAM

将通用寄存器
恢复至 SRAM

将通用寄存器
保存至 SRAM

用户代码

用户代码

用户代码

主要功能

 ¡ 从事件发生直至固件提供中断为止，正常的中断只需七
个 CPU 时钟周期即可作出响应。*

 ¡ 快速中断模式可以动态地分配给任何中断源，仅在五个 
CPU 时钟周期内做出响应，使用专用寄存器保存和恢复 
CPU 状态。

 ¡ 所有中断服务例程都可以通过将最多四个 RX CPU 通用
寄存器专用于中断来缩短，从而消除将寄存器推送至
堆栈和将其从堆栈中弹出的需要。

* 不含中断优先级判断周期。



高效的电源管理

抗扰度

300 V50 V

极低 极高中等

400 V150 V 500 V

RX62T

竞争产品

EMC 优势 – 内置消除

CPU

外围设备

PLL

RTC

时钟 电源 时钟 电源 时钟 电源 时钟 电源 时钟 电源

全模块时钟
停止模式 
8 mA

睡眠模式 
16 mA

运行模式
200 µA/MHz

软件待机模式
0.7 mA

深度软件
待机模式
 

3.7 µA

关开

（仅 RTC 运行）

通过下列设计技术实现多种低功耗模式，实现

了性能和功耗的优化平衡：

 ¡ 针对每个外围设备的灵活系统计时和门控

 ¡ 对器件未使用的部分进行选择性功率域门控

 ¡ 低功耗、高电压阈值晶体管可最大限度减少
泄漏

 ¡ 五种电源模式，管理宝贵的电池能耗而不损
害性能

五种电源模式，管理宝贵的电池能耗而不损害性能

最高 4 MB 的 120 MHz 零等待高速闪存
RX 族包括使用最先进的 40 nm 超细制造工艺的产品和
采用 MONOS*1 技术的片上闪存。这种配置允许以高
达 120 MHz 的速度和零等待访问快速读取数据，实现 
CPU 的最大性能。超细制造工艺可以将高达 4MB 的
闪存集成到片上。具有片上闪存的 RX 族产品还包括
用于数据存储的闪存。这两种闪存都支持后台操作 
(BGO)，因此用户程序可在对用于数据存储的闪存进
行清除或编程的同时运行。这样可以使系统性能实现

大幅度的提升。

注意1：金属氧氮氧化硅

 

 

  

配备 120 MHz 
闪存的 RX600  

无等待闪存

配备 30 MHz 闪存的
其他公司 MCU

 

MCU 频率

30 MHz 60 MHz  90 MHz

1 等待状态 3 等待状态2 等待状态

处
理
性
能

120 MHz

处理性能差距

业内仅有的 120 MHz 片上闪存

RX MCU 出色的 EMC 性能减少了系统集成问题， 
降低开发成本并缩短设计周期。BOM 成本也会降
低，因为可以消除外部组件。

 ¡ 强电磁抗扰性提高系统可靠性

 ¡ 严谨的 VCC 和 VSS 布局

 ¡ 对输入信号进行噪声滤波

 ¡ 高级芯片布局技术
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全面的片上外围设备
为了降低成本、简化系统设计、降低系统总功耗并促进实现增值功能，RX MCU 强大的 CPU 内核周围聚集了众多片上外围
功能。这些外围设备广泛地分类成模拟、计时器、通信和系统功能，均是经过验证可以提供高性能的设计。许多不同类型

的 RX MCU 提供了丰富多样的功能集，使芯片的功能和成本可以与应用需求相匹配。RX651/65N/64M/71M 和 RX62T/62G/63T 
产品组中的器件展现了这种多样性和优越性。

 ¡ RX65N/651 MCU 具有全新的加密、闪存和 HMI 功能。Trusted 
Secure IP 不仅提供硬件加密引擎，还提供安全密钥管理。
闪存可以分为两组；用户可以在后台对一个组进行清除或编

程，同时在另一组执行用户代码。另外，区域保护功能可以

保护闪存，以防第三方进行非法删除或程序访问。Trusted 
Secure IP 和新闪存功能的组合实现了安全启动和安全的固
件更新。在 TFT-LCD 显示时，图形 LCD 控制器和 2D 绘图引
擎降低了 CPU 负载。

 ¡ RX62T/63T MCU 提供改进的电机/逆变器控制计时器和增强型
模拟外设，以实现非常精确的电机控制和定位应用。MTU3 
和 GPT 计时器外围设备使一个 MCU 可以同时控制三个电
机。  
FPU 和改进的模拟功能使这些 MCU 成为与三分流或单分流
矢量型电机控制方法配合使用的最佳选择。

 ¡ RX64M/71M MCU 具有业内领先的闪存 （4 MB， 120 MHz 
时无等待访问）。 它们提供了广泛的通信外围设备， 具

有多达两个以太网支持 IEEE 1588 中定义的精确时间协议 
(PTP)， 两个 USB-FS 2.0 （RX71M 上为一个 USB-FS、 一
个 USB-HS）, 分别作为主机、 设备或 OTG （运行中） 操
作。 此外， 它们提供多达三个 CAN、 十三个 SCI、 两个 
SPI、 两个 I2C 和两个串行声音 I/F。 其他的外围设备包括
模拟 I/F、 计时器、 RTC 和 POR/LVD 功能等。

 ¡ RX62G MCU 提供基于 GPT 计时器单元的改进型高分辨率计
时器功能，能够以 312.5 微微秒/位的速度生成 PWM 信
号。FPU 和改进的模拟功能使这些 MCU 成为最适合设计数
字电源的解决方案，因为在这些设计中，高分辨率计时器

是降低系统设计成本的必需条件。

先进外围设备 基本外设集

加密（选项） HMI 连接性 高级电机 存储器 模拟 计时器 通信

组 A
ES

TD
ES

SH
A

RS
A

TR
N

G

Tr
us

te
d 

Se
cu

re
 IP

图
形

LC
D
控
制
器

2D
绘
图
引
擎

CM
O

S 
摄
像
头

 I/
F 

(P
D

C)

串
行
声
音

I/F

以
太
网

 1
0/

10
0 

M
A

C 

U
SB

 2
.0

 主
机

/设
备

/O
TG

 

CA
N

 2
.0

B

SD
H

I

高
级

 A
D

C 
12

 位

M
TU

3

G
PT

闪
存
（
最
大
）

SR
A

M
（
最
大
）

数
据
闪
存

A
D

C 
10

 位

D
A

C 
10

 位

A
D

C 
12

 位

D
A

C 
12

 位

温
度
传
感
器

TP
U

PP
G

TM
R

CM
T

W
D

T

I-
W

D
T

RT
C

I2 C SC
I

Ex
B

us

SP
I

LI
N

Q
SP

I

连
接
性

RX
71

M

是 是 是 – 是 – – – 是 2 2 2*** 3 1 – 9 4 4  
MB

512  
KB

64  
KB – – 29 2 1 6 8 4 4 1 1 1 2 13 8/16/32 2 1 1

RX
64

M

是 是 是 – 是 – – – 是 2 2 2 3 1 – 9 4 4  
MB

512  
KB

64  
KB – – 29 2 1 6 8 4 4 1 1 1 2 13 8/16/32 1 1 1

RX
65

N

是 是 是 是 是 是 是 是 是 – 1 1 2 1 – 9 – 2  
MB

640  
KB

32 
KB – – 29 2 1 6 8 4 4 1 1 1 3 13 8/16/32 3 1 1

通
用

RX
65

1

是 是 是 是 是 是 是 是 是 – – 1 2 1 – 9 – 2  
MB

640  
KB

32  
KB – – 29 2 1 6 8 4 4 1 1 1 3 13 8/16/32 3 1 1

电
机
控
制 RX

63
T

– – – – – – – – – – – 1 1 – 8 8 8 512  
KB

48  
KB

32  
KB 20 2 – – – – – – 4 1 1 – 2 5 8/16 2 1 –

RX
62

T

– – – – – – – – – – – – 1 – 8 8 4 256  
KB

16  
KB

8  
KB 12 – – – – – – – 4 1 1 – 1 3 – 1 1 –

D
PS

*

RX
62

G

– – – – – – – – – – – – 1 – 8 8 4** 256  
KB

16  
KB

8  
KB 12 – – – – – – – 4 1 1 – 1 3 – 1 1 –

*数字电源   **含高分辨率计时器   ***1x USB 全速 / 1x USB 高速
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RX600/RX700 系列核心器件
器件 存储器 封装和 I/O 端口 操作 通信 I/F 计时器 模拟 外部总线 DMA 人机 I/F 加密

组 部
件
编
号

代
码
闪
存

 [K
B

]

SR
A

M
 [K

B
]

数
据
闪
存

 [K
B

]

封
装

尺
寸

I/O
 端
口

最
大
频
率

 [M
H

z]

电
源
电
压

 [V
]

工
作
温
度

 [˚
C]

以
太
网

US
B（
主
机

/设
备

/O
TG
）

SD
 主
机

 I/
F

CA
N

Q
SP

I

SP
I

I2 C SC
I

32
 位
计
时
器

16
 位
计
时
器

8 
位
计
时
器

W
D

T

IW
D

T

RT
C

12
位

A
D

C

10
位

A
D

C

12
 位

 D
A

C

10
 位

 D
A

C

最
大
数
据
总
线
宽
度

[位
]

SD
RA

M
控
制
器

EX
D

M
A

C

D
M

A
C

D
TC

图
形

LC
D
控
制
器

2D
绘
图
引
擎

CM
OS

 摄
像
头

 I/
F 

(P
DC

)

串
行
声
音

I/F

Tr
us

te
d 

Se
cu

re
 IP

A
ES

TD
ES

RS
A

SH
A

TR
N

G

RX
65

N

R5F565NE**** 2048

640 32

177 管脚 TFLGA 
176 管脚 LFBGA 
176 管脚 LFQFP

8 x 8 mm，0.5 mm 间距 
13 x 13 mm，0.8 mm 间距 
24 x 24 mm，0.5 mm 间距

137

120 2.7至
3.6

-40 至 85 
或  

-40 至 105
1 1 1 2 1 3

3 13

3 18 4 是 是 是

2 单元 
8+21

0

2

0

32 是

2 8 是

是 是

是

0

是

是

是 是 是

是

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 3 13 2 单元 

8+21 2 16 是 是

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79 2 9 2 单元 

8+14 1 16 否 否

R5F565NC**** 1536

177 管脚 TFLGA 
176 管脚 LFBGA 
176 管脚 LFQFP

8 x 8 mm，0.5 mm 间距 
13 x 13 mm，0.8 mm 间距 
24 x 24 mm，0.5 mm 间距

137 3 13 2 单元 
8+21 2 32 是 是

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 3 13 2 单元 

8+21 2

16

是 是

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79

2

9 2 单元 
8+14 1 否 否

R5F565N9**** 1024

256 0

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 13 2 单元 

8+21 2 是

否 否

是

否 否 否 否

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79 9 2 单元 

8+14 1 否 否

R5F565N7**** 768

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 13 2 单元 

8+21 2 是 是

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79 9 2 单元 

8+14 1 否 否

R5F565N4**** 512

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 13 2 单元 

8+21 2 是 是

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79 9 2 单元 

8+14 1 否 否

RX
65

1

R5F5651E**** 2048

640 32

177 管脚 TFLGA 
176 管脚 LFBGA 
176 管脚 LFQFP

8 x 8 mm，0.5 mm 间距 
13 x 13 mm，0.8 mm 间距 
24 x 24 mm，0.5 mm 间距

137

120 2.7至
3.6

-40 至 85 
或  

-40 至 105
0 1 1 2 1 3

3 13

3 18 4 是 是 是

2 单元 
8+21

0

2

0

32 是

2 8 是

是 是

是

0

是

是

是 是 是

是

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 3 13 2 单元 

8+21 2 16 是 是

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79 2 9 2 单元 

8+14 1 16 否 否

R5F5651C**** 1536

177 管脚 TFLGA 
176 管脚 LFBGA 
176 管脚 LFQFP

8 x 8 mm，0.5 mm 间距 
13 x 13 mm，0.8 mm 间距 
24 x 24 mm，0.5 mm 间距

137 3 13 2 单元 
8+21 2 32 是 是

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 3 13 2 单元 

8+21 2

16

是 是

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79

2

9 2 单元 
8+14 1 否 否

R5F56519**** 1024

256 0

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 13 2 单元 

8+21 2 是

否 否

是

否 否 否 否

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79 9 2 单元 

8+14 1 否 否

R5F56517**** 768

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 13 2 单元 

8+21 2 是 是

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79 9 2 单元 

8+14 1 否 否

R5F56514**** 512

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 13 2 单元 

8+21 2 是 是

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79 9 2 单元 

8+14 1 否 否



器件 存储器 封装和 I/O 端口 操作 通信 I/F 计时器 模拟 外部总线 DMA 人机 I/F 加密

组 部
件
编
号

代
码
闪
存

 [K
B

]

SR
A

M
 [K

B
]

数
据
闪
存

 [K
B

]

封
装

尺
寸

I/O
 端
口

最
大
频
率

 [M
H

z]

电
源
电
压

 [V
]

工
作
温
度

 [˚
C]

以
太
网

US
B（
主
机

/设
备

/O
TG
）

SD
 主
机

 I/
F

CA
N

Q
SP

I

SP
I

I2 C SC
I

32
 位
计
时
器

16
 位
计
时
器

8 
位
计
时
器

W
D

T

IW
D

T

RT
C

12
位

A
D

C

10
位

A
D

C

12
 位

 D
A

C

10
 位

 D
A

C

最
大
数
据
总
线
宽
度

[位
]

SD
RA

M
控
制
器

EX
D

M
A

C

D
M

A
C

D
TC

图
形

LC
D
控
制
器

2D
绘
图
引
擎

CM
OS

 摄
像
头

 I/
F 

(P
DC

)

串
行
声
音

I/F

Tr
us

te
d 

Se
cu

re
 IP

A
ES

TD
ES

RS
A

SH
A

TR
N

G

RX
65

N

R5F565NE**** 2048

640 32

177 管脚 TFLGA 
176 管脚 LFBGA 
176 管脚 LFQFP

8 x 8 mm，0.5 mm 间距 
13 x 13 mm，0.8 mm 间距 
24 x 24 mm，0.5 mm 间距

137

120 2.7至
3.6

-40 至 85 
或  

-40 至 105
1 1 1 2 1 3

3 13

3 18 4 是 是 是

2 单元 
8+21

0

2

0

32 是

2 8 是

是 是

是

0

是

是

是 是 是

是

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 3 13 2 单元 

8+21 2 16 是 是

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79 2 9 2 单元 

8+14 1 16 否 否

R5F565NC**** 1536

177 管脚 TFLGA 
176 管脚 LFBGA 
176 管脚 LFQFP

8 x 8 mm，0.5 mm 间距 
13 x 13 mm，0.8 mm 间距 
24 x 24 mm，0.5 mm 间距

137 3 13 2 单元 
8+21 2 32 是 是

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 3 13 2 单元 

8+21 2

16

是 是

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79

2

9 2 单元 
8+14 1 否 否

R5F565N9**** 1024

256 0

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 13 2 单元 

8+21 2 是

否 否

是

否 否 否 否

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79 9 2 单元 

8+14 1 否 否

R5F565N7**** 768

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 13 2 单元 

8+21 2 是 是

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79 9 2 单元 

8+14 1 否 否

R5F565N4**** 512

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 13 2 单元 

8+21 2 是 是

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79 9 2 单元 

8+14 1 否 否

RX
65

1

R5F5651E**** 2048

640 32

177 管脚 TFLGA 
176 管脚 LFBGA 
176 管脚 LFQFP

8 x 8 mm，0.5 mm 间距 
13 x 13 mm，0.8 mm 间距 
24 x 24 mm，0.5 mm 间距

137

120 2.7至
3.6

-40 至 85 
或  

-40 至 105
0 1 1 2 1 3

3 13

3 18 4 是 是 是

2 单元 
8+21

0

2

0

32 是

2 8 是

是 是

是

0

是

是

是 是 是

是

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 3 13 2 单元 

8+21 2 16 是 是

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79 2 9 2 单元 

8+14 1 16 否 否

R5F5651C**** 1536

177 管脚 TFLGA 
176 管脚 LFBGA 
176 管脚 LFQFP

8 x 8 mm，0.5 mm 间距 
13 x 13 mm，0.8 mm 间距 
24 x 24 mm，0.5 mm 间距

137 3 13 2 单元 
8+21 2 32 是 是

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 3 13 2 单元 

8+21 2

16

是 是

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79

2

9 2 单元 
8+14 1 否 否

R5F56519**** 1024

256 0

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 13 2 单元 

8+21 2 是

否 否

是

否 否 否 否

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79 9 2 单元 

8+14 1 否 否

R5F56517**** 768

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 13 2 单元 

8+21 2 是 是

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79 9 2 单元 

8+14 1 否 否

R5F56514**** 512

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 13 2 单元 

8+21 2 是 是

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79 9 2 单元 

8+14 1 否 否
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器件 存储器 封装和 I/O 端口 操作 通信 I/F 计时器 模拟 外部总线 DMA 人机 I/F 加密

组 部
件
编
号

代
码
闪
存

 [K
B

]

SR
A

M
 [K

B
]

数
据
闪
存

 [K
B

]

封
装

尺
寸

I/O
 端
口

最
大
频
率

 [M
H

z]

电
源
电
压

 [V
]

工
作
温
度

 [˚
C]

以
太
网

US
B（
主
机

/设
备

/O
TG
）

SD
 主
机

 I/
F

CA
N

Q
SP

I

SP
I

I2 C SC
I

32
 位
计
时
器

16
 位
计
时
器

8 
位
计
时
器

W
D

T

IW
D

T

RT
C

12
位

A
D

C

10
位

A
D

C

12
 位

 D
A

C

10
 位

 D
A

C

最
大
数
据
总
线
宽
度

[位
]

SD
RA

M
控
制
器

EX
D

M
A

C

D
M

A
C

D
TC

图
形

LC
D
控
制
器

2D
绘
图
引
擎

CM
OS

 摄
像
头

 I/
F 

(P
DC

)

串
行
声
音

I/F

Tr
us

te
d 

Se
cu

re
 IP

A
ES

TD
ES

RS
A

SH
A

TR
N

G

RX
64

M

R5F564ML**** 4096

512 64

177 管脚 TFLGA 
176 管脚 LFBGA 
176 管脚 LFQFP

8 x 8 mm，0.5 mm 间距 
13 x 13 mm，0.8 mm 间距 
24 x 24 mm，0.5 mm 间距

128

120 2.7至
3.6

-40 至 85 
或  

-40 至 105

2 2

1

3

1 1 2

13

3 22 4 是 是 是

2 单元 
8+21

0

2

0

32 是

2 8 是 否 否

是

2 否 是 是 否 是 是

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 1 1 3 13 2 单元 

8+21 2 16 是 是

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79 1 1 2 9 2 单元 

8+14 1 16 否 否

R5F564MJ**** 3072

177 管脚 TFLGA 
176 管脚 LFBGA 
176 管脚 LFQFP

8 x 8 mm，0.5 mm 间距 
13 x 13 mm，0.8 mm 间距 
24 x 24 mm，0.5 mm 间距

128 2 2 3 13 2 单元 
8+21 2 32 是 是

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 1 1 3 13 2 单元 

8+21 2 16 是 是

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79 1 1 2 9 2 单元 

8+14 1 16 否 否

R5F564MG**** 2560

177 管脚 TFLGA 
176 管脚 LFBGA 
176 管脚 LFQFP

8 x 8 mm，0.5 mm 间距 
13 x 13 mm，0.8 mm 间距 
24 x 24 mm，0.5 mm 间距

128 2 2 3 13 2 单元 
8+21 2 32 是 是

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 1 1 3 13 2 单元 

8+21 2 16 是 是

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79 1 1 2 9 2 单元 

8+14 1 16 否 否

R5F564MF**** 2048

177 管脚 TFLGA 
176 管脚 LFBGA 
176 管脚 LFQFP

8 x 8 mm，0.5 mm 间距 
13 x 13 mm，0.8 mm 间距 
24 x 24 mm，0.5 mm 间距

128 2 2 3 13 2 单元 
8+21 2 32 是 是

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 1 1 3 13 2 单元 

8+21 2 16 是 是

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79 1 1 2 9 2 单元 

8+14 1 16 否 否

RX
71

M

R5F571ML**** 4096

512 64

177 管脚 TFLGA 
176 管脚 LFBGA 
176 管脚 LFQFP

8 x 8 mm，0.5 mm 间距 
13 x 13 mm，0.8 mm 间距 
24 x 24 mm，0.5 mm 间距

128

240 2.7至
3.6

-40 至 85 
或  

-40 至 105

2 2

1

3

1 2 2

13

3 22 4 是 是 是

2 单元 
8+21

0

2

0

32 是

2 8 是 否 否

是

2 否 是 是 否 是 是

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 1 1 3 13 2 单元 

8+21 2 16 是 是

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79 1 1 2 9 2 单元 

8+14 1 16 否 否

R5F571MJ**** 3072

177 管脚 TFLGA 
176 管脚 LFBGA 
176 管脚 LFQFP

8 x 8 mm，0.5 mm 间距 
13 x 13 mm，0.8 mm 间距 
24 x 24 mm，0.5 mm 间距

128 2 2 3 13 2 单元 
8+21 2 32 是 是

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 1 1 3 13 2 单元 

8+21 2 16 是 是

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79 1 1 2 9 2 单元 

8+14 1 16 否 否

R5F571MG**** 2560

177 管脚 TFLGA 
176 管脚 LFBGA 
176 管脚 LFQFP

8 x 8 mm，0.5 mm 间距 
13 x 13 mm，0.8 mm 间距 
24 x 24 mm，0.5 mm 间距

128 2 2 3 13 2 单元 
8+21 2 32 是 是

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 1 1 3 13 2 单元 

8+21 2 16 是 是

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79 1 1 2 9 2 单元 

8+14 1 16 否 否

R5F571MF**** 2048

177 管脚 TFLGA 
176 管脚 LFBGA 
176 管脚 LFQFP

8 x 8 mm，0.5 mm 间距 
13 x 13 mm，0.8 mm 间距 
24 x 24 mm，0.5 mm 间距

128 2 2 3 13 2 单元 
8+21 2 32 是 是

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 1 1 3 13 2 单元 

8+21 2 16 是 是

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79 1 1 2 9 2 单元 

8+14 1 16 否 否

RX600/RX700 系列核心器件（续）



器件 存储器 封装和 I/O 端口 操作 通信 I/F 计时器 模拟 外部总线 DMA 人机 I/F 加密

组 部
件
编
号

代
码
闪
存
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B

]

SR
A

M
 [K

B
]
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据
闪
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B
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装
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寸
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口

最
大
频
率

 [M
H

z]

电
源
电
压

 [V
]

工
作
温
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B（
主
机
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备

/O
TG
）

SD
 主
机

 I/
F

CA
N

Q
SP

I

SP
I

I2 C SC
I

32
 位
计
时
器

16
 位
计
时
器

8 
位
计
时
器

W
D

T

IW
D

T

RT
C

12
位

A
D

C

10
位

A
D

C

12
 位

 D
A

C

10
 位

 D
A

C

最
大
数
据
总
线
宽
度

[位
]

SD
RA

M
控
制
器

EX
D

M
A

C

D
M

A
C

D
TC

图
形

LC
D
控
制
器

2D
绘
图
引
擎

CM
OS

 摄
像
头

 I/
F 

(P
DC

)

串
行
声
音

I/F

Tr
us

te
d 

Se
cu

re
 IP

A
ES

TD
ES

RS
A

SH
A

TR
N

G

RX
64

M

R5F564ML**** 4096

512 64

177 管脚 TFLGA 
176 管脚 LFBGA 
176 管脚 LFQFP

8 x 8 mm，0.5 mm 间距 
13 x 13 mm，0.8 mm 间距 
24 x 24 mm，0.5 mm 间距

128

120 2.7至
3.6

-40 至 85 
或  

-40 至 105

2 2

1

3

1 1 2

13

3 22 4 是 是 是

2 单元 
8+21

0

2

0

32 是

2 8 是 否 否

是

2 否 是 是 否 是 是

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 1 1 3 13 2 单元 

8+21 2 16 是 是

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79 1 1 2 9 2 单元 

8+14 1 16 否 否

R5F564MJ**** 3072

177 管脚 TFLGA 
176 管脚 LFBGA 
176 管脚 LFQFP

8 x 8 mm，0.5 mm 间距 
13 x 13 mm，0.8 mm 间距 
24 x 24 mm，0.5 mm 间距

128 2 2 3 13 2 单元 
8+21 2 32 是 是

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 1 1 3 13 2 单元 

8+21 2 16 是 是

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79 1 1 2 9 2 单元 

8+14 1 16 否 否

R5F564MG**** 2560

177 管脚 TFLGA 
176 管脚 LFBGA 
176 管脚 LFQFP

8 x 8 mm，0.5 mm 间距 
13 x 13 mm，0.8 mm 间距 
24 x 24 mm，0.5 mm 间距

128 2 2 3 13 2 单元 
8+21 2 32 是 是

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 1 1 3 13 2 单元 

8+21 2 16 是 是

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79 1 1 2 9 2 单元 

8+14 1 16 否 否

R5F564MF**** 2048

177 管脚 TFLGA 
176 管脚 LFBGA 
176 管脚 LFQFP

8 x 8 mm，0.5 mm 间距 
13 x 13 mm，0.8 mm 间距 
24 x 24 mm，0.5 mm 间距

128 2 2 3 13 2 单元 
8+21 2 32 是 是

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 1 1 3 13 2 单元 

8+21 2 16 是 是

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79 1 1 2 9 2 单元 

8+14 1 16 否 否

RX
71

M

R5F571ML**** 4096

512 64

177 管脚 TFLGA 
176 管脚 LFBGA 
176 管脚 LFQFP

8 x 8 mm，0.5 mm 间距 
13 x 13 mm，0.8 mm 间距 
24 x 24 mm，0.5 mm 间距

128

240 2.7至
3.6

-40 至 85 
或  

-40 至 105

2 2

1

3

1 2 2

13

3 22 4 是 是 是

2 单元 
8+21

0

2

0

32 是

2 8 是 否 否

是

2 否 是 是 否 是 是

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 1 1 3 13 2 单元 

8+21 2 16 是 是

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79 1 1 2 9 2 单元 

8+14 1 16 否 否

R5F571MJ**** 3072

177 管脚 TFLGA 
176 管脚 LFBGA 
176 管脚 LFQFP

8 x 8 mm，0.5 mm 间距 
13 x 13 mm，0.8 mm 间距 
24 x 24 mm，0.5 mm 间距

128 2 2 3 13 2 单元 
8+21 2 32 是 是

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 1 1 3 13 2 单元 

8+21 2 16 是 是

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79 1 1 2 9 2 单元 

8+14 1 16 否 否

R5F571MG**** 2560

177 管脚 TFLGA 
176 管脚 LFBGA 
176 管脚 LFQFP

8 x 8 mm，0.5 mm 间距 
13 x 13 mm，0.8 mm 间距 
24 x 24 mm，0.5 mm 间距

128 2 2 3 13 2 单元 
8+21 2 32 是 是

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 1 1 3 13 2 单元 

8+21 2 16 是 是

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79 1 1 2 9 2 单元 

8+14 1 16 否 否

R5F571MF**** 2048

177 管脚 TFLGA 
176 管脚 LFBGA 
176 管脚 LFQFP

8 x 8 mm，0.5 mm 间距 
13 x 13 mm，0.8 mm 间距 
24 x 24 mm，0.5 mm 间距

128 2 2 3 13 2 单元 
8+21 2 32 是 是

145 管脚 TFLGA 
144 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.5 mm 间距 
20 x 20 mm，0.5 mm 间距 112 1 1 3 13 2 单元 

8+21 2 16 是 是

100 管脚 TFLGA 
100 管脚 LFQFP

7 x 7 mm，0.65 mm 间距 
14 x 14 mm，0.5 mm 间距 79 1 1 2 9 2 单元 

8+14 1 16 否 否

14-15



器件 存储器 封装和 I/O 端口 操作 通信 I/F 计时器 模拟 外部总线 DMA 人机 I/F 加密

组 部
件
编
号

代
码
闪
存

 [K
B

]

SR
A

M
 [K

B
]

数
据
闪
存

 [K
B

]

封
装

尺
寸

I/O
 端
口

最
大
频
率

 [M
H

z]

电
源
电
压

 [V
]

工
作
温
度

 [˚
C]

以
太
网
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B（
主
机

/设
备

/O
TG
）

SD
 主
机

 I/
F

CA
N

Q
SP

I

SP
I

I2 C SC
I

32
 位
计
时
器

16
 位
计
时
器

8 
位
计
时
器

W
D

T

IW
D

T

RT
C

12
位

A
D

C

10
位

A
D

C

12
 位

 D
A

C

10
 位

 D
A

C

最
大
数
据
总
线
宽
度

[位
]

SD
RA

M
控
制
器

EX
D

M
A

C

D
M

A
C

D
TC

图
形

LC
D
控
制
器

2D
绘
图
引
擎

CM
OS

 摄
像
头

 I/
F 

(P
DC

)

串
行
声
音

I/F

Tr
us

te
d 

Se
cu

re
 IP

A
ES

TD
ES

RS
A

SH
A

TR
N

G

RX
63

T

R5F563TE**** 512 48

32

144 管脚 LFQFP 20 x 20 mm，0.5 mm 间距 110

100

2.7 至 
3.6 或  

4 至 5.5

-40 至 85 
或  

-40 至 105
0

1

0

1

0

2

2 5

0

20

0 是 是 否

2 单元 
4+4

20

0

2 16

否 0 4 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否

120 管脚 LFQFP 16 x 16 mm，0.5 mm 间距 93 1 2 5 12

112 管脚 LQFP 20 x 20 mm，0.65 mm 
间距

90 0 1 5 12

100 管脚 LFQFP 14 x 14 mm，0.5 mm 间距 78 0 1 4 12

R5F563TC**** 384 32

144 管脚 LFQFP 20 x 20 mm，0.5 mm 间距 110 1 2 5 20

120 管脚 LFQFP 16 x 16 mm，0.5 mm 间距 93 1 2 5 12

112 管脚 LQFP 20 x 20 mm，0.65 mm 
间距

90 0 1 5 12

100 管脚 LFQFP 14 x 14 mm，0.5 mm 间距 78 0 1 4 12

R5F563TB**** 256 24

144 管脚 LFQFP 20 x 20 mm，0.5 mm 间距 110 1 2 5 20

120 管脚 LFQFP 16 x 16 mm，0.5 mm 间距 93 1 2 5 12

112 管脚 LQFP 20 x 20 mm，0.65 mm 
间距

90 0 1 5 12

100 管脚 LFQFP 14 x 14 mm，0.5 mm 间距 78 0 1 4 12

R5F563T6**** 64

8 8

64 管脚 LFQFP 10 x 10 mm，0.5 mm 间距 48

2.7至
3.6 0 0 1 1 3 16

8

0 0 否

48 管脚 LFQFP 7 x 7 mm，0.5 mm 间距 32 6

R5F563T5**** 48
64 管脚 LFQFP 10 x 10 mm，0.5 mm 间距 48 8

48 管脚 LFQFP 7 x 7 mm，0.5 mm 间距 32 6

R5F563T4**** 32
64 管脚 LFQFP 10 x 10 mm，0.5 mm 间距 48 8

48 管脚 LFQFP 7 x 7 mm，0.5 mm 间距 32 6

RX600/RX700 系列核心器件（续）



器件 存储器 封装和 I/O 端口 操作 通信 I/F 计时器 模拟 外部总线 DMA 人机 I/F 加密

组 部
件
编
号

代
码
闪
存
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]
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M
 [K

B
]
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最
大
频
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I
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计
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T

RT
C

12
位
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C

12
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大
数
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度
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]
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M
控
制
器
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D

M
A

C

D
M

A
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D
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图
形

LC
D
控
制
器

2D
绘
图
引
擎

CM
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 摄
像
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 I/
F 
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DC

)

串
行
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音

I/F

Tr
us
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Se
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A
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TD
ES

RS
A

SH
A
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N

G

RX
63

T

R5F563TE**** 512 48

32

144 管脚 LFQFP 20 x 20 mm，0.5 mm 间距 110

100

2.7 至 
3.6 或  

4 至 5.5

-40 至 85 
或  

-40 至 105
0

1

0

1

0

2

2 5

0

20

0 是 是 否

2 单元 
4+4

20

0

2 16

否 0 4 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否

120 管脚 LFQFP 16 x 16 mm，0.5 mm 间距 93 1 2 5 12

112 管脚 LQFP 20 x 20 mm，0.65 mm 
间距

90 0 1 5 12

100 管脚 LFQFP 14 x 14 mm，0.5 mm 间距 78 0 1 4 12

R5F563TC**** 384 32

144 管脚 LFQFP 20 x 20 mm，0.5 mm 间距 110 1 2 5 20

120 管脚 LFQFP 16 x 16 mm，0.5 mm 间距 93 1 2 5 12

112 管脚 LQFP 20 x 20 mm，0.65 mm 
间距

90 0 1 5 12

100 管脚 LFQFP 14 x 14 mm，0.5 mm 间距 78 0 1 4 12

R5F563TB**** 256 24

144 管脚 LFQFP 20 x 20 mm，0.5 mm 间距 110 1 2 5 20

120 管脚 LFQFP 16 x 16 mm，0.5 mm 间距 93 1 2 5 12

112 管脚 LQFP 20 x 20 mm，0.65 mm 
间距

90 0 1 5 12

100 管脚 LFQFP 14 x 14 mm，0.5 mm 间距 78 0 1 4 12

R5F563T6**** 64

8 8

64 管脚 LFQFP 10 x 10 mm，0.5 mm 间距 48

2.7至
3.6 0 0 1 1 3 16

8

0 0 否

48 管脚 LFQFP 7 x 7 mm，0.5 mm 间距 32 6

R5F563T5**** 48
64 管脚 LFQFP 10 x 10 mm，0.5 mm 间距 48 8

48 管脚 LFQFP 7 x 7 mm，0.5 mm 间距 32 6

R5F563T4**** 32
64 管脚 LFQFP 10 x 10 mm，0.5 mm 间距 48 8

48 管脚 LFQFP 7 x 7 mm，0.5 mm 间距 32 6

16-17



RX 族设计潜力
系统设计的多功能性、应用功能和经济敏感性在RX族众多产品的设计中均有考虑。以预测未来十年内需要成本
效益的更高复杂度应用的技术路线图为推动力，RX 器件提供丰富的核心性能和广泛的外围功能。

适合 TFT-LCD 应用的 RX
外部 DMA 控制器

集成到 RX 器件的外部 DMA 控制器可以直接驱
动 TFT-LCD 面板，大大降低 MCU 的 CPU 负载，
从而最大限度地实现应用软件的性能。

 ¡ 直接驱动 TFT-LCD 面板

 ¡ RGB 像素数据直接从帧缓冲区移动到 TFT-
LCD，且绝不会进入 RX MCU

 ¡ 仅加载 5 % 的 RX CPU，同时以 60 Hz 刷新

 ¡ 保留大量 CPU 带宽以运行应用程序、通信通
道以及在 TFT-LCD 上创建适中的动画 模拟

CAN

以太网

USB 主机
OTG，设备

GPIO

RX64M/RX71M

外部
DMA
控制器

计时器

帧缓冲存储器
（SDRAM、SRAM 或 PSRAM）

数据

RGB

时钟

带触摸屏的 
WQVGA

图形LCD控制器

 ¡ 总线主控功能：降低用于图形数据访问的 CPU 
负载

 ¡ 阿尔法混合：叠加三层（纯色背景、图形 1 和
图形 2）

 ¡ 支持多种像素数据格式

2D绘图引擎
 ¡ 总线主控功能：降低用于图形数据访问的 CPU 
负载

 ¡ 矢量绘图引擎；硬件支持的扩展渲染基元
 – 线、多边形、圆、椭圆、二次贝塞尔曲线 
以及纹理映射

 ¡ BitBLT 功能：七种 BitBLT 操作
 – 填充、复制、拉伸 BitBLT、旋转、缩放、阿尔法混
合、双线性筛选和颜色转换

RX651/RX65N

图形
LCD
控制器

带触摸屏的
16 位色彩
WQVGA

2D绘图
引擎

256 KB SRAM

图形 1

384 KB SRAM

图形 2



针对连接性的 RX
RX MCU 提供内置硬件，以实现与外部外围设备、系统、测
试设备和互联网等网络的有效通信。以太网、USB 和 CAN 
连接模块都是经过验证的可靠设计。

以太网MAC
 ¡ 10/100 Mbps
 ¡ 2 KB TX FIFO
 ¡ 4 KB RX FIFO
 ¡ MII，RMII  
连接至 PHY

 ¡ LAN 唤醒 

模拟

GPIO

FPGA

诊断 
测试

互联网

字段更新

扩展模块

WiFi

以太网

USB 主机

CAN

SDHI

USB设备

EXDMA

RX651/RX65N/
RX64M/RX71M

CAN
 ¡ ISO11898-1
 ¡ 1 Mbps
 ¡ 32 个邮箱

USB
 ¡ 主机/设备/OTG
 ¡ 12 Mbps
 ¡ 最多2端口
 ¡ 10 个端点
 ¡ 2 KB FIFO

SDHI
 ¡  最高 25 MB/s  
（4 位总线， 
50 MHz）

 ¡ 支持 SD、SDHC 和 
SDXC 存储卡

CAN

电机 
电流

3

3

6

6

电机 
电流

模拟

GPIO

计时器

PWM输出

PWM输出

PWM 中断计
时
器

计
时
器

模
拟

模
拟

PWM 中断

PWM 生成

PWM 生成

检测电路

检测电路

12位ADC S/H PGA

PGA

Comp

Comp

S/H12位ADC

故障信号

故障信号

RX62T/RX63T

用于电机控制的 RX62T/RX63T
高性能 CPU 和 FPU 功能，以及高级模拟和计时器外围设备，使 RX62T/RX63T 成为逆变器和电机控制应用的最佳解决
方案。瑞萨电子提供的支持多种电机控制（包括超静音、高能效和高精度三相无传感器矢量控制）的套件和固件帮

您开发电机控制解决方案。在此处所示的家电应用示例中，RX62T/RX63T 使用其高级 PWM 计时器同时驱动两个三相
电机。这些计时器配备附带的 PWM 输出、具有空载时间自动插入（一种紧急的“关闭”（停止）输入）和用于速
度与方向反馈的正交编码器输入，非常适合于无刷直流三相电机。RX62T/RX63T 的高级模拟子系统具有多个采样保
持电路，可实现三组电流测量的同步采样。它还提供可编程运算放大器和集成式窗口比较器以消除外部组件。12 位 
ADC 具有快速的 1 微秒转换时间，可以通过 PWM 计时器触发，并提供自诊断功能。

高级模拟

 ¡ 两个 12 位 ADC 单元，每个单元有 4 个输入通道， 
1 微秒转换时间和自诊断功能

 ¡  每个 12 位 ADC 单元具有 
– 3 x 独立的采样保持电路 
– 3 x 可编程运算放大器 
– 3 x 模拟窗口比较器 
– 3 个触发源（PWM 计时器、外部和软件）

高级计时器

 ¡ 100 MHz，16 位多功能计时器单元 (MTU3)
 ¡ 100 MHz，16 位通用计时器单元 (GPT)
 ¡ 附带 PWM 和复位同步输出
 ¡ 空载时间插入
 ¡ 正交编码器输入
 ¡ 紧急电机“关闭”（停止）输入
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适合 RX65N 的目标板

对 RX65N 进行基本评估和开发的最佳选择。

 ¡ 通过提供的通孔连接可以完全访 
问所有 MCU 管脚

 ¡ 开发板上集成仿真器，无需外置仿真
器，即可调试运行

 ¡ USB 连接器用于为 MCU 供电并进行调
试（不含 USB 电缆）

RX 族开发工具
瑞萨电子使启动新的系统设计变得容易。我们全面的硬件和软件工具（包括极低成本和免费的产品）可以帮您迅速推进

从概念阶段到基于RX设计的最终产品这一整个过程。

瑞萨电子入门套件 (RSK)
RX65N - 1 MB
P/N：YRTK500565NS00000BE

RX65N - 2 MB  
(不含 Trusted Secure IP）  
P/N：YRTK50565N2S00000BE

RX65N - 2 MB  
(含 Trusted Secure IP）    
P/N：YRTK50565N2S00010BE

RX71M 

P/N：YR0K50571MS000BE

RX62T

P/N：R0K5562T0S000BE

RX63T  
(64 管脚）
P/N：R0K50563TS000BE

RX63T  
(144 管脚）
P/N：R0K5563THS000BE

RX62G

P/N：R0K50562GS000BE

RX64M

P/N：YR0K50564MS000BE

这些基于 RX600/RX700 的完整硬件/软件平台用于深度应用程序设计，
包括 E1 或 E2 Lite 调试器、e2studio、演示固件和瑞萨电子 RX 编译器
的试用版。

评估/解决方案套件
RX65N Envision 套件

参考解决方案使其便于开发工业、办公自动化和家用电器

的用户接口。

 ¡ 预装软件提供 RX65N 新功能的演示
 – 通过双组闪存和 BGO（后台操作）
进行简单的固件更新

 – 在 WQVGA TFT-LCD 上进行流畅的 
2D 绘图

 ¡ 开发板上集成仿真器，无需外置仿真
器，即可调试运行

P/N：RTK5RX65N2C00000BR

www.renesas.com/envision

瑞萨电子 RX71M Revelation 套件

RX71M Revelation 套件可以对 RX700 系列微控制器和开发 
工具进行快速简单的评估。 

Revelation 套件的硬件包括：

 ¡ 具有 4 MB 闪存和 552 KB RAM 的 
RX71M MCU

 ¡ 带有触摸屏的 QVGA TFT-LCD 
 ¡ USB 主机/功能端口
 ¡ 多种 Pmod™ 接口
 ¡ E2-lite 片上调试电路 

 ¡ RSK 是专为评估和开发系统设计
的。该套件包含工程师在几分钟
内启动并运行所需的一切内容。

P/N:RTK5RX65N0C00000BR

www.renesas.com/rxtb

使用 RX MCU 的电机控制解决方案

一个可靠的电机控制评估和开发平台。

功能

 ¡ 自动调谐和校准
 ¡ 有/无传感器
 ¡ 能够驱动 2 台电机
 ¡ 免版税源代码
 ¡ 高达 48 V 的 BLAC 电机
 ¡ PC控制GUI
 ¡ 完整的原理图
 ¡ 调谐和校准教程 P/N：YROTATE-IT-RX62T

www.renesas.com/tools

P/N:YRPBRX71M

（联系您的销售渠道
以了解是否有售）

www.renesas.com/RSK

批量生产开发介绍



e2 studio – 基于 Eclipse 的集成开发环境 (IDE)
瑞萨电子 e2 studio IDE 是一种基于通用 Eclipse 平台和相关 C/C++ 开发
工具 (CDT) 项目的完整开发和调试环境。

完整调试、仿真和编程

瑞萨电子 E2 Lite
P/N：RTE0T0002LKCE00000R

瑞萨电子 E2 
P/N：RTE0T00020KCE00000R

基于RX应用程序的片上调试通过调试器进行，调试器一端
链接目标开发板，另一端通过USB连接Windows上的IDE。
瑞萨电子 E2 Lite 和 E2 调试器提供完善的 CPU 控制和可见
性。 

www.renesas.com/tools

基本功能 高级调试功能

– 连接/断开连接
– 运行/停止（恢复/
暂停）

– 软件断点
– 源步骤/分解步骤

– 变量和 
表达式视图

– 寄存器视图
– 基本内存视图
– 字节存储次序
选择

– 调用堆栈的瑞萨电
子调试视图

– I/O 寄存器视图
– 跟踪视图
– 事件点视图

– 实时表达式
视图

– 实时内存视图
– 实时图表视图

www.renesas.com/e2studio

www.micrium.com www.cmx.com www.rowebots.com www.expresslogic.com www.freertos.org www.segger.com

RTOS µC/OS-III CMX-RTX Unison ThreadX FreeRTOS embOS

USB √ √ √ √ √

第三方解决方案

开发工具

联盟合作伙伴计划

编
译
器

www.iar.com/ewrx www.gcc-renesas.com

SMSMSM

KPIT Cummins
Infosystems Limited

www.kpitgnutools.com

IAR Embedded Workbench 有完整的 C 和 C ++ 支持、 
MISRA C 合规检查器 Eclipse IDE 和 GNU RX 编译器 KPIT GNURX 编译器

www.renesaspartners.com

访问以下页面搜索合作伙伴公司和它们的产品、注册为

新的合作伙伴，如果您的公司已经是合作伙伴请进行登

录。

批量生产介绍 开发
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触手可及的完整系统解决方案

在当今快节奏技术环境下，设计人员需要在不影响上市时间的前提下实现创新。

从系统层面考虑对于提前应对设计挑战而言非常重要。通过为设计的两个最关键

的部分 - 处理器和电源 - 提供高质量的解决方案，瑞萨电子可以加速您的开发并
实现差异化，让您的应用更加值得期待。无论您处于哪种产品领域 - 工业、家用
电子产品、办公自动化或信息通信技术 - 瑞萨电子都是您在从设计到生产过程中
可以信赖的合作伙伴。 全方位产品供应，有助于加速设

计，提高应用的质量、兼容性和可

预测性。

电源管理和精密模拟产品

电源管理 放大器和缓冲器 音频和视频 数据转换器 交换机和 
多路转接器  光电子 计时与数字

 ¡分立式 DC/DC  
转换器

 ¡电池管理系统 
(BMS)
 ¡计算能力 VRM/
IMVP
 ¡数字电源
 ¡显示器电源和背光
 ¡热交换和或运算
 ¡隔离电源
 ¡LED 驱动程序
 ¡LNB 稳压器
 ¡低压差稳压器 IC
 ¡MOSFET 驱动程序
 ¡PMIC
 ¡电源模块

 ¡缓冲器
 ¡比较器
 ¡电流传感
 ¡差分放大器
 ¡显示放大器和 
缓冲器

 ¡增益块
 ¡高速运算放大器
 ¡仪表放大器
 ¡线路驱动器
 ¡精密运算放大器
 ¡采样保持放大器
 ¡晶体管阵列

 ¡开关
 ¡安全监控
 ¡缓冲视频 MUX
 ¡音频处理器
 ¡DVI/HDMI
 ¡显示 IC
 ¡高清视频模拟 
前端 (AFE)
 ¡监控 IC
 ¡视频解码器/ 
编码器

 ¡视频 IC

 ¡D/A 转换器
 ¡数字电位计 (DCP)
 ¡高速 A/D 转换器
 ¡精密 A/D 转换器
 ¡电压基准

 ¡高压
 ¡低压
 ¡中压
 ¡USB
 ¡高速
 ¡高速加 2ch 立体
声音频

 ¡高速 UART 双 3-1 
MUX

 ¡环境光传感器
 ¡环境光和 
近程传感器

 ¡激光二极管驱动
器 (LDD)
 ¡近程传感器

 ¡时钟发生器
 ¡计数器/时基 IC
 ¡DSP
 ¡存储器
 ¡微处理器和 
外围设备

 ¡实时时钟

接口 太空与恶劣环境

 ¡RS-485 & RS-422
 ¡RS-232
 ¡2 线总线缓冲
 ¡信号完整性

 ¡抗辐射加固
 ¡国防与高可靠性

处理器和电源/模拟



电源芯片 – 推荐配合RX600/RX700系列 MCU 使用

MCU/MPU

完整的信号链解决方案

瑞萨电子广泛的精度模拟产品组合提供了多种新一代精密仪表、医疗、通信以及工业过程控制应用， 
其中创新、可靠性和稳定性是模拟设计的核心所在。

RTC–实时时钟 注1

信号 
传感器

AMP

AMP

DCP

DCP

ADC DAC

接口

DCP

AMP

电压基准

交
换

机
/M

U
X

功率监控器
（电流传感）

多电池单元 
平衡 
(MCB)

集成解决方案 

精密
高速
仪表

高速

低漂移
低功耗
低噪声

高达 +/- 20 V 电源
过压保护
USB/音频

RS-232
RS-485/422
隔离 RS-485

24 位 ΔΣ ADC
8 至 16 位高速

低成本
低功耗
高精度

16 至 1024 抽头
I2C/SPI
易失性/非易失性

MCU/MPU

升降压转换器

ISL9120、ISL91107/ISL91128
 ¡电流范围：400 mA – 2.4 A
 ¡低 Iq ~ 20 µA 
 ¡输入电压：0.6 V – 5.5 V
 ¡输出电压：2.5 V – 5.25 V

降压转换器

ISL9103/A、ISL9107/A、ISL9307
 ¡电流范围：500 mA – 1.5 A
 ¡低 Iq ~ 17 µA 
 ¡输入电压：2.7 V – 6 V
 ¡输出电压：0.8 V - VIN

升压转换器

ISL9111、ISL9113/ISL91133
 ¡电流范围：400 mA – 2.3 A
 ¡低 Iq ~ 20 µA 
 ¡输入电压：0.6 V – 5.4 V
 ¡输出电压：2.5 V – 5.25 V

线性稳压器

ISL9007、ISL9021A/ISL9016
 ¡电流范围：150 mA – 400 mA
 ¡低 Iq ~ 25 µA 
 ¡输入电压：1.5 V – 6.5 V
 ¡输出电压：0.9 V – 3.3 V

双向升降压转换器

ISL95338
 ¡电流范围：<10 A  
 ¡ VIN:3.2 V – 23.5 V; 
VOUT:2.4 V – 20 V

电池充电器

ISL6294、ISL9230/ISL9220
 ¡双电源（USB 与无线充电 +  
电源路径）

 ¡电流范围：300 mA – 1.5 A
 ¡支持 30 V 输入

注1：推荐配合RX62G/RX62T/RX63T使用
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