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題

名 

ジャンクション温度、推奨動作条件、および熱抵抗値

（参考値）の追加 
情報分類 技術情報 

適

用

製

品 

RX64M グループ、RX71M グループ、 

対象ロット

等 

関連資料 

RX64M グループ ユーザーズマニ

ュアル ハードウェア編 Rev1.10 

(R01UH0377JJ0110) 

RX71M グループ ユーザーズマニ

ュアル ハードウェア編 Rev1.00 

(R01UH0493JJ0100) 

全ロット 

RX64M グループ、RX71 Mグループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編の 64章 電気的特性にお

いて、ジャンクション温度、推奨動作条件、および熱抵抗値（参考値）を以下のとおり追加します。 

■ユーザーズマニュアル訂正内容

① 「表 64.1 絶対最大定格」にジャンクション温度を追加します。また、新設する推奨動作条件に動

作温度を移動します。

【RX64M 変更前】 

Page 2878 of 2984 

表 64.1 絶対最大定格 

条件：VSS = AVSS0 = AVSS1 = VREFL0 = VSS_USB = VSS1_USBA = VSS2_USBA 

= PVSS_USBA = AVSS_USBA = 0V 

項目 記号 定格値 単位 

動作温度 Topr -40 ～ +85 ℃ 

動作温度（高温度仕様品） Topr -40 ～ +105（計画中） ℃ 

【RX64M 変更後】 

表 64.1 絶対最大定格 

条件：VSS = AVSS0 = AVSS1 = VREFL0 = VSS_USB = VSS1_USBA = VSS2_USBA 

= PVSS_USBA = AVSS_USBA = 0V 

項目 記号 定格値 単位 

ジャンクション温度 
Dバージョン 

Tj 
-40 ～ +105

℃ 
Gバージョン -40 ～ +125（計画中） 
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以下の推奨動作条件を追加いたします。 

【RX64M 追加】 
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表 64.2 推奨動作条件 

項目 記号 Min Typ Max 単位 

電源電圧 VCC 2.7 ― 3.6 V 

VSS ― 0 ― V 

VBATT電源電圧 VBATT 2.0 ― 3.6 V 

リファレンス電源電圧 VREFH0 2.7 ― AVCC0 V 

VREFL0 ― 0 ― V 

アナログ電源電圧 AVCC0 ― VCC ― V 

AVSS0 ― 0 ― V 

AVCC1 ― VCC ― V 

AVSS1 ― 0 ― V 

USB 電源電圧 VCC_USB ― VCC ― V 

VSS_USB ― 0 ― V 

USBA 電源電圧 VCC_USBA 3.0 ― 3.6 V 

VSS1_USBA ― 0 ― V 

VSS2_USBA ― 0 ― V 

USBA アナログ電源電圧 AVCC_USBA 3.0 ― 3.6 V 

AVSS_USBA ― 0 ― V 

PVSS_USBA ― 0 ― V 

動作温度 Topr -40 ― 85 ℃ 

動作温度（高温度仕様品） Topr -40 ― 105（計画中） ℃ 
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【RX71M 変更前】 
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表 64.1 絶対最大定格 

条件：VSS = AVSS0 = AVSS1 = VREFL0 = VSS_USB = VSS1_USBA = VSS2_USBA 

= PVSS_USBA = AVSS_USBA = 0V 

項目 記号 定格値 単位 

動作温度 Topr -40 ～ +85 ℃ 

動作温度（高温度仕様品） Topr -40 ～ +105（計画中） ℃ 

【RX71M 変更後】 

表 64.1 絶対最大定格 

条件：VSS = AVSS0 = AVSS1 = VREFL0 = VSS_USB = VSS1_USBA = VSS2_USBA 

= PVSS_USBA = AVSS_USBA = 0V 

項目 記号 定格値 単位 

ジャンクション温度 
Dバージョン 

Tj 
-40 ～ +105

℃ 
Gバージョン -40 ～ +125（計画中） 
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以下の推奨動作条件を追加いたします。 

【RX71M 追加】 

Page 2886 of 2981 

表 64.2 推奨動作条件 

項目 記号 Min Typ Max 単位 

電源電圧 VCC 2.7 ― 3.6 V 

VSS ― 0 ― V 

VBATT電源電圧 VBATT 2.0 ― 3.6 V 

リファレンス電源電圧 VREFH0 2.7 ― AVCC0 V 

VREFL0 ― 0 ― V 

アナログ電源電圧 AVCC0 ― VCC ― V 

AVSS0 ― 0 ― V 

AVCC1 ― VCC ― V 

AVSS1 ― 0 ― V 

USB 電源電圧 VCC_USB ― VCC ― V 

VSS_USB ― 0 ― V 

USBA 電源電圧 VCC_USBA 3.0 ― 3.6 V 

VSS1_USBA ― 0 ― V 

VSS2_USBA ― 0 ― V 

USBA アナログ電源電圧 AVCC_USBA 3.0 ― 3.6 V 

AVSS_USBA ― 0 ― V 

PVSS_USBA ― 0 ― V 

動作温度 Topr -40 ― 85 ℃ 

動作温度（高温度仕様品） Topr -40 ― 105（計画中） ℃ 
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② DC 特性に JEDEC規格を元に算出した熱抵抗値(参考値)を追加します。

【RX64M 追加】 
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表 64.7 熱抵抗値(参考値) 

項目 パッケージ 記号 値 単位 測定条件 

熱抵抗値(参考値) 

PLQP0176KB-A 

θja 

39.4 

℃/W 

JESD51-2および 

JESD51-7準拠 
PLQP0144KA-A 40.7 

PLQP0100KB-A 41.7 

PLBG0176GA-A 28.5 

JESD51-2および 

JESD51-9準拠 

PTLG0177KA-A, 29.4 

PTLG0145KA-A, 29.9 

PTLG0100JA-A, 21.4 

PLQP0176KB-A 

Ψjt 

0.5 

℃/W 

JESD51-2および 

JESD51-7準拠 
PLQP0144KA-A 0.5 

PLQP0100KB-A 0.5 

PLBG0176GA-A 0.2 

JESD51-2および 

JESD51-9準拠 

PTLG0177KA-A, 0.2 

PTLG0145KA-A, 0.2 

PTLG0100JA-A, 0.2 

注：数値は４層の実装ボードを想定した参考値です。熱抵抗は実装ボードの層数やサイズなどの環境

に依存しますので、環境の詳細については、JEDEC 規格を参照してください。 
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【RX71M 追加】 

Page 2891 of 2981 

表 64.7 熱抵抗値(参考値) 

項目 パッケージ 記号 値 単位 測定条件 

熱抵抗値(参考値) 

PLQP0176KB-A 

θja 

39.1 

℃/W 

JESD51-2および 

JESD51-7準拠 
PLQP0144KA-A 40.4 

PLQP0100KB-A 41.3 

PLBG0176GA-A 28.4 

JESD51-2および 

JESD51-9準拠 

PTLG0177KA-A 27.7 

PTLG0145KA-A 28.2 

PTLG0100JA-A 20.6 

PLQP0176KB-A 

Ψjt 

0.5 

℃/W 

JESD51-2および 

JESD51-7準拠 
PLQP0144KA-A 0.5 

PLQP0100KB-A 0.5 

PLBG0176GA-A 0.2 

JESD51-2および 

JESD51-9準拠 

PTLG0177KA-A 0.2 

PTLG0145KA-A 0.2 

PTLG0100JA-A 0.2 

注：数値は４層の実装ボードを想定した参考値です。熱抵抗は実装ボードの層数やサイズなどの環境

に依存しますので、環境の詳細については、JEDEC 規格を参照してください。 

以上 




