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1H8SXファミリ  セレクションガイド  2011.10

H8SX/1700シリーズ 
デバイス メモリ CPU ＤＭＡ 外部バス拡張 クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

ス
マ
ート
カ
ー
ド
/S
IM

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN

U
S
B
Fu
nc
tio
n

IrD
A

I/Oポート

外
部
割
り
込
み
端
子
(本
) 内蔵デバッグ機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

乗
算
器

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

E
X
D
M
A
C

D
T
C
/D
M
A
C
II

ア
ド
レ
ス
空
間
(バ
イト
)

バ
ス
ス
テ
ート
コ
ント
ロ
ー
ラ

P
LL

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

8ビ
ット

16
ビ
ット

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

入
力
専
用
(本
)

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

Nc
hオ
ープ
ンド
レ
イン
ポ
ート
(本
)

オ
ン
チ
ッ
プ
デ
バ
ッ
グ

オ
ン
ボ
ード
フ
ラッ
シュ
書
き
換
え

エア
バッ
ク

H8SX/1700

H8SX/1720 R5F61725J64FPV 256K 24K

F

Yes
H8SX
 コア 87

15.6
(@64MHz)

32× 32 
→ 32 4 − DTC 16M − Yes − − − 10ビット

× 16 − − 12
(TPU)

1

2 − − − 4(RSPI) 2 − − 17 61 −

17(NMI＋
16(8レベル))

Yes Yes

64MHz/
4.5 〜 
5.5V −40 〜 

85 PLQP0100KB−A
H8SX/1720S

R5F61725SJ80FPU 256K 24K Yes
(ハードウェアプロテクト、 
ソフトウェアプロテクト、 

エラープロテクト)

12.5
(@80MHz) 8 16(NMI＋

15(8レベル))
80MHz/
4.5 〜 
5.5VR5F61727SJ80FPU 512K 40K

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8SX/1600シリーズ 
デバイス メモリ CPU ＤＭＡ 外部バス拡張 クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

ス
マ
ート
カ
ー
ド
/S
IM

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN

U
S
B
Fu
nc
tio
n

IrD
A

I/Oポート

外
部
割
り
込
み
端
子
(本
) 内蔵デバッグ機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

乗
算
器

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

E
X
D
M
A
C

D
T
C
/D
M
A
C
II

ア
ド
レ
ス
空
間
(バ
イト
)

バ
ス
ス
テ
ート
コ
ント
ロ
ー
ラ

P
LL

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

8ビ
ット

16
ビ
ット

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

入
力
専
用
(本
)

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

Nc
hオ
ープ
ンド
レ
イン
ポ
ート
(本
)

オ
ン
チ
ッ
プ
デ
バ
ッ
グ

オ
ン
ボ
ード
フ
ラッ
シュ
書
き
換
え

汎
用

H8SX/1600

H8SX/1650
R5S61650CN50FPV

− 24K

L −

H8SX
 コア 87

20
(@50MHz)

16× 16 
→ 32

−

−

DTC 16M

ROM/
バーストROM/

SRAM/
バイト制御SRAM/

アドレス/
データマルチプレクスI/O

Yes

−

− − 10ビット
× 8

8ビット
× 2

4
(TMR)

6
(TPU)

1

4

−

−

4

− −

− −

8 50 11

13(NMI× 1
＋

INT× 12)

−

Yes

50MHz/
3.0 〜 
3.6V

−20 
〜 75

PLQP0120LA−A
R5S61650CW50FPV −40 

〜 85

H8SX/1651
R5S61651CN50FPV

− 40K

4

5 5 Yes
−20 
〜 75

R5S61651CW50FPV −40 
〜 85

H8SX/1657

R5F61656CN35FTV
512K

24K

F Yes

28.6
(@35MHz)

ROM/
バーストROM/

SRAM/
バイト制御SRAM/

アドレス/
データマルチプレクスI/O

4

4

9

81

16

−
35MHz/
3.0 〜 
3.6V

−20 
〜 75

PTQP0120LA−A
R5F61656CW35FTV −40 

〜 85

R5F61657CN35FTV
768K

−20 
〜 75

R5F61657CW35FTV −40 
〜 85

U
S
B

H8SX/1668R

R5F61663RD50BGV

384K

40K

20
(@50MHz) 4

ROM/
バーストROM/

SRAM/
バイト制御SRAM/

アドレス/
データマルチプレクスI/O/

DRAM/
SDRAM

Yes 8
(TMR)

12
(TPU) 2 6 Yes Yes 92 Yes

50MHz/
3.0 〜 
3.6V

−40 
〜 85

PLBG0176GA−A
R5F61663RD50FPV PLQP0144KA−A
R5F61663RN50BGV −20 

〜 75
PLBG0176GA−A

R5F61663RN50FPV PLQP0144KA−A
R5F61664RD50BGV

512K

−40 
〜 85

PLBG0176GA−A
R5F61664RD50FPV PLQP0144KA−A
R5F61664RN50BGV −20 

〜 75
PLBG0176GA−A

R5F61664RN50FPV PLQP0144KA−A
R5F61668RD50BGV

1024K 56K

−40 
〜 85

PLBG0176GA−A
R5F61668RD50FPV PLQP0144KA−A
R5F61668RN50BGV −20 

〜 75
PLBG0176GA−A

R5F61668RN50FPV PLQP0144KA−A
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8SX/1600シリーズ 
デバイス メモリ CPU ＤＭＡ 外部バス拡張 クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

ス
マ
ート
カ
ー
ド
/S
IM

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN

U
S
B
Fu
nc
tio
n

IrD
A

I/Oポート

外
部
割
り
込
み
端
子
(本
) 内蔵デバッグ機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

乗
算
器

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

E
X
D
M
A
C

D
T
C
/D
M
A
C
II

ア
ド
レ
ス
空
間
(バ
イト
)

バ
ス
ス
テ
ート
コ
ント
ロ
ー
ラ

P
LL

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

8ビ
ット

16
ビ
ット

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

入
力
専
用
(本
)

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

Nc
hオ
ープ
ンド
レ
イン
ポ
ート
(本
)

オ
ン
チ
ッ
プ
デ
バ
ッ
グ

オ
ン
ボ
ード
フ
ラッ
シュ
書
き
換
え

U
S
B

H8SX/1600

H8SX/1658R

R5F61653RD50FPV
384K

40K

F Yes H8SX
 コア 87 20

(@50MHz)
16× 16 
→ 32 4 4 DTC 16M

ROM/
バーストROM/

SRAM/
バイト制御SRAM/

アドレス/
データマルチプレクスI/O/

Yes

−

− −

10ビット
× 8

8ビット
× 2

8
(TMR)

12
(TPU) 1 4 − 2 6 − − Yes Yes 9

75

16
13(NMI× 1

＋
INT× 12)

Yes Yes

50MHz/
3.0 〜 
3.6V

−40 
〜 85

PLQP0120LA−A

R5F61653RN50FPV −20 
〜 75

R5F61654RD50FPV
512K

−40 
〜 85

R5F61654RN50FPV −20 
〜 75

R5F61658RD50FPV
1024K 56K

−40 
〜 85

R5F61658RN50FPV −20 
〜 75

H8SX/1658M

R5F61653MD50FPV
384K

40K

Yes Yes
50MHz/
2.95 〜 
3.6V

−40 
〜 85

R5F61653MN50FPV −20 
〜 75

R5F61654MD50FPV
512K

−40 
〜 85

R5F61654MN50FPV −20 
〜 75

R5F61658MD50FPV
1024K 56K

−40 
〜 85

R5F61658MN50FPV −20 
〜 75

H8SX/1668M

R5F61663MD50BGV

384K

40K ROM/
バーストROM/

SRAM/
バイト制御SRAM/

アドレス/
データマルチプレクスI/O/

DRAM/
SDRAM

Yes 92

−40 
〜 85

PLBG0176GA−A
R5F61663MD50FPV PLQP0144KA−A
R5F61663MN50BGV −20 

〜 75
PLBG0176GA−A

R5F61663MN50FPV PLQP0144KA−A
R5F61664MD50BGV

512K

−40 
〜 85

PLBG0176GA−A
R5F61664MD50FPV PLQP0144KA−A
R5F61664MN50BGV −20 

〜 75
PLBG0176GA−A

R5F61664MN50FPV PLQP0144KA−A
R5F61668MD50BGV

1024K 56K

−40 
〜 85

PLBG0176GA−A
R5F61668MD50FPV PLQP0144KA−A
R5F61668MN50BGV −20 

〜 75
PLBG0176GA−A

R5F61668MN50FPV PLQP0144KA−A
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8SX/1600シリーズ 
デバイス メモリ CPU ＤＭＡ 外部バス拡張 クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

ス
マ
ート
カ
ー
ド
/S
IM

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN

U
S
B
Fu
nc
tio
n

IrD
A

I/Oポート

外
部
割
り
込
み
端
子
(本
) 内蔵デバッグ機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

乗
算
器

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

E
X
D
M
A
C

D
T
C
/D
M
A
C
II

ア
ド
レ
ス
空
間
(バ
イト
)

バ
ス
ス
テ
ート
コ
ント
ロ
ー
ラ

P
LL

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

8ビ
ット

16
ビ
ット

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

入
力
専
用
(本
)

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

Nc
hオ
ープ
ンド
レ
イン
ポ
ート
(本
)

オ
ン
チ
ッ
プ
デ
バ
ッ
グ

オ
ン
ボ
ード
フ
ラッ
シュ
書
き
換
え

U
S
B

H8SX/1600

H8SX/1665

R5F61662D50FPV

384K

40K

F Yes H8SX
 コア 87 20

(@50MHz)
16× 16 
→ 32 4 4 DTC 16M

ROM/
バーストROM/

SRAM/
バイト制御SRAM/

アドレス/
データマルチプレクスI/O/

SDRAM

Yes

Yes

− −

10ビット
× 8

10ビット
× 2

8
(TMR)

12
(TPU) 1 4 − 2 6 − − Yes Yes 9

92

16
13(NMI× 1

＋
INT× 12)

Yes Yes

50MHz/
3.0 〜 
3.6V

−40 
〜 85

PLQP0144KA−A
R5F61662D50LGV PTLG0145JB−A
R5F61662N50FPV −20 

〜 75
PLQP0144KA−A

R5F61662N50LGV PTLG0145JB−A
R5F61665D50FPV

512K

−40 
〜 85

PLQP0144KA−A
R5F61665D50LGV PTLG0145JB−A
R5F61665N50FPV −20 

〜 75
PLQP0144KA−A

R5F61665N50LGV PTLG0145JB−A

H8SX/1655

R5F61652D50FPV
384K

40K

ROM/
バーストROM/

SRAM/
バイト制御SRAM/

アドレス/
データマルチプレクスI/O

− 75

−40 
〜 85

PLQP0120LA−A
R5F61652N50FPV −20 

〜 75

R5F61655D50FPV
512K

−40 
〜 85

R5F61655N50FPV −20 
〜 75

H8SX/1665M

R5F61662MD50FPV

384K

40K

ROM/
バーストROM/

SRAM/
バイト制御SRAM/

アドレス/
データマルチプレクスI/O/

SDRAM

Yes

Yes Yes

92

50MHz/
2.95 〜 
3.6V

−40 
〜 85

PLQP0144KA−A
R5F61662MD50LGV PTLG0145JB−A
R5F61662MN50FPV −20 

〜 75
PLQP0144KA−A

R5F61662MN50LGV PTLG0145JB−A
R5F61665MD50FPV

512K

−40 
〜 85

PLQP0144KA−A
R5F61665MD50LGV PTLG0145JB−A
R5F61665MN50FPV −20 

〜 75
PLQP0144KA−A

R5F61665MN50LGV PTLG0145JB−A

H8SX/1655M

R5F61652MD50FPV

384K

40K

ROM/
バーストROM/

SRAM/
バイト制御SRAM/

アドレス/
データマルチプレクスI/O/

− 75

−40 
〜 85

PLQP0120LA−A
R5F61652MD50LGV PTLG0145JB−A
R5F61652MN50FPV −20 

〜 75
PLQP0120LA−A

R5F61652MN50LGV PTLG0145JB−A
R5F61655MD50FPV

512K

−40 
〜 85

PLQP0120LA−A
R5F61655MD50LGV PTLG0145JB−A
R5F61655MN50FPV −20 

〜 75
PLQP0120LA−A

R5F61655MN50LGV PTLG0145JB−A
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8SX/1600シリーズ 
デバイス メモリ CPU ＤＭＡ 外部バス拡張 クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

ス
マ
ート
カ
ー
ド
/S
IM

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN

U
S
B
Fu
nc
tio
n

IrD
A

I/Oポート

外
部
割
り
込
み
端
子
(本
) 内蔵デバッグ機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

乗
算
器

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

E
X
D
M
A
C

D
T
C
/D
M
A
C
II

ア
ド
レ
ス
空
間
(バ
イト
)

バ
ス
ス
テ
ート
コ
ント
ロ
ー
ラ

P
LL

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

8ビ
ット

16
ビ
ット

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

入
力
専
用
(本
)

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

Nc
hオ
ープ
ンド
レ
イン
ポ
ート
(本
)

オ
ン
チ
ッ
プ
デ
バ
ッ
グ

オ
ン
ボ
ード
フ
ラッ
シュ
書
き
換
え

汎
用

H8SX/1600

H8SX/1648A

R5F61642AD50FPV
256K 24K

F Yes H8SX
 コア 87 20

(@50MHz)
16× 16 
→ 32 4

−

DTC 16M

ROM/
バーストROM/

SRAM/
バイト制御SRAM/

アドレス/
データマルチプレクスI/O

Yes

−

− −

10ビット
× 12

8ビット
× 2

8
(TMR)

12
(TPU) 1 7 −

4

7 − − − Yes

13 97 20

17(NMI× 1
＋

INT× 16)
Yes Yes

50MHz/
3.0 〜 
3.6V

−40 〜 85

PLQP0144KA−A

R5F61642AN50FPV −20 〜 75
R5F61644AD50FPV

512K 40K
−40 〜 85

R5F61644AN50FPV −20 〜 75
R5F61648AD50FPV

1024K 56K
−40 〜 85

R5F61648AN50FPV −20 〜 75

H8SX/1638

R5F61632D50FPV
256K 24K

10ビット
× 8 2 9 81 −

−40 〜 85

PLQP0120LA−A

R5F61632N50FPV −20 〜 75
R5F61634D50FPV

512K 40K
−40 〜 85

R5F61634N50FPV −20 〜 75
R5F61638D50FPV

1024K 56K
−40 〜 85

R5F61638N50FPV −20 〜 75

H8SX/1648L

R5F61642LD50FPV
256K 24K

Yes Yes

10ビット
× 12 4 13 97 20

50MHz/
2.95 〜 
3.6V

−40 〜 85

PLQP0144KA−A

R5F61642LN50FPV −20 〜 75
R5F61644LD50FPV

512K 40K
−40 〜 85

R5F61644LN50FPV −20 〜 75
R5F61648LD50FPV

1024K 56K
−40 〜 85

R5F61648LN50FPV −20 〜 75

H8SX/1638L

R5F61632LD50FPV
256K 24K

10ビット
× 8 2 9 81 −

−40 〜 85

PLQP0120LA−A

R5F61632LN50FPV −20 〜 75
R5F61634LD50FPV

512K 40K
−40 〜 85

R5F61634LN50FPV −20 〜 75
R5F61638LD50FPV

1024K 56K
−40 〜 85

R5F61638LN50FPV −20 〜 75

H8SX/1648G

R5F61642GD50BGV
256K 24K

4

ROM/
バーストROM/

SRAM/
バイト制御SRAM/

アドレス/
データマルチプレクスI/O/

DRAM/
SDRAM

Yes

− −

10ビット
× 12 4 13 102 20

50MHz/
3.0 〜 
3.6V

−40 〜 85

PLBG0176GA−A

R5F61642GN50BGV −20 〜 75
R5F61644GD50BGV

512K 40K
−40 〜 85

R5F61644GN50BGV −20 〜 75
R5F61648GD50BGV

1024K 56K
−40 〜 85

R5F61648GN50BGV −20 〜 75

H8SX/1648H

R5F61642HD50BGV
256K 24K

Yes Yes
50MHz/
2.95 〜 
3.6V

−40 〜 85
R5F61642HN50BGV −20 〜 75
R5F61644HD50BGV

512K 40K
−40 〜 85

R5F61644HN50BGV −20 〜 75
R5F61648HD50BGV

1024K 56K
−40 〜 85

R5F61648HN50BGV −20 〜 75
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8SX/1600シリーズ 
デバイス メモリ CPU ＤＭＡ 外部バス拡張 クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

ス
マ
ート
カ
ー
ド
/S
IM

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN

U
S
B
Fu
nc
tio
n

IrD
A

I/Oポート

外
部
割
り
込
み
端
子
(本
) 内蔵デバッグ機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

乗
算
器

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

E
X
D
M
A
C

D
T
C
/D
M
A
C
II

ア
ド
レ
ス
空
間
(バ
イト
)

バ
ス
ス
テ
ート
コ
ント
ロ
ー
ラ

P
LL

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

8ビ
ット

16
ビ
ット

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

入
力
専
用
(本
)

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

Nc
hオ
ープ
ンド
レ
イン
ポ
ート
(本
)

オ
ン
チ
ッ
プ
デ
バ
ッ
グ

オ
ン
ボ
ード
フ
ラッ
シュ
書
き
換
え

汎
用

H8SX/1600

H8SX/1645

R5F61641D50FPV

256K 24K

F Yes H8SX 
コア 87 20

(@50MHz)
16× 16 
→ 32 4 − DTC 16M

ROM/
バーストROM/

SRAM/
バイト制御SRAM/

アドレス/
データマルチプレクスI/O

Yes −

− −

10ビット
× 12

10ビット
× 2

8
(TMR)

12
(TPU) 1 7 −

4

7 − − − Yes

13 97 20

17(NMI× 1
＋

INT× 16)
Yes Yes

50MHz/
3.0 〜 
3.6V

−40 
〜 85

PLQP0144KA−A
R5F61641D50LGV PTLG0145JB−A
R5F61641N50FPV −20 

〜 75
PLQP0144KA−A

R5F61641N50LGV PTLG0145JB−A
R5F61643D50FPV

384K 32K

−40 
〜 85

PLQP0144KA−A
R5F61643D50LGV PTLG0145JB−A
R5F61643N50FPV −20 

〜 75
PLQP0144KA−A

R5F61643N50LGV PTLG0145JB−A
R5F61645D50FPV

512K 40K

−40 
〜 85

PLQP0144KA−A
R5F61645D50LGV PTLG0145JB−A
R5F61645N50FPV −20 

〜 75
PLQP0144KA−A

R5F61645N50LGV PTLG0145JB−A

H8SX/1635

R5F61631D50FPV
256K 24K

10ビット
× 8 2 9 81 16

−40 
〜 85

PLQP0120LA−A

R5F61631N50FPV −20 
〜 75

R5F61633D50FPV
384K 32K

−40 
〜 85

R5F61633N50FPV −20 
〜 75

R5F61635D50FPV
512K 40K

−40 
〜 85

R5F61635N50FPV −20 
〜 75

H8SX/1645L

R5F61641LD50FPV

256K 24K

Yes Yes 10ビット
× 12 4 13 97 20

50MHz/
2.95 〜 
3.6V

−40 
〜 85

PLQP0144KA−A
R5F61641LD50LGV PTLG0145JB−A
R5F61641LN50FPV −20 

〜 75
PLQP0144KA−A

R5F61641LN50LGV PTLG0145JB−A
R5F61643LD50FPV

384K 32K

−40 
〜 85

PLQP0144KA−A
R5F61643LD50LGV PTLG0145JB−A
R5F61643LN50FPV −20 

〜 75
PLQP0144KA−A

R5F61643LN50LGV PTLG0145JB−A
R5F61645LD50FPV

512K 40K

−40 
〜 85

PLQP0144KA−A
R5F61645LD50LGV PTLG0145JB−A
R5F61645LN50FPV −20 

〜 75
PLQP0144KA−A

R5F61645LN50LGV PTLG0145JB−A
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8SX/1600シリーズ 
デバイス メモリ CPU ＤＭＡ 外部バス拡張 クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

ス
マ
ート
カ
ー
ド
/S
IM

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN

U
S
B
Fu
nc
tio
n

IrD
A

I/Oポート

外
部
割
り
込
み
端
子
(本
) 内蔵デバッグ機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

乗
算
器

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

E
X
D
M
A
C

D
T
C
/D
M
A
C
II

ア
ド
レ
ス
空
間
(バ
イト
)

バ
ス
ス
テ
ート
コ
ント
ロ
ー
ラ

P
LL

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

8ビ
ット

16
ビ
ット

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

入
力
専
用
(本
)

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

Nc
hオ
ープ
ンド
レ
イン
ポ
ート
(本
)

オ
ン
チ
ッ
プ
デ
バ
ッ
グ

オ
ン
ボ
ード
フ
ラッ
シュ
書
き
換
え

汎
用

H8SX/1600

H8SX/1622

R5F61622D50FPV

256K 24K

F Yes H8SX
 コア 87 20

(@50MHz)
16× 16 
→ 32

2

− DTC 16M

ROM/
バーストROM/

SRAM/
バイト制御SRAM/

アドレス/
データマルチプレクスI/O

Yes −

− −
16ビット
ΔΣ× 6
10ビット

× 8

8ビット
× 2

8
(TMR)

6
(TPU)

1

5

− 2

5

− − −

− 17 74 −
13(NMI× 1

＋
INT× 12)

Yes Yes

50MHz/
3.0 〜 
3.6V

−40 
〜 85

PLQP0144KA−A
R5F61622D50LGV PTLG0145JB−A
R5F61622N50FPV −20 

〜 75
PLQP0144KA−A

R5F61622N50LGV PTLG0145JB−A

H8SX/1635L

R5F61631LD50FPV
256K 24K

4 Yes Yes 10ビット
× 8

10ビット
× 2

12
(TPU) 7 7 Yes 9 81 16

17(NMI× 1
＋

INT× 16)

50MHz/
2.95 〜 
3.6V

−40 
〜 85

PLQP0120LA−A

R5F61631LN50FPV −20 
〜 75

R5F61633LD50FPV
384K 32K

−40 
〜 85

R5F61633LN50FPV −20 
〜 75

R5F61635LD50FPV
512K 40K

−40 
〜 85

R5F61635LN50FPV −20 
〜 75

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8SX/1500シリーズ 
デバイス メモリ CPU ＤＭＡ 外部バス拡張 クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

ス
マ
ート
カ
ー
ド
/S
IM

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN

U
S
B
Fu
nc
tio
n

IrD
A

I/Oポート

外
部
割
り
込
み
端
子
(本
) 内蔵デバッグ機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

乗
算
器

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

E
X
D
M
A
C

D
T
C
/D
M
A
C
II

ア
ド
レ
ス
空
間
(バ
イト
)

バ
ス
ス
テ
ート
コ
ント
ロ
ー
ラ

P
LL

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

8ビ
ット

16
ビ
ット

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

入
力
専
用
(本
)

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

Nc
hオ
ープ
ンド
レ
イン
ポ
ート
(本
)

オ
ン
チ
ッ
プ
デ
バ
ッ
グ

オ
ン
ボ
ード
フ
ラッ
シュ
書
き
換
え

汎
用

H8SX/1500

H8SX/1580 R5F61582N48FPV 256K 12K

F

Yes

H8SX
 コア 87

21
(@48MHz)

16× 16 
→ 32 4 − − 16M

−

Yes

−

− − 10ビット
× 16

−

−

12
(TPU)

1

2

−

− 2 3

−

− − 17

82 −
17(NMI× 1

＋
INT× 16)

Yes Yes

48MHz/
4.5 〜 
5.5V

−20 
〜 75 PLQP0120LA−A

自
動
車 H8SX/1520R R5F61527RJ48FPV 256K 12K

Yes
(ハードウェアプロテクト、 
ソフトウェアプロテクト、 

エラープロテクト)
1 65 15

16(NMI
＋

15(8レベル)) −40 
〜 85

PRQP0100KB−A

H8SX/1544

R5F61543J40FPV
384K 16K

Yes 25
(@40MHz)

ROM/
SRAM

Yes
(128
分周)

8ビット
× 2

6
(TPU) 4 2 3 2 2 95 24

17(NMI
＋

16(8レベル))

40MHz/
4.5 〜 
5.5V

PLQP0144KA−A
R5F61543L40FPV −40 〜 105
R5F61544J40FPV

512K 24K
−40 〜 85

R5F61544L40FPV −40 〜 105
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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ツールチェーン概要

■H8SXツール

■H8SXファミリ　開発ツールラインアップ

試作 開発 量産

MCU リアルタイムOS  ソフトウェアツール
エミュレータ 書き込みツール

オンチップデバッギング
エミュレータ

フルスペックエミュレータ/
コンパクトエミュレータ プログラマ＊2

H8SX/1700シリーズ

H8SX/1600シリーズ

H8SX/1500シリーズ

＊1. 統合開発環境は、High-performance Embedded Workshopです。
＊2. ルネサス製フラッシュ内蔵マイコン用プログラマです。
＊3. 書き込みソフト フラッシュ開発ツールキット（Flash Development Toolkit）［R0C00000FDW04R］（無償評価版あり）と組み合わせて使用します。
＊各エミュレータの対応マイコン詳細や仕様については、Webサイト（http://japan.renesas.com/emulation_debugging）でご確認ください。マイコン型名によって対応エミュレータが異なる場合があります。

HI1000/4
H8SX、H8S、H8ファミリ用
C/C++コンパイラパッケージ

（統合開発環境＊1、コンパイラ、シミュレータを含みます。
エミュレータデバッガは、エミュレータに同梱されています）

E10A-USB

E100

E6000H
E8a＊3、HS0008EASF5H＊3

Coding

Debug Build
評価ボード

フラッシュプログラマ

フラッシュ
書き込みソフト
Flash
Development
Toolkit
　  +

プログラマ本体
E8aなど

フルスペックエミュレータ

サンプル
コード

ミドルウェア

ドライバ

E10A-USB

E100

E6000H

OS

＊コーディングツールおよびフラッシュ書き込みソフト（Flash Development Toolkit）には無償評価版もご用意しています。

ソフトウェア

オンチップデバッギングエミュレータ

統合開発環境
High-performance Embedded Workshop

コンパイラ
パッケージ
（シミュレータ
付き）

コーディングツール

エミュレータシステム

MISRA C
ルール
チェッカ
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評価ボード

■H8SXツール
開発環境製品の詳しい情報はこちらから

パートナーアライアンスのご案内

アライアンスパートナープログラムは、ルネサス製品と連携する、パートナー
社の製品・サービスなど幅広いソリューションの最新情報をルネサスマイコン
ユーザにご提供するためのWebシステムです。

ワールドワイドで700社を超すパートナーからお客様の製品開発に必要な各
種ツール製品や様々なサービスがルネサスマイコン向けに提供されていま
す。また、今後もさらにパートナー社との連携を強化・拡大し、お客様にとって
最適なソリューションをご用意します。 パートナー各社の製品・サービスの情報を下記URLから

ご覧いただけます。
http://japan.renesas.com/partners

H8SXファミリ開発環境サイト
http://japan.renesas.com/h8sx_tools

H8Sファミリ H8SXファミリカタログ
開発環境総合カタログ 別冊ツール一覧表
http://japan.renesas.com/tool_catalog

ワールドワイドで700社を超える
パートナーとの充実したアライアンス

マイコンの機能や性能を評価するための評価ボードを用意しています。さまざまな製品の開発プラットフォームとして、
またマイコンシステムの先行試作に、さらにアプリケーションソフトウェアの開発や評価のためにお使いいただけます。

ボード構成
●SRAM（2Mバイト）
●SDRAM（8Mバイト）
●SDカードインタフェース
●USBインタフェース
●E10Aインタフェース
●京セラ製LCDおよびタッチパネルインタフェース
●日立DP製LCDおよびタッチパネルインタフェース H8SX/1668R用評価ボード
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※1　CPUのアーキテクチャと周辺機能についての解説、演習を行います。　
※2　Cコンパイラの仕様と特長、およびC言語でのソフトウェア開発技法についての解説、演習を行います。　
※3　リアルタイムOS（μITRON仕様準拠）のアプリケーション作成を中心に解説、演習を行います（μITRON仕様の著作権は東京大学坂村健博士に帰属します）。

SH7040マイコンコース

ルネサスマイコンセミナー（有料）

その他７８K0/78K0RファミリSuperHファミリV850ファミリRXファミリ

RX600マイコンコース

RXコンパイラコース

M16C/60マイコンコース

R8Cファミリ

R8Cマイコンコース７８Kマイコンコース

78K0コンパイラコース

SH4Aマイコンコース

SH-2Aマイコンコース

プロセッサ系SuperH
コンパイラコース

H8S、H8/300シリーズ
コンパイラコース

コントローラ系SuperH
コンパイラコース

V850リアルタイム
OSコース

SuperHリアルタイム
OSコース

RL78速習コース

RL78ファミリ

RL78マイコンコース

RL78リアルタイム
OSコース

７８K0Rリアルタイム
OSコースRXリアルタイムOSコース

V850ES/Jx3
マイコンコース

V850コンパイラコース RL78コンパイラコース

モータ制御基礎コース

永久磁石同期モータの位置決め制御基礎コース

永久磁石同期モータの速度制御コース

インバータ制御入門コース

USB2.0基礎コース

USB Embedded Hostコース

Full-Speed USB ASSPコース

H8SXマイコンコース

H8S/2000
マイコンコース

マイコン※1

コンパイラ※2

リアルタイムOS※3

モータ制御講座

実践TCP/IPコースイーサネット講座

組み込みLinux入門コース組み込みLinux講座

自走ロボットで学ぶライントレース制御体験コース自動制御講座

グラフィカルユーザインタフェース設計コース画像処理講座

電子回路入門コース

デジタル回路入門コース

マイコン入門コース

マイコン周辺機能プログラミング入門コース

プログラムを書くためのロジック思考入門コース

組み込みC言語入門コース～文法編～

組み込みC言語入門コース～実装編～

C++入門コース

リアルタイムOS入門コース

マイコンハードウェア入門コース

増幅回路基礎コース

電源回路基礎コース

ポインタ徹底活用コース

オブジェクト指向に学ぶ関数設計コース

ソフトウェア技術者のためのハードウェア入門コース

リアルタイムOSタスク設計基礎コース

組み込みソフトウェア開発プロセス基礎コース

回路

マイコン

共通技術

専門技術

開発者育成

言語

RTOS

ハードウェア

ソフトウェア

ハードウェア

ソフトウェア

交流電源回路設計コース
MCU周辺回路設計講座

USBデバイス講座

Hi-Speed USB ASSPコース

デジタル電源ソフトウェア基礎コース

CANマイコン（M16C）コース
CANデバイス講座

CANマイコン（HCAN）コース

システム要素技術セミナー（有料）

デジタル基礎コース電子回路基礎講座

H8マイコン基礎習熟コース

Cプログラマのためのマイコン入門コース

H8/300H Tinyコース

R8Cコース

SuperH入門コース

マイコン講座

C言語入門コースC言語講座

SuperHで学ぶリアルタイムOSコースリアルタイムOS講座

CD-ROMとWebを利用した自己学習のためのコースです。
トレーニングボードで動作確認をしながら基礎から学べます。

e-school（有料）

マイコンの基礎知識がある方はWebでも学習できます。

Webクイックラーニング（無料）

ルネサス半導体製品をいち早くご紹介いたします。
詳細については下記URLをご覧ください。

製品紹介セミナー（無料）

カスタマイズドセミナーは新人研修から、ルネサスマイコンの採用による
導入教育までを幅広くサポートします。

カスタマイズドセミナー（有料）

基礎技術セミナー（有料）

■お問合せ先■
ルネサス半導体トレーニングセンター
TEL：03-3266-9344　FAX：03-3235-5940
E-mail : seminar@renesas.com

ルネサス半導体セミナー情報
http://japan.renesas.com/seminar

SuperH内蔵キャッシュ
メモリ活用コース

■ルネサス半導体セミナーのご案内

■技術的お問合せおよび資料のご請求は下記までお願い致します。
総合お問合せ窓口：http://japan.renesas.com/inquiry
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■ルネサスマイコン、マイコン用開発ツールのweb購入のご紹介

ルネサスは、マイコン製品、マイコン用開発ツールのWeb販売も行っております。職場やご自宅などのＰＣで、２４時間、数量１個からでも直接

ご注文・ご購入いただけます。ルネサスは、一人ひとりのお客様の製品開発を販売面から強力にサポートいたします。

ルネサスエレクトロニクス・ホームページから
ご購入/サンプル をクリック。

販売パートナーのWEB販売サイトから、ルネサスエレクトロニクス
のマイコン、および開発ツール製品をご購入いただけます。

ご希望の製品と数量、製品の送り先を入力してご注文い

ただきますと後日ご指定の送り先に直接製品をお届け

いたします。至急のご入用にも柔軟な対応が可能です。

お客さま
販売パートナ
WEB サイト

ルネサスエレクトロニクス
Web 購入画面

ご注文

Buy Now

お届け
株式会社 内藤電誠町田製作所

システム機器事業部

http：//japan.renesas.com/

　　　   ボタン一つで
いつでも簡単にご注文
いただけます。

ご注文からお支払いまでの流れ

＊お支払いは、製品とお引き換え時に。 またはクレジットカードでのお支払いも可能です。　

Buy Now
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