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ご注意書き 

 

１． 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品

のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で 新の情報をご確認いただきますとともに、

当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。 
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的

財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の

特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。 
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。 
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説

明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用す

る場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損

害に関し、当社は、一切その責任を負いません。 
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところに

より必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の

目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外

の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。 
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するも

のではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合におい

ても、当社は、一切その責任を負いません。 
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、

各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確

認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当

社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図

されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、

「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または

第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、デ

ータ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。 
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、

産業用ロボット 
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命

維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当） 
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生

命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他

直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム

等 
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、 大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件そ

の他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用さ

れた場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。 
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生した

り、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っ

ておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じ

させないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージン

グ処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単

独での検証は困難なため、お客様が製造された 終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。 
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用

に際しては、特定の物質の含有･使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、

かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し

て、当社は、一切その責任を負いません。 
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお

断りいたします。 
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご

照会ください。 
 
注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレク

トロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。 
注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいい

ます。 
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HD74HC160 
Syncronous Decade Counter (Direct Clear)  

HD74HC161 
Syncronous 4-bit Binary Counter (Direct Clear) 

HD74HC162 
Syncronous Decade Counter (Synchronous Clear) 

HD74HC163 
Syncronous 4-bit Binary Counter (Synchronous Clear) 

RJJ03D0433-0400 
Rev.4.00 

2007.07.26 

概要 
HD74HC160, HD74HC162は, プリセット可能な同期式 10進カウンタで, HD74HC161, HD74HC163は, プリ
セット可能な同期式 16進カウンタです。高速カウンタとしての応用が可能なように, 内部キャリールックア
ヘッド方式を採用しています。 

同期式カウンタは, クロックの制御ですべてのフリップフロップの出力が同時に変化するため, 非同期式
の場合発生する出力カウントスパイクは発生しません。またクロックは, バッファされており, 入力負荷係数
を小さくしてあり, 立ち上がり (Low-to-High) エッジで四つのフリップフロップをトリガします。 

このカウンタは完全なプログラマブルなので, 出力は“H”, “L”どちらのレベルへもプリセットが可能
です。プリセットは, クロックに同期して行われ, ロード入力に“L”レベルを印加するとカウンタは機能を
停止し, イネーブル入力のレベルにかかわらず, 次のクロックパルスでセットすべき入力データと一致した
データが出力に現れます。 

HD74HC160, HD74HC161のクリア機能は, 非同期で働き, クロック, ロードまたはイネーブル入力のレベ
ルに関係なく, クリア入力が“L”レベルであれば, 四つのフリップフロップの出力は“L”になります。 

HD74HC162, HD74HC163のクリア機能はクロックと同期しており, クロック入力の“L”レベルのとき, 次
のクロックで各フリップフロップの出力は“L”レベルになります。この場合, イネーブル入力のレベルには
関係しません。 

キャリールックアヘッドの回路は, 付加部品なしに nビットの同期カウンタをカスケードに接続すること
によって構成するために使用します。この機能を果たすものは, 二つのカウンタイネーブル入力とリプル
キャリー出力です。カウントイネーブル入力 Pと Tの両方が“H”レベルのときカウントできます。リプル
キャリーの出力は, 出力 QAの“H”レベルと, ほぼ同じ幅になります。この“H”レベルのオーバーフローキャ
リーパルスは, 逐次カスケードにつながれた各段をイネーブルするのに使用できます。 
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特長 
• 高速動作 tpd (Clock to Q) = 18 ns typ. (CL = 50 pF) 
• 高出力電流 LSTTL 10個駆動可能 
• 広動作電圧範囲 VCC = 2～6 V 
• 低入力電流 1 µA max. 
• 低消費電流 ICC (static) = 4 µA max. (Ta = 25°C) 
• 発注型名 
 

発注型名 パッケージ名称 
パッケージコード 

(旧コード) 
パッケージ略称 テーピング略称 (数量)

HD74HC160P 
HD74HC161P 
HD74HC162P 
HD74HC163P 

DILP-16ピン PRDP0016AE-B 
(DP-16FV) 

P — 

HD74HC160FPEL 
HD74HC161FPEL 
HD74HC162FPEL 
HD74HC163FPEL 

SOP-16ピン (JEITA) PRSP0016DH-B 
(FP-16DAV) 

FP EL (2000pcs / リール) 

HD74HC161TELL 
TSSOP-16ピン 
(JEITA) 

PTSP0016JB-A 
(TTP-16DAV) 

T ELL (2000pcs / リール)

 

機能表 

Inputs Outputs 
Clock Clear* Load Enable P Enable T Qn 

 L X X X Reset-Clear 

 H L X X Load Input Data 

 H H H H Count 

 H H L X No Count 

 H H X L No Count 
* 162 and 163 Only-160 and 161 are Asynchronous Clear Devices 

 Decade Counter Binary Counter 
Asynchronous Clear HD74HC160 HD74HC161 
Synchronous Clear HD74HC162 HD74HC163 

【注】 H : Highレベル 
L : Lowレベル 
X : “H”, “L”いずれでもよい 
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ピン配置 

1

2

3

4

5

6

7

8

Clear

Clock

A

B

C

D

Enable P

GND

VCC

QA

QB

QC

QD

Enable T

Load

16

15

14

13

12

11

10

9

CK

P

A

C

D

B

Ripple
Carry

Ripple
Carry Output

OutputsData
Inputs

QA

QB

QD

T

QC

CLR

Load

 

 

絶対最大定格 
項目 記号 定格値 単位 

電源電圧 VCC –0.5～+7 V 
入出力電圧 Vin, Vout –0.5～VCC+0.5 V 
入出力ダイオード電流 IIK, IOK ±20 mA 
出力電流 IO ±25 mA 
VCC, GND電流 ICC, IGND ±50 mA 
許容損失 PT 500 mW 
保存温度 Tstg –65～+150 °C 
【注】 絶対最大定格値は, 瞬時たりとも超過してはならない限界値を示してあり, どの 2 つ以上の項目も同時に達して

はならない値です。 
 

推奨動作条件 
項目 記号 定格値 単位 条件 

電源電圧 VCC 2～6 V  
入出力電圧 Vin, Vout 0～VCC V  
動作温度 Ta –40～+85 °C  

0～1000 VCC = 2.0 V 
0～500 VCC = 4.5 V 

入力立ち上がり / 立ち下がり時間*1 tr, tf 

0～400 

ns 

VCC = 6.0 V 
【注】 1. 1入力印加時の最大値を示します。測定波形は, スイッチング特性の測定回路の項を参照ください。 
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DC電気的特性 

  VCC Ta = 25°C Ta = –40～+85°C   
項目 記号 (V) Min Typ Max Min Max 単位 測定条件 

入力電圧 VIH 2.0 1.5 — — 1.5 — V  
  4.5 3.15 — — 3.15 —   
  6.0 4.2 — — 4.2 —   
 VIL 2.0 — — 0.5 — 0.5 V  
  4.5 — — 1.35 — 1.35   
  6.0 — — 1.8 — 1.8   
出力電圧 VOH 2.0 1.9 2.0 — 1.9 — V Vin = VIH or VIL IOH = –20 µA 
  4.5 4.4 4.5 — 4.4 —    
  6.0 5.9 6.0 — 5.9 —    
  4.5 4.18 — — 4.13 —   IOH = –4 mA 
  6.0 5.68 — — 5.63 —   IOH = –5.2 mA 
 VOL 2.0 — 0.0 0.1 — 0.1 V Vin = VIH or VIL IOL = 20 µA 
  4.5 — 0.0 0.1 — 0.1    
  6.0 — 0.0 0.1 — 0.1    
  4.5 — — 0.26 — 0.33   IOL = 4 mA 
  6.0 — — 0.26 — 0.33   IOL = 5.2 mA 
入力電流 Iin 6.0 — — ±0.1 — ±1.0 µA Vin = VCC or GND 
静的消費電流 ICC 6.0 — — 4.0 — 40 µA Vin = VCC or GND, Iout = 0 µA 
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スイッチング特性 
(CL = 50 pF, 入力 tr = tf = 6 ns) 

  VCC Ta = 25°C Ta = –40～+85°C   
項目 記号 (V) Min Typ Max Min Max 単位 測定条件 

最大クロック fmax 2.0 — — 5 — 4 MHz  
周波数  4.5 — — 25 — 20   
  6.0 — — 29 — 23   
伝搬遅延時間 tPLH 2.0 — — 160 — 200 ns Clock to Q 
 tPHL 4.5 — 18 32 — 40   
  6.0 — — 27 — 34   
  2.0 — — 225 — 280  Clear to Q 
  4.5 — 23 45 — 56  (HC160, HC161のみ) 
  6.0 — — 38 — 48   
  2.0 — — 150 — 190  Enable T 
  4.5 — 15 30 — 38  to Ripple Carry Output 
  6.0 — — 26 — 33   
  2.0 — — 200 — 250  Clock to 
  4.5 — 16 40 — 50  Ripple Carry Output 
  6.0 — — 34 — 43   
セットアップ時間 tsu 2.0 125 — — 156 — ns Data to Clock (波形 5) 
  4.5 25 9 — 31 —   
  6.0 21 — — 26 —   
  2.0 125 — — 156 —  Load to Clock (波形 2) 
  4.5 25 15 — 31 —   
  6.0 21 — — 26 —   
  2.0 125 — — 156 —  Clear to Clock 
  4.5 25 — — 31 —  (HC162, HC163のみ) 
  6.0 21 — — 26 —   
ホールド時間 th 2.0 0 — — 0 — ns 波形 5 
  4.5 0 –7 — 0 —   
  6.0 0 — — 0 —   
リムーバル時間 trem 2.0 100 — — 125 —  波形 2 
  4.5 20 7 — 25 —   
  6.0 17 — — 21 —   
パルス幅 tw 2.0 80 — — 100 — ns 波形 1, 2 
  4.5 16 6 — 20 —   
  6.0 14 — — 17 —   
出力上昇/下降時間 tTLH 2.0 — — 75 — 95 ns  
 tTHL 4.5 — 5 15 — 19   
  6.0 — — 13 — 16   
入力容量 Cin — — 5 10 — 10 pF  
 

機能表 
カウントイネーブル / ディスエーブル 

コントロール入力 出力の結果 
Load Enable P Enable T QA～DD Ripple Carry Output 

H H H Count QA～DD最大時 High 
L H H No Count  
X L H No Count QA～DD最大時 High 
X H L No Count L 
X L L No Count L 
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測定回路 
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タイミングダイアグラム 

HD74HC160, HD74HC162 

カウント順序 1. 出力をゼロにクリア 2. BCD7にプリセット 
 3. 8, 9, 0, 1, 2, 3にカウント 4. インヒビット 

 
(Asynchronous)Clear(HC160)

Clear(HC162)

Clock(HC160)

Ripple
Carry
Output

Clear Load Count

0987 321

Inhibit

Clock(HC162)

Enable P

Enable T

Load

Data
Inputs

Count
Enables

Outputs

A

B

C

D

QA

QB

QC

QD

(Synchronous)
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HD74HC161, HD74HC163 

カウント順序 1. 出力をゼロにクリア 2. バイナリ 12にプリセット 
3. 13, 14, 15, 0, 1, 2にカウント 4. インヒビット 

 
(Asynchronous)Clear(HC161)

Clear(HC163)

Clock(HC161)

Ripple
Carry
Output

Clear Load Count

15141312 210

Inhibit

Clock(HC163)

Enable P

Enable T

Load

Data
Inputs

Count
Enables

Outputs

A

B

C

D

QA

QB

QC

QD

(Synchronous)
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ロジックダイアグラム 

HD74HC160 Decade Counter with Asynchronous Clear 

T1

QA
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QA
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QD
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Output
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Load

Load

Load

Clock

Clear

Enable T

Enable P

D

C

B

A

C
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C
C
Load
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CLR
C
C
Load
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T3

VCC

QC
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P3

CLR
C
C
Load
Load

T4

QD
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P4

CLR
C
C
Load
Load
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HD74HC161 4-bit Binary Counter with Asynchronous Clear 
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HD74HC162 Decade Counter with Synchronous Clear 
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HD74HC163 4-bit Binary Counter with Synchronous Clear 

CK

QA

QB

QC

QD

RCO

CK

A

B

C

D

P

T

LD

CLR

CK

LD

LD

LD· CLR

LD· CLR

CLR

CLR

Q

Q

T

CK
CK

LD
LD

LD· CLR

LD· CLR

CLR
IN

CLR

Q

Q

T

CK
CK

LD
LD

LD· CLR

LD· CLR

CLR
IN

CLR

Q

Q

T

CK
CK

LD
LD

LD· CLR

LD· CLR

CLR
IN

CLR

Q

Q

T

CR
CR

LD
LD

LD· CLR

LD· CLR

CLR
IN

CLR

 

 



HD74HC160, HD74HC161, HD74HC162, HD74HC163 

RJJ03D0433-0400  Rev.4.00  2007.07.25  
Page 13 of 14 

外形寸法図 
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本資料ご利用に際しての留意事項
１．　本資料は、お客様に用途に応じた適切な弊社製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報について弊社または第三者の知的財産権
    　その他の権利の実施、使用を許諾または保証するものではありません。
２．　本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例など全ての情報の使用に起因する損害、第三者の知的財産権その他の権利に
    　対する侵害に関し、弊社は責任を負いません。
３．　本資料に記載の製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際し
　　ては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。

４．　本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの全ての情報は本資料発行時点のものであり、弊社は本資料に記載した
    　製品または仕様等を予告なしに変更することがあります。弊社の半導体製品のご購入およびご使用に当たりましては、事前に弊社営業窓口で最新の情報を
　　　ご確認頂きますとともに、弊社ホームページ(http://www.renesas.com)などを通じて公開される情報に常にご注意下さい。
５．　本資料に記載した情報は、正確を期すため慎重に制作したものですが、万一本資料の記述の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、弊社はその
　　責任を負いません。

６．　本資料に記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を流用する場合は、流用する情報を単独
　　で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断して下さい。弊社は、適用可否に対する責任は負いません。

７．  本資料に記載された製品は、各種安全装置や運輸・交通用、医療用、燃焼制御用、航空宇宙用、原子力、海底中継用の機器・システムなど、その故障や誤動作
      が直接人命を脅かしあるいは人体に危害を及ぼすおそれのあるような機器・システムや特に高度な品質・信頼性が要求される機器・システムでの使用を意図し
　　て設計、製造されたものではありません（弊社が自動車用と指定する製品を自動車に使用する場合を除きます）。これらの用途に利用されることをご検討の際

      には、必ず事前に弊社営業窓口へご照会下さい。なお、上記用途に使用されたことにより発生した損害等について弊社はその責任を負いかねますのでご了承願
　　います。

８．  第７項にかかわらず、本資料に記載された製品は、下記の用途には使用しないで下さい。これらの用途に使用されたことにより発生した損害等につきまして
      は、弊社は一切の責任を負いません。
　　　  １）生命維持装置。
　　　  ２）人体に埋め込み使用するもの。
　　　  ３）治療行為（患部切り出し、薬剤投与等）を行なうもの。
　　　  ４）その他、直接人命に影響を与えるもの。
９．  本資料に記載された製品のご使用につき、特に最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件およびその他諸条件につきましては、弊社保証範囲内でご使
　　用ください。弊社保証値を越えて製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、弊社はその責任を負いません。

１０．弊社は製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、特に半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合が
　　　あります。弊社製品の故障または誤動作が生じた場合も人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないよう、お客様の責任において冗長設計、延焼対策   
　　設計、誤動作防止設計などの安全設計（含むハードウエアおよびソフトウエア）およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいた
　　します。特にマイコンソフトウエアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願い致します。

１１．本資料に記載の製品は、これを搭載した製品から剥がれた場合、幼児が口に入れて誤飲する等の事故の危険性があります。お客様の製品への実装後に容易に
      本製品が剥がれることがなきよう、お客様の責任において十分な安全設計をお願いします。お客様の製品から剥がれた場合の事故につきましては、弊社はその
      責任を負いません。
１２．本資料の全部または一部を弊社の文書による事前の承諾なしに転載または複製することを固くお断り致します。
１３．本資料に関する詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点等がございましたら弊社営業窓口までご照会下さい。
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