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ご注意書き 

 

１． 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品

のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で 新の情報をご確認いただきますとともに、

当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。 
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的

財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の

特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。 
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。 
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説

明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用す

る場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損

害に関し、当社は、一切その責任を負いません。 
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところに

より必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の

目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外

の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。 
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するも

のではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合におい

ても、当社は、一切その責任を負いません。 
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、

各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確

認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当

社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図

されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、

「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または

第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、デ

ータ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。 
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、

産業用ロボット 
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命

維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当） 
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生

命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他

直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム

等 
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、 大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件そ

の他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用さ

れた場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。 
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生した

り、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っ

ておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じ

させないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージン

グ処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単

独での検証は困難なため、お客様が製造された 終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。 
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用

に際しては、特定の物質の含有･使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、

かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し

て、当社は、一切その責任を負いません。 
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお

断りいたします。 
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご

照会ください。 
 
注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレク

トロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。 
注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいい

ます。 
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本資料に記載の全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサスエレクトロニクスは、
予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。
ルネサスエレクトロニクスのホームページなどにより公開される最新情報をご確認ください。



安全設計に関するお願い

1.弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、
誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果とし
て、人身事故火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長
設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

1.本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただく
ための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが
所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。

2.本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例
の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロ
ジは責任を負いません。

3.本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報
は本資料発行時点のものであり、ルネサス テクノロジは、予告なしに、本資料に記
載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサス テクノロジ半導体製品
のご購入に当たりましては、事前にルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約
店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサス テクノロジホームページ
（http://www.renesas.com）などを通じて公開される情報に常にご注意ください。

4.本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものですが万一本資料
の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその
責任を負いません。

5.本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリ
ズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけで
なく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してくだ
さい。ルネサス テクノロジは、適用可否に対する責任は負いません。

6.本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器ある
いはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。
本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中
継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、ルネサス
テクノロジ、ルネサス販売または特約店へご照会ください。

7.本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必
要です。

8.本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点がございましたら
ルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店までご照会ください。



このマニュアルの使い方
1.　対象
このマニュアルはM32C/88グループ(M32C/88T)のハードウエアマニュアルです。
このマニュアルを使用する上で、電気回路、論理回路、およびマイクロコンピュータの基本的な知識が必
要です。

2.　レジスタ図の見方
レジスタ図で使用する記号、用語を説明します。

機　能

・・・レジスタ

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット時
・・・　 ・・・ 0016

RW

RW

RW

WO

RO

・・・0

・・・1

・・・ビット

予約ビット

(b2)

(b4 - b3)

・・・7

"0"にしてください

0：・・・
1：・・・

何も配置されていない。書く場合、"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

・・・ビット

0 0：・・・
0 1：・・・
1 0：設定しないでください
1 1：・・・  

b1b0

・・・ビット

動作モードによって機能が異なる

・・・5

・・・6

0

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

＊1

＊2

＊4

＊3

＊1
空白 ：用途に応じて“0”または“1”にしてください。
0 ：“0”にしてください。
1 ：“1”にしてください。
× ：何も配置されてないビットです。

＊2
ＲＷ ：読むとビットの状態が読めます。書くと有効データになります。
ＲＯ ：読むとビットの状態が読めます。書いた値は無効になります。
ＷＯ ：書くと有効データになります。ビットの状態は読めません。
－ ：何も配置されていないビットです。

＊3
・予約ビット予約ビット予約ビット予約ビット予約ビット
予約ビットです。指定された値にしてください。

＊4
・何も配置されていない何も配置されていない何も配置されていない何も配置されていない何も配置されていない
該当ビットには何も配置されていません。将来、周辺展開により新しい機能を持つ可能性があります
ので、書く場合は“0”を書いてください。

・設定しないでください設定しないでください設定しないでください設定しないでください設定しないでください
設定した場合の動作は保証されません。

・動作モードによって機能が異なる動作モードによって機能が異なる動作モードによって機能が異なる動作モードによって機能が異なる動作モードによって機能が異なる
周辺機能のモードによってビットの機能が変わります。各モードのレジスタ図を参照してください。



3.　Ｍ１６Ｃファミリ関連ドキュメント

M16Cファミリでは次のドキュメントを用意しています。(注1)

ドキュメントの種類 記載内容

ショートシート ハードウエアの概要
データシート ハードウエアの概要と電気的特性
ハードウエアマニュアル ハードウエアの仕様 (ピン配置、メモリマップ、周辺機能の仕様、

電気的特性、タイミング)
ソフトウエアマニュアル 命令 (アセンブリ言語) の動作の詳細
アプリケーションノート 周辺機能の応用例

参考プログラム
M16Cファミリ入門用基本機能説明
アセンブリ言語、C言語によるプログラムの作成方法

RENESAS TECHNICAL UPDATE 製品の仕様、ドキュメント等に関する速報

注1.　最新版を使用してください。最新版はルネサステクノロジホームページに掲載されています。
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009816 タイマB4割り込み制御レジスタ (TB4IC)
009916 CAN割り込み5制御レジスタ (CAN5IC)
009A16 INT4割り込み制御レジスタ (INT4IC) 87
009B16
009C16 INT2割り込み制御レジスタ (INT2IC) 87

インテリジェントI/O割り込み制御レジスタ9 (IIO9IC)/
009D16 86

CAN割り込み0制御レジスタ (CAN0IC)
009E16 INT0割り込み制御レジスタ (INT0IC) 87
009F16 復帰用優先順位レジスタ (RLVL) 88
00A016 割り込み要求レジスタ0 (IIO0IR)
00A116 割り込み要求レジスタ1 (IIO1IR)
00A216 割り込み要求レジスタ2 (IIO2IR)
00A316 割り込み要求レジスタ3 (IIO3IR) 99
00A416 割り込み要求レジスタ4 (IIO4IR)
00A516 割り込み要求レジスタ5 (IIO5IR)
00A616 割り込み要求レジスタ6 (IIO6IR)
00A716
00A816 割り込み要求レジスタ8 (IIO8IR)
00A916 割り込み要求レジスタ9 (IIO9IR)

99
00AA16 割り込み要求レジスタ10 (IIO10IR)
00AB16 割り込み要求レジスタ11 (IIO11IR)
00AC16

00AD16

00AE16
00AF16
00B016 割り込み許可レジスタ0 (IIO0IE)
00B116 割り込み許可レジスタ1 (IIO1IE)
00B216 割り込み許可レジスタ2 (IIO2IE)
00B316 割り込み許可レジスタ3 (IIO3IE) 100
00B416 割り込み許可レジスタ4 (IIO4IE)
00B516   割り込み許可レジスタ5 (IIO5IE)
00B616 割り込み許可レジスタ6 (IIO6IE)
00B716
00B816 割り込み許可レジスタ8 (IIO8IE)
00B916 割り込み許可レジスタ9 (IIO9IE)

100
00BA16 割り込み許可レジスタ10 (IIO10IE)
00BB16 割り込み許可レジスタ11 (IIO11IE)
00BC16

00BD16

00BE16
00BF16

空欄はすべて予約領域です。使用できません。
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   掲載番地 レジスタ
 ページ

00C016
00C116
00C216
00C316
00C416
00C516
00C616
00C716
00C816
00C916
00CA16
00CB16
00CC16

00CD16

00CE16
00CF16
00D016
00D116
00D216
00D316
00D416
00D516
00D616
00D716
00D816
00D916
00DA16
00DB16
00DC16

00DD16

00DE16
00DF16
00E016
00E116
00E216
00E316
00E416
00E516
00E616
00E716
00E816

SI/O受信バッファレジスタ0 (G0RB) 264
00E916
00EA16 送信バッファ/受信データレジスタ0 (G0TB/G0DR) 270
00EB16
00EC16 受信入力レジスタ0 (G0RI) 263
00ED16 SI/O通信モードレジスタ0 (G0MR) 265
00EE16 送信出力レジスタ0 (G0TO) 263
00EF16 SI/O通信制御レジスタ0 (G0CR) 264

   掲載番地 レジスタ
 ページ

00F016 データ比較レジスタ00 (G0CMP0)
00F116 データ比較レジスタ01 (G0CMP1)
00F216 データ比較レジスタ02 (G0CMP2)

271
00F316 データ比較レジスタ03 (G0CMP3)
00F416 データマスクレジスタ00 (G0MSK0)
00F516 データマスクレジスタ01 (G0MSK1)
00F616 通信クロック選択レジスタ (CCS) 272
00F716
00F816

受信CRCコードレジスタ0 (G0RCRC)
00F916

271
00FA16

送信CRCコードレジスタ0 (G0TCRC)
00FB16
00FC16 SI/O拡張モードレジスタ0 (G0EMR) 266
00FD16 SI/O拡張受信制御レジスタ0 (G0ERC) 268
00FE16 SI/O特殊通信割り込み判別レジスタ0 (G0IRF) 269
00FF16 SI/O拡張送信制御レジスタ0 (G0ETC) 267
010016

時間計測／波形生成レジスタ10 (G1TM0/G1PO0)
010116
010216

時間計測／波形生成レジスタ11 (G1TM1/G1PO1)
010316
010416

時間計測／波形生成レジスタ12 (G1TM2/G1PO2)
010516
010616

時間計測／波形生成レジスタ13 (G1TM3/G1PO3)
010716 243/
010816 244

時間計測／波形生成レジスタ14 (G1TM4/G1PO4)
010916
010A16

時間計測／波形生成レジスタ15 (G1TM5/G1PO5)
010B16
010C16

時間計測／波形生成レジスタ16 (G1TM6/G1PO6)
010D16

010E16
時間計測／波形生成レジスタ17 (G1TM7/G1PO7)

010F16
011016 波形生成制御レジスタ10 (G1POCR0)
011116 波形生成制御レジスタ11 (G1POCR1)
011216 波形生成制御レジスタ12 (G1POCR2)
011316 波形生成制御レジスタ13 (G1POCR3)

243
011416 波形生成制御レジスタ14 (G1POCR4)
011516 波形生成制御レジスタ15 (G1POCR5)
011616 波形生成制御レジスタ16 (G1POCR6)
011716 波形生成制御レジスタ17 (G1POCR7)
011816 時間計測制御レジスタ10 (G1TMCR0)
011916 時間計測制御レジスタ11 (G1TMCR1)
011A16 時間計測制御レジスタ12 (G1TMCR2)
011B16 時間計測制御レジスタ13 (G1TMCR3)

242
011C16 時間計測制御レジスタ14 (G1TMCR4)
011D16 時間計測制御レジスタ15 (G1TMCR5)
011E16 時間計測制御レジスタ16 (G1TMCR6)
011F16 時間計測制御レジスタ17 (G1TMCR7)

空欄はすべて予約領域です。使用できません。



番地別ページ早見表

B - 4

   掲載番地 レジスタ
 ページ

012016
ベースタイマレジスタ1 (G1BT)

012116 240
012216 ベースタイマ制御レジスタ10 (G1BCR0)
012316 ベースタイマ制御レジスタ11 (G1BCR1) 241
012416 時間計測プリスケーラレジスタ16 (G1TPR6)

242
012516 時間計測プリスケーラレジスタ17 (G1TPR7)
012616 機能許可レジスタ1 (G1FE) 245
012716 機能選択レジスタ1 (G1FS) 244
012816

SI/O受信バッファレジスタ1 (G1RB) 264
012916
012A16 送信バッファ/受信データレジスタ1 (G1TB/G1DR) 270
012B16
012C16 受信入力レジスタ1 (G1RI) 263
012D16 SI/O通信モードレジスタ1 (G1MR) 265
012E16 送信出力レジスタ1 (G1TO) 263
012F16 SI/O通信制御レジスタ1 (G1CR) 264
013016 データ比較レジスタ10 (G1CMP0)
013116 データ比較レジスタ11 (G1CMP1)
013216 データ比較レジスタ12 (G1CMP2)

271
013316 データ比較レジスタ13 (G1CMP3)
013416 データマスクレジスタ10 (G1MSK0)
013516 データマスクレジスタ11 (G1MSK1)
013616
013716
013816

受信CRCコードレジスタ1 (G1RCRC)
013916

271
013A16

送信CRCコードレジスタ1 (G1TCRC)
013B16
013C16 SI/O拡張モードレジスタ1 (G1EMR) 266
013D16 SI/O拡張受信制御レジスタ1 (G1ERC) 268
013E16 SI/O特殊通信割り込み判別レジスタ1 (G1IRF) 270
013F16 SI/O拡張送信制御レジスタ1 (G1ETC) 267
014016
014116
014216
014316
014416
014516
014616
014716
014816
014916
014A16
014B16
014C16

014D16

014E16
014F16
　〜
016F16

   掲載番地 レジスタ
 ページ

017016 CAN2スロットバッファ選択レジスタ (C2SBS) 318
017116 CAN2制御レジスタ1 (C2CTLR1) 290
017216 CAN2スリープ制御レジスタ (C2SLPR) 291
017316
017416

CAN2アクセプタンスフィルタサポートレジスタ (C2AFS) 323
017516
017616
017716
017816 入力機能選択レジスタ (IPS) 350
017916 入力機能選択レジスタA (IPSA) 351
017A16
017B16
017C16

017D16

017E16
017F16
018016 CAN2メッセージスロットバッファ0標準ID0 (C2SLOT0_0)

319
018116 CAN2メッセージスロットバッファ0標準ID1 (C2SLOT0_1)
018216 CAN2メッセージスロットバッファ0拡張ID0 (C2SLOT0_2)

320
018316 CAN2メッセージスロットバッファ0拡張ID1 (C2SLOT0_3)
018416 CAN2メッセージスロットバッファ0拡張ID2 (C2SLOT0_4)

321
018516 CAN2メッセージスロットバッファ0データ長コード  (C2SLOT0_5)
018616 CAN2メッセージスロットバッファ0データ0 (C2SLOT0_6)
018716 CAN2メッセージスロットバッファ0データ1 (C2SLOT0_7)
018816 CAN2メッセージスロットバッファ0データ2 (C2SLOT0_8)
018916 CAN2メッセージスロットバッファ0データ3 (C2SLOT0_9)
018A16 CAN2メッセージスロットバッファ0データ4 (C2SLOT0_10)

322
018B16 CAN2メッセージスロットバッファ0データ5 (C2SLOT0_11)
018C16 CAN2メッセージスロットバッファ0データ6 (C2SLOT0_12)
018D16 CAN2メッセージスロットバッファ0データ7 (C2SLOT0_13)
018E16 CAN2メッセージスロットバッファ0タイムスタンプ上位 (C2SLOT0_14)
018F16 CAN2メッセージスロットバッファ0タイムスタンプ下位 (C2SLOT0_15)
019016 CAN2メッセージスロットバッファ1標準ID0 (C2SLOT1_0) 319
019116 CAN2メッセージスロットバッファ1標準ID1 (C2SLOT1_1)
019216 CAN2メッセージスロットバッファ1拡張ID0 (C2SLOT1_2)

320
019316 CAN2メッセージスロットバッファ1拡張ID1 (C2SLOT1_3)
019416 CAN2メッセージスロットバッファ1拡張ID2 (C2SLOT1_4)

321
019516 CAN2メッセージスロットバッファ1データ長コード  (C2SLOT1_5)
019616 CAN2メッセージスロットバッファ1データ0 (C2SLOT1_6)
019716 CAN2メッセージスロットバッファ1データ1 (C2SLOT1_7)
019816 CAN2メッセージスロットバッファ1データ2 (C2SLOT1_8)
019916 CAN2メッセージスロットバッファ1データ3 (C2SLOT1_9)
019A16 CAN2メッセージスロットバッファ1データ4 (C2SLOT1_10)

322
019B16 CAN2メッセージスロットバッファ1データ5 (C2SLOT1_11)
019C16 CAN2メッセージスロットバッファ1データ6 (C2SLOT1_12)
019D16 CAN2メッセージスロットバッファ1データ7 (C2SLOT1_13)
019E16 CAN2メッセージスロットバッファ1タイムスタンプ上位 (C2SLOT1_14)
019F16 CAN2メッセージスロットバッファ1タイムスタンプ下位 (C2SLOT1_15)

空欄はすべて予約領域です。使用できません。
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   掲載番地 レジスタ
 ページ

01A016
CAN2制御レジスタ0 (C2CTLR0) 287

01A116
01A216

CAN2ステータスレジスタ(C2STR) 292
01A316
01A416

CAN2拡張IDレジスタ (C2IDR) 295
01A516
01A616

CAN2コンフィグレーションレジスタ (C2CONR) 296
01A716
01A816

CAN2タイムスタンプレジスタ (C2TSR) 298
01A916
01AA16 CAN2送信エラーカウントレジスタ (C2TEC)

299
01AB16 CAN2受信エラーカウントレジスタ (C2REC)
01AC16

CAN2スロット割り込みステータスレジスタ (C2SISTR) 300
01AD16

01AE16
01AF16
01B016

CAN2スロット割り込みマスクレジスタ (C2SIMKR) 302
01B116
01B216
01B316
01B416 CAN2エラー割り込みマスクレジスタ (C2EIMKR) 303
01B516 CAN2エラー割り込みステータスレジスタ (C2EISTR) 304
01B616 CAN2エラー要因レジスタ (C2EFR) 305
01B716 CAN2ボーレートプリスケーラ (C2BRP) 298
01B816
01B916 CAN2モードレジスタ (C2MDR) 306
01BA16
01BB16
01BC16

01BD16

01BE16
01BF16
01C016

CAN2シングルショット制御レジスタ (C2SSCTLR) 308
01C116
01C216
01C316
01C416

CAN2シングルショットステータスレジスタ (C2SSSTR) 310
01C516
01C616
01C716
01C816 CAN2グローバルマスクレジスタ標準ID0 (C2GMR0)

311
01C916 CAN2グローバルマスクレジスタ標準ID1 (C2GMR1)
01CA16 CAN2グローバルマスクレジスタ拡張ID0 (C2GMR2)

312
01CB16 CAN2グローバルマスクレジスタ拡張ID1 (C2GMR3)
01CC16 CAN2グローバルマスクレジスタ拡張ID2 (C2GMR4) 313
01CD16

01CE16
01CF16

   掲載番地 レジスタ
 ページ

CAN2メッセージスロット0制御レジスタ (C2MCTL0)/
01D016

CAN2ローカルマスクレジスタA標準ID0 (C2LMAR0) 315/
CAN2メッセージスロット1制御レジスタ (C2MCTL1)/ 311

01D116
CAN2ローカルマスクレジスタA標準ID1 (C2LMAR1)
CAN2メッセージスロット2制御レジスタ (C2MCTL2)/

01D216
CAN2ローカルマスクレジスタA拡張ID0 (C2LMAR2) 315/
CAN2メッセージスロット3制御レジスタ (C2MCTL3)/ 312

01D316
CAN2ローカルマスクレジスタA拡張ID1 (C2LMAR3)
CAN2メッセージスロット4制御レジスタ (C2MCTL4)/ 315/

01D416
CAN2ローカルマスクレジスタA拡張ID2 (C2LMAR4) 313

01D516 CAN2メッセージスロット5制御レジスタ (C2MCTL5)
01D616 CAN2メッセージスロット6制御レジスタ (C2MCTL6) 315
01D716 CAN2メッセージスロット7制御レジスタ (C2MCTL7)

CAN2メッセージスロット8制御レジスタ (C2MCTL8)/
01D816

CAN2ローカルマスクレジスタB標準ID0 (C2LMBR0) 315/
CAN2メッセージスロット9制御レジスタ (C2MCTL9)/ 311

01D916
CAN2ローカルマスクレジスタB標準ID 1(C2LMBR1)
CAN2メッセージスロット10制御レジスタ (C2MCTL10)/

01DA16
CAN2ローカルマスクレジスタB拡張ID0 (C2LMBR2) 315/
CAN2メッセージスロット11制御レジスタ (C2MCTL11)/ 312

01DB16
CAN2ローカルマスクレジスタB拡張ID1 (C2LMBR3)
CAN2メッセージスロット12制御レジスタ (C2MCTL12)/ 315/

01DC16
CAN2ローカルマスクレジスタB拡張ID2 (C2LMBR4) 313

01DD16 CAN2メッセージスロット13制御レジスタ (C2MCTL13)
01DE16 CAN2メッセージスロット14制御レジスタ (C2MCTL14) 315
01DF16 CAN2メッセージスロット15制御レジスタ (C2MCTL15)
01E016 CAN0メッセージスロットバッファ0標準ID0 (C0SLOT0_0)

319
01E116 CAN0メッセージスロットバッファ0標準ID1 (C0SLOT0_1)
01E216 CAN0メッセージスロットバッファ0拡張ID0 (C0SLOT0_2)

320
01E316 CAN0メッセージスロットバッファ0拡張ID1 (C0SLOT0_3)
01E416 CAN0メッセージスロットバッファ0拡張ID2 (C0SLOT0_4)

321
01E516 CAN0メッセージスロットバッファ0データ長コード (C0SLOT0_5)
01E616 CAN0メッセージスロットバッファ0データ0 (C0SLOT0_6)
01E716 CAN0メッセージスロットバッファ0データ1 (C0SLOT0_7)
01E816 CAN0メッセージスロットバッファ0データ2 (C0SLOT0_8)
01E916 CAN0メッセージスロットバッファ0データ3 (C0SLOT0_9)
01EA16 CAN0メッセージスロットバッファ0データ4 (C0SLOT0_10)

322
01EB16 CAN0メッセージスロットバッファ0データ5 (C0SLOT0_11)
01EC16 CAN0メッセージスロットバッファ0データ6 (C0SLOT0_12)
01ED16 CAN0メッセージスロットバッファ0データ7 (C0SLOT0_13)
01EE16 CAN0メッセージスロットバッファ0タイムスタンプ上位 (C0SLOT0_14)
01EF16 CAN0メッセージスロットバッファ0タイムスタンプ下位 (C0SLOT0_15)
01F016 CAN0メッセージスロットバッファ1標準ID0 (C0SLOT1_0)

319
01F116 CAN0メッセージスロットバッファ1標準ID1 (C0SLOT1_1)
01F216 CAN0メッセージスロットバッファ1拡張ID0 (C0SLOT1_2)

320
01F316 CAN0メッセージスロットバッファ1拡張ID1 (C0SLOT1_3)
01F416 CAN0メッセージスロットバッファ1拡張ID2 (C0SLOT1_4)

321
01F516 CAN0メッセージスロットバッファ1データ長コード (C0SLOT1_5)
01F616 CAN0メッセージスロットバッファ1データ0 (C0SLOT1_6)
01F716 CAN0メッセージスロットバッファ1データ1 (C0SLOT1_7)

322
01F816 CAN0メッセージスロットバッファ1データ2 (C0SLOT1_8)
01F916 CAN0メッセージスロットバッファ1データ3 (C0SLOT1_9)

空欄はすべて予約領域です。使用できません。
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   掲載番地 レジスタ
 ページ

01FA16 CAN0メッセージスロットバッファ1データ4 (C0SLOT1_10)
01FB16 CAN0メッセージスロットバッファ1データ5 (C0SLOT1_11)
01FC16 CAN0メッセージスロットバッファ1データ6 (C0SLOT1_12)

322
01FD16 CAN0メッセージスロットバッファ1データ7 (C0SLOT1_13)
01FE16 CAN0メッセージスロットバッファ1タイムスタンプ上位 (C0SLOT1_14)
01FF16 CAN0メッセージスロットバッファ1タイムスタンプ下位 (C0SLOT1_15)
020016

CAN0制御レジスタ0 (C0CTLR0) 287
020116
020216

CAN0ステータスレジスタ (C0STR) 292
020316
020416

CAN0拡張IDレジスタ (C0IDR) 295
020516
020616

CAN0コンフィグレーションレジスタ (C0CONR) 296
020716
020816

CAN0タイムスタンプレジスタ (C0TSR) 298
020916
020A16 CAN0送信エラーカウントレジスタ (C0TEC)

299
020B16 CAN0受信エラーカウントレジスタ (C0REC)
020C16

CAN0スロット割り込みステータスレジスタ (C0SISTR) 300
020D16

020E16
020F16
021016

CAN0スロット割り込みマスクレジスタ (C0SIMKR) 302
021116
021216
021316
021416 CAN0エラー割り込みマスクレジスタ (C0EIMKR) 303
021516 CAN0エラー割り込みステータスレジスタ (C0EISTR) 304
021616 CAN0エラー要因レジスタ (C0EFR) 305
021716 CAN0ボーレートプリスケーラ (C0BRP) 298
021816
021916 CAN0モードレジスタ (C0MDR) 306
021A16
021B16
021C16

021D16

021E16
021F16
022016

CAN0シングルショット制御レジスタ (C0SSCTLR) 308
022116
022216
022316
022416

CAN0シングルショットステータスレジスタ (C0SSSTR) 310
022516
022616
022716
022816 CAN0グローバルマスクレジスタ標準ID0 (C0GMR0)

311
022916 CAN0グローバルマスクレジスタ標準ID1 (C0GMR1)

   掲載番地 レジスタ
 ページ

022A16 CAN0グローバルマスクレジスタ拡張ID0 (C0GMR2)
312

022B16 CAN0グローバルマスクレジスタ拡張ID1 (C0GMR3)
022C16 CAN0グローバルマスクレジスタ拡張ID2 (C0GMR4) 313
022D16

022E16
022F16

CAN0メッセージスロット0制御レジスタ (C0MCTL0)/
023016

CAN0ローカルマスクレジスタA標準ID0 (C0LMAR0) 315/
CAN0メッセージスロット1制御レジスタ (C0MCTL1)/ 311

023116
CAN0ローカルマスクレジスタA標準ID1 (C0LMAR1)
CAN0メッセージスロット2制御レジスタ (C0MCTL2)/

023216
CAN0ローカルマスクレジスタA拡張ID0 (C0LMAR2) 315/
CAN0メッセージスロット3制御レジスタ (C0MCTL3)/ 312

023316
CAN0ローカルマスクレジスタA拡張ID1 (C0LMAR3)
CAN0メッセージスロット4制御レジスタ (C0MCTL4)/ 315/

023416
CAN0ローカルマスクレジスタA拡張ID2 (C0LMAR4) 313

023516 CAN0メッセージスロット5制御レジスタ (C0MCTL5)
023616 CAN0メッセージスロット6制御レジスタ (C0MCTL6) 315
023716 CAN0メッセージスロット7制御レジスタ (C0MCTL7)

CAN0メッセージスロット8制御レジスタ (C0MCTL8)/
023816

CAN0ローカルマスクレジスタB標準ID0 (C0LMBR0) 315/
CAN0メッセージスロット9制御レジスタ (C0MCTL9)/ 311

023916
CAN0ローカルマスクレジスタB標準ID1 (C0LMBR1)

空欄はすべて予約領域です。使用できません。
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   掲載番地 レジスタ
 ページ

CAN0メッセージスロット10制御レジスタ (C0MCTL10)/
023A16

CAN0ローカルマスクレジスタB拡張ID0 (C0LMBR2) 315/
CAN0メッセージスロット11制御レジスタ (C0MCTL11)/ 312

023B16
CAN0ローカルマスクレジスタB拡張ID1 (C0LMBR3)
CAN0メッセージスロット12制御レジスタ (C0MCTL12)/ 315/

023C16
CAN0ローカルマスクレジスタB拡張ID2 (C0LMBR4) 313

023D16 CAN0メッセージスロット13制御レジスタ (C0MCTL13)
023E16 CAN0メッセージスロット14制御レジスタ (C0MCTL14) 315
023F16 CAN0メッセージスロット15制御レジスタ (C0MCTL15)
024016 CAN0スロットバッファ選択レジスタ (C0SBS) 318
024116 CAN0制御レジスタ1 (C0CTLR1) 290
024216 CAN0スリープ制御レジスタ (C0SLPR) 291
024316
024416

CAN0アクセプタンスフィルタサポートレジスタ (C0AFS) 323
024516
024616
024716
024816
024916
024A16
024B16
024C16

024D16

024E16
024F16
025016 CAN1スロットバッファ選択レジスタ (C1SBS) 318
025116 CAN1制御レジスタ1 (C1CTLR1) 290
025216 CAN1スリープ制御レジスタ (C1SLPR) 291
025316
025416

CAN1アクセプタンスフィルタサポートレジスタ (C1AFS) 323
025516
025616
025716
025816
025916
025A16
025B16
025C16

025D16

025E16
025F16

   掲載番地 レジスタ
 ページ

026016 CAN1メッセージスロットバッファ0標準ID0 (C1SLOT0_0)
319

026116 CAN1メッセージスロットバッファ0標準ID1 (C1SLOT0_1)
026216 CAN1メッセージスロットバッファ0拡張ID0 (C1SLOT0_2)

320
026316 CAN1メッセージスロットバッファ0拡張ID1 (C1SLOT0_3)
026416 CAN1メッセージスロットバッファ0拡張ID2 (C1SLOT0_4) 321
026516 CAN1メッセージスロットバッファ0データ長コード  (C1SLOT0_5)
026616 CAN1メッセージスロットバッファ0データ0 (C1SLOT0_6)
026716 CAN1メッセージスロットバッファ0データ1 (C1SLOT0_7)
026816 CAN1メッセージスロットバッファ0データ2 (C1SLOT0_8)
026916 CAN1メッセージスロットバッファ0データ3 (C1SLOT0_9)
026A16 CAN1メッセージスロットバッファ0データ4 (C1SLOT0_10)

322
026B16 CAN1メッセージスロットバッファ0データ5 (C1SLOT0_11)
026C16 CAN1メッセージスロットバッファ0データ6 (C1SLOT0_12)
026D16 CAN1メッセージスロットバッファ0データ7 (C1SLOT0_13)
026E16 CAN1メッセージスロットバッファ0タイムスタンプ上位 (C1SLOT0_14)
026F16 CAN1メッセージスロットバッファ0タイムスタンプ下位 (C1SLOT0_15)
027016 CAN1メッセージスロットバッファ1標準ID0 (C1SLOT1_0) 319
027116 CAN1メッセージスロットバッファ1標準ID1 (C1SLOT1_1)
027216 CAN1メッセージスロットバッファ1拡張ID0 (C1SLOT1_2)

320
027316 CAN1メッセージスロットバッファ1拡張ID1 (C1SLOT1_3)
027416 CAN1メッセージスロットバッファ1拡張ID2 (C1SLOT1_4)

321
027516 CAN1メッセージスロットバッファ1データ長コード  (C1SLOT1_5)
027616 CAN1メッセージスロットバッファ1データ0 (C1SLOT1_6)
027716 CAN1メッセージスロットバッファ1データ1 (C1SLOT1_7)
027816 CAN1メッセージスロットバッファ1データ2 (C1SLOT1_8)
027916 CAN1メッセージスロットバッファ1データ3 (C1SLOT1_9)
027A16 CAN1メッセージスロットバッファ1データ4 (C1SLOT1_10)

322
027B16 CAN1メッセージスロットバッファ1データ5 (C1SLOT1_11)
027C16 CAN1メッセージスロットバッファ1データ6 (C1SLOT1_12)
027D16 CAN1メッセージスロットバッファ1データ7 (C1SLOT1_13)
027E16 CAN1メッセージスロットバッファ1タイムスタンプ上位 (C1SLOT1_14)
027F16 CAN1メッセージスロットバッファ1タイムスタンプ下位 (C1SLOT1_15)
028016

CAN1制御レジスタ0 (C1CTLR0) 287
028116
028216

CAN1ステータスレジスタ(C1STR) 292
028316
028416

CAN1拡張IDレジスタ (C1IDR) 295
028516
028616

CAN1コンフィグレーションレジスタ (C1CONR) 296
028716
028816

CAN1タイムスタンプレジスタ (C1TSR) 298
028916
028A16 CAN1送信エラーカウントレジスタ (C1TEC)

299
028B16 CAN1受信エラーカウントレジスタ (C1REC)
028C16

CAN1スロット割り込みステータスレジスタ (C1SISTR) 300
028D16

028E16
028F16

空欄はすべて予約領域です。使用できません。
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   掲載番地 レジスタ
 ページ

029016
CAN1スロット割り込みマスクレジスタ (C1SIMKR) 302

029116
029216
029316
029416 CAN1エラー割り込みマスクレジスタ (C1EIMKR) 303
029516 CAN1エラー割り込みステータスレジスタ (C1EISTR) 304
029616 CAN1エラー要因レジスタ (C1EFR) 305
029716 CAN1ボーレートプリスケーラ (C1BRP) 298
029816
029916 CAN1モードレジスタ (C1MDR) 306
029A16
029B16
029C16

029D16

029E16
029F16
02A016

CAN1シングルショット制御レジスタ (C1SSCTLR) 308
02A116
02A216
02A316
02A416

CAN1シングルショットステータスレジスタ (C1SSSTR) 310
02A516
02A616
02A716
02A816 CAN1グローバルマスクレジスタ標準ID0 (C1GMR0)

311
02A916 CAN1グローバルマスクレジスタ標準ID1 (C1GMR1)
02AA16 CAN1グローバルマスクレジスタ拡張ID0 (C1GMR2)

312
02AB16 CAN1グローバルマスクレジスタ拡張ID1 (C1GMR3)
02AC16 CAN1グローバルマスクレジスタ拡張ID2 (C1GMR4) 313
02AD16

02AE16
02AF16

CAN1メッセージスロット0制御レジスタ (C1MCTL0)/
02B016

CAN1ローカルマスクレジスタA標準ID0 (C1LMAR0) 315/
CAN1メッセージスロット1制御レジスタ (C1MCTL1)/ 311

02B116
CAN1ローカルマスクレジスタA標準ID1 (C1LMAR1)
CAN1メッセージスロット2制御レジスタ (C1MCTL2)/

02B216
CAN1ローカルマスクレジスタA拡張ID0 (C1LMAR2) 315/
CAN1メッセージスロット3制御レジスタ (C1MCTL3)/ 312

02B316
CAN1ローカルマスクレジスタA拡張ID1 (C1LMAR3)
CAN1メッセージスロット4制御レジスタ (C1MCTL4)/ 315/

02B416
CAN1ローカルマスクレジスタA拡張ID2 (C1LMAR4) 313

02B516 CAN1メッセージスロット5制御レジスタ (C1MCTL5)
02B616 CAN1メッセージスロット6制御レジスタ (C1MCTL6) 315
02B716 CAN1メッセージスロット7制御レジスタ (C1MCTL7)

   掲載番地 レジスタ
 ページ

CAN1メッセージスロット8制御レジスタ (C1MCTL8)/
02B816

CAN1ローカルマスクレジスタB標準ID0 (C1LMBR0) 315/
CAN1メッセージスロット9制御レジスタ (C1MCTL9)/ 311

02B916
CAN1ローカルマスクレジスタB標準ID 1(C1LMBR1)
CAN1メッセージスロット10制御レジスタ (C1MCTL10)/

02BA16
CAN1ローカルマスクレジスタB拡張ID0 (C1LMBR2) 315/
CAN1メッセージスロット11制御レジスタ (C1MCTL11)/ 312

02BB16
CAN1ローカルマスクレジスタB拡張ID1 (C1LMBR3)
CAN1メッセージスロット12制御レジスタ (C1MCTL12)/ 315/

02BC16
CAN1ローカルマスクレジスタB拡張ID2 (C1LMBR4) 313

02BD16 CAN1メッセージスロット13制御レジスタ (C1MCTL13)
02BE16 CAN1メッセージスロット14制御レジスタ (C1MCTL14) 315
02BF16 CAN1メッセージスロット15制御レジスタ (C1MCTL15)
02C016

X0レジスタ　Y0レジスタ (X0R,Y0R)
02C116
02C216

X1レジスタ　Y1レジスタ (X1R,Y1R)
02C316
02C416

X2レジスタ　Y2レジスタ (X2R,Y2R)
02C516
02C616

X3レジスタ　Y3レジスタ (X3R,Y3R)
02C716
02C816

X4レジスタ　Y4レジスタ (X4R,Y4R)
02C916
02CA16

X5レジスタ　Y5レジスタ (X5R,Y5R)
02CB16
02CC16

X6レジスタ　Y6レジスタ (X6R,Y6R)
02CD16

02CE16
X7レジスタ　Y7レジスタ (X7R,Y7R)

02CF16
235

02D016
X8レジスタ　Y8レジスタ (X8R,Y8R)

02D116
02D216

X9レジスタ　Y9レジスタ (X9R,Y9R)
02D316
02D416

X10レジスタ　Y10レジスタ (X10R,Y10R)
02D516
02D616

X11レジスタ　Y11レジスタ (X11R,Y11R)
02D716
02D816

X12レジスタ　Y12レジスタ (X12R,Y12R)
02D916
02DA16

X13レジスタ　Y13レジスタ (X13R,Y13R)
02DB16
02DC16

X14レジスタ　Y14レジスタ (X14R,Y14R)
02DD16

02DE16
X15レジスタ　Y15レジスタ (X15R,Y15R)

02DF16

空欄はすべて予約領域です。使用できません。
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02E016 X/Y制御レジスタ (XYC) 234
02E116
02E216
02E316
02E416 UART1特殊モードレジスタ4 (U1SMR4) 170
02E516 UART1特殊モードレジスタ3 (U1SMR3) 169
02E616 UART1特殊モードレジスタ2 (U1SMR2) 168
02E716 UART1特殊モードレジスタ (U1SMR) 167
02E816 UART1送受信モードレジスタ (U1MR)

165
02E916 UART1転送速度レジスタ (U1BRG)
02EA16

UART1送信バッファレジスタ (U1TB) 164
02EB16
02EC16 UART1送受信制御レジスタ0 (U1C0) 166
02ED16 UART1送受信制御レジスタ1 (U1C1) 167
02EE16

UART1受信バッファレジスタ (U1RB) 164
02EF16
02F016
02F116
02F216
02F316
02F416 UART4特殊モードレジスタ4 (U4SMR4) 170
02F516 UART4特殊モードレジスタ3 (U4SMR3) 169
02F616 UART4特殊モードレジスタ2 (U4SMR2) 168
02F716 UART4特殊モードレジスタ (U4SMR) 167
02F816 UART4送受信モードレジスタ (U4MR)

165
02F916 UART4転送速度レジスタ (U4BRG)
02FA16

UART4送信バッファレジスタ (U4TB) 164
02FB16
02FC16 UART4送受信制御レジスタ0 (U4C0) 166
02FD16 UART4送受信制御レジスタ1 (U4C1) 167
02FE16

UART4受信バッファレジスタ (U4RB) 164
02FF16
030016 タイマB3,B4,B5カウント開始フラグ (TBSR) 145
030116
030216

タイマA1-1レジスタ (TA11)
030316
030416

タイマA2-1レジスタ (TA21) 157
030516
030616

タイマA4-1レジスタ (TA41)
030716
030816 三相PWM制御レジスタ0 (INVC0) 154
030916 三相PWM制御レジスタ1 (INVC1) 155
030A16 三相出力バッファレジスタ0 (IDB0)

156
030B16 三相出力バッファレジスタ1 (IDB1)
030C16 短絡防止タイマ (DTT) 156
030D16 タイマB2割り込み発生頻度設定カウンタ (ICTB2) 157
030E16
030F16

   掲載番地 レジスタ
 ページ

031016
タイマB3レジスタ (TB3)

031116
031216

タイマB4レジスタ (TB4) 143
031316
031416

タイマB5レジスタ (TB5)
031516
031616
031716
031816
031916
031A16
031B16 タイマB3モードレジスタ (TB3MR)
031C16 タイマB4モードレジスタ (TB4MR) 144
031D16 タイマB5モードレジスタ (TB5MR)
031E16
031F16 外部割り込み要因選択レジスタ (IFSR) 94
032016
032116
032216
032316
032416 UART3特殊モードレジスタ4 (U3SMR4) 170
032516 UART3特殊モードレジスタ3 (U3SMR3) 169
032616 UART3特殊モードレジスタ2 (U3SMR2) 168
032716 UART3特殊モードレジスタ (U3SMR) 167
032816 UART3送受信モードレジスタ (U3MR)

165
032916    UART3転送速度レジスタ (U3BRG)
032A16

UART3送信バッファレジスタ (U3TB) 164
032B16
032C16 UART3送受信制御レジスタ0 (U3C0) 166
032D16 UART3送受信制御レジスタ1 (U3C1) 167
032E16

UART3受信バッファレジスタ (U3RB) 164
032F16
033016
033116
033216
033316
033416 UART2特殊モードレジスタ4 (U2SMR4) 170
033516 UART2特殊モードレジスタ3 (U2SMR3) 169
033616 UART2特殊モードレジスタ2 (U2SMR2) 168
033716 UART2特殊モードレジスタ (U2SMR) 167
033816 UART2送受信モードレジスタ (U2MR)

165
033916 UART2転送速度レジスタ (U2BRG)
033A16

UART2送信バッファレジスタ (U2TB) 164
033B16
033C16 UART2送受信制御レジスタ0 (U2C0) 166
033D16 UART2送受信制御レジスタ1 (U2C1) 167
033E16

UART2受信バッファレジスタ (U2RB) 164
033F16

空欄はすべて予約領域です。使用できません。
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034016 カウント開始フラグ (TABSR) 128
034116 時計用プリスケーラリセットフラグ (CPSRF) 60
034216 ワンショット開始フラグ (ONSF) 129
034316 トリガ選択レジスタ (TRGSR) 130
034416 アップダウンフラグ (UDF) 129
034516
034616

タイマA0レジスタ (TA0)
034716
034816

タイマA1レジスタ (TA1)
034916
034A16

タイマA2レジスタ (TA2) 127
034B16
034C16

タイマA3レジスタ (TA3)
034D16

034E16
タイマA4レジスタ (TA4)

034F16
035016

タイマB0レジスタ (TB0)
035116
035216

タイマB1レジスタ (TB1) 143
035316
035416

タイマB2レジスタ (TB2)
035516
035616 タイマA0モードレジスタ (TA0MR)
035716 タイマA1モードレジスタ (TA1MR)
035816 タイマA2モードレジスタ (TA2MR) 128
035916 タイマA3モードレジスタ (TA3MR)
035A16 タイマA4モードレジスタ (TA4MR)
035B16 タイマB0モードレジスタ (TB0MR)
035C16 タイマB1モードレジスタ (TB1MR) 144
035D16 タイマB2モードレジスタ (TB2MR)
035E16 タイマB2特殊モードレジスタ (TB2SC) 157
035F16 カウントソースプリスケーラレジスタ (TCSPR) 60
036016
036116
036216
036316
036416 UART0特殊モードレジスタ4 (U0SMR4) 170
036516 UART0特殊モードレジスタ3 (U0SMR3) 169
036616 UART0特殊モードレジスタ2 (U0SMR2) 168
036716 UART0特殊モードレジスタ (U0SMR) 167
036816 UART0送受信モードレジスタ (U0MR)

165
036916 UART0転送速度レジスタ (U0BRG)
036A16

UART0送信バッファレジスタ (U0TB) 164
036B16
036C16 UART0送受信制御レジスタ0 (U0C0) 166
036D16 UART0送受信制御レジスタ1 (U0C1) 167
036E16

UART0受信バッファレジスタ (U0RB) 164
036F16

   掲載番地 レジスタ
 ページ

037016
037116
037216
037316
037416
037516
037616
037716
037816 DMA0要因選択レジスタ (DM0SL)
037916 DMA1要因選択レジスタ (DM1SL)

107
037A16 DMA2要因選択レジスタ (DM2SL)
037B16 DMA3要因選択レジスタ (DM3SL)
037C16

CRCデータレジスタ (CRCD)
037D16 232
037E16 CRCインプットレジスタ (CRCIN)
037F16
038016

A/D0レジスタ0 (AD00)
038116
038216

A/D0レジスタ1 (AD01)
038316
038416

A/D0レジスタ2 (AD02)
038516
038616

A/D0レジスタ3 (AD03)
038716

221
038816

A/D0レジスタ4 (AD04)
038916
038A16

A/D0レジスタ5 (AD05)
038B16
038C16

A/D0レジスタ6 (AD06)
038D16

038E16
A/D0レジスタ7 (AD07)

038F16
039016
039116
039216 A/D0制御レジスタ4 (AD0CON4) 221
039316
039416 A/D0制御レジスタ2 (AD0CON2) 219
039516 A/D0制御レジスタ3 (AD0CON3) 220
039616 A/D0制御レジスタ0 (AD0CON0) 217
039716 A/D0制御レジスタ1 (AD0CON1) 218
039816 D/Aレジスタ0 (DA0) 231
039916
039A16 D/Aレジスタ1 (DA1) 231
039B16
039C16 D/A制御レジスタ (DACON) 231
039D16

039E16
039F16

空欄はすべて予約領域です。使用できません。
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03A016 機能選択レジスタA8 (PS8) 342
03A116 機能選択レジスタA9 (PS9) 343
03A216
03A316
03A416
03A516
03A616
03A716 機能選択レジスタD1 (PSD1) 347
03A816
03A916
03AA16
03AB16
03AC16 機能選択レジスタC2 (PSC2) 346
03AD16 機能選択レジスタC3 (PSC3) 347
03AE16
03AF16 機能選択レジスタC (PSC) 346
03B016 機能選択レジスタA0 (PS0)

340
03B116 機能選択レジスタA1 (PS1)
03B216 機能選択レジスタB0 (PSL0)

344
03B316 機能選択レジスタB1 (PSL1)
03B416 機能選択レジスタA2 (PS2)

341
03B516 機能選択レジスタA3 (PS3)
03B616 機能選択レジスタB2 (PSL2)

345
03B716 機能選択レジスタB3 (PSL3)
03B816
03B916 機能選択レジスタA5 (PS5) 342
03BA16
03BB16
03BC16

03BD16

03BE16
03BF16
03C016 ポートP6レジスタ (P6)

339
03C116 ポートP7レジスタ (P7)
03C216 ポートP6方向レジスタ (PD6)

338
03C316 ポートP7方向レジスタ (PD7)
03C416 ポートP8レジスタ (P8)

339
03C516 ポートP9レジスタ (P9)
03C616 ポートP8方向レジスタ (PD8)

338
03C716 ポートP9方向レジスタ (PD9)
03C816 ポートP10レジスタ (P10)

339
03C916 ポートP11レジスタ (P11)
03CA16 ポートP10方向レジスタ (PD10)

338
03CB16 ポートP11方向レジスタ (PD11)
03CC16 ポートP12レジスタ (P12)

339
03CD16 ポートP13レジスタ (P13)
03CE16 ポートP12方向レジスタ (PD12)

338
03CF16 ポートP13方向レジスタ (PD13)

   掲載番地 レジスタ
 ページ

03D016 ポートP14レジスタ (P14)
339

03D116 ポートP15レジスタ (P15)
03D216 ポートP14方向レジスタ (PD14)

338
03D316 ポートP15方向レジスタ (PD15)
03D416
03D516
03D616
03D716
03D816
03D916
03DA16 プルアップ制御レジスタ2 (PUR2) 348
03DB16 プルアップ制御レジスタ3 (PUR3)

349
03DC16 プルアップ制御レジスタ4 (PUR4)
03DD16

03DE16
03DF16
03E016 ポートP0レジスタ (P0)

339
03E116 ポートP1レジスタ (P1)
03E216 ポートP0方向レジスタ (PD0)

338
03E316 ポートP1方向レジスタ (PD1)
03E416 ポートP2レジスタ (P2)

339
03E516 ポートP3レジスタ (P3)
03E616 ポートP2方向レジスタ (PD2)

338
03E716 ポートP3方向レジスタ (PD3)
03E816 ポートP4レジスタ (P4)

339
03E916 ポートP5レジスタ (P5)
03EA16 ポートP4方向レジスタ (PD4)

338
03EB16 ポートP5方向レジスタ (PD5)
03EC16

03ED16

03EE16
03EF16
03F016 プルアップ制御レジスタ0 (PUR0)

348
03F116 プルアップ制御レジスタ1 (PUR1)
03F216
03F316
03F416
03F516
03F616
03F716
03F816
03F916
03FA16
03FB16
03FC16

03FD16

03FE16
03FF16 ポート制御レジスタ (PCR) 350

空欄はすべて予約領域です。使用できません。



124fo11.80.500200.1.veR
0010-1820B90JJR

M32C/88グループ(M32C/88T)
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1.　概　要
M32C/88グループ(M32C/88T)は高性能シリコンゲートCMOSプロセスを採用し、M32C/80シリーズCPU
コアを搭載したシングルチップマイクロコンピュータで、144ピン版と100ピン版があります。このシング
ルチップマイクロコンピュータは、高機能命令を持ちながら高い命令効率を持ち、16Mバイトのアドレス
空間と、命令を高速に実行する能力を備えています。また、乗算器やDMACがあるため、高速な演算処理
が必要なOA、通信機器、産業機器の制御に適したマイクロコンピュータです。

1.1　応用
自動車、オーディオ、カメラ、事務機器、通信機器、携帯機器、他
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1.2　性能概要
表1.1、表1.2にM32C/88グループ(M32C/88T)の性能概要を示します。

表1.1  M32C/88グループ(M32C/88T)の性能概要(144ピン版)
項目 性能

CPU　　　　基本命令数 108命令
　　　　　　最小命令実行時間 31.3ns ( f(BCLK)=32MHZ時、VCC=4.2～5.5V )
　　　　　　動作モード シングルチップ
　　　　　　アドレス空間 16Mバイト
　　　　　 メモリ容量 表1.3を参照してください
周辺機能　　入出力ポート　　　 入出力：123本、入力：1本
　　　　　　多機能タイマ　　　　 タイマA：16ビット×5チャネル、タイマB：16ビット×6チャネル

三相モータ制御回路
　　　　　　インテリジェントI/O 時間計測機能または波形生成機能：16ビット×8チャネル

　通信機能 (クロック同期形シリアルI/O、クロック非同期形シリアルI/O、
　HDLCデータ処理)

　　　　　　シリアルI/O 5チャネル
　クロック同期形シリアルI/O、クロック非同期形シリアルI/O、
　 I2C bus(注1)、IEBus(注2)

　　　 CAN 3チャネル
　CAN2.0B仕様準拠

A/Dコンバータ 10ビット A/Dコンバータ：1回路、34チャネル
　　　　　　D/Aコンバータ 8ビット×2チャネル
　　　　　　DMAC 4チャネル
　　　　　　DMAC II すべての周辺機能割り込み要因で起動

　即値転送機能、演算転送機能、チェーン転送機能
　　　　　　CRC演算回路 CRC-CCITT方式
　　　　　　X/Y変換回路 16ビット×16ビット
　　　　　　ウォッチドッグタイマ 15ビット×1チャネル (プリスケーラ付)
　　　　　　割り込み 内部：40要因、外部：8要因、ソフトウエア：5要因

割り込み優先レベル：7レベル
　　　　　　クロック発生回路 4回路

　メインクロック発振回路(＊)、サブクロック発振回路(＊)、
　オンチップオシレータ、PLL周波数シンセサイザ
　(＊)発振回路には帰還抵抗内蔵、セラミック共振子または水晶発振子外付け

発振停止検出機能 メインクロック発振停止検出機能
コールドスタート／ あり（オプション）
ウォームスタート判定機能

電気的特性 電源電圧 VCC=4.2V～5.5V (f(BCLK)=32MHZ)
消費電流 28mA (VCC=5V、f(BCLK)=32MHZ)

10µA (VCC=5V、f(BCLK)=32kHz、ウエイトモード）
フラッシュ プログラム、イレーズ電圧 5.0V±0.5V
メモリ版 プログラム、イレーズ回数 100回(全領域)
動作周囲温度 －40℃～85℃   (Tバージョン)

－40℃～105℃ (Uバージョン)
パッケージ 144ピンプラスチックモールドLQFP

注1.　I2C busはオランダPHILIPS社の登録商標です。
注2.　IEBusはNECエレクトロニクス株式会社の登録商標です。
オプション機能をご使用になる場合は、その旨ご指定ください。
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表1.2  M32C/88グループ(M32C/88T)の性能概要(100ピン版)

項目 性能
CPU　　 基本命令数 108命令
　　　　　　最小命令実行時間 31.3ns ( f(BCLK)=32MHZ時、VCC=4.2～5.5V )
　　　　　　動作モード シングルチップ
　　　　　 アドレス空間 16Mバイト
　　　　　 メモリ容量 表1.3を参照してください。
周辺機能　　入出力ポート　　　 入出力：87本、入力：1本
　　　　　　多機能タイマ　　　 タイマA：16ビット×5チャネル、タイマB：16ビット×6チャネル

三相モータ制御回路
　　　　　　インテリジェントI/O 時間計測機能または波形生成機能：16ビット×8チャネル

　通信機能 (クロック同期形シリアルI/O、クロック非同期形シリアルI/O、
　HDLCデータ処理)

シリアルI/O 5チャネル
　クロック同期形シリアルI/O、クロック非同期形シリアルI/O、
　 I2C bus(注1)、IEBus(注2)

CAN 3チャネル
　CAN2.0B仕様準拠

　　　　　　A/Dコンバータ 10ビット A/Dコンバータ：1回路、26チャネル
　　　　　　D/Aコンバータ 8ビット×2チャネル
　　　　　　DMAC 4チャネル
　　　　　　DMAC II すべての周辺機能割り込み要因で起動

　即値転送機能、演算転送機能、チェーン転送機能
　　　　　　CRC演算回路 CRC-CCITT方式
　　　　　　X/Y変換回路 16ビット×16ビット
　　　　　　ウォッチドッグタイマ 15ビット×1チャネル (プリスケーラ付)
　　　　　　割り込み 内部：40要因、外部：8要因、ソフトウエア：5要因

割り込み優先レベル：7レベル
　　　　　　クロック発生回路 4回路

　メインクロック発振回路(＊)、サブクロック発振回路(＊)、
　オンチップオシレータ、PLL周波数シンセサイザ
　(＊)発振回路には帰還抵抗内蔵、セラミック共振子または水晶発振子外付け

発振停止検出機能 メインクロック発振停止検出機能
コールドスタート／ あり（オプション）
ウォームスタート判定機能

電気的特性　電源電圧 VCC=4.2V～5.5V (f(BCLK)=32MHZ)
　　　　　　消費電流 28mA (VCC=5V、f(BCLK)=32MHZ)

10µA (VCC=5V、f(BCLK)=32kHz、ウエイトモード）
フラッシュ プログラム、イレーズ電圧 5.0V±0.5V
メモリ版 プログラム、イレーズ回数 100回(全領域)
動作周囲温度 －40℃～85℃   (Tバージョン)

－40℃～105℃ (Uバージョン)
パッケージ 100ピンプラスチックモールドLQFP

注1.　I2C busはオランダPHILIPS社の登録商標です。
注2.　IEBusはNECエレクトロニクス株式会社の登録商標です。
オプション機能をご使用になる場合は、その旨ご指定ください。
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1.3　ブロック図
図1.1にM32C/88グループ(M32C/88T)のブロック図を示します。

図1.1　M32C/88グループ(M32C/88T)のブロック図
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ー
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P
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ポ
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P
8

P
8
5

ポートP13

R0H R0L

R1H R1L

R2

R3

A0

A1

FB

SB

注1．ポートP11～P15は144ピン版のみあります。
注2．144ピン版の本数です。

FLG

INTB

ISP

USP

PC

SVF

SVP

VCT 乗算器

M32C/80シリーズ CPUコア

クロック発生回路
XIN - XOUT

XCIN - XCOUT

オンチップオシレータ
PLL周波数シンセサイザ

A/Dコンバータ
1回路

標準10入力
最大34入力 (注2)

UART/クロック同期形シリアルI/O
5チャネル

CRC 演算回路(CCITT)
X16+X12+X5+1

X/Y変換回路
16ビット x 16ビット

D/Aコンバータ
8ビットx 2チャネル

周辺機能

ROM

RAM

メモリ

57 8 8 8

(注1)

8
8

7

8 8 8 8 8 8 8

8

DMACII

DMAC

ウォッチドッグタイマ (15ビット)

CANモジュール  3チャネル

インテリジェントI/O 

時間計測機能     8チャネル
波形生成機能     8チャネル 
通信機能
  クロック同期形シリアルI/O, UART, 
  HDLCデータ処理

タイマ(16ビット) 
　タイマA  5チャネル
　タイマB  6チャネル

三相モータ制御用回路
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1.4　製品一覧
表1.3に製品一覧表、図1.2に型名とメモリサイズ・パッケージを示します。

表1.3  製品一覧表(1)  (Tバージョン) 　 2005年8月現在

名型 ジーケッパ MOR 量容 MAR 量容 考備

PGTJF28803M (開) )A-Q6P441(A-AK4410PQLP
215 K4+K

K81
版リモメュシッラフ

T ンョジーバ
( 性頼信高 58 版℃ )

08803M PGTJF (開) )A-Q6P001(A-BK0010PQLP

THF28803M PG (開) )A-Q6P441(A-AK4410PQLP
K4+K483

GTHF08803M P (開) )A-Q6P001(A-BK0010PQLP

F28803M WT PG (開) )A-Q6P441(A-AK4410PQLP
K4+K023

GTWF08803M P (開) )A-Q6P001(A-BK0010PQLP

(開) 中発開：

表1.3  製品一覧表(2)  (Uバージョン) 　 2005年8月現在

名型 ジーケッパ MOR 量容 MAR 量容 考備

PGUJF28803M (開) )A-Q6P441(A-AK4410PQLP
215 K4+K

K81
版リモメュシッラフ

U ンョジーバ
( 性頼信高 501 版℃ )

08803M PGUJF (開) )A-Q6P001(A-BK0010PQLP

UHF28803M PG (開) )A-Q6P441(A-AK4410PQLP
K4+K483

GUHF08803M P (開) )A-Q6P001(A-BK0010PQLP

F28803M PGUW (開) )A-Q6P441(A-AK4410PQLP
K4+K023

GUWF08803M P (開) )A-Q6P001(A-BK0010PQLP

(開) 中発開：

注．Vバージョンについては、弊社営業を通じてお問い合わせ下さい。
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型名 M30 88 0  F  H T GP

パッケージ種類
　GP :外形 PLQP0100KB-A(100P6Q-A), 
　                PLQP0144KA-A(144P6Q-A)

ROM容量
　W: 320Kバイト
    H: 384Kバイト
    J : 512Kバイト

分類
　T: Tバージョン
　U: Uバージョン

メモリの種類
　F : フラッシュメモリ版

RAM容量、ピン数の違いなどを示します。
(数値に意味はありません)

M32C/88グループ

M16Cファミリ

図1.2　型名とメモリサイズ・パッケージ
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NOTES:
 1. P70 / TA0OUT / TxD2 / SDA2 / SRxD2 / INPC16 / OUTC16    

 2. P70、P71はNチャネルオープンドレイン出力です。

PLQP0144KA-A (144P6Q-A)

P44 
P45 
P46 
P47 
P125 
P126 
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P50

P51

P52
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P64 / CTS1 / RTS1 / SS1 
P65 / CLK1
Vss
P66 / RxD1 / SCL1 / STxD1
Vcc
P67 / TxD1 / SDA1 / SRxD1
P70(注1, 注2)

1.5　ピン接続図
図1.3、図1.4にピン接続図(上面図)を示します。

図1.3  144ピン版ピン接続図(上面図)
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1.　概要88/C23M プールグ )T88/C23M(

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

制御端子

BYTE
CNVSS

XCIN

XCOUT

RESET
XOUT

VSS

XIN

VCC

VCC

VSS

ポート

P96
P95
P94
P93
P92
P91
P90
P146
P145
P144
P143
P142 
P141 
P140

P87
P86

P85
P84
P83
P82
P81
P80
P77
P76
P75 
P74
P73
P72
P71
P70
P67

P66

P65
P64
P63 
P62 
P61 
P60 
P137

NMI
INT2
INT1
INT0

タイマ端子

TB4IN
TB3IN
TB2IN
TB1IN
TB0IN

TA4IN/U
TA4OUT/U
TA3IN
TA3OUT
TA2IN/W
TA2OUT/W
TA1IN/V
TA1OUT/V
TB5IN/TA0IN
TA0OUT

　　　UART/CAN 端子 

TxD4/SDA4/SRxD4/CAN1OUT
CLK4/CAN1IN/CAN1WU
CTS4/RTS4/SS4
CTS3/RTS3/SS3
TxD3/SDA3/SRxD3
RxD3/SCL3/STxD3
CLK3

CAN0IN/CAN1IN
CAN0OUT/CAN1OUT

CAN0IN/CAN02IN
CAN0OUT/CAN02OUT

CTS2/RTS2/SS2
CLK2
RxD2/SCL2/STxD2
TxD2/SDA2/SRxD2
TxD1/SDA1/SRxD1

RxD1/SCL1/STxD1

CLK1
CTS1/RTS1/SS1
TxD0/SDA0/SRxD0
RxD0/SCL0/STxD0
CLK0/CAN2IN/CAN2WU
CTS0/RTS0/SS0/CAN2OUT

INPC17/OUTC17
INPC16/OUTC16
INPC15/OUTC15
INPC14/OUTC14

INPC15/OUTC15
ISRxD0
INPC14/OUTC14/ISCLK0
INPC13/OUTC13/ISTxD0
INPC12/OUTC12/ISRxD1/BE1IN
INPC11/OUTC11/ISCLK1
INPC10/OUTC10/ISTxD1/BE1OUT

INPC17/OUTC17
INPC16/OUTC16

ANEX1
ANEX0
DA1
DA0

インテリジェント I/O 端子 アナログ
端子

割り込み
端子

ピン
番号

表1.4　144ピン版ピン端子名一覧表(1/3)
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1.　概要88/C23M プールグ )T88/C23M(

49
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96

制御端子

VSS

VCC

VCC

VSS

VCC

VSS

ポート

P136
P135
P134
P57
P56
P55
P54
P133

P132

P131
P130
P53
P52
P51
P50
P127
P126
P125
P47
P46
P45
P44
P43

P42

P41
P40
P37
P36
P35
P34
P33
P32
P31
P124
P123
P122
P121
P120

P30

P27
P26
P25

タイマ端子 UART/CAN 端子 

AN27
AN26
AN25

インテリジェントI/O 端子 アナログ
端子

割り込み
端子

ピン
番号

表1.4　144ピン版ピン端子名一覧表(2/3)
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1.　概要88/C23M プールグ )T88/C23M(

97
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144

制御端子

VSS

VCC

AVSS

VREF

AVCC

ポート

P24
P23
P22
P21
P20
P17
P16
P15
P14
P13
P12
P11
P10
P07
P06
P05
P04
P114
P113
P112
P111
P110
P03
P02
P01
P00
P157
P156
P155
P154
P153
P152
P151

P150

P107
P106
P105
P104
P103
P102
P101

P100

P97

INT5
INT4
INT3

KI3
KI2
KI1
KI0

タイマ端子   　　  UART/CAN 端子  

RxD4/SCL4/STxD4

AN24
AN23
AN22
AN21
AN20

AN07
AN06
AN05
AN04

AN03
AN02
AN01
AN00
AN157
AN156
AN155
AN154
AN153
AN152
AN151

AN150

AN7

AN6

AN5

AN4

AN3

AN2

AN1

AN0

ADTRG

アナログ
端子

割り込み
端子

ピン
番号    インテリジェント I/O 端子

INPC13/OUTC13
INPC12/OUTC12/ISRxD1/BE1IN
INPC11/OUTC11/ISCLK1
INPC10/OUTC10/ISTxD1/BE1OUT

ISRxD0
ISCLK0

ISTxD0

表1.4　144ピン版ピン端子名一覧表(3/3)
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1.　概要88/C23M プールグ )T88/C23M(

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

30

29

28

27

26

76

77

78

79

80

75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

M32C/88 グループ
(M32C/88T)

S
S

4 
/ R

T
S

4 
/ C

T
S

4 
/ T

B
4I

N
 / 

D
A

1 
/ P

94

S
S

3 
/ R

T
S

3 
/ C

T
S

3 
/ T

B
3I

N
 / 

D
A

0 
/ P

93

 S
R

xD
3 

/ S
D

A
3 

/ T
xD

3 
/ T

B
2I

N
 / 

P
92

 S
T

xD
3 

/ S
C

L3
 / 

R
xD

3 
/ T

B
1I

N
 / 

P
91

C
LK

3 
/ T

B
0I

N
 / 

P
90

B
Y

T
E

C
N

V
ss

X
C

IN
 / 

P
87

X
C

O
U

T
 / 

P
86

R
E

S
E

T

X
O

U
T

V
ss X
IN

V
cc

N
M

I /
 P

85

IN
T

2 
/ P

84

C
A

N
0I

N
 / 

C
A

N
1I

N
 / 

IN
T

1 
/ P

83

 C
A

N
0O

U
T
 / 

C
A

N
1O

U
T
 / 

IN
T

0 
/ P

82

O
U

T
C

15
 / 

IN
P

C
15

 / 
U

 / 
TA

4I
N

 / 
P

81

IS
R

xD
0 

/ U
 / 

TA
4O

U
T
 / 

P
80

 IS
C

LK
0 

/ O
U

T
C

14
 / 

IN
P

C
14

 / 
C

A
N

0I
N

 / 
C

A
N

02
IN

 / 
TA

3I
N

 / 
P

77

 IS
T

xD
0 

/ O
U

T
C

13
 / 

IN
P

C
13

 / 
C

A
N

0O
U

T
 / 

C
A

N
02

O
U

T
 / 

TA
3O

U
T
 / 

P
76

B
E

1I
N

 / 
IS

R
xD

1 
/ O

U
T

C
12

 / 
IN

P
C

12
 / 

W
 / 

TA
2I

N
 / 

P
75

IS
C

LK
1 

/ O
U

T
C

11
 / 

IN
P

C
11

 / 
W

 / 
TA

2O
U

T
 / 

P
74

B
E

1O
U

T
 / 

IS
T

xD
1 

/ O
U

T
C

10
 / 

S
S

2 
/ I

N
P

C
10

 / 
R

T
S

2 
/ C

T
S

2 
/ V

 / 
TA

1I
N

 / 
P

73
 

P
13

P
14

P
15

 / 
IN

T
3

P
16

 / 
IN

T
4

P
17

 / 
IN

T
5

P
20

 / 
A

N
20

 

P
21

 / 
A

N
21

 

P
22

 / 
A

N
22

 

P
23

 / 
A

N
23

 

P
24

 / 
A

N
24

 

P
25

 / 
A

N
25

 

P
26

 / 
A

N
26

 

P
27

 / 
A

N
27

 

V
ss

P
30

V
cc

P
31

P
32

 

P
33

P
34

P
35

P
36

 

P
37

P
40

P
41

 

P12

 P11

P10

 AN07 / P07

AN06 / P06

AN05 / P05

AN04 / P04

AN03 / P03

AN02 / P02

AN01 / P01

AN00 / P00

KI3 / AN7 / P107

KI2 / AN6 / P106

KI1 / AN5 / P105

KI0 / AN4 / P104

AN3 / P103

AN2 / P102

AN1 / P101

AVss

AN0 / P100

VREF

AVcc

STxD4 / SCL4 / RxD4 / ADTRG / P97
(注3)P96

CAN1WU / CAN1IN / CLK4 / ANEX0 / P95

NOTES:
 1. P70 / TA0OUT / TxD2 / SDA2 / SRxD2 / OUTC16 / INPC16 
 2. P71 / TA0IN / TB5IN / RxD2 / SCL2 / STxD2 / OUTC17 / INPC17
 3. P96 / ANEX1 / TxD4 / SDA4 / SRxD4 / CAN1OUT
  4. P70 、P71は、Nチャネルオープンドレイン出力です。

PLQP0100KB-A (100P6Q-A)

P42

P43

P44

P45

P46

P47 

P50 

P51

P52 

P53 / CLKOUT

P54 

P55

P56

P57

P60 / CTS0 / RTS0 / SS0 / CAN2OUT

P61 / CLK0 / CAN2IN / CAN2WU

P62 / RxD0 / SCL0 / STxD0

P63 / TxD0 / SDA0 / SRxD0

P64 / CTS1 / RTS1 / SS1 

P65 / CLK1

P66 / RxD1 / SCL1 / STxD1

P67 / TxD1 / SDA1 / SRxD1

P70
(注1, 注4)

P71
(注2, 注4)

P72 / TA1OUT / V / CLK2

図1.4  100ピン版ピン接続図(上面図)
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1.　概要88/C23M プールグ )T88/C23M(

BYTE
CNVSS

XCIN

XCOUT

RESET
XOUT

VSS

XIN

VCC

P94
P93
P92
P91
P90

P87
P86

P85
P84
P83
P82
P81
P80
P77
P76
P75 
P74
P73
P72
P71
P70
P67
P66
P65
P64
P63 
P62 
P61 
P60 
P57
P56
P55
P54
P53
P52
P51
P50
P47
P46
P45
P44
P43
P42

NMI
INT2
INT1
INT0

TB4IN
TB3IN
TB2IN
TB1IN
TB0IN

TA4IN/U
TA4OUT/U
TA3IN
TA3OUT
TA2IN/W
TA2OUT/W
TA1IN/V
TA1OUT/V
TB5IN/TA0IN
TA0OUT

CTS4/RTS4/SS4
CTS3/RTS3/SS3
TxD3/SDA3/SRxD3
RxD3/SCL3/STxD3
CLK3

CAN0IN/CAN1IN
CAN0OUT/CAN1OUT

CAN0IN/CAN02IN
CAN0OUT/CAN02OUT

CTS2/RTS2/SS2
CLK2
RxD2/SCL2/STxD2
TxD2/SDA2/SRxD2
TxD1/SDA1/SRxD1
RxD1/SCL1/STxD1
CLK1
CTS1/RTS1/SS1
TxD0/SDA0/SRxD0
RxD0/SCL0/STxD0
CLK0/CAN2IN/CAN2WU
CTS0/RTS0/SS0/CAN2OUT

INPC15/OUTC15
ISRxD0
INPC14/OUTC14/ISCLK0
INPC13/OUTC13/ISTxD0
INPC12/OUTC12/ISRxD1/BE1IN
INPC11/OUTC11/ISCLK1
INPC10/OUTC10/ISTxD1/BE1OUT

INPC17/OUTC17
INPC16/OUTC16

DA1
DA0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ピン
番号 制御端子 ポート タイマ端子 UART/CAN 端子 インテリジェント I/O 端子 アナログ

端子
割り込み
端子

表1.5　100ピン版ピン端子名一覧表(1/2)
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1.　概要88/C23M プールグ )T88/C23M(

51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96
97
98
99
100

VCC

VSS

AVSS

VREF

AVCC

P41
P40
P37
P36
P35
P34
P33
P32
P31

P30

P27
P26
P25
P24
P23
P22
P21
P20
P17
P16
P15
P14
P13
P12
P11
P10
P07
P06
P05
P04
P03
P02
P01
P00
P107
P106
P105
P104
P103
P102
P101

P100

P97
P96
P95

タイマ端子 UART/CAN 端子

AN27
AN26
AN25
AN24
AN23
AN22
AN21
AN20

AN07
AN06
AN05
AN04
AN03
AN02
AN01
AN00
AN7

AN6

AN5

AN4

AN3

AN2

AN1

AN0

ADTRG

ANEX1
ANEX0

インテリジェント I/O 端子 アナログ
端子

割り込み
端子

INT5
INT4
INT3

KI3
KI2
KI1
KI0

RxD4/SCL4/STxD4
TxD4/SDA4/SRxD4/CAN1OUT
CLK4/CAN1IN/CAN1WU

ピン
番号 制御端子 ポート

表1.5　100ピン版ピン端子名一覧表(2/2)
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1.　概要88/C23M プールグ )T88/C23M(

VCC端子には、4.2V～5.5Vを入力してください。

VSSには、0Vを入力してください。

A/Dコンバータの電源入力です。AVCCはVCCに接続してください。

AVSSはVSSに接続してください。

この端子に“L”を入力すると、マイクロコンピュータはリセット状態にな

ります。

プロセッサモードを切り替えるための端子です。VSSに接続してください。

VSSに接続してください。

　分類 　　端子名 入出力 機　　能

VCC

VSS

AVCC　

AVSS　　
____________

RESET

CNVSS

BYTE

電源入力

アナログ電源入力

リセット入力

CNVSS

外部データバス幅

切り替え入力

入力

入力　

　　

入力

入力

入力

1.6　端子機能の説明
表1.6　端子の機能説明(100ピン版、144ピン版共通)(1/4)
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　分類  　端子名      入出力 　 機　　能

XIN

XOUT

XCIN

XCOUT

CLKOUT
__________ __________

INT0～INT5
_______

NMI
______ ______

KI0～KI3

TA0OUT～　

　     TA4OUT

TA0IN～TA4IN

TB0IN～TB5IN
__ __ __

U,U,V,V,W,W

__________ _________

CTS0～CTS4
__________ _________

RTS0～RTS4

CLK0～CLK4

RxD0～RxD4

TxD0～TxD4

SDA0～SDA4

SCL0～SCL4

STxD0～STxD4

SRxD0～SRxD4
______ ______

SS0～SS4

メインクロック入力

メインクロック出力

サブクロック入力

サブクロック出力

クロック出力
_______

INT割り込み入力
_______

NMI割り込み入力

キー入力割り込み

タイマA

タイマB

三相モータ制御用

タイマ出力

シリアルI/O

I2Cモード

シリアル

インタフェース特

殊機能

入力

出力

入力

出力

出力

入力

入力

入力

入出力

入力

入力

出力

入力

出力

入出力

入力

出力

入出力

入出力

出力

入力

入力

メインクロック発振回路の入出力です。XINとXOUTの間にはセラミック共振子、または水

晶発振子を接続してください。外部で生成したクロックを入力する場合は、XINからク

ロックを入力し、XOUTは開放にしてください。

サブクロック発振回路の入出力です。XCINとXCOUTの間には水晶発振子を接続

してください。外部で生成したクロックを入力する場合は、XCINからクロック

を入力し、XCOUTは開放にしてください。

fC、f8、またはf32と同じ周期のクロックを出力します。
______

INT割り込みの入力です。
______

NMI割り込みの入力です。

キー入力割り込みの入力です。

タイマA0～A4の入出力です。

(ただし、TA0OUTの出力はNチャネルオープンドレインです。)

タイマA0～A4の入力です。

タイマB0～B5の入力です。

三相モータ制御用タイマの出力です。

送信制御用入力です。

受信制御用出力です。

転送クロック入出力です。

シリアルデータ入力です。

シリアルデータ出力です。

(ただし、TxD2の出力はNチャネルオープンドレインです。)

シリアルデータ入出力です。

(ただし、SDA2の出力はNチャネルオープンドレインです。)

転送クロック入出力です。

(ただし、SCL2の出力はNチャネルオープンドレインです。)

スレーブモードを選択したときのシリアルデータ出力です。

(ただし、STxD2の出力はNチャネルオープンドレインです。)

スレーブモードを選択したときのシリアルデータ入力です。

シリアルインタフェース特殊機能の制御用入力です。

表1.6　端子の機能説明(100ピン版、144ピン版共通)(2/4)
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　分類  　端子名      入出力 　 機　　能

VREF

AN0～ AN7

AN00～AN07

AN20～AN27
_____________

ADTRG

ANEX0

ANEX1

DA0, DA1

INPC10～INPC13

INPC14～INPC17

OUTC10～OUTC13

OUTC14～OUTC17

ISCLK0

ISCLK1

ISRXD0

ISRXD1

ISTXD0

ISTXD1

BE1IN

BE1OUT

CAN0IN,CAN02IN,

CAN1IN,CAN2IN

CAN0OUT,CAN02OUT,

CAN1OUT,CAN2OUT
________________

CAN1WU
_________________

CAN2WU

P00～ P07

P10～ P17

P20～ P27

P30～ P37

P40～ P47

P50～ P57

P60～ P67

P70～ P77

P90～ P97

P100～ P107

P80～ P84,

P86, P87

P85

基準電圧入力

A/Dコンバータ

D/Aコンバータ

インテリジェント

I/O

CAN

入出力ポート

入力ポート

入力

入力

入力

入出力

入力

出力

入力

入力

出力

出力

入出力

入出力

入力

入力

出力

出力

入力

出力

入力

出力

入力

入出力

入出力

入出力

入力

A/DコンバータとD/Aコンバータの基準電圧入力です。

A/Dコンバータのアナログ入力です。

A/D外部トリガ入力です。

A/Dコンバータの拡張アナログ入力と外部オペアンプ接続モードでの出力です。

A/Dコンバータの拡張アナログ入力です。

D/Aコンバータの出力です。

時間計測機能の入力です。

波形生成機能の出力です(ただし、P70、P71に配置されているOUTC16、

OUTC17はNチャネルオープンドレイン出力)。

インテリジェントI/O通信機能のクロック入出力です。

インテリジェントI/O通信機能のデータ入力です。

インテリジェントI/O通信機能のデータ出力です。

インテリジェントI/O通信機能のデータ入力です。

インテリジェントI/O通信機能のデータ出力です。

CAN通信機能の入力です。

CAN通信機能の出力です。

CAN1、CAN2ウエイクアップ用割り込み入力です。

CMOSの8ビット入出力ポートです。入出力を選択するための方向レジスタ

を持ち、1端子ごとに入力ポート、または出力ポートにできます。

入力ポートは、プログラムで4ビット単位でプルアップ抵抗の有無を選択

できます。

P0と同等の機能を持つ8ビット入出力ポートです(ただし､P70とP71はNチャ

ネルオープンドレイン出力)。

P0と同等の機能を持つ入出力ポートです。

_______ _______

NMIと端子を共用しています。NMIの入力レベルを確認するための入力専

用ポートです。

表1.6　端子の機能説明(100ピン版、144ピン版共通)(3/4)
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1.　概要88/C23M プールグ )T88/C23M(

　分類 　端子名      入出力 　 機　　能

AN150～AN157

P110～ P114

P120～ P127

P130～ P137

P140～ P146

P150～ P157

A/Dコンバータ

入出力ポート

入力

入出力

入出力

A/Dコンバータのアナログ入力です。

P0と同等の機能を持つ入出力ポートです。

P0と同等の機能を持つ入出力ポートです。

表1.6　端子の機能説明 (144ピン版のみ) (4/4)
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2.　中央演算処理装置88/C23M プールグ )T88/C23M(

2.　中央演算処理装置
図2.1にCPUのレジスタを示します。CPUには28個のレジスタがあります。
これらのうち、R0、R1、R2、R3、A0、A1、SB、FBの8個はレジスタバンクを構成しています。レジスタ
バンクは2セットあります。

図2.1.  CPUのレジスタ

b23

R1H R1LR3

b31

R2

R3

A0

A1

SB

FB

USP

ISP

INTB

PC

【高速割り込みレジスタ】
b15 b0

b23 SVF

SVP

VCT

【DMAC関連レジスタ】
b7 b0

b23

DMD0

DCT0

DCT1

b15

DRC0

DRC1

DMA0

DMA1

DMD1

DRA0

DRA1

データレジスタ（注1）

アドレスレジスタ（注1）

スタティックベースレジスタ（注1）

フレームベースレジスタ（注1）

ユーザスタックポインタ

割り込みスタックポインタ

割り込みテーブルレジスタ

プログラムカウンタ

フラグ退避レジスタ

PC退避レジスタ

ベクタレジスタ

DMAモードレジスタ

DMA転送カウントレジスタ

DMA転送カウントリロードレジスタ

DMAメモリアドレスレジスタ

DMA SFRアドレスレジスタ

DMAメモリアドレスリロードレジスタ

注1．これらのレジスタはレジスタバンクを構成しています。レジスタバンクは2セットあります。

【基本レジスタ】
b15 b0

b15 b0

キャリフラグ
デバッグフラグ
ゼロフラグ
サインフラグ
レジスタバンク指定フラグ
オーバフローフラグ
割り込み許可フラグ
スタックポインタ指定フラグ
予約領域
プロセッサ割り込み優先レベル
予約領域

FLG フラグレジスタ

 IPL U I O B S Z D C

b7b8

DSA0

DSA1

R2 R0H R0L
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2.　中央演算処理装置88/C23M プールグ )T88/C23M(

2.1　基本レジスタ
2.1.1　データレジスタ(R0、R1、R2、R3)
R0は16ビットで構成されており、主に転送や算術、論理演算に使用します。R1～R3はR0と同様です。
R0は上位(R0H)と下位(R0L)を別々に8ビットのデータレジスタとして使用します。R1はR0と同様です。
R2とR0を組合せて32ビットのデータレジスタ(R2R0)として使用します。R3R1はR2R0と同様です。

2.1.2　アドレスレジスタ(A0、A1)
A0は24ビットで構成されており、アドレスレジスタ間接アドレッシングやアドレスレジスタ相対アド
レッシングに使用します。また、転送や算術、論理演算に使用します。
A1はA0と同様です。

2.1.3　スタティックベースレジスタ(SB)
SBは24ビットで構成されており、SB相対アドレッシングに使用します。

2.1.4　フレームベースレジスタ(FB)
FBは24ビットで構成されており、FB相対アドレッシングに使用します。

2.1.5　プログラムカウンタ(PC)
PCは24ビットで構成されており、次に実行する命令の番地を示します。　

2.1.6　割り込みテーブルレジスタ(INTB)
INTBは24ビットで構成されており、可変ベクタテーブルの先頭番地を示します。

2.1.7　ユーザスタックポインタ(USP)、割り込みスタックポインタ(ISP)
スタックポインタ(SP)はUSPとISPの2種類あり、共に24ビットで構成されています。
USPとISPはUフラグで切り替えられます。Uフラグは「2.1.8　フラグレジスタ(FLG)」を参照してくだ
さい。
USPとISPは偶数番地に設定してください。偶数番地を設定した方が割り込みシーケンスの実行速度が
速くなります。

2.1.8　フラグレジスタ(FLG)
FLGは16ビットで構成されており、CPUの状態を示します。

2.1.8.1　キャリフラグ(C)
命令実行後のキャリやボローの有無を示します。

2.1.8.2　デバッグフラグ(D)
Dフラグはデバッグ専用です。“0”にしてください。

2.1.8.3　ゼロフラグ(Z)
演算の結果が0のとき“1”になり、それ以外のとき“0”になります。

2.1.8.4　サインフラグ(S)
演算の結果が負のとき“1”になり、それ以外のとき“0”になります。
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2.　中央演算処理装置88/C23M プールグ )T88/C23M(

2.1.8.5　レジスタバンク指定フラグ(B)
Bフラグが“0”のときレジスタバンク0が指定され、“1”のときレジスタバンク1が指定されます。

2.1.8.6　オーバフローフラグ(O)
演算の結果がオーバフローしたとき“1”になります。それ以外では“0”になります。

2.1.8.7　割り込み許可フラグ(I)
マスカブル割り込みを許可するビットです。Iフラグが“0”のとき割り込みは禁止され、“1”の
とき許可されます。割り込みを受け付けると、このビットは“0”になります。

2.1.8.8　スタックポインタ指定フラグ(U)
Uフラグが“0”のときISPが指定され、“1”のときUSPが指定されます。
ハードウエア割り込みを受け付けたとき、またはソフトウエア割り込み番号0～31のINT命令を実行
したとき、Uフラグは“0”になります。

2.1.8.9　プロセッサ割り込み優先レベル(IPL)
IPLは3ビットで構成されており、レベル0～7まで8段階のプロセッサ割り込み優先レベルを指定し
ます。要求があった割り込みの優先レベルがIPLより大きいとき、その割り込みは許可されます。

2.1.8.10　予約領域
書くときは“0”を書いてください。読んだとき、その値は不定です。

2.2　高速割り込みレジスタ
高速割り込みに関するレジスタは次のとおりです。詳細は、「10.4　高速割り込み」を参照してください。
・フラグ退避レジスタ(SVF)
・PC退避レジスタ(SVP)
・ベクタレジスタ(VCT)

2.3　DMAC関連レジスタ
DMACに関するレジスタは次のとおりです。詳細は、「12.　DMAC」を参照してください。
・DMAモードレジスタ(DMD0、DMD1)
・DMA転送カウントレジスタ(DCT0、DCT1)
・DMA転送カウントリロードレジスタ(DRC0、DRC1)
・DMAメモリアドレスレジスタ(DMA0、DMA1)
・DMA SFRアドレスレジスタ(DSA0、DSA1)
・DMAメモリアドレスリロードレジスタ(DRA0、DRA1)
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3.　メモリ88/C23M プールグ )T88/C23M(

3.　メモリ
図3.1にメモリ配置図を示します。
アドレス空間は00000016番地からFFFFFF16番地までの16Mバイトあります。
内部ROMはFFFFFF16番地から下位方向に配置されています。例えば64Kバイトの内部ROMは、FF000016
番地からFFFFFF16番地に配置されています。
固定割り込みベクタはFFFFDC16番地からFFFFFF16番地に配置されています。ここに各割り込みルーチ
ンの先頭番地を格納します。詳細は、「10.　割り込み」を参照してください。
内部RAMは00040016番地から上位方向に配置されています。例えば10Kバイトの内部RAMは、00040016
番地から002BFF16番地に配置されています。内部RAMはデータ格納以外に、サブルーチン呼び出しや割
り込み時のスタックとしても使用します。
SFRは00000016番地から0003FF16番地に配置されています。ここには入出力ポート、A/Dコンバータ、
シリアルI/O、タイマなどの周辺機能の制御レジスタが配置されています。SFRのうち何も配置されてい
ない番地はすべて予約領域のため、ユーザは使用できません。
スペシャルページベクタはFFFE0016番地からFFFFDB16番地に配置されています。このベクタはJMPS命
令またはJSRS命令で使用します。詳細は「ソフトウェアマニュアル」を参照してください。

SFR

内部RAM

予約領域

内部ROM
(データ領域)

(注1)

(注2)

予約領域

内部ROM

リセット

ウォッチドッグタイマ

アドレス一致
BRK命令

オーバフロ－

未定義命令

スペシャルページ
ベクタテーブル

FFFFFF16

FFFFDC16

FFFE0016

NMI

XXXXXX16番地

004BFF16

内部RAM

容量

18Kバイト

YYYYYY16番地

FB000016

FA000016

F8000016

容量

320Kバイト

384Kバイト

512Kバイト

内部ROM

00000016

00040016

XXXXXX16

00F00016

00FFFF16

YYYYYY16

FFFFFF16

注1．フラッシュメモリ版にはデータ格納用として4Kバイトの領域が存在します。
注2．ウォッチドッグタイマ割り込みと発振停止検出割り込みは、ベクタを共用しています。

図3.1  メモリ配置図
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4.　SFR88/C23M プールグ )T88/C23M(

4.　SFR
番地 レジスタ シンボル リセット後の値
000016
000116
000216
000316
000416 プロセッサモードレジスタ0(注1) PM0             1000 00002 (CNVss端子が"L")
000516 プロセッサモードレジスタ1 PM1             0016
000616 システムクロック制御レジスタ0 CM0             0000 10002
000716 システムクロック制御レジスタ1 CM1             0010 00002
000816
000916 アドレス一致割り込み許可レジスタ AIER            0016
000A16 プロテクトレジスタ PRCR          XXXX 00002
000B16
000C16 メインクロック分周レジスタ MCD            XXX0 10002
000D16 発振停止検出レジスタ CM2             0016
000E16 ウォッチドッグタイマスタートレジスタ WDTS          XX16
000F16 ウォッチドッグタイマ制御レジスタ WDC            000X XXXX2
001016
001116 アドレス一致割り込みレジスタ0 RMAD0        00000016
001216
001316 プロセッサモードレジスタ2 PM2             0016
001416
001516 アドレス一致割り込みレジスタ1 RMAD1        00000016
001616
001716
001816
001916 アドレス一致割り込みレジスタ2 RMAD2        00000016
001A16
001B16
001C16

001D16 アドレス一致割り込みレジスタ3 RMAD3        00000016
001E16
001F16
002016
002116
002216
002316
002416
002516
002616 PLL制御レジスタ0 PLC0           0001 X0102
002716 PLL制御レジスタ1 PLC1           000X 00002
002816
002916 アドレス一致割り込みレジスタ4 RMAD4        00000016
002A16
002B16
002C16

002D16 アドレス一致割り込みレジスタ5 RMAD5        00000016
002E16
002F16

X：不定
空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。
注1．PM0レジスタのPM00、PM01ビットは、ソフトウエアリセットまたはウォッチドッグタイマリセットを行っても

リセット前の値が保持されます。
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4.　SFR88/C23M プールグ )T88/C23M(

番地 レジスタ        シンボル     リセット後の値
003016
003116
003216
003316
003416
003516
003616
003716
003816
003916 アドレス一致割り込みレジスタ6 RMAD6 00000016
003A16
003B16
003C16

003D16 アドレス一致割り込みレジスタ7 RMAD7 00000016
003E16
003F16
004016
004116
004216
004316
004416
004516
004616
004716
004816
004916
004A16
004B16
004C16

004D16

004E16
004F16
005016
005116
005216
005316
005416
005516 フラッシュメモリ制御レジスタ1 FMR1 0000 01012
005616
005716 フラッシュメモリ制御レジスタ0 FMR0 0000 00012
005816
005916
005A16
005B16
005C16

005D16

005E16
005F16

X：不定
空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。
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4.　SFR88/C23M プールグ )T88/C23M(

番地 レジスタ シンボル リセット後の値
006016
006116
006216
006316
006416
006516
006616
006716
006816 DMA0割り込み制御レジスタ DM0IC XXXX X0002
006916 タイマB5割り込み制御レジスタ TB5IC XXXX X0002
006A16 DMA2割り込み制御レジスタ DM2IC XXXX X0002
006B16 UART2受信/ACK割り込み制御レジスタ S2RIC XXXX X0002
006C16 タイマA0割り込み制御レジスタ TA0IC XXXX X0002
006D16 UART3受信/ACK割り込み制御レジスタ S3RIC XXXX X0002
006E16 タイマA2割り込み制御レジスタ TA2IC XXXX X0002
006F16 UART4受信/ACK割り込み制御レジスタ S4RIC XXXX X0002
007016 タイマA4割り込み制御レジスタ TA4IC XXXX X0002
007116 UART0/UART3バス衝突検出割り込み制御レジスタ BCN0IC/BCN3IC XXXX X0002
007216 UART0受信/ACK割り込み制御レジスタ S0RIC XXXX X0002
007316 A/D0変換割り込み制御レジスタ AD0IC XXXX X0002
007416 UART1受信/ACK割り込み制御レジスタ S1RIC XXXX X0002

インテリジェントI/O割り込み制御レジスタ0/ IIO0IC
007516 XXXX X0002

CAN割り込み3制御レジスタ CAN3IC
007616 タイマB1割り込み制御レジスタ TB1IC XXXX X0002

インテリジェントI/O割り込み制御レジスタ2/ IIO2IC /
007716 XXXX X0002

CAN割り込み6制御レジスタ CAN6IC
007816 タイマB3割り込み制御レジスタ TB3IC XXXX X0002
007916 インテリジェントI/O割り込み制御レジスタ4 IIO4IC XXXX X0002
007A16 INT5割り込み制御レジスタ INT5IC XX00 X0002
007B16 CAN割り込み8制御レジスタ CAN8IC XXXX X0002
007C16 INT3割り込み制御レジスタ INT3IC XX00 X0002
007D16 インテリジェントI/O割り込み制御レジスタ8 IIO8IC XXXX X0002
007E16 INT1割り込み制御レジスタ INT1IC XX00 X0002

インテリジェントI/O割り込み制御レジスタ10/ IIO10IC /
007F16 XXXX X0002

CAN割り込み1制御レジスタ CAN1IC
008016
008116 CAN割り込み2制御レジスタ CAN2IC XXXX X0002
008216
008316
008416
008516
008616
008716
008816 DMA1割り込み制御レジスタ DM1IC XXXX X0002
008916 UART2送信/NACK割り込み制御レジスタ S2TIC XXXX X0002
008A16 DMA3割り込み制御レジスタ DM3IC XXXX X0002
008B16 UART3送信/NACK割り込み制御レジスタ S3TIC XXXX X0002
008C16 タイマA1割り込み制御レジスタ TA1IC XXXX X0002
008D16 UART4送信/NACK割り込み制御レジスタ S4TIC XXXX X0002
008E16 タイマA3割り込み制御レジスタ TA3IC XXXX X0002
008F16 UART2バス衝突検出割り込み制御レジスタ BCN2IC XXXX X0002

X：不定
空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。
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4.　SFR88/C23M プールグ )T88/C23M(

番地 レジスタ シンボル リセット後の値
009016 UART0送信/NACK割り込み制御レジスタ S0TIC XXXX X0002
009116 UART1/UART4バス衝突検出割り込み制御レジスタ BCN1IC/BCN4IC XXXX X0002
009216 UART1送信/NACK割り込み制御レジスタ S1TIC XXXX X0002
009316 キー入力割り込み制御レジスタ KUPIC XXXX X0002
009416 タイマB0割り込み制御レジスタ TB0IC XXXX X0002

インテリジェントI/O割り込み制御レジスタ1/ IIO1IC /
009516 XXXX X0002

CAN割り込み4制御レジスタ CAN4IC
009616 タイマB2割り込み制御レジスタ TB2IC XXXX X0002

インテリジェントI/O割り込み制御レジスタ3/ IIO3IC /
009716 XXXX X0002

CAN割り込み7制御レジスタ CAN7IC
009816 タイマB4割り込み制御レジスタ TB4IC XXXX X0002
009916 CAN割り込み5制御レジスタ CAN5IC XXXX X0002
009A16 INT4割り込み制御レジスタ INT4IC XX00 X0002
009B16
009C16 INT2割り込み制御レジスタ INT2IC XX00 X0002

インテリジェントI/O割り込み制御レジスタ9/ IIO9IC /
009D16 XXXX X0002

CAN割り込み0制御レジスタ CAN0IC
009E16 INT0割り込み制御レジスタ INT0IC XX00 X0002
009F16 復帰用優先順位レジスタ RLVL XXXX 00002
00A016 割り込み要求レジスタ0 IIO0IR 0000 000X2
00A116 割り込み要求レジスタ1 IIO1IR 0000 000X2
00A216 割り込み要求レジスタ2 IIO2IR 0000 000X2
00A316 割り込み要求レジスタ3 IIO3IR 0000 000X2
00A416 割り込み要求レジスタ4 IIO4IR 0000 000X2
00A516 割り込み要求レジスタ5 IIO5IR 0000 000X2
00A616 割り込み要求レジスタ6 IIO6IR 0000 000X2
00A716
00A816 割り込み要求レジスタ8 IIO8IR 0000 000X2
00A916 割り込み要求レジスタ9 IIO9IR 0000 000X2
00AA16 割り込み要求レジスタ10 IIO10IR 0000 000X2
00AB16 割り込み要求レジスタ11 IIO11IR 0000 000X2
00AC16

00AD16

00AE16
00AF16
00B016 割り込み許可レジスタ0 IIO0IE 0016
00B116 割り込み許可レジスタ1 IIO1IE 0016
00B216 割り込み許可レジスタ2 IIO2IE 0016
00B316 割り込み許可レジスタ3 IIO3IE 0016
00B416 割り込み許可レジスタ4 IIO4IE 0016
00B516 割り込み許可レジスタ5 IIO5IE 0016
00B616 割り込み許可レジスタ6 IIO6IE 0016
00B716
00B816 割り込み許可レジスタ8 IIO8IE 0016
00B916 割り込み許可レジスタ9 IIO9IE 0016
00BA16 割り込み許可レジスタ10 IIO10IE 0016
00BB16 割り込み許可レジスタ11 IIO11IE 0016
00BC16

00BD16

00BE16
00BF16

X：不定
空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。
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4.　SFR88/C23M プールグ )T88/C23M(

番地 レジスタ シンボル リセット後の値
00C016
00C116
00C216
00C316
00C416
00C516
00C616
00C716
00C816
00C916
00CA16
00CB16
00CC16

00CD16

00CE16
00CF16
00D016
00D116
00D216
00D316
00D416
00D516
00D616
00D716
00D816
00D916
00DA16
00DB16
00DC16

00DD16

00DE16
00DF16
00E016
00E116
00E216
00E316
00E416
00E516
00E616
00E716
00E816 XXXX XXXX2

SI/O受信バッファレジスタ0 G0RB
00E916 XXX0 XXXX2
00EA16 送信バッファ/受信データレジスタ0 G0TB/G0DR XX16
00EB16
00EC16 受信入力レジスタ0 G0RI XX16
00ED16 SI/O通信モードレジスタ0 G0MR 0016
00EE16 送信出力レジスタ0 G0TO XX16
00EF16 SI/O通信制御レジスタ0 G0CR 0000 X0112

X：不定
空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。
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4.　SFR88/C23M プールグ )T88/C23M(

番地 レジスタ シンボル リセット後の値
00F016 データ比較レジスタ00 G0CMP0 XX16
00F116 データ比較レジスタ01 G0CMP1 XX16
00F216 データ比較レジスタ02 G0CMP2 XX16
00F316 データ比較レジスタ03 G0CMP3 XX16
00F416 データマスクレジスタ00 G0MSK0 XX16
00F516 データマスクレジスタ01 G0MSK1 XX16
00F616 通信クロック選択レジスタ CCS XXXX 00002
00F716
00F816 XX16

受信CRCコードレジスタ0 G0RCRC
00F916 XX16
00FA16 0016

送信CRCコードレジスタ0 G0TCRC
00FB16 0016
00FC16 SI/O拡張モードレジスタ0 G0EMR 0016
00FD16 SI/O拡張受信制御レジスタ0 G0ERC 0016
00FE16 SI/O特殊通信割り込み判別レジスタ0 G0IRF 0016
00FF16 SI/O拡張送信制御レジスタ0 G0ETC 0000 0XXX2
010016 XX16

時間計測／波形生成レジスタ10 G1TM0/G1PO0
010116 XX16
010216 XX16

時間計測／波形生成レジスタ11 G1TM1/G1PO1
010316 XX16
010416 XX16

時間計測／波形生成レジスタ12 G1TM2/G1PO2
010516 XX16
010616 XX16

時間計測／波形生成レジスタ13 G1TM3/G1PO3
010716 XX16
010816 XX16

時間計測／波形生成レジスタ14 G1TM4/G1PO4
010916 XX16
010A16 XX16

時間計測／波形生成レジスタ15 G1TM5/G1PO5
010B16 XX16
010C16 XX16

時間計測／波形生成レジスタ16 G1TM6/G1PO6
010D16 XX16
010E16 XX16

時間計測／波形生成レジスタ17 G1TM7/G1PO7
010F16 XX16
011016 波形生成制御レジスタ10 G1POCR0 0000 X0002
011116 波形生成制御レジスタ11 G1POCR1 0X00 X0002
011216 波形生成制御レジスタ12 G1POCR2 0X00 X0002
011316 波形生成制御レジスタ13 G1POCR3 0X00 X0002
011416 波形生成制御レジスタ14 G1POCR4 0X00 X0002
011516 波形生成制御レジスタ15 G1POCR5 0X00 X0002
011616 波形生成制御レジスタ16 G1POCR6 0X00 X0002
011716 波形生成制御レジスタ17 G1POCR7 0X00 X0002
011816 時間計測制御レジスタ10 G1TMCR0 0016
011916 時間計測制御レジスタ11 G1TMCR1 0016
011A16 時間計測制御レジスタ12 G1TMCR2 0016
011B16 時間計測制御レジスタ13 G1TMCR3 0016
011C16 時間計測制御レジスタ14 G1TMCR4 0016
011D16 時間計測制御レジスタ15 G1TMCR5 0016
011E16 時間計測制御レジスタ16 G1TMCR6 0016
011F16 時間計測制御レジスタ17 G1TMCR7 0016

X：不定
空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。
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4.　SFR88/C23M プールグ )T88/C23M(

番地 レジスタ シンボル リセット後の値
012016 XX16

ベースタイマレジスタ1 G1BT
012116 XX16
012216 ベースタイマ制御レジスタ10 G1BCR0 0016
012316 ベースタイマ制御レジスタ11 G1BCR1 X000 000X16
012416 時間計測プリスケーラレジスタ16 G1TPR6 0016
012516 時間計測プリスケーラレジスタ17 G1TPR7 0016
012616 機能許可レジスタ1 G1FE 0016
012716 機能選択レジスタ1 G1FS 0016
012816 XXXX XXXX2

SI/O受信バッファレジスタ1 G1RB
012916 X000 XXXX2
012A16 送信バッファ/受信データレジスタ1 G1TB/G1DR XX16
012B16
012C16 受信入力レジスタ1 G1RI XX16
012D16 SI/O通信モードレジスタ1 G1MR 0016
012E16 送信出力レジスタ1 G1TO XX16
012F16 SI/O通信制御レジスタ1 G1CR 0000 X0112
013016 データ比較レジスタ10 G1CMP0 XX16
013116 データ比較レジスタ11 G1CMP1 XX16
013216 データ比較レジスタ12 G1CMP2 XX16
013316 データ比較レジスタ13 G1CMP3 XX16
013416 データマスクレジスタ10 G1MSK0 XX16
013516 データマスクレジスタ11 G1MSK1 XX16
013616
013716
013816 XX16

受信CRCコードレジスタ1 G1RCRC
013916 XX16
013A16 0016

送信CRCコードレジスタ1 G1TCRC
013B16 0016
013C16 SI/O拡張モードレジスタ1 G1EMR 0016
013D16 SI/O拡張受信制御レジスタ1 G1ERC 0016
013E16 SI/O特殊通信割り込み判別レジスタ1 G1IRF 0016
013F16 SI/O拡張送信制御レジスタ1 G1ETC 0000 0XXX2
014016
014116
014216
014316
014416
014516
014616
014716
014816
014916
014A16
014B16
014C16

014D16

   〜
016F16

X：不定
空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。
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4.　SFR88/C23M プールグ )T88/C23M(

番地 レジスタ シンボル リセット後の値
017016 CAN2スロットバッファ選択レジスタ C2SBS 0016(注1)

017116 CAN2制御レジスタ1 C2CTLR1 X000 00XX2(注1)

017216 CAN2スリープ制御レジスタ C2SLPR XXXX XXX02
017316
017416 0016(注1)

CAN2アクセプタンスフィルタサポートレジスタ C2AFS
017516 0116(注1)

017616
017716
017816 入力機能選択レジスタ IPS 0016
017916 入力機能選択レジスタA IPSA 0016
017A16
017B16
017C16

017D16

017E16
017F16
018016 CAN2メッセージスロットバッファ0標準ID0 C2SLOT0_0 XX16
018116 CAN2メッセージスロットバッファ0標準ID1 C2SLOT0_1 XX16
018216 CAN2メッセージスロットバッファ0拡張ID0 C2SLOT0_2 XX16
018316 CAN2メッセージスロットバッファ0拡張ID1 C2SLOT0_3 XX16
018416 CAN2メッセージスロットバッファ0拡張ID2 C2SLOT0_4 XX16
018516 CAN2メッセージスロットバッファ0データ長コード C2SLOT0_5 XX16
018616 CAN2メッセージスロットバッファ0データ0 C2SLOT0_6 XX16
018716 CAN2メッセージスロットバッファ0データ1 C2SLOT0_7 XX16
018816 CAN2メッセージスロットバッファ0データ2 C2SLOT0_8 XX16
018916 CAN2メッセージスロットバッファ0データ3 C2SLOT0_9 XX16
018A16 CAN2メッセージスロットバッファ0データ4 C2SLOT0_10 XX16
018B16 CAN2メッセージスロットバッファ0データ5 C2SLOT0_11 XX16
018C16 CAN2メッセージスロットバッファ0データ6 C2SLOT0_12 XX16
018D16 CAN2メッセージスロットバッファ0データ7 C2SLOT0_13 XX16
018E16 CAN2メッセージスロットバッファ0タイムスタンプ上位 C2SLOT0_14 XX16
018F16 CAN2メッセージスロットバッファ0タイムスタンプ下位 C2SLOT0_15 XX16
019016 CAN2メッセージスロットバッファ1標準ID0 C2SLOT1_0 XX16
019116 CAN2メッセージスロットバッファ1標準ID1 C2SLOT1_1 XX16
019216 CAN2メッセージスロットバッファ1拡張ID0 C2SLOT1_2 XX16
019316 CAN2メッセージスロットバッファ1拡張ID1 C2SLOT1_3 XX16
019416 CAN2メッセージスロットバッファ1拡張ID2 C2SLOT1_4 XX16
019516 CAN2メッセージスロットバッファ1データ長コード C2SLOT1_5 XX16
019616 CAN2メッセージスロットバッファ1データ0 C2SLOT1_6 XX16
019716 CAN2メッセージスロットバッファ1データ1 C2SLOT1_7 XX16
019816 CAN2メッセージスロットバッファ1データ2 C2SLOT1_8 XX16
019916 CAN2メッセージスロットバッファ1データ3 C2SLOT1_9 XX16
019A16 CAN2メッセージスロットバッファ1データ4 C2SLOT1_10 XX16
019B16 CAN2メッセージスロットバッファ1データ5 C2SLOT1_11 XX16
019C16 CAN2メッセージスロットバッファ1データ6 C2SLOT1_12 XX16
019D16 CAN2メッセージスロットバッファ1データ7 C2SLOT1_13 XX16
019E16 CAN2メッセージスロットバッファ1タイムスタンプ上位 C2SLOT1_14 XX16
019F16 CAN2メッセージスロットバッファ1タイムスタンプ下位 C2SLOT1_15 XX16

X：不定
空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。
注1．リセット後C2SLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供

給した後の値。
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4.　SFR88/C23M プールグ )T88/C23M(

番地 レジスタ シンボル リセット後の値
01A016 XX01 0X012 (注2)

CAN2制御レジスタ0 C2CTLR0
01A116 XXXX 00002 (注2)

01A216 0000 00002 (注2)

CAN2ステータスレジスタ C2STR
01A316 X000 0X012 (注2)

01A416 0016 (注2)

CAN2拡張IDレジスタ C2IDR
01A516 0016 (注2)

01A616 0000 XXXX2 (注2)

CAN2コンフィグレーションレジスタ C2CONR
01A716 0000 00002 (注2)

01A816 0016 (注2)

CAN2タイムスタンプレジスタ C2TSR
01A916 0016 (注2)

01AA16 CAN2送信エラーカウントレジスタ C2TEC 0016 (注2)

01AB16 CAN2受信エラーカウントレジスタ C2REC 0016 (注2)

01AC16 0016 (注2)

CAN2スロット割り込みステータスレジスタ C2SISTR
01AD16 0016 (注2)

01AE16
01AF16
01B016 0016 (注2)

CAN2スロット割り込みマスクレジスタ C2SIMKR
01B116 0016 (注2)

01B216
01B316
01B416 CAN2エラー割り込みマスクレジスタ C2EIMKR XXXX X0002 (注2)

01B516 CAN2エラー割り込みステータスレジスタ C2EISTR XXXX X0002 (注2)

01B616 CAN2エラー要因レジスタ C2EFR 0016 (注2)

01B716 CAN2ボーレートプリスケーラ C2BRP 0000 00012 (注2)

01B816
01B916 CAN2モードレジスタ C2MDR XXXX XX002 (注2)

01BA16
01BB16
01BC16

01BD16

01BE16
01BF16
01C016 0016 (注2)

CAN2シングルショット制御レジスタ C2SSCTLR
01C116 0016 (注2)

01C216
01C316
01C416 0016 (注2)

CAN2シングルショットステータスレジスタ C2SSSTR
01C516 0016 (注2)

01C616
01C716
01C816 CAN2グローバルマスクレジスタ標準ID0 C2GMR0 XXX0 00002 (注2)

01C916 CAN2グローバルマスクレジスタ標準ID1 C2GMR1 XX00 00002 (注2)

01CA16 CAN2グローバルマスクレジスタ拡張ID0 C2GMR2 XXXX 00002 (注2)

01CB16 CAN2グローバルマスクレジスタ拡張ID1 C2GMR3 0016 (注2)

01CC16 CAN2グローバルマスクレジスタ拡張ID2 C2GMR4 XX00 00002 (注2)

01CD16

01CE16
01CF16

X：不定
空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。
注1．01C016～01DF16番地は、C2CTLR1レジスタのBANKSELビットで機能を切り替えられます。
注2．リセット後C2SLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供給

した後の値。

(注1)
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4.　SFR88/C23M プールグ )T88/C23M(

(注1)

番地 レジスタ シンボル リセット後の値
CAN2メッセージスロット0制御レジスタ/ C2MCTL0/ 0000 00002 (注2)

01D016
CAN2ローカルマスクレジスタA標準ID0 C2LMAR0 XXX0 00002 (注2)

CAN2メッセージスロット1制御レジスタ/ C2MCTL1/ 0000 00002 (注2)

01D116
CAN2ローカルマスクレジスタA標準ID1 C2LMAR1 XX00 00002 (注2)

CAN2メッセージスロット2制御レジスタ/ C2MCTL2/ 0000 00002 (注2)

01D216
CAN2ローカルマスクレジスタA拡張ID0 C2LMAR2 XXXX 00002 (注2)

CAN2メッセージスロット3制御レジスタ/ C2MCTL3/ 0016 (注2)

01D316
CAN2ローカルマスクレジスタA拡張ID1 C2LMAR3 0016 (注2)

CAN2メッセージスロット4制御レジスタ/ C2MCTL4/ 0000 00002 (注2)

01D416
CAN2ローカルマスクレジスタA拡張ID2 C2LMAR4 XX00 00002 (注2)

01D516 CAN2メッセージスロット5制御レジスタ C2MCTL5 0016 (注2)

01D616 CAN2メッセージスロット6制御レジスタ C2MCTL6 0016 (注2)

01D716 CAN2メッセージスロット7制御レジスタ C2MCTL7 0016 (注2)

CAN2メッセージスロット8制御レジスタ/ C2MCTL8/ 0000 00002 (注2)

01D816
CAN2ローカルマスクレジスタB標準ID0 C2LMBR0 XXX0 00002 (注2)

CAN2メッセージスロット9制御レジスタ/ C2MCTL9/ 0000 00002 (注2)

01D916
CAN2ローカルマスクレジスタB標準ID1 C2LMBR1 XX00 00002 (注2)

CAN2メッセージスロット10制御レジスタ/ C2MCTL10/ 0000 00002 (注2)

01DA16
CAN2ローカルマスクレジスタB拡張ID0 C2LMBR2 XXXX 00002 (注2)

CAN2メッセージスロット11制御レジスタ/ C2MCTL11/ 0016 (注2)

01DB16
CAN2ローカルマスクレジスタB拡張ID1 C2LMBR3 0016 (注2)

CAN2メッセージスロット12制御レジスタ/ C2MCTL12/ 0000 00002 (注2)

01DC16
CAN2ローカルマスクレジスタB拡張ID2 C2LMBR4 XX00 00002 (注2)

01DD16 CAN2メッセージスロット13制御レジスタ C2MCTL13 0016 (注2)

01DE16 CAN2メッセージスロット14制御レジスタ C2MCTL14 0016 (注2)

01DF16 CAN2メッセージスロット15制御レジスタ C2MCTL15 0016 (注2)

X：不定
空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。
注1．01C016～01DF16番地は、C2CTLR1レジスタのBANKSELビットで機能を切り替えられます。
注2．リセット後C2SLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供

給した後の値。
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4.　SFR88/C23M プールグ )T88/C23M(

番地 レジスタ シンボル リセット後の値
01E016 CAN0メッセージスロットバッファ0標準ID0 C0SLOT0_0 XX16
01E116 CAN0メッセージスロットバッファ0標準ID1 C0SLOT0_1 XX16
01E216 CAN0メッセージスロットバッファ0拡張ID0 C0SLOT0_2 XX16
01E316 CAN0メッセージスロットバッファ0拡張ID1 C0SLOT0_3 XX16
01E416 CAN0メッセージスロットバッファ0拡張ID2 C0SLOT0_4 XX16
01E516 CAN0メッセージスロットバッファ0データ長コード C0SLOT0_5 XX16
01E616 CAN0メッセージスロットバッファ0データ0 C0SLOT0_6 XX16
01E716 CAN0メッセージスロットバッファ0データ1 C0SLOT0_7 XX16
01E816 CAN0メッセージスロットバッファ0データ2 C0SLOT0_8 XX16
01E916 CAN0メッセージスロットバッファ0データ3 C0SLOT0_9 XX16
01EA16 CAN0メッセージスロットバッファ0データ4 C0SLOT0_10 XX16
01EB16 CAN0メッセージスロットバッファ0データ5 C0SLOT0_11 XX16
01EC16 CAN0メッセージスロットバッファ0データ6 C0SLOT0_12 XX16
01ED16 CAN0メッセージスロットバッファ0データ7 C0SLOT0_13 XX16
01EE16 CAN0メッセージスロットバッファ0タイムスタンプ上位 C0SLOT0_14 XX16
01EF16 CAN0メッセージスロットバッファ0タイムスタンプ下位 C0SLOT0_15 XX16
01F016 CAN0メッセージスロットバッファ1標準ID0 C0SLOT1_0 XX16
01F116 CAN0メッセージスロットバッファ1標準ID1 C0SLOT1_1 XX16
01F216 CAN0メッセージスロットバッファ1拡張ID0 C0SLOT1_2 XX16
01F316 CAN0メッセージスロットバッファ1拡張ID1 C0SLOT1_3 XX16
01F416 CAN0メッセージスロットバッファ1拡張ID2 C0SLOT1_4 XX16
01F516 CAN0メッセージスロットバッファ1データ長コード C0SLOT1_5 XX16
01F616 CAN0メッセージスロットバッファ1データ0 C0SLOT1_6 XX16
01F716 CAN0メッセージスロットバッファ1データ1 C0SLOT1_7 XX16
01F816 CAN0メッセージスロットバッファ1データ2 C0SLOT1_8 XX16
01F916 CAN0メッセージスロットバッファ1データ3 C0SLOT1_9 XX16
01FA16 CAN0メッセージスロットバッファ1データ4 C0SLOT1_10 XX16
01FB16 CAN0メッセージスロットバッファ1データ5 C0SLOT1_11 XX16
01FC16 CAN0メッセージスロットバッファ1データ6 C0SLOT1_12 XX16
01FD16 CAN0メッセージスロットバッファ1データ7 C0SLOT1_13 XX16
01FE16 CAN0メッセージスロットバッファ1タイムスタンプ上位 C0SLOT1_14 XX16
01FF16 CAN0メッセージスロットバッファ1タイムスタンプ下位 C0SLOT1_15 XX16
020016 XX01 0X012 (注1)

CAN0制御レジスタ0 C0CTLR0
020116 XXXX 00002 (注1)

020216 0000 00002 (注1)

CAN0ステータスレジスタ C0STR
020316 X000 0X012 (注1)

020416 0016 (注1)

CAN0拡張IDレジスタ C0IDR
020516 0016 (注1)

020616 0000 XXXX2 (注1)

CAN0コンフィグレーションレジスタ C0CONR
020716 0000 00002 (注1)

020816 0016 (注1)

CAN0タイムスタンプレジスタ C0TSR
020916 0016 (注1)

020A16 CAN0送信エラーカウントレジスタ C0TEC 0016 (注1)

020B16 CAN0受信エラーカウントレジスタ C0REC 0016 (注1)

020C16 0016 (注1)

CAN0スロット割り込みステータスレジスタ C0SISTR
020D16 0016 (注1)

020E16
020F16

X：不定
空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。
注1．リセット後C0SLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供給

した後の値。
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4.　SFR88/C23M プールグ )T88/C23M(

番地 レジスタ シンボル リセット後の値
021016 0016 (注2)

CAN0スロット割り込みマスクレジスタ C0SIMKR
021116 0016 (注2)

021216
021316
021416 CAN0エラー割り込みマスクレジスタ C0EIMKR XXXX X0002 (注2)

021516 CAN0エラー割り込みステータスレジスタ C0EISTR XXXX X0002 (注2)

021616 CAN0エラー要因レジスタ C0EFR 0016 (注2)

021716 CAN0ボーレートプリスケーラ C0BRP 0000 00012 (注2)

021816
021916 CAN0モードレジスタ C0MDR XXXX XX002 (注2)

021A16
021B16
021C16

021D16

021E16
021F16
022016 0016 (注2)

CAN0シングルショット制御レジスタ C0SSCTLR
022116 0016 (注2)

022216
022316
022416 0016 (注2)

CAN0シングルショットステータスレジスタ C0SSSTR
022516 0016 (注2)

022616
022716
022816 CAN0グローバルマスクレジスタ標準ID0 C0GMR0 XXX0 00002 (注2)

022916 CAN0グローバルマスクレジスタ標準ID1 C0GMR1 XX00 00002 (注2)

022A16 CAN0グローバルマスクレジスタ拡張ID0 C0GMR2 XXXX 00002 (注2)

022B16 CAN0グローバルマスクレジスタ拡張ID1 C0GMR3 0016 (注2)

022C16 CAN0グローバルマスクレジスタ拡張ID2 C0GMR4 XX00 00002 (注2)

022D16

022E16
022F16

CAN0メッセージスロット0制御レジスタ/ C0MCTL0/ 0000 00002 (注2)

023016
CAN0ローカルマスクレジスタA標準ID0 C0LMAR0 XXX0 00002 (注2)

CAN0メッセージスロット1制御レジスタ/ C0MCTL1/ 0000 00002 (注2)

023116
CAN0ローカルマスクレジスタA標準ID1 C0LMAR1 XX00 00002 (注2)

CAN0メッセージスロット2制御レジスタ/ C0MCTL2/ 0000 00002 (注2)

023216
CAN0ローカルマスクレジスタA拡張ID0 C0LMAR2 XXXX 00002 (注2)

CAN0メッセージスロット3制御レジスタ/ C0MCTL3/ 0016 (注2)

023316
CAN0ローカルマスクレジスタA拡張ID1 C0LMAR3 0016 (注2)

CAN0メッセージスロット4制御レジスタ/ C0MCTL4/ 0000 00002 (注2)

023416
CAN0ローカルマスクレジスタA拡張ID2 C0LMAR4 XX00 00002 (注2)

023516 CAN0メッセージスロット5制御レジスタ C0MCTL5 0016 (注2)

023616 CAN0メッセージスロット6制御レジスタ C0MCTL6 0016 (注2)

023716 CAN0メッセージスロット7制御レジスタ C0MCTL7 0016 (注2)

CAN0メッセージスロット8制御レジスタ/ C0MCTL8/ 0000 00002 (注2)

023816
CAN0ローカルマスクレジスタB標準ID0 C0LMBR0 XXX0 00002 (注2)

X：不定
空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。
注1．022016～023F16番地は、C0CTLR1レジスタのBANKSELビットで機能を切り替えられます。
注2．リセット後C0SLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供

給した後の値。

(注1)
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4.　SFR88/C23M プールグ )T88/C23M(

番地 レジスタ シンボル リセット後の値
CAN0メッセージスロット9制御レジスタ C0MCTL9/ 0000 00002 (注2)

023916
CAN0ローカルマスクレジスタB標準ID1 C0LMBR1 XX00 00002 (注2)

CAN0メッセージスロット10制御レジスタ/ C0MCTL10/ 0000 00002 (注2)
023A16

CAN0ローカルマスクレジスタB拡張ID0 C0LMBR2 XXXX 00002 (注2)

CAN0メッセージスロット11制御レジスタ/ C0MCTL11/ 0016 (注2)
023B16

CAN0ローカルマスクレジスタB拡張ID1 C0LMBR3 0016 (注2)

CAN0メッセージスロット12制御レジスタ/ C0MCTL12/ 0000 00002 (注2)
023C16

CAN0ローカルマスクレジスタB拡張ID2 C0LMBR4 XX00 00002 (注2)

023D16 CAN0メッセージスロット13制御レジスタ C0MCTL13 0016 (注2)

023E16 CAN0メッセージスロット14制御レジスタ C0MCTL14 0016 (注2)

023F16 CAN0メッセージスロット15制御レジスタ C0MCTL15 0016 (注2)

024016 CAN0スロットバッファ選択レジスタ C0SBS 0016 (注2)

024116 CAN0制御レジスタ1 C0CTLR1 X000 00XX2 (注2)

024216 CAN0スリープ制御レジスタ C0SLPR XXXX XXX02
024316
024416 0016 (注2)

CAN0アクセプタンスフィルタサポートレジスタ C0AFS
024516 0116 (注2)

024616
024716
024816
024916
024A16
024B16
024C16

024D16

024E16
024F16
025016 CAN1スロットバッファ選択レジスタ C1SBS 0016 (注3)

025116 CAN1制御レジスタ1 C1CTLR1 X000 00XX2 (注3)

025216 CAN1スリープ制御レジスタ C1SLPR XXXX XXX02 (注3)

025316
025416 0016 (注3)

CAN1アクセプタンスフィルタサポートレジスタ C1AFS
025516 0116 (注3)

025616
025716
025816
025916
025A16
025B16
025C16

025D16

025E16
025F16

X：不定
空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。
注1．022016～023F16番地は、C0CTLR1レジスタのBANKSELビットで機能を切り替えられます。
注2．リセット後C0SLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供

給した後の値。
注3．リセット後C1SLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供

給した後の値。

(注1)
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4.　SFR88/C23M プールグ )T88/C23M(

番地 レジスタ シンボル リセット後の値
026016 CAN1メッセージスロットバッファ0標準ID0 C1SLOT0_0 XX16
026116 CAN1メッセージスロットバッファ0標準ID1 C1SLOT0_1 XX16
026216 CAN1メッセージスロットバッファ0拡張ID0 C1SLOT0_2 XX16
026316 CAN1メッセージスロットバッファ0拡張ID1 C1SLOT0_3 XX16
026416 CAN1メッセージスロットバッファ0拡張ID2 C1SLOT0_4 XX16
026516 CAN1メッセージスロットバッファ0データ長コード C1SLOT0_5 XX16
026616 CAN1メッセージスロットバッファ0データ0 C1SLOT0_6 XX16
026716 CAN1メッセージスロットバッファ0データ1 C1SLOT0_7 XX16
026816 CAN1メッセージスロットバッファ0データ2 C1SLOT0_8 XX16
026916 CAN1メッセージスロットバッファ0データ3 C1SLOT0_9 XX16
026A16 CAN1メッセージスロットバッファ0データ4 C1SLOT0_10 XX16
026B16 CAN1メッセージスロットバッファ0データ5 C1SLOT0_11 XX16
026C16 CAN1メッセージスロットバッファ0データ6 C1SLOT0_12 XX16
026D16 CAN1メッセージスロットバッファ0データ7 C1SLOT0_13 XX16
026E16 CAN1メッセージスロットバッファ0タイムスタンプ上位 C1SLOT0_14 XX16
026F16 CAN1メッセージスロットバッファ0タイムスタンプ下位 C1SLOT0_15 XX16
027016 CAN1メッセージスロットバッファ1標準ID0 C1SLOT1_0 XX16
027116 CAN1メッセージスロットバッファ1標準ID1 C1SLOT1_1 XX16
027216 CAN1メッセージスロットバッファ1拡張ID0 C1SLOT1_2 XX16
027316 CAN1メッセージスロットバッファ1拡張ID1 C1SLOT1_3 XX16
027416 CAN1メッセージスロットバッファ1拡張ID2 C1SLOT1_4 XX16
027516 CAN1メッセージスロットバッファ1データ長コード C1SLOT1_5 XX16
027616 CAN1メッセージスロットバッファ1データ0 C1SLOT1_6 XX16
027716 CAN1メッセージスロットバッファ1データ1 C1SLOT1_7 XX16
027816 CAN1メッセージスロットバッファ1データ2 C1SLOT1_8 XX16
027916 CAN1メッセージスロットバッファ1データ3 C1SLOT1_9 XX16
027A16 CAN1メッセージスロットバッファ1データ4 C1SLOT1_10 XX16
027B16 CAN1メッセージスロットバッファ1データ5 C1SLOT1_11 XX16
027C16 CAN1メッセージスロットバッファ1データ6 C1SLOT1_12 XX16
027D16 CAN1メッセージスロットバッファ1データ7 C1SLOT1_13 XX16
027E16 CAN1メッセージスロットバッファ1タイムスタンプ上位 C1SLOT1_14 XX16
027F16 CAN1メッセージスロットバッファ1タイムスタンプ下位 C1SLOT1_15 XX16
028016 XX01 0X012 (注1)

CAN1制御レジスタ0 C1CTLR0
028116 XXXX 00002 (注1)

028216 0000 00002 (注1)
CAN1ステータスレジスタ C1STR

028316 X000 0X012 (注1)

028416 0016 (注1)
CAN1拡張IDレジスタ C1IDR

028516 0016 (注1)

028616 0000 XXXX2 (注1)
CAN1コンフィグレーションレジスタ C1CONR

028716 0000 00002 (注1)

028816 0016 (注1)
CAN1タイムスタンプレジスタ C1TSR

028916 0016 (注1)

028A16 CAN1送信エラーカウントレジスタ C1TEC 0016 (注1)

028B16 CAN1受信エラーカウントレジスタ C1REC 0016 (注1)

028C16 0016 (注1)
CAN1スロット割り込みステータスレジスタ C1SISTR

028D16 0016 (注1)

028E16
028F16

X：不定
空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。
注1．リセット後C1SLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供給

した後の値。
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4.　SFR88/C23M プールグ )T88/C23M(

番地 レジスタ シンボル リセット後の値
029016 0016 (注2)

CAN1スロット割り込みマスクレジスタ C1SIMKR
029116 0016 (注2)

029216
029316
029416 CAN1エラー割り込みマスクレジスタ C1EIMKR XXXX X0002 (注2)

029516 CAN1エラー割り込みステータスレジスタ C1EISTR XXXX X0002 (注2)

029616 CAN1エラー要因レジスタ C1EFR 0016 (注2)

029716 CAN1ボーレートプリスケーラ C1BRP 0000 00012 (注2)

029816
029916 CAN1モードレジスタ C1MDR XXXX XX002 (注2)

029A16
029B16
029C16

029D16

029E16
029F16
02A016 0016 (注2)

CAN1シングルショット制御レジスタ C1SSCTLR
02A116 0016 (注2)

02A216
02A316
02A416 0016 (注2)

CAN1シングルショットステータスレジスタ C1SSSTR
02A516 0016 (注2)

02A616
02A716
02A816 CAN1グローバルマスクレジスタ標準ID0 C1GMR0 XXX0 00002 (注2)

02A916 CAN1グローバルマスクレジスタ標準ID1 C1GMR1 XX00 00002 (注2)

02AA16 CAN1グローバルマスクレジスタ拡張ID0 C1GMR2 XXXX 00002 (注2)

02AB16 CAN1グローバルマスクレジスタ拡張ID1 C1GMR3 0016 (注2)

02AC16 CAN1グローバルマスクレジスタ拡張ID2 C1GMR4 XX00 00002 (注2)

02AD16

02AE16
02AF16

CAN1メッセージスロット0制御レジスタ/ C1MCTL0/ 0000 00002 (注2)

02B016
CAN1ローカルマスクレジスタA標準ID0 C1LMAR0 XXX0 00002 (注2)

CAN1メッセージスロット1制御レジスタ/ C1MCTL1/ 0000 00002 (注2)

02B116
CAN1ローカルマスクレジスタA標準ID1 C1LMAR1 XX00 00002 (注2)

CAN1メッセージスロット2制御レジスタ/ C1MCTL2/ 0000 00002 (注2)

02B216
CAN1ローカルマスクレジスタA拡張ID0 C1LMAR2 XXXX 00002 (注2)

CAN1メッセージスロット3制御レジスタ/ C1MCTL3/ 0016 (注2)

02B316
CAN1ローカルマスクレジスタA拡張ID1 C1LMAR3 0016 (注2)

CAN1メッセージスロット4制御レジスタ/ C1MCTL4/ 0000 00002 (注2)

02B416
CAN1ローカルマスクレジスタA拡張ID2 C1LMAR4 XX00 00002 (注2)

02B516 CAN1メッセージスロット5制御レジスタ C1MCTL5 0016 (注2)

02B616 CAN1メッセージスロット6制御レジスタ C1MCTL6 0016 (注2)

02B716 CAN1メッセージスロット7制御レジスタ C1MCTL7 0016 (注2)

CAN1メッセージスロット8制御レジスタ/ C1MCTL8/ 0000 00002 (注2)

02B816
CAN1ローカルマスクレジスタB標準ID0 C1LMBR0 XXX0 00002 (注2)

X：不定
空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。
注1．02A016～02BF16番地は、C1CTLR1レジスタのBANKSELビットで機能を切り替えられます。
注2．リセット後C1SLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供給

した後の値。

(注1)



124fo11.80.500200.1.veR
0010-1820B90JJR

page 37

4.　SFR88/C23M プールグ )T88/C23M(

番地 レジスタ シンボル リセット後の値
CAN1メッセージスロット9制御レジスタ C1MCTL9/ 0000 00002 (注2)

02B916
CAN1ローカルマスクレジスタB標準ID1 C1LMBR1 XX00 00002 (注2)

CAN1メッセージスロット10制御レジスタ/ C1MCTL10/ 0000 00002 (注2)
02BA16

CAN1ローカルマスクレジスタB拡張ID0 C1LMBR2 XXXX 00002 (注2)

CAN1メッセージスロット11制御レジスタ/ C1MCTL11/ 0016 (注2)
02BB16

CAN1ローカルマスクレジスタB拡張ID1 C1LMBR3 0016 (注2)

CAN1メッセージスロット12制御レジスタ/ C1MCTL12/ 0000 00002 (注2)
02BC16

CAN1ローカルマスクレジスタB拡張ID2 C1LMBR4 XX00 00002 (注2)

02BD16 CAN1メッセージスロット13制御レジスタ C1MCTL13 0016 (注2)

02BE16 CAN1メッセージスロット14制御レジスタ C1MCTL14 0016 (注2)

02BF16 CAN1メッセージスロット15制御レジスタ C1MCTL15 0016 (注2)

02C016 XX16
X0レジスタ　Y0レジスタ X0R,Y0R

02C116 XX16
02C216 XX16

X1レジスタ　Y1レジスタ X1R,Y1R
02C316 XX16
02C416 XX16

X2レジスタ　Y2レジスタ X2R,Y2R
02C516 XX16
02C616 XX16

X3レジスタ　Y3レジスタ X3R,Y3R
02C716 XX16
02C816 XX16

X4レジスタ　Y4レジスタ X4R,Y4R
02C916 XX16
02CA16 XX16

X5レジスタ　Y5レジスタ X5R,Y5R
02CB16 XX16
02CC16 XX16

X6レジスタ　Y6レジスタ X6R,Y6R
02CD16 XX16
02CE16 XX16

X7レジスタ　Y7レジスタ X7R,Y7R
02CF16 XX16
02D016 XX16

X8レジスタ　Y8レジスタ X8R,Y8R
02D116 XX16
02D216 XX16

X9レジスタ　Y9レジスタ X9R,Y9R
02D316 XX16
02D416 XX16

X10レジスタ　Y10レジスタ X10R,Y10R
02D516 XX16
02D616 XX16

X11レジスタ　Y11レジスタ X11R,Y11R
02D716 XX16
02D816 XX16

X12レジスタ　Y12レジスタ X12R,Y12R
02D916 XX16
02DA16 XX16

X13レジスタ　Y13レジスタ X13R,Y13R
02DB16 XX16
02DC16 XX16

X14レジスタ　Y14レジスタ X14R,Y14R
02DD16 XX16
02DE16 XX16

X15レジスタ　Y15レジスタ X15R,Y15R
02DF16 XX16

X：不定
空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。
注1．02A016～02BF16番地は、C1CTLR1レジスタのBANKSELビットで機能を切り替えられます。
注2．リセット後C1SLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供給

した後の値。

(注1)
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4.　SFR88/C23M プールグ )T88/C23M(

番地 レジスタ シンボル リセット後の値
02E016 XY制御レジスタ XYC XXXX XX002
02E116
02E216
02E316
02E416 UART1特殊モードレジスタ4 U1SMR4 0016
02E516 UART1特殊モードレジスタ3 U1SMR3 0016
02E616 UART1特殊モードレジスタ2 U1SMR2 0016
02E716 UART1特殊モードレジスタ U1SMR 0016
02E816 UART1送受信モードレジスタ U1MR 0016
02E916 UART1転送速度レジスタ U1BRG XX16
02EA16 XX16

UART1送信バッファレジスタ U1TB
02EB16 XX16
02EC16 UART1送受信制御レジスタ0 U1C0 0000 10002
02ED16 UART1送受信制御レジスタ1 U1C1 0000 00102
02EE16 XX16

UART1受信バッファレジスタ U1RB
02EF16 XX16
02F016
02F116
02F216
02F316
02F416 UART4特殊モードレジスタ4 U4SMR4 0016
02F516 UART4特殊モードレジスタ3 U4SMR3 0016
02F616 UART4特殊モードレジスタ2 U4SMR2 0016
02F716 UART4特殊モードレジスタ U4SMR 0016
02F816 UART4送受信モードレジスタ U4MR 0016
02F916 UART4転送速度レジスタ U4BRG XX16
02FA16 XX16

UART4送信バッファレジスタ U4TB
02FB16 XX16
02FC16 UART4送受信制御レジスタ0 U4C0 0000 10002
02FD16 UART4送受信制御レジスタ1 U4C1 0000 00102
02FE16 XX16

UART4受信バッファレジスタ U4RB
02FF16 XX16
030016 タイマB3,B4,B5カウント開始フラグ TBSR 000X XXXX2
030116
030216 XX16

タイマA1-1レジスタ TA11
030316 XX16
030416 XX16

タイマA2-1レジスタ TA21
030516 XX16
030616 XX16

タイマA4-1レジスタ TA41
030716 XX16
030816 三相PWM制御レジスタ0 INVC0 0016
030916 三相PWM制御レジスタ1 INVC1 0016
030A16 三相出力バッファレジスタ0 IDB0 XX11 11112
030B16 三相出力バッファレジスタ1 IDB1 XX11 11112
030C16 短絡防止タイマ DTT XX16
030D16 タイマB2割り込み発生頻度設定カウンタ ICTB2 XX16
030E16
030F16

X：不定
空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。
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4.　SFR88/C23M プールグ )T88/C23M(

番地 レジスタ シンボル リセット後の値
031016 XX16

タイマB3レジスタ TB3
031116 XX16
031216 XX16

タイマB4レジスタ TB4
031316 XX16
031416 XX16

タイマB5レジスタ TB5
031516 XX16
031616
031716
031816
031916
031A16
031B16 タイマB3モードレジスタ TB3MR 00XX 00002
031C16 タイマB4モードレジスタ TB4MR 00XX 00002
031D16 タイマB5モードレジスタ TB5MR 00XX 00002
031E16
031F16 外部割り込み要因選択レジスタ IFSR 0016
032016
032116
032216
032316
032416 UART3特殊モードレジスタ4 U3SMR4 0016
032516 UART3特殊モードレジスタ3 U3SMR3 0016
032616 UART3特殊モードレジスタ2 U3SMR2 0016
032716 UART3特殊モードレジスタ U3SMR 0016
032816 UART3送受信モードレジスタ U3MR 0016
032916    UART3転送速度レジスタ U3BRG XX16
032A16 XX16

UART3送信バッファレジスタ U3TB
032B16 XX16
032C16 UART3送受信制御レジスタ0 U3C0 0000 10002
032D16 UART3送受信制御レジスタ1 U3C1 0000 00102
032E16 XX16

UART3受信バッファレジスタ U3RB
032F16 XX16
033016
033116
033216
033316
033416 UART2特殊モードレジスタ4 U2SMR4 0016
033516 UART2特殊モードレジスタ3 U2SMR3 0016
033616 UART2特殊モードレジスタ2 U2SMR2 0016
033716 UART2特殊モードレジスタ U2SMR 0016
033816 UART2送受信モードレジスタ U2MR 0016
033916 UART2転送速度レジスタ U2BRG XX16
033A16 XX16

UART2送信バッファレジスタ U2TB
033B16 XX16
033C16 UART2送受信制御レジスタ0 U2C0 0000 10002
033D16 UART2送受信制御レジスタ1 U2C1 0000 00102
033E16 XX16

UART2受信バッファレジスタ U2RB
033F16 XX16

X：不定
空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。
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4.　SFR88/C23M プールグ )T88/C23M(

番地 レジスタ シンボル リセット後の値
034016 カウント開始フラグ TABSR 0016
034116 時計用プリスケーラリセットフラグ CPSRF 0XXX XXXX2
034216 ワンショット開始フラグ ONSF 0016
034316 トリガ選択レジスタ TRGSR 0016
034416 アップダウンフラグ UDF 0016
034516
034616 XX16

タイマA0レジスタ TA0
034716 XX16
034816 XX16

タイマA1レジスタ TA1
034916 XX16
034A16 XX16

タイマA2レジスタ TA2
034B16 XX16
034C16 XX16

タイマA3レジスタ TA3
034D16 XX16
034E16 XX16

タイマA4レジスタ TA4
034F16 XX16
035016 XX16

タイマB0レジスタ TB0
035116 XX16
035216 XX16

タイマB1レジスタ TB1
035316 XX16
035416 XX16

タイマB2レジスタ TB2
035516 XX16
035616 タイマA0モードレジスタ TA0MR 0016
035716 タイマA1モードレジスタ TA1MR 0016
035816 タイマA2モードレジスタ TA2MR 0016
035916 タイマA3モードレジスタ TA3MR 0016
035A16 タイマA4モードレジスタ TA4MR 0016
035B16 タイマB0モードレジスタ TB0MR 00XX 00002
035C16 タイマB1モードレジスタ TB1MR 00XX 00002
035D16 タイマB2モードレジスタ TB2MR 00XX 00002
035E16 タイマB2特殊モードレジスタ TB2SC XXXX XXX02
035F16 カウントソースプリスケーラレジスタ(注1) TCSPR 0XXX 00002
036016
036116
036216
036316
036416 UART0特殊モードレジスタ4 U0SMR4 0016
036516 UART0特殊モードレジスタ3 U0SMR3 0016
036616 UART0特殊モードレジスタ2 U0SMR2 0016
036716 UART0特殊モードレジスタ U0SMR 0016
036816 UART0送受信モードレジスタ U0MR 0016
036916 UART0転送速度レジスタ U0BRG XX16
036A16 XX16

UART0送信バッファレジスタ U0TB
036B16 XX16
036C16 UART0送受信制御レジスタ0 U0C0 0000 10002
036D16 UART0送受信制御レジスタ1 U0C1 0000 00102
036E16 XX16

UART0受信バッファレジスタ U0RB
036F16 XX16

X：不定
空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。
注1．TCSPRレジスタは、ソフトウエアリセットまたはウォッチドッグタイマリセットを行ってもリセット前の値が保

持されます。
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4.　SFR88/C23M プールグ )T88/C23M(

番地 レジスタ シンボル リセット後の値
037016
037116
037216
037316
037416
037516
037616
037716
037816 DMA0要因選択レジスタ DM0SL 0X00 00002
037916 DMA1要因選択レジスタ DM1SL 0X00 00002
037A16 DMA2要因選択レジスタ DM2SL 0X00 00002
037B16 DMA3要因選択レジスタ DM3SL 0X00 00002
037C16 XX16

CRCデータレジスタ CRCD
037D16 XX16
037E16 CRCインプットレジスタ CRCIN XX16
037F16
038016 XXXX XXXX2

A/D0レジスタ0 AD00
038116 0000 00002
038216 XX16

A/D0レジスタ1 AD01
038316 XX16
038416 XX16

A/D0レジスタ2 AD02
038516 XX16
038616 XX16

A/D0レジスタ3 AD03
038716 XX16
038816 XX16

A/D0レジスタ4 AD04
038916 XX16
038A16 XX16

A/D0レジスタ5 AD05
038B16 XX16
038C16 XX16

A/D0レジスタ6 AD06
038D16 XX16
038E16 XX16

A/D0レジスタ7 AD07
038F16 XX16
039016
039116
039216 A/D0制御レジスタ4 AD0CON4 XXXX 00XX2
039316
039416 A/D0制御レジスタ2 AD0CON2 XX0X X0002
039516 A/D0制御レジスタ3 AD0CON3 XXXX X0002
039616 A/D0制御レジスタ0 AD0CON0 0016
039716 A/D0制御レジスタ1 AD0CON1 0016
039816 D/Aレジスタ0 DA0 XX16
039916
039A16 D/Aレジスタ1 DA1 XX16
039B16
039C16 D/A制御レジスタ DACON XXXX XX002
039D16

039E16
039F16

X：不定
空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。
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4.　SFR88/C23M プールグ )T88/C23M(

＜144ピン版＞

番地 レジスタ シンボル リセット後の値
03A016 機能選択レジスタA8 PS8 X000 00002
03A116 機能選択レジスタA9 PS9 0016
03A216
03A316
03A416
03A516
03A616
03A716 機能選択レジスタD1 PSD1 X0XX XX002
03A816
03A916
03AA16
03AB16
03AC16 機能選択レジスタC2 PSC2 XXXX X00X2
03AD16 機能選択レジスタC3 PSC3 X0XX XXXX2
03AE16
03AF16 機能選択レジスタC PSC 00X0 00002
03B016 機能選択レジスタA0 PS0 0016
03B116 機能選択レジスタA1 PS1 0016
03B216 機能選択レジスタB0 PSL0 0016
03B316 機能選択レジスタB1 PSL1 0016
03B416 機能選択レジスタA2 PS2 00X0 00002
03B516 機能選択レジスタA3 PS3 0016
03B616 機能選択レジスタB2 PSL2 00X0 00002
03B716 機能選択レジスタB3 PSL3 0016
03B816
03B916 機能選択レジスタA5 PS5 XXX0 00002
03BA16
03BB16
03BC16

03BD16

03BE16
03BF16
03C016 ポートP6レジスタ P6 XX16
03C116 ポートP7レジスタ P7 XX16
03C216 ポートP6方向レジスタ PD6 0016
03C316 ポートP7方向レジスタ PD7 0016
03C416 ポートP8レジスタ P8 XX16
03C516 ポートP9レジスタ P9 XX16
03C616 ポートP8方向レジスタ PD8 00X0 00002
03C716 ポートP9方向レジスタ PD9 0016
03C816 ポートP10レジスタ P10 XX16
03C916 ポートP11レジスタ P11 XX16
03CA16 ポートP10方向レジスタ PD10 0016
03CB16 ポートP11方向レジスタ PD11 XXX0 00002
03CC16 ポートP12レジスタ P12 XX16
03CD16 ポートP13レジスタ P13 XX16
03CE16 ポートP12方向レジスタ PD12 0016
03CF16 ポートP13方向レジスタ PD13 0016

X：不定
空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。
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4.　SFR88/C23M プールグ )T88/C23M(

＜144ピン版＞

番地 レジスタ シンボル リセット後の値
03D016 ポートP14レジスタ P14 XX16
03D116 ポートP15レジスタ P15 XX16
03D216 ポートP14方向レジスタ PD14 X000 00002
03D316 ポートP15方向レジスタ PD15 0016
03D416
03D516
03D616
03D716
03D816
03D916
03DA16 プルアップ制御レジスタ2 PUR2 0016
03DB16 プルアップ制御レジスタ3 PUR3 0016
03DC16 プルアップ制御レジスタ4 PUR4 XXXX 00002
03DD16

03DE16
03DF16
03E016 ポートP0レジスタ P0 XX16
03E116 ポートP1レジスタ P1 XX16
03E216 ポートP0方向レジスタ PD0 0016
03E316 ポートP1方向レジスタ PD1 0016
03E416 ポートP2レジスタ P2 XX16
03E516 ポートP3レジスタ P3 XX16
03E616 ポートP2方向レジスタ PD2 0016
03E716 ポートP3方向レジスタ PD3 0016
03E816 ポートP4レジスタ P4 XX16
03E916 ポートP5レジスタ P5 XX16
03EA16 ポートP4方向レジスタ PD4 0016
03EB16 ポートP5方向レジスタ PD5 0016
03EC16

03ED16

03EE16
03EF16
03F016 プルアップ制御レジスタ0 PUR0 0016
03F116 プルアップ制御レジスタ1 PUR1 XXXX 00002
03F216
03F316
03F416
03F516
03F616
03F716
03F816
03F916
03FA16
03FB16
03FC16

03FD16

03FE16
03FF16 ポート制御レジスタ PCR XXXX XXX02

X：不定
空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。
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4.　SFR88/C23M プールグ )T88/C23M(

＜100ピン版＞

番地 レジスタ シンボル リセット後の値
03A016
03A116
03A216
03A316
03A416
03A516
03A616
03A716 機能選択レジスタD1 PSD1 X0XX XX002
03A816
03A916
03AA16
03AB16
03AC16 機能選択レジスタC2 PSC2 XXXX X00X2
03AD16 機能選択レジスタC3 PSC3 X0XX XXXX2
03AE16
03AF16 機能選択レジスタC PSC 00X0 00002
03B016 機能選択レジスタA0 PS0 0016
03B116 機能選択レジスタA1 PS1 0016
03B216 機能選択レジスタB0 PSL0 0016
03B316 機能選択レジスタB1 PSL1 0016
03B416 機能選択レジスタA2 PS2 00X0 00002
03B516 機能選択レジスタA3 PS3 0016
03B616 機能選択レジスタB2 PSL2 00X0 00002
03B716 機能選択レジスタB3 PSL3 0016
03B816
03B916
03BA16
03BB16
03BC16

03BD16

03BE16
03BF16
03C016 ポートP6レジスタ P6 XX16
03C116 ポートP7レジスタ P7 XX16
03C216 ポートP6方向レジスタ PD6 0016
03C316 ポートP7方向レジスタ  PD7 0016
03C416 ポートP8レジスタ P8 XX16
03C516 ポートP9レジスタ P9 XX16
03C616 ポートP8方向レジスタ PD8 00X0 00002
03C716 ポートP9方向レジスタ PD9 0016
03C816 ポートP10レジスタ P10 XX16
03C916
03CA16 ポートP10方向レジスタ PD10 0016
03CB16 “FF16”を初期設定してください
03CC16

03CD16

03CE16 “FF16”を初期設定してください
03CF16 “FF16”を初期設定してください

X：不定
空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。
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4.　SFR88/C23M プールグ )T88/C23M(

＜100ピン版＞

番地 レジスタ シンボル リセット後の値
03D016
03D116
03D216 “FF16”を初期設定してください
03D316 “FF16”を初期設定してください
03D416
03D516
03D616
03D716
03D816
03D916
03DA16 プルアップ制御レジスタ2 PUR2 0016
03DB16 プルアップ制御レジスタ3 PUR3 0016
03DC16 “0016”を初期設定してください
03DD16

03DE16
03DF16
03E016 ポートP0レジスタ P0 XX16
03E116 ポートP1レジスタ P1 XX16
03E216 ポートP0方向レジスタ PD0 0016
03E316 ポートP1方向レジスタ PD1 0016
03E416 ポートP2レジスタ P2 XX16
03E516 ポートP3レジスタ P3 XX16
03E616 ポートP2方向レジスタ PD2 0016
03E716 ポートP3方向レジスタ PD3 0016
03E816 ポートP4レジスタ P4 XX16
03E916 ポートP5レジスタ P5 XX16
03EA16 ポートP4方向レジスタ PD4 0016
03EB16 ポートP5方向レジスタ PD5 0016
03EC16

03ED16

03EE16
03EF16
03F016 プルアップ制御レジスタ0 PUR0 0016
03F116 プルアップ制御レジスタ1 PUR1 XXXX 00002
03F216
03F316
03F416
03F516
03F616
03F716
03F816
03F916
03FA16
03FB16
03FC16

03FD16

03FE16
03FF16 ポート制御レジスタ PCR XXXX XXX02

X：不定
空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。
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5.　リセット88/C23M プールグ )T88/C23M(

RESET VCC

RESET

VCC

0V

0V

推奨動作電圧

td(P-R)+XIN端子に20サイクル以上のクロック

0.2VCC以下 0.2VCC以下

5.　リセット
リセットには、ハードウエアリセット1、ソフトウエアリセット、ウォッチドッグタイマリセットがあります。
　

5.1　ハードウエアリセット1
_____________ _____________

RESET端子によるリセットです。電源電圧が推奨動作条件を満たすとき、RESET端子に“L”を入力す
ると端子は初期化され、入力ポートになります(注1)。また、発振回路が初期化され、メインクロックの発

_____________

振が始まります。RESET端子の入力レベルを“L”から“H”にするとCPUとSFRが初期化され、リセット
ベクタで示される番地からプログラムを実行します。内部RAMは初期化されません。また、内部RAMへ

_____________

書き込み中にRESET端子への入力が“L”になると、書いた値は不定となります。
図5.1にリセット回路の一例を、図5.2にリセットシーケンスを示します。

注1.　内部電源電圧が安定するまでは、プルアップ抵抗の有無は不定となります。

5.1.1　電源安定時
_____________

(1)RESET端子に“L”を入力する
(2)XIN端子に20サイクル以上のクロックを入力する

_____________

(3)RESET端子に“H”を入力する

5.1.2　電源投入時
_____________

(1)RESET端子に“L”を入力する
(2)電源電圧を推奨動作条件を満たすレベルまで上昇させる
(3)内部電源が安定するまでtd(P-R)待つ
(4)XIN端子に20サイクル以上のクロックを入力する

_____________

(5)RESET端子に“H”を入力する

図5.1   リセット回路の一例
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5.　リセット88/C23M プールグ )T88/C23M(

図5.2  リセットシーケンス

BCLK

XIN

RESET

VCC

td(P-R)
以上必要

20サイクル
以上必要

BCLK 168～173サイクル

アドレス

シングルチップ
モード

FFFFFE16番地

FFFFFC16番地 リセットベクタの内容

XIN
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5.　リセット88/C23M プールグ )T88/C23M(

b15 b0

b23

0016

000016

000016

00000016

00000016

00000016

00000016

00000016

00000016

00000016

FFFFFE16～FFFFFC16番地の内容

データレジスタ（R0H/R0L）

アドレスレジスタ（A0）

スタティックベースレジスタ（SB）

フレームベースレジスタ（FB）

ユーザスタックポインタ（USP）

割り込みスタックポインタ（ISP）

割り込みテーブルレジスタ（INTB）

プログラムカウンタ（PC）

【基本レジスタ】
b15

b15

b0

フラグレジスタ（FLG）

 IPL U I O B S Z D C

b7b8

X 0 0 0 X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0

b0

0016

0016 0016

データレジスタ（R2）

データレジスタ（R3）

アドレスレジスタ（A1）

データレジスタ（R1H/R1L）

【高速割り込みレジスタ】
b15 b0

b23 XXXX16

XXXXXX16

XXXXXX16

【DMAC関連レジスタ】
b7 b0

b23

0016

b15

フラグ退避レジスタ（SVF）

PC退避レジスタ（SVP）

ベクタレジスタ（VCT）

DMAモードレジスタ（DMD0）

DMA転送カウントレジスタ（DCT0）

DMA転送カウントリロードレジスタ（DRC0）

DMAメモリアドレスレジスタ（DMA0）

DMA SFRアドレスレジスタ（DSA0）

DMAメモリアドレスリロードレジスタ（DRA0）

DMAモードレジスタ（DMD1）

DMA転送カウントレジスタ（DCT1）

DMA転送カウントリロードレジスタ（DRC1）

DMAメモリアドレスレジスタ（DMA1）

DMA SFRアドレスレジスタ（DSA1）

DMAメモリアドレスリロードレジスタ（DRA1）

0016

XXXX16

XXXX16

XXXX16

XXXX16

XXXXXX16

XXXXXX16

XXXXXX16

XXXXXX16

XXXXXX16

XXXXXX16

0：リセット後は“0”
X：リセット後は不定

5.2　ソフトウエアリセット
PM0レジスタのPM03ビットを“1”(マイクロコンピュータをリセット)にすると、端子、CPU、SFRは初
期化されます。その後、リセットベクタで示される番地からプログラムを実行します。
CPUクロック源にメインクロックを選択し、メインクロックの発振が十分安定している状態で、PM03ビッ
トを“1”にしてください。
ソフトウエアリセットでは、一部のSFRが初期化されません。詳細は「4.　SFR」を参照してください。
また、PM0レジスタのPM01～PM00ビットも初期化されないため、プロセッサモードは変化しません。

5.3　ウォッチドッグタイマリセット
CM0レジスタのCM06ビットが“1”(リセット)の場合、ウォッチドッグタイマがアンダフローするとマ
イクロコンピュータは端子、CPU、SFRを初期化します。その後、リセットベクタで示される番地からプ
ログラムを実行します。
ウォッチドッグタイマリセットでは、一部のSFRが初期化されません。詳細は「4.　SFR」を参照して
ください。また、PM0レジスタのPM01～PM00ビットも初期化されないため、プロセッサモードは変化し
ません。

5.4　内部領域の状態
図5.3にリセット後のCPUレジスタの状態を示します。リセット後のSFRの状態は、「4.　SFR」を参照
してください。

図5.3　リセット後のCPUレジスタの状態
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6.　コールドスタート／ウォームスタート判定機能88/C23M プールグ )T88/C23M(

電源投入時のハードウエアリセット1

WDCレジスタ書き込み S

R

Q COLD/WARM

WDC5ビット

(コールドスタート、
ウォームスタート)

WDC7

WDC5

(b4 - b0)

(b6)
予約ビット

プリスケーラ選択
ビット

コールドスタート/
ウォームスタート判定フラグ

機　能

ウォッチドッグタイマ制御レジスタ

ウォッチドッグタイマの上位ビット

0：16分周
1：128分周

0：コールドスタート
1：ウォームスタート

"0"にしてください。

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
WDC 000F16番地 000X XXXX2

RW

RO

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0

注1．WDC5ビットに“0”、“1”のいずれを書いても、“1”(ウォームスタート)になります。
注2．WDC5ビットは電源投入後“0”(コールドスタート)です。プログラムでのみ“1”にできます。
注3．WDC5ビットは、リセットを行ってもリセット前の値が保持されます。

(注1、2、３)

6.　コールドスタート／ウォームスタート判定機能

WDCレジスタのWDC5ビットによって、電源投入時のリセット処理(コールドスタート)か、動作中のリセッ
ト信号入力によるリセット処理(ウォームスタート)かを判定することができます。
WDC5ビットは、電源投入時“0”(コールドスタート)で、WDCレジスタに書き込み動作(レジスタに書き
込む値は任意)を行うと“1”(ウォームスタート)になります。ソフトウエアリセットやリセット信号の入力
を行っても“0”になりません。
図6.1にWDCレジスタを、図6.2にコールドスタート/ウォームスタート判定機能のブロック図を、図6.3に
動作例を示します。

図6.1　WDCレジスタ

図6.2　コールドスタート/ウォームスタート判定機能のブロック図
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6.　コールドスタート／ウォームスタート判定機能88/C23M プールグ )T88/C23M(

T2

プログラムスタート

T1

PchトランジスタON(約4V)
CPUリセット解除

プログラムによって
“1”にする

VCCが立ち上がった時点で
“0”となる

T ＞ 100µ秒

5V

0V

5V

0V

“1”

“0”

VCC

WDC5ビット
　　　

RESET

リセットシーケンス (16MHz使用時、約20µ秒)

注1. RESET信号の立ち上がり方によっては(T1とT2の時間差が大きいと)、WDC5セット時間に影響がでます。

RESETが0Vとなっても
“1”を保持

図6.3　コールドスタート/ウォームスタート判定機能の動作例
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7.　プロセッサモード

　注意
M32C/88Tでは、シングルチップモード のみ使用できます。

メモリ拡張モードおよびマイクロプロセッサモードは使用できません。

7.1　プロセッサモードの種類
プロセッサモードは、シングルチップモードのみ使用できます。シングルチップモードでは、SFR、内
部RAM、内部ROMにアクセスできます。また、全端子が入出力ポートまたは周辺機能入出力端子に割り
当てられています。

7.2　プロセッサモードの設定
プロセッサモードの設定は、CNVSS端子、PM0レジスタのPM01～PM00ビットで行います。M32C/88Tで
は、CNVSS端子に“L”を入力してください。また、PM01～PM00ビットを“002”（シングルチップモー
ド）にしてください。
図7.1～図7.2にプロセッサモード関連レジスタ、図7.3に各プロセッサモードのメモリ配置を示します。
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注1．このレジスタはPRCRレジスタのPRC1ビットを“1”(書き込み許可)にした後で書き換えてください。
注2．PM00～PM01ビットは、ソフトウエアリセットまたはウォッチドッグタイマリセットを行ってもリセット前の値

が保持されます。
注3．PM01～PM00ビットを“012”または“112”に書き換えるときは、PM07～PM02ビットと同時に書き換えないで

ください。PM07～PM02ビットを書き換えてからPM01～PM00ビットを書き換えてください。
注4．メモリ拡張モード、マイクロプロセッサモード時に有効です。
　　　　 外部領域モードのモード0選択時、PM05～PM04ビットを“002”にしてください。
　　　　 外部領域モードのモード2選択時、PM05～PM04ビットを“012”にしないでください。
注5．リセット後はセパレートバスで動作しますので、マイクロプロセッサモード時にPM05～PM04ビットを“112”に

できません。
　　 メモリ拡張モード時、PM05～PM04ビットを“112”にすると、アクセス空間はチップセレクトごとに64Kバイト

になります。モード0選択時、マルチプレクスバスは使用できません。モード1選択時はCS0～CS2、モード2選択
時はCS0、CS1、モード3選択時はCS0～CS3が該当します。

注6．シングルチップモード時、PM07ビットを“0”にしてもBCLKは出力されません。
　　  メモリ拡張モード、マイクロプロセッサモード時にクロック出力を停止する場合は、PM07ビットを“1”、CM0

レジスタのCM01～CM00ビットを“002”(入出力ポートP53)にしてください。このとき、P53からは“L”が出力
されます。

注7．PM07ビットが“0”の場合はCM01～CM00ビットを“002”(入出力ポートP53)にしてください。
注8．M32C/88Tでは、メモリ拡張モードおよびマイクロプロセッサモードを使用しないでください。

シンボル アドレス リセット後の値(注2)

PM0 000416番地 1000 00002（CNVss端子が"L")

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0000 00112（CNVss端子が"H")

プロセッサモードレジスタ0 (注1)  

RW機　能ビット名ビット
シンボル

b1 b0

b5 b4

0：RD / BHE / WR
1：RD / WRH / WRL

PM00

PM01

PM02

プロセッサモードビット

(注2、3)

PM03
ソフトウエア
リセットビット

R/Wモード選択
ビット

PM04
マルチプレクスバス
空間選択ビット

(注4)
PM05

(b6)

0 0：マルチプレクスバスを使用しない
0 1：CS2の空間に割り当てる
1 0：CS1の空間に割り当てる
1 1：CSの全空間に割り当てる

0 0：シングルチップモード
0 1：メモリ拡張モード
1 0：設定しないでください
1 1：マイクロプロセッサモード  

"0"にしてください

PM07
BCLK出力機能
選択ビット (注6)

(注5)

(注7)

予約ビット

0：BCLK出力
1：BCLK出力しない。端子の機能はCM0 

レジスタのCM01～CM00ビットで選択

このビットを"1"にすると、マイクロコン
ピュータはリセットされる。読んだ場合
その値は"0"。

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

(注8)

(注8)

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0

図7.1  PM0レジスタ
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シンボル アドレス リセット後の値
PM1 000516番地 0016

注1．このレジスタはPRCRレジスタのPRC1ビットを“1”(書き込み許可)にした後で書き換えてください。
注2．メモリ拡張モード、マイクロプロセッサモード時に有効です。
注3．PM15～PM14ビットが“012”の時はCM0レジスタのCM01～CM00ビットを“002”(入出力ポートP53)にしてください。
注4．M32C/88Tでは、メモリ拡張モードおよびマイクロプロセッサモードを使用しないでください。

プロセッサモードレジスタ1 (注1)  

"0"にしてください

0：ウエイトなし
1：ウエイトあり

0：1ウエイト
1：2ウエイト

PM10

PM11

PM12

PM13

外部領域モードビット

内部メモリ
ウエイトビット

PM14

ALE端子選択ビット
(注2、4)

PM15

(b7 - b6)

(注2、4)

0 0：モード0 (P44～P47はA20～A23)
0 1：モード1 (P44はA20、P45～P47はCS2～CS0)
1 0：モード2 (P44,P45はA20,A21、P46,P47はCS1,CS0)
1 1：モード3 (P44～P47はCS3～CS0) 

0 0：ALEなし
0 1：P53 / BCLK
1 0：P56
1 1：P54 /HLDA

(注3)

予約ビット

SFR領域
ウエイトビット

RW機　能ビット名ビット
シンボル

b1 b0

b5 b4

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0 0

図7.2  PM1レジスタ
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00000016

00040016

01000016

FFFFFF16

シングルチップモード

内部ROM

使用不可

SFR

予約領域

内部RAM

注1.   フラッシュ版にはデータ格納用として4Kバイトの領域が存在します。

ブロックA(注1)
00F00016

図7.3  各プロセッサモード時のメモリ配置
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8.　クロック発生回路

8.1　クロック発生回路の種類
クロック発生回路として、4つの回路を内蔵します。
　･  メインクロック発振回路
　･  サブクロック発振回路
　･  オンチップオシレータ
   ・ PLL周波数シンセサイザ
表8.1にクロック発生回路の概略仕様を示します。また、図8.1にクロック発生回路のブロック図を、図
8.2～図8.7にクロック制御関連レジスタを示します。

表8.1  クロック発生回路の概略仕様

目項 クッロクンイメ
路回振発

クッロクブサ
路回振発 ターレシオプッチンオ LLP ザイサセンシ数波周

途用
UPC･ 源クッロク

･ 源クッロク能機辺周
UPC･ 源クッロク

･ マイタ A、Bの
源クッロク

UPC･ 源クッロク
･ 源クッロク能機辺周

UPC･ 源クッロク
･ 源クッロク能機辺周

数波周クッロク ～ zHM23 zHk867.23 約 zHM1 ～ zHM23 　(表 3.8 照参 )

子振発るきで続接
路回加付はたま

子振共クッミラセ・
子振発晶水・

子振発晶水 － －

加付はたま子振発
子端続接の路回

XNI 、X TUO X NIC 、X TUOC － －

再振発、止停振発
能機開 りあ りあ りあ りあ

態状の後トッセリ 振発 止停 止停 止停

他のそ ロクたれさ成生で部外
能可力入をクッ

クたれさ成生で部外
。能可力入をクッロ

止停振発クッロクンイメ
始開を振発で動自、時

、し UPC クの能機辺周と
りあ能機るなに源クッロ

－
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図8.1　クロック発生回路のブロック図
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図8.2　CM0レジスタ

CM00

CM01

CM02

CM03

CM04

CM07

CM05

CM06

クロック出力機能
選択ビット (注2)

(注9)

(注11)

(注5、9) (注6)

(注8、9、10)

(注7)

機　能

システムクロック制御レジスタ0 (注1)

ウエイトモード時周辺
機能クロック停止ビット

ポートXc切り替え
ビット

メインクロック(XIN-XOUT)
停止ビット

CPUクロック選択
ビット0

ウォッチドッグタイマ
機能選択ビット

 0 0：入出力ポートP53
 0 1：fcを出力
 1 0：f8を出力
 1 1：f32を出力

 0：入出力ポート機能
 1：XCIN-XCOUT発振機能

 0：Low
 1：High

 0：発振 
 1：停止

 0：ウォッチドッグタイマ割り込み
 1：リセット

 0：CM21ビットで選択したクロックをMCD
 レジスタで分周したクロック
 1：サブクロック

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
CM0 000616番地 0000 10002

RW

b1 b0

0 : ウエイトモード時、周辺機能クロックは
     停止しない
1 : ウエイトモード時、周辺機能クロックは
     停止する                                          (注3)

 (注4)

注1．このレジスタはPRCRレジスタのPRC0ビットを“1”(書き込み許可)にした後で書き換えてください。
注2．PM0レジスタのPM07ビットが“0”(BCLK出力)のとき、CM01～CM00ビットを“002”にしてください。PM1

レジスタのPM15～PM14ビットが“012”(P53にALE出力)のとき、CM01～CM00ビットを“002”にしてくだ
さい。マイクロプロセッサモードまたはメモリ拡張モ－ドでPM07ビットが“1”(CM01～CM00ビットで選択
される機能)のとき、CM01～CM00ビットを“002”にするとP53端子から“L”を出力します(ポ－トP53機能に
はなりません)。

注3．fC32は停止しません。CM02ビットを“1”にすると、ウエイトモード時にPLLは使用できません。
注4．CM04ビットを“1”にする場合、PD8レジスタのPD8_7～PD8_6ビットを“002”(ポートP87、P86は入力モー

ド)で、PUR2レジスタのPU25ビットを“0”(プルアップなし)にしてください。
注5．このビットは、低消費電力モードまたはオンチップオシレータ低消費電力モードにするときに、メインクロック

を停止させるためのビットです。メインクロックが停止したかどうかの検出には使用できません。メインクロッ
クを停止させる場合、サブクロックが安定して発振している状態でCM07ビットを“1”にした後、またはCM2レ
ジスタのCM21ビットを“1”(オンチップオシレータクロック)にした後、CM05ビットを“1”にしてください。

         CM05ビットが“1”の場合、XOUTは“H”になります。また、内蔵している帰還抵抗はONしたままですので、
XINは帰還抵抗を介してXOUTにプルアップされた状態となります。

注6．CM05ビットが“1”の場合、MCDレジスタのMCD4～MCD0ビットは“010002”(8分周モード)になります。ただ
し、オンチップオシレータモードではこのビットでXIN-XOUTを停止しても、MCD4～MCD0ビットは“010002”(8
分周モード)になりません。

注7．一度“1”にすると、プログラムでは"0"にできません。
注8．CM04ビットを“1”にしサブクロックの発振が安定した後に、CM07ビットを“0”から“1”にしてください。
         また、CM05ビットを“0”にしメインクロックの発振が安定した後に、CM07ビットを“1”から“0”にしてく

ださい。なお、CM07ビットはCM04またはCM05ビットと同時に書き換えないでください。
注9．PM2レジスタのPM21ビットが“1”(クロック変更禁止)の場合、CM02、CM05、CM07ビットに書いても変化

しません。
注10．PM21ビットを“1”にする場合、CM07ビットを“0”にした後で、PM21ビットを“1”にしてください。
注11．ストップモードへ移行したとき、CM03ビットは“1”になります。

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

XCIN-XCOUT駆動能力
選択ビット

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
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CM10

(b4 -b1)

(b5)

(b6)

CM17

全クロック停止
制御ビット

CPUクロック選択
ビット1

(注2、5)

(注4、5)

(注3)

機　能

システムクロック制御レジスタ1 (注1)

予約ビット

0：クロック発振
1：全クロック停止(ストップモード)

0：メインクロック
1：PLLクロック

"0"にしてください。

予約ビット "1"にしてください。

予約ビット "0"にしてください。

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
CM1 000716番地 0010 00002 

RW

注1．このレジスタはPRCRレジスタのPRC0ビットを“1”(書き込み許可)にした後で書き換えてください。
注2．CM10ビットが“1”の場合、XOUTは“H”になり、内蔵している帰還抵抗は切り離されます。XIN、XCIN、XCOUT

はハイインピーダンスになります。
注3．CM10ビットを“1”にすると、MCDレジスタのMCD4～MCD0ビットは“010002”(8分周モード)になります。
         CM2レジスタのCM20ビットが“1”(発振停止検出機能有効)またはCM21ビットが“1”(オンチップオシレータク

ロック選択)のときは、CM10ビットを“1”にしないでください。
注4．CM17ビットはCM2レジスタのCM21ビットが“0”のとき有効です。CM17ビットを“1”にする場合は、図9.11

の手順に従ってください。
注5．PM2レジスタのPM21ビットが“1”(クロック変更禁止)の場合、CM10、CM17ビットに書いても変化しません。
          PM2レジスタのPM22ビットが“1”(ウォッチドッグタイマのカウントソースはオンチップオシレータクロック)

の場合、CM10ビットを書いても変化しません。

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

00000 1

図8.3　CM1レジスタ、MCDレジスタ

MCD0

MCD1

MCD2

MCD3

MCD4

(b7 - b5)

(注2、4)

(注3)

機　能

メインクロック分周レジスタ (注1)

メインクロック分周
選択ビット

予約ビット

1 0 0 1 0：1分周(分周なし)モード
0 0 0 1 0：2分周モード
0 0 0 1 1：3分周モード
0 0 1 0 0：4分周モード
0 0 1 1 0：6分周モード
0 1 0 0 0：8分周モード
0 1 0 1 0：10分周モード
0 1 1 0 0：12分周モード
0 1 1 1 0：14分周モード
0 0 0 0 0：16分周モード

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
MCD 000C16番地 XXX0 10002 

RW

b1b0b3b4 b2

注1．このレジスタはPRCRレジスタのPRC0ビットを“1”(書き込み許可)にした後で書き換えてください。
注2．低消費電力モードやストップモードへの移行時、MCD4～MCD0ビットは“010002”になります。ただし、オンチ

ップオシレータモードではCM0レジスタのCM05ビットを“1”(XIN-XOUTを停止)にしても、MCD4～MCD0ビット
は“010002”になりません。

注3．記載の組み合わせ以外の設定をしないでください。
注4．CAN関連レジスタは、PM2レジスタのPM24ビットが“0”(CM0レジスタのCM07ビットで選択されたクロック)の

場合、MCD4～MCD0ビットを“100102”にしてアクセスしてください。

RW

RW

RW

RW

RW

RO読んだ場合、その値は不定

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
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CM20

CM21

CM22

CM23

(b7 - b4)

(注3、4)

(注2)

(注5)

(注6)

機　能

発振停止検出レジスタ (注1)

CPUクロック
選択ビット2

発振停止検出
許可ビット

メインクロックモニタ
フラグ

発振停止検出フラグ

予約ビット

0：メインクロック発振
1：メインクロック停止

0：CM17ビットで選択されたクロック
1：オンチップオシレータクロック

0：メインクロック未停止
1：メインクロック停止を検出

0：発振停止検出機能無効
1：発振停止検出機能有効

"0"にしてください

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
CM2 000D16番地 0016 

RW

RW

RW

RW

RW

RO

注1．このレジスタはPRCRレジスタのPRC0ビットを“1”(書き込み許可)にした後で書き換えてください。
注2．PM2レジスタのPM21ビットが“1”(クロック変更禁止)の場合、CM20ビットに書いても変化しません。
注3．CM20ビットが“1”のとき、メインクロック停止が検出されるとCM21ビットは“1”になります。しかし、メイ

ンクロックが供給を再開しても、CM21ビットは“0”になりません。メインクロックの供給再開後、メインクロ
ックをCPUクロック源にする場合は、プログラムでCM21ビットを“0”にしてください。

注4．CM20ビットが“1”で、かつCM22ビットが“1”のとき、CM21ビットを“0”にしないでください。
注5．メインクロック停止検出時、CM22ビットが“1”になります。プログラムで“0”にできますが、“1”にできま

せん。メインクロック停止中にプログラムで“0”にすると、次にメインクロックが供給された後のメインクロッ
ク停止検出まで“1”になりません。

注6．発振停止検出割り込み発生後、CM23ビットを数回読むことによりメインクロックの状態を判定してください。

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

00 00

図8.4　CM2レジスタ
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図8.5　TCSPRレジスタ、CPSRFレジスタ

CNT0

CNT1

CNT2

CNT3

(b6 - b4)

CST

(注1)

機　能

注1．CNT3～CNT0ビットを書き換える場合は、CSTビットを“0”にして書き換えてください。
注2．ソフトウエアリセットまたはウォッチドッグタイマリセットを行ってもリセット前の値が保持されます。

カウントソースプリスケーラレジスタ

分周比選択ビット

設定値をnとするとメインクロック、
オンチップオシレータクロックまたは PLL
クロックを2n分周したものが、f2nになる。
ただし、n = 0の場合は分周なし。

動作許可ビット
0：分周器停止
1：分周器動作

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
TCSPR 035F16番地 0XXX 00002

RW

RW

RW

RW

RW

RW

予約ビット RO

(注2)

読んだ場合、その値は不定

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

機　能

時計用プリスケーラリセットフラグ

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
CPSRF 034116番地 0XXX XXXX2

RW

CPSR

(b6 - b0)

時計用プリスケーラ
リセットフラグ

何も配置されていない。書く場合、"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

RW
このビットに"1"を書くと、fcの32分周器を
初期化する。読んだ場合、その値は"0"。

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
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PLC12

(b0)

(b1)

(b3)

(b7 - b5)

機　能

注1．このレジスタはPRCRレジスタのPRC0ビットを“1”(書き込み許可)にした後で書き換えてください。
注2．PM2レジスタのPM21ビットが“1”(クロック変更禁止)の場合、このレジスタに書いても変化しません。
注3．PLC0レジスタのPLC07ビットが“0”(PLL停止)のときに書いてください。
注4．PLC0レジスタとPLC1レジスタは16ビット単位で同時に書き換えてください。

PLL制御レジスタ1 (注1、2、3、4)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
PLC1 002716番地 000X 00002

RW

RW

RW

RW0 ：２分周
1 ：３分周

予約ビット

PLLクロック分周選択ビット

"0"にしてください

予約ビット "1"にしてください

RW予約ビット "0"にしてください

(b4)
RO予約ビット

RW予約ビット "0"にしてください

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0 0 0 1 00

読んだ場合、その値は不定

PLC00

PLC01

PLC02

(b4)

(b3)

(b5)

(b6)

PLC07

(注3)

(注4)

機　能

注1．このレジスタはPRCRレジスタのPRC0ビットを“1”(書き込み許可)にした後で書き換えてください。
注2．PM2レジスタのPM21ビットが“1”(クロック変更禁止)の場合、このレジスタに書いても変化しません。
注3．PLC07ビットが“0”のときに書いてください。一度書いた値は変更できません。
注4．ウエイトモードまたはストップモードへ移行する場合はCM1レジスタのCM17ビットを“0”(CPUクロック源はメイ
　　  ンクロック)にした後、PLC07ビットを“0”にしてから、ウエイトモードまたはストップモードにしてください。
注5．PLC0レジスタとPLC1レジスタは16ビット単位で同時に書き換えてください。

PLL制御レジスタ0 (注1、2、5)

プログラマブルカウンタ
選択ビット

動作許可ビット

予約ビット

0 1 1：6逓倍
1 0 0：8逓倍
上記以外、設定しないでください

0：PLL停止
1：PLL動作

"1"にしてください

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
PLC0 002616番地 0001 X0102

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b1b0b2

予約ビット "1"にしてください

予約ビット "0"にしてください

RO予約ビット 読んだ場合、その値は不定

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

1 0 1

図8.6　PLC0レジスタ、PLC1レジスタ
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図8.7　PM2レジスタ

機　能

プロセッサモードレジスタ2  (注1)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
PM2 001316番地 0016

RW

RW

RW

RW

RW

RW

PM21

(b0)

注1.　このレジスタはPRCRレジスタのPRC1ビットを“1”(書き込み許可)にした後で書き換えてください。
注2.　一度"1"にすると、プログラムでは“0”にできません。
注3.　PM21ビットを“1”にすると次の状態になります。
         ・WAIT命令実行時、CPUクロックが停止しない
         ・次のビットに書き込んでも変化しない
 　        CM0レジスタのCM02ビット
 　        CM0レジスタのCM05ビット(メインクロックは停止しない) 　        
 　        CM0レジスタのCM07ビット(CPUクロックのクロック源は変化しない)
 　        CM1レジスタのCM10ビット(ストップモードに移行しない) 　        
 　        CM1レジスタのCM17ビット(CPUクロックのクロック源は変化しない)
 　        CM2レジスタのCM20ビット(発振停止検出機能の設定は変化しない)
 　        PLC0、PLC1レジスタの全ビット(PLL周波数シンセサイザの設定は変化しない)
注4.　PM22ビットを“1”にすると次の状態になります。
         ・オンチップオシレータが発振を開始し、オンチップオシレータクロックがウォッチドッグタイマのカウント
             ソースになる
         ・CM1レジスタのCM10ビットへの書き込み禁止(“1”を書いても変化せず、ストップモードに移行しない)
         ・ウエイトモードまたはホールド状態のとき、ウォッチドッグタイマは停止しない

0：PRCRレジスタでクロックを保護
1：クロックの変更禁止

システムクロック保護
ビット

PM22

PM26

PM27

0：ウォッチドッグタイマのカウントソース
 はBCLK
1：ウォッチドッグタイマのカウントソース
 はオンチップオシレータクロック

WDTカウントソース保護
ビット

f2nカウントソース選択
ビット

(注2、4)

(注2、3)

予約ビット "0"にしてください

0 0：周辺機能クロック
0 1：XINクロック
1 0：オンチップオシレータクロック
1 1：設定しないでください

b6b7

RW

RW

0：CM07ビットで選択されたクロック
1：メインクロック

0：f1
1：メインクロック

CPUクロック選択ビット3

CANクロック選択ビット

PM24

PM25

RW
(b3)

予約ビット "0"にしてください

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

00
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外部で生成されたクロックXIN

XOUT 開放

VCC
VSS

注1.　必要に応じてダンピング抵抗を挿入してください。抵抗値は発振子によって異なりますので、発振子
          メーカの推奨する値に設定してください。
 また、発振子メーカから外部に帰還抵抗を追加する旨の指示がある場合は、その指示に従い、XIN-
 XOUT間に帰還抵抗を付加してください。

発振子

Rd (注1)

CIN

COUT

XIN

XOUT

マイクロコンピュータ
(帰還抵抗内蔵)

マイクロコンピュータ
(帰還抵抗内蔵)

VSS

クロック発生回路で生成するクロックを説明します。

8.1.1　メインクロック
メインクロック発振回路が供給するクロックです。CPUクロックや周辺機能クロックのクロック源に
なります。
メインクロック発振回路は、XIN-XOUT端子間に発振子を接続して発振回路を構成します。メインクロッ
ク発振回路には帰還抵抗が内蔵されており、ストップモード時には消費電力を低減するため、発振回路
から切り離されます。メインクロック発振回路では、外部で生成されたクロックをXIN端子へ入力する
こともできます。図8.8にメインクロックの接続回路例を示します。回路定数は発振子によって異なりま
すので、発振子メーカの推奨する値に設定してください。
リセット後、メインクロックの8分周がCPUクロックになります。
CPUクロック源をサブクロックまたはオンチップオシレータクロックに切り替えた後、CM0レジスタ
のCM05ビットを“1”(メインクロック発振回路の発振停止)にすると、消費電力を低減できます。この
場合、XOUTは“H”になります。また、内蔵している帰還抵抗はONしたままですので、XINは帰還抵抗
を介してXOUTにプルアップされた状態となります。なお、外部で生成したクロックをXIN端子に入力し
ている場合、CM05ビットを“1”にしないでください
ストップモード時は、メインクロックを含めたすべてのクロックが停止します。詳細は「8.5　パワー
コントロール」を参照してください。

図8.8　メインクロックの接続回路例



124fo11.80.500200.1.veR
0010-1820B90JJR

page 64

8.　クロック発生回路88/C23M プールグ )T88/C23M(

外部で生成されたクロックXCIN

XCOUT 開放

VCC
VSS

注1.　必要に応じてダンピング抵抗を挿入してください。抵抗値は発振子によって異なりますので、発振子
          メーカの推奨する値に設定してください。
 また、発振子メーカから外部に帰還抵抗を追加する旨の指示がある場合は、その指示に従い、XCIN-
 XCOUT間に帰還抵抗を付加してください。

発振子

Rcd (注1)

CCIN

CCOUT

XCIN

XCOUT

マイクロコンピュータ
(帰還抵抗内蔵)

マイクロコンピュータ
(帰還抵抗内蔵)

VSS

8.1.2　サブクロック
サブクロック発振回路が供給するクロックです。CPUクロックとタイマA、タイマBのカウントソース
のクロック源になります。また、サブクロックと同一周波数のfcをCLKOUT端子から出力できます。
サブクロック発振回路は、XCIN-XCOUT端子間に水晶発振子を接続して発振回路を構成します。サブク
ロック発振回路には帰還抵抗が内蔵されており、ストップモード時には消費電力を低減するため、発振
回路から切り離されます。サブクロック発振回路では、外部で生成されたクロックをXCIN端子へ入力す
ることもできます。図8.9にサブクロックの回路接続例を示します。回路定数は発振子によって異なりま
すので、発振子メーカの推奨する値に設定してください。
リセット後、サブクロックは停止しています。このとき、帰還抵抗は発振回路から切り離されていま
す。PD8レジスタのPD8_6、PD8_7ビットの両方を“0”(入力モード)にし、PUR2レジスタのPU25ビット
を“0”(プルアップしない)にした後、CM0レジスタのCM04ビットを“1”(XCIN-XCOUT発振機能)にする
と、サブクロック発振回路が発振を始めます。外部で生成したクロックをXCIN端子へ入力する場合は、
PD8_7ビットを“0”にし、PU25ビットを“0”にした後、CM04ビットを“1”にすると、XCIN端子へ入
力されたクロックがサブクロック源になります。
サブクロックの発振が安定した後、CM0レジスタのCM07ビットを“1”(サブクロック)にすると、サ
ブクロックがCPUクロックになります。
ストップモード時、サブクロックを含めたすべてのクロックが停止します。詳細は「8.5　パワーコン
トロール」を参照してください。

図8.9　サブクロックの接続回路例
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8.1.3　オンチップオシレータクロック
オンチップオシレータが供給する約1MHzのクロックです。CPUクロックや周辺機能クロックのクロッ
ク源になります。
リセット後、オンチップオシレータクロックは停止しています。CM2レジスタのCM21ビットを“1”
(オンチップオシレータクロック)にすると発振を始め、オンチップオシレータクロックがメインクロッ
クに代わり、CPUクロックや周辺機能クロックのクロック源になります。
表8.2にオンチップオシレータの発振開始条件を示します。

表8.2　オンチップオシレータの発振開始条件

8.1.3.1　発振停止検出機能
外部の要因でメインクロックが停止した場合に、自動的にオンチップオシレータが動作を開始し、
クロックを供給する機能です。
CM2レジスタのCM20ビットが“1”(発振停止検出機能有効)の場合、メインクロックが停止すると、
発振停止検出割り込み要求が発生します。同時にオンチップオシレータが発振を開始し、オンチップ
オシレータクロックがメインクロックに代わってCPUクロックや周辺機能のクロック源になります。
このとき、CM2レジスタの関連するビットが次のようになります。
・CM21ビットが“1”(オンチップオシレータクロックがCPUクロックのクロック源)
・CM22ビットが“1”(メインクロック停止を検出)
・CM23ビットが“1”(メインクロック停止)(図8.13状態遷移図参照)

8.1.3.2　発振停止検出機能使用方法
・ 発振停止検出割り込みは、ウォッチドッグタイマ割り込みとベクタを共用しています。発振停止検
出割り込みとウォッチドッグタイマ割り込みを同時に使用する場合、割り込み処理プログラムでCM22
ビットを読み出し、発振停止検出割り込み要求が発生したことを確認してください。

・ 発振停止検出後メインクロックの発振が再開した場合は、プログラムでメインクロックをCPU
　 クロックや周辺機能クロックのクロック源に戻してください。図8.10にオンチップオシレータクロッ
クからメインクロックへの切り替え手順を示します。

・ 低速モード時、CM20ビットが“1”(発振停止検出機能有効)で、メインクロックが停止すると、発
振停止検出割り込み要求が発生します。同時にオンチップオシレータが発振を開始します。このと
き、CPUクロックはサブクロックのままですが、周辺機能クロックのクロック源はオンチップオシ
レータクロックになります。

・ 周辺機能クロック停止時、発振停止検出機能は停止します。したがって、この機能を使用中に
　ウエイトモードへ移行する場合は、CM0レジスタのCM02ビットを“0”(ウエイトモード時周辺機
能クロックを停止しない)にしてください。

・ この機能は外部要因によるメインクロック停止に備えた機能ですので、プログラムでメインクロ
　 ックを停止させる場合、すなわち、ストップモードにする、またはCM05ビットを“1”(メインク
ロック発振停止)にする場合は、CM20ビットを“0”(発振停止検出機能無効)にしてください。

・ メインクロックの周波数が2MHz以下の場合、この機能は使用できませんので、CM20ビットを“0”
　 にしてください。

2MC タスジレ 2MP タスジレ
途用

12MC トッビ 22MP トッビ 72MP ～ 62MP トッビ

1 0 00 UPC 源クッロクのクッロク能機辺周、クッロク

0 1 00 源クッロク作動のマイタグッドチッォウ
いなし止停もてし行移にドーモプットス

0 0 10 f n2 スーソトンウカの
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図8.10　オンチップオシレータクロックからメインクロックへの切り替え手順

8.1.4　PLLクロック
PLLクロックは、PLL周波数シンセサイザがメインクロックを元に生成するクロックです。CPUクロッ
クや、周辺機能クロックのクロック源にも使用できます。
リセット後、PLL周波数シンセサイザは停止しています。PLC0レジスタのPLC07ビットを“1”(PLL
動作)にするとPLL周波数シンセサイザが動作します。PLLクロックが安定するまで、tsu(PLL)待ち時間が
必要です。
PLLクロックは、電圧制御発振器(VCO)から出力されるクロックの2分周または3分周が選択できます。
CPUクロックや周辺機能クロックのクロック源として使用する場合、表8.3に示すように各ビットを設定し
てください。また、図8.11にPLLクロックをCPUクロック源にする手順を示します。
ウエイトモードまたはストップモードへ移行する場合は、CM1レジスタのCM17ビットを“0”(CPUク
ロック源はメインクロック)にした後、PLC07ビットを“0”(PLL停止)にしてから、ウエイトモードまた
はストップモードにしてください。

メインクロック切り替え

CM23ビットが"0"(メインクロック
発振)であることを数回確認

CM22ビットを"0"
(メインクロック未停止)にする

MCD4～MCD0ビットを
"010002"(8分周モード)にする

CM21ビットを"0"(CPUクロック源は
メインクロック)にする

YES

NO

CM23～CM21ビット：CM2レジスタ
MCD4～MCD0ビット：MCDレジスタEnd
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表8.3　PLLクロックをCPUクロック源に使用する場合の設定例

PLC0レジスタ PLC1レジスタ
　  f(XIN) 　 PLLクロック

PLC02ビット PLC01ビット PLC00ビット PLC12ビット

　 0 30MHz
10MHz 0 1 1

1 20MHz

0 32MHz
8MHz 1 0 0

1 21.3MHz

End

PLL クロックをCPU クロック源にする�
�
�

PLC0レジスタ、PLC1レジスタを設定する�
(PLC07ビットは"0"にしてください)�

�
�

PLC07 ビットを"1"(PLL 動作)にする���
�

tsu(PLL)待つ��
�

CM17ビット を"1"(CPU クロック源は
PLLクロック)にする�

PLC07ビット：PLC0レジスタ�
CM17ビット：CM1レジスタ�

�

図8.11　PLLクロックをCPUクロック源にする手順
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8.2　CPUクロックとBCLK
CPUクロックはCPU動作クロックであり、ウォッチドッグタイマのカウントソース源です。リセット後、
CPUクロックはメインクロックの8分周です。メモリ拡張モードまたはマイクロプロセッサモード時、CPU
クロックと同一周波数のクロックをBCLKとして、BCLK端子から出力できます。詳細は「8.4　クロック
出力機能」を参照してください。
CPUクロックのクロック源として、メインクロック、サブクロック、オンチップオシレータクロック、
またはPLLクロックが選択できます。表8.4にCPUクロック源と設定ビットを示します。
CPUクロックのクロック源としてメインクロック、オンチップオシレータクロック、PLLクロックを選
択した場合、選択したクロックを1分周(分周なし)、または2、3、4、6、8、10、12、14、16分周したもの
がCPUクロックになります。分周はMCDレジスタで選択できます。なお、ストップモード、または低消費
電力モード(ただし、CPUクロックがオンチップオシレータクロックの場合を除く)に移行すると、MCDレ
ジスタのMCD4～MCD0ビットは“010002”(8分周モード)になりますので、次にメインクロックを動作さ
せるときは中速(8分周)モードになります。

表8.4　CPUクロック源と設定ビット　　

UPC 源クッロク
0MC タスジレ 1MC タスジレ 2MC タスジレ 2MP タスジレ

70MC トッビ 71MC トッビ 12MC トッビ 42MP トッビ

クッロクンイメ 0 0 0 0

クッロクンイメ ( ドーモトクレイダクッロクンイメ )(注 )1 0 0 0 1

クッロクブサ 1 0 0 0

クッロクターレシオプッチンオ 0 0 1 0

LLP クッロク 0 1 0 0

注1 「は細詳． 2.22 　 NAC 。いさだくてし照参を」クッロク

8.3　周辺機能クロック
ウォッチドッグタイマを除く周辺機能の動作クロックまたはカウントソースです。

8.3.1　 f1、f8、f32、f2n
f1、f8、f32は周辺機能クロック(CM21ビットで選択されたクロック)を1、8、32分周したクロックです。
f2nのカウントソースは、 PM2レジスタのPM27～PM26ビットにより、周辺機能クロック、XINクロック、
オンチップオシレータクロックから選択できます。また、f2nはTCSPRレジスタのCNT3～CNT0ビットに
より、分周を設定できます(n=0～15、n=0とのきは分周なし)。
CM0レジスタのCM02ビットを“1”(ウエイトモード時、周辺機能クロックを停止する)にしてウエイ
トモードに移行した場合、または低消費電力モード時、f1、f8、f32、f2nは停止します。
f1、f8、f2nは、タイマA、タイマBのカウントソース、シリアルI/Oの動作クロックに使用します。f1は
インテリジェントI/Oの動作クロックにも使用します。
f8とf32はCLKOUT端子から出力できます。詳細は「8.4　クロック出力機能」を参照してください。
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8.3.2　fAD
A/Dコンバータの動作クロックです。メインクロック(注1)またはオンチップオシレータクロック(いず
れが選択されるかはCM2レジスタのCM21ビットの状態で決まる)と同一周波数です。
CM0レジスタのCM02ビットを“1”(ウエイトモード時、周辺機能クロックを停止する)にしてウエイ
トモードに移行した場合、または低消費電力モード時、fADは停止します。

注1．CM1レジスタのCM17ビットが“1”(CPUクロック源はPLLクロック)の場合、PLLクロック。

8.3.3　fC32
サブクロックの32分周で、タイマA、タイマBのカウントソースに使用します。サブクロックが供給さ
れているとき使用できます。

8.3.4　fCAN

メインクロックと同一の周波数で、CANモジュール専用クロックです。

8.4　クロック出力機能
fc、f8、またはf32をCLKOUT端子から出力できます。
また、メモリ拡張モードまたはマイクロプロセッサモード時、CPUクロックと同一周波数のクロックを
BCLKとしてBCLK端子から出力できます。
表8.5にシングルチップモードでのCLKOUT端子の機能を示します。

表8.5　シングルチップモードでのCLKOUT端子の機能

PM0レジスタ( 注1) CM0レジスタ( 注2) CLKOUT

PM07ビット     CM01ビット        CM00ビット 端子の機能

－ 0   0 入出力ポートP53

1 0   1 fcを出力

1 1   0 f8を出力

1 1   1 f32を出力

－：0でも1でもよい
注1． このレジスタはPRCRレジスタのPRC1ビットを“1”(書き込み許可)にした後で書き換えてください。
注2． このレジスタはPRCRレジスタのPRC0ビットを“1”(書き込み許可)にした後で書き換えてください。
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8.5　パワーコントロール
パワーコントロールには、3つのモードがあります。
なお、便宜上、この項ではウエイトモード、ストップモード以外の状態を、通常動作モードと呼びます。
図8.12にストップモード、ウエイトモードの状態遷移図を、図8.13に状態遷移図を示します。

8.5.1　通常動作モード
通常動作モードは、さらに6つのモードに分けられます。
通常動作モードでは、CPUクロック、周辺機能クロックが共に供給されていますので、CPUも周辺機
能も動作します。CPUクロックの周波数を制御することで、パワーコントロールを行います。CPUクロッ
クの周波数が大きいほど処理能力は上がり、小さいほど消費電力は小さくなります。また、不要な発振
回路を停止させると更に消費電力は小さくなります。

8.5.1.1　高速モード
メインクロック(注1)がCPUクロックになります。また、メインクロック(注1)が周辺機能クロックの
クロック源になります。サブクロックが供給されている場合はfC32がタイマA、タイマBのカウント
ソースに使用できます。

8.5.1.2　中速モード
メインクロック(注1)の2、3、4、6、8、10、12、14、16分周がCPUクロックになります。また、メ
インクロック(注1)が周辺機能クロックのクロック源になります。サブクロックが供給されている場合、
fC32がタイマA、タイマBのカウントソースに使用できます。

8.5.1.3　低速モード
サブクロックがCPUクロックになります。メインクロック(注1)が周辺機能クロックのクロック源に
なります。fC32がタイマA、タイマBのカウントソースに使用できます。

8.5.1.4　低消費電力モード
低速モードにした後、メインクロックを停止させた状態です。サブクロックがCPUクロックになり
ます。fC32がタイマA、タイマBのカウントソースに使用できます。周辺機能クロックはfC32のみです。
このモードにすると同時にMCDレジスタのMCD4～MCD0ビットは“010002”(8分周モード)になり
ますので、次にメインクロックを動作させるときは中速(8分周)モードになります。

8.5.1.5　オンチップオシレータモード
オンチップオシレータクロックの1分周(分周なし)、2、3、4、6、8、10、12、14、16分周がCPUク

ロックになります。また、オンチップオシレータクロックが周辺機能クロックのクロック源になりま
す。サブクロックが供給されている場合、fC32がタイマA、タイマBのカウントソースに使用できます。

8.5.1.6　オンチップオシレータ低消費電力モード
オンチップオシレータモードにした後、メインクロックを停止させた状態です。オンチップオシレー
タクロックの1分周(分周なし)、2、3、4、6、8、10、12、14、16分周がCPUクロックになります。オ
ンチップオシレータクロックが周辺機能クロックのクロック源になります。サブクロックが供給され
ている場合、fC32がタイマA、タイマBのカウントソースに使用できます。

注1．CM1レジスタのCM17ビットが“1”(CPUクロック源はPLLクロック)の場合、PLLクロック。
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CPUクロックを切り替える場合は、切り替え先のクロックが安定してから切り替えてください。特に
サブクロックは発振が安定するまで時間(注1)を要しますので、電源投入直後やストップモードからの復
帰後、プログラムで待ち時間をとってから移行してください。
また、オンチップオシレータクロックからメインクロックに切り替える場合は、オンチップオシレー
タモードで8分周(MCDレジスタのMCD4～MCD0ビットを“010002”にする)にした後、中速モード(8分
周)に切り替えてください。
なお、低速モードまたは低消費電力モードから、オンチップオシレータモードまたはオンチップオシ
レータ低消費電力モードへ切り替えないでください。同様にオンチップオシレータモードまたはオンチッ
プオシレータ低消費電力モードから、低速モードまたは低消費電力モードへ切り替えないでください。

注1．発振安定時間は各発振子メーカへお問い合わせください。

8.5.2　ウエイトモード
ウエイトモードではCPUクロックが停止しますので、CPUクロックで動作するCPUとウォッチドッグ
タイマが停止します。ただし、PM2レジスタのPM22ビットが“1”(ウォッチドッグタイマのカウントソー
スはオンチップオシレータクロック)の場合、ウォッチドッグタイマは動作します。メインクロック、サ
ブクロック、オンチップオシレータクロックは停止しませんので、これらのクロックを使用する周辺機
能は動作します。

8.5.2.1　周辺機能クロック停止機能
CM0レジスタのCM02ビットが“1”(ウエイトモード時、周辺機能クロックを停止する)の場合、ウ
エイトモード時にf1、f8、f32、カウントソースに周辺機能クロックを選択したf2n、fADが停止します
ので、消費電力が低減できます。fC32とカウントソースにXINクロックまたはオンチップオシレータ
クロックを選択したf2nは停止しません。

8.5.2.2　ウエイトモードへの移行
CM0レジスタのCM02ビットを“1”にして、ウエイトモードへ移行する場合、メインクロックの
分周後のCPUクロック周波数が10MHz以下になるように、MCDレジスタのMCD4～MCD0ビットを設
定してください。
ウエイトモードを使用する場合、次の設定を行った後、ウエイトモードへ移行してください。
・初期設定での処理
　復帰用優先レベル(RLVLレジスタのRLVL2～RLVL0ビットで設定したレベル)を“7”にした後、各
割り込み優先レベルを設定する。

・ウエイトモード移行前の処理
　(1)Iフラグを“0”にする
　(2)ウエイトモードからの復帰に使用する割り込みの割り込み優先レベルを設定する
　(3)ウエイトモードからの復帰に使用しない割り込みの割り込み優先レベルを“0”に設定する
　(4)フラグレジスタのIPLを設定した後、復帰用優先レベルをIPLと同じ値に設定する
　　復帰に使用する割り込みの割り込み優先レベル ＞ IPL ＝ 復帰用優先レベル
　(5)PRCRレジスタのPRC0ビットを“1”（書き込み許可）にする
　(6)CPUクロックがPLLクロックの場合、CM1レジスタのCM17ビットを“0”（メインク
　ロック）にし、PLC0レジスタのPLC07ビットを“0”（PLL停止）にする
　(7)Iフラグを“1”にする
　(8)WAIT命令を実行する　　
・ウエイトモード復帰後の処理
　ウエイトモード復帰後、すぐに復帰用優先レベルを“7”にする
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8.5.2.3　ウエイトモード時の端子の状態
表8.6にウエイトモード時の端子状態を示します。　　
　　　　　　　　　　　　　　　

表8.6  ウエイトモード時の端子の状態
端子  　　　　　　　　　　　　シングルチップモード

ポート ウエイトモードに入る直前の状態を保持

CLKOUT　　　　 fC選択時 クロック出力
                               f8、f32選択時 CM0レジスタのCM02ビットが“0”(ウエイトモード時、周辺機能ク

ロックは停止しない)のときは、クロック出力。
CM02ビットが“1”(ウエイトモード時、周辺機能クロックは停止す
る)のときは、ウエイトモードに入る直前の状態を保持。

8.5.2.4　ウエイトモードからの復帰
_______

ハードウエアリセット、NMI割り込みまたは周辺機能割り込みにより、ウエイトモードから復帰し
ます。

_______

周辺機能割り込みを使用せず、ハードウエアリセットまたはNMI割り込みで復帰する場合、周辺機
能割り込みのILVL2～ILVL0ビットを“0002”(割り込み禁止)にした後、WAIT命令を実行してください。
周辺機能割り込みはCM02ビットの影響を受けます。CM0レジスタのCM02ビットが“0”(ウエイ
トモード時、周辺機能クロックを停止しない)の場合、すべての周辺機能割り込みがウエイトモード
から復帰に使用できます。CM02ビットが“1”(ウエイトモード時、周辺機能クロックを停止する)の
場合、周辺機能クロックを使用する周辺機能は停止し、ウエイトモードから復帰に使用できません。
ただし、fc32、外部クロック、カウントソースにXINクロックまたはオンチップオシレータクロック
を選択したf2nによって動作する周辺機能の割り込みは、ウエイトモードからの復帰に使用できます。

________

周辺機能割り込みまたはNMI割り込みでウエイトモードから復帰したときのCPUクロックは、WAIT
命令実行時のCPUクロックと同じクロックです。
表8.7にウエイトモードからの復帰に使用できる割り込みと使用条件を示します。
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表8.7　ウエイトモードからの復帰に使用できる割り込みと使用条件

　　　　　割り込み 　　　　 CM02ビットが“0”の場合 　　　CM02ビットが“1”の場合
________

NMI割り込み 使用可 使用可

シリアルI/O割り込み 内部クロックでも外部クロックでも使用可 外部クロックまたはf2n(XINクロック

またはオンチップオシレータクロッ

クを選択)使用時は使用可

キー入力割り込み 使用可 使用可

A/D変換割り込み 単発モード、または単掃引モードで使用可 使用しないでください

タイマA割り込み すべてのモードで使用可 イベントカウンタモード、または　

タイマB割り込み カウントソースがfc32、f2n(XINク

ロックまたはオンチップオシレータ

クロックを選択)のとき使用可
_______

INT割り込み 使用可 使用可

CAN割り込み 使用可 使用しないでください

インテリジェントI/O割り込み 使用可 使用しないでください

8.5.3　ストップモード

ストップモードでは、すべての発振が停止します。したがって、CPUクロックと周辺機能クロックも
停止し、これらのクロックで動作するCPU、周辺機能も停止します。消費電力がもっとも少ないモード
です。なお、VCC端子に印加する電圧がVRAM以上のとき、内部RAMは保持されます。
VCC端子に印加する電圧が2.7V以下にする場合、VCC≧VRAMにしてください。
ストップモードからの復帰に使用できる割り込みは次のとおりです。

_______

・NMI割り込み
・キー入力割り込み
_______

・INT割り込み
・タイマA、タイマBの割り込み(イベントカウンタモードで周波数100Hz以下の外部パルスのカウント時)
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8.5.3.1　ストップモードへの移行
CM1レジスタのCM10ビットを“1”(全クロック停止)にすると、ストップモードになります。同時
にMCDレジスタのMCD4～MCD0ビットは“010002”(8分周モード)になります。
ストップモードを使用する場合、次の設定を行った後、ストップモードへ移行してください。
・初期設定での処理
　復帰用優先レベル(RLVLレジスタのRLVL2～RLVL0ビットで設定したレベル)を“7”にした後、各
割り込み優先レベルを設定する。

・ストップモード移行前の処理
　(1)Iフラグを“0”にする
　(2)ストップモードからの復帰に使用する割り込みの割り込み優先レベルを設定する
　(3)ストップモードからの復帰に使用しない割り込みの割り込み優先レベルを“0”に設定する
　(4)フラグレジスタのIPLを設定した後、復帰用優先レベルをIPLと同じ値に設定する
　　復帰に使用する割り込みの割り込み優先レベル ＞ IPL ＝ 復帰用優先レベル
　(5)PRCRレジスタのPRC0ビットを“1”（書き込み許可）にする
　(6)CPUクロックをメインクロックにする
　・CPUクロックがサブクロックの場合
　　CM0レジスタのCM05ビットを“0”（メインクロック発振）にし、CM0レジスタの
　　CM07ビットを“0”（CM21ビットで選択したクロックをMCDレジスタで分周した
　　クロック）にする
　・CPUクロックがPLLクロックの場合
　　CM1レジスタのCM17ビットを“0”（メインクロック）にし、PLC0レジスタの
　　PLC07ビットを“0”（PLL停止）にする
　・CPUクロックがメインクロックダイレクトモードの場合
　　PRCRレジスタのPRC1ビットを“1”（書き込み許可）にする　
　　PM2レジスタのPM24ビットを“0”（CM07ビットで選択されたクロック）にする
　・CPUクロックがオンチップオシレータの場合
　　(a) MCD4～MCD0ビットを“010002”(8分周モード)にする
　　(b) CM05ビットを“0”（メインクロック発振）にする
　　(c) CM2レジスタのCM21ビットを“0”（CM17ビットで選択されたクロック）にする
　(7)発振停止検出機能を使用している場合、CM2レジスタのCM20ビットを“0”（発振停
　止検出機能無効）にする
　(8)Iフラグを“1”にする
　(9)CM10ビットを“1”（全クロック停止）にする　　
・ストップモード復帰後の処理
　ストップモード復帰後、すぐに復帰用優先レベルを“7”にする

8.5.3.2　ストップモードからの復帰
_______ _______

ハードウェアリセット、NMI割り込み、または周辺機能割り込み(キー入力割り込み、INT割り込み)
により、ストップモードから復帰します。

_______

周辺機能割り込みを使用しないで、ハードウェアリセットまたはNMI割り込みで復帰する場合、周
辺機能割り込みのILVL2～ILVL0ビットをすべて“0002”(割り込み禁止)にした後、CM1レジスタの
CM10ビットを“1”(全クロック停止)にしてください。
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8.5.3.3　ストップモード時の端子の状態
表8.8にストップモード時の端子状態を示します。

表8.8  ストップモード時の端子の状態

端子 　　　　　　　　　　　シングルチップモード

ポート ストップモードに入る直前の状態を保持

CLKOUT                         fC選択時 “H”

                                   f8、f32選択時 ストップモードに入る直前の状態を保持

XIN ハイインピーダンス

XOUT “H”

XCIN、XCOUT ハイインピーダンス

 リセット 

 　中速モード 
（8分周モード）

 高速モード、中速モード 

 低速モード、
低消費電力モード 

オンチップオシレータモード、 
オンチップオシレータ低消費

電力モード 

 ウエイトモード 

　 通常動作モード　

CPUの動作停止

 ストップモード CM10=1

CM10=1

 

発振はすべて停止 

割り込み 

(注2)

 ウエイトモード 

 ウエイトモード 

 ストップモード  ウエイトモード 
WAIT命令 

WAIT命令 

WAIT命令 

WAIT命令 

割り込み 

割り込み 

割り込み 

割り込み 

割り込み 

注1．図8.13を参照してください。
注2．CM1レジスタのCM17 ビットが“1”(CPU クロック源はPLLクロック)の場合は、CM17 ビットを“0”(CPU

クロック源はメインクロック)にした後、PLC0レジスタのPLC07 ビットを“0”(PLL 停止)にしてからウエイ
トモードまたはストップモードへ移行してください。

注3．CM17 ビットが“1”(CPU クロック源はPLLクロック)の場合は、CM17 ビットを“0”(CPUクロック源はメ
インクロック)にした後、PLC07 ビットを“0”(PLL 停止)にしてから、低速モード、低消費電力モードへ移
行してください。

(注1)

(注1)

(注2)(注2)

(注2)

(注3)

図8.12　ストップモード、ウエイトモードの状態遷移図
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図8.13　状態遷移図
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。
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8.6　システムクロック保護機能
CPUクロックのクロック源にメインクロックを選択しているとき、プログラムの暴走でCPUクロックが停

止しないようにクロックの変更を禁止する機能です。
PM2レジスタのPM21ビットを“1” (クロックの変更禁止)にすると、次のビットに書き込めなくなります。
・CM0レジスタのCM02ビット、CM05ビット、CM07ビット
・CM1レジスタのCM10ビット、CM17ビット
・CM2レジスタのCM20ビット
・PLC0、PLC1レジスタの全ビット
また、WAIT命令実行時、CPUクロックは停止しません。

システムクロック保護機能を使用する場合、CM0レジスタのCM05ビットが“0”(メインクロック発振)、
CM07ビットが“0”(CPUクロックのクロック源はメインクロック)の状態で次の処理をしてください。
(1)PRCRレジスタのPRC1ビットを“1”(PM2レジスタ書き込み許可)にする
(2)PM2レジスタのPM21ビットを“1” (クロック変更禁止)にする
(3)PRCRレジスタのPRC1ビットを“0”(PM2レジスタ書き込み禁止)にする
PM21ビットが“1”のとき、WAIT命令を実行しないでください。



page 78

9.　プロテクト88/C23M プールグ )T88/C23M(

124fo11.80.500200.1.veR
0010-1820B90JJR

シンボル アドレス リセット後の値�
PRCR 000A16番地 XXXX 00002

注1．PRC2ビットは “1”を書いた後、任意の番地に書き込みを実行すると“0”になります。�
　　  他のビットは“0”"になりませんので、プログラムで“0”にしてください。�

プロテクトレジスタ�

PRC0

PRC1

PRC2

プロテクトビット0

プロテクトビット1

プロテクトビット2

予約ビット�

(b7 - b4)

（注1）�

何も配置されていない。書く場合、"0"を書いてください。�
読んだ場合、その値は不定。�

RW機　能�ビット名�ビット�
シンボル�

(b3)

RW

RW

RW

RW

CM0、CM1、CM2、MCD、PLC0、PLC1�
レジスタに対する書き込み許可�
 0：書き込み禁止�
 1：書き込み許可�

PM0、PM1、PM2、INVC0、INVC1�
レジスタに対する書き込み許可�
 0：書き込み禁止�
 1：書き込み許可�

PD9、PS3レジスタに対する書き込み許可�
 0：書き込み禁止�
 1：書き込み許可�

“0”にしてください。�

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0

9.　プロテクト
プロテクトはプログラムが暴走したときに備え、重要なレジスタを簡単に書き換えられないように保護す
る機能です。図9.1にPRCRレジスタを示します。PRCRレジスタが保護するレジスタは次のとおりです。
・PRC0ビットで保護されるレジスタ ：CM0レジスタ、CM1レジスタ、CM2レジスタ、MCDレジスタ、

　PLC0レジスタ、PLC1レジスタ
・PRC1ビットで保護されるレジスタ ：PM0レジスタ、PM1レジスタ、PM2レジスタ、INVC0レジスタ、

　INVC1レジスタ
・PRC2ビットで保護されるレジスタ ：PD9レジスタ 、PS3レジスタ

PRC2ビットを“1”(書き込み許可状態)にした後、任意の番地に書き込みを実行すると“0”(書き込み禁
止状態)になります。PD9レジスタとPS3レジスタは、PRC2ビットを“1”にした次の命令で変更してくださ
い。PRC2ビットを“1”にする命令と次の命令の間に割り込みやDMA転送が入らないようにしてください。
PRC0、PRC1ビットは任意の番地に書き込みを実行しても“0”になりませんのでプログラムで“0”にして
ください。

図9.1  PRCRレジスタ
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10.　割り込み

10.1　割り込みの分類
図10.1に割り込みの分類を示します。

割り込み

ソフトウエア

ハードウエア

特殊

周辺機能 (注1)

未定義命令(UND命令)
オーバフロー(INTO命令)
BRK命令
BRK2命令 (注2)

INT命令

注1.　周辺機能割り込みは、マイクロコンピュータ内部の周辺機能による割り込みです。
注2.　開発ツール専用の割り込みですので、使用しないでください。

NMI
ウォッチドッグタイマ
発振停止検出
シングルステップ  (注2)

アドレス一致
DMACII

(ノンマスカブル割り込み)

(ノンマスカブル割り込み)

(マスカブル割り込み)

図10.1　割り込みの分類

･  マスカブル割り込み
Iフラグによる割り込みの許可(禁止)や割り込み優先レベルによる割り込み優先順位の変更が可能可能可能可能可能

･  ノンマスカブル割り込み
Iフラグによる割り込みの許可(禁止)や割り込み優先レベルによる割り込み優先順位の変更が不可能不可能不可能不可能不可能

10.2　ソフトウエア割り込み
ソフトウエア割り込みは、命令の実行によって発生します。ソフトウエア割り込みはノンマスカブル割
り込みです。

10.2.1　未定義命令割り込み

未定義命令割り込みは、UND命令を実行すると発生します。

10.2.2　オーバフロー割り込み
オーバフロー割り込みはFLGレジスタのOフラグが“1”(演算の結果がオーバフロー)の場合、INTO命
令を実行すると発生します。演算によってOフラグが変化する命令は次のとおりです。
  ABS、ADC、ADCF、ADD、ADDX、CMP、CMPX、DIV、DIVU、DIVX、NEG、RMPA、SBB、
SCMPU、SHA、SUB、SUBX

10.2.3　BRK割り込み

BRK割り込みは、BRK命令を実行すると発生します。
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10.2.4　BRK2割り込み
BRK2割り込みはBRK2命令を実行すると発生します。
開発ツール専用の割り込みです。使用しないでください。

10.2.5　INT命令割り込み
INT命令割り込みは、INT命令を実行すると発生します。INT命令で指定できるソフトウエア割り込み
番号は0～63です。ソフトウエア割り込み番号8～50、52～54、57は周辺機能割り込みに割り当てられてい
ますので、INT命令を実行することで周辺機能割り込みと同じ割り込みルーチンを実行できます。
INT命令を実行すると、FLGレジスタ、PCをスタックに退避し、指定したソフトウエア割り込み番号
の可変ベクタをPCに格納します。
退避先のスタックはソフトウエア割り込み番号により異なります。
ソフトウエア割り込み番号0～31ではISP(Uフラグが“0”)に、ソフトウエア割り込み番号32～63では
INT命令実行前に選択されているSP(Uフラグは変化しない)になります。
ただし、周辺機能割り込みでは、割り込み要求受け付け時にFLGレジスタを退避し、Uフラグが“0”
(ISPを選択)になります。そのため、ソフトウエア割り込み番号32～50、52～54、57では割り込み要因が
周辺機能割り込みかINT命令かで使用するSPが異なります。

10.3　ハードウエア割り込み
ハードウエア割り込みには、特殊割り込みと周辺機能割り込みがあります。

10.3.1　特殊割り込み

特殊割り込みは、ノンマスカブル割り込みです。
_____

10.3.1.1　NMI割り込み
______ ______ ______

NMI割り込みは、NMI端子の入力が“H”から“L”に変化すると発生します。NMI割り込みの詳
______

細は、「10.8　NMI割り込み」を参照してください。

10.3.1.2　ウォッチドッグタイマ割り込み
ウォッチドッグタイマによる割り込みです。ウォッチドッグタイマの詳細は、「11.　ウォッチドッ
グタイマ」を参照してください。

10.3.1.3　発振停止検出割り込み
発振停止検出機能により、メインクロックの発振停止を検出すると発生する割り込みです。発振停
止検出の詳細は、「8.　クロック発生回路」を参照してください。

10.3.1.4　シングルステップ割り込み
開発ツール専用の割り込みです。使用しないでください。

10.3.1.5　アドレス一致割り込み
アドレス一致割り込みは、AIERレジスタのAIERiビット(i=0～7)が“1”(アドレス一致割り込み許
可)の場合、RMADiレジスタで示される番地の命令を実行する直前に発生します。
RMADiレジスタには命令の先頭番地を設定してください。命令の途中やテーブルデータ等の番地
を設定した場合、アドレス一致割り込みは発生しません。アドレス一致割り込みの詳細は、「10.10
　アドレス一致割り込み」を参照してください。
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AAAAAAAAA
AAAAAAAAA

アドレスの中位
AAAAAAAAA
AAAAAAAAA

アドレスの下位

AAAAAAAAA
AAAAAAAAA

アドレスの上位

AAAAAAAAA
AAAAAAAAA

ベクタアドレス+0

ベクタアドレス+1

ベクタアドレス+2

ベクタアドレス+3

LSBMSB

0016

図10.2  割り込みベクタ

10.3.2　周辺機能割り込み
周辺機能割り込みは、マイクロコンピュータ内部の周辺機能による割り込みです。割り込みベクタテー
ブルはINT命令で使用するソフトウエア割り込み番号8～50、52～54、57と同一です。周辺機能割り込み
は、マスカブル割り込みです。
周辺機能割り込みの割り込み要因は、表10.2を参照してください。また、周辺機能の詳細は、各機能
の説明を参照してください。

10.4　高速割り込み
高速割り込みは、割り込みシーケンスを5サイクルで、復帰を3サイクルで実行できる割り込みです。
RLVLレジスタのFSITビットを“1”(割り込み優先レベル7は高速割り込みに使用)にすると、割り込み
制御レジスタのILVL2～ILVL0ビットを“1112”(レベル7)にした割り込みが高速割り込みとなります。
高速割り込みに設定できる割り込みは1つだけです。高速割り込みを使用する場合は、複数の割り込み
をレベル7にしないでください。また、高速割り込みを使用する場合は、RLVLレジスタのDMAIIビットを
“0”(割り込み優先レベル7は割り込みに使用)にしてください。
高速割り込みルーチンの先頭番地は、VCTレジスタに設定してください。
高速割り込みでは割り込みを受け付けると、FLGレジスタをSVFレジスタ、PCをSVPレジスタへ退避し、
VCTレジスタで示される番地からプログラムを実行します。
復帰する場合はFREIT命令を実行してください。FREIT命令を実行すると、SVFレジスタ、SVPレジスタ
に退避していた値がFLGレジスタ、PCに復帰します。
高速割り込みはDMA2とDMA3で使用するレジスタを共有しています。そのため、高速割り込みを使用
する場合、DMA2とDMA3は使用できません。(DMA0とDMA1は使用できます。)

10.5　割り込みと割り込みベクタ
1ベクタは4バイトです。各割り込みベクタには、割り込みルーチンの先頭番地を設定してください。割
り込み要求が受け付けられると、割り込みベクタに設定した番地へ分岐します。図10.2に割り込みベクタ
を示します。
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10.5.1　固定ベクタテーブル
固定ベクタテーブルはFFFFDC16番地からFFFFFF16番地に配置されています。表10.1に固定ベクタテー
ブルを示します。フラッシュメモリの固定ベクタに関しては、「24.2　フラッシュメモリ書き換え禁止
機能」を参照してください。

表10.1   固定ベクタテーブル

10.5.2　可変ベクタテーブル
INTBレジスタに設定された先頭番地から256バイトが可変ベクタテーブルの領域となります。表10.2
に可変ベクタテーブルを示します。
INTBレジスタに設定するベクタの先頭番地は偶数番地にしてください。偶数番地を指定した方が割り
込みシーケンスの実行速度が速くなります。

因要み込り割 地番タクベ
( 地番 )L( 地番～ ))H( 考備 先照参

令命義定未 CDFFFF 61 ～ FDFFFF 61

08/C23M ズーリシ
ルアュニマアェウトフソ

ーロフバーオ 0EFFFF 61 ～ 3EFFFF 61

KRB 令命 4EFFFF 61 ～ 7EFFFF 61

7EFFFF 61 が容内の地番 FF 61 変可は合場の
り割アェウトフソの内ルブーテタクベ

号番み込 0 岐分へ地番たれさ納格に

致一スレドア 8EFFFF 61 ～ BEFFFF 61

－ CEFFFF 61 ～ FEFFFF 61 域領約予

マイタグッドチッォウ 0FFFFF 61 ～ 3FFFFF 61
振発とみ込り割マイタグッドチッォウ

用共でみ込り割出検止停

生発クッロク、トッセリ
タグッドチッォウ、路回

マイ

－ 4FFFFF 61 ～ 7FFFFF 61 域領約予

IMN 8FFFFF 61 ～ BFFFFF 61

トッセリ CFFFFF 61 ～ FFFFFF 61 トッセリ
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表10.2　可変ベクタテーブル(1/2)

割り込み要因 ベクタテーブル番地 ソフトウエア 参照先

番地(L)～番地(H)(注1) 　割り込み番号　

BRK 命令(注2) +0～+3 (000016～000316) 0 M32C/80シリーズ

予約領域 +4～+31 (000416～001F16) 1～7 ソフトウエアマニュアル

DMA0 +32～+35 (002016～002316) 8 DMAC

DMA1 +36～+39 (002416～002716) 9

DMA2 +40～+43 (002816～002B16) 10

DMA3 +44～+47 (002C16～002F16) 11

タイマA0 +48～+51 (003016～003316) 12 タイマA

タイマA1 +52～+55 (003416～003716) 13

タイマA2 +56～+59 (003816～003B16) 14

タイマA3 +60～+63 (003C16～003F16) 15

タイマA4 +64～+67 (004016～004316) 16

UART0送信、NACK(注3) +68～+71 (004416～004716) 17 シリアルI/O

UART0受信、ACK(注3) +72～+75 (004816～004B16) 18

UART1送信、NACK(注3) +76～+79 (004C16～004F16) 19

UART1受信、ACK(注3) +80～+83 (005016～005316) 20

タイマB0 +84～+87 (005416～005716) 21 タイマB

タイマB1 +88～+91 (005816～005B16) 22

タイマB2 +92～+95 (005C16～005F16) 23

タイマB3 +96～+99 (006016～006316) 24

タイマB4 +100～+103 (006416～006716) 25
_________

INT5 +104～+107 (006816～006B16) 26 割り込み
_________

INT4 +108～+111 (006C16～006F16) 27
_________

INT3 +112～+115 (007016～007316) 28
_________

INT2 +116～+119 (007416～007716) 29
_________

INT1 +120～+123 (007816～007B16) 30
_________

INT0 +124～+127 (007C16～007F16) 31

タイマB5 +128～+131 (008016～008316) 32 タイマB

UART2送信、NACK(注3) +132～+135 (008416～008716) 33 シリアルI/O

UART2受信、ACK(注3) +136～+139 (008816～008B16) 34

UART3送信、NACK(注3) +140～+143 (008C16～008F16) 35

UART3受信、ACK(注3) +144～+147 (009016～009316) 36

UART4送信、NACK(注3) +148～+151 (009416～009716) 37

UART4受信、ACK(注3) +152～+155 (009816～009B16) 38
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表10.2　可変ベクタテーブル(2/2)

割り込み要因 ベクタテーブル番地 ソフトウエア 参照先

番地(L)～番地(H)(注1) 割り込み番号

バス衝突検出、スタ－トコンディション +156～+159 (009C16～009F16) 39 シリアルI/O
検出またはストップコンディション検出
(UART2)(注3)

バス衝突検出、スタ－トコンディション +160～+163 (00A016～00A316) 40
検出またはストップコンディション検出
(UART3またはUART0)(注4)

バス衝突検出、スタ－トコンディション +164～+167 (00A416～00A716)  41
検出またはストップコンディション検出
(UART4またはUART1)(注4)

A/D0 +168～+171 (00A816～00AB16) 42 A/Dコンバータ

キー入力 +172～+175 (00AC16～00AF16) 43 割り込み

インテリジェントI/O割り込み0、CAN3 +176～+179 (00B016～00B316) 44 インテリジェントI/O

インテリジェントI/O割り込み1、CAN4 +180～+183 (00B416～00B716) 45 /CAN

インテリジェントI/O割り込み2、CAN6 +184～+187 (00B816～00BB16) 46

インテリジェントI/O割り込み3、CAN7 +188～+191 (00BC16～00BF16) 47

インテリジェントI/O割り込み4 +192～+195 (00C016～00C316) 48

CAN5 +196～+199 (00C416～00C716) 49 CAN

CAN8 +200～+203 (00C816～00CB16) 50

予約領域 +204～+207 (00CC16～00CF16) 51 －

インテリジェントI/O割り込み8 +208～+211 (00D016～00D316) 52 インテリジェントI/O

インテリジェントI/O割り込み9、CAN0 +212～+215 (00D416～00D716) 53 / CAN

インテリジェントI/O割り込み10、CAN1 +216～+219 (00D816～00DB16) 54

予約領域 +220～+227 (00DC16～00E316) 55～56 －

CAN2 +228～+231 (00E416～00E716) 57 CAN

予約領域 +232～+255 (00E816～00FF16) 58～63 －

INT命令(注2) +0～+3 (000016～000316) 0 割り込み

　　　～ ～ 　　　

+252～+255 (00FC16～00FF16) 63

注1.　INTBレジスタが示す番地からの相対番地です。
注2.　Iフラグで割り込み禁止にはできません。
注3.　I2Cモード時、NACK、ACK、スタ－ト/ストップコンディション検出が割り込み要因になります。
注4．UART0、UART3のどちらの割り込みに使用するかは、IFSRレジスタのIFSR6ビットで、UART1、UART4のどちら

の割り込みに使用するかは、IFSR7ビットで選択してください。
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10.6　割り込み要求の受け付け
ソフトウエア割り込みと特殊割り込みは、割り込み要因が成立すると割り込みが発生します。
周辺機能割り込みは次の3つの条件がすべて成立したとき受け付けられます。

・Iフラグ ＝　“1”
・IRビット ＝　“1”
・ILVL2～ILVL0ビット ＞　IPL

Iフラグ、IPL、IRビット、ILVL2～ILVL0ビットはそれぞれ独立しており、互いに影響を与えることは
ありません。IフラグとIPLはFLGレジスタにあります。IRビットとILVL2～ILVL0ビットは割り込み制御
レジスタにあります。
これらのフラグ、ビットについて次に説明します。

10.6.1　IフラグとIPL

Iフラグは、マスカブル割り込みを禁止または許可します。Iフラグを“1”(許可)にすると、すべての
マスカブル割り込みは許可され、“0”(禁止)にすると禁止されます。Iフラグはリセット後“0”になり
ます。
IPLは3ビットで構成されており、レベル0～7までの8段階のプロセッサ割り込み優先レベルを示しま
す。要求があった割り込みの優先レベルがIPLより大きい場合、その割り込みは許可されます。
表10.3にIPLの内容による割り込み許可レベルを示します。

表10.3　IPLの内容による割り込み許可レベル
IPL2 IPL1 IPL0 　　　　許可される割り込み優先レベル

0 0 0 レベル1以上を許可

0 0 1 レベル2以上を許可

0 1 0 レベル3以上を許可

0 1 1 レベル4以上を許可

1 0 0 レベル5以上を許可

1 0 1 レベル6以上を許可

1 1 0 レベル7以上を許可

1 1 1 すべてのマスカブル割り込みを禁止

10.6.2　割り込み制御レジスタとRLVLレジスタ

周辺機能割り込みは、各割り込みを制御する割り込み制御レジスタを持ちます。図10.3、図10.4に割
り込み制御レジスタを、図10.5にRLVLレジスタを示します。
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機　能

割り込み制御レジスタ

ビット名ビット
シンボル

リセット後の値
XXXX X0002
XXXX X0002
XXXX X0002
XXXX X0002
XXXX X0002
XXXX X0002
XXXX X0002
XXXX X0002
XXXX X0002
XXXX X0002
XXXX X0002
XXXX X0002
XXXX X0002

アドレス
006C16、008C16、006E16、008E16、007016番地 
009416、007616、009616、007816、009816、006916番地 
009016、009216、008916、008B16、008D16番地 
007216、007416、006B16、006D16、006F16番地 
007116、009116、008F16、007116(注1)、009116(注2)番地 
006816、008816、006A16、008A16番地
007316番地
009316番地 
007516、009516、007716、009716、007916番地
007D16、009D16、007F16番地
009D16、007F16、008116番地(注3) 
007516、009516、009916番地(注3)

007716、009716、007B16番地(注3)

シンボル
TA0IC～TA4IC
TB0IC～TB5IC
S0TIC～S4TIC 
S0RIC～S4RIC
BCN0IC～BCN4IC
DM0IC～DM3IC
AD0IC
KUPIC
IIO0IC～IIO4IC
IIO8IC～IIO10IC
CAN0IC～CAN2IC
CAN3IC～CAN5IC
CAN6IC～CAN8IC

RW

ILVL0

ILVL1

ILVL2

割り込み優先レベル
選択ビット

IR

(b7 - b4)

注1．BCN0ICレジスタとBCN3ICレジスタは番地を共用しています。
注2．BCN1ICレジスタとBCN4ICレジスタは番地を共用しています。
注3．CAN0ICレジスタはIIO9ICレジスタと、CAN1ICレジスタはIIO10ICレジスタと番地を共用しています。
         CAN3ICレジスタはIIO0ICレジスタと、CAN4ICレジスタはIIO1ICレジスタと番地を共用しています。
         CAN6ICレジスタはIIO2ICレジスタと、CAN7ICレジスタはIIO3ICレジスタと番地を共用しています。
注4．“0”のみ書き込み可。(“1”は書かないでください。)

割り込み要求ビット
0 : 割り込み要求なし
1 : 割り込み要求あり

何も配置されていない。書く場合、"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

0 0 0： レベル0（割り込み禁止）
0 0 1： レベル1
0 1 0： レベル2
0 1 1： レベル3
1 0 0： レベル4
1 0 1： レベル5
1 1 0： レベル6
1 1 1： レベル7

(注4)

b2 b1 b0
RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

図10.3　割り込み制御レジスタ(1)
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機　能

割り込み制御レジスタ

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
INT0IC～INT2IC 009E16、007E16、009C16番地 XX00 X0002
INT3IC～INT5IC 007C16、009A16、007A16番地 XX00 X0002

RW

ILVL0

ILVL1

ILVL2

割り込み優先レベル
選択ビット

IR

注1．“0”のみ書き込み可。(“1”は書かないでください。)
注2．IFSRレジスタの対応するビットを“1”(両エッジ)で使用する場合、“0”(立ち下がりエッジ )にしてください。
注3．レベルセンスを選択する場合、IFSRレジスタの対応するビットを“0”(片エッジ)にしてください。

割り込み要求ビット
0 : 割り込み要求なし
1 : 割り込み要求あり

何も配置されていない。書く場合､"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

b1 b0

0 0 0：レベル0（割り込み禁止）
0 0 1：レベル1
0 1 0：レベル2
0 1 1：レベル3
1 0 0：レベル4
1 0 1：レベル5
1 1 0：レベル6
1 1 1：レベル7

b2

(注1)

POL

LVS

(b7 - b6)

極性切り替えビット

レベルセンス/エッジセンス
切り替えビット

0 ：立ち下がりエッジ 、"L"レベルを選択
　　　　　　　　　　　　　　　　　(注2)
1 ：立ち上がりエッジ 、"H"レベルを選択

0 ：エッジセンス
1 ：レベルセンス (注3)

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

図10.4　割り込み制御レジスタ(2)

10.6.2.1　ILVL2～ILVL0ビット
ILVL2～ILVL0ビットで割り込み優先レベルを選択します。割り込み優先レベルの値が大きいほど
割り込みの優先順位が高くなります。
割り込み要求発生時、割り込み優先レベルはIPLと比較され、割り込みの優先レベルがIPLより大き
い場合だけ、その割り込みは許可されます。ILVL2～ILVL0ビットを“0002”(レベル0)にすると、そ
の割り込みは禁止されます。

10.6.2.2　IRビット
IRビットは割り込み要求が発生すると、ハードウエアによって“1”(割り込み要求あり)になりま
す。割り込み要求が受け付けられ対応する割り込みベクタに分岐した後、このビットはハードウエア
によって“0”(割り込み要求なし)になります。
IRビットはプログラムによって“0”にできます(“1”を書かないでください)。
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RLVL0

RLVL1

RLVL2

FSIT

(b4)

(b7 - b6)

DMAII

(注1)

(注2)

(注4)

機　能

復帰用優先順位レジスタ

ストップ/ウエイト復帰用
割り込み優先順位
選択ビット

DMAC II選択ビット

高速割り込み選択
ビット

0: 割り込み優先レベル7は割り込みに使用
1: 割り込み優先レベル7はDMAC II転送に 
   使用                                                 (注3)

0: 割り込み優先レベル7は通常割り込みに使用
1: 割り込み優先レベル7は高速割り込みに使用

0 0 0：レベル0
0 0 1：レベル1
0 1 0：レベル2
0 1 1：レベル3
1 0 0：レベル4
1 0 1：レベル5
1 1 0：レベル6
1 1 1：レベル7

何も配置されていない。書く場合､"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

何も配置されていない。書く場合､"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
RLVL 009F16番地 XXXX 00002

RW

b1b2 b0
RW

RW

RW

RW

RW

注1．要求のあった割り込みの優先レベルが、RLVL2～RLVL0ビットで選択したレベルより大きい場合、ストップモー
ド、ウエイトモードから復帰します。FLGレジスタのIPLと同じ値を設定してください。

注2．FSITビットが“1”の場合、割り込み優先レベルがレベル7の割り込みが高速割り込みになります。このとき、一
つの割り込みのみ割り込み優先レベルをレベル7にし、DMAIIビットを“0”にしてください。

注3．DMAIIビットを“1”にした後、割り込み制御レジスタのILVL2～ILVL0ビットを設定してください。
         DMAIIビットを“1”にした後は、“0”に書き換えないでください。DMAIIビットを“1”にする場合、 FSITビ

ットは“0”にしてください。
注4．リセット後、DMAIIビットは不定です。割り込みで使用する場合は、DMAIIビットを“0”にしてから割り込み制

御レジスタを設定してください。

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

図10.5　RLVLレジスタ

10.6.2.3　RLVL2～RLVL0ビット
ストップモードやウエイトモードの解除に割り込みを使用する場合は、「8.5.2　ウエイトモード」、
「8.5.3　ストップモード」を参照してください。



124fo11.80.500200.1.veR
0010-1820B90JJR

page 89

10.　割り込み88/C23M プールグ )T88/C23M(

10.6.3　割り込みシーケンス
割り込み要求が受け付けられてから割り込みルーチンが実行されるまでの、割り込みシーケンスにつ
いて説明します。
命令実行中に割り込み要求が発生すると、CPUはその命令の実行終了後に優先順位を判定し、次のサ
イクルから割り込みシーケンスに移ります。ただし、SCMPU、 SIN、 SMOVB、  SMOVF、  SMOVU、
SSTR、  SOUT、 RMPAの各命令では、命令実行中に割り込み要求が発生すると、CPUは命令の実行を
一時中断し割り込みシーケンスに移ります。
割り込みシーケンスでは、次のように動作します。

(1)　00000016番地(高速割り込みの場合、00000216番地)を読むことで、CPUは割り込み情報(割り込み
番号、割り込み要求レベル)を獲得します。その後、該当する割り込みのIRビットが“0”(割り込み
要求なし)になります。

(2)　割り込みシーケンス直前のFLGレジスタをCPU内部の一時レジスタ(注1)に退避します。
(3)　FLGレジスタの各ビットは次のようになります。
　 　Iフラグが“0”(割り込み禁止)
　Dフラグが“0”(シングルステップ割り込み禁止)
　Uフラグが“0”(ISPを指定)

(4)　CPU内部の一時レジスタをスタックに退避します。高速割り込みの場合は、SVFレジスタに退避
します。

(5)　PCをスタックに退避します。高速割り込みの場合は、SVPレジスタに退避します。
(6)　受け付けた割り込みの割り込み優先レベルをIPLに設定します。
(7)　受け付けた割り込みに対応する可変ベクタをPCに格納します。

割り込みシーケンス終了後は、割り込みルーチンの先頭番地から命令を実行します。

注1.　ユーザは使用できません。

10.6.4　割り込み応答時間
図10.6に割り込み応答時間を示します。割り込み応答時間は、割り込み要求が発生してから割り込み
ルーチン内の最初の命令を実行するまでの時間を示します。この時間は割り込み要求発生時点から、そ
のとき実行している命令が終了するまでの時間(図10.6の(a))と割り込みシーケンスを実行する時間(図10.6
(b))で構成されます。

命令 割り込みシーケンス 割り込みルーチン内の命令

時間

割り込み応答時間

(a) (b)

割り込み要求受付割り込み要求発生

(a)　割り込み要求発生時点からそのとき実行している命令が終了するまでの時間
(b)　割り込みシーケンスを実行する時間

図10.6　割り込み応答時間
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(a)の時間は、実行している命令によって異なります。この時間が最も長くなる命令はDIV命令、DIVX
命令、DIVU命令で最長42サイクルです。
除数がメモリのときは、次の値が加算されます。
・通常アドレッシング 2＋X
・インデクスアドレッシング 3＋X
・間接アドレッシング　 5＋X＋2Y
・間接インデクスアドレッシング 6＋X＋2Y

Xは除数の領域のウエイト数です。Yは間接アドレスが格納されている領域のウエイト数です。これ
らが奇数番地か8ビットバス領域にある場合、その値を2倍してください。
(b)の時間は表10.4のとおりです。

表10.4　割り込みシーケンス実行時間
割り込み 割り込みベクタの番地 16ビットバス 8ビットバス

周辺機能 偶数 14サイクル 16サイクル
奇数(注1) 16サイクル 16サイクル

INT命令 偶数 12サイクル 14サイクル
奇数(注1) 14サイクル 14サイクル

NMI 偶数(注2) 13サイクル 15サイクル
ウォッチドッグタイマ
未定義命令
アドレス一致

オーバフロー 偶数(注2) 14サイクル 16サイクル

BRK命令(可変ベクタ) 偶数 17サイクル 19サイクル
奇数(注1) 19サイクル 19サイクル

BRK命令(固定ベクタ) 偶数(注2) 19サイクル 21サイクル

高速割り込み ベクタテーブルは内部レジスタ 5サイクル

注1.　割り込みベクタは、なるべく偶数番地に配置してください。
注2.　ベクタの番地は偶数固定です。

10.6.5　割り込み要求受け付け時のIPLの変化
周辺機能割り込み要求が受け付けられると、IPLには受け付けた割り込みの割り込み優先レベルが設
定されます。
ソフトウエア割り込みと特殊割り込みは、割り込み優先レベルをもちません。これらの割り込み要求
が受け付けられたときは、表10.5に示す値がIPLに設定されます。

表10.5　割り込み優先レベルをもたない割り込みとIPLの関係

割り込み要因 設定されるIPLの値
_______

ウォッチドッグタイマ、NMI、発振停止検出 7

リセット 　　　　　　　　 0

ソフトウエア、アドレス一致 　　  変化しない
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番地

前スタックの内容

スタック領域

[SP]
割り込みが発生する
前のSPの値

m

mー1

mー2

mー3

mー4

割り込み要求受け付け前のスタックの状態 割り込み要求受け付け後のスタックの状態

前スタックの内容m+1

MSB LSB

m

mー1

mー2

mー3

mー4

番地

FLGL

前スタックの内容

スタック領域

[SP]
新しいSPの値

前スタックの内容m+1

MSB LSB

PCH

 0 0 16

mー5

mー6  PCL

PCMmー5

mー6

FLGH

10.6.6　レジスタ退避
割り込みシーケンスでは、FLGレジスタとPCをスタックに退避します。
スタックへは、FLGレジスタ、次にPCを32ビットに拡張した上位16ビットと下位16ビットの順番で退
避します。図10.7に割り込み要求受け付け前と後のスタックの状態を示します。
その他の必要なレジスタは、割り込みルーチンの最初でプログラムによって退避してください。PUSHM
命令を用いると、現在使用しているレジスタバンクの複数のレジスタ(注1)を1命令で退避できます。
高速割り込みは「10.4　高速割り込み」を参照してください。

注1．R0、R1、R2、R3、A0、A1、SB、FBレジスタから選択できます。

図10.7　割り込み要求受け付け前と後のスタックの状態

10.6.7　割り込みルーチンからの復帰
割り込みルーチンの最後でREIT命令を実行すると、スタックに退避していた割り込みシーケンス直前
のFLGレジスタとPCが復帰します。その後、割り込み要求受け付け前に実行していたプログラムに戻り、
中断していた処理を継続します。高速割り込みは「10.4　高速割り込み」を参照してください。
割り込みルーチン内でプログラムによって退避したレジスタは、REIT、FREIT命令実行前にPOPM命
令などを使用して復帰してください。
レジスタバンクを切り替えた場合、REITまたはFREIT命令の実行で割り込みシーケンス直前のレジス
タバンクに切り替わります。
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10.6.8　割り込み優先順位
同一サンプリング時点(割り込みの要求があるかどうかを調べるタイミング)で2つ以上の割り込み要求
が存在した場合は、優先順位の高い割り込みが受け付けられます。
マスカブル割り込み(周辺機能割り込み)の優先順位は、ILVL2～ILVL0ビットによって任意の優先順位
を選択できます。
リセット(リセットは優先順位の一番高い割り込みとして扱われます)、ウォッチドッグタイマ割り込
みなど、特殊割り込みの優先順位はハードウエアで設定されています。図10.8にハードウエア割り込み
の割り込み優先順位を示します。
ソフトウエア割り込みは割り込み優先順位の影響を受けません。命令を実行すると割り込みルーチン
へ分岐します。

　 　   
ウォッチドッグタイマ_______

　　　　　リセット ＞ NMI ＞ 　　　　　　　  　　 　＞ 周辺機能 ＞ アドレス一致
　　　　　　　　　　　　　　　 

発振停止検出

図10.8　ハードウエア割り込みの割り込み優先順位

10.6.9　割り込み優先レベル判定回路
割り込み優先レベル判定回路は、同一サンプリング時点で要求のある割り込みから、最も優先順位の
高い割り込みを選択するための回路です。
図10.9に割り込み優先レベルの判定回路を示します。
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タイマB2

タイマB0

タイマA3

タイマA1

タイマB1

タイマA4

タイマA2

UART1受信、ACK

UART0受信、ACK

UART2受信、ACK

A/D0

DMA1

バス衝突、スタ－トまたは
ストップコンディション(UART2)

タイマA0

UART1送信、NACK

UART0送信、NACK

UART2送信、NACK

キー入力割り込み

DMA0

INT1

INT2

INT0

レベル0(初期値)
各割り込みの優先レベル

高

低

周辺機能割り込みの優先度
(優先レベルが同じ場合)

タイマB4

INT3

タイマB3

タイマB5

UART3送信、NACK

UART3受信、ACK

INT5

INT4

DMA2

DMA3

UART4送信、NACK

UART4受信、ACK

バス衝突、スタ－トまたは
ストップコンディション

(UART0, UART3)

バス衝突、スタ－トまたは
ストップコンディション

(UART1, UART4)

IPL

Iフラグ

ウォッチドッグタイマ / 
発振停止検出 

NMI

割り込み要求
受け付け
CPUへアドレス一致

RLVL2～RLVL0ビット

割り込み要求レベル判定
結果出力
(クロック発生回路へ)

インテリジェントI/O割り込み8

インテリジェントI/O割り込み10、
CAN割り込み1

インテリジェントI/O割り込み1、
CAN割り込み4

インテリジェントI/O割り込み4

インテリジェントI/O割り込み9、
CAN割り込み0

インテリジェントI/O割り込み0、
CAN割り込み3

インテリジェントI/O割り込み2、
CAN割り込み6

インテリジェントI/O割り込み3、
CAN割り込み7

各割り込みの優先レベル

AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA

DMA1

DMA0

DMACII

CAN割り込み5

CAN割り込み2

CAN割り込み8

図10.9  割り込み優先レベル判定回路
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______

10.7　INT割り込み
________

INTi(i=0～5)割り込みは外部入力による割り込みです。入力信号のレベルで割り込みをかけるレベルセ
ンスと、エッジで割り込みをかけるエッジセンスをINTiICレジスタのLVSビットで選択できます。また、
極性をINTiICレジスタのPOLビットで選択できます。
エッジセンスでは、IFSRレジスタのIFSRiビットを“1”(両エッジ)にすると、外部割り込み入力の立ち
上がり、立ち下がりの両方のエッジで割り込み要求が発生します。IFSRiビットを“1”にする場合は、対
応するPOLビットを“0”(立ち下がりエッジ)にしてください。

________

レベルセンスでは、IFSRiビットは“0”(片エッジ)にしてください。また、INTi 端子の入力レベルがPOL
ビットで選択したレベルのときに、INTiICレジスタのIRビットが“1”(割り込み要求あり)になります。そ

________ ________

の後、INTi 端子が変化してもIRビットは“1”を保持し、INTi割り込みを受け付けるか、プログラムで“0”
を書くと“0”になります。
図10.10にIFSRレジスタ示します。

IFSR0

IFSR1

IFSR2

INT0割り込み極性
選択ビット

INT1割り込み極性
選択ビット

INT2割り込み極性
選択ビット

INT3割り込み極性
選択ビット

INT4割り込み極性
選択ビット

INT5割り込み極性
選択ビット

IFSR3

IFSR4

IFSR5

(注1)

(注1)

(注1)

(注1)

(注1)

(注1)

機　能

注1．レベルセンスを選択する場合、このビットは“0”にしてください。
         両エッジを選択する場合、対応するINTiICレジスタ(i=0～5)のPOLビットを“0”(立ち下がりエッジ)にしてください。

外部割り込み要因選択レジスタ

0：片エッジ
1：両エッジ

0：片エッジ
1：両エッジ

0：片エッジ
1：両エッジ

0：片エッジ
1：両エッジ

0：片エッジ
1：両エッジ

0：片エッジ
1：両エッジ

UART0、UART3
割り込み要因選択ビット

IFSR6

0：UART3のバス衝突、スタートコンディ
     ション検出、ストップコンディション
     検出
1：UART0のバス衝突、スタートコンディ
     ション検出、ストップコンディション
     検出

UART1、UART4
割り込み要因選択ビット

IFSR7

0：UART4のバス衝突、スタートコンディ
     ション検出、ストップコンディション
     検出
1：UART1のバス衝突、スタートコンディ
     ション検出、ストップコンディション
     検出

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
IFSR 031F16番地 0016

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

図10.10　IFSRレジスタ
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_______

10.8　NMI割り込み
_______ ________ ________

P85/NMI端子の入力が“H”から“L”に変化したとき、NMI割り込みが発生します。NMI割り込みは、
________

ノンマスカブル割り込みです。また、この端子はNMI割り込み入力端子ですが、端子の入力レベルをP8レ
ジスタのP8_5ビットで読めます。
＜注意事項＞
________ ________ ________

NMI機能を使用しない場合は、NMI端子に抵抗を介してVCCに接続(プルアップ)してください。NMI割
り込みはノンマスカブルであり、無効にできませんので端子処理が必要です。

10.9　キー入力割り込み
P104～P107のうち、方向レジスタを入力モードにしている端子のいずれかの入力が立ち下がると、キー
入力割り込み要求が発生します。ウエイトモードやストップモードを解除する機能としても使用できます。
ただし、キー入力割り込みを使用する場合、P104～P107をA/D入力として使用しないでください。図10.11
にキー入力割り込みのブロック図を示します。なお、方向レジスタを入力にしている端子のいずれかに“L”
が入力されていると、他の端子の入力は割り込みとして検知されません。
PSCレジスタのPSC_7ビット(注1)を“1”(キー入力割り込み禁止)にすると、割り込み制御レジスタの設
定にかかわらず、キー入力割り込みは発生しません。また、PSC_7ビットが“1”の場合、方向レジスタ
が入力に選択されていてもポート端子から入力できません。
注1．PSCレジスタは「23.　プログラマブル入出力ポート」を参照してください。

図10.11　キー入力割り込みのブロック図

割り込み制御回路

KUPICレジスタ

キー入力割り込み要求

P107/KI3

P106/KI2

P105/KI1

P104/KI0

PUR3レジスタのPU31ビット

PD10_7ビット
プルアップ
トランジスタ

プルアップ
トランジスタ

プルアップ
トランジスタ

プルアップ
トランジスタ

PD10_7ビット

PD10_6ビット

PD10_5ビット

PD10_4ビット

PSC_7ビット
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AIER0

AIER1

AIER2

アドレス一致
割り込み0許可ビット

アドレス一致
割り込み1許可ビット

アドレス一致
割り込み2許可ビット

アドレス一致
割り込み3許可ビット

AIER3

機　能

アドレス一致割り込み許可レジスタ

0：禁止
1：許可

0：禁止
1：許可

0：禁止
1：許可

0：禁止
1：許可

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
AIER 000916番地 0016

RW

RW

RW

RW

RW

AIER4

AIER5

AIER6

アドレス一致
割り込み4許可ビット

アドレス一致
割り込み5許可ビット

アドレス一致
割り込み6許可ビット

アドレス一致
割り込み7許可ビット

AIER7

0：禁止
1：許可

0：禁止
1：許可

0：禁止
1：許可

0：禁止
1：許可

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

アドレス一致割り込みレジスタi (i=0～7)

機　能 RW

アドレス一致割り込み用アドレス設定レジスタ

設定範囲

シンボル アドレス リセット後の値
RMAD0 001216 - 001016番地 00000016　
RMAD1 001616 - 001416番地 00000016　
RMAD2 001A16 - 001816番地 00000016　
RMAD3 001E16 - 001C16番地 00000016　
RMAD4 002A16 - 002816番地 00000016　
RMAD5 002E16 - 002C16番地 00000016　
RMAD6 003A16 - 003816番地 00000016　
RMAD7 003E16 - 003C16番地 00000016　

00000016～FFFFFF16 RW

b23 b16 b15 b8 b7 b0

10.10　アドレス一致割り込み
RMADiレジスタ(i=0～7)で示される番地の命令を実行する直前に、アドレス一致割り込みが発生します。
アドレス一致割り込みは8カ所に設定でき、割り込みの禁止または許可はAIERレジスタのAIERiビットで
選択できます。アドレス一致割り込みは、IフラグとIPLの影響を受けません。
図10.12にアドレス一致割り込み関連レジスタを示します。
RMADiレジスタには命令の先頭番地を設定してください。命令の途中やテーブルデータ等の番地を設
定した場合、アドレス一致割り込みは発生しません。

図10.12  AIERレジスタ、RMAD0～RMAD7レジスタ
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ビット1
1

0

1

0

1

0

IIOiIRレジスタ

インテリジェントI/O割り込みi要求

IIOiIEレジスタ

IIOiIEレジスタの
IRLTビット

割り込み要求
(注1)

ビット2
割り込み要求

(注1)

ビット7
割り込み要求

(注1)

ビット1

ビット2

ビット7

i=0～6、8～11

注1．IIOiIRレジスタのビット1～7、IIOiIEレジスタのビッ

ト1～7と割り込み要求要因の関係は図10.14、図

10.15を参照。

注2．IIOiIRレジスタのビット1～7は、割り込み要求が受け

付けられても自動的に“0”になりません。プログラ

ムで“0”を書くと“0”になります。

注3．IIOiIEレジスタの割り込み許可ビットとIRLTビットを

同時に変化させないでください。

(注3)

(注2)

10.11　インテリジェントI/O割り込みとCAN割り込み
インテリジェントI/O割り込みとCAN割り込みは、ソフトウエア割り込み番号44～50、52～54、57に割
り当てられています。
図10.13にインテリジェントI/O割り込みとCAN割り込みのブロック図を、図10.14にIIOiIRレジスタ(i=0
～6、8～11)を、図10.15にIIOiIEレジスタを示します。
インテリジェントI/O割り込みまたはCAN割り込みを使用する場合は、IIOiIEレジスタのIRLTビットを
“1”(割り込み要求を割り込みで使用する)にしてください。
インテリジェントI/O割り込みには、多数の要求要因があります。インテリジェントI/OまたはCANの各
機能で割り込み要求が発生すると、IIOiIRレジスタの対応するビットが“1” (割り込み要求あり)になり
ます。このとき、IIOiIEレジスタの対応するビットが“1”(割り込み許可)であれば、対応するIIOiICレジ
スタのIRビットが“1”(割り込み要求あり)になります。
なお、IRビットが“0”から“1”になった後、別の割り込み要因によってIIOiIRレジスタのビットが“1”

になり、かつ、IIOiIEレジスタの該当するビットが“1”だった場合、IRビットは“1”のまま変化しません。
また、IIOiIRレジスタの各ビットは、割り込みが受け付けられても自動的に“0”になりません。プログ
ラムで“0”にしてください。これらのビットを“1”のままにしておくと、それ以降に成立した割り込み
要因がすべて無効になります。

図10.13  インテリジェントI/O割り込みとCAN割り込みのブロック図
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CAN割り込みは、CANjk(j=0～2,k=0～2)割り込みとCANnウエイクアップ(n=1,2)割り込みがあります。
CAN割り込みは、次のレジスタを使用します。
・CAN00～CAN02割り込みは、IIO9IR～IIO11IRレジスタのビット7とIIO9IE～IIO11IEレジスタのビット
7を使用します。
・CAN10～CAN12割り込みは、IIO0IR、IIO1IR、IIO5IRレジスタのビット7とIIO0IE、IIO1IE、IIO5IEレ
ジスタのビット7を使用します。
・CAN20～CAN22割り込みは、IIO2IR、IIO3IR、IIO6IRレジスタのビット7とIIO2IE、IIO3IE、IIO6IEレ
ジスタのビット7を使用します。
・CAN1ウェイクアップ割り込みは、IIO5IRレジスタのビット6と、IIO5IEレジスタのビット6を使用します。
・CAN2ウェイクアップ割り込みは、IIO6IRレジスタのビット6と、IIO6IEレジスタのビット6を使用します。

また、CAN0IC、CAN1IC、CAN3IC、CAN4IC、CAN6IC、CAN7ICレジスタは、次のレジスタと番地を
共用しています。
・CAN0ICレジスタはIIO9ICレジスタと、CAN1ICレジスタはIIO10ICレジスタと共用。
・CAN3ICレジスタはIIO0ICレジスタと、CAN4ICレジスタはIIO1ICレジスタと共用。
・CAN6ICレジスタはIIO2ICレジスタと、CAN7ICレジスタはIIO3ICレジスタと共用。
CAN割り込みの詳細は「22.4　CAN割り込み」を参照してください。

インテリジェントI/O割り込みまたはCAN割り込みをDMAC IIの起動要因として使用する場合、IIOiIEレ
ジスタのIRLTビットを“0”(割り込み要求をDMAC、DMAC IIで使用)にし、IIOiIEレジスタで使用する割
り込み要求要因を許可にしてください。
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機　能

割り込み要求レジスタ

ビット
シンボル

アドレス
下記参照

リセット後の値
0000 000X2

シンボル　　 
IIO0IR～IIO6IR,IIO8IR～IIO11IR

RW

(注2)

(注2)

(注2)

(注2)

(注2)

(注2)

0 : 割り込み要求なし
1 : 割り込み要求あり

0 : 割り込み要求なし
1 : 割り込み要求あり

0 : 割り込み要求なし
1 : 割り込み要求あり

0 : 割り込み要求なし
1 : 割り込み要求あり

0 : 割り込み要求なし
1 : 割り込み要求あり

0 : 割り込み要求なし
1 : 割り込み要求あり

注1．ビットシンボルは下表を参照してください。
注2．“0”のみ書き込み可。(“1”を書いても変化しません。)

何も配置されていない。書く場合､"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

シンボル

IIO0IR

IIO1IR

IIO2IR

IIO3IR

IIO4IR

IIO5IR

IIO6IR

IIO8IR

IIO9IR

IIO10IR

IIO11IR

アドレス

00A016 

00A116

00A216

00A316

00A416

00A516

00A616

00A816

00A916

00AA16

00AB16

CAN10R

CAN11R

CAN20R

CAN21R

SRT0R

CAN12R

CAN22R

-

CAN00R

CAN01R

CAN02R

-

-

-

-

SRT1R

CAN1WUR

CAN2WUR

-

-

-

-

SIO0RR

SIO0TR

SIO1RR

SIO1TR

-

-

-

-

-

-

-

ビット0ビット7 ビット3 ビット2 ビット1ビット4ビット5ビット6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

G0RIR

G0TOR

G1RIR

G1TOR

BT1R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TM13R/PO13R

TM14R/PO14R

TM12R/PO12R

TM10R/PO10R

TM17R/PO17R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TM11R/PO11R

TM15R/PO15R

TM16R/PO16R

-

割り込み要求レジスタのビットシンボル一覧

BT1R
TM1jR
PO1jR
SIOiRR
SIOiTR 
GiTOR
GiRIR
SRTiR
CANkmR
CANnWUR
-

：インテリジェントI/Oベースタイマ割り込み要求
：インテリジェントI/O 時間計測機能 j 割り込み要求
：インテリジェントI/O波形生成機能 j 割り込み要求
：インテリジェントI/O通信部 i 受信割り込み要求
：インテリジェントI/O通信部 i 送信割り込み要求
：インテリジェントI/O通信部 i HDLCデータ処理機能割り込み要求（TO:送信出力）
：インテリジェントI/O通信部 i HDLCデータ処理機能割り込み要求（RI:受信入力）
：インテリジェントI/O特殊通信機能割り込み要求
：CANk通信機能割り込み要求(k=0～2,m=0～2)
：CANnウエイクアップ割り込み要求(n=1,2)
：予約ビット(“0”にしてください。)

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

予約ビットです。"0"にしてください。
読んだ場合、その値は不定。

(注1)

(b0)

(b3)

(注1)

(注1)

(注1)

(注1)

(注1)

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

i=0,1
j=0～7

0

図10.14　IIO0IR～IIO6IR、IIO8IR～IIO11IRレジスタ
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機　能

割り込み許可レジスタ

ビット名ビット
シンボル

シンボル                               アドレス                           リセット後の値
IIO0IE～IIO6IE, IIO8IE～IIO11IE          下記参照       　　　　   　  0016

RW

0：IIOiIRレジスタのビット2の割り込みを禁止
1：IIOiIRレジスタのビット2の割り込みを許可

0：IIOiIRレジスタのビット1の割り込みを禁止
1：IIOiIRレジスタのビット1の割り込みを許可

0：割り込み要求をDMAC、DMAC IIで使用
1：割り込み要求を割り込みで使用

0：IIOiIRレジスタのビット5の割り込みを禁止
1：IIOiIRレジスタのビット5の割り込みを許可

0：IIOiIRレジスタのビット4の割り込みを禁止
1：IIOiIRレジスタのビット4の割り込みを許可

0：IIOiIRレジスタのビット7の割り込みを禁止
1：IIOiIRレジスタのビット7の割り込みを許可

0：IIOiIRレジスタのビット6の割り込みを禁止
1：IIOiIRレジスタのビット6の割り込みを許可

IRLT
割り込み要求
選択ビット

割り込み許可レジスタのビットシンボル一覧

BT1E
TM1jE
PO1jE
SIOiRE
SIOiTE 
GiTOE
GiRIE
SRTiE
CANkmE
CANnWUE
-

：インテリジェントI/Oベースタイマ割り込み許可
：インテリジェントI/O時間計測機能 j 割り込み許可
：インテリジェントI/O波形生成機能 j 割り込み許可
：インテリジェントI/O通信部 i 受信割り込み許可
：インテリジェントI/O通信部 i 送信割り込み許可
：インテリジェントI/O通信部 i HDLCデータ処理機能割り込み許可（TO:送信出力）
：インテリジェントI/O通信部 i HDLCデータ処理機能割り込み許可（RI:受信入力）
：インテリジェントI/O特殊通信機能割り込み許可
：CANk通信機能割り込み許可(k=0～2,m=0～2)
：CANnウエイクアップ割り込み許可(n=1,2)
：予約ビット (“0”にしてください。)

IRLT

IRLT

IRLT

IRLT

IRLT

IRLT

IRLT

IRLT

IRLT

IRLT

IRLT

i=0,1
j=0～7

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

予約ビット

(注1)

(注2)

(注1)

(b3)

(注1)

(注1)

(注1)

(注1)

アドレス

00B016

00B116

00B216

00B316

00B416

00B516

00B616

00B816

00B916

00BA16

00BB16

シンボル

IIO0IE

IIO1IE

IIO2IE

IIO3IE

IIO4IE

IIO5IE

IIO6IE

IIO8IE

IIO9IE

IIO10IE

IIO11IE

"0"にしてください。

注1．ビットシンボルは下表を参照してください。
注2．割り込み要求を割り込みで使用する場合、IRLTビットを"1"にした後、ビット1、2、4～7を“1”にしてください。

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

CAN10E

CAN11E

CAN20E

CAN21E

SRT0E

CAN12E

CAN22E

-

CAN00E

CAN01E

CAN02E

-

-

-

-

SRT1E

CAN1WUE

CAN2WUE

-

-

-

-

SIO0RE

SIO0TE

SIO1RE

SIO1TE

-

-

-

-

-

-

-

ビット0ビット7 ビット3 ビット2 ビット1ビット4ビット5ビット6

G0RIE

G0TOE

G1RIE

G1TOE

BT1E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TM13E/PO13E

TM14E/PO14E

TM12E/PO12E

TM10E/PO10E

TM17E/PO17E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TM11E/PO11E

TM15E/PO15E

TM16E/PO16E

-

0

図10.15　IIO0IE～IIO6IE、IIO8IE～IIO11IEレジスタ
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11.　ウォッチドッグタイマ
ウォッチドッグタイマは、プログラムの暴走を検知するために使用します。ウォッチドッグタイマは15ビッ
トのカウンタを持ち、CPUクロックをプリスケーラで分周したクロックによりダウンカウントします。ウォッ
チドッグタイマがアンダフローしたときの処理として、ウォッチドッグタイマ割り込み要求を発生させるか、
リセットをかけるかをCM0レジスタのCM06ビットで選択できます。CM06ビットには“1”(リセット)のみ
書けます。一度CM06ビットを“1”にするとプログラムでは“0”(ウォッチドッグタイマ割り込み)にでき
ません。CM06ビットはリセット後だけ“0”になります。
CPUクロックにメインクロック、オンチップオシレータクロックまたはPLLクロックを選択している場合、
WDCレジスタのWDC7ビットでプリスケーラが16分周するか128分周するかを選択できます。CPUクロック
にサブクロックを選択している場合、WDC7ビットに関係なくプリスケーラは2分周します。したがって、
ウォッチドッグタイマの周期は次のように計算できます。ただし、ウォッチドッグタイマの周期には、プリ
スケーラによる誤差が生じます。

CPUクロックにメインクロック、PLLクロック、オンチップオシレータクロックを選択している場合

ウォッチドッグタイマの周期 =

CPUクロックにサブクロックを選択している場合

ウォッチドッグタイマの周期 =

例えば、CPUクロックが30MHzでプリスケーラが16分周する場合、ウォッチドッグタイマの周期は約17.5ms
となります。
ウォッチドッグタイマは、WDTSレジスタへ書いた時とウォッチドッグタイマ割り込み要求発生時に初期
化されます。プリスケーラはリセット後だけ初期化されます。なお、リセット後はウォッチドッグタイマと
プリスケーラは停止しており、WDTSレジスタに書くことによりカウントを開始します。
ストップモード、ウエイトモード、ホールド状態時、ウォッチドッグタイマとプリスケーラは停止し、解
除すると保持された値からカウントします。
図11.1にウォッチドッグタイマのブロック図、図11.2にウォッチドッグタイマ関連レジスタを示します。

プリスケーラの分周(16または128)×ウォッチドッグタイマのカウント値(32768)

CPUクロック

プリスケーラの分周(2)×ウォッチドッグタイマのカウント値(32768)
CPUクロック

図11.1　ウォッチドッグタイマのブロック図

CPUクロック

WDTSレジスタへの書き込み

内部リセット信号

ウォッチドッグタイマ

7FFF16を
設定する

1/128

1/16
CM07=0
WDC7=1

CM07=0
WDC7=0

CM07=1

HOLD

1/2

プリスケーラ

CM06=0
ウォッチドッグ
タイマ
割り込み要求

CM06=1
リセットオンチップオシレータクロック

PM22=0

PM22=1

CM06、CM07：CM0レジスタのビット
WDC7：WDCレジスタのビット
PM22：PM2レジスタのビット
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WDC7

WDC5

(b4 - b0)

(b6)
予約ビット

プリスケーラ選択
ビット

コールドスタート/
ウォームスタート判定フラグ

機　能

ウォッチドッグタイマ制御レジスタ

ウォッチドッグタイマの上位ビット

0：16分周
1：128分周

0：コールドスタート
1：ウォームスタート

"0"にしてください。

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
WDC 000F16番地 000X XXXX2

RW

RO

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0

注1．WDC5ビットに“0”、“1”のいずれを書いても、“1”(ウォームスタート)になります。
注2．WDC5ビットは電源投入後“0”(コールドスタート)です。プログラムでのみ“1”にできます。
注3．WDC5ビットは、リセットを行ってもリセット前の値が保持されます。

(注1、2、３)

機　能

ウォッチドッグタイマスタートレジスタ (注1)  

このレジスタに対する書き込み命令で、ウォッチドッグタイマは初期化され
スタートします。ウォッチドッグタイマの初期化は、書き込む値にかかわらず
"7FFF16"が設定されます。

シンボル アドレス リセット後の値
WDTS 000E16番地 不定

RW

WO

b7 b0

注1.　ウォッチドッグタイマ割り込み発生後は、WDTSレジスタに書き込みを行ってください。

図11.2　WDCレジスタ、WDTSレジスタ
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図11.3　CM0レジスタ

CM00

CM01

CM02

CM03

CM04

CM07

CM05

CM06

クロック出力機能
選択ビット (注2)

(注9)

(注11)

(注5、9) (注6)

(注8、9、10)

(注7)

機　能

システムクロック制御レジスタ0 (注1)

ウエイトモード時周辺
機能クロック停止ビット

ポートXc切り替え
ビット

メインクロック(XIN-XOUT)
停止ビット

CPUクロック選択
ビット0

ウォッチドッグタイマ
機能選択ビット

 0 0：入出力ポートP53
 0 1：fcを出力
 1 0：f8を出力
 1 1：f32を出力

 0：入出力ポート機能
 1：XCIN-XCOUT発振機能

 0：Low
 1：High

 0：発振 
 1：停止

 0：ウォッチドッグタイマ割り込み
 1：リセット

 0：CM21ビットで選択したクロックをMCD
 レジスタで分周したクロック
 1：サブクロック

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
CM0 000616番地 0000 10002

RW

b1 b0

0 : ウエイトモード時、周辺機能クロックは
     停止しない
1 : ウエイトモード時、周辺機能クロックは
     停止する                                          (注3)

 (注4)

注1．このレジスタはPRCRレジスタのPRC0ビットを“1”(書き込み許可)にした後で書き換えてください。
注2．PM0レジスタのPM07ビットが“0”(BCLK出力)のとき、CM01～CM00ビットを“002”にしてください。PM1

レジスタのPM15～PM14ビットが“012”(P53にALE出力)のとき、CM01～CM00ビットを“002”にしてくだ
さい。マイクロプロセッサモードまたはメモリ拡張モ－ドでPM07ビットが“1”(CM01～CM00ビットで選択
される機能)のとき、CM01～CM00ビットを“002”にするとP53端子から“L”を出力します(ポ－トP53機能に
はなりません)。

注3．fC32は停止しません。CM02ビットを“1”にすると、ウエイトモード時にPLLは使用できません。
注4．CM04ビットを“1”にする場合、PD8レジスタのPD8_7～PD8_6ビットを“002”(ポートP87、P86は入力モー

ド)で、PUR2レジスタのPU25ビットを“0”(プルアップなし)にしてください。
注5．このビットは、低消費電力モードまたはオンチップオシレータ低消費電力モードにするときに、メインクロック

を停止させるためのビットです。メインクロックが停止したかどうかの検出には使用できません。メインクロッ
クを停止させる場合、サブクロックが安定して発振している状態でCM07ビットを“1”にした後、またはCM2レ
ジスタのCM21ビットを“1”(オンチップオシレータクロック)にした後、CM05ビットを“1”にしてください。

         CM05ビットが“1”の場合、XOUTは“H”になります。また、内蔵している帰還抵抗はONしたままですので、
XINは帰還抵抗を介してXOUTにプルアップされた状態となります。

注6．CM05ビットが“1”の場合、MCDレジスタのMCD4～MCD0ビットは“010002”(8分周モード)になります。ただ
し、オンチップオシレータモードではこのビットでXIN-XOUTを停止しても、MCD4～MCD0ビットは“010002”(8
分周モード)になりません。

注7．一度“1”にすると、プログラムでは"0"にできません。
注8．CM04ビットを“1”にしサブクロックの発振が安定した後に、CM07ビットを“0”から“1”にしてください。
         また、CM05ビットを“0”にしメインクロックの発振が安定した後に、CM07ビットを“1”から“0”にしてく

ださい。なお、CM07ビットはCM04またはCM05ビットと同時に書き換えないでください。
注9．PM2レジスタのPM21ビットが“1”(クロック変更禁止)の場合、CM02、CM05、CM07ビットに書いても変化

しません。
注10．PM21ビットを“1”にする場合、CM07ビットを“0”にした後で、PM21ビットを“1”にしてください。
注11．ストップモードへ移行したとき、CM03ビットは“1”になります。

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

XCIN-XCOUT駆動能力
選択ビット

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
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11.1　カウントソース保護モード
ウォッチドッグタイマのカウントソースとして、オンチップオシレータクロックを使用するモードです。
暴走時にCPUクロックが停止しても、ウォッチドッグタイマにクロックを供給できます。
このモードを使用する場合、次の処理をしてください。
(1)PRCRレジスタのPRC0ビットを“1”(CM0レジスタ書き込み許可)にする
(2)PRCRレジスタのPRC1ビットを“1”(PM2レジスタ書き込み許可)にする
(3)CM0レジスタのCM06ビットを“1”(ウォッチドッグタイマオーバフロー時リセット)にする
(4)PM2レジスタのPM22ビットを“1” (ウォッチドッグタイマのカウントソースはオンチップオシレー
タクロック)にする

(5)PRC0ビットを“0”(CM0レジスタ書き込み禁止)にする
(6)PRC1ビットを“0”(PM2レジスタ書き込み禁止)にする
(7)WDTSレジスタへの書き込み(ウォッチドッグタイマのカウント開始)

PM22ビットを“1”にすると次の状態になります。
・オンチップオシレータが発振を開始し、オンチップオシレータクロックが、ウォッチドッグタイマの
カウントソースになる

ウォッチドッグタイマの周期 =

・CM1レジスタのCM10ビットへの書き込み禁止(“1”を書いても変化せず、ストップモードに移行しない)
・ウエイトモードまたはホールド状態のとき、ウォッチドッグタイマは停止しない。ただし、ウエイト
モードからの復帰にウォッチドッグタイマ割り込みは使用できません。

ウォッチドッグタイマのカウント値(32768)
　　　　　　　　　　　　　  オンチップオシレータクロック
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DMAC関連レジスタ

DRC1

DSA0

DSA1

DRA0

DRA1

DRC0

DCT1

DCT0

DMA1

DMA0

DMD0

DMD1

DMAモードレジスタ0

DMAモードレジスタ1

DMA0転送カウントレジスタ

DMA1転送カウントレジスタ

DMA0転送カウントリロードレジスタ

DMA1転送カウントリロードレジスタ

DMA0メモリアドレスレジスタ

DMA1メモリアドレスレジスタ

DMA0SFRアドレスレジスタ

DMA1SFRアドレスレジスタ

DMA0メモリアドレスリロードレジスタ

DMA1メモリアドレスリロードレジスタ

DMACを3ch以上使用時
レジスタバンク1をDMACレジスタに拡張

DMACを3ch以上使用時
高速割り込みレジスタをDMACレジスタに拡張

DRC3 (R3)

DRC2 (R2)

DCT3 (R1)

DCT2 (R0)

DMA2 (A0)

DMA3 (A1)

DSA2 (SB)

DSA3 (FB)

DMA2転送カウントレジスタ

DMA3転送カウントレジスタ

DMA2転送カウントリロードレジスタ

DMA3転送カウントリロードレジスタ

DMA2メモリアドレスレジスタ

DMA3メモリアドレスレジスタ

DMA3SFRアドレスレジスタ

DMA2SFRアドレスレジスタ

SVF

DRA2 (SVP)

DRA3 (VCT)

フラグ退避レジスタ

DMA2、DMA3を使用する場合は(  )内のCPUレジスタを使用

DMA2メモリアドレスリロードレジスタ

DMA3メモリアドレスリロードレジスタ

(注1)

(注1)

(注1)

(注1)

(注1)

(注1)

(注1)

(注1)

注1：リピート転送で使用するレジスタです。単転送では使用しません。

12.　DMAC
DMAC(ダイレクト・メモリ・アクセス・コントローラ)はCPUを使わずにデータを転送する機能で、4チャ
ネルあります。DMACは転送要求が発生するごとに転送元番地の1データ(8ビットまたは16ビット)を転送先
番地へデータ転送します。DMACを使用するときは、DMA0とDMA1を優先して使用してください。DMA2
とDMA3は高速割り込みと使用するレジスタを共用しています。そのため、DMACを3チャネル以上使用す
る場合、高速割り込みは使用できません。
CPUとDMACは同じデータバスを使用しますが、DMACのバス使用権はCPUよりも高く、サイクルスチー
ル方式を採用しているため、転送要求が発生してから1ワード(16ビット)、または1バイト(8ビット)のデータ
転送を完了するまでの動作を高速に行えます。図12.1にDMACで使用するレジスタ配置、表12.1にDMACの
仕様、図12.2～図12.5にDMAC関連レジスタを示します。
図12.1に示すレジスタはCPU内部に配置されているため、書く場合はLDC命令を使用してください。ただ
し、DCT2、DCT3、DRC2、DRC3、DMA2、DMA3レジスタはBフラグを“1”(レジスタバンク1)にしてMOV
命令を使用し、R0～R3、A0、A1レジスタに設定してください。DSA2、DSA3レジスタはBフラグを“1”に
してLDC命令を使用し、SB、FBレジスタに設定してください。DRA2、DRA3レジスタはLDC命令を使用し、
SVP、VCTレジスタに設定してください。

図12.1　DMACで使用するレジスタ配置
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DMACの転送開始は、DMiSLレジスタ(i=0～3)のDSRビットへの書き込みの他、DMiSLレジスタのDSEL4
～DSEL0ビットで指定した各機能から出力される割り込み要求をDMA要求として使用しています。ただし、
DMAは割り込み要求動作とは異なり、Iフラグや割り込み制御レジスタの影響を受けませんので、割り込み
が禁止されているときなど、割り込み要求が受け付けられない場合でもDMA要求を受け付けることができ
ます。また、DMA要求を受け付けても、割り込み制御レジスタのIRビットは変化しません。

表12.1  DMAC仕様

項目 仕様

チャネル数 4チャネル(サイクルスチール方式 )

転送空間 16Mバイトの任意の空間から固定番地(16Mバイト空間)

固定番地(16Mバイト空間)から16Mバイトの任意の空間

最大転送バイト数 128Kバイト(16ビット転送時)、64Kバイト(8ビット転送時)

DMA要求要因(注1)
_________ _________

INT0～INT3端子への入力の立ち下がりエッジまたは両エッジ

タイマA0～タイマA4割り込み要求

タイマB0～タイマB5割り込み要求

UART0～UART4送信と受信割り込み要求

A/D0割り込み要求

インテリジェントI/O割り込み要求

CAN割り込み要求

ソフトウエアトリガ

チャネル優先順位 DMA0>DMA1>DMA2>DMA3(DMA0が最優先)

転送単位 8ビット、16ビット

転送番地方向 順方向、固定(転送元と転送先を同時に順方向または固定の指定はできません)

転送モード 単転送 DCTiレジスタ(i=0～3)が“000016”になると転送が終了する

リピート転送 DCTiレジスタが“000016”になるとDRCiレジスタの値がDCTiレジスタにリ

ロードされ、DMA転送を継続する

DMA割り込み要求発生タイミング DCTiレジスタが“000116”から“000016”になるとき

DMA開始 単転送 DCTiレジスタが“000116”以上の設定で、DMDjレジスタ(j=0, 1)のMDi1～

MDi0ビットを“012”(単転送)にした後、DMA要求が発生すると開始

リピート転送 DCTiレジスタが“000116”以上の設定で、MDi1～MDi0ビットを“112”

(リピート転送)にした後、DMA要求が発生すると開始

DMA停止 単転送 MDi1～MDi0ビットが“002”(DMA禁止)のとき。DMA転送または書き込み

によりDCTiレジスタが“000016”(DMA転送回数0)になったとき

リピート転送 MDi1～MDi0ビットが“002”(DMA禁止)のとき。DMA転送または書き込みに

よりDCTiレジスタが“000016”(DMA転送回数0)になりかつDRCiレジスタが

“000016”のとき

DCTiレジスタとDMAiレジスタへ リピート転送モードでDCTiレジスタが“000116”から“000016”になるとき

のリロードのタイミング

DMA転送サイクル数 SFR、内蔵RAM間：最短3サイクル

注1.　DMA要求を受け付けても、割り込み制御レジスタのIRビットは変化しません。
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機　能

DMAi要因選択レジスタ (i=0～3)

ビット名ビット
シンボル RW

DSEL0

DSEL1

DSEL2 DMA要求要因選択ビット

(注1)

DSEL3

DSEL4

ソフトウエアDMA
要求ビット (注2)

DSR

(b6)

表12.2 DMiSLレジスタ(i=0～3)機能
一覧表を参照

DRQ DMA要求ビット
(注2、3)

0：要求なし
1：要求あり

ソフトウエアトリガ選択時は、このビッ
トを"1"にするとDMA要求が発生する
(読んだ場合は"0")

注1．DMD1～DMD0レジスタのMDi1～MDi0ビットが“002”(DMA禁止)の状態でDSEL4～DSEL0ビットを変更してく
　　  ださい。また、DSEL4～DSEL0ビットを変更する場合、DRQビットを同時に“1”にしてください。
           (例)　MOV.B  #083h, DMiSL ;タイマA0設定 
注2．DSRビットを“1”にする場合、DRQビットを同時に“1”にしてください。
           (例)　OR.B  #0A0h, DMiSL
注3．“0”を書かないでください。

シンボル アドレス 　　　　  　リセット後の値
DM0SL～DM3SL 037816、037916、037A16、037B16番地 　0X00 00002

RW

RW

RW

RW

RW

RW

予約ビット RO

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

読んだ場合、その値は不定

図12.2  DM0SL～DM3SLレジスタ
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表12.2  DMiSLレジスタ(i=0～3)機能一覧表

設定値 DMA要求要因

b4 b3 b2 b1 b0

0   0   0   0   0

0   0   0   0   1

0   0   0   1   0

0   0   0   1   1

0   0   1   0   0

0   0   1   0   1

0   0   1   1   0

0   0   1   1   1

0   1   0   0   0

0   1   0   0   1

0   1   0   1   0

0   1   0   1   1

0   1   1   0   0

0   1   1   0   1

0   1   1   1   0

0   1   1   1   1 

1   0   0   0   0

1   0   0   0   1

1   0   0   1   0

1   0   0   1   1

1   0   1   0   0

1   0   1   0   1

1   0   1   1   0

1   0   1   1   1

1   1   0   0   0

1   1   0   0   1

1   1   0   1   0

1   1   0   1   1

1   1   1   0   0

1   1   1   0   1

1   1   1   1   0

1   1   1   1   1

             DMA0

INT0立ち下がりエッジ

INT0両エッジ

DMA1              DMA2

INT2立ち下がりエッジ

INT2両エッジ

　　     DMA3

INT3立ち下がりエッジ

INT3両エッジ

ソフトウエアトリガ

タイマA0割り込み要求

タイマA1割り込み要求

タイマA2割り込み要求

タイマA3割り込み要求

タイマA4割り込み要求

タイマB0割り込み要求

タイマB1割り込み要求

タイマB2割り込み要求

タイマB3割り込み要求

タイマB4割り込み要求

タイマB5割り込み要求

UART0送信割り込み要求

UART0受信またはACK割り込み要求

UART1送信割り込み要求

UART1受信またはACK割り込み要求

UART2送信割り込み要求

UART2受信またはACK割り込み要求

UART3送信割り込み要求

UART3受信またはACK割り込み要求

UART4送信割り込み要求

UART4受信またはACK割り込み要求

A/D0割り込み要求

INT1立ち下がりエッジ

INT1両エッジ

インテリジェントI/O  
割り込み0要求

インテリジェントI/O
割り込み1要求

インテリジェントI/O
割り込み2要求

インテリジェントI/O
割り込み3要求

インテリジェントI/O
割り込み4要求

CAN割り込み5要求

CAN割り込み8要求

　

　　

インテリジェントI/O
割り込み8要求

インテリジェントI/O
割り込み9要求

インテリジェントI/O
割り込み10要求

CAN割り込み2要求

インテリジェントI/O
割り込み0要求

インテリジェントI/O
割り込み1要求

インテリジェントI/O
割り込み2要求

インテリジェントI/O
割り込み3要求

インテリジェントI/O
割り込み4要求

CAN割り込み5要求

CAN割り込み8要求

インテリジェントI/O

割り込み8要求

インテリジェントI/O
割り込み9要求

インテリジェントI/O
割り込み10要求

CAN割り込み2要求

インテリジェントI/O
割り込み0要求

インテリジェントI/O
割り込み1要求

インテリジェントI/O
割り込み2要求

インテリジェントI/O
割り込み3要求

(注3)

(注3)

(注3) 

(注3) 

(注3)

(注1)

(注1)

注1．メモリ拡張モード、マイクロプロセッサモードでINT3端子がデータバスとなる場合、DMA3の要求要因にINT3端子入力は使用で
 きません。
注2．INTj端子(j=0～3)への入力の立ち下がりエッジと両エッジがDMA要求要因になります。INT割り込み(INTjICレジスタのPOLビット、
         LVSビット、IFSRレジスタ)の影響を受けません。また、INT割り込みへ影響を与えません。
注3．UARTk受信とACKの切り替えは、UkSMRレジスタ(k=0～4)とUkSMR2レジスタによって行います。
 ACK割り込みを使用する場合、UkSMRレジスタのIICMビットを“1”、UkSMR2レジスタのIICM2ビットを“0”にしてください。
注4．CAN割り込み0要求と共用です。
注5．CAN割り込み1要求と共用です。
注6．CAN割り込み3要求と共用です。
注7．CAN割り込み4要求と共用です。
注8．CAN割り込み6要求と共用です。
注9．CAN割り込み7要求と共用です。

(注2)

(注2)

(注4)

(注5)

(注4)

(注5)

(注6)

(注7)

(注8)

(注8)

(注9)

(注9)

(注6)

(注7)

(注7)

(注8)

(注9)

(注6)
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機　能

DMAモードレジスタ1 (注1)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
DMD1 (CPU内部レジスタ) 0016

RW

MD20

MD21

BW2

チャネル2 転送モード
選択ビット

RW2

MD30

MD31

RW3

BW3

チャネル2 転送単位
選択ビット

チャネル2 転送方向
選択ビット

0：8ビット
1：16ビット

b1 b0

0 0：DMA禁止
0 1：単転送
1 0：設定しないでください
1 1：リピート転送

チャネル3 転送モード
選択ビット

チャネル3 転送単位
選択ビット

チャネル3 転送方向
選択ビット

0：固定番地→メモリ(順方向)
1：メモリ(順方向)→固定番地

0：8ビット
1：16ビット

b5 b4

0 0：DMA禁止
0 1：単転送
1 0：設定しないでください
1 1：リピート転送

0：固定番地→メモリ(順方向)
1：メモリ(順方向)→固定番地

注1．このレジスタへの書き込みは、LDC命令を使用してください。

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

機　能

DMAモードレジスタ0 (注1)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
DMD0 (CPU内部レジスタ) 0016

RW

MD00

MD01

BW0

チャネル0 転送モード
選択ビット

RW0

MD10

MD11

RW1

BW1

チャネル0 転送単位
選択ビット

チャネル0 転送方向
選択ビット

0：8ビット
1：16ビット

b1 b0

0 0：DMA禁止
0 1：単転送
1 0：設定しないでください
1 1：リピート転送

チャネル1 転送モード
選択ビット

チャネル1 転送単位
選択ビット

チャネル1 転送方向
選択ビット

0：固定番地→メモリ(順方向)
1：メモリ(順方向)→固定番地

0：8ビット
1：16ビット

b5 b4

0 0：DMA禁止
0 1：単転送
1 0：設定しないでください
1 1：リピート転送

0：固定番地→メモリ(順方向)
1：メモリ(順方向)→固定番地

注1．このレジスタへの書き込みは、LDC命令を使用してください。

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

図12.3　DMD0レジスタ、DMD1レジスタ
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機　能

DMAi転送カウントリロードレジスタ (i=0～3)

設定範囲

シンボル アドレス リセット後の値
DRC0(注1) (CPU内部レジスタ) XXXX16

DRC1(注1) (CPU内部レジスタ) XXXX16

DRC2(bank1;R2)(注2) (CPU内部レジスタ) 000016
DRC3(bank1;R3)(注3) (CPU内部レジスタ) 000016

RW

000016～FFFF16転送回数を設定

注1．このレジスタへの書き込みは、LDC命令を使用してください。
注2．DRC2レジスタに設定する場合、FLGレジスタのBフラグを“1”(レジスタバンク1)にし、R2レジスタに設定し
         てください。R2レジスタへの書き込みは、MOV命令を使用してください。
注3．DRC3レジスタに設定する場合、Bフラグを“1”にし、R3レジスタに設定してください。R3レジスタへの
         書き込みは、MOV命令を使用してください。

RW

b15 b8 b7 b0

機　能

DMAi転送カウントレジスタ (i=0～3)

設定範囲

シンボル アドレス リセット後の値
DCT0(注2) (CPU内部レジスタ) XXXX16

DCT1(注2) (CPU内部レジスタ) XXXX16

DCT2(bank1;R0)(注3) (CPU内部レジスタ) 000016
DCT3(bank1;R1)(注4) (CPU内部レジスタ) 000016

RW

000016～FFFF16  (注1)転送回数を設定

注1．“000016”を設定した場合、DMA要求がきてもデータ転送は行いません。
注2．このレジスタへの書き込みは、LDC命令を使用してください。
注3．DCT2レジスタに設定する場合、FLGレジスタのBフラグを“1”(レジスタバンク1)にし、R0レジスタに設定して
         ください。R0レジスタへの書き込みは、MOV命令を使用してください。
注4．DCT3レジスタに設定する場合、Bフラグを“1”にし、R1レジスタに設定してください。R1レジスタへの書き
         込みは、MOV命令を使用してください。

RW

b15 b8 b7 b0

図12.4　DCT0～DCT3レジスタ、DRC0～DRC3レジスタ
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機　能

DMAiメモリアドレスリロードレジスタ (i=0～3)(注1)

設定範囲 RW

00000016～FFFFFF16 
(16Mバイト)

転送元あるいは転送先のメモリ番地を指定

注1．このレジスタへの書き込みは、LDC命令を使用してください。
注2．DRA2レジスタを設定する場合、SVPレジスタに設定してください。
注3．DRA3レジスタを設定する場合、VCTレジスタに設定してください。

RW

b15b16b23 b8 b7 b0 シンボル アドレス リセット後の値
DRA0 (CPU内部レジスタ) XXXXXX16

DRA1 (CPU内部レジスタ) XXXXXX16

DRA2(SVP)(注2) (CPU内部レジスタ) XXXXXX16

DRA3(VCT)(注3) (CPU内部レジスタ) XXXXXX16

機　能

DMAiSFRアドレスレジスタ (i=0～3)

設定範囲 RW

00000016～FFFFFF16 
(16Mバイト)

転送元あるいは転送先の固定番地を指定 (注1)

注1．DMDjレジスタ(j=0、1)のRWkビット(k=0～3)を“0”(固定番地→メモリ)とした場合、転送元の番地になります。
         RWkビットを“1”(メモリ→固定番地)とした場合、転送先の番地になります。
注2．このレジスタへの書き込みは、LDC命令を使用してください。
注3．DSA2レジスタを設定する場合、FLGレジスタのBフラグを“1”(レジスタバンク1)にし、SBレジスタに設定して
         ください。SBレジスタへの書き込みは、LDC命令を使用してください。
注4．DSA3レジスタを設定する場合、Bフラグを“1”にし、FBレジスタに設定してください。FBレジスタへの書き
         込みは、LDC命令を使用してください。

RW

b15b16b23 b8 b7 b0 シンボル              アドレス          リセット後の値
DSA0(注2)              (CPU内部レジスタ)           XXXXXX16

DSA1(注2)              (CPU内部レジスタ)           XXXXXX16

DSA2(bank1;SB)(注3)          (CPU内部レジスタ)           00000016
DSA3(bank1;FB)(注4)          (CPU内部レジスタ)           00000016

機　能

DMAiメモリアドレスレジスタ (i=0～3)

設定範囲

シンボル              アドレス          リセット後の値
DMA0(注2)              (CPU内部レジスタ)           XXXXXX16

DMA1(注2)              (CPU内部レジスタ)           XXXXXX16

DMA2(bank1;A0)(注3)          (CPU内部レジスタ)           00000016
DMA3(bank1;A1)(注4)          (CPU内部レジスタ)           00000016

RW

00000016～FFFFFF16 
(16Mバイト)

転送元あるいは転送先のメモリ番地を指定 (注1)

注1．DMDjレジスタ(j=0、1)のRWkビット(k=0～3)を“0”(固定番地→メモリ)とした場合、転送先の番地になります。
         RWkビットを“1”(メモリ→固定番地)とした場合、転送元の番地になります。
注2．このレジスタへの書き込みは、LDC命令を使用してください。
注3．DMA2レジスタを設定する場合、FLGレジスタのBフラグを“1”(レジスタバンク1)にし、A0レジスタに設定して
         ください。A0レジスタへの書き込みは、MOV命令を使用してください。
注4．DMA3レジスタを設定する場合、Bフラグを“1”にし、A1レジスタに設定してください。A1レジスタへの書き
         込みは、MOV命令を使用してください。

RW

b15b16b23 b8 b7 b0

図12.5　DMA0～DMA3レジスタ、DSA0～DSA3レジスタ、DRA0～DRA3レジスタ
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12.1　転送サイクル
転送サイクルは、メモリまたはSFRの読み出し(ソースリード)のバスサイクルと、書き込み(ディスティ
ネーションライト)のバスサイクルで構成しています。読み出しと書き込みのバスサイクル回数は、転送元
番地または転送先番地の影響を受けます。

12.1.1　転送元番地と転送先番地の影響
転送単位、データバスが共に16ビットで、転送元番地が奇数番地から始まる場合、ソースリードサイ
クルは、偶数番地から始まる場合に比べて1バスサイクル増えます。
同様に、転送単位、データバスが共に16ビットで、転送先番地が奇数番地から始まる場合、ディスティ
ネーションライトサイクルは、偶数番地から始まる場合に比べて1バスサイクル増えます。

12.1.2　ソフトウエアウエイトの影響

ソフトウエアウエイトが入るメモリやSFRをアクセスする場合、ソフトウエアウエイトの分だけサイ
クル数が増えます。
図12.6にソースリードについての転送サイクル例を示します。この図では、ディスティネーションを
外部領域とし、ディスティネーションライトサイクルを2サイクル(1バスサイクル)として、ソースリー
ドについての条件別サイクル数を示しています。実際は、ソースリードサイクルと同様にディスティネー
ションライトサイクルも各条件の影響を受け、転送サイクルが変化します。転送サイクルを計算する場
合、ディスティネーションライトサイクルとソースリードサイクルに各条件を適用してください。
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CPUクロック

アドレスバス

RD信号

WR信号

データバス

CPU使用

CPU使用 CPU使用

CPU使用ソース

ソース

ディスティネーション

ディスティネーション

(1)　転送単位が8ビットのとき、または転送単位、データバスが16ビットでソースが偶数番地のとき

CPUクロック

アドレスバス

RD信号

WR信号

データバス

CPU使用

CPU使用 CPU使用

CPU使用ソース

ソース

ディスティネーション

ディスティネーション

ソース+1

ソース+1

(4)　(2)の条件でソースリードに1ウエイトが入ったとき

注1.　ディスティネーションライトサイクルが2サイクル(1バスサイクル)の例です。
          ディスティネーションについても各条件で、ソースと同じタイミングの変化があります。

CPUクロック

アドレスバス

RD信号

WR信号

データバス

CPU使用

CPU使用 CPU使用

CPU使用ソース

ソース

ディスティネーション

ディスティネーション

ソース+1

ソース+1

(2)　転送単位が16ビットでソースが奇数番地のとき

CPUクロック

アドレスバス

RD信号

WR信号

データバス

CPU使用

CPU使用 CPU使用

CPU使用ソース

ソース

ディスティネーション

ディスティネーション

(3)　(1)の条件でソースリードに1ウエイトが入ったとき

図12.6　ソースリードについての転送サイクル例
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12.2　DMACの転送サイクル数
DMACの転送サイクル数は次のとおり計算できます。
転送の読み出し番地、書き込み番地は偶数、奇数のいずれの組み合わせも可能です。表12.3にDMAC転
送サイクル数を、表12.4に係数j、kを示します。

1転送単位の転送サイクル数 = 読み出しサイクル数 × j + 書き込みサイクル数 ×k　

表12.3　DMAC転送サイクル数
　　　　　シングルチップモード　　     　　

　  転送単位 バス幅 アクセス番地
読み出し 書き込み

サイクル数 サイクル数

8ビット転送 16ビット 偶　数 1 1

(DMDpレジスタ 奇　数 1 1

のBWiビット=0) 8ビット 偶　数 － －

奇　数 － －

16ビット 偶　数 1 1

16ビット転送 奇　数 2 2

(BWiビット=1) 8ビット 偶　数 － －

奇　数 － －

i=0～3、p=0,1

 表12.4　係数j、k

内部領域 　　　　　　

内部ROM 内部ROM  SFR領域
または内部RAM または内部RAM

ウエイトなし   ウエイトあり

j = 1 j = 2 j = 2

k = 1 k = 2 k = 2

12.3　チャネル優先順位とDMA転送タイミング
複数のDMAの要求が同一サンプリング期間(CPUクロックの立ち下がりエッジから次の立ち下がりエッ
ジの一周期)で入った場合、DMiSLレジスタ(i=0～3)のDRQビットは同時に“1”(要求あり)になります。こ
の場合のチャネル優先順位はDMA0>DMA1>DMA2>DMA3です。
次に、DMA0とDMA1の要求が同一サンプリング期間に入った場合の動作を説明します。図12.7に外部要
因によるDMA転送例で示します。
図12.7ではDMA0の要求とDMA1の要求が同時に発生したので、チャネル優先順位が高いDMA0が先に受
け付けられ転送を開始します。DMA0が1転送単位を終了するとCPUにバス権をゆずり、CPUが1回のバス
アクセスを終了すると、次にDMA1が転送を開始し、1転送単位終了後CPUにバス権を返します。
なお、DRQビットは各チャネル1ビットですので、DMA要求の回数はカウントできません。したがって、
図12.7のDMA1のようにバス権を得るまでに複数回DMA要求が発生した場合も、バス権を得るとDRQビッ
トを“0”にして、1転送単位終了後CPUにバス権を返します。
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CPUクロック

AAAA
AAAADMA0

DMA1

DMA0の
DRQビット

DMA1の
DRQビット

AAAAAAAAAAA
A
A AA

AA
AACPU

INT0

INT1

バス権
獲得

外部要因によるDMA転送の要求信号が同時に入り、DMA転送が最短サイクルで実行した場合の例

AAA
AAA

図12.7　外部要因によるDMA転送例
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13.　DMAC II
周辺機能からの割り込み要求により、メモリ間転送、即値転送、2つのデータの加算結果を転送する演算
転送を行います。
表13.1にDMAC II の仕様を示します。

表13.1　DMAC II の仕様
項目 仕様

DMAC II 要求要因 割り込み制御レジスタのILVL2～ILVL0ビットを“1112”(レベル7)に

したすべての周辺機能 からの割り込み要求

転送データ ・メモリ→ メモリ(メモリ間転送)

・即値→ メモリ(即値転送)

・メモリ(または即値)+メモリ→ メモリ(演算転送)

転送単位  8 ビット、16 ビット

転送空間 0000016～0FFFF16 番地の64K バイト空間(注1、2)

転送方向 固定番地、順方向番地

転送元と転送先で個別に選択可能

転送方式 単転送、バースト転送

チェーン転送機能 転送カウンタが“0 ”になったタイミングで、パラメータ（転送数、

転送番地等の情報）を切り替える

転送完了割り込み 転送カウンタが“0 ”になったタイミングで、割り込み発生

複数転送機能 一度のDMAC II 要求要因で複数データの転送

注1．ただし、転送単位が16ビットで転送先番地が0FFFF16番地のとき、0FFFF16番地と1000016番地に転送します。転
送元番地が0FFFF16番地のときも同様です。

注2．実際の転送可能空間は、内部RAMの容量による制限を受けます。

13.1　DMAC II の設定
DMAC II を使用するための設定は次のとおりです。
・RLVLレジスタ
・DMAC II インデックス
・DMAC II の要求要因となる周辺機能の割り込み制御レジスタ
・DMAC II の要求要因となる周辺機能の可変ベクタテーブル
・インテリジェントI/OまたはCAN割り込みを使用する場合、IIOiIEレジスタ(i = 0～6、8～11)のIRLTビット。
    IIOiIEレジスタは「10.　割り込み」を参照してください。

13.1.1　RLVLレジスタ
DMAIIビットを“1”(DMAC II転送)に、FSITビットを“0”(通常割り込み)にすると、割り込み制御
レジスタのILVL2～ILVL0ビットを“1112”(レベル7)にしたすべての周辺機能からの割り込み要求で、
DMAC II が起動します。
図13.1にRLVLレジスタを示します。
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RLVL0

RLVL1

RLVL2

FSIT

(b4)

(b7 - b6)

DMAII

(注1)

(注2)

(注4)

機　能

復帰用優先順位レジスタ

ストップ/ウエイト復帰用
割り込み優先順位
選択ビット

DMAC II選択ビット

高速割り込み選択
ビット

0: 割り込み優先レベル7は割り込みに使用
1: 割り込み優先レベル7はDMAC II転送に 
   使用                                                 (注3)

0: 割り込み優先レベル7は通常割り込みに使用
1: 割り込み優先レベル7は高速割り込みに使用

0 0 0：レベル0
0 0 1：レベル1
0 1 0：レベル2
0 1 1：レベル3
1 0 0：レベル4
1 0 1：レベル5
1 1 0：レベル6
1 1 1：レベル7

何も配置されていない。書く場合､"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

何も配置されていない。書く場合､"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
RLVL 009F16番地 XXXX 00002

RW

b1b2 b0
RW

RW

RW

RW

RW

注1．要求のあった割り込みの優先レベルが、RLVL2～RLVL0ビットで選択したレベルより大きい場合、ストップモー
ド、ウエイトモードから復帰します。FLGレジスタのIPLと同じ値を設定してください。

注2．FSITビットが“1”の場合、割り込み優先レベルがレベル7の割り込みが高速割り込みになります。このとき、一
つの割り込みのみ割り込み優先レベルをレベル7にし、DMAIIビットを“0”にしてください。

注3．DMAIIビットを“1”にした後、割り込み制御レジスタのILVL2～ILVL0ビットを設定してください。
         DMAIIビットを“1”にした後は、“0”に書き換えないでください。DMAIIビットを“1”にする場合、 FSITビ

ットは“0”にしてください。
注4．リセット後、DMAIIビットは不定です。割り込みで使用する場合は、DMAIIビットを“0”にしてから割り込み制

御レジスタを設定してください。

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

図13.1　RLVLレジスタ
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転送モード   (MOD)

転送カウンタ (COUNT)

転送元番地(または即値データ) (SADR)

演算対象番地 (OADR)

転送先番地 (DADR)

チェーン転送番地 (CADR0)

チェーン転送番地 (CADR1)

転送完了割り込み番地 (IADR0)

転送完了割り込み番地 (IADR1)

16ビット�

DMAC II インデックス�
先頭番地(BASE)

BASE + 2
�
BASE + 4

BASE + 6

BASE + 8

BASE + 10

BASE + 14

BASE + 16

BASE + 12

(注1)

(注2)

(注2)

(注3)

(注3)

注1．演算転送機能を使用しない場合、このデータは不要です。�
注2．チェーン転送機能を使用しない場合、このデータは不要です。�
注3．転送完了割り込みを使用しない場合、このデータは不要です。�
�

転送モード    (MOD)

転送カウンタ  (COUNT)

転送元番地  (SADR1)

転送先番地  (DADR1)

転送元番地  (SADR2)

転送先番地  (DADR2)

転送元番地  (SADR7)

転送先番地  (DADR7)

16ビット�

BASE

BASE + 2

BASE + 4

BASE + 6

BASE + 8

BASE + 10

BASE + 28

BASE + 30

メモリ間転送、即値転送、演算転送� 複数転送�

DMAC IIインデックスはRAMに配置してください。また、必要なデータを前に詰めて設定してください。例えば、演算転送機能を使用しない場合、�
転送先番地をBASE+6番地に設定してください。(表13.2参照)�
DMAC II の要求要因となる周辺機能割り込みの割り込みベクタに、DMAC II インデックスの先頭番地を設定してください。�

�

13.1.2　DMAC II インデックス
DMAC II インデックスは8～18バイト(複数転送機能選択時は最大32バイト)で構成されるデータテー
ブルで、転送モード、転送カウンタ、転送元番地(または即値データ)、演算対象番地、転送先番地、チェー
ン転送番地、転送完了割り込み番地のパラメータを格納します。
DMAC II インデックスはRAMに配置してください。
図13.2にDMAC II インデックスを、表13.2にDMAC II インデックスの記述例を示します。

図13.2　DMAC II インデックス

次に、DMAC IIインデックスの内容を説明します。これらのデータは使用するDMAC IIの転送モード
に応じて表13.2に示す順序で設定してください。
・転送モード(MOD)
2バイトデータで、転送モードを設定してください。図13.3に転送モードを示します。

・転送カウンタ(COUNT)
2バイトデータで、転送回数を設定してください。

・転送元番地(SADR)
2バイトデータで、転送元メモリの番地または即値を設定してください。

・演算対象番地(OADR)
2バイトデータで、演算対象となるメモリの番地を設定してください。演算転送機能を使用する場
合のみ、このデータを設定してください。

・転送先番地(DADR)
2バイトデータで、転送先メモリの番地を設定してください。

・チェーン転送番地(CADR)
4バイトデータで、次回に行う転送のDMAC II インデックス先頭番地を設定してください。チェー
ン転送機能を使用する場合のみ、このデータを設定してください。

・転送完了割り込み番地(IADR)
4バイトデータで、転送完了割り込み処理の飛び先番地を設定してください。転送完了割り込みを
使用する場合のみ、このデータを設定してください。

なお、これ以降の説明では各パラメータ名は上記(　)内の略称を使用します。
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転送データ�

チェーン転送�

転送完了�
割り込み�

不使用�

不使用� 不使用�

不使用�使用� 不使用�

不使用� 不使用�

使用�

使用�

不使用�

使用�

使用�

使用�

使用できません�

使用できません�

使用�

使用�

DMAC II �
インデックス�

COUNT

MOD

SADR

DADR

COUNT

MOD

SADR

DADR

CADR0

CADR1

COUNT

MOD

SADR

OADROADR OADR

DADR

IADR0

IADR1

COUNT

MOD

SADR

DADR

IADR0

IADR1

COUNT

MOD

SADR

DADR

CADR0

CADR1

IADR0

IADR1

OADR

8バイト�

12バイト�

COUNT

MOD

SADR

DADR

COUNT

MOD

SADR

DADR

CADR0

CADR1
10バイト�

14バイト�

12バイト�

14バイト�

18バイト�

COUNT

MOD

SADR

DADR

CADR0

CADR1

IADR0

IADR1

16バイト�

COUNT

MOD

SADR1

DADR1

SADRi

DADRi

i=1～7�
最大32バイト�
(i=7のとき)

演算転送�メモリ間転送/即値転送� 複数転送�

機　能
(MULT=0)

機　能
(MULT=1)

転送モード(MOD)　(注1)

ビット名ビット
シンボル RW

SIZE

IMM

UPDS

転送単位選択
ビット

UPDD

INTE
/CNT2

転送先方向選択
ビット

0：固定番地
1：順方向番地

0：単転送
1：バースト転送

演算転送機能
選択ビット

0：演算機能なし
1：演算機能あり

0：8ビット
1：16ビット

BRST
/CNT1

OPER
/CNT0

CHAIN

(b14 - b8)

転送データ選択
ビット

転送元方向選択
ビット

バースト転送
選択ビット

転送完了割り込み
選択ビット

チェーン転送
選択ビット

0：即値データ
1：メモリ

"1"にしてください

"0"にしてください

MULT
複数転送選択
ビット

0：複数転送しない 1：複数転送する

0：固定番地
1：順方向番地

0：割り込みを使用しない
1：割り込みを使用する

0：チェーン転送しない
1：チェーン転送する

b6 b5 b4
0  0  0：設定しない
　　　  でください
0  0  1：1回
0  1  0：2回 
      ： 
      ： 
1  1  0：6回 
1  1  1：7回 

何も配置されていない。書く場合､"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

(注2)

(注2)

(注2)

注1．RAMに配置してください。
注2．ビット4～6のビットシンボルはMULTビットが“0”のとき、OPER、BRST、INTEビットに、MULTビットが“1”の
　　  とき、CNT0～CNT2ビットになります。  

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b0b15 b8

表13.2　DMAC II インデックス記述例

図13.3　MOD
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13.1.3　周辺機能の割り込み制御レジスタ
DMAC II の要求要因に使用する周辺機能割り込みは、ILVL2～ILVL0ビットを“1112”(レベル7)にし
てください。

13.1.4　周辺機能の可変ベクタテーブル

DMAC II の要求要因となる周辺機能割り込みの割り込みベクタに、DMAC II インデックスの先頭番
地を設定してください。
チェーン転送を使用するときは可変ベクタテーブルをRAMに設定してください。

13.1.5　IIOiIEレジスタ(i=0～6、8～11)のIRLTビット
インテリジェントI/O割り込みまたはCAN割り込みによりDMAC II を起動する場合、要求要因となる
割り込みのIIOiIEレジスタのIRLTビットを“0”にしてください。

13.2　DMAC II の動作
DMAIIビットを“1”(DMAC II転送)にすると、DMAC II 機能が選択されます。ILVL2～ILVL0ビットを
“1112”(レベル7)にしたすべての周辺機能割り込み要求がDMAC II 要求要因になります。これらの周辺機
能割り込み要求はDMAC II転送要求となり、周辺機能割り込みは使用できません。
ILVL2～ILVL0ビットが“1112”の割り込み要求が発生すると、IフラグとIPLに関係なくDMAC II が起
動します。

13.3　転送データ
DMAC II では、次のように8ビットまたは16ビット単位でデータを転送します。
・メモリ間転送 ：64Kバイト空間(0000016～0FFFF16番地)の任意のメモリから同空間の任意のメモリ

に転送します。
・即値転送 ：即値データを64Kバイト空間の任意のメモリに転送します。
・演算転送 ：2つのデータを加算し、加算結果を64Kバイト空間の任意のメモリに転送します。
ただし、転送単位が16ビットで転送先番地が0FFFF16番地のとき、0FFFF16番地と1000016番地に転送しま
す。転送元番地が0FFFF16番地のときも同様です。また、実際の転送可能空間は、内部RAMの容量による
制限を受けます。

13.3.1　メモリ間転送
任意のメモリから任意のメモリの転送は、次のとおりです。
・固定番地から固定番地への転送
・固定番地から可変番地への転送
・可変番地から固定番地への転送
・可変番地から可変番地への転送

可変番地を選択した場合、転送後次回の転送のために番地を加算します。転送単位が8ビットの場合、
番地は1加算されます。転送単位が16ビットの場合、番地は2加算されます。番地を加算することで転送
元または転送先番地が0FFFF16番地を超えた場合、転送元または転送先番地は0000016番地に戻って加算
されますので、転送元または転送番地が0FFFF16番地を超えないよう注意してください。
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13.3.2　即値転送
即値データを任意のメモリに転送します。転送先番地として固定または可変番地を選択できます。SADR
に即値データを格納してください。8ビット即値を転送する場合、SADRの下位1バイトにデータを設定
してください(上位バイトは無視されます)。

13.3.3　演算転送
任意のメモリと任意のメモリ、または即値データと任意のメモリを加算した後、任意のメモリに転送
します。SADRに演算対象メモリの番地または即値データを設定し、OADRにもう一方の演算対象メモ
リの番地を設定してください。メモリ＋メモリ演算転送の場合、転送元と転送先番地として、固定また
は可変番地を選択できます。転送元番地が可変の場合には、演算対象番地も可変となります。即値＋メ
モリ演算転送の場合、転送先番地として固定または可変番地を選択できます。

13.4　転送方式
DMAC II では単転送とバースト転送が行えます。MODのBRSTビットで、単転送またはバースト転送を
選択します。転送回数はCOUNTで設定します。COUNTを“000016”にしている場合、転送は行いません。

13.4.1　単転送

一度の要求要因に対して、1転送単位(8ビットまたは16ビット)のデータを1回転送します。転送元番地
または転送先番地として可変番地を選択した場合、転送後、次回の転送のために番地を加算します。
COUNTは、転送ごとにダウンカウントされます。転送完了割り込みを使用する場合、COUNTが“0”
になった時点で、転送完了割り込みが発生します。

13.4.2　バースト転送

一度の要求要因に対して、COUNTで設定された回数分、連続してデータ転送が行われます。COUNT
は1転送単位を転送するごとにダウンカウントし、COUNTが“0”になったときバースト転送が終了し
ます。転送完了割り込みを使用する場合、バースト転送終了時、転送完了割り込みが発生します。なお、
バースト転送中は、すべての割り込みを受け付けません。

13.5　複数転送
MODのMULTビットで複数転送が選択できます。複数転送ではメモリ間転送が行えます。
一度の要求要因に対して複数の転送を行います。転送数はMODのCNT2～CNT0ビットで“0012”(1回)～
“1112”(7回)が選択できます。なお、CNT2～CNT0ビットは“0002”にしないでください。
転送数分の転送元番地、転送先番地をMOD、COUNTに続く番地にそれぞれ交互に配置してください。
複数転送選択時、演算転送、バースト転送、転送完了割り込み、チェーン転送の各機能は使用できません。
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13.6　チェーン転送
MODのCHAINビットでチェーン転送が選択できます。
チェーン転送時は次のように動作します。
(1)　要求要因により、その要因のベクタで示される番地にあるDMAC II インデックスの内容に従って
転送します。一度の要求要因に対して、MODのBRSTビットの内容に従って単転送またはバースト転
送を行います。

(2)　COUNTが“0”になったとき、DMAC II要求要因となる周辺機能割り込みのベクタがCADR1～CADR0
の値に替わります。MODのINTEビットが“1”の場合は、同時に転送完了割り込みが発生します。

(3)　次にDMAC II 要求要因が発生すると、(2)で書き換えた周辺機能割り込みのベクタが示すDMAC II
インデックスに基づいて転送を行います。

図13.4にチェーン転送時の可変ベクタとDMACIIインデックスを示します。
チェーン転送を使用する場合、可変ベクタテーブルはRAMに配置してください。

　　　　

図13.4　チェーン転送時の可変ベクタとDMACIIインデックス

13.7　転送完了割り込み
MODのINTEビットで、転送完了割り込みが選択できます。転送完了割り込みルーチンの先頭番地をIADR1
～IADR0に設定してください。転送完了割り込みは、COUNTが“0”になったとき発生します。

RAM

可変ベクタ

INTB

DMAC II
インデックス(1)

DMAC II
インデックス(2)

BASE(1)

BASE(2)

BASE(2)

BASE(3)

(CADR1～
 CADR0)

(CADR1～
 CADR0)

DMAC II要求要因となる周辺機能割り込みのベクタ
DMAC II初期設定時の値はBASE(1)

転送終了時、上記ベクタが
BASE(2)に書き換わる

転送終了時、上記ベクタが
BASE(3)に書き換わる

次に要求要因が発生するとBASE(2)から始まる
DMACIIインデックスに従って転送する



124fo11.80.500200.1.veR
0010-1820B90JJR

page 123

13.　DMACII88/C23M プールグ )T88/C23M(

13.8　実行時間
DMAC IIの実行サイクル数は次のとおりです。

　複数転送以外：t= 6 + (26+a+b+c+d)×m +(4+e)×n (サイクル)
　複数転送　　：t= 21 + (11+b+c)×k (サイクル)

a ：IMM=0(転送元が即値)の場合a=0、IMM=1(転送元がメモリ)の場合a=-1
b ：UPDS=1(転送元番地が可変番地)の場合b=0、UPDS=0(転送元番地が固定番地)の場合b=1
c ：UPDD=1(転送先番地が可変番地)の場合c=0、UPDD=0(転送先番地が固定番地)の場合c=1
d ：OPER=0(演算機能なし)の場合d=0、OPER=1(演算機能あり)でUPDS=0(転送元が即値か固定番地の
メモリ)の場合d=7、OPER=1(演算機能あり)でUPDS=1(転送元が可変番地のメモリ)の場合d=8

e ：CHAIN=0(チェーン転送機能なし)の場合e=0、CHAIN=1(チェーン転送機能あり)の場合e=4
m ：BRST=0(単転送)の場合m=1、BRST=1(バースト転送)の場合m=転送カウンタで設定された値
n ：COUNTが“1”の場合n=0、COUNTが“2”以上の場合n=1
k ：CNT2～CNT0ビットで設定した転送数

上記は概算値であり、CPUの状態、バスウエイトやDMAC IIインデックスの配置によりサイクル数は異
なります。

また、転送完了割り込みルーチンの最初の命令は、DMAC II実行完了の7サイクル後に行われます。

メモリ間転送、転送元番地可変、転送先番地固定、単転送、2回転送を行った後、�
転送完了割り込みを使用(転送カウンタ="2")、チェーン転送機能なしの場合�

a=–1 b=0 c=1 d=0 e=0 m=1 �

DMAC II 1回目　t=6+26×1+4×1=36サイクル�
DMAC II 2回目　t=6+26×1+4×0=32サイクル 

転送カウンタ="2"

転送カウンタのダウンカウント�
転送カウンタ="1"

転送カウンタ="1"

プログラム�

7サイクル�

転送完了割り込み処理実行�DMAC II 転送(1回目) DMAC II 転送(2回目)

DMAC II 転送要求�

転送カウンタのダウンカウント�
転送カウンタ="0"�
�

プログラム�

32サイクル�36サイクル�

DMAC II 転送要求�

図13.5　転送時間

________

なお、DMAC II要求要因になる割り込み要求が発生したとき、より優先順位の高い割り込み要求(NMI、
ウォッチドッグタイマ)が発生した場合、優先順位の高い割り込みがDMAC II転送よりも優先して受け付け
られ、その割り込みシーケンス終了後にDMAC II 転送が開始されます。
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14.　タイマ
16ビットタイマが11本あります。11本のタイマは、持っている機能によってタイマA(5本)とタイマB(6本)
の2種類に分類できます。すべてのタイマはそれぞれ独立して動作します。各タイマのカウントソースは、
カウント、リロードなどのタイマ動作の動作クロックになります。
図14.1にタイマA、図14.2にタイマBの構成を示します。

図14.1  タイマAの構成

TA4TGH～TA4TGL
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タイマA0

タイマA1

タイマA2

タイマA3

タイマA4

f1 f8 f2n fC32

タイマA0割り込み

タイマA1割り込み

タイマA2割り込み

タイマA3割り込み

タイマA4割り込み

ノイズ
フィルタ

ノイズ
フィルタ

ノイズ
フィルタ

ノイズ
フィルタ

ノイズ
フィルタ

タイマB2オーバフロー
またはアンダフロー

00

11
10
01

00

11

10

01

TMOD1～TMOD0

TCK1～TCK0

TCK1～TCK0

TCK1～TCK0

TCK1～TCK0
TA3TGH～TA3TGL

TA2TGH～TA2TGL

TA0TGH～TA0TGL

TA1TGH～TA1TGL

TMOD1～TMOD0

TMOD1～TMOD0

TMOD1～TMOD0

TMOD1～TMOD0

00：タイマモード
10：ワンショットタイマモード
11：PWMモード

01：イベントカウンタモード

00：タイマモード
10：ワンショットタイマモード
11：PWMモード

01：イベントカウンタモード

00：タイマモード
10：ワンショットタイマモード
11：PWMモード

01：イベントカウンタモード

00：タイマモード
10：ワンショットタイマモード
11：PWMモード

01：イベントカウンタモード

00：タイマモード
10：ワンショットタイマモード
11：PWMモード

01：イベントカウンタモード

CST：TCSPRレジスタのビット
TCK1～TCK0、TMOD1～TMOD0：TAiMRレジスタのビット(i = 0～4)
TAiTGH～TAiTGL：ONSFレジスタのビット、またはTRGSRレジスタのビット

XCIN 1/32 fC32

時計用プリスケーラ

CPSRFレジスタの
CPSRビットを“1”にする

リセット
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01：イベントカウンタモード

00：タイマモード
10：パルス幅測定モード

01：イベントカウンタモード

00：タイマモード
10：パルス幅測定モード

01：イベントカウンタモード

00：タイマモード
10：パルス幅測定モード

01：イベントカウンタモード

00：タイマモード
10：パルス幅測定モード

01：イベントカウンタモード

00：タイマモード
10：パルス幅測定モード

TCK1
0

1

TCK1
0

1
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0

1
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0

1

TCK1
0

1
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01
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タイマB2オーバフローまたはアンダフロー(タイマAのカウントソースへ)
        ↑f1 f8 f2n fc32

01：イベントカウンタモード

00：タイマモード
10：パルス幅測定モード

TB0IN
タイマB0

タイマB0割り込み
ノイズ
フィルタ

TB1IN
タイマB1

タイマB1割り込み

ノイズ
フィルタ

ノイズ
フィルタ

TB2IN
タイマB2

タイマB2割り込み

TB3IN
タイマB3

タイマB3割り込み

ノイズ
フィルタ

TB4IN
タイマB4

タイマB4割り込み

ノイズ
フィルタ

TB5IN
タイマB5

タイマB5割り込み

ノイズ
フィルタ

TCK1
0

1

00

11

01

TCK1～TCK0

10

TCK1～TCK0

TCK1～TCK0

TCK1～TCK0

TCK1～TCK0

TCK1～TCK0

TMOD1～TMOD0

TMOD1～TMOD0

TMOD1～TMOD0

TMOD1～TMOD0

TMOD1～TMOD0

TMOD1～TMOD0

CST：TCSPRレジスタのビット
TCK1～TCK0、TMOD1～TMOD0：TBiMRレジスタ(i=0～5)のビット

XCIN 1/32 fC32

時計用プリスケーラ

CPSRFレジスタの
CPSRビットを“1”にする

リセット

図14.2  タイマBの構成
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14.1　タイマA
図14.3にタイマAのブロック図を、図14.4～図14.7にタイマA関連のレジスタを示します。
タイマAは次の4種類のモードがあり、イベントカウンタモードを除いてタイマA0～A4は同一の機能を
持ちます。各モードはTAiMRレジスタ(i=0～4)のTMOD1～TMOD0ビットで選択できます。
・タイマモード 内部カウントソースをカウントするモード
・イベントカウンタモード 外部からのパルスまたは他のタイマのオーバフローとアンダフローをカ

ウントするモード
・ワンショットタイマモード カウント値が“000016”になるまでの間1度だけパルスを出力する

モード
・パルス幅変調モード 任意のパルス幅を連続して出力するモード

表14.1にTAiOUT端子を出力機能で使用する場合の設定、表14.2にTAiIN端子、TAiOUT端子を入力機能で使
用する場合の設定を示します。

図14.3  タイマAブロック図

TCK1～TCK0
00
01

TAiS

アップカウント / ダウンカウント

イベントカウンタモード
以外では常にダウンカウント

リロードレジスタ

カウンタ (16)

下位8ビット

AAA
上位8ビット

A
クロック源選択

タイマ(ゲート機能)モード：TMOD1～TMOD0=00,MR2=1

・タイマモード：TMOD1～TMOD0=00,MR2=0
・ワンショットタイマモード：TMOD1～TMOD0=10
・パルス幅変調モード：TMOD1～TMOD0=11

f1
f8
f2n

TAiIN

TB2オーバフロー

TMOD1～TMOD0、
MR2

fC32

クロック選択

TAjオーバフロー

パルス出力

トグルフリップフロップ
TAiOUT

データバス下位

データバス上位

AA
AA

ダウンカウント

TAiUD

TAkオーバフロー

 カウンタ
極性切り替え

(注2)

(注2)

(注2)

注1．TCSPRレジスタのCNT3～CNT0ビットで分周なし(n=0)
         または2n分周(n=1～15)を選択できます。
注2．オーバフローまたはアンダフロー

(注1) 10

11

01

TAiTGH～TAiTGL

MR2

0

1

TMOD1～TMOD0

00
10
11

01

TCK1～TCK0、TMOD1～TMOD0、MR2～MR1：TAiMRレジスタのビット
TAiTGH～TAiTGL：i=0のときONSFレジスタのビット、i=1～4のときTRGSRレジスタのビット
TAiS：TABSRレジスタのビット
TAiUD：UDFレジスタのビット

イベントカウンタモード：TMOD1～TMOD0=01

00

10

11

i = 0～4
j = i － 1　ただしi = 0のときj = 4
k = i ＋ 1　ただしi = 4のときk = 0

 TAi 番地 TAj TAk
タイマA0   034716　034616  タイマA4 タイマA1
タイマA1   034916　034816  タイマA0 タイマA2
タイマA2   034B16　034A16 タイマA1 タイマA3
タイマA3   034D16　034C16 タイマA2 タイマA4
タイマA4   034F16　034E16 タイマA3 タイマA0
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機能

タイマAiレジスタ (i=0～4)(注1)

設定範囲モード

シンボル アドレス リセット後の値
TA0～TA2 034716 - 034616、034916 - 034816、034B16 - 034A16番地 不定
TA3,TA4 034D16 - 034C16、034F16 - 034E16番地 不定

RW

タイマモード

fj : f1, f8, f2n, fC32
注1．読み出しと書き込みは16ビット単位で実行してください。
注2．外部入力パルスまたは他のタイマのオーバフローとアンダフローをカウント。 
注3．TAiレジスタへはMOV命令を使用して書いてください。
注4．TAiレジスタを“000016”にした場合、カウンタは動作せず、タイマAi割り込み要求は発生しません。
注5．TAiレジスタを“000016”にした場合、パルス幅変調器は動作せず、TAiOUT端子の出力レベルは“L”のままで、
         タイマAi割り込み要求も発生しません。また、8ビットパルス幅変調器として動作しているとき、TAiレジスタの
         上位8ビットを“0016”にした場合も同様です。

イベントカウンタ
モード

ワンショットタイマ
モード

パルス幅変調モード 
(16ビットPWM)

パルス幅変調モード 
(8ビットPWM)

000016～FFFF16

000016～FFFF16

000016～FFFF16

000016～FFFE16

0016～FE16 
(上位アドレス)
0016～FF16 
(下位アドレス)

(注3)

(注3)

(注3)

設定値をnとすると、カウントソースをn+1
分周する

(注2)

(注5)

(注5)

(注4)

設定値をnとすると、カウントソースを
アップカウント時、FFFF16 - n+1分周する
ダウンカウント時、n+1分周する

設定値をnとすると、カウントソースを
n分周し、停止する

カウントソースの周波数fj、TAiレジスタ
の設定値をnとすると
PWMの周期：(216-1) / fj
PWMパルスの"H"幅：n / fj

カウントソースの周波数fj、TAiレジスタ
の上位アドレスの設定値をn、下位アド
レスの設定値をmとすると、
PWMの周期：(28-1)×(m+1) / fj
PWMパルスの"H"幅：(m+1)n / fj

RW

RW

WO

WO

WO

b15 b8 b7 b0

図14.4  TA0～TA4レジスタ



124fo11.80.500200.1.veR
0010-1820B90JJR

page 128

14.　タイマ(タイマA)88/C23M プールグ )T88/C23M(

図14.5  TA0MR～TA4MRレジスタ、TABSRレジスタ

機　能�

タイマAiモードレジスタ (i=0～4)

�
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機　能

カウント開始フラグ

0：カウント停止
1：カウント開始
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1：カウント開始

0：カウント停止
1：カウント開始
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1：カウント開始
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1：カウント開始
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1：カウント開始

ビット名ビット
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シンボル アドレス リセット後の値
TABSR 034016番地 0016
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0：何もしない
1：タイマスタート

TA0OS

TA1OS

TA2OS

タイマA0ワンショット
開始フラグ

タイマA1ワンショット
開始フラグ

タイマA2ワンショット
開始フラグ

タイマA3ワンショット
開始フラグ

タイマA4ワンショット
開始フラグ

Z相入力有効ビット

タイマA0イベント/
トリガ選択ビット

TA3OS

TA4OS

TAZIE

TA0TGL

TA0TGH

機　能

ワンショット開始フラグ

0：何もしない
1：タイマスタート

0：何もしない
1：タイマスタート

0：何もしない
1：タイマスタート

0：Z相入力無効
1：Z相入力有効

0 0：TA0IN端子の入力を選択
0 1：TB2のオーバフローを選択
1 0：TA4のオーバフローを選択
1 1：TA1のオーバフローを選択

0：何もしない
1：タイマスタート

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
ONSF 034216番地 0016

RW

(注1)

(注1)

(注1)

(注1)

(注1)

注1．読み出し時の値は“0”。
注2．オーバフローまたはアンダフロー。

b7 b6

(注2)
(注2)
(注2)

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0：ダウンカウント
1：アップカウント

TA0UD

TA1UD

TA2UD

タイマA0アップ
ダウンフラグ

タイマA1アップ
ダウンフラグ

タイマA2アップ
ダウンフラグ

タイマA3アップ
ダウンフラグ

タイマA4アップ
ダウンフラグ

タイマA2
二相パルス信号処理
機能選択ビット
タイマA3
二相パルス信号処理
機能選択ビット
タイマA4
二相パルス信号処理
機能選択ビット

TA3UD

TA4UD

TA2P

TA3P

TA4P

機　能

アップダウンフラグ(注1)

0：ダウンカウント
1：アップカウント

0：ダウンカウント
1：アップカウント

0：ダウンカウント
1：アップカウント

0：二相パルス信号処理機能禁止
1：二相パルス信号処理機能許可

0：二相パルス信号処理機能禁止
1：二相パルス信号処理機能許可

0：二相パルス信号処理機能禁止
1：二相パルス信号処理機能許可

0：ダウンカウント
1：アップカウント

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
UDF 034416番地 0016

RW

(注2)

(注2)

(注2)

(注2)

(注2)

(注3)

(注3)

(注3)

注1．このレジスタへの書き込みはMOV命令を使用してください。
注2．イベントカウンタモード時、TAiMRレジスタ(i = 0～4)のMR2ビットを“0”(アップカウント/ダウンカウント切替要
         因はUDFレジスタの内容)にすると有効になります。
注3．二相パルス信号処理機能を使用しない場合は“0”にしてください。

RW

RW

RW

RW

RW

WO

WO

WO

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

図14.6  UDFレジスタ、ONSFレジスタ
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TA1TGL

TA1TGH

TA2TGL

TA2TGH

TA3TGL

TA3TGH

TA4TGL

TA4TGH

機　能

注1．オーバフローまたはアンダフロー。

トリガ選択レジスタ

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
TRGSR 034316番地 0016

RW

タイマA4イベント/ 
トリガ選択ビット

タイマA2イベント/
トリガ選択ビット

タイマA3イベント/
トリガ選択ビット

タイマA1イベント/ 
トリガ選択ビット

b1 b0

0 0：TA1IN端子の入力を選択
0 1：TB2のオーバフローを選択
1 0：TA0のオーバフローを選択
1 1：TA2のオーバフローを選択

b3 b2

0 0：TA2IN端子の入力を選択
0 1：TB2のオーバフローを選択
1 0：TA1のオーバフローを選択
1 1：TA3のオーバフローを選択

b5 b4

0 0：TA3IN端子の入力を選択
0 1：TB2のオーバフローを選択
1 0：TA2のオーバフローを選択
1 1：TA4のオーバフローを選択

b7 b6

0 0：TA4IN端子の入力を選択
0 1：TB2のオーバフローを選択
1 0：TA3のオーバフローを選択
1 1：TA0のオーバフローを選択

(注1)
(注1)
(注1)

(注1)
(注1)
(注1)

(注1)
(注1)
(注1)

(注1)
(注1)
(注1)

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

図14.7  TRGSRレジスタ、TCSPRレジスタ

CNT0

CNT1

CNT2

CNT3

(b6 - b4)

CST

(注1)

機　能

注1．CNT3～CNT0ビットを書き換える場合は、CSTビットを“0”にして書き換えてください。
注2．ソフトウエアリセットまたはウォッチドッグタイマリセットを行ってもリセット前の値が保持されます。

カウントソースプリスケーラレジスタ

分周比選択ビット

設定値をnとするとメインクロック、
オンチップオシレータクロックまたは PLL
クロックを2n分周したものが、f2nになる。
ただし、n = 0の場合は分周なし。

動作許可ビット
0：分周器停止
1：分周器動作

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
TCSPR 035F16番地 0XXX 00002

RW

RW

RW

RW

RW

RW

予約ビット RO

(注2)

読んだ場合、その値は不定

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
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表14.1  TAiOUT端子を出力機能で使用する場合の設定 (i=0～4)

　　   端子　　　　　       　 ビットと設定値

PS1、PS2レジスタ PSL1、PSL2レジスタ PSCレジスタ

P70/TA0OUT   (注1) PS1_0= 1 PSL1_0=1 PSC_0=0

P72/TA1OUT PS1_2= 1  PSL1_2=1 PSC_2=0

P74/TA2OUT PS1_4= 1 PSL1_4=0 PSC_4= 0

P76/TA3OUT PS1_6= 1 PSL1_6=1 PSC_6=0

P80/TA4OUT PS2_0= 1 PSL2_0=0 －

注1．Nチャネルオープンドレイン

表14.2  TAiIN端子、TAiOUT端子を入力機能で使用する場合の設定 (i=0～4)

　　 端子　　　　　      　               ビットと設定値

PS1、PS2レジスタ PD7、PD8レジスタ

P70/TA0OUT PS1_0= 0 PD7_0=0

P71/TA0IN PS1_1= 0 PD7_1=0

P72/TA1OUT PS1_2= 0 PD7_2=0

P73/TA1IN PS1_3= 0 PD7_3=0

P74/TA2OUT PS1_4= 0 PD7_4=0

P75/TA2IN PS1_5= 0 PD7_5=0

P76/TA3OUT PS1_6= 0 PD7_6=0

P77/TA3IN PS1_7= 0 PD7_7=0

P80/TA4OUT PS2_0= 0 PD8_0=0

P81/TA4IN PS2_1= 0 PD8_1=0
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14.1.1　タイマモード
内部で生成されたカウントソースをカウントするモードです(表14.3)。図14.8にタイマモード時のTAiMR
レジスタ(i=0～4)を示します。

表14.3  タイマモードの仕様
項目 仕様

カウントソース f1、f8、f2n(注1)、fC32

カウント動作 ダウンカウント

　アンダフロー時リロードレジスタの内容をリロードしてカウントを継続

分周比 1/(n+1)          n:TAiレジスタ設定値 (i=0～4)　000016～FFFF16

カウント開始条件 TABSRレジスタのTAiSビットを“1”(カウント開始)にする

カウント停止条件 TAiSビットを“0”(カウント停止)にする

割り込み要求発生タイミング アンダフロー時

TAiIN端子機能 プログラマブル入出力ポート、またはゲート入力

TAiOUT端子機能 プログラマブル入出力ポート、またはパルス出力

タイマの読み出し TAiレジスタを読むと、カウント値が読める

タイマの書き込み ・カウント停止中

　TAiレジスタに書くと、リロードレジスタとカウンタの両方に書かれる

・カウント中 　

　TAiレジスタに書くと、リロードレジスタに書かれる(次のリロード時に転送)

選択機能 ・ゲート機能 　

　TAiIN端子の入力信号によってカウント開始、停止が可能

・パルス出力機能 　

　アンダフローするごとにTAiOUT端子の極性が反転

注1.  TCSPRレジスタのCNT3～CNT0ビットで分周なし(n=0)または2n分周(n=1～15)を選択できます。
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図14.8  タイマモード時のTA0MR～TA4MRレジスタ

機　能�

タイマAiモードレジスタ (i=0～4)(タイマモード)

�

ビット名�ビット�
シンボル�

シンボル アドレス  　　　　　　　　  リセット後の値�
TA0MR～TA4MR 035616、035716、035816、035916、035A16番地 0016

RW

�
0 0：タイマモード�
b1 b0

b4 b3

b7 b6

TMOD0

TMOD1

(b2)

動作モード�
選択ビット�

MR1
ゲート機能�
選択ビット�

MR2

MR3

0 X：ゲート機能なし�
　     (TAiIN端子はプログラマブル入出力端子)�
1 0：TAiIN端子が"L"の期間だけカウント�
1 1：TAiIN端子が"H"の期間だけカウント�

タイマモードでは"0"にしてください�

TCK1

カウントソース�
選択ビット�

TCK0

注1．Ｘの値は“0”または“1”のいずれでも可。�
注2．TCSPRレジスタのCNT3～CNT0ビットで分周なし(n=0)または2n分周(n=1～15)を選択できます。�

0 0：f1�
0 1：f8�
1 0：f2n�
1 1：fc32

(注1)

(注2)

RW

RW

"0"にしてください�予約ビット� RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

000 0
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14.1.2　イベントカウンタモード
外部信号または他のタイマのオーバフローとアンダフローをカウントするモードです。タイマA2、A3、
A4は、二相の外部信号をカウントできます。表14.4にイベントカウンタモードの仕様(二相パルス信号処
理を使用しない場合)、表14.5にイベントカウンタモードの仕様(タイマA2、A3、A4で二相パルス信号処
理を使用する場合)を示します。図14.9にイベントカウンタモード時のTAiMRレジスタ(i=0～4)を示しま
す。

表14.4  イベントカウンタモードの仕様(二相パルス信号処理を使用しない場合)

項目 仕様

カウントソース ・TAiIN端子(i= 0～4)に入力された外部信号(プログラムにて有効エッジを選択可能)

・タイマB2のオーバフローとアンダフロー、タイマAj(j=i-1、ただしi=0のとき

j=4)のオーバフローとアンダフロー、タイマAk(k=i+1、ただしi=4のときk=0)

のオーバフローとアンダフロー

カウント動作 アップカウントまたはダウンカウントを、外部信号またはプログラムで選択可能

　オーバフローまたはアンダフロー時は、リロードレジスタの内容をリロード

してカウントを継続。フリーラン機能選択時はリロードせずカウントを継続

分周比 ・アップカウント時　1/(FFFF16－n+1)

・ダウンカウント時　1/(n+1) n:TAiレジスタの設定値　000016～FFFF16

カウント開始条件 TABSRレジスタのTAiSビットを“1”(カウント開始)にする

カウント停止条件 TAiSビットを“0”(カウント停止)にする

割り込み要求発生タイミング オーバフロー時とアンダフロー時

TAiIN端子機能 プログラマブル入出力ポート、またはカウントソース入力

TAiOUT端子機能 プログラマブル入出力ポート、パルス出力、またはアップカウント/ダウンカウ

ント切り替え入力

タイマの読み出し TAiレジスタを読むと、カウント値が読める

タイマの書き込み ・カウント停止中

　TAiレジスタに書くと、リロードレジスタとカウンタの両方に書かれる　　　

・カウント中

　TAiレジスタに書くと、リロードレジスタに書かれる(次のリロード時に転送)

選択機能 ・フリーランカウント機能

　オーバフローまたはアンダフローが発生してもリロードレジスタからリロー

　ドしない

・パルス出力機能

　オーバフローまたはアンダフローするごとにTAiOUT端子の極性が反転
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アップ
カウント

アップ
カウント

アップ
カウント

ダウン
カウント

ダウン
カウント

ダウン
カウント

TAjOUT

TAjIN
       

すべてのエッジをアップカウント すべてのエッジをダウンカウント

TAkOUT

TAkIN

表14.5  イベントカウンタモードの仕様(タイマA2、A3、A4で二相パルス信号処理を使用する場合)

項目 仕様

カウントソース TAiIN､TAiOUT端子(i= 2～4)に入力された二相パルス信号

カウント動作 アップカウントまたはダウンカウントを、二相パルス信号によって切り替え可

　オーバフローまたはアンダフロー時は、リロードレジスタの内容をリロード

してカウントを継続。フリーラン機能選択時はリロードせずカウントを継続

分周比 ・アップカウント時　1/(FFFF16－n+1)

・ダウンカウント時　1/(n+1) n:TAi設定値     000016～FFFF16

カウント開始条件 TABSRレジスタのTAiSビットを“1”(カウント開始)にする

カウント停止条件 TAiSビットを“0”(カウント停止)にする

割り込み要求発生タイミング オーバフロー時とアンダフロー時

TAiIN端子機能 二相パルス入力

TAiOUT端子機能 二相パルス入力

タイマの読み出し TAiレジスタを読むと、カウント値が読める

タイマの書き込み ・カウント停止中

　TAiレジスタに書くと、リロードレジスタとカウンタの両方に書かれる

・カウント中

　TAiレジスタに書くとリロードレジスタに書かれる(次のリロード時に転送)

選択機能(注1) ・通常処理動作(タイマA2、タイマA3)

　TAjOUT端子(j = 2,3)の入力信号が“H”レベルの期間TAjIN端子の立ち上がり

   をアップカウントし立ち下がりをダウンカウント

・4逓倍処理動作(タイマA3、タイマA4)

　TAkOUT端子(k = 3,4)の入力信号が“H”の期間にTAkIN端子が立ち上がる位相

    関係の場合、TAkOUT、TAkIN端子の立ち上がり、立ち下がりをアップカウン

　ト。TAkOUT端子の入力信号が“H”の期間にTAkIN端子が立ち下がる位相関

　係の場合、TAkOUT、TAkIN端子の立ち上がり、立ち下がりをダウンカウント

注1.　タイマA3だけ選択できます。タイマA2は通常処理動作に、タイマA4は4逓倍処理動作に固定です。
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機　能�
（二相パルス信号処理を使用しない）�

機　能�
（二相パルス信号処理を使用する）�

タイマAiモードレジスタ (i=0～4)(イベントカウンタモード)

�

ビット名�ビット�
シンボル�

シンボル アドレス 　　　　　　　　　リセット後の値�
TA0MR～TA4MR 035616、035716、035816、035916、035A16番地 0016

RW

�
0 1：イベントカウンタモード�

b1 b0
動作モード�
選択ビット�

注1．イベントカウンタモードではカウントソースをONSFレジスタまたはTRGSRレジスタのTAiTGH～TAiTGLビット�
         で選択できます。�
注2．外部信号カウント時のみ有効。�
注3．TAiOUT端子の入力信号が“L”のときはダウンカウント、“H”のときはアップカウントを行います。�
注4．TCK1ビットはTA3MRレジスタにおいて有効です。�
注5．二相パルス信号処理を行う場合、UDFレジスタのTAjPビット(j=2～4)は“1”(二相パルス信号処理機能許可)に、�
　　  TRGSRレジスタのTAjTGH～TAjTGLビットを“002”(TAjIN端子の入力)にしてください。�

カウント極性�
選択ビット� (注2)

アップ/ダウン切替�
要因選択ビット�

カウント動作タイプ�
選択ビット�

二相パルス処理動作�
選択ビット� (注4、5)

(注1)

(注3)

0：通常処理動作�
1：4逓倍処理動作�

0：リロードタイプ�
1：フリーランタイプ�

イベントカウンタモードでは、"0"にしてください�

0：外部信号の立ち�
　  下がりをカウント�
1：外部信号の立ち�
      上がりをカウント�

0：アップダウン�
     フラグの内容�
1：TAiOUT端子の�
     入力信号�

�
"0"にしてください�

"1"にしてください�
�

"0"にしてください�

TMOD0

TMOD1

(b2)

MR1

MR2

MR3

TCK1

TCK0

RW

RW

RW

予約ビット� "0"にしてください� RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

000 1

図14.9  イベントカウンタモード時のTA0MR～TA4MRレジスタ
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TA3OUT
(A相)

TA3IN
(B相)

カウントソース

INT2 
(Z相)

カウントソース1周期以上のパルスが必要 注1.　INT2の立ち上がりエッジを選択したとき。

(注1)

TA3OUT
(A相)

注1.　INT2の立ち上がりエッジを選択したとき。

カウントソース

TA3IN
(B相)

このタイミングで“0”となる

カウント値 m m+1 1 2 3 4 5

INT2 
(Z相)

(注1)

14.1.2.1　二相パルス信号処理でのカウンタ初期化
二相パルス信号処理時にZ相(カウンタ初期化)入力により、タイマのカウント値を“0”にする機能
です。
この機能は、タイマA3のイベントカウンタモード、二相パルス信号処理、フリーランタイプ、4逓

________

倍処理でのみ使用でき、Z相入力はINT2端子入力となります。
ONSFレジスタのTAZIEビットを“1”(Z相入力有効)にすると、Z相入力によるカウンタの初期化が
有効になります。また、Z相入力でカウンタを“0”にするためには、TA3レジスタにあらかじめ“000016”
を書いてください。

________

Z相入力は、INT2入力のエッジを検出して行います。エッジの極性はINT2ICレジスタのPOLビット
で選択できます。Z相のパルス幅は、タイマA3のカウントソースの1周期分以上になるように入力して
ください。図14.10に二相パルス(A相、B相)とZ相の関係を示します。
Z相入力によりカウンタが初期化されるタイミングは、Z相入力を受けた次のカウントソースタイミ
ングになります。図14.11にカウンタ初期化タイミングを示します。

________

タイマA3のオーバフローまたはアンダフロータイミングとINT2入力によるカウンタの初期化のタ
イミングが重なると、タイマA3の割り込み要求が2回連続して発生しますので、本機能使用時はタイ
マA3の割り込み要求は使用しないでください。

図14.10　二相パルス(A相、B相)とZ相の関係

図14.11　カウンタ初期化タイミング
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14.1.3　ワンショットタイマモード
１度のトリガに対して1度だけタイマを動作するモードです(表14.6)。トリガが発生するとその時点か
ら任意の期間、タイマが動作します。図14.12にワンショットタイマモード時のTAiMRレジスタ(i=0～4)
を示します。

表14.6  ワンショットタイマモードの仕様

項目 仕様

カウントソース f1、f8、f2n(注1)、fC32

カウント動作 ダウンカウント

　カウントの値が“000016”になるタイミングでリロードしてカウントを停止

　カウント中にトリガが発生した場合、リロードしてカウントを継続

分周比 1/n n:TAiレジスタ(i=0～4)設定値   000016～FFFF16 (ただし“000016”の

  場合はカウンタは動作しない)

カウント開始条件 TABSRレジスタのTAiSビットが“1”(カウント開始)で、次のトリガが発生したとき

・外部トリガ入力

・タイマのオーバフローとアンダフロー

・ONSFレジスタのTAiOSビットを“1”(タイマスタート)にする

カウント停止条件 ・カウントの値が“000016”になりリロードした後

・TAiSビットを“0”(カウント停止)にする

割り込み要求発生タイミング カウントの値が“000016”になるタイミング

TAiIN端子機能 プログラマブル入出力ポート、またはトリガ入力

TAiOUT端子機能 プログラマブル入出力ポート、またはパルス出力

タイマの読み出し TAiレジスタを読むと、不定値が読める

タイマの書き込み ・カウント停止中

　TAiレジスタに書くと、リロードレジスタとカウンタの両方に書かれる

・カウント中

    TAiレジスタに書くと、リロードレジスタに書かれる(次のリロード時に転送)

注1.　TCSPRレジスタのCNT3～CNT0ビットで分周なし(n=0)または2n分周(n=1～15)を選択できます。
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図14.12  ワンショットタイマモード時のTA0MR～TA4MRレジスタ

機　能�

タイマAiモードレジスタ (i=0～4)(ワンショットタイマモード)

�

ビット名�ビット�
シンボル�

シンボル アドレス    リセット後の値�
TA0MR～TA4MR 035616、035716、035816、035916、035A16番地 0016

RW

b1 b0TMOD0

TMOD1
動作モード選択ビット�

MR1 外部トリガ�
選択ビット�

MR2

MR3

TCK1

カウントソース�
選択ビット�

TCK0

(注1)

b7 b6

0 0：f1�
0 1：f8�
1 0：f2n�
1 1：fc32

トリガ選択ビット�
0：TAiOSビットが有効�
1：TAiTGH, TAiTGLビットで選択�

0：TAiIN端子の入力信号の立ち下がり�
1：TAiIN端子の入力信号の立ち上がり�

ワンショットタイマモードでは"0"にしてください。�

(注2)

1 0：ワンショットタイマモード�
RW

RW

RW

(b2)
予約ビット� "0"にしてください� RW

RW

RW

RW

RW

注1．TRGSRレジスタのTAiTGH～TAiTGLビットを“002”(TAiIN端子の入力)にする場合のみ有効。“012”(TB2のオー
バフローまたはアンダフロー)、“102”(TAiのオーバフローまたはアンダフロー)、“112”(TAiのオーバフローま
たはアンダフロー)にする場合は、“0”または“1”いずれでも可。�

注2．TCSPRレジスタのCNT3～CNT0ビットで分周なし(n=0)または2n分周(n=1～15)を選択できます。�

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0 0 01
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14.1.4　パルス幅変調モード
任意の幅のパルスを連続して出力するモードです(表14.7)。このモードでは、カウンタは、16ビットパ
ルス幅変調器、8ビットパルス幅変調器のいずれかのパルス幅変調器として動作します。図14.13にパル
ス幅変調モード時のTAiMRレジスタ(i=0～4)、図14.14、図14.15に16ビットと8ビットパルス幅変調器の
動作例を示します。

表14.7  パルス幅変調モードの仕様
項目 仕様

カウントソース f1、f8、f2n(注1)、fC32

カウント動作 ダウンカウント(8ビット、または16ビットパルス幅変調器として動作)

　PWMパルスの立ち上がりでリロードしてカウントを継続

　カウント中にトリガが発生した場合、カウントに影響しない

16ビットPWM ・“H”幅　n / fj n:TAiレジスタ(i=0～4)設定値　000016～FFFE16

fj:カウントソース周波数

・周期 (216－1) / fj固定

8ビットPWM ・“H”幅　n×(m+1) / fj      n:TAiレジスタの上位番地の設定値 　0016～FE16

・周期  (28－1)×(m+1) / fj   m:TAiレジスタの下位番地の設定値 　0016～FF16

カウント開始条件 ・外部トリガ入力

・タイマのオーバフローとアンダフロー

・TABSRレジスタのTAiSビットを“1”(カウント開始)にする

カウント停止条件 TAiSビットを“0”(カウント停止)にする

割り込み要求発生タイミング PWMパルスの立ち下がり時

TAiIN端子機能 プログラマブル入出力ポート、またはトリガ入力

TAiOUT端子機能 パルス出力

タイマの読み出し TAiレジスタを読むと、不定値が読める

タイマの書き込み ・カウント停止中

　TAiレジスタに書くと、リロードレジスタとカウンタの両方に書かれる

・カウント中

　TAiレジスタに書くと、リロードレジスタに書かれる(次のリロード時に転送)

注1.  TCSPRレジスタのCNT3～CNT0ビットで分周なし(n=0)または2n分周(n=1～15)を選択できます。
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機　能�

タイマAiモードレジスタ (i=0～4)(パルス幅変調モード)

�

ビット名�ビット�
シンボル�

シンボル アドレス    リセット後の値�
TA0MR～TA4MR 035616、035716、035816、035916、035A16番地 0016

RW

b1 b0
TMOD0

TMOD1

動作モード選択ビット�

MR1 外部トリガ�
選択ビット�

MR2

MR3

TCK1

カウントソース�
選択ビット�

TCK0

(注1)

b7 b6

0 0：f1�
0 1：f8�
1 0：f2n�
1 1：fc32

トリガ選択ビット�
0：TAiSビットが有効�
1：TAiTGH, TAiTGLビットで選択�

0：TAiIN端子の入力信号の立ち下がり�
1：TAiIN端子の入力信号の立ち上がり�

16/8ビットPWM�
モード選択ビット�

0：16ビットパルス幅変調器として動作�
1：8ビットパルス幅変調器として動作�

(注2)

1 1：パルス幅変調(PWM)モード�

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

注1．TRGSRレジスタのTAiTGH～TAiTGLビットを“002”(TAiIN端子の入力)にする場合のみ有効。“012”(TB2のオー
バフローまたはアンダフロー)、“102”(TAiのオーバフローまたはアンダフロー)、“112”(TAiのオーバフローまた
はアンダフロー)にする場合、“0”または“1”いずれでも可。�

注2．TCSPRレジスタのCNT3～CNT0ビットで分周なし(n=0)または2n分周(n=1～15)を選択できます。�

(b2)
予約ビット� "0"にしてください� RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

10 1

図14.13  パルス幅変調モード時のTA0MR～TA4MRレジスタ
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1 / fj ×(2   –1) 16

カウントソース 

TAiIN端子の入力信号

TAiOUT端子からの
PWMパルス出力

リロードレジスタ=000316、外部トリガ(TAiIN端子の入力信号の立ち上がり)選択時

この信号ではトリガは発生しない

“H”

“H”

“L”

“L”

TAiICレジスタの
IRビット

“1”

“0”

割り込み要求の受け付け、またはプログラムで“0”にする
fj : カウントソースの周波数
　（f1, f8, f2n(注1), fC32）
n=000016～FFFE16

i = 0～4

注1.　TCSPRレジスタのCNT3～CNT0ビットで分周なし(n=0)または2n分周(n=1～15)を選択できます。

1 / fj × n

カウントソース(注1)

TAiIN端子の入力信号

8ビットプリスケーラの
アンダフロー信号(注2)

TAiOUT端子からの
   PWMパルス出力

“H”

“H”

“H”

“L”

“L”

“L”

“1”

“0”

割り込み要求の受け付け、またはプログラムで“0”にするfj：カウントソースの周波数
（f1, f8, f2n(注3), fC32）
m=0016～FF16、n=0016～FE16

i = 0～4

注1.　8ビットプリスケーラはカウントソースをカウントします。
注2.　8ビットパルス幅変調器は8ビットプリスケーラのアンダフロー信号をカウントします。
注3.　TCSPRレジスタのCNT3～CNT0ビットで分周なし(n=0)または2n分周(n=1～15)を選択できます。

AAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA

リロードレジスタの上位８ビット ＝ 0216、リロードレジスタの下位８ビット ＝ 0216、
外部トリガ(TAiIN端子の入力信号の立ち下がり)選択時

1 / fj×(m + 1)×(2  – 1) 8

1 / fj×(m + 1)×n 

1 / fj×(m+1) 

TAiICレジスタの
IRビット

図14.14  16ビットパルス幅変調器の動作例

図14.15  8ビットパルス幅変調器の動作例
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14.2　タイマB
図14.16にタイマBのブロック図を、図14.17～図14.19にタイマB関連レジスタを示します。
タイマBは、次の3種類のモードがあります。各モードは、TBiMRレジスタ(i=0～5)のTMOD1～TMOD0
ビットで選択できます。
・タイマモード 内部カウントソースをカウントするモード
・イベントカウンタモード 外部からのパルスまたは他のタイマのオーバフローとアンダフローをカ

ウントするモード
・パルス周期測定モード、パルス幅測定モード

外部パルスの周期またはパルス幅を測定するモード

表14.8にTBiIN端子を使用する場合の設定を示します。

TCK1

TCK1～TCK0
00
01

10

11

クロック源選択

 TBi 番地 TBj 
 タイマB0 035116　035016 タイマB2
 タイマB1 035316　035216 タイマB0
 タイマB2 035516　035416 タイマB1
タイマB3 031116　031016 タイマB5
タイマB4 031316　031216 タイマB3
タイマB5 031516　031416 タイマB4

下位8ビット 上位8ビット

データバス上位

データバス下位

f1
f8
f2n

    TBjオーバフロー

fc32

極性切り替え、
エッジパルスTBiIN

カウンタ

TBiS

カウンタリセット回路

リロードレジスタ

（注2、注3）

i=0～5
注1．TCSPRレジスタのCNT3～CNT0ビットで分周なし(n=0)または
          2n分周(n=1～15)を選択できます。
注2．オーバフローまたはアンダフロー
注3．j = i - 1　ただしi = 0のときj = 2、i = 3のときj = 5

（注1）

TCK1～TCK0、TMOD1～TMOD0：TBiMRレジスタのビット
TBiS：TABSRレジスタまたはTBSRレジスタのビット

00：タイマモード
10：パルス周期測定、パルス幅測定モード

01：イベントカウンタモード

TMOD1～TMOD0

0

1

機　能

タイマBiレジスタ (i=0～5)(注1)

モード 設定範囲

シンボル アドレス リセット後の値
TB0～TB2 035116 - 035016、035316 - 035216、035516 - 035416番地 不定
TB3～TB5 031116 - 031016、031316 - 031216、031516 - 031416番地 不定

RW

タイマモード

注1．読み出し、または書き込みは16ビット単位で実行してください。
注2．外部入力パルスまたは他のタイマのオーバフローとアンダフローをカウント。

イベントカウンタ
モード

パルス周期測定モード
パルス幅測定モード

000016～FFFF16

000016～FFFF16

TBiIN入力パルスの有効エッジから有効
エッジまでの期間、カウントソースを
アップカウントする

(注2)

RW

RW

RO

設定値をnとすると、カウントソース
をn+1分周する

設定値をnとすると、カウントソース
をn+1分周する

b15 b8 b7 b0

図14.16  タイマＢブロック図

図14.17  TB0～TB5レジスタ



124fo11.80.500200.1.veR
0010-1820B90JJR

page 144

14.　タイマ(タイマB)88/C23M プールグ )T88/C23M(

(注1、2)

機　能

タイマBiモードレジスタ (i=0～5)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
TB0MR～TB5MR 035B16、035C16、035D16、031B16、031C16、031D16番地 00XX 00002

RW

TMOD0

TMOD1

MR0

動作モード選択ビット

MR1

MR2

MR3

動作モードによって機能が異なる

TCK1

カウントソース
選択ビット

TCK0

0 0：タイマモード
0 1：イベントカウンタモード
1 0：パルス周期測定モード、パルス幅測定モード
1 1：設定しないでください

b1 b0

動作モードによって機能が異なる

注1．MR2ビットは、TB0MR、TB3MRレジスタにおいて有効。
注2．TB1MR、TB2MR、TB4MR、TB5MRレジスタでは、MR2ビットには何も配置されていません。
         書く場合、“0”を書いてください。読んだ場合、その値は不定です。

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

図14.18  TB0MR～TB5MRレジスタ、TABSRレジスタ

0：カウント停止
1：カウント開始

TA0S

TA1S

TA2S

タイマA0カウント
開始フラグ

タイマA1カウント
開始フラグ

タイマA2カウント
開始フラグ

タイマA3カウント
開始フラグ

タイマA4カウント
開始フラグ

タイマB0カウント
開始フラグ

タイマB1カウント
開始フラグ

タイマB2カウント
開始フラグ

TA3S

TA4S

TB0S

TB1S

TB2S

機　能

カウント開始フラグ

0：カウント停止
1：カウント開始

0：カウント停止
1：カウント開始

0：カウント停止
1：カウント開始

0：カウント停止
1：カウント開始

0：カウント停止
1：カウント開始

0：カウント停止
1：カウント開始

0：カウント停止
1：カウント開始

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
TABSR 034016番地 0016

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
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機　能

タイマB3,B4,B5カウント開始フラグ

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
TBSR 030016番地 000X XXXX2 

RW

何も配置されていない。書く場合、"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

TB3S

TB5S

(b4 - b0)

TB4S

タイマB3カウント 
開始フラグ

タイマB4カウント 
開始フラグ

タイマB5カウント 
開始フラグ

：カウント停止
：カウント開始

0
1

：カウント停止
：カウント開始

0
1

：カウント停止
：カウント開始

0
1

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

図14.19  TBSRレジスタ

表14.8  TBiIN端子(i=0～5)を使用する場合の設定

注1.　PD9、PS3レジスタは、PRCRレジスタのPRC2ビットを“1”(書き込み許可)にした
次の命令で書き換えてください。 PRC2ビットを“1”にする命令とPD9、PS3レジス
タを書き換える命令の間に、割り込みやDMA転送が入らないようにしてください。

名トーポ 能機
値定設とトッビ

1SP 、 3SP (注 )1 タスジレ 7DP 、 9DP (注 )1 タスジレ

9P 0 0BT NI 0=0_3SP 0=0_9DP

9P 1 1BT NI 0=1_3SP 0=1_9DP

9P 2 2BT NI 0=2_3SP 0=2_9DP

9P 3 3BT NI 0=3_3SP 0=3_9DP

9P 4 4BT NI 0=4_3SP 0=4_9DP

7P 1 5BT NI 0=1_1SP 0=1_7DP
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機　能�

タイマBiモードレジスタ (i=0～5)(タイマモード)

�

ビット名�ビット�
シンボル�

シンボル アドレス リセット後の値�
TB0MR～TB5MR 035B16、035C16、035D16、031B16、031C16、031D16番地 00XX 00002

RW

�
0 0：タイマモード�
b1 b0

タイマモードでは無効。�
"0"または"1"のいずれでも可。�

TMOD0

TMOD1

MR0

動作モード選択ビット�

MR1

MR2

MR3 タイマモードでは、"0"を書いてください。�

TCK1

カウントソース�
選択ビット�

TCK0
b7 b6

0 0：f1�
0 1：f8�
1 0：f2n�
1 1：fc32

TB0MR,TB3MRレジスタ�
タイマモードでは"0"にしてください。�

注1． TCSPRレジスタのCNT3～CNT0ビットで分周なし(n=0)または2n分周(n=1～15)を選択できます。�

(注1) RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

TB1MR,TB2MR,TB4MR,TB5MRレジスタ�
何も配置されていない。書く場合、"0"を書いてください。�
読んだ場合、その値は不定。�

0 0 0

図14.20  タイマモード時のTB0MR～TB5MRレジスタ

14.2.1　タイマモード
内部で生成されたカウントソースをカウントするモードです(表14.9)。図14.20にタイマモード時の
TBiMRレジスタ(i=0～5)を示します。

表14.9  タイマモードの仕様
項目 仕様

カウントソース f1、f8、f2n(注1)、fC32

カウント動作 ダウンカウント

　アンダフロー時リロードレジスタの内容をリロードしてカウントを継続

分周比 1/(n+1) n:TBiレジスタ(i=0～5)設定値　　000016～FFFF16

カウント開始条件 TABSR、TBSRレジスタのTBiSビットを“1”(カウント開始)にする

カウント停止条件 TBiSビットを“0”(カウント停止)にする

割り込み要求発生タイミング アンダフロー時

TBiIN端子機能 プログラマブル入出力ポート

タイマの読み出し TBiレジスタを読むと、カウント値が読める

タイマの書き込み ・カウント停止中

　 　TBiレジスタに書くと、リロードレジスタとカウンタの両方に書かれる

・カウント中

　TBiレジスタに書くと、リロードレジスタに書かれる(次のリロード時に転送)

注1.  TCSPRレジスタのCNT3～CNT0ビットで分周なし(n=0)または2n分周(n=1～15)を選択できます。
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14.2.2　イベントカウンタモード
外部信号、他のタイマのオーバフローまたはアンダフローをカウントするモードです(表14.10)。図14.21
にイベントカウンタモード時のTBiMRレジスタ(i=0～5)を示します。

表14.10  イベントカウンタモードの仕様
項目 仕様

カウントソース ・TBiIN端子(i=0～5)に入力された外部信号

　カウントソースの有効エッジには立ち上がり、立ち下がり、または

    立ち下がりと立ち上がりをプログラムによって選択可

・TBjのオーバフローとアンダフロー

 （j=i-1  ただしi=0のときj=2 、i=3のときj=5 ）

カウント動作 ダウンカウント

　アンダフロー時は、リロードレジスタの内容をリロードしてカウントを継続

分周比 1/(n+1) 　n:TBiレジスタ設定値　000016～FFFF16

カウント開始条件 TABSRレジスタ、TBSRレジスタのTBiSビットを“1”(カウント開始)にする

カウント停止条件 TBiSビットを“0”(カウント停止)にする

割り込み要求発生タイミング アンダフロー時

TBiIN端子機能 プログラマブル入出力ポート、カウントソース入力

タイマの読み出し TBiレジスタを読むと、カウント値が読める

タイマの書き込み ・カウント停止中

　TBiレジスタに書くと、リロードレジスタとカウンタの両方に書かれる

・カウント中 　

　TBiレジスタに書くと、リロードレジスタに書かれる(次のリロード時に転送)



124fo11.80.500200.1.veR
0010-1820B90JJR

page 148

14.　タイマ(タイマB)88/C23M プールグ )T88/C23M(

機　能�

タイマBiモードレジスタ (i=0～5)(イベントカウンタモード)

�

ビット名�ビット�
シンボル�

シンボル アドレス リセット後の値�
TB0MR～TB5MR 035B16、035C16、035D16、031B16、031C16、031D16番地 00XX 00002

RW

�
0  1：イベントカウンタモード�
b1 b0

TMOD0

TMOD1

MR0

動作モード選択ビット�

MR1

MR2

MR3
イベントカウンタモードでは無効。�
書く場合、"0"を書いてください。読んだ場合、その値は不定。�

TCK1

TCK0

TB0MR,TB3MRレジスタ�
イベントカウンタモードでは"0"にしてください。�

(注2)

カウント極性選択ビット�

イベントクロック�
選択ビット�

0：TBiIN端子からの入力�
1：TBjのオーバフローまたはアンダフロー�

(注1)

注1．TCK1ビットが“0”の場合有効。TCK1ビットが“1”の場合は、“0”または“1”のいずれでも可。�
注2．j = i - 1。ただし、i = 0のとき j = 2、i = 3のとき j = 5。�

�
0 0：外部信号の立ち下がりをカウント�
0 1：外部信号の立ち上がりをカウント�
1 0：外部信号の立ち上がりと立ち下がり�
         をカウント�
1 1：設定しないでください�

b3 b2

イベントカウンタモードでは無効。"0"または"1"いずれでも可。�

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

TB1MR,TB2MR,TB4MR,TB5MRレジスタ�
何も配置されていない。�
書く場合、"0"を書いてください。読んだ場合、その値は不定。�

0 0 1

図14.21  イベントカウンタモード時のTB0MR～TB5MRレジスタ
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14.2.3　パルス周期測定モード、パルス幅測定モード
外部信号のパルス周期、またはパルス幅を測定するモードです(表14.11)。図14.22にパルス周期測定モー
ド、パルス幅測定モード時のTBiMRレジスタ(i=0～5)、図14.23にパルス周期測定時の動作例、図14.24に
パルス幅測定時の動作例を示します。

表14.11  パルス周期測定モード、パルス幅測定モードの仕様

項目 仕様

カウントソース f1、f8、f2n(注3)、fC32

カウント動作 アップカウント

　測定パルスの有効エッジで、リロードレジスタにカウンタの値を転送し、カ

　ウンタの値を“000016”にしてカウントを継続

カウント開始条件 TABSRレジスタ、TBSRレジスタのTBiSビット(i=0～5)を“1”(カウント開始)に

する

カウント停止条件 TBiSビットを“0”(カウント停止)にする

割り込み要求発生タイミング ・測定パルスの有効エッジ入力時(注1)

・オーバフロー時(同時にTBiMRレジスタのMR3ビットが“1”(オーバフローあ

り)になる。TBiSビットが“1”(カウント開始)の状態で、MR3ビットが“1”

(オーバフローあり)になった後の次のカウントソースのカウントタイミング以

降に、TBiMRレジスタに書くと“0”(オーバフローなし)になる。)

TBiIN端子機能 測定パルス入力

タイマの読み出し TBiレジスタを読むと、リロードレジスタの内容(測定結果)が読める(注2)

タイマの書き込み TBiレジスタに書いた値は、リロードレジスタにもカウンタにも書かれない

注1.　カウント開始後１回目の有効エッジ入力時は、割り込み要求は発生しません。

注2.　カウント開始後２回目の有効エッジ入力までは、TBiレジスタからの読み出し値は不定です。

注3.　 TCSPRレジスタのCNT3～CNT0ビットで分周なし(n=0)または2n分周(n=1～15)を選択できます。
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機　能�

タイマBiモードレジスタ (i=0～5)(パルス周期測定モード、パルス幅測定モード)

ビット名�ビット�
シンボル�

シンボル アドレス リセット後の値�
TB0MR～TB5MR 035B16、035C16、035D16、031B16、031C16、031D16番地 00XX 00002

RW

�
1 0：パルス周期測定モード、パルス幅測定モード�
b1 b0

TMOD0

TMOD1

MR0

動作モード選択ビット�

MR1

MR2

MR3

TCK1

カウントソース�
選択ビット�

TCK0
b7 b6

0 0：f1�
0 1：f8�
1 0：f2n�
1 1：fc32

TB0MR,TB3MRレジスタ�
パルス周期測、パルス幅測定モードでは"0"にしてください。�

(注3)

測定モード選択ビット�

タイマBiオーバフロー�
フラグ�

�
0 0：パルス周期測定1�
0 1：パルス周期測定2�
1 0：パルス幅測定�
1 1：設定しないでください�

b3 b2

0：オーバフローなし�
1：オーバフローあり�(注2)

(注1)

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RO

注1．MR1～MR0ビットでは次の測定を行います。�
 パルス周期測定1 (MR1～MR0ビット=002)：測定パルスの立ち下がりから次の立ち下がり間の測定。�
 パルス周期測定2 (MR1～MR0ビット=012)：測定パルスの立ち上がりから次の立ち上がり間の測定。�
 パルス幅測定      (MR1～MR0ビット=102)：測定パルスの立ち下がりから次の立ち上がり間の測定と立ち上がり 

 から次の立ち下がり間の測定。�
注2．リセット時は不定です。�
 MR3ビットは、TABSRレジスタ、TBSRレジスタのTBiSビットが“1”(カウント開始)の状態で、MR3ビットが

“1”になった後の次のカウントソースのタイミング以降に、TBiMRレジスタに書くと“0”になります。�
　　  MR3ビットをプログラムで“1”にできません。�
注3．TCSPRレジスタのCNT3～CNT0ビットで分周なし(n=0)または2n分周(n=1～15)を選択できます。�

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

TB1MR,TB2MR,TB4MR,TB5MRレジスタ�
何も配置されていない。�
書く場合"0"を書いてください。読んだ場合その値は不定。�

RW

01

図14.22  パルス周期測定モード、パルス幅測定モード時のTB0MR～TB5MRレジスタ
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測定パルス
“H”

カウントソース

カウンタ→リロードレジスタ
転送タイミング

TABSR、TBSRレジスタの
TBiSビット

TBiICレジスタのIRビット

カウンタが“000016”に
なるタイミング

“1”

“1”

転送
（不定値）

転送
（測定値）

転送
（測定値）

“L”

“0”

“0”

TBiMRレジスタの
MR3ビット

“1”

“0”

i = 0～5
注1.　測定完了によるカウンタの初期化
注2.　オーバフロー

(注1)(注1) (注1)(注1)

転送
（測定値）

(注2)

割り込み要求の受付、またはプログラムで“0”にする

図14.23  パルス周期測定時の動作図

図14.24  パルス幅測定時の動作図

カウントソース

測定パルス

TABSR、TBSRレジスタの
TBiSビット

TBiICレジスタのIRビット

カウンタが“000016”に
なるタイミング

“1”

“H”

“1”

転送
（不定値）

カウンタ→リロードレジスタ
転送タイミング

“L”

“0”

“0”

TBiMRレジスタの
MR3ビット

“1”

“0”

i = 0～5
注1.　測定完了によるカウンタの初期化
注2.　オーバフロー

(注1)(注1)

割り込み要求の受け付け、またはプログラムで“0”にする

(注2)

転送
（測定値）
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15.　三相モータ制御用タイマ機能
タイマA1、A2、A4、B2を使用して三相モータ駆動波形を出力できます。表15.1に三相モータ制御用タイ
マ機能の仕様を、表15.2に端子の設定を、図15.1にブロック図を示します。また、図15.2～図15.7に関連レジ
スタを示します。

表15.1　三相モータ制御用タイマ機能の仕様

項目 仕様

三相波形出力端子
___ ___ ____

6本(U、U、V、V、W、W)

強制遮断入力(注1)
________

NMI端子に“L”を入力

使用タイマ タイマA4、A1、A2(ワンショットタイマモードで使用)
___

タイマA4：U、U相波形制御
___

タイマA1：V、V相波形制御
____

タイマA2：W、W相波形制御
タイマB2(タイマモードで使用)

搬送波周期制御
短絡防止タイマ(8ビットタイマ3本、リロードレジスタ共用)

短絡防止時間制御
出力波形 三角波変調、鋸波変調

・1周期すべて“H”または“L”出力可能
・正相レベルと逆相レベルを独立設定可能

搬送波周期 三角波変調：カウントソース×(m+1)×2
鋸波変調　：カウントソース×(m+1)
m：TB2レジスタ設定値。000016～FFFF16　カウントソース：f1、f8、f2n(注2)、fc32

三相PWM出力幅 三角波変調：カウントソース×n×2
鋸波変調　：カウントソース×n
n：TA4、TA1、TA2(INVC1レジスタのINV11ビットが“1”のときはTA4、
      TA41、TA1、TA11、TA2、 TA21)レジスタ設定値　000116～FFFF16
カウントソース：f1、f8、f2n(注2)、fc32

短絡防止時間(幅) カウントソース×p、または短絡防止時間なし
p：DTTレジスタ設定値　0116～FF16　カウントソース：f1、またはf1の2分周

アクティブレベル “H”または“L”選択可能

正逆同時アクティブ禁止機能 正逆同時アクティブ禁止機能あり、正逆同時アクティブ検出機能あり

割り込み頻度 タイマB2割り込みは、搬送波周期ごと～搬送波周期15回ごと選択
________

注1．NMI入力による強制遮断はINVC0レジスタのINV02ビットが“1”(三相モータ制御用タイマ機能)、かつINV03
　　 ビットが“1”(三相モータ制御用タイマ出力許可)のとき有効です。

注2． TCSPRレジスタのCNT3～CNT0ビットで分周なし(n=0)または2n分周(n=1～15)を選択できます。

表15.2　三相モータ制御用タイマ機能を使用する場合の端子の設定

　　　　　　　　　　　ビットと設定値        端子
PS1、PS2レジスタ(注1) PSL1、PSL2レジスタ PSCレジスタ

P72/V PS1_2= 1 PSL1_2 = 0 PSC_2 = 1
___

P73/V PS1_3= 1 PSL1_3 = 1 PSC_3 = 0
P74/W PS1_4= 1 PSL1_4 = 1 PSC_4 = 0

____

P75/W PS1_5= 1 PSL1_5 = 0 －
P80/U PS2_0= 1 PSL2_0 = 1 －

___

P81/U PS2_1= 1 PSL2_1 = 0 －
注1．INV02ビットを“1”にした後で、PS1、PS2レジスタのPS1_2～PS1_5、PS2_0～PS2_1ビットを“1”にしてください。
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図15.1　三相モータ制御用タイマ機能のブロック図
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15.　三相モータ制御用タイマ機能88/C23M プールグ )T88/C23M(

機　能

三相PWM制御レジスタ0 (注1)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
INVC0 030816番地 0016

RW

INV00

INV01

INV02

割り込み有効出力 
極性選択ビット

INV03

INV04

INV05

INV07

INV06

出力制御ビット

正逆相同時アクティブ 
出力禁止機能許可ビット

正逆相同時アクティブ
出力検出フラグ

変調モード選択ビット

ソフトウエアトリガ 
選択ビット

割り込み有効出力
指定ビット (注2)

モード選択ビット
(注4、5)

(注8)

：タイマA1リロード制御信号の立ち上がり
　でICTB2カウンタのカウントを1進める
：タイマA1リロード制御信号の立ち下がり
　でICTB2カウンタのカウントを1進める

0 

1

：三相モータ制御用タイマ出力禁止
：三相モータ制御用タイマ出力許可

0
1

：同時アクティブ出力許可
：同時アクティブ出力禁止

0
1

(注3)

：タイマB2アンダフローでICTB2カウンタ
　のカウントを1進める
：INV00ビットで選択

0

1 (注3)

：未検出
：検出

0
1

(注7)

(注6)

：三角波変調モード
：鋸波変調モード

0
1(注9) (注10)

このビットに"1"を書くと転送トリガが
発生する。INV06ビットが"1"の場合、短絡
防止タイマへのトリガも発生する。
読んだ場合、その値は"0"。

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

項　目 INV06 = 0の場合 INV06 = 1の場合

モード 三角波変調モード 鋸波変調モード
IDB0レジスタ、IDB1レジスタ IDB0レジスタ、IDB1レジスタ 転送トリガごとに転送

から三相出力シフトレジスタ に書いた後、転送トリガに同期

への転送タイミング して1回のみ転送

INV16=0の場合の短絡防止タイマ タイマA1、A2、A4のワンショット タイマA1、A2、A4のワンショットパルス

トリガタイミング パルスの立ち下がりに同期 の立ち下がりと、転送トリガに同期

INV13ビット INV11 = 1かつINV06 = 0のとき有効 無効

：三相モータ制御用タイマ機能を使用しない
：三相モータ制御用タイマ機能を使用する
0
1 (注6)

注1．このレジスタはPRCRレジスタのPRC1ビットを“1”(書き込み許可)にした後で書き換えてください。また、
INV00～INV02ビット、INV06ビットは、タイマA1、A2、A4、B2が停止中に書き換えてください。

注2．このビットに“1”を書く場合は、ICTB2レジスタに値を設定してから書いてください。
注3．INVC1レジスタのINV11ビットが“1”(三相モード1)のとき有効です。“0”(三相モード0)のときは、INV00、

INV01ビットに関係なく、タイマB2アンダフローごとにICTB2カウンタのカウントを1進めます。
　　  INV01ビットを“1”にする場合、タイマA1カウント開始フラグを最初のタイマB2アンダフローまでに“1”にして

ください。
　　  INV00ビットを“1”にする場合、ICTB2カウンタの設定値をnとすると、最初の割り込みはn-1回目のタイマB2アン

ダフローで発生し、2回目以降の割り込みはn回目のタイマB2アンダフローごとに発生します。
注4．INV02ビットを“1”にすると、短絡防止タイマやU,V,W相出力制御回路、ICTB2カウンタが動作します。
注5．INV02ビットを“1”にした後で端子を設定してください。端子の設定は「表15.2」を参照してください。
注6．U,U,V,V,W,W端子(端子を共用している他の出力機能に設定している場合も含む)は、INV02ビットを“1”にし、

かつINV03ビットを“0”にすると、すべてハイインピーダンスになります。
注7．INV03ビットは次のとき“0”になります。
　　  ・リセット
　　  ・INV04ビットが“1”のとき、同時アクティブになった場合
　　  ・プログラムで“0”にしたとき
　　  ・NMI端子入力が“H”から“L”に変化したとき
注8．プログラムで“1”は書けません。このビットを“0”にする場合は、INV04ビットに“0”を書いてください。
注9．INV06ビットの影響は下表のとおりです。

 
 転送トリガ：タイマB2アンダフローとINV07ビットへの書き込み、またはINV10ビットが“1”のときのTB2レジスタ

への書き込み

注10．INV06ビットが“1”の場合、INVC1レジスタのINV11ビットを“0”(三相モード0)、TB2SCレジスタの 
           PWCONビットを“0”(タイマB2のアンダフローでタイマB2リロード)にしてください。

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

図15.2　INVC0レジスタ
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15.　三相モータ制御用タイマ機能88/C23M プールグ )T88/C23M(

機　能

三相PWM制御レジスタ1 (注1)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
INVC1 030916番地 0016

RW

INV10

INV11

INV12

タイマA1、A2、A4スタ
ートトリガ選択ビット

INV13

INV14

INV15

INV16

(b7)

タイマA1-1、A2-1、A4-1 
制御ビット

短絡防止タイマカウント 
ソース選択ビット

出力極性制御ビット

短絡防止時間 
無効ビット

：タイマB2アンダフロー
：タイマB2アンダフローと、TB2レジスタ
　への書き込み

0
1

：三相モード0
：三相モード1

0
1

：f1
：f1の2分周

0
1

：出力波形"L"アクティブ
：出力波形"H"アクティブ

0
1

：短絡防止時間有効
：短絡防止時間無効

0
1

短絡防止時間タイマ 
トリガ選択ビット

0：タイマ(A4、A1、A2)のワンショット
　  パルスの立ち下がり
1：三相出力シフトレジスタ(U、V、W相)
  　出力の立ち上がり

搬送波状態検出 
フラグ (注4)

(注5)

(注2)

(注3)

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RO

"0"にしてください予約ビット

0：タイマA1リロード制御信号が"0"
1：タイマA1リロード制御信号が"1"

注1．このレジスタはPRCRレジスタのPRC1ビットを“1”(書き込み許可)にした後で書き換えてください。また、こ
のレジスタはタイマA1、A2、A4、B2が停止中に書き換えてください。

注2．INV11ビットの影響は下表のとおりです。

　項　目 INV11ビットが“0”の場合 INV11ビットが“1”の場合

　モード 三相モード0 三相モード1

　TA11、TA21、TA41レジスタ 使用しない 使用する

　INVC0レジスタのINV00ビット、無効。INV00､INV01ビットの値に関係なく、 有効

    INV01ビット タイマB2アンダフローごとにICTB2カウント 

　INV13ビット 無効 INV11＝1かつINV06＝0のとき有効

注3．INVC0レジスタのINV06ビットが“1”(鋸波変調モード)の場合は、“0”(三相モード0)にしてください。また、
INV11ビットが“0”の場合、TB2SCレジスタのPWCONビットを“0”(タイマB2のアンダフローでタイマB2リ
ロード)にしてください。

注4．INV13ビットはINV06ビットが“0”(三角波変調モード)かつINV11ビットが“1”のときのみ有効です。
注5．次の条件がすべて当てはまる場合は、INV16ビットを“1”にしてください。
  ・INV15ビットが“0”

  ・INVC0レジスタのINV03ビットが“1”(三相モータ制御用タイマ出力許可)のときは、常にDij(i=U、VまたはW、  
              j=0～1)ビットとDiBjビットの値が異なる(短絡防止時間以外の期間、正相と逆相は常に逆のレベルを出力する) 

 また、上の条件のいずれもあてはまらない場合は、INV16ビットを“0”にしてください。

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

図15.3　INVC1レジスタ
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15.　三相モータ制御用タイマ機能88/C23M プールグ )T88/C23M(

短絡防止タイマ
シンボル アドレス リセット後の値
DTT 030C16番地      不定 

RW機　能 設定範囲

WO

注1．このレジスタの書き込みはMOV 命令を使用してください。
注2．INVC1 レジスタのINV15ビットが“0”(短絡防止時間有効)のとき有効です。INV15ビットが“1”(短絡防止時間

無効)のとき短絡防止時間はありません。 DTTレジスタのスタートトリガは、INVC0レジスタのINV06ビットで
選択してください。

b7 b0

1～255

(注1、2)

設定値をnとすると、スタートトリガ後、INVC1レジスタの
INV12ビットで選択したカウントソースをn回カウントして
停止する。
正逆相のうちアクティブでないレベルからアクティブレベル
に変化する相は、短絡防止タイマが停止するタイミングで変
化する。

図15.4　IDB0、IDB1レジスタ、DTTレジスタ

機　能

三相出力バッファレジスタi (i=0,1)(注1)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
IDB0, IDB1 030A16、030B16番地 XX11 11112

RW

DUi

DUBi

DVi

U相出力バッファi

DVBi

DWi

DWBi

(b7 - b6)

U相出力バッファi

V相出力バッファi

V相出力バッファi

W相出力バッファi

W相出力バッファi

予約ビット

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RO

注1．IDB0、IDB1レジスタの値は転送トリガで三相出力シフトレジスタに転送されます。転送トリガ後、IDB0レジス
タに書いた値が初めに各相出力信号となり、次にタイマA1、A2、A4ワンショットパルスの立ち下がりでIDB1レ
ジスタに書いた値が各相出力信号となります。

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

出力レベルを書いてください。

　0：アクティブレベル

　1：アクティブでないレベル

読んだ場合は三相シフトレジスタの

値を読める。

読んだ場合、その値は不定
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15.　三相モータ制御用タイマ機能88/C23M プールグ )T88/C23M(

PWCON
タイマB2リロード
タイミング切替ビット

機　能

タイマB2特殊モードレジスタ

0：タイマB2アンダフロー
1：奇数回目のタイマA出力

何も配置されていない。書く場合、"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は"0"。

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
TB2SC 035E16番地 XXXX XXX02 

RW

RW

注1．INV11ビットが“0”(三相モード0)、またはINV06ビットが“1”(鋸波変調モード)の場合は、“0”にしてください。

(注1)

(b7 - b1)

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

機　能

タイマAi,Ai-1レジスタ (i=1, 2, 4) (注1、2、3、4、5、6)

設定範囲

シンボル アドレス リセット後の値
TA1, TA2, TA4 034916 - 034816、034B16 - 034A16、034F16 - 034E16番地 不定
TA11, TA21, TA41 030316 - 030216、030516 - 030416、030716 - 030616番地 不定

RW

000016～FFFF16
設定値をnとすると、スタートトリガ後、カウントソース
をn回カウントして停止する。タイマA1、A2、A4が停止
するタイミングで正逆相が変化する。

WO

注1．読み出し、書き込みは16ビット単位で行ってください。
注2．これらのレジスタに“000016”を書いた場合、カウンタは動作せず、タイマAi割り込みは発生しません。
注3．これらのレジスタへの書き込みにはMOV 命令を使用してください。
注4．INVC1レジスタのINV15ビットが“0”(短絡防止時間有効)の場合、正逆相のうちアクティブでないレベルからア

クティブレベルに変化する相は、短絡防止タイマが停止するタイミングで変化します。
注5．INVC1レジスタのINV11ビットが“0”(三相モード0)の場合、タイマAiスタートトリガによってTAiレジスタの値

がリロードレジスタに転送されます。
　　  INV11ビットが“1”(三相モード1)の場合、タイマAiスタートトリガによってまずTAi1レジスタの値が、次の
　　  タイマAiスタートトリガ時にTAiレジスタの値がリロードレジスタに転送されます。以降、TAi1レジスタの値と
         TAiレジスタの値が交互にリロードレジスタに転送されます。
注6．タイマB2アンダフローのタイミングで、これらのレジスタへ書かないでください。

b15 b8 b7 b0

タイマB2割り込み発生頻度設定カウンタ
シンボル アドレス リセット後の値
ICTB2 030D16番地  不定 

RW機　能 設定範囲

WO

注1．ICTB2レジスタへは、MOV命令を使用して書いてください。
注2．INVC0レジスタのINV01ビットが“1”の場合は、TABSRレジスタのTB2Sビットが“0”(タイマB2カウント停止)

のときに書いてください。INV01ビットが“0”の場合は、TB2Sビットが“1”(タイマB2カウント開始)でも書け
ますが、タイマB2のアンダフローのタイミングで書かないでください。

注3．INVC0レジスタのINV00ビットを“1”にする場合、ICTB2カウンタの設定値をnとすると、最初の割り込みはn-1回
目のタイマB2アンダフローで発生し、2回目以降の割り込みはn回目のタイマB2アンダフローごとに発生します。

b7 b0

(注1、2、3)

1～15

何も配置されていない。書く場合、"0"を書いてください。

INV01ビットが"0"(タイマB2アンダフローでICTB2カウンタのカ
ウントを1進める)の場合、設定値をnとすると、n回目のタイマ
B2アンダフローごとにタイマB2割り込み要求が発生する。
INV01ビットが"1"(ICTB2カウンタカウントタイミングはINV00ビ
ットで選択)の場合、設定値をnとすると、INV00ビットで選択し
た条件に合うタイマB2アンダフローがn回発生するごとにタイマ
B2割り込み要求が発生する。

図15.5　ICTB2レジスタ、TA1、TA2、TA4、TA11、TA21、TA41レジスタ、TB2SCレジスタ
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15.　三相モータ制御用タイマ機能88/C23M プールグ )T88/C23M(

TA1TGL

TA1TGH

TA2TGL

TA2TGH

TA4TGL

TA4TGH

機　能

注1．オーバフローまたはアンダフロー

トリガ選択レジスタ

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
TRGSR 034316番地 0016

RW

タイマA4イベント/ 
トリガ選択ビット

タイマA2イベント/
トリガ選択ビット

タイマA1イベント/ 
トリガ選択ビット

U相出力制御回路を使用する場合は、"012"
(TB2のアンダフロー)にしてください。

W相出力制御回路を使用する場合は、"012"
(TB2のアンダフロー)にしてください。

V相出力制御回路を使用する場合は、"012"
(TB2のアンダフロー)にしてください。

TA3TGL

TA3TGH

タイマA3イベント/
トリガ選択ビット

(注1)
(注1)
(注1)

b5 b4

0 0：TA3IN端子の入力を選択
0 1：TB2のオーバフローを選択
1 0：TA2のオーバフローを選択
1 1：TA4のオーバフローを選択

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0：カウント停止
1：カウント開始

TA0S

TA1S

TA2S

タイマA0カウント
開始フラグ

タイマA1カウント
開始フラグ

タイマA2カウント
開始フラグ

タイマA3カウント
開始フラグ

タイマA4カウント
開始フラグ

タイマB0カウント
開始フラグ

タイマB1カウント
開始フラグ

タイマB2カウント
開始フラグ

TA3S

TA4S

TB0S

TB1S

TB2S

機　能

カウント開始フラグ

0：カウント停止
1：カウント開始

0：カウント停止
1：カウント開始

0：カウント停止
1：カウント開始

0：カウント停止
1：カウント開始

0：カウント停止
1：カウント開始

0：カウント停止
1：カウント開始

0：カウント停止
1：カウント開始

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
TABSR 034016番地 0016

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

図15.6　三相モータ制御用タイマ機能時のTB2、TRGSR、TABSRレジスタ

設定値をnとすると、カウントソースをn+1分周する。
アンダフローごとに、タイマA1、A2、A4をスタートさせる。

機　能

注1．読み出し、書き込みは16ビット単位で実行してください。

タイマB2レジスタ  (注1)

000016～FFFF16

設定範囲

シンボル アドレス リセット後の値
TB2 035516 - 035416番地 不定 

RW

RW

b15 b7b8 b0
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機　能

タイマAiモードレジスタ (i=1,2,4)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
TA1MR, TA2MR, TA4MR 035716、035816、035A16番地 0016 

RW

三相モータ制御用タイマ機能では"102"(ワ
ンショットタイマモード)にしてください

三相モータ制御用タイマ機能では"1"

(TRGSRレジスタで選択)にしてください

TMOD0

TMOD1
動作モード選択ビット

外部トリガ選択ビット

三相モータ制御用タイマ機能では"0"にしてください

カウントソース
選択ビット

b7 b6

0 0：f1
0 1：f8
1 0：f2n
1 1：fc32

トリガ選択ビット

三相モータ制御用タイマ機能では"0"に
してください。

MR1

MR0

MR2

MR3

TCK1

TCK0

RW

RW

"0"にしてください予約ビット RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0 1 1 00

注1． TCSPRレジスタのCNT3～CNT0ビットで分周なし(n=0)または2n分周(n=1～15)を選択できます。

(注1)

0

TMOD0

TMOD1

MR0

MR1

MR2

MR3

TCK0

TCK1

機　能�

タイマB2モードレジスタ�

�

ビット名�ビット�
シンボル�

シンボル アドレス リセット後の値�
TB2MR 035D16番地 00XX 00002 �
�

RW

動作モード選択ビット�

カウントソース�
選択ビット�

三相モータ制御用タイマ機能では"002"�
(タイマモード)にしてください�

三相モータ制御用タイマ機能では無効。�
書く場合、"0"を書いてください。読んだ場合、その値は不定。�

何も配置されていない。書く場合、"0"を書いてください。�
読んだ場合、その値は不定。�

b7 b6

0 0：f1�
0 1：f8�
1 0：f2n�
1 1：fC32

三相モータ制御用タイマ機能では"0"にしてください�

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0�0�0�

注1． TCSPRレジスタのCNT3～CNT0ビットで分周なし(n=0)または2n分周(n=1～15)を選択できます。�

(注1)

0�0�

図15.7　三相モータ制御用タイマ機能時のTA1MR、TA2MR、TA4MRレジスタ、TB2MRレジスタ
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INVC0レジスタのINV02ビットを“1”にすると、三相モータ制御用タイマ機能になります。この機能
___ ___ ____

では、タイマB2を搬送波制御に、タイマA4、A1、A2を三相PWM出力(U、U、V、V、W、W)の制御に
使用します。短絡防止時間は短絡防止タイマで制御します。
図15.8に三角波変調波形例を、図15.9に鋸波変調波形例を示します。

図15.8　三角波変調動作例

タイマA4
スタートトリガ信号(注1)

TA4レジスタ(注2)

TA4-1レジスタ(注2)

リロードレジスタ(注2)

タイマB2

U相

搬送波

信号波

U相出力信号(注1)

m

m

m

n n p p

p

m

U相

U相出力信号(注1)

U相

U相

INV14 = 0
(“L”アクティブ)

搬送波は三角波

m

q q

q

タイマA1
リロード制御信号(注1)

タイマA4
ワンショットパルス(注1)

INV14 = 1
(“H”アクティブ) 短絡防止時間

短絡防止時間

三相出力シフト
レジスタへ転送

INV00、INV01：INVC0レジスタのビット
INV11、INV14：INVC1レジスタのビット
注1.　内部信号。図15.1参照。
注2.　INV11ビットが"1"(三相モード1)の場合。

PWM出力変更例は次のとおりです。
(1)INV11＝1(三相モード1)の場合
　・INV01＝0、ICTB2＝216(タイマB2アンダフロー2回目ごとに　
　　タイマB2割り込み)、または、INV01＝1、INV00＝1、　　　　
　　ICTB2＝116(タイマAリロード制御信号の立ち下がりでタイマB2
　　割り込み)。
　・タイマの初期値　TA41＝m、TA4＝m。
　　タイマB2割り込みごとに、TA4、TA41レジスタを変更。
　　1回目　TA41＝n、TA4＝n。2回目　TA41＝p、TA4＝p。
　・IDB0、IDB1レジスタの初期値　
　　DU0＝1、DUB0＝0、DU1＝0、DUB1＝1。
　　3回目のタイマB2割り込みで、DU0＝1、DUB0＝0、DU1＝1、
　　DUB1＝0に変更。

(2)INV11＝0（三相モード0）の場合
　・INV01＝0、ICTB2＝116（タイマB2アンダフローごとにタイマB2
　　割り込み）。
　・タイマの初期値　TA4＝m。タイマB2割り込みごとに、TA4
　　レジスタを変更。
　　1回目　TA4＝m。2回目　TA4＝n。3回目　TA4＝n。
　　4回目　TA4＝p。5回目　TA4＝p。
　・IDB0、IDB1レジスタの初期値　DU0＝1、DUB0＝0、DU1＝0、
　　DUB1＝1。
　　6回目のタイマB2割り込みで、DU0＝1、DUB0＝0、DU1＝1、
　　DUB1＝0に変更。

TABSRレジスタの
TB2Sビット

INVC0＝00XX11XX2(X：システムに合わせて設定)、INVC1＝010XXXX02の場合の波形例です。

m n n

n

n

n p

p

q

qp

q

r

r

r

IDB0、IDB1レジスタの書き換え
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タイマB2

U相

搬送波

信号波

U相出力信号(注1)

U相

U相出力信号(注1)

U相

U相

INV14 = 0
(“L”アクティブ)

搬送波は鋸波

INV14 = 1
(“H”アクティブ)

三相出力シフトレジスタへ転送

IDB0、IDB1レジスタ
の書き換え

INV14：INVC1レジスタのビット
注1.　内部信号。図15.1参照。

INVC0＝01XX110X2（X：システムに合わせて設定）、INVC1＝000XXX002の場合の波形例です。
PWM出力変更例は次のとおりです
　・IDB0、IDB1レジスタの初期値　DU0＝0、DUB0＝1、DU1＝1、DUB1＝1。
　　タイマB2割り込みで、DU0＝1、DUB0＝0、DU1＝1、DUB1＝1に変更。

タイマA4スタートトリガ信号(注1)

タイマA4ワンショットパルス(注1)

短絡防止時間

短絡防止時間

図15.9　鋸波変調動作例
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16.　シリアルI/O
シリアルI/Oは5チャネル(UART0～UART4)あります。
UARTi(i=0～4)はそれぞれ専用の転送クロック発生用タイマを持ち、独立して動作します。
図16.1にUARTiのブロック図を示します。
UARTiには、次のモードがあります。
・クロック同期形シリアルI/Oモード
・クロック非同期形シリアルI/Oモード (UARTモード)
・特殊モード1(I2Cモード)
・特殊モード2
・特殊モード3(クロック分周同期化機能、GCIモード)
・特殊モード4(バス衝突検出機能、IEモード)
・特殊モード5(SIMモード)
図16.2～図16.9に、UARTi関連のレジスタを示します。
レジスタの設定、端子の設定はモードごとの表を参照してください。
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m : UiBRGレジスタに設定した値

注1.　P70、P71はNチャネルオープンドレイン出力です。CMOS出力は設定できません。
注2.　TCSPRレジスタのCNT3～CNT0ビットで分周なし(n=0)または2n分周(n=1～15)を選択できます。

RxDi

受信制御回路

送信制御回路
1 / (m+1)

1/16

1/16

1/2

UiBRG
レジスタ

ｸﾛｯｸ同期形 (内部ｸﾛｯｸ選択時)

ｸﾛｯｸ非同期形受信

ｸﾛｯｸ同期形

ｸﾛｯｸ非同期形送信

ｸﾛｯｸ同期形
　ｸﾛｯｸ同期形
(内部ｸﾛｯｸ選択時)

ｸﾛｯｸ同期形
(外部ｸﾛｯｸ選択時)

受信
ｸﾛｯｸ

送信
ｸﾛｯｸ

CLKi

クロック源選択

CTSi / RTSi

f1
f8
f2n

内部

外部

Vss

RTSi

CTSi

TxDi

送受信部

CLK極性
切替回路

CTS/RTS禁止

CTS/RTS禁止
CTS/RTS選択

RxD極性切替回路 TxD極性
切替回路

受信
ｸﾛｯｸ

(注1)
SMD2～SMD0

CKDIR

0

1

01
10

00 001

010、100、101、110

0

1

0

1

0

1 CRD

CKPOL

CRS

CRD

CKDIR

001

010、100、101、110CLK1～CLK0(注2)

SP SP PAR

2SP

1SP

ｸﾛｯｸ非同期形

ｸﾛｯｸ非同期形
(7ビット)
ｸﾛｯｸ非同期形
(8ビット)

ｸﾛｯｸ非同期形(7ビット)

ｸﾛｯｸ非同期形
(9ビット)

ｸﾛｯｸ同期形

ｸﾛｯｸ同期形

データバス下位

TxDi

UARTi送信レジスタ

PAR許可

PAR禁止

D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

SP：ストップビット
PAR：パリティビット
i=0～4

UiTB
レジスタ

ｸﾛｯｸ非同期形
(8ビット)
ｸﾛｯｸ非同期形
(9ビット)
ｸﾛｯｸ同期形

UiRB
レジスタ

UARTi受信レジスタ

2SP

1SP

PAR許可

PAR禁止

ｸﾛｯｸ非同期形

ｸﾛｯｸ非同期形
(7ビット)
ｸﾛｯｸ非同期形
(8ビット) ｸﾛｯｸ非同期形(7ビット)

ｸﾛｯｸ非同期形
(9ビット)

ｸﾛｯｸ同期形

ｸﾛｯｸ同期形

ｸﾛｯｸ同期形

RxDi

ｸﾛｯｸ非同期形
(8ビット)
ｸﾛｯｸ非同期形
(9ビット)

データバス上位

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0D80 0 0 0 0 0 0

SP SP PAR

反転あり

反転なし

エラー信号
出力回路

TxDデータ
反転回路

RxDデータ
反転回路

エラー信号出力許可

エラー信号出力禁止

反転あり

反転なし

論理反転回路 ＋ MSB/LSB変換回路

論理反転回路 ＋ MSB/LSB変換回路

SMD2～SMD0

0

1

IOPOL

STPS

IOPOL

UiERE

PRYE

0

11

0

1

0

1

0

1

0

1

0

SMD2～SMD0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

STPS PRYE

SMD2～SMD0、STPS、PRYE、IOPOL、CKDIR：UiMRレジスタのビット
CLK1～CLK0、CKPOL、CRD、CRS：UiC0レジスタのビット
UiERE：UiC1レジスタのビット

図16.1  UARTiブロック図
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UARTi受信バッファレジスタ(i=0～4)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
U0RB～U2RB 036F16 - 036E16、02EF16 - 02EE16、033F16 - 033E16番地 不定
U3RB, U4RB 032F16 - 032E16、02FF16 - 02FE16番地 不定

RW

注1．ABTビットには“0”のみ書けます。
注2．UiMRレジスタのSMD2～SMD0ビットを“0002”(シリアルI/Oは無効)にしたとき、またはUiC1レジスタのREビッ
 トを“0”(受信禁止)にしたとき、OER、FER、PER、SUMビットは“0”になります。
         OER、FER、PERビットがすべて“0”になると、SUMビットも“0”になります。
         また、UiRBレジスタの下位バイトを読んだときも、FER、PERビットは“0”になります。
注3．SMD2～SMD0ビットが“0012”(クロック同期形シリアルI/Oモード/)または“0102”(I2Cモード)のとき、これらの
 エラーフラグは無効です。読んだ場合、その値は不定。

受信データ(D7～D0)

ABT

(b7 - b0)

(b8)

(b10 - b9)

OER

FER

SUM

機　能

PER

何も配置されていない。書く場合、"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は"0"。

オーバランエラー
フラグ (注2)

アービトレーション
ロスト検出フラグ (注1)

フレーミングエラー
フラグ (注2、3)

パリティエラー
フラグ (注2、3)

(注2、3)
エラーサムフラグ

受信データ(D8)

0：未検出(勝)
1：検出(負)

0：オーバランエラーなし
1：オーバランエラー発生

0：フレーミングエラーなし
1：フレーミングエラー発生

0：パリティエラーなし
1：パリティエラー発生

0：エラーなし
1：エラー発生

RO

RO

RW

RO

RO

RO

RO

b7 b0b15 b8

UARTi送信バッファレジスタ(i=0～4) (注1)

シンボル アドレス リセット後の値
U0TB～U2TB 036B16 - 036A16、02EB16 - 02EA16、033B16 - 033A16番地 不定
U3TB, U4TB 032B16 - 032A16、02FB16 - 02FA16番地 不定

RW機　能

送信データ(D7～D0)

何も配置されていない。書く場合、"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

送信データ(D8）

注1．このレジスタはMOV命令を使用して書いてください。 

WO

(b8)

(b15 - b9)

(b7 - b0)

WO

b7 b0b15 b8

ビット
シンボル

図16.2  U0TB～U4TBレジスタ、U0RB～U4RBレジスタ
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機　能

UARTi送受信モードレジスタ (i=0～4)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
U0MR～U4MR 036816、02E816、033816、032816、02F816番地 0016

RW

CKDIR

STPS

PRY

IOPOL

PRYE

SMD0

SMD2

SMD1
シリアルI/Oモード
選択ビット

内/外部クロック
選択ビット

ストップビット長
選択ビット

パリティ奇/偶数選択ビット

パリティ許可ビット

TxD,RxD入出力極性
切り替えビット

0 0 0: シリアルI/Oは無効
0 0 1: クロック同期形シリアルI/Oモード
0 1 0: I2Cモード
1 0 0: UARTモード転送データ長7ビット
1 0 1: UARTモード転送データ長8ビット
1 1 0: UARTモード転送データ長9ビット
上記以外：設定しないでください

b2 b1 b0

0：内部クロック
1：外部クロック

0：反転なし
1：反転あり

0：1ストップビット
1：2ストップビット

PRYE=1のとき有効
0：奇数パリティ
1：偶数パリティ

0：パリティ禁止
1：パリティ許可

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

機　能

UARTi転送速度レジスタ (i=0～4) (注1、2)

設定範囲

シンボル アドレス リセット後の値
U0BRG～U4BRG 036916、02E916、033916、032916、02F916番地 不定

設定値をmとすると、UiBRGはカウントソースをm＋1分周する 0016～FF16

注1．このレジスタの書き込みはMOV命令を使用してください。
注2．送受信停止中に値を書いてください。 

RW

WO

b7 b0

図16.3  U0BRG～U4BRGレジスタ、U0MR～U4MRレジスタ
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機　能

UARTi送受信制御レジスタ0 (i=0～4)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
U0C0～U4C0 036C16、02EC16、033C16、032C16、02FC16番地 0000 10002

RW

TXEPT

CRD

NCH

UFORM

CKPOL

b1 b0
CLK0

CRS

CLK1

UiBRGカウント
ソース選択ビット

CTS/RTS機能
選択ビット

送信レジスタ
空フラグ

CTS/RTS禁止
ビット

データ出力選択
ビット

CLK極性選択
ビット

転送フォーマット
選択ビット

CRD=0のとき有効
0：CTS機能を選択
1：RTS機能を選択

0 0：f1を選択
0 1：f8を選択
1 0：f2nを選択
1 1：設定しないでください

0：送信レジスタにデータあり(送信中)
1：送信レジスタにデータなし(送信完了)

0：CTS/RTS機能許可
1：CTS/RTS機能禁止

0：TxDi/SDAi端子、SCLi端子はCMOS出力
1：TxDi/SDAi端子、SCLi端子はNチャネル
     オープンドレイン出力

0：転送クロックの立ち下がりで送信データ出力､
     立ち上がりで受信データの入力
1：転送クロックの立ち上がりで送信データ出力､
     立ち下がりで受信データの入力

0：LSBファースト
1：MSBファースト

注1．P70 / TxD2、P71 / SCL2はNチャネルオープンドレイン出力です。CMOS出力は設定できません。
注2．TCSPRレジスタのCNT3～CNT0ビットで分周なし(n=0)または2n分周(n=1～15)を選択できます。
注3．UiMRレジスタのSMD2～SMD0ビットが“0012”(クロック同期形シリアルI/Oモード)、または“1012”(UARTモ
 ード転送データ長8ビット)のとき有効です。
 SMD2～SMD0ビットが“0102”(I2Cモード)のときは“1”に、“1002”(UARTモード転送データ長7ビット)または
 “1102”(UARTモード転送データ長9ビット)のときは“0”にしてください。

RO

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

(注2)

(注1)

(注3)

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

図16.4  U0C0～U4C0レジスタ
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RW機　能

UARTi特殊モードレジスタ (i=0～4)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
U0SMR～U4SMR 036716、02E716、033716、032716、02F716番地 0016

LSYN

ABSCS

ACSE

SSS

IICM

BBS

ABC

0：I2Cモード以外
1：I2Cモード

I2Cモード選択ビット

アービトレーション
ロスト検出フラグ制御

バスビジーフラグ

SCLL同期出力
許可ビット

バス衝突検出サンプリング
クロック選択ビット

送信許可ビット自動
クリア機能選択ビット

送信開始条件
選択ビット

0：ビットごとに更新
1：バイトごとに更新

0：ストップコンディション検出
1：スタートコンディション検出(ビジー)

0：禁止
1：許可

0：RxDiと無関係
1：RxDiに同期

0：自動クリア機能なし
1：バス衝突発生時自動クリア

0：転送クロックの立ち上がり
1：タイマAjのアンダフロー (j=0～4)  

(注1)

(注2)

(注3)

注1．BBSビットはプログラムで“0”を書くと“0”になります。“1”を書いても変化しません。
注2．UART0ではタイマA3のアンダフロー信号、UART1ではタイマA4のアンダフロー信号、
         UART2ではタイマA0のアンダフロー信号、UART3ではタイマA3のアンダフロー信号、
         UART4ではタイマA4のアンダフロー信号。
注3．UiSMR2レジスタのSU1HIMビットの注を参照してください。

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

SCLKDIV クロック分周同期化ビット

図16.5  U0C1～U4C1レジスタ、U0SMR～U4SMRレジスタ

機　能

UARTi送受信制御レジスタ1 (i=0～4)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
U0C1～U4C1 036D16、02ED16、033D16、032D16、02FD16番地 0000 00102 

RW

RI

UiIRS

UiRRM

UiLCH

TE

RE

TI

送信許可ビット

送信バッファ
空フラグ

受信許可ビット

受信完了フラグ

クロック分周同期化
停止ビット
エラー信号出力
許可ビット

SCLKSTPB, 
UiERE

UARTi 送信割り込み
要因選択ビット

UARTi 連続受信
モード許可ビット

データ論理
選択ビット

0：送信禁止
1：送信許可

0：UiTBレジスタにデータあり
1：UiTBレジスタにデータなし

0：受信禁止
1：受信許可

0：UiRBレジスタにデータなし
1：UiRBレジスタにデータあり

0：UiTBレジスタ空(TI=1)
1：送信完了(TXEPT=1)

0：連続受信モード禁止
1：連続受信モード許可

0：反転なし
1：反転あり

クロック分周同期化停止ビット(特殊モード3)
0：同期化停止
1：同期化開始
エラー信号出力許可ビット(特殊モード5)
0：出力しない
1：出力する

RW

RW

RW

RW

RO

RO

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

(注2)

注1．UiMRレジスタのSMD2～SMD0ビットが“0012”(クロック同期形シリアルI/Oモード)、または“1002”(UARTモ
 ード転送データ長7ビット)、または“1012”(UARTモード転送データ長8ビット)のとき有効です。
　　  SMD2～SMD0ビットが“0102”(I2Cモード)、または“1102”(UARTモード転送データ長9ビット)のときは
　　  “0”にしてください。
注2．UiMRレジスタのSMD2～SMD0ビットを設定した後、SCLKSTPB(UiERE)ビットを設定してください。

(注1)
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RW機　能

UARTi特殊モードレジスタ2 (i=0～4)

ビット名ビット
シンボル

シンボル 　アドレス リセット後の値
U0SMR2～U4SMR2　036616、02E616、033616、032616、02F616番地  0016

ALS

STC

SWC2

SDHI

IICM2

SWC

CSC クロック同期化ビット

I2Cモード選択ビット2

SCLウエイト出力ビット

SDA出力停止ビット

UARTi初期化ビット

SCLウエイト出力ビット2

SDA出力禁止ビット

0：禁止
1：許可

0：禁止
1：許可

0：禁止
1：許可

0：禁止
1：許可

0：転送クロック
1：L出力

0：許可
1：禁止(ハイインピーダンス)

SU1HIM 外部クロック同期化有効
ビット

(注2)

(注1)

注1．「表16.14  I2Cモード時の各機能」を参照してください。
注2．UiSMRレジスタのSCLKDIVビットとの組み合わせで、外部クロック同期化機能を選択できます。

UiSMR2レジスタの
SU1HIMビット

UiSMRレジスタの
SCLKDIVビット 外部クロック同期化機能選択

0
0
1

0
1

0または1

同期化しない
外部クロックと同周期
外部クロックを2分周した周期

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

図16.6  U0SMR2～U4SMR2レジスタ
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機　能　

UARTi特殊モードレジスタ3 (i=0～4)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
U0SMR3～U4SMR3 036516、02E516、033516、032516、02F516番地   0016

RW

NODC

ERR

DL0

DL1

注1．SSを設定する場合，UiC0レジスタのCRDビットを“1”(CTS/RTS機能を禁止)にしてください。
注2．ERRビットはプログラムで“0”を書くと“0”になります。“1”を書いても変化しません。
注3．DL2～DL0ビットはI2Cモードで、SDAi出力にディジタル的に遅延を発生させるものです。I2Cモード以外の場合、
　　 “0002”(遅延なし)にしてください。
注4．外部クロックを選択した場合、+100ns程度遅延が大きくなります。　

SSE

DINC

CKPH

DL2

(注2)

SS端子機能
許可ビット

クロック位相
設定ビット

シリアル入力端子
設定ビット

クロック出力選択ビット

障害エラーフラグ

SDAi
ディジタル
遅延値設定ビット

(注1)
0：SS機能禁止
1：SS機能許可

0：クロック遅れなし
1：クロック遅れあり

0：TxDi,RxDiを選択(マスタモード)
1：STxDi,SRxDiを選択(スレーブモード)

0：CLKiはCMOS出力
1：CLKiはNチャネルオープンドレイン出力

0：障害エラーなし
1：障害エラーあり

0 0 0：遅延なし
0 0 1：BRGカウントソースの1～2サイクル
0 1 0：BRGカウントソースの2～3サイクル
0 1 1：BRGカウントソースの3～4サイクル
1 0 0：BRGカウントソースの4～5サイクル
1 0 1：BRGカウントソースの5～6サイクル
1 1 0：BRGカウントソースの6～7サイクル
1 1 1：BRGカウントソースの7～8サイクル

b7 b6 b5

(注3、4)

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

図16.7  U0SMR3～U4SMR3レジスタ
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機　能

UARTi特殊モードレジスタ4 (i=0～4)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
U0SMR4～U4SMR4 036416、02E416、033416、032416、02F416番地 0016

RW

STSPSEL

ACKD

ACKC

SCLHI

注1．各コンディションが生成されたとき、“0”になります。生成失敗時は“1”のままとなります。

STAREQ

STPREQ

RSTAREQ

SWC9

スタートコンディション
生成ビット

ストップコンディション
生成ビット

ACKデータビット

ACKデータ出力
許可ビット

SCL出力停止
許可ビット

SCLウエイト出力
ビット3

リスタートコンディション
生成ビット

SCL、SDA出力
選択ビット

(注1)

(注1)

(注1)

0：クリア
1：スタート

0：クリア
1：スタート

0：クリア
1：スタート

0：シリアルI/O回路選択
1：スタート、ストップコンディション生成回路選択

0：ACK
1：NACK

0：シリアルI/Oデータ出力
1：ACKデータ出力

0：禁止
1：許可

0：SCL"L"ホールド禁止
1：SCL"L"ホールド許可

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

図16.8  U0SMR4～U4SMR4レジスタ
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IFSR0

IFSR1

IFSR2

INT0割り込み極性
選択ビット

INT1割り込み極性
選択ビット

INT2割り込み極性
選択ビット

INT3割り込み極性
選択ビット

INT4割り込み極性
選択ビット

INT5割り込み極性
選択ビット

IFSR3

IFSR4

IFSR5

(注1)

(注1)

(注1)

(注1)

(注1)

(注1)

機　能

注1．レベルセンスを選択する場合、このビットは“0”にしてください。
         両エッジを選択する場合、対応するINTiICレジスタ(i=0～5)のPOLビットを“0”(立ち下がりエッジ)にしてください。

外部割り込み要因選択レジスタ

0：片エッジ
1：両エッジ

0：片エッジ
1：両エッジ

0：片エッジ
1：両エッジ

0：片エッジ
1：両エッジ

0：片エッジ
1：両エッジ

0：片エッジ
1：両エッジ

UART0、UART3
割り込み要因選択ビット

IFSR6

0：UART3のバス衝突、スタートコンディ
     ション検出、ストップコンディション
     検出
1：UART0のバス衝突、スタートコンディ
     ション検出、ストップコンディション
     検出

UART1、UART4
割り込み要因選択ビット

IFSR7

0：UART4のバス衝突、スタートコンディ
     ション検出、ストップコンディション
     検出
1：UART1のバス衝突、スタートコンディ
     ション検出、ストップコンディション
     検出

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
IFSR 031F16番地 0016

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

図16.9  IFSRレジスタ
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16.1　クロック同期形シリアルI/Oモード
クロック同期形シリアルI/Oモードは、転送クロックを用いて送受信を行うモードです。表16.1にクロッ
ク同期形シリアルI/Oモードの仕様を、表16.2に使用レジスタと設定値を、表16.3～表16.5に端子の設定を
示します。なお、UARTi(i=0～4)の動作モード選択後、転送開始までは、TXDi端子は“H”を出力します(N
チャネルオープンドレイン出力選択時はハイインピーダンス状態)。
図16.10にクロック同期形シリアルI/Oモード時の送信、受信タイミングを示します。

表16.1　クロック同期形シリアルI/Oモードの仕様
項目 仕様

転送データフォーマット 転送データ長　8ビット

転送クロック ・UiMRレジスタ(i=0～4)のCKDIRビットが“0”(内部クロック選択)：

    fj=f1, f8, f2n(注1) m：UiBRGレジスタ設定値　0016～FF16

・CKDIRビットが“1”(外部クロック選択)：CLKi端子からの入力

送信制御、受信制御
_______ _______ _______ _______

CTS機能、RTS機能、CTS/RTS機能無効を選択

送信開始条件 送信開始には次の条件が必要です(注2)

・UiC1レジスタのTEビットが“1”(送信許可)

・UiC1レジスタのTIビット が“0”(UiTBレジスタにデータあり)
_______ _______

・CTS機能選択時、CTSi端子入力が“L”

受信開始条件 受信開始には次の条件が必要です(注2)

・UiC1レジスタのREビットが“1”(受信許可)

・TEビットが“1”(送信許可)

・TIビットが“0”(UiTBレジスタにデータあり)

割り込み要求発生タイミング 送信時、次の条件のいずれかを選択できます

・UiC1レジスタのUiIRSビットが“0”(送信バッファ空)：

　UiTBレジスタからUARTi送信レジスタへデータ転送時(送信開始時)

・UiIRSビットが“1”(送信完了)：UARTi送信レジスタからデータ送信完了時

受信時

・UARTi受信レジスタからUiRBレジスタへデータ転送時(受信完了時)

エラー検出 オーバランエラー(注3)

UiRBレジスタを読む前に次のデータ受信を開始し、7ビット目のデータを受信すると

発生

選択機能 ・CLK極性選択

　転送データの出力と入力のタイミングは、転送クロックの立ち上がりまたは立ち下

がりを選択可

・LSBファースト、MSBファースト 選択

    ビット0から送信、受信するか、またはビット7から送信、受信するかを選択可

・連続受信モード選択

     UiRBレジスタを読む動作により、同時に受信許可状態になる

・シリアルデータ論理切り替え

    送受信データの理論値を反転する機能

注1.　 TCSPRレジスタのCNT3～CNT0ビットで分周なし(n=0)または2n分周(n=1～15)を選択できます。
注2.　外部クロック選択時、UiC0レジスタのCKPOLビットが “0”(転送クロックの立ち下がりで送信データ出力、立

ち上がりで受信データの入力)の場合はCLKi端子が“H”の状態で、CKPOLビットが “1”(転送クロックの立ち
上がりで送信データ出力、立ち下がりで受信データの入力) の場合はCLKi端子が“L”の状態で、これらの条件を
満たすようにしてください。

注3.　オーバランエラーが発生した場合、UiRBレジスタは不定になります。SiRICレジスタのIRビットは“1”(割り込
み要求あり)に変化しません。

fj
2(m+1)
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表16.2　クロック同期形シリアルI/Oモード時の使用レジスタと設定値
レジスタ ビット 機能 　

UiTB 0～7 送信データを設定してください

UiRB 0～7 受信データが読めます

OER オーバランエラーフラグ

UiBRG 0～7 転送速度を設定してください

UiMR SMD2～SMD0 “0012”にしてください

CKDIR 内部クロック、外部クロックを選択してください

IOPOL “0”にしてください

UiC0 CLK1～CLK0 UiBRGのカウントソースを選択してください

CRS
_______ _______

CTSまたはRTSを使用する場合、どちらかを選択してください

TXEPT 送信レジスタ空フラグ

CRD
_______ _______

CTSまたはRTS機能の許可、または禁止を選択してください

NCH TxDi端子の出力形式を選択してください

CKPOL 転送クロックの極性を選択してください

UFORM LSBファースト、またはMSBファーストを選択してください

UiC1 TE 送受信を許可する場合、“1”にしてください

TI 送信バッファ空フラグ

RE 受信を許可する場合、“1”にしてください

RI 受信完了フラグ

UiIRS UARTi送信割り込み要因を選択してください

UiRRM 連続受信モードを使用する場合、“1”にしてください

UiLCH データ論理反転を使用する場合、“1”にしてください

SCLKSTPB “0”にしてください

UiSMR 0～7 “0016”にしてください

UiSMR2 0～7 “0016”にしてください

UiSMR3 0～2 “0002”にしてください

NODC  クロック出力形式を選択してください

4～7 “00002”にしてください

UiSMR4 0～7 “0016”にしてください

i = 0～4
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表16.5　クロック同期形シリアルI/Oモード時の端子の設定(3)
ポート名 　　    機能 　　　　　ビットと設定値

   PS3レジスタ(注1)      PSL3レジスタ 　PSC3レジスタ 　PD9レジスタ(注1)

P90 CLK3入力 PS3_0=0 － － PD9_0=0

CLK3出力 PS3_0=1 － － －

P91 RxD3入力 PS3_1=0 － － PD9_1=0

P92 TxD3出力 PS3_2=1 PSL3_2=0 － －

P93
__________

CTS3入力 PS3_3=0 PSL3_3=0 － PD9_3=0
__________

RTS3出力 PS3_3=1 － － －

P94
__________

CTS4入力 PS3_4=0 PSL3_4=0 － PD9_4=0
__________

RTS4出力 PS3_4=1 － － －

P95 CLK4入力 PS3_5=0 PSL3_5=0 － PD9_5=0

CLK4出力 PS3_5=1 － － －

P96 TxD4出力 PS3_6=1 － PSC3_6=0 －

P97 RxD4入力 PS3_7=0 － － PD9_7=0

表16.3　クロック同期形シリアルI/Oモード時の端子の設定(1)
ポート名 　　　機能 　ビットと設定値

　  PS0レジスタ     PSL0レジスタ       PD6レジスタ

P60
__________

CTS0入力 PS0_0=0 － PD6_0=0
__________

RTS0出力 PS0_0=1 PSL0_0=0 －

P61 CLK0入力 PS0_1=0 － PD6_1=0

CLK0出力 PS0_1=1 － －

P62 RxD0入力 PS0_2=0 － PD6_2=0

P63 TxD0出力 PS0_3=1 － －

P64
__________

CTS1入力 PS0_4=0 － PD6_4=0
_________

RTS1出力 PS0_4=1  PSL0_4=0 －

P65 CLK1入力 PS0_5=0 － PD6_5=0

CLK1出力 PS0_5=1 － －

P66 RxD1入力 PS0_6=0 － PD6_6=0

P67 TxD1出力 PS0_7=1 － －

表16.4　クロック同期形シリアルI/Oモード時の端子の設定(2)

ポート名           機能                   ビットと設定値
     PS1レジスタ      PSL1レジスタ       PSCレジスタ     PD7レジスタ

P70(注1) TxD2出力 PS1_0=1 PSL1_0=0 PSC_0=0 －

P71(注1) RxD2入力 PS1_1=0 － － PD7_1=0

P72 CLK2入力 PS1_2=0 － － PD7_2=0

CLK2出力 PS1_2=1 PSL1_2=0 PSC_2=0 －

P73
__________

CTS2入力 PS1_3=0 － － PD7_3=0
__________

RTS2出力 PS1_3=1 PSL1_3=0 PSC_3=0 －

注1.出力はNチャネルオープンドレイン出力

注1.　PD9、PS3レジスタは、PRCRレジスタのPRC2ビットを“1”(書き込み許可)にした次の命令で書き換えてくださ
い。 PRC2ビットを“1”にする命令とPD9、PS3レジスタを書き換える命令の間に、割り込みやDMA転送が入ら
ないようにしてください。
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D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

Tc

TCLK 

TEビットが“０”のため停止

UiTBレジスタにデータを設定

UARTi 送信レジスタ← UiTBレジスタ

 Tc=TCLK = 2(m+1) / fj 
　　fj：UiBRGカウントソースの周波数
　　　　(f1, f8, f2n(注1))
　　m：UiBRGレジスタに設定した値
　　i  = 0～4
注1.　 TCSPRレジスタのCNT3～CNT0ビットで分周な 
   し(n=0)または2n分周(n=1～15)を選択できます。

転送クロック

UiC1レジスタの
TEビット

UiC1レジスタの
TIビット

CLKi

TxDi

UiC0レジスタの
TXEPTフラグ

“H”

“L”

“0”
“1”

“0”

“1”

“0”

“1”

CTSi

SiTICレジスタの
IRビット “0”

“1”

割り込み要求の受け付け、またはプログラムで“0”にする

CTSiが“H”のため停止

1 / fEXT 

UiTBレジスタにダミーデータを設定

CLKi

RxDi

RTSi
“H”

“L”

“0”

“1”

“0”

“1”

“0”

“1”

UiC1レジスタの
REビット “0”

“1”

UARTi 送信レジスタ← UiTBレジスタ

UiRBレジスタの読み出し

fEXT：外部クロックの周波数

データ受信前のCLKi端子の入力が“H”のとき
に、次の条件が揃うようにしてください。
　・UiC1レジスタのTEビット＝1(送信許可)
　・UiC1レジスタのREビット＝1(受信許可)
　・UiTBレジスタへのダミーデータの書き込み

UARTi 受信レジスタ→UiRBレジスタ

“0”

“1”

割り込み要求の受け付け、またはプログラムで“0”にする　

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D0 D1 D2 D3 D4 D5D7D6

“0”

“1”

D6

UiC1レジスタの
TEビット

UiC1レジスタの
TIビット

UiRBレジスタの
OERフラグ

SiRICレジスタの
IRビット

UiC1レジスタの
RIビット

この図は次の設定条件の場合です。
　・UiMRレジスタのCKDIRビット = 0(内部クロック選択)
　・UiC0レジスタのCRDビット = 0(RTS/CTS機能許可)、CRSビット = 0(CTS機能選択)
　・UiC0レジスタのCKPOLビット =0(転送クロックの立ち下がりで送信データ出力)
　・UiC1レジスタのUiIRSビット =0(UiTBレジスタ空で割り込み要求発生)

この図は次の設定条件の場合です。
　・UiMRレジスタのCKDIRビット = 1(外部クロック選択)
　・UiC0レジスタのCRDビット = 0(RTS/CTS機能許可)、CRSビット = 1(RTS機能選択)
　・UiC0レジスタのCKPOLビット =0(転送クロックの立ち上がりで受信データ入力)

i=0～4

受信データの取り込み

UiRBレジスタの読み出しで“L”になる

(1) 送信タイミング例(内部クロック選択時)

(2) 受信タイミング例(外部クロック選択時)

図16.10  クロック同期形シリアルI/Oモード時の送信、受信動作例
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(1) UiC0レジスタ(i=0～4)のUFORMビット = 0(LSBファースト)のとき

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7D0

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7D0

TXDi

RXDi

CLKi

(2) UiC0レジスタのUFORMビット = 1(MSBファースト)のとき

D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0D7

D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0D7

TXDi

RXDi

CLKi

注2.　UiC0レジスタのCKPOLビット=0(転送クロックの立ち下がりで送信データ出力、
          立ち上がりで受信データの入力)、UiC1レジスタのUiLCHビット=0(反転なし)の場合です。

注1.　UiC0レジスタのCKPOLビット=0(転送クロックの立ち下がりで送信データ出力、
          立ち上がりで受信データの入力)、UiC1レジスタのUiLCHビット=0(反転なし)の場合です。

(2) UiC0レジスタのCKPOLビット = 1(転送クロックの立ち上がりで送信データ出力、
    立ち下がりで受信データの入力)のとき

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

D0

D0

TXDi

RXDi

CLKi

(1) UiC0レジスタ(i=0～4)のCKPOLビット = 0(転送クロックの立ち下がりで送信データ出力、
    立ち上がりで受信データの入力)のとき

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7D0

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7D0

TXDi

RXDi

CLKi

注3.　転送を行っていないときの CLKi端子のレベルは“L”です。
注4.　UiC0レジスタのUFORMビット=0(LSBファースト)、UiC1レジスタのUiLCHビット=0(反転なし)の場合です。

注1.　転送を行っていないときのCLKi端子のレベルは“H”です。
注2.　UiC0レジスタのUFORMビット=0(LSBファースト)、UiC1レジスタのUiLCHビット=0(反転なし)の場合です。

16.1.1　CLK極性選択
図16.11に示すように、UiC0レジスタ(i = 0～4)のCKPOLビットで転送クロックの極性を選択できます。

図16.11  転送クロックの極性

16.1.2　LSBファースト、MSBファースト選択

図16.12に示すように、UiC0レジスタ(i=0～4)のUFORMビットで転送フォーマットを選択できます。

図16.12  転送フォーマット
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16.1.3　連続受信モード
UiC1レジスタ(i=0～4)のUiRRMビットを“1”(連続受信モード)にすると、UiRBレジスタを読むこと
でUiC1レジスタのTIビットが“0”(UiTBレジスタにデータあり)になります。UiRRMビットが“1”のと
きは、プログラムでUiTBレジスタにダミーデータを設定しないでください。

16.1.4　シリアルデータ論理切り替え
UiC1レジスタのUiLCHビットが“1”(反転あり)の場合、送信時にUiTBレジスタに書いた値の論理を
反転して送信します。UiRBレジスタを読むと、受信データの論理を反転した値が読めます。図16.13に
シリアルデータ論理切り替えの動作例を示します。

図16.13  シリアルデータ論理切り替えの動作例

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

転送クロック

TxDi
(反転なし)

TxDi
(反転あり)

“H”

“L”

“H”

“L”

“H”

“L”

(1) UiC1レジスタ(i=0～4)のUiLCHビット＝0(反転なし)のとき

注1.　UiC0レジスタのCKPOLビット=0(転送クロックの立ち下がりで送信データ出力)、
          UFORMビット=0(LSBファースト)の場合です。

(2) UiC1レジスタのUiLCHビット＝1(反転あり)のとき

転送クロック
“H”

“L”
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16.2　クロック非同期形シリアルI/O(UART)モード
UARTモードは、任意の転送速度、転送データフォーマットを設定して送受信を行うモードです。表16.6
にUARTモードの仕様を示します。

表16.6  UARTモードの仕様
項目 仕様

転送データフォーマット ・キャラクタビット(転送データ) 7ビット、8ビット、9ビット 選択可

・スタートビット 1ビット
・パリティビット 奇数、偶数、なし 選択可

・ストップビット 1ビット、2ビット 選択可

転送クロック ・UiMRレジスタ(i=0～4)のCKDIRビットが“0”(内部クロック選択)の場合
 fj/16(m+1) 　fj=f1、 f8、 f2n(注1) m：UiBRGレジスタ設定値　0016～FF16

・CKDIRビットが“1”(外部クロック選択)の場合

fEXT/16(m+1) fEXT：CLKi端子入力クロック

送信制御、受信制御
_______ _______ _______ _______

CTS機能、RTS機能、CTS/RTS機能無効を選択

送信開始条件 送信開始には次の条件が必要です
・UiC1レジスタのTEビットは“1”(送信許可)
・UiC1レジスタのTIビット は“0”(UiTBレジスタにデータあり)

_______ _______

・CTS機能選択時、CTSi端子に“L”を入力

受信開始条件 受信開始には次の条件が必要です

・UiC1レジスタのREビットは“1”(受信許可)
・スタートビットの検出

割り込み要求発生タイミング 送信時、次の条件のいずれかを選択できます

・UiC1レジスタのUiIRSビットが“0”(UiTBレジスタ空)：
　　UiTBレジスタからUARTi送信レジスタへデータ転送時(送信開始時)
・UiIRSビットが“1”(送信完了) : UARTi送信レジスタからデータ送信完了時
受信時

・UARTi受信レジスタから、UiRBレジスタへデータ転送時(受信完了時)

エラー検出 ・オーバランエラー(注2) UiRBレジスタを読む前に次のデータの最終ストップ

ビットの１つ前のビットを受信すると発生
(2ストップビット選択時は1ストップビット目)

・フレーミングエラー 設定した個数のストップビットが検出されなかったときに発生
・パリティエラー パリティ許可時にパリティビットとキャラクタビット中

の“1”の個数が設定した個数でなかったときに発生
・エラーサムフラグ オーバランエラー、フレーミングエラー、パリティエラー

のうちいずれかが発生した場合SUMビットが“1”になる

選択機能 ・LSBファースト、MSBファースト 選択

ビット0から送信、受信するか、またはビット7から送信、受信するかを選択可
・シリアルデータ論理切り替え
送受信データの論理値を反転する機能。スタートビットとストップビットは
反転しない

・TXD、RXD入出力極性切り替え
TXD端子出力とRXD端子入力のレベルを反転する機能。入出力するデータの

レベルがすべて反転

注1.　 TCSPRレジスタのCNT3～CNT0ビットで分周なし(n=0)または2n分周(n=1～15)を選択できます。
注2.　オーバランエラーが発生した場合、UiRBレジスタは不定になります。SiRICレジスタのIRビットは“1”(割り込

み要求あり)に変化しません。
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表16.7に、使用レジスタと設定値を、表16.8～表16.10 にUARTモード時の端子の設定を示します。な
お、UARTi(i=0～4)の動作モード選択後、転送開始まではTXDi端子は“H”を出力します(Nチャネルオー
プンドレイン出力選択時はハイインピーダンス状態)。
図16.14 にUARTモード時の送信動作例を、図16.15 にUARTモード時の受信動作例を示します。

表16.7　UARTモード時の使用レジスタと設定値
レジスタ ビット 機能

UiTB 0～8 送信データを設定してください (注1)

UiRB 0～8 受信データが読めます (注1)

OER、FER、PER、SUM エラーフラグ

UiBRG 0～7 転送速度を設定してください

UiMR SMD2～SMD0 転送データが7ビットの場合、“1002”にしてください

転送データが8ビットの場合、“1012”にしてください

転送データが9ビットの場合、“1102”にしてください

CKDIR 内部クロック、外部クロックを選択してください

STPS ストップビットを選択してください

PRY、PRYE パリティの有無、偶数奇数を選択してください

IOPOL TxD、RxD入出力極性を選択してください

UiC0 CLK0、CLK1 UiBRGのカウントソースを選択してください

CRS
________ ________

CTSまたはRTS機能を使用する場合、どちらかを選択してください

TXEPT 送信レジスタ空フラグ

CRD
________ _______

CTS / RTS機能の許可または禁止を選択してください

NCH TxDi端子の出力形式を選択してください

CKPOL “0”にしてください

UFORM 転送データ長8ビット時、LSBファースト、MSBファーストを選択できます。

転送データ長7ビットまたは9ビット時は“0”にしてください

UiC1 TE 送信を許可する場合、“1”にしてください

TI 送信バッファ空フラグ

RE 受信を許可するとき、“1”にしてください

RI 受信完了フラグ

UiIRS UARTi送信割り込み要因を選択してください

UiRRM “0”にしてください

UiLCH 転送データ長7ビットまたは8ビット時、データ論理反転をする、しないを選択で

きます。転送データ長9ビット時は“0”にしてください

UiERE “0”または“1”を選択してください

UiSMR 0～7 “0016”にしてください

UiSMR2 0～7 “0016”にしてください

UiSMR3 0～7 “0016”にしてください

UiSMR4 0～7 “0016”にしてください

注1．使用するビットは次のとおりです。転送データ長7ビット：ビット0～6、転送データ長8ビット：ビット0～7、転
送データ長9ビット：ビット0～8
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表16.10　UARTモード時の端子の設定(3)

ポート名 　　　機能  　　　　ビットと設定値

  PS3レジスタ(注1)     PSL3レジスタ    PSC3レジスタ    PD9レジスタ(注1)

P90 CLK3入力 PS3_0=0 － － PD9_0=0

P91 RxD3入力 PS3_1=0 － － PD9_1=0

P92 TxD3出力 PS3_2=1 PSL3_2=0 － －

P93
__________

CTS3入力 PS3_3=0 PSL3_3=0 － PD9_3=0
__________

RTS3出力 PS3_3=1 － － －

P94
__________

CTS4入力 PS3_4=0 PSL3_4=0 － PD9_4=0
__________

RTS4出力 PS3_4=1 － － －

P95 CLK4入力 PS3_5=0 PSL3_5=0 － PD9_5=0

P96 TxD4出力 PS3_6=1 － PSC3_6=0 －

P97 RxD4入力 PS3_7=0 － － PD9_7=0

表16.8　UARTモード時の端子の設定(1)
ポート名 　　　機能 ビットと設定値

　  PS0レジスタ    PSL0レジスタ    PD6レジスタ

P60
__________

CTS0入力 PS0_0=0 － PD6_0=0
__________

RTS0出力 PS0_0=1 PSL0_0=0 －

P61 CLK0入力 PS0_1=0 － PD6_1=0

P62 RxD0入力 PS0_2=0 － PD6_2=0

P63 TxD0出力 PS0_3=1 － －

P64
__________

CTS1入力 PS0_4=0 － PD6_4=0
__________

RTS1出力 PS0_4=1 PSL0_4=0 －

P65 CLK1入力 PS0_5=0 － PD6_5=0

P66 RxD1入力 PS0_6=0 － PD6_6=0

P67 TxD1出力 PS0_7=1 － －

表16.9　UARTモード時の端子の設定(2)

ポート名 　　　機能 　　　　ビットと設定値

　PS1レジスタ 　PSL1レジスタ 　PSCレジスタ 　PD7レジスタ

P70 (注1) TxD2出力 PS1_0=1 PSL1_0=0 PSC_0=0 －

P71 (注1) RxD2入力 PS1_1=0 － － PD7_1=0

P72 CLK2入力 PS1_2=0 － － PD7_2=0

P73
__________

CTS2入力 PS1_3=0 － － PD7_3=0
__________

RTS2出力 PS1_3=1 PSL1_3=0 PSC_3=0 －

注1.出力はNチャネルオープンドレイン出力

注1.　PD9、PS3レジスタは、PRCRレジスタのPRC2ビットを“1”(書き込み許可)にした次の命令で書き換えてくださ
い。 PRC2ビットを“1”にする命令とPD9、PS3レジスタを書き換える命令の間に、割り込みやDMA転送が入ら
ないようにしてください。
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(1) 転送データ長8ビット時の送信タイミング例(パリティ許可、1ストップビット)

(2) 転送データ長9ビット時の送信タイミング例(パリティ禁止、2ストップビット)

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7ST P

スタート
ビット

パリティ
ビット

TxDi

CTSi

上記タイミング図は次の設定条件の場合です。
　・UiMRレジスタのPRYEビット＝1(パリティ許可)
　・UiMRレジスタのSTPSビット=0(1ストップビット)
　・UiC0レジスタのCRDビット＝0かつCRSビット＝0(CTS機能選択)
　・UiC1レジスタのUiIRSビット =1(送信完了で割り込み要求発生)

“0”

“1”

“0”

“1”

“L”

“H”

“0”

“1”

Tc = 16(m+1) / fj または 16(m+1) / fEXT
　fj     ：UiBRGカウントソースの周波数（f1、f8、f2n(注1)）
　fEXT：UiBRGカウントソースの周波数（外部クロック）
　m     ：UiBRGに設定した値

注1.　TCSPRレジスタのCNT3～CNT0ビットで分周なし(n=0)または
    2n分周(n=1～15)を選択できます。

“0”

“1”

割り込み要求の受け付け、またはプログラムで“0”にする

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7ST P SP D0 D1ST

TxDi

“0”

“1”

“0”

“1”

“0”

“1”

上記タイミング図は次の設定条件の場合です。
　・UiMRレジスタのPRYEビット＝0(パリティ禁止)
　・UiMRレジスタのSTPSビット=1(2ストップビット)
　・UiC0レジスタのCRDビット＝1(CTS機能禁止)
　・UiC1レジスタのUiIRSビット =0(送信バッファ空で割り込み要求発生)

転送クロック

Tc

Tc = 16(m+1) / fj または 16(m+1) / fEXT
   fj     ：UiBRGカウントソースの周波数（f1、f8、f2n(注1)）
   fEXT：UiBRGカウントソースの周波数（外部クロック）
   m     ：UiBRGに設定した値

注1.　 TCSPRレジスタのCNT3～CNT0ビットで分周なし(n=0)または
    2n分周(n=1～15)を選択できます。

“0”

“1”

割り込み要求の受け付け、またはプログラムで“0”にする

Tc

転送クロック

SP

TEビットが“０”のため停止ストップ
ビット

UiTBレジスタにデータを設定

UARTi 送信レジスタ←UiTBレジスタ

スタート
ビット

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7ST D8 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7ST D8 D0 D1STSP SP

ストップ
ビット

SP

ストップビット確認時CTS端子は“H”なので、いったん転送クロック停止

CTS端子が“L”確認後ただちに送信するため、クロック再開

UiTBレジスタにデータを設定

SP

UARTi 送信レジスタ←UiTBレジスタ

ストップ
ビット

UiC1レジスタの
TEビット

UiC1レジスタの
TIビット

UiC0レジスタの
TXEPTビット

SiTICレジスタの
IRビット

UiC1レジスタの
TEビット

UiC1レジスタの
TIビット

UiC0レジスタの
TXEPTビット

SiTICレジスタの
IRビット

i=0～4

i=0～4

図16.14　UARTモード時の送信動作例
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転送データ長8ビット時の受信タイミング例(パリティ禁止、1ストップビット)

D0 D1 D7スタートビット

スタートビットの立ち下がりで
転送クロックが発生し受信開始

“L”か判定する 受信データの取り込み

UiBRGの出力

UiC1レジスタの
REビット

RxDi

転送クロック

UiC1レジスタの
RIビット

RTSi

ストップビット

“1”

“0”

“0”

“1”

“H”

“L”

注1．UiMRレジスタのPRYEビット＝0(パリティ禁止)、UiMRレジスタのSTPSビット=0(1ストップビット)、
UiC0レジスタのCRSビット＝1(RTS機能選択)の場合です。

SiRICレジスタの
IRビット “0”

“1”

割り込み要求の受け付け、またはプログラムで“0”にする

UARTi受信レジスタ→UiRBレジスタ

UiRBレジスタを読むと"L"になる

i=0～4

図16.15　UARTモード時の受信動作例

16.2.1　転送速度
UARTモードは、UiBRGレジスタ(i=0～4)で分周した周波数の16分周が転送速度になります。表16.11
に転送速度の設定例を示します。

表16.11　転送速度

トッビ
トーレ
)spb(

GRBiU の
トンウカ
スーソ

クッロク能機辺周 zHM61: クッロク能機辺周 zHM42: クッロク能機辺周 zHM23:

RBiU Gの 値定設
: n

トーレトッビ実
)spb(

RBiU Gの 値定設
: n

トーレトッビ実
)spb(

GRBiU 値定設の
: n

トーレトッビ実
)spb(

0021 8f )h76(301 2021 )h69(551 2021 )hFC(702 2021

0042 8f )h33(15 4042 )h64(77 4042 )h76(301 4042

0084 8f )h91(52 8084 )h62(83 8084 )h33(15 8084

0069 1f )h76(301 5169 )h69(551 5169 )hFC(702 5169

00441 1f )h44(86 39441 )h76(301 32441 )hA8(831 88341

00291 1f )h33(15 13291 )h64(77 13291 )h76(301 13291

00882 1f )h22(43 17582 )h33(15 64882 )h44(86 68982

05213 1f )hF1(13 05213 )hF2(74 05213 )hF3(36 05213

00483 1f )h91(52 26483 )h62(83 26483 )h33(15 26483

00215 1f )h31(91 00005 )hC1(82 42715 )h62(83 28215
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16.2.2　LSBファースト、MSBファースト選択
図16.16 に示すように、UiC0レジスタ(i=0～4)のUFORMビットで転送フォーマットを選択できます。
この機能は転送データ長8ビットのときに有効です。

(1) UiC0レジスタ(i=0～4)のUFORMビット = 0(LSBファースト)のとき

D1 D2 D3 D4 D5 D6 SPD0

D1 D2 D3 D4 D5 D6 SPD0

TXDi

RXDi

CLKi

(2) UiC0レジスタのUFORMビット = 1(MSBファースト)のとき

D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0D7

TXDi

RXDi

CLKi

注1.　UiC0レジスタのCKPOLビット=0(転送クロックの立ち下がりで送信データ出力、
          立ち上がりで受信データの入力)、UiC1レジスタのUiLCHビット=0(反転なし)の場合です。

ST

ST

D7 P

D7 P

SP

SP

ST

ST

P

P

D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0D7

ST : スタートビット
P   :  パリティビット
SP : ストップビット

“H”

“L”

“H”

“L”

“H”

“L”

“H”

“L”

“H”

“L”

“H”

“L”

図16.16　転送フォーマット

16.2.3　シリアルデータ論理切り替え
UiC1レジスタ(i=0～4)のUiLCHビットが“1”(反転あり)の場合、送信時にUiTBレジスタに書いた値の
論理を反転して送信します。UiRBレジスタを読むと、受信データの論理を反転した値が読めます。図16.17
にシリアルデータ論理切り替えの動作例を示します。

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 P SPST

SPST D3 D4 D5 D6 D7 PD0 D1 D2

転送クロック

TxDi
(反転なし)

TxDi
(反転あり)

“H”

“L”

“H”

“L”

“H”

“L”

(1) UiC1レジスタ(i=0～4)のUiLCHビット＝0(反転なし)のとき

注1.　UiC0レジスタのUFORMビット=0(LSBファースト)、UiMRレジスタのSTPSビット=0(1ストップビット)、
　　   PRYEビット＝1(パリティ許可)の場合です。

転送クロック “H”

“L”

(2) UiC1レジスタのUiLCHビット＝1(反転あり)のとき

図16.17  シリアルデータ論理切り替え
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16.2.4　TXD、RXD入出力極性切り替え
TXD端子出力とRXD端子入力を反転する機能です。入出力するデータのレベルがすべて(スタートビッ
ト、ストップビット、パリティビットを含む)反転します。図16.18 にTXD、RXD入出力極性切り替えを
示します。

ST：スタートビット
P  ：偶数パリティ　
SP：ストップビット

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 P SPST

SPST D3 D4 D5 D6 D7 PD0 D1 D2

転送クロック

TxDi
(反転なし)

TxDi
(反転あり)

“H”

“L”

“H”

“L”

“H”

“L”

(1) UiMRレジスタ(i=0～4)のIOPOLビット＝0(反転なし)のとき

注1.　UiC0レジスタのUFORMビット=0(LSBファースト)、UiMRレジスタのSTPSビット=0(1ストップビット)、
　　   PRYEビット＝1(パリティ許可)の場合です。

転送クロック “H”

“L”

(2) UiMRレジスタのIOPOLビット＝1(反転あり)のとき

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 P SPSTRxDi
(反転なし)

“H”

“L”

SPST D3 D4 D5 D6 D7 PD0 D1 D2RxDi
(反転あり)

“H”

“L”

図16.18　TXD、RXD入出力極性切り替え
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16.3　特殊モード1(I2Cモード)
I2Cモードは、簡易形I2Cインタフェースに対応したモードです。表16.12 にI2Cモードの仕様を、表16.13
にI2Cモード時の使用レジスタと設定値を、表16.14 にI2Cモード時の各機能を、図16.19 にI2Cモード時のブ
ロック図を、図16.20 にUiRBレジスタ(i=0～4)への転送、割り込みのタイミングを、表16.15 ～表16.17 にI2C
モード時の端子の設定を示します。

表16.12 に示すように、UiMRレジスタのSMD2～SMD0ビットを“010 2”に、UiSMRレジスタのIICMビッ
トを“1”にするとI2Cモードになります。SDAi送信出力には遅延回路が付加されますので、SCLiが“L”
になり安定した後、SDAi出力が変化します。

表16.12　I2Cモードの仕様
項目 仕様

割り込み スタートコンディション検出、ストップコンディション検出、アクノリッジ未検出、

アクノリッジ検出

選択機能 ・アービトレーションロスト

　UiRBレジスタのABTビットの更新タイミングを選択。「16.3.3　アービトレーション」

　参照

・SDAiデジタル遅延

　デジタル遅延なし、またはUiBRGカウントソースの2～8サイクルの遅延を選択可。

　「16.3.5　SDA出力」参照

・クロック位相設定

　クロック遅れあり、なしを選択可。「16.3.4　転送クロック」参照
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I/O

タイマ

遅延回路 送信レジスタ

Noise
Filter

UARTi

I/O

SDAi

SCLi

受信レジスタ

CLK
制御

内部クロックUARTi

外部クロック

UARTi

I/O

タイマ
CLKi

アービトレーション

スタート
コンディション
検出

ストップ
コンディション
検出

データレジスタ

立ち下がり
検出

D

T
Q

D

T
Q

D

T
Q

NACK

ACK

UARTi

UARTi

UARTi

R

UARTi送信、NACK 
割り込み要求

UARTi受信、
ACK 割り込み要求、
DMA要求

9発目

LSYNビット

1

IICM IICM=1かつ
IICM2=0

IICM

1

IICM=1

IICM=0

ポート読み

＊IICMビットが“1”の場合は方向レジスタが“1”(出力)であっても
　ポート端子が読めます。

S

R
Q

バス
ビジー

バス衝突、
スタートコンディション検出、
ストップコンディション検出
割り込み要求

バス衝突検出

ALS

R

S SWC

9ビット目の立ち下がり

IICM=1かつ
IICM2=0

IICM=0または
IICM2=1

IICM=0または
IICM2=1

SWC2

SDHI

DMAへ

DMAへ

i=0～4

0

1

IICM

0

0

IICM

1
0

(注1)

(注1)

(注1)

注1.　PSjレジスタ(j=0,1,3)、PSLjレジスタまたはPSCレジスタで設定してください。

IICM：UiSMRレジスタのビット
IICM2：UiSMR2レジスタのビット

Noise
Filter

Noise
Filter

Q

図16.19　I2Cモードのブロック図
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表16.13　I2Cモード時の使用レジスタと設定値
レジスタ ビット 機能

マスタ時 スレーブ時
UiTB 0～7 送信データを設定してください
UiRB 0～7 受信データが読めます

8 ACK、NACKが入ります
ABT アービトレーションロスト検出フラグ 無効
OER オーバランエラーフラグ

UiBRG 0～7 転送速度を設定してください 無効
UiMR SMD2～SMD0 “0102”にしてください

CKDIR “0”にしてください “1”にしてください
IOPOL “0”にしてください

UiC0 CLK1～CLK0 UiBRGのカウントソースを選択してください 無効
CRS CRD=1なので無効
TXEPT 送信レジスタ空フラグ
CRD、NCH “1”にしてください
CKPOL “0”にしてください
UFORM “1”にしてください

UiC1 TE 送信を許可する場合、“1”にしてください
TI 送信バッファ空フラグ
RE 受信を許可する場合、“1”にしてください
RI 受信完了フラグ
UiRRM、UiLCH、 “0”にしてください
UiERE

UiSMR IICM “1”にしてください
ABC アービトレーションロスト検出タイミングを選択してください 無効
BBS バスビジーフラグ
3～7 “000002”にしてください

UiSMR2 IICM2 表16.14参照
CSC クロック同期化を許可する場合、“1”にしてください “0”にしてください
SWC クロックの９ビット目の立ち下がりでSCLiを“L”出力固定にする場合、“1”にしてください
ALS アービトレーションロスト検出時にSDAiの出力を停止 使用しません。“0”にしてください

する場合、“1”にしてください
STC 使用しません。“0”にしてください スタートコンディション検出で

UARTiを初期化する場合、“1”
にしてください

SWC2 SCLの出力を強制的に“L”にする場合、“1”にしてください
SDHI SDA出力を禁止をする場合、“1”にしてください
SU1HIM “0”にしてください

UiSMR3 SSE “0”にしてください
CKPH 表16.14参照
DINC、NODC、ERR “0”にしてください
DL2～DL0 SDAiのデジタル遅延値を設定してください

UiSMR4 STAREQ スタートコンディションを生成する場合、“1”にしてください  使用しません。“0”にしてください
RSTAREQ リスタートコンディションを生成する場合、“1”にしてください
STPREQ ストップコンディションを生成する場合、“1”にしてください
STSPSEL 各コンディション出力時に“1”にしてください
ACKD ACK、NACKを選択してください
ACKC ACKデータを出力する場合、“1”にしてください
SCLHI ストップコンディション検出時にSCL出力停止を許可する 使用しません。“0”にしてください

場合、“1”にしてください
SWC9 使用しません。“0”にしてください クロックの９ビット目の立ち下がり

でSCLiを“L”出力固定にする場合、
“1”にしてください

IFSR IFSR6、IFSR7 “1”にしてください
i=0～4
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表16.14　I2Cモード時の各機能

i=0～4
注1．要因を切り替える場合、次の手順で行ってください。

1. 対応する割り込み番号の割り込みを禁止する
2 .要因を切り替える
3 .対応する割り込み番号のIRビットを“0”(割り込み要求なし)にする
4 .対応する割り込み番号のILVL2～ILVL0を設定する

注2．SDAi出力の初期値は、UiMRレジスタのSMD2～SMD0ビットが“0002”(シリアルI/Oは無効)の状態で設定してく
ださい。

注3．UiRBレジスタへのデータ転送２回目(9ビット目のSCLi立ち上がり時)
注4．UiRBレジスタへのデータ転送１回目(9ビット目のSCLi立ち下がり時)

能　機

アリシ期同クッロク
ル O/I ドーモ

2DMS( ～ 100=0DMS 2,
)0=MCII

I2C ドーモ 2DMS( ～ 010=0DMS 2 )1=MCII,

KCA/KCAN(0=2MCII み込り割 ) TRAU(1=2MCII 信送 TRAU/ み込り割信受 )

0=HPKC
( しなれ遅クッロク )

1=HPKC
( りあれ遅クッロク )

0=HPKC
( しなれ遅クッロク )

1=HPKC
( りあれ遅クッロク )

号番み込り割 93 ～ 14
因要の (注 ()1 図 02.61
照参 )

－ 出検ンョシィデンコプットス、出検ンョシィデンコトータス
(表 81.71 照参 )

号番み込り割 ,91,71
73,53,33 因要の (注 )1

　(図 02.61 照参 )

iTRAU 信送
完信送はたま、始開信送

了 SRIiU( 択選で )

出検未ジッリノクア )KCAN(
9 の目トッビ iLCS りが上ち立の

iTRAU 信送
9 の目トッビ iLCS の

りが上ち立

iTRAU 信送
9 の次の目トッビ
iLCS りが下ち立の

号番み込り割 ,02,81
83,63,43 因要の (注 )1

(図 02.61 照参 )

iTRAU 信受
8 時信受の目トッビ

(0=LOPKC りが上ち立 )
(1=LOPKC りが下ち立 )

出検ジッリノクア )KCA(
9 の目トッビ iLCS りが上ち立の

iTRAU 信受
9 の目トッビ iLCS りが下ち立の

TRAU レトフシ信受
らかタスジ BRiU ジレ

送転ターデのへタス
グンミイタ

(0=LOPKC りが上ち立 )
(1=LOPKC りが下ち立 ) 9 の目トッビ iLCS りが上ち立の 9 の目トッビ iLCS の

りが下ち立

9 の目トッビ iLCS の
立、とりが下ち立

りが上ち

iTRAU 延遅力出信送 しな延遅 りあ延遅

6P 3 6P, 7 7P, 0 9P, 2 9P, 6

能機の子端
iDxT 力出 iADS 力出入

6P 2 6P, 6 7P, 1 9P, 1 9P, 7

能機の子端
iDxR 力入 iLCS 力出入

6P 1 6P, 5 7P, 2 9P, 0 9P, 5

能機の子端
iKLC 選力出はたま力入

択 － I( 2C いなし用使はにドーモ )

幅ータルィフズイノ sn51 sn002

iLCS,iDxR ベレ子端
み込み読のル

ッビ向方トーポるす応対
“がト 0 能可、合場の” 能可、くな係関に容内のトッビ向方トーポるす応対

iADS,iDxT 初の力出
値期

)H(0=LOPKC
)L(1=LOPKC I2C 値たし定設にタスジレトーポ、に前定設ドーモ (注 )2

iLCS 了終、値期初の
値 － H L H L

AMD 因要 (図 02.61 参
照) iTRAU 信受 出検ジッリノクア )KCA( iTRAU 信受

9 の目トッビ iLCS りが下ち立の

納格ターデ信受
1～8 を目トッビ BRiU レ

トッビのタスジ 7～0 格に
納

1～8 を目トッビ BRiU トッビのタスジレ 7～0
納格に

1～7 を目トッビ BRiU トッビのタスジレ 6
～0 、に 8 を目トッビ BRiU ッビのタスジレ
ト8 納格に

1～8 目トッビ
を BRiU のタスジレ
トッビ 7～0 納格に

(注 )3

し出み読ターデ信受 BRiU す出み読ままのそを態状のタスジレ

BRiU ビのタスジレ
トッ 6～0 トッビは 7
～1 ッビ、てしと
ト8 トッビは 0 しと

す出み読て (注 )4
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図16.20　UiRBレジスタへの転送、割り込みのタイミング

表16.15　I2Cモード時の端子の設定(1)
ポート名 　　　機能 ビットと設定値

    PS0レジスタ     PSL0レジスタ     PD6レジスタ
P62 SCL0出力 PS0_2=1 PSL0_2=0 －

SCL0入力 PS0_2=0 － PD6_2=0
P63 SDA0出力 PS0_3=1 － －

SDA0入力 PS0_3=0 － PD6_3=0
P66 SCL1出力 PS0_6=1 PSL0_6=0 －

SCL1入力 PS0_6=0 － PD6_6=0
P67 SDA1出力 PS0_7=1 － －

SDA1入力 PS0_7=0 － PD6_7=0

(4) IICM2=“1”、CKPH=“1” の場合

(3)IICM2=“1”(UART送信、受信割り込み)、 CKPH=“0”の場合

D6 D5 D4 D3 D2 D1D7SDAi

SCLi

D0

受信割り込み
(DMA要求)　　

送信割り込み

UiRBレジスタへの転送

D6 D5 D4 D3 D2 D1D7SDAi

SCLi

D0

送信割り込み

UiRBレジスタへの転送

i=0～4

この図は次の設定条件の場合です。
　・UiMRレジスタのCKDIRビット = 1(スレーブ選択)

(1)IICM2=“0”(ACK、NACK割り込み)、 CKPH=“0” (クロック遅れなし)の場合

D6 D5 D4 D3 D2 D1 D8(ACK、NACK)D7SDAi

SCLi

D0

ACK割り込み(DMA要求)、
NACK割り込み

UiRBレジスタへの転送

D8(ACK、NACK)

D8(ACK、NACK)

受信割り込み
(DMA要求)　　

(2)IICM2=“0”、 CKPH=“1” (クロック遅れあり)の場合

D6 D5 D4 D3 D2 D1 D8(ACK、NACK)D7SDAi

SCLi

D0

ACK割り込み(DMA要求)、
NACK割り込み

UiRBレジスタへの転送

1ビット目 2ビット目 3ビット目 4ビット目 5ビット目 6ビット目 7ビット目 8ビット目 9ビット目

1ビット目 2ビット目 3ビット目 4ビット目 5ビット目 6ビット目 7ビット目 8ビット目 9ビット目

1ビット目 2ビット目 3ビット目 4ビット目 5ビット目 6ビット目 7ビット目 8ビット目 9ビット目

1ビット目 2ビット目 3ビット目 4ビット目 5ビット目 6ビット目 7ビット目 8ビット目 9ビット目

b15

･･･

b9 b8 b7 b0

D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

UiRBレジスタの内容

b15

･･･

b9 b8 b7 b0

D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

UiRBレジスタの内容

b15

･･･

b9 b8 b7 b0

D0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1

UiRBレジスタの内容

b15

･･･

b9 b8 b7 b0

D0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1

UiRBレジスタの内容

UiRBレジスタへの転送
b15

･･･

b9 b8 b7 b0

D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

UiRBレジスタの内容
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表16.16　I2Cモード時の端子の設定(2)
ポート名 　　  機能 　　　　  ビットと設定値

    PS1レジスタ    PSL1レジスタ     PSCレジスタ     PD7レジスタ
P70(注1) SDA2出力 PS1_0=1 PSL1_0=0 PSC_0=0 －

SDA2入力 PS1_0=0 － － PD7_0=0
P71(注1) SCL2出力 PS1_1=1 PSL1_1=0 PSC_1=0 －

SCL2入力 PS1_1=0 － － PD7_1=0
注1.  出力はNチャネルオープンドレイン出力

表16.17　I2Cモード時の端子の設定(3)
ポート名 　　　機能 　ビットと設定値

  PS3レジスタ(注1)     PSL3レジスタ PSC3レジスタ  PD9レジスタ(注1)

P91 SCL3出力 PS3_1=1 PSL3_1=0 － －
SCL3入力 PS3_1=0 － － PD9_1=0

P92 SDA3出力 PS3_2=1 PSL3_2=0 － －
SDA3入力 PS3_2=0 － － PD9_2=0

P96 SDA4出力 PS3_6=1 － PSC3_6=0 －
SDA4入力 PS3_6=0 － － PD9_6=0

P97 SCL4出力 PS3_7=1 PSL3_7=0 － －
SCL4入力 PS3_7=0 － － PD9_7=0

注1.　PD9、PS3レジスタは、PRCRレジスタのPRC2ビットを“1”(書き込み許可)にした次の命令で書き換えてくださ
い。 PRC2ビットを“1”にする命令とPD9、PS3レジスタを書き換える命令の間に、割り込みやDMA転送が入ら
ないようにしてください。

16.3.1　スタートコンディション、ストップコンディションの検出

スタートコンディション検出またはストップコンディション検出を判定します。
スタートコンディション検出割り込み要求は、SCLi端子(i=0～4)が“H”の状態でSDAi端子が“L”に
変化すると発生します。ストップコンディション検出割り込み要求は、SCLi端子が“H”の状態でSDAi
端子が“L”から“H”に変化すると発生します。
スタートコンディション検出割り込みと、ストップコンディション検出割り込みは、割り込み制御レ
ジスタ、ベクタを共用しています。どちらの要求による割り込みかはUiSMRレジスタのBBSビットで判
定してください。

セットアップ時間 ホールド時間

SCLi

SDAi
(スタートコンディション)

SDAi
(ストップコンディション)

i=0～4

注1.　サイクル数はメインクロック入力発振周波数f(XIN)のサイクル数を示します。

3～6サイクル < セットアップ時間(注1)

3～6サイクル < ホールド時間(注1)

図16.21　スタートコンディション、ストップコンディションの検出
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16.3.2　スタートコンディション、ストップコンディションの出力
UiSMR4レジスタの(i=0～4)STAREQビットを“1”(スタート)にするとスタートコンディションを生成
します。UiSMR4レジスタのRSTAREQビットを“1”(スタート)にするとリスタートコンディションを生
成します。UiSMR4レジスタのSTPREQビットを“1”(スタート)にするとストップコンディションを生
成します。
STAREQビットを“1”にしてUiSMR4レジスタのSTSPSELビットを“1”(スタート、ストップコンディ
ション生成回路選択)にするとスタートコンディションを出力します。同様に、RSTAREQビットを“1”
にしてSTSPSELビットを“1”にするとリスタートコンディション、STPREQビットを“1”にしてSTSPSEL
ビットを“1”にするとストップコンディションを出力します。
スタートコンディション、ストップコンディション、リスタートコンディションを出力する場合は、
STAREQビット、STPREQビットまたはRSTAREQビットを“1”にする命令と、STSPSELビットを“1”
にする命令の間に割り込みが発生しないようにしてください。
また、スタートコンディションを出力する場合は、STAREQビットを“1”にした後、STSPSELビッ
トを“1”にしてください。
表16.18と図16.22にSTSPSELビットの機能を示します。

表16.18　STSPSELビットの機能

SDAi

スタートコンディション検
出割り込み

ストップコンディション検
出割り込み

(1)　スレーブ時 
　　CKDIR=1(外部クロック)、STSPSEL=0(スタートコンディション、
       ストップコンディション出力しない)

SCLi

SDAi

スタートコンディション検
出割り込み ストップコンディション検出

割り込み

(2)　マスタ時 
　　CKDIR=0(内部クロック)、STSPSEL=1(スタートコンディション、
        ストップコンディション出力する)

SCLi

STAREQ=1
(スタート)に
する

STPREQ=1
(スタート)にする

STSPSELビット
設定値

1 0 010

i=0～4

図16.22　STSPSEL ビットの機能

　　　　　　　機能

スタートコンディション、ストップ

コンディションの出力   

    

スタートコンディション、ストップ

コンディション割り込み要求発生タ

イミング

　　　　STSPSEL=0

ポートを使ったプログラムで実

現(ハードウエアによる自動発生

はしない)  

スタートコンディション、スト

ップコンディション検出 

　　　　　　STSPSEL=1

STAREQビット、RSTAREQビット、

STPREQビットに従って、スタートコンデ

ィション、ストップコンディションを出力

スタートコンディション、ストップコンデ

ィション生成終了 
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16.3.3　アービトレーション
UiSMRレジスタ(i=0～4)のABCビットでUiRBレジスタ(i=0～4)のABTビットの更新タイミングを選択
します。SCLiの立ち上がりのタイミングで、送信データとSDAi端子入力データの不一致を判定します。
ABCビットが“0”(ビットごとに更新)の場合、判定時に不一致を検出すると同時にABTビットが“1”
に、検出しないと“0”になります。ABCビットを“1”(バイトごとに更新)にすると、判定時に一度で
も不一致が検出された場合、転送クロックの9サイクル目の立ち下がりでABTビットが“1”(検出(負))に
なります。バイトごとに更新する場合は、1バイト目のアクノリッジ検出完了後、ABTビットを“0”(未
検出(勝))にし、次の1バイトの転送を開始してください。
UiSMR2レジスタのALSビットを“1”(SDA出力停止許可)にすると、アービトレーションロストが発
生しABTビットが“1”になると、同時にSDAi端子がハイインピーダンス状態になります。

16.3.4　転送クロック
図16.20に示すような転送クロックで送受信を行います。
UiSMR2レジスタ(i=0～4)のCSCビットは、内部で生成したクロック(内部SCLi)と、SCLi端子に入力さ
れる外部クロックの同期をとるためのビットです。CSCビットを“1”(クロック同期化を許可)にすると、
内部SCLiが“H”の場合、SCLi端子に立ち下がりエッジがあれば内部SCLiを“L”とし、UiBRGレジス
タの値をリロードしてL区間のカウントを開始します。また、SCLi端子が“L”のとき、内部SCLiが“L”
から“H”に変化するとカウントを停止し、SCLi端子が“H”になるとカウントを再開します。したがっ
てUARTiの転送クロックは、内部SCLiとSCLi端子の信号の論理積になります。転送クロックは、内部SCLi
の１ビット目の立ち下がりの半周期前から9ビット目の立ち上がりまで、同期化されます。CSCビットが
“1”の間、転送クロックは内部クロックを選択してください。
UiSMR2レジスタのSWCビットにより、転送クロックの9サイクル目の立ち下がりでSCLi端子が“L”
出力固定になるか、“L”出力固定を解除するかを選択できます。
UiSMR4レジスタのSCLHIビットを“1”(許可)にすると、ストップコンディション検出時にSCLi出力
を停止します(ハイインピーダンス状態)。
UiSMR2レジスタのSWC2ビットを“1”(0出力)にすると、送受信中でもSCLi端子から強制的に“L”
を出力できます。SWC2ビットを“0”(転送クロック)にすると、SCLi端子からの“L”出力は解除され、
転送クロックが入出力されます。
UiSMR3レジスタのCKPHビットが“1”(クロックの遅れあり)のとき、UiSMR4レジスタのSWC9ビッ
トを“1”(SCL“L”ホールド許可)にすると、クロックの9ビット目の次の立ち下がりでSCLi端子は“L”
出力固定になります。SWC9ビットを“0”(SCL“L”ホールド禁止)にすると“L”出力固定は解除され
ます。

16.3.5　SDA出力

UiTBレジスタ(i=0～4)のビット7～0(D7～D0)に書いた値を、D7から順に出力します。9ビット目(D8)は
ACKまたはNACKです。
SDAi送信出力の初期値は、IICMビットが“1”(I2Cモード)、UiMRレジスタのSMD2～SMD0が“0002”
(シリアルI/Oは無効)の状態で設定してください。
UiSMR3レジスタのDL2～DL0ビットによりSDAiの出力を遅延なし、またはUiBRGカウントソースの
2～8サイクルの遅延を設定できます。
UiSMR2レジスタのSDHIビットを“1”(SDA出力禁止)にすると、SDAi端子が強制的にハイインピーダ
ンス状態になります。なお、SDHIビットはUARTiの転送クロックの立ち上がりのタイミングで書かない
でください。UiRBレジスタのABTビットが“1”(検出)になる場合があります。
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16.3.6　SDA入力
UiSMR2レジスタ(i=0～4)のIICM2ビットが“0”の場合、受信したデータの1～8ビット目をUiRBレジ
スタのビット7～0(D7～D0)に格納します。9ビット目(D8)はACKまたはNACKです。
IICM2ビットが“1”の場合、受信したデータの1～7ビット目(D7～D1)をUiRBレジスタのビット6～0
に、8ビット目(D0)をUiRBレジスタのビット8に格納します。 IICM2ビットが“1”の場合でも、UiSMR3
レジスタのCKPHビットが“1”であれば、9ビット目の転送クロックの立ち上がり後にUiRBレジスタを
読み出すことにより、IICM2ビットが“0”の場合と同様のデータが読み出せます。

16.3.7　ACK、NACK

UiSMR4レジスタ(i=0～4)のSTSPSELビットが“0”(シリアルI/O回路選択)の状態で、UiSMR4レジスタ
のACKCビットが“1”(ACKデータ出力)の場合、UiSMR4レジスタのACKDビットの値がSDAi端子から
出力されます。
IICM2ビットが“0”の場合、NACK割り込み要求は転送クロックの9ビット目の立ち上がり時にSDAi
端子が“H”のままであると発生します。ACK割り込み要求は転送クロックの9ビット目の立ち上がり時
にSDAi端子が“L”ならば発生します。
DMA要求要因にACKを選択すると、アクノリッジ検出によってDMA転送を起動できます。

16.3.8　送受信初期化
UiSMR2レジスタ(i=0～4)のSTCビットを“1”(UARTi初期化許可)にし、スタートコンディションを検
出すると次のように動作します。
・送信シフトレジスタは初期化され、UiTBレジスタの内容が送信シフトレジスタに転送されます。こ
れにより、次に入力された転送クロックを1ビット目として送信を開始します。ただし、UARTi出力
値はクロックが入って1ビット目のデータが出力されるまでの間は変化せず、スタートコンディショ
ンを検出した時点の値が保持されます。
・受信シフトレジスタは初期化され、次に入力された転送クロックを1ビット目として受信が開始され
ます。
・SWCビットが“1”(SCLウエイト出力許可)になります。これにより、転送クロックの9ビット目の
立ち下がりでSCLi端子が“L”になります。

この機能を使用しUARTiの送受信を開始した場合、UiC1レジスタのTIビットは変化しません。また、
この機能を使用する場合、転送クロックは外部クロックを選択してください。
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16.4　特殊モード2
_______

1つまたは複数のマスタから、複数のスレーブへシリアル通信できます。SSi(i=0～4)入力端子を用いて、
シリアルバスの通信を制御します。表16.19に特殊モード2の仕様を、表16.20に特殊モード2時の使用レジ
スタと設定値を、表16.21～表16.23に特殊モード2時の端子の設定を示します。

表16.19　特殊モード2の仕様

項目 仕様
転送データフォーマット 転送データ長　8ビット
転送クロック ・UiMRレジスタ(i=0～4)のCKDIRビットが“0”(内部クロック選択)：fj/2(m+1)

    fj=f1, f8, f2n(注1) m：UiBRGレジスタ設定値　0016～FF16
・CKDIRビットが“1”(外部クロック選択)：CLKi端子からの入力

送信制御、受信制御
_____

SS機能

送信開始条件 送信開始には次の条件が必要です(注2)

・UiC1レジスタのTEビットが“1”(送信許可)
・UiC1レジスタのTIビット が“0”(UiTBレジスタにデータあり)

受信開始条件 受信開始には次の条件が必要です(注2)

・UiC1レジスタのREビットが“1”(受信許可)
・TEビットが“1”(送信許可)
・TIビットが“0”(UiTBレジスタにデータあり)

割り込み要求発生タイミング 送信時、次の条件のいずれかを選択できます
・UiC1レジスタのUiIRSビットが“0”(UiTBレジスタ空)：
　　UiTBレジスタからUARTi送信レジスタへデータ転送時(送信開始時)
・UiIRSビットが“1”(送信完了)：UARTi送信レジスタからデータ送信完了時
受信時
・UARTi受信レジスタからUiRBレジスタへデータ転送時(受信完了時)

エラー検出 ・オーバランエラー(注3)

　UiRBレジスタを読む前に次のデータ受信を開始し、7ビット目のデータを受信する
　と発生
・障害エラー

_____

　マスタモード時、SSi端子に“L”が入力された時に発生
選択機能 ・CLK極性選択

　転送データの出力と入力タイミングが、転送クロックの立ち上がりか立ち下が
    りかを選択可
・LSBファースト、MSBファースト 選択
    ビット0から送信、受信するか、またはビット7から送信、受信するかを選択可
・連続受信モード選択
     UiRBレジスタを読む動作により、同時に受信許可状態になる
・シリアルデータ論理切り替え
    送受信データの理論値を反転する機能
・TXD、RXD入出力極性切り替え
　TXD端子出力とRXD端子入力のレベルを反転する機能。入出力するデータのレ
    ベルがすべて反転する
・クロック位相選択
　転送クロックの極性と相の4つの組み合わせを選択可
______

・SSi入力端子機能
　マスタが他のマスタやスレーブとデータが衝突しないように出力端子をハイイン
ピーダンス状態にする

注1.　TCSPRレジスタのCNT3～CNT0ビットで分周なし(n=0)または2n分周(n=1～15)を選択できます。
注2.　外部クロック選択時、UiC0レジスタのCKPOL ビットが“0”の場合は外部クロックが“H”の状態で、CKPOL

ビットが“1”の場合は外部クロックが“L”の状態で、これらの条件を満たすようにしてください。
注3.　オーバランエラーが発生した場合、UiRBレジスタは不定になります。SiRICレジスタのIRビットは“1”(割り込

み要求あり)に変化しません。
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表16.20　特殊モード2時の使用レジスタと設定値

レジスタ ビット      機能

UiTB 0～7      送信データを設定してください

UiRB 0～7      受信データが読めます

OER      オーバランエラーフラグ

UiBRG 0～7      転送速度を設定してください

UiMR SMD2～SMD0     “0012”にしてください

CKDIR      マスタモードの場合“0”に、スレーブモードの場合“1”にしてください

IOPOL     “0”にしてください

UiC0 CLK0,CLK1      UiBRGのカウントソースを選択してください

CRS      CRD=１なので無効

TXEPT      送信レジスタ空フラグ

CRD     “1”にしてください

NCH      TxDi端子の出力形式を選択してください

CKPOL      UiSMR3レジスタのCKPHビットとの組み合わせでクロック位相が設定

     できます

UFORM      LSBファースト、またはMSBファーストを選択してください

UiC1 TE      送受信許可する場合、“1”にしてください

TI      送信バッファ空フラグ

RE      受信を許可する場合、“1”にしてください

RI      受信完了フラグ

UiIRS      UARTi送信割り込み要因を選択してください

UiRRM       連続受信モードを許可する場合、“1”にしてください

UiLCH、SCLKSTPB     “0”にしてください

UiSMR 0～7     “0016”にしてください

UiSMR2 0～7     “0016”にしてください

UiSMR3 SSE     “1”にしてください

CKPH      UiC0レジスタのCKPOLビットとの組み合わせでクロック位相が設定

     できます

DINC      マスタモードの場合“0”に、スレーブモードの場合“1”にしてください

NODC     “0”にしてください

ERR      障害エラーフラグ

5～7     “0002”にしてください

UiSMR4 0～7     “0016”にしてください

i=0～4
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表16.21　特殊モード2時の端子の設定(1)

ポート名 　　　　機能 ビットと設定値

    PS0レジスタ     PSL0レジスタ     PD6レジスタ

P60
_______

SS0入力 PS0_0=0 － PD6_0=0

P61 CLK0入力(スレーブ) PS0_1=0 － PD6_1=0

CLK0出力(マスタ) PS0_1=1 － －

P62 RxD0入力(マスタ) PS0_2=0 － PD6_2=0

STxD0出力(スレーブ) PS0_2=1 PSL0_2=1 －

P63 TxD0出力(マスタ) PS0_3=1 － －

SRxD0入力(スレーブ) PS0_3=0 － PD6_3=0

P64
_______

SS1入力 PS0_4=0 － PD6_4=0

P65 CLK1入力(スレーブ) PS0_5=0 － PD6_5=0

CLK1出力(マスタ) PS0_5=1 － －

P66 RxD1入力(マスタ) PS0_6=0 － PD6_6=0

STxD1出力(スレーブ) PS0_6=1 PSL0_6=1 －

P67 TxD1出力(マスタ) PS0_7=1 － －

SRxD1入力(スレーブ) PS0_7=0 － PD6_7=0

表16.22　特殊モード2時の端子の設定(2)

ポート名 　　　　機能 　　　　   ビットと設定値

    PS1レジスタ     PSL1レジスタ     PSCレジスタ      PD7レジスタ

P70(注1) TxD2出力(マスタ) PS1_0=1 PSL1_0=0 PSC_0=0 －

SRxD2入力(スレーブ) PS1_0=0 － － PD7_0=0

P71(注1) RxD2入力(マスタ) PS1_1=0 － － PD7_1=0

STxD2出力(スレーブ) PS1_1=1 PSL1_1=1 PSC_1=0 －

P72 CLK2入力(スレーブ) PS1_2=0 － － PD7_2=0

CLK2出力(マスタ) PS1_2=1 PSL1_2=0 PSC_2=0 －

P73
_______

SS2入力 PS1_3=0 － － PD7_3=0
注1.  出力はNチャネルオープンドレイン出力

表16.23　特殊モード2時の端子の設定(3)

ポート名 　　　　機能   　　　　ビットと設定値

   PS3レジスタ(注1)    PSL3レジスタ    PSC3レジスタ    PD9レジスタ(注1)

P90 CLK3入力(スレーブ) PS3_0=0 － － PD9_0=0

CLK3出力(マスタ) PS3_0=1 － － －

P91 RxD3入力(マスタ) PS3_1=0 － － PD9_1=0

STxD3出力(スレーブ) PS3_1=1 PSL3_1=1 － －

P92 TxD3出力(マスタ) PS3_2=1 PSL3_2=0 － －

SRxD3入力(スレーブ) PS3_2=0 － － PD9_2=0

P93
_______

SS3入力 PS3_3=0 PSL3_3=0 － PD9_3=0

P94
_______

SS4入力 PS3_4=0 PSL3_4=0 － PD9_4=0

P95 CLK4入力(スレーブ) PS3_5=0 PSL3_5=0 － PD9_5=0

CLK4出力(マスタ) PS3_5=1 － － －

P96 TxD4出力(マスタ) PS3_6=1 － PSC3_6=0 －

SRxD4入力(スレーブ) PS3_6=0 PSL3_6=0 － PD9_6=0

P97 RxD4入力(マスタ) PS3_7=0 － － PD9_7=0

STxD4出力(スレーブ) PS3_7=1 PSL3_7=1 － －

注1.　PD9、PS3レジスタは、PRCRレジスタのPRC2ビットを“1”(書き込み許可)にした次の命令で書き換えてくださ
い。 PRC2ビットを“1”にする命令とPD9、PS3レジスタを書き換える命令の間に、割り込みやDMA転送が入ら
ないようにしてください。
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______

16.4.1　SSi入力端子機能(i=0～4)
_____

UiSMR3レジスタのSSEビットを“1”(SS機能許可)にすると特殊モード2が選択され、端子機能が許可
されます。
UiSMR3レジスタのDINCビットでマスタか、スレーブかを選択できます。複数のマイクロコンピュー

______

タをマスタにした場合(マルチマスタシステム)、SSi端子の状態でその時々のマスタが決まります。

16.4.1.1　 DINCビットが“1”(スレーブモード)の場合
______

SSi端子の入力信号が“H”の場合、STxDi、SRxDiの各端子はハイインピーダンスになり、クロッ
______

クの入力は無視されます。SSi端子の入力信号が“L”の場合、クロックの入力が有効となり、シリア
ル通信が可能になります。

16.4.1.2　 DINCビットが“0”(マスタモード)の場合
______

マスタモードで、SSi端子機能を使用する場合、UiC1レジスタのUiIRSビットを“1”(送信完了)に
してください。
______

SSi端子の入力信号が“H”の場合、送信権がありますのでシリアル通信ができます。マスタは転送
______

クロックを出力します。SSi端子の入力信号が“L”の場合、別にマスタが存在していることを示しま
す。TxDi端子とRxDi端子はハイインピーダンスになり、UiSMR3レジスタのERRビットが“1”(障害
エラーあり)になります。送信完了割り込みルーチン内でERRビットを判定してください。

______

障害エラー発生後、シリアル通信を再開する場合、SSi端子の入力信号が“H”の状態でERRビット
に“0”を書いてください。TxDi端子とCLKi端子は出力状態になります。

P13

P12

マイクロコンピュータ

P93(SS3)

P92(TxD3)

P90(CLK3)

P91(RxD3)

P93(SS3)

P92(SRxD3)

P90(CLK3)

P91(STxD3)

P93(SS3)

P92(SRxD3)

P90(CLK3)

P91(STxD3)

(マスタ) (スレーブ)

マイクロコンピュータ

マイクロコンピュータ

(スレーブ)

____

図16.23　SS端子を用いたシリアルバスの通信制御例
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16.4.2　クロック位相設定機能
UiSMR3レジスタ(i=0～4)のCKPHビットと、UiC0レジスタのCKPOLビットによって転送クロックの極
性と相の4つの組み合わせを選択できます。
転送クロックの極性と相は、転送を行うマスタとスレーブで同じにしてください。

16.4.2.1　DINCビットが“0”(マスタ(内部クロック))の場合
図16.24に送受信のタイミングを示します。

16.4.2.2　DINCビットが“1”(スレーブ(外部クロック))の場合
______

CKPHビットが“0”(クロック遅れなし)でSSi入力端子が“H”の場合、STxDiはハイインピーダン
______

スです。SSi入力端子が“L”になるとシリアル転送を開始する条件が揃いますが、出力は不定です。
その後、クロックに同期してシリアル転送を行います。図16.25にタイミングを示します。

______

CKPHビットが“1”(クロック遅れあり)でSSi入力端子が“H”の場合、STxDiはハイインピーダン
______

スです。SSi端子が“L”になると最初のデータが出力します。その後、クロックに同期してシリア
ル転送を行います。図16.26にタイミングを示します。

マスタのSS入力

データ出力
タイミング

データ入力
タイミング

D0 D1 D2 D3 D4 D6 D7D5

"H"

"L"

クロック出力
(CKPOL=0, CKPH=0)

"H"

"L"

クロック出力
(CKPOL=1, CKPH=0)

"H"

"L"

クロック出力
(CKPOL=0, CKPH=1)

"H"

"L"

クロック出力
(CKPOL=1, CKPH=1)

"H"

"L"

"H"

"L"

図16.24　マスタ(内部クロック)の場合の送受信のタイミング
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ハイインピー
ダンス

SS入力

クロック入力
(CKPOL=0, CKPH=0)

クロック入力
(CKPOL=1, CKPH=0)

データ出力
タイミング (注1)

データ入力
タイミング

“H”

“L”

“H”

“L”

“H”

“L”

“H”

“L” ハイインピー
ダンス

D0 D1 D2 D3 D4 D6 D7D5不定

注1.　P70、P71の出力はNチャネルオープンドレイン出力です。データ出力時は
 外部でプルアップしてください。

図16.25　スレーブ(外部クロック)の場合の送受信のタイミング(CKPH=0)

ハイインピー
ダンス

SS入力

クロック入力
(CKPOL=0, CKPH=1)

クロック入力
(CKPOL=1, CKPH=1)

データ出力
タイミング (注1)

データ入力
タイミング

D0 D1 D2 D3 D6 D7D4 D5

“H”
“L”

“H”
“L”

“H”
“L”

“H”
“L” ハイインピー

ダンス

注1.　P70、P71の出力はNチャネルオープンドレイン出力です。データ出力時は
 外部でプルアップしてください。

図16.26　スレーブ(外部クロック)の場合の送受信のタイミング(CKPH=1)
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16.5　特殊モード3(GCIモード)
クロック同期形シリアルI/Oの転送クロックを、外部クロックに同期化します。
表16.24にGCIモードの仕様を、表16.25にGCIモード時の使用レジスタと設定値を、表16.26～表16.28に
GCIモード時の端子の設定を示します。

表16.24　GCIモードの仕様
項目 仕様

転送データフォーマット 転送データ長　8ビット
転送クロック UiMRレジスタ(i=0～4)のCKDIRビットが“1”(外部クロック選択)：CLKi端子からの入力
クロック同期化機能

_______

CTSi端子からトリガ信号入力
送受信開始条件

_______

次の条件を満たした後、CTSi端子にトリガが入力されると送受信を開始します
・UiC1レジスタのTEビットが“1”(送信許可)
・UiC1レジスタのREビットが“1”(受信許可)
・UiC1レジスタのTIビット が“0”(UiTBレジスタにデータあり)

割り込み要求発生タイミング 送信時、次の条件のいずれかを選択できます
・UiC1レジスタのUiIRSビットが“0”(UiTBレジスタ空)の場合、UiTBレジスタか　
　らUARTi送信レジスタへデータ転送時(送信開始時)
・UiIRSビットが“1”(送信完了)の場合、UARTi送信レジスタからデータ送信完了時
受信時
・UARTi受信レジスタからUiRBレジスタへデータ転送時(受信完了時)

エラー検出 オーバランエラー(注1)

UiRBレジスタを読む前に次のデータ受信を開始し、7ビット目のデータを受信すると
発生

注1.　オーバランエラーが発生した場合、UiRBレジスタは不定になります。SiRICレジスタのIRビットは“1”(割り込
み要求あり)に変化しません。
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表16.25　GCIモード時(クロック分周同期化機能使用時)の使用レジスタと設定値

レジスタ ビット   機能

UiTB 0～7 送信データを設定してください 　

UiRB 0～7 受信データ 　

OER オーバランエラーフラグ

UiBRG 0～7 “0016”にしてください

UiMR SMD2～SMD0 “0012”にしてください

CKDIR “1”にしてください

IOPOL “0”にしてください

UiC0 CLK1～CLK0 “002”にしてください

CRS CRD=1なので無効

TXEPT 送信レジスタ空フラグ

CRD “1”にしてください

NCH TxDi端子の出力形式を選択してください

CKPOL “0”にしてください

UFORM “0”にしてください

UiC1 TE 送受信を許可する場合、“1”にしてください

TI 送信バッファ空フラグ

RE 受信を許可する場合、“1”にしてください

RI 受信完了フラグ

UiIRS UARTi送信割り込み要因を選択してください

UiRRM、UiLCH “0”にしてください

SCLKSTPB “0”にしてください

UiSMR 0～6  “00000002”にしてください

SCLKDIV   表16.29参照

UiSMR2 0～6  “00000002”にしてください

SU1HIM   表16.29参照

UiSMR3 0～2  “0002”にしてください

NODC  “0”にしてください

4～7  “00002”にしてください

UiSMR4 0～7  “0016”にしてください

i=0～4
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表16.26　GCIモード時の端子の設定(1)

ポート名 　　　機能 　　　ビットと設定値

PS0レジスタ PD6レジスタ

P60
_________

CTS0入力(注1) PS0_0=0 PD6_0=0

P61 CLK0入力 PS0_1=0 PD6_1=0

P62 RxD0入力 PS0_2=0 PD6_2=0

P63 TxD0出力 PS0_3=1 －

P64
_________

CTS1入力(注1) PS0_4=0 PD6_4=0

P65 CLK1入力 PS0_5=0 PD6_5=0

P66 RxD1入力 PS0_6=0 PD6_6=0

P67 TxD1出力 PS0_7=1 －
_______

注1.  CTS入力は、トリガ入力に使用。

表16.27　GCIモード時の端子の設定(2)

ポート名 　　　機能 　　　　ビットと設定値

PS1レジスタ PSL1レジスタ PSCレジスタ PD7レジスタ

P70(注1) TxD2出力 PS1_0=1 PSL1_0=0 PSC_0=0 －

P71(注1) RxD2入力 PS1_1=0 － － PD7_1=0

P72 CLK2入力 PS1_2=0 － － PD7_2=0

P73
_________

CTS2入力(注2) PS1_3=0 － － PD7_3=0
注1.　出力はNチャネルオープンドレイン出力

_______

注2.　CTS入力は、トリガ入力に使用。

表16.28　GCIモード時の端子の設定(3)

ポート名 　　　機能 　　　　ビットと設定値

PS3レジスタ(注1) PSL3レジスタ PSC3レジスタ PD9レジスタ(注1)

P90 CLK3入力 PS3_0=0 － － PD9_0=0

P91 RxD3入力 PS3_1=0 － － PD9_1=0

P92 TxD3出力 PS3_2=1 PSL3_2=0 － －

P93
_________

CTS3入力(注2) PS3_3=0 PSL3_3=0 － PD9_3=0

P94
_________

CTS4入力(注2) PS3_4=0 PSL3_4=0 － PD9_4=0

P95 CLK4入力 PS3_5=0 PSL3_5=0 － PD9_5=0

P96 TxD4出力 PS3_6=1 PSL3_6=0 PSC3_6=0 －

P97 RxD4入力 PS3_7=0 － － PD9_7=0
注1.　PD9、PS3レジスタは、PRCRレジスタのPRC2ビットを“1”(書き込み許可)にした次の命令で書き換えてく

ださい。 PRC2ビットを“1”にする命令とPD9、PS3レジスタを書き換える命令の間に、割り込みやDMA転
送が入らないようにしてください。
_______

注2.  CTS入力は、トリガ入力に使用。
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UiSMR2レジスタ(i=0～4)のSU1HIMビットと、UiSMRレジスタのSCLKDIVビットに表16.29に示す値を
設定し、CTSi端子にトリガ信号を入力すると、外部クロックに同期した内部クロックが生成されます。転
送クロックは、外部クロックと同周期にするか、外部クロックを２分周した周期にするか選択できます。
また、UiC1レジスタのSCLKSTPBビットで、外部クロック動作中に転送クロックを停止または開始するこ
とができます。図16.27にクロック分周同期化機能の使用例を示します。

表16.29　クロック分周同期化機能選択

RMSiU タスジレ 0=i( ～ )4
の VIDKLCS トッビ

2RMSiU のタスジレ
MIH1US トッビ 択選能機化期同クッロク 例形波

0 0 いなし化期同 －

0 1 期周同とクッロク部外 図 33.61 のA

1 0 はたま 1 期周たし周分２をクッロク部外 図 33.61 のB

図16.27　クロック分周同期化機能の使用例

CTSi端子から�
のトリガ信号�

CLKi端子からの�
外部クロック�

転送クロック�

TxDi
A

転送クロック�

A、B：表16.29参照。�i=0～4

TxDi
B

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

UiC1レジスタのSCLKSTPBビット�
によるクロックの停止�
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16.6　特殊モード4(IEモード)
UARTモードの1バイトの波形でIEBusの1ビットに近似させるモードです。
表16.30にIEモード時の使用レジスタと設定値を、表16.31～表16.33にIEモード時の端子の設定を示します。

表16.30　IEモード時の使用レジスタと設定値

レジスタ ビット 機能

UiTB 0～8 送信データを設定してください

UiRB 0～8 受信データが読めます

OER、FER、PER、SUM エラーフラグ

UiBRG 0～7 転送速度を設定してください

UiMR SMD2～SMD0 “1102” にしてください

CKDIR 内部クロック、外部クロックを選択してください

STPS “0”にしてください

PRY PRYE=0なので無効

PRYE “0”にしてください

IOPOL TxD、RxD入出力極性を選択してください

UiC0 CLK1～CLK0 UiBRGのカウントソースを選択してください

CRS CRD=1なので無効

TXEPT 送信レジスタ空フラグ

CRD “1”にしてください

NCH TxDi端子の出力形式を選択してください

CKPOL “0”にしてください

UFORM “0”にしてください

UiC1 TE 送信を許可する場合“1”にしてください

TI 送信バッファ空フラグ

RE 受信を許可する場合、“1”にしてください

RI 受信完了フラグ

UiIRS UARTi送信割り込み要因を選択してください

UiRRM、UiLCH、 “0”にしてください

SCLKSTPB

UiSMR 0～3 “00002”にしてください

ABSCS バス衝突検出サンプリングタイミングを選択してください

ACSE 送信許可ビット自動クリアを使用する場合、“1”にしてください

SSS 送信開始条件を選択してください

SCLKDIV “0”にしてください

UiSMR2 0～7 “0016”にしてください

UiSMR3 0～7 “0016”にしてください

UiSMR4 0～7 “0016”にしてください

IFSR IFSR6、IFSR7 バス衝突割り込みの要因を選択してください

i=0～4
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表16.31    IEモード時の端子の設定(1)

ポート名 　　　　機能 　　　　ビットと設定値

　PS0レジスタ 　PD6レジスタ

P61 CLK0入力 PS0_1=0 PD6_1=0

CLK0出力 PS0_1=1 －

P62 RxD0入力 PS0_2=0 PD6_2=0

P63 TxD0出力 PS0_3=1 －

P65 CLK1入力 PS0_5=0 PD6_5=0

CLK1出力 PS0_5=1 －

P66 RxD1入力 PS0_6=0 PD6_6=0

P67 TxD1出力 PS0_7=1 －

表16.32    IEモード時の端子の設定(2)

ポート名 　　　　機能 　　　　　ビットと設定値

　PS1レジスタ 　PSL1レジスタ 　PSCレジスタ 　PD7レジスタ

P70(注1) TxD2出力 PS1_0=1 PSL1_0=0 PSC_0=0 －

P71(注1) RxD2入力 PS1_1=0 － － PD7_1=0

P72 CLK2入力 PS1_2=0 － － PD7_2=0

CLK2出力 PS1_2=1 PSL1_2=0 PSC_2=0 －

注1.  出力はNチャネルオープンドレイン出力

表16.33   IEモード時の端子の設定(3)

ポート名 　　　　機能 　　　　　ビットと設定値

 PS3レジスタ(注1)    PSL3レジスタ    PSC3レジスタ    PD9レジスタ(注1)

P90 CLK3入力 PS3_0=0 － － PD9_0=0

CLK3出力 PS3_0=1 － － －

P91 RxD3入力 PS3_1=0 － － PD9_1=0

P92 TxD3出力 PS3_2=1 PSL3_2=0 － －

P95 CLK4入力 PS3_5=0 PSL3_5=0 － PD9_5=0

CLK4出力 PS3_5=1 － － －

P96 TxD4出力 PS3_6=1 － PSC3_6=0 －

P97 RxD4入力 PS3_7=0 － － PD9_7=0

注1.　PD9、PS3レジスタは、PRCRレジスタのPRC2ビットを“1”(書き込み許可)にした次の命令で書き換えてくださ
い。 PRC2ビットを“1”にする命令とPD9、PS3レジスタを書き換える命令の間に、割り込みやDMA転送が入ら
ないようにしてください。



124fo11.80.500200.1.veR
0010-1820B90JJR

page 206

16.　シリアルI/O(特殊機能)88/C23M プールグ )T88/C23M(

TXDi端子(i=0～4)の出力レベルとRXDi端子の入力レベルが異なる場合、割り込み要求が発生します。

UART0とUART3はソフトウエア割り込み番号40に、UART1とUART4は41に割り当てられています。UART0
またはUART3、UART1またはUART4のバス衝突検出機能を使用する場合は、IFSRレジスタのIFSR6ビッ
トとIFSR7ビットで選択してください。

UiSMRレジスタのABSCSビットが“0”(転送クロックの立ち上がり)の場合、転送クロックの立ち上が
りに同期してTxD出力レベルとRxD入力レベルの不一致を検出します。ABSCSビットが“1”(タイマAj(j=0
～4)のアンダフロー)の場合、タイマAj(UART0ではタイマA3、UART1ではタイマA4、UART2ではタイマ
A0、UART3ではタイマA3、UART4ではタイマA4)のアンダフローのタイミングで検出します。タイマAj
はワンショットタイマモードで使用してください。

UiSMRレジスタのACSEビットを“1”(バス衝突発生時自動クリア)にすると、BCNiICレジスタのIRビッ
トが“1”(不一致検出)のとき、UiC1レジスタのTEビットを“0”(送信禁止)にします。

UiSMRレジスタのSSSビットを“1”(RxDiに同期)にすると、RxDi端子の立ち下がりに同期して、TxDi
送信を開始します。図16.28にバス衝突検出機能関連ビットの機能を示します。
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(1)  UiSMRレジスタのABSCSビット (バス衝突検出サンプリングクロック選択)

ABSCS＝0の場合、転送クロックの立ち上がりで検出

転送クロック

タイマAj

(2)  UiSMRレジスタのACSEビット (送信許可ビット自動クリア)

BCNiICレジスタの
IRビット

UiC1レジスタの
TEビット

(3)  UiSMRレジスタのSSSビット(送信開始条件選択)

TxDi

送信条件成立

CLKi

TxDi

RxDi

注1．IOPOL=0の場合、RxDiの立ち下がり。IOPOL=1の場合、RxDiの立ち上がり。
注2．送信条件は、RxDの立ち下がり前に成立している必要があります。

SSS=0の場合、送信許可条件成立後、転送クロックの1サイクル後から送信開始

TxDi

RxDi

ST D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 SP

TAjINへトリガ入力

ABSCS＝1の場合、タイマAj(ワンショットタイマモード)のアンダフローで検出。
割り込み要求発生

タイマAj：UART0、UART3の場合タイマA3。UART1、UART4の場合タイマA4。UART2の場合タイマA0。

転送クロック

TxDi

RxDi

ST D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 SP

転送クロック
ST D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 SP

ST D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 SP

SSSビット=1の場合、RxDiの立ち上がり(注1)で送信開始

(注2)

(i=0～4)

図16.28　バス衝突検出機能関連ビットの機能
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16.7　特殊モード5(SIMモード)
UARTモードを使用して、SIMインタフェースに対応するモードです。ダイレクトフォーマットとイン
バースフォーマットが実現でき、パリティエラー検出時にはTxDi端子(i=0～4)から“L”を出力できます。
表16.34にSIMモードの仕様を、表16.35にSIMモード時の使用レジスタと設定値を、表16.36～表16.38に
SIMモード時の端子の設定を示します。

表16.34　SIMモードの仕様
項目 仕様

転送データフォーマット ・転送データ　 8ビットUARTモード
・1ストップビット
・ダイレクトフォーマットの場合
パリティ 偶数
データ論理 ダイレクト
転送フォーマット LSBファースト
・インバースフォーマットの場合
パリティ 奇数
データ論理 インバース
転送フォーマット MSBファースト

転送クロック ・UiMRレジスタ(i=0～4)のCKDIRビットが“0”(内部クロック選択)の場合

　 fj/16(m+1)　fj=f1、 f8、 f2n(注2)     m：UiBRGレジスタ設定値　0016～FF16

・CKDIRビットを“1”(外部クロック選択を設定)にしないでください
送信制御、受信制御 UiC0レジスタのCRDビットは“1”(CTS, RTS機能禁止)
その他設定項目 UiC1レジスタのUiIRSビットは“1”(送信割り込み要因は送信完了)
送信開始条件 送信開始には次の条件が必要です

・UiC1レジスタのTEビットは“1”(送信許可)
・UiC1レジスタのTIビット は“0”(UiTBレジスタにデータあり)

受信開始条件 受信開始には次の条件が必要です
・UiC1レジスタのREビットは“1”(受信許可)
・スタートビットの検出

割り込み要求発生タイミング 送信時
UiIRSビットは“1”(送信完了) : UARTi送信レジスタからデータ送信完了時
受信時
UARTi受信レジスタから、UiRBレジスタへデータ転送時(受信完了時)

エラー検出 ・オーバランエラー(注1)

UiRBレジスタを読む前に次のデータの８ビット目を受信すると発生
・フレーミングエラー
設定した個数のストップビットが検出されなかったときに発生
・パリティエラー
パリティ許可時にパリティビットとキャラクタビット中の“1”の個数が設定した
個数でなかったときに発生
・エラーサムフラグ
オーバランエラー、フレーミングエラー、パリティエラーのうちいずれかが発生
した場合、SUMビットが“1”になる

注1.　オーバランエラーが発生した場合、UiRBレジスタは不定になります。SiRICレジスタのIRビットは“1”(割り込
み要求あり)に変化しません。

注2.　TCSPRレジスタのCNT3～CNT0ビットで分周なし(n=0)または2n分周(n=1～15)を選択できます。
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表16.35　SIMモード時の使用レジスタと設定値

レジスタ ビット 機能

UiTB 0～7 送信データを設定してください

UiRB 0～7 受信データが読めます

OER、FER、PER、SUM エラーフラグ

UiBRG 0～7 転送速度を設定してください

UiMR SMD2～SMD0 “1012”にしてください

CKDIR “0”にしてください

STPS “0”にしてください

PRY ダイレクトフォーマットの場合“1”に、インバースフォーマットの場合

“0”にしてください

PRYE “1”にしてください

IOPOL “0”にしてください

UiC0 CLK0,CLK1 UiBRGのカウントソースを選択してください

CRS CRD=1なので無効

TXEPT 送信レジスタ空フラグ

CRD “1”にしてください

NCH “1”にしてください

CKPOL “0”にしてください

UFORM ダイレクトフォーマットの場合“0”に、インバースフォーマットの場合

“1”にしてください

UiC1 TE 送信を許可する場合“1”にしてください

TI 送信バッファ空フラグ

RE 受信を許可する場合“1”にしてください

RI 受信完了フラグ

UiIRS “1”にしてください

UiRRM “0”にしてください

UiLCH ダイレクトフォーマットの場合“0”に、インバースフォーマットの場合

“1”にしてください

UiERE “1”にしてください

UiSMR 0～7 “0016”にしてください

UiSMR2 0～7 “0016”にしてください

UiSMR3 0～7 “0016”にしてください

UiSMR4 0～7 “0016”にしてください

        i=0～4
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表16.37　SIMモード時の端子の設定(2)

ポート名 　　　　機能 　　　　　ビットと設定値

     PS1レジスタ      PSL1レジスタ     PSCレジスタ     PD7レジスタ

P70(注1) TxD2出力 PS1_0=1 PSL1_0=0 PSC_0=0 －

P71(注1) RxD2入力 PS1_1=0 － － PD7_1=0
注1.　出力はNチャネルオープンドレイン出力

表16.38　SIMモード時の端子の設定(3)

ポート名 　　　　機能  　　　　ビットと設定値

 表16.36　SIMモード時の端子の設定(1)

ポート名 　　　　機能 　　　　ビットと設定値

　PS0レジスタ 　PD6レジスタ

P62 RxD0入力 PS0_2=0 PD6_2=0

P63 TxD0出力 PS0_3=1 －

P66 RxD1入力 PS0_6=0 PD6_6=0

P67 TxD1出力 PS0_7=1 －

 PS3レジスタ(注1)   PSL3レジスタ   PSC3レジスタ  PD9レジスタ(注1)

P91 RxD3入力 PS3_1=0 － － PD9_1=0

P92 TxD3出力 PS3_2=1 PSL3_2=0 － －

P96 TxD4出力 PS3_6=1 － PSC3_6=0 －

P97 RxD4入力 PS3_7=0 － － PD9_7=0

注1.　PD9、PS3レジスタは、PRCRレジスタのPRC2ビットを“1”(書き込み許可)にした次の命令で書き換えてくださ
い。 PRC2ビットを“1”にする命令とPD9、PS3レジスタを書き換える命令の間に、割り込みやDMA転送が入ら
ないようにしてください。

図16.29にSIMインタフェースの 動作例を、図16.30にSIMインタフェースの接続例を示します。TxDiと
RxDiを接続してプルアップしてください。
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D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7ST P

スタート
ビット

パリティ
ビット

“0”

“1”

“0”

“1”

“0”

“1”

“0”

“1”

割り込み要求の受け付け、またはプログラムで“0”にする

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7ST P SP

Tc

転送クロック

SP

ストップ
ビット

UiTBレジスタにデータを設定

パリティエラーが発生したためSIMカ
ードより“L”レベルが返ってくる

割り込みルーチン
でレベルを検知

割り込みルーチンでレベルを検知

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7ST P

スタート
ビット

パリティ
ビット

TxDi

“0”

“1”

“0”

“1”

“0”

“1”

割り込み要求の受け付け、またはプログラムで“0”にする

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7ST P SP

Tc

転送クロック

SP

ストップ
ビット

パリティエラーが発生したためTxDi
より“L”レベルを出力する

送信側の送信波形

UiRBレジスタの読み込み

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7ST P信号線レベル D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7ST P SPSP

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7ST P D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7ST P SPSP

TxDi

受信側が返してきた
パリティエラー信号

信号線レベル

注1．上記タイミングで、UiTBレジスタに値を書いた後、BRGのオーバフロータイミングで送信が開始されます。
注2．TxDiとRxDiを接続しているため、TxDiの送信波形と受信側が返してきたパリティエラー信号を合成した波形になります。
注3．TxDiとRxDiを接続しているため、送信側の送信波形とTxDiのパリティーエラー信号出力を合成した波形になります。
注4．TCSPRレジスタのCNT3～CNT0ビットで分周なし(n=0)または2n分周(n=1～15)を選択できます。

(注2)

(注3)

UARTi 送信レジスタ←UiTBレジスタ

注1

UiC1レジスタの
REビット

UiC1レジスタの
RIビット

SiRICレジスタの
IRビット

UiC1レジスタの
TEビット

UiC1レジスタの
TIビット

UiC0レジスタの
TXEPTビット

SiTICレジスタの
IRビット

上記タイミング図は次の設定条件の場合です。
　・UiMRレジスタのPRYEビット＝1(パリティ許可)
　・UiMRレジスタのSTPSビット=0(1ストップビット)

Tc = 16(m+1) / fj 
　fj     ：UiBRGカウントソースの周波数（f1、f8、f2n(注4)）
　m    ：UiBRGに設定した値

上記タイミング図は次の設定条件の場合です。
　・UiMRレジスタのPRYEビット＝1(パリティ許可)
　・UiMRレジスタのSTPSビット=0(1ストップビット)
　・UiC1レジスタのUiIRSビット =1(送信完了で割り込み要求発生)

Tc = 16(m+1) / fj 
　fj     ：UiBRGカウントソースの周波数（f1、f8、f2n(注4)）
　m    ：UiBRGに設定した値

i=0～4

i=0～4

(1) 送信時

(2) 受信時

図16.29　SIMインタフェース 動作例
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マイクロコンピュータ

SIMカード

TxDi

RxDi

i=0～4

図16.30　SIMインタフェース接続例

16.7.1　パリティエラー信号

16.7.1.1　パリティエラー信号出力機能
UiC1レジスタ(i=0～4)のUiEREビットを“1”(出力する)にすると、パリティエラー信号を出力でき
ます。パリティエラー信号は、受信時にパリティエラーを検出した場合に出力される信号で、図16.31
に示すタイミングでTxDi出力が“L”になります。ただし、パリティエラー信号出力中にUiRBレジス
タを読むと、UiRBレジスタのPERビットが“0”(パリティエラーなし)になり、同時にTxDi出力も“H”
に戻ります。

16.7.1.2　パリティエラー信号
送信時、送信完了割り込みルーチンで、RxDiと端子を共用するポートを読むと、パリティエラー
信号が返されたかどうかが判定できます。

図16.31　パリティエラー信号出力タイミング(LSBファースト)

ST：スタートビット
P：偶数パリティ　

SP：ストップビット
i=0～4

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 P SPST

Hi-Z

転送クロック

RxDi

TxDi

受信完了フラグ

“H”

“L”

“H”

“L”

“H”

“L”

“1”

“0”

注1．ダイレクトフォーマット(PRY=1、UFORM=0、UiLCH=0)の場合です。
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16.7.2　フォーマット
16.7.2.1　ダイレクトフォーマット
UiMRレジスタ(i=0～4)のPRYEビットを“1”(パリティ許可)、PRYビットを“1”(偶数パリティ)、
UiC0レジスタのUFORMビットを“0”(LSBファースト)、UiC1レジスタのUiLCHビットを“0”(反転
なし)にしてください。送信時、UiTBレジスタに設定したデータをD0から順に、偶数パリティを付加
して送信します。受信時、受け取ったデータをD0から順にUiRBレジスタに格納します。偶数パリティ
でパリティエラーを判定します。

16.7.2.2　インバースフォーマット
PRYEビットを“1”、PRYビットを“0”(奇数パリティ)、UFORMビットを“1”(MSBファース

ト)、UiLCHビットを“1”(反転あり)にしてください。送信時、UiTBレジスタに設定した値の論理反
転したデータをD7から順に、奇数パリティを付加して送信します。受信時、受け取ったデータを論
理反転して、D7から順にUiRBレジスタに格納します。奇数パリティでパリティエラーを判定します。

P:偶数パリティ　

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 P

転送クロック

TxDi

TxDi D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 P

(1)　ダイレクトフォーマット

転送クロック

(2)　インバースフォーマット

P:奇数パリティ　

“H”

“L”

“H”

“L”

“H”

“L”

“H”

“L”

i=0～4

図16.32　SIMインタフェースフォーマット
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17.　A/Dコンバータ
容量結合増幅器で構成された10ビットの逐次比較変換方式のA/Dコンバータが1回路あります。
A/D変換した結果は、選択した端子に対応したA/D0iレジスタ(i=0～7)に格納されます。ただし、DMAC利
用モードが有効の場合はAD00レジスタのみへ格納されます。
表17.1にA/Dコンバータの仕様を、図17.1にA/Dコンバータのブロック図を、図17.2～図17.6にA/Dコンバー
タ関連のレジスタを示します。

　注意
A/Dコンバータは144ピン版を例に説明しています。
100ピン版にAN150～AN157端子はありません。
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表17.1  A/Dコンバータの仕様

項目 性能

A/D変換方式 逐次比較変換方式(容量結合増幅器)

アナログ入力電圧(注1) 0V～AVCC(VCC)

動作クロックφAD(注2) fAD、fADの2分周、fADの3分周、fADの4分周、fADの6分周またはfADの8分周

分解能 8ビット、10ビット

動作モード 単発モード、繰り返しモード、単掃引モード、繰り返し掃引モード0、繰り返し掃引

モード1、マルチポート単掃引モード、マルチポート繰り返し掃引モード0

アナログ入力端子(注3) 34本

AN、AN0、AN2、AN15 各8本。拡張入力2本(ANEX0、ANEX1)

A/D変換開始条件 ・ソフトウエアトリガ

　AD0CON0レジスタのADSTビットを“1”(A/D変換開始)にする

・外部トリガ(再トリガ可能)
____________

ADSTビットを“1”にした後、ADTRG端子へ立ち下がりエッジを入力したとき

・ハードウエアトリガ(再トリガ可能)

ADSTビットを“1”にした後、三相モータ制御用タイマ機能の(ICTB2レジスタ

　 カウント後の)タイマB2割り込み要求が発生したとき

1端子あたりの変換速度 ・サンプル&ホールドなし

　分解能8ビットの場合49φADサイクル、分解能10ビットの場合59φADサイクル

・サンプル&ホールドあり

   分解能8ビットの場合28φADサイクル、分解能10ビットの場合33φADサイクル
注1．サンプル&ホールドの有無に影響されません。
注2．VCC=5Vのとき、φADの周波数を16MHZ以下にしてください。

サンプル&ホールドなしのときφADの周波数は250kHZ以上にしてください。
サンプル&ホールドありのときφADの周波数は1MHZ以上にしてください。

注3．AVCC=VREF=VCC、AD入力(AN0～AN7、AN00～AN07、AN20～AN27、AN150～AN157、ANEX0、ANEX1)≦VCC
としてください。
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図17.1  A/Dコンバータのブロック図
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機　能

A/D0制御レジスタ0  (注1)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
AD0CON0 039616番地 0016 

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

CH0

CH1

CH2

アナログ入力端子 
選択ビット

MD0

MD1

TRG

CKS0

ADST

A/D動作モード 
選択ビット0

A/D変換開始フラグ

トリガ選択ビット

周波数選択ビット

0：ソフトウエアトリガ
1：外部トリガ・ハードウエアトリガ

0：A/D変換停止
1：A/D変換開始

注1．A/D変換中にこのレジスタの内容を書き換えた場合、変換結果は不定になります。
注2．A/D動作モードを変更した場合には、あらためてアナログ入力端子の設定をしてください。
注3．このビットは、単発モード、繰り返しモードで有効です。
注4．TRGビットを“1”にする場合は、AD0CON2レジスタのTRG0ビットでトリガ要因を選択し、TRGビットを
　　 “1”にした後、ADSTビットを“1”にしてください。
注5．VCC=5Vのとき、φADの周波数は16MHz以下にしてください。
 φADはCKS0、CKS1とCKS2の組み合わせで選択できます。

注6．AD0CON3レジスタのMSSビットが“1”(マルチポート掃引モード有効)の場合、“102”にするとマルチポート
　　  単掃引モード、“112”にするとマルチポート繰り返し掃引モード0になります。
注7．MSSビットが“1”の場合、“102”または“112”にしてください。
注8．AVCC=VREF=VCC、AD入力(AN0～AN7、AN00～AN07、AN20～AN27、AN150～AN157、ANEX0、ANEX1)≦VCC

　     としてください。
注9．P10端子をアナログ入力端子として使用する場合は、PSCレジスタのPSC_7ビットを“1”にしてください。

0 0：単発モード
0 1：繰り返しモード
1 0：単掃引モード
1 1：繰り返し掃引モード0・繰り返し掃引モード1

b1 b0
0 0 0：ANi0 
0 0 1：ANi1
0 1 0：ANi2 
0 1 1：ANi3 
1 0 0：ANi4 
1 0 1：ANi5 
1 1 0：ANi6 
1 1 1：ANi7 (i=なし,0,2,15)

b2

b3b4

(注2、3、8、9)

(注2、6、7)

(注4)

(注4)

(注5)

AD0CON0レジスタの
CKS0ビット

AD0CON1レジスタの
CKS1ビット

φAD
AD0CON3レジスタの
CKS2ビット

0

1

0

1

0

0
1
0
1
0
1

fADの4分周
fADの3分周
fADの2分周

fAD
fADの8分周
fADの6分周

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

図17.2　AD0CON0レジスタ
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機　能

A/D0制御レジスタ1  (注1)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
AD0CON1 039716番地 0016 

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

SCAN0

SCAN1

MD2

A/D掃引端子選択ビット

BITS

CKS1

VCUT

OPA1

OPA0

8/10ビットモード 
選択ビット

外部オペアンプ接続 
モードビット

0 0：ANEX0､ANEX1は使用しない 
0 1：ANEX0入力をA/D変換 
1 0：ANEX1入力をA/D変換 
1 1：外部オペアンプ接続

VREF接続ビット

0：8ビットモード
1：10ビットモード

A/D動作モード 
選択ビット1

0 0：ANi0,ANi1
0 1：ANi0～ANi3
1 0：ANi0～ANi5
1 1：ANi0～ANi7       

0：繰り返し掃引モード1以外
1：繰り返し掃引モード1  

(注2、10)

周波数選択ビット (注6)

(注11)

(注7、9)

(注8)

b1

b1

b0

0 0：ANi0
0 1：ANi0、ANi1
1 0：ANi0～ANi2 
1 1：ANi0～ANi3

単掃引モード、繰り返し掃引モード0選択時

繰り返し掃引モード1選択時

マルチポート単掃引モード、マルチポート
繰り返し掃引モード0選択時 (注4)

(注3)

(注5)

  (i=なし,0,2,15)

b0

b1

1 1：ANi0～ANi7
b0

b7 b6

0：VREF未接続
1：VREF接続

注1．A/D変換中にこのレジスタの内容を書き換えた場合、変換結果は不定になります。
注2．このビットは、単掃引モード、繰り返し掃引モード0,1、マルチポート単掃引モード、マルチポート繰り返し掃引
　　  モード0で有効です。　  
注3．MD2ビットを“1”にした場合、A/D変換する頻度が高い端子です。
注4．マルチポート単掃引モードとマルチポート繰り返し掃引モード0では“112”以外の値を設定しないでください。
注5．AD0CON3レジスタのMSSビットが“1”(マルチポート掃引モード有効)の場合、MD2ビットを“0”(繰り返
　　 し掃引モード1以外)に設定してください。
注6．AD0CON0レジスタのCKS0ビットの注を参照してください。
注7．単発モード、繰り返しモードでのみ“012”または“102”を選択できます。その他のモードでは、これらのビッ
　　 トを“012”または“102”に設定しないでください。
注8．OPA1～OPA0ビットを“002”にする場合は、PSL3レジスタのPSL3_5ビットを“0”(ANEX0使用以外)、
　　  PSL3_6ビットを“0”(ANEX1使用以外)にしてください。
注9．AD0CON3レジスタのMSSビットが“1”(マルチポート掃引モード有効)の場合、“002”にしてください。
注10．AVCC=VREF=VCC、AD入力(AN0～AN7、AN00～AN07、AN20～AN27、AN150～AN157、ANEX0、ANEX1)≦VCC

　       としてください。
注11．AD変換中に“0”を書かないでください。
 AD0専用の基準電圧です。D/Aとは無関係です。

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

図17.3　AD0CON1レジスタ
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図17.4　AD0CON2レジスタ

機　能

A/D0制御レジスタ2  (注1)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
AD0CON2 039416番地 XX0X X0002 

RW

RW

RW

RW

RW

RW

SMP

APS0

APS1

(b4 - b3)

(b7 - b6)

TRG0

注1．A/D変換中にこのレジスタの内容を書き換えた場合、変換結果は不定になります。
注2．AD0CON3レジスタのMSSビットが“1”(マルチポート掃引モード有効)の場合、“012”にしてください。
注3．100ピン版では“012”にしないでください。ただし、MSSビットが“1”(マルチポート掃引モード有効)
　　  の場合を除きます。

A/D変換方式
選択ビット

0：サンプル＆ホールドなし 
1：サンプル＆ホールドあり

アナログ入力ポート
選択ビット

何も配置されていない。書く場合､"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

外部トリガ要因選択
ビット

 0：ADTRGを選択
 1：三相モータ制御用タイマの(ICTB2
　   レジスタカウント後の)タイマB2
　   割り込み要求を選択

(注2、3)

0 0：AN0～AN7、ANEX0、ANEX1
0 1：AN150～AN157
1 0：AN00～AN07
1 1：AN20～AN27

b2 b1

"0"にしてください
読んだ場合、その値は不定。

予約ビット

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0 0
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機　能

A/D0制御レジスタ3  (注1、2)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
AD0CON3 039516番地 XXXX X0002 

RW

RW

RW

RW

RO

RW

RO

DUS

MSS

MSF0

MSF1

(b7 - b5)

注1．A/D変換中にこのレジスタの内容を書き換えた場合、変換結果は不定になります。
注2．A/D変換中は、正しい値が読み出せない場合があります。停止させてから読み出し、書き込みをしてください。
注3．MSSビットが“1”の場合、DUSビットを“1”にしてください。
注4．DUSビットが“1”の場合、A/D変換結果はすべてAD00レジスタへ格納されます。
注5．DUSビットが“1”の場合、DMACを設定してください。
注6．MSSビットが“1”の場合、AD0CON1レジスタのMD2ビットを“0”(繰り返し掃引モード1以外)、AD0CON2
         レジスタのAPS1～APS0ビットを“012”(AN150～AN157)、AD0CON1レジスタのOPA1～OPA0ビットを
         “002”(ANEX0、ANEX1は使用しない)にしてください。
注7．AD0CON0レジスタのCKS0ビットの注を参照してください。
注8．MSSビットが“1”の場合、有効です。MSSビットが“0”の場合、読んだ値は不定です。

DMAC利用モード選択ビット
0：DMAC利用モード無効 
1：DMAC利用モード有効

0：マルチポート掃引モード無効 
1：マルチポート掃引モード有効

マルチポート掃引モード
選択ビット

CKS2 周波数選択ビット

"0"にしてください
読んだ場合、その値は不定。

予約ビット

マルチポート掃引
ステータスフラグ

(注4、5)

(注3、6)

(注3)

(注7)

(注8)

0 0：AN0～AN7

0 1：AN150～AN157
1 0：AN00～AN07
1 1：AN20～AN27

b4 b3

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0 0 0

図17.5　AD0CON3レジスタ
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機能

A/D0レジスタ i (i=0～7)(注1～5)

シンボル
AD00
AD01～AD03
AD04～AD06
AD07

リセット後の値
00000000 XXXXXXXX2

不定
不定
不定

アドレス
038116 - 038016番地
038316 - 038216、038516 - 038416、038716 - 038616番地
038916 - 038816、038B16 - 038A16、038D16 - 038C16番地
038F16 - 038E16番地

A/D変換結果の下位8ビット

予約ビット。読んだ場合、その値は不定。

10ビットモード時
8ビットモード時

：A/D変換結果の上位2ビット
：読んだ場合“0”が読めます

RW

RO

RO

RO

b7 b0b15 b8

注1．DMAC利用モード時プログラムで読み出した場合、読み出した値は不定です。
注2．A/D変換停止中に書いた場合、そのレジスタ値は不定です。
注3．レジスタを読み出す前に、次のA/D変換結果が格納された場合、その値は不定です。
注4．DMAC利用モード時はAD00レジスタのみ有効です。その他のレジスタ値は不定です。
注5．DMAC利用モードかつ10ビットモード時は、DMACを16ビット転送にしてください。

図17.6　AD0CON4レジスタ、AD00～AD07レジスタ

機　能

A/D0制御レジスタ4  (注1)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
AD0CON4 039216番地 XXXX 00XX2

RW

RW

RW

RW

RW

MPS10

(b1 - b0)

(b7 - b4)

MPS11

注1．A/D変換中にこのレジスタの内容を書き換えた場合、変換結果は不定になります。
注2．100ピン版では“012”に設定しないでください。
注3．AD0CON3レジスタのMSSビットが“0”(マルチポート掃引モード無効)の場合、“002”にしてください。
  MSSビットが“1”(マルチポート掃引モード有効)の場合、“002”以外を設定してください。

(注2)

予約ビット

マルチポート掃引
ポート選択ビット

0 0：(注3)
0 1：AN0～AN7、AN150～AN157
1 0：AN0～AN7、AN00～AN07
1 1：AN0～AN7、AN20～AN27

b3 b2

"0"にしてください
読んだ場合、その値は不定。

予約ビット
"0"にしてください
読んだ場合、その値は不定。

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0 0 0 0 0 0
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17.1　モードの説明
17.1.1　単発モード
選択した1本の端子の入力電圧を1回A/D変換するモードです。表17.2に単発モードの仕様を示します。

表17.2　単発モードの仕様

項目 仕様

機能 AD0CON0レジスタのCH2～CH0ビットとAD0CON1レジスタのOPA1～OPA0ビッ
トとAD0CON2レジスタのAPS1～APS0ビットで選択した1本の端子の入力電圧を
1回A/D変換する

開始条件 AD0CON0レジスタのTRGビットが“0”(ソフトウエアトリガ)の場合
・AD0CON0レジスタのADSTビットをプログラムで“1”(A/D変換開始)にする
TRGビットが“1”(外部トリガ、ハードウエアトリガ)の場合

____________

・ADSTビットをプログラムで“1”にした後、ADTRG端子へ立ち下がりエッジ
　　を入力する
　・ADSTビットをプログラムで“1”にした後、三相モータ制御用タイマ機能
 (ICTB2レジスタカウント後)のタイマB2割り込み要求が発生する

停止条件 ・A/D変換終了( ソフトウェアトリガ選択時ADSTビットは“0”になる)

・ADSTビットをプログラムで“0”(A/D変換停止)にする

割り込み要求発生タイミング A/D変換終了時に発生

入力端子 ANi0～ANi7(i =なし, 0, 2, 15)、ANEX0、ANEX1から1端子を選択

A/D変換値の読み出し ・AD0CON3レジスタのDUSビットが“0”(DMAC利用モード無効)の場合

選択した端子に対応したAD0j(j = 0～7)レジスタを読み出す

・DUSビットが“1”(DMAC利用モード有効)の場合

AD00レジスタを読み出さないでください。
A/D変換終了後、A/D変換結果はAD00レジスタへ格納され、DMACによって
AD00レジスタから任意のメモリ空間へ転送されます。「12.　DMAC」を参照
し、DMACを設定してください
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17.1.2　繰り返しモード
選択した1本の端子の入力電圧を繰り返しA/D変換するモードです。表17.3に繰り返しモードの仕様を
示します。

表17.3　繰り返しモードの仕様
項目 仕様

機能 AD0CON0レジスタのCH2～CH0ビットとAD0CON1レジスタのOPA1～OPA0ビッ
トとAD0CON2レジスタのAPS1～APS0ビットで選択した1本の端子の入力電圧を
繰り返しA/D変換する

開始条件 単発モードと同じ

停止条件 ADSTビットをプログラムで“0”(A/D変換停止)にする

割り込み要求発生タイミング ・AD0CON3レジスタのDUSビットが“0”(DMAC利用モード無効)の場合、発生しない
・DUSビットが“1”(DMAC利用モード有効)の場合、各A/D変換終了時に発生

入力端子 ANi0～ANi7(i =なし, 0, 2, 15)、ANEX0、ANEX1から1端子を選択

A/D変換値の読み出し ・DUSビットが“0”の場合

選択した端子に対応したAD0j(j = 0～7)レジスタを読み出す

・DUSビットが“1”の場合

AD00レジスタを読み出さないでください。
A/D変換終了後、A/D変換結果はAD00レジスタへ格納され、DMACによって
AD00レジスタから任意のメモリ空間へ転送されます。「12.　DMAC」を参照
し、DMACを設定してください

17.1.3　単掃引モード
選択した端子の入力電圧を1回ずつA/D変換するモードです。表17.4に単掃引モードの仕様を示します。

表17.4　単掃引モードの仕様

項目 仕様

機能 AD0CON1レジスタのSCAN1～SCAN0ビットとAD0CON2レジスタのAPS1～APS0
ビットで選択した端子の入力電圧を1回ずつA/D変換する

開始条件 単発モードと同じ

停止条件 単発モードと同じ

割り込み要求発生タイミング ・AD0CON3レジスタのDUSビットが“0”(DMAC利用モード無効)の場合、掃引
終了時に発生

・DUSビットが“1”(DMAC利用モード有効)の場合、各A/D変換終了時に発生

入力端子 ANi0(i= なし,0, 2, 15)～ANi1(2端子)、ANi0～ANi3(4端子)、ANi0～ANi5(6端子)、
またはANi0～ANi7(8端子)から選択

A/D変換値の読み出し ・DUSビットが“0”の場合

選択した端子に対応したAD0j(j = 0～7)レジスタを読み出す

・DUSビットが“1”の場合

AD00レジスタを読み出さないでください。
A/D変換終了後、A/D変換結果はAD00レジスタへ格納され、DMACによって
AD00レジスタから任意のメモリ空間へ転送されます。「12.　DMAC」を参照
し、DMACを設定してください
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17.1.4　繰り返し掃引モード0
選択した端子の入力電圧を繰り返しA/D変換するモードです。表17.5に繰り返し掃引モード0の仕様を
示します。

表17.5　繰り返し掃引モード0の仕様

項目 仕様

機能 AD0CON1レジスタのSCAN1～SCAN0ビットとAD0CON2レジスタのAPS1～APS0
ビットで選択した端子の入力電圧を繰り返しA/D変換する

開始条件 単発モードと同じ

停止条件 ADSTビットをプログラムで“0”(A/D変換停止)にする

割り込み要求発生タイミング ・AD0CON3レジスタのDUSビットが“0”(DMAC利用モード無効)の場合、発生しない
・DUSビットが“1”(DMAC利用モード有効)の場合、各A/D変換終了時に発生

入力端子 ANi0(i =なし, 0, 2, 15)、ANi1(2端子)、ANi0～ANi3(4端子)、ANi0～ANi5(6端子)、
ANi0～ANi7(8端子)から選択

A/D変換値の読み出し ・DUSビットが“0”の場合
選択した端子に対応したAD0j(j = 0～7)レジスタを読み出す
・DUSビットが“1”の場合
AD00レジスタを読み出さないでください。
A/D変換終了後、A/D変換結果はAD00レジスタへ格納され、DMACによって
AD00レジスタから任意のメモリ空間へ転送されます。「12.　DMAC」を参照
し、DMACを設定してください

17.1.5　繰り返し掃引モード1

選択した端子に重点をおいて8本の入力電圧を繰り返しA/D変換するモードです。表17.6に繰り返し掃
引モード1の仕様を示します。

表17.6　繰り返し掃引モード1の仕様

項目 仕様

機能 AD0CON1レジスタのSCAN1～SCAN0ビットとAD0CON2レジスタのAPS1～APS0
ビットで選択した端子の入力電圧を繰り返しA/D変換する

　例：ANi0(i =なし, 0, 2, 15)を選択した場合、ANi0→ANi1→ANi0→ANi2→ANi0→
ANi3…の順にA/D変換する

開始条件 単発モードと同じ(外部トリガの再トリガは無効)

停止条件 ADSTビットをプログラムで“0”(A/D変換停止)にする

割り込み要求発生タイミング ・AD0CON3レジスタのDUSビットが“0”(DMAC利用モード無効)の場合、発生しない

・DUSビットが“1”(DMAC利用モード有効)の場合、各A/D変換終了時に発生

入力端子 ANi0～ANi7(8端子)

重点的に行う端子 ANi0(1端子)、ANi0,ANi1(2端子)、ANi0～ANi2(3端子)、ANi0～ANi3(4端子)

A/D変換値の読み出し ・DUSビットが“0”の場合
選択した端子に対応したAD0j(j = 0～7)レジスタを読み出す
・DUSビットが“1”の場合
AD00レジスタを読み出さないでください。
A/D変換終了後、A/D変換結果はAD00レジスタへ格納され、DMACによって
AD00レジスタから任意のメモリ空間へ転送されます。「12.　DMAC」を参照
し、DMACを設定してください。
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17.1.6　マルチポート単掃引モード
選択した16本の端子の入力電圧を１回ずつ変換するモードです。
AD0CON3レジスタのDUSビットを“1”(DMAC利用モード有効)にしてください。
表17.7にマルチポート単掃引モードの仕様を示します。

表17.7　マルチポート単掃引モードの仕様

項目 仕様

機能 AD0CON4レジスタのMPS11～MPS10ビットで選択した16本の端子の入力電圧を

AN0～AN7→ANi0～ANi7(i=0、2、15)の順で、1回ずつA/D変換する

例：MPS11～MPS10ビットが“102”(AN0～AN7、AN00～AN07)の場合

    AN0→AN1→AN2→AN3→AN4→AN5→AN6→AN7→AN00→

    AN01→・・・・→AN06→AN07の順にA/D変換する

開始条件 単発モードと同じ

停止条件 ADSTビットをプログラムで“0”(A/D変換停止)にする

割り込み要求発生タイミング 各A/D変換終了時に発生 (DUSビットを“1”に設定してください)

入力端子 AN0～AN7→AN150～AN157、AN0～AN7→AN00～AN07、AN0～AN7→AN20～AN27 から選択

A/D変換値の読み出し AD00レジスタを読み出さないでください。
A/D変換完了後、A/D変換結果は全AD00レジスタへ格納され、DMACによって
AD00レジスタから任意のメモリ空間へ転送されます。「12.　DMAC」を参照
し、DMACを設定してください(DUSビットを“1”に設定してください)

17.1.7　マルチポート繰り返し掃引モード0
選択した16本の端子の入力電圧を繰り返し変換するモードです。
AD0CON3レジスタのDUSビットを“1”(DMAC利用モード有効)にしてください。
表17.8にマルチポート繰り返し掃引モード0の仕様を示します。

表17.8　マルチポート繰り返し掃引モード0の仕様

項目 仕様

機能 AD0CON4レジスタのMPS11～MPS10ビットで選択した16本の端子の入力電圧を

AN0～AN7→ANi0～7(i=0、2、15)の順で、繰り返しA/D変換する

例：MPS11～MPS10ビットが“102”(AN0～AN7、AN00～AN07)の場合

       AN0→AN1→AN2→AN3→AN4→AN5→AN6→AN7→AN00→

   AN01→・・・・→AN06→AN07の順に繰り返しA/D変換する

開始条件 単発モードと同じ

停止条件 ADSTビットをプログラムで “0”（A/D変換停止)にする

割り込み要求発生タイミング 各A/D変換終了時に発生 (DUSビットを“1”に設定してください)

入力端子 AN0～AN7→AN150～AN157、AN0～AN7→AN00～AN07、AN0～AN7→AN20～AN27 から選択

A/D変換値の読み出し AD00レジスタを読み出さないでください。
A/D変換完了後、A/D変換結果は全AD00レジスタへ格納され、DMACによって
AD00レジスタから任意のメモリ空間へ転送されます。「12.　DMAC」を参照
し、DMACを設定してください(DUSビットを“1”に設定してください)
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17.2　機能
17.2.1　分解能選択機能
AD0CON1レジスタのBITSビットで分解能を選択できます。BITSビットを“1”(変換精度を10ビット)
にすると、A/D変換結果がAD0jレジスタ(j = 0～7)のビット0～9に格納されます。BITSビットを“0”(変
換精度を8ビット)にすると、A/D変換結果がAD0jレジスタのビット0～7に格納されます。

17.2.2　サンプル&ホールド

AD0CON2レジスタのSMPビットを“1”(サンプル＆ホールドあり)にすると、1端子あたりの変換速度
が向上し、分解能8ビットの場合28φADサイクル、分解能10ビットの場合33φADサイクルになります。
サンプル＆ホールドは、すべての動作モードで有効です。サンプル＆ホールドの有無を選択してからA/
D変換を開始してください。

17.2.3　トリガ選択機能
AD0CON0レジスタのTRGビットとAD0CON2レジスタのTRG0ビットの組み合わせにより、A/D変換の
開始トリガを選択できます。表17.9にトリガ選択機能設定を示します。

表17.9　トリガ選択機能設定

　　　　　ビットと設定値 　トリガ
AD0CON0レジスタ AD0CON2レジスタ

TRG=0 － ソフトウエアトリガ

　AD0CON0レジスタのADSTビットをプログラムで“1”にすると、A/D
変換を開始する

TRG=1(注1) TRG0=0 外部トリガ(注2)
____________

　ADTRG入力信号の立ち下がり

TRG0=1 ハードウエアトリガ(注2)

　三相モータ制御用タイマ機能の(ICTB2レジスタカウント後の)タイマB2割
り込み要求

注1．ADSTビットが“1”(A/D変換開始)の状態で、トリガが発生するとA/D変換を開始します。
注2．A/D変換中に外部トリガまたはハードウエアトリガが入力されると、再度A/D変換を開始します。(それまで行って

いたA/D変換は中断されます。)

17.2.4　DMAC利用モード
全てのモードでDMAC利用モードが使用できます。マルチポート単掃引モードとマルチポート繰り返
し掃引モード０の場合は、必ずDMAC利用モードを使用してください。AD0CON3レジスタのDUSビット
を“1”(DMAC利用モード有効)にすると、A/D変換結果は全てAD00レジスタへ格納されます。DMACを
利用することで、AD00レジスタから任意のメモリ空間へ1端子のA/D変換終了ごとにDMA転送が行われ
ます。分解能が8ビットの場合は8ビット転送を、分解能が10ビットの場合は16ビット転送を設定してく
ださい。DMACの使用方法については、「12．DMAC」を参照してください。

17.2.5　拡張アナログ入力端子

単発モードと繰り返しモードでは、ANEX0、ANEX1端子をアナログ入力端子として使用できます。
AD0CON1レジスタのOPA1～OPA0ビットで選択してください。ANEX0入力のA/D変換結果はAD00レジ
スタへ、ANEX1入力のA/D変換結果はAD01レジスタへ格納されます。ただし、AD0CON3レジスタのDUS
ビットが“1”(DMAC利用モード有効)の場合、AD00レジスタへ格納されます。
AD0CON2レジスタのAPS1～APS0ビットは“002”(AN0～AN7、ANEX0、ANEX1)、AD0CON3レジス
タのMSSビットは“0”(マルチポート掃引モード無効)にしてください。
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17.2.6　外部オペアンプ接続モード
拡張アナログ入力端子ANEX0、ANEX1を用いて複数のアナログ入力を1個の外部オペアンプで増幅
できます。
AD0CON1レジスタのOPA1～OPA0ビットが“112”(外部オペアンプ接続)のとき、AN0～AN7の入力
をANEX0端子から出力します。この出力を外部オペアンプで増幅し、ANEX1端子へ入力してください。
A/D変換は、ANEX1入力に対して行われ、A/D変換結果は対応するAD0jレジスタ(j=0～7)に格納さ
れます。A/D変換速度は外部オペアンプの応答特性に依存します。なお、ANEX0端子とANEX1端子
を直結しないでください。
AD0CON2レジスタのAPS1～APS0ビットは“002”(AN0～AN7、ANEX0、ANEX1)にしてください。
図17.7に外部オペアンプ接続モードの接続例を示します。

表17.10　拡張アナログの入力端子設定

 AD0CON1レジスタ 　　　ANEX0の機能 　　　　ANEX1の機能

OPA1 OPA0

     0 　 0 使用しない 使用しない

     0 　 1 P95/アナログ入力 使用しない

     1 　 0 使用しない P96/アナログ入力

     1 　 1 外部オペアンプへの出力 外部オペアンプからの入力

アナログ入力

外付けのオペアンプ

AN0

AN7

AN1

AN2

AN3

AN4

AN5

AN6

ANEX1

ANEX0

ラダー抵抗

比較器0

逐次変換レジスタ

AD0CON2レジスタ
APS1～APS0ビット

002

図17.7　外部オペアンプ接続モードの接続例

17.2.7　消費電流低減機能
A/Dコンバータを使用しないとき、AD0CON1レジスタのVCUTビットによりA/Dコンバータのラダー
抵抗と基準電圧入力端子(VREF)を切り離すことができます。切り離すと、VREF端子からラダー抵抗へ電
流が流れないので、消費電力が少なくなります。
A/Dコンバータを使用する場合は、VCUTビットを“1”(VREF接続)にした後で、AD0CON0レジスタの
ADSTビットを“1”(A/D変換開始)にしてください。ADSTビットとVCUTビットに、同時に“1”を書か
ないでください。
また、A/D変換中にVCUTビットを“0”(VREF未接続)にしないでください。
なお、D/AコンバータのVREFには影響しません(無関係です)。
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17.2.8　A/D変換時のセンサーの出力インピーダンス
A/D変換を正しく行うためには、図17.8の内部コンデンサCへの充電を所定の時間内に終了することが
必要です。この所定の時間(サンプリング時間)をTとします。また、センサー等価回路の出力インピーダ
ンスをR0、マイコン内部の抵抗をR、A/Dコンバータの精度(誤差)をX、分解能をY(Yは10ビットモード
時1024、8ビットモード時256)とします。

VCは一般にVC=VIN{1-e    C(R0+R)      }

t=Tのとき、VC =VIN-            VIN=VIN(1-            ) より、

e   C(R0+R)       =

-                   T = ln

よって、R0= -     -  R

図17.8にアナログ入力端子と外部センサーの等価回路例を示します。VINとVCの差が0.1LSBとなると
き、時間TでコンデンサCの端子間電圧VCが0からVIN-(0.1/1024)VINになるインピーダンスR0を求めます。
(0.1/1024)は10ビットモードでのA/D変換時に、コンデンサ充電不十分によるA/D精度低下を0.1LSBにお
さえることを意味します。ただし、実際の誤差は0.1LSBに絶対精度が加わった値です。
φADが10MHzの時、サンプル&ホールド付きA/D変換モードではT=0.3μsとなります。この時間T内に
コンデンサCの充電を十分に行える出力インピーダンスR0は以下のように求められます。

T=0.3μs、R=7.8kΩ、C=1.5pF、X=0.1、Y=1024だから、

R0 = -                    - 7.8×103 =13.9×103

したがって、A/Dコンバータの精度(誤差)を0.1LSB以下にするセンサー回路の出力インピーダンスR0は
最大13.9kΩになります。

T

C･ln X
Y

1.5×10-12･ln
0.1
1024

0.3×10-6

R0 R (7.8kΩ)

C (1.5pF)
VIN

マイクロコンピュータ

センサー等価回路

VC

サンプリング時間

サンプル&ホールド有効：

サンプル&ホールド無効：

3
φAD

2
φAD

1 T X
Y
X

C(R0+R)
1

Y

X
Y

X
Y

t1

図17.8　アナログ入力端子と外部センサーの等価回路例
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18.　D/Aコンバータ
8ビットのR-2R方式によるD/Aコンバータです。独立した2つのD/Aコンバータがあります。
D/A変換は、対応したDAiレジスタ(i = 0,1)に値を書くことで行われます。変換結果を出力するかどうかは
DACONレジスタのDAiEビットで選択してください。DAiEビットを“1”(出力許可)にすると対応するポー
トのプルアップは禁止されます。
出力されるアナログ電圧(V)は、DAiレジスタに設定した値n(nは10進数)で決まります。
       VREF×n
　　   256

VREF :基準電圧(AD0CON1レジスタのVCUTビットとは無関係です。)

表18.1にD/Aコンバータの仕様を、表18.2にDA0、DA1端子を使用する場合の設定を、図18.1にD/Aコンバー
タのブロック図を、図18.2にD/Aコンバータ関連レジスタを、図18.3にD/Aコンバータの等価回路を示します。
D/Aコンバータを使用しないときは、DAiレジスタを“0016”、DAiEビットを“0”(出力禁止)にしてくだ
さい。

表18.1  D/Aコンバータの仕様
項目 仕様

変換方式 R-2R方式

分解能 8ビット

アナログ出力端子　　　　　　2チャネル

表18.2　DA0、DA1端子を使用する場合の設定

ポート名 　　機能   ビットと設定値

  PD9レジスタ(注1)   PS3レジスタ(注1)      PSL3レジスタ

P93 DA0出力 PD9_3 = 0 PS3_3 = 0 PSL3_3 = 1

P94 DA1出力 PD9_4 = 0 PS3_4 = 0 PSL3_4 = 1

注1.　PD9、PS3レジスタは、PRCRレジスタのPRC2ビットを“1”(書き込み許可)にした次の命令で書き換えてください。
PRC2ビットを“1”にする命令とPD9、PS3レジスタを書き換える命令の間に割り込みやDMA転送が入らないよう
にしてください。

V=        (n=0～255)
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DA0レジスタ

R-2Rラダー抵抗

DA0E

AAA
AAADA0

データバス下位

DA1レジスタ

R-2Rラダー抵抗

DA1E

AAADA1

DA0E、DA1E：DACONレジスタのビット

0

1

0

1

図18.1  D/Aコンバータのブロック図
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機　能

D/A制御レジスタ

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
DACON 039C16番地 XXXX XX002 

D/A0出力許可ビット

D/A1出力許可ビット

何も配置されていない。書く場合、"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

0 : 出力禁止
1 : 出力許可

0 : 出力禁止
1 : 出力許可

DA1E

(b7 - b2)

DA0E

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

D/Aレジスタi (i=0,1)
シンボル アドレス リセット後の値
DA0, DA1 039816、039A16番地 不定 

RW

RW

機　能 設定範囲

D/A変換の出力値 0016～FF16

b7 b0

VREF(注4)

AVSS

2R

R

2R

R

2R

R

2R

R

2R

R

2R

R

2R

R

2R

2R

DA0E

DA0
1

0

10

MSB LSB

DA0レジスタ

注1．上図はDA0レジスタの値が“2A16”の場合です。
注2．この回路はD/A1においても同様です。
注3．D/Aコンバータを使用しない場合には、不要な消費電流を小さくするためにDAiEビット(i=0,1)を“0”(出力禁止)にし、

DAiレジスタを“0016”にして、R-2Rの抵抗に電流が流れないようにしてください。
注4．AD0CON1レジスタのVCUTビットとは無関係です。

r

図18.2  DACONレジスタ、DA0、DA1レジスタ

図18.3  D/Aコンバータの等価回路
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19.　CRC演算
CRC(Cyclic Redundancy Check)演算は、データブロックの誤りを検出します。CRCコードの生成にはCRC-
CCITT(X16+X12+X5+1)の生成多項式を使用します。
CRCコードは、8ビット単位の任意のデータ長のブロックに対し生成される16ビットのコードです。CRC
コードは、CRCDレジスタに初期値を設定した後、1バイトのデータをCRCINレジスタに書くごとに、CRCD
レジスタに設定されます。1バイトのデータに対するCRCコードの生成は2サイクルで終了します。
図19.1にCRCのブロック図、図19.2にCRCの関連レジスタを示します。また、図19.3にCRC演算例を示し
ます。

図19.1　CRCブロック図　

CRC入力レジスタ(8)

下位8ビット AAAA上位8ビット

データバス上位

AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA

AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA

CRCDレジスタ

CRCINレジスタ
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAACRCコード生成回路

x16+x12+x5+1

データバス下位

設定範囲

CRCデータレジスタ

機　能

シンボル アドレス リセット後の値
CRCD 037D16 - 037C16番地 不定

RW

RW

このレジスタに初期値を書いた後、CRCINレジスタに
データを書くと、このレジスタからCRCコードが読めます。
初期値はビット位置を反転させてください。CRCコードは
ビット位置を反転したものが読めます。

000016～FFFF16

b15 b8 b7 b0

設定範囲

CRCインプットレジスタ

機　能

シンボル アドレス リセット後の値
CRCIN 037E16番地 不定

RW

RWデータ入力。
データは、ビット位置を反転させてください。 0016～FF16

b7 b0

図19.2   CRCDレジスタ、CRCINレジスタ
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19.　CRC演算処理88/C23M プールグ )T88/C23M(

b15 b0

(2)　000016(初期値)を書く CRCDレジスタ

b0b7

b15 b0

(3)　0116を書く CRCINレジスタ
2サイクル後、“8016”のCRCコード
(918816)の、ビット位置を反転した
“118916”がCRCDレジスタに格納さ
れる

CRCDレジスタ118916

b0b7

b15 b0

(4)　2316を書く CRCINレジスタ

CRCDレジスタ0A4116

1 0001 0000 0010 0001 1000  0000  0000  0000  0000  0000
1000  1000  0001  0000  1
          1000  0001  0000  1000  0
          1000  1000  0001  0000  1
                    1001  0001  1000  1000

1000  1000 モジュロ2の演算とは...
次の法則に基づいた演算
です。

0 + 0 = 0
0 + 1 = 1
1 + 0 = 1
1 + 1 = 0
     -1 = 1

○　設定手順

(1)　プログラムで“80C416”のビット位置をバイト単位で反転させる

 “8016”→“0116”、“C416”→“2316”

2サイクル後、“80C416”のCRC
コード(825016)の、ビット位置を反転
した“0A4116”がCRCDレジスタに格
納される

　上記(3)の場合、CRCINレジスタに書いた値“0116(000000012)”はビット位置を反転され“100000002”にな
る。これに16桁追加した“1000 0000 0000 0000 0000 00002”と、CRCDレジスタの初期値“000016”を加算
した値をモジュロ2除算する。

生成多項式

CRCコード

データ

○　CRC演算詳細

　剰余“1001 0001 1000 10002(918816)”のビット位置を反転した“0001 0001 1000 10012(118916)”が
CRCDレジスタから読める。

　続けて上記(4)を行う場合、CRCINレジスタに書いた値“2316(001000112)”はビット位置を反転され
“110001002”になる。これに16桁追加した“1100 0100 0000 0000 0000 00002”と、CRCDレジスタに残っ
ている(3)の剰余“1001 0001 1000 10002”を加算した値をモジュロ2除算する。
　剰余のビット位置を反転した“0000 1010 0100 00012(0A4116)”がCRCDレジスタから読める。

○　M32CのCRC演算

CRCコード：CRCINレジスタに書いた値のビット位置を反転したものを被除数、生成多項式を除数とする除算の剰余

生成多項式：X    +X    +X    +1(1 0001 0000 0010 00012)16 12 5

“80C416”のCRCコードを生成する場合の設定手順とCRC演算

図19.3　CRC演算例
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20.　X/Y変換
X/Y変換は16×16ビットのマトリクスデータの90度回転を行います。また、16ビットデータのビット配置
の上位と下位を反転させることができます。図20.1にXYCレジスタを示します。
XiRレジスタ(i = 0～15)とYjRレジスタ(j = 0～15)は16ビットレジスタです。
XiRレジスタとYjRレジスタは同一アドレスに配置されており、XiRレジスタは書き込み専用、YjRレジス
タは読み出し専用です。XiRレジスタとYjRレジスタは偶数番地から16ビット単位でアクセスしてください。
8ビット単位でアクセスした時の動作は不定となります。

機　能　�

X/Y制御レジスタ�

ビット名�ビット�
シンボル�

シンボル アドレス リセット後の値�
XYC 02E016番地 XXXX XX002 �
�

読み出しモード設定�
ビット�

書き込みモード設定�
ビット�

何も配置されていない。書く場合、"0"を書いてください。�
読んだ場合、その値は不定。�

0 : データ変換あり�
1 : データ変換なし�

0 : ビット配置変換なし�
1 : ビット配置変換あり�

XYC1

(b7 - b2)

XYC0

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

図20.1　XYCレジスタ
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X0Rレジスタ
X1Rレジスタ
X2Rレジスタ
X3Rレジスタ
X4Rレジスタ
X5Rレジスタ
X6Rレジスタ
X7Rレジスタ
X8Rレジスタ
X9Rレジスタ
X10Rレジスタ
X11Rレジスタ
X12Rレジスタ
X13Rレジスタ
X14Rレジスタ
X15Rレジスタ

XiRレジスタのビット
b0b15

b1
5

b0
Y
jR
レ
ジ
ス
タ
の
ビ
ッ
ト

Y
0R

レ
ジ
ス
タ

Y
1R

レ
ジ
ス
タ

Y
2R

レ
ジ
ス
タ

Y
3R

レ
ジ
ス
タ

Y
4R

レ
ジ
ス
タ

Y
5R

レ
ジ
ス
タ

Y
6R

レ
ジ
ス
タ

Y
7R

レ
ジ
ス
タ

Y
8R

レ
ジ
ス
タ

Y
9R

レ
ジ
ス
タ

Y
10
R
レ
ジ
ス
タ

Y
11
R
レ
ジ
ス
タ

Y
12
R
レ
ジ
ス
タ

Y
13
R
レ
ジ
ス
タ

Y
14
R
レ
ジ
ス
タ

Y
15
R
レ
ジ
ス
タ

書き込み番地

読み出し番地

AAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AA

AA

AA
AAA
AAA
AAA
AA
AAA
AAA
AAA
A

A

AAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AA

AA

AA
AAA
AAA
AAA
AA
AAA
AAA
AAA
A

A

AAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AA

AA

AA
AAA
AAA
AAA
AA
AAA
AAA
AAA
A

A

AAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AA

AA

AAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AA

AA

AA
AAA
AAA
AAA
AA
AAA
AAA
AAA
A

A

AAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AA

AA

AA
AAA
AAA
AAA
AA
AAA
AAA
AAA
A

A

AAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AA

AA

AA
AAA
AAA
AAA
AA
AAA
AAA
AAA
A

A

AAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AA

AA

AA
AAA
AAA
AAA
AA
AAA
AAA
AAA
A

A

AAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AA

AA

X0Rレジスタ
X1Rレジスタ
X2Rレジスタ
X3Rレジスタ
X4Rレジスタ
X5Rレジスタ
X6Rレジスタ
X7Rレジスタ
X8Rレジスタ
X9Rレジスタ
X10Rレジスタ
X11Rレジスタ
X12Rレジスタ
X13Rレジスタ
X14Rレジスタ
X15Rレジスタ

b0b1b2b3b4b5b6b7b8b9b1
0

b1
1

b1
2

b1
3

b1
4

b1
5

Y0Rレジスタ
Y1Rレジスタ
Y2Rレジスタ
Y3Rレジスタ
Y4Rレジスタ
Y5Rレジスタ
Y6Rレジスタ
Y7Rレジスタ
Y8Rレジスタ
Y9Rレジスタ
Y10Rレジスタ
Y11Rレジスタ
Y12Rレジスタ
Y13Rレジスタ
Y14Rレジスタ
Y15Rレジスタ

b0b1b2b3b4b5b6b7b8b9b1
0

b1
1

b1
2

b1
3

b1
4

b1
5

AA
AA

A
A

AA
AA

A
A

AA
AA

AA
AA
AA
AA
AA

A
A

A
A

A
A

AA
AA
AA
AA
AA

AAAAAAAAAAAAA

YjRレジスタの読み出し方法は、XYCレジスタのXYC0ビットで選択できます。
XYC0ビットが“0”(データ交換あり)でYjRレジスタを読むと、X0R～X15Rレジスタのビットjを同時に
読めます。
例えば、Y0Rレジスタを読むと、ビット0でX0Rレジスタのビット0、ビット1でX1Rレジスタのビット
0、・・・、ビット14でX14Rレジスタのビット0、ビット15でX15Rレジスタのビット0が読めます。同様に
Y15Rレジスタを読むと、ビット0でX0Rレジスタのビット15、ビット1でX1Rレジスタのビット15、・・・、
ビット14でX14Rレジスタのビット15、ビット15でX15Rレジスタのビット15が読めます。
図20.2にXYC0ビットが“0”の場合の変換テーブルを、図20.3にX/Y変換例を示します。

図20.2　XYC0ビットが“0”の場合の変換テーブル図

図20.3　X/Y変換例
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b15 b0

b15 b0

書き込み
データ

XiRレジスタ
(i=0～15)

X0Rレジスタ、Y0Rレジスタ
X1Rレジスタ、Y1Rレジスタ
X2Rレジスタ、Y2Rレジスタ
X3Rレジスタ、Y3Rレジスタ
X4Rレジスタ、Y4Rレジスタ
X5Rレジスタ、Y5Rレジスタ
X6Rレジスタ、Y6Rレジスタ
X7Rレジスタ、Y7Rレジスタ
X8Rレジスタ、Y8Rレジスタ
X9Rレジスタ、Y9Rレジスタ
X10Rレジスタ、Y10Rレジスタ
X11Rレジスタ、Y11Rレジスタ
X12Rレジスタ、Y12Rレジスタ
X13Rレジスタ、Y13Rレジスタ
X14Rレジスタ、Y14Rレジスタ
X15Rレジスタ、Y15Rレジスタ

YjRレジスタのビット
XiRレジスタのビット

b0b15

書き込み番地
読み出し番地

AAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA

AA

AA
AAA
AAA
AAA
AA
AAA
AAA
AAA

A

AAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA

AA

AA
AAA
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A
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AAAAAA
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AAAAAA
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AAAAAA

AA

AA
AAA
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AA
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A
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AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA

AA

AA
AAA
AAA
AAA
AA
AAA
AAA
AAA

A

AAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA

AA

AA
AAA
AAA
AAA
AA
AAA
AAA
AAA

A

AAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA

AA

AA
AAA
AAA
AAA
AA
AAA
AAA
AAA

A

AAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA

AA

AA
AAA
AAA
AAA
AA
AAA
AAA
AAA

A

AAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA

AA

AA
AAA
AAA
AAA
AA
AAA
AAA
AAA

A

i=0～15
j=0～15

XYCレジスタのXYC0ビットを“1”(データ変換なし)にしてYjRレジスタを読むと、XiRレジスタに書か
れた値をそのまま読めます。図20.4にXYC0ビットが“1”の場合の変換テーブルを示します。

図20.4　XYC0ビットが“1”の場合の変換テーブル

XiRレジスタに書く値のビット配置は、XYCレジスタのXYC1ビットで選択できます。
XYC1ビットを“0”(ビット配置交換なし)にしてXiRレジスタに書くと、ビット配列はそのまま書かれます。
XYC1ビットを“1”(ビット配置交換あり)にしてXiRレジスタに書くと、ビット配列の各ビット位置を反
転して書きます。図20.5にXYC1ビットが“1”の場合の変換例を示します。

図20.5　XYC1ビットが“1”の場合の変換
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21.　インテリジェントI/O
インテリジェントI/Oは、時間計測、波形生成、クロック同期形シリアルI/O、クロック非同期形シリアルI/
O(UART)通信、HDLCデータ処理を実現できる高機能入出力ポートです。
インテリジェントI/Oは、フリーラン動作を行う16ビットベースタイマを1本、時間計測または波形生成用
16ビットレジスタを8本、さらに通信用8ビットシフトレジスタを2本を2組備えています。表21.1にインテリ
ジェントI/Oの機能とチャネルを示します。

表21.1　インテリジェントI/Oの機能とチャネル

機能 性能

時(注1)　　　　　　　　　　　　　　　 8チャネル

間 デジタルフィルタ 8チャネル

計 トリガ入力プリスケーラ 2チャネル(チャネル6、チャネル7)

測 トリガ入力ゲート 2チャネル(チャネル6、チャネル7)

波(注1)　 8チャネル

形  単相波形出力モード 8チャネル

生  反転波形出力モード 8チャネル

成  SR波形出力モード 8チャネル

通　 通信部0 通信部1

　  クロック同期形シリアルI/Oモード あり

信  UARTモード なし あり

　  HDLCデータ処理モード あり

注1．時間計測機能と波形生成機能は端子を共有しています。

時間計測機能と波形生成機能は、チャネルごとに機能を選択できます。
通信部1通信機能では複数チャネルを組み合わせて通信機能を実現します。
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図21.1　インテリジェントI/Oブロック図

　インテリジェントI/Oブロック図を図21.1、インテリジェントI/O通信部のブロック図を図21.2に示
します。

エッジ
選択

G1TM0, G1PO0
レジスタ

G1TM1, G1PO1
レジスタ

G1TM2, G1PO2
レジスタ

G1TM3, G1PO3
レジスタ

G1TM4, G1PO4
レジスタ

G1TM5, G1PO5
レジスタ

G1TM6, G1PO6
レジスタ

G1TM7, G1PO7
レジスタ

PWM
出力

ベースタイマビット9のオーバフロー
ベースタイマビット15のオーバフロー

2(n+1)
分周器
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選択

デジタル
フィルタ

ゲート
機能

エッジ
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デジタル
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BCK1～BCK0
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DF1～DF0

DF1～DF0
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1
0
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ISTxD1/BE1OUT
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(注1)

(注1)

(注1)

(注1)

(注1)

(注1)

(注1)
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注1．各レジスタはG1BCR0レジスタでクロックを供給した後リセット状態になります。
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000～010

MOD2～MOD0
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DIV4～DIV0、BCK1～BCK0：G1BCR0レジスタのビット
BTS：G1BCR1レジスタのビット
CTS1～CTS0、DF1～DF0、GT、PR：G1TMCRjレジスタ(j=0～7)のビット
MOD2～MOD0：G1POCRjレジスタのビット
BTRE：G1POCR0レジスタのビット

CTS1～CST0
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図21.2　インテリジェントI/O通信部のブロック図

受　信

送　信
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特殊通信割り込み要求

コンパレータ
(8bit)コンパレータ
(8bit)コンパレータ
(8bit)コンパレータ

注1．図10.14参照。
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HDLCデータ
送信割り込み要求
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00
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RXSL

1

0

TXSL

1

0

CKDIR：GiMRレジスタのビット (i=0,1)
TXSL、RXSL：GiEMRレジスタのビット
CCS1～CCS0：CCSレジスタのビット

極性
反転

極性
反転

チャネルiからの
生成クロック(i = 1～3)

ISTxD1

SIO1TR (注1)

G1TOR (注1)

G1RIR (注1)

SIO1RR (注1)

SRT1R (注1)
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図21.3　G1BTレジスタ、G1BCR0レジスタ

機　能

ベースタイマ制御レジスタ10

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス   リセット後の値
G1BCR0 012216番地   0016

0 0：クロック停止
0 1：設定しないでください
1 0：二相パルス入力
1 1：f1

b1 b0

(注1)

BCK0

BCK1

DIV0

カウントソース
選択ビット

DIV1

カウントソース分周比
選択ビット

DIV2

DIV3

IT
ベースタイマ割り込み
選択ビット

0：ビット15のオーバフロー
1：ビット14のオーバフロー

DIV4

設定値をn (n=0～31) とすると、カウント
ソースを2(n+1)分周する。
ただし、n=31のとき分周なし

(n=0)  0 0 0 0 0：2分周
(n=1)  0 0 0 0 1：4分周
(n=2)  0 0 0 1 0：6分周

(n=30) 1 1 1 1 0：62分周
(n=31) 1 1 1 1 1：分周なし

b6  b5  b4  b3  b2

注1．G1BCR1レジスタのUD1～UD0ビットが“102”(二相パルス信号処理モード)の場合のみ使用できます。
　　  他のモードではBCK1～BCK0ビットを“102”にしないでください。

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

 …

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

機　能

ベースタイマレジスタ1(注2)

設定範囲

シンボル アドレス 　　　　  　リセット後の値
G1BT 012116-012016番地 　 　不定

・ベースタイマ動作中
　読むと、ベースタイマ値が読める。書くと、書いた直後に書
　いた値からカウントする。ベースタイマリセットすると
　"000016"になる。
・ベースタイマリセット中
　"000016"になるが、読んだ値は不定。値は書けない。

000016～FFFF16

(注1)

注1．ベースタイマは、G1BCR0レジスタのBCK1～BCK0ビットが“002”(カウントソースクロック停止)のとき停止、
　　  それ以外は動作します。G1BCR1レジスタのBTSビットを“0”にすると、ベースタイマリセットし続けることに
　　  よって“000016”のままカウントしない状態にすることができます。
　　  G1BCR1レジスタのBTSビットを“1”にすると、この状態が解除され、カウントを開始します。
注2．G1BTレジスタには、fBT1の半周期遅れてベースタイマの値が反映されます。

RW

RW

b15 b8 b7 b0

図21.3～図21.8にインテリジェントI/Oのベースタイマ、時間計測機能、波形生成機能関連レジスタを示
します。(通信機能関連レジスタは図21.19～図21.28を参照してください。)
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図21.4　G1BCR1レジスタ

機　能

ベースタイマ制御レジスタ11

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス   リセット後の値
G1BCR1 012316番地   X000 000X2

b6 b5

RST1

(b0)

(b3)

(b7)

RST2

ベースタイマ
スタートビット

BTS

UD0

UD1

ベースタイマリセット
要因選択ビット1

ベースタイマリセット
要因選択ビット2

アップ、ダウン
制御ビット

0：G1PO0レジスタとベースタイマの一致で
　  ベースタイマリセットしない
1：G1PO0レジスタとベースタイマの一致で
　  ベースタイマリセットする

0：ベースタイマリセット
1：ベースタイマカウント開始

0 0：アップカウントモード
0 1：アップダウンカウントモード
1 0：二相パルス信号処理モード　　　　
1 1：設定しないでください

(注1)

(注2)

(注3)

0：INT0 端子またはINT1 端子への"L"入力で
     ベースタイマリセットしない

注1．ベースタイマとG1PO0レジスタの値が一致すると、fBT1の2クロック後にベースタイマリセットします(G1PO0
　　  レジスタは図21.7参照)。RST1ビットが“1”の場合、波形生成機能、通信機能に使用するG1POjレジスタ(j=1～7)
　　  の値は、G1PO0レジスタより小さな値にしてください。
注2．IPSAレジスタのIPSA_0ビットでINT0端子かINT1端子かを選択できます。
注3．二相パルス信号処理モードでは、RST1ビットが“1”でもG1PO0レジスタとベースタイマが一致した2サイクル
 後がダウンカウントの場合、ベースタイマリセットされません。

"0"にしてください予約ビット

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

1：INT0 端子またはINT1 端子への"L"入力で
     ベースタイマリセットする

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0

何も配置されていない。書く場合､"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

何も配置されていない。書く場合､"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。
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時間計測プリスケーラレジスタ1j (j=6,7)

シンボル   　アドレス 　   リセット後の値
G1TPR6～G1TPR7       012416、012516番地 　　0016 

RW

RW

機　能 設定範囲

0016～FF16設定値をnとすると、トリガ入力をn+1カウントするごと
に時間計測を行う （注1）

注1．G1TMCRjレジスタのPRビットを“0”(プリスケーラ機能を使用しない)から“1”(プリスケーラ機能を使用する)に
　　  した後の最初のプリスケーラ周期は、設定値nに対してn+1にならずnになることがあります。それ以降の
　　  周期では、設定値nに対してn+1になります。

b7 b0

機　能

時間計測制御レジスタ1j (j=0～7)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
G1TMCR0～G1TMCR3 011816、011916、011A16、011B16番地 0016
G1TMCR4～G1TMCR7 011C16、011D16、011E16、011F16番地 0016

CTS0

CTS1

DF0

時間計測トリガ
選択ビット

DF1

ゲート機能選択ビットGT

GOC

PR

GSC

デジタルフィルタ
機能選択ビット

ゲート機能解除
選択ビット

0：ゲート機能を使用しない
1：ゲート機能を使用する

ゲート機能解除ビット

プリスケーラ機能
選択ビット

b1 b0

0 0：時間計測しない
0 1：立ち上がりエッジ
1 0：立ち下がりエッジ
1 1：両エッジ

b3 b2

0 0：デジタルフィルタなし
0 1：設定しないでください
1 0：fBT1
1 1：f1

（注1）

（注1,2）

（注1）

0：ゲート機能解除選択しない
1：ベースタイマとG1POkレジスタの
     一致により、ゲートを解除する

このビットに"1"を書くと、ゲート解除
される。

0：使用しない
1：使用する

（注1,2,3）

注1．G1TMCR6レジスタとG1TMCR7レジスタにあります。
　　  G1TMCR0～G1TMCR5レジスタのビット4～7は、すべて“0”にしてください。
注2．これらのビットは、GTビットが“1”のときのみ有効です。
注3．ゲート機能解除後、GOCビットは“0”になります。
　　  G1POkレジスタ(j=6のときk=4、j=7のときk=5)は図21.7を参照。

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

図21.5　G1TMCR0～G1TMCR7レジスタ、G1TPR6、G1TPR7レジスタ
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時間計測レジスタ1j (j=0～7)

シンボル アドレス リセット後の値
G1TM0～G1TM2 010116-010016、010316-010216、010516-010416番地 不定
G1TM3～G1TM5 010716-010616、010916-010816、010B16-010A16番地 不定
G1TM6～G1TM7 010D16-010C16、010F16-010E16番地 不定

RW

RO

機　能 設定範囲

時間計測タイミングごとにベースタイマ値が格納される

b15 b0b8 b7

図21.6　G1TM0～G1TM7レジスタ、G1POCR0～G1POCR7レジスタ

機　能

波形生成制御レジスタ1j (j=0～7)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
G1POCR0　 011016番地 0000 X0002
G1POCR1～G1POCR3　 011116、011216、011316番地 0X00 X0002
G1POCR4～G1POCR7　 011416、011516、011616、011716番地 0X00 X0002

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

MOD0

MOD1

MOD2

(b3)

動作モード選択ビット

出力初期値選択ビットIVL

RLD

INV

0：初期値として"L"を出力
1：初期値として"H"を出力

0：書き込み時にリロード
1：ベースタイマリセット時にリロード

0：出力反転しない
1：出力反転する

何も配置されていない。書く場合、"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

G1POjレジスタ値リロード
タイミング選択ビット

BTRE
ベースタイマリセット
許可ビット

0：ベースタイマビット15オーバフローで
　  ベースタイマリセットする
1：ベースタイマビット9オーバフローで
　  ベースタイマリセットする

0 0 0：単相波形出力モード
0 0 1：SR 波形出力モード
0 1 0：反転波形出力モード
0 1 1：設定しないでください
1 0 0：設定しないでください
1 0 1：設定しないでください
1 1 0：設定しないでください
1 1 1：通信機能の出力を使用  

b1b2 b0

(注1)

(注3)
(注2)

反転出力機能選択ビット
(注5)

(注6)

(注4)

注1．この設定は偶数チャネルのみ有効です。SR波形出力モードが選択された場合、対応する奇数チャネル(偶数チャネル
の次のチャネル)の設定は無効です。波形は偶数チャネルより出力されます。奇数チャネルからは出力されません。

注2．UART受信を行う場合、G1POCR2レジスタは“0000 01102”にしてください。
注3．この設定はチャネル0と1のみ有効です。ISTxD1を使用するときG1POCR0レジスタのMOD2～MOD0ビットを
 “1112”にしてください。また、ISCLK1を出力に使用するときはG1POCR1レジスタのMOD2～MOD0ビットを
 “1112”にしてください。それ以外のチャネルまたは機能でMOD2～MOD0ビットを“1112”にしないでください。
注4．G1POCR0レジスタのみにあります。G1POCR1～G1POCR7レジスタのビット6は“0”にしてください。
注5．反転出力機能は、波形生成回路の最終段にあります。このため、INVビットを“1”にした場合、IVLビットを“0”

にすると出力初期値は“H”に、IVLビットを“1”にすると出力初期値は“L”になります。 
注6．G1FSレジスタのFSCjビットが“0”(波形生成機能を選択)でG1FEレジスタのIFEjビットが“1”(チャネルjの機能

を許可)のとき、IVLビットに値を書くと、設定した値が出力されます。
注7. BTREビットを“1”にする場合、G1BCR0レジスタのBCK1～BCK0ビットを“112”(f1)、G1BCR1レジスタの

UD1～UD0ビットを“002”(アップカウントモード)にしてください。

(注7)

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
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波形生成レジスタ1j (j = 0～7)

リセット後の値
不定
不定
不定

アドレス
010116 - 010016、010316 - 010216、010516 - 010416番地
010716 - 010616、010916 - 010816、010B16 - 010A16番地
010D16 - 010C16、010F16 - 010E16番地

シンボル
G1PO0～G1PO2
G1PO3～G1PO5
G1PO6、G1PO7

RW

RW

機　能 設定範囲

000016～FFFF16

・G1POCRjレジスタのRLDビットが"0"のとき
　書き込み直後に値がG1POjレジスタにリロードされ出力
　波形等に反映される。
・G1POCRjレジスタのRLDビットが"1"のとき
　ベースタイマリセット時に値がリロードされる。
このとき書いてからリロードされるまでの間にこの
レジスタを読むと、書いた値が読める。

b15 b0b8 b7

図21.7　G1PO0～G1PO7レジスタ、G1FSレジスタ

機能選択レジスタ1

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
G1FS 012716番地 0016 

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

FSC0

FSC1

FSC2

FSC3

FSC4

FSC5

FSC6

FSC7

機　能

　0：波形生成機能を選択
　1：時間計測機能を選択

チャネル0時間計測、
波形生成機能選択ビット

チャネル2時間計測、
波形生成機能選択ビット

チャネル3時間計測、
波形生成機能選択ビット

チャネル4時間計測、
波形生成機能選択ビット

チャネル5時間計測、
波形生成機能選択ビット

チャネル6時間計測、
波形生成機能選択ビット

チャネル7時間計測、
波形生成機能選択ビット

チャネル1時間計測、
波形生成機能選択ビット

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
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機能許可レジスタ1

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス 　　　　　リセット後の値
G1FE 012616番地 　　   0016 

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

IFE0

IFE1

IFE2

IFE3

IFE4

IFE5

IFE6

IFE7

機　能

0 : チャネル j の機能を停止
1 : チャネル j の機能を動作
               (j=0～7)

チャネル 0 機能許可ビット

チャネル 2 機能許可ビット

チャネル 3 機能許可ビット

チャネル 4 機能許可ビット

チャネル 5 機能許可ビット

チャネル 6 機能許可ビット

チャネル 7 機能許可ビット

チャネル 1 機能許可ビット

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

図21.8　G1FEレジスタ
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21.1　ベースタイマ
内部で生成されたカウントソースをフリーランカウントします。表21.2にベースタイマの仕様を、図21.3
～図21.4にベースタイマ関連レジスタを、図21.9にベースタイマのブロック図を、図21.10にベースタイマ
アップモードの動作例を、図21.11にベースタイマアップダウンモードの動作例を、図21.12に二相パルス
信号処理モードの動作例を示します。

表21.2　ベースタイマの仕様
項目 仕様

カウントソース(fBT1) f1の2(n+1)分周、二相パルス入力の2(n+1)分周

n：G1BCR0レジスタのDIV4～DIV0ビットで設定。n=0～31。
ただしn=31の場合、分周しない。

カウント動作 ・アップカウント
・アップダウンカウント
・二相パルス処理

カウント開始条件 G1BCR1レジスタのBTSビットを“1”(ベースタイマカウント開始)にする

カウント停止条件 G1BCR1レジスタのBTSビットを“0”(ベースタイマリセット)にする

ベースタイマリセット条件 ・ ベースタイマとG1PO0レジスタの値が一致
_________ _________

・ INT0端子またはINT1端子に“L”を入力
・ ベースタイマビット15のオーバフロー、ベースタイマビット9のオーバフロー時

ベースタイマリセット時の値 “000016”

割り込み要求 ベースタイマのビット9またはビット14、ビット15のオーバフロー時に、IIO4IRレ
ジスタのBT1Rビットが“1”(割り込み要求あり)になる(図10.14参照)

ベースタイマの読み出し ・ベースタイマ動作中にG1BTレジスタを読むとベースタイマ値が読める

・ベースタイマリセット中にG1BTレジスタを読むと不定値が読める

ベースタイマへの書き込み ベースタイマ動作中に値を書いた場合、書いた直後に書いた値からカウントされ
る。ベースタイマリセット中は書けない。

選択機能 ・アップダウンカウントモード

　BTSビットを“1”にするとベースタイマはカウントを開始し、“FFFF16”にな
るとダウンカウントする。また、G1BCR1レジスタのRST1ビットが“1”
(G1PO0レジスタとの一致でベースタイマリセットする)の場合、G1PO0レジスタ
と一致した2カウント後にダウンカウントする。次に“000016”になると再び
アップカウントする(図21.11参照)。

・二相パルス処理モード
　P80、P81またはP76、P77からの二相パルスをカウントする(図21.12参照)。

　入力端子の切り替えはIPSAレジスタのIPSA_0ビットで行う(「23．プログラマブ
ル入出力ポート」参照)。

      
すべてのエッジをアップカウント すべてのエッジをダウンカウント

P80 (P76)

P81 (P77)
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f1
2(n+1)分周器

RST1

RST2

G1PO0レジスタとの一致

INTi端子に“L”を入力

ベースタイマ

b14 b15

ベースタイマ
割り込み要求

BCK1～BCK0

IT
BTS

二相パルス入力

(図10.14のBT1R参照)

オーバフロー信号

BCK1～BCK0、IT：G1BCR0レジスタのビット
RST2～RST1、BTS：G1BCR1レジスタのビット
BTRE：G1POCR0レジスタのビット
i=0, 1

ベースタイマリセット

11

10

fBT1

0

1

b9

BTRE
0

1

図21.9　ベースタイマのブロック図

表21.3　ベースタイマ関連レジスタの設定(時間計測機能、波形生成機能、通信機能共通)

レジスタ ビット 機能

G1BCR0 BCK1～BCK0 カウントソース選択

DIV4～DIV0 カウントソース分周比選択

IT ベースタイマ割り込み選択

G1BCR1 RST2～RST1 ベースタイマリセット要因選択

BTS ベースタイマを単独で開始する場合使用

UD1～UD0 カウント方法選択

G1POCR0 BTRE ベースタイマリセット要因選択

G1BT － ベースタイマの値を読む、または書く

RST1ビットが“1”(ベースタイマとG1PO0の一致でベースタイマリセット)の場合以下のレジスタの設定が必要です

G1POCR0 MOD2～MOD0 “0002”(単相波形出力モード)にしてください

G1PO0 － リセット周期を設定してください

G1FS FSC0 “0”(波形生成機能)にしてください

G1FE IFE0 “1”(チャネル動作開始)にしてください
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図21.10　ベースタイマのアップモードの動作例

FFFF16

800016

ベースタイマ

000016

この図は次の条件の場合です。
・G1BCR1レジスタのRST1ビットが"0"(G1PO0レジスタとベースタイマの一致でベースタイマリセットしない)
・G1BCR1レジスタのUD1～UD0ビットが"002"(アップカウントモード)

この図は次の条件の場合です。
・G1BCR1レジスタのRST1ビットが"0"(G1PO0レジスタとベースタイマの一致でベースタイマリセットしない)
・G1BCR1レジスタのUD1～UD0ビットが"002"(アップカウントモード)

(2) G1BCR0レジスタのITビットが"1"(ビット14のオーバフローでベースタイマ割り込み)の場合

(1) G1BCR0レジスタのITビットが"0"(ビット15のオーバフローでベースタイマ割り込み)の場合

"1"

"0"

"0"
"1"

"0"にするときは
プログラムで"0"を書く

FFFF16

800016ベースタイマ

000016

b14のオーバフロー信号

IIO4IRレジスタのBT1Rビット

b15のオーバフロー信号

IIO4IRレジスタのBT1Rビット

"1"

"0"

"0"
"1"

400016

C00016

"0"にするときは
プログラムで"0"を書く
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図21.11　ベースタイマのアップダウンモードの動作例

b15のオーバフロー信号

IIO4IRレジスタのBT1Rビット "1"

"0"

"1"

"0"
"0"にするときは
プログラムで"0"を書く

(1) G1BCR0レジスタのITビットが"0"(ビット15のオーバフローでベースタイマ割り込み)の場合

b14のオーバフロー信号

IIO4IRレジスタのBT1Rビット

"1"

"0"
"1"

"0"

"0"にするときは
プログラムで"0"を書く

(2) G1BCR0レジスタのITビットが"1"(ビット14のオーバフローでベースタイマ割り込み)の場合

FFFF16

800016ベースタイマ

ベースタイマ

ベースタイマ

000016

400016

C00016

FFFF16

800016

この図は次の条件の場合です。
・G1BCR1レジスタのRST1ビットが"0"(G1PO0レジスタとベースタイマの一致でベースタイマリセットしない)
・G1BCR1レジスタのUD1～UD0ビットが"012"(アップダウンカウントモード)

(3) G1BCR1レジスタのRST1ビットが"1"(G1PO0レジスタとベースタイマの一致でベースタイマリセットする)の場合

800016

000016

800216

この図は次の条件の場合です。
・G1PO0レジスタ値："800016"。
・G1BCR1レジスタのUD1～UD0ビットが"012"(アップダウンカウントモード)

この図は次の条件の場合です。
・G1BCR1レジスタのRST1ビットが"0"(G1PO0レジスタとベースタイマの一致でベースタイマリセットしない)
・G1BCR1レジスタのUD1～UD0ビットが"012"(アップダウンカウントモード)
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(1) アップカウント中にベースタイマリセットした場合

(2) ダウンカウント中にベースタイマリセットした場合

m

fBT1
2(n+1)分周器で
 分周なしの場合

ベースタイマ

(注1)

m+1 1 20

このタイミングで"0"となる

注1．fBT1の1.5サイクル以上の幅が必要です。
注2．二相パルスの入力端子はIPSAレジスタのIPSA_0ビットで、P80とP81にするか、P76とP77に
 するかを選択できます。

ベースタイマカウント開始

min 1μs.

P80(P76)(注2)

　　　　　(A相)

P81(P77)(注2)

　　　　　(B相)

 　INT1
　　　　　(Z相)

このタイミングで"1"となる

min 1μs.

min 1μs.

(注1)

m

入力波形

ベースタイマ m-1 FFFF16 FFFE160

このタイミングで"0"となる

ベースタイマカウント開始

P80(P76)(注2)

　　　　　(A相)

P81(P77)(注2)

　　　　　(B相)

 　INT1
　　　　　(Z相)

このタイミングで"FFFF16"となる

min 1μs.

入力波形

fBT1
2(n+1)分周器で
 分周なしの場合

"H"

"L"

"H"

"L"

"H"

"L"

"H"

"L"

"H"

"L"

"H"

"L"

"H"

"L"

"H"

"L"

図21.12　ベースタイマの二相パルス信号処理モードの動作例



124fo11.80.500200.1.veR
0010-1820B90JJR

page 251

21.　インテリジェントI/O(時間計測機能)88/C23M プールグ )T88/C23M(

21.2　時間計測機能
外部トリガ入力に同期しベースタイマの値をG1TMjレジスタ(j=0～7) に格納します。表21.4に時間計測
機能の仕様を、表21.5に時間計測機能を使用する場合の設定を、表21.6に時間計測機能関連レジスタの設
定を、図21.13～図21.14に時間計測機能の動作例を、図21.15にプリスケーラ機能、ゲート機能使用時の動
作例を示します。

表21.4　時間計測機能の仕様
項目 仕様

計測チャネル チャネル0～7

トリガ入力極性選択 INPC1j端子(j=0～7)の立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジ、または両エッジ

計測開始条件 G1FSレジスタのFSCjビットが“1”(時間計測機能を選択)の状態で、G1FEレジス
タのIFEjビットを“1”(チャネルjの機能を動作)にする

計測停止条件 IFEjビットを“0”(チャネルjの機能を停止)にする

時間計測タイミング ・プリスケーラ機能無し：トリガ入力ごと

・プリスケーラ機能有り(チャネル6、 7)：G1TPRkレジスタ(k=6、7)値+1回目のト
　リガ入力ごと

割り込み要求 時間計測タイミングに、TM1jRビットが“1”(割り込み要求あり)になる(図10.14参照)

INPC1j端子機能 トリガ入力

選択機能 ・デジタルフィルタ機能

　トリガ入力レベルをf1またはfBT1ごとに判定し、3回一致したパルス成分を通過
させる

・プリスケーラ機能 (チャネル6、 7)

　トリガ入力をカウントし、G1TPRkレジスタ値+1回目のトリガ入力ごとに時間計
測を実行

・ゲート機能 (チャネル6、 7)

　最初のトリガ入力による時間計測以降、トリガ入力の受け付けを禁止する。
G1TMCRkレジスタのGOCビットが“1”(G1POpレジスタ( k= 6のときp=4、k=7の
とき p=5)の一致によりゲートを解除)の状態で、ベースタイマとG1POpレジスタ
の値が一致、またはG1TMCRkレジスタのGSCビットを“1”にすると、再度トリ
ガ入力の受付を許可
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表21.5　時間計測機能を使用する場合の設定

端子 ビットと設定値
PS1、PS2、PS5、PS8 PD7、PD8、PD11、PD14 IPSレジスタ

レジスタ レジスタ
P70/INPC16 PS1_0＝0 PD7_0＝0 IPS1＝0
P71/INPC17 PS1_1＝0 PD7_1＝0
P73/INPC10 PS1_3＝0 PD7_3＝0
P74/INPC11 PS1_4＝0 PD7_4＝0
P75/INPC12 PS1_5＝0 PD7_5＝0
P76/INPC13 PS1_6＝0 PD7_6＝0
P77/INPC14 PS1_7＝0 PD7_7＝0
P81/INPC15 PS2_1＝0 PD8_1＝0
P110/INPC10(注1) PS5_0＝0 PD11_0＝0 IPS1＝1
P111/INPC11(注1) PS5_1＝0 PD11_1＝0
P112/INPC12(注1) PS5_2＝0 PD11_2＝0
P113/INPC13(注1) PS5_3＝0 PD11_3＝0
P140/INPC14(注1) PS8_0＝0 PD14_0＝0
P141/INPC15(注1) PS8_1＝0 PD14_1＝0
P142/INPC16(注1) PS8_2＝0 PD14_2＝0
P143/INPC17(注1) PS8_3＝0 PD14_3＝0
注1．144ピン版で使用できます。

表21.6　時間計測機能関連レジスタの設定

レジスタ ビット 　　機能

G1TMCRj CTS1～CTS0 　　時間計測トリガ選択

DF1～DF0 　　デジタルフィルタ機能選択

GT、GOC、GSC　  ゲート機能選択

PR 　　プリスケーラ機能選択

G1TPRk － 　　プリスケーラ値設定

G1FS FSCj 　　“1”(時間計測機能)にしてください

G1FE IFEj 　　“1”(チャネルj機能許可)にしてください

j=0～7、k=6, 7
チャネルによって、ビット構成、機能が違います。
ベースタイマ関連レジスタを設定後に、時間計測機能関連レジスタを設定してください。
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図21.13　時間計測機能の動作例 (1)

FFFF16

p

p

n

n

m

m

ベースタイマ

INPC1j端子入力

000016

G1TMjレジスタ

IIOiIRレジスタのTM1jRビット

i=0～4,8～10、j=0～7

この図は次の条件の場合です。
・G1TMCRjレジスタのCTS1～CTS0ビットが"012"(時間計測トリガは立ち上がりエッジ)、PRビ
ットが"0"(プリスケーラ使用しない)、GTビットが"0"(ゲート機能使用しない)

・G1BCR1レジスタのRST2～RST1ビットが"002"(ベースタイマ初期化しない)、UD1～UD0ビッ
トが"002"(アップカウントモード)

ベースタイマとG1PO0レジスタが一致するとき、ベースタイマを"000016"(RST1ビットが"1"で、
かつRST2ビットが"0")にする場合は、G1PO0レジスタ設定値+2までカウントした後ベースタイ
マが"000016"になります。

"H"

"L"

"1"

"0"

"0"にするときはプログラムで"0"を書く
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f1またはfBT1 (注1)の
最大3.5サイクル

最大1クロック分遅延

fBT1

ベースタイマ

INPC1j端子入力

TM1jRビット (注1)

G1TMjレジスタ

(1)時間計測トリガに立ち上がりエッジを選択した場合
　 (G1TMCRjレジスタ(j=0～7)のCTS1～CTS0ビット= 012)

(2)時間計測トリガに両エッジを選択した場合(CTS1～CTS0ビット=112)

デジタルフィルタ
通過後のトリガ信号

3回一致しない信号は除去される

デジタルフィルタに
よるトリガ信号の遅延

(3)デジタルフィルタを使用した場合のトリガ信号
     (G1TMCRjレジスタのDF1～DF0ビット=102または112)

n-2 n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10 n+11 n+12 n+13 n+14

n n+5 n+8

n-2 n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10 n+11 n+12 n+13 n+14

n n+2 n+5 n+8 n+12

"0"にするときはプログラムで"0"を書く

注1．図10.14のTM1jR。
注2．INPC1j端子への入力パルスは、fBT1の1.5サイクル以上の幅が必要です。

fBT1

ベースタイマ

INPC1j端子入力

"0"にするときは
プログラムで"0"を書く

注1．図10.14のTM1jR。
注2．TM1jRビットが“1”のときにトリガ信号を受信した場合、割り込みは発生しません。ただし、G1TMjレジスタ 
　　  の値は変化します。

f1またはfBT1 (注1)

INPC1j端子

注1．DF1～DF0ビットが“102”のときfBTi、“112”のときf1。

(注2)

TM1jRビット (注1)

G1TMjレジスタ

"H"

"L"

"1"
"0"

"H"

"L"

"0"

"1"

"H"

"L"

"H"

"L"

n+6

(注2)

図21.14　時間計測機能の動作例 (2)
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ベースタイマ

G1TMjレジスタ

内部時間計測トリガ

プリスケーラ (注1) 2 1 0

(1)プリスケーラ機能を使用した場合
　 (G1TPRjレジスタ(j=6～7)=0216、G1TMCRjレジスタのPRビット=1)

(2)ゲート機能を使用した場合
    (G1POkレジスタ(k=4,5)の一致によりゲート機能解除 、G1TMCRjレジスタのGTビット=1、GOCビット=1)

FFFF16

000016

ベースタイマ

内部時間計測トリガ

G1FEレジスタの
IFEjビット

G1POkレジスタ
一致信号

ゲート制御信号

G1TMjレジスタ

G1POkレジスタ値

ゲート機能により
このトリガ入力は無効になる

n-2 n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10 n+11 n+12 n+13 n+14

n n+12

2

fBT1

INPC1j端子入力

TM1jRビット(注2)

注1．G1TMCRjレジスタのPRビットを“1”(プリスケーラ機能を使用する)にした後の2回目以降のプリスケーラ周期のものです。
注2．図10.14のTM1jR。

"0"にするときはプログラムで"0"を書く

fBT1

INPC1j端子入力

TM1jRビット (注1) "0"にするときはプログラムで"0"を書く

注1．図10.14のTM1jR。

ゲート ゲートゲート解除

"L"

"H"

"L"

"H"

"1"

"0"

"1"

"0"

"H"

"L"

"H"

"L"

"H"

"L"

"H"

"L"

"1"

"0"

0

図21.15　プリスケーラ機能、ゲート機能使用時の動作例
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21.3　波形生成機能
ベースタイマとG1POjレジスタ(j=0～7)の値の一致により、波形生成を行います。
波形生成機能には、次の3つのモードがあります。
・単相波形出力モード
・反転波形出力モード
・セット-リセット波形出力(SR波形出力)モード
表21.7に波形生成機能を使用する場合の設定を、表21.8に波形生成機能関連レジスタの設定を示します。

表21.7　波形生成機能を使用する場合の設定

　　　端子 　　　ビットと設定値
PS1,2,5,8レジスタ    PSL1､PSL2レジスタ     　　  PSC､PSC2レジスタ          PSD1レジスタ

P70/OUTC16 PS1_0＝1                   PSL1_0＝0                              PSC_0＝1 PSD1_0＝1
P71/OUTC17 PS1_1＝1                   PSL1_1＝0                              PSC_1＝1 PSD1_1＝1
P73/OUTC10 PS1_3＝1                   PSL1_3＝0                              PSC_3＝1 －
P74/OUTC11 PS1_4＝1                   PSL1_4＝0                              PSC_4＝1 －
P75/OUTC12 PS1_5＝1                   PSL1_5＝1                              － －
P76/OUTC13 PS1_6＝1                   PSL1_6＝0                              PSC_6＝0 PSD1_6＝1
P77/OUTC14 PS1_7＝1                   PSL1_7＝1                              － －
P81/OUTC15 PS2_1＝1                   PSL2_1＝1                              PSC2_1＝1 －
P110/OUTC10(注1) PS5_0＝1                  －                                               － －
P111/OUTC11(注1) PS5_1＝1
P112/OUTC12(注1) PS5_2＝1
P113/OUTC13(注1) PS5_3＝1
P140/OUTC14(注1) PS8_0＝1
P141/OUTC15(注1) PS8_1＝1
P142/OUTC16(注1) PS8_2＝1
P143/OUTC17(注1) PS8_3＝1
注1．144ピン版で使用できます。

表21.8　波形生成機能関連レジスタの設定
レジスタ ビット 機能
G1POCRj MOD2～MOD0 波形出力モードを選択

IVL 出力初期値選択
RLD G1POjレジスタ値リロードタイミング選択
INV 出力反転選択

G1POj － 出力波形を反転させるタイミングを設定
G1FS FSCj “0”(波形生成機能)にしてください
G1FE IFEj “1”(チャネルj機能許可)にしてください
j=0～7
チャネルによって、ビット構成、機能が違います。
ベースタイマ関連レジスタを設定した後に、波形生成機能関連レジスタを設定してください。
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21.3.1　単相波形出力モード
ベースタイマとG1POjレジスタ(j=0～7)の値が一致するとOUTC1j端子の出力レベルは“H”になり、ベー
スタイマが“000016”になると“L”になります。G1POCRjレジスタのIVLビットを“1”(初期値として
“H”を出力)にすると、波形出力開始時の出力レベルは“H”になります。INVビットを“1”(出力反転
する)にすると、出力波形をレベル反転して出力します。詳細は、図21.16 単相波形出力モードの動作例
を参照してください。
表21.9に単相波形出力モードの仕様を示します。

表21.9　単相波形出力モードの仕様
項目 仕様

出力波形(注2) ・フリーラン動作(G1BCR1レジスタのRST2～RST1ビットが“002”)の場合

　 周期 ：

“L”幅 ：

“H”幅 ：

　m：G1POjレジスタ(j=0～7)の設定値　000016～FFFF16

・ベースタイマとG1PO0レジスタが一致するとき、ベースタイマを“000016”にする
　(RST1ビットが“1”かつRST2ビットが“0”)場合

周期 ：

“L”幅 ：

“H”幅 ：

　m：G1POjレジスタ(j=1～7)の設定値 000016～FFFF16

　n：G1PO0レジスタの設定値 000116～FFFD16

　m≧n+2の場合、出力レベルは“L”固定

波形出力開始条件 (注1) G1FEレジスタのIFEjビット(j=0～7)を“1”(チャネルjの機能を動作)にする

波形出力停止条件 IFEjビットを“0”(チャネルjの機能を停止)にする

割り込み要求 ベースタイマ値とG1POjレジスタの値が一致したときに、割り込み要求レジスタの
PO1jRビットが“1”(割り込み要求あり)になる(図10.14参照)

OUTC1j端子 パルス出力

選択機能 初期値設定機能  ：波形出力開始時の出力レベルを設定

反転出力機能  ：出力波形をレベル反転して、OUTC1j端子から出力

注1．G1FSレジスタのFSCjビットを“0”(波形生成機能を選択)にしてください。
注2．G1POCRjレジスタのINVビットが“1”(出力反転する)の場合、“L”幅と“H”幅は逆になります。

 65536
  fBT1
  m
 fBT1

 n + 2
  fBT1

  m
 fBT1

65536 - m
　 fBT1

n + 2 - m
    fBT1
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図21.16　単相波形出力モードの動作例

FFFF16

m

m
fBT1

65536-m
      fBT1

65536
   fBT1

"0"にするときは
プログラムで"0"を書く

ベースタイマ

(1) フリーラン動作時(G1BCR1レジスタのRST2～RST1ビットが“002”)

(2) ベースタイマとG1PO0レジスタが一致する時、ベースタイマをリセットする時
　 (RST1ビットが“1”で、かつRST2ビットが“0”)

000016

IIOiIRレジスタの
PO1jRビット

i=0～4, 8～10、j=0～7
m：G1POjレジスタ値(000016～FFFF16)

注1．G1POCRjレジスタのINVビットが“0”(出力反転しない)、IVLビットが“0”(初期値として
　　  “L”出力)のときの波形です。
注2．INVビットが“0”(出力反転しない)、IVLビットが“1”(初期値として“H”出力)のときの波形です。

この図は次の条件の場合です。
・G1BCR1レジスタのRST2～RST1ビットが“002”(ベースタイマ初期化しない)、UD1～UD0ビットが
    “002”(アップカウントモード)

OUTC1j端子

IIOiIRレジスタの
PO1jRビット

i=0～4, 8～10、j=1～7
m：G1POjレジスタ値(000016～FFFF16)  n：G1PO0レジスタ値(000116～FFFD16)

この図は次の条件の場合です。
・G1POCRjレジスタのIVLビットが“0”(初期値として"L"出力)、INVビットが“0”(出力反転しない)
・G1BCR1レジスタのUD1～UD0ビットが“002”(アップカウントモード)
・m < n + 2

m

n+2

ベースタイマ

000016

"0"にするときは
プログラムで"0"
を書く

m
fBT1

n+2-m
   fBT1

n+2
 fBT1

"H"

"L"

"1"

"0"

OUTC1j端子(注2)

"H"

"L"OUTC1j端子(注1)

"H"

"L"

"1"

"0"
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21.3.2　反転波形出力モード
ベースタイマとG1POjレジスタ(j=0～7)の値が一致するごとにOUTC1j端子の出力レベルを反転します。
表21.10に反転波形出力モードの仕様を、図21.17に反転波形出力モードの動作例を示します。

表21.10　反転波形出力モードの仕様
項目 仕様

出力波形 ・フリーラン動作(G1BCR1レジスタのRST2～RST1ビットが“002”)の場合

　 周期    ：

“H”幅、 “L”幅：

　G1POjレジスタ(j=0～7)の設定値　000016～FFFF16

・ベースタイマとG1PO0レジスタが一致した時ベースタイマを“000016”にする　
　(RST1ビットが“1”かつ、RST2ビットが“0”)場合

周期    ：

“H”幅、 “L”幅：

　n：G1PO0レジスタの設定値　000116～FFFD16

　G1POjレジスタ(j=1～7)の設定値　000016～FFFF16

　G1POjレジスタ値≧n+2の場合、出力レベルは反転しません

波形出力開始条件 (注1) G1FEレジスタのIFEjビット(j=0～7)を“1”(チャネルjの機能を動作)にする

波形出力停止条件 IFEjビットを“0”(チャネルjの機能を停止)にする

割り込み要求 ベースタイマとG1POjレジスタの値が一致したとき、割り込み要求レジスタの
PO1jRビットが“1”(割り込み要求あり)になる (図10.14参照)

OUTC1j端子 パルス出力

選択機能 初期値設定機能  ：波形出力開始時の出力レベルを設定

反転出力機能  ：出力波形をレベル反転して、OUTC1j端子から出力

注1．G1FSレジスタのFSCjビットを“0”(波形生成機能を選択)にしてください。

65536×2
     fBT1
65536
 fBT1

2(n+2)
 fBT1

n+2
fBT1
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図21.17　反転波形出力モード時の動作例

FFFF16

m

65536
   fBT1

反転

65536×2
      fBT1

"0"にするときは
プログラムで"0"を書く

ベースタイマ

(1) フリーラン動作時(G1BCR1レジスタのRST2～RST1ビットが“002”)

(2) ベースタイマとG1PO0レジスタが一致する時、ベースタイマをリセットする時
　(RST1ビットが“1”で、かつRST2ビットが“0”)

000016

OUTC1j端子(注1)

IIOiIRレジスタの
PO1jRビット

i=0～4, 8～10、j=0～7
m：G1POjレジスタ値(000016～FFFF16)

注1．G1POCRjレジスタのINVビットが“0”(出力反転しない)、IVLビットが“0”(初期値として
         “L”出力)のときの波形です。
注2．INVビットが“0”(出力反転しない)、IVLビットが“1”(初期値として"H"出力)のときの波形です。

この図は次の条件の場合です。
・G1BCR1レジスタのRST2～RST1ビットが“002”(ベースタイマ初期化しない)、UD1～UD0ビットが
　"002"(アップカウントモード)

OUTC1j端子

IIOiIRレジスタの
PO1jRビット

i=0～4, 8～10、j=1～7
m：G1POjレジスタ値(000016～FFFF16)  n：G1PO0レジスタ値(000116～FFFD16)

この図は次の条件の場合です。
・G1POCRjレジスタのIVLビットが“0”(初期値として"L"出力)、INVビットが“0”(出力反転しない)
・G1BCR1レジスタのUD1～UD0ビットが“002”(アップカウントモード)
・m < n + 2

m

n+2

ベースタイマ

000016

"0"にするときは
プログラムで"0"
を書く

反転

65536
   fBT1

 m
fBT1

n+2
fBT1

反転

n+2
fBT1

反転
反転

2(n+2)
   fBT1

反転
反転OUTC1j端子(注2)

"H"

"L"

"H"

"L"

"1"

"0"

"H"

"L"

"1"

"0"
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21.3.3　セット-リセット波形出力(SR波形出力)モード
ベースタイマとG1POjレジスタ(j=0、2、4、6)の値が一致するとOUTC1j端子の出力レベルは“H”にな
り、ベースタイマとG1POkレジスタ(k=j+1)の値が一致するか、ベースタイマが“000016”になると“L”
になります。G1POCRjレジスタのIVLビットを“1”(初期値として“H”を出力)にすると、波形出力開
始時の出力レベルは“H”になります。INVビットを“1”(出力反転する)にすると、出力波形をレベル
反転して出力します。詳細は、図21.18 SR波形出力モードの動作例を参照してください。表21.11にSR波
形出力モードの仕様を示します。

表21.11　SR波形出力モードの仕様

　　　　項目 　 仕様

出力波形(注3) ・フリーラン動作(G1BCR1レジスタのRST2～RST1ビットが“002”)の場合
　(1) m ＜ nの場合

　 “H”幅 ：

“L”幅 ：　　　　    ＋　

　(2) m ≧ nの場合

　 “H”幅 ：

“L”幅 ：

　m：G1POjレジスタ(j=0、2、4、6)の設定値　n：G1POkレジスタ(k=j+1)の設定値

・ベースタイマとG1PO0レジスタが一致した時ベースタイマを“000016”にする　　
　(RST1ビットが“1”かつ、RST2ビットが“0”)場合 (注1)

　(1) m ＜ n ＜ p + 2の場合

“H”幅 ：

“L”幅 ：                    ＋

　(2) m ＜ p + 2 ≦ nの場合

“H”幅 ：

“L”幅 ：

　(3) m ≧ p + 2の場合、出力レベルは“L”固定

　p：G1PO0レジスタの設定値　m：G1POjレジスタ(j=2,  4,  6)の設定値
　n：G1POkレジスタ(k=j+1)の設定値

                                                     pの値は000116～FFFD16　　m、nの値は000016～FFFF16

波形出力開始条件 (注2) G1FEレジスタのIFEqビット(q=0～7)を“1”(チャネルqの機能を動作)にする

波形出力停止条件 IFEqビットを“0”(チャネルqの機能を停止)にする

割り込み要求 ベースタイマ値とG1POjレジスタ値が一致したとき割り込み要求レジスタのPO1jR
ビットが“1”に、ベースタイマ値とG1POkレジスタ値が一致したとき割り込み要求
レジスタのPO1kRビットが“1”(割り込み要求あり)になる(図10.14参照)

OUTC1j端子 パルス出力

選択機能 初期値設定機能：波形出力開始時の出力レベルを設定

反転出力機能 ：出力波形をレベル反転して、OUTC1j端子から出力

注1．G1PO0レジスタでベースタイマをリセットする場合、チャネル0、1によるSR波形生成機能は使用できません。
注2．G1FSレジスタのFSCjビットを“0”(波形生成機能を選択)にしてください。
注3．G1POCRjレジスタのINVビットが“1”(出力反転する)の場合、“L”幅と“H”幅は逆になります。
注4．ベースタイマリセットしてから出力レベルが“H”になるまでの期間
注5．出力レベルが“L”になってから、ベースタイマリセットするまでの期間

 n - m
  fBT1

 m　(注4)
fBT1

 n - m
fBT1

  m    (注4)
fBT1

65536 - n  (注5)
     fBT1

65536 - m
   fBT1
 m
fBT1

p + 2 - n  (注5)
   fBT1

p + 2 - m
   fBT1

  m
fBT1
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FFFF16

m

n

n - m
 fBT1

65536
   fBT1

"0"にするときは
プログラムで"0"を書く

ベースタイマ

(1) フリーラン動作時(G1BCR1レジスタのRST2～RST1ビットが“002”)

(2) ベースタイマとG1PO0レジスタが一致する時、ベースタイマをリセットする時
　  (RST1ビットが“1”で、かつRST2ビットが“0”)

000016

OUTC1j端子(注1)

IIOiIRレジスタの
PO1jRビット

i=0～4, 8～10、j=0, 2, 4, 6、k=j+1
m：G1POjレジスタ値(000016～FFFF16)　n：G1POkレジスタ値(000016～FFFF16)

i=0～4, 8～10、j=2, 4, 6、k=j+1
m：G1POjレジスタ値(000016～FFFF16)　n：G1POkレジスタ値(000016～FFFF16)
p：G1PO0レジスタ値(000116～FFFD16)

OUTC1j端子

IIOiIRレジスタの
PO1jRビット

m

p+2
n

ベースタイマ

000016

"0"にするときは
プログラムで"0"を書くIIOiIRレジスタの

PO1kRビット

"0"にするときは
プログラムで"0"を書く

IIOiIRレジスタの
PO1kRビット

"0"にするときは
プログラムで"0"を書く

65536 - n + m
fBT1

n - m
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p + 2 - n + m
     fBT1
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注1．G1POCRjレジスタのINVビットが“0”(出力反転しない)、IVLビットが“0”(初期値として
          “L”出力)のときの波形です。
注2．INVビットが“0”(出力反転しない)、IVLビットが“1”(初期値として“H”出力)のときの波形です。

この図は次の条件の場合です。
・G1BCR1レジスタのRST2～RST1ビットが“002”(ベースタイマ初期化しない)、UD1～UD0ビットが
　“002”(アップカウントモード)
・m < n

この図は次の条件の場合です。
・G1POCRjレジスタのIVLビットが“0”(初期値として“L”出力)、INVビットが“0”(出力反転しない)
・G1BCR1レジスタのUD1～UD0ビットが“002”(アップカウントモード)
・m < n < p + 2

OUTC1j端子(注2)
"H"
"L"

"H"
"L"

"1"
"0"

"1"
"0"

"H"
"L"

"1"
"0"
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図21.18　SR波形出力モードの動作例
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受信入力レジスタi (i=0, 1)
シンボル アドレス リセット後の値
G0RI,G1RI 00EC16、012C16番地 不定

RW

WO

機　能 設定範囲

受信データ生成回路へ入力するデータを設定してください 0016～FF16

b7 b0

送信出力レジスタi (i=0, 1)
シンボル アドレス リセット後の値
G0TO,G1TO 00EE16、012E16番地 不定

RW

RO

機　能

送信データ生成回路から出力されたデータが読める

b7 b0

21.4　通信部0、1通信機能
インテリジェントI/O通信部1では、8ビットクロック同期形シリアルI/O、8ビットクロック非同期形シリ
アルI/O(UART)またはHDLCデータ処理を行います。通信部0では、8ビットクロック同期形シリアルI/Oま
たはHDLCデータ処理を行います。
図21.19～21.28に関連するレジスタを示します。

図21.19　G0RI～G1RIレジスタ、G0TO～G1TOレジスタ
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図21.20　G0CR～G1CRレジスタ、G0RB～G1RBレジスタ

機　能

SI/O通信制御レジスタi (i=0, 1)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
G0CR, G1CR 00EF16、012F16番地 0000 X0112 

RW

RW

RW

RW

RW

TI

TXEPT

RI

(b3)

送信バッファ空フラグ

TE

RE

IPOL

OPOL

受信完了フラグ

送信許可ビット

受信許可ビット

ISRxD入力極性切り替え
選択ビット

ISTxD出力極性切り替え
選択ビット

0：GiRBレジスタにデータなし
1：GiRBレジスタにデータあり

0：送信禁止
1：送信許可

0：受信禁止
1：受信許可

0：反転しない
1：反転する　　　　　　　　　　　　(注1)

送信レジスタ空フラグ

0：GiTBレジスタにデータあり
1：GiTBレジスタにデータなし

0：送信レジスタにデータあり（送信中）
1：送信レジスタにデータなし（送信完了）

何も配置されていない。書く場合、"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

0：反転しない
1：反転する　　　　　　　　　　　　(注1)

注１．UARTモードを使用する場合“1”にしてください。

RO

RO

RO

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

機　能

SI/O受信バッファレジスタi (i=0,1)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
G0RB, G1RB 00E916 - 00E816, 012916 - 012816番地 X000 XXXX XXXX XXXX2

RW

RW

RO

ROFER

受信データ

OER

(b7 - b0)

(b11 - b8)

(b15)

0 : オーバランエラーなし
1 : オーバランエラーあり

何も配置されていない。読んだ場合、その値は不定。

注1．SI/O受信バッファレジスタ0の場合は、何も配置されていません。読んだ場合、その値は不定です。

何も配置されていない。読んだ場合、その値は不定。

フレーミングエラー
フラグ  (注1)

0 : フレーミングエラーなし
1 : フレーミングエラーあり

ROPER
パリティエラー
フラグ  (注1)

0 : パリティエラーなし
1 : パリティエラーあり

オーバランエラー
フラグ

b7 b0b15 b8



124fo11.80.500200.1.veR
0010-1820B90JJR

page 265

21.　インテリジェントI/O(通信部0、1通信機能)88/C23M プールグ )T88/C23M(

図21.21　G0MR～G1MRレジスタ

機　能

注1．自動車用ですので、M32C/88では使用しないでください。

SI/O通信モードレジスタ1

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
G1MR 012D16番地 0016 

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

0 0 ：UARTモード
0 1 ：クロック同期形シリアルI/Oモード
1 0 ：特殊通信モード
1 1 ：HDLCデータ処理モード

b0b1
GMD0

GMD1

CKDIR

通信モード選択ビット

STPS

UFORM

IRS

内/外部クロック
選択ビット

転送フォーマット
選択ビット

送信割り込み要因
選択ビット

0 : 1ストップビット
1 : 2ストップビット

0 : LSBファースト
1 : MSBファースト

0 : G1TBレジスタ空 (TI=1)
1 : 送信完了(TXEPT=1)

ストップビット長
選択ビット

RWPRYE
0 : パリティ禁止
1 : パリティ許可

パリティ許可
選択ビット

RWPRY
0 : 奇数パリティ
1 : 偶数パリティ

パリティ奇/偶数
選択ビット

（注1）

0 : 内部クロック
1 : 外部クロック

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

機　能

注1．記載の組み合わせ以外の設定をしないでください。

SI/O通信モードレジスタ0

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
G0MR 00ED16番地 0016 

RW

RW

RW

RW

RW

RW

0 1 ：クロック同期形シリアルI/Oモード
1 1 ：HDLCデータ処理モード

b0b1GMD0

GMD1

通信モード選択ビット

UFORM

(b5 - b3)

IRS

転送フォーマット
選択ビット

送信割り込み要因
選択ビット

0 : LSBファースト
1 : MSBファースト

RWCKDIR
内/外部クロック
選択ビット

0 : 内部クロック
1 : 外部クロック

0 : G0TBレジスタ空 (TI=1)
1 : 送信完了(TXEPT=1)

（注1）

"0"にしてください予約ビット

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0 0 0
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機　能

注1．特殊通信モード、HDLCデータ処理モードで使用するレジスタです。クロック同期形シリアルI/Oモードまたは
　　  UARTモードではリセット時のままか、“0016”にしてください。
注2．G1CMP3レジスタとの一致信号のタイミングで初期化します。

SI/O拡張モードレジスタ1 (注1)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
G1EMR 013C16番地  0016 

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

0 0：X8+X4+X+1
0 1：設定しないでください
1 0：X16+X15+X2+1
1 1：X16+X12+X5+1

b6b7

SMODE

CRCV

ACRC

同期モード選択ビット

BSINT

RXSL

TXSL

受信元切り替えビット

送信元切り替えビット

0：使用しない 
1：使用する

0：ISRxD1端子
1：G1RIレジスタ

0：ISTxD1端子
1：G1TOレジスタ

0：再同期モードを使用しない
1：再同期モード

CRC初期値選択ビット
0："000016"を設定
1："FFFF16"を設定

CRC初期化選択ビット

ビットスタッフィングエラー
割り込み選択ビット

CRC0

CRC1

CRC生成多項式
選択ビット

0：初期化しない
1：初期化する (注2)

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

機　能

注1．HDLCデータ処理モードで使用するレジスタです。クロック同期形シリアルI/Oモードではリセット時のままか、
　　 “0016”にしてください。
注2．G0CMP3レジスタとの一致信号のタイミングで初期化します。

SI/O拡張モードレジスタ0 (注1)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
G0EMR 00FC16番地  0016

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

0 0：X8+X4+X+1
0 1：設定しないでください
1 0：X16+X15+X2+1
1 1：X16+X12+X5+1

b6b7

CRCV

(b0)

ACRC

BSINT
0：使用しない 
1：使用する

CRC初期値選択ビット
0："000016"を設定
1："FFFF16"を設定

CRC初期化選択ビット

ビットスタッフィングエラー
割り込み選択ビット

RWRXSL
0：ISRXD0端子
1：G0RIレジスタ

受信元選択ビット

送信元選択ビット RWTXSL
0：ISTXD0端子 
1：G0TOレジスタ

CRC0

CRC1

CRC生成多項式
選択ビット

0：初期化しない
1：初期化する (注2)

"0"にしてください予約ビット

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0

図21.22　G0EMR～G1EMRレジスタ
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機　能

注1．特殊通信モード、HDLCデータ処理モードで使用するレジスタです。クロック同期形シリアルI/Oモードまたは
　　  UARTモードではリセット時のままか、“0016”にしてください。

SI/O拡張送信制御レジスタ1 (注1)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
G1ETC 013F16番地 0000 0XXX2 

SOF

(b2 - b0)

TCRCE

ABTE

TBSF0

TBSF1

送信CRC許可ビット

アービトレーション
許可ビット

送信ビットスタッフィング
"1"挿入選択ビット

0：使用しない
1：使用する

0：使用しない 
1：使用する

SOF送信リクエスト
ビット

0：SOF送信リクエストなし
1：SOF送信リクエストあり

送信ビットスタッフィング
"0"挿入選択ビット

0："1"挿入しない
1："1"挿入する

0："0"挿入しない
1："0"挿入する

RW

RW

予約ビット RO

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

読んだ場合、その値は不定

機　能

SI/O拡張送信制御レジスタ0 (注1)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
G0ETC 00FF16番地 0000 0XXX2 

TCRCE

(b3 - b0)

(b5)

TBSF0

TBSF1

送信CRC許可ビット

送信ビットスタッフィング
"1"挿入選択ビット

0：使用しない
1：使用する

予約ビット

予約ビット "0"にしてください

送信ビットスタッフィング
"0"挿入選択ビット

0："1"挿入しない
1："1"挿入する

0："0"挿入しない
1："0"挿入する

RW

"0"にしてください

RW

RW

RW

注1．HDLCデータ処理モードで使用するレジスタです。クロック同期形シリアルI/Oモードではリセット時のままか、
　　 “0016”にしてください。

－

－

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0 0 0 0 0

図21.23　G0ETC～G1ETCレジスタ
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機　能

注1．特殊通信モード、HDLCデータ処理で使用するレジスタです。クロック同期形シリアルI/Oモードでは
         “0010 00002”に、UARTモードではリセット時のままか、“0016”にしてください。
注2．GiEMRレジスタのACRCビットを“1”(CRC初期化機能を使用する)にする場合は、CMP3Eビットを“1”にして
         ください。 

SI/O拡張受信制御レジスタi (i=0, 1)(注1)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
G0ERC,G1ERC 00FD16、013D16番地 0016 

CMP0E

CMP1E

CMP2E

データ比較機能0
選択ビット

CMP3E

RCRCE

RSHTE

RBSF0

RBSF1

受信CRC許可ビット

受信シフト動作
許可ビット

0：使用しない
1：使用する

(注2)

0：受信シフト動作許可しない
1：受信シフト動作許可する

0：GiDRレジスタ(受信データレジスタ)を
      GiCMP0レジスタと比較しない
1：GiDRレジスタ(受信データレジスタ)を
      GiCMP0レジスタと比較する

0：GiDRレジスタ(受信データレジスタ)を
      GiCMP1レジスタと比較しない
1：GiDRレジスタ(受信データレジスタ)を
      GiCMP1レジスタと比較する

0：GiDRレジスタ(受信データレジスタ)を
      GiCMP2レジスタと比較しない
1：GiDRレジスタ(受信データレジスタ)を
      GiCMP2レジスタと比較する

0：GiDRレジスタ(受信データレジスタ)を
      GiCMP3レジスタと比較しない
1：GiDRレジスタ(受信データレジスタ)を
      GiCMP3レジスタと比較する

データ比較機能1
選択ビット

データ比較機能2
選択ビット

データ比較機能3
選択ビット

受信ビットスタッフィング
"1"削除選択ビット

受信ビットスタッフィング
"0"削除選択ビット

0："1"削除しない
1："1"削除する

0："0"削除しない
1："0"削除する

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

図21.24　G0ERC～G1ERCレジスタ
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図21.25　G0IRFレジスタ

機　能

SI/O特殊通信割り込み判別レジスタ0 (注1、2)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
G0IRF 00FE16番地                 0016 

BSERR

(b1 - b0)

(b3)

ビットスタッフィング
エラー検出フラグ

0：検出せず
1：検出

予約ビット "0"にしてください

予約ビット "0"にしてください

IRF0

IRF1

IRF2

割り込み要因判別
フラグ0

IRF3

0：G0DRレジスタ(受信データレジスタ)と
　  G0CMP0レジスタが不一致
1：G0DRレジスタ(受信データレジスタ)と
      G0CMP0レジスタが一致

0：G0DRレジスタ(受信データレジスタ)と
　  G0CMP1レジスタが不一致
1：G0DRレジスタ(受信データレジスタ)と
      G0CMP1レジスタが一致

0：G0DRレジスタ(受信データレジスタ)と
　  G0CMP2レジスタが不一致
1：G0DRレジスタ(受信データレジスタ)と
      G0CMP2レジスタが一致

0：G0DRレジスタ(受信データレジスタ)と
　  G0CMP3レジスタが不一致
1：G0DRレジスタ(受信データレジスタ)と
      G0CMP3レジスタが一致

割り込み要因判別
フラグ1

割り込み要因判別
フラグ2

割り込み要因判別
フラグ3

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

注1．HDLCデータ処理で使用するレジスタです。クロック同期形シリアルI/Oモードでは使用しないでください。
注2．BSERRビット、IRF0～IRF3ビットのいずれかが“1”のとき、IIO4IRレジスタのSRT0Rビットが“1”になります。

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0 0 0
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図21.26　G1IRFレジスタ、G0TB～G1TB(G0DR～G1DR)レジスタ

機　能

注1．特殊通信モード、HDLCデータ処理で使用するレジスタです。クロック同期形シリアルI/OモードまたはUARTモー
　　  ドではリセット時のままか、“0016”にしてください。
注2．BSERRビット、ABTビット、IRF0～IRF3ビットのいずれかが“1”のとき、IIO4IRレジスタのSRT1Rビットが
 “1”になります。

SI/O特殊通信割り込み判別レジスタ1 (注1、2)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
G1IRF 013E16番地                              0016

ABT

BSERR

(b1 - b0)

アービトレーション
ロスト検出フラグ

ビットスタッフィング
エラー検出フラグ

0：検出せず
1：検出

0：検出せず
1：検出

予約ビット "0"にしてください

IRF0

IRF1

IRF2

割り込み要因判別
フラグ0

IRF3

0：G1DRレジスタ(受信データレジスタ)と
　  G1CMP0レジスタが不一致
1：G1DRレジスタ(受信データレジスタ)と
      G1CMP0レジスタが一致

0：G1DRレジスタ(受信データレジスタ)と
　  G1CMP1レジスタが不一致
1：G1DRレジスタ(受信データレジスタ)と
      G1CMP1レジスタが一致

0：G1DRレジスタ(受信データレジスタ)と
　  G1CMP2レジスタが不一致
1：G1DRレジスタ(受信データレジスタ)と
      G1CMP2レジスタが一致

0：G1DRレジスタ(受信データレジスタ)と
　  G1CMP3レジスタが不一致
1：G1DRレジスタ(受信データレジスタ)と
      G1CMP3レジスタが一致

割り込み要因判別
フラグ1

割り込み要因判別
フラグ2

割り込み要因判別
フラグ3

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0 0

送信バッファ(受信データ)レジスタi (i=0～1)

シンボル アドレス リセット後の値
G0TB, G0DR 00EA16番地 不定 
G1TB, G1DR 012A16番地 不定

RW

RW

機　能

送信データを設定してください。
HDLCデータ処理モードの受信時にGiTBレジスタを読むと受信データレジスタが
読め、GiTBレジスタに書くと送信バッファレジスタに書かれる。HDLCデータ処
理モードの受信時は、GiRIレジスタに設定した値がGiDRレジスタに転送される。

b7 b0
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受信CRCコードレジスタi (i=0～1)

シンボル アドレス リセット後の値
G0RCRC, G1RCRC 00F916 - 00F816、013916 - 013816番地 不定

RW

RO

機　能

受信CRC演算結果

b15 b0b8 b7

注1．演算結果はGiERCレジスタのRCRCEビットを“0”(使用しない)にしたとき初期化されます。また、GiEMRレジス
　　  タのACRCビットが“1”(初期化する)の場合は、GiCMPjレジスタ(j=0～3)と一致したとき初期化されます。
注2．受信開始前にGiEMRレジスタのCRCVビットで選択した初期値に初期化されます。
注3．GiERCレジスタのRCRCEビットが“1”(使用する)のとき、受信データを1ビット受信するごとに、受信CRC演算が
         行われます。

(注1、2、3)

送信CRCコードレジスタi (i=0～1)

シンボル アドレス 　　　　  　　リセット後の値
G0TCRC, G1TCRC 00FB16 - 00FA16、013B16 - 013A16番地 　000016

RW

RO

機　能

注1．演算結果はGiCRレジスタのTEビットを“0”(送信禁止)にしたとき初期化されます。
　　  初期値はGiEMRレジスタのCRCVビットで選択できます。
注2．GiETCレジスタのTCRCEビットが“1”(使用する)のとき、送信データが1ビット送信されるごとに送信CRC演算が
　　  行われます。

送信CRC演算結果 (注1、2)

b15 b0b8 b7

データマスクレジスタij (i=0～1、j=0～1)

シンボル 　　  アドレス 　　　　 リセット後の値
G0MSK0, G0MSK1　　　00F416、00F516番地   不定
G1MSK0, G1MSK1　　　013416、013516番地   不定

RW

RW

機　能 設定範囲

受信データ用マスクデータ
比較していないビットに"1"を書いてください。

0016～FF16

b7 b0

図21.27　G0CMP0～G0CMP3レジスタ、G1CMP0～G1CMP3レジスタ、

 G0MSK0～G0MSK1レジスタ、G1MSK0～G1MSK1レジスタ、

 G0TCRC～G1TCRCレジスタ、G0RCRC～G1RCRCレジスタ

データ比較レジスタij (i=0～1、j=0～3)

シンボル アドレス リセット後の値
G0CMP0～G0CMP3 00F016、00F116、00F216、00F316番地 不定
G1CMP0～G1CMP3  013016、013116、013216、013316番地 不定

RW

RW

機　能 設定範囲

比較データ 0016～FF16

注1．GiCMP0レジスタを使用する場合はGiMSK0レジスタを、GiCMP1レジスタを使用する場合はGiMSK1レジスタを
　　  設定してください。

b7 b0
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機　能

通信クロック選択レジスタ

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
CCS 00F616番地                 XXXX 00002 

CCS0

CCS1

CCS2

CCS3

(b7 - b4)

通信部0クロック選択ビット

通信部1クロック選択ビット

RW

RW

RW

RW

RW

0 0：設定しないでください
0 1：f1(注1)

1 0：f2n
1 1：f8

b1 b0

0 0：チャネル i からの生成クロック
 (i=1, 2, 3)
0 1：f1(注1)

1 0：f2n
1 1：f8

b3 b2

何も配置されていない。書く場合、"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

注1．HDLCデータ処理モードで使用できます。他のモードでは“012”にしないでください。

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

図21.28　CCSレジスタ　
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21.4.1　クロック同期形シリアルI/Oモード(通信部0,1)
転送クロックを用いて送受信を行うモードです。通信部0の転送クロックには、f8、f2nが選択できます。
通信部1の転送クロックには、f8、f2n、チャネル0, 3で生成したクロックが選択できます。
表21.12に通信部0,1のクロック同期形シリアルI/Oモードの仕様を、表21.13～表21.14にクロック設定を、
表21.15に使用レジスタと設定値を、表21.16～表21.19に端子の設定を、図21.29に送信、受信動作例を示
します。

表21.12　通信部0,1のクロック同期形シリアルI/Oモードの仕様
項目 仕様

転送データフォーマット 転送データ長　8ビット

転送クロック(注1) 表21.13～表21.14参照

送信開始条件 波形生成機能関連レジスタ、GiMRレジスタ(i=0、1)、GiERCレジスタを設定し、その

後、転送クロックの1サイクル以上後で以下の条件に沿うようにしてください

・GiCRレジスタのTEビットが“1”(送信許可)

・GiCRレジスタのTIビット が“0”(GiTBレジスタにデータあり)

受信開始条件 波形生成機能関連レジスタ、GiMRレジスタ、GiERCレジスタを設定し、その後、　

転送クロックの1サイクル以上後で以下の条件に沿うようにしてください

・GiCRレジスタのREビットが“1”(受信許可)

・TEビットが“1”(送信許可)

・TIビットが“0”(GiTBレジスタにデータあり)

割り込み要求 送信時、次の条件のいずれかを選択できます。条件が成立するとSIOiTRビットが“1”

(割り込み要求あり)になります。(図10.14参照)

　・GiMRレジスタのIRSビットが“0”(GiTBレジスタ空)の場合は、GiTBレジスタか

　   ら送信レジスタへデータ転送時(送信開始時)

　・IRSビットが“1”(送信完了)の場合は、送信レジスタからデータ送信完了時

受信時

受信レジスタからGiRBレジスタへデータ転送時(受信完了時)、SIOiRRビットが“1”

　(割り込み要求あり) になる(図10.14参照)

エラー検出 オーバランエラー(注2)

GiRBレジスタを読む前に次のデータ受信を開始し、8ビット目を受信すると発生

選択機能 ・LSBファースト、MSBファースト 選択

    ビット0から送信、受信するか、またはビット7から送信、受信するかを選択可

・ISTXDi、ISRXDi入出力極性切り替え

　ISTXDi端子出力とISRXDi端子入力のレベルを反転する機能
注1.　クロック同期形シリアルI/Oモード時はGiERCレジスタのRSHTEビットを“1”(受信シフト動作許可)にしてくだ

さい。
注2.　オーバランエラーが発生した場合、GiRBレジスタは不定になります。

　なお、動作モード選択後から転送開始までのISTXDi端子の出力レベルは、GiCRレジスタのOPOL
ビットが“0”(ISTxD出力極性反転しない)のとき“H”、OPOLビットが“1”(ISTxD出力極性反転す
る)のとき“L”です。

表21.13　通信部0のクロック設定
   G0MRレジスタ            CCSレジスタ      転送クロック
    CKDIRビット CCS0ビット CCS1ビット

                f8              0         1         1
               f2n(注1)              0         0         1
ISCLK0からの入力              1         -         -
注1. TCSPRレジスタのCNT3～CNT0ビットにより分周なし(n=0)または2n分周(n=1～15)を設定
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表21.14　通信部1のクロック設定
  G1MRレジスタ            CCSレジスタ      転送クロック(注4)
   CKDIRビット CCS2ビット CCS3ビット

　　　　              0         0         0

                f8              0         1         1
               f2n(注3)              0         0         1
ISCLK1からの入力              1         -         -
注1. n:G1PO0レジスタ設定値  000116～FFFD16
注2. 転送クロックはチャネル3の反転波形出力モードで生成
注3. TCSPRレジスタのCNT3～CNT0ビットにより分周なし(n=0)または2n分周(n=1～15)を設定
注4. 転送クロックはfBT1の6分周、またはそれよりも遅くしてください。

表21.15　通信部0,1のクロック同期形シリアルI/Oモード時の使用レジスタと設定値
　　　機能レジスタ ビット

　　　通信部1 　　　通信部0
CCS CCS1～CCS0 通信部1のみを使用する場合、設定は不要です 転送クロックを選択してください

CCS3～CCS2 転送クロックを選択してください 通信部0のみを使用する場合、設定は
G1BCR0(注2) BCK1～BCK0 “112”(f1)にしてください 不要です

DIV4～DIV0 カウントソースの分周比を選択してください
IT “0”にしてください

G1BCR1(注2) － “000100102”にしてください
G1POCR0(注2) － “000001112”にしてください
G1POCR1(注2) － “000001112”にしてください
G1POCR3(注2) MOD2～MOD0 “0102”にしてください (注1)

IVL ISCLKi出力の初期出力選択 (注1)

RLD “0”にしてください
INV ISCLKi出力の反転出力選択 (注1)

G1PO0(注2) － 転送速度を設定します

G1PO3(注2) － G1PO0レジスタの設定値より小さい値を
設定してください(注1)

G1FS(注2) FSC3, FSC1, FSC0 “0”にしてください (注1)

G1FE(注2) IFE3, IFE1, IFE0 “1”にしてください (注1)

GiERC － “001000002”にしてください
GiMR GMD1～GMD0 “012”にしてください

CKDIR 内部クロック、外部クロックを選択してください
STPS “0”にしてください
UFORM LSBファースト、またはMSBファーストを選択してください
IRS 送信割り込み要因を選択してください

GiCR TI 送信バッファ空フラグ
TXEPT 送信レジスタ空フラグ
RI 受信完了フラグ
TE 送受信を許可する場合、“1”にしてください
RE 受信を許可する場合、“1”にしてください
IPOL ISRxDi入力極性の選択(通常は“0”にしてください)
OPOL ISTxDi出力極性の選択(通常は“0”にしてください)

GiTB － 送信データを書いてください
GiRB － 受信データとエラーフラグが格納されます
i=0, 1
注1．GiMRレジスタのCKDIRビットが“0”(内部クロック)の場合
注2．転送クロックにf8、f2nを選択した場合でも、これらのレジスタを設定してください。

     　   fBT1
  2×(設定値+2)

が転送クロック周波数に
なります

     fBT1　　(注1,注2)
  2(n+2)
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表21.16　通信部0,1のクロック同期形シリアルI/Oモード時の端子の設定(1)

ビットと設定値 レジスタ(注1)

ポート名 機能 PS1 PSL1 PSC PSD1 PD7 IPS
レジスタ レジスタ レジスタ レジスタ レジスタ レジスタ

P73 ISTxD1出力 PS1_3=1 PSL1_3=0 PSC_3=1 － － － G1POCR0
P74 ISCLK1入力 PS1_4=0 － － － PD7_4=0 IPS1=0 －

ISCLK1出力 PS1_4=1 PSL1_4=0 PSC_4=1 － － － G1POCR1
P75 ISRxD1入力 PS1_5=0 － － － PD7_5=0 IPS1=0 －
P76 ISTxD0出力 PS1_6=1 PSL1_6=0 PSC_6=0 PSD1_6=0 － － －
P77 ISCLK0入力 PS1_7=0 － － － PD7_7=0 IPS0=0 －

ISCLK0出力 PS1_7=1 PSL1_7=0 － － － － －
注1．該当レジスタのMOD2～MOD0ビットを“1112”(通信機能の出力を使用)にしてください。

表21.17　通信部0,1のクロック同期形シリアルI/Oモード時の端子の設定(2)

ビットと設定値
ポート名 機能

PS2レジスタ PD8レジスタ IPSレジスタ

P80 ISRxD0入力 PS2_0=0 PD8_0=0 IPS0=0

表21.18　通信部0,1のクロック同期形シリアルI/Oモード時の端子の設定(3)

                      ビットと設定値 レジスタ(注1)
ポート名 機能

PS5レジスタ PD11レジスタ IPSレジスタ

P110 ISTxD1出力 PS5_0=1 － － G1POCR0
P111 ISCLK1入力 PS5_1=0 PD11_1=0 IPS1=1 －

ISCLK1出力 PS5_1=1 － － G1POCR1
P112 ISRxD1入力 PS5_2=0 PD11_2=0 IPS1=1 －

注1．該当レジスタのMOD2～MOD0ビットを“1112”(通信機能の出力を使用)にしてください。

表21.19　通信部0,1のクロック同期形シリアルI/Oモード時の端子の設定(4)
                      ビットと設定値

ポート名 機能
PS9レジスタ PD15レジスタ IPSレジスタ

P150 ISTxD0出力 PS9_0=1 － －
P151 ISCLK0入力 PS9_1=0 PD15_2=0 IPS0=1

ISCLK0出力 PS9_1=1 － －
P152 ISRxD0入力 － PD15_2=0 IPS0=1



124fo11.80.500200.1.veR
0010-1820B90JJR

page 276

21.　インテリジェントI/O(通信部0、1通信機能)88/C23M プールグ )T88/C23M(

n+2

m
ベースタイマ

チャネル0波形生成機能による
ベースタイマのリセット

ISRxD1端子入力 
(受信データ)

ISTxD1端子出力 
(送信データ)

ISCLK1端子出力
(チャネル3波形生成
機能の送信クロック)

SIO1TRビット
IRS=0の場合
(G1TBレジスタ空)

G1TBレジスタへ書く

この図は次の条件の場合です。
　・G1MRレジスタのCKDIRビット=0(内部クロック)
　・CCSレジスタのCCS3～CCS2ビットが“002”の場合
　・G1MRレジスタのUFORMビット=0(LSBファースト)
　・G1CRレジスタのIPOLビットとOPOLビット=0(反転しない)

n ：G1PO0レジスタの設定値 　　　　
m ：G1PO3レジスタの設定値

SIO1TRビット：IIO3IRレジスタのビット
SIO1RRビット：IIO2IRレジスタのビット
IRSビット  ：G1MRレジスタのビット

ISRxDi端子入力 
(受信データ)

ISTxDi端子出力 
(送信データ)

転送クロック

f8、f2nまたは
外部クロック

(1) 通信クロックがf8、f2nまたは外部クロックの場合 (通信部０、通信部１)

(2) 通信クロックをチャネル3の反転波形出力モードで生成した場合 (通信部1)

GiTBレジスタへ書く

GiCRレジスタ
のTEビット

“1”

“0”

“1”

“0”

“1”

“0”

“1”

“0”

SIOiTRビット
IRS=0の場合
(GiTBレジスタ空)

SIOiTRビット
IRS=1の場合
(送信完了)

この図は次の条件の場合です。
　・GiMRレジスタのCKDIRビット=0(内部クロック)
　・CCSレジスタのCCS1～CCS0ビットまたはCCS3～CCS2ビットが
　   “102”または“112”の場合
　・GiMRレジスタのUFORMビット=0(LSBファースト)
　・GiCRレジスタのIPOLビットとOPOLビット=0(反転しない)

SIOiTRビット：IIOjIRレジスタのビット(j=1, 3)
SIOiRRビット：IIOkIRレジスタのビット(k=0, 2)
IRSビット  ：GiMRレジスタのビット
i=0, 1

“1”

“0”

“1”

“0”

ビット 1 ビット 2 ビット 6ビット 0 ビット 7

ビット 1 ビット 2 ビット 6ビット 0 ビット 7

“0”にするときは、
プログラムで“0”を書く

SIO1RRビット

“0”にするときは、プログラムで“0”を書く

ビット 1 ビット 2 ビット 6ビット 0 ビット 7

ビット 1 ビット 2 ビット 6ビット 0 ビット 7

“0”にするときは、
プログラムで“0”を書く

SIOiRRビット

“0”にするときは、プログラムで“0”を書く

“0”にするときは、
プログラムで“0”を書く

図21.29　通信部0,1のクロック同期形シリアルI/Oモード時の送信、受信動作例
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21.4.2　クロック非同期形シリアルI/O(UART)モード(通信部1)
表21.20に通信部1のUARTモードの仕様を、表21.21通信クロックの設定を、表21.22に使用レジスタと
設定値を、表21.23～表21.24に端子の設定を、図21.30に送信動作例を、図21.31に受信動作例を示します。

表21.20　通信部1のUARTモード仕様
項目 仕様

転送データフォーマット ・キャラクタビット(転送データ)　　  8ビット

・スタートビット 　 1ビット

・パリティビット　　　　　奇数、偶数、なし選択可

・ストップビット 　 1ビット、2ビットを選択可

転送クロック(注1) 表21.21参照

送信開始条件 波形生成機能関連レジスタ、G1MRレジスタ、G1ERCレジスタを設定し、その後、転

送クロックの1サイクル以上後で以下の条件に沿うようにしてください。

　 ・G1CRレジスタのTEビットを“1”(送信許可)にする　

・G1CRレジスタのTIビットが“0”(G1TBレジスタへのデータの書き込み)

受信開始条件 波形生成機能関連レジスタ、G1MRレジスタ、G1ERCレジスタを設定し、その後、転

送クロックの1サイクル以上後で以下の条件に沿うようにしてください。

　 ・G1CRレジスタのREビットを“1”(受信許可)にする

・スタートビットの検出

割り込み要求 送信時、次の条件のいずれかを選択できます。条件が成立するとSIO1TRビットが

“1”(割り込み要求あり)になります。(図10.14参照)

 ・G1MRレジスタのIRSビットが“0”(G1TBレジスタ空)の場合は、G1TBレジスタ

　 から送信レジスタへデータ転送時(送信開始時)

   ・IRSビットが“1”(送信完了)の場合は、送信レジスタからデータ送信完了時

受信時

受信レジスタからG1RBレジスタへデータ転送時(受信完了時)、SIO1RRビットが“1”

　 になる(図10.14参照)

エラー検出 ・オーバランエラー(注2)

G1RBレジスタを読む前に次のデータ受信を開始し、最終ストップビットを受信す

ると発生

・フレーミングエラー

設定した個数のストップビットが検出されなかったときに発生

・パリティエラー　

　パリティ許可時にパリティビットとキャラクタビット中の“1”の個数が設定した

個数でなかったときに発生

選択機能 ・ストップビット長

　 ストップビット長を1ビット、または2ビットにするかを選択可

・LSBファースト、MSBファースト

    ビット0から送信、受信するか、またはビット7から送信、受信するかを選択可

注1．転送クロックはfBT1の6分周、またはそれより遅くしてください。
注2．オーバランエラーが発生した場合、G1RBレジスタは不定になります。
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表21.21　通信部1のクロック設定
(注4)   G1MRレジスタ            CCSレジスタ    転送クロック

   CKDIRビット CCS2ビット CCS3ビット
　　　　              0         0         0

注1. n:G1PO0レジスタ設定値  000116～FFFD16
注2. 送信クロックはチャネル3の反転波形出力モードで生成
注3. 受信クロックはチャネル2の時間計測出力と反転波形出力で生成
注4. 転送クロックはfBT1の6分周、またはそれよりも遅くしてください。

表21.22　通信部1のUARTモード時の使用レジスタと設定値

レジスタ ビット 機能
G1BCR0 BCK1～BCK0 “112”(f1)にしてください

DIV4～DIV0 カウントソースの分周比を選択してください
IT “0”にしてください

G1BCR1 － “0001 00102”にしてください
G1POCR0 － “0000 01112”にしてください
G1POCR2 － “0000 01102”にしてください
G1POCR3 － “0000 00102”にしてください
G1TMCR2 － “0000 00102”にしてください
G1PO0 － 転送速度を設定します

G1PO3 － G1PO0の設定値より小さい値を設定してください
G1FS FSC3～FSC0 “01002”にしてください
G1FE IFE3～IFE0 “11012”にしてください
G1MR GMD1～GMD0 “002”にしてください

CKDIR “0”にしてください
STPS ストップビット長を選択してください
PRY、PRYE パリティの有無、奇数偶数を選択してください
UFORM LSBファースト、またはMSBファーストを選択してください
IRS 受信割り込み要因を選択してください

G1CR TI 送信バッファ空フラグ
TXEPT 送信レジスタ空フラグ
RI 受信完了フラグ
TE 送受信を許可する場合、“1”にしてください
RE 受信を許可する場合、“1”にしてください
IPOL “1”にしてください
OPOL “1”にしてください

G1TB － 送信データを書いてください
G1RB － 受信データとエラーフラグが格納されます
CCS CCS3～CCS2 “002”にしてください

表21.23　通信部1のUARTモード時の端子の設定(1)
ビットと設定値 レジスタ(注1)

ポート名 機能
PS1レジスタ PSL1レジスタ PSCレジスタ PD7レジスタ IPSレジスタ

P73 ISTxD1出力 PS1_3=1 PSL1_3=0 PSC_3=1 － － G1POCR0

P75 ISRxD1入力 PS1_5=0 － － PD7_5=0 IPS1=0 －

注1．該当レジスタのMOD2～MOD0ビットを“1112”(通信機能の出力を使用)にしてください。

     　   fBT1
  2×(設定値+2)     が転送クロック周波数になります

     fBT1　　(注1、2、3)
  2(n+2)



124fo11.80.500200.1.veR
0010-1820B90JJR

page 279

21.　インテリジェントI/O(通信部0、1通信機能)88/C23M プールグ )T88/C23M(

“0”

“1”

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 SPISRxD1端子

内部転送クロック

SIO1RRビット
“0”

“1”

RIビット

この図は次の条件の場合です。
　・G1MRレジスタのSTPSビット=0(1ストップビット)
　・G1MRレジスタのPRYEビット=0(パリティ禁止)
　・G1MRレジスタのUFORMビット=0(LSBファースト)
　・G1POCR0～G1POCR7レジスタのINVビット=0(反転しない)

SIO1RRビット ：IIO2IRレジスタのビット
RIビット ：G1CRレジスタのビット

“H”

“L”
SPST ST

G1RBレジスタの読み出し

プログラムで“0”にする

Tc

“0”

“1”

“0”

“1”

“0”

“1”

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 SP

プログラムで"0"にする

SIO1TRビット

TIビット

ISTxD1端子

内部転送クロック

TXEPTビット

この図は次の条件の場合です。
　・G1MRレジスタのSTPSビット=0(1ストップビット)
　・G1MRレジスタのPRYEビット=0(パリティ禁止)
　・G1MRレジスタのUFORMビット=0(LSBファースト)
　・G1POCR0～G1POCR7レジスタのINVビット=0(反転しない)
　・G1MRレジスタのIRSビット=0(G1TBレジスタ空)

TI、TXEPTビット ：G1CRレジスタのビット
SIO1TRビット ：IIO3IRレジスタのビット

“H”

“L”
SPST ST

G1TBレジスタにデータを設定 G1TBレジスタにデータを設定

図21.31　通信部1のUARTモード時の受信動作例

表21.24　通信部1のUARTモード時の端子の設定(3)

                      ビットと設定値 レジスタ(注1)
ポート名 機能

PS5レジスタ PD11レジスタ IPSレジスタ

P110 ISTxD1出力 PS5_0=1 － － G1POCR0

P112 ISRxD1入力 PS5_2=0 PD11_2=0 IPS1=1 －

注1．該当レジスタのMOD2～MOD0ビットを“1112”(通信機能の出力を使用)にしてください。

図21.30　通信部1のUARTモード時の送信動作例
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21.4.3　HDLCデータ処理モード(通信部0、1)
HDLC制御に必要なビットスタッフィング、フラグ検出、アボート検出、CRC処理を行うモードです。
通信部0の転送クロックには、f1、f8、f2nが選択できます。通信部1の転送クロックには、f1、f8、f2n、チャ
ネル0, 1で生成したクロックが選択できます。端子は使用しません。
送信データ変換はGiTBレジスタ(i=0、1)にデータを書き込み、変換処理後データ出力変換結果が格納
されます。GiTOレジスタに変換後データがある場合、変換は停止します。GiTOレジスタにデータがな
い場合、送信出力バッファにデータがなくても、ビットスタッフ処理が実行されます。CRC値は1ビット
変換するごとに演算されます。受信データ変換は、GiRIレジスタにデータがないと変換は停止します。
表21.25にHDLCデータ処理モードの仕様を、表21.26～表21.27にクロック設定を、表21.28に使用レジ
スタと設定値を示します。

表21.25　HDLCデータ処理モードの仕様 (1/2)

項目 仕様

入力データフォーマット 8ビット固定、ビットアライメントは任意

出力データフォーマット 8ビット固定

転送クロック 表21.26、表21.27参照

入出力方法 送信データ処理時

　 GiTBレジスタ(i=0, 1)(送信データレジスタ)に設定した値にHDLCデータ処理して、

GiTOレジスタへ転送

受信データ処理時

　 GiRIレジスタに設定した値にHDLCデータ処理して、GiRBレジスタへ転送

　 GiRIレジスタに設定した値はGiTBレジスタ(受信データレジスタ)へも転送される

ビットスタッフィング 送信データ処理時：5つの連続する“1”の後、“0”を挿入する

受信データ処理時：5つの連続する“1”の後、“0”を削除する

フラグ検出 特殊通信割り込み(IIO4IRレジスタのSRTiRビット)を使用するため次の条件が必要です

・GiCMPjレジスタ(j=0～3)にフラグデータ“7E16”を設定する

アボート検出 GiMSKjレジスタにマスクデータ“0116”を設定する

CRC CRC1～CRC0ビット=“112”(X16+X12+X5+1)

CRCVビット　 =“1”(FFFF16を設定)

・送信データ処理時：GiTCRCレジスタにCRC演算結果が格納される

　GiETCレジスタのTCRCEビットが“1”(送信CRC使用する)

　初期化：GiCRレジスタのTEビットを“0”(送信禁止)にすると初期化される。

・受信データ処理時：GiRCRCレジスタにCRC演算結果が格納される

　 　GiERCレジスタのRCRCEビットが“1”(受信CRC使用する)

　初期化：フラグデータ“7E16”比較時、GiCMP3レジスタとの一致信号で初期化

　　　　　される。(GiEMRレジスタのACRCビット=1(CRC初期化する))

データ処理開始条件 送信データ処理の開始に必要な条件は次のとおりです

　 ・ GiCRレジスタのTEビットが“1”(送信許可)

　 ・ GiTBレジスタへのデータの書き込み

受信データ処理の開始に必要な条件は次のとおりです

　 ・GiCRレジスタのREビットが“1”(受信許可)

・GiRIレジスタへのデータ書き込み
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表21.25　HDLCデータ処理モードの仕様(2/2)

割り込み要求(注1) 送信データ処理時

・次の条件のいずれかを選択できます。条件が成立するとGiTORビットが“1”(割り込

　み要求あり)になります(図10.14参照)

　 　- GiMRレジスタのIRSビットが“0”(GiTBレジスタ空)の場合

　　 　  GiTBレジスタから送信レジスタへデータ転送時(送信開始)

　 　- IRSビットが“1”(送信完了)の場合

　　 　  送信レジスタからGiTOレジスタへデータ送信完了時

・HDLCデータ処理された送信データが、GiTOレジスタの送信レジスタから送信

バッファへ転送されたとき、GiTORビットが“1”になります

受信データ処理時

・GiRIレジスタからGiRBレジスタへデータ転送時(受信完了時)にGiRIRビットが“1”

　(割り込み要求あり)になります

・受信データが、GiRIレジスタの受信バッファから受信レジスタへ転送されたとき、

GiRIRビットが“1”になります

・ GiTBレジスタとGiCMPjレジスタ(j＝0～3)の比較時、SRTiRビットが“1”(割り込み要

　求あり)になります

注1. GiTORビット、GiRIRビット、SRTiRビットは、図10.14参照

表21.26　通信部0のクロック設定
            CCSレジスタ      転送クロック(注1)
CCS0ビット CCS1ビット

                f1           1         0
                f8           1         1
               f2n(注2)           0         1
注1. 受信側はG0ERCレジスタのRSHTEビットが“1”(受信シフト動作許可)のとき転送クロック発生
注2. TCSPRレジスタのCNT3～CNT0ビットにより分周なし(n=0)または2n分周(n=1～15)を設定

表21.27　通信部1のクロック設定
            CCSレジスタ      転送クロック(注1)
CCS2ビット CCS3ビット

　　　　           0         0

                f1           1         0
                f8           1         1
               f2n(注4)           0         1
注1. 受信側はG1ERCレジスタのRSHTEビットが“1”(受信シフト動作許可)のとき転送クロック発生
注2. n:G1PO0レジスタ設定値  000116～FFFD16
注3. 転送クロックはチャネル1の単相波形出力モードで生成
注4. TCSPRレジスタのCNT3～CNT0ビットにより分周なし(n=0)または2n分周(n=1～15)を設定

     fBT1　(注2,注3)
 　n+2
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表21.28　HDLCデータ処理モード時の使用レジスタと設定値

レジスタ ビット 機能
G1BCR0 BCK1～BCK0 カウントソースを選択してください

DIV4～DIV0 カウントソースの分周値を選択してください
IT ベースタイマ割り込み選択

G1BCR1(注1) 7～0 “0001 00102”にしてください
G1POCR0(注1) 7～0 “0000 00002”にしてください
G1POCR1(注1) 7～0 “0000 00002”にしてください　　　
G1PO0(注1) 15～0 転送速度を設定してください
G1PO1(注1) 15～0 転送クロックの立ち上がりタイミングを設定してください。

立ち下がりタイミング(転送クロックの“H”幅)は固定。
G1PO1レジスタの設定値≦G1PO0レジスタの設定値としてください。

G1FS(注1) FSC0～FSC1 “002”にしてください
G1FE(注1) IFE0～IFE1 “112”にしてください
GiMR GMD1～GMD0 “112”にしてください

CKDIR “0”にしてください
UFORM “0”にしてください
IRS 送信割り込み要因を選択してください

GiEMR 7～0 “1111 01102”にしてください
GiCR TI 送信バッファ空フラグ

TXEPT 送信レジスタ空フラグ
RI 受信完了フラグ
TE 送信許可ビット
RE 受信許可ビット

GiETC SOF “0”にしてください
TCRCE 送信CRC使用する、しない選択
ABTE “0”にしてください
TBSF0,TBSF1 送信ビットスタッフィング

GiERC CMP2E～CMP0E 受信データ比較する、しないを選択してください
CMP3E “1”にしてください
RCRCE 受信CRC使用する、しない選択
RSHTE 受信側使用時“1”にしてください
RBSF0,RBSF1 受信ビットスタッフィング選択

GiIRF BSERR,ABT “0”にしてください
IRF0～IRF3 割り込み要因を選択してください

GiCMP0, 7～0 アボートに使用する場合は“FE16”を書いてください
GiCMP1
GiCMP2 7～0 比較データ
GiCMP3 7～0 “7E16”を書いてください
GiMSK0, 7～0 アボートに使用する場合は“0116”を書いてください
GiMSK1
GiTCRC 15～0 送信CRC演算結果が読める
GiRCRC 15～0 受信CRC演算結果が読める
GiTO 7～0 送信データ生成回路から出力されたデータが読める
GiRI 7～0 受信データ生成回路へ入力するデータを設定してください
GiRB 7～0 受信データが格納されます
GiTB 7～0 送信側 送信データを書いてください。

受信側 データ比較用の受信データが格納される
CCS CCS1～CCS0 HDLC処理クロックを選択してください

CCS3～CCS2 HDLC処理クロックを選択してください
i = 0～1
注1.　CCSレジスタのCCS3～CCS2ビットで“002”(チャネルj(j=1,2,3)で生成したクロック)を選択した場合に設定が必

要です。
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22.　CANモジュール
CAN(Controller Area Network) 2.0B仕様準拠のFull CANモジュールを3チャネル(CAN0、CAN1、CAN2)内
蔵しています。表22.1に CANモジュールの仕様を示します。

表22.1　CANモジュールの仕様

項目 仕様

プロトコル CAN2.0B仕様準拠

メッセージスロット数 16本

極性 ドミナント：“L”

レセシブ　：“H”

アクセプタンスフィルタ グローバルマスク：1本（メッセージスロット0～13に対応）

ローカルマスク　：2本（それぞれメッセージスロット14、15に対応）

転送速度 　1

　Tq 周期×1ビット分のTqの数

　BRP + 1

　　　CANクロック

1ビット分のTqの数 = SS ＋ PTS + PBS1 + PBS2

Tq      : Time quantum

BRP   : C0BRP、C1BRP、C2BRPレジスタの設定値。1～255

SS      : Synchronization Segment。1 Tq

PTS    : Propagation Time Segment。1～8Tq

PBS1  : Phase Buffer Segment 1。2～8Tq

PBS2  : Phase Buffer Segment 2。2～8Tq

リモートフレーム自動応答機能 リモートフレームを受信したメッセージスロットが自動的にデータフレームの送信を行う機能

タイムスタンプ機能 16ビットカウンタによるタイムスタンプ機能。カウントソースはCANバスビット

クロックの1、2、3、4分周を選択可能

　　　1

　　CANビットタイム

BasicCANモード メッセージスロット14、15を使用してBasicCAN機能を実現

送信アボート機能 送信要求を取り消す機能

ループバック機能 CANモジュールが送信したフレームを同CANモジュールが受信する機能

エラーアクティブ強制復帰機能 エラーカウンタをリセットすることにより、強制的にエラーアクティブ状態に遷

移させる機能

シングルショット送信機能 アービトレーションロストや送信エラー発生により送信に失敗しても再送信し

ない機能

自己診断機能 CANモジュール内部で通信を行い、通信モジュールを診断する機能

注1.　発振最大許容誤差1.58%を満たす発振子をご使用ください。

転送速度 =

Tq周期 =

… Max 1 Mbps

CANバスビットクロック =
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図22.1　CANモジュールブロック図
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図22.1にCANモジュールブロック図を、図22.2にCANiメッセージスロット(以下、メッセージスロットと
称す) j (j=0～15)とCANiメッセージスロットバッファ(i=0～2)を示します。また、表22.2にCANモジュール
の端子の設定を示します。
メッセージスロットは、CPUから直接アクセスできません。アクセスする場合は、使用するメッセージ
スロットjをCANiメッセージスロットバッファ0または1に割り当て、この番地を通してアクセスします。CiSBS
レジスタで、CANiメッセージスロットバッファ0、1に割り当てるメッセージスロットjを選択できます。メッ
セージスロットバッファとメッセージスロットは、図22.2に示す16バイトで構成されています。
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01F016

01FF16

CAN1

026016

026F16

027016

027F16

CAN2

018016

018F16

019016

019F16

i=0～2

j=0～15

CiSBS

b3～b0

CiSBS

b7～b4

図22.2　CANiメッセージスロットとCANiメッセージスロットバッファ
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表22.2　CANモジュールの端子の設定

 ポート名       機能 ビットと設定値

IPS, IPSA PS0, PS1, PS2, PSL0, PSL1, PSL2, PSC, PSC2, PSC3 PD6, PD7,PD8,

レジスタ PS3(注1)レジスタ PSL3レジスタ レジスタ PD9(注1)レジスタ

  P60  CAN2OUT － PS0_0=1 PSL0_0=1 － －
  P61  CAN2IN IPSA_7=0 PS0_1=0 － － PD6_1=0
  P76  CAN0OUT IPSA_7=0 PS1_6=1 PSL1_6=0 PSC_6=1 －

 CAN02OUT IPSA_7=1 PS1_6=1 PSL1_6=0 PSC_6=1 －
  P77  CAN0IN IPS3=0 PS1_7=0 － － PD7_7=0

IPS3=0, PS1_7=0 － － PD7_7=0 CAN02IN
IPSA_7=1

  P82  CAN0OUT － PS2_2=1 PSL2_2=1 PSC2_2=0 －
 CAN1OUT － PS2_2=1 PSL2_2=1 PSC2_2=1 －

  P83  CAN0IN IPS3=1 － － － PD8_3=0
 CAN1IN IPSA_3=1 － － － PD8_3=0

  P95  CAN1IN IPSA_3=0 PS3_5=0 PSL3_5=0 － PD9_5=0
  P96  CAN1OUT － PS3_6=1 － PSC3_6=1 －

注1．PS3 レジスタとPD9レジスタはPRCR レジスタのPRC2 ビットを“1”(書き込み許可)にした次の命令で
書き換えてください。PRC2 ビットを“1”にする命令とPS3 レジスタとPD9レジスタを書き換える命
令の間に、割り込みやDMA転送が入らないようにしてください。
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22.1　関連レジスタ
図22.3～図22.18、図22.20～図22.24、図22.27～図22.33にCAN関連レジスタを示します。CAN関連レジス
タをアクセスする場合、CM2レジスタのCM21ビットを“0”(CPUクロックはメインクロック、またはPLL
クロック)にし、MCDレジスタのMCD4～MCD0ビットを“100102”(分周なし)にしてください。もしくは、
PM2レジスタのPM24ビットを“1”(メインクロックダイレクトモード)、PM25ビットを“1”(CPUクロッ
クはCANクロック)にしてください。バスサイクルは2ウエイトになります。詳細は「8.　クロック発生回
路」、「7.　プロセッサモード」を参照してください。

22.1.1　CANi制御レジスタ0 (CiCTLR0レジスタ)(i=0～2)

機　能

CANi制御レジスタ0 (i=0～2)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値(注1)
C0CTLR0 020116 - 020016番地 XXXX 0000 XX01 0X012 
C1CTLR0 028116 - 028016番地 XXXX 0000 XX01 0X012 
C2CTLR0 01A116 - 01A016番地 XXXX 0000 XX01 0X012

RW

注1．リセット後CiSLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供給
         した後の値。
注2．RESET0ビットとRESET1ビットは同時に同じ値を書いてください。
注3．プログラムで“1”は書けますが、“0”は書けません。

RESET1

TSPRE0

TSRESET

ECRESET

CANリセットビット1

タイムスタンプ
カウンタリセットビット

エラーカウンタ
リセットビット

0：CANモジュール初期化解除
1：CANモジュール初期化

RESET0

LOOPBACK

BASICCAN

(b2)

(b5)

(b7 - b6)

(b15 - b12)

CANリセットビット0

ループバックモード
選択ビット

BasicCANモード
選択ビット

0 0：CANバスビットクロックを選択
0 1：CANバスビットクロックの2分周を選択
1 0：CANバスビットクロックの3分周を選択
1 1：CANバスビットクロックの4分周を選択

b9 b8

0：BasicCANモード機能無効
1：BasicCANモード機能有効

何も配置されていない。書く場合､"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

何も配置されていない。書く場合､"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

何も配置されていない。書く場合､"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

0：ループバック機能無効
1：ループバック機能有効

0：CANモジュール初期化解除
1：CANモジュール初期化

TSPRE1

0 ：何もしない
1 ：CiTSRレジスタが"000016"になる。
      その後、このビットは自動的に"0"になる。

0 ：何もしない
1 ：CiTECレジスタとCiRECレジスタが"0016"
      になる。
      その後、このビットは自動的に"0"になる。

タイムスタンプ
プリスケーラ
選択ビット

予約ビット “0”にしてください。

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

(注2)

(注2)

(注3)

(注3)

b7 b0b15 b8

0

図22.3　C0CTLR0レジスタ、C1CTLR0レジスタ、C2CTLR0レジスタ
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22.1.1.1　RESET0ビット、RESET1ビット
RESET0、RESET1ビットを両方とも“1”にすると、CAN通信中かどうかに関係なく、即座にCAN
モジュールが初期化されます。
RESET0、RESET1ビットを“1”にしCANモジュールの初期化が完了すると、CiTSRレジスタ(i=0
～2)は“000016”に、CiTECレジスタ、CiRECレジスタは“0016”に、CiSTRレジスタのSTATE_ERRPAS
ビット、STATE_BUSOFFビットは“0”になります。
RESET0、RESET1ビットを両方とも“1”から“0”にすると、CiTSRレジスタがカウントを開始し、
11ビット連続したレセシブビットを検出した後に、 CAN通信可能となります。
注1．RESET0、RESET1ビットは、同時に同じ値を書いてください。
注2．RESET0、RESET1ビットを“1”にした後、CiSTRレジスタのSTATE_RESETビットが“1”(CAN

モジュール初期化完了)になることを確認してください。
注3．RESET0、RESET1ビットを“1”にすると、その直後からCANOUT端子出力は“H”になります。

このため、CANフレーム送信中にRESET0、RESET1ビットを“1”にすると、CANバスエラー
発生の原因になることがあります。

注4．CAN通信を行うために、PS0、PS1、PS2、PS3、PSL0、PSL1、PSL2、PSL3、PSC、PSC2、
PSC3、IPS、IPSA、PD6、PD7、PD8、PD9レジスタを適切に設定してください。これらは、
STATE_RESETビットが “1”(CANモジュール初期化完了)のとき設定してください。

22.1.1.2　LOOPBACKビット
LOOPBACKビットが“1”(ループバック機能有効)で、かつ、送信したフレームに対しIDとフレー
ムフォーマットが一致する受信メッセージスロットがある場合、送信したフレームが受信メッセージ
スロットへ格納されます。
注1．送信フレームに対するACKは返しません。
注2．LOOPBACKビットはSTATE_RESETビットが“1”(CANモジュール初期化完了)のときに変更し

てください。

22.1.1.3　BASICCANビット
BASICCANビットを“1”にすると、メッセージスロット14、15がBasicCANモードで動作します。
BasicCANモードでは、メッセージスロット14, 15をダブルバッファとして使用し、アクセプタンス
フィルタリングによってIDが一致した受信フレームをメッセージスロット14, 15へ交互に格納します。
そのときのアクセプタンスフィルタリングには、メッセージスロット14がアクティブ(次の受信フレー
ムが格納されるメッセージスロットが14)の場合はメッセージスロット14に設定したIDとCiLMAR0～
CiLMAR4レジスタが、メッセージスロット15がアクティブの場合はメッセージスロット15に設定し
たIDとCiLMBR0～CiLMBR4レジスタが使用されます。また、データフレーム、リモートフレームの
両方のフレームタイプを受信できます。
次にBasicCANモードへの移行手順を示します。

(1)BASICCANビットを“1”にする。
(2)メッセージスロット14, 15のIDに同一値を設定する。
(3)CiLMAR0～CiLMAR4、CiLMBR0～CiLMBR4レジスタに同一値を設定する。
(4)メッセージスロット14, 15で扱うフレームフォーマット(標準、拡張)をCiIDRレジスタのIDE14、
15ビットで選択する。(同一フォーマットを設定)
(5)メッセージスロット14, 15のCiMCTL14,15レジスタをデータフレーム受信に設定する。
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注1.　BASICCANビットはSTATE_RESET ビットが“1”(CANモジュール初期化完了)のときに、変更
してください。

注2.　RESET0, RESET1 ビットを“0”にした後、最初にメッセージスロット14がアクティブになり
ます。

注3.　メッセージスロット0～13は、BasicCANモード選択の影響を受けません。

22.1.1.4　TSPRE1、TSPRE0ビット
タイムスタンプカウンタのカウントソースを選択できます。
注1.　TSPRE0, TSPRE1 ビットは、STATE_RESET ビットが“1”(CANモジュール初期化完了)のとき

に変更してください。

22.1.1.5　TSRESETビット
TSRESET ビットを“1”にすると、CiTSRレジスタが“0000 16”になります。
TSRESET ビットは、CiTSRレジスタが“0000 16”になった後“0”になります。

22.1.1.6　ECRESETビット
ECRESET ビットを“1”にすると、CiTECレジスタ、CiRECレジスタが“0016”になり、強制的に
エラーアクティブ状態になります。
ECRESET ビットは、エラーアクティブ状態になった後“0”になります。
注1.　エラーアクティブ状態になった後は、CANバス上に11ビットの連続したレセシブビットを検出

した後に、CAN通信が可能となります。
注2.　ECRESET ビットを“1”にすると、その直後からCANiOUT端子出力は“H”になります。この

ため、CANフレーム送信中にECRESET ビットを“1”にすると、CANバスエラー発生の原因に
なることがあります。
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22.1.2　CANi制御レジスタ1 (CiCTLR1レジスタ)(i=0～2)

図22.4　C0CTLR1レジスタ、C1CTLR1レジスタ、C2CTLR1レジスタ

22.1.2.1　BANKSELビット
C0CTLR1レジスタのBANKSELビットにより、022016番地から023F16番地に割り付けられるレジス
タを切り替えます。また、C1CTLR1レジスタのBANKSELビットにより、02A016番地から02BF16番地
に割り付けられるレジスタを切り替えます。C2CTLR1レジスタのBANKSELビットにより、01C016番
地から01DF16番地に割り付けられるレジスタを切り替えます。BANKSELビットが“0”のとき、
CiSSCTLRレジスタ、CiSSSTRレジスタ、CiMCTL0～CiMCTL15レジスタをアクセスできます。
BANKSELビットが“1”のとき、CiGMR0～CiGMR4レジスタ、CiLMAR0～CiLMAR4レジスタ、
CiLMBR0～CiLMBR4レジスタをアクセスできます。

22.1.2.2　INTSELビット
INTSELビットにより、3種類の割り込み(CANi受信割り込み、CANi送信割り込み、CANiエラー割
り込み)をORして出力するか、独立に出力するかを選択できます。
詳細は、「22.4　CAN割り込み」を参照してください。
注1．INTSELビットはSTATE_RESETビットが“1”(CANモジュール初期化完了)のときに変更してく

ださい。

BANKSEL

(b1 - b0)

(b2)

(b5 - b4)

(b7)

INTSEL

機　能

CANi制御レジスタ1 (i=0～2)

何も配置されていない。書く場合､"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

何も配置されていない。書く場合､"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値(注1)
C0CTLR1 024116番地 X000 00XX2 
C1CTLR1 025116番地 X000 00XX2

C2CTLR1 017116番地 X000 00XX2

RW

CANiバンク切り替え
ビット

0：メッセージスロット制御レジスタ、
　   シングルショットレジスタ選択
1：マスクレジスタ選択

注1．リセット後CiSLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供給
          した後の値。

予約ビット “0”にしてください。

予約ビット “0”にしてください。

RW

RW

RW

CANi割り込みモード
選択ビット

RW
0：3種類の割り込みをOR して出力
1：3種類の割り込みを独立に出力

b7 b0

000



124fo11.80.500200.1.veR
0010-1820B90JJR

page 291

22.　CANモジュール88/C23M プールグ )T88/C23M(

SLEEP

(b7 - b1)

機　能

CANiスリープ制御レジスタ (i=0～2)  

何も配置されていない。書く場合､"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
C0SLPR 024216番地 XXXX XXX02 
C1SLPR 025216番地 XXXX XXX02 
C2SLPR 017216番地 XXXX XXX02

RW

スリープモード制御ビット
0: スリープモード
1: スリープモード解除

(注1) RW

注1．CANスリープモード解除後は、CANモジュールの初期設定を行ってください。CAN0がスリープモード中はCAN0
用SFR(01E016～024516番地)の中で、C0SLPRレジスタのみアクセスできます。CAN1がスリープモード中は
CAN1用SFR(025016～02BF16番地)の中で、C1SLPRレジスタのみアクセスできます。CAN2がスリープモード中
はCAN2用SFR(017016～017516番地、018016～01DF16番地)の中で、C2SLPRレジスタのみアクセスできます。

b7 b0

22.1.3　CANiスリープ制御レジスタ(CiSLPRレジスタ)(i=0～2)

図22.5　C0SLPRレジスタ、C1SLPRレジスタ、C2SLPRレジスタ

22.1.3.1　SLEEPビット
SLEEP ビットを“0”にするとCANに供給されるクロックが停止し、スリープモードへ移行します。
SLEEP ビットを“1”にするとCANにクロックが供給され、スリープモードが解除されます。

注1．スリープモードへはCiSTRレジスタのSTATE_RESET ビットが“1”(CANモジュール初期化完了)
になった後に移行させてください。
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機　能

CANiステータスレジスタ (i=0～2)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値(注1)
C0STR 020316 - 020216番地 X000 0X01 0000 00002 
C1STR 028316 - 028216番地 X000 0X01 0000 00002 
C2STR 01A316 - 01A216番地 X000 0X01 0000 00002

RW

0  0  0  0：メッセージスロット0
0  0  0  1：メッセージスロット1
0  0  1  0：メッセージスロット2
0  0  1  1：メッセージスロット3
　 ・　　　・
　 ・　　　・
　 ・　　　・
1  1  0  0：メッセージスロット12
1  1  0  1：メッセージスロット13
1  1  1  0：メッセージスロット14
1  1  1  1：メッセージスロット15

b2b3 b0b1

注1．リセット後CiSLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供給
         した後の値。

MBOX0

TRMSUCC

RECSUCC

アクティブスロット
判定ビット

TRMSTATE

RECSTATE

STATE_RESET

STATE_LOOPBACK

(b10)

(b15)

STATE_BASICCAN

STATE_BUSERROR

STATE_ERRPAS

STATE_BUSOFF

送信完了ステートフラグ

受信完了ステートフラグ

送信ステートフラグ

受信ステートフラグ

CANリセット
ステートフラグ

ループバック
ステートフラグ

Basic CANステートフラグ

CANバスエラーステート
フラグ

エラーパッシブ
ステートフラグ

バスオフステートフラグ

0 ：送信未完了
1 ：送信完了

0 ：受信未完了
1 ：受信完了

0 ：非送信状態
1 ：送信中

0 ：非受信状態
1 ：受信中

0 ：動作中
1 ：CANモジュール初期化完了

0 ：ループバックモード以外
1 ：ループバックモード

何も配置されていない。書く場合､"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

0 ：Basic CANモード以外
1 ：Basic CANモード

0 ：エラー発生なし
1 ：エラー発生あり

0 ：エラーパッシブ状態でない
1 ：エラーパッシブ状態

0 ：バスオフ状態でない
1 ：バスオフ状態

何も配置されていない。書く場合､"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

MBOX1

MBOX2

MBOX3

RO

RO

RO

RO

RO

RO

RO

RO

RO

RO

RO

RO

RO

RO

b7 b0b15 b8

22.1.4　CANiステータスレジスタ(CiSTRレジスタ)(i=0～2)

図22.6　C0STRレジスタ、C1STRレジスタ、C2STRレジスタ

22.1.4.1　MBOX3～MBOX0ビット
送信完了時または受信データ格納完了時に、該当スロット番号が格納されます。

22.1.4.2　TRMSUCCビット
正常に送信を完了したとき“1”になります。
正常に受信を完了したとき“0”になります。
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22.1.4.3　RECSUCCビット
正常に受信を完了したとき“1”になります(受信メッセージがメッセージスロットに格納されるか、
されないかは関係ありません)。ただし、ループバックモードを使用して送信したメッセージを受信
したときは、TRMSUCCビットが“1”に、RECSUCC ビットが“0”になります。
正常に送信を完了したとき“0”になります。

22.1.4.4　TRMSTATEビット
送信ノードとして動作中のとき“1”になります。
バスアイドル状態になったとき、または受信ノードとして動作を始めたとき“0”になります。

22.1.4.5　RECSTATEビット
受信ノードとして動作中のとき“1”になります。
バスアイドル状態になったとき、または送信ノードとして動作を始めたとき“0”になります。

22.1.4.6　STATE_RESETビット
RESET0 、RESET1 ビットを両方とも“1”(CANモジュール初期化)にした後、CANモジュールの初
期化が完了すると“1”になります。
RESET0 、RESET1 ビットを両方とも“0”にすると、“0”になります。

22.1.4.7　STATE_LOOPBACKビット
ループバックモードで動作しているとき、“1”になります。
LOOPBACKビットを“1”(ループバック機能有効)にするとSTATE_LOOPBACK ビットは“1”に
なります。
LOOPBACKビットを“0”(ループバック機能無効)にするとSTATE_LOOPBACK ビットは“0”に
なります。

22.1.4.8　STATE_BASICCANビット
BasicCANモードで動作しているとき“1”になります。BasicCANモードについては「22.1.1.3 　
BASICCANビット」を参照してください。
BASICCANビットを“0”(BasicCANモード機能無効)にするとSTATE_BASICCANビットは“0”に
なります。
BASICCANビットを“1”(BasicCANモード機能有効)にし、メッセージスロット14, 15 のCiMCTL14,
CiMCTL15レジスタをデータフレーム受信に設定すると、STATE_BASICCANビットは“1”になりま
す。

22.1.4.9　STATE_BUSERRORビット
CAN通信エラーを検出したとき“1”になります。
正常に送受信が完了したときSTATE_BUSERROR ビットは“0”になります。受信メッセージがメッ
セージスロットに格納されるか、されないかは関係ありません。
　注1．このビットが“1”のときRESET0 、RESET1 ビットを両方とも“1”(CANモジュール初期化)
              にしても、STATE_BUSERROR ビットは変化しません。
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22.1.4.10　STATE_ERRPASビット
CiTECレジスタの値、またはCiRECレジスタの値が127を超えてエラーパッシブ状態になった場合
に“1”になります。
エラーパッシブ状態から他のエラー状態に変化したとき“0”になります。
また、RESET0 、RESET1 ビットを両方とも“1”(CANモジュール初期化)にすると、STATE_ERRPAS
ビットは“0”になります。

22.1.4.11　STATE_BUSOFFビット
CiTECレジスタの値が255を超えてバスオフ状態になったとき、“1”になります。
バスオフ状態からエラーアクティブ状態に復帰したとき“0”になります。
また、RESET0 、RESET1 ビットを両方とも“1”(CANモジュール初期化)にすると、STATE_BUSOFF
ビットは“0”になります。
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22.1.5　CANi拡張IDレジスタ(CiIDRレジスタ)(i=0～2)

図22.7　C0IDRレジスタ、C1IDRレジスタ、C2IDRレジスタ

各ビットに対応したメッセージスロットで取り扱うフレームのフォーマットを選択します。
　“0”にした場合、標準(Standard) フォーマットが選択されます。
　“1”にした場合、拡張(Extended) フォーマットが選択されます。

機　能

CANi拡張IDレジスタ (i=0～2)　(注1)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット時(注2)
C0IDR 020516 - 020416番地 000016
C1IDR 028516 - 028416番地 000016 
C2IDR 01A516 - 01A416番地 000016

RW

注1．CiIDRレジスタは変更するビットに対応したCiMCTLjレジスタ(j=0～15)が“0016”の状態で変更してください。
注2．リセット後CiSLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供給
          した後の値。

IDE15

IDE14

IDE13

IDE12

IDE11

IDE10

IDE9

IDE8

IDE7

IDE6

IDE5

IDE4

IDE3

IDE2

IDE1

IDE0

対応するメッセージスロットが
標準フォーマットか拡張
フォーマットかを設定する
　0 ：標準(Standard)
          フォーマット
　1 ：拡張(Extended)
          フォーマット

拡張ID15 (メッセージスロット15)

拡張ID14 (メッセージスロット14)

拡張ID13 (メッセージスロット13)

拡張ID12 (メッセージスロット12)

拡張ID11 (メッセージスロット11)

拡張ID10 (メッセージスロット10)

拡張ID9 (メッセージスロット9)

拡張ID8 (メッセージスロット8)

拡張ID7 (メッセージスロット7)

拡張ID6 (メッセージスロット6)

拡張ID5 (メッセージスロット5)

拡張ID4 (メッセージスロット4)

拡張ID3 (メッセージスロット3)

拡張ID2 (メッセージスロット2)

拡張ID1 (メッセージスロット1)

拡張ID0 (メッセージスロット0)

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b0b15 b8
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機　能

CANiコンフィグレーションレジスタ (i=0～2)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値(注2)
C0CONR 020716 - 020616番地 0000 0000 0000 XXXX2 
C1CONR 028716 - 028616番地 0000 0000 0000 XXXX2 
C2CONR 01A716 - 01A616番地 0000 0000 0000 XXXX2 

RW

0 0 0：1Tq
0 0 1：2Tq
0 1 0：3Tq
0 1 1：4Tq
1 0 0：5Tq
1 0 1：6Tq
1 1 0：7Tq
1 1 1：8Tq

b6b7 b5

0 0 0：設定しないでください。
0 0 1：2Tq
0 1 0：3Tq
0 1 1：4Tq
1 0 0：5Tq
1 0 1：6Tq
1 1 0：7Tq
1 1 1：8Tq

b9b10 b8

0 0 0：設定しないでください。
0 0 1：2Tq
0 1 0：3Tq
0 1 1：4Tq
1 0 0：5Tq
1 0 1：6Tq
1 1 0：7Tq
1 1 1：8Tq

b12b13 b11

0 0：1Tq
0 1：2Tq
1 0：3Tq
1 1：4Tq

b14b15

注1．CiCONRレジスタはCiSTRレジスタのSTATE_RESETビットが“1”(CANモジュール初期化完了)のときに設定して
         ください。
注2．リセット後CiSLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供給
          した後の値。

PTS1

PBS11

PBS21

Propagation Time 
                  Segment

Phase Buffer 
                Segment 1

Phase Buffer
                Segment 2

reSynchronization
Jump Width

何も配置されていない。書く場合､"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

SJW0

SJW1

PBS20

PBS22

PBS10

PBS12

PTS0

SAM

(b3 - b0)

PTS2

サンプリング数
0：1回サンプリング
1：3回サンプリング

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b0b15 b8

(注1)

22.1.6　CANiコンフィグレーションレジスタ(CiCONRレジスタ)(i=0～2)

図22.8　C0CONRレジスタ、C1CONRレジスタ、C2CONRレジスタ
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22.1.6.1　SAMビット
1ビットあたりのサンプリング数を設定します。
SAMビットが“0”の場合、PBS1の最後でサンプリングした値をそのビット値とみなします。
SAMビットが“1”の場合、PBS1の最後、1Tq前、2Tq前の計3ポイントでサンプリングし、2回以
上同じだった値をビットの値とみなします。

22.1.6.2　PTS2～PTS0ビット
PTSの幅を選択できます。

22.1.6.3　PBS12～PBS10ビット
PBS1の幅を選択できます。PBS12～PBS10ビットは“0012”以上にしてください。

22.1.6.4　PBS22～PBS20ビット
PBS2の幅を選択できます。PBS22～PBS20ビットは“0012”以上にしてください。

22.1.6.5　SJW1～SJW0ビット
SJWの幅を選択できます。SJW1～SJW0ビットはPBS12～PBS10ビット以下かつPBS22～PBS20ビット以

下の設定にしてください。

表22.3　CANクロック：30MHz時のビットタイミング設定例
転送速度 BRP設定値 Tq周期(ns) 　1ビットのTq数 PTS+PBS1 PBS2 サンプルポイント
1Mbps 1 66.7 15 12 2 87%

1 66.7 15 11 3 80%
1 66.7 15 10 4 73%
2 100 10 7 2 80%
2 100 10 6 3 70%
2 100 10 5 4 60%

500Kbps 2 100 20 16 3 85%
2 100 20 15 4 80%
2 100 20 14 5 75%
3 133.3 15 12 2 87%
3 133.3 15 11 3 80%
3 133.3 15 10 4 73%
4 166.7 12 9 2 83%
4 166.7 12 8 3 75%
4 166.7 12 7 4 67%
5 200 10 7 2 80%
5 200 10 6 3 70%
5 200 10 5 4 60%
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22.1.7　CANiボーレートプリスケーラ(CiBRPレジスタ)(i=0～2)

図22.9　C0BRPレジスタ、C1BRPレジスタ、C2BRPレジスタ

CANビットタイムのTq周期を設定するレジスタです。転送速度は、「Tq周期×1ビット分のTqの数」
で決まります。

Tq周期            = (BRP＋1) / CANクロック

転送速度         = 　　　1
    　　　　　　　　　Tq周期×1ビット分のTqの数

1ビット分のTqの数 = SS ＋PTS ＋PBS1 ＋PBS2
Tq      : Time quantum BRP   : CiBRPレジスタの設定値　1～255
SS      : Synchronization Segment　1 Tq PTS    : Propagation Time Segment　1～8Tq
　PBS1  : Phase Buffer Segment 1　2～8Tq PBS2  : Phase Buffer Segment 2　2～8Tq

22.1.8　CANiタイムスタンプレジスタ(CiTSRレジスタ)(i=0～2)

CANiタイムスタンプレジスタ (i=0～2) 
シンボル アドレス リセット後の値（注1）
C0TSR 020916 - 020816番地 000016 
C1TSR 028916 - 028816番地 000016
C2TSR 01A916 - 01A816番地 000016

RW機　能

タイムスタンプ値 RO

b15 b8  b7 b0

注1．リセット後CiSLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供給
          した後の値。

CANiボーレートプリスケーラ (i=0～2)　(注1) 
シンボル アドレス リセット後の値(注2)
C0BRP 021716番地 0000 00012 
C1BRP 029716番地 0000 00012 
C2BRP 01B716番地 0000 00012

RW機　能 設定範囲

注1．CiBRPレジスタはCiSTRレジスタのSTATE_RESETビットが“1”(CANモジュール初期化完了)の時に設定して
         ください。
注2．リセット後CiSLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供給
          した後の値。
注3．“0016”(1分周)にしないでください。

0116～FF16設定値をnとすると、CANクロックをn+1分周する
(注3)

RW

b7 b0

図22.10　C0TSRレジスタ、C1TSRレジスタ、C2TSRレジスタ

16ビットのカウンタです。カウントソースには、CANバスビットクロックの1、2、3、4分周のいずれ
かをCiCTLR0レジスタのTSPRE0、TSPRE1ビットで選択できます。
送信完了時、または受信完了時にCiTSRレジスタの値が自動的にメッセージスロットへ格納されます。
ループバックモード時、メッセージが格納されるデータフレーム受信、またはリモートフレーム受信
メッセージスロットが存在する場合は、受信完了時に対応したメッセージスロットへCiTSRレジスタの
値が格納されます(送信完了時、CiTSRレジスタの値は格納されません)。
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CANi受信エラーカウントレジスタ (i=0～2)

シンボル アドレス リセット後の値(注1)
C0REC 020B16番地 0016 
C1REC 028B16番地 0016 
C2REC 01AB16番地 0016

RW機　能

受信エラーカウント値

注1．リセット後CiSLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供給
          した後の値。

RO

b7 b0

CANi送信エラーカウントレジスタ (i=0～2) 
シンボル アドレス リセット後の値(注1)
C0TEC 020A16番地 0016 
C1TEC 028A16番地 0016 
C2TEC 01AA16番地 0016

RW機　能

送信エラーカウント値

注1．リセット後CiSLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供給
　　  した後の値。

RO

b7 b0

CANバスビットクロック=

CiTSRレジスタは、CiCTLR0レジスタのRESET0、RESET1ビットを“0”にするとアップカウントを開始
します。
CiTSRレジスタは次のとき“0000 16”になります。
・CiTSRレジスタが“FFFF 16”になった次のカウントタイミング
・RESET0 、RESET1 ビットにプログラムで“1”(CANモジュール初期化)を書いたとき
・TSRESET ビットにプログラムで“1”(CiTSRレジスタ初期化)を書いたとき

　1
CANビットタイム

22.1.9　CANi送信エラーカウントレジスタ(CiTECレジスタ)(i=0～2)

図22.11　C0TECレジスタ、C1TECレジスタ、C2TECレジスタ

エラーアクティブ状態とエラーパッシブ状態のとき、送信エラーカウント値が格納されます。正常送
信時ダウンカウントし、送信エラー発生時にアップカウントします。
バスオフ状態のときは、不定値が格納されます。エラーアクティブ状態へ復帰すると“0016”になります。

22.1.10　CANi受信エラーカウントレジスタ(CiRECレジスタ)(i=0～2)

図22.12　C0RECレジスタ、C1RECレジスタ、C2RECレジスタ

エラーアクティブ状態とエラーパッシブ状態のとき、受信エラーカウント値が格納されます。正常受
信時ダウンカウントし、受信エラー発生時にアップカウントします。
ただし、CiREC≧128の状態(エラーパッシブ状態)で正常に受信完了した場合、CiRECレジスタは127
になります。
バスオフ状態のときは、不定値が格納されます｡エラーアクティブ状態へ復帰すると“0016”になります。
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22.1.11　CANiスロット割り込みステータスレジスタ(CiSISTRレジスタ) (i=0～2)

図22.13　C0SISTRレジスタ、C1SISTRレジスタ、C2SISTRレジスタ

機　能

CANiスロット割り込みステータスレジスタ (i=0～2)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値(注1)
C0SISTR 020D16 - 020C16番地 000016 
C1SISTR 028D16 - 028C16番地 000016 
C2SISTR 01AD16 - 01AC16番地 000016

RW

注1．リセット後CiSLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供給
          した後の値。
注2．プログラムで“0”にできます。“1”を設定した場合、設定前の値を保持します。

SIS15

SIS14

SIS13

SIS12

SIS11

SIS10

SIS9

SIS8

SIS7

SIS6

SIS5

SIS4

SIS3

SIS1

SIS2

SIS0

(注2)

対応するメッセージスロットの割り込み
要求のあり、なしを判定する
　0 ：割り込み要求なし
　1 ：割り込み要求あり

メッセージスロット15割り
込み要求ステータスビット

メッセージスロット14割り
込み要求ステータスビット

メッセージスロット13割り
込み要求ステータスビット

メッセージスロット12割り
込み要求ステータスビット

メッセージスロット11割り
込み要求ステータスビット

メッセージスロット10割り
込み要求ステータスビット

メッセージスロット9割り
込み要求ステータスビット

メッセージスロット8割り
込み要求ステータスビット

メッセージスロット7割り
込み要求ステータスビット

メッセージスロット6割り
込み要求ステータスビット

メッセージスロット5割り
込み要求ステータスビット

メッセージスロット4割り
込み要求ステータスビット

メッセージスロット3割り
込み要求ステータスビット

メッセージスロット2割り
込み要求ステータスビット

メッセージスロット1割り
込み要求ステータスビット

メッセージスロット0割り
込み要求ステータスビット

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b0b15 b8
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CAN割り込みを使用する場合、CiSISTRレジスタ(i=0～2)を使用すると、どのメッセージスロットから
割り込み要求があったかを知ることができます。SISjビット(j = 0～15)は割り込みが受け付けられても自
動的に“0”(割り込み要求なし)になりませんので、プログラムで“0”にしてください。
SISjビットを“0”にする場合、ビットクリア命令を使用せず、mov命令を使用してください。このと
き、“0”にするビット以外は“1”を書いてください。
(例)CAN0のSIS0ビットを“0”にする場合
アセンブラ言語 ：mov.w #07FFFh, C0SISTR
C言語 ：c0sistr = 0x7FFF;

詳細は「22.4　CAN割り込み」を参照してください。

22.1.11.1　送信に設定しているメッセージスロット
送信が完了し、CiTSRレジスタをメッセージスロットjへ格納し終わったとき、SISjビットは“1”
(割り込み要求あり)になります。
　

22.1.11.2　受信に設定しているメッセージスロット
受信が完了し、受信メッセージをメッセージスロットjへ格納し終わったとき、SISjビットは“1”
になります。

注1．リモートフレーム受信メッセージスロットで自動応答機能を有効にしている場合は、リモート
フレーム受信完了後、データフレーム送信完了後ともにSISjビットが“1”になります。

注2．リモートフレーム送信メッセージスロットでは、リモートフレーム送信完了後、データフレー
ム受信完了後ともにSISjビットが“1”になります。

注3．割り込み要求によりSISjビットが“1”になるタイミングと、プログラムでSISjビットへ“0”を
書くタイミングが重なった場合、SISjビットは“1”になります。
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機　能

CANiスロット割り込みマスクレジスタ (i=0～2)　(注1)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値(注2)
C0SIMKR 021116 - 021016番地 000016 
C1SIMKR 029116 - 029016番地 000016 
C2SIMKR 01B116 - 01B016番地 000016

RW

注1．CiSIMKRレジスタは変更するビットに対応したCiMCTLjレジスタ(j=0～15)が“0016”の状態で変更してください。
注2．リセット後CiSLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供給
          した後の値。

SIM15

SIM14

SIM13

SIM12

SIM11

SIM10

SIM9

SIM8

SIM7

SIM6

SIM5

SIM4

SIM3

SIM1

SIM2

SIM0

対応するメッセージスロットの割り込み
要求の許可、禁止を制御する
　0 ：割り込み要求マスク(禁止)
　1 ：割り込み要求許可

メッセージスロット15
割り込み要求マスクビット

メッセージスロット14
割り込み要求マスクビット

メッセージスロット13
割り込み要求マスクビット

メッセージスロット12
割り込み要求マスクビット

メッセージスロット11
割り込み要求マスクビット

メッセージスロット10
割り込み要求マスクビット

メッセージスロット9
割り込み要求マスクビット

メッセージスロット8
割り込み要求マスクビット

メッセージスロット7
割り込み要求マスクビット

メッセージスロット6
割り込み要求マスクビット

メッセージスロット5
割り込み要求マスクビット

メッセージスロット4
割り込み要求マスクビット

メッセージスロット3
割り込み要求マスクビット

メッセージスロット2
割り込み要求マスクビット

メッセージスロット1
割り込み要求マスクビット

メッセージスロット0
割り込み要求マスクビット

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b0b15 b8

22.1.12　CANiスロット割り込みマスクレジスタ(CiSIMKRレジスタ) (i=0～2)

図22.14　C0SIMKRレジスタ、C1SIMKRレジスタ、C2SIMKRレジスタ

対応するメッセージスロットの送信完了、または受信完了による割り込み要求の許可、禁止を制御す
るレジスタです。SIMjビット(j=0～15)を“1”にした場合、対応するメッセージスロットの送信完了、ま
たは受信完了による割り込み要求が許可されます。詳細は「22.4　CAN割り込み」を参照してください。
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BOIM

EPIM

BEIM

(b7 - b3)

機能

CANiエラー割り込みマスクレジスタ (i=0～2)

何も配置されていない。書く場合､"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値(注1)
C0EIMKR 021416番地 XXXX X0002 
C1EIMKR 029416番地 XXXX X0002 
C2EIMKR 01B416番地 XXXX X0002

RW

バスオフ割り込み
マスクビット

0 ：割り込み要求マスク(禁止)
1 ：割り込み要求許可

0 ：割り込み要求マスク(禁止)
1 ：割り込み要求許可

0 ：割り込み要求マスク(禁止)
1 ：割り込み要求許可

エラーパッシブ
割り込みマスクビット

CANバスエラー
割り込みマスクビット

注1．リセット後CiSLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供給
　　  した後の値。

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

22.1.13　CANiエラー割り込みマスクレジスタ(CiEIMKRレジスタ) (i=0～2)

図22.15　C0EIMKRレジスタ、C1EIMKRレジスタ、C2EIMKRレジスタ

詳細は「22.4　CAN割り込み」を参照してください。

22.1.13.1　BOIMビット
CANの状態がバスオフ状態に遷移したときの割り込み要求の許可、禁止を制御するビットです。
BOIMビットを“1”にすると、バスオフ割り込み要求が許可されます。

22.1.13.2　EPIMビット
CANの状態がエラーパッシブ状態に遷移したときの割り込み要求の許可、禁止を制御するビット
です。EPIMビットを“1”にすると、エラーパッシブ割り込み要求が許可されます。

22.1.13.3　BEIMビット
CANバスエラーの発生による割り込み要求の許可、禁止を制御するビットです。BEIMビットを“1”
にすると、CANバスエラー割り込み要求が許可されます。
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22.1.14　CANiエラー割り込みステータスレジスタ(CiEISTRレジスタ) (i=0～2)

図22.16　C0EISTRレジスタ、C1EISTRレジスタ、C2EISTRレジスタ

CAN割り込みでCiEISTRレジスタを使用すると、エラー割り込み要因が判別できます。
BOISビット、EPISビット、BEISビットは割り込みが受け付けられても自動的に“0”(割り込み要求な
し)になりませんので、プログラムで“0”にしてください。
CiEISTRレジスタの各ビットを“0”にする場合、ビットクリア命令を使用せず、mov命令を使用して
ください。このとき“0”にするビットに“0”を、変化させたくないビットに“1”を書いてください。
(例)CAN0のBOISビットを“0”にする場合
アセンブラ言語 ：mov.b #006h, C0EISTR
C言語 ：c0eistr = 0x06;

 詳細は「22.4　CAN割り込み」を参照してください。

22.1.14.1　BOISビット
CANモジュールがバスオフ状態となった場合、BOISビットが“1”になります。

22.1.14.2　EPISビット
CANモジュールがエラーパッシブ状態となった場合、EPISビットが“1”になります。

22.1.14.3　BEISビット
CAN通信エラーが検出された場合、BEISビットが“1”になります。

機　能

注1．リセット後CiSLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供給
          した後の値。
注2．プログラムで“0”にできます。“1”を設定した場合、設定前の値を保持します。

CANiエラー割り込みステータスレジスタ(i=0～2)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値(注1)
C0EISTR 021516番地 XXXX X0002 
C1EISTR 029516番地 XXXX X0002 
C2EISTR 01B516番地 XXXX X0002

RW

BOIS

EPIS

BEIS

(b7 - b3)

バスオフ割り込み
ステータスビット

何も配置されていない。書く場合､"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

エラーパッシブ
割り込みステータスビット

CANバスエラー
割り込みステータスビット

0 ：割り込み要求なし
1 ：割り込み要求あり

(注2)

0 ：割り込み要求なし
1 ：割り込み要求あり

(注2)

0 ：割り込み要求なし
1 ：割り込み要求あり

(注2)

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
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22.1.15　CANiエラー要因レジスタ(CiEFRレジスタ) (i=0～2)

図22.17　C0EFRレジスタ、C1EFRレジスタ、C2EFRレジスタ

通信エラーが発生した場合、エラー要因を判別するためのレジスタです。これらのビットは自動的に
“0”にはなりませんので、プログラムで“0”にしてください。
CiEFRレジスタの各ビットを“0”にする場合、ビットクリア命令を使用せず、mov命令を使用してく
ださい。このとき“0”にするビットに“0”を、変化させたくないビットに“1”を書いてください。
(例)CAN0のACKEビットを“0”にする場合
アセンブラ言語 ：mov.b #0FEh, C0EFR
C言語 ：c0efr = 0xFE;

22.1.15.1　ACKEビット
ACKエラーを検出すると、“1”になります。

22.1.15.2　CRCEビット
CRCエラーを検出すると、“1”になります。

22.1.15.3　FORMEビット
フォームエラーを検出すると、“1”になります。

22.1.15.4　STFEビット
スタッフエラーを検出すると、“1”になります。

22.1.15.5　BITE0ビット
レセシブ“H”を送信中にビットエラーを検出すると、“1”になります。

22.1.15.6　BITE1ビット
ドミナント“L”を送信中にビットエラーを検出すると、“1”になります。

22.1.15.7　RCVEビット
受信中にビットエラーを検出すると、“1”になります。

22.1.15.8　TREビット
送信中にビットエラーを検出すると、“1”になります。

ACKE

CRCE

FORME

STFE

BITE0

BITE1

機能

CANiエラー要因レジスタ (i=0～2)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値(注1) 
C0EFR 021616番地 0016 
C1EFR 029616番地 0016  
C2EFR 01B616番地 0016  

RW

ACKエラー検出ビット
0 ：ACKエラーを未検出
1 ：ACKエラーを検出

0 ：CRCエラーを未検出
1 ：CRCエラーを検出

0 ：フォームエラーを未検出
1 ：フォームエラーを検出

0 ：スタッフエラーを未検出
1 ：スタッフエラーを検出

0 ：レセシブ“H”送信中にビットエラーを未検出
1 ：レセシブ“H”送信中にビットエラーを検出

0 ：ドミナント“L”送信中にビットエラーを未検出
1 ：ドミナント“L”送信中にビットエラーを検出

CRCエラー検出ビット

FORMエラー検出ビット

Stuffエラー検出ビット

Bitエラー検出ビット0

Bitエラー検出ビット1

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RCVE

TRE

0 ：受信中にエラーを未検出
1 ：受信中にエラーを検出

0 ：送信中にエラーを未検出
1 ：送信中にエラーを検出

受信エラー検出ビット

送信エラー検出ビット

RW

RW

(注2)

(注2)

(注2)

(注2)

(注2)

(注2)

(注2)

(注2)

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

注1．リセット後CiSLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供給
          した後の値。
注2．プログラムで“0”にできます。“1”を設定した場合、設定前の値を保持します。
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22.1.16　CANiモードレジスタ(CiMDRレジスタ) (i=0～2)

図22.18　C0MDRレジスタ、C1MDRレジスタ、C2MDRレジスタ

22.1.16.1　CMODビット
CANの動作モードを選択します。
・通常動作モード 　 ：通常の送受信を行うことができます。
・バス監視モード(注1)：受信動作のみを行うモードです。バス監視モードではCANiOUT端子出力

　は“H”固定となり、ACKを返すこともエラーフレームを返すこともしま
　せん。

・自己診断モード      ：CANモジュール内部で、CANiOUT-CANiIN端子を接続します。ループバッ
　クモードと組み合わせることでCAN単体で通信できます。自己診断モー
　ド時は、送信中もCANiOUT端子出力が“H”固定となります。図22.19 に
　自己診断モード(イメージ図)を示します。

注1．バス監視モード時は、送信要求は出さないでください。
　　バス監視モード時は、ACKビットがドミナント“L”でもレセシブ“H”でも、ドミナント“L”

を受信したとみなします。したがって、EOFまで正常に受信できた場合、ACKビットがレセシ
ブ“H”でも正常受信できたものと判定されます。

CMOD

(b7 - b2)

機能

CANiモードレジスタ (i=0～2) (注1)

何も配置されていない。書く場合､"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値(注2)  
C0MDR 021916番地 XXXX XX002 
C1MDR 029916番地 XXXX XX002 
C2MDR 01B916番地 XXXX XX002

RW

CAN動作モード選択ビット

RW

RW

 0 0：通常動作モード
 0 1：バス監視モード
 1 0：自己診断モード
 1 1：設定しないでください

b1 b0

注1．CiMDRレジスタはCiSTRレジスタのSTATE_RESETビットが“1”(CANモジュール初期化完了)のとき、設定して
　　  ください。
注2．リセット後CiSLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供給
          した後の値。

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
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図22.19　自己診断モード(イメージ図)　

自己診断モード

ACK信号
生成回路

CANiIN

CANiOUT
CANiOUT端子

CANiIN端子

CANモジュール

i=0～2
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機　能

CANiシングルショット制御レジスタ (i=0～2)  (注1、2)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値(注3)
C0SSCTLR 022116 - 022016番地  000016 
C1SSCTLR 02A116 - 02A016番地  000016 
C2SSCTLR 01C116 - 01C016番地  000016

RW

SSC15

SSC14

SSC13

SSC12

SSC11

SSC10

SSC9

SSC8

SSC7

SSC6

SSC5

SSC4

SSC3

SSC1

SSC2

SSC0

0 ：シングルショットモードを使用
       しない
1 ：シングルショットモードを使用
       する

メッセージスロット15シン
グルショット制御ビット

メッセージスロット14シン
グルショット制御ビット

メッセージスロット13シン
グルショット制御ビット

メッセージスロット12シン
グルショット制御ビット

メッセージスロット11シン
グルショット制御ビット

メッセージスロット10シン
グルショット制御ビット

メッセージスロット9シン
グルショット制御ビット

メッセージスロット8シン
グルショット制御ビット

メッセージスロット7シン
グルショット制御ビット

メッセージスロット6シン
グルショット制御ビット

メッセージスロット5シン
グルショット制御ビット

メッセージスロット4シン
グルショット制御ビット

メッセージスロット3シン
グルショット制御ビット

メッセージスロット2シン
グルショット制御ビット

メッセージスロット1シン
グルショット制御ビット

メッセージスロット0シン
グルショット制御ビット

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

注1．CiSSCTLRレジスタは、変更するビットに対応したスロットのCiMCTLjレジスタ(j=0～15)が“0016”の状態で変更
         してください。
注2．CiSSCTLRレジスタは、CiCTLR1レジスタのBANKSELビットが“0”のときのみアクセスできます。
注3．リセット後CiSLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にしてCANモジュールにクロックを供給し、
         BANKSELビットを“0”にした後の値。

b7 b0b15 b8

22.1.17　CANiシングルショット制御レジスタ(CiSSCTLRレジスタ) (i=0～2)

図22.20　C0SSCTLRレジスタ、C1SSCTLRレジスタ、C2SSCTLRレジスタ
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CANの仕様では、アービトレーションロストや送信エラーによって送信に失敗した場合、送信が成功
するまで再送信をしつづけます。CiSSCTLRレジスタでその再送信をするか、しないかをスロットごとに
制御できます。
シングルショットモードでは、アービトレーションロストや送信エラーによって送信に失敗した場合、
再送信しません。SSCjビット(j＝0～15)を“1”にすると対応するスロットjは、シングルショットモード
で動作します。
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22.1.18　CANiシングルショットステータスレジスタ(CiSSSTRレジスタ) (i=0～2)

図22.21　C0SSSTRレジスタ、C1SSSTRレジスタ、C2SSSTRレジスタ

アービトレーションロストまたは送信エラーによって送信が失敗した場合は、スロットに対応したビッ
トが“1”になります。SSSjビット(j=0～15)は自動的に“0”になりませんので、プログラムで“0”にして
ください。

SSSjビットを“0”にする場合、ビットクリア命令は使用せず、mov命令を使用してください。このと
き、“0”にするビット以外は“1”を書いてください。
(例)CAN0のSSS0ビットを“0”にする場合
　　アセンブラ言語：mov.w   #07FFFh, C0SSSTR
 C言語：c0ssstr = 0x7FFF;

機　能

CANiシングルショットステータスレジスタ (i=0～2)  (注1)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値(注2)
C0SSSTR 022516 - 022416番地  000016 
C1SSSTR 02A516 - 02A416番地  000016 
C2SSSTR 01C516 - 01C416番地  000016

RW

SSS15

SSS14

SSS13

SSS12

SSS11

SSS10

SSS9

SSS8

SSS7

SSS6

SSS5

SSS4

SSS3

SSS1

SSS2

SSS0

メッセージスロット15シング
ルショットステータスビット

メッセージスロット14シング
ルショットステータスビット

メッセージスロット13シング
ルショットステータスビット

メッセージスロット12シング
ルショットステータスビット

メッセージスロット11シング
ルショットステータスビット

メッセージスロット10シング
ルショットステータスビット

メッセージスロット9シング
ルショットステータスビット

メッセージスロット8シング
ルショットステータスビット

メッセージスロット7シング
ルショットステータスビット

メッセージスロット6シング
ルショットステータスビット

メッセージスロット5シング
ルショットステータスビット

メッセージスロット4シング
ルショットステータスビット

メッセージスロット3シング
ルショットステータスビット

メッセージスロット2シング
ルショットステータスビット

メッセージスロット1シング
ルショットステータスビット

メッセージスロット0シング
ルショットステータスビット

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

(注3)

0 ：アービトレーションロストまたは
送信エラーなし

1 ：アービトレーションロストまたは
送信エラー発生

注1．CiSSSTRレジスタは、CiCTLR1レジスタのBANKSELビットが“0”のときのみアクセスできます。
注2．リセット後CiSLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にしてCANモジュールにクロックを供給し、        
　       BANKSELビットを“0”にした後の値。
注3．プログラムで“0”にできます。“1”を設定した場合、設定前の値を保持します。

b7 b0b15 b8
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機　能

CANiグローバルマスクレジスタ標準ID1 (注1)

CANiローカルマスクレジスタA標準ID1 (注1)

CANiローカルマスクレジスタB標準ID1 (注1)  (i=0～2)

ビット名
ビット
シンボル

シンボル      アドレス    リセット後の値 (注2)
C0GMR1,C1GMR1,C2GMR1         022916、02A916、01C916番地 XX00 00002
C0LMAR1,C1LMAR1,C2LMAR1    023116、02B116、01D116番地 (注3) XX00 00002
C0LMBR1,C1LMBR1,C2LMBR1    023916、02B916、01D916番地 (注4) XX00 00002

標準ID0 0 ：IDチェックなし
1 ：IDチェックあり

何も配置されていない。書く場合､"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

標準ID1

標準ID2

標準ID3

標準ID4

標準ID5

SID0M

SID1M

SID2M

SID3M

SID4M

SID5M

(b7 - b6)

注1．CiGMR1、CiLMAR1、CiLMBR1レジスタは、CiCTLR1レジスタのBANKSELビットが“1”のときのみアクセス
         できます。
注2．リセット後CiSLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にしてCANモジュールにクロックを供給
         し、BANKSELビットを“1”にした後の値。
注3．C0LMAR1レジスタはC0MCTL1レジスタと、C1LMAR1レジスタはC1MCTL1レジスタと
         C2LMAR1レジスタはC2MCTL1レジスタと番地を共用しています。
注4．C0LMBR1レジスタはC0MCTL9レジスタと、C1LMBR1レジスタはC1MCTL9レジスタと
         C2LMBR1レジスタはC2MCTL9レジスタと番地を共用しています。

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

22.1.19　CANiグローバルマスクレジスタ、CANiローカルマスクレジスタA、
CANiローカルマスクレジスタB
(CiGMRk、CiLMARk、CiLMBRkレジスタ) (i=0～2、k=0～4)

図22.22　C0GMR0、C1GMR0、C2GMR0、C0LMAR0、C1LMAR0、C2LMAR0レジスタ、　　　　　
　　　　  C0LMBR0、C1LMBR0、C2LMBR0、C0GMR1、C1GMR1、C2GMR1レジスタ、
　　　　  C0LMAR1、C1LMAR1、C2LMAR1、C0LMBR1、C1LMBR1、C2LMBR1レジスタ

機　能

CANiグローバルマスクレジスタ標準ID0 (注1)

CANiローカルマスクレジスタA標準ID0 (注1)

CANiローカルマスクレジスタB標準ID0 (注1) (i=0～2)

ビット名ビット
シンボル

シンボル                         アドレス          リセット後の値(注2)
C0GMR0,C1GMR0,C2GMR0          022816、02A816、01C816番地       XXX0 00002
C0LMAR0,C1LMAR0,C2LMAR0     023016、02B016、01D016番地 (注3)          XXX0 00002
C0LMBR0,C1LMBR0,C2LMBR0     023816、02B816、01D816番地 (注4)       XXX0 00002

SID6M

SID7M

SID8M

SID9M

標準ID6 0：IDチェックなし
1：IDチェックあり

何も配置されていない。書く場合､"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

標準ID7

標準ID8

標準ID9

SID10M

(b7 - b5)

標準ID10

注1．CiGMR0、CiLMAR0、CiLMBR0レジスタは、CiCTLR1レジスタのBANKSELビットが“1”のときのみアクセス
         できます。
注2．リセット後、CiSLPRレジスタのSLEEPビットビットを“1”(スリープモード解除)にしてCANモジュールにクロッ
         クを供給し、BANKSELビットを“1”にした後の値。
注3．C0LMAR0レジスタはC0MCTL0レジスタと、C1LMAR0レジスタはC1MCTL0レジスタと、
         C2LMAR0レジスタはC2MCTL0レジスタと番地を共用しています。
注4．C0LMBR0レジスタはC0MCTL8レジスタと、C1LMBR0レジスタはC1MCTL8レジスタと、
         C2LMBR0レジスタはC2MCTL8レジスタと番地を共用しています。

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
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図22.23　C0GMR2、C1GMR2、C2GMR2、C0LMAR2、C1LMAR2、C2LMAR2レジスタ、　　　
　　　　  C0LMBR2、C1LMBR2、C2LMBR2、C0GMR3、C1GMR3、C2GMR3レジスタ、　　　　　
　　　　  C0LMAR3、C1LMAR3、C2LMAR3、C0LMBR3、C1LMBR3、C2LMBR3レジスタ

CANiグローバルマスクレジスタ拡張ID0 (注1)

CANiローカルマスクレジスタA拡張ID0 (注1)

CANiローカルマスクレジスタB拡張ID0 (注1)  (i=0～2)
シンボル 　　　　アドレス   リセット後の値(注2)
C0GMR2,C1GMR2,C2GMR2　　 022A16、02AA16、01CA16番地 XXXX 00002
C0LMAR2,C1LMAR2,C2LMAR2　023216、02B216、01D216番地 (注3) XXXX 00002
C0LMBR2,C1LMBR2,C2LMBR2　023A16、02BA16、01DA16番地 (注4) XXXX 00002

注1．CiGMR2、CiLMAR2、CiLMBR2レジスタは、CiCTLR1レジスタのBANKSELビットが“1”のときのみアクセス
　     できます。
注2．リセット後CiSLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にしてCANモジュールにクロックを供給
　　  し、BANKSELビットを“1”にした後の値。
注3．C0LMAR2レジスタはC0MCTL2レジスタと、C1LMAR2レジスタはC1MCTL2レジスタと
　      C2LMAR2レジスタはC2MCTL2レジスタと番地を共用しています。
注4．C0LMBR2レジスタはC0MCTL10レジスタと、C1LMBR2レジスタはC1MCTL10レジスタと
　      C2LMBR2レジスタはC2MCTL10レジスタと番地を共用しています。

機　能ビット名ビット
シンボル

EID14M

EID15M

EID16M

拡張ID14 0：IDチェックなし
1：IDチェックあり

何も配置されていない。書く場合､"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

拡張ID15

拡張ID16

拡張ID17EID17M

(b7 - b4)

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

CANiグローバルマスクレジスタ拡張ID1 (注1)

CANiローカルマスクレジスタA拡張ID1 (注1)

CANiローカルマスクレジスタB拡張ID1 (注1)  (i=0～2)
シンボル                  アドレス                    リセット後の値(注2)
C0GMR3, C1GMR3, C2GMR3　    022B16、02AB16、01CB16番地 　0016
C0LMAR3, C1LMAR3, C2LMAR3　023316、02B316、01D316番地 (注3) 　0016
C0LMBR3, C1LMBR3, C2LMBR3　023B16、02BB16、01DB16番地 (注4)　0016

注1．CiGMR3、CiLMAR3、CiLMBR3レジスタは、CiCTLR1レジスタのBANKSELビットが“1”のときのみアクセス
         できます。
注2．リセット後CiSLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にしてCANモジュールにクロックを供給
　　  し、BANKSELビットを“1”にした後の値。
注3．C0LMAR3レジスタはC0MCTL3レジスタと、C1LMAR3レジスタはC1MCTL3レジスタと
　      C2LMAR3レジスタはC2MCTL3レジスタと番地を共用しています。
注4．C0LMBR3レジスタはC0MCTL11レジスタと、C1LMBR3レジスタはC1MCTL11レジスタと
　      C2LMBR3レジスタはC2MCTL11レジスタと番地を共用しています。

機　能ビット名ビット
シンボル

EID6M

EID7M

EID8M

拡張ID6 0：IDチェックなし
1：IDチェックあり拡張ID7

拡張ID8

拡張ID9EID9M

RW

RW

RW

RW

RW
EID10M

EID11M

EID12M

拡張ID10

拡張ID11

拡張ID12

拡張ID13EID13M

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
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図22.24　C0GMR4、C1GMR4、C2GMR4、C0LMAR4、C1LMAR4、C2LMAR4レジスタ　　　　　　　
　　　　  C0LMBR4、C1LMBR4、C2LMBR4レジスタ

アクセプタンス フィルタリングに使用するレジスタです。
ユーザが任意のメッセージを選択受信できます。
CiGMRkレジスタでメッセージスロット0～13、CiLMARkレジスタでメッセージスロット14、CiLMBRk
レジスタでメッセージスロット15のIDチェックをするかしないかを選択できます。
・ これらのレジスタのビットを“0”にした場合、そのビットに対応するCANiメッセージスロットj標
準ID0～1(j=0～15)とCANiメッセージスロットj拡張ID0～2の中の各ビット(IDビット)は、アクセプタ
ンスフィルタリング 時にマスクされます。(対応するIDビットはIDが一致したものとみなされます。)
・ これらのレジスタのビットを“1”にした場合、そのビットに対応するIDビットはアクセプタンス
フィルタリング時に受信IDと比較され、メッセージスロットjに設定されたIDと一致した場合、受信
データが格納されます。
注1．CiGMRkレジスタは、メッセージスロット0～13のどのスロットにも受信要求がない状態で変更し

てください。
注2．CiLMARkレジスタは、メッセージスロット14に受信要求がない状態で変更してください。
注3．CiLMBRkレジスタは、メッセージスロット15に受信要求がない状態で変更してください。
注4．受信メッセージのIDが2つ以上のメッセージスロットで格納可能であった場合、スロット番号が
小さい方に格納されます。

図22.25に各マスクレジスタとスロット対応を、図22.26にアクセプタンス機能を示します。

CANiグローバルマスクレジスタ拡張ID2 (注1)

CANiローカルマスクレジスタA拡張ID2 (注1)

CANiローカルマスクレジスタB拡張ID2 (注1) (i=0～2)
シンボル 　　　　  アドレス 　　　　　 リセット後の値(注2)
C0GMR4, C1GMR4, C2GMR4　     022C16、02AC16、01CC16番地 　XX00 00002
C0LMAR4, C1LMAR4, C2LMAR4　023416、02B416、01D416番地 (注3) 　XX00 00002
C0LMBR4, C1LMBR4, C2LMBR4　023C16、02BC16、01DC16番地 (注4)　XX00 00002

EID4M

EID5M

拡張ID4

拡張ID5

注1．CiGMR4、CiLMAR4、CiLMBR4レジスタは、CiCTLR1レジスタのBANKSELビットが“1”のときのみアクセス
         できます。
注2．リセット後CiSLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にしてCANモジュールにクロックを供給
         し、BANKSELビットを“1”にした後の値。
注3．C0LMAR4レジスタはC0MCTL4レジスタと、C1LMAR4レジスタはC1MCTL4レジスタと
         C2LMAR4レジスタはC2MCTL4レジスタと番地を共用しています。
注4．C0LMBR4レジスタはC0MCTL12レジスタと、C1LMBR4レジスタはC1MCTL12レジスタと
         C2LMBR4レジスタはC2MCTL12レジスタと番地を共用しています。

機　能ビット名ビット
シンボル

EID0M

EID1M

EID2M

拡張ID0 0：IDチェックなし
1：IDチェックあり

何も配置されていない。書く場合､"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

拡張ID1

拡張ID2

拡張ID3EID3M

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

(b7 - b6)

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
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CiGMARkレジスタ

CiLMARkレジスタ

CiLMBRkレジスタ

スロット0

スロット13

スロット15

スロット14

i=0～2
k=0～4

図22.25　各マスクレジスタとスロットの対応

(標準IDの場合)

受信メッセージ
のID

スロットに設定
したID

マスクレジスタ
の設定値

マスクビット値
0：受信メッセージの対応するIDの一致を
　“Don't care”として扱う(マスクする)
1：受信メッセージの対応するIDの一致を
　チェックする

...

標準ID0

標準ID10

標準ID0

標準ID10

アクセプタンス
判定信号

アクセプタンス判定信号
0：受信メッセージは無視される
　(いずれのスロットにも格納されない)
1：受信メッセージはIDの一致するスロットに
　格納される

標準ID0

標準ID1

標準ID1
標準ID1

標準ID10

図22.26　アクセプタンス機能
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機　能

注1．CiMCTLjレジスタは、CiCTLR1レジスタのBANKSELビットが“0”のときのみアクセスできます。
注2．リセット後CiSLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にしてCANモジュールにクロックを供給
         し、BANKSELビットを“0”にした後の値。
注3．C0MCTL0～C0MCTL4レジスタはC0LMAR0～C0LMAR4と、C0MCTL8～C0MCTL12レジスタはC0LMBR0～
 C0LMBR4レジスタと番地を共用しています。
注4．C1MCTL0～C1MCTL4レジスタはC1LMAR0～C1LMAR4と、C1MCTL8～C1MCTL12レジスタはC1LMBR0～
 C1LMBR4レジスタと番地を共用しています。
注5．C2MCTL0～C2MCTL4レジスタはC2LMAR0～C2LMAR4と、C2MCTL8～C2MCTL12レジスタはC2LMBR0～
 C2LMBR4レジスタと番地を共用しています。
注6．プログラムで“0”にできます。“1”を設定した場合、設定前の値を保持します。

CANiメッセージスロットj制御レジスタ (i=0～2、j=0～15) (注1)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値 (注2)

C0MCTL0～C0MCTL15 023016 - 023F16(注3)番地 0016
C1MCTL0～C1MCTL15 02B016 - 02BF16(注4)番地 0016
C2MCTL0～C2MCTL15 01D016 - 01DF16(注5)番地 0016

RW

送信時
SENTDATA
受信時
NEWDATA

送信時
TRMACTIVE
受信時
INVALDATA

MSGLOST

REMACTIVE

RSPLOCK

REMOTE

TRMREQ

RECREQ

送信時
　送信完了フラグ
受信時
　受信完了フラグ

 BasicCANモード以外使用時
0：データフレーム
1：リモートフレーム
BasicCANモード使用時
0：データフレーム受信(ステータス)
1：リモートフレーム受信(ステータス)

0：リモートフレームに対する自動応答許可
1：リモートフレームに対する自動応答禁止

0：データフレームの送受信
1：リモートフレームの送受信

0：受信要求なし
1：受信要求あり

0：送信要求なし
1：送信要求あり

オーバライト
フラグ

リモートフレーム
送受信ステータス
フラグ

自動応答禁止
モード選択ビット

リモートフレーム
設定ビット

受信要求ビット

送信要求ビット

0：オーバランエラー発生なし
1：オーバランエラー発生あり

(注6)

(注6)0：未送信 　0：未受信
1：送信完了 　1：受信完了

送信時 受信時

0：送信中以外 　0：受信データ格納中以外
1：送信中 　1：受信データ格納中

送信時 受信時送信時
　送信中フラグ
受信時
　受信中フラグ

RW

RW

RW

RW

RO

RW

RW

RO

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

22.1.20　CANiメッセージスロットj制御レジスタ(CiMCTLjレジスタ) (i=0～2、j=0～15)

図22.27　C0MCTL0～C0MCTL15、C1MCTL0～C1MCTL15、C2MCTL0～C2MCTL15レジスタ

表22.4　CiMCTLjレジスタ(i=0～2、j=0～15)の設定と送受信モード

CiMCTLjレジスタの設定
TRMREQ RECREQ REMOTE RSPLOCK REMACTIVE MSGLOST TRMACTIVE SENTDATA 送受信モード

INVALDATA NEWDATA

0 0 0 0 0 0 0 0 送受信しない
0 1 0 0 0 0 0 0 データフレーム受信
0 1 1 1 0 0 0 0 リモートフレーム受信

または (リモートフレーム受信
0 後、データフレーム送信)

1 0 0 0 0 0 0 0 データフレーム送信
1 0 1 0 0 0 0 0 リモートフレーム送信

(リモートフレーム送信
後、データフレーム受信)
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22.1.20.1　 SENTDATA、NEWDATAビット
CANメッセージの送受信が完了したことを示します。SENTDATA、NEWDATAビットはプログラ
ムで“0”(未送信または未受信)にし、送受信を開始してください。自動的に“0”にはなりません。
また、TRMACTIVE、INVALDATAビットが“1”(送信中、または受信データ格納中)のときは、
SENTDATA、NEWDATAビットを“0”にできません。
SENTDATA ：送信に設定しているメッセージスロットでは送信が完了したとき、SENTDATA

ビットが“1”(送信完了)になります。
NEWDATA ：受信に設定しているメッセージスロットではメッセージスロットj(j=0～15)

へ格納すべきメッセージを正常に受信したとき、NEWDATAビットが“1”
(受信完了)になります。

注1. 　受信データをメッセージスロットjから読む場合は、NEWDATAビットを“0”にしてから読ん
でください。読んだ直後にNEWDATAビットが“1”になっている場合は、読み出し中に新しい受
信データが格納され、読み出し値に不定値が含まれていることを示します。その場合は読み出し
たデータを破棄し、NEWDATAビットを“0”にした後、再度読んでください。

注2. 　リモートフレーム送受信の場合、リモートフレームの送受信完了時には、SENTDATA、NEWDATA
ビットは変化せずその後のデータフレーム送受信完了時に“1”になります。

22.1.20.2　TRMACTIVE、INVALDATAビット
CANメッセージを送受信中、かつメッセージスロットjへCANプロトコルコントローラがアクセス
中であることを示します。アクセス中は“1”になり、アクセスしていないときは“0”になります。
TRMACTIVE ：送信に設定しているメッセージスロットでは送信を開始したとき、このビッ

トが“1”(送信中)になります。アービトレーションに負けた場合、CANバ
スエラー発生、または送信完了によって“0”(送信中以外)になります。

INVALDATA ：受信に設定しているメッセージスロットでは、メッセージ受信完了後、受信
メッセージをメッセージスロットjへ格納中にこのビットは“1”(受信デー
タ格納中)になり、メッセージが完全に格納された後、“0”(受信データ格
納中以外)になります。このビットが“1”の間にメッセージスロットjから
読んだ値は不定です。

22.1.20.3　MSGLOSTビット
受信メッセージスロット設定時に有効なビットです。NEWDATAビットが“1”(受信完了)の状態で、

新たな受信によりメッセージスロットjが上書きされた場合に“1”(オーバランエラー発生あり)になり
ます。
MSGLOSTビットは自動的に“0”になりませんので、プログラムで“0”(オーバランエラー発生な
し)にしてください。

22.1.20.4　REMACTIVEビット
STATE_BASICCANビットが“0”(BasicCANモード以外のモードで動作中)の場合、CiMCTL0～
CiMCTL15レジスタの機能は同じです。 メッセージスロットjをリモートフレーム送受信として設定
した場合、REMACTIVEビットは“1”(リモートフレーム)になります。その後、リモートフレーム
の送受信が完了すると“0”(データフレーム)になります。
 STATE_BASICCANビットが“1”(BasicCANモードで動作中)の場合、CiMCTL14～CiMCTL15レジ
スタのみREMACTIVEビットの機能が変わります。REMACTIVEビットが“0”の場合は、メッセー
ジスロットに格納されているメッセージがデータフレームであることを示します。REMACTIVEビッ
トが“1”の場合は、メッセージスロットに格納されているメッセージがリモートフレームであるこ
とを示します。
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22.1.20.5　RSPLOCKビット
表22.4に示す送受信モードのうち、リモートフレーム受信を選択した場合に有効なビットで、リモー
トフレーム受信後の処理を選択します。
 RSPLOCK ビットを“0”(リモートフレームに対する自動応答許可)にすると、リモートフレーム受
信後、自動的に送信スロットに切り替わり、メッセージスロットに設定されているメッセージをデー
タフレームとして自動送信を行います。
RSPLOCK ビットを“1”(リモートフレームに対する自動応答禁止)にすると、リモートフレーム受
信後、自動送信は行いません。
リモートフレーム受信以外の送受信モードを選択した場合は、“0”にしてください。

22.1.20.6　REMOTEビット
表22.4に示す送受信モードを選択するビットです。データフレーム送受信を行う場合“0”に、リ
モートフレーム送受信を行う場合“1”にしてください。
リモートフレーム送受信を行うと、次のように動作します。

・リモートフレーム送信
メッセージスロットjに設定されているメッセージをリモートフレームとして送信します。送信終
了後は自動的にデータフレーム受信メッセージスロットに切り替わります。
ただし、リモートフレームの送信が完了する前にデータフレームを受信した場合は、そのデータ
フレームをメッセージスロットjへ格納し、リモートフレームの送信は行いません。

・リモートフレーム受信
リモートフレームを受信します。受信後の処理はRSPLOCK ビットで選択できます。

22.1.20.7　RECREQビット
表22.4に示す送受信モードを選択するビットです。データフレーム受信またはリモートフレーム受
信を行う場合、“1”(受信要求あり)にしてください。
データフレーム送信またはリモートフレーム送信を行う場合は、“0”(受信要求なし)にしてくだ
さい。
 リモートフレーム受信後、自動的にデータフレーム送信を行うとき、RECREQ ビットは“1”のま
ま変化しません。また、リモートフレーム送信を行う場合、RECREQ ビットは“0”にしてください。
リモートフレーム送信後、RECREQ ビットが“0”のまま自動的にデータフレーム受信を行います。
TRMREQビットが“1”(送信要求あり)のときは、RECREQビットを“1”(受信要求あり)にしないで
ください。

22.1.20.8　TRMREQビット
表22.4に示す送受信モードを選択するビットです。データフレーム送信またはリモートフレーム送
信を行う場合、“1”(送信要求あり)にしてください。
データフレーム受信またはリモートフレーム受信を行う場合は、“0”(送信要求なし)にしてくだ
さい。
リモートフレーム送信後、自動的にデータフレーム受信を行うとき、TRMREQビットは“1”のま
ま変化しません。また、リモートフレーム受信を行う場合、TRMREQビットは“0”にしてください。
リモートフレーム受信後、TRMREQビットが“0”のまま自動的にデータフレーム送信を行います。
RECREQ ビットが“1”(受信要求あり)のときは、TRMREQビットを“1”(送信要求あり)にしないで
ください。
注1．複数のスロットにデータフレームまたはリモートフレームの送信要求がある場合、スロット番

号の一番小さいスロットが送信を行います。
注2．シングルショットモード設定時、アービトレーションロストや送信エラーによって送信に失敗

した場合、CiMCTLjレジスタは“0016”にクリアされます。
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機　能

注1．CANiメッセージスロットは、16スロットあります。各メッセージスロットは、送信用または受信用として選択でき
         ます。
注2．リセット後CiSLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供給
          した後の値。

CANiスロットバッファ選択レジスタ (i=0～2)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値(注2)
C0SBS 024016番地 0016 
C1SBS 025016番地 0016
C2SBS 017016番地 0016

RW

SBS00

SBS01 CANiメッセージ
スロットバッファ0
番号選択ビット

CANiメッセージ
スロットバッファ1
番号選択ビット

SBS02

SBS03

SBS10

SBS11

SBS12

SBS13

(注1)

(注1)

0  0  0  0：メッセージスロット0
0  0  0  1：メッセージスロット1
0  0  1  0：メッセージスロット2
0  0  1  1：メッセージスロット3
　 ・　　　・
　 ・　　　・
　 ・　　　・
1  1  0  0：メッセージスロット12
1  1  0  1：メッセージスロット13
1  1  1  0：メッセージスロット14
1  1  1  1：メッセージスロット15

b2b3 b0b1

0  0  0  0：メッセージスロット0
0  0  0  1：メッセージスロット1
0  0  1  0：メッセージスロット2
0  0  1  1：メッセージスロット3
　 ・　　　・
　 ・　　　・
　 ・　　　・
1  1  0  0：メッセージスロット12
1  1  0  1：メッセージスロット13
1  1  1  0：メッセージスロット14
1  1  1  1：メッセージスロット15

b6b7 b4b5

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

22.1.21　CANiスロットバッファ選択レジスタ(CiSBSレジスタ) (i=0～2)

図22.28　C0SBSレジスタ、C1SBSレジスタ、C2SBSレジスタ

22.1.21.1　SBS03～SBS00ビット
SBS03 ～SBS00 ビットで選択した番号をjとすると、メッセージスロットjがCANiメッセージスロッ
トバッファ0に割り当てられ、この番地(01E0 16～01EF 16、0260 16～026F 16、0180 16～018F 16)を通してメッ
セージスロットjにアクセスできます。

22.1.21.2　SBS13～SBS10ビット
SBS13 ～SBS10 ビットで選択した番号をjとすると、メッセージスロットjがCANiメッセージスロッ
トバッファ1に割り当てられ、この番地(01F0 16～01FF 16、0270 16～027F 16、0190 16～019F 16)を通してメッ
セージスロットjにアクセスできます。
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機　能

CANiメッセージスロットバッファj標準ID0 (i=0～2、j=0,1) (注1)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
C0SLOT0_0, C0SLOT1_0 01E016、01F016番地 不定
C1SLOT0_0, C1SLOT1_0 026016、027016番地 不定
C2SLOT0_0, C2SLOT1_0 018016、019016番地 不定

RW

SID6

SID7

SID8

SID9

SID10

(b7 - b5)

標準ID6

標準ID7

標準ID8

標準ID9

標準ID10

何も配置されていない。書く場合､"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

メッセージスロット k (k=0～15)標準ID6
の読み出し、または書き込み　

メッセージスロットk標準ID7の読み出し、
または書き込み

メッセージスロットk標準ID8の読み出し、
または書き込み

メッセージスロットk標準ID9の読み出し、
または書き込み

メッセージスロットk標準ID10の読み出し、
または書き込み

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

注1．CiSLOTj_0レジスタを通してアクセスするメッセージスロットkは、CiSBSレジスタで選択してください。

機　能

CANiメッセージスロットバッファj標準ID1(i=0～2、j=0,1) (注1)

ビット名ビット
シンボル

シンボル 　アドレス リセット後の値
C0SLOT0_1, C0SLOT1_1 　01E116、01F116番地 不定 
C1SLOT0_1, C1SLOT1_1 　026116、027116番地 不定
C2SLOT0_1, C2SLOT1_1 　018116、019116番地 不定

RW

SID0

SID1

SID2

SID3

SID4

SID5

(b7 - b6)

標準ID0
メッセージスロット k (k=0～15)標準ID0
の読み出し、または書き込み

標準ID1

標準ID2

標準ID3

標準ID4

標準ID5

何も配置されていない。書く場合､"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

メッセージスロット k 標準ID1の読み出し、
または書き込み

メッセージスロット k 標準ID2の読み出し、
または書き込み

メッセージスロット k 標準ID3の読み出し、
または書き込み

メッセージスロット k 標準ID4の読み出し、
または書き込み

メッセージスロット k 標準ID5の読み出し、
または書き込み

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

注1．CiSLOTj_1レジスタを通してアクセスするメッセージスロットkは、CiSBSレジスタで選択してください。

22.1.22　CANiメッセージスロットバッファj(i=0～2、j=0,1)

図22.29 C0SLOT0_0、C0SLOT1_0、C1SLOT0_0、C1SLOT1_0、C2SLOT0_0、C2SLOT1_0レジスタ、

C0SLOT0_1、C0SLOT1_1、C1SLOT0_1、C1SLOT1_1、C2SLOT0_1、C2SLOT1_1レジスタ
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図22.30 C0SLOT0_2、C0SLOT1_2、C1SLOT0_2、C1SLOT1_2、C2SLOT0_2、C2SLOT1_2レジスタ、

C0SLOT0_3、C0SLOT1_3、C1SLOT0_3、C1SLOT1_3、C2SLOT0_3、C2SLOT1_3レジスタ

機　能

注1．標準IDフォーマット受信設定の場合、受信データ格納時のEIDビットは不定。
注2．CiSLOTj_2レジスタを通してアクセスするメッセージスロットkは、CiSBSレジスタで選択してください。

CANiメッセージスロットバッファj拡張ID0 (i=0～2、j=0,1) (注1、2)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
C0SLOT0_2, C0SLOT1_2 01E216、01F216番地 不定 
C1SLOT0_2, C1SLOT1_2 026216、027216番地 不定
C2SLOT0_2, C2SLOT1_2 018216、019216番地 不定

RW

EID14

EID15

拡張ID14

拡張ID15

何も配置されていない。書く場合､"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

メッセージスロット k (k=0～15)拡張ID14
の読み出し、または書き込み

メッセージスロット k 拡張ID15の読み出し
または書き込み

メッセージスロット k 拡張ID16の読み出し
または書き込み

メッセージスロット k 拡張ID17の読み出し
または書き込み

EID16

EID17

(b7 - b4)

拡張ID16

拡張ID17

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

機能

注1．標準IDフォーマット受信設定の場合、受信データ格納時のEIDビットは不定。
注2．CiSLOTj_3レジスタを通してアクセスするメッセージスロットkは、CiSBSレジスタで選択してください。

CANiメッセージスロットバッファj拡張ID1 (i=0～2、j=0,1) (注1、2)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
C0SLOT0_3, C0SLOT1_3 01E316、01F316番地 不定 
C1SLOT0_3, C1SLOT1_3 026316、027316番地 不定
C2SLOT0_3, C2SLOT1_3 018316、019316番地 不定

EID6

EID7

EID8

EID9

拡張ID6
メッセージスロット k (k=0～15)拡張ID6
の読み出し、または書き込み

拡張ID7

拡張ID8

拡張ID9

メッセージスロット k 拡張ID7の読み出し
または書き込み

メッセージスロット k 拡張ID8の読み出し
または書き込み

メッセージスロット k 拡張ID9の読み出し
または書き込み

メッセージスロット k 拡張ID10の読み出し
または書き込み

メッセージスロット k 拡張ID11の読み出し
または書き込み

メッセージスロット k 拡張ID12の読み出し
または書き込み

メッセージスロット k 拡張ID13の読み出し
または書き込み

EID10

EID11

拡張ID10

拡張ID11

EID12

EID13

拡張ID12

拡張ID13

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
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機能

CANiメッセージスロットバッファ j データ長コード (i=0～2、j=0,1) (注1)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
C0SLOT0_5, C0SLOT1_5 01E516、01F516番地 不定 
C1SLOT0_5, C1SLOT1_5 026516、027516番地 不定
C2SLOT0_5, C2SLOT1_5 018516、019516番地 不定

メッセージスロットk(k=0～15)データ長
設定ビットの読み出し、または書き込み

DLC0

DLC1

DLC2

DLC3

(b7 - b4)

データ長設定ビット

何も配置されていない。書く場合､"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

注1．CiSLOTj_5レジスタを通してアクセスするメッセージスロットkは、CiSBSレジスタで選択してください。

機　能

注1．標準IDフォーマット受信設定の場合、受信データ格納時のEIDビットは不定。
注2．CiSLOTj_4レジスタを通してアクセスするメッセージスロットkは、CiSBSレジスタで選択してください。

CANiメッセージスロットバッファ j 拡張ID2 (i=0～2、j=0,1) (注1、2)

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
C0SLOT0_4, C0SLOT1_4 01E416、01F416番地 不定
C1SLOT0_4, C1SLOT1_4 026416、027416番地 不定
C2SLOT0_4, C2SLOT1_4 018416、019416番地 不定

EID0

EID1

EID2

EID3

拡張ID0
メッセージスロット k (k=0～15)拡張ID0
の読み出し、または書き込み

拡張ID1

拡張ID2

拡張ID3

何も配置されていない。書く場合､"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

メッセージスロット k 拡張ID1の読み出し
または書き込み

メッセージスロット k 拡張ID2の読み出し
または書き込み

メッセージスロット k 拡張ID3の読み出し
または書き込み

メッセージスロット k 拡張ID4の読み出し
または書き込み

メッセージスロット k 拡張ID5の読み出し
または書き込み

EID4

EID5

(b7 - b6)

拡張ID4

拡張ID5

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

図22.31 C0SLOT0_4、C0SLOT1_4、C1SLOT0_4、C1SLOT1_4、C2SLOT0_4、C2SLOT1_4レジスタ、
C0SLOT0_5、C0SLOT1_5、C1SLOT0_5、C1SLOT1_5、C2SLOT0_5、C2SLOT1_5レジスタ
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CANiメッセージスロットバッファ j タイムスタンプ上位 (i=0～2、j=0,1) (注1)

シンボル アドレス リセット後の値
C0SLOT0_14, C0SLOT1_14　 01EE16、01FE16番地 不定 
C1SLOT0_14, C1SLOT1_14　 026E16、027E16番地 不定
C2SLOT0_14, C2SLOT1_14　 018E16、019E16番地 不定

機　能 設定範囲

メッセージスロットkタイムスタンプ上位(k=0～15)の
読み出し、または書き込み

0016～FF16 RW

RW

b7 b0

注1．CiSLOTj_14レジスタを通してアクセスするメッセージスロットkタイムスタンプ上位は、CiSBSレジスタで選択してください。

CANiメッセージスロットバッファ j タイムスタンプ下位 (i=0～2、j=0,1) (注1)

シンボル アドレス リセット後の値
C0SLOT0_15, C0SLOT1_15 01EF16、01FF16番地 不定 
C1SLOT0_15, C1SLOT1_15 026F16、027F16番地 不定
C2SLOT0_15, C2SLOT1_15 018F16、019F16番地 不定

機　能 設定範囲

メッセージスロットkタイムスタンプ下位(k=0～15)の
読み出し、または書き込み

0016～FF16 RW

RW

b7 b0

注1．CiSLOTj_15レジスタを通してアクセスするメッセージスロットkタイムスタンプ下位は、CiSBSレジスタで選択してください。

CANiメッセージスロットバッファ j データm (i=0～2、j=0,1  m=0～7) (注1) (注2)

シンボル アドレス リセット後の値
C0SLOT0_6～C0SLOT0_13 01E616～01ED16 不定
C0SLOT1_6～C0SLOT1_13 01F616～01FD16 不定
C1SLOT0_6～C1SLOT0_13 026616～026D16 不定
C1SLOT1_6～C1SLOT1_13 027616～027D16 不定
C2SLOT0_6～C2SLOT0_13 018616～018D16 不定
C2SLOT1_6～C2SLOT1_13 019616～019D16 不定

機能 設定範囲

メッセージスロットkデータm (k=0～15、m=0～7)の読み
出し、または書き込み

0016～FF16 RW

RW

b7 b0

注1．CiSLOTj_6～CiSLOTj_13レジスタを通してアクセスするメッセージスロットkデータmは、CiSBSレジスタで選択
         してください。
注2．データフレーム受信の場合、受信したデータ長を超えるデータは不定。

図22.32 C0SLOT0_6～C0SLOT0_13、C0SLOT1_6～C0SLOT1_13、C1SLOT0_6～C1SLOT0_13レジスタ、
C1SLOT1_6～C1SLOT1_13、C2SLOT0_6～C2SLOT0_13、C2SLOT1_6～C2SLOT1_13レジスタ、
C0SLOT0_14、C0SLOT1_14、C1SLOT0_14、C1SLOT1_14、C2SLOT0_14、C2SLOT1_14レジスタ、
C0SLOT0_15、C0SLOT1_15、C1SLOT0_15、C1SLOT1_15、C2SLOT0_15、C2SLOT1_15レジスタ

CANiメッセージスロットバッファを読むと、CiSBSレジスタで選択したメッセージスロットが読めま
す。また、CANiメッセージスロットバッファにメッセージを書くと、CiSBSレジスタで選択されたメッ
セージスロットにメッセージが書けます。
メッセージスロットk(k=0～15)への書き込みは、対応するCiMCTLkレジスタが“0016”の状態で行っ
てください。
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受信IDが“6F316”の場合

CiAFSレジスタへ�
書き込み�
�

0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1
SID4 SID3 SID2 SID1 SID0 SID10SID9 SID8 SID7 SID6

1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1
"6" "F" "3"

"D" "E" "3"

SID10 SID0

CiAFSレジスタから�
読み出し�

i=0～2

0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0

8ビット+3ビット分割�

受信ID

"D" "E""0816"
ビット検索情報� アドレス検索情報�

SID5
b7b8 b0b15

b7b8 b0

b7 b0

b15

0116�
0216�
0416�
0816�
1016�
2016�
4016�
8016

0  0  0  0  0  0  0  1�
0  0  0  0  0  0  1  0�
0  0  0  0  0  1  0  0�
0  0  0  0  1  0  0  0�
0  0  0  1  0  0  0  0�
0  0  1  0  0  0  0  0�
0  1  0  0  0  0  0  0�
1  0  0  0  0  0  0  0

016�
116�
216�
316�
416�
516�
616�
716

ビット検索情報� 受信IDの下位3ビット�

8ビット� 3ビット�

3ビットの値が“3”なので、
下表のb3が“1”になる。�
(3ビットの値が“4”ならば、
下表のb4が“1”になる。)

CANiアクセプタンスフィルタサポートレジスタ (i=0～2)

シンボル アドレス リセット後の値(注1)
C0AFS 024516 - 024416番地 010016 
C1AFS 025516 - 025416番地 010016
C2AFS 017516 - 017416番地 010016

機　能 設定範囲

受信ID判定用データの生成を行う 000016～FFFF16

注1．リセット後CiSLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供給
         した後の値。

RW

RW

b15 b0b8 b7

b15 b0

SID5 SID4 SID3 SID2 SID1 SID0 SID10 SID9 SID8 SID7 SID6

SID5 SID4 SID3CSID2 CSID1 CSID0 SID10 SID9 SID8 SID7 SID6CSID5 CSID4 CSID3CSID7 CSID6
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3-8 デコード
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標準フォーマットの受信IDより、データ
テーブル検索用のデータを生成します。この
データを用いてテーブル検索を行い、受信ID
の有効、または無効の判定をします。
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22.1.23　CANiアクセプタンスフィルタサポートレジスタ(CiAFSレジスタ) (i=0～2)

図22.33　C0AFSレジスタ、C1AFSレジスタ、C2AFSレジスタ

CiAFSレジスタを使用すると、受信IDが有効か無効かをテーブル検索で素早く判定できます。標準フォー
マットのIDのみ対応しています。
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22.2　CANクロック
CANクロックはCANモジュールの動作クロックです。CANクロックとしてf1またはfCANが選択できます。
fCANはメインクロックと同一の周波数です。CANクロックはPM2レジスタのPM25ビットで選択できます。
詳細は「8．クロック発生回路」を参照してください。

22.2.1　メインクロックダイレクトモード
メインクロックダイレクトモードでは、fCANがCANクロックになります。メインクロックダイレクト
モードには、PM25ビットを“1”(CANクロック源はメインクロック)にすることで移行できます。PM25
ビットの選択は、CANスリープモード時に行ってください。
メインクロックダイレクトモードでCAN関連レジスタをアクセスする場合、PM2レジスタのPM24ビッ
トを“1”(CPUクロック源はメインクロック)にしてからアクセスしてください。また、PM24ビットが“1”
のとき、ウエイトモードやストップモードへ移行しないでください。
表22.5にCANクロックの設定を、図22.34にCAN関連レジスタのアクセス手順を示します。

表22.5　CANクロックの設定

図22.34　CAN関連レジスタのアクセス手順

NAC
クッロク 源クッロク

0MC タスジレ 1MC タスジレ 2MC タスジレ 2MP タスジレ DCM タスジレ

70MC トッビ 71MC トッビ 12MC トッビ 42MP トッビ 52MP トッビ 4DCM ～ 0DCM
トッビ

f NAC
クッロクンイメ

( クッロクンイメ
ドーモトクレイダ )

0 1 0 1 1 －

f1
クッロクンイメ 0 0 0 0 0 01001 2

LLP クッロク 0 1 0 0 0 01001 2

START

発振安定待ち

PM2レジスタのPM24ビットを“1”
(CPUクロック源はメインクロック)

PM24ビットを“0”(CM0レジスタの
CM07ビットで選択されたクロック)にする

CAN関連レジスタへのアクセス

注1．待ち時間はPM24ビット切り替え前と後のCPUクロックで異なります。
 ・高い周波数：PM24ビット切り替え前と後で高い方の周波数
 ・低い周波数：PM24ビット切り替え前と後で低い方の周波数 
　
 　2 × 高い周波数

 　   低い周波数

 

End

サイクル
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22.3　CAN関連レジスタのタイミング

22.3.1　CANモジュール初期化

図22.35にCANモジュール初期化時の動作例を示します。
(1)CiCTLR0レジスタ(i=0～2)のRESET0、RESET1ビットを“1”(CANモジュール初期化)にした後、CiSTR
レジスタのSTATE_RESETビットが“1”(CANモジュール初期化完了)になると、CANモジュールの
初期設定が行える状態になります。

(2)必要なCAN関連レジスタを設定してください。
(3)RESET0、RESET1ビットを“0”(CANモジュール初期化解除)にした後、STATE_RESETビットが“0”
(動作中)になると、CANの通信が行える状態になります。

RESET0ビット “1”

“0”

RESET1ビット
“1”

“0”

STATE_RESETビット
“1”

“0”

STATE_RESETビット確認 CANモジュールの初期設定

STATE_RESETビット確認

CAN動作

プログラムで同時に“1”にする プログラムで同時に“0”にする

動作(1) 動作(2) 動作(3)

図22.35　CANモジュール初期化時の動作例

22.3.2　CAN送信タイミング
図22.36にCANの送信時の動作例を示します。
(1)バスアイドル時にCiMCTLjレジスタ(i=0～2、j=0～15)のTRMREQビットを“1”(送信要求あり)にす
るとTRMACTIVEビットが“1”(送信中)に、CiSTRレジスタのTRMSTATEビットが“1”(送信中)に
なりCAN送信を開始します。

(2)CAN送信終了後、CiMCTLjレジスタのSENTDATAビットが“1”(送信完了)、CiSTRレジスタの
TRMSUCCビットが“1”(送信完了)、CiSISTRレジスタのSISjビットが“1”(割り込み要求あり)にな
り、CiSTRレジスタのMBOX3～MBOX0ビットに送信したメッセージスロット番号が格納されます。
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NEWDATAビット

RECREQビット

MBOX3～
MBOX0ビット

受信開始
(2)

インターミッション
フィールド

CANバス 受信フレーム 受信フレーム バスアイドル

受信終了

“1”

“0”

“1”

“0”

INVALDATAビット

“1”

“0”
受信完了メッセージ
スロット番号

RECSUCCビット “1”

“0”

RECSTATEビット “1”

“0”

SISjビット
“1”

“0”

(1) (4)(3)

プログラムで"1"にする

バスアイドル

j=0 ～ 15

SENTDATAビット

TRMREQビット

MBOX3～
MBOX0ビット

バスアイドル

送信開始
(1)

インターミッション
フィールド

CANバス 送信フレーム 送信フレーム バスアイドル

送信終了
(2)

“1”

“0”

“1”

“0”

TRMACTIVEビット

“1”

“0”

プログラムで"1"にする

TRMSUCCビット “1”

“0”

TRMSTATEビット
“1”

“0”

SISjビット
“1”

“0”

送信完了メッセージスロット番号

j=0 ～ 15

図22.37　CANデータフレーム受信時の動作例

図22.36　CANデータフレーム送信時の動作例

22.3.3　CAN受信タイミング
図22.37にCANの受信時の動作例を示します。
(1)CiMCTLjレジスタ(i=0～2、j =0～15)のRECREQビットを“1”(受信要求あり)にすると受信待ち状態
にあります。

(2)CAN受信を開始すると、CiSTRレジスタのRECSTATEビットが“1”(受信中)になります。
(3)CAN受信終了後、CiMCTLjレジスタのINVALDATAビットが“1”(受信データ格納中)、NEWDATA
ビットが“1”(受信完了)、CiSTRレジスタのRECSUCCビットが“1”(受信完了)になります。

(4)メッセージスロットに書き込み終了後、INVALDATAビットが“0”(受信データ格納中以外)になり、
SISjビットが“1”(割り込み要求あり)になります。また、CiSTRレジスタのMBOX3～MBOX0ビッ
トに受信したスロット番号が格納されます。
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STATE_BUSERRORビット

CANバス エラーフレーム送信/受信フレーム

“1”

“0”

“1”

“0”

BEISビット

(1)
エラー検出

22.3.4　CANバスエラータイミング
図22.38にCANバスエラー発生時の動作例を示します。
(1)CANバスエラーを検出するとCiSTRレジスタのSTATE_BUSERRORビットが“1”(エラー発生あり)、
CiEISTRレジスタのBEISビットが“1”(割り込み要求あり)になり、エラーフレーム送信を開始します。

図22.38　CANバスエラー発生時の動作例

22.4　CAN割り込み
CAN割り込みには、CANiウエイクアップ割り込み、CANij割り込み(i=0～2、j=0～2)があります。

22.4.1　CANiウエイクアップ割り込み
22.4.1.1　CAN0ウェイクアップ割り込み
P77(CAN0IN/CAN02IN)をCAN0の入力ポートとして使用するときは、端子を共用しているTA3INの
イベントカウンタモードを使用することによりCAN0ウエイクアップ割り込みを実現できます。

_________

P83(CAN0IN/CAN1IN)をCANの入力ポートとして使用するときは、端子を共用しているINT1を使用
することによりCAN0、1のウエイクアップ割り込みを実現できます。

22.4.1.2　CAN1ウェイクアップ割り込み
__________________

CAN1WU端子に立ち下がりエッジが入力されたときに、IIO5IRレジスタのCAN1WURビットが“1”
(割り込み要求あり)になります。このとき、IIO5IEレジスタのCAN1WUEビットが“1”(割り込み許
可)であれば、CAN5ICレジスタのIRビットが“1”(割り込み要求あり)になります。

_________

P83(CAN0IN/CAN1IN)をCANの入力ポートとして使用するときは、端子を共用しているINT1を使用
することによりCAN0、1のウエイクアップ割り込みを実現できます。

22.4.1.3　CAN2ウェイクアップ割り込み
__________________

CAN2WU端子に立ち下がりエッジが入力されたときに、IIO6IRレジスタのCAN2WURビットが“1”
(割り込み要求あり)になります。このとき、IIO6IEレジスタのCAN2WUEビットが“1”(割り込み許
可)であれば、CAN8ICレジスタのIRビットが“1”(割り込み要求あり)になります。

22.4.2　CANij割り込み
図22.39にCANi割り込みブロック図を示します。CAN関連割り込み要因は、次の5つです。
  ・CANiスロットk送信完了(k=0～15)
  ・CANiスロットk受信完了
  ・CANiバスエラー検出
  ・CANiエラーパッシブ遷移
  ・CANiバスオフ遷移

これらの割り込み要因のOR出力をとった割り込み要求を出力するか、CANi送信完了、CANi受信完了、
CANiエラー(バスエラー検出、エラーパッシブ遷移、バスオフ遷移)の要因別に３つの割り込みを要求す
るかをCiCTLR1レジスタのINTSELビットで選択できます。
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INTSELビットが“0”の場合は前者の割り込み要求、INTSELビットが“1”の場合は後者の割り込み
要求となります。

22.4.2.1　INTSELビットが“0”(CAN割り込み要因のORをとって出力する)の場合
CAN関連割り込み要因が成立すると、CANi送信完了時(i=0～2)とCANi受信完了時は CiSISTRレジ
スタの対応するビットが“1”(割り込み要求あり)になり、CANiバスエラー検出、CANiエラーパッシ
ブ遷移、CANiバスオフ遷移時はCiEISTRレジスタの対応するビットが“1”(割り込み要求あり)にな
ります。
CiSISTRレジスタまたはCiEISTRレジスタの対応するビットが“1”で、かつ、CiSIMKRレジスタ
またはCiEIMKRレジスタの対応するビットが“1”(割り込み要求許可)の場合、CANi割り込み要求信
号が“1”になります。
CAN0割り込み要求信号が“0”から“1”になると、インテリジェントI/OのIIO9IR～IIO11IRレジ
スタのCAN0jR(j=0～2)ビットが3ビットとも“1”(割り込み要求あり)になります。
このとき、インテリジェントI/OのIIO9IE～IIO11IEレジスタの CAN0jEビットのうち、“1”(割り
込み許可)のものがあれば、対応するCAN0IC～ CAN2ICレジスタのIRビットが“1”(割り込み要求あ
り)になります。なお、 CAN0割り込み要求信号が“0”から“1”になった後、別の割り込み要因に
よって、 C0SISTRレジスタまたはC0EISTRレジスタの対応するビットが“1”で、かつ、C0SIMKR
レジスタまたは C0EIMKRレジスタの対応するビットが“1”になった場合は、CAN0割り込み要求信
号は“1”のまま変化しませんのでCAN0jRビットもIRビットも変化しません。

CAN1割り込み要求信号が“0”から“1”になると、インテリジェントI/OのIIO0IR、IIO1IR、IIO5IR
レジスタのCAN1jRビットが3ビットとも“1”(割り込み要求あり)になります。このとき、インテリ
ジェントI/OのIIO0IE、IIO1IE、IIO5IEレジスタのCAN1jEビットのうち、“1”(割り込み許可)のもの
があれば、対応するCAN3IC～CAN5ICレジスタのIRビットが“1”(割り込み要求あり)になります。
なお、CAN1割り込み要求信号が“0”から“1”になった後、別の割り込み要因によって、C1SISTR
レジスタまたはC1EISTRレジスタの対応するビットが“1”で、かつ、C1SIMKRレジスタまたはC1EIMKR
レジスタの対応するビットが“1”になった場合は、CAN1割り込み要求信号は“1”のまま変化しま
せんのでCAN1jRビットもIRビットも変化しません。

CAN2割り込み要求信号が“0”から“1”になると、インテリジェントI/OのIIO2IR、IIO3IR、IIO6IR
レジスタのCAN2jRビットが3ビットとも“1”(割り込み要求あり)になります。このとき、インテリ
ジェントI/OのIIO2IE、IIO3IE、IIO6IEレジスタのCAN2jEビットのうち、“1”(割り込み許可)のもの
があれば、対応するCAN6IC～CAN8ICレジスタのIRビットが“1”(割り込み要求あり)になります。
なお、CAN2割り込み要求信号が“0”から“1”になった後、別の割り込み要因によって、C2SISTR
レジスタまたはC2EISTRレジスタの対応するビットが“1”で、かつ、C2SIMKRレジスタまたはC2EIMKR
レジスタの対応するビットが“1”になった場合は、CAN2割り込み要求信号は“1”のまま変化しま
せんのでCAN2jRビットもIRビットも変化しません。

CiSISTRレジスタまたはCiEISTRレジスタのビットと、IIO0IR、IIO1IR、IIO5IR、IIO9IR～IIO11IR、
IIO2IR、IIO3IR、IIO6IRレジスタのCANijR(i=0～2、j=0～2)ビットは、割り込みが受け付けられても
自動的に“0”になりませんので、プログラムで“0”にしてください。
CANi割り込みはIIO0IR、IIO1IR、IIO5IR、IIO9IR～IIO11IR、IIO2IR、IIO3IR、IIO6IRレジスタの
CANijRビットと、CiSISTRレジスタまたはCiEISTRレジスタの対応するビットが“0”の場合受け付
けられます。これらのビットを“1”のままにしておくと、それ以降に成立したCANモジュールの割
り込み要因がすべて無効になります。
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22.4.2.2　INTSELビットが“1”(CAN割り込み要因別に独立して出力する)の場合
CAN関連割り込み要因が成立すると、CANi送信完了時とCANi受信完了時は CiSISTR レジスタの対
応するビットが“1”(割り込み要求あり)になり、CANiバスエラー、CANiエラーパッシブ、CANiバ
スオフ時はCiEISTRレジスタの対応するビットが“1”(割り込み要求あり)になります。

CANi受信完了時に、CiSISTRレジスタの対応するビットが“1”で、かつ、CiSIMKRレジスタの対
応するビットが“1”(割り込み要求許可)の場合、CANi受信割り込み要求信号が“1”になります。
CANi送信完了時に、CiSISTRレジスタの対応するビットが“1”で、かつ、CiSIMKRレジスタの対
応するビットが“1”(割り込み要求許可)の場合、CANi送信割り込み要求信号が“1”になります。
CANiバスエラー検出、CANiエラーパッシブ遷移、CANiバスオフ遷移時に、CiEISTRレジスタの対
応するビットが“1”で、かつ、CiEIMKRレジスタの対応するビットが“1”(割り込み要求許可)の場
合、CANiエラー割り込み要求信号が“1”になります。

CANi受信割り込み要求信号が“0”から“1”になると、インテリジェントI/OのIIO9IR、IIO0IR、
IIO2IRレジスタのCAN00R、CAN10R、CAN20Rビットが“1”(割り込み要求あり)になります。この
とき、インテリジェントI/OのIIO9IE、IIO0IE、IIO2IEレジスタのCAN00E、CAN10E、CAN20Eビッ
トが“1”(割り込み許可)であれば、 CAN0IC、CAN3IC、CAN6ICレジスタのIRビットが“1”(割り
込み要求あり)になります。
CANi送信割り込み要求信号が“0”から“1”になると、インテリジェントI/OのIIO10IR、IIO1IR、
IIO3IRレジスタのCAN01R、CAN11R、CAN21Rビットが“1”(割り込み要求あり)になります。この
とき、インテリジェントI/OのIIO10IE、IIO1IE、IIO3IEレジスタのCAN01E、CAN11E、CAN21Eビッ
トが“1”(割り込み許可)であれば、 CAN1IC、CAN4IC、CAN7ICレジスタのIRビットが“1”(割り
込み要求あり)になります。
CANiエラー割り込み要求信号が“0”から“1”になると、インテリジェントI/OのIIO11IR、IIO5IR、
IIO6IRレジスタのCAN02R、CAN12R、CAN22Rビットが“1”(割り込み要求あり)になります。この
とき、インテリジェントI/OのIIO11IE、IIO5IE、IIO6IEレジスタのCAN02E、CAN12E、CAN22Eビッ
トが“1”(割り込み許可)であれば、 CAN2IC、CAN5IC、CAN8ICレジスタのIRビットが“1”(割り
込み要求あり)になります。

なお、 CANiエラー割り込み要求信号が“0”から“1”になった後、CiEIMKRレジスタの対応するビッ
トが“1”で、かつ、 CiEISTRレジスタの対応するビットが“1”になった場合は、 CANiエラー割り込
み要求信号は“1”のまま変化しませんので CAN02R、CAN12R、CAN22Rビットも IRビットも変化し
ません。

また、CiSISTRレジスタまたはCiEISTRレジスタのビットと、IIO0IR、IIO1IR、IIO5IR、IIO9IR～
IIO11IR、IIO2IR、IIO3IR、IIO6IRレジスタのCANijR(i=0～2、j=0～2) ビットは、割り込みが受け付
けられても自動的に“0”になりませんので、プログラムで“0”にしてください。
CANi受信割り込みとCANi送信割り込みは、IIO9IR、IIO10IR、IIO0IR、IIO1IR、IIO2IR、IIO3IRレ
ジスタの CAN00R、CAN01R、CAN10R、CAN11R、CAN20R、CAN21Rビットが“0”の場合受け付
けられます。CiSISTRレジスタの対応するビットは “0”である必要はありません。
CANiエラー割り込みは、IIO11IR、IIO5IR、IIO6IRレジスタのCAN02R、CAN12R、CAN22Rビット
とCiEISTRレジスタの対応するビットが両方“0”の場合受け付けられます。
これらのビットを“1”のままにしておくと、それ以降に成立したCANモジュールの割り込み要因
がすべて無効になります。
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SIM0ビット

CANiスロット0
受信完了
CANiスロット0
送信完了

CANiスロット15
受信完了
CANiスロット15
送信完了

CANi割り込み要求／
CANi受信割り込み要求信号

CANi割り込み要求／
CANi送信割り込み要求信号

CANi割り込み要求／
CANiエラー割り込み要求信号

i=0～2

CANi
バスエラー検出

CANi
エラーパッシブ遷移

CANiバスオフ遷移

SIS0ビット

SIM15ビット

SIS15ビット

BEIMビット

BEISビット

EPISビット

EPIMビット

BOIMビット

BOISビット

INTSELビット
"1"

"0"

INTSELビット
"1"

"0"

INTSELビット
"1"

"0"

図22.39　CANi割り込みブロック図
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22.5　CAN0、CAN2合成モード
CAN0とCAN2を合成して入出力するモードです。
CAN0とCAN2の出力は合成されてCAN02OUT端子に出力します。CAN02IN端子に入力された信号はCAN0IN
とCAN2INに入力されます。
CAN0、CAN2合成モードを使用する場合の端子の設定は「表22.2　CANモジュールの端子の設定」を参
照してください。
図22.40にCAN0、CAN2合成モードブロック図を示します。

CAN2

CAN2IN

CAN2OUT

CAN0

CAN0IN

CAN0OUT

off (default)

IPSA_7=0

IPSA_7=1IPSA_7=1

IPSA_7=0

off (default)

PS2_2=1
PSL2_2=1

CAN0OUT : PSC2_2=0
CAN1OUT : PSC2_2=1

PS0_0=1
PSL0_0=1

P60 CAN2OUT

P61 CAN2IN

IPS3=0

IPS3=1

CAN1

CAN1IN

CAN1OUT

IPSA_3=1

IPSA_3=0

P77 CAN0IN/CAN02IN

P83 CAN0IN/CAN1IN

off (default)

PS1_6=1
PSL1_6=0
PSC_6=1

P76 CAN0OUT/CAN02OUT

off (default)

PS3_6=1(注1)

PSC3_6=1

P96 CAN1OUT

P95 CAN1IN

P82 CAN0OUT/CAN1OUT

注1．PS3レジスタのPS3_6ビットを書き換える場合は、PRCRレジスタのPRC2ビットを“1”(書き込み許可)にした次の
命令で書き換えてください。�

図22.40　CAN0、CAN2合成モードブロック図
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22.5.1　CAN0、CAN2合成モードの使用上の注意事項
CAN0、CAN2合成モードを使用する場合、次の点に注意してプログラムを作成してください。

22.5.1.1　送信
同じIDをもつフレームをCAN0とCAN2から送信しないでください。
異なるIDをもつフレームをCAN0とCAN2から同時に送信する場合、アービトレーションを行って
アービトレーションに勝った方から送信を行います。

22.5.1.2　受信
CAN0が送信した場合、CANバス上に他のノードが接続されていなくてもCAN2からACKが出力さ
れます。CAN2が送信した場合も同様にCAN0からACKが出力されます。

22.5.1.3　割り込み
CAN0とCAN2では送受信の割り込み要求が異なります。
CAN0が送受信した場合、CAN0IC～CAN2ICレジスタのIRビットが、CAN2が送受信した場合、
CAN6IC～CAN8ICレジスタのIRビットが、“1”(割り込み要求あり)になります。
また、CANウェイクアップ割り込みを使用する場合、CAN0ウェイクアップ割り込みを使用してく
ださい。

22.5.1.4　エラー
エラーの発生箇所によってCAN0とCAN2ではエラーカウンタのカウント値、エラーのステータス
が異なることがあります。
また、CAN0、CAN2合成モードでは規定のエラーフレームより長いエラーフレームが出力される
ことがあります。

22.5.1.5　通信設定
CAN0とCAN2両方にコンフィグレーションしてください。ボーレート、ビットタイミングはCAN0
とCAN2両方に同一の値を設定してください。
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23.　プログラマブル入出力ポート
プログラマブル入出力ポートは、100ピン版ではP0～P10(P85は除く)の87本、144ピン版ではP0～P15(P85
は除く)の123本あります。各ポートの入出力は、方向レジスタによって1本ごとに設定できます。また、4本

________

ごとにプルアップするか、しないかを設定できます。P85は入力専用でプルアップできません。P85はNMIと
________

端子を共用していますので、NMI入力レベルをP8レジスタのP8_5ビットから読めます。
図23.1～図23.4にプログラマブル入出力ポートの構成を示します。
各端子は、プログラマブル入出力ポート、内部周辺機能の入出力端子として機能します。
内部周辺機能の入出力端子として使用する場合の設定方法は各機能説明を参照してください。
次にプログラマブル入出力ポート関連レジスタを示します。

23.1　ポートPi方向レジスタ(PDiレジスタ、i = 0～15)
図23.5にPDiレジスタを示します。
プログラマブル入出力ポートを入力に使用するか、出力に使用するかを選択するためのレジスタです。
このレジスタの各ビットは、ポート1本ずつに対応しています。
なお、P85に対応する方向レジスタのビットはありません。

23.2　ポートPiレジスタ(Piレジスタ、i = 0～15)
図23.6にPiレジスタを示します。
外部とのデータ入出力は、Piレジスタへの書き込みと読み出しによって行います。Piレジスタは出力デー
タを保持するポートラッチと端子の状態を読む回路で構成されています。Piレジスタの各ビットはポート
1本ずつに対応しています。

23.3　機能選択レジスタAj (PSjレジスタ、j = 0～3, 5, 8, 9)
図23.7～図23.10にPSjレジスタを示します。
 入出力ポートと周辺機能出力が端子を共用している場合、入出力ポートと周辺機能出力のどちらを使用
するかを選択するためのレジスタです(ただしDA0、DA1を除く)。
1本の端子に周辺機能出力が複数割り付けられている場合は、PSL0～PSL3レジスタ、PSC、PSC2、PSC3、
PSD1でどの機能を使用するか選択してください。表23.2～表23.9に各端子の周辺機能出力制御の設定を示
します。

23.4　機能選択レジスタB0～B3 (PSL0～PSL3レジスタ)
図23.11～図23.12にPSL0～PSL3レジスタを示します。
PSL0～PSL3レジスタは、端子に周辺機能出力が複数割り付けられている場合、どの周辺機能出力を使用
するかを選択するためのレジスタです。
PSL3レジスタのPSL3_3～PSL3_6ビットは、「23.10　アナログ入力と他の周辺機能入力」を参照してく
ださい。
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23.5　機能選択レジスタC、C2、C3(PSC、PSC2、PSC3レジスタ)
図23.13、図23.14にPSC、PSC2、PSC3レジスタを示します。
PSCレジスタ、PSC2レジスタ、PSC3レジスタは端子に周辺機能出力が複数割り付けられている場合、ど
の周辺機能出力を使用するかを選択するためのレジスタです。
PSC_7ビットは、「23.10　アナログ入力と他の周辺機能入力」を参照してください。

23.6　機能選択レジスタD(PSD1レジスタ)
図23.14にPSD1レジスタを示します。
PSD1レジスタは、端子に周辺機能出力が複数割り付けられている場合、どの周辺機能出力を使用するか
選択するためのレジスタです。

23.7　プルアップ制御レジスタ0～4(PUR0～PUR4レジスタ)
図23.15、図23.16にPUR0～PUR4レジスタを示します。
PUR0～PUR4レジスタで、4端子ごとにプルアップするかしないかを設定できます。これらのレジスタの
ビットを“1”(プルアップする)、方向レジスタを“0”(入力モード)に設定したポートはプルアップされま
す。

23.8　ポート制御レジスタ(PCRレジスタ)
図23.17にPCRレジスタを示します。
ポートP1の出力形式をCMOSとするかNチャネルオープンドレインとするかを選択するレジスタです。
PCR0ビットを“1”(Nチャネルオープンドレイン出力)にした場合、CMOSポートのPチャネルが常時OFF
になるのでNチャネルオープンドレインになります。ただし、ポートP1は完全なオープンドレインにはな
りません。したがって、入力電圧の絶対最大定格は“－0.3V～VCC＋0.3V”となります。

23.9　入力機能選択レジスタ(IPS、IPSAレジスタ)
図23.17、図23.18にIPS、IPSAレジスタを示します。
IPSレジスタのIPS0、IPS1、IPS3ビットとIPSAレジスタのIPSA_0、IPSA_3ビットはインテリジェントI/O
やCANの入力機能をどの端子に割り当てるかを選択するためのビットです。

IPS2ビットは、「23.10　アナログ入力と他の周辺機能入力」を参照してください。

23.10　アナログ入力と他の周辺機能入力
PSL3レジスタのPSL3_3～PSL3_6ビット、PSCレジスタのPSC_7ビット、IPSレジスタのIPS2ビットは、
アナログ入出力を他の周辺機能から切り離すためのビットです。アナログ入出力(DA0、DA1、ANEX0、
ANEX1、AN4～AN7、AN150～AN157)を使用する場合に対応するビットを“1”(アナログ入出力)にすると、
他の周辺機能に中間電位が印加されるのを防げます。中間電位が印加されると電源電流が増加する場合が
あります。
アナログ入出力を使用しない場合は対応するビットを“0”(アナログ入出力以外)にしてください。アナ
ログ入出力以外の周辺機能(ポートを含む)の入力は、このビットが“0”のとき有効で、“1”のときは不

______ ______

定になります。また、PSC_7ビットが“1”のとき、KI0～KI3端子の入力レベルが変化しても、キー入力割
込要求は変化しません。



124fo11.80.500200.1.veR
0010-1820B90JJR

page 335

23.　プログラマブル入出力ポート88/C23M プールグ )T88/C23M(

方向レジスタ�

ポートラッチ�

�

周辺機能入力�

アナログ信号�

プルアップ選択�

データバス�

A

B

C

P00～P07�
P20～P27�
�
P30～P37�
P40～P47�
P50～P52�
P54

P55

P56

P57

P83, P84

P86

P87

P100～P103

P104～P107

P114�
P144～P146

P152～P157

オプション�

注1．144ピン版のみ存在します。�

(注1)

ポート�
(A)�

ヒステリシスの有無�
回路(B)�

周辺機能入力�
回路(C)�

アナログI/F

－�

－�

○�

－�

－�

－�

○�

－�

－�

－�

－�

○�

－�

○�

－�

○�

－�

－�

○�

○�

－�

－� －�

－�

－�

－�

○�

○�

○�

○�

－�

○�

－�

－�

－�

－�

○：あり、－：なし�

プログラマブル入出力ポート

図23.1　プログラマブル入出力ポートの構成(1)
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P10～P14

オプション�

ポート�
(A)�

ヒステリシスの有無�
回路(B)�

周辺機能入力�

－��

P15～P17 ○�

方向レジスタ�

ポートラッチ�

周辺機能入力�

プルアップ選択�

データバス�

A

B

PCRレジスタ�

○：あり、－：なし�

○�

－�

ポート制御レジスタ付きプログラマブル入出力ポート

図23.2　プログラマブル入出力ポートの構成(2)

機能選択レジスタ付きプログラマブル入出力ポート

ポート　　P72～P75、P80、P81

方向レジスタ

ポートラッチ

周辺機能入力

プルアップ選択

RESET
NMI

INV05 INV02

データバス

各周辺機能からの出力

PS1～PS2
レジスタ

T

R

Q
INV03ビットへの
ライト信号

DINV03ビットへの
書き込み値

INV03
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�

A

B

C

P53

P60～P67

P82

P90～P92

P93～P96

P120～P127�
P130～P137

P140～P143

オプション�
ポート�

(A)�
ヒステリシスの有無�

回路(B)�
周辺機能入力�

回路(C)�
アナログI/F

－�

－�

－�

－�

－�

－�

P70, P71

P76～P77�
�

P97

P110～P113

○�

－�

－�

－�

－�

○�

○�

○�

－�

－�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

－�

－�

－�

－�

－�

－�

－�

－�

○�

－�

－�

○�
�

－�

○�

○�

○�

○�

P150 －� ○�○�

○�P151 －� ○� ○�

○�

○�

○�

○�

○�

回路(D)

方向レジスタ�

ポートラッチ�

周辺機能入力�

アナログ信号�

プルアップ選択�

データバス�

各周辺機能からの出力�

PS0～PS9�
レジスタ�

○：あり、－：なし�
注1．P70、P71はNチャネルオープンドレイン出力です。�
注2．144ピン版のみ存在します。�

D

－�

(注2)

(注1)

機能選択レジスタ付きプログラマブル入出力ポート

図23.3　プログラマブル入出力ポートの構成(3)
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�

NMI

データバス�

機　能�

注1．PD9レジスタはPRCRレジスタのPRC2ビットを“1”(書き込み許可)にした次の命令で書いてください。PRC2ビッ�
        トを“1”にする命令とPD9レジスタを書き換える命令の間に割り込みやDMA転送が入らないようにしてください。�
注2．100 ピン版ではPD11～PD15レジスタを“FF16”にしてください。�
注3．PD8レジスタのPD8_5ビット、PD11レジスタのPD11_5～PD11_7ビット(144ピン版のみ)、PD14レジスタのP14_7�
        ビット(144ピン版のみ)には何も配置されていません。書く場合、“0”を書いてください。読んだ場合、その値は不定�
　　 です。�

ポートPi方向レジスタ (i=0～15)

ビット名�ビット�
シンボル�

シンボル アドレス リセット後の値�
PD0～PD3 03E216、03E316、03E616、03E716番地 0016�
PD4～PD7 03EA16、03EB16、03C216、03C316番地 0016�
PD8 03C616番地(注3) 00X0 00002�
PD9～PD10 03C716(注1)、03CA16番地 0016�
PD11 03CB16番地(注2、3) XXX0 00002�
PD12～PD13 03CE16、03CF16番地(注2) 0016�
PD14 03D216番地(注2、3) X000 00002�
PD15 03D316番地(注2) 0016

PDi_0

PDi_1

PDi_2

ポートPi0方向�
ビット�

PDi_3

PDi_4

PDi_5

PDi_7

PDi_6

0：入力モード(入力ポートとして機能)�
1：出力モード(出力ポートとして機能)

ポートPi1方向�
ビット�

ポートPi2方向�
ビット�

ポートPi3方向�
ビット�

ポートPi4方向�
ビット�

ポートPi5方向�
ビット�

ポートPi6方向�
ビット�

ポートPi7方向�
ビット�

0：入力モード(入力ポートとして機能)�
1：出力モード(出力ポートとして機能)

0：入力モード(入力ポートとして機能)�
1：出力モード(出力ポートとして機能)

0：入力モード(入力ポートとして機能)�
1：出力モード(出力ポートとして機能)

0：入力モード(入力ポートとして機能)�
1：出力モード(出力ポートとして機能)

0：入力モード(入力ポートとして機能)�
1：出力モード(出力ポートとして機能)

0：入力モード(入力ポートとして機能)�
1：出力モード(出力ポートとして機能)

0：入力モード(入力ポートとして機能)�
1：出力モード(出力ポートとして機能)

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

入力専用ポート(P85)

図23.4　プログラマブル入出力ポートの構成(4)

図23.5　PD0～PD15レジスタ
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機　能�

注1．P11～P15レジスタは144 ピン版のみ存在します。�
注2．P70、P71はNチャネルオープンドレイン出力のため“1”を出力すると端子の状態はハイインピーダンスとなります。�
注3．P8_5ビットは読み出しのみ。�
注4．P11レジスタのP11_5～P11_7ビット、P14レジスタのP14_7ビットには何も配置されていません。�
         書く場合、“0”を書いてください。読んだ場合、その値は不定です。�

ポートPiレジスタ(i=0～15)(注1)

ビット名�ビット�
シンボル�

シンボル アドレス リセット後の値�
P0～P5 03E016、03E116、03E416、03E516、03E816、03E916番地 不定�
P6～P10 03C016、03C116(注2)、03C416(注3)、03C516、03C816番地 不定�
P11～P15 03C916(注4)、03CC16、03CD16、03D016(注4)、03D116番地 不定�

Pi_0

Pi_1

Pi_2

ポートPi0ビット�

Pi_3

Pi_4

Pi_5

Pi_7

Pi_6

ポートPi1ビット�

ポートPi2ビット�

ポートPi3ビット�

ポートPi4ビット�

ポートPi5ビット�

ポートPi6ビット�

ポートPi7ビット�

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

入力モードに設定したプログラマブルポ�
ートに対応するビットを読むと、端子の�
レベルが読める。�
出力モードに設定したプログラマブルポ�
ートに対応するビットへ書くと、端子の�
レベルを制御できる。�

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0："L"レベル�
1："H"レベル�

図23.6　P0～P15レジスタ
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機　能�

機能選択レジスタA0

�

ビット�
シンボル�

シンボル アドレス リセット後の値�
PS0 03B016番地 0016 �
�

PS0_0

PS0_1

ポートP60出力機能�
選択ビット�

PS0_3

PS0_4

PS0_5

PS0_7

0：入出力ポート�
1：PSL0_0ビットで選択�

0：入出力ポート�
1：CLK0出力�

0：入出力ポート�
1：TxD0/SDA0出力�

0：入出力ポート�
1：PSL0_4ビットで選択�

0：入出力ポート�
1：CLK1出力�

0：入出力ポート�
1：TxD1/SDA1出力�

ポートP61出力機能�
選択ビット�

ポートP63出力機能�
選択ビット�

ポートP64出力機能�
選択ビット�

ポートP65出力機能�
選択ビット�

ポートP67出力機能�
選択ビット�

PS0_2
ポートP62出力機能�
選択ビット�

0：入出力ポート�
1：PSL0_2ビットで選択�

PS0_6
ポートP66出力機能�
選択ビット�

0：入出力ポート�
1：PSL0_6ビットで選択�

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

ビット名�

機　能�

機能選択レジスタA1

�

ビット�
シンボル�

シンボル アドレス リセット後の値�
PS1 03B116番地 0016 �
�

PS1_0

PS1_1

ポートP70出力機能�
選択ビット�

PS1_3

PS1_4

PS1_5

PS1_7

0：入出力ポート�
1：PSL1_0ビットで選択�

0：入出力ポート�
1：PSL1_1ビットで選択�

0：入出力ポート�
1：PSL1_3ビットで選択�

0：入出力ポート�
1：PSL1_4ビットで選択�

0：入出力ポート�
1：PSL1_5ビットで選択�

0：入出力ポート�
1：PSL1_7ビットで選択�

ポートP71出力機能�
選択ビット�

ポートP73出力機能�
選択ビット�

ポートP74出力機能�
選択ビット�

ポートP75出力機能�
選択ビット�

ポートP77出力機能�
選択ビット�

PS1_6
0：入出力ポート�
1：PSL1_6ビットで選択�

ポートP76出力機能�
選択ビット�

PS1_2
ポートP72出力機能�
選択ビット�

0：入出力ポート�
1：PSL1_2ビットで選択�

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

ビット名�

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

図23.7　PS0レジスタ、PS1レジスタ
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23.　プログラマブル入出力ポート88/C23M プールグ )T88/C23M(

機　能�

機能選択レジスタA2

ビット�
シンボル�

シンボル アドレス リセット後の値�
PS2 03B416番地 00X0 00002 �
�

PS2_0

PS2_1

ポートP80出力機能�
選択ビット�

0：入出力ポート�
1：PSL2_0ビットで選択�

0：入出力ポート�
1：PSL2_1ビットで選択�

何も配置されていない。書く場合、"0"を書いてください。�
読んだ場合、その値は不定。�

ポートP81出力機能�
選択ビット�

PS2_2

(b4 - b3)

(b5)

(b7 - b6)

ポートP82出力機能�
選択ビット�

0：入出力ポート�
1：PSL2_2ビットで選択�

予約ビット� "0"にしてください�

予約ビット� "0"にしてください�

RW

RW

RW

RW

RW

RW

ビット名�

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0 00 0

機　能�

機能選択レジスタA3 (注1)

�

ビット�
シンボル�

シンボル アドレス リセット後の値�
PS3 03B516番地 0016

PS3_0

PS3_1

ポートP90出力機能�
選択ビット�

PS3_3

PS3_4

PS3_5

PS3_7

0：入出力ポート�
1：CLK3出力�

0：入出力ポート�
1：PSL3_1ビットで選択�

0：入出力ポート�
1：RTS3

0：入出力ポート�
1：CLK4出力�

0：入出力ポート�
1：PSL3_7ビットで選択�

ポートP91出力機能�
選択ビット�

ポートP93出力機能�
選択ビット�

ポートP94出力機能�
選択ビット�

ポートP95出力機能�
選択ビット�

ポートP97出力機能�
選択ビット�

PS3_6
0：入出力ポート�
1：PSC3_6ビットで選択�

ポートP96出力機能�
選択ビット�

PS3_2
ポートP92出力機能�
選択ビット�

0：入出力ポート�
1：PSL3_2ビットで選択�

0：入出力ポート�
1：RTS4

注1.　このレジスタはPRCRレジスタのPRC2ビット を“1”(書き込み許可)にした次の命令で書き換えてください。�
          PRC2ビットを“1”にする命令とこのレジスタを書き換える命令の間に、割り込みやDMA転送が入らないように�
          してください。�

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

ビット名�

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

図23.8　PS2レジスタ、PS3レジスタ
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23.　プログラマブル入出力ポート88/C23M プールグ )T88/C23M(

機　能�

機能選択レジスタA8

�

ビット�
シンボル�

シンボル アドレス リセット後の値�
PS8 03A016番地 X000 00002

PS8_0

PS8_1

ポートP140出力機能�
選択ビット�

0：入出力ポート�
1：OUTC14

0：入出力ポート�
1：OUTC15

何も配置されていない。書く場合、"0"を書いてください。�
読んだ場合、その値は不定。�

ポートP141出力機能�
選択ビット�

PS8_2
ポートP142出力機能�
選択ビット�

0：入出力ポート�
1：OUTC16

0：入出力ポート�
1：OUTC17

PS8_3

(b6- b4)

(b7)

ポートP143出力機能�
選択ビット�

予約ビット� "0"にしてください�

RW

RW

RW

RW

RW

RW

ビット名�

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

注1．このレジスタは144 ピン版のみ存在します。�

(注1)

00 0

機　能�

機能選択レジスタA5

�

ビット�
シンボル�

シンボル アドレス リセット後の値�
PS5 03B916番地 XXX0 00002

PS5_0

PS5_1

ポートP110出力機能�
選択ビット�

0：入出力ポート�
1：OUTC10/ ISTxD1/BE1OUT

0：入出力ポート�
1：OUTC11/ ISCLK1出力�

何も配置されていない。書く場合、"0"を書いてください。�
読んだ場合、その値は不定。�

ポートP111出力機能�
選択ビット�

PS5_2
ポートP112出力機能�
選択ビット�

0：入出力ポート�
1：OUTC12

PS5_3

(b4)

(b7 - b5)

ポートP113出力機能�
選択ビット�

0：入出力ポート�
1：OUTC13

予約ビット�

RW

RW

RW

RW

RW

RW

ビット名�

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

注1．このレジスタは144 ピン版のみ存在します。�

(注1)

0

"0"にしてください�

図23.9　PS5レジスタ、PS8レジスタ
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23.　プログラマブル入出力ポート88/C23M プールグ )T88/C23M(

機　能�

機能選択レジスタA9

ビット�
シンボル�

シンボル アドレス リセット後の値�
PS9 03A116番地 0016

PS9_0

PS9_1

(b7 - b2)

ポートP150出力機能�
選択ビット�

0：入出力ポート�
1： ISTxD0

0：入出力ポート�
1： ISCLK0出力�

ポートP151出力機能�
選択ビット�

予約ビット� "0"にしてください�

RW

RW

RW

RW

ビット名�

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

注1．このレジスタは144 ピン版のみ存在します。�

(注1)

0 00 0 00

図23.10　PS9レジスタ
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23.　プログラマブル入出力ポート88/C23M プールグ )T88/C23M(

機　能�

機能選択レジスタB1

�

ビット�
シンボル�

シンボル アドレス リセット後の値�
PSL1 03B316番地 0016

PSL1_0

PSL1_1

ポートP70出力周辺�
機能選択ビット�

PSL1_3

PSL1_4

PSL1_5

0：PSC_0ビットで選択�
1：TA0OUT出力�

0：PSC_1ビットで選択�
1：STxD2

0：PSC_3ビットで選択�
1：V

0：PSC_4ビットで選択�
1：W

0：W�
1：OUTC12

ポートP71出力周辺�
機能選択ビット�

ポートP73出力周辺�
機能選択ビット�

ポートP74出力周辺�
機能選択ビット�

ポートP75出力周辺�
機能選択ビット�

PSL1_6 0：PSC_6ビットで選択�
1：TA3OUT出力�

ポートP76出力周辺�
機能選択ビット�

PSL1_7 0：ISCLK0出力�
1：OUTC14

ポートP77出力周辺�
機能選択ビット�

PSL1_2
ポートP72出力周辺�
機能選択ビット�

0：PSC_2ビットで選択�
1：TA1OUT出力�

RW

RW
(注1)

(注1)

(注1)

(注1)

(注1)

(注1)

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

ビット名�

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

注1．PSL1_iビット(i=0～4, 6)を“1”にする場合、該当するPSCレジスタのPSC_iビットを“0”にしてください。�

機　能�

機能選択レジスタB0

�

ビット名�ビット�
シンボル�

シンボル アドレス リセット後の値�
PSL0 03B216番地 0016

PSL0_4
ポートP64出力周辺�
機能選択ビット�

0：RTS1�
1：設定しないでください�

PSL0_6
ポートP66出力周辺�
機能選択ビット�

0：SCL1出力�
1：STxD1

PSL0_2

PSL0_0

(b1)

(b3)

(b5)

(b7)

ポートP62出力周辺�
機能選択ビット�

ポートP60出力周辺�
機能選択ビット�

0：SCL0出力�
1：STxD0

0：RTS0�
1：CAN2OUT

予約ビット� "0"にしてください�

予約ビット� "0"にしてください�

予約ビット� "0"にしてください�

予約ビット� "0"にしてください�

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

�

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

00 0 0

図23.11　PSL0レジスタ、PSL1レジスタ



124fo11.80.500200.1.veR
0010-1820B90JJR

page 345

23.　プログラマブル入出力ポート88/C23M プールグ )T88/C23M(

機　能�

機能選択レジスタB2

何も配置されていない。書く場合、"0"を書いてください。�
読んだ場合、その値は不定。�

ビット�
シンボル�

シンボル アドレス リセット後の値�
PSL2 03B616番地 00X0 00002

�

PSL2_0

PSL2_1

ポートP80出力周辺�
機能選択ビット�

0：TA4OUT出力�
1：U

0：U�
1：PSC2_1ビットで選択�

ポートP81出力周辺�
機能選択ビット�

PSL2_2

(b4 - b3)

(b5)

(b7 - b6)

0：設定しないでください�
1：PSC2_2ビットで選択�

ポートP82出力周辺�
機能選択ビット�

予約ビット� "0"にしてください�

予約ビット� "0"にしてください�

RW

RW

RW

RW

RW

RW

ビット名�

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0 00 0

機　能�

機能選択レジスタB3

�

ビット�
シンボル�

シンボル アドレス リセット後の値�
PSL3 03B716番地 0016

PSL3_1

(b0)

PSL3_3

PSL3_4

PSL3_5

PSL3_7

0：SCL3出力�
1：STxD3

0：DA0以外�
1：DA0

0：DA1以外�
1：DA1

0：ANEX0以外�
1：ANEX0

0：SCL4出力�
1：STxD4

ポートP91出力周辺�
機能選択ビット�

ポートP93出力周辺�
機能選択ビット�

ポートP94出力周辺�
機能選択ビット�

ポートP95出力周辺�
機能選択ビット�

ポートP97出力周辺�
機能選択ビット�

PSL3_6
0：ANEX1以外�
1：ANEX1

ポートP96出力周辺�
機能選択ビット�

PSL3_2
ポートP92出力周辺�
機能選択ビット�

0：TxD3/SDA3出力�
1：設定しないでください�

(注1)

(注1)

(注1)

(注1)

注1．このビットを“0”にしてもDA0、DA1、ANEX0、ANEX1は使用できますが、電源電流が増加する場合があり�
　　  ます。�

予約ビット� "0"にしてください�

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

ビット名�

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0

図23.12　PSL2レジスタ、PSL3レジスタ
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23.　プログラマブル入出力ポート88/C23M プールグ )T88/C23M(

機　能�

機能選択レジスタC

�

�

ビット�
シンボル�

シンボル アドレス リセット後の値�
PSC 03AF16番地 00X0 00002

PSC_0

PSC_3

PSC_4

PSC_7

0：TxD2/SDA2出力�
1：PSD1_0ビットで選択�

0：RTS2�
1：OUTC10/ ISTxD1/BE1OUT

0：TA2OUT出力�
1：OUTC11/ ISCLK1

0：P104～P107またはKI0～KI3�
1：AN4～AN7

ポートP70出力周辺�
機能選択ビット�

ポートP73出力周辺�
機能選択ビット�

ポートP74出力周辺�
機能選択ビット�

キー入力割込禁止�
選択ビット�

PSC_6

(b5)

0：PSD1_6ビットで選択�
1：CAN0OUT

ポートP76出力周辺�
機能選択ビット�

PSC_2
ポートP72出力周辺�
機能選択ビット�

0：CLK2出力�
1：V

何も配置されていない。書く場合、"0"を書いてください。�
読んだ場合、その値は不定。�

PSC_1
ポートP71出力周辺�
機能選択ビット�

0：SCL2出力�
1：PSD1_1ビットで選択�

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

ビット名�

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

(注1)

注1.　PSC_7ビットを変更する際は、KUPICレジスタのILVL2～ILVL0ビットを“0002”(割り込み禁止)にしてください。�
　　  このビットを“0”にしてもAN4～AN7は使用できますが、電源電流が増加する場合があります。�

図23.13　PSCレジスタ、PSC2レジスタ

機　能�

機能選択レジスタC2

ビット�
シンボル�

シンボル アドレス リセット後の値�
PSC2 03AC16番地 XXXX X00X2

PSC2_1

PSC2_2

(b0)

(b7 - b3)

ポートP81出力周辺�
機能選択ビット�

ポートP82出力周辺�
機能選択ビット�

0：設定しないでください�
1：OUTC15

0：CAN0OUT�
1：CAN1OUT

RW

RW

RW

ビット名�

何も配置されていない。書く場合、"0"を書いてください。�
読んだ場合、その値は不定。�

何も配置されていない。書く場合、"0"を書いてください。�
読んだ場合、その値は不定。�

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
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23.　プログラマブル入出力ポート88/C23M プールグ )T88/C23M(

図23.14　PSC3レジスタ、PSD1レジスタ

機　能�

機能選択レジスタC3

ビット�
シンボル�

シンボル アドレス リセット後の値�
PSC3 03AD16番地 X0XX XXXX2

PSC3_6

(b5 - b0)

(b7)

ポートP96出力周辺�
機能選択ビット�

0：TxD4/SDA4出力�

1：CAN1OUT

RW

RW

ビット名�

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

何も配置されていない。書く場合、"0"を書いてください。�
読んだ場合、その値は不定。�

何も配置されていない。書く場合、"0"を書いてください。�
読んだ場合、その値は不定。�

機　能�

機能選択レジスタD1

ビット�
シンボル�

シンボル アドレス リセット後の値�
PSD1 03A716番地  X0XX XX002

PSD1_0 0：設定しないでください�
1：OUTC16

ポートP70出力周辺�
機能選択ビット�

PSD1_6 0：ISTxD0�
1：OUTC13

ポートP76出力周辺�
機能選択ビット�

PSD1_1

(b5 - b2)

(b7)

ポートP71出力周辺�
機能選択ビット�

0：設定しないでください�
1：OUTC17

RW

RW

RW

RW

ビット名�

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

何も配置されていない。書く場合、"0"を書いてください。�
読んだ場合、その値は不定。�

何も配置されていない。書く場合、"0"を書いてください。�
読んだ場合、その値は不定。�
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23.　プログラマブル入出力ポート88/C23M プールグ )T88/C23M(

機　能

プルアップ制御レジスタ2

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
PUR2 03DA16番地 0016

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

PU20

PU21

PU22

P60～P63のプルアップ

PU23

PU24

PU25

PU27

PU26

P64～P67のプルアップ

P72～P73のプルアップ

P74～P77のプルアップ

P80～P83のプルアップ

P84～P87のプルアップ

P90～P93のプルアップ

P94～P97のプルアップ

(注1)

(注2)

注1．P70、P71はプルアップできません。
注2．P85はプルアップできません。

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

対応するポートのプルアップの設定を
行う
　0：プルアップしない
　1：プルアップする

機　能

プルアップ制御レジスタ0

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
PUR0 03F016番地  0016

PU00

PU01

PU02

P00～P03のプルアップ

PU03

PU04

PU05

PU07

PU06

P04～P07のプルアップ

P10～P13のプルアップ

P14～P17のプルアップ

P20～P23のプルアップ

P24～P27のプルアップ

P30～P33のプルアップ

P34～P37のプルアップ

対応するポートのプルアップの設定を
行う
　0：プルアップしない
　1：プルアップする

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

機　能

プルアップ制御レジスタ1

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
PUR1 03F116番地 XXXX 00002 

RW

RW

RW

RW

RW

PU10

PU11

PU12

P40～P43のプルアップ

PU13

(b7 - b4)

対応するポートのプルアップの設定を
行う
　0：プルアップしない
　1：プルアップする

P44～P47のプルアップ

P50～P53のプルアップ

P54～P57のプルアップ

何も配置されていない。書く場合、"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

図23.15　PUR0レジスタ、PUR1レジスタ、PUR2レジスタ
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23.　プログラマブル入出力ポート88/C23M プールグ )T88/C23M(

機　能�

プルアップ制御レジスタ3

�

ビット名�ビット�
シンボル�

シンボル アドレス リセット後の値�
PUR3 03DB16番地  0016 �
�

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

PU30

PU31

PU32

P100～P103のプルアップ�

PU33

PU34

PU35

PU37

PU36

P104～P107のプルアップ�

P110～P113のプルアップ�

P114のプルアップ�

P120～P123のプルアップ�

P124～P127のプルアップ�

P130～P133のプルアップ�

P134～P137のプルアップ�

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

対応するポートのプルアップの設定を�
行う�
　0：プルアップしない�
　1：プルアップする�

機　能�

プルアップ制御レジスタ4

ビット名�ビット�
シンボル�

シンボル アドレス リセット後の値�
PUR4 03DC16番地 XXXX 00002

RW

RW

RW

RW

RW

PU40

PU41

PU42

P140～P143のプルアップ�

PU43

(b7 - b4)

P144～P146のプルアップ�

P150～P153のプルアップ�

P154～P157のプルアップ�

何も配置されていない。書く場合、"0"を書いてください。�
読んだ場合、その値は不定。�

対応するポートのプルアップの設定を�
行う�
　0：プルアップしない�
　1：プルアップする�

注1．このレジスタは100 ピン版では“0016”にしてください。�

(注1)

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

<100ピン版>

<144ピン版>

図23.16　PUR3レジスタ、PUR4レジスタ

機　能

プルアップ制御レジスタ3

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
PUR3 03DB16番地 0016 

RW

RW

RW

RW

PU30

PU31

(b7 - b2)

P100～P103のプルアップ
対応するポートのプルアップの設定を
行う
　0：プルアップしない
　1：プルアップするP104～P107のプルアップ

予約ビット "0"にしてください。

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0 00 0 0 0
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23.　プログラマブル入出力ポート88/C23M プールグ )T88/C23M(

機　能

ポート制御レジスタ

何も配置されていない。書く場合、"0"を書いてください。
読んだ場合、その値は不定。

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
PCR 03FF16番地 XXXX XXX02 

RW

RW

RW

PCR0

(b2 - b1)

(b7 - b3)

ポートP1制御ビット 0：ポートP1出力形式CMOS出力
1：Nチャネルオープンドレイン出力 (注2)

注1 ．ポートP1を入出力ポートとして使用する場合は、CMOS出力かN チャネルオープンドレイン出力かの選択ができます。
注2．本機能は、CMOSポートのPチャネルを常時オフするものであり、ポートP1を完全にオープンドレインにする機能では
         ありません。したがって、入力電圧の絶対最大定格は－0.3V～Vcc+0.3Vとなります。

(注1)

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

予約ビット "0"にしてください

0 0

図23.17　PCRレジスタ、IPSレジスタ

機　能ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
IPS 017816番地 0016 

IPS1

INPC10，INPC11/ISCLK1，
INPC12/ISRxD1/BE1IN，INPC13,INPC14，
INPC15，INPC16，INPC17
の各機能を次のポートに割り当てる
0：P73，P74，P75，P76，P77，P81，P70，P71
1：P110，P111，P112，P113，P140，P141，
       P142，P143

ISCLK0, ISRxD0の各機能を次のポートに
割り当てる
0：P77，P80
1：P151，P152

通信部1入力端子
選択ビット1

IPS0
通信部0入力端子
選択ビット0

IPS3

(b7 - b4)

CAN0IN機能端子
選択ビット

：P77
：P83
0
1

IPS2
P15入力周辺機能
選択ビット

：AN15以外
：AN15
0
1

入力機能選択レジスタ

(注1)

注1．このビットを“0”にしてもAN150～AN157は使用できますが、電源電流が増加する場合があります。

RW

RW

RW

RW

RW

RW予約ビット "0"にしてください

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

00 00
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23.　プログラマブル入出力ポート88/C23M プールグ )T88/C23M(

図23.18　IPSAレジスタ

機　能

入力機能選択レジスタA

ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
IPSA 017916番地 0016

(b2 - b1)

RW

IPSA_0

0：P80、P81を二相パルス入力、
　  INT1をベースタイマリセットに使用
1：P76、P77を二相パルス入力、
　  INT0をベースタイマリセットに使用

インテリジェントI/O二相
パルス入力端子および
ベースタイマリセット端子
切り替えビット

RW

RW

ビット名

予約ビット "0"にしてください

RWIPSA_3 CAN1IN機能端子
選択ビット

0：P95
1：P83

RWIPSA_7 CAN0、CAN2合成
切換ビット

0：CAN0、CAN2個別に使用
1：合成(32スロット)で使用

(b6 - b4)
予約ビット "0"にしてください RW

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0 00 0 0
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23.　プログラマブル入出力ポート88/C23M プールグ )T88/C23M(

ポートP0～P15
(P85は除く)

NMI(P85)

XOUT

AVCC

BYTE

AVSS

VREF

マイクロコンピュータ

VSS

シングルチップモード時

開放

(入力モード)
･
･
･

(入力モード)

(出力モード) 開放

･
･
･

注1.　ポートP11～P15は144ピン版のみ存在します。

(注1)

VCC

VCC

図23.19　未使用端子の処理例

表23.1　シングルチップモード時の未使用端子の処理例

注1.　ポートP11 ～P15 は144 ピン版のみ存在します。
注2.　出力モードに設定し開放する場合、リセットからプログラムでポートを出力モードに切り替えるまで、ポートは

入力モードになっています。そのため、端子の電圧レベルが不定となり、ポートが入力モードになっている間、
電源電流が増加する場合があります。
また、ノイズやノイズによって引き起こされる暴走などにより方向レジスタの内容が変化する場合を考慮し、ソ
フトウエアで定期的に方向レジスタの内容を再設定することでプログラムの信頼性が高くなります。

注3.　未使用端子は、マイクロコンピュータの端子からできるだけ短い配線(2cm以内)で処理してください。
注4.　ポートP70、P71を出力モードに設定する場合、“L”を出力してください。

ポートP70、P71はNチャネルオープンドレイン出力です。
注5.　XIN端子に外部クロックを入力している場合。
注6.　100ピン版では次の処理を追加してください。

・0003CB16番地、0003CE16番地、0003CF16番地、0003D216番地、0003D316番地に“FF16”を設定してください。

名子端 容内理処

トーポ 0P ～ 8P(51P 5 く除は )(注1、2、3、4、 )6 てし介を抗抵にとご子端、し定設にドーモ力入 V SS 続接に ( ンウダルプ )
放開を子端、し定設にドーモ力出はたま、かるす

X TUO (注 )5 放開

8P(IMN 5) てし介を抗抵 V CC 続接に ( プッアルプ )

VA CC V CC 続接に

VA SS V, FER ETYB, V SS 続接に
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23.　プログラマブル入出力ポート88/C23M プールグ )T88/C23M(

表23.2　ポートP6周辺機能出力制御

PS0レジスタ PSL0レジスタ

ビット0
_________ ______

0: P60/CTS0/SS0
________

0: RTS0
1: PSL0レジスタで選択 1: CAN2OUT

ビット1
________________

0: P61/CLK0入力/CAN2IN/CAN2WU “0”にしてください
1: CLK0出力

ビット2 0: P62/RxD0/SCL0入力 0: SCL0出力
1: PSL0レジスタで選択 1: STxD0

ビット3 0: P63/SRxD0/SDA0入力 “0”にしてください
1: TxD0/SDA0出力

ビット4
_________ _______

0: P64/CTS1/SS1
________

0:  RTS1
1: PSL0レジスタで選択 1: 設定しないでください

ビット5 0: P65/CLK1入力 “0”にしてください
1: CLK1出力

ビット6 0: P66/RxD1/SCL1入力 0: SCL1出力
1: PSL0レジスタで選択 1: STxD1

ビット7 0: P67/SRxD1/SDA1入力 “0”にしてください
1: TxD1/SDA1出力

表23.3　ポートP7周辺機能出力制御

PS1レジスタ PSL1レジスタ PSCレジスタ(注1) PSD1レジスタ

ビット0 0: P70/TA0OUT入力/SRxD2/ 0: PSCレジスタで選択 0: TxD2/SDA2出力 0: 設定しないでください
　INPC16/SDA2入力 1: TA0OUT出力 1: PSD1レジスタで選択 1: OUTC16
1: PSL1レジスタで選択　　　　　　　　

ビット1 0: P71/TB5IN/TA0IN/RxD2/ 0: PSCレジスタで選択 0: SCL2出力 0: 設定しないでください
    INPC17/SCL2入力 1: STxD2 1: PSD1レジスタで選択 1: OUTC17
1: PSL1レジスタで選択       　　

ビット2 0: P72/TA1OUT入力/CLK2入力 0: PSCレジスタで選択 0: CLK2出力 “0”にしてください
1: PSL1レジスタで選択 1: TA1OUT出力 1: V

ビット3
_________ ______

0: P73/TA1IN/CTS2/SS2/INPC10 0: PSCレジスタで選択
_________

0: RTS2 “0”にしてください
1: PSL1レジスタで選択

___

1: V 1: OUTC10/ISTxD1/BE1OUT

ビット4 0: P74/INPC11/TA2OUT入力/ 0: PSCレジスタで選択 0: TA2OUT出力 “0”にしてください
    ISCLK1入力 1: W 1: OUTC11/ISCLK1出力
1: PSL1レジスタで選択

ビット5 0: P75/TA2IN/INPC12/
____

0: W “0”にしてください “0”にしてください
    ISRxD1/BE1IN 1: OUTC12
1: PSL1レジスタで選択

ビット6 0: P76/INPC13/TA3OUT入力 0: PSCレジスタで選択 0: PSD1レジスタで選択 0: ISTxD0
1: PSL1レジスタで選択 1: TA3OUT出力 1: CAN0OUT 1: OUTC13

ビット7 0: P77/TA3IN/CAN0IN/ 0: ISCLK0出力 0: P104～P107またはKI0～ “0”にしてください
    ISCLK0入力/ INPC14 1: OUTC14     KI3
1: PSL1レジスタで選択 1: AN4～AN7

(P77とは無関係)

注1．PSL1_iビット(i=0～4, 6)を“1”にする場合、該当するPSC_iビットを“0”にしてください。
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23.　プログラマブル入出力ポート88/C23M プールグ )T88/C23M(

表23.4　ポートP8周辺機能出力制御

PS2レジスタ PSL2レジスタ PSC2レジスタ

ビット0 0: P80/ISRxD0/TA4OUT入力 0: TA4OUT出力 “0”にしてください
1: PSL2レジスタで選択 1: U

ビット1 0: P81/TA4IN/INPC15
___

0: U 0: 設定しないでください
1: PSL2レジスタで選択 1: PSC2レジスタで選択 1: OUTC15

ビット2
________

0: P82/INT0 0: 設定しないでください 0: CAN0OUT
1: PSL2レジスタで選択 1: PSC2レジスタで選択 1: CAN1OUT

ビット3～7　“000002”にしてください

表23.5　ポートP9周辺機能出力制御

PS3レジスタ PSL3レジスタ      PSC3レジスタ

ビット0 0: P90/TB0IN/CLK3入力 “0”にしてください 　“0”にしてください
1: CLK3出力

ビット1 0: P91/TB1IN/RxD3/SCL3入力 0: SCL3出力 　“0”にしてください
1: PSL3レジスタで選択 1: STxD3

ビット2 0: P92/TB2IN/SRxD3/SDA3入力 0: TxD3/SDA3出力 　“0”にしてください
1: PSL3レジスタで選択 1: 設定しないでください

ビット3
_________ ______

0: P93/TB3IN/CTS3/SS3/DA0出力 0: DA0以外 　“0”にしてください
________

1: RTS3 1: DA0

ビット4
_________ _____

0: P94/TB4IN/CTS4/SS4/DA1出力 0: DA1以外 　“0”にしてください
________

1: RTS4 1: DA1

ビット5 0: P95/ANEX0/CLK4入力/CAN1IN/ 0: ANEX0以外     “0”にしてください
_________________

    CAN1WU

1: CLK4出力 1: ANEX0

ビット6 0: P96/SRxD4/ANEX1/SDA4入力 0: ANEX1以外     0:  TxD4/SDA4出力
1: PSC3レジスタで選択 1: ANEX1     1: CAN1OUT

ビット7
___________

0: P97/RxD4/ADTRG/SCL4入力 0: SCL4出力 　“0”にしてください
1: PSL3レジスタで選択 1: STxD4

表23.6　ポートP10周辺機能出力制御

PSCレジスタ

ビット7
_____ _____

0: P104～P107またはKI0～KI3
1: AN4～AN7
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23.　プログラマブル入出力ポート88/C23M プールグ )T88/C23M(

表23.7　ポートP11周辺機能出力制御

PS5レジスタ

ビット0 0: P110/INPC10
1: OUTC10/ISTxD1/BE1OUT

ビット1 0: P111/INPC11/ISCLK1入力
1: OUTC11/ISCLK1出力

ビット2 0: P112/INPC12/ISRxD1/BE1IN
1: OUTC12

ビット3 0: P113/INPC13
1: OUTC13

ビット4～7　 “00002”にしてください

表23.8　ポートP14周辺機能出力制御

PS8レジスタ

ビット0 0: P140/INPC14
1: OUTC14

ビット1 0: P141/INPC15
1: OUTC15

ビット2 0: P142/INPC16
1: OUTC16

ビット3 0: P143/INPC17
1: OUTC17

ビット4～7　“00002”にしてください

表23.9　ポートP15周辺機能出力制御

PS9レジスタ

ビット0 0: P150/AN150
1: ISTxD0

ビット1 0: P151/AN151/ISCLK0入力
1: ISCLK0出力

ビット2～7　 “0000002”にしてください
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24.　フラッシュメモリ版88/C23M プールグ )T88/C23M(

項　目 性　能

フラッシュメモリ書き換えモード 3モード(CPU書き換え、標準シリアル入出力、パラレル入出力)　

注1.　ブートROM領域には出荷時に標準シリアル入出力モードの書き換え制御プログラムが格納されています。この領域は、パラレル入出力モードでのみ
　　　書き換えられます。
注2.　パラレル入出力モードのみバイト単位でプログラムできます。
注3.　プログラム、イレーズ回数の定義
  プログラム、イレーズ回数はブロックごとのイレーズ回数です。
  例えば、ブロックAに1ワード以上書込みを行った後、ブロックイレーズを行うと、ブロックAのプログラム、イレーズ回数1回と数えます。

消去ブロック分割
ユーザROM領域

ブートROM領域

図24.1を参照してください。

1分割(4Kバイト) (注1)

プログラム方式

イレーズ方式

ワード単位、バイト単位(注2)

一括消去、ブロック消去

プログラム、イレーズ制御方式

プロテクト方式

コマンド数

プログラム、イレーズ回数

ソフトウエアコマンドによるプログラム、イレーズ制御

ロックビットによるブロック単位のプロテクト

8コマンド

100回(注3)

ROMコードプロテクト パラレル入出力モード、標準シリアル入出力モード対応

データ保持 10年間

24.　フラッシュメモリ版
フラッシュメモリ版は、フラッシュメモリを内蔵していることを除いて、マスクROM版と同じ機能を持
ちます。
フラッシュメモリ版では、CPU書き換えモード、標準シリアル入出力モード、パラレル入出力モードの3
つの書き換えモードでフラッシュメモリを操作できます。
表24.1にフラッシュメモリ版の性能概要を示します(表24.1に示す以外の項目は表1.1、表1.2を参照してく
ださい)。

表24.1　 フラッシュメモリ版の性能概要

表24.2　フラッシュメモリ書き換えモードの概要

フラッシュメモリ CPU書き換えモード 標準シリアル入出力モード パラレル入出力モード
書き換えモード
機能概要 CPUがソフトウエアコマンド 専用シリアルライタを使用して、 専用パラレルライタを使

を実行することにより、ユー ユーザROM領域を書き換える 用して、ブートROM領
ザROM領域を書き換える 標準シリアル入出力モード1： 域、ユーザROM領域を書
EW0モード： 　クロック同期形シリアルI/O き換える
　フラッシュメモリ以外の 標準シリアル入出力モード2：
　領域で書き換え可能 　クロック非同期形シリアルI/O
EW1モード： 標準シリアル入出力モード3：
　フラッシュメモリ上で     CAN
　書き換え可能

書き換えできる ユーザROM領域 ユーザROM領域 ユーザROM領域
領域 ブートROM領域
動作モード シングルチップモード ブートモード パラレル入出力モード

ブートモード(EW0モード)
ROMライタ － シリアルライタ パラレルライタ



124fo11.80.500200.1.veR
0010-1820B90JJR

page 357

24.　フラッシュメモリ版88/C23M プールグ )T88/C23M(

4Kバイト
FFF00016
FFFFFF16

ブートROM領域(注1)

注1.　ブートROM領域はパラレル入出力モードで書き換え可能です。
注2.　ブロックを指定する場合、ブロック内の偶数アドレスを使用 
 してください。
注3.　シングルチップモード時のブロック図です。
注4.　ブロックAは、イレーズ全アンロックブロックコマンドで消去
　　　できません。ブロックイレーズコマンドで消去してください。

FF000016

ブロック0～ブロック5
(32+8+8+8+4+4)Kバイト

FE000016

ブロック6 : 64Kバイト
FEFFFF16

FD000016

ブロック7 : 64Kバイト

FDFFFF16

FC000016

ブロック8 : 64Kバイト

FCFFFF16

FB000016

ブロック9 : 64Kバイト

FBFFFF16

ブロック10 : 64Kバイト

FAFFFF16

00FFFF16
ブロックA : 4Kバイト(注4)

FFFFFF16

00F00016

FFF00016

ブロック0～ブロック5
(32+8+8+4+4)Kバイト

FFFFFF16
ブロック0 : 4Kバイト

ブロック1 : 4Kバイト

ブロック2 : 8Kバイト

FFE00016
FFEFFF16

FFC00016

FFDFFF16

ブロック3 : 8Kバイト
FFA00016

FFBFFF16

ブロック4 : 8Kバイト
FF800016

FF9FFF16

ブロック5 : 32Kバイト

FF000016

FF7FFF16

ユーザROM領域

ブロック11 : 64Kバイト

ブロック12 : 64Kバイト

FA000016

F9FFFF16

F9000016

F8FFFF16

F8000016

図24.1　内蔵フラッシュメモリのブロック図

24.1　メモリ配置
フラッシュメモリ版のROMは、ユーザROM領域とブートROM領域に分けられます。図24.1にフラッシュ
メモリのブロック図を示します。ユーザROM領域には、シングルチップモード時のマイコン動作プログラ
ムを格納する領域とは別に、4KバイトのブロックAがあります。
ユーザROM領域はいくつかのブロックに分割されており、ブロックごとにプログラムやイレーズを禁止
(ロック)できます。ユーザROM領域は、CPU書き換えモード、標準シリアル入出力モード、またはパラレ
ル入出力モードで書き換えられます。
ブートROM領域は、ユーザROM領域と重なったアドレスに配置されており、パラレル入出力モードで
のみ書き換えられます。また、CNVSS端子とP50端子に“H”を、P55端子に“L”を入力してハードウエア
リセットすると、リセット後ブートROM領域のプログラムが実行されます。CNVSS端子に“L”を入力し
てハードウエアリセットすると、リセット後ユーザROM領域のプログラムが実行され、ブートROM領域
は読めません。
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24.1.1　ブートモード
P55端子に“L”、CNVSS端子に“H”、P50端子に“H”を入力してハードウエアリセットすると、ブー
トモードになり、ブートROM領域のプログラムを実行します。
ブートモード時、ブートROM領域とユーザROM領域は、FMR0レジスタのFMR05ビットで切り替えられ
ます。
ブートROM領域には、出荷時、標準シリアル入出力モードの書き換え制御プログラムが格納されていま
す。
また、ブートROM領域はパラレル入出力モードで書き換えられます。イレーズライトモード(EW0モー
ド)を使用した任意の書き換え制御プログラムをブートROM領域に書いておくと、システムに合わせた書
き換えができます。

24.2　フラッシュメモリ書き換え禁止機能
フラッシュメモリの読み出し、書き込みを禁止するため、パラレル入出力モードにはROMコードプロテ
クト機能、標準シリアル入出力モードにはIDコードチェック機能があります。

24.2.1　ROMコードプロテクト機能

ROMコードプロテクトは、パラレル入出力モードを使用する場合に、フラッシュメモリの読み出しや
書き換えを禁止する機能です。
図24.2にROMCPレジスタを示します。ROMCPレジスタは、ユーザROM領域に存在します。
ROMCP1ビットを“002”“012”“102”にすると、ROMコードプロテクトが有効になります。

24.2.2　IDコードチェック機能

標準シリアル入出力モードで使用します。シリアルライタから送られてくるIDコードとフラッシュメ
モリに書かれているIDコードの一致を判定します。IDコードが一致しない場合、シリアルライタから送
られてくるコマンドは受け付けられません。ただし、リセットベクタの4バイトが“FFFFFFFF16”の場
合、IDコードの判定は行われず、すべてのコマンドを受け付けます。
フラッシュメモリのIDコードは、1バイト目からそれぞれ0FFFFDF16、0FFFFE316、0FFFFEB16、
0FFFFEF16、0FFFFF316、0FFFFF716、0FFFFFB16に割り当てられた7バイトのデータです。これらの番地
にIDコードを設定したプログラムをフラッシュメモリへ書いてください。
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図24.2　ROMCP番地

(b5 - b0)

(注1、2、3)

機　能

ROMコードプロテクト制御番地 (注5)

ROMCP1
ROMコードプロテクト
レベル1設定ビット

 b7 b6

 0 0 : 
 0 1 :      プロテクト有効
 1 0 : 
 1 1 : プロテクト無効

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス 出荷時の値
ROMCP FFFFFF16番地 FF16(注4) 

RW

RW

RW予約ビット "1"にしてください。

注1．ROMCP1ビットを“112”以外にすると、パラレル入出力モードでのフラッシュメモリの読み出しや書き換えが禁
止されます。

注2．ROMCP1ビットを“112”以外にする場合、ビット5～ビット0は“1111112”にしてください。
 ビット5～ビット0を“1111112”以外にすると、ROMCP1ビットを“112”以外にしても、ROMコードプロテク

トは有効にならない場合があります。
注3．ROMコードプロテクトを解除する場合、標準シリアル入出力モードまたはCPU書き換えモードで、ROMCP番地

を含むブロックを消去してください。
注4．ROMCP番地を含むブロックを消去すると、ROMCP番地は“FF16”になります。
注5．ROMCP番地の値が“0016”または“FF16”の場合、ROMコードプロテクト機能はプロテクト無効になります。

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

1 11 1 1 1

リセットベクタ

NMIベクタ

DBCベクタ

ウォッチドッグタイマベクタ

シングルステップベクタ

アドレス一致ベクタ

BRK命令ベクタ

オーバフローベクタ

未定義命令ベクタ

ID7

ID6

ID5

ID4

ID3

ID2

ID1

FFFFFF16～FFFFFC16

FFFFFB16～FFFFF816

FFFFF716～FFFFF416

FFFFF316～FFFFF016

FFFFEF16～FFFFEC16

FFFFEB16～FFFFE816

FFFFE716～FFFFE416

FFFFE316～FFFFE016

FFFFDF16～FFFFDC16

4バイト

アドレス

ROMCP

図24.3　IDコードの格納番地
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24.3 CPU書き換えモード
CPU書き換えモードでは、CPUがソフトウエアコマンドを実行することにより、ユーザROM領域を書き
換えることができます。したがって、ROMライタなどを使用せずマイクロコンピュータを基板に実装した
状態で、ユーザROM領域を書き換えることができます。
CPU書き換えモードでは、図24.1に示すユーザROM領域のみの書き換えが可能で、ブートROM領域の書
き換えはできません。プログラム、ブロックイレーズのコマンドは、ユーザROM領域の各ブロック領域の
みに対して実行してください。
CPU書き換えモードには、イレーズライト0モード(EW0モード)とイレーズライト1モード(EW1モード)が
あります。表24.3にEW0モードとEW1モードの違いを示します。

表24.3　EW0モードとEW1モードの違い
項目 EW0モード EW1モード

動作モード ・シングルチップモード シングルチップモード
・ブートモード

書き換え制御プログラムを ・ユーザROM領域 ユーザROM領域
配置できる領域 ・ブートROM領域
書き換え制御プログラムを フラッシュメモリ以外(RAMなど)へ ユーザROM領域上で実行可能
実行できる領域 転送してから実行する必要あり 　 　
書き換えられる ユーザROM領域 ユーザROM領域
領域 ただし、書き換え制御プログラムがあるブロックを除く
ソフトウエアコマンド なし ・プログラム、ブロックイレーズコマンド
の制限 　書き換え制御プログラムがあるブロックに対して実行

　禁止
・イレーズ全アンロックブロックコマンド
　書き換え制御プログラムがあるブロックのロックビット
　が“1”(非ロック)、またはFMR0レジスタのFMR02

　    ビットが“1”(ロックビット無効)のとき実行禁止
・リードステータスレジスタコマンド
　実行禁止

プログラム、イレーズ リードステータスレジスタモード リードアレイモード
後のモード
自動書き込み、自動消去 動作 ホールド状態(入出力ポートはコマンド実行前の
時のCPUの状態 状態を保持(注1)
フラッシュメモリの ・プログラムでFMR0レジスタのFMR00、 プログラムでFMR0レジスタのFMR00、FMR06、
ステータス検知 　FMR06、FMR07ビットを読む FMR07ビットを読む

・リードステータスレジスタコマンドを
　実行し、ステータスレジスタのSR7、SR5、
　SR4ビットを読む

________

注1.　割り込み(NMIを除く)、DMA転送が起こらないようにしてください。

24.3.1  EW0モード
FMR0レジスタのFMR01ビットを“1”(CPU書き換えモード有効)にするとCPU書き換えモードになり、コマ

ンドの受け付けが可能となります。このとき、FMR1レジスタのFMR11ビットが“0”(EW0モード)の場合、EW0
モードになります。FMR01ビットを“1”にするときには“0”を書いた後、続けて“1”を書いてください。
プログラム、イレーズ動作の制御はソフトウエアコマンドで行います。プログラム、イレーズの終了
時の状態などはFMR0レジスタまたはステータスレジスタで確認できます。

24.3.2  EW1モード
FMR01ビットを“1”にした後(“0”を書いた後、続けて“1”を書く)、FMR11ビットを“1”にする
(“0”を書いた後、続けて“1”を書く)とEW1モードになります。
プログラム、イレーズの終了時の状態などは、FMR0レジスタで確認できます。EW1モードでは、ス
テータスレジスタを読めません。

図24.4～図24.5にFMR0、FMR1レジスタを示します。



124fo11.80.500200.1.veR
0010-1820B90JJR

page 361

24.　フラッシュメモリ版88/C23M プールグ )T88/C23M(

FMR00

FMR01

FMR02

FMR05

(注3、5)

(注1、7)

(注2)

(注6)

(注4)

(注4)

機　能

フラッシュメモリ制御レジスタ0

CPU書き換えモード選択
ビット

RY/BYステータスフラグ

ユーザROM領域選択
ビット (注3)
(ブートモード時のみ有効)

ロックビット無効選択
ビット

0 : ブートROM領域アクセス
1 : ユーザROM領域アクセス

FMR06
プログラムステータス
フラグ

0 : 正常終了
1 : エラー終了

FMR07
イレースステータス
フラグ

0 : 正常終了
1 : エラー終了

FMSTP

(b4)

フラッシュメモリ停止
ビット 

0 : フラッシュメモリ動作
1 : フラッシュメモリ停止
     (低消費電力状態、フラッシュメモリ初期化)

0 : CPU書き換えモード無効
1 : CPU書き換えモード有効

0 : ロックビット有効
1 : ロックビット無効

0 : ビジー (書き込み、消去実行中)
1 : レディ

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
FMR0 005716番地 0000 00012 

RW

RO

RW

RW

RW

RW

RO

RO

RW

注1.　このビットは、NMI端子が“H”の状態で書いてください。また、EW0モード時はフラッシュメモリ以外の領域
のプログラムで書いてください。

注2.　“1”にするときは、FMR01ビットが“1”の状態で、このビットに“0”を書いた後、続けて“1”を書いてくだ
さい。このとき、8ビット単位で書いてください。また、“0”を書いた後、“1”を書くまでに割り込み、DMA転
送が入らないようにしてください。

注3.　このビットは、フラッシュメモリ以外の領域のプログラムで書いてください。
注4.　クリアステータスコマンドを実行すると“0”になります。
注5.　FMR01ビットが“1”(CPU書き換えモード)のとき有効です。FMR01ビットが“0”のとき、FMSTPビットに“1”

を書くとFMSTPビットは“1”になりますが、フラッシュメモリは低消費電力状態にはならず、初期化もされま
せん。

注6.　ロックビットプログラム、リードロックビットステータスコマンドでの書き込み、読み出し中を含みます。
注7．“0”から“1”にする場合：
 “0”を書いた後、続けて“1”書いてください。このとき、8ビット単位で書いてください。また、“0”を書いた

後、“1”を書くまでに割り込みやDMA転送が入らないようにしてください。
  
 “1”から“0”にする場合：
 リードアレイモードにしてから、005716番地に16ビット単位で書いてください。上位8ビットは“0016”にしてく

ださい。
 (例)FMR01ビットを“1”から“0”にする場合
 アセンブラ言語 ：mov.w #0000h, 0057h

予約ビット "0"にしてください。

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0

24.3.3  フラッシュメモリ制御レジスタ (FMR0レジスタ、FMR1レジスタ)

図24.4　FMR0レジスタ
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FMR11

(b0)

(b3 - b2)

(b5 - b4)

(b7)

(注1)

機　能

フラッシュメモリ制御レジスタ1

EW1モード選択ビット

FMR16
ロックビットステータス
フラグ

0 : ロック
1 : 非ロック

0 : EW0モード
1 : EW1モード

ビット名ビット
シンボル

シンボル アドレス リセット後の値
FMR1 005516番地 0000 01012

RW

RW

RO

RW

RO

予約ビット

予約ビット

RO予約ビット

RW予約ビット "0"にしてください。

"0"にしてください。

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0 00

注1.　“1”にするときは、FMR01ビットが“1”の状態で、このビットに“0”を書いた後、続けて“1”を書いてく
ださい。このとき、8ビット単位で書いてください。“0”を書いた後、“1”を書くまでに割り込み、DMA転送
が入らないようにしてください。

　　  このビットは、NMI端子が“H”の状態で書いてください。
　　  FMR01ビットを“0”にすると、FMR01ビットとFMR11ビットは、いずれも“0”になります。

読んだ場合、その値は不定

読んだ場合、その値は不定

図24.5　FMR1レジスタ

24.3.3.1　FMR00ビット
フラッシュメモリの動作状況を示すビットです。プログラム、ブロックイレーズ、イレーズ全アン
ロックブロック、ロックビットプログラム、リードロックビットステータスコマンドを実行中は“0”、
それ以外のときは“1”になります。

24.3.3.2　FMR01ビット
FMR01ビットを“1”(CPU書き換えモード)にすると、コマンドの受け付けが可能になります。なお、
ブートモード時はFMR05ビットも“1”(ユーザROM領域アクセス)にしてください。

24.3.3.3　FMR02ビット
FMR02ビットを“1”(ロックビット無効)にすると、ロックビットを無効にできます(「24.3.6　デー
タ保護機能」参照)。“0”(ロックビット有効)にすると、ロックビットが有効になります。
FMR02ビットは、ロックビットの機能を無効にするだけであり、ロックビットデータは変化しませ
ん。ただし、FMR02ビットを“1”にした状態でイレーズを実行した場合には、“0”(ロック状態)で
あったロックビットデータは、消去終了後“1”(非ロック状態)になります。
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24.3.3.4　FMSTPビット
フラッシュメモリの制御回路を初期化し、かつフラッシュメモリの消費電流を低減するためのビッ
トです。FMSTPビットを“1”(フラッシュメモリ停止)にすると、内蔵フラッシュメモリにアクセス
できなくなります。したがって、FMSTPビットはフラッシュメモリ以外の領域に配置したプログラム
で書いてください。
次の場合、FMSTPビットを“1”にしてください。
・EW0モードで消去、書き込み中にフラッシュメモリのアクセスが異常になった(FMR00ビットが
“1”(レディ)に戻らなくなった)場合
・低消費電力モードまたはオンチップオシレータ低消費電力モードにする場合

FMSTPビットは次の手順で書き換えてください。
(1)FMSTPビットを“1”にする
(2)フラッシュメモリ回路安定待ち時間(tps)待つ
(3)FMSTPビットを“0”にする
(4)フラッシュメモリ回路安定待ち時間(tps)待つ

図24.8に低消費電力モード前後の処理を示します。このフローチャートに従って操作してください。
なお、ストップモードまたはウエイトモードに移行する場合は、自動的に内蔵フラッシュメモリの電
源が切れ、復帰時に接続しますので、FMR0レジスタを設定する必要はありません。

24.3.3.5　FMR05ビット
ブートモード時、ブートROM領域とユーザROM領域を切り替えるビットです。ブートROM領域を
アクセス(読み出し)するときは“0”に、ユーザROM領域をアクセス(読み出し、書き込み、消去)する
ときは“1”(ユーザROMアクセス)にしてください。

24.3.3.6　FMR06ビット
自動書き込みの状況を示す読み出し専用ビットです。プログラムエラーが発生すると“1”、それ
以外のときは“0”となります。詳細は「24.3.8　フルステータスチェック」を参照してください。

24.3.3.7　FMR07ビット
自動消去の状況を示す読み出し専用ビットです。イレーズエラーが発生すると“1”、それ以外の
ときは“0”となります。詳細は「24.3.8　フルステータスチェック」を参照してください。
図24.6にEW0モードの設定と解除方法、図24.7にEW1モードの設定と解除方法を示します。

24.3.3.8　FMR11ビット
FMR11ビットが“0”(EW0モード)の場合、EW0モードになります。
FMR11ビットが“1”(EW1モード)の場合、EW1モードになります。

24.3.3.9　FMR16ビット
リードロックビットステータス実行結果を示す読み出し専用ビットです。
ブロックがロック状態の場合“0”、非ロック状態の場合“1”になります。
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図24.6　EW0モードの設定と解除方法

図24.7　EW1モードの設定と解除方法

シングルチップモード、または
ブートモード 

MCD、PM1レジスタの設定 (注1)

フラッシュメモリ以外の領域に転送した書き換え制御
プログラムへジャンプ
(以下の処理はフラッシュメモリ以外の領域上の書き換
え制御プログラムで実行)

CPU書き換えモードを使用した書き換え制御プログラム
をフラッシュメモリ以外の領域に転送

リードアレイコマンド実行 (注3)

ソフトウエアコマンド実行

ブートモードのみ
FMR05ビットを“0”(ブートROM領域アクセス)に
する(注4)

FMR01ビットに“0”(CPU書き換えモード無効)を書く
(注5)

ブートモードのみ
FMR05ビットを“1”(ユーザROM領域アクセス)にする

FMR01ビットに“0”を書いた後、“1”
(CPU書き換えモード有効)を書く(注2)

注1.　CPU書き換えモード中は次のようにしてください。
 ・MCDレジスタでCPUクロックを10MHｚ以下にする。
 ・PM1レジスタのPM12ビットを“1”(内部アクセスウエイトあり）にする。
注2.　FMR01ビットを“1”にする場合、FMR01ビットに“0”を書いた後、続けて“1”を書いて

ください。このとき、8ビット単位で書いてください。また、“0”を書いた後、“1”を書く
までに割り込み、DMA転送が入らないようにしてください。

 FMR01ビットへの書き込みは内蔵フラッシュメモリ以外の領域で行ってください。また、
NMI端子が“H”の状態で行ってください。

注3.　リードアレイコマンドを実行した後、CPU書き換えモードを無効にしてください。
注4.　FMR05ビットが“1”の場合は、ユーザROM領域アクセスになります。
注5.　FMR01ビットを“1”から“0”にする場合、リードアレイモードにしてから、005716番地に　

16ビット単位で書いてください。上位8ビットは“0016”にしてください。

EW0モード実行手順

フラッシュメモリの任意の番地へジャンプ

書き換え制御プログラム

シングルチップモード (注1)

MCD、PM1レジスタの設定 (注2)

ROM上でのプログラム

EW1モード実行手順

FMR01ビットに“0”を書いた後、“1”(CPU書き換えモード有効)を書く
FMR11ビットに“0”を書いた後、“1”(EW1モード)を書く(注3)

ソフトウエアコマンド実行

FMR01ビットに“0”(CPU書き換えモード無効)を書く(注4)

注1.　EW1モードでは、ブートモードに設定しないでください。
注2.　CPU書き換えモード中は次のようにしてください。
 ・MCDレジスタでCPUクロックを10MHｚ以下にする。
 ・PM1レジスタのPM12ビットを“1”(内部アクセスウエイトあり）にする。
注3.　FMR01ビットを“1”にする場合、FMR01ビットに“0”を書いた後、続けて“1”を書い
 てください。このとき8ビット単位で書いてください。また、“0”を書いた後、“1”を書くま

でに割り込み、DMA転送が入らないようにしてください。
 FMR11ビットを“1”にする場合、FMR01ビットが“1”の状態で、このビットに“0”を書いた

後、続けて“1”を書いてください。このとき、8ビット単位で書いてください。また、“0”を
書いた後、“1”を書くまでに割り込み、DMA転送が入らないようにしてください。

　　　FMR01ビット、FMR11ビットはNMI端子が“H”の状態で書いてください。
注4.　FMR01ビットを“1”から“0”にする場合、リードアレイモードにしてから、005716番地に
 16ビット単位で書いてください。上位8ビットは“0016”にしてください。
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図24.8　低消費電力モード前後の処理

フラッシュメモリ以外の領域に転送した低消費電力
モードプログラムへジャンプ
(以下の処理はフラッシュメモリ以外の領域上のプログ
ラムで実行)

低消費電力モードプログラムを
フラッシュメモリ以外の領域に転送

注1.　FMR01ビットを“1”(CPU書き換えモード)にした後でFMSTPビットを“1”に
　　　してください。
注2.　CPUクロックのクロック源をメインクロックまたはサブクロックに切り替える場合、
 切り替え先のクロックが安定してから切り替えてください。
注3.　プログラムでtpsの待ち時間を設けてください。
 この待ち時間内は、フラッシュメモリにアクセスしないでください。
注4.　FMR01ビットを“1”にする場合、FMR01ビットに“0”を書いた後、続けて“1”を

書いてください。このとき、8ビット単位で書いてください。また、“0”を書いた
後、“1”を書くまでに割り込み、DMA転送が入らないようにしてください。

 また、NMI端子が“H”の状態で行ってください。
注5.　FMR01ビットを“1”から“0”にする場合、リードアレイモードにしてから、005716 
 番地に16ビット単位で書いてください。上位8ビットは“0016”にしてください。

メインクロック発振→発振安定待ち→CPUクロックの
クロック源切り替え   (注2)

フラッシュメモリ回路安定待ち(tps) (注3)

FMSTPビットに“1”(フラッシュメモリ停止。低消費電力
状態)を書き込む　　(注1)

CPUクロックのクロック源切り替え
メインクロック停止  (注2)

低消費電力モードまたはオンチップオシレータ
低消費電力モードでの処理

FMSTPビットに“0”(フラッシュメモリ動作)を書く

FMR01ビットに“0”を書き込んだ後、“1”(CPU書き換え
モード有効)を書き込む(注4)

FMR01ビットに“0”(CPU書き換えモード無効)を書く
(注5)

低消費電力モードプログラム

フラッシュメモリの任意の番地へジャンプ
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24.3.4　CPU書き換えモードの注意事項
24.3.4.1　動作速度　
CPU書き換えモード(EW0、EW1モード)に入る前に、MCDレジスタのMCD0～MCD4ビットでCPU
クロックを10MHz以下にし、CPU書き換えモードに移行してください。また、PM1レジスタのPM12
ビットは“1”(ウエイトあり)にしてください。

24.3.4.2　使用禁止命令
EW0モードでは、次の命令はフラッシュメモリ内部のデータを参照するため使用できません。
UND命令、INTO命令、JMPS命令、JSRS命令、BRK命令

24.3.4.3　割り込み(EW0モード)
・可変ベクタテーブルにベクタを持つ割り込みは、ベクタをRAM領域に移すことで使用できます。
________

・NMI割り込み、ウォッチドッグタイマ割り込みは、割り込み発生時に強制的にFMR0レジスタ、
FMR1レジスタが初期化されるので使用できます。固定ベクタテーブルに各割り込みルーチンの

________

飛び先番地を設定してください。NMI割り込み、ウォッチドッグタイマ割り込み発生時、書き換
え動作が終了します。割り込みルーチン終了後、書き換えプログラムを再実行してください。

・アドレス一致割り込みはフラッシュメモリ内部のデータを参照するため使用できません。

24.3.4.4　割り込み(EW1モード)
・自動書き込み、自動消去の期間に、可変ベクタテーブルにベクタを持つ割り込みや、アドレス一
致割り込みが受け付けられないようにしてください。

・ウォッチドッグタイマ割り込みは使用しないでください。
________

・NMI割り込みは、割り込み発生時に強制的にFMR0レジスタ、FMR1レジスタが初期化されるので
________

使用できます。固定ベクタテーブルに各割り込みルーチンの飛び先番地を設定してください。NMI
割り込み発生時、書き換え動作が終了します。割り込みルーチン終了後、書き換えプログラムを
再実行してください。

24.3.4.5　アクセス方法
FMR0レジスタのFMR01ビット、FMR02ビット、FMR1レジスタのFMR11ビットを“1”にする場合、
対象となるビットに“0”を書いた後、続けて“1”を書いてください。このとき、8ビット単位で書
いてください。なお、“0”を書いた後、“1”を書くまでに割り込み、DMA転送が入らないように

________

してください。また、NMI端子に“H”を入力した状態で行ってください。
FMR01ビットを“1”から“0”にする場合、リードアレイモードにしてから、005716番地に16ビッ
ト単位で書いてください。上位8 ビットは“0016”にしてください。

24.3.4.6　ユーザROM領域の書き換え(EW0モード)
書き換え制御プログラムが格納されているブロックの書き換え中に電源電圧が低下すると、書き換
え制御プログラムが正常に書き換えられないため、その後フラッシュメモリの書き換えができなくな
る可能性があります。この場合、標準シリアル入出力モードまたはパラレル入出力モードを使用して
ください。

24.3.4.7　ユーザROM領域の書き換え(EW1モード)
書き換え制御プログラムが格納されているブロックを書き換えないでください。
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24.3.4.8　DMA転送
EW1モードでは、FMR0レジスタのFMR00ビットが“0”(自動書き込み、自動消去実行中)の場合に
DMA転送が入らないようにしてください。

24.3.4.9　コマンド、データの書き込み
コマンドコード、データは偶数番地に書いてください。

24.3.4.10　ウエイトモード
ウエイトモードに移行する場合は、FMR0レジスタのFMR01ビットを“0”(CPU書き換えモード無
効)にした後、WAIT命令を実行してください。

24.3.4.11　ストップモード
ストップモードに移行する場合は、次のようにしてください。
・FMR01ビットを“0”(CPU書き換えモード無効)にし、DMA転送を禁止した後で、CM1レジスタ
のCM10ビットを“1”(ストップモード)にする

・CM10ビットを“1”にする命令の次にJMP.B命令を実行する
　プログラム例 BSET 0, CM1 ；ストップモード

JMP.B L1
L1：

ストップモード復帰後のプログラム

24.3.4.12　低消費電力モード、オンチップオシレータ低消費電力モード
CM0レジスタのCM05ビットが“1”(メインクロック停止)のときは、次のコマンドを実行しないで
ください。
・プログラム
・ブロックイレーズ
・イレーズ全アンロックブロック
・ロックビットプログラム
・リードロックビットステータス
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24.3.5　ソフトウエアコマンド
コマンド、データの読み出し、書き込みは16ビット単位で、ユーザROM領域内の偶数番地に行ってく
ださい。コマンドコード書き込み時、上位8ビット(D15～D8)は無視されます。

表24.4 　ソフトウエアコマンド一覧表

24.3.5.1　リードアレイ
フラッシュメモリを読むコマンドです。
第1バスサイクルで“xxFF16”を書くと、リードアレイモードになります。次のバスサイクル以降
で読む番地を入力すると、指定した番地の内容が16ビット単位で読めます。
リードアレイモードは、他のコマンドが書かれるまで保持されるので、複数の番地の内容を続けて
読めます。

24.3.5.2　リードステータスレジスタ
ステータスレジスタを読むコマンドです。
第1バスサイクルで“xx7016”を書くと、第2バスサイクルでステータスレジスタが読めます(「24.3.7
　ステータスレジスタ」参照)。なお、読むときもユーザROM領域内の偶数番地を読んでください。
EW1モードでは、このコマンドを実行しないでください。

24.3.5.3　クリアステータスレジスタ
ステータスレジスタをクリアするコマンドです。
第1バスサイクルで“xx5016”を書くと、FMR0レジスタのFMR07～FMR06ビットは“002”、ステー
タスレジスタのSR5～SR4ビットは“002”になります。

ソフトウエアコマンド

プログラム

クリアステータスレジスタ

リードアレイ
リードステータスレジスタ

第1バスサイクル 第2バスサイクル

ロックビットプログラム
イレーズ全アンロックブロック(注1)

ブロックイレーズ

リードロックビットステータス

ライト
ライト

ライト

ライト

ライト
ライト

ライト

ライト

モード

リード

ライト

ライト
ライト

ライト

ライト

モード

BA
×

WA
BA

BA

アドレス

SRD

xxD016
xxD016

WD
xxD016

xxD016

データ
(D15～D0)

xxFF16
xx7016

xx5016

xx4016

xx7716
xxA716

xx2016

xx7116

データ
(D15～D0)

×
×

×

WA

BA
×

×

×

アドレス

注1.　イレーズ全アンロックブロックコマンドで消去されるブロックは、ブロック0～ブロック12です。ブロックAは
 消去できません。ブロックAを消去する場合、ブロックイレーズコマンドを使用してください。
SRD：ステータスレジスタデータ(D7～D0)。
WA：書き込み番地(第1バスサイクルのアドレスは、第2バスサイクルのアドレスと同一偶数番地にしてください。)
WD：書き込みデータ(16ビット)
BA：ブロックの最上位番地(ただし、偶数番地)
×：ユーザROM領域内の任意の偶数番地
xx：コマンドコード上位8ビット(無視されます)

×
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24.3.5.4　プログラム
1ワード(2バイト)単位でフラッシュメモリにデータを書くコマンドです。
第1バスサイクルで“xx4016”を書き、第2バスサイクルで書き込み番地にデータを書くと自動書き
込み(データのプログラムとベリファイ)を開始します。第1バスサイクルにおけるアドレス値は、第2
バスサイクルで指定する書き込み番地と同一の偶数番地にしてください。
自動書き込み終了はFMR0レジスタのFMR00ビットで確認できます。FMR00ビットは、自動書き込
み期間中は“0”(ビジー)、終了後は“1”(レディ)になります。
自動書き込み終了後、FMR0レジスタのFMR06ビットで自動書き込みの結果を知ることができます
(「24.3.8　フルステータスチェック」参照)。
既にプログラムされた番地に対する追加書き込みをしないでください。図24.9にプログラムのフロー
チャートを示します。
なお、各ブロックはロックビットにより、プログラムを禁止できます(「24.3.6　データ保護機能」
参照)。

EW1モードでは、書き換え制御プログラムが配置されているブロックに対して、このコマンドを実
行しないでください。
EW0モードでは、自動書き込み開始とともにリードステータスレジスタモードとなり、ステータス
レジスタが読めます。ステータスレジスタのSR7ビットは自動書き込み開始とともに“0”となり、
終了とともに“1”に戻ります。この場合のリードステータスレジスタモードは、次にリードアレイ
コマンドを書くまで継続されます。また、自動書き込み終了後、ステータスレジスタを読み出すこと
により、自動書き込みの結果を知ることができます。

スタート

コマンドコード“xx4016”
を書き込み番地に書く

FMR00＝1?

プログラム
完了

NO

YES

書き込み番地に
データを書く

フルステータスチェック

注1.　コマンドコード、データは偶数番地に書いてください。

図24.9　プログラムフローチャート
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24.3.5.5　ブロックイレーズ
第1バスサイクルで“xx2016”、第2バスサイクルで“xxD016”をブロックの最上位番地(ただし、偶
数番地)に書くと指定されたブロックに対し、自動消去(イレーズとイレーズベリファイ)を開始します。
自動消去の終了は、FMR0レジスタのFMR00ビットで確認できます。
FMR00ビットは、自動消去期間中は“0”(ビジー)、終了後は“1”(レディ)になります。
自動消去終了後、FMR0レジスタのFMR07ビットで、自動消去の結果を知ることができます(「24.3.8
　フルステータスチェック」参照)。
図24.10にブロックイレーズのフローチャートを示します。
なお、各ブロックはロックビットにより、イレーズを禁止できます(「24.3.6　データ保護機能」参
照)。
EW1モードでは、書き換え制御プログラムが配置されているブロックに対して、このコマンドを実
行しないでください。
EW0モードでは、自動消去開始とともにリードステータスレジスタモードとなり、ステータスレジ
スタが読めます。ステータスレジスタのSR7ビットは自動消去の開始とともに“0”となり、終了と
ともに“ 1”に戻ります。この場合のリードステータスレジスタモードは、次にリードアレイコマン
ドまたはリードロックビットステータスコマンドを書くまで継続されます。

図24.10　ブロックイレーズフローチャート

コマンドコード“xx2016”
を書く

ブロックの最上位番地に
“xxD016”を書く

ブロック消去完了

YES

スタート

FMR00＝1?
NO

YES

フルステータスチェック

注1.　コマンドコード、データは偶数番地に書いてください。
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24.3.5.6　イレーズ全アンロックブロック
第1バスサイクルで“xxA716”、第2バスサイクルで“xxD016”を書くと、ブロックAを除く全ブロッ
クに対し、連続的にブロックイレーズを行います。
自動消去の終了は、FMR0レジスタのFMR00ビットで確認できます。自動消去の結果はFMR0レジ
スタのFMR07ビットで確認できます。
なお、各ブロックはロックビットにより、イレーズを禁止できます(「24.3.6　データ保護機能」参照)。
EW1モードでは、書き換え制御プログラムが配置されているブロックのロックビットが“1”(非ロッ
ク)、またはFMR0レジスタのFMR02ビットが“1”(ロックビット無効)のとき、このコマンドを実行し
ないでください。
EW0モードでは、自動消去開始とともにリードステータスレジスタモードとなり、ステータスレジ
スタが読めます。ステータスレジスタのSR7ビットは自動消去の開始とともに“0”(ビジー)となり、
終了とともに“ 1”(レディ)に戻ります。この場合のリードステータスレジスタモードは、次にリー
ドアレイコマンドまたはリードロックビットステータスコマンドを書くまで継続されます。
また、本コマンドで消去されるブロックは、ブロック0～ブロック12です。ブロックAは消去できま
せん。ブロックAを消去する場合、ブロックイレーズコマンドを使用してください。

24.3.5.7　ロックビットプログラム
任意のブロックのロックビットを“0”(ロック状態)にするコマンドです。
第1バスサイクルで“xx7716”、第2バスサイクルで“xxD016”をブロックの最上位番地(ただし、偶
数番地)に書くと指定されたブロックのロックビットに“0”が書かれます。第1バスサイクルにおけ
るアドレス値は、第2バスサイクルで指定するブロックの最上位番地と同一にしてください。
図24.11にロックビットプログラムのフローチャートを示します。ロックビットの状態(ロックビッ
トデータ)は、リードロックビットステータスコマンドで読めます。
書き込みの終了は、FMR0レジスタのFMR00ビットで確認できます。
ロックビットの機能、ロックビットを“1”(非ロック状態)にする方法については、「24.3.6　デー
タ保護機能」を参照してください。

図24.11　ロックビットプログラムフローチャート

コマンドコードを“xx7716”
ブロックの最上位番地に書く

フルステータス
チェック

ロックビットプログラム
完了

スタート

YES

FMR00＝1?
NO

ブロックの最上位番地に
“xxD016”を書く

注1.　コマンドコード、データは偶数番地に書いてください。
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24.3.5.8　リードロックビットステータス
任意のブロックのロックビットの状態(ロックビットデータ)を読むコマンドです。
第1バスサイクルで“xx7116”、第2バスサイクルでブロックの最上位番地(ただし、偶数番地)に
“xxD016”を書くと、ブロックのロックビットの状態がFMR1レジスタのFMR16ビットに格納されま
す。FMR0レジスタのFMR00ビットが“1”(レディ)になった後、FMR16ビットを読んでください。
図24.12にリードロックビットプログラムのフローチャート例を示します。

図24.12　リードロックビットステータスフローチャート

ブロック非ロック状態

コマンドコード“xx7116”
を書く

FMR16＝0?

ブロックロック状態

NO

YES

ブロックの最上位番地に
xxD016”を書く

スタート

FMR00＝1?
NO

YES

注1.　コマンドコード、データは偶数番地に書いてください。
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24.3.6　データ保護機能
フラッシュメモリの各ブロックは、不揮発性のロックビットを持っています。ロックビットは、FMR02
ビットが“0”(ロックビット有効)のとき有効です。ロックビットにより、ブロックごとにプログラム、
イレーズを禁止(ロック)でき、誤ってデータを書いたり、消したりすることを防げます。ロックビット
によるブロックの状態を次に示します。

・ロックビットデータが“0”のとき：ロック状態(そのブロックはプログラム、イレーズできない)
・ロックビットデータが“1”のとき：非ロック状態(そのブロックはプログラム、イレーズできる)

ロックビットデータは、ロックビットプログラムコマンドを実行すると、“0”(ロック状態)に、ブロッ
クを消去すると“1”(非ロック状態)になります。ロックビットデータをコマンドで“1”にできません。
ロックビットデータは、リードロックビットステータスコマンドで読めます。

FMR02ビットを“1”(ロックビット無効)にすると、ロックビットの機能が無効になり、全ブロックが
非ロック状態になります(各ロックビットデータは変化しません)。FMR02ビットを“0”にすると、ロッ
クビットの機能が有効になります(ロックビットデータは保持されています)。
FMR02ビットが“1”の状態で、ブロックイレーズコマンドまたはイレーズ全アンロックブロックコ
マンドを実行すると、ロックビットデータにかかわらず、対象となるブロックまたは全ブロックが消去
されます。消去終了後、各ブロックのロックビットのデータは“1”になります。
各コマンドの詳細は、「24.3.5　ソフトウエアコマンド」を参照してください。

24.3.7　ステータスレジスタ
ステータスレジスタは、フラッシュメモリの動作状態やイレーズ、プログラムの正常、エラー終了な
どの状態を示すレジスタです。ステータスレジスタの状態は、FMR0レジスタのFMR00、FMR06、FMR07
ビットで読めます。
表24.5にステータスレジスタを示します。
なお、EW0モードでは次のときステータスレジスタを読めます。
・リードステータスレジスタコマンドを書いた後、ユーザROM領域内の任意の偶数番地を読んだとき
・プログラムコマンド、ブロックイレーズコマンド、イレーズ全アンロックブロックコマンド、また
はロックビットコマンド実行後、リードアレイコマンドを実行するまでの期間に、ユーザROM領域
内の任意の偶数番地を読んだとき

24.3.7.1　シーケンサステータス(SR7ビット、FMR00ビット)
シーケンサステータスはフラッシュメモリの動作状況を示します。プログラム、ブロックイレーズ、
イレーズ全アンロックブロック、ロックビットプログラム、リードロックビットステータスコマンド
実行中は“0”、それ以外のときは“1”になります。

24.3.7.2　イレーズステータス(SR5ビット、FMR07ビット)
「24.3.8　フルステータスチェック」を参照してください。

24.3.7.3　プログラムステータス(SR4ビット、FMR06ビット)
「24.3.8　フルステータスチェック」を参照してください。
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表24.5　ステータスレジスタ

ジレスターテス
トッビのタス

0RMF タスジレ
トッビの 名スターテス

容内 後トッセリ
値の“0” “1”

D(0RS 0) － トッビ約予 － － －

D(1RS 1) － トッビ約予 － － －

D(2RS 2) － トッビ約予 － － －

D(3RS 3) － トッビ約予 － － －

D(4RS 4) 60RMF (注 )1 スターテスムラグロプ 了終常正 了終ーラエ 0

D(5RS 5) 70RMF (注 )1 スターテスズーレイ 了終常正 了終ーラエ 0

)6D(6RS － トッビ約予 － － －

D(7RS 7) 00RMF スターテスサンケーシ ージビ ィデレ 1

0D ～ 7D 。スバターデるれさ出み読にきとたし行実をドンマコタスジレスターテスドーリ：
注1． 70RMF トッビ 5RS( トッビ )と 60RMF トッビ 4RS( トッビ ) 、とるす行実をドンマコタスジレスターテスアリク、は

“　　 0 。すまりなに”
　　 70RMF トッビ 5RS( トッビ ) はたま 60RMF トッビ 4RS( トッビ ) “が 1 イ、ズーレイクッロブ、ムラグロプ、合場の”

。んせまれらけ付け受はドンマコムラグロプトッビクッロ、クッロブクッロンア全ズーレ　　
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24.3.8　フルステータスチェック
エラーが発生すると、FMR0レジスタのFMR06～FMR07ビットが“1”になり、各エラーの発生を示し
ます。したがって、これらのステータスをチェック(フルステータスチェック)することにより、実行結
果を確認できます。
表24.6にエラーとFMR0レジスタの状態を、図24.13にフルステータスチェックフローチャートと各エラー
発生時の対処方法を示します。

表24.6　エラーとFMR0レジスタの状態

FMR0レジスタ(ステータス

レジスタ)の状態
　　　　　　　　　　　　　 　　エラー エラー発生条件
 FMR07ビット FMR06ビット

(SR5ビット) (SR4ビット)

   1    1 コマンド ・コマンドを正しく書かなかったとき

シーケンス ・ロックビットプログラム、ブロックイレーズ、または

エラー 　イレーズ全アンロックブロックコマンドの第2バスサイクル

のデータに書いてもよい値(“xxD016”または“xxFF16”)以

外のデータを書いたとき(注1)

   1    0 イレーズエラー ・ロックされたブロックにブロックイレーズコマンドを実行

したとき(注2)

・ロックされていないブロックにブロックイレーズまたはイ

レーズ全アンロックブロックコマンドを実行し、正しく自

動消去されなかたとき

   0    1 プログラムエラー ・ロックされたブロックにプログラムコマンドを実行したと

き(注2)

・ロックされていないブロックにプログラムコマンドを実行

し、正しく自動書き込みされなかったとき

・ロックビットプログラムコマンドを実行し、正しく書き込ま

れなかったとき

注1．これらのコマンドの第2バスサイクルで“xxFF16”を書くと、リードアレイモードになり、同時に第1バスサイク
ルで書いたコマンドコードは無効になります。

注2．FMR02ビットが“1”(ロックビット無効)の場合は、これらの条件でもエラーは発生しません。
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図24.13　フルステータスチェックフロチャート、各エラー発生時の対処方法

フルステータスチェック

FMR06=1
and

FMR07=1?

NO

コマンドシーケンス
エラー

YES

FMR07=0?

YES

イレーズエラー
NO

YES

プログラムエラー
NO

フルステータスチェック完了

(1)クリアステータスレジスタコマンドを実行し、これらのステータスフラグを“0”(正常終
了)にしてください。

(2)コマンドが正しく入力されているか確認の上、もう一度動作させてください。

(1)クリアステータスレジスタコマンドを実行し、イレーズステータスフラグを“0”(正常終
了)にしてください。

(2)リードロックビットステータスコマンドを実行し、エラーが発生したブロックのロックビッ
トが“0”(ロック状態)であれば、FMR0レジスタのFMR02ビットを“1”(ロックビット無
効)にしてください。

(3)再度ブロックイレーズまたはイレーズ全アンロックブロックコマンドを実行してください。

注1.　それでもエラーが出る場合は、そのブロックを使用できません。
　　　また、上記(2)でロックビットが“1”(非ロック状態)である場合も、そのブロックは使用

できません。

注4.　FMR06、FMR07ビットのいずれかが“1”(エラー終了)のときは、プログラム、ブロックイレーズ、イレーズ全アンロックブロック、ロックビットプログラ
ム、リードロックビットステータスの各コマンドは受け付けられません。クリアステータスレジスタコマンドを実行した後、各コマンドを実行してください。

FMR06=0? ［プログラム実行時］
(1)クリアステータスレジスタコマンドを実行し、プログラムステータスフラグを“0”(正常

終了)にしてください。
(2)リードロックビットステータスコマンドを実行し、エラーが発生したブロックのロックビッ

トが“0”であれば、FMR02ビットを“1”にしてください。
(3)再度、プログラムコマンドを実行してください。

注2.　それでもエラーが出る場合は、そのブロックを使用できません。
 また、上記(2)でロックビットが“1”である場合も、そのブロックは使用できません。

［ロックビットプログラム実行時］
(1)クリアステータスレジスタコマンドを実行し、プログラムステータスフラグを“0”にし

てください。
(2)FMR02ビットを“1”にしてください。
(3)ブロックイレーズコマンドを実行し、エラーが発生したブロックをイレーズしてください。
(4)再度、ロックビットプログラムコマンドを実行してください。

注3.　それでもエラーが出る場合は、そのブロックを使用できません。
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24.4　標準シリアル入出力モード
標準シリアル入出力モードでは、M32C/88グループ(M32C/88T)に対応したシリアルライタを使用して、
マイクロコンピュータを基板に実装した状態で、ユーザROM領域を書き換えることができます。シリアル
ライタについては、各メーカにお問い合わせください。また、シリアルライタの操作方法については、シ
リアルライタのユーザーズマニュアルを参照してください。
表24.7に端子の機能説明(フラッシュメモリ標準シリアル入出力モード)を、図24.14～図24.15に標準シリ
アル入出力モード時の端子結線図を示します。

24.4.1　IDコードチェック機能

シリアルライタから送られてくるIDコードと、フラッシュメモリに書かれているIDコードが一致する
かどうかを判定します(「24.2　フラッシュメモリ書き換え禁止機能」参照)。
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表24.7　端子の機能説明(フラッシュメモリ標準シリアル入出力モード)

端子名 名称 入出力 機能

VCC 電源入力 入力 VCC端子にはプログラム、イレーズの保証電圧を、VSS端子には
VSS 0Vを入力してください
CNVSS CNVSS 入力 VCCに接続してください
________
RESET リセット入力 入力

____________

リセット入力端子です。RESET端子が“L”の間、XIN端子には20サイクル以
上のクロックを入力してください

XIN クロック入力 入力 XIN端子とXOUT端子の間にはセラミック共振子、または水晶発振子を接続し
てください

XOUT クロック出力 出力 外部で生成したクロックを入力する時は、XIN端子から入力し、XOUT端子は
開放してください。

BYTE BYTE入力 入力 VSSまたはVCCに接続してください
AVCC, AVSS アナログ電源入力 入力 AVCCはVCCに接続してください。AVSSはVSSに接続してください
VREF 基準電源入力 入力 A/Dコンバータの基準電圧入力端子です
P00～P07 入力ポートP0 入力 “H”を入力、“L”を入力、または開放してください
P10～P17 入力ポートP1 入力 “H”を入力、“L”を入力、または開放してください
P20～P27 入力ポートP2 入力 “H”を入力、“L”を入力、または開放してください
P30～P37 入力ポートP3 入力 “H”を入力、“L”を入力、または開放してください
P40～P47 入力ポートP4 入力 “H”を入力、“L”を入力、または開放してください
P50

____
 CE入力 入力 “H”を入力してください

P55
______
 EPM入力 入力 “L”を入力してください

P51～P54 入力ポートP5 入力 “H”を入力、“L”を入力、または開放してください
P56～P57
P60～P63 入力ポートP6 入力 “H”を入力、“L”を入力、または開放してください
P64 BUSY出力 出力 標準シリアル入出力モード1：BUSY信号の出力端子です

標準シリアル入出力モード2：プログラム動作チェック用モニタ
標準シリアル入出力モード3：開放してください

P65 SCLK入力 入力 標準シリアル入出力モード1：シリアルクロックの入力端子です
標準シリアル入出力モード2, 3：“L”を入力してください

P66 データ入力 RxD 入力 標準シリアル入出力モード1, 2：シリアルデータの入力端子です
標準シリアル入出力モード3：“H”を入力してください

P67 データ出力 TxD 出力 標準シリアル入出力モード1, 2：シリアルデータの出力端子です
標準シリアル入出力モード3：開放してください

P70～P75 入力ポートP7 入力 “H”を入力、“L”を入力、または開放してください
P76 CAN出力 出力 標準シリアル入出力モード1, 2：

“H”を入力、“L”を入力、または開放してください
標準シリアル入出力モード3：CAN出力端子です

P77 CAN入力 入力 標準シリアル入出力モード1, 2：
“H”を入力、“L”を入力、または開放してください

標準シリアル入出力モード3：CAN入力端子です
P80～P84 入力ポートP8 入力 “H”を入力、“L”を入力、または開放してください
P86, P87
P85

______
NMI入力 入力 VCCに接続してください

P90～P97 入力ポートP9 入力 “H”を入力、“L”を入力、または開放してください
P100～P107 入力ポートP10 入力 “H”を入力、“L”を入力、または開放してください
P110～P114 入力ポートP11 入力 “H”を入力、“L”を入力、または開放してください(注1)

P120～P127 入力ポートP12 入力 “H”を入力、“L”を入力、または開放してください(注1)

P130～P137 入力ポートP13 入力 “H”を入力、“L”を入力、または開放してください(注1)

P140～P146 入力ポートP14 入力 “H”を入力、“L”を入力、または開放してください(注1)

P150～P157 入力ポートP15 入力 “H”を入力、“L”を入力、または開放してください(注1)

注1．144ピン版のみ存在します。
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図24.14　標準シリアル入出力モード時の端子結線図(1)
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図24.15　標準シリアル入出力モード時の端子結線図(2)
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24.4.2　標準シリアル入出力モード時の端子処理例
図24.16に標準シリアル入出力モード1を使用する場合の端子処理例、図24.17に標準シリアル入出力モー
ド2を使用する場合の端子処理例、図24.18に標準シリアル入出力モード3を使用する場合の端子処理例を
示します。ライタによって制御するピンなどが違いますので、詳細はライタのマニュアルを参照してく
ださい。

図24.16　標準シリアル入出力モード1の端子処理例

注1．ライタによって制御する端子、外付け回路が違います。詳しくは、ライタのマニュアルを参照して
　　ください。
注2．この例では、スイッチでCNVSS入力を制御することによって、シングルチップモードと標準シリア

ル入出力モードを切り替えています。
注3．標準シリアル入出力モード1でユーザリセット信号がシリアル入出力モード中に“L”になる可能性

のある場合は、ジャンパスイッチなどを使用してユーザリセット信号とRESET端子との結線を遮断
してください。
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図24.17　標準シリアル入出力モード2の端子処理例

注1．この例では、スイッチでCNVSS入力を制御することによって、シングルチップモードと標準シリア
ル入出力モードを切り替えています。

BUSY

SCLK

TXD

CNVss

モニタ出力

データ出力

P50(CE)

P55(EPM)

マイクロコンピュータ

NMI

RxDデータ入力

VCC

VCC

VCC

図24.18　標準シリアル入出力モード3の端子処理例

注1．外部装置(ライタ)により、制御する端子および外付け回路が異なります。
　  　詳細は、外部装置(ライタ)のマニュアルを参照してください。
注2．この例では、スイッチでCNVSS入力を制御することによって、シングルチップモードと標準シリアル

入出力モードを切り替えています。

P77(CANIN)

CNVss

CAN_H

CAN_L

P50(CE)

P55(EPM)

NMI

RESET

CANトランシーバ

CAN_L

CAN_H

P76(CANOUT)

マイクロコンピュータ

リセット入力

ユーザリセット
信号

P65(SCLK)

P66(RxD)VCC

VCC

VCC
VCC

VCC



124fo11.80.500200.1.veR
0010-1820B90JJR

page 383

24.　フラッシュメモリ版88/C23M プールグ )T88/C23M(

24.5　パラレル入出力モード
パラレル入出力モードでは、M32C/88グループ(M32C/88T)に対応したパラレルライタを使用して、ユー
ザROM領域とブートROM領域を書き換えられます。パラレルライタについては、各メーカにお問い合わ
せください。また、パラレルライタの操作方法については、パラレルライタのユーザーズマニュアルを参
照してください。

24.5.1　ブートROM領域

ブートROM領域のイレーズブロックは4Kバイト単位の1ブロックのみです。ブートROM領域には、ル
ネサスからの出荷時に標準シリアル入出力モードの書き換え制御プログラムが書かれます。したがって、
シリアルライタを使用される場合には、ブートROM領域を書き換えないでください。
ブートROM領域は、パラレル入出力モードでは、 FFF00016～FFFFFF16 番地に配置されています。ブー
トROM領域を書き換える必要がある場合、この範囲のみ書き換えてください(FFF00016～FFFFFF16番地
以外へはアクセスしないでください)。

24.5.2　ROMコードプロテクト機能

フラッシュメモリの読み出しや書き換えを禁止する機能です(「24.2　フラッシュメモリ書き換え禁止
機能」参照)。
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25.　電気的特性
25.1　電気的特性(M32C/88T)

表25.1　絶対最大定格

号記 目項 件条 値格定 位単

V CC 圧電源電 V CC VA= CC 3.0- ～ 0.6 V

VA CC 圧電源電グロナア V CC VA= CC 3.0- ～ 0.6 V

VI 圧電力入 VNC,TESER SS 0P,ETYB, 0～ 0P 7 1P, 0～ 1P 7 2P, 0

～ 2P 7 3P, 0～ 3P 7 4P, 0～ 4P 7 5P, 0～ 5P 7 6P, 0～ 6P 7,
7P 2～ 7P 7 8P, 0～ 8P 7 9P, 0～ 9P 7 01P, 0～ 01P 7,
11P 0～ 11P 4 21P, 0～ 21P 7 31P, 0～ 31P 7 41P 0

～ 41P 6 51P, 0～ 51P 7(注 )1 V, FER X, NI

3.0- ～V CC 3.0+ V

7P 0 7P, 1 3.0- ～ 0.6 V

VO 圧電力出 0P 0～ 0P 7 1P, 0～ 1P 7 2P, 0～ 2P 7 3P, 0～ 3P 7 4P, 0

～ 4P 7 5P, 0～ 5P 7, 6P 0～ 6P 7 7P, 2～ 7P 7 8P, 0～ 8P 4,
8P 6 8P, 7 9P, 0～ 9P 7 01P, 0～ 01P 7 41P, 0～ 41P 6,
51P 0～ 51P 7(注 )1 , X TUO

3.0- ～V CC 3.0+ V

7P 0 7P, 1 3.0- ～ 0.6 V

dP 力電費消 T ンョジーバ 52=rpoT ℃ 005 Wm

U ンョジーバ 004 Wm

rpoT 度温囲周作動

時作動ンコイマ T ンョジーバ 04- ～ 58

℃U ンョジーバ 04- ～ 501

時去消み込き書ュシッラフ 0～ 06

gtsT 度温存保 56- ～ 051 ℃

注1 トーポ． 11P ～ 51P は 441 。すまし在存みの版ンピ
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表25.2　推奨動作条件 (1) (指定のない場合は、VCC=4.2～5.5V, VSS=0V, Topr= -40～85℃(Tバージョン) / 　　
　　        -40～105℃(Uバージョン))

号記 目項
値格規

位単
小最 準標 大最

V CC 圧電源電 2.4 0.5 5.5 V
VA CC 圧電源電グロナア V CC V

V SS 圧電源電 0 V
VA SS 圧電源電グロナア 0 V

VHI “H 圧電力入” 0P 0～ 0P 7 1P, 0～ 1P ,7 2P 0～ 2P 7 3P, 0～ 3P 7 4P, 0～ 4P 7 5P, 0

～ 5P 7 6P, 0～ 6P 7 7P, 2～ 7P 7 8P, 0～ 8P 7(注 )3 9P, 0～ 9P 7 01P, 0

～ 01P 7 11P, 0～ 11P 4 21P, 0～ 21P 7 31P, 0～ 31P 7 41P, 0

～ 41P 6 51P, 0～ 51P 7(注 )4 X, NI VNC,TESER, SS ETYB,

V8.0 CC V CC V

7P 0 7P, 1 V8.0 CC 0.6

V LI “L 圧電力入” 0P 0～ 0P 7 1P, 0～ 1P ,7 2P 0～ 2P 7 3P, 0～ 3P 7 4P, 0～ 4P 7 5P, 0

～ 5P 7 6P, 0～ 6P 7 7P, 0～ 7P 7 8P, 0～ 8P 7(注 )3 9P, 0～ 9P 7 01P, 0

～ 01P 7 11P, 0～ 11P 4 21P, 0～ 21P 7 31P, 0～ 31P 7 41P, 0

～ 41P 6 51P, 0～ 51P 7(注 )4 X, NI VNC,TESER, SS ETYB,

0 V2.0 CC V

I )kaep(HO “H 力出頭尖”
流電 (注 )2

0P 0～ 0P 7 1P, 0～ 1P 7 2P, 0～ 2P 7 3P, 0～ 3P 7 4P, 0～ 4P 7 5P, 0

～ 5P 7 6P, 0～ 6P 7 7P, 2～ 7P 7 8P, 0～ 8P 4 8P, 6 8P, 7 9P, 0～ 9P 7,
01P 0～ 01P 7 11P, 0～ 11P 4 21P, 0～ 21P 7 31P, 0～ 31P 7 41P, 0

～ 41P 6 51P, 0～ 51P 7(注 )4

0.01- Am

I )gva(HO “H 力出均平”
流電 (注 )1

0P 0～ 0P 7 1P, 0～ 1P 7 2P, 0～ 2P 7 3P, 0～ 3P 7 4P, 0～ 4P 7 5P, 0

～ 5P 7 6P, 0～ 6P 7 7P, 2～ 7P 7 8P, 0～ 8P 4 8P, 6 8P, 7 9P, 0～ 9P 7,
01P 0～ 01P 7 11P, 0～ 11P 4 21P, 0～ 21P 7 31P, 0～ 31P 7 41P, 0

～ 41P 6 51P, 0～ 51P 7(注 )4

0.5- Am

I )kaep(LO “L 力出頭尖”
流電 (注 )2

0P 0～ 0P 7 1P, 0～ 1P 7 2P, 0～ 2P 7 3P, 0～ 3P 7 4P, 0～ 4P 7 5P, 0

～ 5P 7 6P, 0～ 6P 7 7P, 0～ 7P 7 8P, 0～ 8P 4 8P, 6 8P, 7 9P, 0～ 9P 7,
01P 0～ 01P 7 11P, 0～ 11P 4 21P, 0～ 21P 7 31P, 0～ 31P 7 41P, 0

～ 41P 6 51P, 0～ 51P 7(注 )4

0.01 Am

I )gva(LO “L 力出均平”
流電 (注 )1

0P 0～ 0P 7 1P, 0～ 1P 7 2P, 0～ 2P 7 3P, 0～ 3P 7 4P, 0～ 4P 7 5P, 0

～ 5P 7 6P, 0～ 6P 7 7P, 0～ 7P 7 8P, 0～ 8P 4 8P, 6 8P, 7 9P, 0～ 9P 7,
01P 0～ 01P 7 11P, 0～ 11P 4 21P, 0～ 21P 7 31P, 0～ 31P 7 41P, 0

～ 41P 6 51P, 0～ 51P 7(注 )4

0.5 Am

注1． は流電力出均平 sm001 。すで値均平の内間期の
注2 トーポ． 8P,2P,1P,0P 6 8P, 7 51P,41P,11P,01P,9P, のI )kaep(LO は計合の Am08 トーポ、下以 8P,7P,6P,5P,4P,3P 0～

8P 4 31P,21P, のI )kaep(LO は計合の Am08 トーポ、下以 11P,2P,1P,0P のI )kaep(HO は計合の Am04- トーポ、下以 8P 6,
8P 7 51P,41P,01P,9P, のI )kaep(HO は計合の Am04- トーポ、下以 31P,21P,5P,4P,3P のI )kaep(HO は計合の Am04- 、下以

トーポ 8P,7P,6P 0～ 8P 4のI )kaep(HO は計合の Am04- 。いさ下てしに下以
注3． 8P 7のVHI 、VLI は 8P 7 、りあで格規の合場るす用使てしとトーポ力入ルブマラグロプを X NIC 格規の合場るす用使てしと

。んせまりあはで　　
注4 トーポ． 11P ～ 51P は 441 。すまし在存みの版ンピ
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号記 目項
値格規

位単
小最 準標 大最

f )KLCB( UPC 数波周作動 V CC 2.4= ～ V5.5 0 23 zHM

f )NIX( 数波周振発力入クッロクンイメ 0 42 zHM

f )NICX( 数波周振発クッロクブサ 867.23 05 zHK

f )gniR( 数波周振発ターレシオプッチンオ V( CC V0.5= 、 52=rpoT ℃) 5.0 1 2 zHM

f )LLP( LLP 数波周振発クッロク V CC = 2.4 ～ V5.5 01 23 zHM

ust )LLP( LLP 間時ち待定安ザイサセンシ数波周 V CC V0.5= 5 sm

表25.2　推奨動作条件 (2) (指定のない場合は、VCC=4.2～5.5V, VSS=0V, Topr= -40～85℃(Tバージョン) /
-40～105℃(Uバージョン))
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VCC=5V
表25.3　電気的特性 (1) (指定のない場合は、VCC=4.2～5.5V, VSS=0V, Topr= -40～85℃(Tバージョン) /
　　　　-40～105℃(Uバージョン) , f(BCLK)=32MHz)

号記 目項 件条定測
値格規

位単
小最 準標 大最

V HO “H 圧電力出” 0P 0～ 0P 7 1P, 0～ 1P 7 2P, 0～ 2P 7 3P, 0～ 3P 7 4P, 0

～ 4P 7 5P, 0～ 5P 7 6P, 0～ 6P 7 7P, 2～ 7P 7 8P, 0～ 8P 4,
8P 6 8P, 7 9P, 0～ 9P 7 01P, 0～ 01P 7 11P, 0～ 11P 4,
21P 0～ 21P 7 31P, 0～ 31P 7 41P, 0～ 41P 6 51P, 0

～ 51P 7(注 )1

I HO Am5-= V CC 0.2- V CC V

0P 0～ 0P 7 1P, 0～ 1P 7 2P, 0～ 2P 7 3P, 0～ 3P 7 4P, 0

～ 4P 7 5P, 0～ 5P 7 6P, 0～ 6P 7 7P, 2～ 7P 7 8P, 0～ 8P 4,
8P 6 8P, 7 9P, 0～ 9P 7 01P, 0～ 01P 7 11P, 0～ 11P 4,
21P 0～ 21P 7 31P, 0～ 31P 7, 41P 0～ 41P 6 51P, 0

～ 51P 7(注 )1

I HO 002-= µA V CC 3.0- V CC V

X TUO I HO Am1-= 0.3 V

X TUOC
REWOPHGIH 時荷負無 5.2 V

REWOPWOL 時荷負無 6.1 V

V LO “L 圧電力出” 0P 0～ 0P 7 1P, 0～ 1P 7 2P, 0～ 2P 7 3P, 0～ 3P 7 4P, 0

～ 4P 7 5P, 0～ 5P 7 6P, 0～ 6P 7 7P, 0～ 7P 7 8P, 0～ 8P 4,
8P 6 8P, 7 9P, 0～ 9P 7 01P, 0～ 01P 7 11P, 0～ 11P 4,
21P 0～ 21P 7 31P, 0～ 31P 7 41P, 0～ 41P 6 51P, 0

～ 51P 7(注 )1

I LO Am5= 0.2 V

0P 0～ 0P 7 1P, 0～ 1P 7 2P, 0～ 2P 7 3P, 0～ 3P 7 4P, 0

～ 4P 7 5P, 0～ 5P 7 6P, 0～ 6P 7 7P, 0～ 7P 7 8P, 0～ 8P 4,
8P 6 8P, 7 9P, 0～ 9P 7 01P, 0～ 01P 7 11P, 0～ 11P 4,
21P 0～ 21P 7 31P, 0～ 31P 7 41P, 0～ 41P 6 51P, 0

～ 51P 7(注 )1

I LO 002= µA 54.0 V

X TUO I LO Am1= 0.2 V

X TUOC
REWOPHGIH 時荷負無 0 V

REWOPWOL 時荷負無 0 V

V +T V- -T スシリテスヒ 0AT,YDR,DLOH NI ～ 4AT NI 0BT, NI ～ 5BT NI 0TNI,
～ DA,5TNI GRT 0STC, ～ 0KLC,4STC ～ ,4KLC

0AT TUO ～ 4AT TUO 0IK,IMN, ～ 0DxR,3IK ～ ,4DxR
0LCS ～ 0ADS,4LCS ～ 4ADS

2.0 0.1 V

TESER 2.0 8.1 V

I HI “H 流電力入” 0P 0～ 0P 7 1P, 0～ 1P 7 2P, 0～ 2P 7 3P, 0～ 3P 7 4P, 0

～ 4P 7 5P, 0～ 5P 7 6P, 0～ 6P 7 7P, 0～ 7P 7 8P, 0～ 8P 7,
9P 0～ 9P 7 01P, 0～ 01P 7 11P, 0～ 11P 4 21P, 0～ 21P 7,
31P 0～ 31P 7 41P, 0～ 41P 6 51P, 0～ 51P 7(注 )1 X, NI ,

VNC,TESER SS ETYB,

VI V5= 0.5 µA

I LI “L 流電力入” 0P 0～ 0P 7 1P, 0～ 1P 7 2P, 0～ 2P 7 3P, 0～ 3P 7 4P, 0

～ 4P 7 5P, 0～ 5P 7 6P, 0～ 6P 7 7P, 0～ 7P 7 8P, 0～ 8P 7,
9P 0～ 9P 7 01P, 0～ 01P 7 11P, 0～ 11P 4 21P, 0～ 21P 7,
31P 0～ 31P 7 41P, 0～ 41P 6 51P, 0～ 51P 7(注 )1 X, NI ,

VNC,TESER SS ETYB,

VI V0= 0.5- µA

R PULLUP 抗抵プッアルプ 0P 0～ 0P 7 1P, 0～ 1P 7 2P, 0～ 2P 7 3P, 0～ 3P 7 4P, 0

～ 4P 7 5P, 0～ 5P 7 6P, 0～ 6P 7 7P, 2～ 7P 7 8P, 0～ 8P 4,
8P 6 8P, 7 9P, 0～ 9P 7 01P, 0～ 01P 7 11P, 0～ 11P 4,
21P 0～ 21P 7 31P, 0～ 31P 7 41P, 0～ 41P 6 51P, 0

～ 51P 7(注 )1

VI V0= 03 05 761 kΩ

fR NIX 抗抵還帰 XNI 5.1 MΩ
fR NICX 抗抵還帰 X NIC 01 MΩ

V MAR MAR 圧電持保 時ドーモプットス 0.2 V

注1 トーポ． 11P ～ 51P は 441 。すまし在存みの版ンピ
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号記 目項 件条定測
値格規

位単
小最 準標 大最

I CC 流電源電 力出でドーモプッチルグンシ
は子端の他のそ、放開は子端

V SS 続接に

(f KLCB zHM23=) しな周分、波形方、 82 05 Am

zHk23=)KLCB(f 力電費消低、 ドーモ 、時
MOR 行実をムラグロプで上

034 µA

zHk23=)KLCB(f 力電費消低、 、時ドーモ
MAR 行実をムラグロプで上 (注 )1

52 µA

(f KLCB zHk23=) 、 ドーモトイエウ 、時
52=rpoT ℃

01 µA

、時止停クッロク 52=rpoT ℃ 8.0 5 µA

、時止停クッロク 58=rpoT ℃ 05 µA

、時止停クッロク 501=rpoT ℃ 001 µA

、時止停クッロク 521=rpoT ℃ 002 µA

注1． 0RMF のタスジレ PTSMF “をトッビ 1”( 止停リモメュシッラフ ) 。値のきとたしに

表25.3　電気的特性 (2) (指定のない場合は、VCC=4.2～5.5V, VSS=0V, Topr= -40～85℃(Tバージョン) /
　　　　-40～105℃(Uバージョン) , f(BCLK)=32MHz)
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号記 目項 件条定測
値格規

位単
小最 準標 大最

- 能解分 V FER V= CC 01 stiB

LNI 差誤性線直非分積 V FER V= CC V5=

NA 0～ NA 7

0NA 0～ 0NA 7

2NA 0～ 2NA 7

51NA 0～ 51NA 7

XENA 0 XENA, 1

±3 BSL

プンアペオ部外
ドーモ続接

±7 BSL

LND 差誤性線直非分微 ±1 BSL

- 差誤トッセフオ ±3 BSL

- 差誤ンイゲ ±3 BSL

R REDDAL 抗抵ーダラ V FER V= CC 8 04 kΩ

t VNOC 間時換変 )tib01( (注1、 )2 60.2 µs

t VNOC 間時換変 )tib8( (注1、 )2 57.1 µs

t PMAS 間時グンリプンサ (注 )1 881.0 µs

V FER 圧電準基 2 V CC V

VAI 圧電力入グロナア 0 V FER V

注1．φ DA が zHM61 。すで値のきとの X(f NI )が zHM61 φ、し周分は時るえ超を DA を zHM61 。いさだくてしに下以
注2 。りあドルーホ＆ルプンサ．

号記 目項 件条定測
値格規

位単
小最 準標 大最

- 能解分 8 stiB

- 度精対絶 0.1 %

t US 間時定設 3 µs

RO 抗抵力出 4 01 02 kΩ

I FERV 流電力入源電準基 (注 )1 5.1 Am

注1． A/D をターバンコ 1 いないてし用使、し用使本 A/D のターバンコ iAD タスジレ )1,0=i( “が値の 00 61 合場の”
。すで　　 D/A 。すまき除は分抗抵ーダラのターバンコ

1NOC0DA のタスジレ TUCV “をトッビ 0” V( FER 続接未 ) 、もで合場たしに I FERV 。すまれ流は

VCC=5V
表25.4　A/D変換特性  (指定のない場合は、VCC=4.2～5.5V, VSS=0V, Topr= -40～85℃(Tバージョン) / 　　　
　　　　-40～105℃(Uバージョン) , f(BCLK)=32MHz)

表25.5　D/A変換特性  (指定のない場合は、VCC=4.2～5.5V, VSS=0V, Topr= -40～85℃(Tバージョン) /
　　　   -40～105℃(Uバージョン) , f(BCLK)=32MHz)
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号記 目項 件条定測
値格規

位単
小最 準標 大最

)R-P(dt 間時定安源電部内時入投源電 V CC 2.4= ～ V5.5 2 sm

td(P-R)
VCC

CPUクロック

td(P-R)
　電源投入時内部電源安定時間 推奨動作電圧

VCC=5V

号記 目項
値格規

位単
小最 準標 大最

- 数回ズーレイ、ムラグロプ (注 )2 001 回

- 間時ムラグロプドーワ V( CC V0.5= 、 52=rpoT ℃) 52 002 µs

- 間時ムラグロプトッビクッロ 52 002 µs

- 間時ズーレイクッロブ
V( CC V0.5= 、 52=rpoT ℃)

K4 クッロブトイバ 3.0 4 s

K8 クッロブトイバ 3.0 4 s

K23 クッロブトイバ 5.0 4 s

K46 クッロブトイバ 8.0 4 s

- 間時クッロブクッロンア全ズーレイ (注 )1 4×n s

t SP 間時ち待定安路回リモメュシッラフ 51 µs

- 間時持保ターデ ( 04-=rpoT ～ 58 ℃) 01 年

注1．n 。すで数クッロブるすズーレイは
注2 義定の数回ズーレイ、ムラグロプ．

。すで数回ズーレイのとごクッロブは数回ズーレイ、ムラグロプ　　　
が数回ズーレイ、ムラグロプ　　　 n回 )001=n( れぞれそ、にとごクッロブ、合場の n がとこるすズーレイつず回

。すまきで　　　
、ばえ例　　　 K4 クッロブのクッロブトイバ A に地番るな異れぞれそ、ていつに 1 をみ込き書ドーワ 840,2 に回

ムラグロプ、も合場たしズーレイをクッロブのそ、に後たっ行てけ分　　　 / は数回ズーレイ 1 。すまえ数と回
ズーレイ、しだた　　　 1 んせまきではとこう行をみ込き書の回数複に地番一同、てし対に回 ( 止禁き書上 )。

表25.6　フラッシュメモリの電気的特性 (指定のない場合は、VCC=4.5～5.5V, Topr=0～60℃)

表25.7　電源回路のタイミング特性

図25.2　電源回路のタイミング図
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25.　電気的特性88/C23M プールグ )T88/C23M(

号記 目項
値格規

位単
小最 大最

ct 間時ルクイサ力入クッロク部外 52.13 sn

wt )H( “力入クッロク部外 H 間時スルパ” 57.31 sn

wt )L( “力入クッロク部外 L 間時スルパ” 57.31 sn

rt 間時りが上ち立クッロク部外 5 sn

ft 間時りが下ち立クッロク部外 5 sn

VCC=5V
タイミング必要条件
(指定のない場合は、VCC=4.2～5.5V, VSS=0V, Topr= -40～85℃(Tバージョン) / -40～105℃(Uバージョン))

表25.8　外部クロック入力
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25.　電気的特性88/C23M プールグ )T88/C23M(

号記 目項
値格規

位単
小最 大最

ct )AT( iAT NI 間時ルクイサ力入 001 sn

wt )HAT( iAT NI “力入 H 幅スルパ” 04 sn

wt )LAT( iAT NI “力入 L 幅スルパ” 04 sn

号記 目項
値格規

位単
小最 大最

ct )AT( iAT NI 間時ルクイサ力入 004 sn

wt )HAT( iAT NI “力入 H 幅スルパ” 002 sn

wt )LAT( iAT NI “力入 L 幅スルパ” 002 sn

号記 目項
値格規

位単
小最 大最

ct )AT( iAT NI 間時ルクイサ力入 002 sn

wt )HAT( iAT NI “力入 H 幅スルパ” 001 sn

wt )LAT( iAT NI “力入 L 幅スルパ” 001 sn

号記 目項
値格規

位単
小最 大最

wt )HAT( iAT NI “力入 H 幅スルパ” 001 sn

wt )LAT( iAT NI “力入 L 幅スルパ” 001 sn

号記 目項
値格規

位単
小最 大最

ct )PU( iAT TUO 間時ルクイサ力入 0002 sn

wt )HPU( iAT TUO “力入 H 幅スルパ” 0001 sn

wt )LPU( iAT TUO “力入 L 幅スルパ” 0001 sn

ust )NIT-PU( iAT TUO 間時プッアトッセ力入 004 sn

ht )PU-NIT( iAT TUO 間時ドルーホ力入 004 sn

VCC=5V
タイミング必要条件
(指定のない場合は、VCC=4.2～5.5V, VSS=0V, Topr= -40～85℃(Tバージョン) / -40～105℃(Uバージョン))

表25.9　タイマA入力(イベントカウンタモードのカウント入力)

表25.10　タイマA入力(タイマモードのゲーティング入力)

表25.11　タイマA入力(ワンショットタイマモードの外部トリガ入力)

表25.12　タイマA入力(パルス幅変調モードの外部トリガ入力)

表25.13　タイマA入力(イベントカウンタモードのアップダウン入力)
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25.　電気的特性88/C23M プールグ )T88/C23M(

VCC=5V
タイミング必要条件
(指定のない場合は、VCC=4.2～5.5V, VSS=0V, Topr= -40～85℃(Tバージョン) / -40～105℃(Uバージョン))

表25.14　タイマB入力(イベントカウンタモードのカウント入力)

号記 目項
値格規

位単
小最 大最

ct )BT( iBT NI 間時ルクイサ力入 ( トンウカジッエ片 ) 001 sn

wt )HBT( iBT NI “力入 H 幅スルパ” ( トンウカジッエ片 ) 04 sn

wt )LBT( iBT NI “力入 L 幅スルパ” ( トンウカジッエ片 ) 04 sn

ct )BT( iBT NI 間時ルクイサ力入 ( トンウカジッエ両 ) 002 sn

wt )HBT( iBT NI “力入 H 幅スルパ” ( トンウカジッエ両 ) 08 sn

wt )LBT( iBT NI “力入 L 幅スルパ” ( トンウカジッエ両 ) 08 sn

号記 目項
値格規

位単
小最 大最

ct )BT( iBT NI 間時ルクイサ力入 004 sn

wt )HBT( iBT NI “力入 H 幅スルパ” 002 sn

wt )LBT( iBT NI “力入 L 幅スルパ” 002 sn

号記 目項
値格規

位単
小最 大最

ct )BT( iBT NI 間時ルクイサ力入 004 sn

wt )HBT( iBT NI “力入 H 幅スルパ” 002 sn

wt )LBT( iBT NI “力入 L 幅スルパ” 002 sn

号記 目項
値格規

位単
小最 大最

ct )DA( DA GRT 間時ルクイサ力入 ( 小最能可ガリト ) 0001 sn

wt )LDA( DA GRT “力入 L 幅スルパ” 521 sn

号記 目項
値格規

位単
小最 大最

ct )KC( iKLC 間時ルクイサ力入 002 sn

wt )HKC( iKLC “力入 H 幅スルパ” 001 sn

wt )LKC( iKLC “力入 L 幅スルパ” 001 sn

dt )Q-C( iDxT 間時延遅力出 08 sn

ht )Q-C( iDxT 間時ドルーホ 0 sn

ust )C-D( iDxR 間時プッアトッセ力入 03 sn

ht )Q-C( iDxR 間時ドルーホ力入 09 sn

号記 目項
値格規

位単
小最 大最

wt )HNI( iTNI “力入 H 幅スルパ” 052 sn

wt )LNI( iTNI “力入 L 幅スルパ” 052 sn

表25.15　タイマB入力(パルス周期測定モード)

表25.16　タイマB入力(パルス幅測定モード)

表25.17　A/Dトリガ入力

表25.18　シリアルI/O

_______

表25.19　外部割り込みINTi入力
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25.　電気的特性88/C23M プールグ )T88/C23M(

VCC=5V

P6

P7

P8

P10

P9

P0
P1

P2

P3
P4

P5

30pF

P11

P14
P13

P12

P15

(注1)

注1．P11～P15は144ピン版のみ存在します。

図25.3　ポートP0～P15の測定回路
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25.　電気的特性88/C23M プールグ )T88/C23M(

tsu(D–C)

TAiIN入力

TAiOUT入力

イベントカウンタモード時

TBiIN入力

CLKi

TxDi

RxDi

tc(TA)

tw(TAH)

tw(TAL)

tc(UP)

tw(UPH)

tw(UPL)

tc(TB)

tw(TBH)

tw(TBL)

tc(AD)

tw(ADL)

tc(CK)

tw(CKH)

tw(CKL)

tw(INL)

tw(INH)

td(C–Q) th(C–D)

th(C–Q)

th(TIN–UP) tsu(UP–TIN)
TAiIN入力
(立ち下がりカウント選択時)

TAiIN入力
(立ち上がりカウント選択時)

TAiOUT入力
(アップダウン入力)

INTi入力

ADTRG入力

NMI入力

CPUクロック 2サイクル
+300ns 以上

("L"幅)

CPUクロック 2サイクル
+300ns 以上

VCC=5V

図25.4　Vcc=5V時のタイミング図
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号記 目項
値格規

位単
小最 準標 大最

VS CC 配勾りが上ち立源電 V( CC ） 50.0 sm/V

SVCC

V

0V

SVCC

電源立ち上がり勾配(VCC)

図26.1　SVCCのタイミング図

26.　使用上の注意事項
26.1　リセット

電源投入時、VCC端子に入力される電圧がSVCCの規格を満たすようにしてください。

表26.1　電源立ち上がり勾配

26.　使用上の注意事項(リセット)
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26.2　SFR
26.2.1　100ピン版の注意事項
100ピン版では、03CB16、03CE16、03CF16、03D216、03D316番地の領域は、リセット後“FF16”にし
てください。03DC16番地の領域は、リセット後“0016”にしてください。

26.2.2　レジスタ設定時の注意事項

表26.2に書き込みのみ可能なビットを含むレジスタを示します。これらのレジスタには即値を設定し
てください。前回の値を加工して次の値を決める場合は、レジスタに書く値をRAMにも書いておき、次
の値はRAM の内容を変更した後、レジスタに転送してください。

表26.2　書き込みのみ可能なビットを含むレジスタ

26.　使用上の注意事項(SFR)

名タスジレ 地番 名タスジレ 地番

STDW タスジレ E000 61 GRB2U タスジレ 9330 61

IR0G タスジレ CE00 61 BT2U タスジレ B330 61 － A330 61

IR1G タスジレ C210 61 FDU タスジレ 4430 61

GRB4U タスジレ 9F20 61 0AT タスジレ (注 )1 7430 61 － 6430 61

BT4U タスジレ BF20 61 － AF20 61 1AT タスジレ (注 )1 9430 61 － 8430 61

11AT タスジレ 3030 61 － 2030 61 2AT タスジレ (注 )1 B430 61 － A430 61

12AT タスジレ 5030 61 － 4030 61 3AT タスジレ (注 )1 D430 61 － C430 61

14AT タスジレ 7030 61 － 6030 61 4AT タスジレ (注 )1 F430 61 － E430 61

TTD タスジレ C030 61 GRB0U タスジレ 9630 61

2BTCI タスジレ D030 61 BT0U タスジレ B630 61 － A630 61

GRB3U タスジレ 9230 61 GRB1U タスジレ 9E20 61

BT3U タスジレ B230 61 － A230 61 BT1U タスジレ BE20 61 － AE20 61

注 .1 。みの時ドーモ調変幅スルパと時ドーモマイタトッョシンワ
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26.3　クロック発生回路
26.3.1　CPUクロック
・CPUを24MHz以上の周波数で動作させる場合、XIN-XOUT端子間に接続する発振子(またはXIN端子に入
力する外部クロック)は24MHz以下にし、PLL周波数シンセサイザで逓倍してください。24MHz以上の
発振子(外部クロック)を使用するより、EMC(電磁環境適合性)が向上します。

・メインクロックの周波数を24MHz以下にしてください。

26.3.2　サブクロック
サブクロック(XCIN-XCOUT)をCPUクロック、またはタイマA、タイマBのカウントソース(fC32)に使用
する場合、CM0レジスタのCM03ビットを“0”(XCIN-XCOUT駆動能力Low)にしてください。

26.3.2.1　サブクロック発振時
サブクロックを発振させる場合、CM0レジスタのCM07ビットを“0”(サブクロック以外のクロッ
ク)、かつCM03ビットを“1”(XCIN-XCOUT駆動能力High)にした後、CM0レジスタのCM04ビットを“1”
(サブクロック発振)にしてください。サブクロックの発振が安定した後、CM03ビットを“0”(XCIN-
XCOUT駆動能力Low)にしてください。
上記の設定を行った後、CPUクロック、またはタイマA、タイマBのカウントソースにサブクロッ
クを設定してください。

26.3.2.2　ストップモードを使用する場合
ストップモードへ移行すると、自動的にCM03ビットは“1”(XCIN-XCOUT駆動能力High)になります。
ストップモードへ移行する場合、以下の手順でCPUクロックをメインクロックにしてください。
(1) CM1レジスタのCM17ビットを“0”(CPUクロックはメインクロック)にする
(2) CM2レジスタのCM21ビットを“0”(CM17ビットで選択されたクロック)にする
(3) CM0レジスタのCM07ビットを“0”(CM21ビットで選択したクロックをMCDレジスタで分周し
たクロック)にする

ストップモードから復帰後はサブクロックが安定した後、CM03ビットを“0”(XCIN-XCOUT駆動能
力High)にし、CM07ビットを“1”(サブクロック)にしてください。

26.3.2.3　発振回路定数のマッチングの確認
サブクロック発振回路の発振回路定数のマッチングを駆動能力Highでのみ確認している場合、駆動
能力Lowのマッチングも確認してください。
発振回路定数のマッチングに関しては発振子メーカーにお問い合わせください。

26.　使用上の注意事項(クロック発生回路)
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26.3.3　PLL周波数シンセサイザ
PLL周波数シンセサイザをご使用になる場合は、電源リップルの規格を満たすように電源電圧を安定
させてください。

表26.3　電源リップル

26.　使用上の注意事項(クロック発生回路)

図26.2　電源変動のタイミング図

26.3.4　外部クロック

XIN端子に外部で生成したクロックを入力して、CPUクロックにメインクロックを選択している場合、
外部で生成したクロックを停止させないでください。
CPUのクロックに外部クロック入力を使用している場合、CM0レジスタのCM05ビットを“1”(停止)
にしないでください。

26.3.5　クロック分周比

MCDレジスタのMCD4～MCD0ビットを変更する場合、PM1レジスタのPM12ビットを“0”(ウエイト
なし)にしてください。

26.3.6　パワーコントロール　

CPUクロックのクロック源をメインクロックまたはサブクロック、PLLクロックに切り替えるときは、
各クロックの発振が安定してから切り替えてください。

26.3.6.1　ウエイトモード
CM0レジスタのCM02ビットを“1”(ウエイトモード時、周辺機能クロックを停止する)にしてウエ
イトモードへ移行する場合、CPUクロックが10MHz以下になるようにMCDレジスタのMCD4～MCD0
ビットを設定してください。
ウエイトモードに移行する場合、命令キューにWAIT命令より後の命令が取り込まれて、プログラ
ムが停止します。WAIT命令の後にはNOPを最低4つ入れてください。

号記 目項
値格規

位単
小最 準標 大最

f )elppir( （数波周容許ルプッリ源電 V CC ） （V CC V5= ）時 01 zHk

V )elppir(p-p 圧電幅振容許ルプッリ源電 （V CC V5= ）時 5.0 V

V ¦(CC Δ /VΔ )¦T りが上ち立ルプッリ源電 / 配勾りが下ち立 （V CC V5= ）時 1 sm/V

Vp-p(ripple)

f(ripple)

VCC

f(ripple)
　電源リップル許容周波数(VCC)

Vp-p(ripple) 
　電源リップル許容振幅電圧
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26.3.6.2　ストップモード
・ストップモードへ移行する場合、以下の手順でCPUクロックをメインクロックにしてください。
(1) CM1レジスタのCM17ビットを“0”(CPUクロックはメインクロック)にする
(2) CM2レジスタのCM21ビットを“0”(CM17ビットで選択されたクロック)にする
(3) CM0レジスタのCM07ビットを“0”(CM21ビットで選択したクロックをMCDレジスタで分周し
たクロック)にする

     ただし、CPUクロック源にPLLクロックが選択されている場合、CM17ビットを“0”(CPUクロッ
ク源はメインクロック)にした後、PLC0レジスタのPLC07ビットを“0”(PLL停止)にしてからストッ
プモードへ移行してください。

________

・NMI端子に“L”が入力されてる場合、ストップモードへ移行しません。“H”を入力してください。

・ストップモードからリセットによって復帰する場合、メインクロックの発振が充分に安定するまで
___________

RESET端子に“L”を入力してください。

________

・ストップモードからの復帰にNMI割り込みを使用する場合、以下の手順でCM1レジスタのCM10ビッ
トを“1”(全クロック停止)にしてください。

________

　(1) NMI割り込みでストップモードから復帰する
　(2) ダミー割り込みを発生させる
　(3) CM10ビットを“1”にする

例） int #63 ;ダミー割り込み
bset CM1 ;全クロック停止

/* ダミー割り込み処理 */
       dummy

reit

・ストップモードに移行する場合、命令キューにCM1レジスタのCM10ビットを“1”(全クロック停
止)にする命令より後の命令が取り込まれてから、プログラムが停止します。ストップモードから
復帰したとき、命令キューに取り込まれている命令を実行してから復帰用割り込みルーチンが実行
されます。

　CM10ビットを“1”にする命令の後には次のようにJMP.B命令を入れてください。

bset 0, prcr ;プロテクト解除
bset 0, cm1 ;全クロック停止(ストップモード)
jmp.b LABEL_001 ;jmp.b命令実行(jmp.bとラベルの間には命令を

     LABEL_001: ;入れないですぐ次の命令にジャンプする)
nop ;nop(1)
nop ;nop(2)
nop ;nop(3)
nop ;nop(4)
mov.b #0,prcr ;プロテクト設定

・
・
・

26.　使用上の注意事項(クロック発生回路)
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26.3.6.3　消費電力を小さくするためのポイント
システム設計やプログラムを作成するときに参考にしてください。

ポート：ポート：ポート：ポート：ポート：
ウエイトモードまたはストップモードに移行しても入出力ポートの状態は保持します。アク
ティブ状態の出力ポートは電流が流れます。ハイインピーダンス状態になる入力ポートは貫通
電流が流れます。不要なポートは入力に設定し、安定した電位に固定してからウエイトモード
またはストップモードに移行してください。

A/DA/DA/DA/DA/Dコンバータコンバータコンバータコンバータコンバータ：
A/D変換を行わない場合、AD0CON1レジスタのVCUTビットを“0”(VREF未接続)にしてくだ
さい。A/D変換を行う場合、VCUTビットを“1”(VREF接続)にしてから1μs以上経過した後、
A/D変換を開始させてください。

D/AD/AD/AD/AD/Aコンバータコンバータコンバータコンバータコンバータ：
D/A変換を行わない場合、DACONレジスタのDAiビット(i = 0～1)を“0”(出力禁止)にし、DAi
レジスタを“0016”にしてください。

周辺機能の停止周辺機能の停止周辺機能の停止周辺機能の停止周辺機能の停止：
ウエイトモード時にCM0レジスタのCM02ビットで、不要な周辺機能を停止させてください。
ただし、サブクロックから生成している周辺機能クロック(fc32)は停止しませんので、消費電力
の削減にはなりません。低速モードと低消費電力モード時にはCM02ビットを“1”(ウエイトモー
ド時、周辺機能クロック停止する)にしてウエイトモードに移行しないでください。

26.　使用上の注意事項(クロック発生回路)
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26.4　プロテクト
PRCRレジスタのPRC2ビットを“1”(書き込み許可状態)にした後、任意の番地に書き込みを実行すると
“0”(書き込み禁止状態)になります。PRC2ビットで保護されるレジスタはPRC2ビットを“1”にした次の
命令で変更してください。PRC2ビットを“1”にする命令と次の命令の間に割り込みやDMA転送が入らな
いようにしてください。

26.　使用上の注意事項(プロテクト)



124fo11.80.500200.1.veR
0010-1820B90JJR

page 403

88/C23M プールグ )T88/C23M(

26.5　割り込み
26.5.1　ISPの設定
リセット後、ISPは“00000016”に初期化されています。そのため、ISPに値を設定する前に割り込み
を受け付けると、暴走の要因となります。割り込みを受け付ける前に、ISPに値を設定してください。ISP
には偶数番地を設定してください。偶数を設定した方が割り込みシーケンスの実行速度が速くなります。

________ ________

特に、NMI割り込みを使用する場合は、プログラムの先頭でISPを設定してください。NMI割り込みは、
リセット後、1命令を実行した直後から受け付けられます。

________

26.5.2　NMI割り込み
________ ________

・ NMI割り込みは、禁止できません。使用しない場合は、NMI端子に抵抗を介してVCCに接続(プルアッ
プ)してください。

________ ________

・ NMI端子は、P8レジスタのP8_5ビットを読むことで端子の値を読めます。P8_5ビットは、NMI割り
込みが発生した後、端子のレベルを判定する場合のみ読んでください。

________

・ NMI端子に入力する信号の“L”幅、“H”幅を、いずれもCPUクロックの2サイクル＋300ns以上に
してください。

________ ________

・ NMI割り込み要求と他の割り込み要求が同時に発生した場合、NMI割り込み要求が受け付けられな
いことがあります。

______

26.5.3　INT割り込み
________ ________

・ エッジセンスの場合、 INT0～INT5端子に入力する信号には、CPUクロックに関係なく250ns以上の
“L”幅、または“H”幅が必要です。

________ ________

・レベルセンスの場合、 INT0～INT5端子に入力する信号には、CPUクロック1周期＋200ns以上の“L”
幅、または“H”幅が必要です。(例：XIN＝30MHz、分周無しの場合は234ns以上必要です。)

________ ________

・INT0～INT5端子の極性を切り替えるときにIRビットが“1”(割り込み要求あり)になることがありま
_______

す。切り替えた後、IRビットを“0”(割り込み要求なし)にしてください。図26.3にINT割り込み発
生要因の切り替え手順例を示します。

26.　使用上の注意事項(割り込み)

______

図26.3　INT割り込み発生要因の切り替え手順例

INTiICレジスタのPOLビットを設定

INTiICレジスタのIRビットを"0"にする

ILVL2～ILVL0ビットを"0012"(レベル1)～"1112"(レベル7)
にする(INT割り込み要求受付可能)

INTiICレジスタ(i=0～5)のILVL2～ILVL0ビットを"0002"
(レベル0)にする(INT割り込み禁止)



124fo11.80.500200.1.veR
0010-1820B90JJR

page 404

88/C23M プールグ )T88/C23M(

26.5.4　ウォッチドッグタイマ割り込み
ウォッチドッグタイマ割り込み発生後は、ウォッチドッグタイマを初期化してください。

26.5.5　割り込み制御レジスタの変更
割り込みが禁止状態で割り込み制御レジスタを変更するときには、次のようにしてください。
IRIRIRIRIRビットの変更ビットの変更ビットの変更ビットの変更ビットの変更：IRビットを“0”(割り込み要求なし)にするとき、使用する命令によってはIRビッ
トが“0”にならないことがあります。このことが問題になる場合は、次の命令を使用してレジスタ
を変更してください。
　　MOV

IRIRIRIRIRビット以外のビット変更ビット以外のビット変更ビット以外のビット変更ビット以外のビット変更ビット以外のビット変更：命令の実行中に、そのレジスタに対応する割り込み要求が発生した
場合、IRビットが“1”(割り込み要求あり)にならずに割り込みが無視されることがあります。この
ことが問題になる場合は、次の命令を使用してレジスタを変更してください。
　　AND、OR、BCLR、BSET

26.5.6　IIOiIRレジスタの変更 (i=0～6、8～11)

IIOiIRレジスタのビット1～7に“0”(割り込み要求なし)を書く場合は次の命令を使用してください。
AND、BCLR

26.5.7　RLVLレジスタの変更

リセット後、DMAIIビットは不定です。割り込みで使用する場合は、DMAIIビットを“0”(割り込み
優先レベル7は割り込みに使用)にしてから割り込み制御レジスタを設定してください。

26.　使用上の注意事項(割り込み)
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26.6　DMAC
・DMAC関連レジスタを設定する場合は、設定するチャネルのMDi1～MDi0ビット(i=0～3)が“002”(DMA
禁止)の状態で設定し、最後にMDi1～MDi0ビットで“012”(単転送)または“112”(リピート転送)を選
択してください。これによって、そのチャネルのDMA要求が受付可能となります。

・DMiSLレジスタのDRQビットに“0”(要求なし)を書かないでください。
　M32C/80シリーズでは、DMA要求が発生した場合、そのチャネルが受け付けられない状態(注1)であれ
ばDMA転送は実行せず、そのDRQビットは“0”になります。

　    注1. 　MDi1～MDi0ビットが“002”、またはDCTiレジスタが“000016”(転送回数0)

・ソフトウエアトリガでDMA転送を行う場合、DMiSLレジスタのDSRビットとDRQビットを、同時に“1”
にしてください。
　　 例） OR.B #0A0h,DMiSL ;DSRビットとDRQビットを同時に“1”にする

・チャネルiのDCTiレジスタが“1”(転送回数1)の場合、チャネルiに対応するDMDjレジスタ(j=0,1)のMDi1
～MDi0ビットに“012”(単転送)または“112”(リピート転送)を書くタイミングで、チャネルiのDMA
要求が発生しないようにしてください。

・DMA関連レジスタ設定後に、DMA要求要因となる周辺機能を設定してください。
______

　DMA要求要因にINT割り込みを選択した場合、DCTiレジスタに“1”を書かないでください。

・DMiSLレジスタ(i=0～3)を設定してから、プログラムでBCLKの6サイクル以上待ってからDMAを許可
(注2)してください。

　　    注2．DMA許可とは、DMDjレジスタ(j=0, 1)のMDi1～MDi0ビットを“002”(DMA禁止)から、
       “012”(単転送)、または“112”(リピート転送)に設定することを表します。

26.　使用上の注意事項(DMAC)
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26.7　タイマ
26.7.1　タイマA、タイマB共通
リセット後、タイマは停止しています。モードやカウントソース、カウンタの値を設定した後、TABSR
レジスタまたはTBSRレジスタの、TAiS(i=0～4)ビットまたはTBjS(j=0～5)ビットを“1”(カウント開始)
にしてください。
次のレジスタ、ビットは、TAiSビットまたはTBjSビットが“0”(カウント停止)の状態で、変更してく
ださい。
・TAiMR、TBjMRレジスタ
・TAi、TBjレジスタ
・UDFレジスタ
・ONSFレジスタのTAZIE、TA0TGL、TA0TGHビット
・TRGSRレジスタ

26.7.2　タイマA
________

 INVC0レジスタのINV03～INV02ビットが“112”(NMI端子入力による三相出力強制遮断許可)のとき、
________

NMI端子に“L”を入力すると、TA1OUT、TA2OUT、TA4OUT端子はハイインピーダンスになります。

26.7.2.1　タイマA (タイマモード)
・リセット後、TABSRレジスタのTAiSビット(i=0～4)は“0”(カウント停止)です。動作モードを選択
し、TAiレジスタに値を設定した後、TAiSビットを“1”(カウント開始)にしてください。

・ カウント中のカウンタの値は、TAiレジスタを読むことにより任意のタイミングで読めます。ただし、
リロードタイミングで読んだ場合、“FFFF16”が読めます。また、カウント停止中にTAiレジスタに
値を設定した後、カウンタがカウントを開始するまでの期間に読んだ場合、設定値が読めます。

26.7.2.2　タイマA (イベントカウンタモード)
・リセット後、TABSRレジスタのTAiSビット(i=0～4)は“0”(カウント停止)です。動作モードを選択
し、TAiレジスタに値を設定した後、TAiSビットを“1”(カウント開始)にしてください。

・カウント中のカウンタの値は、TAiレジスタを読むことにより任意のタイミングで読めます。ただ
し、リロードタイミングで読んだ場合、アンダフロー時は“FFFF16”が、オーバフロー時は“000016”
が読めます。カウント停止中にTAiレジスタに値を設定した後、カウンタがカウントを開始するま
での期間に読んだ場合、設定値が読めます。

26.7.2.3 タイマA (ワンショットタイマモード)
・リセット後、TABSRレジスタのTAiSビット(i=0～4)は“0”(カウント停止)です。動作モードを選択
し、TAiレジスタに値を設定した後、TAiSビットを“1”(カウント開始)にしてください。

・カウント中にTABSRレジスタを“0”(カウント停止)にすると次のようになります。
　－カウンタはカウントを停止し、リロードレジスタの内容をリロードします。
　－TAiOUT端子は“L”を出力します。
　－CPUクロックの1サイクル後、TAiICレジスタのIRビットが“1”(割り込み要求あり)になります。

・ワンショットタイマの出力は内部で生成されたカウントソースに同期しているため、外部トリガを
選択している場合、TAiIN端子へのトリガ入力からワンショットタイマの出力までに、最大カウン
トソースの1サイクル分の遅延が生じます。

26.　使用上の注意事項(タイマ)
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・次のいずれかでタイマの動作モードを設定した場合、IRビットが“1”になります。
　－リセット後、ワンショットタイマモードを選択したとき
　－動作モードをタイマモードからワンショットタイマモードに変更したとき
　－動作モードをイベントカウンタモードからワンショットタイマモードに変更したとき
　したがって、タイマAi割り込み(IRビット)を使用する場合は、上記の設定を行った後、IRビットを
“0”にしてください。

・カウント中にトリガが発生した場合は、カウンタは再トリガ発生後1回ダウンカウントした後、リ
ロードレジスタをリロードしてカウントを続けます。カウント中にトリガを発生させる場合は、前
回のトリガの発生からタイマのカウントソースの1サイクル以上経過した後に、再トリガを発生さ
せてください。

・タイマAワンショットタイマモードでカウント開始条件に外部トリガ入力を選択している場合、タ
イマAのカウント値が“000016”になる前の300nsの間に外部トリガを再入力しないでください。 ワ
ンショットタイマがカウントを継続しないで停止する場合があります。

26.7.2.4　タイマA (パルス幅変調モード)
・リセット後、TABSRレジスタのTAiSビット(i=0～4)は“0”(カウント停止)です。動作モードを選択
し、TAiレジスタに値を設定した後、TAiSビットを“1”(カウント開始)にしてください。

・次のいずれかでタイマの動作モードを設定した場合、IRビットが“1”になります。
　－リセット後、PWMモードを選択したとき
　－動作モードをタイマモードからPWMモードに変更したとき
　－動作モードをイベントカウンタモードからPWMモードに変更したとき
　したがって、タイマAi割り込み(IRビット)を使用する場合は、上記の設定を行った後、プログラム
でIRビットを“0”にしてください。

・PWMパルスを出力中にTAiSビットを“0”(カウント停止)にすると次のようになります。
　－カウンタはカウントを停止します。
　－TAiOUT端子から“H”を出力している場合は、出力レベルは“L”になり、IRビットが“1”に
   なります。

　－TAiOUT端子から“L”を出力している場合は、出力レベルは変化せず、IRビットも変化しません。

26.　使用上の注意事項(タイマ)
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26.7.3　タイマB
26.7.3.1　タイマB (タイマモード、イベントカウンタモード)
・リセット後、TBiSビット(i=0～5)は“0”(カウント停止)です。動作モードを選択し、TBiレジスタ
に値を設定した後、TBiSビットを“1”(カウント開始)にしてください。

　TB0S～TB2SビットはTABSRレジスタのビット5～7、TB3S～TB5SビットはTBSRレジスタのビット
5～7です。

・カウント中のカウンタの値は、TBiレジスタを読むことにより任意のタイミングで読めます。ただ
し、リロードタイミングで読んだ場合、“FFFF16”が読まれます。カウント停止中にTBiレジスタ
に値を設定した後、カウンタがカウントを開始するまでの期間に読んだ場合、設定値が読まれます。

26.7.3.2　タイマB (パルス周期測定 / パルス幅測定モード)
・TBiICレジスタ(i=0～5)のIRビットは、測定パルスの有効エッジが入力されたときとタイマBiがオー
バフローしたとき“1”(割り込み要求あり)になります。割り込み要求要因は、割り込みルーチン
内でTBiMRレジスタのMR3ビットで判断できます。

・測定パルス入力がタイマのオーバフローのタイミングに重なるなど割り込み要因をMR3ビットで判
断できない場合は、オーバフローの回数を別のタイマでカウントしてください。

・MR3ビットを“0”(オーバフローなし)にするには、TBiSビットが“1”(カウント開始)の状態で、
MR3ビットが“1”(オーバフローあり)になった後の次のカウントソースのカウントタイミング以
降に、TBiMRレジスタに書いてください。

・オーバフローだけの検出にはTBiICレジスタのIRビットを使用してください。MR3ビットは、割り
込みルーチン内で割り込み要因を判断するときだけ使用してください。

・カウント開始後、1回目の有効エッジの入力時は、不定値がリロードレジスタに転送されます。ま
た、このとき、タイマBi割り込み要求は発生しません。

・カウント開始時のカウンタの値は不定です。したがって、カウント開始後、有効エッジが入力され
るまでに、MR3ビットが“1”になり、タイマBi割り込み要求が発生する可能性があります。

・カウント開始後にTBiMRレジスタのMR1～MR0ビットを変更すると、IRビットが“1”(割り込み要
求あり)になることがあります。MR1～MR0ビットに以前と同じ値を書き込んだ場合は、IRビット
は変化しません。

・パルス幅測定は、連続してパルス幅を測定します。測定結果が“H”であるか“L”であるかはプ
ログラムで判断してください。　　

26.　使用上の注意事項(タイマ)
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26.8　シリアルI / O
26.8.1　クロック同期形シリアルI / Oモード

________

INVC0レジスタのINV03～INV02ビットが“112”(NMI端子入力による三相出力強制遮断許可)のとき、
________ _________

NMI端子に“L”を入力すると、RTS2端子とCLK2端子はハイインピーダンスになります。

26.8.1.1　送受信
_______ ________

外部クロック選択時、RTS機能を選択した場合は、受信可能状態になるとRTSi端子の出力レベルが
________

“L”になり、受信が可能になったことを送信側に知らせます。受信が開始されるとRTSi端子の出力
_______ ________

レベルは“H”になります。このため、RTSi端子を送信側のCTSi端子に結線すると、送受信のタイミ
_______

ングを合わせることができます。内部クロック選択時はRTS機能は無効です。

26.8.1.2　送信　
外部クロックを選択している場合、UiC0(i=0～4)レジスタのCKPOLビットが“0”(転送クロックの
立ち下がりで送信データ出力、立ち上がりで受信データ入力)のときは外部クロックが“H”の状態で、
CKPOLビットが“1”(転送クロックの立ち上がりで送信データ出力、立ち下がりで受信データ入力)
のときは外部クロックが“L”の状態で次の条件を満たしてください。
・UiC1レジスタのTEビットが“1”(送信許可)
・UiC1レジスタのTIビットが“0”(UiTBレジスタにデータあり)

_______ _______

・CTS機能を選択している場合、CTSi端子の入力が“L”

26.8.1.3　受信　
クロック同期形シリアルI/Oでは送信器を動作させることにより、シフトクロックを発生します。
したがって、受信だけで使用する場合も送信のための設定をしてください。受信時TxDi端子からはダ
ミーデータが外部に出力されます。

内部クロック選択時はUiC1レジスタのTEビットを“1”(送信許可)にし、ダミーデータをUiTBレジ
スタに設定するとシフトクロックが発生します。外部クロック選択時はTEビットを“1”にし、ダミー
データをUiTBレジスタに設定し、外部クロックがCLKi端子に入力されたときシフトクロックを発生
します。

連続してデータを受信する場合、UiC1レジスタのREビットが“1”(UiRBレジスタにデータあり)で
UARTi受信レジスタに次の受信データが揃ったときオーバランエラーが発生し、UiRBレジスタのOER
ビットが“1”(オーバランエラー発生)になります。この場合、UiRBレジスタは不定ですので、オー
バランエラーが発生したときは以前のデータを再送信するように送信と受信側のプログラムで対処し
てください。また、オーバランエラーが発生したときはSiRICレジスタのIRビットは変化しません。

連続してデータを受信する場合は、1回の受信ごとにUiTBレジスタの下位バイトへダミーデータを
設定してください。

外部クロックを選択している場合、CKPOLビットが“0”のときは外部クロックが“H”の状態で、
CKPOLビットが“1”のときは外部クロックが“L”の状態で次の条件を満たしてください。
・UiC1レジスタのREビットが“1”(受信許可)
・UiC1レジスタのTEビットが“1”(送信許可)
・UiC1レジスタのTIビットが“0”(UiTBレジスタにデータあり)

26.　使用上の注意事項(シリアルI/O)



124fo11.80.500200.1.veR
0010-1820B90JJR

page 410

88/C23M プールグ )T88/C23M(

26.8.2　UARTモード
UiC1レジスタ(i=0～4)のUiEREビットは、UiMRレジスタを設定した後で書いてください。

26.8.3　特殊モード1(I2Cモード)
スタートコンディション、ストップコンディション、リスタートコンディションを生成する場合、UiSMR4
レジスタ(i=0～4)のSTSPSELビットを“0”にした後、転送クロックの半サイクル以上待ってから、各コ
ンディション生成ビット(STAREQビット、RSTAREQビット、STPREQビット)を“0”から“1”にして
ください。

26.　使用上の注意事項(シリアルI/O)
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26.9　A/Dコンバータ
・AD0CON0レジスタ(ビット6を除く)、AD0CON1レジスタ、AD0CON2レジスタ、AD0CON3レジスタ、
AD0CON4レジスタは、A/D変換停止時(トリガ発生前)に書いてください。

・AD0CON1レジスタのVCUTビットを“0”(VREF未接続)から“1”(VREF接続)にしたときは、1μs以上
経過した後にA/D変換を開始させてください。
　A/D変換停止後、VCUTビットを“1”から“0”にしてください。

・ノイズによる誤動作やラッチアップの防止、また変換誤差を低減するため、AVCC端子、VREF端子、
アナログ入力端子(ANij (i=なし, 0, 2, 15、j=0～7))とAVSS端子の間に、それぞれコンデンサを挿入し
てください。同様にVCC端子とVSS端子の間にもコンデンサを挿入してください。図26.4に各端子の処
理例を示します。

26.　使用上の注意事項(A/Dコンバータ)

図26.4　各端子の処理例

・アナログ入力端子として使用する端子に対応するポート方向ビットは“0”(入力モード)にしてくださ
_____________

い。また、AD0CON0レジスタのTRGビットが“1”(外部トリガ)の場合は、ADTRG端子に対応するポー
ト方向ビットは“0”(入力モード)にしてください。

・キー入力割り込みを使用する場合、AN4～AN7は4本ともアナログ入力端子として使用しないでくださ
い(A/D入力電圧が“L”になると、キー入力割り込み要求が発生します)。

・φADの周波数を16MHz以下にしてください。サンプル&ホールドなしの場合、φADの周波数は250kHz
以上にしてください。サンプル&ホールドありの場合、φADの周波数は1MHz以上にしてください。

・A/D動作モードを変更した場合は、AD0CON0レジスタのCH2～CH0ビットまたはAD0CON1レジスタ
のSCAN1～SCAN0ビットでアナログ入力端子を再選択してください。

VCC

VSS

AVCC

AVSS

VREF

ANi

C4

C1 C2

C3

マイクロコンピュータ

注1.　C1≧0.47μ F、C2≧0.47μ F、C3≧100pF、C4≧0.1μF、C5≧0.1μF(参考値)。
注2.　コンデンサは太い配線を利用して、最短距離で接続してください。

VCC

VSS

C5

VCC

VCC

VCC
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・AVCC=VREF=VCC、AD入力(AN0～AN7、AN00～AN07、AN20～AN27、AN150～AN157、ANEX0、
ANEX1)≦VCCとしてください。

・A/D変換が完了し、その結果をAD0iレジスタ(i=0～7)に格納するタイミングでCPUがAD0iレジスタを
読んだ場合、誤った値がAD0iレジスタに格納されます。この現象は、CPUクロックにメインクロック
を分周したクロック、またはサブクロックを選択した場合に発生します。
　単発モードまたは単掃引モードで使用する場合、A/D変換が完了したことを確認してから、対象とな
るAD0iレジスタを読んでください(A/D変換の完了はAD0ICレジスタのIRビットで判定できます)。
　 繰り返しモード、繰り返し掃引モード0または繰り返し掃引モード1、マルチポート単掃引モード、マ
ルチポート繰り返し掃引モード0で使用する場合、CPUクロックは、メインクロックを分周せずに使用
してください。

・A/D変換中に、プログラムでAD0CON0レジスタのADSTビットを“0”(A/D変換停止)にして強制終了
した場合、A/Dコンバータの変換結果は不定となります。また、A/D変換を行っていないAD0iレジス
タも不定になる場合があります。A/D変換中に、プログラムでADSTビットを“0”にした場合は、す
べてのAD0iレジスタの値を使用しないでください。

・DMAC利用モードでは、外部トリガは使用できません。また、AD00レジスタは命令で読まないでくだ
さい。

・ウエイトモード中、A/D変換は行わないでください。

・サンプル＆ホールドありの場合、MCDレジスタのMCD4～MCD0ビットは“100102”(分周なし)にして
ください。

・単掃引モードでA/D変換中にAD0CON0レジスタのADSTビットを“0”にしてA/D変換を中止する場合、
ADSTビットを“0”にする前に割り込みを禁止にしてください。

26.　使用上の注意事項(A/Dコンバータ)
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26.10　インテリジェントI/O
26.10.1　レジスタの設定
G1BT、G1BCR1、G1TMCR0～G1TMCR7、G1TPR6、G1TPR7、G1TM0～G1TM7、G1POCR0～
G1POCR7、G1PO0～G1PO7、G1FS、G1FEの各レジスタに書いた値は、G1BCR0レジスタのBCK1～BCK0
ビットで設定したカウントソース(fBT1)に同期して反映されます。これらのレジスタの設定は、BCK1～
BCK0ビットを設定した後で行ってください。

同様に、G0RI～G1RI、G0TO～G1TO、G0CR～G1CR、G0RB～G1RB、G0MR～G1MR、G0EMR～
G1EMR、G0ETC～G1ETC、G0ERC～G1ERC、G0IRF、G1IRF、G0TB～G1TB、G0CMP0～G0CMP3、
G1CMP0～G1CMP3、G0MSK0～G0MSK1、G1MSK0～G1MSK1、G0TCRC～G1TCRC、G0RCRC～
G1RCRCの各レジスタに書いた値は、転送クロックに同期して反映されます。これらのレジスタの設定
は、転送クロックを設定した後で行ってください。

26.　使用上の注意事項(インテリジェントI/O)
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26.11　プログラマブル入出力ポート
・P72～P75、P80、P81端子には三相PWM出力の強制遮断機能があるため、これらの端子を出力機能(ポー
ト出力、タイマ出力、三相PWM出力、シリアルI/O出力、インテリジェントI/O出力)に設定している場

________

合、三相モータ制御用タイマ機能やNMI端子の影響を受けます。表26.4にINVC0レジスタの設定値、
_______

NMI端子入力レベルと、出力端子の状態の関係を示します。

_______

表26.4　INVC0レジスタの設定値、NMI端子入力レベルと、出力端子の状態の関係

26.　使用上の注意事項(プログラマブル入出力ポート)

________

注1.　NMI端子に“L”入力後、“0”になります。

・RESET端子のレベルが“L”の間、内部電源電圧が安定するまでは、プルアップ抵抗の有無は不定と
なります。

・プログラマブル入出力ポートと周辺機能では、入力閾値電圧が異なります。したがって、プログラマ
ブル入出力ポートと周辺機能が端子を共用しているとき、この端子の入力レベルが推奨動作条件のVIH、
VILの範囲外(“H”でも“L”でもないレベル)の場合、プログラマブル入出力ポートと周辺機能でレベ
ルの判定結果が異なることがあります。

0CVNI 値定設のタスジレ IMN 力入子端
ルベレ

7P 2～ 7P 5、 8P 0、 8P 1 態状の子端
( 合場るいてし定設に力出 )20VNI トッビ 30VNI トッビ

0
( マイタ用御制ターモ相三

いなし用使を能機 )

－ － 1SP 、 1LSP 、 CSP 、 2SP 、 2LSP ジレ
力出の能機たし択選でタス

1
( マイタ用御制ターモ相三

用使を能機 )

0
( マイタ用御制ターモ相三

止禁力出 )

－ スンダーピンイイハ

1
( マイタ用御制ターモ相三

可許力出 )(注 )1

H 1SP 、 1LSP 、 CSP 、 2SP 、 2LSP ジレ
力出の能機たし択選でタス

(L 断遮制強 ) スンダーピンイイハ
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26.12　フラッシュメモリ版
26.12.1　ブートモード
ブートモードで電源を立ち上げる場合、内部電源が安定するまで、入出力端子の状態はハイインピー
ダンスにならない場合があります。ブートモードで電源を立ち上げる場合、次の手順で行ってください。

____________

(1) RESET端子に“L”、CNVSS端子に“L”を入力
(2) VCC端子が2.7V以上になって2ms以上待つ (内部電源安定待ち時間)
(3) CNVSS端子に“H”を入力

____________

(4) RESET端子に“H”を入力 (リセット解除)
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26.13　ノイズに関する注意事項
ノイズ対策として、Vcc端子とVss端子間にバイパスコンデンサ(0.1μF以上)を最短距離でかつ、比較的
太い配線を使って接続してください。

26.　使用上の注意事項(ノイズに関する注意事項)
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付録1．外形寸法図88/C23M プールグ )T88/C23M(
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レジスタ索引レジスタ索引レジスタ索引レジスタ索引レジスタ索引
AAAAA

AD00～AD07 221221221221221
AD0CON0 217217217217217
AD0CON1 218218218218218
AD0CON2 219219219219219
AD0CON3 220220220220220
AD0CON4 221221221221221
AIER 969 69 69 69 6

CCCCC

C0AFS 323323323323323
C0BRP 298298298298298
C0CONR 296296296296296
C0CTLR0 287287287287287
C0CTLR1 290290290290290
C0EFR 305305305305305
C0EIMKR 303303303303303
C0EISTR 304304304304304
C0GMR0 311311311311311
C0GMR1 311311311311311
C0GMR2 312312312312312
C0GMR3 312312312312312
C0GMR4 313313313313313
C0IDR 295295295295295
C0LMAR0 311311311311311
C0LMAR1 311311311311311
C0LMAR2 312312312312312
C0LMAR3 312312312312312
C0LMAR4 313313313313313
C0LMBR1 311311311311311
C0LMBR2 312312312312312
C0LMBR3 312312312312312
C0LMBR4 313313313313313
C0MCTL0～C0MCTL15 315315315315315
C0MDR 306306306306306
C0REC 299299299299299
C0SBS 318318318318318
C0SIMKR 302302302302302
C0SISTR 300300300300300
C0SLOT0_0 319319319319319
C0SLOT0_1 319319319319319
C0SLOT0_2 320320320320320
C0SLOT0_3 320320320320320
C0SLOT0_4 321321321321321
C0SLOT0_5 321321321321321

C0SLOT0_6～C0SLOT0_13 322322322322322
C0SLOT0_14 322322322322322
C0SLOT0_15 322322322322322
C0SLOT1_0 319319319319319
C0SLOT1_1 319319319319319
C0SLOT1_2 320320320320320
C0SLOT1_3 320320320320320
C0SLOT1_4 321321321321321
C0SLOT1_5 321321321321321
C0SLOT1_6～C0SLOT1_13 322322322322322
C0SLOT1_14 322322322322322
C0SLOT1_15 322322322322322
C0SLPR 291291291291291
C0SSCTLR 308308308308308
C0SSSTR 310310310310310
C0STR 292292292292292
C0TEC 299299299299299
C0TSR 298298298298298
C1AFS 323323323323323
C1BRP 298298298298298
C1CONR 296296296296296
C1CTLR0 287287287287287
C1CTLR1 290290290290290
C1EFR 305305305305305
C1EIMKR 303303303303303
C1EISTR 304304304304304
C1GMR0 311311311311311
C1GMR1 311311311311311
C1GMR2 312312312312312
C1GMR3 312312312312312
C1GMR4 313313313313313
C1IDR 295295295295295
C1LMAR0 311311311311311
C1LMAR1 311311311311311
C1LMAR2 312312312312312
C1LMAR3 312312312312312
C1LMAR4 313313313313313
C1LMBR0 311311311311311
C1LMBR1 311311311311311
C1LMBR2 312312312312312
C1LMBR3 312312312312312
C1LMBR4 313313313313313
C1MCTL0～C1MCTL15 315315315315315
C1MDR 306306306306306
C1REC 299299299299299
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C1SBS 318318318318318
C1SIMKR 302302302302302
C1SISTR 300300300300300
C1SLOT0_0 319319319319319
C1SLOT0_1 319319319319319
C1SLOT0_2 320320320320320
C1SLOT0_3 320320320320320
C1SLOT0_4 321321321321321
C1SLOT0_5 321321321321321
C1SLOT0_6～C1SLOT0_13 322322322322322
C1SLOT0_14 322322322322322
C2SLOT0_14 322322322322322
C1SLOT0_15 322322322322322
C2SLOT0_15 322322322322322
C1SLOT1_0 319319319319319
C1SLOT1_1 319319319319319
C1SLOT1_2 320320320320320
C1SLOT1_3 320320320320320
C1SLOT1_4 321321321321321
C1SLOT1_5 321321321321321
C1SLOT1_6～C1SLOT1_13 322322322322322
C1SLOT1_14 322322322322322
C2SLOT1_14 322322322322322
C1SLOT1_15 322322322322322
C2SLOT1_15 322322322322322
C1SLPR 291291291291291
C1SSCTLR 308308308308308
C1SSSTR 310310310310310
C1STR 292292292292292
C1TEC 299299299299299
C1TSR 298298298298298
C2AFS 323323323323323
C2BRP 298298298298298
C2CONR 296296296296296
C2CTLR0 287287287287287
C2CTLR1 290290290290290
C2EFR 305305305305305
C2EIMKR 303303303303303
C2EISTR 304304304304304
C2GMR0 311311311311311
C2GMR1 311311311311311
C2GMR2 312312312312312
C2GMR3 312312312312312
C2GMR4 313313313313313
C2IDR 295295295295295
C2LMAR0 311311311311311
C2LMAR1 311311311311311

C2LMAR2 312312312312312
C2LMAR3 312312312312312
C2LMAR4 313313313313313
C2LMBR0 311311311311311
C2LMBR1 311311311311311
C2LMBR2 312312312312312
C2LMBR3 312312312312312
C2LMBR4 313313313313313
C2MCTL0～C2MCTL15 315315315315315
C2MDR 306306306306306
C2REC 299299299299299
C2SBS 318318318318318
C2SIMKR 302302302302302
C2SISTR 300300300300300
C2SLOT0_0 319319319319319
C2SLOT0_1 319319319319319
C2SLOT0_2 320320320320320
C2SLOT0_3 320320320320320
C2SLOT0_4 321321321321321
C2SLOT0_5 321321321321321
C2SLOT0_6～C2SLOT0_13 322322322322322
C2SLOT1_0 319319319319319
C2SLOT1_1 319319319319319
C2SLOT1_2 320320320320320
C2SLOT1_3 320320320320320
C2SLOT1_4 321321321321321
C2SLOT1_5 321321321321321
C2SLOT1_6～C2SLOT1_13 322322322322322
C2SLPR 291291291291291
C2SSCTLR 308308308308308
C2SSSTR 310310310310310
C2STR 292292292292292
C2TEC 299299299299299
C2TSR 298298298298298
CCS 272272272272272
CM0 575 75 75 75 7, 103103103103103
CM1 585 85 85 85 8
CM2 595 95 95 95 9
CPSRF 606 06 06 06 0
CRCD 232232232232232
CRCIN 232232232232232

DDDDD

DA0～DA1 231231231231231
DACON 231231231231231
DCT0～DCT3 110110110110110
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DM0SL～DM3SL 107107107107107
DMA0～DMA3 111111111111111
DMD0～DMD1 109109109109109
DRA0～DRA3 111111111111111
DRC0～DRC3 110110110110110
DSA0～DSA3 111111111111111
DTT 156156156156156

FFFFF

FMR0 361361361361361
FMR1 362362362362362

GGGGG

G0CMP0～G0CMP3 271271271271271
G0CR～G1CR 264264264264264
G0DR～G1DR 270270270270270
G0EMR～G1EMR 266266266266266
G0ERC～G1ERC 268268268268268
G0ETC～G1ETC 267267267267267
G0IRF 269269269269269
G0MR～G1MR 265265265265265
G0MSK0～G0MSK1 271271271271271
G0RB～G1RB 264264264264264
G0RCRC～G1RCRC 271271271271271
G0RI～G1RI 263263263263263
G0TB～G1TB 270270270270270
G0TCRC～G1TCRC 271271271271271
G0TO～G1TO 263263263263263
G1BCR0 240240240240240
G1BCR1 241241241241241
G1BT 240240240240240
G1CMP0～G1CMP3 271271271271271
G1FE 245245245245245
G1FS 244244244244244
G1IRF 270270270270270
G1MSK0～G1MSK1 271271271271271
G1PO0～G1PO7 244244244244244
G1POCR0～G1POCR7 243243243243243
G1TM0～G1TM7 243243243243243
G1TMCR0～G1TMCR7 242242242242242
G1TPR6 242242242242242
G1TPR7 242242242242242

IIIII

ICTB2 157157157157157
IDB0～ IDB1 156156156156156
IFSR 949 49 49 49 4, 171171171171171

IIO0IE～ IIO6IE 100100100100100
IIO8IE～ IIO11IE 100100100100100
IIO0IR～ IIO6IR 9 99 99 99 99 9
IIO8IR～ IIO11IR 9 99 99 99 99 9
INVC0 154154154154154
INVC1 155155155155155
IPS 350350350350350
IPSA 351351351351351

MMMMM

MCD 585 85 85 85 8

OOOOO

ONSF 129129129129129

PPPPP

P0～P15 339339339339339
PCR 350350350350350
PD0～PD15 338338338338338
PLC0 6 16 16 16 16 1
PLC1 6 16 16 16 16 1
PM0 525 25 25 25 2
PM1 535 35 35 35 3
PM2 626 26 26 26 2
PRCR 787 87 87 87 8
PS0 340340340340340
PS1 340340340340340
PS2 341341341341341
PS3 341341341341341
PS5 342342342342342
PS8 342342342342342
PS9 343343343343343
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WDC 494 94 94 94 9, 102102102102102
WDTS 102102102102102

XXXXX

X0R～X15R 235235235235235
XYC 234234234234234
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Y0R～Y15R 235235235235235
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