
 

お客様各位 

 

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて 

 

2010 年 4 月 1 日を以って NEC エレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジ

が合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社

名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い

申し上げます。 

 

ルネサスエレクトロニクス ホームページ（http://www.renesas.com） 

 

 

 

 

2010 年 4 月 1 日 

ルネサスエレクトロニクス株式会社 
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製品分類 MPU&MCU 発行番号 TN-32R-058A/JA Rev. 第１版 

題

名 
32170/32174 グループユーザーズマニュアル正誤表（Rev. C） 

情

報

分

類

ドキュメント訂正追加等 

対象ロット等
適

用

製

品 

32170/32174 グループ 
－－ 

関

連

資

料

32170/32174 グループ  
ユーザーズマニュアル 

 

2001 年 3 月に発行されました「32170/32174 グループユーザーズマニュアルRev. 2.0」に、内容の訂正がありましたの

でお知らせいたします。 

32170/32174 グループユーザーズマニュアルRev. 2.0をご利用の際は、添付の正誤表をご使用ください。 

 

なお、添付の正誤表（Rev. C）には、同マニュアルの正誤表（Rev. A）と正誤表（Rev. B）の内容も記載しています。 

・［ニュースNo. M32R-40-0204］：正誤表（Rev. A） 

・［ニュースNo. M32R-44-0206］：正誤表（Rev. B） 

 

 

添付資料：32170/32174 グループユーザーズマニュアル正誤表（Rev. C）...16 枚 
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 ページ 箇所  内容 
 
（誤） 

 
何も配置されていません 
書き込み時の条件： 書き込み無効 
 

 
Rev. C 
で追加 

 
全章 

 
未配置 
ビットの

処理 
 

（正） 
 
何も配置されていません。”0”に固定してください。 
書き込み時の条件： 常に 0 を書き込む 
 
 



5-7 注意書き

ページ 箇所 内容

（誤）

（正）

Rev. A
で追加

EITハンドラ（PSWレジスタのIEビットが禁止状態）以外での、割り込みベクタレジス
タ（IVECT）の読み出しは行わないでください。またEITハンドラでは、割り込みマスクレ
ジスタ（IMASK）を読み出した後にIVECTレジスタを読み出してください。

　注意　

注意書きの内容（下線部分）を訂正。

EITハンドラ内でPSWレジスタのIEビットが禁止状態以外では、割り込みベクタレジス
タ（IVECT）の読み出しは行わないでください。またEITハンドラでは、割り込みマスクレ
ジスタ（IMASK）を読み出した後にIVECTレジスタを読み出してください。

　注意　

EITハンドラ（PSWレジスタのIEビットが禁止状態）以外での、割り込みマスクレジス
タ（IMASK）への書き込みは行わないでください。

　注意　

5-8 注意書き 注意書きの内容（下線部分）を訂正。

（誤）

EITハンドラ内でPSWレジスタのIEビットが禁止状態以外では、割り込みマスクレジ
スタ（IMASK）への書き込みは行わないでください。

　注意　（正）

Rev. A
で追加

RENESAS TECHNICAL UPDATE  TN-32R-058A/JA                  発行日： 2004  年 01 月 16 日

                                                                                Page 3 of 17 



RENESAS TECHNICAL UPDATE  TN-32R-058A/JA 発行日：2004 年 01 月 16 日 
 

Page 4 of 17 

 ページ 箇所  内容 
 
Rev. C 
で追加 

 

 

 
5-11 

 
ICU 

IREQビッ

トの注釈 

 
 
 

追加 
 
 

 
割り込み制御レジスタ IREQ（割り込み要求）ビットの注釈に以下を追記。 
 
注.  ・IREQ ビットをクリアしても、CPU コアへの割り込み要求(EI)は、クリアさ

れません。CPU コアへの割り込み要求(EI)は、次の動作によってのみクリア

されます。 
（１）リセット 
（２）IVECT レジスタの読み出し 
（３）IMASK レジスタへの書き込み 

 
 

 
Rev. C 
で追加 

 
5-12 

 
図 5.3.2, 
図 5.3.3 

 
差し替

え 
 

 

I/O

ILEVEL

[0-7 ]

b5 b7 b13 b15

3

F/F
/

IREQ

F/F

IVECT
IMASK

CPU

b3 11

EI

 
 

I/O

b3, b11

b5-b7, b13-b15 3

IREQ

ILEVEL

[0-7 ]
F/F

IVECT
IMASK

CPU
EI
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 ページ 箇所  内容 
 
Rev. C 
で追加 

 

 
 
 

（誤） 

 
制約事項解除による最大ボーレートの訂正。 
 
ボーレート 

CSIOモード  152ビット/秒～   2Mビット/秒  ( f(BCLK = 20MHz 動作時) ) 
UART モード  19 ビット/秒～156K ビット/秒  ( f(BCLK = 20MHz 動作時) ) 

 

 

 
12-3 

 
表12.1.1 

 
（正） 

 
ボーレート 

CSIOモード  152ビット/秒～  2Mビット/秒  ( f(BCLK = 20MHz 動作時) ) 
UART モード  19 ビット/秒～1.25M ビット/秒  ( f(BCLK = 20MHz 動作時) )

 
 

 
UART 使用時の BRG(ボーレート)レジスタの設定値、制約事項の解除。 

 
 

UART モードの時には BRG が 7 以上となるように設定してください。 
 
 

ボーレートジェネレータカウントソースとして 1 分周値( f(BCLK)そのもの ) 
を選択した場合、ボーレートレジスタには 7 以上の値を設定してください。 

 
 

BRG カウントソース (CDVI) で f(BCLK) を選択した場合、ボーレートレジス

タ設定値は 7 以上という制限があります。 
 

 
 
 
 
（誤） 

 
クロックデバイダ分周比１を選択した場合、ボーレートレジスタ設定値は 7 以

上という制限があります。 
 

 
Rev. C 
で追加 

 
12-27, 
12-45, 
12-49, 
12-56, 

 

 
UART 使用

時の BRG
設定値 
制約事項 
（解除） 

 
（正） 

 
＜削除＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ページ 箇所 内容

図 13.8.2 「リモートフレーム受信時のCANメッセージスロットコントロールレジ
スタの動作」中のレジスタの値を訂正

　B'0110 1010

 図 13.8.2 リモートフレーム受信時のCANメッセージスロットコントロールレジスタの動作

13-81 図13.8.2

（誤）

（正） 　B'0110 1011

下記に訂正後の図 13.8.2 「リモートフレーム受信時のCANメッセージスロットコ
ントロールレジスタの動作」を示します（下記図の           部分）。

Rev. A
で追加

B'0000 0000

B'0000 0000

B'0000 1010

B'0110 0010B'0000 0010

B'0000 0001

B'0110 1000

B'0110 1011

B'0110 0001

B'0110 0000

B'0111 1000

B'0000 1010

B'0000 0000

B'0111 1011

B'0111 0000

H'60

( )

H'70

( )

TR       RR      Rm       RL       RA       ML    TRSTAT  TRFIN

CAN
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 ページ 箇所  内容 
 
 
 

（誤） 

 
以下の規格値、注釈の訂正。 
 
VOH   “H”出力電圧   規格値＜最小＞   VCCE+0.2×IOH(mA) V 
 

 
（正） 

 
→ VCCE+0.165×IOH(mA) V 

 
 

 
（誤） 

 
VOL   “L”出力電圧   規格値＜最大＞   0.09×IOL(mA) V 
 

 
Rev. C 
で追加 

 

 
（正） 

 
→ 0.15×IOL(mA) V 

 
 

 
（誤） 

 
注 3. RESET 端子以外はダブルファンクションとなっています。 

 

 
21-5, 
21-7 

 

 
DC特性 

 
 

 
（正） 

 
注 3. JTMS,JTRST,JTDI,RESET,FP,MOD0,1 端子以外はダブルファンクションと

なっています。 
 
 

 
 
 

（誤） 

 
以下の規定値の訂正。 
 
IIAN   アナログリーク電流   ＜最小＞   -200nA, ＜最大＞   200nA 
 

 
Rev. C 
で追加 

 
21-11, 
21-19 

 
A-D 

変換特性 

 
（正） 

 
 →＜最小＞   -5μA, ＜最大＞   5μA 
 
 

 
Rev. C 
で追加 

 
21-21, 
21-28 
 
21-37, 
21-44 

 
AC特性 

 
(VCCE=5V

時), 
 

(VCCE=3.3
V 時) 

 
項目 
追加 

 

tw(TCLKH)

tw(TCLKL)

TCLKH 

TCLKH 

ns

ns

[99]

[100]

7 x
tc(BCLK)

       2

7 x
tc(BCLK)

       2

 
 

TCLK

[99]  tw(TCLKH)

[100]  tw(TCLKL)

0.8VCCE

0.2VCCE
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 ページ 箇所  内容 
 
 
 

追加 
 

 
以下の規定値の追加、訂正。 
 
td(RTDCLKH-RTDRXD)   RTDCLK入力後RTDTXD遅延時間   ＜最大＞ 
                                                  tw(RTDCLKH)+160   [87]
 

 
（誤） 

 
tv(RTDRXD-RTDCLKL)   RTDRXD入力セットアップ時間   ＜最大＞ 

                                                 
2
1 tc(RTDCLK)+160   [89]

 
Rev. C 
で追加 

 
21-23 

 
RTDタイミ

ング 

 
（正） 

 
 →＜削除＞ 
 
 

 
 
 
 

（誤） 
 
 

 
ポートデータ出力タイミングを訂正。 
 
 

td(E-P)

0.8VCCE

0.2VCCE

BCLK

0.8VCCE
0.2VCCE

0.8VCCE

0.2VCCE

0.2VCCE

0.8VCCE

tsu(P-E) th(E-P)1 2

3

21.3.3   AC

21.3.1   

 
Rev. C 
で追加 
 
 

 
21-27 

 
 

 
図21.3.1 

 
 

 
（正） 

 
 

 

0.8VCCE

0.2VCCE

BCLK

0.8VCCE
0.2VCCE

0.8VCCE

0.2VCCE

0.8VCCE

tsu(P-E) th(E-P)1 2

td(E-P)3

21.3.3   AC

21.3.1   

 



ページ 箇所 内容

3

3-2

3.1

3.1

3.1.1 

1 RESET#

RESET# RESET# VSS

20mm

< >

RESET#

RESET#

3.1.1 RESET#

VSS

RESET#

VSS

RESET#

VSSVSS
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付録     ページ
3-2     差し替え

Rev. B
で追加



ページ 箇所 内容

3

3-3

3.1

2

OSC-VSS 20mm

VSS GND

< >

VSS

VSS

3.1.2

OSC-VSS

XIN

XOUT

VSS

OSC-VSS

XIN

XOUT

VSS

付録 ページ
3-3 差し替え

Rev. B
で追加
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ページ 箇所 内容

3

3-4

3.1

4

VCC VSS

< >

VCC

VSS VCC VSS

3.1.3 VCNT

3 VCNT

VCNT

VCNT OSC-VSS

VCNT VSS GND

< >

VCNT PLL

3.1.4 MOD0, MOD1

OSC-VSS

VCNT

VSS

OSC-VSS

VCNT

VSS

VSSVSS

付録 ページ
3-4 差し替え

Rev. B
で追加
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ページ 箇所 内容

3

3-5

3.1

3.1.3 

100 500

 AVSS AVSS 100pF

< >

A-D

AVSS AVSS

3.1.6

3.1.2 VSS VCC

VSS VCC 0.1 F

· VSS VCC

· VSS VCC

· VSS VCC

3.1.5 VSS VCC

VSSVCC

VSSVCC

VSS

VCC

AVSS

付録 ページ
3-5 差し替え

Rev. B
で追加
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ページ 箇所 内容

3

3-6

3.1

3.1.4 VCNT

1

, VCNT

GND

< >

LED

M

3.1.7

OSC-VSS

XIN

XOUT

VCNT

GND

M

M
OSC-VSS

XIN

XOUT

VCNT

GND

付録 ページ
3-6 差し替え

Rev. B
で追加
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ページ 箇所 内容

3

3-7

3.1

2

< >

3.1.8

XIN

XOUT

VCNT

I/O

XIN

XOUT

VCNT

I/O

付録 ページ
3-7 差し替え

Rev. B
で追加
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ページ 箇所 内容

3

3-8

3.1

3

/VCNT

GND

GND

GND

< >

VCNT

3.1.9

XIN

XOUT

VCNT

付録 ページ
3-8 差し替え

Rev. B
で追加

RENESAS TECHNICAL UPDATE  TN-32R-058A/JA                  発行日： 2004  年 01 月 16 日

                                                                                Page 15 of 17 



ページ 箇所 内容

3

3-9

3.1

3.1.10 VCNT

付録 ページ
3-9 差し替え

Rev. B
で追加
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ページ 箇所 内容

3

3-10

3.1

3.1.5 

• 100

· 

· 

· 

3.1.11

付録 ページ
3-10 差し替え

Rev. B
で追加
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