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３．ＡＶＤＤ，ＶＤＤの異電位動作の対応 

 

◆製品のバージョンの違いについて 

製品の Ver.1.1 よりＡＶＤＤとＶＤＤを異なる電位で使用する事が可能となります。ただし、 

1.6V≦ＡＶＤＤ≦ＶＤＤ≦3.6V の範囲内でご使用ください。 

 

・ 異電位動作と対象デバイスバージョン 
製品バージョン 拡張内容  
Ver. 1.0 (WS1.0) Ver. 1.1 (WS1.1, ES1.1, CS, 量産品)

ＡＶＤＤ，ＶＤＤの異電位動作を拡張 対応しておりません。 
VDDとAVDDは同電位でご使用

ください。 

対応しております。 

※バージョンは製品に捺印されております。不明の場合は販売会社、特約店にお問い合わせください。 

 

◆製品の日程について 

Ver.1.1 のサンプルは以下の日程で順次出荷する予定です。 

 

       R5F10Exxx  WS/ES 品 ： 2012 年 7 月 

 

   詳細な出荷時期につきましては、販売会社、特約店にお問い合わせください。 

 

 

◆ユーザーズ・マニュアルについて 

次回 RL78/G1A ユーザーズ・マニュアル改版時に下記記述を削除致します。但し、Ver.1.0 製品は VDD と AVDD

は同電位でご使用くださいますようお願い致します。 

 

RL78/G1Aハードウエア・マニュアル(R01UH0305JJ0002) (p.858-862, 869, 896-900) 
 

 

改版前マニュアル） 

 

注意 AVDD は常に VDD と同電位としてください。 
 

 

改版後マニュアル） 

 

削除 

 

 

以上 


