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題

名 
12ビット A/Dコンバータ（S12ADa）の A/Dサンプリングステー

トレジスタ（ADSSTR01）に関する記載内容の追加 
情報分類 技術情報 

適

用

製

品 

RX630グループ、 

RX63Nグループ、RX631グループ 

対象ロット等 

関連資料 下記関連資料参照 
全ロット 

12 ビット A/D コンバータ（S12Ada）の A/D サンプリングステートレジスタ 01（ADSSTR01）のサンプリング時間 1 設定ビ

ット（SST1[7:0]）におきまして、記載内容の追加がありますのでご連絡致します。追加内容を赤字で示します。 

 

【追加前】 

SST1[7:0]ビット（サンプリング時間１設定ビット） 

 チャネル選択によるアナログ入力のサンプリング時間の設定を行います。 

 1ステート＝1ADCLK（A/D変換クロック）幅で ADCLKが 50MHzであれば 1ステート＝20nsになります。初期値は、20

ステートです。アナログ入力信号源のインピーダンスが高くサンプリング時間が不足する場合や、ADCLKが低速な場合に、サ

ンプリング時間を調整することができます。SST1[7:0]ビットの設定は、ADCSR.ADST ビットが”0”のときに行ってください。 

 サンプリング時間の設定値は、10ステート以上 255ステート以下の値を設定してください。また、サンプリング時間が 0.4us

以上となるように設定してください。 

 

 

【追加後】 

SST1[7:0]ビット（サンプリング時間１設定ビット） 

 チャネル選択によるアナログ入力のサンプリング時間の設定を行います。 

 1ステート＝1ADCLK（A/D変換クロック）幅で ADCLKが 50MHzであれば 1ステート＝20nsになります。初期値は、20

ステートです。アナログ入力信号源のインピーダンスが高くサンプリング時間が不足する場合や、ADCLKが低速な場合に、サ

ンプリング時間を調整することができます。SST1[7:0]ビットの設定は、ADCSR.ADST ビットが”0”のときに行ってください。 

 サンプリング時間の設定値は、10ステート以上 255ステート以下の値を設定してください。また、サンプリング時間が 0.4us

以上となるように設定してください。 

 本ビットの対象アナログ入力チャネルは AN008～AN020です。AN000～AN007は 20ステート固定です。 

 

 

【関連資料】 

グループ 関連資料 Rev. 管理番号 対象ページ 

RX630 RX630グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 1.60 R01UH0040JJ0160 1479 

RX63N、 

RX631 

RX63N グループ、RX631 グループ ユーザーズマニュアル 

ハードウェア編 

1.80 R01UH0041JJ0180 1783 

以上 


