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題

名 
64M ビットシンクロナス DRAM との接続方法に関する記述変更 情報分類 技術情報 

適

用

製

品 

HD6417615ARF, HD6417615ARFV,  

HD6417615ARBP, HD6417615ARBPV,  

HD6417616SF 

対象ロット等 

関連資料 

・SH7615ハードウェアマニュアル 

RJJ09B0129-0200 (Rev.2.00) 
 

・SH7616ハードウェアマニュアル 

RJJ09B0316-0200 (Rev.2.00) 

全ロット 

 

上記適用製品のハードウェアマニュアルの 64M ビットシンクロナスDRAMとの接続方法に関する記述内容を変更いたします。 

 

ハードウェアマニュアル 

7.5.11 64M ビットシンクロナス DRAM（2M ワード× 32 ビット品）との接続方法 

 

[ 変更前 ] 

  (3) シンクロナス DRAM に対するモード設定 

シンクロナス DRAM に対してモードを設定する場合には、CPU から X+H'FFFF0000、または X+H'FFFF8000  

番地に書き込みを行ってください（X は、設定した値）。X+H'FFFF0000 と X+H'FFFF8000 のどちらを使うかは、 

シンクロナス DRAM の仕様に依存します。 

 

    [ 変更後 ] 

(3) シンクロナス DRAM に対するモード設定 

シンクロナス DRAM に対してモードを設定する場合には、CPU から X+H'FFFF0000、X+H'FFFF8000  

X+H'FFBF0000、または X+H'FFBF8000 番地に書き込みを行ってください（X は、設定した値）。 

どの番地を使うかはシンクロナス DRAM の仕様に依存します。 

 

                                            以上 

 

 

 

 

 

 


