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題

名 
タイマ関連レジスタ機能に関する補足説明の追加 情報分類 技術情報 

適

用

製

品 

本文参照 

対象ロット等 

関連資料 対象製品のユーザーズマニュアル 
全ロット 

下記 ２．対象製品 に記載の V850 シリーズ ユーザーズマニュアルに関して、以下のタイマ関連レジスタ機能に関する補足 

説明を追加させて頂きます。 

なお、各製品で対象となるタイマ関連レジスタ機能は、ユーザーズマニュアルを参照してください。 

 （１）TMPn カウンタ・リード・バッファ・レジスタ（TPnCNT） 

 （２）TMQn カウンタ・リード・バッファ・レジスタ（TQnCNT） 

（３）TAAn カウンタ・リード・バッファ・レジスタ（TAAnCNT） 

（４）TABn カウンタ・リード・バッファ・レジスタ（TABnCNT） 

（５）TMTn カウンタ・リード・バッファ・レジスタ（TTnCNT） 

 

 １．補足説明の内容 

 （１）TMPn カウンタ・リード・バッファ・レジスタ（TPnCNT） 

TPnCEビット = 0のとき、TPnCNTレジスタをリードすると、0000H が読み出されます。 

TPnCEビット = 1のとき、TPnCNTレジスタをリードすると、16ビット・カウンタのカウンタ値が読み出されます。 

 

  16 ビット・カウンタのカウンタ値は、以下のとおり、モードによって動作が異なります。 

・外部イベント・カウント・モード 

TPnCE ビット = 0 → 1 のタイミングで 16 ビット・カウンタに 0000H が設定されます。 

その後は、外部イベント・カウント入力の有効エッジ検出するごとに 0001H, 0002H, 0003H, …とカウント・アップ 

します。 

・上記以外のモード 

初期値 FFFFH からカウントを開始します。 

カウント動作は、FFFFH, 0000H, 0001H, 0002H, 0003H, …とカウント・アップします。 
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 （２）TMQn カウンタ・リード・バッファ・レジスタ（TQnCNT） 

TQnCEビット = 0のとき、TQnCNTレジスタをリードすると、0000H が読み出されます。 

TQnCEビット = 1のとき、TQnCNTレジスタをリードすると、16ビット・カウンタのカウンタ値が読み出されます。 

 

  16 ビット・カウンタのカウンタ値は、以下のとおり、モードによって動作が異なります。 

・外部イベント・カウント・モード 

TQnCE ビット = 0 → 1 のタイミングで 16 ビット・カウンタに 0000H が設定されます。 

その後は、外部イベント・カウント入力の有効エッジ検出するごとに 0001H, 0002H, 0003H, …とカウント・アップ 

します。 

・上記以外のモード 

初期値 FFFFH からカウントを開始します。 

カウント動作は、FFFFH, 0000H, 0001H, 0002H, 0003H, …とカウント・アップします。 

 

 

（３）TAAn カウンタ・リード・バッファ・レジスタ（TAAnCNT） 

TAAnCE ビット = 0 のとき、TAAnCNT レジスタをリードすると、0000H が読み出されます。 

TAAnCE ビット = 1 のときに TAAnCNT レジスタをリードすると、16 ビット・カウンタのカウント値が読み出されます。 

 

  16 ビット・カウンタのカウンタ値は、以下のとおり、モードによって動作が異なります。 

・外部イベント・カウント・モード 

TAAmCE ビット = 0→1 のタイミングで 16 ビット・カウンタに 0000H が設定されます。 

その後は、外部イベント・カウント入力の有効エッジ検出するごとに 0001H, 0002H,0003H, …とカウント・アップし 

ます。 

・上記以外のモード 

初期値 FFFFH からカウントを開始します。 

カウント動作は、FFFFH, 0000H, 0001H, 0002H, 0003H, …とカウント・アップします。 

 

 

（４）TABn カウンタ・リード・バッファ・レジスタ（TABnCNT） 

TABnCE ビット = 0 のとき、TABnCNT レジスタをリードすると、0000H が読み出されます。 

TABnCE ビット = 1 のときに TABnCNT レジスタをリードすると、16 ビット・カウンタのカウント値が読み出されます。 

 

16 ビット・カウンタのカウンタ値は、以下のとおり、モードによって動作が異なります。 

・外部イベント・カウント・モード 

TABnCE ビット = 0→1 のタイミングで 16 ビット・カウンタに 0000H が設定されます。 

その後は、外部イベント・カウント入力の有効エッジ検出するごとに 0001H, 0002H,0003H, …とカウント・アップし 

ます。 

・上記以外のモード 

初期値 FFFFH からカウントを開始します。 

カウント動作は、FFFFH, 0000H, 0001H, 0002H, 0003H, …とカウント・アップします。 
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（５）TMTn カウンタ・リード・バッファ・レジスタ（TTnCNT） 

TTmECC ビット = 0 かつ TTmCE ビット = 0 のとき、TTmCNT レジスタをリードすると、0000H が読み出されます。 

TTmECC ビット = 1 かつ TTmCE ビット = 0 のとき、TTmCNT レジスタをリードすると、直前の値が読み出されます。 

TTnCE ビット = 1 のときに TTnCNT レジスタをリードすると、16 ビット・カウンタのカウント値が読み出されます。 

 

16 ビット・カウンタのカウンタ値は、以下のとおり、モードによって動作が異なります。 

・外部イベント・カウント・モード 

TTmCE ビット = 0→1 のタイミングで 16 ビット・カウンタに 0000H が設定されます。 

その後は、外部イベント・カウント入力の有効エッジ検出するごとに 0001H, 0002H,0003H, …とカウント・アップし 

ます。 

・エンコーダ・コンペア・モード 

TENCm0, TENCm1 の位相によりカウント動作を制御します。 

TTmTCW レジスタ設定値を 16 ビット・カウンタに転送することでカウンタの初期設定を行い、カウント動作を開始 

します（TTmTCW レジスタ設定値は、TTmCTL2.TTmECC ビット = 0 時に TTmCTL0.TTmCE ビット = 0→1 とな 

るタイミングで 16 ビット・カウンタに転送されます）。 

・三角波 PWM 出力モード 

初期値 FFFFH からカウントを開始します。 

カウント動作は、FFFFH, 0000H, 0001H, 0002H, 0003H, …とカウント・アップします。 

アップ・カウント後、16 ビット・カウンタ値と CCR0 バッファ・レジスタの値の一致でダウン・カウントします。 

・上記以外のモード 

初期値 FFFFH からカウントを開始します。 

カウント動作は、FFFFH, 0000H, 0001H, 0002H, 0003H, …とカウント・アップします。 

 

２．対象製品 
製品シリーズ 

V850ES/FG2 V850ES/FE2 V850ES/FF2 V850ES/FE3 
V850ES/FF3 V850ES/FG3 V850ES/FJ3 V850ES/FJ2 
V850ES/FK3 V850ES/FE3-L V850ES/FF3-L V850ES/FG3-L 

V850ES/FE3-N V850ES/FF3-N V850ES/FG3-N V850ES/FJ3-N 
V850ES/FK3-N V850E/RS1 V850E/PG2 V850E/CG4 

V850E/RS2 V850E/CAG4-M V850E/RG3 V850E/PHJ1 
V850E/FK3-H V850E/PHO3 V850E/PHC3 - 

 

 

以上 


