
 

お客様各位 

 

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて 

 

2010 年 4 月 1 日を以って NEC エレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジ

が合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社

名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い

申し上げます。 

 

ルネサスエレクトロニクス ホームページ（http://www.renesas.com） 

 

 

 

 

2010 年 4 月 1 日 

ルネサスエレクトロニクス株式会社 

 

 

 

 

 

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社（http://www.renesas.com） 

【問い合わせ先】http://japan.renesas.com/inquiry 
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製品分類 MPU&MCU 発行番号 TN-H8*-276A/JA Rev. 第１版 

題

名 

H8/3802、H8/38004、H8/38104 グループハードウェアマニュアル、

H8/38024、H8/38024S、H8/38024F-ZTAT、H8/38124 グループハード

ウェアマニュアル、H8/38086 グループ、H8/38076 グループハード

ウェアマニュアルの誤記訂正 

情報分類 ドキュメント訂正追加等 

対象ロット等
適

用

製

品 

下記に示す 
全ロット 

関連資料 下記に示す 

 

  H8/3802、H8/38004、H8/38104 グループハードウェアマニュアル、H8/38024、H8/38024S、H8/38024F-ZTAT、 H8/38124

グループハードウェアマニュアル、H8/38086 グループ、H8/38076 グループハードウェアマニュアルにおきまして、非同期 

イベントカウンタの動作説明に関して、誤記がございましたので、訂正のご連絡を致します。 

詳細は、以下の参照をお願い致します。  

 

適用製品 

 
1） H8/3802、H8/38004、H8/38104 グループハードウェアマニュアル 

   （2004.3.9  Rev.4.00 RJJ09B0110-0400H） 

 
9. タイマ 

9.4   非同期イベントカウンタ（AEC） 

9.4.4    動作説明  図 9.10 イベントカウンタ動作波形 

  
2） H8/38024、H8/38024S、H8/38024F-ZTAT、H8/38124 グループハードウェアマニュアル 

   （2004.3.10 Rev.6.00 RJJ09B0030-0600O） 

 
9.   タイマ 

9.7   非同期イベントカウンタ（AEC） 

9.7.3    動作説明  図 9.22 イベントカウンタ動作波形 

 
3） H8/38086 グループ、H8/38076 グループハードウェアマニュアル 

   （2003.9.10  Rev.1.00  RJJ09B0077-0100H） 
13.    タイマ 

13.4    非同期イベントカウンタ（AEC） 

13.4.4    動作説明  図 13.4 イベントカウンタ動作波形 
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誤記訂正内容 

 
(訂正前) 

 
 
 
 
 
 
 
(訂正後) 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 以上 

 

toff = T × (Ndr+1） 

tcm = T × (Ncm+1)

ton 

ton : ｸﾛｯｸ入力許可期間 

toff: ｸﾛｯｸ入力禁止期間 

tcm : 1 変換周期 

T   : ECPWM への入力ｸﾛｯｸ周期 

Ndr : ECPWDRH と ECPWDRL の値 

    Ndr=H’FFFF のときは High レベル固定 

Ncm : ECPWCRH と ECPWCRL の値 

ton : ｸﾛｯｸ入力許可期間 

toff: ｸﾛｯｸ入力禁止期間 

tcm : 1 変換周期 

T   : ECPWM への入力ｸﾛｯｸ周期 

Ndr : ECPWDRH と ECPWDRL の値 

    Ndr=H’FFFF のときは Low レベル固定

Ncm : ECPWCRH と ECPWCRL の値 

toff = T × (Ndr+1） 

tcm = T × (Ncm+1)

ton 


