
(c) 2021. Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. Page 1 of 3 

発行日：2021年2月25日 

RENESAS TECHNICAL UPDATE 
〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 豊洲フォレシア 
ルネサス エレクトロニクス株式会社

問合せ窓口 https://www.renesas.com/jp/ja/support/contact/ 

製品分類 MPU ＆ MCU 発行番号 TN-RA*-A0013A/J Rev. 第1版 

題

名

RA4M2 グループ、RA4M3 グループ、RA6M1 グループ、RA6M2
グループ、RA6M3 グループ、RA6M4 グループ、RA6T1 グループ 
VBATT 最小電圧の変更 

情報分類 技術情報

適

用

製

品

RA4M2 グループ 
RA4M3 グループ 
RA6M1 グループ 
RA6M2 グループ 
RA6M3 グループ 
RA6M4 グループ 
RA6T1 グループ 

対象ロット等

関連資料

Renesas RA4M2 グループ ユーザーズ

マニュアル ハードウェア編 Rev1.10 
Renesas RA4M3 グループ ユーザーズ

マニュアル ハードウェア編 Rev1.20
Renesas RA6M1 グループ ユーザーズ

マニュアル ハードウェア編 Rev1.00
Renesas RA6M2 グループ ユーザーズ

マニュアル ハードウェア編 Rev1.00
Renesas RA6M3 グループ ユーザーズ

マニュアル ハードウェア編 Rev1.10
Renesas RA6M4 グループ ユーザーズ

マニュアル ハードウェア編 Rev1.10
Renesas RA6T1 グループ ユーザーズ

マニュアル ハードウェア編 Rev1.00

すべて

VBATT 最小電圧を 1.8V から 1.65V に変更します。以下に例を示します。 

・変更前
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・変更後

 注 2． VBATT=1.8V 未満は、低 CL 水晶振動子は使用できません。 

・変更前

1.65 *2 
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・変更後

注 1． VBATT=1.8V 未満は、低 CL 水晶振動子は使用できません。

1.65 to 3.6 V *1 


