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製品分類 MPU&MCU 発行番号 TN-SH7-A641A/J      Rev.       第１版 

題

名 
SH7720 ハードウェアマニュアル Rev3.00の改訂について 情報分類 技術情報 

対象ロット等
適

用

製

品 

SuperH RISC engine ファミリ 
SH7700 シリーズ SH7720 グループ 

全ロット 
関連資料

SH7720 ハードウェアマニュアル 
(RJJ09B0027-0200 Rev.2.00) 
SH7720 グループ、SH7721 グループ
ハードウェアマニュアル 
(RJJ09B0027-0300 Rev.3.00) 

 

SH7720 ハードウェアマニュアルを Rev.3.00 に改訂致しましたのでご連絡致します。 Rev.3.00 では、SH7720 と SH7320

ハードウェアマニュアルとを統合し、新たに SH7721 グループを追加しました。また、SD ホストインタフェース（SDHI）の

端子を追加しました。Rev.3.00 で修正、追加または削除された箇所は以下をご参照ください。 

 
項   目 ページ 修正個所 

1. 概要 

1.1 特長 

1-1 追加、修正 

また、RSA演算（RSA：Rivest Shamir Adleman）、DES（Data Encryption 

Standard）および Triple-DESの暗号・復号を行う SSL（Secure Socket 

Layer）アクセラレータを搭載した SH7720グループと、SSLを搭載しな

い SH7721グループを用意し、各グループには、SDホストインタフェー

ス（SDHI）を搭載した品種を用意しており、多彩な用途にご利用いただ

けます。 

SDHIの搭載品種は表 1.2および表 1.3を参照してください。 

 

【注】SDHI、SSLの詳細な仕様に関しては担当営業までご連絡ください。

表 1.1  SH7720グループ、SH7721

グループの特長 

シリアル I/O FIFO付き（SIOF0,SIOF1） 

・SPIモード部分 

1-5 削除 

 

追加、修正 

項目 特   長 

A/D変換器
（ADC） 

・10ビット±4LSB、4チャネル 
・変換時間：15μs 

・入力範囲：0～AVCC（最大 3.6V） 

PCカードコン
トローラ
（PCC） 

・PCMCIA Rev.2.1/JEIDAバージョン 4.2規格に準拠 

・ICメモリカードインタフェースと I/Oカードインタフェー 
スをサポート 

SDホストイン
タフェース
（SDHI） 
【注】SDHI搭
載品種のみ 

項目追加 

SSLアクセラ
レータ（SSL）
【注】SH7720
グループのみ
搭載 

・RSA暗号化サポート 

・サポート演算；加算、減算、乗算、べき乗演算 

・DES/Triple-DES暗号／復合化サポート 

表 1.1  SH7720グループ、SH7721

グループの特長 

1-6、 

1-7 

 

表 1.2 製品ラインナップ  
（SH7720グループ） 

表 1.3 製品ラインナップ  
（SH7721グループ） 

1-8 追加 



RENESAS TECHNICAL UPDATE  TN-SH7-A641A/J                                                 発行日：2008年 04月 01日 
 

Page 2 of 46 

 

 

 
項   目 ページ 修正個所 

1.2 ブロック図 1-9 「ブリッジ」および「クロック」を削除 

「SDHI」を追加 

1.3 端子の説明 

1.3.1 ピンの配置 

図 1.2 ピン配置図（PLBG0256GA-A

（BP-256H/HV）） 

1-10 SDHI関連の端子を追加 

追加 

K17→SCIF0_TxD/IrTX/PTT2 

L17→SCIF0_RxD/IrRX/PTT1 

図 1.3 ピン配置図（PLBG0256KA-A

（BP-256C/CV）） 

1-11 SDHI関連の端子を追加 

追加 

L20→SCIF0_TxD/IrTX/PTT2 

L21→SCIF0_RxD/IrRX/PTT1 

修正 

K1→VssQ1 

L1→VccQ1 

U5→D5 

「電源端子」の名称変更 

VccQ / VssQ → I/O電源 (3.3V) / (0V) 

VccQ1 / VssQ1 → I/O電源 (1.8V/3.3V) / (0V) 

Vcc / Vss → 内部電源 (1.5V) / (0V)  

追加、修正、削除 
端子番号

（PLBG0
256GA-A）

端子番号

（PLBG0
256KA-A）

端子名 機  能 入出力 I/Oバッファ 
供給電源 

A9 D10 LCD_CL2/PTE2 LCDシフトクロック 2／
汎用ポート 

O/IO VccQ 

A12 E13 LCD_CLK LCDクロックソース I VccQ 

A15 D13 USB1_pwr_en/ 
USBF_UPLUP/ 
PTH0 

USB1パワーイネーブル
／プルアップ制御／  
汎用ポート 

O/O/IO VccQ 

A16 A15 AVss アナログ用電源（0V）  － 

A17 A16 AN0/PTF1 ADCアナログ入力／  
汎用ポート 

I/I AVcc 

B10 E10 LCD_FLM/PTE0 LCDラインマーカ／ 

汎用ポート 

O/IO VccQ 

B11 D11 LCD_M_DISP/PTE4 LCD液晶交流化信号／
汎用ポート 

O/IO VccQ 

B12 E14 SIOF0_MCLK/PTS3 SIOFマスタクロック／
汎用ポート 

I/IO VccQ 

B13 E16 USB2_pwr_en/PTH1 USB2パワーイネーブル
／汎用ポート 

O/IO VccQ 

B14 B16 DA1/PTF6 DACアナログ出力／ 

汎用ポート 

O/I VccQ 

B15 B17 AN2/PTF3 ADCアナログ入力／ 

汎用ポート 

I/I AVcc 

表 1.4 ピン配置表 1-12 

～ 

1-20 
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項   目 ページ 修正個所 

追加、修正、削除 

端子番号

（PLBG0
256GA-A）

端子番号

（PLBG0
256KA-A）

端子名 機  能 入出力 I/Oバッファ 
供給電源 

C3 B5 MD5 エンディアン設定 I VccQ 

C5 B4 MD3 バス幅設定 I VccQ 

C11 A12 SIOF0_SYNC/PTS4 SIOFフレーム同期信号
／汎用ポート 

IO/IO VccQ 

C12 A13 SIOF0_TxD/PTS2 SIOF送信データ／   
汎用ポート 

O/IO VccQ 

C13 A14 SIOF0_SCK/PTS0 SIOFシリアルクロック
／汎用ポート 

IO/IO VccQ 

C14 E17 ADTRG/PTF0 ADC外部トリガ／    
汎用ポート 

I/I VccQ 

C15 D18 AN3/PTF4 ADCアナログ入力／  
汎用ポート 

I/I AVcc 

C17 B19 AVcc アナログ電源（3.3V）  － 

D10 E11 LCD_CL1/PTE3 LCDシフトクロック 1
／汎用ポート 

O/IO VccQ 

D13 B14 SIOF0_RxD/PTS1 SIOF受信データ／   
汎用ポート 

I/IO VccQ 

D14 B15 USB2_ovr_current USB2オーバカレント I VccQ 

D15 D14 DA0/PTF5 DACアナログ出力／ 
汎用ポート 

O/I VccQ 

D16 D15 AN1/PTF2 ADCアナログ入力／ 
汎用ポート 

I/I AVcc 

D17 A19 USB1d_DMNS/PINT
11/AFE_RLYCNT/ 
PCC_BVD2/PTG3 

D-信号入力／ポート割
り込み／AFEオンフッ
ク制御／PCCバッテリ
検出 2／汎用ポート 

I/I/O/I/IO VccQ 

D18 C21 USB1d_SUSPEND/
REFOUT/ 
IRQOUT/PTP4 

サスペンドステート／

バス権要求信号

（Refresh）／バス権要
求信号（割り込み）／  
汎用ポート 

O/O/O/IO VccQ 

D20 F21 USB1d_TXENL/ 
PINT8/PCC_CD1/ 
PTG0 

ドライバ出力許可／ポ

ート割り込み／PCCカ
ード検出1／汎用ポート 

O/I/I/IO VccQ 

E17 G18 USB1d_SPEED/ 
PINT9/PCC_CD2/ 
PTG1 

スピード制御／ポート

割り込み／PCCカード
検出 2／汎用ポート 

O/I/I/IO VccQ 

E18 D20 USB1d_RCV/IRQ5/
AFE_FS/ 
PCC_REG/PTG6 

受信データ／割り込み

／AFEフレーム同期／
PCC空間指示／     
汎用ポート 

I/I/I/O/IO VccQ 

E19 D21 USB1d_TXSE0/ 
IRQ4/AFE_TXOUT/
PCC_DRV/PTG5 

SE0ステート／割り込み
／AFEシリアル送信／
PCCバッファ制御／  
汎用ポート 

O/I/O/O/IO VccQ 

表 1.4 ピン配置表 1-12 

～ 
1-20 
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項   目 ページ 修正個所 

追加、修正、削除 

端子番号

（PLBG0
256GA-A）

端子番号

（PLBG0
256KA-A）

端子名 機  能 入出力 I/Oバッファ 
供給電源 

F17 F17 MMC_VDDON/ 
SCIF1_CTS/ 
LCD_VEPWC/ 
TPU_TO3/PTV4 

MMCカード電源制御／ 
SCIF送信許可／LCD電
源制御／TPUアウト
プットコンペアマッ
チ出力／汎用ポート 

O/I/O/O/ 
IO 

VccQ 

F18 C20 AFE_RDET/ 
IIC_SDA/PTE5 

AFEリンギング／   
IICデータ入出力／   
汎用ポート 

I/IO/I VccQ 

F19 F20 USB1d_DPLS/ 
PINT10/AFE_HC1/ 
PCC_BVD1/PTG2 

D+送信入力／ポート割
り込み／AFEハードウ
ェア制御/PCCバッテリ
検出 1／汎用ポート 

I/I/O/I/IO VccQ 

G18 H18 MMC_ODMOD/ 
SCIF1_RTS/ 
LCD_VCPWC/ 
TPU_TO2/PTV3 

MMCオープンドレイン
制御／SCIF送信要求／
LCD電源制御／    
TPUアウトプットコン
ペア出力／汎用ポート 

O/O/O/O/IO VccQ 

G19 G20 AFE_RXIN/IIC_SCL/
PTE6 

AFEシリアル受信／IIC
クロック／汎用ポート 

I/IO/I VccQ 

G20 J20 SIM_CLK/ 
SCIF1_SCK/ 
SD_DAT3/PTV0 

SIMクロック／SCIFシ
リアルクロック／SDデ
ータ／汎用ポート 

O/IO/IO/IO VccQ 

H18 H17 SIM_RST/ 
SCIF1_RxD/ 
SD_WP/PTV1 

SIMリセット／SCIF受
信データ／SDライトプ
ロテクト／汎用ポート 

O/I/I/IO VccQ 

H19 H21 SIM_D/SCIF1_TxD/
SD_CD/PTV2 

SIMデータ／SCIF送信デ
ータ／SDカード検出／
汎用ポート 

IO/O/I/IO VccQ 

H20 K20 MMC_DAT/ 
SIOF1_TxD/ 
SD_DAT0/ 
TPU_TI3A/PTU2 

MMCデータ／SIOF送
信データ／SDデータ／
TPUクロック入力／  
汎用ポート 

IO/O/IO/I/IO VccQ 

J17 K17 MMC_CMD/ 
SIOF1_RxD/ 
SD_CMD/ 
TPU_TI2B/PTU1 

MMCコマンド／SIOF受
信データ／SDコマンド
／TPUクロック入力／ 
汎用ポート 

IO/I/IO/I/IO VccQ 

J18 J17 SIOF1_MCLK/ 
SD_DAT1/ 
TPU_TI3B/ PTU3 

SIOFマスタクロック／
SDデータ／TPUクロッ
ク入力／汎用ポート 

I/IO/I/IO VccQ 

J19 J21 SIOF1_SYNC/ 
SD_DAT2/PTU4 

SIOFフレーム同期信号
／SDデータ／       
汎用ポート 

IO/IO/IO VccQ 

表 1.4 ピン配置表 1-12 

～ 
1-20 
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項   目 ページ 修正個所 

追加、修正、削除 

端子番号

（PLBG0
256GA-A）

端子番号

（PLBG0
256KA-A）

端子名 機  能 入出力 I/Oバッファ 
供給電源 

J20 L17 SCIF0_RTS/ 
TPU_TO0/PTT3 

SCIF送信要求／TPUア
ウトプットコンペア  
出力／汎用ポート 

O/O/IO VccQ 

K17 L20 SCIF0_TxD/IrTx/ 
PTT2 

SCIF送信データ／  
IrDA送信データ／    
汎用ポート 

O/O/IO VccQ 

K18 K18 SCIF0_CTS/ 
TPU_TO1/PTT4 

SCIF送信許可／TPU  
アウトプットコンペア

出力／汎用ポート 

I/O/IO VccQ 

K19 K21 MMC_CLK/ 
SIOF1_SCK/ 
SD_CLK/ 
TPU_TI2A/PTU0 

MMCクロック/SIOFシ
リアルクロック／SDク
ロック／TPUクロック
入力／汎用ポート 

O/IO/O/I/IO VccQ 

L2 M1 WE2/DQMUL/ 
ICIORD 

上位側書き込み／DQマ
スク UL／IOリード 

O/O/O VccQ1 

L3 M4 WE3/DQMUU/ 
ICIOWR 

最上位側書きこみ／DQ
マスク UU／IOライト 

O/O/O VccQ1 

L4 L5 RD/WR リードライト信号 O VccQ1 

L17 L21 SCIF0_RxD/IrRx/ 
PTT1 

SCIF受信データ／  
IrDA受信データ／    
汎用ポート 

I/I/IO VccQ 

L19 N17 SCIF0_SCK/PTT0 SCIFシリアルクロック
／汎用ポート 

IO/IO VccQ 

M4 M5 CKE/PTH4 クロックイネーブル／

汎用ポート 
O/IO VccQ1 

M18 N20 NMI NMI割り込み I VccQ 

N1 M2 RAS/PTH6 ロウアドレス／      
汎用ポート 

O/IO VccQ1 

T19 U21 PINT7/PCC_RESET
/PTK3 

ポート割り込み／PCC
リセット／汎用ポート 

I/O/IO VccQ 

T20 V18 ASEBRKAK/PTJ5 ASEブレークモード  
アクノリッジ／ 
汎用ポート 

O/IO VccQ 

U16 V15 DACK0/PINT1/ 
PTM4 

DMA転送要求受け付け
／ポート割り込み／  
汎用ポート 

O/I/IO VccQ1 

U19 V21 PINT6/PCC_RDY/ 
PTK2 

ポート割り込み／PCC
レディ／汎用ポート 

I/I/IO VccQ 

V15 Y19 DREQ0/PINT0/ 
PTM6 

DMA転送要求／ポート
割り込み／汎用ポート 

I/I/IO VccQ1 

V17 AA19 XTAL_RTC RTC用クリスタル O VccQ_RTC 

V19 AA21 PINT5/PCC_VS2/ 
PTK1 

ポート割り込み／PCC
電圧検出 2／汎用ポート 

I/I/IO VccQ 

W15 Y16 TEND0/PINT2/PTM2 DMA転送終了／ポート
割り込み／汎用ポート 

O/I/IO VccQ1 

表 1.4 ピン配置表 1-12 

～ 
1-20 
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項   目 ページ 修正個所 

追加、修正、削除 

端子番号

（PLBG0
256GA-A）

端子番号

（PLBG0
256KA-A）

端子名 機  能 入出力 I/Oバッファ 
供給電源 

W17 V16 TEND1/PINT3/PTM3 DMA転送終了／ポート
割り込み／汎用ポート 

O/I/IO VccQ1 

W19 Y21 PINT4/PCC_VS1/ 
PTK0 

ポート割り込み／PCC
電圧検出 1／汎用ポート 

I/I/IO VccQ 

Y13 Y12 RD リードストローブ O VccQ1 

Y18 AA17 DACK1/PTM5 DMA転送要求受け付け
／汎用ポート 

O/IO VccQ1 

表 1.4 ピン配置表 1-12 

～ 
1-20 

 

修正 
分類 記号 入出力 名称 機   能 

EXTAL 入力 外部クロック 水晶発振子を接続します。または外部ク

ロックを入力することもできます。 
クロック 

CKIO 入出力 システムクロック 外部クロック入力、または外部クロック

出力端子として使用します。 

動作モード

コントロー

ル 

MD5～MD0 入力 モード設定 動作モードを設定します。これらの端子

は動作中には変化させないでください。

MD2～MD0はクロックモード設定用 

MD3、MD4はエリア 0のバス幅設定用 

MD5はエンディアン設定用 

PINT15～

PINT0 

入力 ポート割り込み要

求 15～0 
ポート割り込み要求端子です。 

REFOUT 出力 バス権要求信号 リフレッシュのためのバス権要求信号

です。 

割り込み 

IRQOUT 出力 バス権要求信号 割り込みのためのバス権要求信号です。

RD 出力 リードストローブ 外部デバイスから読み出すことを示し

ます。 

RD/WR 出力 リードライト信号 リード／ライト信号です。 

BACK 出力 バス権要求 
アクノリッジ 

バス権を外部デバイスに解放したこと

を示します。 

WE3（BE3） 出力 最上位側書き込み 外部のデータのビット 31～24に書き込
みすることを示します。 

WE2（BE2） 出力 上位側書き込み 外部のデータのビット 23～16に書き込
みすることを示します。 

WE1（BE1） 出力 下位側書き込み 外部のデータのビット 15～8に書き込
みすることを示します。 

WE0（BE0） 出力 最下位側書き込み 外部のデータのビット 7～0に書き込み
することを示します。 

CKE 出力 クロックイネーブ

ル 
クロックイネーブル（SDRAM） 

RAS 出力 ロウアドレス SDRAM接続時は RAS端子に接続しま
す。 

WAIT 入力 ウエイト入力 外部空間をアクセスするときのバスサ

イクルにウエイトサイクルを挿入させ

る入力です。 

IOIS16 入力 16ビット IO PCMCIA使用時の 16ビット I/Oを示し
ます。 

ICIORD 出力 IOリード PCMCIA使用時の I/Oリードを示しま
す。 

バス制御 

ICIOWR 出力 IOライト PCMCIA使用時の I/Oライト示します。

1.3.2 端子の機能 

表 1.5 SH7720グループ、SH7721グ

ループの端子機能 

1-21 

～ 

1-28 
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項   目 ページ 修正個所 

追加、修正、削除 

分類 記号 入出力 名称 機   能 

DACK0 

DACK1 

出力 DMA転送要求  
受け付け 

外部デバイスへの DMA転送要求受付を
示します。 

ダイレクト

メモリアク

セスコント

ローラ

（DMAC）

TEND0 

TEND1 

出力 DMA転送終了 DMACの転送終了出力端子です。 

TPU_TO3～

TPU_TO0 

出力 TPUアウトプット
コンペア出力 

TPUのアウトプットコンペア出力端子
です。 

TPU_TI3A 

TPU_TI2A 

入力 TPUクロック入力 TPUクロック入力端子です。 

16ビット 
タイマパル

スユニット

（TPU） 

TPU_TI2B 

TPU_TI3B 

入力 TPUクロック入力 TPUクロック入力端子です。 

AFE_ 
RLYCNT 

出力 AFEオンフック 
制御 

オンフック制御端子です。 

AFE_FS 入力 AFEフレーム同期 AFEフレーム同期信号端子です。 

AFE_SCLK 入力 AFE 
シフトクロック 

AFEシフトクロック入力端子です。 

AFE_TXOUT 出力 AFEシリアル送信 AFEシリアル送信データ出力端子です。

AFE_RDET 入力 AFE 
リンギング信号 

AFEリンギング信号入力端子です。 

AFE_HC1 出力 AFEハード 
コントロール 

AFEハードウェアコントロール信号 

アナログ 
フロントエ

ンドインタ

フェース

（AFEIF）

AFE_RXIN 入力 AFEシリアル受信 AFEシリアル受信データ 

SCIF0_TxD、

SCIF1_TxD 

出力 SCIF送信データ 送信データ用の端子です。 

SCIF0_RxD、

SCIF1_RxD 

入力 SCIF受信データ 受信データ用の端子です。 

SCIF0_SCK、

SCIF1_SCK 

入出力 SCIF 
シリアルクロック

クロック入出力端子です。 

SCIF0_RTS 

SCIF1_RTS 

出力 SCIF送信要求 送信要求出力端子です。 

FIFO内蔵
シリアルコ

ミュニケー

ションイン

タフェース

（SCIF） 

SCIF0_CTS、 

SCIF1_CTS 

入力 SCIF送信許可 モデムコントロール端子です。 

IrTX 出力 IrDA送信データ IrDA送信データ出力端子です。 IrDA 

IrRX 入力 IrDA受信データ IrDA受信データ入力端子です。 

SIOF0_SYNC

SIOF1_SYNC

入出力 SIOF 
フレーム同期信号

SIOFのフレーム同期信号です。 

SIOF0_TxD 

SIOF1_TxD 

出力 SIOF送信データ SIOFの送信信号です。 

SIOF0_RxD 

SIOF1_RxD 

入力 SIOF受信データ SIOFの受信信号です。 

SIOF0_SCK 

SIOF1_SCK 

入出力 SIOF 
シリアルクロック

SIOFシリアルクロック端子です。 

シリアル I/O
FIFO付き
（SIOF） 

SIOF0_MCLK

SIOF1_MCLK

入力 SIOF 
マスタクロック 

SIOFマスタクロック入力端子です。 

IIC_SCL 入出力 IICクロック I2Cシリアルクロック端子です。 I2Cバスイン
タフェース

（IIC） IIC_SDA 入出力 IICデータ入出力 I2Cデータ入出力端子です。 

表 1.5 SH7720グループ、SH7721グ

ループの端子機能 

1-21 

～ 
1-28 
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項   目 ページ 修正個所 

追加、修正、削除 

分類 記号 入出力 名称 機   能 

LCD_CL1 出力 LCD 
シフトクロック１

LCDシフトクロック 1／水平同期信号
端子です。 

LCD_CL2 出力 LCD 
シフトクロック２

LCDシフトクロック 2／ドットクロッ
ク端子です。 

LCD_CLK 入力 LCD 
クロックソース 

LCDクロックソース入力端子です。 

LCD_FLM 出力 LCDラインマーカ ファーストラインマーカ／垂直同期信

号端子です。 

LCD_VCPWC 出力 LCD電源制御 
（VCC） 

LCD液晶モジュール電源制御（VCC）
端子です。 

LCD_VEPWC 出力 LCD電源制御 
（VEE） 

LCD液晶モジュール電源制御（VEE）
端子です。 

LCDコント
ローラ

（LCDC） 

LCD_M_DISP 出力 LCD 
液晶交流化信号 

液晶交流化信号端子です。 

PCC_BVD1 入力 PCC 
バッテリ検出１ 

PCカードからのバッテリ電圧検出 1／
カードステータス変更信号端子です。 

PCC_BVD2 入力 PCC 
バッテリ検出 2 

PCカードからのバッテリ電圧検出 2／
デジタル音声信号端子です 

PCC_REG 出力 PCC空間指示 PCカードへの空間指示信号端子です。

PCC_RESET 出力 PCCリセット PCカードへのリセット信号端子です。

PCC_CD1 入力 PCCカード検出 1 PCカードからのカード検出 1信号端子
です。 

PCC_CD2 入力 PCCカード検出 2 PCカードからのカード検出 2信号端子
です。 

PCC_WAIT 入力 PCCウェイト要求 PCCハードウェアウェイト要求信号端
子です。 

PCカード 
コントロー

ラ（PCC）

PCC_DRV 出力 PCCバッファ制御 PCCのバッファ制御信号端子です。 

PCC_VS1 入力 PCC電圧検出 1 PCカードからの電圧センス 1信号端子
です。 

PCC_VS2 入力 PCC電圧検出 2 PCカードからの電圧センス 2信号端子
です。 

 

PCC_IOIS16 入力 PCC16ビット IO PCカードからのライトプロテクト／16
ビット I/O信号端子です。 

MMC_ODMOD 出力 MMCオープン 

ドレイン制御 

オープンドレインモード制御端子です。

MMC_VDDON 出力 MMC 
カード電源制御 

MMCカード電源制御端子です。 

MMC_CLK 出力 MMCクロック クロック出力端子です。 

MMC_DAT 入出力 MMCデータ データ入出力端子（MMCモード）です。
カード側の Data in端子に接続してくだ
さい。 

マルチメデ

ィアカード

インタフェ

ース

（MMCIF）

MMC_CMD 入出力 MMCコマンド コマンド出力／レスポンス入力端子

（MMCモード）です。カード側の Data 
out端子に接続してください。 

SD_CLK 出力 SDクロック クロック出力端子です。 

SD_CMD 入出力 SDコマンド コマンド出力／レスポンス入力端子で

す。 

SDホスト 
インタフェ

ース 
（SDHI） 

SD_DAT0 入出力 SDデータ 0 データ入出力端子です。 

表 1.5 SH7720グループ、SH7721グ

ループの端子機能 

1-21 

～ 
1-28 
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項   目 ページ 修正個所 

追加、修正、削除 

分類 記号 入出力 名称 機   能 

SD_DAT1 入出力 SDデータ 1 データ入出力端子です。 

SD_DAT2 入出力 SDデータ 2 データ入出力端子です。 

SD_DAT3 入出力 SDデータ 3 データ入出力端子です。 

SD_CD 入力 SDカード検出 カード検出端子です。 

SDホスト 
インタフェ

ース 
（SDHI） 

SD_WP 入力 SDライト 
プロテクト 

ライトプロテクト端子です。 

SIM_RST 出力 SIMリセット スマートカードリセット出力端子です。

SIM_CLK 出力 SIMクロック スマートカードクロック出力端子です。

SIMカード
モジュール

（SIM） 

SIM_D 入出力 SIMデータ スマートカード送受信データ入出力端

子です。 

AN3～AN0 入力 ADCアナログ入力 アナログ入力端子です。 

AVcc － アナログ電源 A/D、D/A変換器の電源端子です。A/D
変換器を使用しない場合はポート用電

源（VCCQ）に接続してください。 

AVss － アナロググランド A/D、D/A変換器のグランド端子です。
システムの電源（VSSQ）に接続してく
ださい。 

A/D変換器
（ADC） 

ADTRG 入力 ADC外部トリガ A/D変換を開始する外部トリガ信号で
す。 

DA0 出力 DACアナログ出力 チャネル 0のアナログ出力端子です。 D/A変換器
（DAC） 

DA1 出力 DACアナログ出力 チャネル 1のアナログ出力端子です。 

USB USB1_pwr_en
/USBF_ 
UPLUP 

出力 USB１ 
パワーイネーブル

／プルアップ制御

USBポート 1電源投入許可制御／プル
アップ制御出力端子です。 

 USB2_pwr_en 出力 USB２ 
パワーイネーブル

USBポート 2電源投入許可制御端子  
です。 

I/Oポート PTF6～PTF0 入力 汎用ポート 7ビットの汎用ポート端子です。 

E10A 
インタフェ

ース 

ASEBRKAK 出力 ASEブレークモー
ドアクノリッジ 

E10Aエミュレータがブレークモードに
入ったことを示します。 

表 1.5 SH7720グループ、SH7721グ

ループの端子機能 

1-21 

～ 
1-28 

【注】 5. ピンファンクションコントローラ（PFC）のレジスタ設定でドライブ能力を切り替える

ことができます。VCCQ1に 3.3Vを供給する場合はドライブ能力を小に、VCCQ1に 1.8V

を供給する場合はドライブ能力を大にしてください。 

 6. SDHI関連端子は、SDHI搭載品種のみサポートします。 

 

2. CPU 

2.1 処理状態と処理モード 

2.1.1 処理状態 

(１) リセット状態 

2-1 変更 

･･･パワーオンリセットでは、LSI内部の全モジュールのレジスタや内部

状態が初期化されます。マニュアルリセットでは、一部のモジュールで

レジスタの値が保持されます。詳細は、「第 37章 レジスタ一覧」を参

照してください。･･･ 
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項   目 ページ 修正個所 

8. 割り込みコントローラ（INTC） 

8.1 特長 

図 8.1 割り込みコントローラのブロ

ック図 

8-2 修正 

I/O制御

優先順位
判定回路

コンパ
レータ

割り込み要求

SR

CPU

バスインタ
フェース

内
部
バ
ス

割り込みコントローラ

I3 I2 I1 I0

（割り込み要求）

ICR

IRR

PINTER

6

4

16

IRQ5～IRQ0

IRL3～IRL0

PINT15～PINT0

NMI

DMAC
SCIF
SIOF
TMU
TPU
WDT
ADC

USBF
USBH

RTC
SIM

LCDC
PCC
MMC

I2C
CMT

AFEIF
SSL

SDHI
REF

IRQOUT

IPR

【記号説明】
ICR
IPR
IRR
PINTER
REF

：割り込みコントロールレジスタ
：割り込み優先レベル設定レジスタ
：割り込み要求レジスタ
：PINT割り込みイネーブルレジスタ
：バスステートコントローラ内のリフレッシュ要求  

修正 

名称 略語 機能 

バス権要求信号 IRQOUT*2 割り込みのためのバス権要求信号 

表 8.1 端子構成 8-3 

 

追加、修正 

レジスタ名 ビット 15～12 ビット 11～8 ビット 7～4 

IPRD 予約* TMU（TMU_SUNI） IRQ5 

IPRG SCIF0 SCIF1 予約* 

IPRJ 予約* USBH SDHI 

表 8.2 割り込み要求要因と IPRA～

IPRJ 

8-5 

【注】 予約：読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

* SSL、SDHI関連ビットは搭載品種のみ有効です。非搭載品種では「予約ビット」になり
ます。 

修正 

IRR0は、TMUおよび IRQ5～IRQ0からの割り込み要求を示す 8ビット
レジスタです。 
ビット ビット名 R/W 説   明 

8.3.4 割り込み要求レジスタ 0（IRR0） 8-7 

7 － R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。 

書き込む値も常に 0にしてください。 

   

8.3.5 割り込み要求レジスタ 1（IRR1） 8-8 修正 

IRR1は、DMACからの割り込み要求発生の有無を示す 8ビットレジスタ

です。 
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項   目 ページ 修正個所 

8.3.6 割り込み要求レジスタ 2（IRR2） 8-9 追加、修正 

IRR2は、SSL、LCDCからの割り込み要求発生の有無を示す 8ビットレ

ジスタです。 

このレジスタはパワーオンリセットまたはマニュアルリセットで H'00に

初期化されますが、スタンバイモードでは初期化されません。 

【注】 SSL非搭載品種では、SSL関連ビットはリザーブビットにな

ります。読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0

にしてください。 

追加、修正 

IRR8は、SDHI、MMC、AFEIFからの割り込み要求発生の有無を示す 8

ビットレジスタです。 

このレジスタはパワーオンリセットまたはマニュアルリセットで H'00に

初期化されますが、スタンバイモードでは初期化されません。 

【注】 SDHI 非搭載品種では、SDHI関連ビットは「リザーブビット」

になります。書き込む値は 0 にしてください。 

 

ビット ビット名 R/W 説   明 

0 SDIR R/W SDI割り込み要求 

SDI（SDHI）割り込み要求が発生したかどうかを
示します。 

・・・ 

8.3.12 割り込み要求レジスタ 8

（IRR8） 

8-15 

 

8.3.13 割り込み要求レジスタ 9

（IRR9） 

8-16 修正 

IRR9は、PCC、USBH、USBF、CMTからの割り込み要求発生の有無を

示す 8ビットレジスタです。 

8.4.3 IRL割り込み 8-19 削除、修正 

IRL割り込みは、ノイズキャンセラ機能が組み込まれ、周辺モジュールク

ロックごとにサンプリングされたレベルが 2サイクル続けて同一の値に

なったときに初めて検出されます。これにより、IRL端子の変化時の誤っ

たレベルを取りこむことを防止できます。 

IRL割り込みの優先レベルは、割り込みを受け付けて割り込み処理が開始

するまで、そのレベルを保持してください。ただし、より高い優先レベル

に変化させることはかまいません。 

8.4.4 PINT割り込み 8-20 追加 

・・・また、RTC用クロックが有効で、かつ該当する割り込みレベルが

SRレジスタの I3～I0より高い場合は、PINT割り込みによるスタンバイ

からの復帰が可能です。 
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項   目 ページ 修正個所 

修正 

割り込み要因 例外コー

ド*1 
割り込み 
優先順位 
（初期値） 

IPR 
（ビット番号） 

IPR設定 
ユニット内の 
優先順位 

TMU TMU_SUNI H'6C0*3 0-15（0） IPRD（11-8） － 

USBF USBF_SPD H'6E0*3 0-15（0） IPRD（15-12） － 

DMAC（2） DEI4 H'B80*3 0-15（0） IPRF（11-8） 高 

表 8.3 割り込み例外処理要因と優先

順位（IRQモード時） 

8-22 

 DEI5 H'BA0*3   低 

   

修正 

割り込み要因 例外コー

ド*1 
割り込み 
優先順位 
（初期値） 

IPR 
（ビット番号） 

IPR設定 
ユニット内の 
優先順位 

TMU TMU_SUNI H'6C0*3 0-15（0） IPRD（11-8） － 

表 8.4 割り込み例外処理要因と優先

順位（IRLモード時） 

8-24 

USBF USBF_SPD H'6E0*3 0-15（0） IPRD（15-12） － 

   

修正 

端子名 入出力 機   能 

RD/WR 出力 リードライト信号 

SDRAM、およびバイト選択付き SRAM接続時は、WE端子に
接続 

RD 出力 リードストローブ（リードデータ出力許可信号） 

WAIT 入力 外部ウェイト入力（CKIOの立ち下がりでサンプリング） 

9.2 入出力端子 

表 9.1 端子構成 

9-4、 

9-5 

REFOUT 出力 リフレッシュのためのバス権要求信号 

   

9.3.2 シャドウ空間 9-6 修正 

物理アドレスの A28～A25でデコードされ、エリア 0、2～4、5A/5B、お

よび 6A/6Bに対応します。アドレスの・・・ 

修正 

ビット ビット名 R/W 説   明 

9.4.1 共通コントロールレジスタ

（CMNCR） 

9-10 

15 － R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値
も常に 0にしてください。 

 

   

修正 

ビット ビット名 R/W 説   明 

9.4.2 CSn空間バスコントロールレ

ジスタ（CSnBCR） 

9-13 

30 

29 

28 

 

IWW2 

IWW1 

IWW0 

R/W 

R/W 

R/W 

ライト－リード／ライト－ライトサイクル間アイ

ドル指定 

本ビットは、空間に接続されたメモリをアクセス

した後に挿入するアイドルサイクル数を指定しま

す。対象となるサイクルは、ライト－リードサイ

クルとライト－ライトサイクルの場合です。 

000：アイドルサイクルなし 

001：1アイドルサイクル挿入 

・ 
・ 
・ 
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項   目 ページ 修正個所 

修正 

ビット ビット名 R/W 説   明 

9.4.3 CSn空間ウェイトコントロー

ルレジスタ（CSnWCR） 

（1）通常空間、バイト選択付き SRAM 

・CS0WCR、CS6BWCR 

9-17 

10 

9 

8 

7 

WR3 

WR2 

WR1 

WR0 

R/W 

R/W 

R/W 

R/W 

 

アクセスウェイトサイクル数 

本ビットは、リードアクセス、ライトアクセスに

必要なウェイトサイクル数を指定します。 

0000：0サイクル 

0001：1サイクル 

・ 
・ 
・ 

   

修正 

ビット ビット名 R/W 説   明 

・CS2WCR、CS3WCR 9-18 

10 

9 

8 

7 

WR3 

WR2 

WR1 

WR0 

R/W 

R/W 

R/W 

R/W 

アクセスウェイトサイクル数 

本ビットは、リードアクセス、ライトアクセスに

必要なウェイトサイクル数を指定します。 

0000：0サイクル 

0001：1サイクル 

・ 
・ 
・ 

   

修正 

ビット ビット名 R/W 説   明 

18 

17 

16 

WW2 

WW1 

WW0 

R/W 

R/W 

R/W 

ライトアクセスウェイトサイクル数 

本ビットは、ライトアクセスに必要なサイクル数

を指定します。 

000：WR3～WR0設定（リードアクセス／ラ
イトアクセスウェイト）と同じサイクル 

・ 
・ 
・ 

10 

9 

8 

7 

WR3 

WR2 

WR1 

WR0 

R/W 

R/W 

R/W 

R/W 

アクセスウェイトサイクル数 

本ビットは、リードアクセス、ライトアクセスに

必要なウェイトサイクル数を指定します。 

0000：0サイクル 

・ 
・ 
・ 

・CS4WCR 9-19、

9-20 
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項   目 ページ 修正個所 

修正 

ビット ビット名 R/W 説   明 

18 

17 

16 

WW2 

WW1 

WW0 

R/W 

R/W 

R/W 

ライトアクセスウェイトサイクル数 

本ビットは、ライトアクセスに必要なサイクル数

を指定します。 

000：WR3～WR0設定（リードアクセス／ラ
イトアクセスウェイト）と同じサイクル 

・ 
・ 
・ 

・CS5AWCR 9-21、

9-22 

10 

9 

8 

7 

WR3 

WR2 

WR1 

WR0 

R/W 

R/W 

R/W 

R/W 

アクセスウェイトサイクル数 

本ビットは、リードアクセス、ライトアクセスに

必要なウェイトサイクル数を指定します。 

0000：0サイクル 

・ 
・ 
・ 

   

修正 

ビット ビット名 R/W 説   明 

18 

17 

16 

WW2 

WW1 

WW0 

R/W 

R/W 

R/W 

ライトアクセスウェイトサイクル数 

本ビットは、ライトアクセスに必要なサイクル数

を指定します。 

000：WR3～WR0設定（リードアクセス／ラ
イトアクセスウェイト）と同じサイクル 

・ 
・ 
・ 

・CS5BWCR 9-23、

9-24 

 

10 

9 

8 

7 

WR3 

WR2 

WR1 

WR0 

R/W 

R/W 

R/W 

R/W 

アクセスウェイトサイクル数 

本ビットは、リードアクセス、ライトアクセスに

必要なウェイトサイクル数を指定します。 

0000：0サイクル 

・ 
・ 
・ 

   

修正 

ビット ビット名 R/W 説   明 

・CS6AWCR 9-25 

 

 10 

9 

8 

7 

WR3 

WR2 

WR1 

WR0 

R/W 

R/W 

R/W 

R/W 

アクセスウェイトサイクル数 

本ビットは、リードアクセス、ライトアクセスに

必要なウェイトサイクル数を指定します。 

0000：0サイクル 

・ 
・ 
・ 

   

修正 

ビット ビット名 R/W 説   明 

9.4.4 SDRAMコントロールレジスタ

（SDCR） 

9-36 

 

 12 – R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値
も常に 0にしてください。 
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項   目 ページ 修正個所 

9.5.5 SDRAMインタフェース 

（10）低周波モード 

9-77 削除 

図 9.34 BAS＝1 バイト選択付き

SRAMウェイトタイミング（ソフトウ

ェイトのみ） 

9-87 修正 
T2

CKIO

A25～A0

TfTh T1 Tw

 
図 9.36 16ビットデータ幅バイト選

択付き SRAM接続例 

9-88 修正 
64k×16ビット

SRAM

A15

A0

CS

OE

WE

I/O15

I/O0

UB

LB

･･
･･

･･
･･

 
9.5.8 PCMCIAインタフェース 

（1） メモリカードインタフェース 

基本タイミング 

9-91 修正 

ICメモリカードインタフェースとしてメモリ空間を 32Mバイトすべて

使用する場合は、コモンメモリとアトリビュートメモリの切り替え信号

REGは I/Oポート等を利用して生成します。・・・ 

10. ダイレクトメモリアクセスコン

トローラ（DMAC） 

10.5.2 DACKが分割される場合の注

意事項 

10-34 追加 

11. クロック発振器（CPG） 

11.1 特長 

・特定モジュール向けクロックを生成 

11-1 削除 

（9） USBH/USBFクロック制御レジ

スタ 

11-3 削除、修正 

USBH/USBFクロック制御レジスタは、USBH/USBFクロックを生成する

源クロックを設定します。 

11.2 入出力端子 

表 11.1 発振回路の端子構成と機能 

11-4 削除、修正 

【注】 モード制御端子の値は誤動作防止のために、パワーオンリセ

ット時にのみサンプリングされます。 

11.3 クロック動作モード 

・モード 0： 

11-5 修正 

EXTAL端子から外部クロックを入力し、PLL回路 2で波形成形して本 LSI

に供給します。入力クロック周波数は 24.00MHzから 66.67MHzまで使用

でき、CKIOの周波数レンジは、24.00MHzから 66.67MHzとなります。
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項   目 ページ 修正個所 

修正 

・・・このレジスタは、パワーオンリセット時のみ初期化されます。ただ

し、WDTのオーバフローによるパワーオンリセットでは初期化されませ

ん。・・・ 

ビット ビット名 R/W 説   明 

11.4.1 周波数制御レジスタ

（FRQCR） 

11-8 

 

 

15 PLL2EN R/W PLL2イネーブル 

クロック動作モード 7のとき、PLL回路 2を ON
にするかどうかを設定します。 

クロック動作モード 7以外のときは、このビット
の値によらず PLL回路 2は ONになります。 

0：PLL回路 2を OFFにする 

1：PLL回路 2を ONにする 

修正 

ビット ビット名 R/W 説   明 

7 

6 

5 

USSCS2 

USSCS1 

USSCS0 

R/W 

R/W 

R/W 

ソースクロックセレクトビット 

源クロックの選択を行います。 

000：クロック停止 

001：設定禁止 

010：設定禁止 

011：初期値* 

100：設定禁止 

101：設定禁止 

110：EXTAL_USB 

111：USB水晶発振子 

11.4.2  USBH/USBFクロック制御レ

ジスタ（UCLKCR） 

11-10 

 

 

「【注】*」を追加 

11.6 使用上の注意事項 11-12 追加 

4. USBH/USBF使用時は、必ず周辺クロック(Pφ)を 13MHzより高い周

波数に設定してください。 

5. USBH使用時は、必ずバスクロック(Bφ)を 32MHz以上に設定してく

ださい。 

修正 

低消費電力 

モード 

遷移条件 解除方法 

13. 低消費電力モード 

13.1 特長 

13.1.1 低消費電力モードの種類 

13-2 

ソフトウェア 

スタンバイ 

モード 

STBCRの STBYビットが 1の

状態で SLEEP命令を実行 

割り込み（NMI、IRQ（エ

ッジ検出）、RTC、TMU、

PINT）、リセット 

修正 

端子名 略称 入出力 

ステータス１出力 STATUS1 出力 

ステータス 0出力 STATUS0  

13.2 入出力端子 13-3 

チップアクティブ CA 入力 
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項   目 ページ 修正個所 

修正 

ビット ビット名 R/W 説   明 

13.3.5 スタンバイコントロールレジ

スタ 5（STBCR5） 

13-8 

6 MSTP56 R/W モジュールストップビット 56 

MSTP56ビットを 1にセットすると SDHIへのク
ロックの供給を開始します。 

0：SDHIへのクロック供給を停止 

1：SDHIは動作  

【注】SDHI非搭載品種では、リザーブビット
になります。読み出すと常に 0が読み出
されます。書き込む値も常に 0にしてく
ださい。 

  2 MSTP52 R/W モジュールストップビット 52 

MSTP52ビットを 1にセットするとSSLへのクロ
ックの供給を停止します。 

0：SSLは動作 

1：SSLへのクロック供給を停止 

【注】SSL非搭載品種ではリザーブビットにな
ります。書き込む値は 1にしてください。 

13.5 ソフトウェアスタンバイモード 

13.5.2 ソフトウェアスタンバイモー

ドの解除 

13-10 修正 

ソフトウェアスタンバイモードは、割り込み（NMI、IRQ（エッジ検出）、

IRL、RTC、TMU、PINT）およびリセットにより、解除されます。 

（1）割り込みによる解除 

内蔵WDTによるホットスタートができます。NMI、IRQ(エッジ検出）*1、

RTC*1、TMU*1、および PINT*1の各割り込みが検出されると、・・・ 

【注】*1 RTC使用時のみ、IRQ（エッジ検出）、RTC、TMU、PINTの

各割り込みでソフトウェアスタンバイモードを解除できます。 

13.6 モジュールスタンバイ機能 

13.6.1 モジュールスタンバイ機能へ

の遷移 

13-11 修正 

・・・モジュールスタンバイ状態では、内蔵周辺モジュールの外部端子は、

内蔵周辺モジュールおよび I/Oポート設定により異なります。レジスタの

状態は、スタンバイモード時と同じです。・・・ 

13.8 ハードウェアスタンバイモード 

13.8.1 ハードウェアスタンバイモー

ドへの遷移 

13-16 修正 

CA端子をローレベルに設定することにより、ハードウェアスタンバイ

モードに遷移します。ハードウェアスタンバイモードでは、SLEEP命令

によって遷移するスタンバイモードと同様に、RTCクロックで動作する

モジュール以外のすべてのモジュールが停止します。 

図 13.12 VCC_RTC、VCCQ_RTC以外

の電源 OFF時のタイミング 

13-18 修正 

CA

STATUS 

Vcc_RTC
VccQ_RTC以外の電源

RESETP 

RTC保護

通常動作 *3 スタン
バイ *2

不定 リセット *1 通常動作

仕様：STATUS端子のスタンバイ確認

0～10Bcyc *4 0～30Bcyc

【注】 *1 リセット：
 *2 スタンバイ：
 *3 通常動作：
 *4 Bcyc：

HH（STATUS1がハイレベル、STATUS0がハイレベル）
LH（STATUS1がローレベル、STATUS0がハイレベル）
LL（STATUS1がローレベル、STATUS0がローレベル）
バスクロックの周期  
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項   目 ページ 修正個所 

15. 16ビットタイマパルスユニット

（TPU） 

15.3.6 タイマカウンタ（TCNT） 

15-14 TCNTは 16ビットの読み出し／書き込み可能なカウンタです。各チャネ

ルに 1本、計 4本の TCNTがあります。 

15.4.4 PWMモード 15-21 ・デューティ  0%：周期レジスタ（TGRB）に対してデューティレジ

スタ（TGRA）の設定値を TGRB＋1にした場合 

修正 

チャネル 端子名 機   能 

0 SCIF0_CTS 送信許可 

18. FIFO内蔵シリアルコミュニケー

ションインタフェース（SCIF） 

18.2 入出力端子 

18-4 

1 SCIF1_CTS 送信許可 

修正 

ビット ビット名 R/W 説   明 

18.3.6 シリアルコントロールレジス

タ（SCSCR） 

18-12 

1 

0 

CKE1 

CKE0 

R/W 

R/W 

クロックイネーブル 1、0 

・・・ 

【注】*3 調歩同期式モードの場合、サンプリ

ングレートに合わせたクロックを入

力してください。たとえば、サンプリ

ングレートが 1/16の場合、ビットレ

ートの8倍の周波数のクロックを入力

してください。外部クロックを入力し

ない場合は、CKE1、CKE0を 00に設

定してください。 SCK端子を I/O

ポートと設定する場合は、CKE1、0

を 00に設定してください。 

18.5 割り込み要因と DMAC 18-46 修正 

ただし、各要因による割り込みのベクタは共通となります。また、同一

要因により、DMAC起動と割り込みを同時に発生させることはできませ

ん。DMAC起動を使用する場合は、以下の手順を取ってください。 

1. 発生要因に対応する割り込みイネーブルビット（TIE、RIE）を 

1にセットしてください。 

2. その他の割り込みイネーブルビット（TSIE、ERIE、BRIE、DRIE）

は 0にセットしてください。 

修正 

名称 端子名 入出力 

IrDA受信データ端子 IrRX 入力 

19. 赤外線通信モジュール（IrDA） 

19.2 入出力端子 

表 19.1 端子構成 

19-2 

IrDA送信データ端子 IrTX 出力 

19.3.1 IrDAモードレジスタ

（SCIMR） 

19-3 「IrDAの推奨値について」を追加 
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項   目 ページ 修正個所 

修正 

名称 端子名 略称 入出力 

IICクロック IIC_SCL SCL 入出力 

20. I2Cバスインタフェース（IIC） 

20.2 入出力端子 

表 20.1 端子構成 

20-3 

IICデータ入出力 IIC_SDA SDA 入出力 

修正 
ビット ビット名 R/W 説   明 

20.3.5 I2Cバスステータスレジスタ

（ICSR） 

20-9 

3 STOP R/W 停止条件検出フラグ 

［セット条件］ 

•  マスタモード時、フレームの転送の完了

後に停止条件を検出したとき。 

•  スレーブモード時、開始条件検出後の第

1バイトのスレーブアドレスと SARに設
定したアドレスが一致した後、停止条件を

検出したとき。 

［クリア条件］ 

•  1の状態をリードした後、0をライトし
たとき 

20.7 使用上の注意事項 20-30 修正 

停止条件の発行および開始条件（再送）の発行は 9クロック目の立ち下

りを確認してから行ってください。 

9クロック目の立ち下がりは I2Cバスコントロールレジスタ 2（ICCR2）

の SCLOをチェックすることにより認識することができます。 

21. シリアル I/O FIFO付き（SIOF） 21-1 SPIモード部分削除 

表 21.2 転送モードごとの動作 21-6 「*2」追加 

修正 
ビット ビット名 R/W 説   明 

15 

14 

13 

TFWM2 

TFWM1 

TFWM0 

R/W 

R/W 

R/W 

送信 FIFOウォータマーク 

・・・ 

•  送信 FIFOの転送要求は、SISTRの
TDREQビットで行います。。 

21.3.9 FIFOコントロールレジスタ

（SIFCTR） 

21-17 

21-18 

7 

6 

5 

RFWM2 

RFWM1 

RFWM0 

R/W 

R/W 

R/W 

受信 FIFOウォータマーク 

・・・ 

•  受信 FIFOの転送要求は、SISTRの
RDREQビットで行います。 

表 21.4 シリアル転送モード 21-25 「【注】*」追加 
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項   目 ページ 修正個所 

図 21.9 マスタ時送信動作例 21-32 No.9～No.12追加 

End

SICTRレジスタのFSEビットに0を設定

SISCRレジスタのMSSELビットに1を設定

SISCRレジスタのBPRS＝00000、 
BRDV＝111を設定

FSE＝0、TXE＝0のまま、
それ以外のビットの設定開始

SICTRレジスタのTXRSTに
パルス印加(0→1→0)

SISCRレジスタのマスタクロックソース、
ボーレート再設定

あとで送信を再開する場合に
備え、FSE＝0で本LSI内部の
フレーム同期を取ってください。

あとで送信を再開する場合に
備え、ボーレートジェネレータ
の内部初期化を実施します。

このまま、通信を再開しない
場合(Noの場合)は、これ以上
設定不要です。
ここから同じ通信モードに戻る
場合は、本フローのNo.4のFSE
の設定に戻ってください。

それぞれのフローのStartへ
進んでください。

9

10

11

12

No

Yes

別の通信モード
に変更？

【注】*　送信データアンダフローによる割り込みを許可している場合は「No.6　送信データを設定」後にTXEビットに
　　　　　1を設定してください。  

図 21.10 マスタ時受信動作例 21-33 No.9～No.12追加 

SICTRレジスタのRXEビットに0を設定

9

10

11

12

End

SICTRレジスタのFSEビットに0を設定

SISCRレジスタのMSSELビットに1を設定

SISCRレジスタのBPRS＝00000、
BRDV＝111を設定

FSE＝0、RXE＝0のまま、
それ以外のビットの設定開始

SICTRレジスタのRXRSTに
パルス印加(0→1→0)

SISCRレジスタのマスタクロックソース、
ボーレート再設定

あとで受信を再開する場合に
備え、FSE＝0で本LSI内部の
フレーム同期を取ってください。

あとで受信を再開する場合に
備え、ボーレートジェネレータ
の内部初期化を実施します。

このまま、通信を再開しない
場合(Noの場合)は、これ以上
設定不要です。
ここから同じ通信モードに戻る
場合は、本フローのNo.4のFSE
の設定に戻ってください。

それぞれのフローのStartへ
進んでください。

No

Yes

別の通信モード
に変更？

 
表 21.11 送受信リセット 21-36 「【注】」追加 

21.5 使用上の注意事項 21-43 追加 

22. アナログフロントエンドインタ

フェース（AFEIF） 

22.4 動作説明 

22.4.2 AFEインタフェース 

(2) HCコントロールシーケンス 

図 22.6 AFEコントロールシーケンス 

22-15 修正 

ACTR1のHCビットに1書き込み

データ用FS

データ用FS

ACTR1のHCビットに
1書き込み

AFEIF

DATA

STLC7550

サンプリング周期

モード変化

データ
ワード

データ
ワード

コントロール
ワード

データ
ワード

1/2サンプリング周期

AFE_FS

AFE_TXOUT

AFE_HC1
HC0：1に固定

（1） （2） （4）

（5）（3）
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項   目 ページ 修正個所 

修正 

名称 端子名 入出力 

23-3 

USB１パワーイネーブル／ 

プルアップ制御端子 

USB1_pwr_en/ 

USBF_UPLUP 

出力 

23 USBピンマルチプレクスコントロ

ーラ 

23.2 入出力端子 

表 23.3 端子構成（電源制御信号） 

 USB２パワーイネーブル端子 USB2_pwr_en 出力 

  USB１オーバカレント／ 

モニタ端子 

USB1_ovr_current/ 

USBF_VBUS 

入力 

  USB2オーバカレント端子 USB2_ovr_current 入力 

23.4 外部回路例 

23.4.1 USBファンクションコントロ

ーラとトランシーバの接続例 

23-5 修正 

・・・USBF_VBUS端子は USB1_ovr_current端子とピンマルチプレクス

されており、UTRCTLのビット 0（USB_SEL）に 1を書き込むことによ

り、USBF_VBUS端子の機能が選択されます。・・・ 

24 USBホストコントローラ（USBH） 

24.1 特長 

24-1 ・エリア 3の SDRAM領域のみを転送用データ、およびディスクリプタ

として利用可能 

修正 

名   称 端子名 入出力 機 能 

24-2 

USB１パワーイネーブル／ 
プルアップ制御端子 

USB1_pwr_en 出力 USBポート 1電源投入許可 
制御 

表 24.1 端子構成 

 

 USB２パワーイネーブル 
端子 

USB2_pwr_en 出力 USBポート 2電源投入許可 
制御 

  USB１オーバカレント／ 
モニタ端子 

USB1_ovr_current/ 
USBF_VBUS 

入力 USBポート 1オーバーカレン
ト検出／USBケーブル接続
モニター端子 

  USB2オーバカレント端子 USB2_ovr_current 入力 USBポート 2オーバーカレン
ト検出 

  USB外部クロック EXTAL_USB 入力 USB用水晶発振子を接続し
ます。また、USB用外部クロ
ック（48MHz）を入力するこ
ともできます。 

  USBクリスタル XTAL_USB 出力 USB用水晶発振子を接続し
ます。 

24.7 使用上の注意事項 24-30 修正 

1. USBホストコントローラを使用する際には、必ずバスクロック（Bφ）

を 32MHz以上に設定してください。また、必ず周辺クロック（Pφ）

を 13MHzより高い周波数に設定してください。 

追加 

2. レジューム動作時の注意事項 
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項   目 ページ 修正個所 

修正 

名   称 端子名 入出力 機 能 

25-2 

USB１オーバカレント／ 

モニタ端子 
USB1_ovr_current/ 
USBF_VBUS 

入力 USBポート 1オーバーカレン
ト検出／USBケーブル接続
モニタ端子 

25 USBファンクションコントローラ

（USBF） 

25.2 入出力端子 

 USB外部クロック EXTAL_USB 入力 USB用水晶発振子を接続し
ます。また、USB用外部クロ
ックを入力することもできま

す。（48MHz） 

  USBクリスタル XTAL_USB 出力 USB用水晶発振子を接続し
ます。 

  USB１パワーイネーブル／
プルアップ制御端子 

USB1_pwr_en/ 
USBF_UPLUP 

出力 USBポート 1電源投入許可制
御／プルアップ制御出力端子 

25.3.1 割り込みフラグレジスタ 0

（IFR0） 

25-5 削除、修正 

EP0i、EP0o、EP1、EP2、バスリセット、セットアップコマンド受信の

割り込みフラグレジスタです。各フラグが 1セットされ、IER0の対応す

るビットで割り込みが許可されていれば、ISR0の対応ビットにより割り

当てられた割り込み要求が出力されます。フラグクリアは、0を書き込む

ことで行います。1書き込みは無効で、何も行われません。 

25.3.2 割り込みフラグレジスタ 1

（IFR1） 

25-7 削除、修正 

VBUS、EP3割り込みフラグレジスタです。各フラグが 1セットされ、IER1

の対応するビットで割り込みが許可されていれば ISR1の対応ビットによ

り割り当てられた割り込み要求が出力されます。フラグクリアは、0を書

き込むことで行います。1書き込みは無効で、何も行われません。 

25.3.3 割り込みフラグレジスタ 2

（IFR2） 

25-8 削除、修正 

SURSS、SURSF、CFDN、SOF、SETC、SETI割り込みフラグレジスタ

です。各フラグが 1セットされ、IER2の対応するビットで割り込みが許

可されていれば ISR2の対応ビットにより割り当てられた割り込み要求が

出力されます。フラグクリアは、0を書き込むことで行います。1書き込

みは無効で、何も行われません。 

25.3.4 割り込みフラグレジスタ 3

（IFR3） 

25-9 削除、修正 

EP4 TS、EP4 TF、EP5 TS、EP5 TR割り込みフラグレジスタです。各

フラグが 1セットされ、IER3の対応するビットで割り込みが許可されて

いれば ISR3の対応ビットにより割り当てられた割り込み要求が出力され

ます。フラグクリアは、0を書き込むことで行います。1書き込みは無効

で、何も行われません。 

25.3.5 割り込みフラグレジスタ 4

（IFR4） 

25-10 削除、修正 

TMOUT割り込みフラグレジスタです。フラグが 1セットされ、IER4の

対応するビットで割り込みが許可されていれば ISR4の対応ビットにより

割り当てられた割り込み要求が出力されます。フラグクリアは、0を書き

込むことで行います。1書き込みは無効で、何も行われません。 
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25.3.6 割り込み選択レジスタ 0

（ISR0） 

25-11 修正 

割り込みフラグレジスタ 0の示す INTCの割り込み要求を選択します。対

応するビットに 0をセットすると USBFI0割り込み要求が選択され、1を

セットすると USBFI1割り込み要求が選択されます。 

初期値では、割り込みフラグレジスタ 0の各割り込み要因は USBFI0割

り込みを選択します。 

25.3.7 割り込み選択レジスタ 1

（ISR1） 

25-11 修正 

割り込みフラグレジスタ 1の示す INTCの割り込み要求を選択します。対

応するビットに 0をセットすると USBFI0割り込み要求が選択され、1を

セットすると USBFI1割り込み要求が選択されます。 

初期値では、割り込みフラグレジスタ 1の各割り込み要因は USBFI1割

り込みを選択します。 

25.3.8 割り込み選択レジスタ 2

（ISR2） 

25-12 修正 

割り込みフラグレジスタ 2の示す INTCの割り込み要求を選択します。対

応するビットに 0をセットすると USBFI0割り込み要求が選択され、1を

セットすると USBFI1割り込み要求が選択されます。 

初期値では、割り込みフラグレジスタ 2の各割り込み要因は USBFI1割

り込みを選択します。 

25.3.9 割り込み選択レジスタ 3

（ISR3） 

25-12 修正 

割り込みフラグレジスタ 3の示す INTCの割り込み要求を選択します。対

応するビットに 0をセットすると USBFI0割り込み要求が選択され、1を

セットすると USBFI1割り込み要求が選択されます。 

初期値では、割り込みフラグレジスタ 3の各割り込み要因は USBFI0割

り込みを選択します。 

25.3.10 割り込み選択レジスタ 4

（ISR4） 

25-13 修正 

割り込みフラグレジスタ 4の示す INTCの割り込み要求を選択します。対

応するビットに 0をセットすると USBFI0割り込み要求が選択され、1を

セットすると USBFI1割り込み要求が選択されます。 

初期値では、割り込みフラグレジスタ 4の各割り込み要因は USBFI0割

り込みを選択します。 

25.3.11 割り込みイネーブルレジス

タ 0（IER0） 

25-13 削除、修正 

割り込みフラグレジスタ 0の各割り込みを許可するレジスタです。各割

り込みに対応するビットに 1が設定されていて、割り込みフラグが 1に

セットされると、割り込み選択レジスタ 0で設定された割り込み要求が

発行されます。 

25.3.12 割り込みイネーブルレジス

タ 1（IER1） 

25-14 削除、修正 

割り込みフラグレジスタ 1の各割り込みを許可するレジスタです。各割

り込みに対応するビットに 1が設定されていて、割り込みフラグが 1に

セットされると、割り込み選択レジスタ 1で設定された割り込み要求が

発行されます。 
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25.3.13 割り込みイネーブルレジス

タ 2（IER2） 

25-14 削除、修正 

割り込みフラグレジスタ 2の各割り込みを許可するレジスタです。各割

り込みに対応するビットに 1が設定されていて、割り込みフラグが 1に

セットされると、割り込み選択レジスタ 2で設定された割り込み要求が

発行されます。 

25.3.14 割り込みイネーブルレジス

タ 3（IER3） 

25-15 削除、修正 

割り込みフラグレジスタ 3の各割り込みを許可するレジスタです。各割

り込みに対応するビットに 1が設定されていて、割り込みフラグが 1に

セットされると、割り込み選択レジスタ 3で設定された割り込み要求が

発行されます。 

25.3.15 割り込みイネーブルレジス

タ 4（IER4） 

25-15 削除、修正 

割り込みフラグレジスタ 4の各割り込みを許可するレジスタです。各割

り込みに対応するビットに 1が設定されていて、割り込みフラグが 1に

セットされると、割り込み選択レジスタ 4で設定された割り込み要求が

発行されます。 

25.3.31 DMA転送設定レジスタ

（DMA） 

25-21 修正 

DMA転送可能なエンドポイント 1、2のデータレジスタに対して内蔵

DMACのデュアルアドレス転送を使用する場合に設定します。また、ビ

ット 2により USB1_pwr_en端子のレベルを制御することができます。

修正 

ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

25.3.36 コントロールレジスタ 0

（CTLR0） 

25-24 

2 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。

書き込む値も常に 0にしてください。 

25.5 EP4アイソクロナスアウト転送 

図 25.14 EP4アイソクロナスアウト

転送の動作（SOF正常時） 

25-42 修正 

SOF受信

SOF受信

FIFO面切替

FIFO面切替

SOFパケット検出
フラグクリア
（IFR2/SOF=0）

タイムスタンプレジスタ 
H、L（TSRH、L）リード

タイムスタンプレジスタ 
H、L（TSRH、L）リード

検出フラグクリア
（IFR2/SOF=0）

割り込み要求（SOF）

割り込み要求（SOF）

USBファンクション ファームウェア

 
図 25.15 EP4アイソクロナスアウト

転送の動作（SOF破損時） 

25-43 修正 

SOF破損

SOF受信

FIFO面切替

タイムアウトフラグクリア
（IFR4/TMOUT=0）

割り込み動作終了

タイムスタンプレジスタ 
H、L（TSRH、L）リード

検出フラグクリア
（IFR2/SOF=0）

割り込み要求（Timeout）

割り込み要求（SOF）

USBファンクション ファームウェア

 



RENESAS TECHNICAL UPDATE  TN-SH7-A641A/J                                           発行日：2008年 04月 01日 
 

Page 25 of 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項   目 ページ 修正個所 

25.6 EP5アイソクロナスイン転送 

図 25.16 EP5アイソクロナスイン転

送の動作（SOF正常時） 

23-45 修正 

SOF受信

SOF受信

EP5送信フラグセット
（IFR3/EP5 TR=1）

Yes

SOFパケット検出フラグ
クリア（IFR2/SOF=0）

SOFパケット検出フラグ
クリア（IFR2/SOF=0）

割り込み要求（SOF）

割り込み要求（SOF）

USBファンクション ファームウェア

NoA面のデータは 
送信されたか？

Yes

タイムスタンプレジスタ 
H、L（TSRH、L）リード

No
②へ

タイム 
スタンプ一致？

 
図 25.17 EP5アイソクロナスイン転

送の動作（SOF破損時） 

25-46 修正 

SOF受信

SOF受信

タイムアウトフラグクリア 
（IFR4/TMOUT=0）

SOFパケット検出フラグ
クリア（IFR2/SOF=0）

割り込み要求（Timeout）

割り込み要求（FIFO）

USBファンクション ファームウェア

タイムスタンプレジスタ 
H、L（TSRH、L）リード  

25.9.7 クロック周波数の注意事項 25-53 追加 

26. LCDコントローラ（LCDC） 

26.1 特長 

26-1 修正 

・RGB各 8ビットの、24ビットの空間変調 FRC（Frame Rate Controller）

により、ちらつき、シャドーイングが起こりやすい STN/DSTNパネル

でのちらつきの少ない 65536の色制御を実現 

・各種のデータフォーマット（バイト内のエンディアン設定、パックド

ピクセル方式）をレジスタにより選択的にサポート可能 

図 26.1 LCDCのブロック図 26-2 修正 
クロック 

ジェネレータ

LCD_CLK
バスクロック（Bφ）
周辺クロック（Pφ）

DOTCLK

 
修正 

端子名 入出力 機   能 

表 26.1 端子構成 26-2 

LCD_CL2 出力 シフトクロック 2（STN/DSTN）／ドットクロック
（DOTCLK）（TFT） 

26.3 レジスタの説明 26-3 修正 

・LCDパレットデータレジスタ 00～FF（LDPR00～LDPRFF） 

修正 

LCDCは、LCDCの動作クロック供給源として、バスクロック（Bφ）、

周辺クロック（Pφ）、または、外部クロック（LCD_CLK）を選択でき

ます。また、1/1～1/32までの分周器を内蔵し、分周したクロックを LCDC

の動作クロック（DOTCLK）として使用可能です。 

修正 

ビット ビット名 R/W 説   明 

26.3.1 LCDCインプットクロックレ

ジスタ（LDICKR） 

26-4 

13 

12 

ICKSEL1 

ICKSEL0 

R/W 

R/W 

入力クロック選択 

DOTCLKの供給源を設定します。 

00：バスクロックを選択（Bφ） 

01：周辺クロックを選択（Pφ） 
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修正 

ビット ビット名 R/W 説   明 

26.3.2 LCDCモジュールタイプレジ

スタ（LDMTR） 

26-7 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

MIFTYP5 

MIFTYP4 

MIFTYP3 

MIFTYP2 

MIFTYP1 

MIFTYP0 

R/W 

R/W 

R/W 

R/W 

R/W 

R/W 

モジュールインタフェースタイプ選択 

・ ・・ 

STN、または DSTNタイプが液晶パネルのタ
イプとして選択された場合、色表示、階調表

示の階調設定にかかわらず LCDCに内蔵され
たRGB各 8ビットの 24ビット空間変調FRC
（Frame Rate Controller）により表示制御が
行われます。そのため、STN、または DSTN
の表示においては 1600万色から
DSPCOLOR指定の色、階調が選択されて表
示されます。パレットを使用する場合は、パ

レットで設定された色が表示されます。 

・・・ 

26.3.10 LCDC水平キャラクタナンバ 

レジスタ（LDHCNR） 

26-13 ビット表の【注】1.修正 

HDCN、HTCNの設定値は、HTCN＞=HDCNの関係を必ず満足してくだ

さい。 

26.4.6 電源制御シーケンス処理 

図 26.6 電源制御シーケンスと液晶モ

ジュールの動作状態 

26-38 修正 

00b 00b11b

(a)=1fr (b)=6fr (c)=0fr (d)=0fr (e)=1fr (f)=1fr

(out)LPSレジスタ

 

(out) LCD_DON端子

レジスタコントロール

シーケンス

(液晶モジュール停止) (液晶モジュール動作) (液晶モジュール停止)

≠00b,11b ≠00b,11b

 
27. A/D変換器（ADC） 

27.1 特長 

27-1 修正 

・最小変換時間：1チャネル当たり 15μs（Pφクロック 33MHz動作時）

削除、修正 

名   称 端子名 入出力 機 能 

27-3 

アナロググランド AVSS 入力 アナログ部のグランド 

27.2 入出力端子 

 ADCアナログ入力 0 AN0 入力 

  ADCアナログ入力 1 AN1 入力 

  ADCアナログ入力 2 AN2 入力 

  ADCアナログ入力 3 AN3 入力 

アナログ入力 0～3 

  ADC外部トリガ ADTRG 入力 A/D変換開始のための外部ト
リガ 

27.3 レジスタの説明 

27.3.1 A/Dデータレジスタ A～D

（ADDRA～ADDRD） 

27-3 修正 

ADDRは、リセット、モジュールスタンバイ機能、およびスタンバイモ

ードで H'0000に初期化されます。 

27.3.2 A/Dコントロール／ステータ

スレジスタ（ADCSR） 

27-4 修正 

ADCSRは、リセット、モジュールスタンバイ機能、およびスタンバイモ

ードで H'0000に初期化されます。 
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27.4 動作説明 

27.4.1 シングルモード 

27-7 追加、修正 

1. ADCモジュールにクロックを供給（STBCR3レジスタのMSTP33ビ

ットを 0にセット）し、ADCの動作を開始します。 

： 

8. A/D割り込み処理ルーチンの実行を終了します。この後、ADSTビッ

トを 1にセットすると A/D変換が開始され（2）～（7）を行います。

9. ADCモジュールへのクロック供給を停止（STBCR3.MSTP33＝1）し、

モジュールスタンバイ状態にします。 

27.4.2 マルチモード 27-9 追加 

1. ADCモジュールにクロックを供給（STBCR3レジスタのMSTP33ビ

ットを 0にセット）し、ADCの動作を開始します。 

 ： 

7. ADCモジュールへのクロック供給を停止（STBCR3.MSTP33＝1）し、

モジュールスタンバイ状態にします。 

27.4.3 スキャンモード 27-11 追加、修正 

1. ADCモジュールにクロックを供給（STBCR3レジスタのMSTP33ビ

ットを 0にセット）し、ADCの動作を開始します。 

 ： 

7. ADSTビットが 1にセットされている間は、（3）～（6）を繰り返し

ます。 

ADSTビットを 0にクリアすると、A/D変換が停止します。この後、

ADSTビットを 1にセットすると再び A/D変換を開始し、第 1チャ

ネル（AN0）から変換が行われます。 

8. ADCモジュールへのクロック供給を停止（STBCR3.MSTP33＝1）し、

モジュールスタンバイ状態にします。 

27.7 使用上の注意事項 

27.7.1 AD変換時の注意事項 

27.7.2 AD変換の終了による割り込

み、DMA転送時の注意事項 

27-16、

27-17 

追加 

27.7.5 アナログ入力電圧の設定範囲 27-16 修正 

29. PCカードコントローラ（PCC） 

（1）連続 32MBエリアモード 

29-3 32MB以下のアドレスにアクセスする場合、P0PA25に 0を設定してくだ

さい。 

図 29.2 連続 32MBエリアモード 

 

29-4 修正 

X：任意

I/O空間

本LSIメモリ空間
PCカードの
アドレス空間

H'18000000

H'1A000000
32MB

32MB

I/O空間
32MB

エリア6

属性メモリ／
共通メモリ

32MB

合計　64MB

属性メモリ

ジェネラルコントロール
レジスタビットの設定
P0MMOD＝"0"
P0PA24＝"x"

共通メモリ

P0REG

P0PA25

P0PA25＝"x"
P0REG＝"0"（属性）

P0PA25＝"0"
P0REG＝"1"
（共通メモリ）

P0PA25＝"1"
P0REG＝"1"
（共通メモリ）

P0PA25＝"x"
P0REG＝"x"
端子PCC_REGは常に0
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（2）連続 16MBエリアモード 29-4 共通メモリ空間で 16MB単位の各アドレス空間にアクセスするためにに

は、・・・ 

・・・この動作により、端子 A25と A24に値が出力され、16MBを超え

るアドレス空間にアクセスすることができます。 

図 29.3 連続 16MBエリアモード（エ

リア 6） 

29-5 修正 

I/O空間

本LSIメモリ空間
PCカードの
アドレス空間

I/O空間

属性メモリ 16MB

属性メモリ 16MB

16MB

共通メモリ 16MB

16MB

合計　64MB
未使用

ジェネラルコントロール
レジスタビットの設定
P0MOD＝"1"
P0REG＝"x"

H'18000000

H'1A000000

エリア6

P0PA25
P0PA24

X：任意

共通メモリ
（PCC_REG端子は常に1）

（PCC_REG端子は常に0）

P0PA25＝"x", P0PA24＝"x"

P0PA25＝"0", P0PA24＝"0"

P0PA25＝"0", P0PA24＝"1"

P0PA25＝"1", P0PA24＝"0"

P0PA25＝"1", P0PA24＝"1"

P0PA25＝"x", P0PA24＝"x"

（PCC_REG端子は常に0）

 
削除、修正 

名   称 端子名 入出力 

29-5 

PCCウェイト要求 PCC_WAIT 入力 

 PCC16ビット IO PCC_IOIS16 入力 

 PCCレディ PCC_RDY 入力 

 PCCバッテリ検出 1 PCC_BVD1 入力 

 PCCバッテリ検出 2 PCC_BVD2 入力 

29.2 入出力端子 

 PCCカード検出 1 PCC_CD1 入力 

  PCCカード検出 2 PCC_CD2 入力 

  PCC電圧検出 1 PCC_VS1 入力 

  PCC電圧検出 2 PCC_VS2 入力 

  PCC空間指示 PCC_REG 出力 
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項   目 ページ 修正個所 

修正 

ビット 説   明 

7 PCC0レディ 

エリア 6に接続された PCカードの RDY/BSY端子の値は、ICメモリカード
インタフェース接続時に読み出されます。エリア 6に接続された PCカード
の IREQ端子の値は、I/Oカードインタフェース接続時に読み出されます。
書き込みは無効です。 

0：エリア 6に接続された PCカードが ICメモリカードインタフェース
の場合、RDY/BSY端子の値は 0であることを示します。エリア 6
に接続された PCカードが I/Oカードインタフェースの場合、IREQ
端子の値は 0になります。 

1：エリア 6に接続された PCカードが ICメモリカードインタフェース
の場合、RDY/BSY端子の値は 1であることを示します。エリア 6
に接続された PCカードが I/Oカードインタフェースの場合、IREQ
端子の値は 1になります。 

6 PCC0ライトプロテクト 

エリア 6に接続された PCカードのWP端子の値は、ICメモリカードインタ
フェース接続時に読み出されます。I/Oカードインタフェース接続時には 0
が読み出されます。書き込みは無効です。 

0：エリア 6に接続された PCカードが ICメモリカードインタフェース
の場合WP端子の値は 0であることを示します。エリア 6に接続さ
れた PCカードが I/Oカードインタフェースの場合、ビット 6の値
は常に 0になります。 

1：エリア 6に接続された PCカードが ICメモリカードインタフェース
の場合、WP端子の値は 1であることを示します。 

1 

29.3.1 エリア 6インタフェースステ

ータスレジスタ（PCC0ISR） 

29-6～

29-8 

0 

PCC0バッテリ電圧検出 2、1 

ICメモリカードインタフェースの接続時、エリア 6に接続された PCカード
の BVD1端子、BVD2端子の値が読み出されます。I/Oカードインタフェー
スの接続時、エリア 6に接続された PCカードの SPKR端子、STSCHG端
子の値が読み出されます。書き込みは無効です。 

（1） ICメモリインタフェースの場合 

11：エリア 6に接続された PCカードのバッテリ電圧が正常であること
を示します。（バッテリ正常表示） 

01：エリア 6に接続された PCカードのデータは保証されますが、バッ
テリの交換が必要であることを示します。（バッテリ警告表示） 

x0：バッテリ電圧が異常で、エリア 6に接続された PCカードのデータ
が保証できないことを示します。（バッテリ切れ表示） 

（2） I/Oカードインタフェースの場合 

0：エリア 6に接続された PCカードの SPKR端子、または、STSCHG
端子の値が 0であることを示します。 

1：エリア 6に接続された PCカードの SPKR端子、または、STSCHG
端子の値が 1であることを示します。 

29.3.2 エリア 6ジェネラルコントロ

ールレジスタ（PCC0GCR） 

29-9 修正 

PCC0GCRは、外部バッファ、リセット、アドレス端子 A25、A24、およ

び REG端子を制御し、エリア 6に接続された PCカードに対して PCカ

ードタイプを設定する読み出し／書き込み可能な 8ビットのレジスタで

す。PCC0GCRはパワーオンリセットで初期化され、マニュアルリセッ

トまたはソフトウェアスタンバイモード時はその値を保持します。 

  ビット 説   明 

  4 PCC0使用／未使用 

PCカードコントローラの使用／未使用を選択します。 

0：PCカードコントローラを使用しない 

1：PCカードコントローラを使用する 

・・・ 
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項   目 ページ 修正個所 

29.3.3 エリア 6カードステータスチ

ェンジレジスタ（PCC0CSCR） 

29-11 修正 

・・・PCC0CSCRは、パワーオンリセットで初期化され、マニュアルリ

セットまたはソフトウェアスタンバイモード時はその値を保持します。 

29.3.4 エリア 6カードステータスチ

ェンジ割り込み許可レジスタ

 （PCC0CSCIER） 

29-14 修正 

・・・PCC0CSCIERは、パワーオンリセットで初期化され、マニュアル

リセットまたはソフトウェアスタンバイモード時はその値を保持します。

29.5 使用上の注意事項 

（1） PCカード使用時の外部バス周波

数の制限 

 

29-24 修正 

・・・（IORDおよび IOWR信号を基にした）共通メモリアクセス時間と

I/Oアクセス時間も同様に指定し（下表を参照）、PCカードはこれらす

べての仕様を満足するように上記の範囲内で使用しなければなりません。

修正 

PCカード空間 アクセス時間（5 V動作） アクセス時間 

（3.3 V動作） 

  

I/O空間（IORD）、（IOWR）

パルス幅 

165 ns  165 ns 

修正 

名   称 端子名 入出力 

30-2 

SIMデータ SIM_D* 入出力 

 SIMクロック SIM_CLK 出力 

30. SIMカードモジュール（SIM） 

30.2 入出力端子 

 SIMリセット SIM_RST 出力 

修正 

RSPTYRは、CMDTYRとともにコマンドの形式を設定します。RTY2～

RTY0でレスポンスバイト数を設定し、RTY5～RTY4で付加的な設定を

します。 

ビット ビット名 R/W 説   明 

6 － R/W リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値
も常に 0にしてください。 

31. マルチメディアカードインタフ

ェース（MMCIF） 

31.3 レジスタの説明 

31.3.3 レスポンスタイプレジスタ

（RSPTYR） 

31-6 

【注】RTY4による CRCチェックは、コマンドレスポンスの CRCエラー

ビットをチェックするものではなく、コマンドレスポンスに付属す

る CRCをチェックするものです。またMMCモードの R2のコマン

ドレスポンスの CRCチェックはできません。 
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項   目 ページ 修正個所 

修正 

RSPTYR CMD 

INDEX 1～0 6 5 4 2～0 
CMD2 00    101 

CMD9 00    101 

CMD10 00    101 

表 31.2 コマンドと CMDTYR、

RSPTYR設定 

31-7、

31-8 

【注】 ・・・ 

 RSPTYRの RTY4ビットの＊ ：R2以外のコマンドレスポンスの

CRCのチェック時 1を設定しま

す。 

（R2のコマンドレスポンスの

CRCチェックはできません。）

 

削除、修正 

マルチブロック転送コマンドでは、各データブロックのバイト数に対応

します。MMCモードのストリーム転送コマンドでは、本設定は無視され

ます。 

ビット 説   明 

31.3.4 転送バイト数カウントレジス

タ（TBCR） 

31-8 

3 

2 

1 

0 

転送データブロックサイズ 

0000：1バイト 

0001：2バイト 

0010：4バイト 

・・・ 

修正 

ビット ビット名 R/W 説   明 

31.3.7レスポンスレジスタ 0～16、D

（RSPR0～RSPR16、RSPRD） 

・RSPRD 

31-11 

4～0 RSPRD R/W 任意の値のライトですべて 00にクリアされます。 

データレスポンスが格納されます。 



RENESAS TECHNICAL UPDATE  TN-SH7-A641A/J                                               発行日：2008年 04月 01日 
 

Page 32 of 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項   目 ページ 修正個所 

修正 

ビット ビット名 R/W 説   明 

31.3.14 割り込みステータスレジス

タ 0、1（INTSTR0、INTSTR1） 

・INTSTR1 

31-18 

2 CRCERI R/(W)* CRCエラーフラグ 

［1セット条件］ 

CRCERIE=1の状態で、コマンドレスポンスまた
は受信データの CRCエラー及び、送信データレ
スポンスでの CRCステータスエラーを検出した
とき 

R2以外のコマンドレスポンスに対しては
RSPTYRの RTY4をイネーブル時 CRCをチェッ
クします。 

R2のコマンドレスポンスに対しては CRCチェッ
クが行われないため本フラグはセットされませ

ん。 

［0クリア条件］ 

CRCERI=1リード後の 0ライト 

【注】  CRCエラー発生時は、CMDOFFビット
を 1にセットしてコマンドシーケンスを
中止してください。 

修正 

・・・MMCIFおいて、16.5Mbpsの転送クロックを実現するためには、

周辺クロックを 33MHzとし CSEL3～CSEL0を 0001に設定する必要が

あります。・・・ 

ビット ビット名 R/W 説   明 

31.3.15 転送クロックコントロール

レジスタ（CLKON） 

31-19 

7 CLKON R/W クロックオン 

0：CLK/SCLK端子からの転送クロック出力を
停止します。 

1：CLK/SCLK端子から転送クロックを出力し
ます。 

31.3.19 DMAコントロールレジスタ

（DMACR） 

31-21 追加 

・・・マルチブロック転送のコマンド（CMD18、CMD25）を実行する前

に本レジスタを設定してください。 

オートモードは open-endedマルチブロック転送には使用できません。 

31.4 動作説明 

31.4.1 MMCモードの動作 

（1）ブロードキャスト型コマンドの動

作 

31-24 削除、修正 

・・・ワイヤード-オアされます。このとき、転送クロックの周波数を充

分遅くしておく必要があります。 

： 

： 

・個々のカードは、自身の CIDとMCC_CMD上のデータを比較し、異な

っていればただちに CID出力を中止します。 



RENESAS TECHNICAL UPDATE  TN-SH7-A641A/J                                             発行日：2008年 04月 01日 
 

Page 33 of 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項   目 ページ 修正個所 

（4）データ転送を伴わないコマンドの

動作 

31-26 ・・・フラッシュメモリの書き込み／消去など時間を要する処理に関す

るコマンドでは、カードはMMC_DATにデータビジー状態を表示します。

： 

： 

・CSTRのDTBUSYによりデータビジーであるか否かの判断を行います。

データビジーであれば、データビジー状態の終了を、データビジー終了

割り込み（DBSYI）で検出します。 

図 31.5 データ転送を伴わないコマン

ドシーケンスの例（データビジー状態

あり） 

31-28 修正 

（BUSY）

（REQ）

コマンドシーケンス実行期間

データビジー期間

（DTBUSY_TU）

（DTBUSY）

 
図 31.6 データ転送を伴わないコマン

ドの動作フローチャートの例 

31-29 修正 

CMDSTRTに1ライト

CMDOFFに1ライト

* R2 のコマンドレスポンスの場合、ハードウェア
 ではCRC チェックが行われませんので、ソフト
 ウェアでCRC チェックをしてエラーの有無の
 判定を行ってください。

CRCERI割り込みあり？

R1bレスポンス？

DBSYI割り込みあり？

DTBUSY検出？

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

No

CRPI割り込みあり？*

*

コマンドシーケンス終了

CTERI割り込みあり？

 
（5）リードデータを伴うコマンド 31-30 追加、修正 

・コマンドシーケンス終了の検出は、CSTRの BUSYフラグのポーリン

グか、データ転送終了フラグ（DTI）、マルチブロック転送（pre-defined）

完了（BTI）で検出します。 

： 

： 

【注】 マルチブロック転送において、コマンドレスポンス受信終了

（CRPI）前にコマンドシーケンスを終了（CMDOFFビットに１

をライト）した場合、コマンドレスポンスを正常に受信できませ

ん。コマンドレスポンスを受信する場合は、コマンドレスポンス

受信終了までコマンドシーケンスを継続（RD_CONTI ビットを 1

にセット）してください。 
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項   目 ページ 修正個所 

図 31.11 リードデータを伴うコマン

ドの動作フローチャートの例（シング

ルブロック転送） 

31-35 修正 

コマンドシーケンス終了

レスポンスレジスタリード

FIFOからデータ読み出し FIFOクリア

CMDOFFに1ライト

RD_CONTIに1ライト

FIFOからデータ読み出し

CMDOFFに1ライト

Yes

Yes

No

Yes

Yes

No

Yes

No

Yes

Yes

No

No

Yes

No

Yes

No

レスポンス
ステータス正常？

DTERI
割り込みあり？

CRCERI
割り込みあり？

DTERI
割り込みあり？

DTI
割り込みあり？

FFI
割り込みあり？

割り込みあり？

：ブロック長[Byte]Len
Cap

n（FEI）
：FIFO容量[Byte]
：リードシーケンス開始からの

　　　　　　　FEIの回数

【注】*

*Cap≧Len－Cap×
n(FFI)

 
図 31.12（2） リードデータを伴うコ

マンドの動作フローチャートの例

（open-endedマルチブロック転送） 

31-37 修正 

No

Yes

Cap ≧
Len（1＋n（DTI））
ーCap×n（FFI）*

 
図 31.15 ライトデータを伴うコマン

ドシーケンスの例（ブロックサイズ≦

FIFOサイズ） 

31-42 修正 

（CWRE）

（BUSY）

（DTBUSY_TU）

（DTBUSY）

（REQ）

シングルブロックライトコマンド実行シーケンス

（FIFO_EMPTY）

 
図 31.17 ライトデータを伴うコマン

ドのコマンドシーケンスの例（マルチ

ブロック転送） 

31-44 修正 
入出力端子

CLK

CMD

DAT

コマンド コマンドレスポンス コマンド コマンドレスポンス

CMD25　WRITE_MULTIPLE_BLOCK CMD12　STOP_TRANSMISSION

ライトデータ ライトデータ

 
図 31.19 ライトデータを伴うコマン

ドの動作フローチャートの例（シング

ルブロック転送） 

31-46 修正 

CMD24実行（CMDR→CMDSTRT まで）

レスポンスレジスタのリード

CRPI割り込みあり？

CTERI割り込みあり？

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

レスポンス
ステータス正常？

正常終了？

CRCERI
割り込みあり？

Yes

No
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項   目 ページ 修正個所 

図 31.20（2） ライトデータを伴うコ

マンドの動作フローチャートの例

（open-endedマルチブロック転送） 

31-48 修正 

【注】 *1 ブロック長≦FIFO容量のときはブロック長分のデータ、 

ブロック長＞FIFO容量のときは FIFO容量分のデータを書

き込み 

図 31.21（1） ライトデータを伴うコ

マンドの動作フローチャートの例

（pre-definedマルチブロック転送） 

31-49 修正 

Yes

No

CRCERI
割り込みあり？

 
図 31.21（2） ライトデータを伴うコ

マンドの動作フローチャートの例

（pre-definedマルチブロック転送） 

31-50 修正 

DTBUSY検出？

DBSYI割り込みあり？

TBNCR値＝
n（DRPI）？

BTI割り込みあり？

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

【注】*1 ブロック長≦FIFO容量のときは
ブロック長分のデータ、
ブロック長＞FIFO容量のときは
FIFO容量分のデータを書き込み  

31.5 DMAC使用時の動作説明 

31.5.1 リードシーケンス時の動作 

31-53 追加 

【注】 2.  マルチブロック転送において、コマンドレスポンス受信終

了（CRPI）前にコマンドシーケンスを終了（CMDOFFビットに

1をライト）した場合、コマンドレスポンスを正常に受信できま

せん。コマンドレスポンスを受信する場合は、コマンドレスポ

ンス受信終了までコマンドシーケンスを継続（RD_CONTIビッ

トを 1にセット）してください。 

図 31.25（1）リードシーケンスフロー

チャートの例（pre-definedマルチブロ

ック転送） 

31-57 修正 

TBNCRに転送ブロック数ライト

 
図 31.27（1）オートモード pre-defined

マルチブロックリード転送の動作 

フローの例 

31-60 修正 

TBNCRに転送ブロック数ライト

 
31.5.2 ライトシーケンス時の動作 31-63 追加 

・ライトデータ送信時の CRCエラー（CRCERI）発生時、ライトエラー

（WRERI）発生時、およびデータタイムアウトエラー（DTERI）発生

時は、CMDOFFビットに１をライトし、DMACRに H'00を設定し、

FIFOをクリアしてください 
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項   目 ページ 修正個所 

図 31.29（2）ライトシーケンスフロー

チャートの例（open-endedマルチブロ

ック転送） 

31-66 修正 

CMDOFFに1ライト

DMACRにH'00を設定

CMDOFFに1ライト

FIFOクリア

CMDOFFに1ライト

No

Yes
次ブロック
書き込み？

コマンドシーケンス終了

CMD12実行CMD12実行

 
図 31.30（2）ライトシーケンスフロー

チャートの例（pre-definedマルチブロ

ック転送） 

31-68 修正 

CMDOFFに1ライト

DMACRにH'00を設定

CMDOFFに1ライト

FIFOクリア

CMDOFFに1ライト

Yes

No BTI
割り込みあり？

コマンドシーケンス終了

CMD12実行

 
図 31.31 ライトシーケンスフロー 

チャートの例（ストリームライト転送） 

31-69 修正 

DATENに1ライト

DMACR（MMCIF）設定

Yes

No
FRDYI割り込みあり
or DMA転送終了？

 
図 31.32（1）オートモード pre-defined

マルチブロックライト転送動作フロー

チャートの例 

31-70 修正 

DMAC設定

レスポンスレジスタのリード

CTERI割り込みあり？

Yes

Yes

Yes

No

No

CRCERI割り込みあり？
Yes

No No

レスポンス
ステータス正常？

Yes

CMD23
正常終了？

① ②

DMACR（MMCIF）設定

CMD25実行
（CMDR→CMDSTRT まで）

CRPI割り込みあり？
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項   目 ページ 修正個所 

図 31.32（2）オートモード pre-defined

マルチブロックライト転送動作フロー

チャートの例 

31-71 修正 

CMDOFFに1ライト

DMACRにH'00を設定

CMDOFFに1ライト

FIFOクリア

CMDOFFに1ライト

コマンドシーケンス終了

CMD12実行

 
修正 

名   称 割り込み要因 割り込みフラグ 

int_err_n CRCエラー* CRCERI* 

31.6 MMCIF割り込み要因 

表 31.5 MMCIF割り込み要因 

31-72 

【注】 * R2コマンドレスポンスの CRCエラーは除く 

34.ピンファンクションコントローラ

（PFC） 

34-1 追加 

【注】 SDHI関連の信号は搭載する品種以外では選択しないでください。

修正 
ポート ポート機能（関連モジュール） その他の機能（関連モジュール） 

E PTE6入力（ポート） AFE_RXIN入力（AFEIF）／IIC_SCL入出力（IIC） 

 PTE5入力（ポート） AFE_RDET入力（AFEIF）／IIC_SDA入出力（IIC） 

F PTF0入力（ポート） ADTRG入力（ADC） 

T PTT2入出力（ポート） SCIF0_TxD出力（SCIF）／IrTX（IrDA） 

 PTT1入出力（ポート） SCIF0_RxD入力（SCIF）／IrRX（IrDA） 

U PTU4入出力（ポート） SIOF1_SYNC入出力（SIOF）／        
SD_DAT2入出力（SDHI） 

 PTU3入出力（ポート） SIOF1_MCLK入力（SIOF）／SD_DAT1入出力
（SDHI）／TPU_TI3B入力（TPU） 

 PTU2入出力（ポート） MMC_DAT入出力（MMC）／         
SIOF1_TxD出力（SIOF）／SD_DAT0入出力
（SDHI）／TPU_TI3A入力（TPU） 

 PTU1入出力（ポート） MMC_CMD入出力（MMC）／         
SIOF1_RxD入力（SIOF）／SD_CMD入出力
（SDHI）／TPU_TI2B入力（TPU） 

 PTU0入出力（ポート） MMC_CLK出力（MMC）／SIOF1_SCK入出力
（SIOF）／SD_CLK出力（SDHI）／     
TPU_TI2A入力（TPU） 

V PTV2入出力（ポート） SIM_D入出力（SIM）／SCIF1_TxD出力／ 

SD_CD入力（SDHI） 

 PTV1入出力（ポート） SIM_RST出力（SIM）／SCIF1_RxD入力（SCIF）
／SD_WP入力（SDHI） 

表 34.1 マルチプレクス一覧表 34-2 

～ 

34-5 

 PTV0入出力（ポート） SIM_CLK出力（SIM）／SCIF1_SCK入出力（SCIF）
／SD_DAT3入出力（SDHI） 
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項   目 ページ 修正個所 

修正 
ビット ビット名 R/W 説   明 

34.1.6ポート Fコントロールレジスタ

（PFCR） 

34-13 

1 

0 

PF0MD1 

PF0MD0 

R/W 

R/W 

PF0モード 

00：その他の機能（表 34.1参照） 

01：リザーブ 

10：ポート入力（プルアップ MOS：オン） 

11：ポート入力（プルアップ MOS：オフ） 

34.1.21 ピンセレクトレジスタ C

（PSELC） 

34.1.22 ピンセレクトレジスタ D

（PSELD） 

34-29 

～ 

34-31 

B’11の設定値を修正 

35. I/Oポート 35-1 修正 

本 LSIには 18本の I/Oポート（ポート A～H、J～M、P、R～V）があ

ります。それぞれの I/Oポートの端子は、すべて、他の端子機能（ピンフ

ァンクションコントローラ（PFC）で端子機能とプルアップMOS制御の

選択を行います）を兼ねているマルチプレクス端子です。I/Oポートは、

それぞれ、端子のデータを格納するためのデータレジスタを 1本ずつ持

っています。 

35.5 ポート E 

図 35.5 ポート E 

35-6 修正 

ポート E

PTE6（入力）／ AFE_RXIN（入力）／IIC_SCL（入出力）
PTE5（入力）／ AFE_RDET（入力）／IIC_SDA（入出力）
PTE4（入出力）／ LDC_M_DISP（出力）
PTE3（入出力）／ LDC_CL1（出力）
PTE2（入出力）／ LDC_CL2（出力）
PTE1（入出力）／ LDC_DON（出力）
PTE0（入出力）／ LDC_FLM（出力）

 
35.5.2 ポート Eデータレジスタ

（PEDR） 

表 35.5 ポート Eデータレジスタ

（PEDR）の読み出し／書き込み動作 

35-7 追加、修正 

n＝0～4、および n＝5、6の条件の表に分離 

35.6 ポート F 

図 35.6 ポート F 

35-8 修正 

ポートF

PTF6（入力）／ DA1（出力）
PTF5（入力）／ DA0（出力）
PTF4（入力）／ AN3（入力）
PTF3（入力）／ AN2（入力）
PTF2（入力）／ AN1（入力）
PTF1（入力）／ AN0（入力）
PTF0（入力）／ ADTRG（入力）
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項   目 ページ 修正個所 

表 35.6 ポート Fデータレジスタ 

（PFDR）の読み出し／書き込み動作 

35-9 追加、修正 

n＝1～6、および n＝0の条件の表に分離 

35.16 ポート T 

図 35.16 ポート T 

35-22 修正 

ポートT

PTT4（入出力）／ SCIF0_CTS（入力）／ TPUTO1（出力）
PTT3（入出力）／ SCIF0_RTS（出力）／ TPUTO0（出力）
PTT2（入出力）／ SCIF0_TxD（出力）／ IrTX（出力）
PTT1（入出力）／ SCIF0_RxD（入力）／ IrRX（入力）
PTT0（入出力）／ SCIF0_SCK（入出力）

36. ユーザデバッグインタフェース

（H-UDI） 

36.3.3 シフトレジスタ 

36-4 追加 

36.3.4 バウンダリスキャンレジスタ

（SDBSR） 

36-4 修正 

SDBSRは、本 LSIの入出力端子の制御を行うために PAD上に配置さ

れた 434ビットのシフトレジスタです。初期値は不定です。CPUからは

アクセスできません。 

修正 

ビット名 端子名 入出力 

395 RD/WR OUT 

389 WE1/DQMLU/WE OUT 

354 RD/WR Control 

348 WE1/DQMLU/WE Control 

194 SCIF0_RxD/IrRX/PTT1 IN 

193 SCIF0_TxD/IrTX/PTT2 IN 

155 SCIF0_RxD/IrRX/PTT1 OUT 

154 SCIF0_TxD/IrTX/PTT2 OUT 

117 SCIF0_RxD/IrRX/PTT1 Control 

表 36.3 本 LSIの端子とバウンダリス

キャンレジスタの対応 

36-5 

～ 

36-10 

 

116 SCIF0_TxD/IrTX/PTT2 Control 

36.3.5 IDレジスタ（SDID） 36-12 ビット説明修正 

SH7720グループでは H’002F200F（初期値）です。 SH7721グループ

では、H’002F2447（初期値）です。 



RENESAS TECHNICAL UPDATE  TN-SH7-A641A/J                                              発行日：2008年 04月 01日 
 

Page 40 of 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項   目 ページ 修正個所 

削除、修正 

略称 ビット数 アドレス モジュール アクセスサイ

ズ 

37. レジスタ一覧 

37.1 レジスタアドレス一覧 

 

37-3 

～ 

37-14 

SDMR3 ― H'A4FD 5xxx BSC 16 

  PADR 8 H'A405 0140 I/Oポート 8 

  PBDR 8 H'A405 0142  8 

修正 
レジスタ

略称 
ビット 

31/23/15/7 

ビット 

30/22/14/6 

ビット 

28/20/12/4 

ビット 

24/16/8/0 

モジュー

ル 

IRR9 PCCIR USBHIR CMIR － 

IRR0  
TMU_ 
SUNIR 

IRQ4R IRQ0R 

IRR1 – –  DEI0R 

IRR2 – – SSLIR LCDCIR 

IPRD –  

INTC 

CMNCR – BSD MAP DMAIW2 BSC 

SDCR – – – BACTV  

RSPTYR － － RTY4 RTY0 MMC 

RSPRD － － RSPRD4 RSPRD0  

PECR － － － PE4MD0 PFC 

PSELB － － － PSELB0  

PADR PA7DT PA6DT PA4DT PA0DT 
I/Oポー
ト 

PHDR － PH6DT PH4DT PH0DT  

37.2 レジスタビット一覧 

 

37-17 

～ 

37-43 

USBFの CTLR0レジスタの PWWDビットを「－」に修正 

修正 

レジスタ

略称 
パワーオン

リセット*1
マニュアル

リセット*1
ソフトウェ

ア 
スタンバイ

モジュール 
スタンバイ 

スリープ モジュー

ル 

ADDRA 初期化 初期化 初期化 初期化 保持 

ADDRB 初期化 初期化 初期化 初期化 保持 

ADDRC 初期化 初期化 初期化 初期化 保持 

ADDRD 初期化 初期化 初期化 初期化 保持 

ADCSR 初期化 初期化 初期化 初期化 保持 

ADC 

PADR 初期化 保持 保持 － 保持 I/Oポー
ト 

【注】*6 WDTによるパワーオンリセットでは初期化されません。 

37.3 各動作モードにおけるレジスタ

の状態 

37-54、

37-57、

37-58 
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項   目 ページ 修正個所 

修正 

項目 記号 Min. Typ. Max. 測定条件 

アナログ（A/D、D/A）

電源電流 

AVCC*2 3.0 3.3 3.6 未使用時はVccQと

接続する。 

38. 電気的特性 

38.3 DC特性 

表 38.4 DC特性（1）【共通項目】 

38-4、

38-5 

アナログ USB 電源

電圧 

AVCC_U

SB 

3.0 3.3 3.6 未使用時はVccQと

接続する。 

Icc － 230 300 Vcc=1.5V 

Iφ=133MHz 

  消費電流 通常動

作時 

IccQ － 60 80 VccQ、VccQ1=3.3V 

Bφ=66MHz 

  

  

プルアッ

プ抵抗 

I/O ポ

ート 

端子 

Ppull 20 50 120  

   

表 38.4 DC特性（2-c）【USBトラン

シーバ関連端子*1】 

38-7 修正 

【注】*2 AVCC_USBは、VCCQ≦ AVCC_USBの条件を満足しなければな

りません。USBを使用しない場合も必ず、AVCC_USB と

AVSS_USBに給電してください。 

修正 

項目 記号 Min. 単位. 

38.4.2 制御信号タイミング 

表 38.8 制御信号タイミング 

38-12 

RESETPパルス幅 tRESPW 20*3 tcyc*2*4 

  RESETMパルス幅 tRESMW 20*3 tcyc*2*4 

38.4.3 ACバスタイミング仕様 38-15 修正 

条件：クロックモード 0、VCCQ＝2.7～3.6V、VCCQ1＝2.7～3.6Vまたは

1.65～1.95V、VCC＝1.4～1.6V、Ta＝－20～75℃ 

38.4.7 PCMCIAタイミング 

図 38.39 PCMCIAメモリカードイン

タフェースバスタイミング 

38-44 修正 

RD/WR

RD

tRWD1 tRWD1

tRSD

tRDH1

tRSD

 
図 38.40 PCMCIAメモリカードイン

タフェースバスタイミング 

（TED[3:0]＝B'0010、TEH[3:0]＝

B'0001、1ソフトウェイト 1、ハードウ

ェイト 1） 

38-45 修正 

RD/WR

RD

D15～D0

tRWD1 tRWD1

tRSD

tRDS1

tRDH1

リード時

tRSD
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項   目 ページ 修正個所 

修正 

条件：VCCQ＝2.7～3.6V、VCCQ1＝2.7～3.6Vまたは 1.65～1.95V、VCC

＝1.4～1.6V、AVCC＝3.0～3.6V、Ta＝－20～75℃ 

モジュール 項目 記号 

38.4.8 周辺モジュール信号タイミング 

表 38.10 周辺モジュール信号タイミ

ング 

38-48 

I/Oポート 出力データ遅延時間 tPORTD 

図 38.44 I/Oポートタイミング 38-48 修正 

tPORTS

CKIO

tPORTH

tPORTD

I/Oポート7～0
（リード時）

I/Oポート7～0
（ライト時）  

38.4.9 16ビットタイマパルスユニット

（TPU） 

表 38.11 16ビットタイマパルスユニ

ット 

38-49 修正 

条件：VCCQ＝2.7～3.6V、VCCQ1＝2.7～3.6Vまたは 1.65～1.95V、VCC

＝1.4～1.6V、AVCC＝3.0～3.6V、 

 Ta＝－20～75℃ 

【注】* 周辺クロック(Pφ)サイクルを示します。 

38.4.10 RTC信号タイミング 

表 38.12 RTC信号タイミング 

38-50 修正 

条件：VCCQ＝2.7～3.6V、VCCQ1＝2.7～3.6Vまたは 1.65～1.95V、VCC

＝1.4～1.6V、AVCC＝3.0～3.6V、Ta＝－20～75℃ 

修正 

条件：VCCQ＝2.7～3.6V、VCCQ1＝2.7～3.6Vまたは 1.65～1.95V、VCC

＝1.4～1.6V、AVCC＝3.0～3.6V、Ta＝－20～75℃ 

モジュール 項目 記号 

38.4.11 SCIFモジュール信号タイミ

ング 

表 38.13 SCIFモジュール信号タイミ

ング 

38-50 

SCIF RTS遅延時間 tPORTD 

38.4.13 SIOFモジュール信号タイミ

ング 

表 38.15 SIOFモジュール信号タイミ

ング 

38-53 修正 

条件：VCCQ＝2.7～3.6V、VCCQ1＝2.7～3.6Vまたは 1.65～1.95V、VCC

＝1.4～1.6V、AVCC＝3.0～3.6V、Ta＝－20～75℃ 

38.4.14  AFEIFモジュール信号タイ

ミング 

表 38.16 AFEIFモジュール信号タイ

ミング 

38-57 修正 

条件：VCCQ＝2.7～3.6V、VCCQ1＝2.7～3.6Vまたは 1.65～1.95V、VCC

＝1.4～1.6V、AVCC＝3.0～3.6V、Ta＝－20～75℃ 

【注】tPcycは周辺クロック（Pφ）のサイクル時間（ns） 

修正 

項目 記号 Max 

EXTAL_USBクロック周波数（48MHz） tFREQ 48.1 

クロック立ち上がり時間 tR48 6 

38.4.15  USBモジュール信号タイミ

ング 

表 38.17 USBモジュールクロックタ

イミング 

38-58 

クロック立ち下がり時間 tF48 6 

  「デューティ」の項目削除 
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項   目 ページ 修正個所 

表 38.18 USB電気的特性（フルスピ

ード） 

38-58 修正 

【注】エッジ制御用の CEDGE=47pF、直接抵抗 Rs=27Ωが接続された状態

で測定しています。 

表 38.19 USB電気的特性（ロースピ

ード） 

38-58 修正 

【注】エッジ制御用の CEDGE=47pF、直列抵抗 Rs=27Ωが接続された状態

で測定しています。 

38.4.16 LCDCモジュール信号タイ

ミング 

表 38.20 LCDCモジュール信号タイ

ミング 

38-59 条件追加 

条件：VCCQ＝2.7～3.6V、VCCQ1＝2.7～3.6Vまたは 1.65～1.95V、VCC＝

1.4～1.6V、AVCC＝3.0～3.6V、Ta＝－20～75℃ 

修正 

条件：VCCQ＝2.7～3.6V、VCCQ1＝2.7～3.6Vまたは 1.65～1.95V、VCC＝

1.4～1.6V、AVCC＝3.0～3.6V、Ta＝－20～75℃ 

項目 記号 Min. Max. 

38.4.17 SIMモジュール信号タイミ

ング 

表 38.21 SIMモジュール信号タイミ

ング 

38-60 

SIM_CLKクロックサイクル tSMCYC 2×tpcyc 16×tpcyc 

   

38.4.18 MMCIFモジュール信号タイ
ミング 

表38.22 MMCIFモジュール信号タイ
ミング 

38-60 修正 

条件：VCCQ＝2.7～3.6V、VCCQ1＝2.7～3.6Vまたは 1.65～1.95V、VCC＝

1.4～1.6V、AVCC＝3.0～3.6V、Ta＝－20～75℃ 

38.4.19 H-UDI関連端子のタイミン
グ 

表 38.23 H-UDI関連端子のタイミン
グ 

38-62 修正 

条件： VCCQ＝VccQ_RTC＝2.7～3.6V、VccQ1＝2.7～3.6V または、
1.65～1.95V、 
 VCC＝VCC_PLL1＝VCC_PLL2＝Vcc_RTC＝1.4～1.6V、AVcc
＝AVcc_USB＝3.0～3.6V、Ta＝－20～75℃ 

38.5 A/D変換器特性 

38.6 D/A変換器特性 

38-64 修正 

条件：VCCQ＝2.7～3.6V、VCC=1.4～1.6V、AVCC＝3.0～3.6V、Ta＝－20
～75℃ 

38.7 AC特性測定条件 38-65 修正 

・入力パルスレベル：VCCQ～VssQ、VCCQ1～VssQ1 
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項   目 ページ 修正個所 

修正、削除、追加 
分類 

PLBG02
56GA-A

PLBG02
56KA-A

端子名 パワー

オン 
リセッ

ト 

マニュ

アル 
リセッ

ト 

ソフト 
ウェア 
スタンバ

イ 

ハード 
ウェア 
スタンバ

イ 

バス解放 I/O 未使用

端子 
の処理 

A17 A16 AN0/PTF1 Z Z/I Z/Z Z/Z I/I I/I プルア

ップ 

B13 E16 USB2_pwr_en/PTH
1 

Z O/P O/K Z/Z O/P O/IO プルア

ップ 

B16 A17 USB2_M Z*2 L Z Z I IO プルダ

ウン 

B17 A18 USB1_P Z*1 Z*1 Z Z I IO オープ

ン 

B18 A21 USB1_M Z*1 Z*1 Z Z I IO オープ

ン 

C14 E17 ADTRG/PTF0 V I/P Z/K Z/Z I/P I/I オープ

ン 

C16 D16 USB2_P Z*2 L Z Z I IO プルダ

ウン 

C19 B20 USB1_ovr_current/ 
USBF_VBUS 

I I/I I/I I/I I/I I/I プルダ

ウン 

D17 A19 USB1d_DMNS/ 
PINT11/ 
AFE_RLYCNT/ 
PCC_BVD2/ PTG3 

Z I/I/O/I/
P 

I/I/O/Z/
P 

Z/Z/Z/
Z/Z 

I/I/O/I/
P 

I/I/O/I/
IO 

プルア

ップ 

H18 H17 SIM_RST/ 
SCIF1_RxD/ 
SD_WP/PTV1 

Z O/Z/I/P Z/Z/Z/
K 

Z/Z/Z/
Z 

O/I/I/P O/I/I/I
O 

プルア

ップ 

K17 L20 SCIF0_TxD/IrTX/ 
PTT2 

V Z/Z/P Z/Z/K Z/Z/Z O/O/P O/O/I
O 

オープ

ン 

L17 L21 SCIF0_RxD/IrRX/ 
PTT1 

V Z/Z/P Z/Z/K Z/Z/Z I/I/P I/I/IO オープ

ン 

L18 M20 
IRQ3/IRL3/PTP3 

V I/I/P I/I/K Z/Z/Z I/I/P I/I/IO オープ

ン 

N18 P20 
AUDATA2/PTJ3 

X O/P O/K Z/Z O/P O/IO オープ

ン 

N19 N18 
AUDATA1/PTJ2 

X O/P O/K Z/Z O/P O/IO オープ

ン 

N20 R17 
AUDATA3/PTJ4 

X O/P O/K Z/Z O/P O/IO オープ

ン 

P4 R5 Vss - - - - - -  

P17 P21 Vcc - - - - - -  

P18 R20 
AUDATA0/PTJ1 

X O/P O/K Z/Z O/P O/IO オープ

ン 

P19 P18 
AUDCK/PTJ6 

V O/P O/K Z/Z O/P O/IO オープ

ン 

付録 

A 端子状態 

表 A.1 端子状態表 

付録-1

～ 

付録-9

P20 T17 VssQ - - - - - -  
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項   目 ページ 修正個所 

修正、削除、追加 
分類 

PLBG02
56GA-A

PLBG02
56KA-A

端子名 パワー

オン 
リセッ

ト 

マニュ

アル 
リセッ

ト 

ソフト 
ウェア 
スタンバ

イ 

ハード 
ウェア 
スタンバ

イ 

バス解放 I/O 未使用

端子 
の処理 

R1 P4 VccQ1 - - - - - -  

R2 T2 
A11 

O O OZ Z Z O オープ

ン 

R3 R2 
A13 

O O OZ Z Z O オープ

ン 

R4 R1 
A15 

O O OZ Z Z O オープ

ン 

R17 T20 
AUDSYNC/PTJ0 

X O/P O/K Z/Z O/P O/IO オープ

ン 

R18 R21 
ASEMD0 

I I I I I I プルア

ップ 

R19 R18 
TRST/PTL7 

I I/P Z/K Z/Z I/P I/IO プルダ

ウン 

R20 U17 VccQ - - - - - -  

T1 T5 
A16 

O O OZ Z Z O オープ

ン 

T2 V1 
A6 

O O OZ Z Z O オープ

ン 

T3 V2 
A5 

O O OZ Z Z O オープ

ン 

T4 T1 
A12 

O O OZ Z Z O オープ

ン 

T17 U20 
TMS/PTL6 

I I/P Z/K Z/Z I/P I/IO プルア

ップ 

T18 T18 
TCK/PTL3 

I I/P Z/K Z/Z I/P I/IO プルア

ップ 

T19 U21 PCC_RESET/PINT7
/PTK3 

V O/I/P O/I//P Z/Z/Z O/I//P O/I/IO オープ

ン 

T20 V18 
ASEBRKAK/PTJ5 

V O/P O/K Z/Z O/P O/IO オープ

ン 

U1 R4 VssQ1 - - - - - -  

U2 T4 
A9 

O O OZ Z Z O オープ

ン 

U3 W1 
A4 

O O OZ Z Z O オープ

ン 

U4 AA3 
A10 

O O OZ Z Z O オープ

ン 

U5 Y5 
D11 

Z Z Z Z Z IO プルア

ップ 

U6 Y6 
D8 

Z Z Z Z Z IO プルア

ップ 

U19 V21 PCC_RDY/PINT6/ 
PTK2 

V I/I/P Z/I/P Z/Z/Z I/I/P I/I/IO オープ

ン 

V15 Y19 DREQ0/PINT0/ 
PTM6 

V I/I/P Z/I/P Z/Z/Z I/I/P I/I/IO オープ

ン 

V19 AA21 PCC_VS2/PINT5/ 
PTK1 

V I/I/P Z/I/P Z/Z/Z I/I/P I/I/IO オープ

ン 

W2 AA2 
A2 

O O OZ Z Z O オープ

ン 

W3 AA1 
A1 

O O OZ Z Z O オープ

ン 

付録 

A. 端子状態 

表 A.1 端子状態表 

付録-1

～ 

付録-9

W19 Y21 PCC_VS1/PINT4/ 
PTK0 

V I/I/P Z/I/P Z/Z/Z I/I/P I/I/IO オープ

ン 
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以上     

項   目 ページ 修正個所 

付録 

A.  端子状態 

表 A.1 端子状態表 

付録-9 修正、追加 

【注】 *1 USB1_P、USB1_Mを Z（オープン処理）にする条件は 

 （1）USB1_ovr_current/USBF_VBUS端子をプルダウン処理にしま
す。 

 （2）UTRCTRの USB_TRANSビットは初期値 0にします。 

 UTRCTRの USB_SELビットは初期値 1にします。 

 *2 USB2_P、USB2_Mは、RESETPネゲート後、EXTAL_USB
が数十クロック入力された後に「L」になります。 

： 
： 

       X： 不定状態 
 

修正 

（１）SH7720グループ 
略称 製品型名 パッケージ SSL SDHI 

付録-10

   有無 有無 

HD6417720BP133C 256ピンCSP 17mm×17mm 
（PLBG0256GA-A） 

有 — 

HD6417720BP133CV 256ピンCSP 17mm×17mm 
（PLBG0256GA-A） 

有 — 

HD6417720BL133C 256ピンCSP 11mm×11mm 
（PLBG0256KA-A） 

有 — 

SH7720 

HD6417720BL133CV 256ピンCSP 11mm×11mm 
（PLBG0256KA-A） 

有 — 

HD6417320BP133C 256ピンCSP 17mm×17mm 
（PLBG0256GA-A） 

有 有 

HD6417320BP133CV 256ピンCSP 17mm×17mm 
（PLBG0256GA-A） 

有 有 

HD6417320BL133C 256ピンCSP 11mm×11mm 
（PLBG0256KA-A） 

有 有 

 

SH7320 

HD6417320BL133CV 256ピンCSP 11mm×11mm 
（PLBG0256KA-A） 

有 有 

（2）SH7721グループ 
略称 製品型名 パッケージ SSL SDHI 

   有無 有無 

R8A77210C133BG 256ピン CSP 17mm×17mm 
（PLBG0256GA-A） 

— — 

R8A77210C133BGV 256ピン CSP 17mm×17mm 
（PLBG0256GA-A） 

— — 

R8A77210C133BA 256ピン CSP 11mm×11mm 
（PLBG0256KA-A） 

— — 

R8A77210C133BAV 256ピン CSP 11mm×11mm 
（PLBG0256KA-A） 

— — 

R8A77211C133BG 256ピン CSP 17mm×17mm 
（PLBG0256GA-A） 

— 有 

R8A77211C133BGV 256ピン CSP 17mm×17mm 
（PLBG0256GA-A） 

— 有 

R8A77211C133BA 256ピン CSP 11mm×11mm 
（PLBG0256KA-A） 

— 有 

B.  型名一覧 

 

SH7721 

R8A77211C133BAV 256ピン CSP 11mm×11mm 
（PLBG0256KA-A） 

— 有 


