
 

お客様各位 

 

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて 

 

2010 年 4 月 1 日を以って NEC エレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジ

が合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社

名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い

申し上げます。 

 

ルネサスエレクトロニクス ホームページ（http://www.renesas.com） 
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ルネサスエレクトロニクス株式会社 
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H8SX/1582 の「21. 電気的特性」温度条件および消費電流に関する修正のご報告申し上げます。 
（１）温度条件 

【変更前】 Ta= －20～＋75℃(通常仕様品)､ Ta= －40～＋85℃(広温度範囲仕様品) 
【変更後】 Ta= －20～+85℃ 

（２）消費電流 
【変更前】 

表21.2 DC 特性（2） 

条件：Vcc＝4.5～5.5V、AVcc0＝4.5～5.5V、AVcc1＝4.5～5.5V、Vss＝AVss＝0V*1 

Ta＝－20～＋75℃（通常仕様品） Ta＝－40～＋85℃（広温度範囲仕様品） 

項目 記号 Min typ max 単位 測定条件 

消費電流*2 通常動作時 Icc*4 － 62 95 mA f＝48MHz 

 スリープ時  － 52 85   

 スタンバイ時*3  － 30 50 Ta≦50℃ 

   － － 200 

uA 

50℃＜Ta 

 全モジュールクロック 

ストップ時*5 

 － 42 55 mA  

【注】 *4      ICCは下記の式にしたがってVcc と f に依存します。 

            ICCmax＝12(mA)+0.32(mA／(MHz×V))×Vcc×f（通常動作時） 

        ICCmax＝12(mA)+0.28(mA／(MHz×V))×Vcc×f（スリープ時） 

 

【変更後】 
表21.2 DC 特性（2） 

条件：Vcc＝4.5～5.5V、AVcc0＝4.5～5.5V、AVcc1＝4.5～5.5V、Vss＝AVss＝0V*1 

Ta＝－20～＋85℃ 

項目 記号 Min typ max 単位 測定条件 

消費電流*2 通常動作時 Icc*4 － 95 107 mA f＝48MHz 

 スリープ時  － 75 85   

 スタンバイ時*3  － 50 300 uA Ta≦50℃ 

   － － 1 mA 50℃＜Ta 

 全モジュールクロック 

ストップ時*5 

 － 42 55 mA  

【注】*4      ICCは下記の式にしたがってVcc と f に依存します。 

            ICCmax＝12(mA)+0.35(mA／(MHz×V))×Vcc×f（通常動作時） 

            ICCmax＝12(mA)+0.28(mA／(MHz×V))×Vcc×f（スリープ時） 


