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PC4701用M16C/24グループ
M30245対応エミュレーションポッド

M30245T-RPDおよびM30245T3-RPD-E
無償バージョンアップのお知らせ

今までに提供したPC4701用M16C/24グループM30245対応エミュレーションポッドを正規量産品と同等
機能へ無償でバージョンアップします。

1. 対象製品
製品型名 対象シリアルNo. 備考 台数

M30245T-RPD
(TS(WS)品)

2DM008C, 2DM009C, 
2HM011D, 
2KM014E, 2KM016E

「TS TOOL」
シール貼付あり

計 5台

M30245T-RPD
(ES品)

2GM012G, 
2KM013E, 2KM015E, 
2LM017E, 2LM018E, 
3CM019F, 3CM020G～3CM024G, 
3EM025G, 
3FM026H, 3FM027H, 
3GM028J～3GM030J, 
3HM031J, 3HM032J

「ES TOOL」
シール貼付あり

計19台

M30245T3-RPD-E
(特別量産品)

3JS001～3JS010  計10台

2. バージョンアップ内容
(1) 実装MCU

RENESAS TECHNICAL NEWS「M30245MC/8-XXXGP SIOに関する注意事項(M16C-112-
0309)」(28KB PDF) の問題を改修したMCUに交換します。



※TS(WS)品の2DM008C, 2DM009C, 2HM011D以外の製品は、上記注意事項に該当していま
す。

(2) TS(WS)品の動作周波数
最大動作周波数は3.3V時、14MHz以下に制限されていましたが、3.0V～3.6V 時 最大
16.0MHz の動作が可能になります。

2.1  注意事項
(1) バージョンアップ後の製品と組み合わせるエミュレータデバッガM3T-PD30は、V.8.10

Release 1以降を使用する必要があります。

(2) バージョンアップ後も、ANDフラッシュメモリ制御回路のエミュレートはできませ
ん。ANDフラッシュメモリ制御回路の動作確認は、FLASH版等の実MCUで行ってくださ
い。

3. バージョンアップ方法
(1) 最初に「M30245T-RPD、M30245T3-RPD-E無償バージョンアップ申し込み用紙」に必要事

項を明記の上、電子メールもしくはFAXで以下の宛先へ送付してください。

(2) バージョンアップ対象製品に(1)の申し込み用紙を添付して、以下の宛先へ送付してください。
宛先： 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-6 アクロス新大阪ビル

株式会社ルネサス ソリューションズ
業務部 生産管理課
M30245T-RPD、M30245T3-RPD-E無償バージョンアップ 係
E-mail : shipment_tool@renesas.com
FAX : 06-6398-6193

4. バージョンアップ品の送付
弊社に製品到着後、約10営業日でバージョンアップ品を送付します。

5. 申し込み期間
2004年3月16日から2005年3月15日弊社到着分まで
※ お客様のご都合により期間内に送付できない場合は、あらかじめ3.の宛先まで連絡してくださ

い。

6. 申し込み前の注意事項
(1) 同時期にバージョンアップ依頼が集中した場合、バージョンアップ品の送付が遅れる場合があ



ります。

(2) 送付いただいた製品が正常に動作しなかった場合、別途修理費を請求することがあります。

(3) バージョンアップ期間中の代替品は提供しません。
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