
 アプリケーションノート 

RX63Nグループ、RX631 グループ 
初期設定例 

要旨 
本アプリケーションノートでは、ヘッダファイルで選択する使用条件に応じて、RX63N グループ、RX631

グループ のクロックの設定やリセット後に動作している周辺機能の停止、存在しないポートの設定など、リ
セット後に必要な設定について説明します。 

 

対象デバイス 
・RX63Nグループ 177、176 ピン版 ROM 容量：768KB～2MB 

・RX63Nグループ 145、144 ピン版 ROM 容量：768KB～2MB 

・RX63Nグループ 100 ピン版 ROM 容量：768KB～2MB 

・RX631 グループ 177、176 ピン版 ROM 容量：256KB～2MB 

・RX631 グループ 145、144 ピン版 ROM 容量：256KB～2MB 

・RX631 グループ 100 ピン版 ROM 容量：256KB～2MB 

・RX631 グループ 64、48 ピン版 ROM 容量：256KB～512KB 

 
 
 
本アプリケーションノートを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様にあわせて変更し、十分

評価してください。 
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1. 仕様 
リセット後に動作している周辺機能の停止、存在しないポートの設定、クロックの設定を行います。本ア

プリケーションノートでは、電源投入時(コールドスタート時) の処理を想定しています。 

 

1.1 リセット後に動作している周辺機能の停止 
周辺機能によっては、電源投入後から動作しているものや、モジュールストップ機能が無効になっている

ものがあります。この項目に該当する処理として、 

    ・DMAC、DTC、EXDMAC、RAM0、RAM1 の機能を停止する処理 

を用意しています。RTC についても使用しない場合は停止させる必要がありますが、その設定はクロックの

設定内で行います。 なお、サンプルコードでは上記の処理は実行させていません。必要に応じて定数を書き

換えて、処理を実行させてください。 
 

1.2 存在しないポートの設定 
端子数が 176 ピン未満の製品では、端子に接続されていないポートを出力に設定する必要があります。サ

ンプルコードでは、端子数が 176 ピンの製品に合わせて初期値を設定しています。お使いの製品に応じて定
数を書き換えてください。 
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1.3 クロックの設定 

1.3.1 概要 
クロックの設定は、下記の手順で行います。 

 (1) メインクロック設定 

 (2) サブクロック設定 

 (3) PLL クロック設定 

 (4) システムクロックの切り替え 

(2) では、サブクロックを使用しない場合も含め、サブクロックの用途に応じて必要な処理が異なります。
本アプリケーションノートでは、5 パターンの異なった処理を説明しています。 

サンプルコードでは、システムクロックを PLL とし、サブクロックを使用しない処理を実行させています。 

1.3.2 サンプルコードで想定しているクロックの仕様 
表 1.1に サンプルコードで想定しているクロックの仕様を示します。この表に記載している仕様の発振子

に合わせて、発振安定待機時間などを算出しています。 

表 1.2に使用する周辺機能と用途を示します。 

 
表1.1 サンプルコードで想定しているクロックの仕様 

クロック 発振周波数 発振安定時間 備考 
メインクロック 
発振子 

12MHz 4.2ms (注 2)  

サブクロック 
発振子 

32.768kHz (注 1) 1.3s (注 2) 標準 CL 用 

PLL クロック 
192MHz 
(メインクロック 1 分周 16 逓倍) 最大 500μs (注 3)  

注 1．サンプルコードではサブクロックの発振を停止させています。 
注 2．発振子の発振安定時間は実際のシステムにおける配線パターン、発振定数などの条件により異なりま

す。発振安定時間は、お客様が実際に使用されるシステムの評価を発振子メーカに依頼して入手して

ください。 
注 3．ユーザーズマニュアル ハードウェア編の「電気的特性」を参照してください。 
 
表1.2 使用する周辺機能と用途 

周辺機能 用途 
コンペアマッチタイマ チャネル 0  (以下、CMT0) クロック発振安定待機時間の測定(注 1) 
注 1． OS を使用する場合は、OS が使用しないタイマのチャネルを選択してください。 
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2. 動作確認条件 
本アプリケーションノートのサンプルコードは、下記の条件で動作を確認しています。 

 
表2.1 動作確認条件 

項目 内容 
使用マイコン R5F563NBDDFC (RX63N グループ) 
動作周波数 ・メインクロック : 12MHz 

・サブクロック : 32.768kHz(設定パターン A、B および 48 ピン版では 
              停止) 
・PLL : 192MHz (メインクロック 1 分周 16 逓倍) 
・HOCO : 停止 
・システムクロック(ICLK): 96MHz(PLL 2 分周) 
・周辺モジュールクロック A(PCLKA): 96MHz(PLL 2 分周) 
・周辺モジュールクロック B(PCLKB): 48MHz(PLL 4 分周) 
・外部バスクロック(BCLK): 48MHz(PLL 4 分周) 
・FlashIF クロック(FCLK): 48MHz(PLL 4 分周) 
・IEBUS クロック(IECLK): 48MHz(PLL 4 分周) 

動作電圧 3.3V 
統合開発環境 ルネサスエレクトロニクス製 

 High-performance Embedded Workshop Version 4.09 
C コンパイラ ルネサスエレクトロニクス製 

 C/C++ Compiler Package for RX Family V.1.02 Release 01 
コンパイルオプション 
 -cpu=rx600 -output=obj="$(CONFIGDIR)¥$(FILELEAF).obj" –debug 
 -nologo 
 (統合開発環境のデフォルト設定を使用しています) 

iodefine.h のバージョン Version 1.6A 
エンディアン リトルエンディアン 
動作モード シングルチップモード 
プロセッサモード スーパバイザモード 
サンプルコードのバージョン Version 1.10 
使用ボード Renesas Starter Kit+ for RX63N(製品型名: R0K50563NC000BE) 
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3. ソフトウェア説明 
リセット後に動作している周辺機能の停止、存在しないポートの設定を行ったのち、クロックの設定を行

います。 

3.1 リセット後に動作している周辺機能の停止 
リセット後に動作している周辺機能の停止を行います。 

リセット解除後、以下の周辺モジュールに限り、モジュールストップ状態が解除されています。モジュー
ルストップ状態へ遷移する場合は、モジュールストップビットを“1”(モジュールストップ状態へ遷移) に設定
してください。このモジュールストップを行うことで消費電力を低減できます。 

サンプルコードでは定数「MSTP_STATE_対象モジュール名」の値を“0(MODULE_STOP_DISABLE)”とし、
対象モジュールはモジュールストップ状態に遷移していません。使用するシステムに応じてモジュールス
トップ状態へ遷移したい場合は、r_init_stop_module.h の定数の値を“1(MODULE_STOP_ENABLE)”に設定し
てください。 

表 3.1にリセット後にモジュールストップ状態が解除されている周辺モジュール一覧を示します。 

 

表3.1 リセット後にモジュールストップ状態が解除されている周辺モジュール一覧 

周辺モジュール モジュールストップ設定ビット リセット後の値 
このモジュールを

使用しない場合の

設定 
DMAC/DTC MSTPCRA.MSTPA28 ビット 0 

(モジュール 
ストップ状態 

の解除) 

1 
(モジュール 
ストップ状態 

へ遷移) 

EXDMAC MSTPCRA.MSTPA29 ビット 
RAM0 MSTPCRC.MSTPC0 ビット 
RAM1 MSTPCRC.MSTPC1 ビット 
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3.2 存在しないポートの設定 

3.2.1 処理概要 
176 ピン版未満の製品を使用する場合、存在しないポートの PDR レジスタの対応ビットを“1”(出力)に設定

します。本関数をコールした後に、存在しないポートを含む PDR レジスタまたは PODR レジスタへバイト
単位で書き込む場合、存在しないポートの方向制御ビットには“1”、ポート出力データ格納ビットには“0”を設
定してください。 

表 3.2、表 3.3に存在しないポート一覧を示します。 

 
表3.2 存在しないポート一覧( 1 ) 

ポート 
シンボル 

145,144 ピン版の製品 本数 100 ピン版の製品 本数 

PORT0 － － P00～P03 4 
PORT1 P10、P11 2 P10、P11 2 
PORT2 － － － － 
PORT3 － － － － 
PORT4 － － － － 
PORT5 P57 1 P56、P57 2 
PORT6 － － P60～P67 8 
PORT7 － － P70～P77 8 
PORT8 P84、P85 2 P80～P87 8 
PORT9 P94～P97 4 P90～P97 8 
PORTA － － － － 
PORTB － － － － 
PORTC － － － － 
PORTD － － － － 
PORTE － － － － 
PORTF PF0～PF4 5 PF0～PF5 6 
PORTG PG0～PG7 8 PG0～PG7 8 
PORTJ － － PJ5 1 
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表3.3 存在しないポート一覧( 2 ) 

ポート 
シンボル 

64 ピン版の製品 本数 48 ピン版の製品 本数 

PORT0 P00～P03、P07 5 P00～P03、P05、P07 6 
PORT1 P10～P13 4 P10～P13 4 
PORT2 P20～P25 6 P20～P25 6 
PORT3 P32～P34 3 P32～P34 3 
PORT4 P45、P47 2 P43～P45、P47 4 
PORT5 P50～P53、P56～P57 6 P50～P57 8 
PORT6 P60～P67 8 P60～P67 8 
PORT7 P70～P77 8 P70～P77 8 
PORT8 P80～P87 8 P80～P87 8 
PORT9 P90～P97 8 P90～P97 8 
PORTA PA2、PA5、PA7 3 PA0、PA2、PA5、PA7 4 
PORTB PB2、PB4 2 PB2、PB4、PB6、PB7 4 
PORTC PC0、PC1 2 PC0～PC3 4 
PORTD PD0～PD7 8 PD0～PD7 8 
PORTE PE6、PE7 2 PE0、PE5～PE7 4 
PORTF PF0～PF5 6 PF0～PF5 6 
PORTG PG0～PG7 8 PG0～PG7 8 
PORTJ PJ3、PJ5 2 PJ3、PJ5 2 

 
3.2.2 ピン数の選択方法 
サンプルコードでは、176 ピン版(PIN_SIZE=176) に設定しています。また本アプリケーションノートで対

応しているピン数は、177 ピン、176 ピン、145 ピン、144 ピン、100 ピン、64 ピン、48 ピンです。176 ピ
ン未満の製品を使用する場合は、r_init_non_existent_port.h の PIN_SIZE を使用するピン数に変更してくだ
さい。 
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3.3 クロックの設定 

3.3.1 クロックの設定手順 
表 3.4にクロックの設定手順とそれぞれの処理内容、およびサンプルコードでの設定を示します。手順 2 「サ

ブクロックの設定と RTC の設定」では、表 3.5のパターンから使用するシステムに応じたパターンを選択し
てください。 

サンプルコードでは、手順 1～6 のすべての設定を行います。メインクロック、PLL、HOCO を動作させま
す。RTC のカウントソースをメインクロックに設定し、システムクロックを HOCO に切り替えたのち、サ
ブクロックの設定にてサブクロックを停止します (パターン A) 。その後、システムクロックを PLL に切り
替え、HOCO を停止します。 

 
表3.4 クロックの設定手順 

手順 処理 処理内容 サンプルコードの設定 

1 
メインクロックの 
発振設定 

メインクロックの出力を内部クロックに供給する

までの待機時間をMOSCWTCRレジスタに設定し

てから、メインクロックを発振します。 
その後、ソフトウェアによるメインクロックの発

振安定待機時間待ち(注 1)を行います。 

メインクロック発振器

の動作 

2 
サブクロックの設定と

RTC の設定 

使用するシステムに応じて、表 3.5サブクロックの

設定を 5 パターンから選択し、設定を行います。 
■パターン A、B、48 ピン版の場合 
 HOCO の動作、RTC のカウントソースの設定、

システムクロックをHOCOに切り替える処理後に

サブクロックと RTC の設定を行います。 
■ パターン C、D、E の場合 
 RTC のカウントソース設定後にサブクロックと

RTC の設定を行います。 

サブクロック発振器の

停止(パターン A) 

3 
PLL の発振設定 
(注 2) 

PLL 入力分周比および周波数逓倍率の設定、およ

び PLL クロックの出力を内部クロックに供給する

までの待機時間を PLLWTCR に設定してから、

PLL クロックを発振します。 
その後、ソフトウェアによる PLL の発振安定待機

時間待ち(注 1)を行います。 

PLL の動作 

4 
クロック分周比設定

(注 3) クロック分周の変更を行います。 

・ICLK,PCLKA:2 分周 
・PCLKB, BCLK, FCLK. 
 IECLK:4 分周 
・SDCLK,BCLK:停止 
・UCLK:使用しない 

5 
システムクロック 
切り替え 

使用するシステムに応じて切り替えます。 PLL に切り替え 

6 HOCO 設定 
HOCO 動作/停止の設定を行います。 
HOCO クロックを使用しない場合、HOCO 電源

OFF にすると消費電力が低減します。 

HOCO 停止 
HOCO 電源 OFF 

注 1．各クロックの発振安定待機時間についての考え方は、3.3.3 各クロックの発振安定待機時間の考え方を

参照ください。 
注 2．PLL を用いない場合、PLL クロック設定は不要です。 
注 3．システムクロックにメインクロックを選択するときは、1 分周と 2 分周を設定しないでください。 
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3.3.2 サブクロックの設定パターン  
 
表 3.4クロックの設定手順のうち、手順 2「サブクロックの設定と RTC の設定」では、下記 5 パターンを

用意しています。 

A. サブクロックを使用せず、RTC も使用しない。あるいは 48 ピン版。 

B. サブクロックを使用せず、RTC はメインクロックをカウントソースとして使用する。 

C. サブクロックをシステムクロックとして使用し、RTC は使用しない。 

D. サブクロックを RTC のカウントソースとして使用する。 

E. サブクロックをシステムクロックとして使用する場合があり、また RTC のカウントソースとしても 

   使用する。 

表 3.5に サブクロックの設定パターンを示します。使用するシステムに応じて A～E いずれかのパターン
を選択してください。48 ピン版では、パターン A を選択してください。 

 
表3.5 サブクロックの設定パターン  

パターン 
サブクロック RTC サブクロック設定時の

PCLKB(注 1) 発振子有無 システムクロック 使用／未使用 カウントソース 

A 無 － 使用しない メインクロック HOCO の 1 分周 

B 無 － 使用する メインクロック HOCO の 1 分周 

C 有 使用する 使用しない サブクロック LOCO の 1 分周 

D 有 使用しない 使用する サブクロック LOCO の 1 分周 

E 有 使用する 使用する サブクロック LOCO の 1 分周 

注 1．PCLKB≧RTC のカウントソースを満たすように PCLKB の設定を行う必要があります。 
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3.3.3 各クロックの発振安定待機時間の考え方 
メインクロック、PLL、サブクロックのウェイトコントロールレジスタおよび発振安定待機時間の考え方を

示します。またサンプルコードで設定している発振安定待機時間もあわせて示します。 

 
3.3.3.1  メインクロックの発振安定待機時間の考え方  

図 3.1にメインクロックの発振安定待機時間の考え方、表 3.6に メインクロックのウェイトコントロール
と発振安定待機時間の算出方法と設定値を示します。 

メインクロックのウェイトコントロールレジスタ(MOSCWTCR) は「発振子メーカが推奨するメインク
ロックの発振安定時間以上の値」を設定します。また、メインクロックの発振安定待機時間は「発振子メー
カが推奨するメインクロックの発振安定時間 + (MOSCWTCRレジスタで設定した待機時間 + 16384サイク
ル) 以上」で設定します。 

サンプルコードで使用するメインクロックの発振安定時間は 4.2ms のため、サンプルコードでの設定値は
ウェイトコントロールレジスタ 0Ch(約 5.46ms)、発振安定待機時間は約 11.026ms です。 

 

MOSCCR.MOSTP

メインクロック発振器
出力

t MAINOSC

メインクロックの発振安定待機時間の考え方

メインクロック発振安定時間(注1)

MOSCWTCRに設定したサイクル期間 16384サイクル

ユーザがソフトウェアによって待つ時間: メインクロック発振安定待機時間 
t MAINOSCWT

注1. 発振子の発振安定時間は実際のシステムにおける配線パターン、発振定数などの条件により異なります。

　　発振安定時間は、お客様が実際に使用されるシステムの評価を発振子メーカに依頼して入手してください。

メインクロック発振器
の動作開始

メインクロック
(内部クロック)

 

図3.1 メインクロックの発振安定待機時間の考え方 

 
表3.6 メインクロックのウェイトコントロールと発振安定待機時間の算出方法と設定値 

 算出方法 
サンプルコードの 

設定値 
ウェイトコントロール 
レジスタ 
(MOSCWTCR.MSTS) 

発振子メーカが推奨するメインクロックの 
発振安定時間以上の値 

0Ch(約 5.46ms) 

発振安定待機時間

(tMAINOSCWT) 

MOSWTCR.MSTS ビットで選択した待機時間を n とすると 

fMAIN
ntMAINOSC 16384+

+
 

約 11.026ms 
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3.3.3.2  PLL の発振安定待機時間の考え方 

 (メインクロックの発振安定待機時間経過後に PLL の発振を行う場合) 

図 3.2に PLL の発振安定待機時間の考え方、表 3.7にPLL クロックのウェイトコントロールと発振安定待機
時間の算出方法と設定値を示します。 

PLL のウェイトコントロールレジスタ(PLLWTCR)は「tPLL1(最大 500μs) 以上の値」を設定します。また、
PLL の発振安定待機時間は「tPLL1(500μs) ＋ (PLLWTCR レジスタで設定した待機時間 + 131072 サイクル)
以上」で設定します。 

PLL の発振安定時間は最大 500μs のため、サンプルコードでの設定値はウェイトコントロールレジスタ
0Ah(約 681.6μs)、発振安定待機時間は約 1.865ms となります。 

 

PLLの発振安定待機時間の考え方
(メインクロック発振安定待機時間経過後にPLLの発振を行う場合)

t PLL1
PLLクロック発振安定時間 (注1)

PLLWTCRに設定したサイクル期間 131072サイクル

ユーザがソフトウェアによって待つ時間: PLLクロック発振安定待機時間 
t PLLWT1

PLLCR2.PLLEN

PLL回路出力

PLLクロック
(内部クロック)

注1.ユーザーズマニュアル ハードウェア編の「電気的特性」を参照ください。

PLLの動作開始

 

図3.2 PLL の発振安定待機時間の考え方 

 
表3.7 PLL クロックのウェイトコントロールと発振安定待機時間の算出方法と設定値 

 算出方法 
サンプルコードの 

設定値 
ウェイトコントロール 
レジスタ

(PLLWTCR.PSTS) 
tPLL1 (最大 500μs) 以上の値 0Ah(約 681.6μs) 

発振安定待機時間

(tPLLWT1) 

PLLWTCR.PSTS ビットで選択した待機時間を n とすると

fPLL
ntPLL 1310721 +

+  約 1.865ms 
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3.3.3.3  サブクロックの発振安定待機時間の考え方(64 ピン版以外) 

図 3.3にサブクロックの発振安定待機時間の考え方、表 3.8にサブクロックのウェイトコントロールと発振
安定待機時間の算出方法と設定値を示します。 

サブクロックのウェイトコントロールレジスタ(SOSCWTCR) は「発振子メーカが推奨するサブクロック
の発振安定時間以上の値－tSUBOSCWT0 の最小値(1.8s) 」を設定します。また、サブクロックの発振安定
待機時間は「(発振子メーカが推奨するサブクロックの発振安定時間と tSUBOSCWT0 の最大値(2.6s)の大き
い方) + SOSCWTCR レジスタで設定した待機時間 以上」で設定します。 

サンプルコードで使用したサブクロックの発振安定時間は 1.3s のため、サンプルコードでの設定値はウェ
イトコントロールレジスタ 00h(約 61μs)、発振安定待機時間は約 2.6s となります。 

 

SOSCCR.SOSTP

サブクロック
発振器出力

サブクロック
(内部クロック)

サブクロック発振安定時間 (注1)

サブクロック発振安定待機オフセット時間
(注2)

ユーザがソフトウェアによって待つ時間:
サブクロック発振安定待機時間 t SUBOSCWT

サブクロックの発振安定待機時間の考え方
(サブクロック発振安定時間がサブクロック発振安定待機オフセット時間の最大値(2.6s) より小さいとき)

t SUBOSC

t SUBOSCWT0

SOSCWTCRに設定したサイクル期間

(Min: 1.8 sec.  Max: 2.6 sec.)

注1. お客様のシステムにおける発振子安定時間は、発振子メーカにお問い合わせのうえ、決定するようにしてください。

　　発振安定時間は、発振子が発振を開始するための条件であり、マイコンの動作条件を示すものではありません。

注2. ユーザーズマニュアル ハードウェア編の「電気的特性」を参照ください。  

図3.3 サブクロックの発振安定待機時間の考え方 

 
表3.8 サブクロックのウェイトコントロールと発振安定待機時間の算出方法と設定値 

 算出方法 サンプルコードの

設定値 
ウェイトコントロール

レジスタ 
(SOSCWTCR.SSTS) 

発振子メーカが推奨するサブクロックの発振安定時間以上

の値－tSUBOSCWT0 の最小値(1.8s) 00h(約 61μs) 

発振安定待機時間 
(tSUBOSCWT) 

SOSCWTCR.SSTS ビットで選択した待機時間を n とする

と 

fSUB
ntSUBOSCWT +）の最大値（2s0  

約 2s 
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3.3.3.4  サブクロックの発振安定待機時間の考え方(64 ピン版) 

64 ピン版は、サブクロック発振安定待機オフセット時間(tSUBOSCWT0)がありません。 

図 3.4にサブクロックの発振安定待機時間の考え方 (64 ピン版)を、表 3.9にサブクロックのウェイトコン
トロールと発振安定待機時間の算出方法と設定値(64 ピン版)を示します。 

サブクロックのウェイトコントロールレジスタ(SOSCWTCR)は「発振子メーカが推奨するサブクロックの
発振安定時間以上の値」を設定します。また、サブクロックの発振安定待機時間は「発振子メーカが推奨す
るサブクロックの発振安定時間+ SOSCWTCR レジスタで設定した待機時間 以上」を設定します。 

サンプルコードで使用するサブクロックの発振安定時間は 1.3sのため、サンプルコードでの設定値は、ウェ
イトコントロールレジスタは 0Ch (約 2s)、発振安定待機時間は約 3.3s と設定してください。 

 

SOSCCR.SOSTP

サブクロック
(内部クロック)

サブクロック発振安定時間(注1)

ユーザがソフトウェアによって待つ時間:
サブクロック発振安定待機時間 t SUBOSCWT

サブクロックの発振安定待機時間の考え方 (64ピン版)

t SUBOSC

SOSCWTCRに設定した
サイクル期間

注1. お客様のシステムにおける発振子安定時間は、発振子メーカにお問い合わせのうえ、決定するようにしてください。

　　 発振安定時間は、発振子が発振を開始するための条件であり、マイコンの動作条件を示すものではありません。

サブクロック発振器の
動作開始

サブクロック発振器
出力

 

図3.4 サブクロックの発振安定待機時間の考え方 (64 ピン版) 

 
表3.9 サブクロックのウェイトコントロールと発振安定待機時間の算出方法と設定値(64 ピン版) 

 算出方法 サンプルコードの

設定値 
ウェイトコントロール 
レジスタ 
 (SOSCWTCR.SSTS) 

発振子メーカが推奨するサブクロックの発振安定時間 
以上の値 

0Ch(約 2s) 

発振安定待機時間 
(tSUBOSCWT) 

SOSCWTCR.SSTS ビットで選択した待機時間を n と 
すると、 

fSUB
ntSUBOSC +  

約 3.3s 
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3.4 ファイル構成 
表 3.10にサンプルコードで使用するファイルを示します。なお、統合開発環境で自動生成されるファイル

は除きます。 

 
表3.10 サンプルコードで使用するファイル 

ファイル名 概要 備考 
main.c メイン処理  
r_init_stop_module.c リセット後に動作している周辺機能の停止  
r_init_stop_module.h r_init_stop_module.c のヘッダファイル  
r_init_non_existent_port.c 存在しないポートの初期設定  
r_init_non_existent_port.h r_init_non_existent_port.c のヘッダファイル  
r_init_clock.c クロック初期設定  
r_init_clock.h r_init_clock.c のヘッダファイル  
 

3.5 オプション設定メモリ 
表 3.11にサンプルコードで使用するオプション設定メモリの状態を示します。必要に応じて、お客様のシ

ステムに最適な値を設定してください。 

 
表3.11 サンプルコードで使用するオプション設定メモリ 

シンボル アドレス 設定値 内容 
OFS0 FFFF FF8Fh～FFFF FF8Ch FFFF FFFFh リセット後、IWDT は停止 

リセット後、WDT は停止 
OFS1 FFFF FF8Bh～FFFF FF88h FFFF FFFFh リセット後、電圧監視 0 リセット無効 

リセット後、HOCO 発振が無効 
MDES FFFF FF83h～FFFF FF80h FFFF FFFFh リトルエンディアン 
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3.6 定数一覧 
表 3.12、表 3.13にサンプルコードで使用する定数を、表 3.14に177、176 ピン版(PIN_SIZE=177 または

PIN_SIZE=176) の場合での定数を、表 3.15に145、144 ピン版(PIN_SIZE=145 または PIN_SIZE=144) の場
合での定数を、表 3.16に100 ピン版(PIN_SIZE=100) の場合での定数を、表 3.17に64 ピン版(PIN_SIZE=64) 
の場合での定数を、表 3.18に48 ピン版(PIN_SIZE=48) の場合での定数を示します。 

 
表3.12 サンプルコードで使用する定数 

定数名 設定値 内容 
MAIN_CLOCK_Hz (注 1) 12,000,000 L メインクロックの発振子周波数(Hz) 
SUB_CLOCK_Hz (注 1) 32,768 L サブクロックの発振子周波数(Hz) 
WAIT_TIME_FOR_MAIN_ 
OSCILLATION (注 1) 11,026,000 L メインクロックの発振安定待機時間(ns) 

WAIT_TIME_FOR_SUB_ 
OSCILLATION (注 1) 2,600,000,000 L 

サブクロックの発振安定待機時間(ns) 
(64 ピン版以外) 

WAIT_TIME_FOR_SUB_ 
OSCILLATION (注 1) 3,300,000,000 L 

サブクロックの発振安定待機時間(ns) 
(64 ピン版) 

WAIT_TIME_FOR_PLL_ 
OSCILLATION (注 1) 1,865,000 L PLL の発振安定待機時間(ns) 

WAIT_TIME_FOR_HOCO_
OSCILLATION 2,000,000 L HOCO の発振安定待機時間(ns) 

PATTERN_A 1 サブクロックの設定パターン A 
PATTERN_B 2 サブクロックの設定パターン B 
PATTERN_C 3 サブクロックの設定パターン C 
PATTERN_D 4 サブクロックの設定パターン D 
PATTERN_E 5 サブクロックの設定パターン E 
PATTERN_48 (PATTERN_A) サブクロックの設定パターン 48 ピン版 
SELECT_SUB (注 1) PATTERN_A サブクロックの設定パターン選択 
LOW_CL (注 1) － 低 CL サブクロック使用 
MSTP_STATE_DMACDTC 
(注 2) MODULE_STOP_DISABLE DMAC、DTC のモジュールストップ状態解除 

MSTP_STATE_EXDMAC 
(注 2) MODULE_STOP_DISABLE EXDAMC のモジュールストップ状態解除 

MSTP_STATE_RAM0 
(注 2)  MODULE_STOP_DISABLE RAM0 のモジュールストップ状態解除 

MSTP_STATE_RAM1 
(注 2) MODULE_STOP_DISABLE RAM1 のモジュールストップ状態解除 

PIN_SIZE 
(注 1、注 3) 176 使用する製品のピン数 

MAIN_CLOCK_CYCLE (1/MAIN_CLOCK_Hz)*10^9 メインクロックの周期(ns) 
SUB_CLOCK_CYCLE (1/SUB_CLOCK_Hz)*10^9 サブクロックの周期(ns) 
注 1．使用するシステムに応じて「r_init_clock.h」で設定値を変更してください。 
注 2．使用するシステムに応じて「r_init_stop_module.h」で設定値を変更してください。 
注 3．使用するシステムに応じて「r_init_non_existent_port.h」で設定値を変更してください。 
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表3.13 サンプルコードで使用する定数 

定数名 設定値 内容 
FOR_CMT0_TIME 
RTC のカウントソース： 
サブクロックの場合 1/LOCO(143.75kHz)*32 

発振安定待機時間待ち用タイマ(CMT0) の 
カウント周期(ns) 
(LOCO = 143.75kHz(max)、PCLKB の 32 分

周) 
FOR_CMT0_TIME 
RTC のカウントソース： 
メインクロックの場合 

1/HOCO(55MHz)*32 
発振安定待機時間待ち用タイマ(CMT0)の 
カウント周期(ns) 
(HOCO = 55MHz(max)、PCLKB の 32 分周) 

FOR_CMT0_LOCO 
RTC のカウントソース： 
メインクロックの場合 1/LOCO(143.75kHz)*32 

RTC のカウントソースがメインクロックの

場合のメインクロックと PLL の発振安定待

機時間待ち用タイマ(CMT0)のカウント周期

(ns) 
(LOCO = 143.75kHz(max)、PCLKB の 32 分

周) 
MODULE_STOP_ENABLE 1 モジュールストップ状態 
MODULE_STOP_DISABLE 0 モジュールストップ解除状態 
 
表3.14 177、176 ピン版(PIN_SIZE=177 または PIN_SIZE=176) の場合での定数 

定数名 設定値 内容 
DEF_P0PDR 0x00 ポート P0 の方向レジスタ設定値 
DEF_P1PDR 0x00 ポート P1 の方向レジスタ設定値 
DEF_P2PDR 0x00 ポート P2 の方向レジスタ設定値 
DEF_P3PDR 0x00 ポート P3 の方向レジスタ設定値 
DEF_P4PDR 0x00 ポート P4 の方向レジスタ設定値 
DEF_P5PDR 0x00 ポート P5 の方向レジスタ設定値 
DEF_P6PDR 0x00 ポート P6 の方向レジスタ設定値 
DEF_P7PDR 0x00 ポート P7 の方向レジスタ設定値 
DEF_P8PDR 0x00 ポート P8 の方向レジスタ設定値 
DEF_P9PDR 0x00 ポート P9 の方向レジスタ設定値 
DEF_PAPDR 0x00 ポート PA の方向レジスタ設定値 
DEF_PBPDR 0x00 ポート PB の方向レジスタ設定値 
DEF_PCPDR 0x00 ポート PC の方向レジスタ設定値 
DEF_PDPDR 0x00 ポート PD の方向レジスタ設定値 
DEF_PEPDR 0x00 ポート PE の方向レジスタ設定値 
DEF_PFPDR 0x00 ポート PF の方向レジスタ設定値 
DEF_PGPDR 0x00 ポート PG の方向レジスタ設定値 
DEF_PJPDR 0x00 ポート PJ の方向レジスタ設定値 
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表3.15 145、144 ピン版(PIN_SIZE=145 または PIN_SIZE=144) の場合での定数 

定数名 設定値 内容 
DEF_P0PDR 0x00 ポート P0 の方向レジスタ設定値 
DEF_P1PDR 0x03 ポート P1 の方向レジスタ設定値 
DEF_P2PDR 0x00 ポート P2 の方向レジスタ設定値 
DEF_P3PDR 0x00 ポート P3 の方向レジスタ設定値 
DEF_P4PDR 0x00 ポート P4 の方向レジスタ設定値 
DEF_P5PDR 0x80 ポート P5 の方向レジスタ設定値 
DEF_P6PDR 0x00 ポート P6 の方向レジスタ設定値 
DEF_P7PDR 0x00 ポート P7 の方向レジスタ設定値 
DEF_P8PDR 0x30 ポート P8 の方向レジスタ設定値 
DEF_P9PDR 0xF0 ポート P9 の方向レジスタ設定値 
DEF_PAPDR 0x00 ポート PA の方向レジスタ設定値 
DEF_PBPDR 0x00 ポート PB の方向レジスタ設定値 
DEF_PCPDR 0x00 ポート PC の方向レジスタ設定値 
DEF_PDPDR 0x00 ポート PD の方向レジスタ設定値 
DEF_PEPDR 0x00 ポート PE の方向レジスタ設定値 
DEF_PFPDR 0x1F ポート PF の方向レジスタ設定値 
DEF_PGPDR 0xFF ポート PG の方向レジスタ設定値 
DEF_PJPDR 0x00 ポート PJ の方向レジスタ設定値 
 
表3.16 100 ピン版(PIN_SIZE=100) の場合での定数 

定数名 設定値 内容 
DEF_P0PDR 0x0F ポート P0 の方向レジスタ設定値 
DEF_P1PDR 0x03 ポート P1 の方向レジスタ設定値 
DEF_P2PDR 0x00 ポート P2 の方向レジスタ設定値 
DEF_P3PDR 0x00 ポート P3 の方向レジスタ設定値 
DEF_P4PDR 0x00 ポート P4 の方向レジスタ設定値 
DEF_P5PDR 0xC0 ポート P5 の方向レジスタ設定値 
DEF_P6PDR 0xFF ポート P6 の方向レジスタ設定値 
DEF_P7PDR 0xFF ポート P7 の方向レジスタ設定値 
DEF_P8PDR 0xFF ポート P8 の方向レジスタ設定値 
DEF_P9PDR 0xFF ポート P9 の方向レジスタ設定値 
DEF_PAPDR 0x00 ポート PA の方向レジスタ設定値 
DEF_PBPDR 0x00 ポート PB の方向レジスタ設定値 
DEF_PCPDR 0x00 ポート PC の方向レジスタ設定値 
DEF_PDPDR 0x00 ポート PD の方向レジスタ設定値 
DEF_PEPDR 0x00 ポート PE の方向レジスタ設定値 
DEF_PFPDR 0x3F ポート PF の方向レジスタ設定値 
DEF_PGPDR 0xFF ポート PG の方向レジスタ設定値 
DEF_PJPDR 0x20 ポート PJ の方向レジスタ設定値 
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表3.17 64 ピン版(PIN_SIZE=64) の場合での定数 

定数名 設定値 内容 
DEF_P0PDR 0x8F ポート P0 の方向レジスタ設定値 
DEF_P1PDR 0x0F ポート P1 の方向レジスタ設定値 
DEF_P2PDR 0x3F ポート P2 の方向レジスタ設定値 
DEF_P3PDR 0x1C ポート P3 の方向レジスタ設定値 
DEF_P4PDR 0xA0 ポート P4 の方向レジスタ設定値 
DEF_P5PDR 0xCF ポート P5 の方向レジスタ設定値 
DEF_P6PDR 0xFF ポート P6 の方向レジスタ設定値 
DEF_P7PDR 0xFF ポート P7 の方向レジスタ設定値 
DEF_P8PDR 0xFF ポート P8 の方向レジスタ設定値 
DEF_P9PDR 0xFF ポート P9 の方向レジスタ設定値 
DEF_PAPDR 0xA4 ポート PA の方向レジスタ設定値 
DEF_PBPDR 0x14 ポート PB の方向レジスタ設定値 
DEF_PCPDR 0x03 ポート PC の方向レジスタ設定値 
DEF_PDPDR 0xFF ポート PD の方向レジスタ設定値 
DEF_PEPDR 0xC0 ポート PE の方向レジスタ設定値 
DEF_PFPDR 0x3F ポート PF の方向レジスタ設定値 
DEF_PGPDR 0xFF ポート PG の方向レジスタ設定値 
DEF_PJPDR 0x28 ポート PJ の方向レジスタ設定値 
 
表3.18 48 ピン版(PIN_SIZE=48) の場合での定数 

定数名 設定値 内容 
DEF_P0PDR 0xAF ポート P0 の方向レジスタ設定値 
DEF_P1PDR 0x0F ポート P1 の方向レジスタ設定値 
DEF_P2PDR 0x3F ポート P2 の方向レジスタ設定値 
DEF_P3PDR 0x1C ポート P3 の方向レジスタ設定値 
DEF_P4PDR 0xB8 ポート P4 の方向レジスタ設定値 
DEF_P5PDR 0xFF ポート P5 の方向レジスタ設定値 
DEF_P6PDR 0xFF ポート P6 の方向レジスタ設定値 
DEF_P7PDR 0xFF ポート P7 の方向レジスタ設定値 
DEF_P8PDR 0xFF ポート P8 の方向レジスタ設定値 
DEF_P9PDR 0xFF ポート P9 の方向レジスタ設定値 
DEF_PAPDR 0xA5 ポート PA の方向レジスタ設定値 
DEF_PBPDR 0xD4 ポート PB の方向レジスタ設定値 
DEF_PCPDR 0x0F ポート PC の方向レジスタ設定値 
DEF_PDPDR 0xFF ポート PD の方向レジスタ設定値 
DEF_PEPDR 0xE1 ポート PE の方向レジスタ設定値 
DEF_PFPDR 0x3F ポート PF の方向レジスタ設定値 
DEF_PGPDR 0xFF ポート PG の方向レジスタ設定値 
DEF_PJPDR 0x28 ポート PJ の方向レジスタ設定値 
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3.7 関数一覧 
表 3.19にサンプルコードで使用する関数を示します。 

 
表3.19 サンプルコードで使用する関数 

関数名 概要 
main メイン処理 
R_INIT_StopModule リセット後に動作している周辺機能の停止 
R_INIT_NonExistentPort 存在しないポートの初期設定 
R_INIT_Clock クロック初期設定 
CGC_oscillation_main メインクロックの発振設定 
CGC_oscillation_PLL PLL クロックの発振設定 
CGC_oscillation_HOCO HOCO クロックの発振設定 

CGC_no_use_subclk 
サブクロックの設定パターン A 
(サブクロックをシステムクロック、RTC のカウントソースともに使用し

ない場合、あるいは 48 ピン版) 
CGC_disable_subclk_RTC_use
_mainclk 

サブクロックの設定パターン B 
(サブクロックは使用せず、RTC はメインクロックで動作する場合) 

CGC_subclk_as_sysclk 
サブクロックの設定パターン C  
(サブクロックはシステムクロックに使用し、RTC のカウントソースは使

用しない場合) 

CGC_subclk_as_RTC 
サブクロックの設定パターン D 
(サブクロックを RTC のカウントソースに使用し、システムクロックには

使用しない場合) 

CGC_subclk_as_sysclk_RTC 
サブクロックの設定パターン E 
(サブクロックをシステムクロック、RTC のカウントソースの両方に使用

する場合) 
disable_subclk サブクロックを使用しない場合の設定 
oscillation_subclk サブクロックの発振設定 
no_use_subclk_as_sysclk サブクロックをシステムクロックとして使用しない場合の処理 

resetting_wtcr_mainclk 
ウェイトコントロールレジスタの再設定 
(RTC のカウントソース：メインクロック) 

resetting_wtcr_subclk 
ウェイトコントロールレジスタの再設定 
(RTC のカウントソース：サブクロック) 

enable_RTC RTC を使用する場合の初期化 

disable_RTC_mainclk 
RTC を使用しない場合の初期化 
(RTC のカウントソース：メインクロック) 

disable_RTC_subclk 
RTC を使用しない場合の初期化 
(RTC のカウントソース：サブクロック) 

cmt0_wait CMT0 によるソフトウェアウェイト 
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3.8 関数仕様 
サンプルコードの関数仕様を示します。 

main 
概 要 メイン処理 
ヘッダ なし 
宣 言 void main(void) 
説 明 リセット後に動作している周辺機能の停止設定関数、存在しないポートの初期設定関

数およびクロックの初期設定関数を呼び出します。 
引 数 なし  

リターン値 なし 
 

R_INIT_StopModule 
概 要 リセット後に動作している周辺機能の停止 
ヘッダ r_init_stop_module.h 
宣 言 void R_INIT_StopModule(void) 
説 明 モジュールストップ状態へ遷移する設定を行います。 
引 数 なし  

リターン値 なし 
備考 サンプルコードでは、モジュールストップ状態への遷移は行っていません。 

 

R_INIT_NonExistentPort 
概 要 存在しないポートの初期設定 
ヘッダ r_init_non_existent_port.h 
宣 言 void R_INIT_NonExistentPort(void) 
説 明 176 ピン未満の製品に対して、存在しないポートの端子に対応するポート方向レジス

タの初期設定を行います。 
引 数 なし  

リターン値 なし 
備 考 サンプルコードでは、176 ピン版(PIN_SIZE=176)に設定しています。 

本関数をコールした後に、存在しないポートを含む PDR レジスタへまたは PODR レ

ジスタへバイト単位で書き込む場合、存在しないポートの方向制御ビットには“1”、

ポート出力データ格納ビットには“0”を設定してください。 
 

R_INIT_Clock 
概 要 クロック初期設定 
ヘッダ r_init_clock.h 
宣 言 void R_INIT_Clock(void) 
説 明 クロックの初期設定を行います。 
引 数 なし  

リターン値 なし 
備考 サンプルコードでは、システムクロックを PLL とし、サブクロックを使用しな 

い処理を選択しています。 
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CGC_oscillation_main 
概 要 メインクロックの発振設定 
ヘッダ r_init_clock.h 
宣 言 void CGC_oscillation_main(void) 
説 明 MOSCWTCR レジスタを設定してから、メインクロックを発振します。その後、ソ

フトウェアによるメインクロックの発振安定待機時間待ちを行います。 
引 数 なし  

リターン値 なし 
 

CGC_oscillation_PLL 
概 要 PLL クロックの発振設定 
ヘッダ r_init_clock.h 
宣 言 void CGC_oscillation_PLL(void) 
説 明 PLL 入力分周比および周波数逓倍率の設定、および PLLWTCR を設定してから、PLL

クロックを発振します。その後、ソフトウェアによる PLL の発振安定時間待ちを行

います。 
引 数 なし  

リターン値 なし 
備考 PLL をシステムクロックとして使用しない場合、省略できます。 

 

CGC_oscillation_HOCO 
概 要 HOCO クロックの発振設定 
ヘッダ r_init_clock.h 
宣 言 void CGC_oscillation_HOCO(void) 
説 明 HOCO を発振します。その後ソフトウェアによる HOCO の発振安定待機時間待ちを

行います。 
引 数 なし  

リターン値 なし 
 

CGC_no_use_subclk 
概 要 サブクロックの設定パターン A 
ヘッダ r_init_clock.h 
宣 言 void CGC_no_use_subclk(void) 
説 明 サブクロックをシステムクロック、RTC のカウントソースともに使用しない場合、

あるいは 48 ピン版の設定を行います。 
引 数 なし 

リターン値 なし 
 
CGC_disable_subclk_RTC_use_mainclk 

概 要 サブクロックの設定パターン B 
ヘッダ r_init_clock.h 
宣 言 void CGC_disable_subclk_RTC_use_mainclk(void) 
説 明 サブクロックは使用せず、RTC はメインクロックで動作する場合の設定を行います。 
引 数 なし 

リターン値 なし 
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CGC_subclk_as_sysclk 
概 要 サブクロックの設定パターン C 
ヘッダ r_init_clock.h 
宣 言 void CGC_subclk_as_sysclk (void) 
説 明 サブクロックをシステムクロックに使用し、RTC のカウントソースには使用しない

場合の設定を行います。 
引 数 なし 

リターン値 なし 
 

CGC_subclk_as_RTC 
概 要 サブクロックの設定パターン D 
ヘッダ r_init_clock.h 
宣 言 void CGC_subclk_as_RTC(void) 
説 明 サブクロックを RTC のカウントソースに使用し、システムクロックには使用しない

場合の設定を行います。 
引 数 なし 

リターン値 なし 
 

CGC_subclk_as_sysclk_RTC  
概 要 サブクロックの設定パターン E 
ヘッダ r_init_clock.h 
宣 言 void CGC_subclk_as_sysclk_RTC(void) 
説 明 サブクロックをシステムクロック、RTC のカウントソースの両方に使用する場合の

設定を行います。 
引 数 なし 

リターン値 なし 
 

disable_subclk 
概 要 サブクロックを使用しない場合の設定 
ヘッダ なし 
宣 言 static void disable_subclk(void) 
説 明 サブクロックをシステムクロック、RTC のカウントソースにも使用しない場合の設

定を行います。 
引 数 なし 

リターン値 なし 
 

oscillation_subclk 
概 要 サブクロックの発振設定 
ヘッダ なし 
宣 言 static void oscillation_subclk(void) 
説 明 サブクロックの発振設定を行います。 
引 数 なし 

リターン値 なし 
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no_use_subclk_as_sysclk 
概 要 サブクロックをシステムクロックとして使用しない場合の処理 
ヘッダ なし 
宣 言 static void no_use_subclk_as_sysclk(void) 
説 明 サブクロックを RTC のカウントソースのみに使用する場合の設定として、サブク

ロックの停止動作を行います。 
引 数 なし 

リターン値 なし 
 

resetting_wtcr_mainclk 
概 要 ウェイトコントロールレジスタの再設定(RTC のカウントソース：メインクロック) 
ヘッダ なし 
宣 言 static void resetting_wtcr_mainclk(void) 
説 明 ソフトウェアスタンバイモードからの復帰の際のウェイトコントロールレジスタの

再設定を行います。この際、ウェイトコントロールレジスタは最小値に設定します。 
引 数 なし 

リターン値 なし 
 

resetting_wtcr_subclk 
概 要 ウェイトコントロールレジスタの再設定(RTC のカウントソース：サブクロック) 
ヘッダ なし 
宣 言 static void resetting_wtcr_subclk(void) 
説 明 ソフトウェアスタンバイモードからの復帰の際のウェイトコントロールレジスタの

再設定を行います。この際、ウェイトコントロールレジスタは最小値に設定します。 
引 数 なし 

リターン値 なし 
 

enable_RTC 
概 要 RTC を使用する場合の初期化 
ヘッダ なし 
宣 言 static void enable_RTC(void) 
説 明 RTC を使用する場合の初期化(クロック供給の設定と RTC ソフトウェアリセット)を

行います。 
引 数 なし 

リターン値 なし 
 

disable_RTC_mainclk 
概 要 RTC を使用しない場合の初期化(RTC のカウントソース：メインクロック) 
ヘッダ なし 
宣 言 static void disable_RTC_mainclk(void) 
説 明 RTC を使用しない場合の初期化の設定を行います。 
引 数 なし 

リターン値 なし 
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disable_RTC_subclk 
概 要 RTC を使用しない場合の初期化(RTC のカウントソース：サブクロック) 
ヘッダ なし 
宣 言 static void disable_RTC_subclk(void) 
説 明 RTC を使用しない場合の初期化の設定を行います。 
引 数 なし 

リターン値 なし 
 

cmt0_wait 
概 要 CMT0 によるソフトウェアウェイト 
ヘッダ なし 
宣 言 static void cmt0_wait(uint32_t cnt) 
説 明 発振安定待機時間待ちを行う際に使用します。 
引 数 uint32_t cnt: 発振安定待機時間 

cnt = 発振安定待機時間(ns)(注 1) ÷ FOR_CMT0_TIME 
(注 2) 

リターン値 なし 
備考 注 1：発振安定待機時間は発振子によって異なります。3.3.3 の算出方法に基づいて 

   設定してください。 
注 2：FOR_CMT0_TIME は RTC のカウントソースによって値が異なります。 
   RTC のカウントソースがメインクロックの場合、 
   HOCO = 55MHz(max)で算出します。 
   RTC のカウントソースがサブクロックの場合、 
   LOCO = 143.75kHz(max)で算出します。 
   実際の待ち時間は HOCO、LOCO の周波数により異なります。 
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3.9 フローチャート 

3.9.1 メイン処理 
図 3.5にメイン処理のフローチャートを示します。 

main

Iフラグ ← 0マスカブル割り込み禁止

リセット後に動作している
周辺機能の停止

R_INIT_StopModule()

存在しないポートの

初期設定
R_INIT_NonExistentPort()

クロック初期設定
R_INIT_Clock()

 

図3.5 メイン処理 

 

3.9.2 リセット後に動作している周辺機能の停止 
図 3.6にリセット後に動作している周辺機能の停止のフローチャートを示します。 

R_INIT_StopModule

プロテクトを解除

モジュールストップ状態への遷移

PRCRレジスタ ← A503h
PRC0ビット = 1 : クロック発生回路関連レジスタへの書き込みを許可

PRC1ビット = 1 : 消費電力低減機能関連レジスタへの書き込みを許可

MSTPCRAレジスタ
 MSTPA28ビット ← 1 : DMAC、DTCをモジュールストップ状態へ遷移
 MSTPA29ビット ← 1 : EXDMACをモジュールストップ状態へ遷移

MSTPCRCレジスタ
 MSTPC0ビット ← 1 : RAM0をモジュールストップ状態へ遷移
 MSTPC1ビット ← 1 : RAM1をモジュールストップ状態へ遷移

注1.サンプルコードではモジュールストップ解除の状態になっています。

　   周辺モジュールをモジュール状態へ遷移する場合は、定数「#define MSTP_STATE_対象モジュール名」の値を

     “1”にしてください。

プロテクト設定

return

PRCRレジスタ ← A500h
PRC0ビット = 0 : クロック発生回路関連レジスタへの書き込みを禁止

PRC1ビット = 0 : 消費電力低減機能関連レジスタへの書き込みを禁止

注1

 

図3.6 リセット後に動作している周辺機能の停止 
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3.9.3 存在しないポートの初期設定 
図 3.7に存在しないポートの初期設定のフローチャートを示します。 

R_INIT_NonExistentPort

PORT0.PDRレジスタの設定(注1) PORT0.PDR ← PORT0.PDR | DEF_P0PDR

return

PORT1.PDRレジスタの設定(注1)

PORT2.PDRレジスタの設定(注1)

PORT3.PDRレジスタの設定(注1)

PORT4.PDRレジスタの設定(注1)

PORT5.PDRレジスタの設定(注1)

PORTA.PDRレジスタの設定(注1)

PORTB.PDRレジスタの設定(注1)

PORTC.PDRレジスタの設定(注1)

PORTD.PDRレジスタの設定(注1)

PORTE.PDRレジスタの設定(注1)

PORTJ.PDRレジスタの設定(注1)

PORT1.PDR ← PORT1.PDR | DEF_P1PDR

PORT2.PDR ← PORT2.PDR | DEF_P2PDR

注1. すべての端子が存在しているレジスタに関しては、設定処理は実行しません(コンパイル時に省略します)。

PORT3.PDR ← PORT3.PDR | DEF_P3PDR

PORT4.PDR ← PORT4.PDR | DEF_P4PDR

PORT5.PDR ← PORT5.PDR | DEF_P5PDR

PORTA.PDR ← PORTA.PDR | DEF_PAPDR

PORTB.PDR ← PORTB.PDR | DEF_PBPDR

PORTC.PDR ← PORTC.PDR | DEF_PCPDR

PORTD.PDR ← PORTD.PDR | DEF_PDPDR

PORTE.PDR ← PORTE.PDR | DEF_PEPDR

PORTJ.PDR ← PORTJ.PDR | DEF_PJPDR

PORT6.PDRレジスタの設定(注1) PORT6.PDR ← PORT6.PDR | DEF_P6PDR

PORT7.PDRレジスタの設定(注1) PORT7.PDR ← PORT7.PDR | DEF_P7PDR

PORT8.PDRレジスタの設定(注1) PORT8.PDR ← PORT8.PDR | DEF_P8PDR

PORT9.PDRレジスタの設定(注1) PORT9.PDR ← PORT9.PDR | DEF_P9PDR

PORTF.PDRレジスタの設定(注1) PORTF.PDR ← PORTF.PDR | DEF_PFPDR

PORTG.PDRレジスタの設定(注1) PORTG.PDR ← PORTG.PDR | DEF_PGPDR

 

図3.7 存在しないポートの初期設定 
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3.9.4 クロック初期設定 
図 3.8にクロックの初期設定のフローチャートを示します。 

R_INIT_Clock

プロテクトを解除 PRCRレジスタ ← A503h
PRC0ビット = 1 :クロック発生回路関連レジスタへの書き込みを許可

PRC1ビット = 1 :消費電力低減機能関連レジスタへの書き込みを許可

メインクロックの発振設定
CGC_oscillation_main()

内部クロックの分周比を設定

(注3)

BCLK端子の出力設定

(注3)

注3.内部クロックの分周比、出力設定、システムクロックの切り替えおよびHOCOの電源OFFは使用するシステムに

応じて変更してください。

PLLの発振設定(注2)
CGC_oscillation_PLL()

プロテクト設定

return

サブクロックの設定(注1)
CGC_no_use_subclk()

サブクロックのデフォルトの設定 : システムクロック、RTCともに使用しない

・サブクロックは使用せず、RTCはメインクロックで動作する場合 (パターンB) : 
CGC_disable_subclk_RTC_use_main

・ サブクロックはシステムクロックに使用し、RTCは使用しない場合(パターンC) :     
CGC_subclk_as_sysclk

・ サブクロックをRTCのカウントソースに使用し、システムクロックには使用しない場合               
(パターンD) : CGC_subclk_as_RTC

・ サブクロックをシステムクロック、RTCのカウントソースの両方に使用する場合(パターンE): 
CGC_subclk_as_sysclk_RTC

SCKCRレジスタ ← 21C2 1211h
PCKB[3:0]ビット = 0010b :周辺モジュールクロックB(PCLKB) 4分周

PCKA[3:0]ビット = 0001b :周辺モジュールクロックA(PCLKA) 2分周

BCK[3:0]ビット = 0010b :外部バスクロック(BCLK)4分周
PSTOP0ビット = 1 :SDCLK端子出力停止(Highレベル固定)
PSTOP1ビット = 1 :BCLK端子出力停止(Highレベル固定)
ICK[3:0]ビット = 0001b :システムクロック(ICLK)  2分周
FCK[3:0]ビット = 0010b :FlashIFクロック(FCLK)4分周

SCKCR2レジスタ ← 0012h
IEBCK[3:0]ビット = 0010b :IEBUSクロック(IECLK) 4分周

UCK[3:0]ビット = 0001b :USBを使用しない

PRCRレジスタ ← A500h
PRC0ビット = 0 :クロック発生回路関連レジスタへの書き込みを禁止

PRC1ビット = 0 :消費電力低減機能関連レジスタへの書き込みを禁止

BCKCRレジスタ ← 00h
BCLKDIVビット = 0 :BCLK分周なし

HOCOCRレジスタ ← 01h
HCSTPビット = 1 :HOCOを停止

HOCOPCRレジスタ ← 01h
HOCOPCNTビット = 1 :HOCOの電源OFF

システムクロックを切り替え

(注3)

HOCOの電源OFF(注3)

注2.PLLの発振設定はPLLを使用しない場合は省略できます。

注1.サブクロックは使用するシステムに応じたパターンを設定してください。

 

図3.8 クロック初期設定  
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3.9.5 メインクロックの発振設定 
図 3.9にメインクロックの発振設定のフローチャートを示します。 

CGC_oscillation_main

メインクロック発振器の

ウェイトコントロールレジスタ

を設定

メインクロック発振器を動作

MOSCWTCRレジスタ ← 0Ch
MSTS[4:0]ビット = 01100b :65536サイクル(約5.46ms)待ち

MOSCCRレジスタ ← 00h
MOSTPビット = 0 :メインクロック発振器を動作

CMT0で発振安定

待機時間待ち
cmt0_wait()

return

メインクロックの発振安定待機時間(約11.026ms待ち)

 

図3.9 メインクロックの発振設定 

 

3.9.6 PLL クロックの発振設定 
図 3.10に PLL クロックの発振設定のフローチャートを示します。 

CGC_oscillation_PLL

PLLクロック発振安定待機時間(約1.865ms)待ち

PLLを動作 PLLCR2レジスタ ← 00h
PLLENビット = 0 :PLLを動作

CMT0で発振安定

待機時間待ち
cmt0_wait()

return

PLL入力分周比および

周波数逓倍率を設定

PLLクロック発振器の

ウェイトコントロールレジスタ

を設定

PLLCRレジスタ ← 0F00h
PLIDIV[1:0]ビット = 00b :PLL入力分周比1分周

STC[5:0]ビット = 001111b :周波数逓倍率×16

PLLWTCRレジスタ ← 0Ah
PSTS[4:0]ビット = 01010b :131072サイクル(約681.6µs)

 

図3.10 PLL クロックの発振設定 

 

3.9.7 HOCO クロックの発振設定 
図 3.11に HOCO クロックの発振設定のフローチャートを示します。 

CGC_oscillation_HOCO

HOCOクロック発振安定待機時間(約2.0ms)待ち

HOCOを動作 HOCOCRレジスタ ← 00h
HCSTPビット = 0 :HOCOを動作

CMT0で発振安定

待機時間待ち
cmt0_wait()

return
 

図3.11 HOCO クロックの発振設定 
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3.9.8 サブクロックの設定 
図 3.12～図 3.16にサブクロックの設定パターン A～E のフローチャートを示します。 

図 3.12にパターン A (サブクロックをシステムクロック、RTC ともにしない場合) のフローチャートを示
します。 

return

CGC_no_use_subclk

サブクロック発振器を停止
SOSCCRレジスタ  ← 01h

SOSTPビット = 1 :サブクロック発振器を停止

RCR3レジスタ

RTCENビット ←  0 :サブクロック発振器を停止

プリスケーラおよび

カウンタの停止

RTCソフトウェアリセット

割り込み要求の禁止

RCR2レジスタ ← RCR2レジスタ & 7Eh
STARTビット = 0 :プリスケーラおよびカウンタの停止

RCR1レジスタ ← 00h
AIEビット = 0 :アラーム割り込み要求を許可しない

CIEビット = 0 :桁上げ割り込み要求を許可しない

PIEビット = 0 :周期割り込み要求を許可しない                 

RCR2レジスタ

RESETビット ← 1 :RTCソフトウェアリセット対象をリセット

サブクロックを

使用しない場合の設定

関数 : disable_subclk

RTCを使用しない場合の

初期化

(RTCのカウントソース : 
メインクロック）

関数 : disable_RTC_mainclk

RTCのカウントソースを設定 RCR4レジスタ
RCKSELビット ← 1 :メインクロックをカウントソースとして

使用する

CMT0による

ソフトウェアウェイト
cmt0_wait()

HOCOの発振設定
CGC_oscillation_HOCO()

RTCソフトウェア
リセット完了?

システムクロックを切り替え
SCKCR3レジスタ← 0100h

CKSEL[2:0]ビット = 001b :HOCOを選択

IRフラグのクリア
            IR062レジスタ

IRフラグ ← 0 :桁上げ割り込み要求なし

IR092レジスタ

IRフラグ ← 0 :アラーム割り込み要求なし

IR093レジスタ

IRフラグ ← 0 :周期割り込み要求なし

CMT0でメインクロックの6クロック供給

Yes

No

 

図3.12 サブクロックの設定パターン A (サブクロックをシステムクロック、RTC ともに使用しない場合) 
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図 3.13にパターン B(サブクロックは停止、RTC はメインクロックで動作する場合) のフローチャートを示

します。 

return

CGC_disable_subclk_RTC_use_mainclk

サブクロック発振器を停止
SOSCCRレジスタ  ← 01h

SOSTPビット = 1 :サブクロック発振器を停止

RCR3レジスタ

RTCENビット ← 0 :サブクロック発振器を停止

サブクロックを使用しない

場合の設定

関数 : disable_subclk

注1. ウェイトコントロールレジスタの再設定では、最小値(00000b)を設定してください。

MOSCWTCR.MSTSビットを

再設定するために

MOSTPビットを1にする

MOFCRレジスタ
MOFXINビット ← 1 :メインクロックを強制発振

MOSCCRレジスタ ← 01h
MOSTPビット = 1 :メインクロック発振器を停止

ウェイトコントロールレジスタを

再設定 (注1)

メインクロック発振器を動作

MOSCWTCRレジスタ ← 00h
MSTS[4:0]ビット = 00000b :2サイクル(約166ns)待ち

MOSCCRレジスタ ← 00h
MOSTPビット = 0 :メインクロック発振器を動作

CMT0でメインクロックの

5サイクル待ち
cmt0_wait()

メインクロックの5サイクル(約416ns）経過待ち

CMT0でメインクロックの

2サイクル待ち
cmt0_wait()

メインクロックの2サイクル(約166ns）経過待ち

ウェイトコントロールレジス

タの再設定(RTCのカウント

ソース : メインクロック)
関数 : resetting_wtcr_mainclk

システムクロックを切り替え
SCKCR3レジスタ← 0100h

CKSEL[2:0]ビット = 001b :HOCOを選択

RTCのカウントソースを設定
RCR4レジスタ

RCKSELビット ←1 :メインクロックをカウントソースとして
使用する

HOCOの発振設定
CGC_oscillation_HOCO()

プリスケーラおよび

カウンタの停止
RCR2レジスタ ← RCR2レジスタ & 7Eh

STARTビット = 0 :プリスケーラおよびカウンタの停止

RTCソフトウェアリセット
RCR2レジスタ

RESETビット ← 1 :RTCソフトウェアリセット対象をリセット

周波数レジスタH/L設定
メインクロック : 12MHzの場合

RFRHレジスタ ← 0001h
RFRLレジスタ ← 6E35h

RTCを使用する場合の初期化

関数 : enable_RTC

RTCソフトウェア
リセット完了?

CMT0による

ソフトウェアウェイト
cmt0_wait()

CMT0でメインクロックの6クロック供給

Yes

No

 

図3.13 サブクロックの設定パターン B (サブクロックは停止、RTC はメインクロックで動作する場合) 
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図 3.14に設定パターン C (サブクロックをシステムクロックにのみ使用する場合) のフローチャートを示

します。 

return

CGC_subclk_as_sysclk

サブクロック発振器を停止
SOSCCRレジスタ ← 01h

SOSTPビット = 1 :サブクロック発振器を停止
RCR3レジスタ

RTCENビット ← 0 :サブクロック発振器を停止

サブクロックのドライブ能力を

設定

サブクロック発振器の

ウェイトコントロールレジスタ

を設定(注1)

サブクロック発振器を動作

RCR3レジスタ ← 0Ch
RTCDV[2:0]ビット = 110b :標準CL用ドライブ能力 
RTCDV[2:0]ビット = 001b :低CL用ドライブ能力 

SOSCWTCRレジスタ ← 00h
SSTS[4:0]ビット = 00000b :2サイクル(約61us) 待ち

SSTS[4:0]ビット = 00110b :512サイクル(約15.616ms) 待ち(64ピン版)

SOSCCRレジスタ ← 00h
SOSTPビット = 0 :サブクロック発振器を動作

サブクロックの発振安定待機時間時間(2.6s) 待ち(64ピン版以外)
サブクロックの発振安定待機時間時間(3.3s) 待ち(64ピン版)

CMT0でサブクロックの

5サイクル待ち
cmt0_wait()

サブクロックで5サイクル(約152µS) 経過待ち

CMT0でサブクロックの

発振安定待機時間待ち (注2) 
cmt0_wait()

プリスケーラおよび

カウンタの停止

RTCソフトウェアリセット

割り込み要求の禁止

RCR2レジスタ ← RCR2レジスタ & 7Eh
TARTビット = 0 :プリスケーラおよびカウンタの停止

RCR1レジスタ ← 00h
AIEビット = 0 :アラーム割り込み要求を許可しない

CIEビット = 0 :桁上げ割り込み要求を許可しない

PIEビット = 0 :周期割り込み要求を許可しない

RCR2レジスタ

RESETビット ← 1 :RTCソフトウェアリセット対象を

リセット

サブクロックの発振設定

関数 : oscillation_subclk

RTCを使用しない場合の

初期化

(RTCのカウントソース:
サブクロック)
関数 : disable_RTC_subclk

注1.サブクロックのウェイトコントロールレジスタは、「発振子メーカが推奨する発振安定時間以上の値-サブクロック

発振安定待機オフセット時間の最小値(1.8s) 」を設定してください。

RCR3レジスタの設定
RCR3レジスタ

RTCENビット ← 1 :サブクロック発振器を動作

RCR3レジスタの再設定
RCR3レジスタ ← 0Ch

RTCENビット = 0 :サブクロック発振器を停止

RTCのカウントソースを設定 RCR4レジスタ
RCKSELビット ← 0 :サブクロックをカウントソースとして使用する

IRフラグのクリア
IR062レジスタ

IRフラグ ← 0 :桁上げ割り込み要求なし

IR092レジスタ

IRフラグ ← 0 :アラーム割り込み要求なし

IR093レジスタ

IRフラグ ← 0 :周期割り込み要求なし

注2.RTCのカウントソース6クロック供給を包含しています。

注3

注3.サンプルコードでは標準CLサブクロックを使用になっています。

       低CLサブクロックを使用する場合は、「LOW_CL」をdefine宣言してください。

RTCソフトウェア
リセット完了?

Yes

No

 

図3.14 サブクロックの設定パターン C (サブクロックをシステムクロックにのみ使用する場合 ) 
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図 3.15にサブクロックの設定パターン D (サブクロックを RTC のみに使用する場合) のフローチャートを

示します。 

return

CGC_subclk_as_RTC

サブクロック発振器の停止
SOSCCRレジスタ ← 01h

SOSTPビット = 1 :サブクロック発振器を停止
RCR3レジスタ

RTCENビット ← 0 :サブクロック発振器を停止

サブクロックのドライブ能力を

設定

サブクロック発振器の

ウェイトコントロールレジスタ

を設定(注1）

サブクロック発振器を動作

RCR3レジスタ ← 0Ch
RTCDV[2:0]ビット = 110b :標準CL用ドライブ能力

RTCDV[2:0]ビット = 001b :低CL用ドライブ能力

SOSCWTCRレジスタ ← 00h
SSTS[4:0]ビット = 00000b :2サイクル(約61µs)待ち

SSTS[4:0]ビット = 00110b :512サイクル(約15.616ms)待ち(64ピン版)

SOSCCRレジスタ ← 00h
SOSTPビット = 0 :サブクロック発振器を動作

サブクロックの発振安定待機時間時間(2.6s) 待ち(64ピン版以外)
サブクロックの発振安定待機時間時間(3.3s) 待ち(64ピン版)

CMT0でサブクロックの

5サイクル待ち
cmt0_wait()

サブクロックで5サイクル(約152µs) 経過待ち

CMT0でサブクロックの

発振安定待機時間待ち (注2)
cmt0_wait()

サブクロックをシステムクロック
として使用しないために

SOSTP=1にする 

SOSCCRレジスタ ← 01h
SOSTPビット = 1

サブクロックの発振設定

関数 : oscillation_subclk

サブクロックをシステムクロック

として使用しない場合の処理

(RTCのカウントソース : 
サブクロック)
関数 : no_use_subclk_as_sysclk

注1.サブクロックのウェイトコントロールレジスタは、「発振子メーカが推奨する発振安定時間以上の値-サブクロック

発振安定待機オフセット時間の最小値(1.8s) 」を設定してください。

RTCのカウントソースを設定 RCR4レジスタ
RCKSELビット ← 0 :サブクロックをカウントソースとして使用する

プリスケーラおよび

カウンタの停止

RCR2レジスタ ← RCR2レジスタ & 7Eh
STARTビット = 0 :プリスケーラおよびカウンタの停止

RTCソフトウェアリセット
RCR2レジスタ

RESETビット ← 1 :RTCソフトウェアリセット対象をリセット

RTCを使用する場合の初期化

関数 : enable_RTC

RCR3レジスタの再設定

RCR3レジスタの設定
RCR3レジスタ

RTCENビット ← 1 :サブクロック発振器を動作

RCR3レジスタ ← 0Dh
RTCENビット = 1 :サブクロック発振器を動作

注2.RTCのカウントソース6クロック供給を包含しています。

注3

注3.サンプルコードでは標準CLサブクロックを使用になっています。

      低CLサブクロックを使用する場合は、「LOW_CL」をdefine宣言してください。

RTCソフトウェア
リセット完了?

Yes

No

 

図3.15 サブクロックの設定パターン D (サブクロックを RTC にのみ使用する場合) 
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図 3.16にサブクロックの設定パターン E (システムクロック、RTC の両方に使用する場合) のフローチャー

トを示します。 

return

CGC_subclk_as_sysclk_RTC

サブクロック発振器を停止
SOSCCRレジスタ ← 01h

SOSTPビット = 1 :サブクロック発振器を停止
RCR3レジスタ

RTCENビット ← 0 :サブクロック発振器を停止

サブクロックのドライブ能力を

設定

サブクロック発振器の

ウェイトコントロールレジスタ

を設定(注1）

サブクロック発振器を動作

RCR3レジスタ ← 0Ch
RTCDV[2:0]ビット = 110b :標準CL用ドライブ能力

RTCDV[2:0]ビット = 001b :低CL用ドライブ能力

SOSCWRCRレジスタ ← 00h
SSTS[4:0]ビット = 00000b :2サイクル(約61us)待ち

SSTS[4:0]ビット = 00110b :512サイクル(約15.616ms)待ち(64ピン版)

SOSCCRレジスタ ← 00h
SOSTPビット = 0 :サブクロック発振器を動作

サブクロックの発振安定待機時間時間(2.6s) 待ち(64ピン版以外)
サブクロックの発振安定待機時間時間(3.3s) 待ち(64ピン版)

CMT0でサブクロックの

5サイクル待ち
cmt0_wait()

サブクロックで5サイクル(約152μs)経過待ち

CMT0でサブクロックの

発振安定待機時間待ち (注2)
cmt0_wait()

SOSCWTCR.SSTSビットを

再設定するためにSOSTPビット

を1にする

ウェイトコントロールレジスタを

再設定(注3)

サブクロック発振器を動作

SOSCWTCRレジスタ ← 00h
SSTS[4:0]ビット = 00000b :2サイクル(約61µs)待ち

SOSCCRレジスタ ← 00h
SOSTPビット = 0 :サブクロック発振器を動作

SOSCCRレジスタ ← 01h
SOSTPビット = 1

CMT0でサブクロックの

5サイクル待ち
cmt0_wait()

サブクロックの5サイクル(約152µs) 経過待ち

CMT0でサブクロックの

2サイクル待ち
cmt0_wait()

サブクロックの2サイクル(約61µs) 経過待ち

サブクロックの発振設定

関数 : oscillation_subclk

ウェイトコントロールレジスタ

の再設定

(RTCのカウントソース : 
サブクロック)
関数 : resetting_wtcr_subclk

注1. サブクロックのウェイトコントロールレジスタは、「発振子メーカが推奨する発振安定時間以上の値-サブクロック

発振安定待機オフセット時間の最小値(1.8s) 」を設定してください。

注3. ウェイトコントロールレジスタの再設定では、最小値(00000b) を設定してください。

RTCのカウントソースを設定 RCR4レジスタ
RCKSELビット ← 0 :サブクロックをカウントソースとして使用する

プリスケーラおよび

カウンタの停止

RCR2レジスタ ← RCR2レジスタ & 7Eh
STARTビット = 0 :プリスケーラおよびカウンタの停止

RTCソフトウェアリセット
RCR2レジスタ

RESETビット ← 1 :RTCソフトウェアリセット対象をリセット

RTCを使用する場合の初期化

関数 : enable_RTC

RCR3レジスタの再設定

RCR3レジスタ

RTCENビット ← 1 :サブクロック発振器を動作
RCR3レジスタの設定

RCR3レジスタ ← 0Dh
RTCENビット = 1 :サブクロック発振器を動作

注2. RTCのカウントソース6クロック供給を包含しています。

注4

注4. サンプルコードでは標準CLサブクロックを使用になっています。

        低CLサブクロックを使用する場合は、「LOW_CL」をdefine宣言してください。

RTCソフトウェア
リセット完了?

Yes

No

 

図3.16 サブクロックの設定パターン E (システムクロック、RTC の両方に使用する場合) 
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3.9.9 CMT0 によるソフトウェアウェイト 
図 3.17にCMT0 によるソフトウェアウェイトのフローチャートを示します。 

cmt0_wait

待ち時間デクリメント

CMI0割り込み要求をクリア

CMSTR0レジスタ
STR0ビット ← 0 :CMT0のカウントを停止

cnt ← cnt − 1

CMT0のカウントをクリア CMCNTレジスタ ← 0000h

IR028レジスタ
IRフラグ ← 0 :CMI0割り込み要求をクリア

CMT0のカウントを開始 CMSTR0レジスタ
STR0ビット ← 1 :CMT0のカウントを開始

CMT0のカウントを停止 CMSTR0レジスタ
STR0ビット ← 0 :CMT0のカウントを停止

CMI0割り込み要求発生?

Yes

No

return

[引数]
cnt :クロック発振安定待機時間

モジュールストップ状態を解除

CMT0のカウントを停止

CMT0のカウントソースを設定

および

コンペアマッチ割り込みを許可

MSTPCRAレジスタ
MSTPA15ビット ← 0 :CMT0、CMT1のモジュールストップ状態を解除

CMCRレジスタ ← 00C1h
CKS[1:0]ビット =  01b :PCLK/32
CMIEビット = 1 :コンペアマッチ割り込み(CMI0）を許可

モジュールストップ状態に遷移 MSTPCRAレジスタ
MSTPA15ビット ← 1 :CMT0、CMT1をモジュールストップ状態に遷移

CMT0を初期化 CMCRレジスタ ← 0080h
CMCNTレジスタ ← 0000h
CMCORレジスタ ← 0000h
IR028レジスタ

IRフラグ ← 0

注1

注1.ウォッチドッグタイマ(WDT) ,独立ウォッチドッグタイマ(IWDT) のカウントが動作している場合、必要に応じて、

このループ処理でWDTおよびIWDTのカウンタのリフレッシュ処理をしてください。

CMI0割り込み待ち回数を設定

CMI0割り込み待ち回数をクリア cmt_int_cnt ← 0

CMT0に待ち時間を設定 CMCORレジスタ ← cnt

待ち時間指定が

0以外

Yes

No

CMI0割り込み要求のクリア IR028レジスタ

IRフラグ ← 0

CMT0のカウントソースを設定

および

コンペアマッチ割り込みを許可

CMCRレジスタ ← 00C1h
CKS[1:0]ビット =  01b :PCLK/32
CMIEビット = 1 :コンペアマッチ割り込み(CMI0）を許可

CMT0に待ち時間を設定 CMCORレジスタ ← FFFFh

CMI0割り込み待ち

回数が0

Yes

No

CMI0割り込み待ち回数の更新 cmt_int_cnt ← cmt_int_cnt − 1

cmt_int_cnt ←
 ((cnt & FFFF0000h) >> 16) + 1

レジスタ値のバックアップ

バックアップしたレジスタ値を

書き戻す

backup_MSTP ← MSTPCRAレジスタ

backup_PRCR ← PRCRレジスタ  | A500h

MSTPCRAレジスタ ← backup_MSTP
PRCRレジスタ ← backup_PRCR

 

図3.17 CMT0 によるソフトウェアウェイト 
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4. 付録 

4.1 クロックの発振安定待機時間の考え方 

4.1.1 メインクロックの発振安定を待たずに PLL の発振を行う場合 
メインクロックと PLL クロックの発振を行う場合は、メインクロックと PLL クロックの発振安定待機時

間をまとめて待つことが可能です。 

図4.1にPLLの発振安定待機時間の考え方(メインクロックの発振安定を待たずにPLLの発振を行う場合)、
表 4.1に PLL のウェイトコントロールと発振安定待機時間の算出方法と設定値(メインクロックの発振安定を
待たずに PLL の発振を行う場合) を示します。 

 

MOSCCR.MOSTP

メインクロック発振器
出力

t MAINOSC

PLLの発振安定待機時間の考え方
(メインクロック発振安定を待たずにPLLを動作させたとき)

メインクロック発振安定時間

t PLL2
PLLクロック発振安定時間(注1)

PLLWTCRに設定したサイクル期間 131072サイクル

ユーザがソフトウェアによって待つ時間: PLLクロック発振安定待機時間 
t PLLWT2

PLLCR2.PLLEN

PLL回路出力

PLLクロック
(内部クロック)

注1. ユーザーズマニュアル ハードウェア編の「電気的特性」を参照ください。

 

図4.1 PLL の発振安定待機時間の考え方 (メインクロックの発振安定を待たずに PLL の発振を行う場合) 

 
表4.1 PLL クロックのウェイトコントロールと発振安定待機時間の算出方法と設定値 

   (メインクロックの発振安定を待たずに PLL 発振を行う場合) 
 算出方法 

ウェイトコントロール 
レジスタ(PLLWTCR.PSTS) 

発振子メーカが推奨するメインクロックの発振安時間以上の値 
＋tPLL1 (最大 500μs) 以上の値 

発振安定待機時間

(tPLLWT2) 

PLLWTCR.PSTS ビットで選択した待機時間を n とすると、

fPLL
ntPLLtMAINOSC 1310721 +

++  

 

R01AN1245JJ0110  Rev.1.10  Page 36 of 38 
2014.01.06  



RX63Nグループ、RX631 グループ 初期設定例 

 

4.1.2 サブクロック発振子の発振安定時間が tSUBOSCWT0 の最大値(2.6s)より大きい場合 
    (64 ピン版以外) 

サンプルコードでは、サブクロック発振安定時間がサブクロック発振安定待機オフセット時間
(tSUBOSCWT0)の最大値(2.6s)より小さい場合を想定しています。 

図 4.2にサブクロックの発振安定待機時間の考え方(発振安定時間が tSUBOSCWT0 より大きい場合)、   
表 4.2にサブクロックのウェイトコントロールと発振安定待機時間の算出方法と設定値(発振安定時間が
tSUBOSCWT0 の最大値(2.6s) より大きい場合)を示します。 

 

SOSCCR.SOSTP

サブクロック
(内部クロック)

サブクロック発振安定時間(注1)

サブクロック発振安定待機オフセット時間
(注2)

ユーザがソフトウェアによって待つ時間:
サブクロック発振安定待機時間 t SUBOSCWT

サブクロックの発振安定待機時間の考え方
(サブクロック発振安定時間がサブクロック発振安定待機オフセット時間より大きいとき)

t SUBOSC

t SUBOSCWT0

SOSCWTCRに設定したサイクル期間

(Min: 1.8 sec.  Max: 2.6 sec.)

注1. お客様のシステムにおける発振子安定時間は、発振子メーカにお問い合わせのうえ、決定するようにしてください。

　　 発振安定時間は、発振子が発振を開始するための条件であり、マイコンの動作条件を示すものではありません。

注2. ユーザーズマニュアル ハードウェア編の「電気的特性」を参照ください。

サブクロック発振器の
動作開始

サブクロック発振器
出力

 

図4.2 サブクロックの発振安定待機時間の考え方 (発振安定時間が tSUBOSCWT0 より大きい場合) 

 
表4.2 サブクロックのウェイトコントロールと発振安定待機時間の算出方法と設定値 

   (発振安定時間が tSUBOSCWT0 より大きい場合) 
 算出方法 

ウェイトコントロール 
レジスタ (SOSCWTCR.SSTS) 

発振子メーカが推奨するサブクロックの発振安定時間以上の値 
－tSUBOSCWT0 の最小値(1.8s) 

発振安定待機時間 
(tSUBOSCWT) 

SOSCWTCR.SSTS ビットで選択した待機時間を n とすると、 

fSUB
ntSUBOSC +  
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5. サンプルコード 
サンプルコードは、ルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。 

 
 

6. 参考ドキュメント 
ユーザーズマニュアル：ハードウェア 

RX63Nグループ、RX631 グループ  ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.70(R01UH0041JJ) 
(最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。) 

 
テクニカルアップデート／テクニカルニュース 

(最新の情報をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。) 
 
ユーザーズマニュアル：開発環境 

RX ファミリ C/C++コンパイラパッケージ V.1.01 ユーザーズマニュアル Rev.1.00(R20UT0570JJ) 
(最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。) 

 
 
 

ホームページとサポート窓口 
ルネサス エレクトロニクスホームページ 

http://japan.renesas.com 
 
お問合せ先 

http://japan.renesas.com/contact/ 
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改訂記録 
RX63Nグループ、RX631 グループ アプリケーションノート  

初期設定例 
 

Rev. 発行日 
改訂内容 

ページ ポイント 
1.00 2013.07.01 — 初版発行 
1.10 2014.01.06 — 64 ピン版、48 ピン版の追加に対応 

CMT0 によるソフトウェアウェイトの 32 ビット化に対応 
  5 表 2.1 動作確認条件 

  動作周波数:サブクロックに 48 ピン版の記載を追加 
  iodefine.h のバージョン : バージョンアップ(1.6A) 

  8 表 3.3 存在しないポート一覧( 2 ) 
  64 ピン版、48 ピン版の製品で存在しないポート一覧の表を追加 

  9 表 3.4 クロックの設定手順 
  パターンに 48 ピン版の記載を追加 

  13 3.3.3.3 サブクロックの発振安定待機時間の考え方(64 ピン版以外) 
  全製品仕様から 64 ピン版以外の記載に変更 

  14 3.3.3.4 サブクロックの発振安定待機時間の考え方(64 ピン版) 
  64 ピン版の記載を追加 

  16 表 3.12 サンプルコードで使用する定数 
  低 CL クロック、64、48 ピン版の記載を追加 

  19 表 3.17 64 ピン版(PIN_SIZE=64) の場合での定数 
表 3.18 48 ピン版(PIN_SIZE=48) の場合での定数 
  64、48 ピン版の記載を追加 

  20 表 3.19 サンプルコードで使用する関数 
3.8 関数仕様 
  パターンに 48 ピン版の記載を追加 

  32,33, 
34 

図 3.14 サブクロックの設定パターン C (サブクロックをシステムク

ロックにのみ使用する場合 ) 
図 3.15 サブクロックの設定パターン D (サブクロックを RTC にのみ使

用する場合) 
図 3.16 サブクロックの設定パターン E (システムクロック、RTC の両

方に使用する場合) 
  64 ピン版、低 CL クロックの記載を追加 

  35 図 3.17 CMT0 によるソフトウェアウェイト 
  処理内容の変更 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。 
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製品ご使用上の注意事項 
ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意

事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。 
 

1. 未使用端子の処理 

【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。 

CMOS製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子

を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI周辺のノイズが印加され、LSI内部で貫通電流が流れ

たり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用端子の処理」

で説明する指示に従い処理してください。 

2. 電源投入時の処置 

【注意】電源投入時は，製品の状態は不定です。 

電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。 

外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の

状態は保証できません。 

同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのか

かる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。 

3. リザーブアドレスのアクセス禁止 

【注意】リザーブアドレスのアクセスを禁止します。 

アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレスがあります。これらのア

ドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてくださ

い。 

4. クロックについて 

【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。 

プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。 

リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、ク

ロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（また

は外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切

り替えてください。 

5. 製品間の相違について 

【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、事前に問題ないことをご確認下さい。 
同じグループのマイコンでも型名が違うと、内部メモリ、レイアウトパターンの相違などにより、特性

が異なる場合があります。型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実

施してください。 
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