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イ
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兼
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ッ
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SH7780

SH7786
R8A77860HBG★★

−
(8K ＋ 
16K)
× 2

L −

(32K(命令) + 
32K(データ)) 

x 2
+ 256K 

(L2Cache)

SH−4A 
コア 103

0.94(@533MHz)

Yes

Yes

24(max)

−

SRAM/MPX/
バースト ROM/

バイト制御 SRAM/
PCMCIA

ローカルバス
DDR3

PCI−Express

−

− −

−

−

12(TMU)

− −

1

6(max)

−

2(max)

−

−

1(max) 2(max) 1(max)

ディスプレイ
ユニット

−

60
(max)

9(NMI ＋ 
15

(15 level) 
or 8)(max)

Yes

①
533MHz/

1.25V(internal)、 
3.3V(I/O etc.)、 

1.5V(DDR3 etc.)

−40 
〜 85

BGA593
R8A77860NBG★★

−20 
〜 85

SH7785
R8A77850BANBG

−

8K
(高速)
＋ 16K
(高速)

＋ 128K
(中速)

32K(命令)、
32K(データ)、
4ウェイセット

アソシアティブ

0.85(@600MHz)

12(内4は
外部対応可能)

SRAM/
MPX/
バースト
ROM/

バイト制御
SRAM/
PCMCIA

ローカルバス
(8/16/32/
64ビット*1 )/

DDR2(32ビット)/
PCI(32ビット)

 *1:PCI/DU不使用時

6(TMU)

6(Max.)

− − − −

108
(Max.) 9(NMI ＋ 

15
(15レベル) 

or 8)
②

600MHz/
1.1V(internal)、

 3.3V(I/O)、
 1.8V(DDR2)

PRBG0436GA−A
R8A77850BADBG

−40 
〜 85

SH7780
R8A77800BDBG

−
16K

(高速)
＋ 32K
(中速)

1.25(@400MHz)
ローカルバス

(8/16/32ビット)/
DDR(32ビット)/
PCI(32ビット)

Yes 4(CMT) 2(Max.) − 75
(Max.)

400MHz/
1.25V(internal)、

 3.3V(I/O)、 
2.5V(DDR)

BP−449
R8A77800BNBG −20 

〜 75

SH7764

R5S77640N300BG

− 16K 1.5(@324MHz) 6(内2は
外部対応可能)

SRAM/
SDRAM

セパレ−トバス
(8/16/32ビット)
但しSDRAMは
64ビット接続可

− −

3

1 6
(SSI× 6) 1

1
(Host/

Function
切り換え可)

1
(Host/

Function
切り換え可)

Yes

77 3 −

324MHz/
1.2V(Internal)、 

3.3V(I/O)

−20 
〜 85

PRBG0404GA−A

R5S77640D300BG
R5S77641P300BG −40 〜 85
R5S77641D300BG −20 

〜 85R5S77641N300BG

R5S77640P300BG
324MHz/

1.2V(Internal)/
3.3V(I/O)

−40 
〜 85

SH7763

R5S77630AY266BGV

− 16K 1.9(@266MHz) 6(内4は
外部対応可能)

SRAM/MPX/
バーストROM/

バイト制御
SRAM/
PCMCIA

ローカルバス
(8/16/32ビット)/
DDR(32ビット)/
PCI(32ビット)/

マルチプレックス
バス(32ビット)

Yes

10ビット
× 4

8ビット
× 2 4(CMT) 2

3
(シリアル
IO× 3)

2
(Gビット)

Yes
(USB 

Function
と選択)

Yes
(USB

 HOST
と選択)

4
(Max.)

107
(Max.)

9(NMI ＋ 
15

(15レベル) 
or 8)

③ 266MHz/
1.25V(internal)、

 3.3V(I/O)、 
2.5V(DDR)

−20 
〜 75 BP−449R5S77631AY266BGV ④

R5S77632AY266BGV ⑤

SH7734 R8A77343D533BG★★ −
ILRAM 
16KB

OLRAM 
16KB

0.94(@533MHz) − 34 Yes
セパレートバス
(8/16ビット)

DDR
(16ビット)

10ビット
× 8 − 5(MTU2) 9 (MTU2) (MTU2) 6(max) 2(max)

RSPI× 
1(max)、
 HSPI× 
1(max)、
 QSPI× 
1(max)、 
SSI× 

4(max)

2(max.) Gethernet
× 1 (max)

2(max)
(High−
Speed)

1(max)
(High−
Speed)

12
(max)

160
(max)

17(NMI、 
IRQ× 8、 
PINT× 8)

⑥

533MHz/
1.25V 
(内部)、 

3.0 〜 3.6V 
(周辺)、

1.8/1.5V 
(DDR)、

−40 
〜 ＋
85

BGA440

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

①オーディオコーデックインタフェース、 シリアルサウンドインタフェース、 NANDフラッシュインタフェース、 SDIF、 HSPI（※周辺モジュールなどの端子は一部マルチプレックスされています）
②オーディオコーデックインタフェース、 シリアルサウンドインタフェース、 マルチメディアカードインタフェース、 NANDフラッシュインタフェース（※周辺モジュールなどの端子は一部マルチプレックスされています）
③セキュリティアクセラレータ、 オーディオコーデックインタフェース、 シリアルサウンドインタフェース、 マルチメディアカードインタフェース、 ストリームインタフェース（※各モジュールの端子は一部マルチプレックスされています）
④オーディオコーデックインタフェース、 シリアルサウンドインタフェース、 マルチメディアカードインタフェース、 ストリームインタフェース（※各モジュールの端子は一部マルチプレックスされています）
⑤セキュリティアクセラレータ、 SDホストインタフェース、 オーディオコーデックインタフェース、 シリアルサウンドインタフェース、 マルチメディアカードインタフェース、 ストリームインタフェース（※各モジュールの端子は一部マルチプレックスされています）
⑥ビデオ入力機能、ディスプレイユニット、サンプリングレートコンバータ、FLCTL、マルチメディアカードインタフェース、ビデオエンジンユニットオプション（STIF、 RCAN、 SDHI、 2D Graphics Accelerator）

SH7780シリーズ 



2SuperH RISC engineファミリ  セレクションガイド  2011.10

デバイス メモリ CPU ＤＭＡ 外部バス拡張 クロック ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN

E
th
er
ne
t

U
S
B
H
O
S
T

U
S
B
Fu
nc
tio
n

LC
D

I/Oポート

外
部
割
り
込
み
端
子
(本
) 内蔵デバッグ機能 その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

キ
ャ
ッ
シ
ュ
メ
モ
リ（
バ
イト
）

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

FP
U

M
M
U

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

バ
ス
ス
テ
ート
コ
ント
ロ
ー
ラ

バ
ス
形
式

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

8ビ
ット

16
ビ
ット

32
ビ
ット

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

入
力
専
用
(本
)

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

オ
ン
チ
ッ
プ
デ
バ
ッ
グ

そ
の
他

汎
用

SH7780

SH7731
R8A77310C333BA

− 148K

L −

32K(命令)、 
32K(データ)、 
4ウェイセット

アソシアティブ

SH4AL−
DSP
コア

170 1.5(@333MHz) −

Yes

6(内1は
外部対応可能)

−

SRAM/
バーストROM/

バイト制御
SRAM/
PCMCIA

ローカルバス
(16/32ビット) 

SDRAM
(16/32/64ビット)

Yes

− −

−

4(TPU)
4

(TMU× 3、
CMT× 1)

− − 1

3
(SCIF× 3)

−

1 2
(SIOF× 2)

−

−

1(High−
Speed)

High−
Speed

−

23 100
9(NMI 1 

＋
 IRQ 8)

Yes

①

333MHz/
1.3V(internal)、

 3.3V(I/O)
266MHz/

1.2V(internal)、 
3.3V(I/O)

−40 
〜 85

PLBG0417KB−A

R8A77310D333BG PRBG0449GA−A

SH7730

R8A77300C200FP

− 16K
(高速)

SH−4A 
コア 103

2.5(@200MHz)

Yes 6(内2は
外部対応可能)

SRAM/
SDRAM/

バーストROM/
バイト制御
SRAM/
PCMCIA

セパレートバス
(8/16/32ビット) 6(TPU)

8
(TMU× 3、
 CMT× 5)

6 2 − − − 28 78
21(NMI 

＋
 20(15
レベル))

−

200MHz/
1.2V(internal)、

 3.3V(I/O) −20 
〜 75

PLQP0208KB−A

R8A77301C200FP

10ビット
× 4

10ビット
× 2

R8A77301C266FP 1.88(@266MHz)
266MHz/

1.2V(internal)、
 3.3V(I/O)

R8A77301D200FP 2.5(@200MHz)
200MHz/

1.2V(internal)、 
3.3V(I/O) −40 

〜 85
R8A77301D266FP 1.88(@266MHz)

266MHz/
1.2V(internal)、 

3.3V(I/O)

SH7724
R8A77240B500BB

− 16K
L1C: 

32K(命令)、
 32K(データ) 
4ウェイセット

アソシアティブ
L2C: 256K
(命令?データ

共用型)

1.00(@500MHz)

−

12(内2は
外部対応可能)

SRAM/
バーストROM/
NOR−Flash/

PCMCIA

ローカルバス
(16/32ビット)

DDR1−
SDRAM
(32ビット)

− 4(TPU)

6(TMU)、
1(CMT)

3
(SCIF× 3)

3
(SCIFA× 3)

1

2
(MSIOF× 2)

1

Yes

Yes Yes

6 162

9(NMI 1 
＋

 IRQ 8)

②
500MHz/

1.2V(内部)、 
3.3V(I/O)、 

1.8V(DDR2)

− 20 〜 70 PVBG0441KB−A

R8A77240D500BG − 40 〜 85

PRBG0449GA−A
SH7723

R8A77230C400BG
− 16K 1.25(@400MHz)

−

③
400MHz/

1.2V(内部)、 
3.3V(I/O)、 
2.5V(DDR)

− 20 〜 70

R8A77230D400BG − 40 〜 85

SH7722
R8A77220AC266BA

− 148K
32K(命令)、 
32K(データ) 
4ウェイセット

アソシアティブ

SH4AL−
DSP
コア

170 1.5(@333.4MHz) 6(内1は
外部対応可能)

ローカルバス
(16/32ビット)

SDRAM
(16/32/64ビット)

−
4

(TMU× 3、
 CMT× 1)

3
(SCIF× 3)

2
(SIOF× 2)

2
(SIU× 2)

− 23 100 ④

266MHz/
1.2V(内部)、 
3.3V(I/O)
333MHz/

1.3V(内部)、
 3.3V(I/O)

− 20 
〜 70 PLBG0417KB−A

R8A77220AC266BG − 40 
〜 85 PRBG0449GA−A

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

①LCDコントローラ（LCDC） 、キースキャンインタフェース（KEYSC） 、SD カードホストインタフェース（SDHI）
②ビデオプロセッシング（VPU5F）、ビデオI/O（VIO5）、ビデオ出力ユニット（VOU）、TS I/F（TSIF）、キースキャンI/F（KEYSC）、2D グラフィックスアクセラレータ（2DG）、SD カードホストI/F（SDHI）、NAND フラッシュメモリコントロール（FLCTL）、ATAPI I/F（ATAPI）
③ビデオプロセッシング（VPU5F）、ビデオI/O（VIO5）、ビデオ出力ユニット（VOU）、TS インタフェース（TSIF）、キースキャンインタフェース（KEYSC）、2D グラフィックスアクセラレータ（2DG）、SD カードホストインタフェース（SDHI）、NAND フラッシュメモリコントロール（FLCTL）、ATAPIインタフェース（ATAPI）
④ビデオプロセッシング（VPU）、ビデオI/O（VIO）、JPEG プロセッシングユニット（JPU）、ビデオ出力ユニット（VOU）、TS インタフェース（TSIF）、キースキャンインタフェース（KEYSC）、2D グラフィックスアクセラレータ（2DG）、SD カードホストインタフェース（SDHI）、NAND フラッシュメモリコントロール（FLCTL）

SH7780シリーズ 
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兼
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ッ
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SH7750

SH7760

HD6417760BL200AD

− −

L −

16K(命令)、 
32K(データ)、 
2ウェイセット

アソシアティブ

SH−
4 コア 94

2.5(@200MHz)

Yes Yes

8(内4は
外部対応可能)

−

SRAM/
SDRAM/

MPX/
バーストROM/

バイト制御
SRAM/
PCMCIA

セパレートバス
(8/16/32ビット)/
マルチプレックスバ

ス(32ビット)

− 10ビット
× 4

− −

4(CMT) 3(TMU)

− − 1

3 − 2

−

2

−

1(Full 
speed)

−

Yes

−

69
(Max.)

5(NMI 
＋ 

15(15
レベ
ル) or 

4)

Yes

オーディオコーデック
インタフェース× 2、 
シリアルサウンド

インタフェース× 2、 
マルチメディアカード

インタフェース
(※各機能の端子は
一部マルチプレックス

されています)

200MHz/1.5V、 
3.3V(I/O)

−40 
〜 85

BP−256B

HD6417760BL200A −20 
〜 75

SH7751R

HD6417751RBG240

− −

2.1(@240MHz)

8(内2は
外部対応可能)
＋ 4(PCI only)

SRAM/
DRAM/

SDRAM/
MPX/
バースト
ROM/
バイト
制御

SRAM/
PCMCIA

Yes − −

5(TMU)

1 1 − − − −

39
(Max.)

(※各機能の端子
は

一部マルチプレッ
クス

されています)

240MHz/1.5V、 3.3V(I/O)

PRBG0292GA−A
HD6417751RBG200D

2.5(@200MHz) 200MHz/1.5V、 
3.3V(I/O)

−40 〜 85
HD6417751RBG200 −20 〜 75
HD6417751RBG240D 2.1(@240MHz) 240MHz/1.5V、 3.3V(I/O) −40 〜 85
HD6417751RBP200

2.5(@200MHz) 200MHz/1.5V、 
3.3V(I/O)

−20 〜 75

PRBG0256DE−B
HD6417751RBP200D −40 

〜 85HD6417751RBP240D
2.1(@240MHz) 240MHz/1.5V、 

3.3V(I/O)HD6417751RBP240
−20 
〜 75HD6417751RF240

PRQP0256LA−B
HD6417751RF200

2.5(@200MHz) 200MHz/1.5V、 
3.3V(I/O)HD6417751RF200D −40 

〜 85HD6417751RF240D
2.1(@240MHz) 240MHz/1.5V、 

3.3V(I/O)

SH7750R

HD6417750RBG240

− − 8(内2は
外部対応可能)

セパレートバス
(8/16/32/64ビット)/
マルチプレックスバス

(32/64ビット)

28
(Max.)

−20 〜 75

PRBG0292GA−A
HD6417750RBG200D

2.5(@200MHz) 200MHz/1.5V、 
3.3V(I/O)

−40 〜 85
HD6417750RBG200 −20 〜 75
HD6417750RBG240D 2.1(@240MHz) 240MHz/1.5V、 3.3V(I/O) −40 〜 85
HD6417750RBP200

2.5(@200MHz) 200MHz/1.5V、 
3.3V(I/O)

−20 〜 75

PRBG0256DE−B
HD6417750RBP200D −40 

〜 85HD6417750RBP240D
2.1(@240MHz) 240MHz/1.5V、 

3.3V(I/O)HD6417750RBP240
−20 
〜 75HD6417750RF240

PRQP0208KE−B
HD6417750RF200

2.5(@200MHz) 200MHz/1.5V、 
3.3V(I/O)HD6417750RF200D −40 

〜 85HD6417750RF240D 2.1(@240MHz) 240MHz/1.5V、 3.3V(I/O)

SH7750S

HD6417750SBP200W

− −
8K(命令)、 

16K(データ)、 
ダイレクト

マップ

2.5(@200MHz)

4(内2は
外部対応可能) 3(TMU)

200MHz/1.95V、 
3.3V(I/O)

−

PRBG0256DE−A
HD6417750SBP200
HD6417750SF167I 3(@167MHz) 167MHz/1.8V、 3.3V(I/O)

PRQP0208KE−B
HD6417750SF200W 2.5(@200MHz) 200MHz/1.95V、 3.3V(I/O)
HD6417750SF167D

3(@167MHz) 167MHz/1.8V、 
3.3V(I/O)HD6417750SF167

HD6417750SF200 2.5(@200MHz) 200MHz/1.95V、 3.3V(I/O)
HD6417750SVBT133

3.8(@133MHz) 133MHz/1.5V、 
3.3V(I/O)

PLBG0264GA−A
HD6417750SVF133 PRQP0208KE−B

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

SH7750シリーズ 



4SuperH RISC engineファミリ  セレクションガイド  2011.10

デバイス メモリ CPU ＤＭＡ 外部バス拡張 クロック ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN

E
th
er
ne
t

U
S
B
H
O
S
T

U
S
B
Fu
nc
tio
n

LC
D

I/Oポート

外
部
割
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) 内蔵デバッグ機能 その他機能
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数
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電
圧

動
作
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囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
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ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

キ
ャ
ッ
シ
ュ
メ
モ
リ（
バ
イト
）

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

FP
U

M
M
U

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

バ
ス
ス
テ
ート
コ
ント
ロ
ー
ラ

バ
ス
形
式

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

8ビ
ット

16
ビ
ット

32
ビ
ット

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

入
力
専
用
(本
)

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

オ
ン
チ
ッ
プ
デ
バ
ッ
グ

そ
の
他

汎
用

SH7700

SH7721

R8A77210C133BA

− 16K

L −

32K、 
4ウェイセット

アソシアティブ

SH3−
DSP 
コア

160 7.5(@133MHz)

− Yes

6(内2は
外部対応可能)

−

SRAM/
SDRAM/
バースト
ROM/
バイト
制御

SRAM/
PCMCIA

セパレートバス
(8/16/32ビット)

Yes

10ビット
× 4

8ビット
× 2

−

9(TPU
× 4、
 CMT
× 5)

3(TMU) − − 1

2 −

1

− − −

2(USB 
Function
と選択)

1(USB 
HOST
と選択)

Yes 7 110

23(NMI 
＋ 
22

(15レベル))
Yes

①

133MHz/1.5V、 
3.3V

−20 
〜 75

PLBG0256KA−A
R8A77210C133BG PLBG0256GA−A
R8A77211C133BA

②
PLBG0256KA−A

R8A77211C133BG
PLBG0256GA−A

SH7720
HD6417320BP133C

− 16K
③

HD6417720BL133C
④

PLBG0256KA−A
HD6417720BP133C PLBG0256GA−A

SH7705

HD6417705BP100B

− − SH−3 
コア 68

10(@100MHz)

4(内2は
外部対応可能)

SRAM/
SDRAM/
バースト
ROM/
バイト制
御SRAM Yes

(電源
未分離)

−
5(TPU
× 4、 
CMT)

−

− 1 −

−

105 −

100MHz/1.5V、 3.3V
TTBG0208JA−A

HD6417705BP133B 7.5(@133MHz) 133MHz/1.5V、 3.3V
HD6417705F100B 10(@100MHz) 100MHz/1.5V、 3.3V

PLQP0208KA−A
HD6417705F133B 7.5(@133MHz) 133MHz/1.5V、 3.3V

SH7727

HD6417727BP100C

− 16K
16K、 

4ウェイセット
アソシアティブ

SH3−
DSP 
コア

160

10(@100MHz) SRAM/
SDRAM/
バースト
ROM/

PCMCIA

10ビット
× 6

8ビット
× 2 1(CMT) 1 1

2(USB 
Function
と選択)

1(USB 
HOST
と選択)

Yes 104
7(NMI 

＋
 6

(15レベル))

DSP機
能

100MHz/1.8V、 3.3V
PLBG0240JA−A

HD6417727BP160C 6.3(@160MHz) 160MHz/1.9V、 3.3V
HD6417727F100C 10(@100MHz) 100MHz/1.8V、 3.3V

PRQP0240KC−B
HD6417727F160C 6.3(@160MHz) 160MHz/1.9V、 3.3V

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

①DSP機能、 マルチメディアカードインタフェース、 コンペアマッチタイマ
②DSP機能、 マルチメディアカードインタフェース、 コンペアマッチタイマ、 SDホストインタフェース
③DSP機能、 マルチメディアカードインタフェース、 コンペアマッチタイマ、 SDホストインタフェース、 SSLアクセラレータ
④DSP機能、 マルチメディアカードインタフェース、 コンペアマッチタイマ、 SSLアクセラレータ

SH7700シリーズ 



5SuperH RISC engineファミリ  セレクションガイド  2011.10

デバイス メモリ CPU ＤＭＡ 外部バス拡張 クロック ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース
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) 内蔵デバッグ機能 その他機能
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作
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波
数
/電
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電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
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ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

キ
ャ
ッ
シ
ュ
メ
モ
リ（
バ
イト
）

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

FP
U

M
M
U

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

バ
ス
ス
テ
ート
コ
ント
ロ
ー
ラ

バ
ス
形
式

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

8ビ
ット

16
ビ
ット

32
ビ
ット

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

入
力
専
用
(本
)

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

オ
ン
チ
ッ
プ
デ
バ
ッ
グ

そ
の
他

汎
用

SH7700

SH7729R

HD6417729RBP133B

− 16K

L −
16K、 

4ウェイセット
アソシアティブ

SH3−
DSP 
コア

160
7.5(@133MHz)

− Yes 4(内2は
外部対応可能) −

SRAM/
SDRAM/
バースト
ROM/

PCMCIA

セパレートバス
(8/16/32ビット) Yes

10ビット
× 8 8ビット

× 2 − 1(CMT) 3(TMU) − − 1 1
2

− − − − − − − −
96

23(NMI 
＋ 

22(15レ
ベル)) Yes

DSP機能

133MHz/1.8V、 
3.3V

−20 
〜 75

PLBG0240JA−A
HD6417729RF133B

PLQP0208KA−A
HD6417729RF167B 6(@167MHz) 167MHz/1.9V、 3.3V
HD6417729RHF200B 5(@200MHz) 200MHz/2.0V、 3.3V PRQP0208KE−B

SH7709S

HD6417709SBP167B

− −
SH−3 
コア 68

6(@167MHz)

−

167MHz/1.9V、 3.3V
PLBG0240JA−AHD6417709SBP100B 10(@100MHz) 100MHz/1.7V、 3.3V

HD6417709SBP133B 7.5(@133MHz) 133MHz/1.8V、 3.3V
HD6417709SF100B 10(@100MHz) 100MHz/1.7V、 3.3V

PLQP0208KA−AHD6417709SF133B 7.5(@133MHz) 133MHz/1.8V、 3.3V
HD6417709SF167B 6(@167MHz) 167MHz/1.9V、 3.3V
HD6417709SHF200B 5(@200MHz) 200MHz/2.0V、 3.3V PRQP0208KE−B

SH7706
HD6417706BP133

− − 7.5(@133MHz) 10ビット
× 4 1 72 7(NMI ＋ 

6(15レベル))
133MHz/1.9V、 

3.3V
TTBG0208JA−A

HD6417706F133 PLQP0176KD−A
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

SH7700シリーズ 
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デバイス メモリ CPU ＤＭＡ 外部バス拡張 クロック ADC DAC タイマ
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イ
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イ
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兼
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ル

入
力
専
用
(本
)

C
M
O
S
入
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ッ
プ
デ
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ッ
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そ
の
他

産
業

SH7200

SH7203 R5S72030W200FP −

64K
(high−
speed)
+16K

(retention)

L −

16K
SH2A−

FPU 
コア

112

5(@200MHz)

Yes

−

8(内4は
外部対応

可能)

−

Yes − Yes

10ビット
× 8

8ビット
× 2

−

5(MTU)、
 2(CMT)

−

− −

1 4

−

4 6(SSU× 2、 
SSI× 4) 2

−

1(High−
Speed)

High−
Speed Yes 16 82

17(NMI、
 IRQ× 8、 
PINT× 8)

Yes

FLCTL、 
TFT対応
LCDC

200MHz/
1.1 〜 1.3V、 
3.0 〜 3.6V

−20 
〜 85

PRQP0240KC−A

SH7206 R5S72060W200FPV − 128K
16K、 

4ウェイセット
アソシアティブ

SH−2A 
コア 91 −

SRAM/
バイト選択付

SRAM/
バーストROM/

MPX−IO/
SDRAM/
PCMCIA

セパレートバス
(8/16/32ビット) −

11
(MTU2× 6、 
MTU2S× 3、 

CMT× 2)

2(MTU2
で実現)

2(MTU2、 
MTU2S
で実現)

1 − − − −

−

8 71 9 −
200MHz/

1.15 〜 1.35V、
3.0 〜 3.6V

(バス)
PLQP0176KD−A

SH7205 R5S72050W200BG −

96K
(high−
speed)
+16K

(retention)

16K
SH2A−

FPU
コア

112 Yes

14 Yes −

Yes

9
(MTU× 5、
 CMT× 4)

1(MTU2)

1(MTU2
で実現)

2 6 4 8(SSU× 2、
 SSI× 6)

2

2(High−
Speed)

High−
Speed 11 96

17(NMI、
 IRQ× 8、 
PINT× 8)

FLCTL、 
ATAPI、 
2DG

200MHz/
1.1 〜 1.3V、 
3.0 〜 3.6V

PRBG0272GA−A

SH7201
R5S72011RB120FP

− 32K
16K、 

4ウェイセット
アソシアティブ

SH−2A 
コア

8.33(@120MHz) 8(内4は
外部対応

可能)
SRAM/
SDRAM

セパレートバス
(8/16/32ビット) 2(TMR) 6(MTU2) − 1 8 3 2(SSI

× 2) − − 14 104 17 −
120MHz/

3.0 〜 3.6V
−20 〜 

70
PLQP0176KB−A

R5S72011RW100FP 10(@100MHz) 100MHz/
3.0 〜 3.6V

−20 〜 
85

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

SH7200シリーズ 
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デバイス メモリ CPU ＤＭＡ 外部バス拡張 クロック ADC DAC タイマ
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令
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(n
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FP
U

M
M
U

D
M
A
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ル
)

D
T
C
/D
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A
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II
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ス
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テ
ート
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ント
ロ
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形
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ア
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イ
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ネ
ル
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8ビ
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16
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32
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イ
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兼
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ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

入
力
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)

C
M
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S
入
出
力
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)

オ
ン
チ
ッ
プ
デ
バ
ッ
グ

そ
の
他

車
載
、産
業

SH7260

SH7269

R5S72690W266FP★★

−

2500K
(SRAM)

 ＋
 64K

(high−
speed)

L −

8K(命令)、 
8K(データ)、 

4−way 
set−

associative

SH2A−
FPU
コア

112

3.76(@266MHz)

Yes − 16 − Yes

セパレートバス
(8/16/32ビット)

Yes

10ビット
× 8

− −
7

(MTU2× 5、
 CMT× 2)

− 2(MTU2
で実現)

1(MTU2
で実現) 1

8

−

4

12
(RSPI× 2、

 RQSPI× 2、 
SSI× 6、 

SPDIF× 1、
 SIOF× 1)

3

− 1(High−
Speed)

High−
Speed −

8 133

17(NMI、 
IRQ× 8、

 PINT× 8)

Yes

2D Graphics 
Accelerator、 

Video 
Decoder、
 Video in、 

Display cntl.、 
JPEG 

Decoder、 
CDROM 
Decoder、

 SRC、 
FLCTL、 SD、 

MMC

266MHz/
1.15 〜 1.35V 

(内部)、 
3.0 〜 3.6V 

(周辺)

−20 〜 
＋85

PLQP0256LB−A
R5S72691W266FP★★

R5S72690P266FP★★ −40 
〜 ＋
85R5S72691P266FP★★

R5S72690W266BG★★ −20 〜 ＋85

PRBG0272GA−A
R5S72690P266BG★★ −40 

〜 ＋
85R5S72691P266BG★★

R5S72691W266BG★★ −20 〜 ＋85

SH7268

R5S72681P266FP★★

−

2500K
(SRAM)

 ＋
 64K

(high−
speed)

10ビット
× 6

2

9
(RSPI× 2、

 RQSPI× 2、
 SSI× 4、 

SPDIF× 1)

6

101

−40 〜 ＋85

PLQP0208KB−A
R5S72680W266FP★★ −20 

〜 ＋
85R5S72681W266FP★★

R5S72680P266FP★★ −40 〜 ＋85

SH7267

R5S72670P144FP

−

1500K
(SRAM)

 ＋
 64K

(high−
speed)

16K 6.94(@144MHz) セパレートバス
(8/16ビット) 3

6
(RSPI× 2、
 SSI× 4)

−
92 Video 

in、 
Display 
cntl.、 

CDROM
デコーダ、 

SRC、 
FLCTL

144MHz/
1.15 〜 1.35V 

(内部)、 
3.0 〜 3.6V 

(周辺)

−40 〜 85

PLQP0176KB−A
R5S72670W144FP −20 〜 85
R5S72671P144FP

2
−40 〜 85

R5S72671W144FP −20 〜 85

SH7266

R5S72660P144FP

−

1500K
(SRAM)

 ＋
 64K

(high−
speed)

5
4

(RSPI× 1、
 SSI× 3)

−
68 9(NMI、

IRQ× 8)

−40 〜 85

PLQP0144KA−A
R5S72660W144FP −20 〜 85
R5S72661P144FP

2
−40 〜 85

R5S72661W144FP −20 〜 85
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

SH7260シリーズ 
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デバイス メモリ CPU ＤＭＡ 外部バス拡張 クロック ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN

E
th
er
ne
t

U
S
B
H
O
S
T

U
S
B
Fu
nc
tio
n

LC
D

I/Oポート

外
部
割
り
込
み
端
子
(本
) 内蔵デバッグ機能 その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

キ
ャ
ッ
シ
ュ
メ
モ
リ（
バ
イト
）

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

FP
U

M
M
U

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

バ
ス
ス
テ
ート
コ
ント
ロ
ー
ラ

バ
ス
形
式

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

8ビ
ット

16
ビ
ット

32
ビ
ット

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

入
力
専
用
(本
)

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

オ
ン
チ
ッ
プ
デ
バ
ッ
グ

そ
の
他

車
載
、産
業

SH7260

SH7264

R5S72644P144FPU

−

640K
(SRAM)

 ＋
 64K

(high−
speed)

L − 16K
SH2A−

FPU
コア

112 6.94(@144MHz) Yes − 16 − Yes セパレートバス
(8/16ビット) Yes

10ビット
× 8

− −
7

(MTU2× 5、
 CMT× 2)

− 2(MTU2
で実現)

1(MTU2
で実現) 1 8 − 3

6
(RSPI× 2、 
SSI× 4)

−

− 1(High−
Speed)

High−
Speed −

8 115

17(NMI、 
IRQ× 8、 
PINT× 8)

Yes

Video 
in、 

Display 
cntl.、 

CDROM
デコーダ、 

SRC、 
FLCTL

144MHz/
1.1 〜 1.3V 

(内部)、 
3.0 〜 3.6V 

(周辺)

−40 〜 85

PLQP0208KB−A

R5S72644W144FPU −20 〜 85
R5S72645P144FPU

2
−40 〜 85

R5S72645W144FPU −20 〜 85
R5S72646P144FPU

−
−40 〜 85

R5S72646W144FPU −20 〜 85
R5S72647P144FPU

2
−40 〜 85

R5S72647W144FPU −20 〜 85
R5S72640P144FPU

1000K
(SRAM)

 ＋
 64K

(high−
speed)

−
−40 〜 85

R5S72640W144FPU −20 〜 85
R5S72641P144FPU

2
−40 〜 85

R5S72641W144FPU −20 〜 85
R5S72642P144FPU

−
−40 〜 85

R5S72642W144FPU −20 〜 85
R5S72643P144FPU

2
−40 〜 85

R5S72643W144FPU −20 〜 85

SH7262

R5S72624P144FPU

−

640K
(SRAM)

 ＋
 64K

(high−
speed)

10ビット
× 4

−

4 89

−40 〜 85

PLQP0176KB−A

R5S72624W144FPU −20 〜 85
R5S72625P144FPU

2
−40 〜 85

R5S72625W144FPU −20 〜 85
R5S72626P144FPU

−
−40 〜 85

R5S72626W144FPU −20 〜 85
R5S72627P144FPU

2
−40 〜 85

R5S72627W144FPU −20 〜 85
R5S72620P144FPU

1000K
(SRAM)

 ＋
 64K

(high−
speed)

−
−40 〜 85

R5S72620W144FPU −20 〜 85
R5S72621P144FPU

2
−40 〜 85

R5S72621W144FPU −20 〜 85
R5S72622P144FPU

−
−40 〜 85

R5S72622W144FPU −20 〜 85
R5S72623P144FPU

2
−40 〜 85

R5S72623W144FPU −20 〜 85
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

SH7260シリーズ 
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デバイス メモリ CPU ＤＭＡ 外部バス拡張 クロック ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN

E
th
er
ne
t

U
S
B
H
O
S
T

U
S
B
Fu
nc
tio
n

LC
D

I/Oポート

外
部
割
り
込
み
端
子
(本
) 内蔵デバッグ機能 その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

キ
ャ
ッ
シ
ュ
メ
モ
リ（
バ
イト
）

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

FP
U

M
M
U

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

バ
ス
ス
テ
ート
コ
ント
ロ
ー
ラ

バ
ス
形
式

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

8ビ
ット

16
ビ
ット

32
ビ
ット

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

入
力
専
用
(本
)

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

オ
ン
チ
ッ
プ
デ
バ
ッ
グ

そ
の
他

車
載
、産
業

SH7260

SH7263

R5S72630P200FP

−

64K
(high−
speed)
+16K

(retention)

L −

16K
SH2A−

FPU 
コア

112

5(@200MHz)

Yes −

8(内4は
外部対応可能)

−

Yes −

Yes 10ビット
× 8

8ビット
× 2

−

5(MTU)、 
2(CMT) − − − 1 4

−

4

6
(SSU× 2、
 SSI× 4)

2

−

1(High−
Speed)

High−
Speed

−

16 82

17(NMI、 
IRQ× 8、 
PINT× 8)

Yes

CDROM、 
SRC、

FLCTL、 
TFT対応LCDC

200MHz/
1.1 〜 1.3V、 
3.0 〜 3.6V

−40 
〜 85

PRQP0240KC−A

R5S72631P200FP

CDROM、 
SRC、

FLCTL、 
SDHI、

 TFT対応LCDC

R5S72632P200FP
CDROM、 

SRC、
FLCTL、 

TFT対応LCDC

R5S72633P200FP

CDROM、 
SRC、

FLCTL、 
SDHI、 

TFT対応LCDC

SH7265

R5S72650P200BG

−

96K
(high−
speed)
+16K

(retention)

14
9

(MTU× 5、 
CMT× 4)

1(MTU2)

2(MTU2
で実現)

1(MTU2
で実現)

2 6
8

(SSU× 2、
 SSI× 6)

2(High−
Speed) 11 96

FLCTL、 
ATAPI、 
2DG、 

AACエンコーダ

PRBG0272GA−A

R5S72651P200BG

FLCTL、
 ATAPI、 
2DG、 

AACエンコーダ、
 SHDI

R5S72652P200BG
FLCTL、 
ATAPI、 
2DG、 

AACエンコーダ

R5S72653P200BG

FLCTL、 
ATAPI、
 2DG、

 AACエンコーダ、
 SDHI

SH7261

R5S72611RB120FP

− 32K
16K、 

4ウェイセット
アソシアティブ

SH−2A 
コア

8.33(@120MHz)

8(内4は
外部対応可能)

SRAM/
SDRAM

セパレートバス
(8/16/32ビット) 2(TMR) 6(MTU2) − 1 8 3

2
(SSI× 2)

− − 14 104 17 −

120MHz/
3.0 〜 3.6V

−20 〜 
70

PLQP0176KB−A

R5S72611RP100FP 10(@100MHz) 100MHz/
3.0 〜 3.6V

−40 〜 
85

R5S72612RB120FP 8.33(@120MHz)

3
(SSI× 2、
IEBus)

−
120MHz/

3.0 〜 3.6V
−20 〜 

70

R5S72612RP100FP 10(@100MHz) 100MHz/
3.0 〜 3.6V

−40 〜 
85

R5S72613RB120FP 8.33(@120MHz)
2

120MHz/
3.0 〜 3.6V

−20 〜 
70

R5S72613RP100FP 10(@100MHz) 100MHz/
3.0 〜 3.6V

−40 〜 
85

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

SH7260シリーズ 
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デバイス メモリ CPU ＤＭＡ 外部バス拡張 クロック ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN

E
th
er
ne
t

U
S
B
H
O
S
T

U
S
B
Fu
nc
tio
n

LC
D

I/Oポート

外
部
割
り
込
み
端
子
(本
) 内蔵デバッグ機能 その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

キ
ャ
ッ
シ
ュ
メ
モ
リ（
バ
イト
）

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

FP
U

M
M
U

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

バ
ス
ス
テ
ート
コ
ント
ロ
ー
ラ

バ
ス
形
式

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

8ビ
ット

16
ビ
ット

32
ビ
ット

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

入
力
専
用
(本
)

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

オ
ン
チ
ッ
プ
デ
バ
ッ
グ

そ
の
他

車
載
、産
業

SH7260

SH726A

R5S726A0D216FP★★

−

1250K
(SRAM)
 ＋ 64K
(high−
speed)

L −

8K
(instruction)、 

8K(data)、 
4−way set−
associative

SH2A−
FPU
コア

112 4.6(@216MHz) Yes − 16 − Yes セパレートバス
(8/16ビット) Yes

10ビット
× 6

− −
7

(MTU2× 5、
CMT× 2)

− 2(MTU2
で実現)

1(MTU2
で実現) 1 5 − 4

8
(RSPI× 2、
SPIMulti

× 1、
SSI× 4、 

SPDIF× 1)

−

−

1(Full−
Speed)

Full−
Speed −

8 57

17(NMI、 
IRQ× 8、 
PINT× 8)

Yes
SPIBSC、 
CDROM 
Decoder、 
SRC、 SD

216MHz/
1.15 〜 1.35V

(内部)、
3.0 〜 3.6V 

(周辺)

−40 〜 
＋85

PLQP0120KA−A
R5S726A0P216FP★★

R5S726A1D216FP★★ 2

R5S726A2D216FP★★

−
PLQP0120LA−A

R5S726A2P216FP★★

R5S726A3D216FP★★

2
R5S726A3P216FP★★

SH726B

R5S726B0D216FP★★

−

1250K
(SRAM)
 ＋ 64K
(high−
speed)

10ビット
× 8

9
(RSPI× 3、 
SPIMulti

× 1、 
SSI× 4、 

SPDIF× 1)

−
2(Full−
Speed) 12 74 PLQP0144KA−A

R5S726B0P216FP★★

R5S726B1D216FP★★

2
R5S726B1P216FP★★

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

SH7260シリーズ 
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デバイス メモリ CPU ＤＭＡ 外部バス拡張 クロック ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN

E
th
er
ne
t

U
S
B
H
O
S
T

U
S
B
Fu
nc
tio
n

LC
D

I/Oポート

外
部
割
り
込
み
端
子
(本
) 内蔵デバッグ機能 その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

キ
ャ
ッ
シ
ュ
メ
モ
リ（
バ
イト
）

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

FP
U

M
M
U

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

バ
ス
ス
テ
ート
コ
ント
ロ
ー
ラ

バ
ス
形
式

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

8ビ
ット

16
ビ
ット

32
ビ
ット

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

入
力
専
用
(本
)

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

オ
ン
チ
ッ
プ
デ
バ
ッ
グ

そ
の
他

通
信

SH−Ether

SH7615
HD6417615ARBP

− 8K

L −

4K
SH2−
DSP 
コア

65 16(@62.5MHz)

− −

2

−

SRAM/
SDRAM/
DRAM/
バースト
ROM

セパレートバス
(8/16/32ビット)

− − − −

4(FRT、
TPU× 3)

−

−

− 1

2

− −

2
(シリアル
IO× 2)

−

1

− − − −

29
5(NMI 

＋
 4 (15

レベル))

Yes

DSP機能、 
E−DMAC

× 2
62.5MHz/

3.3V −20 
〜 75

PLBG0240JA−A

HD6417615ARF
PLQP0208KA−A

SH7616 HD6417616SF − 8K TPU

SH7618
HD6417618ABG100V

− 4K

16K SH−2 
コア 62

10(@100MHz) −
SRAM/

SDRAM/
バイト制御
SRAM/
PCMCIA

セパレートバス
(8/16ビット)

2(CMT) − 3

− 71

9(NMI 
＋ 8)

E−DMAC
× 2

100MHz/
1.4 〜 1.6V、 
3.0 〜 3.6V

(バス)
PLBG0176GA−A

HD6417618ABGN100V
HD6417618ABGW100V −40 〜 85

SH7619

R4S76191B125BGV

− 16K 8(@125MHz) 4(内2は
外部対応可能)

セパレートバス
(8/16/32ビット)

1
(SIOF
× 1)

1
(PHY
搭載)

78
125MHz/

1.71 〜 1.89V、 
3.0 〜 3.6V

(バス)

−20 〜 70
R4S76191D125BGV −40 〜 85
R4S76191N125BGV −20 

〜 85R4S76191W125BGV

SH7710

HD6417710BP

− 16K L −
32K、 

4ウェイセット
アソシアティブ

SH3−
DSP 
コア

160 5(@200MHz) − Yes 6(内2は
外部対応可能) −

SRAM/
SDRAM/
バースト
ROM/

バイト制御
SRAM/
PCMCIA

セパレートバス
(8/16/32ビット)

Yes
(電源

未分離)
− − − − 3(TMU) − − 1 2 − −

2
(シリアル
IO× 2)

−

2(Bridge
付き)

− − − − 24

7(NMI 
＋

 4 (15
レベル) 
or 6)

Yes

DSP機能、 
IPセキュリティ

アクセラレータ、 
E−DMAC× 4 200MHz/

1.5V(core)、
 3.3V(I/O)

−20 
〜 75

PLBG0256GA−A

HD6417710F PRQP0256LA−B

HD6417712BP DSP機能、 
E−DMAC

× 4
PLBG0256GA−A

HD6417712F PRQP0256LA−B
HD6417713BP

1 DSP機能、 
E−DMAC× 2

PLBG0256GA−A
HD6417713F PRQP0256LA−B

SH7670

R5S76700B200BG

− 32K L −
D cache 

8KB
I cache 

8KB

SH2A−
FPU 
コア

112

5(@200MHz)

Yes − 8(内2は
外部対応可能) −

SRAM/
SDRAM/
バイト制御
SRAM/
PCMCIA

セパレートバス
(8/16/32ビット) − − − − 2(CMT) − − − 1 3 − 1 2(SSI

× 2) − 1
1(USB 

Functionと
切り替え)

1(USB 
HOSTと
切り替え)

− 8 86 9(NMI 
＋ 8) Yes

−

−

−20 〜 70

PRBG0256GA−A

R5S76700D133BG 7.5(@133MHz) −40 〜 85
R5S76710B200BG 5(@200MHz)

SDHI
−20 〜 70

R5S76710D133BG 7.5(@133MHz) −40 〜 85
R5S76720B200BG 5(@200MHz)

暗号機能
−20 〜 70

R5S76720D133BG 7.5(@133MHz) −40 〜 85
R5S76730B200BG 5(@200MHz) SDHI、 

暗号機能
−20 〜 70

R5S76730D133BG 7.5(@133MHz) −40 〜 85
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

SH-Etherシリーズ 
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SH7216シリーズ  
デバイス メモリ CPU ＤＭＡ 外部バス拡張 クロック ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN

E
th
er
ne
t

U
S
B
H
O
S
T

U
S
B
Fu
nc
tio
n

LC
D

I/Oポート

外
部
割
り
込
み
端
子
(本
) 内蔵デバッグ機能 その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

キ
ャ
ッ
シ
ュ
メ
モ
リ（
バ
イト
）

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

FP
U

M
M
U

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

バ
ス
ス
テ
ート
コ
ント
ロ
ー
ラ

バ
ス
形
式

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

8ビ
ット

16
ビ
ット

32
ビ
ット

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

入
力
専
用
(本
)

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

オ
ン
チ
ッ
プ
デ
バ
ッ
グ

そ
の
他

汎
用

SH7216★ SH7216

R5F72145GDBG

512K 64K

F
32K

(データ
フラッシュ:

FLD)
−

SH−
2A コア 91

10(@100MHz)

−

−
8

(内4チャネルは
外部リクエスト

可能)
DTC

ROM/
SRAM/

SDRAM/
MPX−I/O/

その他と
直結可能

セパレートバス
(8/16/32ビット) − 12ビット

× 8 − −

11(MTU2
× 6、 

MTU2S× 
3、

 CMT× 2)

−
2

(MTU2
で実現)

2
(MTU2、 
MTU2S
で実現)

1
5

(SCI× 4、
 SCIF× 1)

− 1 1(RSPI) 1ch

1ch

− 1ch − 10 100

9
(NMI 
＋

 IRQ
× 8)

Yes
(ユーザデバック
インタフェース/

アドバンス
ユーザデバッカ)

−

100MHz/
3.0 〜 3.6V

−40 
〜 85

PLBG0176GA−A
R5F72145GDFA PLQP0176LA−B
R5F72145GDFP PLQP0176KB−A
R5F72145HDBG

−
PLBG0176GA−A

R5F72145HDFA PLQP0176LA−B
R5F72145HDFP PLQP0176KB−A
R5F72145ADBG

5(@200MHz)
1ch

200MHz/
3.0 〜 3.6V

PLBG0176GA−A
R5F72145ADFA PLQP0176LA−B
R5F72145ADFP PLQP0176KB−A
R5F72145BDBG

−
PLBG0176GA−A

R5F72145BDFA PLQP0176LA−B
R5F72145BDFP PLQP0176KB−A
R5F72146GDBG

768K 96K

10(@100MHz)
1ch

100MHz/
3.0 〜 3.6V

PLBG0176GA−A
R5F72146GDFA PLQP0176LA−B
R5F72146GDFP PLQP0176KB−A
R5F72146HDBG

−
PLBG0176GA−A

R5F72146HDFA PLQP0176LA−B
R5F72146HDFP PLQP0176KB−A
R5F72146ADBG

5(@200MHz)
1ch

200MHz/
3.0 〜 3.6V

PLBG0176GA−A
R5F72146ADFA PLQP0176LA−B
R5F72146ADFP PLQP0176KB−A
R5F72146BDBG

−
PLBG0176GA−A

R5F72146BDFA PLQP0176LA−B
R5F72146BDFP PLQP0176KB−A
R5F72147GDBG

1M 128K

10(@100MHz)
1ch

100MHz/
3.0 〜 3.6V

PLBG0176GA−A
R5F72147GDFA PLQP0176LA−B
R5F72147GDFP PLQP0176KB−A
R5F72147HDBG

−
PLBG0176GA−A

R5F72147HDFA PLQP0176LA−B
R5F72147HDFP PLQP0176KB−A
R5F72147ADBG

5(@200MHz)
1ch

200MHz/
3.0 〜 3.6V

PLBG0176GA−A
R5F72147ADFA PLQP0176LA−B
R5F72147ADFP PLQP0176KB−A
R5F72147BDBG

−
PLBG0176GA−A

R5F72147BDFA PLQP0176LA−B
R5F72147BDFP PLQP0176KB−A
R5F72165GDBG

512K 64K

SH2A−
FPU 
コア

112

10(@100MHz)

Yes

ROM/
SRAM/

SDRAM/
MPX−I/O/

その他と
直結可能

1ch
100MHz/

3.0 〜 3.6V

PLBG0176GA−A
R5F72165GDFA PLQP0176LA−B
R5F72165GDFP PLQP0176KB−A
R5F72165HDBG

−
PLBG0176GA−A

R5F72165HDFA PLQP0176LA−B
R5F72165HDFP PLQP0176KB−A
R5F72165ADBG

5(@200MHz)
1ch

200MHz/
3.0 〜 3.6V

PLBG0176GA−A
R5F72165ADFA PLQP0176LA−B
R5F72165ADFP PLQP0176KB−A
R5F72165BDBG

−
PLBG0176GA−A

R5F72165BDFA PLQP0176LA−B
R5F72165BDFP PLQP0176KB−A
R5F72166GDBG

768K 96K

10(@100MHz)
1ch

100MHz/
3.0 〜 3.6V

PLBG0176GA−A
R5F72166GDFA PLQP0176LA−B
R5F72166GDFP PLQP0176KB−A
R5F72166HDBG

−
PLBG0176GA−A

R5F72166HDFA PLQP0176LA−B
R5F72166HDFP PLQP0176KB−A
R5F72166ADBG

5(@200MHz)
1ch

200MHz/
3.0 〜 3.6V

PLBG0176GA−A
R5F72166ADFA PLQP0176LA−B
R5F72166ADFP PLQP0176KB−A
R5F72166BDBG

−
PLBG0176GA−A

R5F72166BDFA PLQP0176LA−B
R5F72166BDFP PLQP0176KB−A
R5F72167GDBG

1M 128K

10(@100MHz)
1ch

100MHz/
3.0 〜 3.6V

PLBG0176GA−A
R5F72167GDFA PLQP0176LA−B
R5F72167GDFP PLQP0176KB−A
R5F72167HDBG

−
PLBG0176GA−A

R5F72167HDFA PLQP0176LA−B
R5F72167HDFP PLQP0176KB−A
R5F72167ADBG

5(@200MHz)
1ch

200MHz/
3.0 〜 3.6V

PLBG0176GA−A
R5F72167ADFA PLQP0176LA−B
R5F72167ADFP PLQP0176KB−A
R5F72167BDBG

−
PLBG0176GA−A

R5F72167BDFA PLQP0176LA−B
R5F72167BDFP PLQP0176KB−A

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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SH7239、7231、7280シリーズ 
デバイス メモリ CPU ＤＭＡ 外部バス拡張 クロック ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN

E
th
er
ne
t

U
S
B
H
O
S
T

U
S
B
Fu
nc
tio
n

LC
D

I/Oポート

外
部
割
り
込
み
端
子
(本
) 内蔵デバッグ機能 その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

キ
ャ
ッ
シ
ュ
メ
モ
リ（
バ
イト
）

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

FP
U

M
M
U

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

バ
ス
ス
テ
ート
コ
ント
ロ
ー
ラ

バ
ス
形
式

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

8ビ
ット

16
ビ
ット

32
ビ
ット

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

入
力
専
用
(本
)

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

オ
ン
チ
ッ
プ
デ
バ
ッ
グ

そ
の
他

汎
用

SH7239★

SH7239

R5F72394ADFP
256K 32K

F
32K

(データ
フラッシュ:

FLD)
−

SH−2A 
FPU
コア

112

6.25(@160MHz)

Yes

−
8

(内4チャネルは
外部リクエスト

可能)
DTC

SRAM/
MPX−I/

O

セパレートバス
 (8/16ビット)/

マルチプレクスバス 
(8/16ビット)

− 12ビット
× 16 − −

11
(MTU2
× 6、 

MTU2S
× 3、

 CMT× 
2)

−
2

(MTU2
で実現)

2
(MTU2、 
MTU2S
で実現)

1
4

(SCIx3、 
SCIFx1)

− − 1
(RSPI) 1ch − − − − 16 69

8
(NMI 
＋

 IRQ× 7)

Yes 
(ユーザデバック
インタフェース/ 

アドバンス
ユーザデバッカ)

−

160MHz/
3.0 〜 3.6V

−40 
〜 85 PLQP0120KA−A

R5F72394BDFP
10(@100MHz) − − 100MHz/

4.5V 〜 5.5VR5F72395BDFP
512K 64K

R5F72395ADFP
6.25(@160MHz)

SRAM/
MPX−I/

O

セパレートバス 
(8/16ビット)/

マルチプレクスバス 
(8/16ビット)

160MHz/
3.0V 〜 3.6V

SH7237

R5F72374ADFP
256K 32K

SH−2A 
コア 91 −

R5F72374BDFP
10(@100MHz) − − 100MHz/

4.5V 〜 5.5VR5F72375BDFP

512K 64K
R5F72375ADFP 6.25(@160MHz)

SRAM/
MPX−I/

O

セパレートバス
 (8/16ビット)/

マルチプレクスバス 
(8/16ビット)

160MHz/
3.0V 〜 3.6V

SH7231 SH7231

R5F72314LNBG★★

768K

32KB
＋

12KB
F

32K
(データ

フラッシュ:
FLD)

−
SH2A−

FPU 
コア

112 10(@100MHz) Yes −
4

(内2チャネルは
外部リクエスト

可能)
DTC

ROM/
SRAM/

SDRAM/
MPX‐IO
その他と
直結可能

セパレートバス
 (8/16/32ビット)/
マルチプレクスバス 

(8/16ビット)
− 10ビット

× 16 −
2

(TIM32C
× 2)

12
(MTU2
× 6、 

MTU2S
× 3、 
CMT× 

2、
TIM32C

× 1)

1
(CMT2)

4
(MTU2、 
TIM32C
で実現)

2
(MTU2、 
MTU2S
で実現)

1
8

(SCIx4、 
SCIFx4)

− 1ch 1
(RSPI) 1ch − − − − 22 162

25
(NMI 
＋

 IRQ× 24)

Yes 
(ユーザデバック
インタフェース/ 

アドバンス
ユーザデバッカ)

KEYC

100MHz/
3.0 〜 3.6

(core、 I/O)、
1.65 〜 1.95

or 
3.0 〜 3.6

(I/O)

−20 〜 85 PLBG0256KA−B
R5F72314LDBA★★ −40 〜 85

PRBG0272GA−A

R5F72314LNBA★★ −20 
〜 85R5F72315ANBA★★

1M

LVDS Receiver 
I/Fx2ch、 
KEYCR5F72315ADBA★★ −40 〜 85

R5F72315LNBA★★

KEYC
−20 〜 85

R5F72315LDBA★★ −40 〜 85

R5F72315ANBG★★

LVDS 
Receiver 
I/Fx2ch、 
KEYC

−20 
〜 85 PLBG0256KA−B

R5F72315LNBG★★ KEYC

SH7280

SH7286

R5F72865D100FA

512K 24K

F − − SH−2A 
コア 91 10(@100MHz) − −

8
(内4チャネルは
外部リクエスト

可能)
DTC

ROM/
SRAM/

SDRAM/
MPX‐IO
その他と
直結可能

セパレートバス 
(8/16/32ビット)/ 
マルチプレクスバス 
(8/16/32ビット)

−

12ビット
× 12

8ビット
× 2

−

11
(MTU2
× 6、 

MTU2S
× 3、 
CMT× 

2)

−
2

(MTU2
で実現)

2
(MTU2、 
MTU2S
で実現)

1
5

(SCI× 4、 
SCIF× 1)

− 1 1

1ch

− − 1ch −

14 99
9

(NMI 
＋

 IRQ× 8)

Yes 
(ユーザデバック
インタフェース/ 

アドバンス
ユーザデバッカ)

− 100MHz/
3.0 〜 5.5V

−40 
〜 85

PLQP0176LB−A
R5F72865D100FP PLQP0176KB−A
R5F72865N100FA −20 

〜 85
PLQP0176LB−A

R5F72865N100FP PLQP0176KB−A
R5F72866D100FA

768K

32K

−40 
〜 85

PLQP0176LB−A
R5F72866D100FP PLQP0176KB−A
R5F72866N100FA −20 

〜 85
PLQP0176LB−A

R5F72866N100FP PLQP0176KB−A
R5F72867D100FA

1M

−40 
〜 85

PLQP0176LB−A
R5F72867D100FP PLQP0176KB−A
R5F72867N100FA −20 

〜 85
PLQP0176LB−A

R5F72867N100FP PLQP0176KB−A

SH7285

R5F72855D100FP
512K 24K 8

(内2チャネルは
外部リクエスト

可能)

セパレートバス 
(8/16ビット)/

マルチプレクスバス 
(8/16ビット)

12ビット
× 8 − − 10 89

−40 〜 85

PLQP0144KA−A
R5F72855N100FP −20 〜 85
R5F72856D100FP

768K 32K
−40 〜 85

R5F72856N100FP −20 〜 85
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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SH7243、7210、7080シリーズ 
デバイス メモリ CPU ＤＭＡ 外部バス拡張 クロック ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN

E
th
er
ne
t

U
S
B
H
O
S
T

U
S
B
Fu
nc
tio
n

LC
D

I/Oポート

外
部
割
り
込
み
端
子
(本
) 内蔵デバッグ機能 その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

キ
ャ
ッ
シ
ュ
メ
モ
リ（
バ
イト
）

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

FP
U

M
M
U

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

バ
ス
ス
テ
ート
コ
ント
ロ
ー
ラ

バ
ス
形
式

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

8ビ
ット

16
ビ
ット

32
ビ
ット

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

入
力
専
用
(本
)

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

オ
ン
チ
ッ
プ
デ
バ
ッ
グ

そ
の
他

汎
用

SH7243 SH7243

R5F72433D100FP
128K 8K

F − − SH−2A 
コア 91 10(@100MHz) − −

8
(内2チャネルは
外部リクエスト

可能)
DTC

ROM/
SRAM/

SDRAM/
MPX−I/O/

その他と
直結可能

セパレートバス
 (8/16ビット)/

マルチプレクスバス 
(8/16ビット)

− 12ビット
× 8 − −

11
(MTU2× 6、 
MTU2S× 3、 

CMT× 2)
−

2
(MTU2
で実現)

2
(MTU2、 
MTU2S
で実現)

1
3

(SCI× 2、 
SCIF× 1)

− − − − − − − − 8 63
9

(NMI 
＋

 IRQ× 8)

Yes
 (ユーザデバック
インタフェース/

アドバンス
ユーザデバッカ)

− 100MHz/
3.0 〜 5.5V

−40 〜 85

PLQP0100KB−A
R5F72433N100FP −20 〜 85
R5F72434D100FP

256K 12K
−40 〜 85

R5F72434N100FP −20 〜 85

SH7210 SH7211
R5F72114D160FPV 384K 24K

F − − SH−2A 
コア 91 6.25(@160MHz) − − 8 (内4は

外部対応可能) −
ROM/SRAM/

SDRAM/
MPX−I/O/

その他と直結可能

セパレートバス
 (8/16ビット)/

マルチプレクスバス 
(8/16ビット)

− 12ビット
× 8

8ビット
× 2 −

11
(MTU2× 6、 
MTU2S× 3、 

CMT× 2)
−

2
(MTU2
で実現)

2
(MTU2、 
MTU2S
で実現)

1 4
(SCIF) − 1 − − − − − − 2 73

9
(NMI 
＋

 IRQ× 8)

Yes
 (ユーザデバック
インタフェース/

アドバンス
ユーザデバッカ)

−
160MHz/

1.4 〜 1.6V、 
3.0 〜 3.6V(I/O)

−40 
〜 85 PLQP0144KA−A

R5F72115D160FPV 512K 32K

SH7080

SH7086
R5F70865AD80FPV

512K 32K F

− − SH−2 
コア 62 12.5(@80MHz) − − 4

(外部対応可能) DTC

ROM/
SRAM/

SDRAM/
MPX−I/O/

その他と
直結可能

セパレートバス
 (8/16/32ビット)/
マルチプレクスバス 
(8/16/32ビット)

−

10ビット
× 16

− −

11
(MTU2
× 6、 

MTU2S
× 3、 
CMT× 

2)

−
2

(MTU2
で実現)

2
(MTU2、 
MTU2S
で実現)

1
4

(SCI× 3、 
SCIF× 1)

−

Yes

1
(SSU) − − − − −

16 118

9
(NMI 
＋

 IRQ× 8)

Yes
(ユーザデバッグ
インタフェース)

−
80MHz/

4.0 〜 5.5V 
or

 3.0 〜 3.6V

−20 
〜 85 PLQP0176KB−A

R5F70865AN80FPV

SH7085

R5S70850AD80FPV
−

16K

L

10ビット
× 8 8

100

−
−40 〜 85

PLQP0144KA−A

R5S70850AN80FPV −20 〜 85
R5F70854AD80FPV

256K
F

Yes
(ユーザデバッグ
インタフェース)

−40 〜 85
R5F70854AN80FPV −20 〜 85
R5M70854ADXXXFPV

M −
−40 〜 85

R5M70854ANXXXFPV −20 〜 85
R5F70855AD80FPV

512K 32K F
Yes

(ユーザデバッグ
インタフェース)

−40 〜 85
R5F70855AN80FPV −20 〜 85

SH7084

R5S70840AD80FPV
−

16K

L

セパレートバス
 (8/16ビット)/

マルチプレクスバス 
(8/16ビット)

76

−
−40 〜 85

PLQP0112JA−A

R5S70840AN80FPV −20 〜 85
R5F70844AD80FPV

256K
F

Yes
(ユーザデバッグ
インタフェース)

−40 〜 85
R5F70844AN80FPV −20 〜 85
R5M70844ADXXXFPV

M −
−40 〜 85

R5M70844ANXXXFPV −20 〜 85
R5F70845AD80FPV

512K 32K F
Yes

(ユーザデバッグ
インタフェース)

−40 〜 85
R5F70845AN80FPV −20 〜 85

SH7083

R5S70830AD80BGV

−

16K

L

− 65

−

−40 
〜 85

PLBG0112GA−A
R5S70830AD80FTV PTQP0100KA−A
R5S70830AN80BGV −20 

〜 85
PLBG0112GA−A

R5S70830AN80FTV PTQP0100KA−A
R5F70834AD80BGV

256K

F
Yes

(ユーザデバッグ
インタフェース)

−40 
〜 85

PLBG0112GA−A
R5F70834AD80FTV PTQP0100KA−A
R5F70834AN80BGV −20 

〜 85
PLBG0112GA−A

R5F70834AN80FTV PTQP0100KA−A
R5M70834ADXXXBGV

M −

−40 
〜 85

PLBG0112GA−A
R5M70834ADXXXFTV PTQP0100KA−A
R5M70834ANXXXBGV −20 

〜 85
PLBG0112GA−A

R5M70834ANXXXFTV PTQP0100KA−A
R5F70835AD80BGV

512K 32K F
Yes

(ユーザデバッグ
インタフェース)

−40 
〜 85

PLBG0112GA−A
R5F70835AD80FTV PTQP0100KA−A
R5F70835AN80BGV −20 

〜 85
PLBG0112GA−A

R5F70835AN80FTV PTQP0100KA−A
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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SH7137、7146シリーズ 
デバイス メモリ CPU ＤＭＡ 外部バス拡張 クロック ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN

E
th
er
ne
t

U
S
B
H
O
S
T

U
S
B
Fu
nc
tio
n

LC
D

I/Oポート

外
部
割
り
込
み
端
子
(本
) 内蔵デバッグ機能 その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

キ
ャ
ッ
シ
ュ
メ
モ
リ（
バ
イト
）

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

FP
U

M
M
U

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

バ
ス
ス
テ
ート
コ
ント
ロ
ー
ラ

バ
ス
形
式

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

8ビ
ット

16
ビ
ット

32
ビ
ット

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

入
力
専
用
(本
)

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

オ
ン
チ
ッ
プ
デ
バ
ッ
グ

そ
の
他

汎
用

SH7137

SH7137
R5F71374AD80FPV

256K 16K

F − − SH−2
コア 62 12.5(@80MHz) − − − DTC

ROM/
SRAM

セパレートバス
(8ビット)

−

12ビット
× 16

− −

11
(MTU2
× 6、 

MTU2S
× 3、 
CMT× 

2)

−
2

(MTU2
で実現)

2
(MTU2、 
MTU2S
で実現)

1 3 
(SCI) − 1 1 1 − − − −

16 57

5
(NMI 
＋

 IRQ× 
4)

Yes
(ユーザデバック
インタフェース)

−
80MHz/

3.0 〜 3.6V 
or

 4.0 〜 5.5V

−40 〜 85
PLQP0100KB−A

R5F71374AN80FPV −20 〜 85

SH7136
R5F71364AD80FPV

256K 16K − − 12ビット
× 12 12 44

−40 〜 85
PLQP0080JA−A

R5F71364AN80FPV −20 〜 85

SH7132
R5F71323AD80FPV 128K 8K ROM/

SRAM
セパレートバス

(8ビット)
12ビット
× 16 16 57

− −40 
〜 85

PLQP0100KB−A
R5F71324AD80FPV 256K 16K

SH7131
R5F71313AD80FPV 128K 8K

− − 12ビット
× 12 12 44 PLQP0080JA−A

R5F71314AD80FPV 256K 16K

SH7146

SH7149

R5F71494AD80FPV

256K 8K
F

− − SH−2
コア 62 12.5(@80MHz) − − −

DTC ROM/
SRAMと
直結可能

セパレートバス
(8/16ビット)

− 10ビット
× 12 − −

11
(MTU2
× 6、 

MTU2S
× 3、 
CMT× 

2)

−
2

(MTU2
で実現)

2
(MTU2、 
MTU2S
で実現)

1 3 
(SCI) − − − − − − − − 12

63
5

(NMI、 
IRQ× 

4)

Yes
(ユーザデバッグ
インタフェース)

− 80MHz/
4.0 〜 5.5V

−40 〜 85

PLQP0100KB−AR5F71494AN80FPV −20 〜 85
R5M71494BDXXXFPV

M − −
−40 〜 85

R5M71494BNXXXFPV −20 〜 85

SH7146

R5F71464AD80FPV

256K 8K
F DTC

− − 45

Yes
(ユーザデバッグ
インタフェース)

−40 〜 85

PLQP0080JA−AR5F71464AN80FPV −20 〜 85
R5M71464BDXXXFPV

M − −
−40 〜 85

R5M71464BNXXXFPV −20 〜 85
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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SH/Tinyシリーズ（SH7125）
デバイス メモリ CPU ＤＭＡ 外部バス拡張 クロック ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN

E
th
er
ne
t

U
S
B
H
O
S
T

U
S
B
Fu
nc
tio
n

LC
D

I/Oポート

外
部
割
り
込
み
端
子
(本
) 内蔵デバッグ機能 その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

キ
ャ
ッ
シ
ュ
メ
モ
リ（
バ
イト
）

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

FP
U

M
M
U

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

バ
ス
ス
テ
ート
コ
ント
ロ
ー
ラ

バ
ス
形
式

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

8ビ
ット

16
ビ
ット

32
ビ
ット

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

入
力
専
用
(本
)

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

オ
ン
チ
ッ
プ
デ
バ
ッ
グ

そ
の
他

汎
用

SH/Tiny
(SH7125)

SH7125

R5F71250AD50FA

16K 4K

F − − SH−2 
コア 62 20(@50MHz) − − − − − − − 10ビット

× 8 − −

8
(MTU2
× 6、 
CMT× 

2)

−
2

(MTU2
で実現)

1
(MTU2
で実現)

1 3(SCI) − − − − − − − − 8 37
5

(NMI、 
IRQ× 

4)

−

− 50MHz/
4.0 〜 5.5V

−40 
〜 85

PRQP0064GC−A
R5F71250AD50FP PLQP0064KB−A
R5F71250AD50NP PVQN0064LB−A
R5F71250AN50FA

−20 
〜 85

PRQP0064GC−A
R5F71250AN50FP PLQP0064KB−A
R5F71250AN50NP PVQN0064LB−A
R5F71251AD50FA

32K

8K

−40 
〜 85

PRQP0064GC−A
R5F71251AD50FP PLQP0064KB−A
R5F71251AD50NP PVQN0064LB−A
R5F71251AN50FA

−20 
〜 85

PRQP0064GC−A
R5F71251AN50FP PLQP0064KB−A
R5F71251AN50NP PVQN0064LB−A
R5F71252D50FA

64K

Yes
(ユーザデバッグ
インタフェース)

−40 
〜 85

PRQP0064GC−A
R5F71252D50FP PLQP0064KB−A
R5F71252D50NP PVQN0064LB−A
R5F71252N50FA

−20 
〜 85

PRQP0064GC−A
R5F71252N50FP PLQP0064KB−A
R5F71252N50NP PVQN0064LB−A
R5F71253D50FA

128K

−40 
〜 85

PRQP0064GC−A
R5F71253D50FP PLQP0064KB−A
R5F71253D50NP PVQN0064LB−A
R5F71253N50FA

−20 
〜 85

PRQP0064GC−A
R5F71253N50FP PLQP0064KB−A
R5F71253N50NP PVQN0064LB−A

SH7124

R5F71240AD50FP

16K 4K

F − − SH−2 
コア 62 20(@50MHz) − − − − − − − 10ビット

× 8 − −

8
(MTU2
× 6、 
CMT× 

2)

−
2

(MTU2
で実現)

1
(MTU2
で実現)

1 2(SCI) − − − − − − − − 8 23
4

(NMI、 
IRQ× 

3)

−

− 50MHz/
4.0 〜 5.5V

−40 
〜 85

PLQP0048JA−A
R5F71240AD50NP PVQN0052LE−A
R5F71240AN50FP −20 

〜 85
PLQP0048JA−A

R5F71240AN50NP PVQN0052LE−A
R5F71241AD50FP

32K

8K

−40 
〜 85

PLQP0048JA−A
R5F71241AD50NP PVQN0052LE−A
R5F71241AN50FP −20 

〜 85
PLQP0048JA−A

R5F71241AN50NP PVQN0052LE−A
R5F71242D50FP

64K

Yes
(ユーザデバッグ
インタフェース)

−40 
〜 85

PLQP0048JA−A
R5F71242D50NP PVQN0052LE−A
R5F71242N50FP −20 

〜 85
PLQP0048JA−A

R5F71242N50NP PVQN0052LE−A
R5F71243D50FP

128K

−40 
〜 85

PLQP0048JA−A
R5F71243D50NP PVQN0052LE−A
R5F71243N50FP −20 

〜 85
PLQP0048JA−A

R5F71243N50NP PVQN0052LE−A
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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SH7144、7060、7047シリーズ 
デバイス メモリ CPU ＤＭＡ 外部バス拡張 クロック ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN

E
th
er
ne
t

U
S
B
H
O
S
T

U
S
B
Fu
nc
tio
n

LC
D

I/Oポート

外
部
割
り
込
み
端
子
(本
) 内蔵デバッグ機能 その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

キ
ャ
ッ
シ
ュ
メ
モ
リ（
バ
イト
）

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

FP
U

M
M
U

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

バ
ス
ス
テ
ート
コ
ント
ロ
ー
ラ

バ
ス
形
式

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

8ビ
ット

16
ビ
ット

32
ビ
ット

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

入
力
専
用
(本
)

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

オ
ン
チ
ッ
プ
デ
バ
ッ
グ

そ
の
他

汎
用

SH7144

SH7145

HD6417145F50V
−

8K

L

− − SH−2 
コア 62 20(@50MHz) − −

4
(内2は外部
対応可能)

DTC
ROM/
SRAM

と直結可能

セパレートバス
(8/16/32ビット)

− 10ビット
× 8 − −

7
(MTU
× 5、 
CMT
× 2)

−
2

(MTU
で実現)

1
(MTU

で実現)
1 4(SCI) −

1

− − − − − − 8

98

9
(NMI、
 IRQ× 

8)

−

− 50MHz/
3.0 〜 3.6V

−20 〜 75

PLQP0144KB−A

HD6417145FW50V −40 〜 85

HD64F7145F50V

256K

F
Yes(ユーザデバッグ

インタフェース/
アドバンスト

ユーザデバッガ)

−20 〜 75

HD64F7145FW50V −40 〜 85

HD6437145XXXF

M
−

−

−20 〜 75
HD6437145XXXFW −40 〜 85
HD6437145WXXXF

1

−20 〜 75
HD6437145WXXXFW −40 〜 85

SH7144

HD6417144F50V
−

8K

L

セパレートバス
(8/16ビット) 74

−20 〜 75

PRQP0112JB−A

HD6417144FW50V −40 
〜 85HD64F7144FW50V

256K

F
Yes(ユーザデバッグ

インタフェース/
アドバンスト

ユーザデバッガ)HD64F7144F50V −20 〜 75

HD6437144WXXXFW

M −

−40 〜 85
HD6437144XXXF

−
−20 〜 75

HD6437144XXXFW −40 〜 85
HD6437144WXXXF 1 −20 〜 75

SH7060 SH7065
HD64F7065AF60V

256K 8K
F

− −
SH2−
DSP 
コア

182 16(@60MHz) − −
4

(内2は外部
対応可能)

−
ROM/SRAM/

DRAM/
EDO DRAM
と直結可能

セパレートバス
(8/16/32ビット) − 10ビット

× 8
8ビット
× 2 −

5
(TPU× 2、
 CMT× 2、 

MMT)
−

4
(TPU

で実現)
6

(MMT) 1 3 − − − − − − − − 8 110 9 − −
60MHz/3.3V

(外部I/Oは
一部5.0Vが可能)

−20 
〜 75

PLQP0176KC−A

HD6437065AXXXF M PLQP0176KD−A

SH7047

SH7049
HD6437049XXXF

128K 8K M

− − SH−2 
コア 62 20(@50MHz) − − −

DTC

ROM/
SRAM

と直結可能
セパレートバス

(8ビット) − 10ビット
× 16 − −

8
(MMT
× 1、 
MTU
× 5、
CMT
× 2)

−
2

(MTU
で実現)

2
(MTU、
 MMT)

1

3(SCI)

− − − 1 − − − − 16 53 5

−

−

50MHz/5.0V −20 〜 75

PRQP0100KB−A

HD6437049XXXFW 40MHz/5.0V −40 〜 85

SH7047
HD64F7047F50V

256K 12K F Yes
(H−UDI)

50MHz/5.0V −20 〜 75
HD64F7047FW40V 40MHz/5.0V −40 〜 85

SH7109
HD6437109XXXF

128K 4K

M − 2(SCI) − 50MHz/5.0V

−20 〜 75
HD6437109XXXFW −40 〜 85

SH7107
HD6437107XXXF

64K 4K
−20 〜 75

HD6437107XXXFW −40 〜 85

SH7105
HD6437105XXXF

256K 8K
−20 〜 75

HD6437105XXXFW −40 〜 85
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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SH7046シリーズ 
デバイス メモリ CPU ＤＭＡ 外部バス拡張 クロック ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN

E
th
er
ne
t

U
S
B
H
O
S
T

U
S
B
Fu
nc
tio
n

LC
D

I/Oポート

外
部
割
り
込
み
端
子
(本
) 内蔵デバッグ機能 その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

キ
ャ
ッ
シ
ュ
メ
モ
リ（
バ
イト
）

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

FP
U

M
M
U

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

バ
ス
ス
テ
ート
コ
ント
ロ
ー
ラ

バ
ス
形
式

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

8ビ
ット

16
ビ
ット

32
ビ
ット

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

入
力
専
用
(本
)

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

オ
ン
チ
ッ
プ
デ
バ
ッ
グ

そ
の
他

汎
用

SH7046

SH7046
HD64F7046F50V

256K 12K F

− − SH−2 
コア 62

20(@50MHz)

− − −

DTC

− − −

10ビット
× 12

− −

8(MTU
× 5、 
CMT× 

2、 
MMT
× 1)

− 2(MTU
で実現)

2(MTU、 
MMT)

1 2(SCI) − − − − − − − − 12 42
5(NMI、 
IRQ× 

4)
− −

50MHz/4.0 
〜 5.5V

−20 〜 75

PRQP0080JD−A

HD64F7046FW50V −40 〜 85

SH7148
HD6437148RXXXF

64K 4K

M

−20 〜 75
HD6437148RXXXFW −40 〜 85

SH7048
HD6437048XXXF

128K 4K
−20 〜 75

HD6437048XXXFW −40 〜 85

SH7101
HD6437101XXXF

32K 2K 25(@40MHz)

−

10ビット
× 8

7(MTU× 5、 
CMT× 2) 1(MTU) 40MHz/4.0 

〜 5.5V
−20 〜 75

HD6437101XXXFW −40 
〜 85

SH7108
HD6437108XXXFW

128K 4K

20(@50MHz) 10ビット
× 12

8(MTU
× 5、 
CMT× 

2、
 MMT
× 1)

2(MTU、 
MMT)

50MHz/4.0 
〜 5.5V

HD6437108XXXF −20 
〜 75

SH7106
HD6437106XXXF

64K 4K
HD6437106XXXFW −40 〜 85

SH7104
HD6437104XXXF

256K 4K
−20 〜 75

HD6437104XXXFW −40 〜 85
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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SH7040、7010シリーズ 
デバイス メモリ CPU ＤＭＡ 外部バス拡張 クロック ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN

E
th
er
ne
t

U
S
B
H
O
S
T

U
S
B
Fu
nc
tio
n

LC
D

I/Oポート

外
部
割
り
込
み
端
子
(本
) 内蔵デバッグ機能 その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

キ
ャ
ッ
シ
ュ
メ
モ
リ（
バ
イト
）

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

FP
U

M
M
U

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

バ
ス
ス
テ
ート
コ
ント
ロ
ー
ラ

バ
ス
形
式

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

8ビ
ット

16
ビ
ット

32
ビ
ット

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

入
力
専
用
(本
)

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

オ
ン
チ
ッ
プ
デ
バ
ッ
グ

そ
の
他

汎
用

SH7040

SH7045

HD64F7045F28V

256K 4K
(2K)*

F

− 1K SH−2 
コア 62

35(@28.7MHz)

− −
4

(内2は外部
対応可能)

DTC
ROM/SRAM/

DRAM
と直結可能

セパレートバス
(8/16/32ビット)

− 10ビット
× 8 − −

7
(MTU
× 5、 
CMT
× 2)

−
2

(MTU
で実現)

1
(MTU

で実現)
1 2 − − − − − − − − 8

98

9 − −

28.7MHz/5.0V

−20 〜 75 PRQP0144KB−A
HD64F7045FI28V −40 

〜 85 FP−144
HD6437045XXXFI

M
HD6437045XXXF −20 〜 75 PRQP0144KB−A

SH7044

HD64F7044FI28V

256K 4K
(2K)*

F
セパレートバス
(8/16ビット) 74

−40 〜 85

PRQP0112JA−A
HD64F7044F28V −20 〜 75
HD6437044XXXFI

M

−40 〜 85
HD6437044XXXF −20 

〜 75

SH7043

HD6437043AXXXF

128K 4K
(2K)*

セパレートバス
(8/16/32ビット) 98

28.7MHz/5.0V、 
16.7MHz/3.3V

PRQP0144KB−A
HD6437043AXXXFI −40 〜 85

FP−144HD6477043AVF16V
O

63(@16MHz) 16.7MHz/3.3V −20 〜 75
HD6477043AFI28V

35(@28.7MHz)
28.7MHz/5.0V

−40 〜 85
HD6477043AF28V −20 

〜 75
PRQP0144KB−A

SH7042

HD6437042AXXXF

128K 4K
(2K)*

M

セパレートバス
(8/16ビット) 74

28.7MHz/5.0V、 
16.7MHz/3.3V PRQP0112JA−A

HD6437042AXXXFI −40 
〜 85HD6437042AXXXXI

63(@16MHz) 16.7MHz/3.3V
PTQP0120LA−A

HD6437042AXXXX
−20 
〜 75HD6477042AVF16V

O
PRQP0112JA−AHD6477042AF28V

35(@28.7MHz) 28.7MHz/5.0V
HD6477042AFI28V −40 〜 85
HD6477042AVX16V 63(@16MHz) 16.7MHz/3.3V

−20 
〜 75

PTQP0120LA−A

SH7041

HD6417041AF28V
−

4K
(2K)*

L

35(@28.7MHz)

セパレートバス
(8/16/32ビット) 98

28.7MHz/5.0V PRQP0144KB−A
HD6417041AVF16V 16.7MHz/3.3V

FP−144HD6417041ACFI28V 28.7MHz/5.0V −40 
〜 85HD6437041AXXXFI

64K M 28.7MHz/5.0V、 
16.7MHz/3.3VHD6437041AXXXF −20 

〜 75
PRQP0144KB−A

SH7040

HD6417040AF28V

−

4K
(2K)*

L

セパレートバス
(8/16ビット) 74

28.7MHz/5.0V

PRQP0112JA−A

HD6417040AFI28V −40 〜 85
HD6417040AVF16V

60(@16.7MHz) 16.7MHz/3.3V
−20 〜 75

HD6417040AVFI16V −40 
〜 85HD6437040AXXXFI

64K M
35(@28.7MHz) 28.7MHz/5.0V、 

16.7MHz/3.3VHD6437040AXXXF −20 〜 75
HD6437040AXXXXI

60(@16.7MHz) 16.7MHz/3.3V
−40 〜 85

PTQP0120LA−A
HD6437040AXXXX −20 〜 75

SH7010

SH7017
HD64F7017FI28V

128K 4K(2K)* F

−
1K

SH−2 
コア 62

35(@28.7MHz)
− −

2
(内2は外部
対応可能) −

ROM/SRAM/
DRAM

と直結可能
セパレートバス
(8/16ビット)

−

10ビット× 
8 (中速)

−
− 5

(MTU× 3、
CMT× 2)

−

2
(MTU

で実現) −
1 2 −

− − − − − − −
8

74
7

− −
28.7MHz/5.0V

−40 〜 85
PRQP0112JB−A

HD64F7017F28V

−20 
〜 75

SH7016 HD6437016XXXF 64K 3K(1K)* M
PRQP0112JA−A

SH7014
HD6417014F28V

− 3K(1K)*
L

10ビット× 
8 (高速) 35

HD6417014RF28V

SH7011 HD6417011VTE20V − 4K − 50(@20MHz) − ROM/SRAM
と直結可能

セパレートバス
(16ビット)

10ビット
× 7

2
(TIM1、 TIM2) − − − 1 − 11 9 20MHz/3.3V PTQP0100KA−A

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
＊ ： キャッシュ使用時
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SH7030、7020シリーズ 
デバイス メモリ CPU ＤＭＡ 外部バス拡張 クロック ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN

E
th
er
ne
t

U
S
B
H
O
S
T

U
S
B
Fu
nc
tio
n

LC
D

I/Oポート

外
部
割
り
込
み
端
子
(本
) 内蔵デバッグ機能 その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

キ
ャ
ッ
シ
ュ
メ
モ
リ（
バ
イト
）

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

FP
U

M
M
U

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

バ
ス
ス
テ
ート
コ
ント
ロ
ー
ラ

バ
ス
形
式

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

8ビ
ット

16
ビ
ット

32
ビ
ット

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

入
力
専
用
(本
)

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

オ
ン
チ
ッ
プ
デ
バ
ッ
グ

そ
の
他

汎
用

SH7030

SH7034B

HD6417034BVF20V
−

4K

L

− − SH−1 
コア 56

50(@20MHz)

− −
4

(内2は外部
対応可能)

−
ROM/SRAM/

DRAM
と直結可能

セパレートバス
(8/16ビット) − 10ビット

× 8 − − 5(ITU) −

1(ITU
で実現)

1(ITU
で実現)

1 2 − − − − − − − − 8 32 9 − −

20MHz/3.3V
−20 〜 75

PRQP0112JA−A
HD6417034BVFW20V −40 〜 85
HD6417034BVX20V ITU − −20 

〜 75
PTQP0120LA−A

HD6437034BXXXF

64K M 80(@12.5MHz)

1(ITU
で実現)

1(ITU
で実現)

12.5MHz/3.3V
PRQP0112JA−A

HD6437034BXXXE −40 〜 85
HD6437034BXXXX

ITU −
−20 〜 75

PTQP0120LA−A
HD6437034BXXXXW −40 

〜 85

SH7034

HD6417034FI20V

−

4K

L

50(@20MHz)

1(ITU
で実現)

1(ITU
で実現)

20MHz/5.0V

PRQP0112JA−A
HD6417034VF12

80(@12.5MHz) 12.5MHz/3.3V
−20 〜 75

HD6417034VFI12 −40 〜 85
HD6417034F20V 50(@20MHz) 20MHz/5.0V −20 

〜 75HD6417034VX12 80(@12.5MHz) 12.5MHz/3.3V PTQP0120LA−A
HD6437034AXXXFI

64K

M
50(@20MHz)

20MHz/5.0V、 
12.5MHz/3.3V

−40 〜 85
PRQP0112JA−A

HD6437034AXXXF −20 
〜 75HD6437034AXXXX

PTQP0120LA−A
HD6437034AXXXXI −40 

〜 85HD6477034FI20V

O
20MHz/5.0V

PRQP0112JA−AHD6477034F20V

−20 
〜 75

HD6477034VF12 80(@12.5MHz) 12.5MHz/3.3V
HD6477034X20V

50(@20MHz)
20MHz/5.0V

PTQP0120LA−A

SH7032
HD6417032F20V

− 4K L PRQP0112JA−AHD6417032VF12V 12.5MHz/3.3V
HD6417032FI20V 20MHz/5.0V −40 〜 85

SH7020

SH7021

HD6437021SXXXX

32K 1K

M

− − SH−1 
コア 56

50(@20MHz)

− −
4

(内2は外部
対応可能)

−
ROM/SRAM/

DRAM
と直結可能

セパレートバス
(8/16ビット) − − − − 5(ITU) − 1(ITU

で実現)
1(ITU

で実現) 1 2 − − − − − − − − 8 32 9 − −

20MHz/5.0V、 
12.5MHz/3.3V

−20 〜 75

PTQP0100KA−A

HD6437021SXXXXI −40 
〜 85HD6477021X20IV

O
20MHz/5.0V

HD6477021VX12V 12.5MHz/3.3V −20 
〜 75HD6477021X20V 20MHz/5.0V

SH7020

HD6417020VX12IV
−

1K
L

80(@12.5MHz) 12.5MHz/3.3V −40 
〜 85HD6417020X20IV

50(@20MHz)
20MHz/5.0V

HD6417020X20V −20 〜 75
HD6437020SXXXXI

16K M 20MHz/5.0V、 
12.5MHz/3.3V

−40 〜 85
HD6437020SXXXX −20 〜 75

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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SH7050、7250、7450シリーズ 
デバイス メモリ CPU ＤＭＡ 外部バス拡張 クロック ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN

E
th
er
ne
t

U
S
B
H
O
S
T

U
S
B
Fu
nc
tio
n

LC
D

I/Oポート

外
部
割
り
込
み
端
子
(本
) 内蔵デバッグ機能 その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

E
E
P
R
O
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

キ
ャ
ッ
シ
ュ
メ
モ
リ（
バ
イト
）

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

FP
U

M
M
U

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

バ
ス
ス
テ
ート
コ
ント
ロ
ー
ラ

バ
ス
形
式

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

8ビ
ット

16
ビ
ット

32
ビ
ット

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

入
力
専
用
(本
)

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

オ
ン
チ
ッ
プ
デ
バ
ッ
グ

そ
の
他

パ
ワ
ート
レ
イ
ン

SH7050

SH7055
HD64F7055SBP40K

512K 32K

− F − − SH−2E 
コア 79

25(@40MHz)

Yes − 4 − ROM/
SRAM

セパレートバス
(8/16ビット) − 10ビット

× 32 − − 65
(ATU−II) − − − 1 5 − −

−

2 − − − − − 149 9 − −

40MHz/3.3V
(外部I/Oは5.0V、

 バスは3.3V)
−40 

〜 125

PRBG0272FA−A
HD64F7055SF40K PRQP0256KB−A

SH7058S
R4F70580SCK80BGV

1M 48K
12.5(@80MHz) 2

80MHz/3.3V
(外部I/Oは

5.0V、 
バスは3.3V)

PRBG0272FA−A
R4F70580SCK80FPV

PRQP0256KB−A
SH7059

R4F70590K80FPV
1.5M 80K

R4F70590K80BGV PRBG0272FA−A

SH7250

SH7253

R5F72533KFPU★★ 2M 96K

32K

F − −
SH2A−

FPU
コア

112

6.25(@160MHz)

Yes −

66
(8(DMAC)

＋
58

(A−DMAC))

−

− −

−

12ビット
× 32

− −

28
(タイマ

E、 G、 J)

5
(タイマ
A、 H)

− − 1

3

− −

2(RSPI) 2

− − − −

23 89 5

Yes −

160MHz/3.3V
(外部I/Oは5.0V、

 バスは3.3V)

−40 
〜 125

PLQP0176KB−AR5F72531KFPU
1.25M 64K

8.3(@120MHz)
120MHz/3.3V

(外部I/Oは5.0V、
 バスは3.3V)

R5F72531DKFPU 6.25(@160MHz)
160MHz/3.3V

(外部I/Oは5.0V、
 バスは3.3V)

SH7254R

R5F72543RKBGV 2M
128K

128K 5(@200MHz)

74
(8(DMAC)

＋
66

(A−DMAC)) ROM/
SRAM

セパレートバス
(8/16ビット)

12ビット
× 37

32
(タイマ

E、 G、 J)
7

(タイマ
A、 H)

5 3(RSPI)

3

− 144 9
200MHz/3.3V

(外部I/Oは5.0V、
 バスは3.3V)

PRBG0272FA−A

R5F72544RKBGV 2.5M

R5F72546RKBGV★★ 3.75M 256K

SH7256R R5F72567RKBGV★★ 4M 256K

86
(8(DMAC)

＋
78

(A−DMAC))

36
(タイマ

E、 G、 J)
4

ア
ク
テ
ィ
ブ
セ
ー
フ
テ
ィ

SH7450

SH7450 R5F74504KBG 2M

8K 
＋ 16K
(高速)

＋ 512K
(中速)

− F −
32K(命令)、 
32K(データ)、 
4ウェイセット

アソシアティブ

SH−4A 
コア 103

4.1(@240MHz)

Yes Yes 12 Yes

SRAM/
ROM

セパレートバス
(8/16/32ビット)

−

12ビット
× 16、 
12ビット

× 8

− − 6
(タイマG)

5
(タイマ

A× 12、
 TMU× 3)

4
(タイマF
で実現)

5
(TOU

で実現)
1 4 − 1 −

5

− − − − 24

142 9

Yes

ダイレクトRAM
インプット

インタフェース
ダイレクトRAM

アウトプット
インタフェース

パラレル
DAC制御

240MHz/1.5V(internal)、 
3.3V、 5V、

240MHz/1.5V(internal)、 
3.3V、

240MHz/1.5V(internal)、 
5.0V

−40 
〜 125

PRBG0292GB−A

SH7451 R5F74513KBG 1.5M

8K 
＋ 16K
(高速)

＋ 512K
(中速)

240MHz/1.5V(internal)、 
3.3V、5V、

1.5V(internal)、 
3.3V、

1.5V(internal)、 
5.0V

SH7455 R5F74552KBG 1M

8K 
＋ 16K
(高速)

＋ 256K
(中速)

6.25(@160MHz) − −
12ビット
× 8、 

12ビット
× 8

4 92 7

160MHz/
1.5V(internal)、 

3.3V、5V、
1.5V(internal)、 

3.3V、
1.5V(internal)、 

5.0V

PRBG0176GA−A

SH7456 R5F74562KBG★★ 1M

8K 
＋ 16K
(高速)

＋ 256K
(中速)

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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ツールチェーン概要

■SuperHツール

■SuperHファミリ　開発ツールラインアップ

試作 開発 量産

MCU リアルタイムOS  ソフトウェアツール
エミュレータ 書き込みツール

オンチップデバッギング
エミュレータ

フルスペック
エミュレータ プログラマ＊4

SH4A-MULTI

SH-4Aコア

SH-4コア

SH-3コア

SH2A-DUAL

SH-2Aコア

SH-2コア（SH/Tiny含む）

＊1. 対応マイコンは、SH-3、SH3-DSP、SH4AL-DSPです。
＊2. 対応マイコンは、SH-4AとSH4AL-DSPです。　
＊3. 統合開発環境は、High-performance Embedded Workshopです。
＊4. ルネサス製フラッシュ内蔵マイコン用プログラマです。
＊5. 書き込みソフト フラッシュ開発ツールキット（Flash Development Toolkit）［R0C00000FDW04R］（無償評価版あり）と組み合わせて使用します。
＊6. 書き込みソフト F-ZTATマイコンオンボード書き込みプログラムVer.5.0［HS6400FWIW5SR］と組み合わせて使用します。
＊各エミュレータの対応マイコン詳細や仕様については、Webサイト（http://japan.renesas.com/emulation_debugging）でご確認ください。マイコン型名によって対応エミュレータが異なる場合があります。

－

HI7750/4、
HI7700/4＊1、
HI7300/PX＊2

HI7700/4＊1

HI7200/MP

HI7000/4

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
（統合開発環境＊3、コンパイラ、シミュレータを含みます。
エミュレータデバッガは、エミュレータに同梱されています）

E10A-USB

－

－

－

－

－

E200F

E200F、E6000H

－

E8a＊5、HS0008EASF5H＊5 ＊6

－

－

－

E8a＊5、HS0008EASF5H＊5 ＊6

E8a＊5、HS0008EASF5H＊5 ＊6

Coding

Debug Build
評価ボード/
リファレンス
ボード

フラッシュ書き込み
プログラマ

フラッシュ
書き込みソフト
Flash
Development
Toolkit
　  +

オンチップデバッギングエミュレータ
E8a HS0008EASF5H
プログラマ本体

フルスペックエミュレータ

サンプル
コード

周辺IOドライバ
自動生成ツール
Peripheral Driver
Generator

ミドルウェア

ドライバ

E10A-USB

E200F E6000H

OS

＊コーディングツールおよびフラッシュ書き込みソフト（Flash Development Toolkit）には無償評価版もご用意しています。

統合開発環境
High-performance Embedded Workshop

コンパイラ
パッケージ
（シミュレータ
付き）

コーディングツール

エミュレータシステム

ソフトウェア

MISRA C
ルール
チェッカ
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SH-2、SH-2A CPUボード、評価ボード

■SuperHツール

SuperHの機能や性能を手軽に評価いただくための導入ツールとして、各種評価ボードを用意しています。
CPU周辺の信号は、ほぼすべて拡張コネクタに接続されているため、用途にあわせた拡張ボードなどの開発が可能です。

SH-4/SH-4Aリファレンスボード

システムの早期構築に対応する評価用リファレンスボードを取りそろえています。
SH-4/SH-4A マイコンを活用したシステムを検討されているお客様に最適なプラットフォームを提供します。

開発環境製品の詳しい情報はこちらから

パートナーアライアンスのご案内

アライアンスパートナープログラムは、ルネサス製品と連携する、パートナー
社の製品・サービスなど幅広いソリューションの最新情報をルネサスマイコン
ユーザにご提供するためのWebシステムです。

ワールドワイドで700社を超すパートナーからお客様の製品開発に必要な各
種ツール製品や様々なサービスがルネサスマイコン向けに提供されていま
す。また、今後もさらにパートナー社との連携を強化・拡大し、お客様にとって
最適なソリューションをご用意します。 SuperHファミリマイコンに対応するパートナー各社の製品・

サービスの情報を下記URLからご覧いただけます。
http://japan.renesas.com/sh_partners

SuperHファミリ開発環境サイト
http://japan.renesas.com/sh_tools

SuperHファミリカタログ
開発環境総合カタログ 別冊ツール一覧表
http://japan.renesas.com/tool_catalog

ワールドワイドで700社を超える
パートナーとの充実したアライアンス

R0K572167C001BRM3A-HS37G50 R0K572670C000BR

SH-4A（SH7734） リファレンスボード
R0P7734C00000RZ

SH-4A（ＳＨ7785） リファレンスボード
R0P7785LC0011RL

SH-4（SH7751R） リファレンスボード
R0P751RLC0011RL

SH7137（SH-2） CPUボード
SH7211（SH-2A） CPUボード
SH7264（SH2A-FPU） CPUボード
SH7267（SH2A-FPU） CPUボード

M3A-HS37G50
M3A-HS11G50
M3A-HS64G50
R0K572670C000BR

SH7216（SH2A-FPU） CPUボード
SH7286（SH-2A） CPUボード
SH7203（SH2A-FPU） CPUボード
SH7671（SH-Ether）CPUボード

R0K572167C001BR
M3A-HS87G50
M3A-HS30G50
M3A-HS71G50
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※1　CPUのアーキテクチャと周辺機能についての解説、演習を行います。　
※2　Cコンパイラの仕様と特長、およびC言語でのソフトウェア開発技法についての解説、演習を行います。　
※3　リアルタイムOS（μITRON仕様準拠）のアプリケーション作成を中心に解説、演習を行います（μITRON仕様の著作権は東京大学坂村健博士に帰属します）。

SH7040マイコンコース

ルネサスマイコンセミナー（有料）

その他７８K0/78K0RファミリSuperHファミリV850ファミリRXファミリ

RX600マイコンコース

RXコンパイラコース

M16C/60マイコンコース

R8Cファミリ

R8Cマイコンコース７８Kマイコンコース

78K0コンパイラコース

SH4Aマイコンコース

SH-2Aマイコンコース

プロセッサ系SuperH
コンパイラコース

H8S、H8/300シリーズ
コンパイラコース

コントローラ系SuperH
コンパイラコース

V850リアルタイム
OSコース

SuperHリアルタイム
OSコース

RL78速習コース

RL78ファミリ

RL78マイコンコース

RL78リアルタイム
OSコース

７８K0Rリアルタイム
OSコースRXリアルタイムOSコース

V850ES/Jx3
マイコンコース

V850コンパイラコース RL78コンパイラコース

モータ制御基礎コース

永久磁石同期モータの位置決め制御基礎コース

永久磁石同期モータの速度制御コース

インバータ制御入門コース

USB2.0基礎コース

USB Embedded Hostコース

Full-Speed USB ASSPコース

H8SXマイコンコース

H8S/2000
マイコンコース

マイコン※1

コンパイラ※2

リアルタイムOS※3

モータ制御講座

実践TCP/IPコースイーサネット講座

組み込みLinux入門コース組み込みLinux講座

自走ロボットで学ぶライントレース制御体験コース自動制御講座

グラフィカルユーザインタフェース設計コース画像処理講座

電子回路入門コース

デジタル回路入門コース

マイコン入門コース

マイコン周辺機能プログラミング入門コース

プログラムを書くためのロジック思考入門コース

組み込みC言語入門コース～文法編～

組み込みC言語入門コース～実装編～

C++入門コース

リアルタイムOS入門コース

マイコンハードウェア入門コース

増幅回路基礎コース

電源回路基礎コース

ポインタ徹底活用コース

オブジェクト指向に学ぶ関数設計コース

ソフトウェア技術者のためのハードウェア入門コース

リアルタイムOSタスク設計基礎コース

組み込みソフトウェア開発プロセス基礎コース

回路

マイコン

共通技術

専門技術

開発者育成

言語

RTOS

ハードウェア

ソフトウェア

ハードウェア

ソフトウェア

交流電源回路設計コース
MCU周辺回路設計講座

USBデバイス講座

Hi-Speed USB ASSPコース

デジタル電源ソフトウェア基礎コース

CANマイコン（M16C）コース
CANデバイス講座

CANマイコン（HCAN）コース

システム要素技術セミナー（有料）

デジタル基礎コース電子回路基礎講座

H8マイコン基礎習熟コース

Cプログラマのためのマイコン入門コース

H8/300H Tinyコース

R8Cコース

SuperH入門コース

マイコン講座

C言語入門コースC言語講座

SuperHで学ぶリアルタイムOSコースリアルタイムOS講座

CD-ROMとWebを利用した自己学習のためのコースです。
トレーニングボードで動作確認をしながら基礎から学べます。

e-school（有料）

マイコンの基礎知識がある方はWebでも学習できます。

Webクイックラーニング（無料）

ルネサス半導体製品をいち早くご紹介いたします。
詳細については下記URLをご覧ください。

製品紹介セミナー（無料）

カスタマイズドセミナーは新人研修から、ルネサスマイコンの採用による
導入教育までを幅広くサポートします。

カスタマイズドセミナー（有料）

基礎技術セミナー（有料）

■お問合せ先■
ルネサス半導体トレーニングセンター
TEL：03-3266-9344　FAX：03-3235-5940
E-mail : seminar@renesas.com

ルネサス半導体セミナー情報
http://japan.renesas.com/seminar

SuperH内蔵キャッシュ
メモリ活用コース

■ルネサス半導体セミナーのご案内

■技術的お問合せおよび資料のご請求は下記までお願い致します。
総合お問合せ窓口：http://japan.renesas.com/inquiry
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■ルネサスマイコン、マイコン用開発ツールのweb購入のご紹介

ルネサスは、マイコン製品、マイコン用開発ツールのWeb販売も行っております。職場やご自宅などのＰＣで、２４時間、数量１個からでも直接

ご注文・ご購入いただけます。ルネサスは、一人ひとりのお客様の製品開発を販売面から強力にサポートいたします。

ルネサスエレクトロニクス・ホームページから
ご購入/サンプル をクリック。

販売パートナーのWEB販売サイトから、ルネサスエレクトロニクス
のマイコン、および開発ツール製品をご購入いただけます。

ご希望の製品と数量、製品の送り先を入力してご注文い

ただきますと後日ご指定の送り先に直接製品をお届け

いたします。至急のご入用にも柔軟な対応が可能です。

お客さま
販売パートナ
WEB サイト

ルネサスエレクトロニクス
Web 購入画面

ご注文

Buy Now

お届け
株式会社 内藤電誠町田製作所

システム機器事業部

http：//japan.renesas.com/

　　　   ボタン一つで
いつでも簡単にご注文
いただけます。

ご注文からお支払いまでの流れ

＊お支払いは、製品とお引き換え時に。 またはクレジットカードでのお支払いも可能です。　

Buy Now
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