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上記適用製品において、独立電源 RTC 機能を使用する場合に、RTC レジスタが書き変わる不具合があることが判明しま

した。つきましては、不具合内容、注意事項、および、恒久対策を以下に報告いたします。 

1. 不具合内容

独立電源 RTC において、VDD 電源が遮断後、復電した時に、RTC レジスタが書き変わる不具合を検出しました。 
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1.1. 不具合発生の該非判定フロー 

独立電源 RTC のご使用方法による不具合発生の該非判定フローを 図 1 に示します。 

図 1 独立電源 RTCのご使用方法による不具合発生の判定フロー 

① 独立電源 RTC を使っていなければ非該当

②-1 バッテリ・バックアップ機能を使用しない場合(VBATEN=0)、VDD 端子電圧が 1.0V を下回らなければ非該当

②-2 バッテリ・バックアップ機能を使用する場合(VBATEN=1)、VDD/VBAT 端子(注 1)電圧が 1.0V を下回らなけ

れば非該当 

注 1) バッテリ・バックアップ機能で選択された電源端子 
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1.2. 不具合発生条件と現象 

下記の使用条件において、RTC レジスタの書き変わりが発生する場合があります。 

[発生条件] 

① 独立電源 RTC を使用している

② VDD 端子/VBAT 端子（注 2）電圧が 1.0V を下回った場合

③ 条件①②が成立後、VDD 端子/VBAT 端子（注 2）が復電した場合

注 2) バッテリ・バックアップ機能を使用しない場合は、VDD 端子。 

バッテリ・バックアップ機能を使用する場合は、VDD 端子または VBAT 端子（バッテリ・バックアップ機 

能で選択された電源端子）。 

[不具合現象] 

【現象１】 

VDD 電源復電後のパワーオン・リセット(POR)解除時に、RTC レジスタの書き変わりが発生する場合があります。 

図 2 不具合現象 1 

【現象２】 

VDD 電源復電後の VRTCEN=1 設定時に、RTC レジスタの書き変わりが発生する場合があります。 

図 3 不具合現象 2 
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【現象３】 

VDD 電源復電後の POR 解除後に、時計カウント用の 128Hz クロック供給により、R64CNT を除く時計カウンタ

の書き変わりが発生する場合があります。 

図 4 不具合現象 3 
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[対象レジスタ] 

*1) VDD 電源ドメインのレジスタの為、VDD 電源供給が遮断した場合、レジスタ値は保持されません。

*2) ただし、VDD または VBAT 電源端子からの電源供給が遮断した場合のタンパ検出(RTCICn)機能は、使用できな

い仕様です。 
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1.3. 注意事項 

１．バッテリ・バックアップ機能を使用しない場合、VDD 端子電圧が 1.0V を下回らないようにしてください。 

例：外部回路でダイオード OR を使用し、停電時においてはバッテリから VDD 端子に電源を供給する。 

２．バッテリ・バックアップ機能を使用する場合、VDD 端子または VBAT 端子（バッテリ・バックアップ機能で選択

された電源端子）電圧が 1.0V を下回らないようにしてください。 

2. 恒久対策

ハードウェア改訂を実施します。

2.1. 製品型名 

改訂品は、製品型名の「梱包仕様」を、「#35」「#55」とします。 

・64 ピン製品

R5F10NLEDFB#35, R5F10NLGDFB#35,

R5F10NLEDFB#55, R5F10NLGDFB#55 

・80 ピン製品

R5F10NMEDFB#35, R5F10NMGDFB#35, R5F10NMJDFB#35,

R5F10NMEDFB#55, R5F10NMGDFB#55, R5F10NMJDFB#55 

・100 ピン製品

R5F10NPGDFB#35, R5F10NPJDFB#35,

R5F10NPGDFB#55, R5F10NPJDFB#55 

以上 




