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 暫定版 データシート 

V850E2/Jx4-L 
ルネサス マイクロコンピュータ 

V850E2/Jx4-Lは，ROM/RAM，タイマ／カウンタ，シリアル・インタフェース，A/Dコンバータ，D/Aコンバータ，DMA

コントローラなどの周辺機能を内蔵した32ビット・シングルチップ・マイクロコントローラ V850マイコンの製品です。 

V850E2/Jx4-Lは，高いリアルタイム応答性と1クロック・ピッチの基本命令に加え，ディジタル・サーボ制御の応用に

最適な命令として，ハードウエア乗算器による乗算命令，飽和演算命令，ビット操作命令などを持っています。また，リ

アルタイム制御システムとして，超低消費電力を必要とするデジタル・カメラ，電力メータ，携帯端末などへの応用が，

きわめて高いコスト・パフォーマンスで実現できます。 

 

詳しい機能説明などは次のユーザーズ・マニュアルに記載しております。設計の際には必ずお読みください。 

V850E2/Jx4-L ユーザーズ・マニュアル ハードウエア編 ：作成予定 

V850E2S ユーザーズ・マニュアル アーキテクチャ編：作成予定 

 
V850E2/Jx4-L 製品展開図 
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機能一覧（V850E2/JC4-L：40 ピン） 
愛  称 V850E2/JC4-L 

品  名 μ PD70F4035 μ PD70F4036 μ PD70F4037 μ PD70F4038 μ PD70F4039 μ PD70F4040

フラッシュ・メモリ 32 Kバイト 64 Kバイト 128 Kバイト 256 Kバイト 384 Kバイト 512 Kバイト

内蔵RAM 16 Kバイト 24 Kバイト 24 Kバイト 48 Kバイト 64 Kバイト 64 Kバイト 

内部 

メモリ 

データ・フラッシュ 16 Kバイト 16 Kバイト 16 Kバイト 16 Kバイト 16 Kバイト 16 Kバイト 

論理空間 64 Mバイト メモリ

空間 外部メモリ領域 － 

メイン・システム･クロック X1（水晶／セラミック）発振，外部メイン・システム・クロック入力（EXCLK） 

4～20 MHz：VDD = 2.7～3.6 V, 4～16 MHz：VDD = 2.4～2.7 V, 4～8 MHz：VDD = 1.8～2.4 V, 4 MHz：VDD = 1.6～1.8 V

サブシステム・クロック XT1（水晶）発振，外部サブシステム・クロック入力（EXCLKS） 

 32.768 kHz：VDD = 1.6～3.6 V 

高速オンチップ･オシレー

タ･クロック 

32 MHz（TYP.）：VDD = 1.6～3.6 V 

低速オンチップ･オシレー

タ･クロック 

15 kHz（TYP.）：VDD = 1.6～3.6 V 

外部バス・インタフェース － 

16ビットTAU 2ユニット×8チャネル 

16ビット・エンコー

ダ・タイマ 

1チャネル 

16ビット・インター

バル・タイマ 

1チャネル 

リアルタイム・ク

ロック 

1チャネル 

タイマ 

ウォッチドッグ・タ

イマ 

1チャネル 

リアルタイム出力機能 8ビット×1チャネルまたは4ビット×2チャネル 

A/Dコンバータ 5チャネル 

D/Aコンバータ － 

シリアル・インタフェース シリアル・アレイ・ユニット 

 ・CSI：4チャネル 

 ・UART：4チャネル 

 I2Cバス 1チャネル 

USBファンクション 1チャネル 

クロック出力／ブザー出力 2チャネル 

DMAコントローラ 8チャネル（転送対象：内蔵周辺I/O，内蔵RAM，外部メモリ，フラッシュ・メモリ，データ・フラッシュ）

割り込み要因 52（NMI含みます） 

スタンバイ機能 HALT／STOP／SNOOZEモード 

リセット要因 RESET端子入力，ウォッチドッグ・タイマ（WDT），クロック・モニタ（CLM)， 

低電圧検出回路（LVD)，パワーオン・リセット（POR），ソフトウエア・リセット 

オンチップ・デバッグ E1, MINICUBE, MINICUBE2対応 

動作電源電圧 1.6 ～ 3.6 V 

パッケージ 40ピン・プラスチックWQFN（6×6 mm） 
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機能一覧（V850E2/JC4-L：48 ピン） 
愛  称 V850E2/JC4-L 

品  名 μ PD70F4041 μ PD70F4042 μ PD70F4043 μ PD70F4044 μ PD70F4045 μ PD70F4046

フラッシュ・メモリ 32 Kバイト 64 Kバイト 128 Kバイト 256 Kバイト 384 Kバイト 512 Kバイト

内蔵RAM 16 Kバイト 24 Kバイト 24 Kバイト 48 Kバイト 64 Kバイト 64 Kバイト 

内部 

メモリ 

データ・フラッシュ 16 Kバイト 16 Kバイト 16 Kバイト 16 Kバイト 16 Kバイト 16 Kバイト 

論理空間 64 Mバイト メモリ

空間 外部メモリ領域 － 

メイン・システム･クロック X1（水晶／セラミック）発振，外部メイン・システム・クロック入力（EXCLK） 

4～20 MHz：VDD = 2.7～3.6 V, 4～16 MHz：VDD = 2.4～2.7 V, 4～8 MHz：VDD = 1.8～2.4 V, 4 MHz：VDD = 1.6～1.8 V

サブシステム・クロック XT1（水晶）発振，外部サブシステム・クロック入力（EXCLKS） 

 32.768 kHz：VDD = 1.6～3.6 V 

高速オンチップ･オシレー

タ･クロック 

32 MHz（TYP.）：VDD = 1.6～3.6 V 

低速オンチップ･オシレー

タ･クロック 

15 kHz（TYP.）：VDD = 1.6～3.6 V 

外部バス・インタフェース － 

16ビットTAU 2ユニット×8チャネル 

16ビット・エンコー

ダ・タイマ 

1チャネル 

16ビット・インター

バル・タイマ 

1チャネル 

リアルタイム・ク

ロック 

1チャネル 

タイマ 

ウォッチドッグ・タ

イマ 

1チャネル 

リアルタイム出力機能 8ビット×1チャネルまたは4ビット×2チャネル 

A/Dコンバータ 6チャネル 

D/Aコンバータ 1チャネル 

シリアル・インタフェース シリアル・アレイ・ユニット 

 ・CSI：5チャネル 

 ・UART：5チャネル 

 I2Cバス 2チャネル 

USBファンクション 1チャネル 

クロック出力／ブザー出力 2チャネル 

DMAコントローラ 8チャネル（転送対象：内蔵周辺I/O，内蔵RAM，外部メモリ，フラッシュ・メモリ，データ・フラッシュ）

割り込み要因 56（NMI含みます） 

スタンバイ機能 HALT／STOP／SNOOZEモード 

リセット要因 RESET端子入力，ウォッチドッグ・タイマ（WDT），クロック・モニタ（CLM)， 

低電圧検出回路（LVD)，パワーオン・リセット（POR），ソフトウエア・リセット 

オンチップ・デバッグ E1, MINICUBE, MINICUBE2対応 

動作電源電圧 1.6 ～ 3.6 V 

48ピン・プラスチックLQFP（7×7 mm） パッケージ 

48ピン・プラスチックWQFN（7×7 mm） 
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機能一覧（V850E2/JE4-L：64 ピン） 
愛  称 V850E2/JE4-L 

品  名 μ PD70F4049 μ PD70F4050 μ PD70F4051 μ PD70F4052 μ PD70F4053 μ PD70F4054 μ PD70F4055 μ PD70F4056

フラッシュ・メモリ 32 Kバイト 64 Kバイト 128 Kバイト 256 Kバイト 384 Kバイト 512 Kバイト 768 Kバイト 1024 Kバイト

内蔵RAM 16 Kバイト 24 Kバイト 24 Kバイト 48 Kバイト 64 Kバイト 64 Kバイト 96 Kバイト 96 Kバイト

内部 

メモリ 

データ・フラッシュ 16 Kバイト 16 Kバイト 16 Kバイト 16 Kバイト 16 Kバイト 16 Kバイト 32 Kバイト 32 Kバイト

論理空間 64 Mバイト メモリ

空間 外部メモリ領域 － 

メイン・システム･クロック X1（水晶／セラミック）発振，外部メイン・システム・クロック入力（EXCLK） 

4～20 MHz：VDD = 2.7～3.6 V, 4～16 MHz：VDD = 2.4～2.7 V, 4～8 MHz：VDD = 1.8～2.4 V, 4 MHz：VDD = 1.6～1.8 V

サブシステム・クロック XT1（水晶）発振，外部サブシステム・クロック入力（EXCLKS） 

 32.768 kHz：VDD = 1.6～3.6 V 

高速オンチップ･オシレー

タ･クロック 

32 MHz（TYP.）：VDD = 1.6～3.6 V 

低速オンチップ･オシレー

タ･クロック 

15 kHz（TYP.）：VDD = 1.6～3.6 V 

外部バス・インタフェース － 

16ビットTAU 2ユニット×8チャネル 

16ビット・エンコー

ダ・タイマ 

2チャネル 

16ビット・インター

バル・タイマ 

1チャネル 

リアルタイム・ク

ロック 

1チャネル 

タイマ 

ウォッチドッグ・タ

イマ 

1チャネル 

リアルタイム出力機能 8ビット×1チャネルまたは4ビット×2チャネル 

A/Dコンバータ 10チャネル 

D/Aコンバータ 1チャネル 

シリアル・インタフェース シリアル・アレイ・ユニット 

 ・CSI：5チャネル 

 ・UART：5チャネル 

 I2Cバス 2チャネル 

USBファンクション 1チャネル 

クロック出力／ブザー出力 2チャネル 

DMAコントローラ 8チャネル（転送対象：内蔵周辺I/O，内蔵RAM，外部メモリ，フラッシュ・メモリ，データ・フラッシュ）

割り込み要因 61（NMI含みます） 

スタンバイ機能 HALT／STOP／SNOOZEモード 

リセット要因 RESET端子入力，ウォッチドッグ・タイマ（WDT），クロック・モニタ（CLM)， 

低電圧検出回路（LVD)，パワーオン・リセット（POR），ソフトウエア・リセット 

オンチップ・デバッグ E1, MINICUBE, MINICUBE2対応 

動作電源電圧 1.6 ～ 3.6 V 

64ピン・プラスチックLQFP（10×10 mm） パッケージ 

64ピン・プラスチックFBGA（5×5 mm） 
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機能一覧（V850E2/JF4-L：80 ピン） 
愛  称 V850E2/JF4-L 

品  名 μ PD70F4057 μ PD70F4058 μ PD70F4059 μ PD70F4060 μ PD70F4061 μ PD70F4062

フラッシュ・メモリ 128 Kバイト 256 Kバイト 384 Kバイト 512 Kバイト 768 Kバイト 1024 Kバイト

内蔵RAM 24 Kバイト 48 Kバイト 64 Kバイト 64 Kバイト 96 Kバイト 96 Kバイト 

内部 

メモリ 

データ・フラッシュ 16 Kバイト 16 Kバイト 16 Kバイト 16 Kバイト 32 Kバイト 32 Kバイト 

論理空間 64 Mバイト メモリ

空間 外部メモリ領域 1.5 Mバイト 

メイン・システム･クロック X1（水晶／セラミック）発振，外部メイン・システム・クロック入力（EXCLK） 

4～20 MHz：VDD = 2.7～3.6 V, 4～16 MHz：VDD = 2.4～2.7 V, 4～8 MHz：VDD = 1.8～2.4 V, 4 MHz：VDD = 1.6～1.8 V

サブシステム・クロック XT1（水晶）発振，外部サブシステム・クロック入力（EXCLKS） 

 32.768 kHz：VDD = 1.6～3.6 V 

高速オンチップ･オシレー

タ･クロック 

32 MHz（TYP.）：VDD = 1.6～3.6 V 

低速オンチップ･オシレー

タ･クロック 

15 kHz（TYP.）：VDD = 1.6～3.6 V 

外部バス・インタフェース アドレス・バス3本（A16-A18） 

アドレス／データ・バス15本（AD0-AD15） 

マルチプレクス・バス対応 

16ビットTAU 2ユニット×8チャネル 

16ビット・エンコー

ダ・タイマ 

2チャネル 

16ビット・インター

バル・タイマ 

1チャネル 

リアルタイム・ク

ロック 

1チャネル 

タイマ 

ウォッチドッグ・タ

イマ 

1チャネル 

リアルタイム出力機能 8ビット×1チャネルまたは4ビット×2チャネル 

A/Dコンバータ 11チャネル 

D/Aコンバータ 1チャネル 

シリアル・インタフェース シリアル・アレイ・ユニット 

 ・CSI：6チャネル 

 ・UART：7チャネル 

 I2Cバス 3チャネル 

USBファンクション 1チャネル 

クロック出力／ブザー出力 2チャネル 

DMAコントローラ 8チャネル（転送対象：内蔵周辺I/O，内蔵RAM，外部メモリ，フラッシュ・メモリ，データ・フラッシュ）

割り込み要因 65（NMI含みます） 

スタンバイ機能 HALT／STOP／SNOOZEモード 

リセット要因 RESET端子入力，ウォッチドッグ・タイマ（WDT），クロック・モニタ（CLM)， 

低電圧検出回路（LVD)，パワーオン・リセット（POR），ソフトウエア・リセット 

オンチップ・デバッグ E1, MINICUBE, MINICUBE2対応 

動作電源電圧 1.6 ～ 3.6 V 

パッケージ 80ピン・プラスチックLQFP（12×12 mm） 
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機能一覧（V850E2/JG4-L：100 ピン） 
愛  称 V850E2/JG4-L 

品  名 μ PD70F4063 μ PD70F4064 μ PD70F4065 μ PD70F4066 μ PD70F4067 μ PD70F4068 μ PD70F4069 μ PD70F4070

フラッシュ・メモリ 128 Kバイト 256 Kバイト 384 Kバイト 512 Kバイト 768 Kバイト 1024 Kバイト 1538 Kバイト 2048 Kバイト

内蔵RAM 24 Kバイト 48 Kバイト 64 Kバイト 64 Kバイト 96 Kバイト 96 Kバイト 128 Kバイト 128 Kバイト

内部 

メモリ 

データ・フラッシュ 16 Kバイト 16 Kバイト 16 Kバイト 16 Kバイト 32 Kバイト 32 Kバイト 32 Kバイト 32 Kバイト

論理空間 64 Mバイト メモリ

空間 外部メモリ領域 10 Mバイト 

メイン・システム･クロック X1（水晶／セラミック）発振，外部メイン・システム・クロック入力（EXCLK） 

4～20 MHz：VDD = 2.7～3.6 V, 4～16 MHz：VDD = 2.4～2.7 V, 4～8 MHz：VDD = 1.8～2.4 V, 4 MHz：VDD = 1.6～1.8 V

サブシステム・クロック XT1（水晶）発振，外部サブシステム・クロック入力（EXCLKS） 

 32.768 kHz：VDD = 1.6～3.6 V 

高速オンチップ･オシレー

タ･クロック 

32 MHz（TYP.）：VDD = 1.6～3.6 V 

低速オンチップ･オシレー

タ･クロック 

15 kHz（TYP.）：VDD = 1.6～3.6 V 

外部バス・インタフェース アドレス・バス22本（A0-A21） 

アドレス／データ・バス15本（AD0-AD15） 

セパレート・バス／マルチプレクス・バス選択可能 

16ビットTAU 2ユニット×8チャネル 

16ビット・エンコー

ダ・タイマ 

2チャネル 

16ビット・インター

バル・タイマ 

1チャネル 

リアルタイム・ク

ロック 

1チャネル 

タイマ 

ウォッチドッグ・タ

イマ 

1チャネル 

リアルタイム出力機能 8ビット×1チャネルまたは4ビット×2チャネル 

A/Dコンバータ 13チャネル 

D/Aコンバータ 2チャネル 

シリアル・インタフェース シリアル・アレイ・ユニット 

 ・CSI：9チャネル 

 ・UART：9チャネル 

 I2Cバス 3チャネル 

USBファンクション 1チャネル 

クロック出力／ブザー出力 2チャネル 

DMAコントローラ 8チャネル（転送対象：内蔵周辺I/O，内蔵RAM，外部メモリ，フラッシュ・メモリ，データ・フラッシュ）

割り込み要因 72（NMI含みます） 

スタンバイ機能 HALT／STOP／SNOOZEモード 

リセット要因 RESET端子入力，ウォッチドッグ・タイマ（WDT），クロック・モニタ（CLM)， 

低電圧検出回路（LVD)，パワーオン・リセット（POR），ソフトウエア・リセット 

オンチップ・デバッグ E1, MINICUBE, MINICUBE2対応 

動作電源電圧 1.6 ～ 3.6 V 

パッケージ 100ピン・プラスチックLQFP（14×14 mm） 

121ピン・プラスチックFBGA（8×8 mm） 
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機能一覧（V850E2/JH4-L：128 ピン） 
愛  称 V850E2/JH4-L 

品  名 μ PD70F4071 μ PD70F4072 μ PD70F4073 μ PD70F4074 μ PD70F4075 

フラッシュ・メモリ 512 Kバイト 768 Kバイト 1024 Kバイト 1536 Kバイト 2048 Kバイト 

内蔵RAM 64 Kバイト 96 Kバイト 96 Kバイト 128 Kバイト 128 Kバイト 

内部 

メモリ 

データ・フラッシュ 16 Kバイト 32 Kバイト 32 Kバイト 32 Kバイト 32 Kバイト 

論理空間 64 Mバイト メモリ

空間 外部メモリ領域 16 Mバイト 

メイン・システム･クロック X1（水晶／セラミック）発振，外部メイン・システム・クロック入力（EXCLK） 

4～20 MHz：VDD = 2.7～3.6 V, 4～16 MHz：VDD = 2.4～2.7 V, 4～8 MHz：VDD = 1.8～2.4 V, 4 MHz：VDD = 1.6～1.8 V

サブシステム・クロック XT1（水晶）発振，外部サブシステム・クロック入力（EXCLKS） 

 32.768 kHz：VDD = 1.6～3.6 V 

高速オンチップ･オシレー

タ･クロック 

32 MHz（TYP.）：VDD = 1.6～3.6 V 

低速オンチップ･オシレー

タ･クロック 

15 kHz（TYP.）：VDD = 1.6～3.6 V 

外部バス・インタフェース アドレス・バス23本（A0-A22） 

アドレス／データ・バス15本（AD0-AD15） 

セパレート・バス／マルチプレクス・バス選択可能 

16ビットTAU 3ユニット×8チャネル 

16ビット・エンコー

ダ・タイマ 

2チャネル 

16ビット・インター

バル・タイマ 

1チャネル 

リアルタイム・ク

ロック 

1チャネル 

タイマ 

ウォッチドッグ・タ

イマ 

1チャネル 

リアルタイム出力機能 8ビット×1チャネルまたは4ビット×2チャネル 

A/Dコンバータ 20チャネル 

D/Aコンバータ 2チャネル 

シリアル・インタフェース シリアル・アレイ・ユニット 

 ・CSI：14チャネル 

 ・UART：10チャネル 

 I2Cバス 4チャネル 

USBファンクション 1チャネル 

クロック出力／ブザー出力 2チャネル 

DMAコントローラ 8チャネル（転送対象：内蔵周辺I/O，内蔵RAM，外部メモリ，フラッシュ・メモリ，データ・フラッシュ）

割り込み要因 85（NMI含みます） 

スタンバイ機能 HALT／STOP／SNOOZEモード 

リセット要因 RESET端子入力，ウォッチドッグ・タイマ（WDT），クロック・モニタ（CLM)， 

低電圧検出回路（LVD)，パワーオン・リセット（POR），ソフトウエア・リセット 

オンチップ・デバッグ E1, MINICUBE, MINICUBE2対応 

動作電源電圧 1.6 ～ 3.6 V 

パッケージ 128ピン・プラスチックLQFP（14×20 mm） 
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機能一覧（V850E2/JJ4-L：144 ピン） 
愛  称 V850E2/JJ4-L 

品  名 μ PD70F4076 μ PD70F4077 μ PD70F4078 μ PD70F4079 μ PD70F4080 

フラッシュ・メモリ 512 Kバイト 768 Kバイト 1024 Kバイト 1536 Kバイト 2048 Kバイト 

内蔵RAM 64 Kバイト 96 Kバイト 96 Kバイト 128 Kバイト 128 Kバイト 

内部 

メモリ 

データ・フラッシュ 16 Kバイト 32 Kバイト 32 Kバイト 32 Kバイト 32 Kバイト 

論理空間 64 Mバイト メモリ

空間 外部メモリ領域 16 Mバイト 

メイン・システム･クロック X1（水晶／セラミック）発振，外部メイン・システム・クロック入力（EXCLK） 

4～20 MHz：VDD = 2.7～3.6 V, 4～16 MHz：VDD = 2.4～2.7 V, 4～8 MHz：VDD = 1.8～2.4 V, 4 MHz：VDD = 1.6～1.8 V

サブシステム・クロック XT1（水晶）発振，外部サブシステム・クロック入力（EXCLKS） 

 32.768 kHz：VDD = 1.6～3.6 V 

高速オンチップ･オシレー

タ･クロック 

32 MHz（TYP.）：VDD = 1.6～3.6 V 

低速オンチップ･オシレー

タ･クロック 

15 kHz（TYP.）：VDD = 1.6～3.6 V 

外部バス・インタフェース アドレス・バス23本（A0-A22） 

アドレス／データ・バス15本（AD0-AD15） 

セパレート・バス／マルチプレクス・バス選択可能 

16ビットTAU 3ユニット×8チャネル 

16ビット・エンコー

ダ・タイマ 

2チャネル 

16ビット・インター

バル・タイマ 

1チャネル 

リアルタイム・ク

ロック 

1チャネル 

タイマ 

ウォッチドッグ・タ

イマ 

1チャネル 

リアルタイム出力機能 8ビット×1チャネルまたは4ビット×2チャネル 

A/Dコンバータ 24チャネル 

D/Aコンバータ 2チャネル 

シリアル・インタフェース シリアル・アレイ・ユニット 

 ・CSI：14チャネル 

 ・UART：10チャネル 

 I2Cバス 4チャネル 

USBファンクション 1チャネル 

クロック出力／ブザー出力 2チャネル 

DMAコントローラ 8チャネル（転送対象：内蔵周辺I/O，内蔵RAM，外部メモリ，フラッシュ・メモリ，データ・フラッシュ）

割り込み要因 85（NMI含みます） 

スタンバイ機能 HALT／STOP／SNOOZEモード 

リセット要因 RESET端子入力，ウォッチドッグ・タイマ（WDT），クロック・モニタ（CLM)， 

低電圧検出回路（LVD)，パワーオン・リセット（POR），ソフトウエア・リセット 

オンチップ・デバッグ E1, MINICUBE, MINICUBE2対応 

動作電源電圧 1.6 ～ 3.6 V 

パッケージ 144ピン・プラスチックLQFP（20×20 mm） 
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用  途 

○低消費電力を必要とする機器 

 デジタル・カメラ，電力メータ，ヘルス・ケア（血糖値計），携帯端末，情報家電など 
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オーダ情報 

 ・V850E2/JC4-L 

オーダ名称 パッケージ 内蔵フラッシュ・メモリ

μ PD70F4035K8-4B4-AX 

μ PD70F4036K8-4B4-AX 

μ PD70F4037K8-4B4-AX 

μ PD70F4038K8-4B4-AX 

μ PD70F4039K8-4B4-AX 

μ PD70F4040K8-4B4-AX 

μ PD70F4041GA-GAM-AX 

μ PD70F4042GA-GAM-AX 

μ PD70F4043GA-GAM-AX 

μ PD70F4044GA-GAM-AX 

μ PD70F4045GA-GAM-AX 

μ PD70F4046GA-GAM-AX 

μ PD70F4041K8-5B4-AX 

μ PD70F4042K8-5B4-AX 

μ PD70F4043K8-5B4-AX 

μ PD70F4044K8-5B4-AX 

μ PD70F4045K8-5B4-AX 

μ PD70F4046K8-5B4-AX 

 
 ・V850E2/JE4-L 

オーダ名称 

40ピン・プラスチックWQFN（6×6） 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

48ピン・プラスチックLQFP（7×7） 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

48ピン・プラスチックWQFN（7×7） 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 

 
パッケージ 

32 Kバイト 

64 Kバイト 

128 Kバイト 

256 Kバイト 

384 Kバイト 

512 Kバイト 

32 Kバイト 

64 Kバイト 

128 Kバイト 

256 Kバイト 

384 Kバイト 

512 Kバイト 

32 Kバイト 

64 Kバイト 

128 Kバイト 

256 Kバイト 

384 Kバイト 

512 Kバイト 

 

 
内蔵フラッシュ・メモリ

μ PD70F4049GB-GAH-AX 

μ PD70F4050GB-GAH-AX 

μ PD70F4051GB-GAH-AX 

μ PD70F4052GB-GAH-AX 

μ PD70F4053GB-GAH-AX 

μ PD70F4054GB-GAH-AX 

μ PD70F4055GB-GAH-AX 

μ PD70F4056GB-GAH-AX 

μ PD70F4049F1-AN9-A 

μ PD70F4050F1-AN9-A 

μ PD70F4051F1-AN9-A 

μ PD70F4052F1-AN9-A 

μ PD70F4053F1-AN9-A 

μ PD70F4054F1-AN9-A 

μ PD70F4055F1-AN9-A 

μ PD70F4056F1-AN9-A 

 

64ピン・プラスチックLQFP（10×10） 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

64ピン・プラスチックFBGA（5×5） 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

32 Kバイト 

64 Kバイト 

128 Kバイト 

256 Kバイト 

384 Kバイト 

512 Kバイト 

768 Kバイト 

1028 Kバイト 

32 Kバイト 

64 Kバイト 

128 Kバイト 

256 Kバイト 

384 Kバイト 

512 Kバイト 

768 Kバイト 

1024 Kバイト 

備考 V850E2/Jx4-Lは，鉛フリー製品です。 
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 ・V850E2/JF4-L 

オーダ名称 パッケージ 内蔵フラッシュ・メモリ

μ PD70F4057GK-GAK-AX 

μ PD70F4058GK-GAK-AX 

μ PD70F4059GK-GAK-AX 

μ PD70F4060GK-GAK-AX 

μ PD70F4061GK-GAK-AX 

μ PD70F4062GK-GAK-AX 

 
 ・V850E2/JG4-L 

オーダ名称 

80ピン・プラスチックLQFP（12×12） 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 

 
パッケージ 

128 Kバイト 

256 Kバイト 

384 Kバイト 

512 Kバイト 

768 Kバイト 

1024 Kバイト 

 

 
内蔵フラッシュ・メモリ

μ PD70F4063GC-UEU-AX 

μ PD70F4064GC-UEU-AX 

μ PD70F4065GC-UEU-AX 

μ PD70F4066GC-UEU-AX 

μ PD70F4067GC-UEU-AX 

μ PD70F4068GC-UEU-AX 

μ PD70F4069GC-UEU-AX 

μ PD70F4070GC-UEU-AX 

μ PD70F4063F1-CAH-A 

μ PD70F4064F1-CAH-A 

μ PD70F4065F1-CAH-A 

μ PD70F4066F1-CAH-A 

μ PD70F4067F1-CAH-A 

μ PD70F4068F1-CAH-A 

μ PD70F4069F1-CAH-A 

μ PD70F4070F1-CAH-A 

 
 ・V850E2/JH4-L 

オーダ名称 

100ピン・プラスチックLQFP（14×14） 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

121ピン・プラスチックFBGA（8×8） 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 

 
パッケージ 

128 Kバイト 

256 Kバイト 

384 Kバイト 

512 Kバイト 

768 Kバイト 

1028 Kバイト 

1536 Kバイト 

2048 Kバイト 

128 Kバイト 

256 Kバイト 

384 Kバイト 

512 Kバイト 

768 Kバイト 

1028 Kバイト 

1536 Kバイト 

2048 Kバイト 

 

 
内蔵フラッシュ・メモリ

μ PD70F4071GF-GAT-AX 

μ PD70F4072GF-GAT-AX 

μ PD70F4073GF-GAT-AX 

μ PD70F4074GF-GAT-AX 

μ PD70F4075GF-GAT-AX 

 
 ・V850E2/JJ4-L 

オーダ名称 

128ピン・プラスチックLQFP（14×20） 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 

 
パッケージ 

512 Kバイト 

768 Kバイト 

1028 Kバイト 

1536 Kバイト 

2048 Kバイト 

 

 
内蔵フラッシュ・メモリ

μ PD70F4076GJ-GAE-AX 

μ PD70F4077GJ-GAE-AX 

μ PD70F4078GJ-GAE-AX 

μ PD70F4079GJ-GAE-AX 

μ PD70F4080GJ-GAE-AX 

144ピン・プラスチックLQFP（20×20） 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

512 Kバイト 

768 Kバイト 

1028 Kバイト 

1536 Kバイト 

2048 Kバイト 

 
備考 V850E2/Jx4-Lは，鉛フリー製品です。 



V850E2/Jx4-L 1. 端子機能一覧 

R01DS0133JJ0001  Rev.0.01  Page 12 of 93 
2011.09.29  

端子接続図 

 

・V850E2/JC4-L 

 40ピン・プラスチックWQFN（6×6） 

μ PD70F4057GK-GAK-AX μ PD70F4058GK-GAK-AX μ PD70F4059GK-GAK-AX 

μ PD70F4060GK-GAK-AX μ PD70F4061GK-GAK-AX μ PD70F4062GK-GAK-AX 
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注 REGC端子は4.7 μ F（暫定値）のコンデンサを介し，VSSに接続してください。 
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・V850E2/JC4-L 

 48ピン・プラスチックLQFP（7×7） 48ピン・プラスチックWQFN（7×7） 

μ PD70F4041GA-GAM-AX μ PD70F4042GA-GAM-AX μ PD70F4043GA-GAM-AX 

μ PD70F4044GA-GAM-AX μ PD70F4045GA-GAM-AX μ PD70F4046GA-GAM-AX 

μ PD70F4041K8-5B4-AX μ PD70F4042K8-5B4-AX μ PD70F4043K8-5B4-AX 

μ PD70F4044K8-5B4-AX μ PD70F4045K8-5B4-AX μ PD70F4046K8-5B4-AX 
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注 REGC端子は4.7 μ F（暫定値）のコンデンサを介し，VSSに接続してください。 
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・V850E2/JE4-L 

 64ピン・プラスチックLQFP（10×10） 

μ PD70F4049GB-GAH-AX μ PD70F4050GB-GAH-AX μ PD70F4051GB-GAH-AX 

μ PD70F4052GB-GAH-AX μ PD70F4053GB-GAH-AX μ PD70F4054GB-GAH-AX 

μ PD70F4055GB-GAH-AX μ PD70F4056GB-GAH-AX 
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注 REGC端子は4.7 μ F（暫定値）のコンデンサを介し，VSSに接続してください。 

 

 

 64ピン・プラスチックFBGA（5×5） 

μ PD70F4049F1-AN9-A μ PD70F4050F1-AN9-A μ PD70F4051F1-AN9-A 

μ PD70F4052F1-AN9-A μ PD70F4053F1-AN9-A μ PD70F4054F1-AN9-A 

μ PD70F4055F1-AN9-A μ PD70F4056F1-AN9-A 

 

FBGAパッケージの端子配置は未定です。 
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 80ピン・プラスチックLQFP（12×12） 

μ PD70F4057GK-GAK-AX μ PD70F4058GK-GAK-AX μ PD70F4059GK-GAK-AX 

μ PD70F4060GK-GAK-AX μ PD70F4061GK-GAK-AX μ PD70F4062GK-GAK-AX 
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注 REGC端子は4.7 μ F（暫定値）のコンデンサを介し，VSSに接続してください。 
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 100ピン・プラスチックLQFP（14×14） 

μ PD70F4063GC-UEU-AX μ PD70F4064GC-UEU-AX μ PD70F4065GC-UEU-AX 

μ PD70F4066GC-UEU-AX μ PD70F4067GC-UEU-AX μ PD70F4068GC-UEU-AX 

μ PD70F4069GC-UEU-AX μ PD70F4070GC-UEU-AX 

 

 

A
V

D
D

A
V

S
S

P
1_

0/
A

N
O

0
P

1_
1/

A
N

O
1

P
1_

2/
IN

T
P

10
P

11
_1

/R
X

D
4

P
11

_2
/T

X
D

4
P

11
_3

/IN
T

P
11

P
2_

0/
T

I1
0/

T
O

10
/S

I5
1

P
2_

1/
T

I1
1/

T
O

11
/S

O
51

P
2_

2/
T

I1
2/

T
O

12
/S

C
K

51
/S

D
A

A
2

P
2_

3/
T

I1
3/

T
O

13
/S

C
LA

2/
U

V
B

U
S

R
E

S
E

T
P

0_
0/

X
T

2/
E

X
C

LK
S

P
0_

1/
X

T
1

P
0_

2/
N

M
I/A

D
T

R
G

P
0_

3/
X

2/
E

X
C

LK
P

0_
4/

X
1

R
E

G
C
注

V
S

S

E
V

S
S

V
D

D

E
V

D
D

P
8_

0/
IN

T
P

12
P

8_
1/

E
X

LV
I

1    2   3  4   5   6   7   8   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25    

P
4_

2/
T

I1
6/

T
O

16
/S

I0
2/

R
X

D
1/

S
C

LA
1/

IN
T

P
08

/C
S

2
P

4_
0/

T
I1

5/
T

O
15

/S
C

K
02

/K
R

7/
R

T
P

7/
IN

T
P

00
/C

S
0

P
7_

1/
T

I1
4/

T
O

14
/A

17
E

V
D

D

E
V

S
S

P
7_

0/
T

I0
7/

T
O

07
/K

R
6/

R
T

P
6/

IN
T

P
06

/A
16

P
6_

7/
T

I0
6/

T
O

06
/S

C
K

40
/K

R
5/

R
T

P
5/

IN
T

P
05

/A
15

P
6_

6/
T

X
D

2/
A

14
P

6_
5/

R
X

D
2/

A
13

P
6_

4/
A

12
P

6_
3/

A
11

P
6_

2/
T

X
D

5/
A

10
P

6_
1/

R
X

D
5/

A
9

P
6_

0/
S

C
K

11
/A

8
JP

0_
5/

R
D

Y
/T

I0
3/

T
O

03
/S

C
K

40
T

R
S

T
JP

0_
3/

T
M

S
/T

I0
2/

T
O

02
/S

O
40

/T
X

D
8

JP
0_

2/
T

C
K

/T
I0

1/
T

O
01

/S
I4

0/
R

X
D

8
JP

0_
1/

T
D

O
/T

I0
0/

T
O

00
JP

0_
0/

T
D

I/T
O

O
L0

P
10

_7
/A

D
15

P
10

_6
/A

D
14

P
10

_5
/A

D
13

P
10

_4
/A

D
12

P
10

_3
/A

D
11

P4_3/SO02/TXD1/SDAA1/INTP09/CS3
P4_4/TI17/TO17/RXD3/LWR/LBE

P4_5/TXD3/UWR/UBE
P7_2/A18

P7_3/SI01/A19
P7_4/SO01/A20

P7_5/SCK01/A21
P3_0/SI40/RXD8/CLKOUT/KR0/RTP0/INTP07/BUSCLK

P3_1/TE0TI0/SO40/TXD8/KR1/RTP1/INTP01/RD
P3_2/SI00/RXD0/BUZ1/KR2/RTP2/INTP02/WR

P3_3/TE0TI1/SO00/TXD0/KR3/RTP3/INTP03/ASTB
P3_4/SCK00/KR4/RTP4/WAIT

P23_6/ANI30/INTP13/KR6/RTP6
P23_5/ANI29/INTP01/KR5/RTP5

P23_4/ANI28/INTP10
P23_3/ANI27/INTP02
P23_2/ANI26/INTP06
P23_1/ANI25/INTP07
P23_0/ANI24/INTP00

P22_7/ANI23/INTP05/KR7/RTP7
P20_5/ANI05/AVREFM

P20_4/ANI04/AVREFP

P20_3/ANI03
P20_2/ANI02
P20_1/ANI01

P10_2/AD10
P10_1/AD9
P10_0/AD8
P9_7/AD7
P9_6/AD6
P9_5/AD5/TE1ZI
P9_4/AD4/TE1BI
P9_3/AD3/TE1AI
P9_2/AD2/TE1TI1
P9_1/AD1/TE1TI0
P9_0/AD0/TE1CS
P5_7/TI05/TO05/SCKS00/TE0ZI/A7
P5_6/TI04/TO04/SOS00/TXDS0/RTC1HZ/TE0BI/A6
P5_5/TI03/TO03/SIS00/RXDS0/BUZ0/TE0AI/A5
P5_4/SO11/A4
P5_3/SI11/A3
P5_2/SCK41/A2
P5_1/SO41/A1
P5_0/SI41/INTP13/A0
UDP
UDM
UVDD

P8_4/TI02/TO02/SCK50/INTP04/TE0CS/UCLK/BCYST
P8_3/TI01/TO01/SO50/TXD9/SDAA0
P8_2/TI00/TO00/SI50/RXD9/SCLA0

75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

 

注 REGC端子は4.7 μ F（暫定値）のコンデンサを介し，VSSに接続してください。 

 

 

 121ピン・プラスチックFBGA（8×8） 

μ PD70F4063F1-CAH-A μ PD70F4064F1-CAH-A μ PD70F4065F1-CAH-A 

μ PD70F4066F1-CAH-A μ PD70F4067F1-CAH-A μ PD70F4068F1-CAH-A 

μ PD70F4069F1-CAH-A μ PD70F4070F1-CAH-A 

 

FBGAパッケージの端子配置は未定です。 
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 128ピン・プラスチックLQFP（14×20） 

μ PD70F4071GF-GAT-AX μ PD70F4072GF-GAT-AX μ PD70F4073GF-GAT-AX 

μ PD70F4074GF-GAT-AX μ PD70F4075GF-GAT-AX 
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P5_6/TI04/TO04/SOS00/TXDS0/RTC1HZ/TE0BI/A6
P5_5/TI03/TO03/SIS00/RXDS0/BUZ0/TE0AI/A5
P5_4/SO11/A4
P5_3/SI11/A3
P5_2/SCK41/A2
P5_1/SO41/A1
P5_0/SI41/INTP13/A0
UDP
UDM
UVDD

P7_3/SI01/A19
P7_4/SO01/A20

P7_5/SCK01/A21
P7_6/A22

P3_0/SI40/RXD8/CLKOUT/KR0/RTP0/INTP07/BUSCLK
P3_1/TE0TI0/SO40/TXD8/KR1/RTP1/INTP01/RD

P3_2/SI00/RXD0/BUZ1/KR2/RTP2/INTP02/WR
P3_3/TE0TI1/SO00/TXD0/KR3/RTP3/INTP03/ASTB

P3_4/SCK00/KR4/RTP4/WAIT
P23_6/ANI30/INTP13/KR6/RTP6
P23_5/ANI29/INTP01/KR5/RTP5

P23_4/ANI28/INTP10
P23_3/ANI27/INTP02
P23_2/ANI26/INTP06
P23_1/ANI25/INTP07
P23_0/ANI24/INTP00

P22_7/ANI23/INTP05/KR7/RTP7
P21_3/ANI11
P21_2/ANI10
P21_1/ANI09
P21_0/ANI08
P20_7/ANI07
P20_6/ANI06

P20_5/ANI05/AVREFM

P20_4/ANI04/AVREFP

P20_3/ANI03

 

注 REGC端子は4.7 μ F（暫定値）のコンデンサを介し，VSSに接続してください。 
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EVDD

EVSS

P13_4
P13_3/TI25/TO25/SCK21/INTP18
P13_2/TI24/TO24/SO21/INTP17
P13_1/SI21
P13_0
P16_7
P16_6
P16_5
P16_4
P5_7/TI05/TO05/SCKS00/TE0ZI/A7
P5_6/TI04/TO04/SOS00/TXDS0/RTC1HZ/TE0BI/A6
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注 REGC端子は4.7 μ F（暫定値）のコンデンサを介し，VSSに接続してください。 
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端子名称 

 
A0-A22 
AD0-AD15 
ADTRG 
ANI00-ANI15, 
ANI23-ANI30 
ANO0, ANO1 
ASTB 
AVDD 
AVREFM 
AVREFP 
AVSS 
BCYST 
BUSCLK 
BUZ0, BUZ1 
 
CLKOUT 
CS0-CS3 
EVDD 
EVSS 
EXCLK 
 
EXCLKS 
 
EXLVI 
 
INTP00-INTP20 
KR0-KR7 
LBE 
LWR 
NMI 
JP0_0-JP0_3, JP0_5 
P0_0-P0_4 
P1_0-P1_2 
P2_0-P2_3 
P3_0-P3_4 
P4_0-P4_5 
P5_0-P5_7 
P6_0-P6_7 
P7_0-P7_6 
P9_0-P9_7 
P10_0-P10_7 
P11_0-P11_3 
P13_0-P13_4 
P14_0-P14_5 
P15_0-P15_5 
P16_0-P16_7 
P20_0-P20_7 
P21_0-P21_7 
P22_7 
P23_0-P23_6 
RD 
RDY 
REGC 
RESET 

：Address Bus 
：Address/Data Bus 
：AD Trigger Input 
：Analog Input 
 
：Analog Output 
：Address Strobe 
：Analog Voltage 
：Analog Reference Voltage Minus 
：Analog Reference Voltage Plus 
：Analog VSS 
：Bus Cycle Start Timing 
：Bus Clock Output 
：Programmable Clock Output 
  /Buzzer Output 
：Clock Output 
：Chip Select 
：Power Supply for External Pin 
：Ground for External Pin 
：External Clock Input 
  (Main System Clock) 
：External Clock Input 
  (Sub System Clock) 
：External Potential Input 
  for Low-voltage Detector 
：External Interrupt Input 
：Key Return 
：Lower Byte Enable 
：Lower Byte Write Strobe 
：Non-maskable Interrupt Request 
：Port JP 
：Port 0 
：Port 1 
：Port 2 
：Port 3 
：Port 4 
：Port 5 
：Port 6 
：Port 7 
：Port 9 
：Port 10 
：Port 11 
：Port 13 
：Port 14 
：Port 15 
：Port 16 
：Port 20 
：Port 21 
：Port 22 
：Port 23 
：Read 
：Debug Ready 
：Regulator Control 
：Reset 

RTC1HZ 
 
RTP0-RTP7 
RXD0-RXD5, 
RXD8, RXD9, RXDS0
SCK00-SCK03, 
SCK11, SCK13, 
SCK21, SCK23, 
SCK40, SCK41, 
SCK50, SCK51, 
SCKS00, SCKS01
SCLA0-SCLA3 
SDAA0-SDAA3 
SI00-SI03, SI11,
SI13, SI21, SI23,
SI40, SI41, SI50，
SI51, SIS00, SIS01
SO00-SO03, SO11, 
SO13, SO21, SO23, 
SO40, SO41, SO50，
SO51, SOS00, SOS01
TCK 
TDI 
TDO 
TE0AI, TE1AI  
TE0BI, TE1BI 
TE0CS, TE1CS 
TE0TI0, TE1TI0 
TE0TI1, TE1TI1 
TE0ZI, TE1ZI 
TI00-TI07, 
TI10-TI17, 
TI20-TI27 
TMS 
TO00-TO07, 
TO10-TO17,  
TO20-TO27  
TOOL0 
TRST 
TXD0-TXD5,  
TXD8, TXD9, TXDS0
UBE 
UCLK 
UDM 
UDP 
UVBUS 
UVDD 
UWR 
VDD 
VSS 
WAIT 
WR 
X1, X2 
XT1, XT2 

：Real-time Clock Correction Clock
 (1 Hz) Output 
：Real-time Output Port 
：Receive Data 
 
：Serial Clock 
 
 
 
 
 
：Serial Clock 
：Serial Data 
：Serial Input 
 
 
 
：Serial Output 
 
 
 
：Debug Clock Input 
：Debug Data Input 
：Dubug Data Output 
：Timer Input 
 
 
 
 
 
 
 
 
：Debug Mode Select 
：Timer Output 
 
 
：Data Input/Output for Tool 
：Debug Reset 
：Transmit Data 
 
：Upper Byte Enable 
：USB Clock 
：USB Data I/O Minus 
：USB Data I/O Plus 
：USB V bus Detect 
：USB Power Supply 
：Upper Byte Write Strobe 
：Power Supply 
：Ground 
：Wait 
：Write Strobe 
：Crystal for Main Clock 
：Crystal for Sub-clock 
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内部ブロック図 

 

・V850E2/JC4-L（40ピン） 

 

 

TRST
TMS
TDI
TCK
TDO
RDY
TOOL0

NMI

INTP01-INTP07

RTC1HZ

KR0-KR7

I2CA：1 ch
SDAA0

SCLA0

USB
ファンクション

UDP
UDM

UVBUS
UCLK
UVDD

キー割り込み
機能

DCU

RTP0-RTP07RTO : 1 ch

CRC

RAM注�

データ・�
フラッシュ注

フラッシュ・�
メモリ注�

PC

汎用レジスタ
32ビット×32

乗算器
16×16→32

ALU

システム・
レジスタ　

32ビット・
バレル・シフタ

CPU

EXLVI

タイマ／カウンタ機能

シリアル・インタフェース機能

シリアル・アレイ・
ユニット0

DMA

INTC

A/D
コンバータ

ブザー出力／
クロック出力 BUZ0, BUZ1

EVDD

EVSS

CG

CLKOUT
X1
X2/EXCLK
XT1
XT2/EXCLKS
RESET

PLL

デバッグ機能

割り込み機能

BCU

P
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0_

3,
JP

0_
5

ポート�

高速オンチップ・
オシレータ（fIH）�

低速オンチップ・
オシレータ（fIL）�

CLM

レギュレータ�
VDD

VSS

REGC

LVD

POR

CSI00
SO00
SI00

SCK00
UART0TXD0

RXD0

シリアル・アレイ・
ユニット4

CSI40
SO40
SI40

SCK40
UART8TXD8

RXD8

シリアル・アレイ・
ユニット5

CSI50
SO50
SI50

SCK50
UART9TXD9

RXD9

シリアル・アレイ・
ユニットS

CSIS0
SOS00
SIS00

SCKS0
UARTS0TXDS0

RXDS0

ANI02-ANI05, ANI23
ADTRG
AVREFP, AVREFM

AVDD

AVSS

TI00-TI07
TO00-TO07

タイマ・アレイ・
ユニット0：8 ch

タイマ・アレイ・
ユニット1：8 ch

TE0AI
TE0BI
TE0ZI
TE0TI0
TE0TI1
TE0CS

16ビット・�
エンコーダ
・タイマ：1 ch

16ビット・インターバル・�
タイマM：1 ch

ウォッチドッグ・
タイマ：1ch 

リアルタイム・�
クロック：1 ch

注 表2－1参照 
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TRST
TMS
TDI
TCK
TDO
RDY
TOOL0

NMI

INTP00-INTP09

RTC1HZ

KR0-KR7

I2CA：2 ch
SDAA0, SDAA1

SCLA0, SCLA1

USB
ファンクション

UDP
UDM

UVBUS
UCLK
UVDD

キー割り込み
機能

DCU

RTP0-RTP07RTO : 1 ch

CRC

RAM注�

データ・�
フラッシュ注

フラッシュ・�
メモリ注�

PC

汎用レジスタ
32ビット×32

乗算器
16×16→32

ALU

システム・
レジスタ　

32ビット・
バレル・シフタ

CPU

EXLVI

タイマ／カウンタ機能

シリアル・インタフェース機能

シリアル・アレイ・
ユニット0

DMA

INTC

A/D
コンバータ

D/A
コンバータ

 ANO1

ブザー出力／
クロック出力 BUZ0, BUZ1

EVDD

EVSS

CG

CLKOUT
X1
X2/EXCLK
XT1
XT2/EXCLKS
RESET

PLL

デバッグ機能

割り込み機能

BCU
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5

ポート�

高速オンチップ・
オシレータ（fIH）�

低速オンチップ・
オシレータ（fIL）�

POR

CLM

レギュレータ�
VDD

VSS

REGC

LVD

CSI00
SO00
SI00

SCK00
UART0TXD0

RXD0

CSI02
SO02
SI02

SCK02
UART1TXD1

RXD1

シリアル・アレイ・
ユニット4

CSI40
SO40
SI40

SCK40
UART8TXD8

RXD8

シリアル・アレイ・
ユニット5

CSI50
SO50
SI50

SCK50
UART9TXD9

RXD9

シリアル・アレイ・
ユニットS

CSIS0
SOS00
SIS00

SCKS0
UARTS0TXDS0

RXDS0

ANI02-ANI05, ANI23, ANI24
ADTRG
AVREFP, AVREFM

AVDD

AVSS

TI00-TI07
TO00-TO07

タイマ・アレイ・
ユニット0：8 ch

TI15, TI16
TO15, TO16

タイマ・アレイ・
ユニット1：8 ch

TE0AI
TE0BI
TE0ZI
TE0TI0
TE0TI1
TE0CS

16ビット・�
エンコーダ
・タイマ：1 ch

16ビット・インターバル・�
タイマM：1 ch

ウォッチドッグ・
タイマ：1ch 

リアルタイム・�
クロック：1 ch

注 表2－1参照 
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TRST
TMS
TDI
TCK
TDO
RDY
TOOL0

NMI

INTP00-INTP10

RTC1HZ

KR0-KR7

I2CA：2 ch
SDAA0, SDAA1

SCLA0, SCLA1

USB
ファンクション

UDP
UDM

UVBUS
UCLK
UVDD

キー割り込み
機能

DCU

RTP0-RTP07RTO : 1 ch

CRC

RAM注�

データ・�
フラッシュ注

フラッシュ・�
メモリ注�

PC

汎用レジスタ
32ビット×32

乗算器
16×16→32

ALU

システム・
レジスタ　

32ビット・
バレル・シフタ

CPU

EXLVI

タイマ／カウンタ機能

シリアル・インタフェース機能

シリアル・アレイ・
ユニット0

DMA

INTC

A/D
コンバータ

D/A
コンバータ

 ANO1

ブザー出力／
クロック出力 BUZ0, BUZ1

EVDD

EVSS

CG

CLKOUT
X1
X2/EXCLK
XT1
XT2/EXCLKS
RESET

PLL

デバッグ機能

割り込み機能

BCU

P
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_0
-P
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P
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P
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20
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P
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ポート�

高速オンチップ・
オシレータ（fIH）�

低速オンチップ・
オシレータ（fIL）�

CLM

POR

レギュレータ�
VDD

VSS

REGC

LVD

CSI00
SO00
SI00

SCK00
UART0TXD0

RXD0

CSI02
SO02
SI02

SCK02
UART1TXD1

RXD1

シリアル・アレイ・
ユニット4

CSI40
SO40
SI40

SCK40
UART8TXD8

RXD8

シリアル・アレイ・
ユニット5

CSI50
SO50
SI50

SCK50
UART9TXD9

RXD9

シリアル・アレイ・
ユニットS

CSIS0
SOS00
SIS00

SCKS0
UARTS0TXDS0

RXDS0

ANI02-ANI05, ANI23-ANI28
ADTRG
AVREFP, AVREFM

AVDD

AVSS

TI00-TI07
TO00-TO07

タイマ・アレイ・
ユニット0：8 ch

TI14-TI16
TO14-TO16

タイマ・アレイ・
ユニット1：8 ch

TE0AI
TE0BI
TE0ZI
TE0TI0
TE0TI1
TE0CS

16ビット・�
エンコーダ
・タイマ：1 ch

16ビット・インターバル・�
タイマM：1 ch

ウォッチドッグ・
タイマ：1ch 

リアルタイム・�
クロック：1 ch

注 表2－1参照 
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TRST
TMS
TDI
TCK
TDO
RDY
TOOL0

NMI

INTP00-INTP10

RTC1HZ

KR0-KR7

I2CA：3 ch
SDAA0-SDAA2

SCLA0-SCLA2

USB
ファンクション

UDP
UDM

UVBUS
UCLK
UVDD

キー割り込み
機能

DCU

RTP0-RTP07RTO : 1 ch

CRC

RAM注�

データ・�
フラッシュ注

フラッシュ・�
メモリ注�

PC

汎用レジスタ
32ビット×32

乗算器
16×16→32

ALU

システム・
レジスタ　

32ビット・
バレル・シフタ

CPU

A16-A18
CS0, CS2, CS3

AD0-AD15

EXLVI

タイマ／カウンタ機能

シリアル・インタフェース機能

BCYST

LWR, UWR, WR
LBE, UBE

シリアル・アレイ・
ユニット0

DMA

INTC

A/D
コンバータ

D/A
コンバータ

 ANO1

ブザー出力／
クロック出力 BUZ0, BUZ1

EVDD

EVSS

CG

CLKOUT
X1
X2/EXCLK
XT1
XT2/EXCLKS
RESET

PLL

デバッグ機能

割り込み機能

BCU

P
23

_0
-P

23
_5

P
22

_7
P

20
_2

-P
20

_5
P
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P
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 P
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P
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 P
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1

P
0_

0-
P

0_
4

JP
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0-
JP

0_
3,

JP
0_

5

ポート�

高速オンチップ・
オシレータ（fIH）�

低速オンチップ・
オシレータ（fIL）�

CLM

POR

レギュレータ�
VDD

VSS

REGC

LVD

BUSCLK

ASTB

RD

WAIT

CSI00
SO00
SI00

SCK00
UART0TXD0

RXD0

CSI02
SO02
SI02

SCK02
UART1TXD1

RXD1

シリアル・アレイ・
ユニット4

CSI40
SO40
SI40

SCK40
UART8TXD8

RXD8

シリアル・アレイ・
ユニットS

CSIS0
SOS00
SIS00

SCKS0
UARTS0TXDS0

RXDS0

シリアル・アレイ・
ユニット1

UART2TXD2
RXD2

UART3TXD3
RXD3

ANI02-ANI05, ANI23-ANI29
ADTRG
AVREFP, AVREFM

AVDD

AVSS

TI00-TI07
TO00-TO07

タイマ・アレイ・
ユニット0：8 ch

TI10-TI17
TO10-TO17

タイマ・アレイ・
ユニット1：8 ch

TE0AI, TE1AI
TE0BI, TE1BI
TE0ZI, TE1ZI
TE0TI0, TE1TI0
TE0TI1,TE1TI1
TE0CS,TE1CS

16ビット・�
エンコーダ
・タイマ：2 ch

16ビット・インターバル・�
タイマM：1 ch

ウォッチドッグ・
タイマ：1ch 

リアルタイム・�
クロック：1 ch

シリアル・アレイ・
ユニット5

CSI50,
CSI51

SO50, SO51
SI50, SI51

SCK50, SCK51

UART9TXD9
RXD9

注 表2－1参照 
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TRST
TMS
TDI
TCK
TDO
RDY
TOOL0

NMI

INTP00-INTP13

RTC1HZ

KR0-KR7

I2CA：3 ch
SDAA0-SDAA2

SCLA0-SCLA2

USB
ファンクション

UDP
UDM

UVBUS
UCLK
UVDD

キー割り込み
機能

DCU

RTP0-RTP07RTO : 1 ch

CRC

RAM注�

データ・�
フラッシュ注

フラッシュ・�
メモリ注�

PC

汎用レジスタ
32ビット×32

乗算器
16×16→32

ALU

システム・
レジスタ　

32ビット・
バレル・シフタ

CPU

A0-A21
CS0, CS2, CS3

AD0-AD15

EXLVI

タイマ／カウンタ機能

シリアル・インタフェース機能

BCYST

LWR, UWR, WR
LBE, UBE

シリアル・アレイ・
ユニット0

DMA

INTC

A/D
コンバータ

D/A
コンバータ

ANO0, ANO1

ブザー出力／
クロック出力 BUZ0, BUZ1

EVDD

EVSS

CG

CLKOUT
X1
X2/EXCLK
XT1
XT2/EXCLKS
RESET

PLL

デバッグ機能

割り込み機能

BCU

P
23

_0
-P

23
_6

P
22

_7
P

20
_1

-P
20

_5
P

11
_1

-P
11

_3
P

10
_0

-P
10
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P

9_
0-

P
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7
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7_

5
P

6_
0-

P
6_

7
P

5_
0-
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 P
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P
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P
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P
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P
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0-
P

1_
2

P
0_

0-
P

0_
4

JP
0_

0-
JP

0_
3,

JP
0_

5

ポート�

高速オンチップ・
オシレータ（fIH）�

低速オンチップ・
オシレータ（fIL）�

CLM

レギュレータ�
VDD

VSS

REGC

LVD

POR

BUSCLK

ASTB

RD

WAIT

CSI00,
CSI01

SO00, SO01
SI00, SI01

SCK00, SCK01
UART0TXD0

RXD0

CSI02
SO02
SI02

SCK02
UART1TXD1

RXD1

シリアル・アレイ・
ユニット4

CSI40,
CSI41

SO40, SO41
SI40, SI41

SCK40, SCK41

UART8TXD8
RXD8

シリアル・アレイ・
ユニット5

CSI50,
CSI51

SO50, SO51
SI50, SI51

SCK50, SCK51

UART9TXD9
RXD9

シリアル・アレイ・
ユニットS

CSIS0
SOS00
SIS00

SCKS0
UARTS0TXDS0

RXDS0

シリアル・アレイ・
ユニット1

CSI11
SO11
SI11

SCK11
UART2TXD2

RXD2

UART3TXD3
RXD3

シリアル・アレイ・
ユニット2

UART4TXD4
RXD4

UART5TXD5
RXD5

ANI01-ANI05, ANI23-ANI30
ADTRG
AVREFP, AVREFM

AVDD

AVSS

TI00-TI07
TO00-TO07

タイマ・アレイ・
ユニット0：8 ch

TI10-TI17
TO10-TO17

タイマ・アレイ・
ユニット1：8 ch

TE0AI, TE1AI
TE0BI, TE1BI
TE0ZI, TE1ZI
TE0TI0, TE1TI0
TE0TI1,TE1TI1
TE0CS,TE1CS

16ビット・�
エンコーダ
・タイマ：2 ch

16ビット・インターバル・�
タイマM：1 ch

ウォッチドッグ・
タイマ：1ch 

リアルタイム・�
クロック：1 ch

注 表2－1参照 
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TRST
TMS
TDI
TCK
TDO
RDY
TOOL0

NMI

INTP00-INTP20

RTC1HZ

KR0-KR7

I2CA：4 ch
SDAA0-SDAA3

SCLA0-SCLA3

USB
ファンクション

UDP
UDM

UVBUS
UCLK
UVDD

キー割り込み
機能

DCU

RTP0-RTP07RTO : 1 ch

CRC

RAM注�

データ・�
フラッシュ注

フラッシュ・�
メモリ注�

PC

汎用レジスタ
32ビット×32

乗算器
16×16→32

ALU

システム・
レジスタ　

32ビット・
バレル・シフタ

CPU

A0-A22
CS0-CS3

AD0-AD15

EXLVI

タイマ／カウンタ機能

シリアル・インタフェース機能

BCYST

LWR, UWR, WR
LBE, UBE

シリアル・アレイ・
ユニット0

DMA

INTC

A/D
コンバータ

D/A
コンバータ

ANO0, ANO1

ブザー出力／
クロック出力 BUZ0, BUZ1

EVDD

EVSS

CG

CLKOUT
X1
X2/EXCLK
XT1
XT2/EXCLKS
RESET

PLL

デバッグ機能

割り込み機能

BCU
P

23
_0

-P
23

_6
P

22
_7

P
21

_0
-P

21
_3

P
20

_0
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20
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P
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P
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P
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P
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P
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0_
4
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0-
JP

0_
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0_

5

ポート�

高速オンチップ・
オシレータ（fIH）�

低速オンチップ・
オシレータ（fIL）�

CLM

POR

レギュレータ�
VDD

VSS

REGC

LVD

BUSCLK

ASTB

RD

WAIT

CSI00,
CSI01

SO00, SO01
SI00, SI01

SCK00, SCK01
UART0TXD0

RXD0

CSI02,
CSI03

SO02, SO03
SI02, SI03

SCK02, SCK03
UART1TXD1

RXD1

シリアル・アレイ・
ユニット4

CSI40,
CSI41

SO40, SO41
SI40, SI41

SCK40, SCK41
UART8TXD8

RXD8

シリアル・アレイ・
ユニット5

CSI50,
CSI51

SO50, SO51
SI50, SI51

SCK50, SCK51
UART9TXD9

RXD9

シリアル・アレイ・
ユニットS

CSIS0,
CSIS1

SOS00, SOS01
SIS00, SIS01

SCKS0, SCKS1
UARTS0TXDS0

RXDS0

シリアル・アレイ・
ユニット1

CSI11
SO11
SI11

SCK11
UART2TXD2

RXD2

CSI13
SO13
SI13

SCK13
UART3TXD3

RXD3

シリアル・アレイ・
ユニット2

CSI21
SO21
SI21

SCK21
UART4TXD4

RXD4

CSI23
SO23
SI23

SCK23
UART5TXD5

RXD5

ANI0-ANI11, ANI23-ANI30
ADTRG
AVREFP, AVREFM

AVDD

AVSS

TI00-TI07
TO00-TO07

タイマ・アレイ・
ユニット0：8 ch

TI10-TI17
TO10-TO17

タイマ・アレイ・
ユニット1：8 ch

TI20-TI27
TO20-TO27

タイマ・アレイ・
ユニット2：8 ch

TE0AI, TE1AI
TE0BI, TE1BI
TE0ZI, TE1ZI
TE0TI0, TE1TI0
TE0TI1,TE1TI1
TE0CS,TE1CS

16ビット・�
エンコーダ
・タイマ：2 ch

16ビット・インターバル・�
タイマM：1 ch

ウォッチドッグ・
タイマ：1ch 

リアルタイム・�
クロック：1 ch

注 表2－1参照 
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TRST
TMS
TDI
TCK
TDO
RDY
TOOL0

NMI

INTP00-INTP20

RTC1HZ

KR0-KR7

I2CA：4 ch
SDAA0-SDAA3

SCLA0-SCLA3

USB
ファンクション

UDP
UDM

UVBUS
UCLK
UVDD

キー割り込み
機能

DCU

RTP0-RTP07RTO : 1 ch

CRC

RAM注�

データ・�
フラッシュ注

フラッシュ・�
メモリ注�

PC

汎用レジスタ
32ビット×32

乗算器
16×16→32

ALU

システム・
レジスタ　

32ビット・
バレル・シフタ

CPU

A0-A22
CS0-CS3

AD0-AD15

EXLVI

タイマ／カウンタ機能

シリアル・インタフェース機能

BCYST

LWR, UWR, WR
LBE, UBE

シリアル・アレイ・
ユニット0

DMA

INTC

A/D
コンバータ

D/A
コンバータ

ANO0, ANO1

ブザー出力／
クロック出力 BUZ0, BUZ1

EVDD

EVSS

CG

CLKOUT
X1
X2/EXCLK
XT1
XT2/EXCLKS
RESET

PLL

デバッグ機能

割り込み機能

BCU
P
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P
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P
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14
_5

P
13

_0
-P

13
_4

P
11

_0
-P

11
_3

P
10

_0
-P

10
_7

P
9_

0-
P
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0-
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0_
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0_

5

ポート�

高速オンチップ・
オシレータ（fIH）�

低速オンチップ・
オシレータ（fIL）�

CLM

POR

レギュレータ�
VDD

VSS

REGC

LVD

BUSCLK

ASTB

RD

WAIT

CSI00,
CSI01

SO00, SO01
SI00, SI01

SCK00, SCK01
UART0TXD0

RXD0

CSI02,
CSI03

SO02, SO03
SI02, SI03

SCK02, SCK03
UART1TXD1

RXD1

シリアル・アレイ・
ユニット4

CSI40,
CSI41

SO40, SO41
SI40, SI41

SCK40, SCK41
UART8TXD8

RXD8

シリアル・アレイ・
ユニット5

CSI50,
CSI51

SO50, SO51
SI50, SI51

SCK50, SCK51
UART9TXD9

RXD9

シリアル・アレイ・
ユニットS

CSIS0,
CSIS1

SOS00, SOS01
SIS00, SIS01

SCKS0, SCKS1
UARTS0TXDS0

RXDS0

シリアル・アレイ・
ユニット1

CSI11
SO11
SI11

SCK11
UART2TXD2

RXD2

CSI13
SO13
SI13

SCK13
UART3TXD3

RXD3

シリアル・アレイ・
ユニット2

CSI21
SO21
SI21

SCK21
UART4TXD4

RXD4

CSI23
SO23
SI23

SCK23
UART5TXD5

RXD5

ANI0-ANI15, ANI23-ANI30
ADTRG
AVREFP, AVREFM

AVDD

AVSS

TI00-TI07
TO00-TO07

タイマ・アレイ・
ユニット0：8 ch

TI10-TI17
TO10-TO17

タイマ・アレイ・
ユニット1：8 ch

TI20-TI27
TO20-TO27

タイマ・アレイ・
ユニット2：8 ch

TE0AI, TE1AI
TE0BI, TE1BI
TE0ZI, TE1ZI
TE0TI0, TE1TI0
TE0TI1,TE1TI1
TE0CS,TE1CS

16ビット・�
エンコーダ
・タイマ：2 ch

16ビット・インターバル・�
タイマM：1 ch

ウォッチドッグ・
タイマ：1ch 

リアルタイム・�
クロック：1 ch

注 表2－1参照 
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1. 端子機能一覧 
 
1. 1 ポート端子 

 

備考 該当製品の欄は次のように対応しています。 

 ・144 ：V850E2/JJ4-L 

 ・128 ：V850E2/JH4-L 

 ・100 ：V850E2/JG4-L 

 ・80 ：V850E2/JF4-L 

 ・64 ：V850E2/JE4-L 

 ・48 ：V850E2/JC4-L（48ピン版） 

 ・40 ：V850E2/JC4-L（40ピン版） 

 
（1/5） 

該当製品 機能 

名称 

入出力 機能 兼用機能 

144 128 100 80 64 48 40

JP0_0 入出力 TDI/TOOL0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

JP0_1 入出力 TDO/TI00/TO00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

JP0_2 入出力 TCK/TI01/TO01/SI40/RXD8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

JP0_3 入出力 TMS/TI02/TO02/SO40/TXD8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

JP0_5 入出力 

ポートJP 

RDY/TI03/TO03/SCK40 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

P0_0 入力 XT2/EXCLKS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

P0_1 入力 XT1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

P0_2 入力 NMI/ADTRG ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

P0_3 入力 X2/EXCLK ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

P0_4 入力 

ポート0 

X1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

P1_0 入出力 ANO0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

P1_1 入出力 ANO1 ○ ○ ○ ○ ○ － －

P1_2 入出力 

ポート1 

INTP10 ○ ○ ○ － － － －

P2_0 入出力 TI10/TO10/SI51 ○ ○ ○ ○ － － －

P2_1 入出力 TI11/TO11/SO51 ○ ○ ○ ○ － － －

P2_2 入出力 TI12/TO12/SCK1/SDAA2 ○ ○ ○ ○ － － －

P2_3 入出力 

ポート2 

N-chオープン･ドレーン／ 

5 Vトレラント対応 

（P2_2, P2_3） TI13/TO13/SCLA2/UVBUS ○ ○ ○ ○ － － －

P3_0 入出力 SI40/RXD8/CLKOUT/KR0/RTP0/INTP07/BUSCLK ○ ○ ○ ○ － － －

  SI40/RXD8/CLKOUT/KR0/RTP0/INTP07 － － － － ○ ○ ○

P3_1 入出力 TE0TI0/SO40/TXD8/KR1/RTP1/INTP01/RD ○ ○ ○ ○ － － －

  TE0TI0/SO40/TXD8/KR1/RTP1/INTP01 － － － － ○ ○ ○

P3_2 入出力 SI00/RXD0/BUZ1/KR2/RTP2/INTP02/WR ○ ○ ○ ○ － － －

  SI00/RXD0/BUZ1/KR2/RTP2/INTP02 － － － － ○ ○ ○

P3_3 入出力 TE0TI1/SO00/TXD0/KR3/RTP3/INTP03/ASTB ○ ○ ○ ○ － － －

  TE0TI1/SO00/TXD0/KR3/RTP3/INTP03 － － － － ○ ○ ○

P3_4 入出力 SCK00/KR4/RTP4/WAIT ○ ○ ○ ○ － － －

  

ポート3 

SCK00/KR4/RTP4 － － － － ○ ○ ○
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該当製品 機能 

名称 

入出力 機能 兼用機能 

144 128 100 80 64 48 40

P4_0 入出力 TI15/TO15/SCK02/KR7/RTP7/INTP00/CS0 ○ ○ ○ ○ － － －

  TI15/TO15/SCK02/KR7/RTP7/INTP00 － － － － ○ ○ ○

P4_1 入出力 CS1 ○ ○ － － － － －

P4_2 入出力 TI16/TO16/SI02/RXD1/SCLA1/INTP08/CS2 ○ ○ ○ ○ － － －

  TI16/TO16/SI02/RXD1/SCLA1/INTP08 － － － － ○ ○ －

P4_3 入出力 SO02/TXD1/SDAA1/INTP09/CS3 ○ ○ ○ － － － －

  SO02/TXD1/SDAA1/INTP09 － － － ○ ○ ○ －

P4_4 入出力 TI17/TO17/RXD3/LWR/LBE ○ ○ ○ ○ － － －

P4_5 入出力 

ポート4 

N-chオープン･ドレーン対応 

（P4_2, P4_3） 

TXD3/UWR/UBE ○ ○ ○ ○ － － －

P5_0 入出力 SI41/INTP13/A0 ○ ○ ○ － － － －

P5_1 入出力 SO41/A1 ○ ○ ○ － － － －

P5_2 入出力 SCK41/A2 ○ ○ ○ － － － －

P5_3 入出力 SI11/A3 ○ ○ ○ － － － －

P5_4 入出力 SO11/A4 ○ ○ ○ － － － －

P5_5 入出力 TI03/TO03/SIS00/RXDS0/BUZ0/TE0AI/A5 ○ ○ ○ － － － －

  TI03/TO03/SIS00/RXDS0/BUZ0/TE0AI － － － ○ ○ ○ ○

P5_6 入出力 TI04/TO04/SOS00/TXDS0/RTC1HZ/TE0BI

/A6 

○ ○ ○ － － － －

  TI04/TO04/SOS00/TXDS0/RTC1HZ/TE0BI － － － ○ ○ ○ ○

P5_7 入出力 TI05/TO05/SCKS00/TE0ZI/A7 ○ ○ ○ － － － －

  

ポート5 

TI05/TO05/SCKS00/TE0ZI － － － ○ ○ ○ ○

P6_0 入出力 SCK11/A8 ○ ○ ○ － － － －

P6_1 入出力 RXD5/A9 ○ ○ ○ － － － －

P6_2 入出力 TXD5/A10 ○ ○ ○ － － － －

P6_3 入出力 A11 ○ ○ ○ － － － －

P6_4 入出力 A12 ○ ○ ○ － － － －

P6_5 入出力 RXD2/A13 ○ ○ ○ － － － －

  － － － － ○ － － －

P6_6 入出力 TXD2/A14 ○ ○ ○ － － － －

  － － － － ○ － － －

P6_7 入出力 TI06/TO06/SCK40/KR5/RTP5/INTP05/A15 ○ ○ ○ － － － －

  

ポート6 

TI06/TO06/SCK40/KR5/RTP5/INTP05 － － － ○ ○ ○ ○

P7_0 入出力 TI07/TO07/KR6/RTP6/INTP06/A16 ○ ○ ○ ○ － － －

  TI07/TO07/KR6/RTP6/INTP06 － － － － ○ ○ ○

P7_1 入出力 TI14/TO14/SCKS01/A17 ○ ○ － － － － －

  TI14/TO14/A17 － － ○ ○ － － －

  TI14/TO14 － － － － ○ － －

P7_2 入出力 A18 ○ ○ ○ ○ － － －

P7_3 入出力 SI01/A19 ○ ○ ○ － － － －

P7_4 入出力 SO01/A20 ○ ○ ○ － － － －

P7_5 入出力 SCK01/A21 ○ ○ ○ － － － －

P7_6 入出力 

ポート7 

A22 ○ ○ － － － － －
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該当製品 機能 

名称 

入出力 機能 兼用機能 

144 128 100 80 64 48 40

P8_0 入出力 INTP12 ○ ○ ○ － － － －

P8_1 入出力 EXLVI ○ ○ ○ ○ ○ － －

P8_2 入出力 TI00/TO00/SI50/RXD9/SCLA0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

P8_3 入出力 TI01/TO01/SO50/TXD9/SDAA0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

P8_4 入出力 TI02/TO02/SCK50/INTP04/TE0CS/UCLK/

BCYST 
○ ○ ○ ○ － － －

  TI02/TO02/SCK50/INTP04/TE0CS/UCLK － － － － ○ ○ ○

P8_5 入出力 SI13 ○ ○ － － － － －

P8_6 入出力 SO13 ○ ○ － － － － －

P8_7 入出力 

ポート8 

N-chオープン･ドレーン対応 

（P8_2, P8_3） 

SCK13 ○ ○ － － － － －

P9_0 入出力 AD0/TE1CS ○ ○ ○ ○ － － －

  TE1CS － － － － ○ － －

  － － － － － － ○ ○

P9_1 入出力 AD1/TE1TI0 ○ ○ ○ ○ － － －

  TE1TI0 － － － － ○ － －

  － － － － － － ○ ○

P9_2 入出力 AD2/TE1TI1 ○ ○ ○ ○ － － －

  TE1TI1 － － － － ○ － －

P9_3 入出力 AD3/TE1AI ○ ○ ○ ○ － － －

  TE1AI － － － － ○ － －

P9_4 入出力 AD4/TE1BI ○ ○ ○ ○ － － －

  TE1BI － － － － ○ － －

P9_5 入出力 AD5/TE1ZI ○ ○ ○ ○ － － －

  TE1ZI － － － － ○ － －

P9_6 入出力 AD6 ○ ○ ○ ○ － － －

P9_7 入出力 

ポート9 

AD7 ○ ○ ○ ○ － － －

P10_0 入出力 AD8 ○ ○ ○ ○ － － －

P10_1 入出力 AD9 ○ ○ ○ ○ － － －

P10_2 入出力 AD10 ○ ○ ○ ○ － － －

  － － － － － ○ ○ ○

P10_3 入出力 AD11 ○ ○ ○ ○ － － －

  － － － － － ○ － －

P10_4 入出力 AD12 ○ ○ ○ ○ － － －

  － － － － － ○ － －

P10_5 入出力 AD13 ○ ○ ○ ○ － － －

  － － － － － ○ － －

P10_6 入出力 AD14 ○ ○ ○ ○ － － －

P10_7 入出力 

ポート10 

AD15 ○ ○ ○ ○ － － －

P11_0 入出力 INTP14 ○ ○ － － － － －

P11_1 入出力 RXD4 ○ ○ ○ － － － －

P11_2 入出力 TXD4 ○ ○ ○ － － － －

P11_3 入出力 

ポート11 

INTP11 ○ ○ ○ － － － －
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該当製品 機能 

名称 

入出力 機能 兼用機能 

144 128 100 80 64 48 40

P13_0 入出力 － ○ ○ － － － － －

P13_1 入出力 SI21 ○ ○ － － － － －

P13_2 入出力 TI24/TO24/SO21/INTP17 ○ ○ － － － － －

P13_3 入出力 TI25/TO25/SCK21/INTP18 ○ ○ － － － － －

P13_4 入出力 

ポート13 

－ ○ ○ － － － － －

P14_0 入出力 TI26/TO26/SI03/SDAA3 ○ ○ － － － － －

P14_1 入出力 TI27/TO27/SO03/SCLA3 ○ ○ － － － － －

P14_2 入出力 TI20/TO20/SCK03/INTP19 ○ ○ － － － － －

P14_3 入出力 TI21/TO21/SI23/INTP20 ○ ○ － － － － －

P14_4 入出力 TI22/TO22/SO23/INTP15 ○ ○ － － － － －

P14_5 入出力 

ポート14 

N-chオープン･ドレーン対応 

（P14_0, P14_1）， 

5 Vトレラント対応 

（P14_0-P14_5） 

TI23/TO23/SCK23/INTP16 ○ ○ － － － － －

P15_0 入出力 － ○ － － － － － －

P15_1 入出力 － ○ － － － － － －

P15_2 入出力 － ○ － － － － － －

P15_3 入出力 － ○ － － － － － －

P15_4 入出力 SIS01 ○ ○ － － － － －

P15_5 入出力 

ポート15 

SOS01 ○ ○ － － － － －

P16_0 入出力 － ○ － － － － － －

P16_1 入出力 － ○ － － － － － －

P16_2 入出力 － ○ － － － － － －

P16_3 入出力 － ○ － － － － － －

P16_4 入出力 － ○ － － － － － －

P16_5 入出力 － ○ － － － － － －

P16_6 入出力 － ○ － － － － － －

P16_7 入出力 

ポート16 

－ ○ － － － － － －

P20_0 入出力 ANI00 ○ ○ － － － － －

P20_1 入出力 ANI01 ○ ○ ○ － － － －

P20_2 入出力 ANI02 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

P20_3 入出力 ANI03 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

P20_4 入出力 ANI04/AVREFP ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

P20_5 入出力 ANI05/AVREFM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

P20_6 入出力 ANI06 ○ ○ － － － － －

P20_7 入出力 

ポート20 

ANI07 ○ ○ － － － － －

P21_0 入出力 ANI08 ○ ○ － － － － －

P21_1 入出力 ANI09 ○ ○ － － － － －

P21_2 入出力 ANI10 ○ ○ － － － － －

P21_3 入出力 ANI11 ○ ○ － － － － －

P21_4 入出力 ANI12 ○ － － － － － －

P21_5 入出力 ANI13 ○ － － － － － －

P21_6 入出力 ANI14 ○ － － － － － －

P21_7 入出力 

ポート21 

ANI15 ○ － － － － － －
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該当製品 機能 

名称 

入出力 機能 兼用機能 

144 128 100 80 64 48 40

P22_7 入出力 ポート22 ANI23/INTP05/KR7/RTP7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

P23_0 入出力 ANI24/INTP00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

P23_1 入出力 ANI25/INTP07 ○ ○ ○ ○ ○ － －

P23_2 入出力 ANI26/INTP06 ○ ○ ○ ○ ○ － －

P23_3 入出力 ANI27/INTP02 ○ ○ ○ ○ ○ － －

P23_4 入出力 ANI28/INTP10 ○ ○ ○ ○ ○ － －

P23_5 入出力 ANI29/INTP01/KR5/RTP5 ○ ○ ○ ○ － － －

P23_6 入出力 

ポート23 

ANI30/INTP13/KR6/RTP6 ○ ○ ○ － － － －
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該当製品 機能 

名称 

入出力 機能 兼用機能 

144 128 100 80 64 48 40

A0 出力 アドレス出力 P5_0/SI41/INTP13 ○ ○ ○ － － － －

A1 出力  P5_1/SO41 ○ ○ ○ － － － －

A2 出力  P5_2/SCK41 ○ ○ ○ － － － －

A3 出力  P5_3/SI11 ○ ○ ○ － － － －

A4 出力  P5_4/SO11 ○ ○ ○ － － － －

A5 出力  P5_5/TI03/TO03/SIS00/RXDS0/BUZ0/TE0AI ○ ○ ○ － － － －

A6 出力  P5_6/TI04/TO04/SOS00/TXDS0/RTC1HZ/TE0BI ○ ○ ○ － － － －

A7 出力  P5_7/TI05/TO05/SCKS00/TE0ZI ○ ○ ○ － － － －

A8 出力  P6_0/SCK11 ○ ○ ○ － － － －

A9 出力  P6_1/RXD5 ○ ○ ○ － － － －

A10 出力  P6_2/TXD5 ○ ○ ○ － － － －

A11 出力  P6_3 ○ ○ ○ － － － －

A12 出力  P6_4 ○ ○ ○ － － － －

A13 出力  P6_5/RXD2 ○ ○ ○ － － － －

A14 出力  P6_6/TXD2 ○ ○ ○ － － － －

A15 出力  P6_7/TI06/TO06/SCK40/KR5/RTP5/INTP05 ○ ○ ○ － － － －

A16 出力  P7_0/TI07/TO07/KR6/RTP6/INTP06 ○ ○ ○ ○ － － －

A17 出力  P7_1/TI14/TO14/SCKS01 ○ ○ ○ ○ － － －

A18 出力  P7_2 ○ ○ ○ ○ － － －

A19 出力  P7_3/SI01 ○ ○ ○ － － － －

A20 出力  P7_4/SO01 ○ ○ ○ － － － －

A21 出力  P7_5/SCK01 ○ ○ ○ － － － －

A22 出力  P7_6 ○ ○ － － － － －

AD0 入出力 アドレス／データ入出力 P9_0/TE1CS ○ ○ ○ ○ － － －

AD1 入出力  P9_1/TE1TI0 ○ ○ ○ ○ － － －

AD2 入出力  P9_2/TE1TI1 ○ ○ ○ ○ － － －

AD3 入出力  P9_3/TE1AI ○ ○ ○ ○ － － －

AD4 入出力  P9_4/TE1BI ○ ○ ○ ○ － － －

AD5 入出力  P9_5/TE1ZI ○ ○ ○ ○ － － －

AD6 入出力  P9_6 ○ ○ ○ ○ － － －

AD7 入出力  P9_7 ○ ○ ○ ○ － － －

AD8 入出力  P10_0 ○ ○ ○ ○ － － －

AD9 入出力  P10_1 ○ ○ ○ ○ － － －

AD10 入出力  P10_2 ○ ○ ○ ○ － － －

AD11 入出力  P10_3 ○ ○ ○ ○ － － －

AD12 入出力  P10_4 ○ ○ ○ ○ － － －

AD13 入出力  P10_5 ○ ○ ○ ○ － － －

AD14 入出力  P10_6 ○ ○ ○ ○ － － －

AD15 入出力  P10_7 ○ ○ ○ ○ － － －
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ADTRG 入力 A/Dコンバータ・トリガ入力 P0_2/NMI ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ANI00 入力 P20_0 ○ ○ － － － － －

ANI01 入力 

A/Dコンバータのアナログ 

入力 P20_1 ○ ○ ○ － － － －

ANI02 入力  P20_2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ANI03 入力  P20_3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ANI04 入力  P20_4/AVREFP ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ANI05 入力  P20_5/AVREFM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ANI06 入力  P20_6 ○ ○ － － － － －

ANI07 入力  P20_7 ○ ○ － － － － －

ANI08 入力  P21_0 ○ ○ － － － － －

ANI09 入力  P21_1 ○ ○ － － － － －

ANI10 入力  P21_2 ○ ○ － － － － －

ANI11 入力  P21_3 ○ ○ － － － － －

ANI12 入力  P21_4 ○ － － － － － －

ANI13 入力  P21_5 ○ － － － － － －

ANI14 入力  P21_6 ○ － － － － － －

ANI15 入力  P21_7 ○ － － － － － －

ANI23 入力  P22_7/INTP05/KR7/RTP7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ANI24 入力  P23_0/INTP00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

ANI25 入力  P23_1/INTP07 ○ ○ ○ ○ ○ － －

ANI26 入力  P23_2/INTP06 ○ ○ ○ ○ ○ － －

ANI27 入力  P23_3/INTP02 ○ ○ ○ ○ ○ － －

ANI28 入力  P23_4/INTP10 ○ ○ ○ ○ ○ － －

ANI29 入力  P23_5/INTP01/KR5/RTP5 ○ ○ ○ ○ － － －

ANI30 入力  P23_6/INTP13/KR6/RTP6 ○ ○ ○ － － － －

ANO0 出力  P1_0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

ANO1 出力  P1_1 ○ ○ ○ － － － －

ASTB 出力 アドレス・ストローブ P3_3/TE0TI1/SO00/TXD0/KR3/RTP3/INTP03 ○ ○ ○ ○ － － －

AVDD － A/Dコンバータ，D/Aコン

バータ用正電源供給端子 

－ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AVREFM 入力 A/Dコンバータの基準電位

（－側）入力 

P20_5/ANI05 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AVREFP 入力 A/Dコンバータの基準電位

（＋側）入力 

P20_4/ANI04 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AVSS － A/Dコンバータ，D/Aコン

バータ用グランド電位 

－ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

BCYST 出力 バス・サイクル・スタート P8_4/TI02/TO02/SCK50/INTP04/TE0CS/UCLK ○ ○ ○ ○ － － －

BUSCLK 出力 バス･クロック出力 P3_0/SI40/RXD8/CLKOUT/KR0/RTP0/INTP07 ○ ○ ○ ○ － － －

BUZ0 出力 ブザー0出力 P5_5/TI03/TO03/SIS00/RXDS0/TE0AI/A5 ○ ○ ○ － － － －

   P5_5/TI03/TO03/SIS00/RXDS0/TE0AI － － － ○ ○ ○ ○

BUZ1 出力 ブザー1出力 P3_2/SI00/RXD0/KR2/RTP2/INTP02/WR ○ ○ ○ ○ － － －

   P3_2/SI00/RXD0/KR2/RTP2/INTP02 － － － － ○ ○ ○

CLKOUT 出力 内部システム・クロック出力 P3_0/SI40/RXD8/KR0/RTP0/INTP07/BUSCLK ○ ○ ○ ○ － － －

   P3_0/SI40/RXD8/KR0/RTP0/INTP07 － － － － ○ ○ ○
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CS0 出力 チップ・セレクト0出力 P4_0/TI15/TO15/SCK02/KR7/RTP7/INTP00 ○ ○ ○ ○ － － －

CS1 出力 チップ・セレクト1出力 P4_1 ○ ○ － － － － －

CS2 出力 チップ・セレクト2出力 P4_2/TI16/TO16/SI02/RXD1/SCLA1/INTP08 ○ ○ ○ ○ － － －

CS3 出力 チップ・セレクト3出力 P4_3/SO02/TXD1/SDAA1/INTP09 ○ ○ ○ － － － －

EVDD － ポート端子の正電源 － ○ ○ ○ ○ ○ － －

   VDD － － － － － ○ ○

EVSS － ポート端子のグランド電位 － ○ ○ ○ ○ ○ － －

   VSS － － － － － ○ ○

EXCLK 入力 メイン・システム・クロック 

用外部クロック入力 

P0_3/X2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

EXCLKS 入力 サブクロック用外部クロッ

ク入力 

P0_0/XT2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

EXLVI 入力 外部LVDレベル入力 P8_1 ○ ○ ○ ○ ○ － －

INTP00 入力 外部割り込み入力 P4_0/TI15/TO15/SCK02/KR7/RTP7/CS0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

   P23_0/ANI24 ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

INTP01   P3_1/TE0TI0/SO40/TXD8/KR1/RTP1/RD ○ ○ ○ ○ － － －

   P3_1/TE0TI0/SO40/TXD8/KR1/RTP1 － － － － ○ ○ ○

   P23_5/ANI29/KR5/RTP5 ○ ○ ○ ○ － － －

INTP02   P3_2/SI00/RXD0/BUZ1/KR2/RTP2/WR ○ ○ ○ ○ － － －

   P3_2/SI00/RXD0/BUZ1/KR2/RTP2 － － － － ○ ○ ○

   P23_3/ANI27 ○ ○ ○ ○ ○ － －

INTP03   P3_3/TE0TI1/SO00/TXD0/KR3/RTP3/ASTB ○ ○ ○ ○ － － －

   P3_3/TE0TI1/SO00/TXD0/KR3/RTP3 － － － － ○ ○ ○

INTP04   P8_4/TI02/TO02/SCK50/TE0CS/UCLK/BCYST ○ ○ ○ ○ － － －

   P8_4/TI02/TO02/SCK50/TE0CS/UCLK － － － － ○ ○ ○

INTP05   P6_7/TI06/TO06/SCK40/KR5/RTP5/A15 ○ ○ ○ － － － －

   P6_7/TI06/TO06/SCK40/KR5/RTP5 － － － ○ ○ ○ ○

   P22_7/ANI23/KR7/RTP7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

INTP06   P7_0/TI07/TO07/KR6/RTP6/A16 ○ ○ ○ ○ － － －

   P7_0/TI07/TO07/KR6/RTP6 － － － － ○ ○ ○

   P23_2/ANI26 ○ ○ ○ ○ ○ － －

INTP07   P3_0/SI40/RXD8/CLKOUT/KR0/RTP0/BUSCLK ○ ○ ○ ○ － － －

   P3_0/SI40/RXD8/CLKOUT/KR0/RTP0 － － － － ○ ○ ○

   P23_1/ANI25 ○ ○ ○ ○ ○ － －

INTP08   P4_2/TI16/TO16/SI02/RXD1/SCLA1/CS2 ○ ○ ○ ○ － － －

   P4_2/TI16/TO16/SI02/RXD1/SCLA1 － － － － ○ ○ －

INTP09   P4_3/SO02/TXD1/SDAA1/CS3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

INTP10   P1_2 ○ ○ ○ ○ ○ － －

   P23_4/ANI28 ○ ○ ○ ○ ○ － －

INTP11   P11_3 ○ ○ ○ － － － －

INTP12   P8_0 ○ ○ ○ － － － －
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INTP13 入力 外部割り込み入力 P5_0/SI41/A0 ○ ○ ○ － － － －

   P23_6/ANI30/KR6/RTP6 ○ ○ ○ － － － －

INTP14   P11_0 ○ ○ － － － － －

INTP15   P14_4/TI22/TO22/SO23 ○ ○ － － － － －

INTP16   P14_5/TI23/TO23/SCK23 ○ ○ － － － － －

INTP17   P13_2/TI24/TO24/SO21 ○ ○ － － － － －

INTP18   P13_3/TI25/TO25/SCK21 ○ ○ － － － － －

INTP19   P14_2/TI20/TO20/SCK03 ○ ○ － － － － －

INTP20   P14_3/TI21/TO21/SI23 ○ ○ － － － － －

KR0 入力 キー割り込み入力 P3_0/SI40/RXD8/CLKOUT/RTP0/INTP07 

/BUSCLK 

○ ○ ○ ○ － － －

   P3_0/SI40/RXD8/CLKOUT/RTP0/INTP07 － － － － ○ ○ ○

KR1   P3_1/TE0TI0/SO40/TXD8/RTP1/INTP01/RD ○ ○ ○ ○ － － －

   P3_1/TE0TI0/SO40/TXD8/RTP1/INTP01 － － － － ○ ○ ○

KR2   P3_2/SI00/RXD0/BUZ1/RTP2/INTP02/WR ○ ○ ○ ○ － － －

   P3_2/SI00/RXD0/BUZ1/RTP2/INTP02 － － － － ○ ○ ○

KR3   P3_3/TE0TI1/SO00/TXD0/RTP3/INTP03/ASTB ○ ○ ○ ○ － － －

   P3_3/TE0TI1/SO00/TXD0/RTP3/INTP03 － － － － ○ ○ ○

KR4   P3_4/SCK00/RTP4/WAIT ○ ○ ○ ○ － － －

   P3_4/SCK00/RTP4 － － － － ○ ○ ○

KR5   P6_7/TI06/TO06/SCK40/RTP5/INTP05/A15 ○ ○ ○ － － － －

   P6_7/TI06/TO06/SCK40/RTP5/INTP05 － － － ○ ○ ○ ○

   P23_5/ANI29/INTP01/RTP5 ○ ○ ○ ○ － － －

KR6   P7_0/TI07/TO07/RTP6/INTP06/A16 ○ ○ ○ ○ － － －

   P7_0/TI07/TO07/RTP6/INTP06 － － － － ○ ○ ○

   P23_6/ANI30/INTP13/RTP6 ○ ○ ○ － － － －

KR7   P4_0/TI15/TO15/SCK02/RTP7/INTP00/CS0 ○ ○ ○ ○ － － －

   P4_0/TI15/TO15/SCK02/RTP7/INTP00 － － － － ○ ○ －

   P22_7/ANI23/INTP05/RTP7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LBE 出力 外部データ・バスのバイト･

イネーブル信号（D0-D7） 

P4_4/TI17/TO17/RXD3/LWR ○ ○ ○ ○ － － －

LWR 出力 外部データ・バスのライト・

ストローブ信号（D0-D7） 

P4_4/TI17/TO17/RXD3/LBE ○ ○ ○ ○ － － －

NMI 入力 外部割り込み入力 

（ノンマスカブル，アナロ

グ・ノイズ除去）。 

P0_2/ADTRG ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RD 出力 外部データ・バスのリード･

ストロープ信号 

P3_1/TE0TI0/SO40/TXD8/KR1/RTP1/INTP01 ○ ○ ○ ○ － － －

RDY 出力 デバッグ・レディ出力 JP0_5/TI03/TO03/SCK40 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

REGC － 内部動作用レギュレータ出

力安定容量接続 

－ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESET 入力 外部リセット入力 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RTC1HZ 出力 P5_6/TI04/TO04/SOS00/TXDS0/TE0BI/A6 ○ ○ ○ － － － －

  

リアルタイム・クロック補正

クロック（1 Hz）出力 P5_6/TI04/TO04/SOS00/TXDS0/TE0BI － － － ○ ○ ○ ○
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RTP0 出力 リアルタイム出力ポート0 P3_0/SI40/RXD8/CLKOUT/KR0/INTP07 

/BUSCLK 

○ ○ ○ ○ － － －

   P3_0/SI40/RXD8/CLKOUT/KR0/INTP07 － － － － ○ ○ ○

RTP1  リアルタイム出力ポート1 P3_1/TE0TI0/SO40/TXD8/KR1/INTP01/RD ○ ○ ○ ○ － － －

   P3_1/TE0TI0/SO40/TXD8/KR1/INTP01 － － － － ○ ○ ○

RTP2  リアルタイム出力ポート2 P3_2/SI00/RXD0/BUZ1/KR2/INTP02/WR ○ ○ ○ ○ － － －

   P3_2/SI00/RXD0/BUZ1/KR2/INTP02 － － － － ○ ○ ○

RTP3  リアルタイム出力ポート3 P3_3/TE0TI1/SO00/TXD0/KR3/INTP03/ASTB ○ ○ ○ ○ － － －

   P3_3/TE0TI1/SO00/TXD0/KR3/INTP03 － － － － ○ ○ ○

RTP4  リアルタイム出力ポート4 P3_4/SCK00/KR4/WAIT ○ ○ ○ ○ － － －

   P3_4/SCK00/KR4 － － － － ○ ○ ○

RTP5  リアルタイム出力ポート5 P6_7/TI06/TO06/SCK40/KR5/INTP05/A15 ○ ○ ○ － － － －

   P6_7/TI06/TO06/SCK40/KR5/INTP05 － － － ○ ○ ○ ○

   P23_5/ANI29/INTP01/KR5 ○ ○ ○ ○ － － －

RTP6  リアルタイム出力ポート6 P7_0/TI07/TO07/KR6/INTP06/A16 ○ ○ ○ ○ － － －

   P7_0/TI07/TO07/KR6/INTP06 － － － － ○ ○ ○

   P23_6/ANI30/INTP13/KR6 ○ ○ ○ － － － －

RTP7  リアルタイム出力ポート7 P4_0/TI15/TO15/SCK02/KR7/INTP00/CS0 ○ ○ ○ ○ － － －

   P4_0/TI15/TO15/SCK02/KR7/INTP00 － － － － ○ ○ －

   P22_7/ANI23/INTP05/KR7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RXD0 入力 P3_2/SI00/BUZ1/KR2/RTP2/INTP02/WR ○ ○ ○ ○ － － －

  

UART0のシリアル・データ入

力 P3_2/SI00/BUZ1/KR2/RTP2/INTP02 － － － － ○ ○ ○

RXD1  P4_2/TI16/TO16/SI02/SCLA1/INTP08/CS2 ○ ○ ○ ○ － － －

  

UART1のシリアル・データ入

力 P4_2/TI16/TO16/SI02/SCLA1/INTP08 － － － － ○ ○ －

RXD2  UART2のシリアル・データ入

力 

P6_5/A13 ○ ○ ○ － － － －

RXD3  UART3のシリアル・データ入

力 

P4_4/TI17/TO17/LWR/LBE ○ ○ ○ ○ － － －

RXD4  UART4のシリアル・データ入

力 

P11_1 ○ ○ ○ － － － －

RXD5  UART5のシリアル・データ入

力 

P6_1/A9 ○ ○ ○ － － － －

RXD8  JP0_2/TCK/TI01/TO01/SI40 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  

UART8のシリアル・データ入

力 P3_0/SI40/CLKOUT/KR0/RTP0/INTP07 

/BUSCLK 

○ ○ ○ ○ － － －

   P3_0/SI40/CLKOUT/KR0/RTP0/INTP07 － － － － ○ ○ ○

RXD9  UART9のシリアル・データ入

力 

P8_2/TI00/TO00/SI50/SCLA0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RXDS0  P5_5/TI03/TO03/SIS00/BUZ0/TE0AI/A5 ○ ○ ○ － － － －

  

UARTS0のシリアル・データ

入力 P5_5/TI03/TO03/SIS00/BUZ0/TE0AI － － － ○ ○ ○ ○
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SCK00 入出力 CSI00のクロック入出力 P3_4/KR4/RTP4/WAIT ○ ○ ○ ○ － － －

   P3_4/KR4/RTP4 － － － － ○ ○ ○

SCK01  CSI01のクロック入出力 P7_5/A21 ○ ○ ○ － － － －

SCK02  CSI02のクロック入出力 P4_0/TI15/TO15/KR7/RTP7/INTP00/CS0 ○ ○ ○ ○ － － －

   P4_0/TI15/TO15/KR7/RTP7/INTP00 － － － － ○ ○ －

SCK03  CSI03のクロック入出力 P14_2/TI20/TO20/INTP19 ○ ○ － － － － －

SCK11  CSI11のクロック入出力 P6_0/A8 ○ ○ ○ － － － －

SCK13  CSI13のクロック入出力 P8_7 ○ ○ － － － － －

SCK21  CSI21のクロック入出力 P13_3/TI25/TO25/INTP18 ○ ○ － － － － －

SCK23  CSI23のクロック入出力 P14_5/TI23/TO23/INTP16 ○ ○ － － － － －

SCK40  CSI40のクロック入出力 JP0_5/RDY/TI03/TO03 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

   P6_7/TI06/TO06/KR5/RTP5/INTP05/A15 ○ ○ ○ － － － －

   P6_7/TI06/TO06/KR5/RTP5/INTP05 － － － ○ ○ ○ ○

SCK41  CSI41のクロック入出力 P5_2/A2 ○ ○ ○ － － － －

SCK50  CSI50のクロック入出力 P8_4/TI02/TO02/INTP04/TE0CS/UCLK/BCYST ○ ○ ○ ○ － － －

   P8_4/TI02/TO02/INTP04/TE0CS/UCLK － － － － ○ ○ ○

SCK51  CSI51のクロック入出力 P2_2/TI12/TO12/SDAA2 ○ ○ ○ ○ － － －

SCKS00  CSIS00のクロック入出力 P5_7/TI05/TO05/TE0ZI/A7 ○ ○ ○ － － － －

   P5_7/TI05/TO05/TE0ZI － － － ○ ○ ○ ○

SCKS01  CSIS01のクロック入出力 P7_1/TI14/TO14/A17 ○ ○ － － － － －

SCLA0 入出力 I2CA0のクロック入出力 P8_2/TI00/TO00/SI50/RXD9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SCLA1  I2CA1のクロック入出力 P4_2/TI16/TO16/SI02/RXD1/INTP08/CS2 ○ ○ ○ ○ － － －

   P4_2/TI16/TO16/SI02/RXD1/INTP08 － － － － ○ ○ －

SCLA2  I2CA2のクロック入力／出力 P2_3/TI13/TO13/UVBUS ○ ○ ○ ○ － － －

SCLA3  I2CA3のクロック入力／出力 P14_1/TI27/TO27/SO03 ○ ○ － － － － －

SDAA0 入出力 I2CA0のシリアル･データ入

出力 

P8_3/TI01/TO01/SO50/TXD9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SDAA1  P4_3/SO02/TXD1/INTP09/CS3 ○ ○ ○ － － － －

  

I2CA1のシリアル･データ入

出力 P4_3/SO02/TXD1/INTP09 － － － ○ ○ ○ －

SDAA2  I2CA2のシリアル･データ入

出力 

P2_2/TI12/TO12/SCK51 ○ ○ ○ ○ － － －

SDAA3  I2CA3のシリアル･データ入

出力 

P14_0/TI26/TO26/SI03 ○ ○ － － － － －

SI00 入力 P3_2/RXD0/BUZ1/KR2/RTP2/INTP02/WR ○ ○ ○ ○ － － －

  

CSI00のシリアル･データ入力 

P3_2/RXD0/BUZ1/KR2/RTP2/INTP02 － － － － ○ ○ ○

SI01  CSI01のシリアル･データ入力 P7_3/A19 ○ ○ ○ － － － －

SI02  P4_2/TI16/TO16/RXD1/SCLA1/INTP08/CS2 ○ ○ ○ ○ － － －

  

CSI02のシリアル･データ入力 

P4_2/TI16/TO16/RXD1/SCLA1/INTP08 － － － － ○ ○ －

SI03  CSI03のシリアル･データ入力 P14_0/TI26/TO26/SDAA3 ○ ○ － － － － －

SI11  CSI11のシリアル･データ入力 P5_3/A3 ○ ○ ○ － － － －

SI13  CSI13のシリアル･データ入力 P8_5 ○ ○ － － － － －
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SI21 入力 CSI21のシリアル･データ入力 P13_1 ○ ○ － － － － －

SI23  CSI23のシリアル･データ入力 P14_3/TI21/TO21/INTP20 ○ ○ － － － － －

SI40  CSI40のシリアル･データ入力 JP0_2/TCK/TI01/TO01/RXD8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

   P3_0/RXD8/CLKOUT/KR0/RTP0/INTP07 

/BUSCLK 

○ ○ ○ ○ － － －

   P3_0/RXD8/CLKOUT/KR0/RTP0/INTP07 － － － － ○ ○ ○

SI41  CSI41のシリアル･データ入力 P5_0/INTP13/A0 ○ ○ ○ － － － －

SI50  CSI50のシリアル･データ入力 P8_2/TI00/TO00/RXD9/SCLA0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SI51  CSI51のシリアル･データ入力 P2_0/TI10/TO10 ○ ○ ○ ○ － － －

SIS00  CSIS00のシリアル･データ入力 P5_5/TI03/TO03/RXDS0/BUZ0/TE0AI/A5 ○ ○ ○ － － － －

   P5_5/TI03/TO03/RXDS0/BUZ0/TE0AI － － － ○ ○ ○ ○

SIS01  CSIS01のシリアル･データ入力 P15_4 ○ ○ － － － － －

SO00 出力 CSI00のシリアル･データ出力 P3_3/TE0TI1/TXD0/KR3/RTP3/INTP03/ASTB ○ ○ ○ ○ － － －

   P3_3/TE0TI1/TXD0/KR3/RTP3/INTP03 － － － － ○ ○ ○

SO01  CSI01のシリアル･データ出力 P7_4/A20 ○ ○ ○ － － － －

SO02  P4_3/TXD1/SDAA1/INTP09/CS3 ○ ○ ○ － － － －

  

CSI020のシリアル･データ出

力 P4_3/TXD1/SDAA1/INTP09 － － － ○ ○ ○ －

SO03  CSI03のシリアル･データ出力 P14_1/TI27/TO27/SCLA3 ○ ○ － － － － －

SO11  CSI11のシリアル･データ出力 P5_4/A4 ○ ○ ○ － － － －

SO13  CSI13のシリアル･データ出力 P8_6 ○ ○ － － － － －

SO21  CSI21のシリアル･データ出力 P13_2/TI24/TO24/INTP17 ○ ○ － － － － －

SO23  CSI23のシリアル･データ出力 P14_4/TI22/TO22/INTP15 ○ ○ － － － － －

SO40  CSI40のシリアル･データ出力 JP0_3/TMS/TI02/TO02/TXD8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

   P3_1/TE0TI0/TXD8/KR1/RTP1/INTP01/RD ○ ○ ○ ○ － － －

   P3_1/TE0TI0/TXD8/KR1/RTP1/INTP01 － － － － ○ ○ ○

SO41  CSI41のシリアル･データ出力 P5_1/A1 ○ ○ ○ － － － －

SO50  CSI50のシリアル･データ出力 P8_3/TI01/TO01/TXD9/SDAA0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SO51  CSI51のシリアル･データ出力 P2_1/TI11/TO11 ○ ○ ○ ○ － － －

SOS00  CSIS00のシリアル･データ出力 P5_6/TI04/TO04/TXDS0/RTC1HZ/TE0BI/A6 ○ ○ ○ － － － －

   P5_6/TI04/TO04/TXDS0/RTC1HZ/TE0BI － － － ○ ○ ○ ○

SOS01  CSIS01のシリアル･データ出力 P15_5 ○ ○ － － － － －

TCK 入力 デバッグ・クロック入力 JP0_2/TI01/TO01/SI40/RXD8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TDI 入力 デバッグ・データ入力 JP0_0/TOOL0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TDO 出力 デバッグ・データ出力 JP0_1/TI00/TO00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TE0AI 入力 P5_5/TI03/TO03/SIS00/RXDS0/BUZ0/A5 ○ ○ ○ － － － －

  

ENCA0エンコーダ入力 

（A相） P5_5/TI03/TO03/SIS00/RXDS0/BUZ0 － － － ○ ○ ○ ○

TE0BI 入力 P5_6/TI04/TO04/SOS00/TXDS0/RTC1HZ/A6 ○ ○ ○ － － － －

  

ENCA0エンコーダ入力 

（B相） P5_6/TI04/TO04/SOS00/TXDS0/RTC1HZ － － － ○ ○ ○ ○

TE0CS 入力 P8_4/TI02/TO02/SCK50/INTP04/UCLK/BCYST ○ ○ ○ ○ － － －

  

ENCA0カウント・ステータ

ス出力 P8_4/TI02/TO02/SCK50/INTP04/UCLK － － － － ○ ○ ○

TE0ZI 入力 P5_7/TI05/TO05/SCKS00/A7 ○ ○ ○ － － － －

  

ENCA0エンコーダ入力 

（Z相） P5_7/TI05/TO05/SCKS00 － － － ○ ○ ○ ○
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TE0TI0 入力 P3_1/SO40/TXD8/KR1/RTP1/INTP01/RD ○ ○ ○ ○ － － －

  

ENCA1キャプチャ・トリガ

入力0 P3_1/SO40/TXD8/KR1/RTP1/INTP01 － － － － ○ ○ ○

TE0TI1  P3_3/SO00/TXD0/KR3/RTP3/INTP03/ASTB ○ ○ ○ ○ － － －

  

ENCA1キャプチャ・トリガ

入力1 P3_3/SO00/TXD0/KR3/RTP3/INTP03 － － － － ○ ○ ○

TE1AI  P9_3/AD3 ○ ○ ○ ○ － － －

  

ENCA1エンコーダ入力 

（A相） P9_3 － － － － ○ － －

TE1BI  P9_4/AD4 ○ ○ ○ ○ － － －

  

ENCA1エンコーダ入力 

（B相） P9_4 － － － － ○ － －

TE1CS  P9_0/AD0 ○ ○ ○ ○ － － －

  

ENCA1カウント・ステータ

ス出力 P9_0 － － － － ○ － －

TE1TI0  P9_1/AD1 ○ ○ ○ ○ － － －

  

ENCA1キャプチャ・トリガ

入力0 P9_1 － － － － ○ － －

TE1TI1  P9_2/AD2 ○ ○ ○ ○ － － －

  

ENCA1キャプチャ・トリガ

入力1 P9_2 － － － － ○ － －

TE1ZI  P9_5/AD5 ○ ○ ○ ○ － － －

  

ENCA1エンコーダ入力 

（Z相） P9_5 － － － － ○ － －

TI00 入力 P8_2/TO00/SI50/RXD9/SCLA0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  

16ビット・タイマ00への外部

カウント・クロック 入力 JP0_1/TDO/TO00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TI01  P8_3/TO01/SO50/TXD9/SDAA0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  

16ビット・タイマ01への外部

カウント・クロック 入力 JP0_2/TCK/TO01/SI40/RXD8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TI02  P8_4/TO02/SCK50/INTP04/TE0CS/UCLK 

/BCYST 

○ ○ ○ ○ － － －

  

16ビット・タイマ02への外部

カウント・クロック 入力 

P8_4/TO02/SCK50/INTP04/TE0CS/UCLK － － － － ○ ○ ○

   JP0_3/TMS/TO02/SO40/TXD8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TI03  P5_5/TO03/SIS00/RXDS0/BUZ0/TE0AI/A5 ○ ○ ○ － － － －

  

16ビット・タイマ03への外部

カウント・クロック 入力 P5_5/TO03/SIS00/RXDS0/BUZ0/TE0AI － － － ○ ○ ○ ○

   JP0_5/RDY/TO03/SCK40 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TI04  P5_6/TO04/SOS00/TXDS0/RTC1HZ/TE0BI/A6 ○ ○ ○ － － － －

  

16ビット・タイマ04への外部

カウント・クロック入力 P5_6/TO04/SOS00/TXDS0/RTC1HZ/TE0BI － － － ○ ○ ○ ○

TI05  P5_7/TO05/SCKS00/TE0ZI/A7 ○ ○ ○ － － － －

  

16ビット・タイマ05への外部

カウント・クロック入力 P5_7/TO05/SCKS00/TE0ZI － － － ○ ○ ○ ○

TI06  P6_7/TO06/SCK40/KR5/RTP5/INTP05/A15 ○ ○ ○ － － － －

  

16ビット・タイマ06への外部

カウント・クロック入力 P6_7/TO06/SCK40/KR5/RTP5/INTP05 － － － ○ ○ ○ ○

TI07  P7_0/TO07/KR6/RTP6/INTP06/A16 ○ ○ ○ ○ － － －

  

16ビット・タイマ07への外部

カウント・クロック入力 P7_0/TO07/KR6/RTP6/INTP06 － － － － ○ ○ ○

TI10  16ビット・タイマ10への外部

カウント・クロック入力 

P2_0/TO10/SI51 ○ ○ ○ ○ － － －

TI11  16ビット・タイマ11への外部

カウント・クロック入力 

P2_1/TO11/SO51 ○ ○ ○ ○ － － －

TI12  16ビット・タイマ12への外部

カウント・クロック入力 

P2_2/TO12/SCK51/SDAA2 ○ ○ ○ ○ － － －

TI13  16ビット・タイマ13への外部

カウント・クロック入力 

P2_3/TO13/SCLA2/UVBUS ○ ○ ○ ○ － － －
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TI14 入力 P7_1/TO14/SCKS01/A17 ○ ○ － － － － －

  

16ビット・タイマ14への外部

カウント・クロック入力 P7_1/TO14/A17 － － ○ ○ － － －

   P7_1/TO14 － － － － ○ － －

TI15  P4_0/TO15/SCK02/KR7/RTP7/INTP00/CS0 ○ ○ ○ ○ － － －

  

16ビット・タイマ15への外部

カウント・クロック入力 P4_0/TO15/SCK02/KR7/RTP7/INTP00 － － － － ○ ○ －

TI16  P4_2/TO16/SI02/RXD1/SCLA1/INTP08/CS2 ○ ○ ○ ○ － － －

  

16ビット・タイマ16への外部

カウント・クロック入力 P4_2/TO16/SI02/RXD1/SCLA1/INTP08 － － － － ○ ○ －

TI17  16ビット・タイマ17への外部

カウント・クロック入力 

P4_4/TI17/RXD3/LWR/LBE ○ ○ ○ ○ － － －

TI20  16ビット・タイマ20への外部

カウント・クロック入力 

P14_2/TO20/SCK03/INTP19 ○ ○ － － － － －

TI21  16ビット・タイマ21への外部

カウント・クロック入力 

P14_3/TO21/SI23/INTP20 ○ ○ － － － － －

TI22  16ビット・タイマ22への外部

カウント・クロック入力 

P14_4/TO22/SO23/INTP15 ○ ○ － － － － －

TI23  16ビット・タイマ23への外部

カウント・クロック入力 

P14_5/TO23/SCK23/INTP16 ○ ○ － － － － －

TI24  16ビット・タイマ24への外部

カウント・クロック入力 

P13_2/TO24/SO21/INTP17 ○ ○ － － － － －

TI25  16ビット・タイマ25への外部

カウント・クロック入力 

P13_3/TO25/SCK21/INTP18 ○ ○ － － － － －

TI26  16ビット・タイマ26への外部

カウント・クロック入力 

P14_0/TO26/SI03/SDAA3 ○ ○ － － － － －

TI27  16ビット・タイマ27への外部

カウント・クロック入力 

P14_1/TO27/SO03/SCLA3 ○ ○ － － － － －

TMS 入力 デバッグ・モード選択入力 JP0_3/TI02/TO02/SO40/TXD8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TO00 出力 16 ビット・タイマ00出力 P8_2/TI00/SI50/RXD9/SCLA0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

   JP0_1/TDO/TI00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TO01  16 ビット・タイマ01出力 P8_3/TI01/SO50/TXD9/SDAA0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

   JP0_2/TCK/TI01/SI40/RXD8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TO02  16 ビット・タイマ02出力 P8_4/TI02/SCK50/INTP04/TE0CS/UCLK/ 

BCYST 

○ ○ ○ ○ － － －

   P8_4/TI02/SCK50/INTP04/TE0CS/UCLK － － － － ○ ○ ○

   JP0_3/TMS/TI02/SO40/TXD8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TO03  16 ビット・タイマ03出力 P5_5/TI03/SIS00/RXDS0/BUZ0/TE0AI/A5 ○ ○ ○ － － － －

   P5_5/TI03/SIS00/RXDS0/BUZ0/TE0AI － － － ○ ○ ○ ○

   JP0_5/RDY/TI03/SCK40 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TO04  16 ビット・タイマ04出力 P5_6/TI04/SOS00/TXDS0/RTC1HZ/TE0BI/A6 ○ ○ ○ － － － －

   P5_6/TI04/SOS00/TXDS0/RTC1HZ/TE0BI － － － ○ ○ ○ ○

TO05  16 ビット・タイマ05出力 P5_7/TI05/SCKS00/TE0ZI/A7 ○ ○ ○ － － － －

   P5_7/TI05/SCKS00/TE0ZI － － － ○ ○ ○ ○

TO06  16 ビット・タイマ06出力 P6_7/TI06/SCK40/KR5/RTP5/INTP05/A15 ○ ○ ○ － － － －

   P6_7/TI06/SCK40/KR5/RTP5/INTP05 － － － ○ ○ ○ ○

TO07  16 ビット・タイマ07出力 P7_0/TI07/KR6/RTP6/INTP06/A16 ○ ○ ○ ○ － － －

   P7_0/TI07/KR6/RTP6/INTP06 － － － － ○ ○ ○
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（10/11） 
該当製品 機能 

名称 

入出力 機能 兼用機能 

144 128 100 80 64 48 40

TO10 出力 16 ビット・タイマ10出力 P2_0/TI10/SI51 ○ ○ ○ ○ － － －

TO11  16 ビット・タイマ11出力 P2_1/TI11/SO51 ○ ○ ○ ○ － － －

TO12  16 ビット・タイマ12出力 P2_2/TI12/SCK51/SDAA2 ○ ○ ○ ○ － － －

TO13  16 ビット・タイマ13出力 P2_3/TI13/SCLA2/UVBUS ○ ○ ○ ○ － － －

TO14  16 ビット・タイマ14出力 P7_1/TI14/SCKS01/A17 ○ ○ － － － － －

   P7_1/TI14/A17 － － ○ ○ － － －

   P7_1/A17 － － － － ○ － －

TO15  16 ビット・タイマ15出力 P4_0/TI15/SCK02/KR7/RTP7/INTP00/CS0 ○ ○ ○ ○ － － －

   P4_0/TI15/SCK02/KR7/RTP7/INTP00 － － － － ○ ○ －

TO16  16 ビット・タイマ16出力 P4_2/TI16/SI02/RXD1/SCLA1/INTP08/CS2 ○ ○ ○ ○ － － －

   P4_2/TI16/SI02/RXD1/SCLA1/INTP08 － － － － ○ ○ －

TO17  16 ビット・タイマ17出力 P4_4/TI17/RXD3/LWR/LBE ○ ○ ○ ○ － － －

TO20  16 ビット・タイマ20出力 P14_2/TI20/SCK03/INTP19 ○ ○ － － － － －

TO21  16 ビット・タイマ21出力 P14_3/TI21/SI23/INTP20 ○ ○ － － － － －

TO22  16 ビット・タイマ22出力 P14_4/TI22/SO23/INTP15 ○ ○ － － － － －

TO23  16 ビット・タイマ23出力 P14_5/TI23/SCK23/INTP16 ○ ○ － － － － －

TO24  16 ビット・タイマ24出力 P13_2/TI24/SO21/INTP17 ○ ○ － － － － －

TO25  16 ビット・タイマ25出力 P13_3/TI25/SCK21/INTP18 ○ ○ － － － － －

TO26  16 ビット・タイマ26出力 P14_0/TI26/SI03/SDAA3 ○ ○ － － － － －

TO27  16 ビット・タイマ27出力 P14_1/TI27/SO03/SCLA3 ○ ○ － － － － －

TOOL0 入出力 フラッシュ・メモリ・プログラ

マ／デバッガ用データ入出力 

JP0_0/TDI ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TRST 入力 デバッグ・リセット入力 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TXD0 出力 P3_3/TE0TI1/SO00/KR3/RTP3/INTP03/ASTB ○ ○ ○ ○ － － －

  

UART0のシリアル・データ出

力 P3_3/TE0TI1/SO00/KR3/RTP3/INTP03 － － － － ○ ○ ○

TXD1  P4_3/SO02/SDAA1/INTP09/CS3 ○ ○ ○ － － － －

  

UART1のシリアル・データ出

力 P4_3/SO02/SDAA1/INTP09 － － － ○ ○ ○ －

TXD2  UART2のシリアル・データ出

力 

P6_6/A14 ○ ○ ○ － － － －

TXD3  UART3のシリアル・データ出

力 

P4_5/UWR/UBE ○ ○ ○ ○ － － －

TXD4  UART4のシリアル・データ出

力 

P11_2 ○ ○ ○ － － － －

TXD5  UART5のシリアル・データ出

力 

P6_2/A10 ○ ○ ○ － － － －

TXD8  JP0_3/TMS/TI02/TO02/SO40 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  

UART8のシリアル・データ出

力 P3_1/TE0TI0/SO40/KR1/RTP1/INTP01/RD ○ ○ ○ ○ － － －

   P3_1/TE0TI0/SO40/KR1/RTP1/INTP01 － － － － ○ ○ ○

TXD9  UART9のシリアル・データ出

力 

P8_3/TI01/TO01/SO50/SDAA0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TXDS0  P5_6/TI04/TO04/SOS00/RTC1HZ/TE0BI/A6 ○ ○ ○ － － － －

  

UARTS0のシリアル・データ

出力 P5_6/TI04/TO04/SOS00/RTC1HZ/TE0BI － － － ○ ○ ○ ○
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（11/11） 
該当製品 機能 

名称 

入出力 機能 兼用機能 

144 128 100 80 64 48 40

UBE 出力 外部データ・バスのバイト･

イネーブル信号（D8-D15） 

P4_5/TXD3/UWR ○ ○ ○ ○ － － －

UCLK 入力 P8_4/TI02/TO02/SCK50/INTP04/TE0CS 

/BCYST 

○ ○ ○ ○ － － －

  

USB 外部クロック入力 

P8_4/TI02/TO02/SCK50/INTP04/TE0CS － － － － ○ ○ ○

UDM 入出力 USBデータ入出力（－） － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

UDP 入出力 USBデータ入出力（＋） － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

UVBUS 入力 UBUS検出信号 P2_3/TI13/TO13/SCLA2/UVBUS ○ ○ ○ ○ － － －

UVDD － USB用正電源供給端子 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

UWR 出力 外部データ・バスのライト・

ストローブ信号（D8-D15） 

P4_5/TXD3/UBE ○ ○ ○ ○ － － －

VDD － － ○ ○ ○ ○ ○ － －

  

すべての端子の正電源，およ 

びポート以外の端子の正電源 EVDD － － － － － ○ ○

VSS － － ○ ○ ○ ○ ○ － －

  

すべての端子のグランド電

位，およびポート以外の端子

のグランド電位 

EVSS － － － － － ○ ○

WAIT 入力 バス・サイクルにウエイトを

挿入する制御信号 

P3_4/SCK00/KR4/RTP4 ○ ○ ○ ○ － － －

WR 出力 外部データ・バスのライト・

ストローブ信号 

P3_2/SI00/RXD0/BUZ1/KR2/RTP2 ○ ○ ○ ○ － － －

X1 － P0_4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

X2  

メイン・システム・クロック 

用発振子接続 P0_3/EXCLK ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

XT1 － P0_1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

XT2  

サブシステム・クロック用発 

振子接続 P0_0/EXCLKS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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2. CPU機能 
 

V850E2/Jx4-Lは，RISCアーキテクチャをベースとして，5段パイプラインの制御によりほとんどの命令を1クロッ

クで実行します。 

次にCPU機能の特徴について示します。 

 

○最小命令実行時間：31.25 ns（メイン・クロック（fCLK）= 32 MHz動作時：VDD = 2.7 V～3.6V） 

62.5 ns（メイン・クロック（fCLK）= 16 MHz動作時：VDD = 2.4 V～3.6V） 

125 ns（メイン・クロック（fCLK）= 8 MHz動作時：VDD = 1.8 V～3.6V） 

250 ns（メイン・クロック（fCLK）= 4 MHz動作時：VDD = 1.6 V～3.6V） 

30.5 μ s（サブクロック（fCLK）= 32.768 kHz動作時） 

○メモリ空間 プログラム空間：64 Mバイト・リニア 

       データ空間：4 Gバイト・リニア 

○汎用レジスタ：32ビット×32本 

○内部32ビット・アーキテクチャ 

○5段パイプライン制御 

○乗除算命令 

○飽和演算命令 

○積和演算命令 

○高速除算演算命令 

○32ビット・シフト命令：1クロック 

○ロング／ショート形式を持つロード／ストア命令 

○ビット操作命令4種 

・SET1 

・CLR1 

・NOT1 

・TST1 

○システム保護機能（SPF） 

・システム・レジスタ保護機能（SRP） 

・メモリ保護機能（MPU） 

○内蔵メモリ 

表2－1 ROM/RAM展開（1/2） 

愛  称 品  名 フラッシュ・メモリ・サイズ データ・フラッシュ・サイズ RAMサイズ 

μ PD70F4035 32 Kバイト 16 Kバイト 16 Kバイト 

μ PD70F4036 64 Kバイト 16 Kバイト 24 Kバイト 

μ PD70F4037 128 Kバイト 16 Kバイト 24 Kバイト 

μ PD70F4038 256 Kバイト 16 Kバイト 48 Kバイト 

μ PD70F4039 384 Kバイト 16 Kバイト 64 Kバイト 

V850E2/JC4-L 

μ PD70F4040 512 Kバイト 16 Kバイト 64 Kバイト 
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表2－1 ROM/RAM展開（2/2） 

愛  称 品  名 フラッシュ・メモリ・サイズ データ・フラッシュ・サイズ RAMサイズ 

μ PD70F4041 32 Kバイト 16 Kバイト 16 Kバイト 

μ PD70F4042 64 Kバイト 16 Kバイト 24 Kバイト 

μ PD70F4043 128 Kバイト 16 Kバイト 24 Kバイト 

μ PD70F4044 256 Kバイト 16 Kバイト 48 Kバイト 

μ PD70F4045 384 Kバイト 16 Kバイト 64 Kバイト 

V850E2/JC4-L 

μ PD70F4046 512 Kバイト 16 Kバイト 64 Kバイト 

μ PD70F4049 32 Kバイト 16 Kバイト 16 Kバイト 

μ PD70F4050 64 Kバイト 16 Kバイト 24 Kバイト 

μ PD70F4051 128 Kバイト 16 Kバイト 24 Kバイト 

μ PD70F4052 256 Kバイト 16 Kバイト 48 Kバイト 

μ PD70F4053 384 Kバイト 16 Kバイト 64 Kバイト 

μ PD70F4054 512 Kバイト 16 Kバイト 64 Kバイト 

μ PD70F4055 768 Kバイト 32 Kバイト 96 Kバイト 

V850E2/JE4-L 

μ PD70F4056 1024 Kバイト 32 Kバイト 96 Kバイト 

μ PD70F4057 128 Kバイト 16 Kバイト 24 Kバイト 

μ PD70F4058 256 Kバイト 16 Kバイト 48 Kバイト 

μ PD70F4059 384 Kバイト 16 Kバイト 64 Kバイト 

μ PD70F4060 512 Kバイト 16 Kバイト 64 Kバイト 

μ PD70F4061 768 Kバイト 32 Kバイト 96 Kバイト 

V850E2/JF4-L 

μ PD70F4062 1024 Kバイト 32 Kバイト 96 Kバイト 

μ PD70F4063 128 Kバイト 16 Kバイト 24 Kバイト 

μ PD70F4064 256 Kバイト 16 Kバイト 48 Kバイト 

μ PD70F4065 384 Kバイト 16 Kバイト 64 Kバイト 

μ PD70F4066 512 Kバイト 16 Kバイト 64 Kバイト 

μ PD70F4067 768 Kバイト 32 Kバイト 96 Kバイト 

μ PD70F4068 1024 Kバイト 32 Kバイト 96 Kバイト 

μ PD70F4069 1538 Kバイト 32 Kバイト 128 Kバイト 

V850E2/JG4-L 

μ PD70F4070 2048 Kバイト 32 Kバイト 128 Kバイト 

μ PD70F4071 512 Kバイト 16 Kバイト 64 Kバイト 

μ PD70F4072 768 Kバイト 32 Kバイト 96 Kバイト 

μ PD70F4073 1024 Kバイト 32 Kバイト 96 Kバイト 

μ PD70F4074 1538 Kバイト 32 Kバイト 128 Kバイト 

V850E2/JH4-L 

μ PD70F4075 2048 Kバイト 32 Kバイト 128 Kバイト 

μ PD70F4076 512 Kバイト 16 Kバイト 64 Kバイト 

μ PD70F4077 768 Kバイト 32 Kバイト 96 Kバイト 

μ PD70F4078 1024 Kバイト 32 Kバイト 96 Kバイト 

μ PD70F4079 1538 Kバイト 32 Kバイト 128 Kバイト 

V850E2/JJ4-L 

μ PD70F4080 2048 Kバイト 32 Kバイト 128 Kバイト 
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3. メモリ・マップ 
 

 V850E2/Jx4-Lのメモリ・マップを次に示します。 

 

図3－1 アドレス空間 

 

 

プログラム空間

内蔵RAM領域

使用禁止領域

使用禁止領域

外部メモリ領域

内蔵ROM領域
（外部メモリ領域）

外部メモリ領域

内蔵ROM領域
（外部メモリ領域）

データ空間

16 M
バイト

16 M
バイト

16 M
バイト

16 M
バイト

4 G
バイト

64 M
バイト�

内蔵周辺I/O領域

データ・フラッシュ領域

内蔵RAM領域

使用禁止領域

使用禁止領域

使用禁止領域
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図3－2 データ･メモリ・マップ（V850E2/JC4-L, V850E2/JE4-L） 

 

 

ＦＥ００８０００Ｈ
ＦＥ００７ＦＦＦＨ

ＦＥＥ０００００Ｈ
ＦＥＤＦＦＦＦＦＨ

ＦＦＦ６００００Ｈ
ＦＦＦ５ＦＦＦＦＨ

ＦＦ８４００００Ｈ
ＦＦ８３ＦＦＦＦＨ

ＦＦ４０００００Ｈ
ＦＦ３ＦＦＦＦＦＨ

ＦＦＦＦＦＦＦＦＨ

ＦＥＤＥ８０００Ｈ
ＦＥＤＤ７ＦＦＦＨ

ＦＥ００００００Ｈ
ＦＤＦＦＦＦＦＦＨ

００１０００００Ｈ
０００ＦＦＦＦＦＨ

００００００００Ｈ

内蔵ROM領域注

（1 Mバイト）

アクセス禁止領域�

データ・フラッシュ領域注�

（32 Kバイト）

内蔵周辺I/O領域

内蔵周辺I/O領域�

アクセス禁止領域�

アクセス禁止領域�

アクセス禁止領域�

内蔵RAM領域注�

（96 Kバイト）

 

 

注 μ PD70F4056の場合の例です。他のV850E2/JC4-L, V850E2/JE4-L製品については表2－1を参照してくださ

い。 
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図3－3 データ･メモリ・マップ（V850E2/JF4-L） 

 

 

０１００００００Ｈ
００ＦＦＦＦＦＦＨ

０１２０００００Ｈ
０１１ＦＦＦＦＦＨ

０１４０００００Ｈ
０１３ＦＦＦＦＦＨ

０１８０００００Ｈ
０１７ＦＦＦＦＦＨ

０２００００００Ｈ
０１ＦＦＦＦＦＦＨ

ＦＥ００８０００Ｈ
ＦＥ００７ＦＦＦＨ

ＦＥＥ０００００Ｈ
ＦＥＤＦＦＦＦＦＨ

ＦＦＦ６００００Ｈ
ＦＦＦ５ＦＦＦＦＨ

ＦＦ８４００００Ｈ
ＦＦ８３ＦＦＦＦＨ

ＦＦ４０００００Ｈ
ＦＦ３ＦＦＦＦＦＨ

ＦＦＦＦＦＦＦＦＨ

ＦＥＤＥ８０００Ｈ
ＦＥＤＤ７ＦＦＦＨ

ＦＥ００００００Ｈ
ＦＤＦＦＦＦＦＦＨ

０００００００Ｈ
００１ＦＦＦＦＦＨ

００００００００Ｈ

外部メモリ領域注2

�（8 Mバイト）

アクセス禁止領域�

外部メモリ領域注2

（4 Mバイト）

外部メモリ領域注2

（2 Mバイト）

内蔵ROM領域注1

（1 Mバイト）

CS0

CS2

CS3

アクセス禁止領域�

アクセス禁止領域�

データ・フラッシュ領域注1

（32 Kバイト）

内蔵周辺I/O領域

内蔵周辺I/O領域�

アクセス禁止領域�

アクセス禁止領域�

アクセス禁止領域�

内蔵RAM領域注1

（96 Kバイト）

 

 

注1. μ PD70F4062の場合の例です。他のV850E2/JF4-L製品については表2－1を参照してください。 

 2. V850E2/JF4-Lはアドレス端子が19本であり，512 Kバイトのイメージが繰り返し見えます。 
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図3－4 データ･メモリ・マップ（V850E2/JG4-L） 

 

 

０１００００００Ｈ
００ＦＦＦＦＦＦＨ

０１２０００００Ｈ
０１１ＦＦＦＦＦＨ

０１４０００００Ｈ
０１３ＦＦＦＦＦＨ

０１８０００００Ｈ
０１７ＦＦＦＦＦＨ

０２００００００Ｈ
０１ＦＦＦＦＦＦＨ

ＦＥ００８０００Ｈ
ＦＥ００７ＦＦＦＨ

ＦＥＥ０００００Ｈ
ＦＥＤＦＦＦＦＦＨ

ＦＦＦ６００００Ｈ
ＦＦＦ５ＦＦＦＦＨ

ＦＦ８４００００Ｈ
ＦＦ８３ＦＦＦＦＨ

ＦＦ４０００００Ｈ
ＦＦ３ＦＦＦＦＦＨ

ＦＦＦＦＦＦＦＦＨ

ＦＥＤＥ００００Ｈ
ＦＥＤＤＦＦＦＦＨ

ＦＥ００００００Ｈ
ＦＤＦＦＦＦＦＦＨ

００２０００００Ｈ
００１ＦＦＦＦＦＨ

００００００００Ｈ

外部メモリ領域注2

�（8 Mバイト）

アクセス禁止領域�

外部メモリ領域
（4 Mバイト）

外部メモリ領域
（2 Mバイト）

内蔵ROM領域注1

（2 Mバイト）

CS0

CS2

CS3

アクセス禁止領域�

アクセス禁止領域�

データ・フラッシュ領域注1

（32 Kバイト）

内蔵周辺I/O領域

内蔵周辺I/O領域�

アクセス禁止領域�

アクセス禁止領域�

アクセス禁止領域�

内蔵RAM領域注1

（128 Kバイト）

 

 

注1. μ PD70F4070の場合の例です。他のV850E2/JG4-L製品については表2－1を参照してください。 

 2. V850E2/JG4-Lはアドレス端子が22本であり，4 Mバイトのイメージが繰り返し見えます。 
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図3－5 データ･メモリ・マップ（V850E2/JH4-L, V850E2/JJ4-L） 

 

 

０１００００００Ｈ
００ＦＦＦＦＦＦＨ

０１２０００００Ｈ
０１１ＦＦＦＦＦＨ

０１４０００００Ｈ
０１３ＦＦＦＦＦＨ

０１８０００００Ｈ
０１７ＦＦＦＦＦＨ

０２００００００Ｈ
０１ＦＦＦＦＦＦＨ

ＦＥ００８０００Ｈ
ＦＥ００７ＦＦＦＨ

ＦＥＥ０００００Ｈ
ＦＥＤＦＦＦＦＦＨ

ＦＦＦ６００００Ｈ
ＦＦＦ５ＦＦＦＦＨ

ＦＦ８４００００Ｈ
ＦＦ８３ＦＦＦＦＨ

ＦＦ４０００００Ｈ
ＦＦ３ＦＦＦＦＦＨ

ＦＦＦＦＦＦＦＦＨ

ＦＥＤＥ００００Ｈ
ＦＥＤＤＦＦＦＦＨ

ＦＥ００００００Ｈ
ＦＤＦＦＦＦＦＦＨ

００２０００００Ｈ
００１ＦＦＦＦＦＨ

００００００００Ｈ

外部メモリ領域�
�（8 Mバイト）

アクセス禁止領域�

外部メモリ領域
（4 Mバイト）

外部メモリ領域
（2 Mバイト）

外部メモリ領域
（2 Mバイト）

内蔵ROM領域注�

（2 Mバイト）

CS0

CS1

CS2

CS3

アクセス禁止領域�

データ・フラッシュ領域注�

（32 Kバイト）

内蔵周辺I/O領域

内蔵周辺I/O領域�

アクセス禁止領域�

アクセス禁止領域�

アクセス禁止領域�

内蔵RAM領域注�

（128 Kバイト）

 

 

注 μ PD70F4075, 70F4080の場合の例です。他のV850E2/JH4-L, V850E2/JJ4-L製品については表2－1を参照し

てください。 
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4. ポート 
 

V850E2/Jx4-Lの入出力ポートの数を次に示します。 

 
品名 

 

端子数 

 

入力ポート数 入出力ポート数 総ポート数 

（5Vトレラント対応） 

V850E2/JC4-L 40ピン 5 23 28（0本） 

 48ピン 5 31 36（0本） 

V850E2/JE4-L 64ピン 5 45 50（0本） 

V850E2/JF4-L 80ピン 5 61 66（2本） 

V850E2/JG4-L 100ピン 5 81 86（2本） 

V850E2/JH4-L 128ピン 5 107 112（8本） 

V850E2/JJ4-L 144ピン 5 123 128（8本） 

 

図4－1 ポートの構成図（V850E2/JJ4-Lの場合） 
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5. 外部バス・インタフェース機能 
 

V850E2/Jx4-Lは，外部にROM, RAMなどのメモリや周辺I/Oなどを接続できる外部バス・インタフェース機能を内

蔵しています。 

次に外部バス・インタフェース機能の特徴について示します。 

 

表5－1 製品別バス制御機能一覧 

 V850E2/JJ4-L V850E2/JH4-L V850E2/JG4-L V850E2/JF4-L V850E2/JE4-L

V850E2/JC4-L

バス・モード セパレート・バス／マルチプレクス・バス選択可能 マルチプレクス・ 

バス 

なし 

バス・サイジング機能 チップ・セレクトごとに8/16ビットを切り替え可能 なし 

プログラマブル・ウエイト機能 あり あり あり あり なし 

外部ウエイト機能 あり あり あり あり なし 

アイドル・ステート機能 あり あり あり あり なし 

アドレス・バス（An） 23本（A0-A22） 22本（A0-A21） 3本（A16-A18） なし 

アドレス／データ・バス（ADn） 16本（AD0-AD15） なし 

チップ・セレクト出力（CSn） 4本（CS0-CS3） 3本（CS0, CS1, CS3） なし 

その他の端子 

WAIT, BUSCLK, LWR, UWR, 

LBE, UBE, RD, WR, ASTB, 

BCYST 

あり なし 

 

外部バス・インタフェースに使用する端子を次に示します。 

 

表5－2 バス制御端子一覧（マルチプレクス・バス選択時） 

バス制御端子 兼用端子 入出力 機  能 

AD0-AD15 P9_ 0-P9_7, 

P10_0-P10_7 

入出力 アドレス／データ・バス 

A16-A22 P7_0-P7_6 出力 アドレス・バス 

WAIT P3_4 入力 外部ウエイト制御 

BUSCLK P3_0 出力 バス・クロック出力 

LWR, UWR P4_4, P4_5 出力 ライト・ストローブ信号 

LBE, UBE P4_4, P4_5 出力 バイト･イネーブル信号 

RD P3_1 出力 リード・ストローブ信号 

WR P3_2 出力 ライト・ストローブ信号 

ASTB P3_3 出力 アドレス・ストローブ信号 

BCYST P8_4 出力 バス・サイクル・スタート信号 

CS0-CS3 P4_0-P4_3 出力 チップ・セレクト 

備考 各製品の端子の有無は表5－1を参照してください。 
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表5－3 バス制御端子一覧（セパレート・バス選択時） 

バス制御端子 兼用端子 入出力 機  能 

AD0-AD15 P9_0-P9_7, 

P10_0-P10_7 

入出力 データ・バス 

A0-A22 P5_0-P5_7, 

P6_0-P6_7, 

P7_0-P7_6 

出力 アドレス・バス 

WAIT P3_4 入力 外部ウエイト制御 

BUSCLK P3_0 出力 バス・クロック出力 

LWR, UWR P4_4, P4_5 出力 ライト・ストローブ信号 

LBE, UBE P4_4, P4_5 出力 バイト･イネーブル信号 

RD P3_1 出力 リード・ストローブ信号 

WR P3_2 出力 ライト・ストローブ信号 

ASTB P3_3 出力 アドレス・ストローブ信号 

BCYST P8_4 出力 バス・サイクル・スタート信号 

CS0-CS3 P4_0-P4_3 出力 チップ・セレクト 

備考 各製品の端子の有無は表5－1を参照してください。 
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図5－1 マルチプレクス・バスのタイミング例（リード時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5－2 マルチプレク・バスのタイミング例（ライト時） 

 

 

CLKOUT（出力）�

BCYST（出力）�

CS0-CS3（出力）�

A16-A22（出力）�

AD0-AD15（出力）�

WR, LWR, UWR（出力）�

ASTB（出力）�

WAIT（入力）�

T1 TA T2 T1 TA T2 TDPW TDEW T3T3

Address

Address Address

Data Address Data

備考 TDPW：プログラマブル・ウエイト 

 TDEW：WAIT端子によるウエイト 

 

 

CLKOUT（出力）�

BCYST（出力）�

CS0-CS3（出力）�

A16-A22（出力）�

AD0-AD15（出力）�

RD（出力）�

ASTB（出力）�

WAIT（入力）�

T1 TA T2 T1 TA T2 TDPW TDEW TITI

Address

Address

Data Address

Address

Data

 

備考1. TI：アイドル・ステート（必ず1つ入ります） 

  TDPW：プログラマブル・ウエイト 

  TDEW：WAIT端子によるウエイト 

 2. 破線はハイ・インピーダンスを示します。 
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図5－3 セパレート・バスのタイミング例（リード時） 

 

 

CLKOUT（出力）�

BCYST（出力）�

CS0-CS3（出力）�

A16-A22（出力）�

AD0-AD15（出力）�

WR, LWR, UWR（出力）�

WAIT（入力）�

T1 T2 T1 T2 TDPW TDEW T3T3

Address Address

Data Data

 
備考1. TDPW：プログラマブル・ウエイト 

  TDEW：WAIT端子によるウエイト 

 2. 破線はハイ・インピーダンスを示します。 

 3. 次のサイクルがライト・サイクルの場合，自動的にアイドル・ステートがひとつ入ります。 

 

 

図5－4 セパレート・バスのタイミング例（ライト時） 

 

 

CLKOUT（出力）�

BCYST（出力）�

CS0-CS3（出力）�

A16-A22（出力）�

AD0-AD15（出力）�

WR, LWR, UWR（出力）�

WAIT（入力）�

T1 T2 T1 T2 TDPW TDEW T3T3

Address Address

Data Data

 

 

備考 TDPW：プログラマブル・ウエイト 

 TDEW：WAIT端子によるウエイト 
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6. クロック発生機能 
 

 次にクロック発生機能の特徴について示します。 

 V850E2/Jx4-Lには4種類のクロック･ソースがあります。 

○メイン・システム・クロック発振周波数（fMX） 

・水晶／セラミック発振 

・外部メイン･システム・クロック入力 

  PLLモード（3, 4, 6, 8逓倍） ：fMX = 4～16 MHz（fMAIN = 12～32 MHz） 

  クロック・スルー・モード ：fMX = 4～20 MHz（fMAIN = 4～20 MHz） 

○サブシステム・クロック発振周波数（fSX） 

・水晶発振 

・外部サブシステム・クロック入力 

  fSX = 32.768 kHz（fSUB = 32.768 kHz） 

○高速オンチップ・オシレータ：fIH = 32 MHz（fMAIN = 32 MHz） 

・メイン・システム・クロック周波数（fMAIN）のクロック：fIH = fMAIN = 32 MHz 

・サブシステム・クロック周波数（fSUB）のクロック：fIH/1024 = 31.25 kHz 

○低速オンチップ・オシレータ・クロック（fIL = 15 kHz） 

・ウォッチドッグ・タイマのクロック 

・メイン・クロック発振回路のクロック・モニタ用サンプリング・クロック 

・リアルタイム・クロックのインターバル・タイマ用クロック 

・TAU1のTI7クロック入力 

 

 V850E2/Jx4-Lには2種類のPLLクロック･ソースがあります。 

○メイン・システム・クロック用PLL 

 3, 4, 6, 8逓倍を設定可能 

○USBクロック用PLL 

 6, 8逓倍を設定可能 
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 次にクロック発生機能の構成について示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC.MSTOP
ビット

MPLLCTL.
MPLLONビット

OPBT.
PLL0
ビット�

CKC.
MCM0
ビット

UPLLCC.
USELPLL

OPBT.
WDCK[1:0]

RTCCKC.RCCKS

CKC.SCM0[1:0]

MPLLCC.
MSELPLL
ビット

STOP/SNOOZE
モード

STOP/SNOOZE
モード

RTCCKC.
RTCLPC
ビット�

メイン・クロック�
発振回路�

（4～20 MHz）
水晶/セラミック�

発振�

X1
X2/

EXCLK

fX

fMX

fMPLL

fUPLL

fIH

fSUB

fRTC

fEX

CSC.XTSTOP
ビット

STOP/SNOOZE
モード

高速オンチップ・�
オシレータ�
（32 MHz）

外部入力�
クロック�

CSC.XTSTOP
ビット

STOP/SNOOZE
モード

サブクロック�
発振回路�

水晶発振�

XT1
XT2/

EXCLKS

UCLK

fXT

fEXS外部入力�
クロック�

MAIN PLL
（×3, 4, 6, 8）�

UPLLCTL.
UPLLONビット

STOP/SNOOZE
モード

STOP/SNOOZE
モード

USB PLL
（×6, 8）�

セ�
レ�
ク�
タ�

セ�
レ�
ク�
タ�

CCS.
CCS0
ビット

セ�
レ�
ク�
タ�

セ�
レ�
ク�
タ�

セ�
レ�
ク�
タ�

セ�
レ�
ク�
タ�

fSX

1/2

fIL

CSC.LIOSTOP
ビット

STOP/SNOOZE
モード

低速オンチップ・�
オシレータ�
（15 kHz）

1/1024

BRG

G

PERCSC.
WWDTSUBONビット�

G

CLM

CPU

CLKOUTfCLK

RTC

TMM

セ�
レ�
ク�
タ�

WDT

BUZ

セ�
レ�
ク�
タ�

USB

CKDIV.
CKDIV[2:0]
ビットプリスケーラ�

セ�
レ�
ク�
タ�

fMAIN/32

fMAIN/16

fMAIN/8

fMAIN/4

fMAIN/2

fMAIN

fMAIN

G

TAU,SAU,IICA

 

 
備考 fX ：X1クロック発振周波数 
 fIH ：高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 
 fEX ：外部メイン・システム・クロック周波数 
 fMX ：メイン・システム・クロック発振周波数 
 fMAIN ：メイン・システム・クロック周波数 
 fMPLL ：メイン・システム・クロックPLL周波数 
 fXT ：XT1クロック発振周波数 
 fEXS ：外部サブシステム・クロック周波数 
 fSX ：サブシステム・クロック発振周波数 
 fSUB ：サブシステム・クロック周波数 
 fCLK ：CPU／周辺ハードウエア・クロック周波数 
 fIL ：低速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 
 fUPLL ：USB PLL周波数 
 fRTC ：リアルタイム・クロック周波数 
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7. タイマ・アレイ･ユニット（TAU） 
 タイマ・アレイ・ユニットは8個の16ビット・タイマを搭載しています。 

各16ビット・タイマは「チャネル」と呼び，それぞれを単独のタイマとして使用することはもちろん，複数のチャ

ネルを組み合わせて高度なタイマ機能として使用することもできます。 

 各製品のTAUの搭載数を次に示します。 

 
品 名 V850E2/JC4-L

（40ピン） 

V850E2/JC4-L 

（48ピン） 

V850E2/JE4-L

（64ピン） 

V850E2/JF4-L

（80ピン） 

V850E2/JG4-L

（100ピン） 

V850E2/JH4-L 

（128ピン） 

V850E2/JJ4-L

（144ピン） 

ユニット0 あり あり あり あり あり あり あり 

ユニット1 あり あり あり あり あり あり あり 

ユ
ニ
ッ
ト
数 ユニット2 なし なし なし なし なし あり あり 

ユニット0 8本 8本 8本 8本 8本 8本 8本 

ユニット1 0本 2本 3本 8本 8本 8本 8本 
端
子
入
力 ユニット2 － － － － － 8本 8本 

ユニット0 8本 8本 8本 8本 8本 8本 8本 

ユニット1 0本 2本 3本 8本 8本 8本 8本 
端
子
出
力 ユニット2 － － － － － 8本 8本 

 

 次にTAUの特徴について示します。 

 

○アレイ数：8チャネル 

○実現機能 

・インターバル・タイマ機能 

・分周器機能 

・外部イベント・カウント機能 

・TINn入力パルス間隔測定機能 

・TINn入力信号幅測定機能 

・ディレイ・カウント機能 

・PWM機能 

・ワンショット・パルス出力機能 

・多重PWM出力機能 

○16ビット・タイマ・カウンタ 

○チャネル入力端子：TIn 

○チャネル出力端子：TOn 

○割込み出力：INTn 

○エッジ検出：TINn入力の立ち上がりエッジ/立ち下がりエッジ／両エッジ検出が可能 

○プリスケーラ：内蔵（カウント・クロック，エッジ検出クロック生成用） 

○チャネル連動動作：可能 

○ノイズ・フィルタ：搭載（TINn） 
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図7－1 タイマ・アレイ・ユニットのブロック図 
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タイマ割り込み3
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8. 16ビット・エンコーダ・タイマ（ENCA） 
 各製品のENCAの搭載数を次に示します。 

 
品 名 V850E2/JC4-L

（40ピン） 

V850E2/JC4-L 

（48ピン） 

V850E2/JE4-L

（64ピン） 

V850E2/JF4-L

（80ピン） 

V850E2/JG4-L

（100ピン） 

V850E2/JH4-L 

（128ピン） 

V850E2/JJ4-L

（144ピン） 

チャネル数 1チャネル 1チャネル 2チャネル 2チャネル 2チャネル 2チャネル 2チャネル

 

 エンコーダ・タイマには次のような機能があります。 

・三種類の入力（A相：TEnAI，B相：TEnBI，Z相：TEnZI）によるカウントアップ／ダウン・コントロール 

・カウンタ値更新機能 

・16ビット・カウンタとコンペア・レジスタによるエンコーダ・コンペア一致機能 

・2本の外部イベント端子（TEnTI0,TEnTI1）によるキャプチャ機能 

・6種類の端子 

・TEnAI（エンコーダ入力（A相）） 

・TEnBI（エンコーダ入力（B相）） 

・TEnZI（エンコーダ入力（Z相）） 

・TEnTI0（キャプチャ・トリガ入力0） 

・TEnTI1（キャプチャ・トリガ入力1） 

・TEnCS（カウント・ステータス出力） 

・5種類の割り込み 

・オーバフロー割り込み 

・アンダフロー割り込み 

・TEnTI0コンペア一致／キャプチャ割り込み 

・TEnTI1コンペア一致／キャプチャ割り込み 

・エンコーダ入力クリア割り込み 

 

次にエンコーダ・タイマのブロック図を示します。 
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図8－1 エンコーダ・タイマのブロック図 
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9. 16ビット・インターバル・タイマ M（TMM） 
 V850E2/Jx4-LにはTMMが1チャネル搭載されています。 

 次にTMMの特徴について示します。 

 

・インターバル機能 

・クロック選択×8 

・16ビット・カウンタ×1 

・コンペア・レジスタ×1 

・コンペア一致割り込み×1 

 

 次にTMMの構成について示します。 

 

図9－1 16ビット・インターバル・タイマM（TMM）のブロック図 
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備考 fCLK ：CPU／周辺ハードウエア・クロック周波数 

 fIL ：低速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 

 fRTC ：リアルタイム・クロック周波数 
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10. リアルタイム・クロック 
 
 V850E2/Jx4-Lはリアルタイム・クロックを1チャネル搭載しています。 

 次にリアルタイム・クロック機能の特徴について示します。 

 

○年，月，曜日，日，時，分，秒，サブカウンタを持ち，99年までをカウント可能 

○年，月，曜日，日，時，分，秒カウンタはBCDコード注1で表示。 

○アラーム割り込み機能 

○定周期割り込み機能（周期1ヶ月～0.5秒） 

○インターバル割り込み機能（周期61.03 μs～125 ms） 

○1 Hzの端子出力機能 

○時計誤差補正機能 

○サブクロック動作／メイン・クロック動作注2選択可能 

 

注1. BCDコード（Binary Coded Decimal）とは，10進数の各桁の値を4ビットの2進数で表現したものです。 

 2. リアルタイム・クロック用ボー・レート・ジェネレータにて，メイン・クロックを32.768 kHzのfBRGに分周し

て使用してください。 

 

図10－1 リアルタイム・クロックのブロック図 
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備考 fRTC ：リアルタイム・クロック・カウント・クロック周波数 

fMX ：メイン・システム・クロック周波数 

fXT ：サブクロック周波数 

INTRTC ：リアルタイム・クロックの定周期信号／リアルタイム・クロックのアラーム一致信号 
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11. ウォッチドッグ・タイマ 
 

ウォッチドッグ・タイマは次のクロックで動作します。 

・サブシステム・クロック（fSUB） 

・低速オンチップ・オシレータ・クロック（fIL） 

・高速オンチップ・オシレータ・クロック（fIH） 

 

ウォッチドッグ・タイマはプログラムの暴走を検出するために使用します。暴走検出時，内部リセット信号を 

発生します。 

次の場合，プログラムの暴走と判断します。 

・ウォッチドッグ・タイマ・カウンタがオーバフローした場合 

・ウォッチドッグ・タイマ・イネーブル・レジスタ（WDTE）に1ビット操作命令を使用した場合 

・WDTEレジスタに“ACH”以外のデータを書き込んだ場合 

・ウインドウ・クローズ期間中にWDTEレジスタにデータを書き込んだ場合 

 
図11－1 ウォッチドッグ・タイマのブロック図 
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備考 fIH：高速オンチップ・オシレータ・クロック 

fIL：低速オンチップ・オシレータ・クロック 

fSUB：サブシステム・クロック 

fWDT：ウォッチドッグ・タイマ・クロック 
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12. リアルタイム出力機能（RTO） 
 

 V850E2/Jx4-Lはリアルタイム出力機能を1チャネル搭載しています。 

 

 次にRTOの特徴について示します。 

 

○8ビット・リアルタイム出力ポート：1 ch 

8ビット×1チャネルと4ビット×2チャネルを選択可能 

○1ビット単位でポート・モード／リアルタイム出力ポート・モードの指定ができます。 

 

 次にRTOの構成について示します。 
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13. A/Dコンバータ 
 

 V850E2/Jx4-Lは製品によってアナログ入力チャネルの数が異なります。アナログ入力チャネル数を次に示します。 

 
品 名 V850E2/JC4-L

（40ピン） 

V850E2/JC4-L 

（48ピン） 

V850E2/JE4-L

（64ピン） 

V850E2/JF4-L

（80ピン） 

V850E2/JG4-L

（100ピン） 

V850E2/JH4-L 

（128ピン） 

V850E2/JJ4-L

（144ピン） 

アナログ入力 

チャネル数 

5チャネル 

ANI02-ANI05,

ANI23 

6チャネル 

ANI02-ANI05, 

ANI23, ANI24 

10チャネル

ANI02-ANI05,

ANI23-ANI28

11チャネル

ANI02-ANI05,

ANI23-ANI29

13チャネル

ANI01-ANI05,

ANI23-ANI30

20チャネル 

ANI00-ANI11, 

ANI23-ANI30 

24チャネル

ANI00-ANI15,

ANI23-ANI30

 

 次にA/Dコンバータの特徴について示します。 

 

○12ビット分解能 

○変換時間：1 μs（ターゲット） 

○逐次比較変換方式 

○動作電圧：AVREF0 = 1.8～3.6 V 

○アナログ入力電圧：AVREFM～AVREFP 

○動作モードとして，次の機能があります。 

・連続セレクト・モード 

・連続スキャン・モード 

・ワンショット・セレクト・モード 

・ワンショット・スキャン・モード 

○トリガ・モードとして，次の機能があります。 

・ソフトウエア・トリガ・モード 

・外部トリガ・モード（外部1本） 

・タイマ・トリガ・モード 

○パワー・フェイル監視機能（変換結果比較機能） 

○温度センサ対応 

○SNOOZEモード対応 
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図13－1 A/Dコンバータのブロック図（V850E2/JJ4-Lの場合） 
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14. D/Aコンバータ 
 

 V850E2/Jx4-Lは製品によってアナログ出力チャネルの数が異なります。アナログ出力チャネル数を次に示します。 

 
品 名 V850E2/JC4-L

（40ピン） 

V850E2/JC4-L 

（48ピン） 

V850E2/JE4-L

（64ピン） 

V850E2/JF4-L

（80ピン） 

V850E2/JG4-L

（100ピン） 

V850E2/JH4-L 

（128ピン） 

V850E2/JJ4-L

（144ピン） 

アナログ出力 

チャネル数 

－ 1チャネル 

ANO1 

1チャネル 

ANO1 

1チャネル 

ANO1 

2チャネル 

ANO0, ANO1

2チャネル 

ANO0, ANO1 

2チャネル

ANO0, ANO1

 次にD/Aコンバータの特徴について示します。 

 

○8ビット分解能 

○R-2Rラダー方式 

○セットリング・タイム：3 μ s（ターゲット）（AVREF1 = 2.7～3.6 V，外部負荷20 pF時） 

○アナログ出力電圧：AVREF1×m/256（m = 0-255；DA0CSnレジスタに設定した値） 

○動作モード：通常モード／リアルタイム出力モード 
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図14－1 D/Aコンバータのブロック図（V850E2/JJ4-Lの場合） 
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  注意1. DAC0, DAC1は，AVDD端子を共用しています。また，AVDD端子はA/Dコンバータとも共用しています。 

    2. DAC0, DAC1は，AVSS端子を共用しています。また，AVSS端子はA/Dコンバータとも共用しています。 
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15. シリアル・アレイ・ユニット（SAU） 
V850E2/Jx4-Lには最大3種類のシリアル・アレイ・ユニットを搭載しています。 

 

○シリアル・アレイ・ユニット0, 1, 2 

・1つのユニットに4つのシリアル・チャネルを搭載 

・3線シリアル（CSI）, UARTの通信機能を実現 

・データ・ビット長：7, 8ビット（CSI），7, 8, 9ビット（UART） 

・SNOOZEモード解除：対応 

 

○シリアル・アレイ・ユニット4, 5 

・1つのユニットに2つのシリアル・チャネルを搭載 

・3線シリアル（CSI）, UARTの通信機能を実現 

・データ・ビット長：7, 8ビット（CSI），7, 8, 9ビット（UART） 

・SNOOZEモード解除：非対応 

 

○シリアル・アレイ・ユニットS 

・1つのユニットに2つのシリアル・チャネルを搭載 

・3線シリアル（CSI）, UARTの通信機能を実現 

・データ・ビット長：7-16ビット（CSI），5, 7, 8, 9, 16ビット（UART） 

・SNOOZEモード解除：非対応 
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V850E2/Jx4-Lで対応している各チャネルの機能割り当ては，次のようになっています。 

 
ユニット チャネル CSIとして使用 UARTとして使用

V
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ピ
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R
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0 CSI00 UART0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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－
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－
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－
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○ 
○ 

○ 
○ 

○
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－

－
－

－
－

－
－ 

－ 
○ 

○ 
○ 

○
○

0 CSI40 UART8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○4 

1 CSI41  －
○

－
○

－
○

－
○ 

○ 
○ 

○ 
○ 

○
○

0 CSI50 UART9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○5 

1 CSI51  －
○

－
○

－
○

○
○ 

○ 
○ 

○ 
○ 

○
○

0 CSIS0 UARTS0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○S 

1 CSIS1  －
○

－
○

－
○

－
○ 

－ 
○ 

○ 
○ 

○
○

合計 4 4 5 5 5 5 6 7 9 9 14 9 14 9

 

次にシリアル・アレイ・ユニットのブロック図を示します。 
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図15－1 シリアル・アレイ・ユニットのブロック図（V850E2/JJ4-L：ユニット0の場合） 
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図15－2 シリアル・アレイ・ユニットのブロック図（V850E2/JJ4-L：ユニット4の場合） 
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図15－3 シリアル・アレイ・ユニットのブロック図（V850E2/JJ4-L：ユニットSの場合） 
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16. I2Cバス（I2CA） 
 各製品のI2CAの搭載数を次に示します。 

 
品 名 V850E2/JC4-L

（40ピン） 

V850E2/JC4-L 

（48ピン） 

V850E2/JE4-L

（64ピン） 

V850E2/JF4-L

（80ピン） 

V850E2/JG4-L

（100ピン） 

V850E2/JH4-L 

（128ピン） 

V850E2/JJ4-L

（144ピン） 

チャネル数 1チャネル 2チャネル 2チャネル 3チャネル 3チャネル 4チャネル 4チャネル

 

 次にI2CAの特徴について示します。 

 

○転送速度：標準モード（最大100 kbps） 

ファースト・モード（最大400 kbps） 

ファースト・モード・プラス（最大1 Mbps） 

○I2Cバス・フォーマットに準拠（マルチマスタ対応） 

○STOPモード中の自局アドレス一致によるウエイクアップ機能 

○2線式 SCLAn ：シリアル・クロック端子 

SDAAn ：シリアル・データ・バス端子 
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図16－1 I2CAのブロック図（チャネル0の場合） 
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17. USBファンクション・コントローラ（USBF） 
 

 V850E2/Jx4-LはUSBFを1チャネル搭載しています。 

 

○Universal Serial Bus Specification2.0に準拠 

○USB2.0準拠フルスピード（12 Mbps）転送／ロウ・スピード（1.5 Mbps）転送に対応 

○USBバス・パワー／セルフ・パワー動作，サスペンド／レジューム対応 

○USB外付け抵抗内蔵（プルアップ／プルダウン抵抗，D+/D-ライン抵抗） 

○転送用のエンド・ポイントを内蔵 

 
パイプ・ 

コンフィギュレーション 

転送タイプ 転送方向 FIFOサイズ（バイト） 備 考 

PIPE0 コントロール転送 IN/OUT 64 Read/Write 

PIPE4 バルク転送 IN/OUT 64×2 2バッファ構成 

PIPE5 バルク転送 IN/OUT 64×2 2バッファ構成 

PIPE6 インタラプト転送 IN/OUT 64  

PIPE7 インタラプト転送 IN/OUT 64  

 
 次にUSBファンクション・コントローラの構成について示します。 

 

 

図17－1 USBファンク・ファンクション・コントローラのブロック図 
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18. クロック出力／ブザー出力制御回路 
クロック出力はリモコン送信時のキャリア出力や周辺ICに供給するクロックを出力する機能です。また，ブザー

出力はブザー周波数の方形波を出力する機能です。 

1つの端子で，クロック出力用とブザー出力用のいずれかを選択して出力できます。 

 

図18－1 クロック出力／ブザー出力制御回路のブロック図 
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19. DMAコントローラ 
 

 V850E2/Jx4-LはDMAコントローラを8チャネル搭載しています。 

 

○8つの独立したDMAチャネル 

○転送単位：8ビット/16ビット/32ビット 

○最大転送回数：32768（215）回 

○転送タイプ：2サイクル転送 

○転送モード：シングル転送モード 

シングル・ステップ転送モード 

○転送要求 

・内蔵周辺I/O（シリアル・インタフェース，タイマ／カウンタ，リアルタイム・カウンタ，A/Dコンバータ），

外部入力端子からの割り込みによる要求 

・ソフトウエア・トリガによる要求 

○転送対象 

・内蔵RAM⇔内蔵周辺I/O 

・内蔵周辺I/O⇔内蔵周辺I/O 

・内蔵RAM⇔外部メモリ 

・外部メモリ⇔内蔵周辺I/O 

・外部メモリ⇔外部メモリ 

・内蔵RAM⇔内蔵RAM 

・フラッシュ・メモリ→内蔵RAM 

・フラッシュ・メモリ→内蔵周辺I/O 

・フラッシュ・メモリ→外部メモリ 

・データ・フラッシュ・メモリ→内蔵RAM 

・データ・フラッシュ・メモリ→内蔵周辺I/O 

・データ・フラッシュ・メモリ→外部メモリ 
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20. 割り込み／例外処理機能 
 

 割り込み／例外処理機能の特徴について示します。 

 

○割り込み 

 FEレベル・マスカブル割り込み（FEINT）EIレベル・マスカブル割り込み（EIINT）

V850E2/JC4-L（40ピン） 1（NMI） 51 

V850E2/JC4-L（48ピン） 1（NMI） 55 

V850E2/JE4-L（64ピン） 1（NMI） 60 

V850E2/JF4-L（80ピン） 1（NMI） 64 

V850E2/JG4-L（100ピン） 1（NMI） 71 

V850E2/JH4-L（128ピン） 1（NMI） 84 

V850E2/JJ4-L（144ピン） 1（NMI） 84 

 

・8レベルのプログラマブル優先順位制御 

・優先順位に従った割り込み要求に対するマスク指定 

・個々のマスカブル割り込み要求に対するマスク指定 

・外部割り込み要求のノイズ除去とエッジ検出および有効エッジ指定 

○例外 

・ソフトウエア例外：32要因 

・例外トラップ：2要因（不正命令コード例外，デバッグ・トラップ） 
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21. キー割り込み機能 
 

 キー入力端子（KR0-KR7）に立ち下がりエッジを入力することによって，キー割り込み要求信号（INTKR）を発

生させることができます。 

 
 次にキー割り込み機能の構成について示します。 

 

図21－1 キー割り込み機能のブロック図 
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22. スタンバイ機能 
 

各モードを組み合わせて用途によって切り替えて使用すると，効果的な低消費電力システムを実現できます。

動作状態，スタンバイ・モード，チップ・モードを次に示します。 

 

表22－1 動作状態 

動作状態 機能概要 

通常動作 メイン・システム・クロック（fMAIN）を動作クロック（fCLK）として動作します 

サブシステム・クロック動作 サブシステム・クロック（fSUB）を動作クロック（fCLK）として動作します 

 

表22－2 スタンバイ･モード 

スタンバイ・モード 機能概要 

HALTモード HALT命令を実行することによりCPU内部のクロックの一部を停止するモードです。 

通常動作やサブシステム・クロック動作との組み合わせによる間欠動作により，システムの

トータル消費電力を低下させることができます。 

STOPモード サブシステム・クロック（fSUB）以外の内部回路の動作を停止するモードです。 

内蔵RAMの保持を，全域保持／16 Kバイト保持／保持なしから選択できます 

SNOOZEモード STOPモード時に，CSI, UARTのデータ受信およびタイマ・トリガ信号によるA/D変換要求に

より，CPUを動作させることなく，データ受信，A/D変換を行うモードです。CPU/周辺ハー

ドウエア・クロック（fCLK）に高速オンチップ・オシレータが選択されているときのみ設定可

能です。 

 
表22－3 チップ・モード 

チップ・モード 機能概要 

高速モード 最大32 MHzでCPUが動作できるモードです。動作電圧の下限は1.8 Vで，8 MHzで動作でき

ます。 

低電圧モード 動作電圧の下限が1.6 Vまで動作できるモードです。最大4 MHzでCPUが動作できます。 

 
 次にスタンバイ機能の状態遷移について示します。 
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図22－1 スタンバイ機能の状態遷移図 
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23. リセット機能 
 

リセット機能の概要を次に示します。 

 

（1）6種類のリセット要因 

・RESET端子による外部リセット入力 

・ウォッチドッグ・タイマ2（WDT2）のオーバフローによるシステム・リセット（WDT2RES） 

・パワーオン時のパワーオン・リセット（POR）によるリセット 

・低電圧検出回路（LVD）の電源電圧と検出電圧との比較によるシステム・リセット 

・クロック・モニタ（CLM）の発振停止検出によるシステム・リセット 

・ソフトウエア・リセット 
 

リセット解除後，リセット要因フラグ・レジスタ（RESF）によりリセット要因を確認できます。 
 
 
次にリセット機能の構成について示します。 

 

図23－1 リセット機能のブロック図 
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24. クロック・モニタ，パワーオン・リセット回路，低電圧検出回路 
 

（1）クロック・モニタ 

クロック・モニタは，低速オンチップ・オシレータ・クロック（fIL）でメイン・クロック（fMX）のサン

プリングを行い，メイン・クロックの発振停止時にリセット要求信号を発生します。 

 

（2）パワーオン・リセット回路 

パワーオン・リセット（POR）の機能を次に示します。 

 

・ 電源投入時にリセット信号を発生します。 

・ 電源電圧（VDD）と検出電圧（VPOC0）を比較し，VDD＜VPOC0になったとき，リセット信号を発生しま

す。 

 

（3）低電圧検出回路 

低電圧検出回路（LVD）は，次のような機能を持ちます。 

 

・ 電源電圧（VDD）と検出電圧（VLVI），または外部入力端子（EXLVI）からの入力電圧と検出電圧（VLVI）

を比較しを比較し，VDD ＜ VLVIになったとき，またはVDD ＞ VLVIになったとき，割り込み要求信号ま

たは内部リセット信号を発生します。 

・ 割り込み要求信号／内部リセット信号を選択可能です。 

・ STOPモードにおいても動作可能です。 

・ ソフトウエアにて動作停止可能です。 
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25. CRC機能 
 
 次にCRC機能の概要を示します。 

 

・データ・ブロックの誤り検出用のCRC演算回路です。 

・8ビット単位の任意のデータ長ブロックに対し，CRC-CCITT（X16＋X12＋X5＋1）の生成多項式を使用し，16

ビットCRCコードを生成します。 

・CRCコードは，CRCDレジスタに初期値を設定したあと，1バイトのデータをCRCINレジスタに転送するごと

に，CRCDレジスタに設定されます。 

 

 

図25－1 CRC機能のブロック図 
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26. レギュレータ機能 
 

 低消費電力／低ノイズを実現するために，レギュレータを内蔵しています。 

このレギュレータは，発振器ブロックと内部ロジック回路（A/Dコンバータ，出力バッファは除く）に，VDD電源電

圧を降圧した電圧を供給します。レギュレータ出力電圧は，2.1 Vまたは，1.8 Vを切り替え可能です。 

 

レギュレータ機能の構成を次に示します。 

 

図26－1 レギュレータのブロック図 
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27. フラッシュ・メモリ 
 

 V850E2/Jx4-Lには，コード・フラッシュとデータ・フラッシュの二種類のフラッシュ・メモリを搭載しています。 

 V850E2/Jx4-Lのフラッシュ・メモリの特徴を次に示します。 

 

（1）コード・フラッシュ 

○1クロック・アクセス（命令フェッチ時） 

○容量：32 K/64K/128 K/256 K/384 K/512 K/768 K/1 M/1.5 M/2 Mバイト 

○書き換え電圧：単一電源による消去／書き込みが可能 

○書き換え方式 

・専用フラッシュ・ライタとのシリアル・インタフェースを介しての通信による書き換え（オンボー

ド／オフボード・プログラミング） 

・ユーザ・プログラムによるフラッシュ・メモリの書き換え（セルフ・プログラミング） 

○フラッシュ・メモリの書き換え禁止機能をサポート（セキュリティ機能） 

○ブート・スワップ機能により，セルフ・プログラミングによる全フラッシュ・メモリ領域のセキュア

な書き換えが可能 

○セルフ・プログラミング中の割り込み受け付け可能 

 

（2）データ・フラッシュ 

○フラッシュ・メモリ・プログラマによるプログラミングに対応 

○専用のライブラリを使用してセルフ・プログラミングが可能 

○1ブロック = 1 Kバイト単位で消去可能 

○容量：32 K/16 Kバイト 
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28. オンチップ・デバッグ機能 
 
 ターゲット・システムにV850E2/Jx4-Lを実装したままデバッグができます。 

 V850E2/Jx4-Lでは，ルネサス エレクトロ二クス製オンチップ・デバッグ・エミュレータ E1エミュレータと

MINICUBEとMINUCUBE2が対応予定となっています。 

 

○E1エミュレータ，MINICUBE 

V850E2/Jx4-L内蔵のデバック・コントロール・ユニット（DCU）を使用しTRST, TCK, TMS, TDI, TDO, RDY端

子をインタフェース端子として使用し，オンチップ・デバッグを実現します。 

 

○E1エミュレータ，MINICUBE2 

DCUを使用せず，ユーザ資源（内蔵フラッシュ・メモリ，内蔵RAMなど）を使用し，JP0_0端子または，JP0_0-JP0_2

端子をインタフェース端子として使用し，オンチップ・デバッグを実現します。 
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付録 開発ツール 
 

V850E2/Jx4-L用の主な開発ツールを次に示します。 
 
付録.1 ハードウエア・ツール 

 
（1）IECUBE2 

システム開発においてハードウエア，ソフトウエアを効率的にデバッグできるインサーキット・エミュ

レータです。 

 
（2）E1エミュレータ 

E1エミュレータは，基本的なデバッグ機能を有した超低価格の購入しやすい開発ツールで，フラッ

シュ・ライタとしても使用可能です。  

 
（3）MINICUBE 

オンチップ・デバッグ・ユニットを搭載した対象デバイスに接続し，ハードウェア，ソフトウエアを効

率的にデバッグするためのエミュレータです。  

 
（4）MINICUBE2 

オンチップ・デバッグとフラッシュ・プログラミングができるエミュレータです。 

 
（5）FG-FP5 

ルネサス エレクトロ二クス製のフラッシュ・メモリ内蔵マイコンに対し，ターゲット・システムまたは

プログラム・アダプタにてプログラムの消去，書き込み，ベリファイを行うためのツールです。また，高

性能で安心，生産ライン向け機能を強化しています。 

 
付録. 2 ソフトウエア・ツール 

 
（1）CubeSuite+ 

コーディング，アセンブル／コンパイル，エミュレータやシミュレータを使ったデバッグ等のお客様の

アプリケーション開発に必要なあらゆるソフトウエア開発ツールをシームレスかつ簡単に操作することが

できます。 

 
（2）RI850 

RI850は，効率の良いリアルタイム，マルチタスク処理環境を提供するとともに，V850マイコンの制御

機器分野における応用範囲を拡大することを目的として開発された，組み込み型制御用リアルタイム・マ

ルチタスク OSです。また，ターゲット・システムに組み込んで使用することを前提として開発されてい

るため ROM化を意識し，高速かつコンパクトな OSとなっています。 
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注意：本製品は，Silicon Storage Technology, Inc.からライセンスを受けたSuperFlash®を使用しています。 

 
SuperFlashは，米国Silicon Storage Technology, Inc.の米国，日本などの国における登録商標です。 

 



 

 

 

　①　入力端子の印加波形 
　入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。 

　CMOSデバイスの入力がノイズなどに起因して，VIL（MAX.）からVIH（MIN.）までの領域にとど

まるような場合は，誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定な場合はもちろん，VIL

（MAX.）からVIH（MIN.）までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズ等が入らないよ

うご使用ください。 

 

　②　未使用入力の処理 
　CMOSデバイスの未使用端子の入力レベルは固定してください。 

　未使用端子入力については，CMOSデバイスの入力に何も接続しない状態で動作させるのではな

く，プルアップかプルダウンによって入力レベルを固定してください。また，未使用の入出力端子

が出力となる可能性（タイミングは規定しません）を考慮すると，個別に抵抗を介してVDDまたは

GNDに接続することが有効です。 

　資料中に「未使用端子の処理」について記載のある製品については，その内容を守ってください。 

 

　③　静電気対策 
　MOSデバイス取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。 

　MOSデバイスは強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際に

は，当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジン・ケース，または導電性の緩衝材，

金属ケースなどを利用し，組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置し

たり，端子を触ったりしないでください。  

　また，MOSデバイスを実装したボードについても同様の扱いをしてください。  

 

　④　初期化以前の状態 
　電源投入時，MOSデバイスの初期状態は不定です。 

　電源投入時の端子の出力状態や入出力設定，レジスタ内容などは保証しておりません。ただし，

リセット動作やモード設定で定義している項目については，これらの動作ののちに保証の対象とな

ります。 

　リセット機能を持つデバイスの電源投入後は，まずリセット動作を実行してください。 

 

　⑤　電源投入切断順序  
　内部動作および外部インタフェースで異なる電源を使用するデバイスの場合，原則として内部電

源を投入した後に外部電源を投入してください。切断の際には，原則として外部電源を切断した後

に内部電源を切断してください。逆の電源投入切断順により，内部素子に過電圧が印加され，誤動

作を引き起こしたり，異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。 

　資料中に「電源投入切断シーケンス」についての記載のある製品については，その内容を守って

ください。 

 

　⑥　電源OFF時における入力信号 
　当該デバイスの電源がOFF状態の時に，入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。

入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により，誤動作を引き起こしたり，異常電流が流

れ内部素子を劣化させたりする場合があります。 

　資料中に「電源OFF時における入力信号」についての記載のある製品については，その内容を守

ってください。 

CMOSデバイスの一般的注意事項 
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