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1.1.1.1.    対象製品対象製品対象製品対象製品    
IE-789835-NS-EM1  管理記号注 1 A 

 
2.2.2.2.    新たな制限事項新たな制限事項新たな制限事項新たな制限事項    

    今回新たに下記(No.1)の制限事項を追加させて戴きました。詳細は、別紙 1/1 を参照して下さい。 

No.1 8 ビット A/D コンバータ機能の不具合 
 
3.3.3.3.    回避策回避策回避策回避策    
     今回の制限事項に回避策はございません。   
 
4.4.4.4.    改善計画改善計画改善計画改善計画    
     下記日程で改善することを予定しています。 

      新規出荷品                ２００３年 ２月出荷分より（管理記号：Ｂ）      

      出荷済みバージョン・アップ        ２００３年 ２月３日            
 
★本日程については予告無しに変更する場合がございますので、改善品のリリース日程については、 
別途、弊社営業までお問い合わせ下さい。 

 
5.5.5.5.    制限事項一覧制限事項一覧制限事項一覧制限事項一覧    

制限事項の履歴とその詳細情報が含まれた製品履歴を別紙 1/1 に記載します。 

 

注1) 管理記号とは、ご購入時(バージョン・アップを行っていない)は、本体に添付されている保証書

に記載されている 10 桁のシリアル・ナンバーの左から 2桁目の記号です。 バージョン・アップ

を行っている場合は、バージョン・アップ・ラベルが本体に貼ってあり、その中に記載されてい

る Ｖ－ＵＰ ＬＥＶＥＬ Ｘ の Ｘ が管理記号になります。 
   

 

以 上



 SBG-DT-02-0043 (別紙)  1/1 

 

1. 製品バージョン製品バージョン製品バージョン製品バージョン 
製品名：IE-789835-NS-EM1 

管理記号  注 備考 

Ａ I/O Evachip  μPD789835  ES1.1 

 

注） 管理記号は，E から始まる 10桁の製造番号（シリアル No.）の左から 2桁目で表示されています。 

                バージョン・アップを行っている場合は、バージョン・アップ・ラベルが本体に貼ってあり、その中に 

記載されている Ｖ－ＵＰ ＬＥＶＥＬ Ｘ の Ｘ が管理記号になります。 

 
2. 製品履歴製品履歴製品履歴製品履歴 
 

管理記号 
No. 仕様変更・追加／不具合事項 

Ａ 

1 ８ビット A/D コンバータ機能の不具合 × 

×：該当する 

○：該当しない           

  

3. 不具合および仕様追加事項の詳細不具合および仕様追加事項の詳細不具合および仕様追加事項の詳細不具合および仕様追加事項の詳細 
   Ｎｏ.1 ８ビット A/D コンバータ機能の不具合 

       【内 容】 ANIx端子にＶＤＤ／ＧＮＤに近い電圧が印可されると A/D変換結果レジスタ（ADCR）の最下位ビット 

が不正になる。 
        

【回避策】回避策はありません。 

 IE-789835-NS-EM1管理記号Ｂで修正する予定です。 

 
4. その他注意事項その他注意事項その他注意事項その他注意事項 
 
本製品には下記の注意事項があります。 

・SEL端子の入力によるRC発振回路のエミュレーションが出来ません。 

SEL端子は，オープン処理をしていますので入力を受け付けません。なお，IEシステムではセラミック／クリスタル

発振固定です。 

発振回路については，IE-789835-NS-EM1 ユーサーズ・マニュアル 3.4 クロックの設定クロックの設定クロックの設定クロックの設定 に記載されている機能のみ

エミュレーションをすることができます。 
 
･サブ･システム・クロックの供給電源電圧の変更が出来ません。 

VROUT0端子は，VDD（LVCC：1.8 V－3.6 V）固定です。PSC00（FFAFh）を“1”に変えても VROUT0電圧への切り替

えは有効になりません。なお，IE-789835-NS-EM1では 0.47 μFのコンデンサを介して GNDに接続しています。 
 
･LCD基準電圧（VLC0－VLC4）の電圧レベルが規格値を満たしません。 

VLC0電圧は，VLCD00（FFB3h）で昇圧回路の電圧レベルを設定した規格値の－0.53 V±10％です。 

IE-789835-NS-EM1内の外部昇圧回路を使用することで，VLC0電圧を規格値の－0.35 V±15％まで調整できます。外

部昇圧回路については，IE-789835-NS-EM1 ユーサーズ・マニュアル 3.6 LCDのエミュレーションのエミュレーションのエミュレーションのエミュレーション を参照にしてく

ださい。 

    


