
 

お客様各位 

 

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて 

 

2010 年 4 月 1 日を以って NEC エレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジ

が合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社

名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い

申し上げます。 

 

ルネサスエレクトロニクス ホームページ（http://www.renesas.com） 

 

 

 

 

2010 年 4 月 1 日 

ルネサスエレクトロニクス株式会社 

 

 

 

 

 

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社（http://www.renesas.com） 

【問い合わせ先】http://japan.renesas.com/inquiry 
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製品分類 MPU&MCU 発行番号 TN-SH7-A633A/J                    Rev.      第１版 

題

名 
SH7618 及び SH7619 の PFC 設定について 情報分類　　技術情報 

対象ロット等
適

用

製

品 

HD6417618ABG100(V),HD6417618ABGN100(V), 
HD6417618ABGW100(V),HD6417618RBG100(V), 
HD6417618RBGN100(V),HD6417618RBGW100(V), 
R4S76190B125BGV,R4S76190N125BGV, 
R4S76190W125BGV,R4S76190D125BGV, 
R4S76190B125BG,R4S76190N125BG, 
R4S76190W125BG,R4S76190D125BG 

全ロット 
関連資料

SH7618 グループ 
ハードウェアマニュアル 
RJJ09B0084-0600  Rev.6.00 
SH7619 グループ 
ハードウェアマニュアル 
RJJ09B0212-0500 Rev.5.00 
 

 拝啓、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、日頃より格段のご愛顧を賜り深謝申し上げます。 

さて SH7618 及び SH7619 グループには、以下の制限事項あります。説明の項に示しますように、既に正常稼動しているセッ

トに関しては、問題ございません。 

敬具 

－ 記 － 

 

１．制限事項 

 以下の端子に関しては、ピンファンクションコントローラ(以下、PFC)の設定だけではなく、データレジスタの値も共に設定

する必要があります。すなわち、機能 1 以外の出力機能をご使用の場合、当該端子のデータレジスタのビット値は初期値 0 から

書き換えないようにして下さい。 

 

表 1．SH7618/19 該当端子 

製品 機能 1  

(関連モジュール) 

機能 2  

(関連モジュール) 

機能 3  

(関連モジュール) 

機能 4  

(関連モジュール) 

 PD2 入出力 (ポート) IRQ2 入力 (INTC) TxD1 出力 (SCIF) - 

SH7618 PD4 入出力 (ポート) IRQ4 入力 (INTC) SCK1 入出力 (SCIF) - 

 PD5 入出力 (ポート) IRQ5 入力 (INTC) TxD2 出力 (SCIF) - 

 PD2 入出力 (ポート) IRQ2 入力 (INTC) TxD1 出力 (SCIF) DREQ0 入力 (DMAC)

SH7619 PD4 入出力 (ポート) IRQ4 入力 (INTC) SCK1 入出力 (SCIF) DACK0 出力 (DMAC)

 PD5 入出力 (ポート) IRQ5 入力 (INTC) TxD2 出力 (SCIF) DREQ1 入力 (DMAC)

 

２．説明 

当該端子の出力の論理仕様（データレジスタの値と OR）により、同端子のデータレジスタに 1 を設定すると端子出力は 1（＝

High）固定になってしまいます。同レジスタの初期値は 0 であるため、パワーオンリセット後、一切書き込みをせずにご使用

になっている場合は問題ありません。また、1 書き込み時は High 出力固定になってしまうため、途中で PFC を書き換えること

をしない限り、既に稼動実績のあるお客様のセットにおいては問題ないと考えられます。なお、機能 1 以外でも入力側の機能に

関しては問題ありません。 

本件は、SH7618 と SH7619 シリーズのみ該当します。 

 

 以上 


