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題

名
RA4E1 グループ、汎用 PWM タイマ (GPT)に関する修正 情報分類 技術情報

適

用

製

品

RA4E1 グループ 

対象ロット等

関連資料
Renesas RA4E1 グループ ユーザーズ

マニュアル ハードウェア編 Rev1.00すべて

汎用 PWM タイマ (GPT)に関する記述を修正します。 

・修正前 49 ページ

1. 概要

1.1 機能の概要 

・修正後

・修正前 441 ページ

20. GPT 用のポートアウトプットイネーブル (POEG)

20.3 概要出力禁止制御の動作 

以下のいずれかの条件が成立したとき、GTIOCxA、GTIOCxB、およびBLDC モータ制御用3 相PWM 出力端子 
を出力禁止に設定できます。 
● GTETRGn 端子の入力レベルまたはエッジ検出

POEGGn.PIDE ビットが1 の状態で、POEGGn.PIDF フラグが1 になったとき。
● GPT からの出力禁止要求
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GTINTAD レジスタで禁止要求が許可されている場合にPOEGGn.IOCE ビットが1 の状態で、POEGGn.IOCFフ
ラグが1 になったとき。GTINTAD.GRPABH ビットおよびGTINTAD.GRPABL ビットの設定値が、GPT レジス
タのGTINTAD.GRP[1:0]ビットまたはOPSCR.GRP[1:0]ビットで選択されたグループに適用されます。

● クロック発生回路の発振停止検出
POEGGn.OSTPE ビットが1 の状態で、メインクロック発振器の停止が検出され、POEGGn.OSTPF フラグが1 に
なったとき

● SSF ビットの設定
POEGGn.SSF を1 に設定すると、PWM 出力が無効になります。

出力禁止の状態は、GPT モジュールで制御します。GTIOCxA 端子とGTIOCxB 端子の出力禁止は、GPTx の
GTINTAD.GRP[1:0]ビット、GTIOR.OADF[1:0]ビットおよびGTIOR.OBDF[1:0]ビットで設定されます。BLDC モ
ータ制御用3 相PWM 出力の出力禁止は、GPT_OPS のOPSCR.GRP[1:0]ビットおよびOPSCR.GODF ビットで設
定されます。

・修正後

20. GPT 用のポートアウトプットイネーブル (POEG)

20.3 概要出力禁止制御の動作 
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・修正前 445 ページ

21. 汎用 PWM タイマ (GPT)

21.1 概要 

汎用PWM タイマ (GPT) は、GPT32 ×2 チャネルの32 ビットタイマおよびGPT16 ×2 チャネルの16 ビットタ
イマにより構成されます。PWM 波形はアップカウンタ、ダウンカウンタ、またはその両方を制御することにより
生成が可能です。さらに、ブラシレスDC モーターを制御するために、PWM 波形の生成が可能です。GPT は、汎
用タイマとしても使用できます。
表 21.1 にGPT の仕様を、表 21.2 にGPT の機能一覧を示します。また、図 21.1 にGPT のブロック図を示しま
す。

・修正後

21. 汎用 PWM タイマ (GPT)
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・修正前 446 ページ

・修正後
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・修正前 447 ページ

・修正後
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・修正前 497 ページ

21.2.27 GTSECR : 汎用 PWM タイマ動作許可ビット同時制御レジスタ 

GTSECR レジスタは、GTSECSR レジスタで設定されたチャネルの動作許可ビットの値を同時に更新します。 
任意のチャネルのGTSECR レジスタのビットに1 を書き込み更新すると、全てのGTSECSR レジスタで1 が書か
れたビット位置に関連する全チャネルの動作許可ビットを更新します。 
セキュリティ属性がセキュアとして構成されているチャネルのGTSECR レジスタは、非セキュアアクセスで書き込
みできません。例えば、GPT0 がセキュアとして構成されほかのGPT が非セキュアで構成されている場合、たと
えGPT0 の同時制御が許可されていても、GPT0.GTSECR レジスタをGPT1.GTSECR レジスタへの非セキュアア
クセスで書き込みできず、GPT0 の同時制御ステータスは変更できません。
GTSECR レジスタの同じ動作許可ビットの許可／禁止ビットを1 に設定することは禁止です。
1 を書き込んだビットは自動的にクリアされます。GTSECR は読むと0 が読めます。
GTSECR レジスタは、8 ビットまたは16 ビット単位でのアクセスは禁止です。32 ビット単位でアクセスしてく
ださい。

・修正後

21.2.27 GTSECR : 汎用 PWM タイマ動作許可ビット同時制御レジスタ 
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