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 暫定版 データシート 

HD74LS74A 
Dual D-type Positive Edge-triggered Flip-Flops 
(with Preset and Clear) 

HD74LS74A は，ダイレクトクリア，ダイレクトプリセットおよびコンプリメンタリ出力 Q, Q によって構
成されており，入力データは，クロックパルスの立ち上がりエッジで出力に伝達されます。 

特長 

 発注型名 
 

発注型名 パッケージ名称 
パッケージコード 

(旧パッケージコード)
パッケージ略称 テーピング略称 (数量) 

HD74LS74AP DILP-14 pin 
PRDP0014AB-B 
(DP-14AV) 

P — 

HD74LS74AFPEL SOP-14 pin (JEITA) 
PRSP0014DF-B 
(FP-14DAV) 

FP EL (2,000 個/リール) 

HD74LS74ARPEL SOP-14 pin (JEDEC) 
PRSP0014DE-A 
(FP-14DNV) 

RP EL (2,500 個/リール) 

【注】 上記パッケージ品の有無につきましては，担当営業までご確認ください。 

 

ピン配置 
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機能表 

入力 出力 

Preset Clear Clock D Q Q 
L H X X H L 

H L X X L H 

L L X X H* H* 

H H  H H L 

H H  L L H 

H H L X QO QO 

【注】 H: high レベル 

L: low レベル 

X: "H", "L"いずれでもよい 

: "L"から"H"への遷移 

QO: 表中に示された入力条件が確定する前の Q のレベル 

QO: 表中に示された入力条件が確定する前の Q のレベル 

H*: 仮の状態で，プリセットとクリア入力が，ともに"H"にもどると Q, Q の状態は予測できません 

 

絶対最大定格 

項目 記号 定格値 単位 

電源電圧 VCC
注 7 V 

入力電圧 VIN 7 V 

許容損失 PT 400 mW 

保存温度範囲 Tstg –65～+150 C 

【注】 電圧値は特に指定しない限り GND 端子に対して定義します。 

 

推奨動作条件 

項目 記号 Min. Typ. Max. 単位 

電源電圧 VCC 4.75 5.00 5.25 V 

IOH — — –400 A 
出力電流 

IOL — — 8 mA 

動作温度 Topr –20 25 75 C 

クロック周波数 fclock 0 — 25 MHz 

Clock High tw 25 — — 
パルス幅 

Clear Preset tw 25 — — 
ns 

"H"データ tsu 20 — — 
セットアップ時間 

"L"データ tsu 20 — — 
ns 

ホールド時間 th 5 — — ns 

【注】 の矢印は，基準とするクロックパルスの立ち上がりエッジを示す。 
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電気的特性 

(Ta = –20～+75°C) 

項目 記号 min. typ.*1 max. 単位 測定条件 

VIH 2.0 — — V  
入力電圧 

VIL — — 0.8 V  

VOH 2.7 — — V 
VCC = 4.75 V, VIH = 2 V, VIL = 0.8 V,  
IOH = –400 A 

— — 0.5 IOL = 8 mA 
出力電圧 

VOL 
— — 0.4 

V 
IOL = 4 mA 

VCC = 4.75 V, VIL = 0.8 V, 
VIH = 2 V 

D — — 20 

Clear — — 40 

Preset — — 40 

Clock 

IIH 

— — 20 

A VCC = 5.25 V, VI = 2.7 V 

D — — –0.4 

Clear — — –0.8 

Preset — — –0.8 

Clock 

IIL 

— — –0.4 

mA VCC = 5.25 V, VI = 0.4 V 

D — — 0.1 

Clear — — 0.2 

Preset — — 0.2 

入力電流 

Clock 

II 

— — 0.1 

mA VCC = 5.25 V, VI = 7 V 

出力短絡電流 IOS –20 — –100 mA VCC = 5.25 V 

電源電流 ICC*2 — 4 8 mA VCC = 5.25 V 

入力クランプ電圧 VIR — — –1.5 V VCC = 4.75 V, IIN = –18 mA 

Notes: *1 VCC = 5 V, Ta = 25°C 

 *2 全出力を開放，Q と Q を交互に"H"にして測定する。測定時クロック入力は GND にする。 

 

スイッチング特性 

(VCC = 5 V, Ta = 25°C) 

項目 記号 入力 出力 min. typ. max. 単位 測定条件 

最大クロック周波数 fmax   25 33  MHz 

tPLH — 13 25 ns 
伝搬遅延時間 

tPHL 

Clear, Clock 
or Preset 

Q, Q 
— 25 40 ns 

CL = 15 pF, 

RL = 2 k 

 

タイミングの定義 

Data

Clock 0 V

3 V

0 V

3 V

1.3 V 1.3 V

1.3 V 1.3 V

1.3 V

1.3 V

"H" Data "L" Data

tw

tsu th tsu th
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スイッチング特性測定方法 

測定回路 

1. max, tPLH, tPHL (ClockQ, Q) 

PR

4.5V VCC Output Q

Output Q

Input

D

CK
Q

Q

CLR

P.G.

Zout = 50Ω

Same as Load Circuit 1.

RL
Load circuit 1

CL
Input

P.G.

Zout = 50Ω

 
【注】 1. 測定は各フリップフロップごとに行う。 
 2. ダイオードはすべて 1S2074(H)。 
 3. CLはプローブ，冶具等の浮遊容量を含む。 

 

2. tPHL, tPLH (Clear or Preset Q, Q) 

PR

VCC Output Q

Output Q

Q

Q

CLR
Same as Load Circuit 1.

RL
Load circuit 1

CL

D

Input

P.G.

Zout = 50Ω

Input

P.G.

Zout = 50Ω

CK

 
【注】 1. 測定は各フリップフロップごとに行う。 
 2. CLはプローブ，冶具等の浮遊容量を含む。 
 3. ダイオードはすべて 1S2074(H)。 
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波形 1 
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【注】 クロック入力の波形: tTLH ≦ 15 ns, tTHL ≦ 6 ns, PRR = 1 MHz, duty cycle = 50%，fmax測定時は， 

tTLH, tTHL ≦ 2.5 ns にて行う。 

 

波形 2 
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【注】 Clear, Preset 入力波形: tTLH ≦ 15 ns, tTHL ≦ 6 ns, PRR = 1 MHz 
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外形寸法図 
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NOTE)

1. DIMENSIONS"*1 (Nom)"AND"*2"
 DO NOT INCLUDE MOLD FLASH.

2. DIMENSION"*3"DOES NOT
 INCLUDE TRIM OFFSET.
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NOTE)

1. DIMENSIONS"*1 (Nom)"AND"*2"
 DO NOT INCLUDE MOLD FLASH.

2. DIMENSION"*3"DOES NOT
 INCLUDE TRIM OFFSET.
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