
 

お客様各位 

 

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて 

 

2010 年 4 月 1 日を以って NEC エレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジ

が合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社

名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い

申し上げます。 

 

ルネサスエレクトロニクス ホームページ（http://www.renesas.com） 

 

 

 

 

2010 年 4 月 1 日 

ルネサスエレクトロニクス株式会社 

 

 

 

 

 

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社（http://www.renesas.com） 

【問い合わせ先】http://japan.renesas.com/inquiry 
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 GRADE A

MAEC TECHNICAL NEWS
No.M16C-83-0202

分 □ドキュメント正誤表 対 M16C/6N グループ

■注意事項

□ノウハウ

類 □その他 象

M16C/6N グループの内蔵フラッシュメモリに対して、標準ブートプログラムを使用して

書き込む場合の各端子の状態及び必要な処理を示します。

1. シリアルを利用した書き込みを行う場合

CTX0端子 … 書き込み時に“H”レベルを出力します。

CRX0端子 … CAN トランシーバに接続

　　　　　　 又は抵抗を介して Vcc に接続(プルアップ)してください。

シリアルを利用した書き込みを行う場合の接続例を以下に示します。
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標準ブートプログラムによるフラッシュメモリ書き込みに関する注意事項
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2. CAN を利用した書き込みを行う場合

RTS1 端子 … 書き込み時に“H”レベルと“L”レベルを出力します。

CAN を利用した書き込みを行う場合の接続例を以下に示します。

以上

CAN_L

EPM(P55)PC カード型

CAN フラッシュ

ライタ

Vcc

GND

ユーザ リセット

M306NAFGTFP

CNVSS

10 ピン コネクタ

1

10

4

6

5

9

8

7

PCA
82C250

CAN_H

NMI(P85)

3 RESET

Vcc モニタ入力

CRX0(P95)

CTX0(P96)

CE(P50)

RTS1(P64)

電源


