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1. 注意事項

マルチマスタ I2Cバスインタフェースにおいて、スレーブデバイスまたは他のマスタデバイスがMSCLライン
を“L”にドライブしているときにストップコンディションを生成する操作を行った場合、MSCLラインが開放
されていないにもかかわらずMSDAラインが開放され、正常なストップコンディションが生成されません。

図1. 異常波形例
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2. 対策

ストップコンディション生成時は、以下のフローに従い生成してください。

図2. ストップコンディション生成フロー
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図3. 参考プログラム

/* Generate STOP Condition */
void gen_stop_cond (void) {

stie_i2ccr1 = 0; // Disable STOP condition detect int.
p7_0 = 0; // Drive MSDA line to low
p7_0s = 0x40;

soft_wait(TSU_DAT); // wait tsu;dat

pd7_1 = 0; // Release MSCL line

if (p7_1 == 1) {
soft_wait(SETUP_TIME);
P7_0 = 1; // Release MSDA line
reset_mmi2c(); // Reset MMI2C

} else {
sip_i2csscr = 1; // Select rising edge
sis_i2csscr = 1; // Select MSCL line
i2clic = 0x00; // Clear IR bit of MMI2C line int.

if (p7_1 == 1) {
soft_wait(SETUP_TIME);
P7_0 = 1; // Release MSDA line
reset_mmi2c(); // Reset MMI2C

} else {
i2clic |= 0x01; // Enable MMI2C line int.

}
}

}

/* Software Wait Routine */
void soft_wait(long time){

while (time > 0)
time--;

}

/* Reset MMI2C and Pin Setting */
void reset_mmi2c(void){

rst_i2ccr0 = 1 // Reset I2C-bus interface
while (rst_i2ccr0 == 1)

;
p7_0s = 0x43; // Select MSDA output
pd7_1 = 1; // Set MSCL line to output
stie_i2ccr1 = 1; // Enable STOP condition detect int.

}

/* MSCL Line Interrupt Routine */
#pragma INTERRUPT mmi2c_line_int;
void mmi2c_line_int(void){

soft_wait(SETUP_TIME);
P7_0 = 1; // Release MSDA line
reset_mmi2c(); // Reset MMI2C

}
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