
 

お客様各位 

 

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて 

 

2010 年 4 月 1 日を以って NEC エレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジ

が合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社

名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い

申し上げます。 

 

ルネサスエレクトロニクス ホームページ（http://www.renesas.com） 

 

 

 

 

2010 年 4 月 1 日 

ルネサスエレクトロニクス株式会社 

 

 

 

 

 

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社（http://www.renesas.com） 

【問い合わせ先】http://japan.renesas.com/inquiry 
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題
名 
ＴＯ－２２０ＣＦＭ外形パワートランジスタ 
梱包仕様変更の件 

情報分類 梱包仕様変更 

対象ロット等適
用
製
品 

適用範囲を参照下さい。 
全ロット 

関連資料  

 

ＴＯ－２２０ＣＦＭ外形パワートランジスタの梱包仕様を変更させて頂きます。 
但し、自動車用途向け製品は別途ご案内書をお届けいたしますので、 
今回のご案内の対象外とさせて頂きます。 

 
１．適用範囲 
  ＴＯ－２２０ＣＦＭ外形のパワートランジスタ製品 
    
２．目的 
標準化のため 

 
３．変更内容 
  チューブ寸法を別紙の通り変更し、ＴＯ－２２０外形，ＴＯ－２２０ＡＢ外形， 
ＴＯ－２２０ＦＭ外形との共通化を図ります。 

 
４．変更日程 
  ２００８年１０月生産分から切替予定です。 

尚、切替に関しましては、製品在庫の都合により、新旧仕様品が前後して出荷される 
場合もあります。 

 
５．電気的特性等 
本変更による、製品本体の最大定格、電気的特性、信頼性、外形等の変更はありません。 

 
 
 
 
 
 
 
 



RENESAS TECHNICAL UPDATE  TN-WTR-A003A/J 発行日：2008年 09月22日 
 

Page 2 of 2 

６．チューブの仕様および対象製品 

 
６．１．ＴＯ－２２０ＣＦＭ用チューブ仕様 

 
   【変更後】太字部の寸法が変更されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   【変更前】太字部の寸法が変更されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６．２．ＴＯ－２２０ＣＦＭ外形の対象製品 

   2SJ471,2SJ532,2SJ533,2SJ545,2SJ546, 2SK2114,2SK2424,2SK2425,2SK2529,2SK2725 
  2SK2726,2SK2736,2SK2737,2SK2738,2SK2932,2SK2933,2SK2934,2SK2935,2SK2936,2SK2956 
  2SK3140,2SK3142,2SK3229,2SK3233,2SK3234 
  H5N2502CF,H5N2512CF,H5N3007CF,H7N0308CF,RJK1525DPS 
GN6030V5CF,RJP3063DPP, RJP4065DPP 

   
  注１：上記型名は基本型名を示します。ここから派生する特別仕様型名も対象と 

なります。 
  注２：開発中の新製品についても変更後の仕様を適用します。 
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