
 

お客様各位 

 

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて 

 

2010 年 4 月 1 日を以って NEC エレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジ

が合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社

名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い

申し上げます。 

 

ルネサスエレクトロニクス ホームページ（http://www.renesas.com） 

 

 

 

 

2010 年 4 月 1 日 

ルネサスエレクトロニクス株式会社 

 

 

 

 

 

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社（http://www.renesas.com） 

【問い合わせ先】http://japan.renesas.com/inquiry 
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題

名 
レジン・ダイオード 
テーピング出荷品キャリアテープのエンボス形状仕様追加 情報分類 包装仕様追加 

対象ロット等
適

用

製

品 

SFP 外形品 
全ロット 

 
関連資料

レジン・ダイオードテーピング出荷品 
キャリアテープ材の追加 
  （TN-WDI-B003A/J） 

 

 拝啓 貴社益々御清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は、弊社半導体製品に格別なる御愛顧を賜り厚く御礼を申し上げます。 

   さて首記の件、下記の通りキャリアテープのエンボス形状を追加することになりましたので、ご連絡致します。 

   貴社内の関係各位に周知徹底頂きますようにお願い申し上げます。 

敬具 

－ 記 － 

 

1.変更理由 ： 弊社使用梱包部材の追加 （従来仕様と新規仕様を併用いたします。） 

 

2.追加仕様内容 ： 下記に示す （キャリアテープのエンボス形状仕様追加） 

   

項目 現行仕様 追加仕様

外観
（SFP)

 
    * キャリアテープ材料特性に優位差はありません。 

 

3.適用開始時期 

      ： 2010年 2月生産より随時追加仕様キャリアテープ品の納入を実施します。 


