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フラッシュ開発ツールキット V.4.09 Release 00 
ご使用上のお願い

フラッシュ開発ツールキットの使用上の注意事項を連絡します。

RX220グループデバイス低電圧動作時の書き込みの注意事項

1. 該当製品
   フラッシュ開発ツールキット（Flash Development Toolkit)
   V.4.09 Release 00

2. 該当マイコン
   RXファミリRX220グループ

3. 内容
3.1 RX220グループデバイス低電圧動作時に、デバッガインタフェース(FINE通信)
    を使用すると、デバイスとの問い合わせによる接続時、
    「デバイス設定」ダイアログボックス上の「入力クロック」フィールドに
    不適切な数値が設定され、デバイスと接続することができません。

3.2 RX220グループデバイス低電圧動作時に、ブートモード(シリアル通信)を使用
    すると、「入力クロック」フィールドに不適切な数値が設定されます。

4. 回避策
4.1 3.1 の場合には、デバイス低電圧動作時の書き込みは不可です。
    動作電圧2.9V 以上で書き込みを実施してください。または、
    ブートモード(シリアル通信)での書き込みへ切り替えてください。

4.2 3.2の場合には、「デバイス設定」ダイアログボックス上の「入力クロック」
    フィールドに 32（MHz）を入力し書き込みを実施してください。

5. 恒久対策



   フラッシュ開発ツールキット V.4.09 Release 01（2013年6月末リリース予定）で改修しま
す。
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