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ご注意書き 
 
１． 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、

応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアお
よびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これ
らの使用に起因して、お客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負い
ません。 

２． 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないこと
を保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害が
お客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。 

３． 本資料に記載された製品デ－タ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の
使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害に関し、当
社は、何らの責任を負うものではありません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特
許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。 

４． 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。かかる改造、改変、複製等により生じた損
害に関し、当社は、一切その責任を負いません。 

５． 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、 
各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。 

  標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV機器、 
家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等  

 高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、 
   防災・防犯装置、各種安全装置等 
当社製品は、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人
体に埋め込み使用するもの等） 、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・シ
ステム（原子力制御システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、使用するこ
とはできません。 たとえ、意図しない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三
者に損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。 なお、ご不明点がある場合は、当社
営業にお問い合わせください。 

６． 当社製品をご使用の際は、当社が指定する 大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件
その他の保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の
故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。 

７． 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障
が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放
射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事
故、火災事故、社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対
策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとし
ての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、
お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。 

８． 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せく
ださい。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境
関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令
を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。  

９． 本資料に記載されている当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販
売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。また、当社製品および技術
を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途に使用しないでください。当
社製品または技術を輸出する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、
かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。 

10． お客様の転売等により、本ご注意書き記載の諸条件に抵触して当社製品が使用され、その使用か
ら損害が生じた場合、当社は何らの責任も負わず、お客様にてご負担して頂きますのでご了承く
ださい。 

11． 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製するこ
とを禁じます。 

 
注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネ

サス エレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する
会社をいいます。 

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注１において定義された当社の開発、製造
製品をいいます。 

 

(2012.4) 



 
WEEE Directive  
 
Renesas development tools and products are directly covered by the European Union's Waste 
Electrical and Electronic Equipment, (WEEE), Directive 2002/96/EC. 
As a result, this equipment, including all accessories, must not be disposed of as household 
waste but through your locally recognised recycling or disposal schemes. 
As part of our commitment to environmental responsibility Renesas also offers to take back the 
equipment and has implemented a Tools Product Recycling Program for customers in Europe. 
This allows you to return equipment to Renesas for disposal through our approved Producer 
Compliance Scheme. 
To register for the program, click here "http://www.renesas.com/weee". 
 
 
 
 
 



 

レイアウトの都合上、このページは白紙です。 



このマニュアルの使い方 
 

1. 目的と対象者 
このマニュアルは、本 CPU ボードの機能と操作仕様をユーザに理解していただくためのマニュアルです。

本 CPU ボードを使用するユーザを対象にしています。このマニュアルを使用するには、電気回路、論理回路、

マイクロコンピュータに関する基本的な知識が必要です。 
このマニュアルは、大きく分類すると、製品の概要、機能仕様、操作仕様で構成されています。 

 
本 CPU ボードは、注意事項を十分確認の上、使用してください。注意事項は、各章の本文中に記載しています。 

 
改訂記録は旧版の記載内容に対して訂正または追加した主な箇所をまとめたものです。改訂内容すべてを記載したもので

はありません。詳細は、このマニュアルの本文でご確認ください。 

 
V850E2/ML4 CPU ボード R0K0F4022C000BR では次のドキュメントを用意しています。 

 
ドキュメントの種類 記載内容 資料名 資料番号 

ユーザーズマニュアル 機能仕様（搭載デバイス、メモリマッ

プ、電気的特性等）と操作仕様（コネ

クタ、スイッチ類）の説明 

V850E2/ML4 CPUボード

R0K0F4022C000BR ユ
ーザーズマニュアル 

本ユーザーズマニュア

ル 

 
V850E2/ML4 は次のドキュメントを用意しています。ドキュメントは最新版を使用してください。最新版は

ルネサス エレクトロニクスホームページに掲載されています。 
 

ドキュメントの種類 記載内容 資料名 資料番号 

ユーザーズマニュアル 
ハードウェア編 

ハードウェアの仕様（ピン配置、メモ

リマップ、周辺機能の仕様、電気的特

性、タイミング）と動作説明 
※周辺機能の使用方法はアプリケー

ションノートを参照してください。 

V850E2/ML4 
ユーザーズマニュアル 
ハードウェア編 

R01UH0262JJ 

ユーザーズマニュアル 
アーキテクチャ編 

CPU・命令セットの説明 V850E2M 
ユーザーズマニュアル 
アーキテクチャ編 

R01US0001JJ 

アプリケーションノート 応用例、参考プログラムなど ルネサス エレクトロニクスホームページに掲載さ

れています。 

 



2. 略語および略称の説明 
 

略語／略称 英語名 日本語名 

ACIA Asynchronous Communication Interface Adapter 調歩同期式通信アダプタ 

bps bits per second 転送速度を表す単位、ビット/秒 

CRC Cyclic Redundancy Check 巡回冗長検査 

DMA Direct Memory Access CPUの命令を介さずに直接データ転送を行う方式

DMAC Direct Memory Access Controller DMA を行うコントローラ 

GSM Global System for Mobile Communications FDD-TDMA の第二世代携帯電話の方式 

Hi-Z High Impedance 回路が電気的に接続されていない状態 

IEBus Inter Equipment bus ― 

I/O Input/Output 入出力 

IrDA Infrared Data Association 赤外線通信の業界団体または規格 

LSB Least Significant Bit 最下位ビット 

MSB Most Significant Bit 最上位ビット 

NC Non-Connection 未接続 

PLL Phase Locked Loop 位相同期回路 

PWM Pulse Width Modulation パルス幅変調 

SFR Special Function Registers 周辺機能を制御するためのレジスタ 

SIM Subscriber Identity Module ISO/IEC 7816 規定の接触型 IC カード 

UART Universal Asynchronous Receiver/Transmitter 調歩同期式シリアルインタフェース 

VCO Voltage Controlled Oscillator 電圧制御発振器 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。
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1. 概要 

1.1 概要 

V850E2/ML4 CPU ボード R0K0F4022C000BR（以下、R0K0F4022C000BRと称します）は、ルネサス エレクト

ロニクスの 32 ビット・シングルチップ・マイクロコントローラ「V850E2/ML4」の機能・性能評価、およびアプ

リケーションソフトウェアの開発・評価を行うための評価ボードです。以下にR0K0F4022C000BRの特徴を示し

ます。 
 
●外部メモリとして、16M バイトの SDRAM 1 個（16 ビットバス接続）、および 8K バイトの EEPROM 1 個を

標準搭載しています。 
●V850E2/ML4の周辺機能インタフェースとして、シリアルポートコネクタ（RS-232C）、USB コネクタ、Ethernet

コネクタ、CAN コネクタを標準搭載しています。 
●USB コネクタは、USB ホストコントローラ評価用にシリーズ A レセプタクルを、また USB ファンクション

コントローラ評価用にシリーズ Mini-B レセプタクルを標準搭載しています。 
●V850E2/ML4のデータバス、アドレスバス、内蔵周辺機能の端子は拡張コネクタへ接続されており、計測機

器を用いた周辺デバイスとのタイミング評価や、用途に合わせた拡張ボードの開発が可能です。 
●ルネサス エレクトロニクス製オンチップデバッギングエミュレータ E1（14 ピンコネクタ）を接続したデバ

ッグ評価が可能です。 
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1.2 システム構成例 

図 1.1にR0K0F4022C000BRを用いたシステム構成例を示します。 

V850E2
/ML4

R0K0F4022C000BR

USB
統合開発環境＊

(CubeSuite+)

ホストコンピュータ＊

E1 コネクタ (14ピン)

【注】＊ これらの製品は付属していません。別途準備／購入いただく必要があります。

ACアダプタ

Ethernet コネクタ

USB
ホスト
コネクタ

E1 エミュレータ＊

USB
ファンクション

コネクタ

JA3
JA1JA2

JA5JA6

CAN
コネクタ

シリアルポート
コネクタ

LCD
コネクタ

JA1, JA2, JA3, JA5, JA6：
拡張コネクタ用スルーホール

　（アプリケーションヘッダ）
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1.3 外部仕様 

表 1.1にR0K0F4022C000BRの外部仕様を示します。 
 

表1.1 外部仕様 

No. 項目 内容 
1 CPU • V850E2/ML4 

・入力（XIN）クロック：10MHz 
・CPUクロック：最大200MHz 
・メモリコントローラバス（Eバス）クロック：最大66.667MHz 
（SDRAMインタフェースは最大50MHz） 

・周辺バス（Pバス）クロック：最大66.667MHz 
・内部メモリ： ‐フラッシュメモリ：1Mバイト 

‐内蔵RAM：64Kバイト 
‐Hバス共有メモリ：64Kバイト 
‐フラッシュ・キャッシュ：16Kバイト 

・電源電圧： 
‐内部用電源：1.2V 
‐外部用電源：3.3V（A/Dコンバータを5V使用時は外部より5V供給） 

・パッケージ：216ピンQFP（0.4mmピッチ） 
2 外部メモリ  SDRAM：16Mバイト（CS4空間） 

 EEPROM：8Kバイト（I2Cバスインタフェース） 

3 コネクタ／スルーホール  シリアルポートコネクタ（D-sub 9ピン、RS-232C） 
 CANコネクタ（3ピン） 
 LCDコネクタ（14ピン） 
 USBホストコネクタ（シリーズAレセプタクル） 
 USBファンクションコネクタ（シリーズMini-Bレセプタクル） 
 Ethernetコネクタ 100Base-T（8ピン、RJ-45） 
 E1コネクタ（14ピン） 
 拡張コネクタ用スルーホール（アプリケーションヘッダ）： 

JA1／JA2（各26ピン）、JA3（50ピン）、JA5／JA6（各24ピン） 
4 スイッチ  ユーザ用ディップスイッチ：1個（4極） 

 動作モード設定用ディップスイッチ：1個（4極） 
 外部割り込み用スイッチ：3個（NMI、INTP1、INTP2） 
 リセット用スイッチ：1個 
 Ethernet PHY設定用ディップスイッチ：1個（8極） 

5 LED、ポテンショメータ  ユーザ用LED（V850E2/ML4のI/Oポート端子と接続）：4個 
 USBホストバス用LED：1個 
 Ethernet PHY用LED：3個 
 電源用LED：1個 
 ポテンショメータ（10kΩ）：1個 

6 クロック源  CPU用：水晶発振子（10MHz） 
 USB用：水晶発振器（48MHz） 
 Ethernet PHY用：水晶発振子（25MHz） 

7 外形寸法／層構成  寸法：125mm×170mm 
 実装形態：4層 両面実装（基板厚：1.6mm） 
 基板構成：1枚 
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1.4 システムブロック図 

図 1.2にR0K0F4022C000BRのシステムブロック図を示します。 

V850E2/ML4
200MHz

アプリケーションヘッダ

シリアルポート
コネクタ
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(CPU仕様よりSDRAMインタフェースは最大50MHz)

UARTJ0
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図1.2 システムブロック図 
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1.5 メモリマッピング 

図 1.3にV850E2/ML4およびR0K0F4022C000BRにおけるメモリマッピングを示します。 

アクセス禁止領域

アドレッシング不可能

／運用禁止

V850E2/ML4

Hバス周辺I/O領域

CS4空間（64MB）

H'7FFF FFFF

H'1000 0000
H'0FFF FFFF

CS3空間（64MB）
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1.6 絶対最大定格 

表 1.2にR0K0F4022C000BRの絶対最大定格を示します。 
 

表1.2 絶対最大定格 

記号 項目 定格値 備考 
5VCC 5V系電源電圧 －0.5V～6.0V Vss基準 
3VCC 3.3V系電源電圧 －0.5V～4.1V Vss基準（直接供給時のみ） 

1.2VCC 1.2V系電源電圧 －0.5V～1.6V Vss基準（直接供給時のみ） 
Topr 動作周囲温度＊ 0℃～50℃ 結露なきこと、腐蝕性ガス環境は不可 
Tstg 保存周囲温度＊ －20℃～60℃ 結露なきこと、腐蝕性ガス環境は不可 

【注】＊ 周囲温度とは、ボードに限りなく近い部分における空気の温度のことを言います。 
 
 

1.7 動作条件 

表 1.3にR0K0F4022C000BRの動作条件を示します。 
 

表1.3 動作条件 

記号 項目 定格値 備考 
5VCC 5V系電源電圧 4.75V～5.25V Vss基準 
‐ ボード最大消費電流 1.5A以内  

Topr 動作周囲温度＊ 0℃～50℃ 結露なきこと、腐蝕性ガス環境は不可 

【注】＊ 周囲温度とは、ボードに限りなく近い部分における空気の温度のことを言います。 
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2. 機能仕様 

2.1 機能概略 

R0K0F4022C000BRは、表 2.1に示す機能を有しています。 
 

表2.1 R0K0F4022C000BR機能モジュール一覧 

項番 機能 内容 
2.2  CPU V850E2/ML4 

• 入力（XIN）クロック：10MHz 
• CPU クロック：最大 200MHz 
• メモリコントローラバス（E バス）クロック：最大 66.667MHz 

（SDRAM インタフェースは最大 50MHz） 
• 周辺バス（P バス）クロック：最大 66.667MHz 
• 内部メモリ： ‐フラッシュメモリ：1M バイト 

‐内蔵 RAM：64K バイト 
‐H バス共有メモリ：64K バイト 
‐フラッシュ・キャッシュ：16K バイト 

2.3  外部メモリ • SDRAM：16M バイト（CS4 空間） 
• EEPROM：8K バイト（I2C バスインタフェース） 

2.4  入出力ポート V850E2/ML4のバスおよび入出力ポート等をアプリケーションヘッダに接

続 
2.5  シリアルポートインタフェース V850E2/ML4の UARTJ0 信号をシリアルポートコネクタに接続 
2.6  CANインタフェース V850E2/ML4の CAN 信号を CAN トランシーバ経由で CAN コネクタに接続

2.7  LCDインタフェース キャラクタ LCD インタフェース 
2.8  USBインタフェース V850E2/ML4の USB 信号を USB コネクタに接続 
2.9  Ethernetインタフェース V850E2/ML4の Ethernet MAC 信号を PHY 経由で Ethernet コネクタに接続

2.10  エミュレータインタフェース V850E2/ML4の OCD 信号を E1 コネクタ（14 ピン）に接続。E1 エミュレ

ータを用いたデバッグ評価が可能 
2.11  スイッチ • ユーザ用ディップスイッチ：1 個（4 極） 

• 動作モード設定用ディップスイッチ：1 個（4 極） 
• 外部割り込み用スイッチ：3 個（NMI、INTP1、INTP2） 
• リセット用スイッチ：1 個 
• Ethernet PHY 設定用ディップスイッチ：1 個（8 極） 

2.12  LED、ポテンショメータ • ユーザ用 LED：4 個 
• USB ホストバス用 LED：1 個 
• Ethernet PHY 用 LED：3 個 
• 電源用 LED：1 個 
• ポテンショメータ（10kΩ）：1 個 

2.13  電源モジュール R0K0F4022C000BRのシステム電源制御 
2.14  クロックモジュール • CPU 用：水晶発振子（10MHz） 

• USB 用：水晶発振器（48MHz） 
• Ethernet PHY 用：水晶発振子（25MHz） 

2.15  リセットモジュール R0K0F4022C000BRに実装されているデバイスのリセット制御 
― 操作仕様 コネクタ、ジャンパ、スイッチ、LED、ポテンショメータの詳細は、第 3

章で説明します。 
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2.2 CPU 

R0K0F4022C000BRは、CPU クロック 大 200MHz、周辺クロック 大 66.667MHz で動作する 32 ビット RISC
マイクロコントローラV850E2/ML4を搭載しています。V850E2/ML4は、 大 1M バイトのフラッシュメモリ、

64K バイトの RAM と 64K バイトの H バス共有メモリを内蔵しており、データ処理、機器制御等の多様な応用

分野に対応することのできるマイクロコントローラです。 
図 2.1にV850E2/ML4ブロック図を示します。R0K0F4022C000BRで使用しない端子は記載していません。 
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2.3 外部メモリ 

2.3.1 SDRAM 

R0K0F4022C000BRは、16MバイトのSDRAM（2Mワード×16 ビット×4 バンク）を実装しています。SDRAM
の制御は、V850E2/ML4に内蔵されたメモリコントローラのCS4

_______

により行います。 
本SDRAMの制御に使用する各端子は、アプリケーションヘッダ（JA3、JA5、JA6）にもバス関連端子、SCI

関連端子、タイマ関連端子として接続されているため、これらの端子を重複して使用することはできません。

アプリケーションヘッダの機能を使用する場合はCS4
_______

のジャンパ（JP11）を取り外してください。 
図 2.2にV850E2/ML4とSDRAMの接続回路構成を示します。 
【注】 バスクロックの立ち上がり、立ち下がり項目については、R0K0F4022C000BR に搭載している SDRAM の要

求スペックを満足していません。R0K0F4022C000BR は動作上問題ないことを確認したもののみ出荷してお

ります。したがって、お客様のシステムへのご使用に際しては、弊社では動作を保証しかねますので、お客様

のシステムで十分評価の上、適用可否をご判断ください。 

V850E2/ML4
P4_7/A23, P4_6/A22, 

P3_12/A12 ～ P3_1/A1

P5_3/SDCKE
P4_8/BUSCLK
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43,41,13～2

46
44
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50
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36～29,24～17

※ダンピング抵抗および信号割り付け選択用の0Ω抵抗は未記載です。

-
-
-

アプリケーションヘッダ (JA2)

9
20
22

A12～A1
A23,A22

IRQ4
M2_TRCCLK
M2_TRDCLK

アプリケーションヘッダ (JA5)
9

17
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22kΩ
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kΩ
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0Ω

0Ω×3

0Ω×3
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構成：2Mワード×16 ビット×4 バンク

容量：16Mバイト（8M ワード／16 ビット）

ロウアドレス：A11 ～ A0
カラムアドレス：A8 ～ A0

 

図2.2 SDRAM 接続回路構成 



 

V850E2/ML4 CPU ボード R0K0F4022C000BR 2. 機能仕様 

2.3.2 EEPROM 

R0K0F4022C000BRは、8K バイトの EEPROM（8K ワード×8 ビット）を実装しています。EEPROM の制御

は、V850E2/ML4に内蔵された I2C バス（IICB）インタフェースにより行います。IICB の信号は CAN の信号

とマルチプレクスされていますので CAN と同時に使用することはできません。ジャンパ（JP8、JP10）で切り

替えて使用してください。 
図 2.3にV850E2/ML4とEEPROMの接続回路構成を示します。 
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SCL

SDA
A2
A1
A0
WP

EEPROM
(8K×8ビット)

VSS

3VCC

SCL
SDA

アプリケーションヘッダ (JA1)

26
25

JP10

JP8

CANコネクタ (J4)

アプリケーションヘッダ (JA5)

CAN1RX
CAN1TX

6
5

：未実装

P6_11/INTP22
P6_12/INTP23

0Ω×4

0Ω×3

P7_0/INTP26

0Ω×2

P2_15/SDA1/CAN0TXD

P2_14/SCL1/CAN0RXD

22kΩ×4

22kΩ×4

4.7kΩ×2

-
-

 

図2.3 EEPROM 接続回路構成 
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2.4 入出力ポート 

R0K0F4022C000BRでは、V850E2/ML4の入出力ポートがアプリケーションヘッダに接続されています。表

2.2～表 2.6に入出力ポート機能表を示します。なお、R0K0F4022C000BRで使用しない端子は記載していません。 
また一部の入出力ポートは、ボード上のデバイス、各 I/O コネクタやスイッチ、LED などにも接続されてい

ますが、これらの信号接続については「第 3 章 操作仕様」で説明していますのでそちらを参照してください。 
 
表2.2 入出力ポート機能表（1/5） 

V850E2/ML4 アプリケーションヘッダ ボード搭載機能 

Pin No. 端子名 JA1 JA2 JA3 JA5 JA6 M E U C_S LC S,L,V

3 MODE2          SW2

4 MODE3          SW2

7 P3_11/A11/CSI0F_CS7   12   SD     

8 P3_10/A10   11   SD     

9 P3_9/A9   10   SD     

10 P3_8/A8   9   SD     

11 P3_7/A7   8   SD     

12 P3_6/A6   7   SD     

13 P3_5/A5   6   SD     

14 P3_4/A4   5   SD     

15 P3_3/A3   4   SD     

16 P3_2/A2   3   SD     

17 P3_1/A1   2   SD     

18 P3_0/A0 (13)  1        

22 FLMD0          SW2

23 FLMD1          SW2

25 P0_0/D0   17   SD     

26 P0_1/D1   18   SD     

27 P0_2/D2   19   SD     

28 P0_3/D3   20   SD     

29 P0_4/D4   21   SD     

30 P0_5/D5   22   SD     

31 P0_6/D6   23   SD     

32 P0_7/D7   24   SD     

33 P0_8/D8   29   SD     

34 P0_9/D9   30   SD     

35 P0_10/D10   31   SD     

38 P0_11/D11   32   SD     

39 P0_12/D12   33   SD     

40 P0_13/D13   34   SD     

41 P0_14/D14   35   SD     

42 P0_15/D15   36   SD     

【注】 M：搭載メモリ（SD＝SDRAM）、E：Ethernet、U：USB、 C_S：CAN_シリアル、LC：LCD、 
S,L,V：スイッチ、LED、ポテンショメータ。 

 ( )：出荷時未接続。0Ω抵抗で接続可。 
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表2.3 入出力ポート機能表（2/5） 

V850E2/ML4 アプリケーションヘッダ ボード搭載機能 

Pin No. 端子名 JA1 JA2 JA3 JA5 JA6 M E U C_S LC S,L,V

47 UDMF        F   

48 UDPF        F   

51 UDMH        H   

52 UDPH        H   

55 P1_0/D16/TA0_I0/TE0_TI0/INTP5/TA0_O0  21         

56 P1_1/D17/TA0_I1/OCI
_______

/INTP6/TA0_O1  (15), 19          

57 P1_2/D18/TA0_I2/TE0_TI1/INTP7/TA0_O2  22   14       

58 P1_3/D19/TA0_I3/INTP8/TA0_O3/PPON  (9)          

59 P1_4/D20/TA0_I4/TE0_AI/INTP9/TA0_O4  25        LED0

60 P1_5/D21/TA0_I5/INTP10/TA0_O5     15     LED1

61 P1_6/D22/TA0_I6/TE0_BI/INTP11/TA0_O6  26   16      

62 P1_7/D23/TA0_I7/INTP12/TA0_O7     1      

63 P1_8/D24/TA0_I8/TE0_ZI/INTP13/TA0_O8  (23)   13      

64 P1_9/D25/TA0_I9/INTP14/TA0_O9  11         

65 P1_10/D26/TA0_I10/INTP15/TA0_O10  13         

66 P1_11/D27/TA0_I11/INTP16/TA0_O11  14  (12)       

71 P1_12/D28/TA0_I12/INTP17/TA0_O12  15, (17)         

72 P1_13/D29/TA0_I13/INTP18/TA0_O13  16  (14)        

73 P1_14/D30/TA0_I14/INTP19/TA0_O14 (8) (15), 17          

74 P1_15/D31/TA0_I15/INTP20/TA0_O15  18  (11)        

75 P6_0/INTP0/ETH_CRS/TA0_I0/TE0_TI0/TA0_O0 15      E   SW7

76 P6_1/INTP1/ETH_COL/TA0_I1/TA0_O1 16      E    

77 P6_2/INTP2/ETH_TXD3/TA0_I2/TE0_TI1/TA0_O2 17      E    

78 P6_3/INTP3/ETH_TXD2/TA0_I3/TA0_O3 18      E     

79 P6_4/INTP4/ETH_TXD1/TA0_I4/TE0_AI/DMATC0
_______________

/TA0_O4     3  E     

80 P6_5/ETH_TXD0/TA0_I5/DMATC1
_______________

/TA0_O5  20     E     

81 P6_6/ETH_TXEN/TA0_I6/TE0_BI/DMAAK0
_______________

/TA0_O6     2  E     

82 P6_7/ETH_TXCLK/TA0_I7/DMAAK1
_______________

/TA0_O7       E    SW7

83 P6_8/ETH_TXER/TJ_I0/TA0_I8/TE0_ZI/TJ_O0/TA0_O8 19      E    

84 P6_9/ETH_RXER/TJ_I1/TA0_I9/TJ_O1/TA0_O9 20      E   SW7

91 P6_10/ETH_RXCLK/INTP21/TA0_I10/TA0_O10       E   SW7

92 P6_11/ETH_RXDV/INTP22/TA0_I11/TA0_O11 (25)      E    

93 P6_12/ETH_RXD0/INTP23/TA0_I12/TA0_O12 (26)      E    SW7

【注】 M：搭載メモリ、E：Ethernet、U：USB（H＝USB ホスト／F＝USB ファンクション）、 
C_S：CAN_シリアル、LC：LCD、S,L,V：スイッチ、LED、ポテンショメータ。 

 ( )：出荷時未接続。0Ω抵抗で接続可。 
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表2.4 入出力ポート機能表（3/5） 

V850E2/ML4 アプリケーションヘッダ ボード搭載機能 

Pin No. 端子名 JA1 JA2 JA3 JA5 JA6 M E U C_S LC S,L,V

94 P6_13/ETH_RXD1/INTP24/TA0_I13/TA0_O13 21      E    

95 P6_14/ETH_RXD2/INTP25/TA0_I14/TA0_O14  7     E   SW7

96 P6_15/ETH_RXD3/TA0_I15/TA0_O15 22      E   SW7

97 P7_0/TJ_I2/INTP26/TJ_O2    (6)   E    

98 P7_1/TJ_I3/INTP27/TJ_O3       E    

124 P8_5/ANI11    2       

125 P8_4/ANI10    1       

126 P8_3/ANI09 12         SW1

127 P8_2/ANI08 11         SW1

128 P8_1/ANI07 10         SW1

129 P8_0/ANI06 9         SW1

134 ANI05          VR1

138 ANI01    4       

139 ANI00    3       

144 X1  (2)         

145 X2           

148 RESET
____________

  1         

149 P2_0/NMI  3   (17)     SW3

154 P2_15/TJ_I3/ADTRG21/SDA1/TJ_O3/CAN0TXD 25   5  EE   CAN  

155 P2_14/TJ_I2/ADTRG11/SCL1/CAN0RXD/TJ_O2 26   6  EE   CAN  

156 P2_13/TJ_I1/ADTRG01/SDA0/TJ_O1/TXD0F  (6)       UR  

157 P2_12/TJ_I0/SCL0/RXD0F/TJ_O0  (8)       UR  

158 P2_11/INTP6/TA1_I7/TE1_ZI0/UCLK/TA1_O7/CSI1F_CS5        HF   

159 P2_10/INTP5/TA1_I6/TE1_BI/PPON/TA1_O6/CSI1F_CS4 23       H   

160 P2_9/INTP4/TA1_I5/TE1_AI/OCI
_______

/TA1_O5/CSI1F_CS3  (16)  14    H   

161 P2_8/INTP3/TA1_I4/TE1_TI1/SI1F/TA1_O4  8         

162 P2_7/INTP2/TA1_I3/TE1_TI0/SCK1F/DMATC3
_______________

/TA1_O3  10, 23  13      SW5

163 P2_6/ESO3/TA1_I2/SO1F/DMAAK3
_______________

/TA1_O2  6         

164 P2_5/ESO2/TA1_I1/TA1_O1/CSI1F_CS2  (14)  12       

165 P2_4/ESO0/TA1_I0/UUBE
__________

/TA1_O0/UUWR
___________

/CSI1F_CS1  (18)  11    F   

166 P2_3/INTP1/ADTRG20/ULBE
__________

/ULWR
___________

/CSI1F_CS0 8 9      F  SW4

167 P2_2/WAIT
_________

/ADTRG10/RXD0/CSI1F_SSI   45  (12)      

【注】 M：搭載メモリ（EE＝EEPROM）、E：Ethernet、U：USB（H＝USB ホスト／F＝USB ファンクション）、 
C_S：CAN_シリアル（UR＝シリアル）、LC：LCD、S,L,V：スイッチ、LED、ポテンショメータ。 

 ( )：出荷時未接続。0Ω抵抗で接続可。 
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表2.5 入出力ポート機能表（4/5） 

V850E2/ML4 アプリケーションヘッダ ボード搭載機能 

Pin No. 端子名 JA1 JA2 JA3 JA5 JA6 M E U C_S LC S,L,V

170 P2_1/INTP0/ADTRG00/CSI1F_RYI/BCYST
____________

/TXD0/ 

CSI１F_RYO 
 12   (9), (13)      

171 P5_15/INTP27/TA1_I15/TA1_O15  (3)  24      LC  

172 P5_14/INTP26/TA1_I14/HLDRQ
_____________

/SI1/TA1_O14 (14)   23 7     LC  

173 P5_13/INTP25/TA1_I13/HLDAK
____________

/TA1_O13   (39) 22      LC  

174 P5_12/INTP24/TA1_I12/SO1/CPUBUSRQ/TA1_O12/DMATC4
_______________

   21 8     LC  

175 P5_11/INTP23/TA1_I11/SCK1/REFRQ
_____________

/TA1_O11/DMAAK4
_______________

   (38) 20 10     LC  

176 P5_10/INTP22/TA1_I10/CSI1_RYI/UUDQM/TA1_O10/ 

DMATC2
_______________

/CSI1_RYO 
(14)   19      LC  

177 P5_9/INTP21/TA1_I9/CSI1_SSI/ULDQM/TA1_O9/DMAAK2
_______________

 (13)          

180 P5_8/INTP20/TA1_I8/LUDQM/TA1_O8/TXD1F  (9) (47)  (8) SD     

181 P5_7/INTP19/TA1_I7/TE1_ZI/RXD1F/LLDQM/TA1_O7  (22) (48) 9 (7) SD     

182 P5_6/INTP18/TA1_I6/TE1_BI/SDWE
___________

/TA1_O6/TXD1  (20) (26) 18  SD     

183 P5_5/INTP17/TA1_I5/TE1_AI/RXD1/SDCAS
____________

/TA1_O5   49 17  SD     

184 P5_4/INTP16/TA1_I4/TE1_TI1/CSI0_RYI/SDRAS
____________

/ 

TA1_O4/CSI0_RYO 
  50 10  SD     

187 P5_3/INTP15/TA1_I3/TE1_TI0/CSI0_SSI/SDCKE/TA1_O3   46   SD     

188 P5_2/ESO3/TA1_I2/SI0/CS4
_______

/TA1_O2   (28)   SD     

189 P5_1/ESO2/TA1_I1/SCK0/A25/TA1_O1   (43)        

190 P5_0/ESO0/TA1_I0/SO0/A24/TA1_O0  24 (42)        

191 P4_15/CS3
_______

/DMATC5
_______________

/CSI1F_CS06  (10) (27)        

192 P4_14/CS2
_______

/DMAAK5
_______________

/CSI1F_CS7  (26) 28, (45)        

193 P4_13/CS1
_______

   27        

194 P4_12/RD
_____

   25        

195 P4_11/WR
______

/RW
______

   26        

196 P4_10/LUBE
__________

/LUWR
___________

   47        

197 P4_9/LLBE
_________

/LLWR
__________

   48        

198 P4_8/BUSCLK   44   SD     

205 P4_7/A23/INTP14/TA1_I15/SCK0F/TA1_O15  (13) (41)  11 SD     

206 P4_6/A22/INTP13/TA1_I14/SO0F/TA1_O14  (11) 43  9 SD     

207 P4_5/A21/INTP12/TA1_I13/SI0F/TA1_O13   42  12      

208 P4_4/A20/INTP11/TA1_I12/CSI0F_SSI/TA1_O12   41       LED3

209 P4_3/A19/INTP10/TA1_I11/CSI0F_RYI/TA1_O11/CSI0F_RYO   40       LED2

【注】 M：搭載メモリ（SD＝SDRAM）、E：Ethernet、U：USB、 C_S：CAN_シリアル、LC：LCD、 
S,L,V：スイッチ、LED、ポテンショメータ。 

 ( )：出荷時未接続。0Ω抵抗で接続可。 
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表2.6 入出力ポート機能表（5/5） 

V850E2/ML4 アプリケーションヘッダ ボード搭載機能 

Pin No. 端子名 JA1 JA2 JA3 JA5 JA6 M E U C_S LC S,L,V

210 P4_2/A18/INTP9/TA1_I10/TA1_O10/CSI0F_CS0   39        

211 P4_1/A17/INTP8/TA1_I9/TA1_O9/CSI0F_CS1   38        

212 P4_0/A16/INTP7/TA1_I8/TA1_O8/CSI0F_CS2   37 15       

213 P3_15/A15/CSI0F_CS3   16        

214 P3_14/A14/CSI0F_CS4   15        

215 P3_13/A13/CSI0F_CS5   14        

216 P3_12/A12/CSI0F_CS6   13   SD     

【注】 M：搭載メモリ（SD＝SDRAM）、E：Ethernet、U：USB、 C_S：CAN_シリアル、LC：LCD、 
S,L,V：スイッチ、LED、ポテンショメータ。 
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2.5 シリアルポートインタフェース 

R0K0F4022C000BRでは、V850E2/ML4の UARTJ0 が RS-232C トランシーバ経由でシリアルポートコネクタ

（J5）に接続されています。また、アプリケーションヘッダ（JA6）の 5 ピン、6 ピンを RS-232C トランシー

バ経由でシリアルポートコネクタ（J5）に接続することもできます。接続先の変更は JP2、JP5 で行ってくだ

さい。出荷時は JP2、JP5 ともに 1–2 がショートされており、シリアルポートコネクタ（J5）に接続されてい

ます。ただし、V850E2/ML4の UARTJ0 をシリアルポートとして使用する場合は、アプリケーションヘッダと

重複して使用できません。 
図 2.4に、R0K0F4022C000BRにおけるシリアルポートブロック図を示します。 
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図2.4 シリアルポートブロック図 
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2.6 CANインタフェース 

R0K0F4022C000BRは、CAN コネクタ（J4、3 ピン）を実装しており、V850E2/ML4の CAN0TXD はジャンパ、

0Ω抵抗と CAN トランシーバ IC を介して、CAN0RXD はジャンパ、0Ω抵抗とレベルシフタおよび CAN トラ

ンシーバ IC を経由して接続されています。CAN0TXD、CAN0RXD は、アプリケーションヘッダ（JA5）にも

接続されています。アプリケーションヘッダ（JA5）側を使用する場合は、CAN コネクタ側の 0Ω抵抗を取り

除いてください。CAN コネクタとアプリケーションヘッダ側の CAN 信号を重複して使用することはできませ

ん。 
V850E2/ML4の SDA1/CAN0TXD、SCL1/CAN0RXD 端子は EEPROM とアプリケーションヘッダ（JA1）にも

接続されており、ジャンパで選択します。このため、CAN と EEPROM の機能を同時に使用することはできま

せん。（Ethernet の MAC アドレスを EEPROM に格納する場合、前述の内容のため CAN コネクタと Ethernet
の MAC アドレスへのアクセスは同時には行えません。） 
図 2.5にCANインタフェースブロック図を示します。 
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図2.5 CAN インタフェースブロック図 
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2.7 LCDインタフェース 

R0K0F4022C000BRは、キャラクタ LCD 用の LCD コネクタ（J6、14 ピン）を実装しています。 
キャラクタ LCD の制御にはV850E2/ML4の P5_10～P5_15 を使用します。これらの信号は、アプリケーショ

ンヘッダ JA5、JA6 にもタイマ、SCI の信号として接続されています。したがって、LCD を使用する場合はこ

れらアプリケーションヘッダの機能は使用できません。アプリケーションヘッダの機能を使用する場合は LCD
を取り外してください。 
図 2.6にキャラクタLCDインタフェースブロック図を示します。 
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2.8 USBインタフェース 

R0K0F4022C000BRは、USBホストコネクタ（J1、シリーズAレセプタクル）およびUSBファンクションコネ

クタ（J3、シリーズMini-Bレセプタクル）を実装しています。シリーズAレセプタクルにはV850E2/ML4のUSB
ホストバスが接続されています。また、USBホストバススイッチにOCI

_______

、PPONが接続されています。OCI
_______

信号

はポート、タイマ信号としてアプリケーションヘッダJA5 にも接続されておりジャンパで切り替えて使用しま

す。PPON信号はIRQ信号としててアプリケーションヘッダJA1 にも接続されておりジャンパで切り替えて使用

します。シリーズMini-BレセプタクルにはV850E2/ML4のUSBファンクションバスが接続されています。また、

USBファンクション制御用にP2_4 とINTP1 を使用しています。P2_4、INTP1 はアプリケーションヘッダJA1、
JA2、JA5 にも接続されておりジャンパで切り替えて使用します。 
図 2.7にUSBインタフェースブロック図を示します。 
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2.9 Ethernetインタフェース 

R0K0F4022C000BRは、PHY 経由で Ethernet コネクタ（J2）を実装しています。 
V850E2/ML4の Ethernet 関連の信号は、アプリケーションヘッダ JA1、JA2、JA6 にもポート信号として接続

されています。JA1 のポート信号として使用する場合は、R261 の 0Ω抵抗、および JA1-15、JA1-16、JA1-20
～22 と PHY 間の 22Ω抵抗（それぞれ R61、R58、R259、R68、R70）を取り外し、さらに R276 に 22kΩ抵抗

を取り付けてください。また、JA1-17～19 の信号にプルアップやプルダウン処理が必要な場合は、10kΩ以下

の抵抗を使用してください。 
MAC アドレスはR0K0F4022C000BRに搭載の EEPROM に格納可能です。MAC アドレスの格納に EEPROM

を使用する場合、CAN は使用できません。 
図 2.8にEthernetインタフェースブロック図を示します。 
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2.10 エミュレータインタフェース 

R0K0F4022C000BRは、エミュレータ接続用の E1 コネクタ（J10、14 ピン）を実装しており、E1 エミュレー

タと接続することができます。 
図 2.9にE1 コネクタブロック図を示します。 
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図2.9 E1 コネクタブロック図 
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2.11 スイッチ 

R0K0F4022C000BRは、リセット生成、外部割り込み（NMI、INTP1、INTP2）もしくはADTRG
______________

入力のため

のプッシュスイッチ、ユーザ用ディップスイッチ、動作モード設定用ディップスイッチ、およびEthernet PHY
用ディップスイッチを実装しています。 
ユーザ用ディップスイッチはP8_0～P8_3 に接続されています。動作モード設定用ディップスイッチは、

V850E2/ML4のFLMD0、FLMD1、MODE2、MODE3 信号の設定を行います。これらのディップスイッチの接

続図は図 2.11を参照してください。Ethernet PHY用ディップスイッチの接続図は図 2.8を参照してください。 
図 2.10に外部割り込み入力関連のプッシュスイッチ接続図を示します。 

V850E2/ML4

P2_7/INTP2/TA1_I3/SCK1F
P2_3/INTP1/ADTRG20

P2_0/NMI

アプリケーションヘッダ（JA1）
VSS

VSS

VSS

INTP2外部割り込み用

スイッチ（SW5）

ADTRG20

アプリケーションヘッダ（JA2）

NMI
INTP1
SCIaCK
INTP2

0Ω

0Ω

0Ω

4.7kΩ

10kΩ

220Ω

10kΩ

220Ω

10kΩ

220Ω

3VCC

3VCC

3VCC 3VCC 162
166

149

3
9

10
23

Open 
Drain

3VCC

4.7kΩ

Open 
Drain

Open 
Drain

3VCC

4.7kΩ

USBファンクションコネクタ（J3）

アプリケーションヘッダ（JA6）

-17

8

アプリケーションヘッダ（JA5）
13 TA1_I3

0Ω

0Ω×4

JP1

VBus

INTP1外部割り込み用

スイッチ（SW4）

NMI外部割り込み用

スイッチ（SW3）

：未実装

0Ω

 

図2.10 外部割り込み入力関連のプッシュスイッチ接続図 

R20UT0778JJ0100  Rev.1.00  2-16 
2012.05.31 



 

V850E2/ML4 CPU ボード R0K0F4022C000BR 2. 機能仕様 

R20UT0778JJ0100  Rev.1.00  2-17 
2012.05.31 

2.12 LED、ポテンショメータ 

R0K0F4022C000BRは、ユーザ用 LED×4 個（LED0～LED3）、USB ホストバス用 LED×1 個（LED4）、Ethernet 
PHY 用 LED×3 個（LED6～LED8）、電源用 LED×1 個（LED9）を実装しています。ユーザ用 LED はV850E2/ML4
の P1_4、P1_5、P4_3、P4_4 で制御します。 
またR0K0F4022C000BRはポテンショメータ（VR1）を搭載しており、A/D 変換器の ANI05 に接続されてい

ます。 
図 2.11にLED（ユーザ用）およびポテンショメータの接続図を示します。 
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図2.11 LED およびポテンショメータ 
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2.13 電源モジュール 

R0K0F4022C000BRでは、5V 電源をボードに入力し、レギュレータを用いて 3.3V および 1.2V の電圧を生成

しています。 
AVDD は 3.3V 入力ですが、0Ω抵抗を取り外し外部より 5V 供給も可能です。 
図 2.12にR0K0F4022C000BRの電源回路ブロック図を示します。 
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2.14 クロックモジュール 

R0K0F4022C000BRでは、V850E2/ML4の X1 と X2 端子に 10MHz の水晶発振子を、UCLK 端子に 48MHz の

水晶発振器を接続しています。 
EXTAL 端子にアプリケーションヘッダ（JA2）からクロックを入力することも可能です。この場合、X1 の

0Ω抵抗 R35 を取り外し、出荷時未実装の 0Ω抵抗 R34 を取り付けてください。また、必要に応じてプルアッ

プ用抵抗 R29 も取り付けてください。 
図 2.13にR0K0F4022C000BRのクロックモジュール図を示します。 
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2.15 リセットモジュール 

R0K0F4022C000BRのリセットモジュールでは、パワーオンリセットとリセットスイッチ（SW6）による

RESET
____________

信号を生成しています。 
図 2.14にR0K0F4022C000BRのリセットモジュール図を示します。 

E1コネクタ (J10)

VSS

リセットスイッチ
(SW6)

システムリセットIC

■リセットIC出力遅延時間：td = 0.34×Cd(pF) = 34ms
(Min: 16ms、Max: 70ms)

■リセットIC出力検出電圧：

Ra=15kΩ、Rb=10kΩ →

0.1uF

3VCC

 V3.125　
Rb

Rb  Ra
　 1.25　  Vs 　=

+
×=

アプリケーションヘッダ
（JA2）

1
RESET

V850E2/ML4

RESET

OCD（コネクタ未実装）

PG-FP5（コネクタ未実装）

RESET

RESET

Ethernet PHY

RESETB
オープンドレイン出力

4.7kΩ

0Ω

10kΩ

100Ω

3VCC

JP13

22kΩ

3VCC

22kΩ

Cd

OUT

IN

VCC

15kΩ

GND
0.1uF

RESET1

RESET2

 

図2.14 リセットモジュール図 
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3. 操作仕様 

3.1 コネクタ概略 

図 3.1にR0K0F4022C000BRコネクタ配置図を示します。 
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3.1.1 アプリケーションヘッダ（JA1～JA3、JA5、JA6） 

R0K0F4022C000BRには、V850E2/ML4の入出力端子を接続したアプリケーションヘッダ実装用のスルーホー

ル（JA1～JA3、JA5、JA6）を設けています。スルーホールに標準 MIL コネクタを実装して、拡張基板等と接

続して使用することができます。 
図 3.2にアプリケーションヘッダ端子配置図を示します。また表 3.1～表 3.6にアプリケーションヘッダ（JA1

～JA3、JA5、JA6）接続端子名一覧を示します。 

JA1

JA3
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JA2
JA

6

 

図3.2 アプリケーションヘッダ（JA1～JA3、JA5、JA6）端子配置図 
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表3.1 アプリケーションヘッダ（JA1）接続端子名一覧 

Pin No. 接続信号名 出荷時 JA1 に接続されている信号 実装信号の他の接続先 
1 5VCC 5VCC  
2 GND GND  
3 3VCC 3VCC  
4 GND GND  
5 AVDD AVDD  
6 AVSS AVSS  
7 AVDD AVDD  
8 P2_3/INTP1/ADTRG20∗1,  

P1_14/TA0_O14∗2 
P2_3 (JP1-3) SW4 (INTP1), JA2-9 

9 P8_0/ANI06 P8_0 SW1-1 
10 P8_1/ANI07 P8_1 SW1-2 
11 P8_2/ANI08 P8_2 SW1-3 
12 P8_3/ANI09 P8_3 SW1-4 
13 P3_0/A0∗2,  

P5_9/INTP21∗2 
NC - 

14 P5_14/HLDRQ
_____________

/SI1/TA1_O14∗2,  
P5_10/INTP22/TA1_O10∗2 

NC - 

15 P6_0 P6_0 Ethernet PHY (P0CRS) 
16 P6_1 P6_1 Ethernet PHY (P0COLSD) 
17 P6_2 P6_2 Ethernet PHY (P0TXD3) 
18 P6_3 P6_3 Ethernet PHY (P0TXD2) 
19 P6_8 P6_8 Etherne tPHY (P0TXERR) 
20 P6_9 P6_9 Ethernet PHY (P0RXERR) 
21 P6_13 P6_13 Ethernet PHY (P0RXD1) 
22 P6_15 P6_15 Ethernet PHY (P0RXD3) 
23 P2_10/INTP5/TA1_I6/TA1_O6 P2_10 USBH 
24 NC NC - 
25 P2_15/SDA1/CAN0TXD∗1,  

P6_11/INTP22∗2 
P2_15 (JP10-1) EEPROM (SDA) 

26 P2_14/SCL1/CAN0RXD∗1,  
P6_12/INTP23∗2 

P2_14 (JP8-1) EEPROM (SCL) 

【注】 ∗1
：0Ω抵抗（出荷時実装）およびジャンパを経由して接続されています。 

∗2
：0Ω抵抗（出荷時未実装）を経由して接続されています。 
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表3.2 アプリケーションヘッダ（JA2）接続端子名一覧 

Pin No. 接続信号名 出荷時 JA2 に接続されている信号 実装信号の他の接続先 
1 RESET

____________

 

 RESET
____________

Ethernet PHY, E1 
2 X1∗3 NC - 
3 P2_0/NMI∗1,  

P5_15/INTP27/TA１_O15∗3 
P2_0 SW3 (NMI) 

4 GND GND - 
5 NC NC - 
6 P2_6/SO1F∗1,  

P2_13/TXD0F∗3 
P2_6 - 

7 P6_14/INTP25/TA0_I14/TA0_O14 P6_14 Ethernet PHY (P0RXD2) 
8 P2_8/SI1F∗1,  

P2_12/RXD0F∗3 
P2_8 - 

9 P2_3/INTP1/ADTRG20∗2,  
P1_3/INTP8/TA0_I3/TA0_O3∗3,  
P5_8/LUDQM/TXD1F∗3 

P2_3 (JP1-3) SW4 (INTP1), JA1-8 

10 P2_7/INTP2/TA1_I3/SCK1F∗1,  
P4_15/CS3

_______
∗3 

P2_7 SW5 (INTP2),  
JA2-23, JA5-13 

11 P1_9/TA0_I9/TA0_O9∗1,  
P4_6/A22/SO0F∗3 

P1_9 - 

12 P2_1/CSI1F_RYI/CSI1F_RYO/TXD0 P2_1 - 
13 P1_10/TA0_O10∗1,  

P4_7/A23/SCK0F∗3 
P1_10 - 

14 P1_11/TA0_O11∗1,  

P2_5/TA1_I1∗3 
P1_11 - 

15 P1_12/TA0_O12∗1,  
P1_14/TA0_O14∗3,  
P1_1/INTP6/TA0_O1∗3 

P1_12 - 

16 P1_13/TA0_O13∗1 
P2_9/TA1_I5∗3 

P1_13 - 

17 P1_14/TA0_O14∗1 
P1_12/TA0_O12∗3 

P1_14 - 

18 P1_15/TA0_O15∗1, 
P2_4/TA1_I0/TA1_O0∗3 

P1_15 - 

19 P1_1/INTP6/TA0_O1 P1_1 - 
20 P6_5/TA0_O5∗1,  

P5_6/SDWE
___________

/TE1_BI∗3 
P6_5 EtherPHY(P0 TXD0) 

21 P1_0/TE0_TI0/INTP5 P1_0 - 
22 P1_2/TA0_I2/TE0_TI1∗1,  

P5_7/INTP19/RXD1F/LLDQM∗3 
P1_2 JA6-14 

23 P2_7/INTP2/TA1_I3/SCK1F∗1, 
P1_8/TE0_ZI/INTP13/TA0_I8/TA0_O8∗3

P2_7 SW5(INTP2),  
JA2-10, JA5-13 

24 P5_0/A24/ESO0 P5_0 - 
25 P1_4/TA0_I4/TE0_AI/INTP9∗1 P1_4 LED0 
26 P1_6/D22/TA0_I6/TE0_BI/INTP11∗1,  

P4_14/CS2
_______

∗3 
P1_6 JA6-16 

【注】 ∗1
：0Ω抵抗（出荷時実装）を経由して接続されています。 

∗2
：0Ω抵抗（出荷時実装）およびジャンパを経由して接続されています。 

∗3
：0Ω抵抗（出荷時未実装）を経由して接続されています。 
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表3.3 アプリケーションヘッダ（JA3）接続端子名一覧（1/2） 

Pin No. 接続信号名 出荷時 JA3 に接続されている信号 実装信号の他の接続先

1 P3_0/A0 P3_0 - 
2 P3_1/A1 P3_1 SDRAM (A0) 
3 P3_2/A2 P3_2 SDRAM (A1) 
4 P3_3/A3 P3_3 SDRAM (A2) 
5 P3_4/A4 P3_4 SDRAM (A3) 
6 P3_5/A5 P3_5 SDRAM (A4) 
7 P3_6/A6 P3_6 SDRAM (A5) 
8 P3_7/A7 P3_7 SDRAM (A6) 
9 P3_8/A8 P3_8 SDRAM (A7) 

10 P3_9/A9 P3_9 SDRAM (A8) 
11 P3_10/A10 P3_10 SDRAM (A9) 
12 P3_11/A11 P3_11 SDRAM (A10) 
13 P3_12/A12 P3_12 SDRAM (A11) 
14 P3_13/A13 P3_13 - 
15 P3_14/A14 P3_14 - 
16 P3_15/A15 P3_15 - 
17 P0_0/D0 P0_0 SDRAM (DQ0) 
18 P0_1/D1 P0_1 SDRAM (DQ1) 
19 P0_2/D2 P0_2 SDRAM (DQ2) 
20 P0_3/D3 P0_3 SDRAM (DQ3) 
21 P0_4/D4 P0_4 SDRAM (DQ4) 
22 P0_5/D5 P0_5 SDRAM (DQ5) 
23 P0_6/D6 P0_6 SDRAM (DQ6) 
24 P0_7/D7 P0_7 SDRAM (DQ7) 
25 P4_12/RD

_____

 P4_12 - 
26 P4_11/WR

______

/RW
______

∗1,  
P5_6/SDWE

___________

/TE1_BI∗2 
P4_11 - 

27 P4_13/CS1
_______

∗1,  
P4_15/CS3

_______
∗2 

P4_13 - 

28 P4_14/CS2
_______

∗1,  
P5_2/CS4

_______
∗2 

P4_14 - 

29 P0_8/D8 P0_8 SDRAM (DQ8) 
30 P0_9/D9 P0_9 SDRAM (DQ9) 
31 P0_10/D10 P0_10 SDRAM (DQ10) 
32 P0_11/D11 P0_11 SDRAM (DQ11) 
33 P0_12/D12 P0_12 SDRAM (DQ12) 
34 P0_13/D13 P0_13 SDRAM (DQ13) 
35 P0_14/D14 P0_14 SDRAM (DQ14) 
36 P0_15/D15 P0_15 SDRAM (DQ15) 

【注】 ∗1
：0Ω抵抗（出荷時実装）を経由して接続されています。 

∗2
：0Ω抵抗（出荷時未実装）を経由して接続されています。 
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表3.4 アプリケーションヘッダ（JA3）接続端子名一覧（2/2） 

Pin No. 接続信号名 出荷時 JA3 に接続されている信号 実装信号の他の接続先 
37 P4_0/A16/TA1_O8 P4_0 - 
38 P4_1/A17∗1,  

P5_11/SCK1/REFRQ
_____________

/TA1_O11∗2 
P4_1 - 

39 P4_2/A18∗1,  
P5_13/HLDAK

____________

/TA1_O13∗2 
P4_2 - 

40 P4_3/A19 P4_3 LED2 
41 P4_4/A20∗1,  

P4_7/A23/SCK0F∗2 
P4_4 LED3 

42 P4_5/A21/SI0F∗1,  
P5_0/A24/ESO0∗2 

P4_5 JA6-12 

43 P4_6/A22/SO0F∗1,  
P5_1/A25/ESO2∗2 

P4_6 SDRAM (BA0), JA6-9 

44 P4_8/BUSCLK P4_8 SDRAM (CLK) 
45 P2_2/WAIT

_________

/RXD0∗1,  
P4_14/CS2

_______
∗2 

P2_2 - 

46 P5_3/TA1_O3/SDCKE P5_3 SDRAM (CKE) 
47 P4_10/LUWR

___________
∗1,  

P5_8/LUDQM/TXD1F∗2 
P4_10 - 

48 P4_9/LLWR
__________

∗1,  
P5_7 /RXD1F/LLDQM/TA1_I7/TA1_O7∗2 

P4_9 - 

49 P5_5/TE1_AI/SDCAS
_____________

 P5_5 SDRAM (CAS), JA5-17 
50 P5_4/INTP16/SDRAS

_____________

/TA1_I4 P5_4 SDRAM (RAS), JA5-10 

【注】 ∗1
：0Ω抵抗（出荷時実装）を経由して接続されています。 

∗2
：0Ω抵抗（出荷時未実装）を経由して接続されています。 
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表3.5 アプリケーションヘッダ（JA5）接続端子名一覧 

Pin No. 接続信号名 出荷時に JA3 に接続されている信号 実装信号の他の接続先 

1 P8_4/ANI10 P8_4 - 
2 P8_5/ANI11 P8_5 - 
3 ANI00 ANI00 - 
4 ANI01 ANI01 - 
5 P2_15/SDA1/CAN0TXD∗2 P2_15 (JP10-3) U20 (TxD) 
6 P2_14/SCL1/CAN0RXD∗2,  

P7_0/INTP26∗3 
P2_14 (JP8-3) U21 (A) 

7 NC NC - 
8 NC NC - 
9 P5_7/INTP19 /RXD1F/LLDQM P5_7 SDRAM (DQML

__________

) 
10 P5_4/INTP16/SDRAS/TA1_I4 P5_4 SDRAM (RAS

_______

), JA3-50 
11 P2_4/TA1_I0/TA1_O0∗2,  

P1_15/TA0_O15∗3 
P2_4 (JP4-3) - 

12 P2_5/TA1_I1∗1,  
P1_11/TA0_O11∗3 

P2_5 - 

13 P2_7/TA1_I3/SCK1F P2_7 JA2-10, JA2-23 
14 P2_9/TA1_I5∗2,  

P1_13/TA0_O13∗3 
P2_9 (JP7-3) - 

15 P4_0/A16/TA1_O8 P4_0 - 
16 NC NC - 
17 P5_5/TE1_AI/SDCAS

_____________

 P5_5 SDRAM (CAS
_______

), JA3-49 
18 P5_6/SDWE

___________

/TE1_BI P5_6 SDRAM (WE
______

) 
19 P5_10/INTP22/TA1_O10 P5_10 LCD (J6-6) 
20 P5_11/SCK1/REFRQ

_____________

/TA1_O11 P5_11 LCD (J6-4), JA6-10 
21 P5_12/SO1/TA1_O12 P5_12 LCD (J6-11), JA6-8 
22 P5_13/HLDAK

____________

/TA1_O13 P5_13 LCD (J6-12) 
23 P5_14/HLDRQ

_____________

/SI1/TA1_O14 P5_14 LCD (J6-13), JA6-7 
24 P5_15/INTP27/TA1_O15 P5_15 LCD (J6-14) 

【注】 ∗1
：0Ω抵抗（出荷時実装）を経由して接続されています。 

∗2
：0Ω抵抗（出荷時実装）およびジャンパを経由して接続されています。 

∗3
：0Ω抵抗（出荷時未実装）を経由して接続されています。 
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表3.6 アプリケーションヘッダ（JA6）接続端子名一覧 

Pin No. 接続信号名 
出荷時 JA3 に接続されて 

いる信号 
実装信号の他の接続先 

1 P1_7/INTP12 P1_7 - 
2 P6_6/DMAAK0

_______________

 P6_6 Ethernet PHY (P0TXEN) 
3 P6_4/DMATC0

_______________

 P6_4 Ethernet PHY (P0TXD1) 
4 NC NC - 
5 RS232TX (JP5-4) RS232TX (JP5-4) - 
6 RS232RX (JP2-4) RS232RX (JP2-4) - 
7 P5_14/HLDRQ

_____________

/SI1/TA1_O14∗1,  
P5_7/INTP19/RXD1F/LLDQM∗2 

P5_14 J6-13 (LCD), JA5-23 

8 P5_12/SO1/TA1_O12∗1,  
P5_8/LUDQM/TXD1F∗2 

P5_12 J6-11 (LCD), JA5-21 

9 P4_6/A22/SO0F∗1,  
P2_1/CSI1F_RYI/CSIF_RYO/BCYST

____________

/TXD0∗2 
P4_6 SDRAM (BA0),  

JA3-43 
10 P5_11/SCK1/REFRQ

_____________

/TA1_O11 P5_11 J6-4 (LCD), JA5-20 
11 P4_7/A23/SCK0F P4_7 SDRAM (BA1) 
12 P4_5/A21/SI0F∗1,  

P2_2/WAIT
_________

/RXD0∗2 
P4_5 JA3-42 

13 P1_8/TE0_ZI/INTP13/TA0_I8/TA0_O8∗1,  
P2_1/CSI1F_RYI/CSI_F_RYO/BCYST

____________

/TXD0∗2
P1_8 - 

14 P1_2/TA0_I2/TE0_TI1 P1_2 JA2-22 
15 P1_5/D21/TA0_I5 P1_5 LED1 
16 P1_6/D22/TA0_I6/TE0_BI/INTP11 P1_6 JA2-26 
17 P2_0/NMI∗2 NC - 
18 NC NC - 
19 NC NC - 
20 NC NC - 
21 NC NC - 
22 NC NC - 
23 5VCC∗2 NC - 
24 GND GND - 

【注】 ∗1
：0Ω抵抗（出荷時実装）を経由して接続されています。 

∗2
：0Ω抵抗（出荷時未実装）を経由して接続されています。 

 
 

【アプリケーションヘッダ使用上の注意事項】 

JA1-15～JA1-22、JA2-7、JA2-20、JA6-1、JA6-2 に接続されている信号は、Ethernet PHY 用の信号としてデ

バイス U17 にも接続されていますので、他の端子機能としては使用できません。これらの信号を他の端子機能

として使用する場合は、R261 の 0Ω抵抗、および JA1-15、JA1-16、JA1-20～22 の 22Ω抵抗（それぞれ R61、
R58、R259、R68、R70）を取り外し、さらに R276 に 22kΩの抵抗を取り付けてください。また、JA1-17～19、
JA2-7、JA2-20、JA6-1、JA6-2 の信号にプルアップやプルダウン処理が必要な場合は、10kΩ以下の抵抗を使用

してください。なお、アプリケーションヘッダへの信号接続変更のための 0Ω抵抗付け替えを含め、改造が行

われた場合は動作保証外となりますのでご注意ください。 
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3.1.2 USBコネクタ（J1、J3） 

R0K0F4022C000BRは、USB ホストコネクタとしてシリーズ A レセプタクル（J1）と USB ファンクションコ

ネクタとしてシリーズ Mini-B レセプタクル（J3）を実装しています。 
図 3.3にUSBコネクタ（J1、J3）端子配置図を示します。また、表 3.7にUSBホストコネクタ（J1）端子名一

覧を、表 3.8にUSBファンクションコネクタ（J3）端子名一覧を示します。 

J1

C面上面図

側面図

1  2  3  4

1 2 3 4 5

J3

 

図3.3 USB コネクタ（J1、J3）端子配置図 

 
表3.7 USB ホストコネクタ（J1）端子名一覧 

Pin No. 信号名 
1 VBUS 
2 DM 
3 DP 
4 GND 

 
表3.8 USB ファンクションコネクタ（J3）端子名一覧 

Pin No. 信号名 
1 VBUS 
2 DM 
3 DP 
4 ID（テスト端子に接続） 
5 GND 
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3.1.3 Ethernetコネクタ（J2） 

R0K0F4022C000BRは、Ethernet コネクタ（J2）を実装しています。 
図 3.4にEthernetコネクタ（J2）端子配置図を示します。また表 3.9にEthernetコネクタ（J2）端子名一覧を示

します。 

8   6   4   2

7   5   3   1

C面上面図

基板端

J2

2   4   6   8

1   3   5   7

S面上面図

基板端

 

図3.4 Ethernet コネクタ（J2）端子配置図 

 
表3.9 Ethernet コネクタ（J2）端子名一覧 

Pin No. 信号名 Pin No. 信号名 
1 TD+ 2 TD− 
3 TCT 4 RD+ 
5 RD− 6 RCT 
7 N.C. 8 GND 
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3.1.4 CANコネクタ（J4） 

R0K0F4022C000BRは、CAN コネクタ（J4）を実装しており、CAN の送信、受信を行うことができます。 
図 3.5にCANコネクタ（J4）端子配置図を示します。また表 3.10にCANコネクタ（J4）端子名一覧を示しま

す。 

13

J4

基板端

C面上面図

 

図3.5 CAN コネクタ（J4）端子配置図 

 
表3.10 CAN コネクタ（J4）端子名一覧 

Pin No. 信号名 
1 CANH（U20） 
2 GND 
3 CANL（U20） 

 
 
【注】 V850E2/ML4の P2_14/SCL1/CAN0RXD および P2_15/SDA1/CAN0TXD 信号は、EEPROM とアプリケーショ

ンヘッダ（JA1）の SCL 信号、SDA 信号にも接続されています。これらと接続する場合は JP8、JP10 で接続

を切り替えてください。またアプリケーションヘッダ（JA5）の CAN 信号にも接続されており、0Ω抵抗の付

け替えで接続先を選択します。アプリケーションヘッダ側と接続する場合は、CAN コネクタ（J4）は使用で

きません。 
 

R20UT0778JJ0100  Rev.1.00  3-11 
2012.05.31 



 

V850E2/ML4 CPU ボード R0K0F4022C000BR 3. 操作仕様 

3.1.5 シリアルポートコネクタ（J5） 

R0K0F4022C000BRは、シリアルポートコネクタ（J5）を実装しています。 
シリアルポートコネクタ（J5）への配線は、オス型クロス用とメス型ストレート用を 0Ω抵抗 R109、R111、

R112、R113、R115、R117、R118、R119 の付け替えで切り替えられるようになっています。出荷時はオス型コ

ネクタを実装しており、クロス用配線になるよう抵抗 R111、R113、R115、R119 を実装しています。 
図 3.6にシリアルポートコネクタ（J5）端子配置図（オス型クロス配線時）を示します。また表 3.11にシリ

アルポートコネクタ（J5）端子名一覧（オス型クロス配線時）を示します。 

1
6

5
9

1
6

5
9

J9

C面上面図
基板端

基板端
側面図

 

図3.6 シリアルポートコネクタ（J5）端子配置図（オス型クロス配線時） 

 
表3.11 シリアルポートコネクタ（J5）端子名一覧（オス型クロス配線時） 

Pin No. 信号名 Pin No. 信号名 
1 NC 6 DSR 
2 RXD 7 RTS 
3 TXD 8 CTS 
4 DTR 9 NC 
5 GND   

【注】 4 ピン－6 ピン間、および 7 ピン－8 ピン間はループバック接続されています。 
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3.1.6 LCDコネクタ（J6） 

R0K0F4022C000BRは、LCD コネクタ（J6）を実装しています。 
図 3.7にLCDコネクタ（J6）端子配置図を示します。表 3.12にLCDコネクタ（J6）端子名一覧を示します。 

1

14
J6

C面上面図

基板端

13

2
 

図3.7 LCD コネクタ（J6）端子配置図 

 
表3.12 LCD コネクタ（J6）端子名一覧 

Pin No. 信号名 Pin No. 信号名 
1 GND 2 5VCC 
3 NC 4 LCDRS（P5_11） 
5 R/W（1kΩでプルダウン） 6 LCDE（P5_10） 
7 NC 8 NC 
9 NC 10 NC 
11 LCDD12（P5_12） 12 LCDD13（P5_13） 
13 LCDD14（P5_14） 14 LCDD15（P5_15） 
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3.1.7 外部電源供給コネクタ（J7、J12～J14） 

R0K0F4022C000BRは、DC 電源ジャック（J9）を使用せず外部から直接 5V 系電源、3.3V 系電源、1.2V 系電

源および AD 変換器用電源を供給するための外部電源供給コネクタ（J7、J12～J14）を用意しています。J7、
J12～J14 は出荷時未実装です。 
外部電源供給コネクタ（J7）から 5V 系電源を供給して動作させる場合は、DC 電源ジャック（J9）に AC ア

ダプタを接続しないでください。外部電源供給コネクタ（J12）から 3.3V 系電源を供給して動作させる場合は、

0Ω抵抗 R155 を取り外してください。外部電源供給コネクタ（J13）から AD 変換器用電源を供給して動作さ

せる場合は、0Ω抵抗 R156 を取り外してください。また、外部電源供給コネクタ（J14）から 1.2V 系電源を供

給して動作させる場合は、0Ω抵抗 R162 を取り外してください。 
図 3.8に外部電源供給コネクタ（J7、J12～J14）端子配置図を示します。また表 3.13～表 3.16に外部電源供給

コネクタ（J7、J12～J14）端子名一覧を示します。 

VR1

C面上面図 基板端

J13

1   2

J12

1   2

J14

1   2

J9

J7

基板端

1 2

 

図3.8 外部電源供給コネクタ（J7、J12～J14）端子配置図 
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表3.13 外部電源供給コネクタ（J7）端子名一覧 

Pin No. 信号名 Pin No. 信号名 
1 5VCC（5V 系電源） 2 GND 

 
表3.14 外部電源供給コネクタ（J12）端子名一覧 

Pin No. 信号名 Pin No. 信号名 
1 EVDD（3.3V 系電源） 2 GND 

 
表3.15 外部電源供給コネクタ（J13）端子名一覧 

Pin No. 信号名 Pin No. 信号名 
1 AVDD（5V 系電源） 2 GND 

 
表3.16 外部電源供給コネクタ（J14）端子名一覧 

Pin No. 信号名 Pin No. 信号名 
1 IVDD（1.2V 系電源） 2 GND 

 

【注】 外部電源供給コネクタ（J7）から 5V 系電源を供給する場合は、DC 電源ジャック（J9）に AC アダプタを接続し

ないでください。AC アダプタを接続した状態で外部電源供給コネクタ（J7）から 5V 系電源を供給した場合、

R0K0F4022C000BRおよび AC アダプタが破損する恐れがあります。 

 外部電源供給コネクタ（J12、J13、J14）から 3.3V 系電源、AD 変換器用電源および 1.2V 系電源を供給する場合

は、事前に必ず 0Ω抵抗 R155、R156 および R162 を取り外してください。これらの抵抗を実装したままで外部電

源供給コネクタ（J12、J13、J14）から 3.3V 系電源、AD 変換器用電源および 1.2V 系電源を供給した場合、

R0K0F4022C000BRが破損する恐れがあります。 
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3.1.8 DC電源ジャック（J9） 

R0K0F4022C000BRは、DC 電源ジャック（J9）を実装しています。 
図 3.9に、DC電源ジャック端子配置図を、表 3.17にDC電源ジャック端子名一覧を示します。 

J9

基板端C面上面図

3

3

1

2

 

図3.9 DC 電源ジャック（J9）端子配置図 

 
表3.17 DC 電源ジャック（J9）端子名一覧 

Pin No. 信号名 
1 GND 
2 GND 
3 5VCC 
3 5VCC 
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3.1.9 E1 コネクタ（J10） 

R0K0F4022C000BRは、E1 エミュレータ接続用に 14 ピンの E1 コネクタ（J10）を実装しています。 
図 3.10にE1 コネクタ（J10）端子配置図を示します。また表 3.18にE1 コネクタ（J10）端子名一覧を示しま

す。 

C面上面図

J10

1                2

13              14

基板端

 

図3.10 E1 コネクタ（J10）端子配置図 

 
表3.18 E1 コネクタ（J10）端子名一覧 

Pin No. 信号名 Pin No. 信号名 
1 TCK 8 VDD 
2 GND1 9 TMS/FLMD1 
3 TRST

_________

  10 RESET2
______________

4 FLMD0 11 TRDY
__________

 

5 TDO 12 GND2 
6 NC1 13 RESET1

______________

 

7 TDI 14 GND3 
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3.1.10 GNDコネクタ（J15） 

R0K0F4022C000BRは、GND 用のコネクタ（J15）を実装しています。 
図 3.11に外部電源供給コネクタ（J15）端子配置図を示します。また表 3.19にGNDコネクタ（J15）の端子名

一覧を示します。 

C面上面図
基板端

J15

3  2  1

J10

1                2

13              14

 

図3.11 GND コネクタ（J15）端子配置図 

 

表3.19 GND コネクタ（J15）端子名一覧 

Pin No. 信号名 
1 GND 
2 GND 
3 GND 
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3.2 操作系部品の概要 

R0K0F4022C000BRは、操作系部品としてスイッチ、ジャンパ、LED およびポテンショメータを実装してい

ます。 
 

3.2.1 ジャンパ（JP1、JP2、JP4、JP5、JP7～JP13） 

R0K0F4022C000BRには、11 個のジャンパが用意されています。 
 

3.2.1.1 P2_3 接続選択用ジャンパ（JP1） 

JP1 は、V850E2/ML4の P2_3 を USB ファンクション制御用に使用するか、INTP1（SW4）とアプリケーショ

ンヘッダ（JA2）の 9 ピンとして使用するかを選択するためのジャンパです。USB ファンクションコネクタ（J3）
を使用する場合は 1–2 ピンをショートし、INTP1（SW4）とアプリケーションヘッダ（JA2）の INTP1 として

使用する場合は 2–3 ピンをショートします。 
表 3.20にP2_3 接続選択用ジャンパ（JP1）設定一覧を示します。 
 

表3.20 P2_3 接続選択用ジャンパ（JP1）設定一覧 

番号 設定 機能 
1–2 USB ファンクションコネクタ（J3）を使用 JP1 
2–3 V850E2/ML4の P2_3 を INTP1（SW4）とアプリケーションヘッダ（JA2）の 9 ピンと接続

【注】    ：出荷時の設定です。 
 
 

3.2.1.2 シリアル受信信号選択用ジャンパ（JP2） 

JP2 は、シリアルの受信信号線を切り替えるためのジャンパです。V850E2/ML4の P2_12/RXD0F をシリアル

ポートコネクタ（J5）に接続する場合は 1–2 ピンをショートします。アプリケーションヘッダ（JA6）の 6 ピ

ン（RS232RX）をシリアルポートコネクタ（J5）に接続する場合は 2–4 ピンをショートします。 
表 3.21にシリアル受信信号選択用ジャンパ（JP2）設定一覧を示します。 
 

表3.21 シリアル受信信号選択用ジャンパ（JP2）設定一覧 

番号 設定 機能 
1–2 V850E2/ML4の P2_12/RXD0F をシリアルポートコネクタ（J5）に接続 JP2 

2–4 アプリケーションヘッダ（JA6）の 6 ピン（RS232RX）をシリアルポートコネクタ（J5）
に接続 

【注】    ：出荷時の設定です。 
 
 

R20UT0778JJ0100  Rev.1.00  3-19 
2012.05.31 



 

V850E2/ML4 CPU ボード R0K0F4022C000BR 3. 操作仕様 

3.2.1.3 P2_4 接続選択用ジャンパ（JP4） 

JP4 は、V850E2/ML4の P2_4 を USB ファンクション制御用に使用するか、アプリケーションヘッダ（JA5）
の 11 ピンとして使用するかを選択するためのジャンパです。USB ファンクションコネクタ（J3）を使用する

場合は 1–2 ピンをショートし、アプリケーションヘッダ（JA5）の 11 ピンとして使用する場合は 2–3 ピンをシ

ョートします。 
表 3.22にP2_4 接続選択用ジャンパ（JP4）設定一覧を示します。 
 

表3.22 P2_4 接続選択用ジャンパ（JP4）設定一覧 

番号 設定 機能 
1–2 USB ファンクションコネクタ（J3）を使用 JP4 
2–3 V850E2/ML4の P2_4 をアプリケーションヘッダ（JA5）の 11 ピンに接続 

【注】    ：出荷時の設定です。 
 
 

3.2.1.4 シリアル送信信号選択用ジャンパ（JP5） 

JP5 は、シリアルの送信信号線を切り替えるためのジャンパです。V850E2/ML4の P2_13/TXD0F をシリアル

ポートコネクタ（J5）に接続する場合は 1–2 ピンをショートします。アプリケーションヘッダ（JA6）の 5 ピ

ン（RS232TX）をシリアルポートコネクタ（J5）に接続する場合は 2–4 ピンをショートします。 
表 3.23にシリアル送信信号選択用ジャンパ（JP5）設定一覧を示します。 
 

表3.23 シリアル送信信号選択用ジャンパ（JP5）設定一覧 

番号 設定 機能 
1–2 V850E2/ML4の P2_13/TXD0F をシリアルポートコネクタ（J5）に接続 JP5 
2–4 アプリケーションヘッダ（JA6）の 5 ピン（RS232TX）をシリアルポートコネクタ（J5）

に接続 

【注】    ：出荷時の設定です。 
 
 

3.2.1.5 P2_9 接続選択用ジャンパ（JP7） 

JP7 は、V850E2/ML4の P2_9 を USB ホスト制御用に使用するか、アプリケーションヘッダ（JA5）の 14 ピ

ンとして使用するかを選択するためのジャンパです。USB ホストコネクタ（J1）を使用する場合は 1–2 ピンを

ショートし、アプリケーションヘッダ（JA5）の 14 ピンとして使用する場合は 2–3 ピンをショートします。 
表 3.24にP2_9 接続選択用ジャンパ（JP7）設定一覧を示します。 
 

表3.24 P2_9 接続選択用ジャンパ（JP7）設定一覧 

番号 設定 機能 
1–2 USB ホストコネクタ（J1）を使用 JP7 
2–3 V850E2/ML4の P2_9 をアプリケーションヘッダ（JA5）の 14 ピンに接続 

【注】    ：出荷時の設定です。 
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3.2.1.6 P2_10 接続選択用ジャンパ（JP9） 

JP9 は、V850E2/ML4の P2_10 を USB ホスト制御用に使用するか、アプリケーションヘッダ（JA5）の 23 ピ

ンとして使用するかを選択するためのジャンパです。USB ホストコネクタ（J1）を使用する場合は 1–2 ピンを

ショートし、アプリケーションヘッダ（JA5）の 23 ピンとして使用する場合は 2–3 ピンをショートします。 
表 3.24にP2_10 接続選択用ジャンパ（JP9）設定一覧を示します。 
 

表3.25 P2_10 接続選択用ジャンパ（JP9）設定一覧 

番号 設定 機能 
1–2 USB ホストコネクタ（J1）を使用 JP9 
2–3 V850E2/ML4の P2_10 をアプリケーションヘッダ（JA5）の 23 ピンに接続 

【注】    ：出荷時の設定です。 
 
 

3.2.1.7 CAN－EEPROM切り替え用ジャンパ（JP8） 

JP8 は、V850E2/ML4の P2_14/SCL1/CAN0RXD を CAN コネクタ（J4）とアプリケーションヘッダ（JA5）の

6 ピンに接続するか、EEPROM とアプリケーションヘッダ（JA1）の 26 ピンに接続するかを選択するためのジ

ャンパです。V850E2/ML4の P2_14/SCL1/CAN0RXD を CAN コネクタ（J4）とアプリケーションヘッダ（JA5）
の 6 ピンに接続する場合は 2–3 ピンをショートし、EEPROM とアプリケーションヘッダ（JA1）の 26 ピンに

接続する場合は 1–2 ピンをショートします。 
表 3.26にCAN－EEPROM切り替え用ジャンパ（JP8）設定一覧を示します。 
 

表3.26 CAN－EEPROM 切り替え用ジャンパ（JP8）設定一覧 

番号 設定 機能 
1–2 V850E2/ML4の P2_14/SCL1/CAN0RXD を EEPROM とアプリケーションヘッダ（JA1）の

26 ピンに接続 
JP8 

2–3 V850E2/ML4の P2_14/SCL1/CAN0RXD を CAN コネクタ（J4）とアプリケーションヘッダ

（JA5）の 6 ピンに接続 

【注】    ：出荷時の設定です。 
 
 

3.2.1.8 CAN－EEPROM切り替え用ジャンパ（JP10） 

JP10 は、V850E2/ML4の P2_15/SDA1/CAN0TXD を CAN コネクタ（J4）とアプリケーションヘッダ（JA5）
の 5 ピンに接続するか、EEPROM とアプリケーションヘッダ（JA1）の 25 ピンに接続するかを選択するため

のジャンパです。V850E2/ML4の P2_15/SDA1/CAN0TXD を CAN コネクタ（J4）とアプリケーションヘッダ（JA5）
の 5 ピンに接続する場合は 2–3 ピンをショートし、EEPROM とアプリケーションヘッダ（JA1）の 25 ピンに

接続する場合は 1–2 ピンをショートします。 
表 3.27にCAN－EEPROM切り替え用ジャンパ（JP10）設定一覧を示します。 
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表3.27 CAN－EEPROM 切り替え用ジャンパ（JP10）設定一覧 

番号 設定 機能 
1–2 V850E2/ML4の P2_15/SDA1/CAN0TXD を EEPROM とアプリケーションヘッダ（JA1）の

25 ピンに接続 
JP10 

2–3 V850E2/ML4の P2_15/SDA1/CAN0TXD を CAN コネクタ（J4）とアプリケーションヘッダ

（JA5）の 5 ピンに接続 

【注】    ：出荷時の設定です。 
 
 

3.2.1.9 SDRAM用ジャンパ（JP11） 

JP11 は、SDRAM を使用するか、SDRAM 接続信号とマルチプレクスされている信号をアプリケーションヘ

ッダで使用するかを選択するジャンパです。SDRAM を使用する場合のみ JP11 をショートします。この場合ア

プリケーションヘッダ側の SDRAM 接続信号とマルチプレクスされている信号は使用できません。 
表 3.28にSDRAM用ジャンパ（JP11）設定一覧を示します。 
 

表3.28 SDRAM 用ジャンパ（JP11）設定一覧 

番号 設定 機能 
ショート SDRAM を使用 JP11 
オープン アプリケーションヘッダ側の SDRAM 接続信号とマルチプレクスされている信号を使用 

【注】    ：出荷時の設定です。 
 
 

3.2.1.10 OCD用ジャンパ（JP12） 

JP12 はオープンで使用してください。 
 
 

3.2.1.11 PG-FP5 接続用ジャンパ（JP13） 

JP13 は、V850 内蔵 Flash 書き込みツール PG-FP5 の接続を選択するジャンパです。PG-FP5 を使用する場合

のみ 2–3 ピンをショートします。PG-FP5 使用以外の場合は 1–2 をショートします。 
表 3.29にPG-FP5 接続用ジャンパ（JP13）設定一覧を示します。 
 

表3.29 PG-FP5 接続用ジャンパ（JP13）設定一覧 

番号 設定 機能 
1–2 下記以外 JP13 
2–3 PG-FP5 を使用 

【注】    ：出荷時の設定です。 
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3.2.2 スイッチ 

R0K0F4022C000BRは、ユーザ用ディップスイッチ×1 個（SW1）、動作モード設定用ディップスイッチ 1
個×（SW2）、プッシュスイッチ×4 個（SW3～SW6）、Ethernet PHY 用ディップスイッチ×1 個（SW7）を

実装しています。 
表 3.30にR0K0F4022C000BR実装スイッチの一覧を、表 3.31に動作モード設定用ディップスイッチ（SW2）

設定機能一覧を、表 3.32にV850E2/ML4 動作モード設定一覧を示します。また、表 3.33にEthernet PHY設定用

ディップスイッチ（SW7）設定機能一覧を示します。 
 

表3.30 R0K0F4022C000BR実装スイッチ一覧表 

番号 機能 備考 
SW1 ユーザ用ディップスイッチ（4 極） 詳細は 2.12 節を参照してください。 
SW2 動作モード設定用ディップスイッチ（4 極） 設定一覧は表 3.32を参照してください。 
SW3 外部割り込み用スイッチ（NMI） 詳細は 2.11 節を参照してください。 
SW4 外部割り込み用スイッチ（INTP1／ADTRG

____________

入力兼用） 詳細は 2.11 節を参照してください。 
SW5 外部割り込み用スイッチ（INTP2） 詳細は 2.11 節を参照してください。 
SW6 リセット用スイッチ 詳細は 2.15 節を参照してください。 
SW7 Ethernet PHY 設定用ディップスイッチ（8 極） 設定一覧は表 3.33を参照してください。 

 
 

表3.31 動作モード設定用ディップスイッチ（SW2）設定機能一覧 

番号 設定 機能 
ON V850E2/ML4の MODE3 端子を "H" に設定 SW2-1 
OFF V850E2/ML4の MODE3 端子を "L" に設定 
ON V850E2/ML4の MODE2 端子を "H" に設定 SW2-2 
OFF V850E2/ML4の MODE2 端子を "L" に設定 
ON V850E2/ML4の FLMD1 端子を "H" に設定 SW2-3 
OFF V850E2/ML4の FLMD1 端子を "L" に設定 
ON V850E2/ML4の FLMD0 端子を "H" に設定 SW2-4 
OFF V850E2/ML4の FLMD0 端子を "L" に設定 

【注】    ：出荷時の設定です。 
 
 

表3.32 V850E2/ML4 動作モード設定一覧 

SW2-1 
(MODE3) 

SW2-2 
(MODE2) 

SW2-3 
(FLMD1) 

SW2-4 
(FLMD0) 

V850E2/ML4 動作モード 

OFF 
("L") 

OFF 
("L") 

OFF 
("L") 

OFF 
("L") 

通常動作モード 
（E1 エミュレータと接続可） 

OFF 
("L") 

OFF 
("L") 

OFF 
("L") 

ON 
("H") 

フラッシュ・メモリ・プログラミング・モード 

OFF 
("L") 

OFF 
("L") 

ON 
("H") 

ON 
("H") 

バウンダリ・スキャン・モード 
（R0K0F4022C000BR としては設定禁止） 

上記以外の組み合わせ 設定禁止 

【注】    ：出荷時の設定です。 
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表3.33 Ethernet PHY 設定用ディップスイッチ（SW7）設定機能一覧 

番号 設定 機能 内容 
ON P0RXD3 端子="L" Autoneg disabled, 100BaseT SW7-1 
OFF P0RXD3 端子="H" Autoneg enabled, 100BaseT 
ON P0RXD2 端子="L" If Autoneg disabled:Half Duplex 

If Autoneg enabled:Parallel detect ends in half duplex 
SW7-2 

OFF P0RXD2 端子="H" If Autoneg disabled: Full Duplex 
If Autoneg enabled: Forced Full Duplex in parallel detect 

ON P0RXCLK 端子="L" Disable Quick Autonegotiation SW7-3 
OFF P0RXCLK 端子="H" If Autoneg enabled: Quick Autonegotiation, shortest times 

If Autoneg disabled: Special Isolate. In this mode the Phys will not 
set up a link unless programmed and enabled through the SMI. 

ON P0RXERR 端子="L" Configure RMII Interface SW7-4 
OFF P0RXERR 端子="H" Configure MII Interface 
ON P0TXCLK 端子="L" Standard Mode, “JK” required for Start of Frame detection SW7-5 
OFF P0TXCLK 端子="H" Fast Mode, Only “J” required for Start of Frame detection 
ON P0CRS 端子="L" AUTOMDI-X disabled SW7-6 
OFF P0CRS 端子="H" AUTOMDI-X enabled 
ON P0RXD0 端子="H" SW7-7 
OFF P0RXD0 端子="L" 
ON P0RXD1 端子="H" SW7-8 
OFF P0RXD1 端子="L" 

Configures the upper two bits N and M of the Phy addresses: 
00: device uses address 00xxx for SMI 
01: device uses address 01xxx for SMI 
10: device uses address 10xxx for SMI 
11: device uses address 11xxx for SMI 

【注】    ：出荷時の設定です。 
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3.2.3 ポテンショメータ 

R0K0F4022C000BRは、ANI05 入力評価用のポテンショメータ 1 個を実装しています。 
表 3.34にR0K0F4022C000BRに実装されているポテンショメータの型式を示します。精度その他の詳しい仕

様についてはメーカのデータシートを参照してください。 
 

表3.34 ポテンショメータ 

番号 型名 メーカ名 
VR1 CT-6ETV10KΩ 日本電産コパル電子株式会社 

 
 

3.2.4 LED 

R0K0F4022C000BRは、ユーザ用 LED×4 個（LED0～LED3）、USB ホストバス用 LED×1 個（LED4）、Ethernet 
PHY 用 LED×3 個（LED6～LED8）、電源用 LED×1 個（LED9）を実装しています。 
表 3.35にR0K0F4022C000BRに実装されているLEDの一覧を示します。 
 

表3.35 R0K0F4022C000BR実装 LED 一覧表 

番号 色 機能・備考 
LED0 緑 ユーザ用 LED0（P1_4 が "L" 出力時に点灯） 
LED1 橙 ユーザ用 LED1（P1_5 が "L" 出力時に点灯） 
LED2 赤 ユーザ用 LED2（P4_3 が "L" 出力時に点灯） 
LED3 赤 ユーザ用 LED3（P4_4 が "L" 出力時に点灯） 
LED4 黄 USB ホストバス用 LED（5VCC 電源供給時に点灯） 
LED6 黄 Ethernet PHY 用 LED：LINK 
LED7 黄 Ethernet PHY 用 LED：ACT 
LED8 黄 Ethernet PHY 用 LED：DUPLEX 
LED9 青 電源用 LED（5VCC 電源供給時に点灯） 

 

R20UT0778JJ0100  Rev.1.00  3-25 
2012.05.31 



 

V850E2/ML4 CPU ボード R0K0F4022C000BR 3. 操作仕様 

R20UT0778JJ0100  Rev.1.00  3-26 
2012.05.31 

3.3 外形寸法 

図 3.12にR0K0F4022C000BRの外形寸法図を示します。 
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図3.12 R0K0F4022C000BR外形寸法図 

 



 

V850E2/ML4 CPUボードR0K0F4022C000BR 付録 

付録 R0K0F4022C000BR接続図 
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P2_14/CAN0RXD [2,4]
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ANI[11:6]=P8_[5:0]

R239 _0ΩR239 _0Ω

R208 0ΩR208 0Ω

R187 _0ΩR187 _0Ω

R202 0ΩR202 0Ω

R230 _0ΩR230 _0Ω

R222 0ΩR222 0Ω

R194 0ΩR194 0Ω

R179 0ΩR179 0Ω

R170 _0ΩR170 _0Ω

R165 _0ΩR165 _0Ω

R178 _0ΩR178 _0Ω

R209 _0ΩR209 _0Ω

R190 0ΩR190 0Ω

R247 _0ΩR247 _0Ω

R245 _0ΩR245 _0Ω

R232 0ΩR232 0Ω
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R243 0ΩR243 0Ω

R185 0ΩR185 0Ω

R172 0ΩR172 0Ω

R201 _0ΩR201 _0Ω

R164 _0ΩR164 _0Ω

R171 _0ΩR171 _0Ω

R226 0ΩR226 0Ω

R217 _0ΩR217 _0Ω

R200 _0ΩR200 _0Ω

R212 0ΩR212 0Ω

R218 _0ΩR218 _0Ω

R241 _0ΩR241 _0Ω

R197 0ΩR197 0Ω

R189 0ΩR189 0Ω

R227 0ΩR227 0Ω

R163 0ΩR163 0Ω

R180 0ΩR180 0Ω
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R233 _0ΩR233 _0Ω
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R221 0ΩR221 0Ω
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R234 0ΩR234 0Ω

R199 _0ΩR199 _0Ω

R203 0ΩR203 0Ω

R175 _0ΩR175 _0Ω

R206 0ΩR206 0Ω
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R231 _0ΩR231 _0Ω
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R224 0ΩR224 0Ω

R240 0ΩR240 0Ω

R249 _0ΩR249 _0Ω

R216 0ΩR216 0Ω



 

レイアウトの都合上、このページは白紙です。 
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