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R32C/100シリーズ 
デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

汎
用

R32C/100 R32C/111

R5F6411EDFN 128K ＋ 8K
32K

F

8K
(データ

フラッシュ:
書き込み/

消去 10k回)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

R32C/100
コア 108 20

(@50MHz) 4

DMACII
(すべての周
辺機能割り
込み要因で
起動可能)

4回路
(メインクロック、 
サブクロック、 

PLL、
 オンチップ
オシレータ)

Yes − Yes Yes −
Yes

(電圧低下
検出)

10ビット
× 20

Yes

8ビット
× 1

11
(タイマA、
 タイマB)

16
(インテリ

ジェントI/O)

19
(インテリ

ジェントI/O)

24
(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

10
(タイマA、
 タイマB)

3(タイマA) 
＋

 2(インテリ
ジェントI/O)

1(タイマA1、
 タイマA2、
 タイマA4、 
タイマB2、

短絡防止タイマ
で実現)

1

6
(UART)

1(インテリ
ジェントI/O) −

5
(UART)

5
(UART)

−

49 −

50MHz/
3.0 〜 5.5V

−40 
〜 85 PLQP0064KB−A

R5F6411FDFN

256K 
＋ 8K

R5F6411FNLG

10ビット
× 26

8ビット
× 2

11
(タイマA、
 タイマB)

9
(UART)

7
(UART)

7
(UART) 82 3V、 5V

インタフェース

−20 〜 85 PTLG0100KA−A
R5F64114DFB 40K

−40 
〜 85 PLQP0100KB−A

R5F64110DFB 63K
R5F64115DFB

384K 
＋ 8K

40K
R5F64111DFB

63K
R5F64111NLG −20 〜 85 PTLG0100KA−A
R5F64116DFB

512K 
＋ 8K

40K −40 
〜 85 PLQP0100KB−A

R5F64112DFB
63K

R5F64112NLG −20 〜 85 PTLG0100KA−A
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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R32C/100シリーズ 
デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

汎
用

R32C/100

R32C/116

R5F64165DFB

384K 
＋ 8K

40K

F

8K
(データフ
ラッシュ:
書き込み/

消去 10k回)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

R32C/100
コア 108

20
(@50MHz)

4

DMACII
(すべての周
辺機能割り
込み要因で
起動可能)

4回路
(メインクロック、 
サブクロック、 

PLL、 
オンチップ
オシレータ)

Yes −
Yes

(低速:
125kHz)

Yes −
Yes

(電圧低下
検出)

10ビット
× 26

Yes 8ビット
× 2

11
(タイマA、 
タイマB)

16
(インテリ

ジェントI/O)

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O)

11
(タイマA、
 タイマB)

3(タイマA) 
＋

 2(インテリ
ジェントI/O)

1(タイマA1、 
タイマA2、 
タイマA4、 
タイマB2、 

短絡防止タイマ
で実現)

1

9
(UART)

1(インテリ
ジェントI/O) −

8(UART、 
マルチ

マスタI2C)
7

(UART) −

84

5Vト
レラント

入力

50MHz/
3.0 〜 5.5V

−40 
〜 85

PLQP0100KB−A

R5F64165DFD 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 120 PLQP0144KA−A

R5F64165PFB 10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 84 PLQP0100KB−A

R5F64165PFD 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 120 PLQP0144KA−A

R5F64166DFB

512K 
＋ 8K

10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 84 PLQP0100KB−A

R5F64166DFD 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 120 PLQP0144KA−A

R5F64166PFB 10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 84 PLQP0100KB−A

R5F64166PFD 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 120 PLQP0144KA−A

R5F64167DFB

640K 
＋ 8K 48K

10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 84 PLQP0100KB−A

R5F64167DFD 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 120 PLQP0144KA−A

R5F64167PFB 10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 84 PLQP0100KB−A

R5F64167PFD 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 120 PLQP0144KA−A

R5F64168DFB

768K 
＋ 8K

63K

10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 84 PLQP0100KB−A

R5F64168DFD 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 120 PLQP0144KA−A

R5F64168PFB 10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 84 PLQP0100KB−A

R5F64168PFD 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 120 PLQP0144KA−A

R5F64169DFB

1024K 
＋ 8K

10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 84 PLQP0100KB−A

R5F64169DFD 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 120 PLQP0144KA−A

R5F64169PFB 10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 84 PLQP0100KB−A

R5F64169PFD 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 120

PLQP0144KA−A

R32C/116A

R5F6416JADFD

512K 
＋ 8K

96K 15.625
(@64MHz)

10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O)

11
(UART)

126

64MHz/
3.0 〜 5.5V

R5F6416JADFE 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 158 PLQP0176KB−A

R5F6416JAPFD 10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 126 PLQP0144KA−A

R5F6416JAPFE 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 158 PLQP0176KB−A

R5F6416KADFD

640K 
＋ 8K

10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 126 PLQP0144KA−A

R5F6416KADFE 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 158 PLQP0176KB−A

R5F6416KAPFD 10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 126 PLQP0144KA−A

R5F6416KAPFE 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 158 PLQP0176KB−A

R5F6416LADFD

768K 
＋ 8K

10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 126 PLQP0144KA−A

R5F6416LADFE 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 158 PLQP0176KB−A

R5F6416LAPFD 10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 126 PLQP0144KA−A

R5F6416LAPFE 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 158 PLQP0176KB−A

R5F6416MADFD

1024K 
＋ 8K

10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 126 PLQP0144KA−A

R5F6416MADFE 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 158 PLQP0176KB−A

R5F6416MAPFD 10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 126 PLQP0144KA−A

R5F6416MAPFE 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 158 PLQP0176KB−A

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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R32C/100シリーズ 
デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

汎
用

R32C/100

R32C/117

R5F6417BDFB 128K ＋ 8K
20K

F

8K
(データ

フラッシュ:
書き込み/

消去 10k回)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

R32C/100
コア 108

20
(@50MHz)

4

DMACII
(すべての周
辺機能割り
込み要因で
起動可能)

4回路
(メインクロック、
 サブクロック、 

PLL、 
オンチップ
オシレータ)

Yes −
Yes

(低速:
125kHz)

Yes −
Yes

(電圧低下
検出)

10ビット
× 26

Yes 8ビット
× 2

11
(タイマA、
 タイマB)

16
(インテリ

ジェントI/O)

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O)

11
(タイマA、
 タイマB)

3(タイマA)
 ＋ 

2(インテリ
ジェントI/O)

1(タイマA1、 
タイマA2、 
タイマA4、 
タイマB2、

短絡防止タイマ
で実現)

1

9
(UART)

1(インテリ
ジェントI/O) −

8(UART、 
マルチ

マスタI2C)
7

(UART) 1

84

5Vト
レラント

入力

50MHz/
3.0 〜 5.5V

−40 
〜 85

PLQP0100KB−AR5F6417ADFB 256K ＋ 8K

R5F64175DFB

384K 
＋ 8K

40K

R5F64175DFD 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、
 インテリジェントI/O) 120 PLQP0144KA−A

R5F64175PFB 10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 84 PLQP0100KB−A

R5F64175PFD 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、
 インテリジェントI/O) 120 PLQP0144KA−A

R5F64176DFB

512K 
＋ 8K

10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 84 PLQP0100KB−A

R5F64176DFD 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、
 インテリジェントI/O) 120 PLQP0144KA−A

R5F64176PFB 10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 84 PLQP0100KB−A

R5F64176PFD 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、
 インテリジェントI/O) 120 PLQP0144KA−A

R5F64177DFB

640K 
＋ 8K 48K

10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 84 PLQP0100KB−A

R5F64177DFD 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、
 インテリジェントI/O) 120 PLQP0144KA−A

R5F64177PFB 10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 84 PLQP0100KB−A

R5F64177PFD 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、
 インテリジェントI/O) 120 PLQP0144KA−A

R5F64178DFB

768K 
＋ 8K

63K

10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 84 PLQP0100KB−A

R5F64178DFD 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、
 インテリジェントI/O) 120 PLQP0144KA−A

R5F64178PFB 10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 84 PLQP0100KB−A

R5F64178PFD 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、
 インテリジェントI/O) 120 PLQP0144KA−A

R5F64179DFB

1024K 
＋ 8K

10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 84 PLQP0100KB−A

R5F64179DFD 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、
 インテリジェントI/O) 120 PLQP0144KA−A

R5F64179PFB 10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 84 PLQP0100KB−A

R5F64179PFD 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、
 インテリジェントI/O)

120
PLQP0144KA−A

R32C/117A

R5F6417JADFD

512K 
＋ 8K

96K 15.625
(@64MHz)

10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

11
(UART)

126

64MHz/
3.0 〜 5.5V

R5F6417JADFE 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O) 158 PLQP0176KB−A

R5F6417JAPFD 10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O) 126 PLQP0144KA−A

R5F6417JAPFE 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O) 158 PLQP0176KB−A

R5F6417KADFD

640K 
＋ 8K

10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O) 126 PLQP0144KA−A

R5F6417KADFE 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O) 158 PLQP0176KB−A

R5F6417KAPFD 10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O) 126 PLQP0144KA−A

R5F6417KAPFE 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O) 158 PLQP0176KB−A

R5F6417LADFD

768K 
＋ 8K

10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 126 PLQP0144KA−A

R5F6417LADFE 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、
 インテリジェントI/O) 158 PLQP0176KB−A

R5F6417LAPFD 10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 126 PLQP0144KA−A

R5F6417LAPFE 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、
 インテリジェントI/O) 158 PLQP0176KB−A

R5F6417MADFD

1024K 
＋ 8K

10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 126 PLQP0144KA−A

R5F6417MADFE 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、
 インテリジェントI/O) 158 PLQP0176KB−A

R5F6417MAPFD 10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 126 PLQP0144KA−A

R5F6417MAPFE 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、
 インテリジェントI/O) 158 PLQP0176KB−A

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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R32C/100シリーズ 
デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

汎
用

R32C/100

R32C/118

R5F64185DFB

384K 
＋ 8K

40K

F

8K
(データ

フラッシュ:
書き込み/

消去 10k回)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

R32C/100
コア 108

20
(@50MHz)

4

DMACII
(すべての周
辺機能割り
込み要因で
起動可能)

4回路
(メインクロック、 
サブクロック、

 PLL、
 オンチップ
オシレータ)

Yes −
Yes

(低速:
125kHz)

Yes −
Yes

(電圧低下
検出)

10ビット
× 26

Yes 8ビット
× 2

11
(タイマA、
 タイマB)

16
(インテリ

ジェントI/O)

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O)

11
(タイマA、
 タイマB)

3(タイマA) 
＋

 2(インテリ
ジェントI/O)

1(タイマA1、 
タイマA2、
 タイマA4、 
タイマB2、

短絡防止タイマ
で実現)

1

9
(UART)

1(インテリ
ジェントI/O) −

8(UART、 
マルチ

マスタI2C)
7

(UART) 2

84

5Vト
レラント

入力

50MHz/
3.0 〜 5.5V

−40 
〜 85

PLQP0100KB−A

R5F64185DFD 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 120 PLQP0144KA−A

R5F64185PFB 10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 84 PLQP0100KB−A

R5F64185PFD 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 120 PLQP0144KA−A

R5F64186HDFB

512K 
＋ 8K

15.625
(@64MHz)

10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 84 64MHz/

3.0 〜 5.5V
PLQP0100KB−A

R5F64186HDFD 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 120 PLQP0144KA−A

R5F64186DFB

20
(@50MHz)

10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 84

50MHz/
3.0 〜 5.5V

PLQP0100KB−A

R5F64186DFD 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 120 PLQP0144KA−A

R5F64186PFB 10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 84 PLQP0100KB−A

R5F64186PFD 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 120 PLQP0144KA−A

R5F64187DFB

640K 
＋ 8K 48K

10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 84 PLQP0100KB−A

R5F64187DFD 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 120 PLQP0144KA−A

R5F64187PFB 10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 84 PLQP0100KB−A

R5F64187PFD 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 120 PLQP0144KA−A

R5F64188DFB

768K 
＋ 8K

63K

10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 84 PLQP0100KB−A

R5F64188DFD 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 120 PLQP0144KA−A

R5F64188PFB 10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 84 PLQP0100KB−A

R5F64188PFD 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 120 PLQP0144KA−A

R5F64189HDFB

1024K 
＋ 8K

15.625
(@64MHz)

10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 84 64MHz/

3.0 〜 5.5V
PLQP0100KB−A

R5F64189HDFD 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 120 PLQP0144KA−A

R5F64189DFB

20
(@50MHz)

10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 84

50MHz/
3.0 〜 5.5V

PLQP0100KB−A

R5F64189DFD 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 120 PLQP0144KA−A

R5F64189PFB 10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 84 PLQP0100KB−A

R5F64189PFD 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 120

PLQP0144KA−A

R32C/118A

R5F6418JADFD

512K 
＋ 8K

96K 15.625
(@64MHz)

10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O)

11
(UART)

126

64MHz/
3.0 〜 5.5V

R5F6418JADFE 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 158 PLQP0176KB−A

R5F6418JAPFD 10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 126 PLQP0144KA−A

R5F6418JAPFE 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 158 PLQP0176KB−A

R5F6418KADFD

640K 
＋ 8K

10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 126 PLQP0144KA−A

R5F6418KADFE 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 158 PLQP0176KB−A

R5F6418KAPFD 10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 126 PLQP0144KA−A

R5F6418KAPFE 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 158 PLQP0176KB−A

R5F6418LADFD

768K 
＋ 8K

10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 126 PLQP0144KA−A

R5F6418LADFE 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 158 PLQP0176KB−A

R5F6418LAPFD 10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 126 PLQP0144KA−A

R5F6418LAPFE 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 158 PLQP0176KB−A

R5F6418MADFD

1024K 
＋ 8K

10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 126 PLQP0144KA−A

R5F6418MADFE 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 158 PLQP0176KB−A

R5F6418MAPFD 10ビット
× 26

19(インテリ
ジェントI/O)

24 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 126 PLQP0144KA−A

R5F6418MAPFE 10ビット
× 34

24(インテリ
ジェントI/O)

29 (タイマA、 
インテリジェントI/O) 158 PLQP0176KB−A

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版



5M16Cファミリ  セレクションガイド  2011.10

M32C/80シリーズ 
デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

汎
用

M32C/80

M32C/8B

M308B6SGP
−

32K

L − −

M32C/80
コア 108 31.3

(@32MHz) 4

DMACII
(すべての周
辺機能割り
込み要因で
起動可能)

4回路
(メインクロック、 
サブクロック、 

PLL、
 オンチップ
オシレータ)

Yes − Yes Yes −
Yes

(電圧低下
検出)

10ビット× 10

Yes 8ビット
× 2

11
(タイマA、
 タイマB)

− − 5(タイマ
A)

11
(タイマA、 
タイマB)

3(タイマ
A)

1(タイマA1、
 タイマA2、
 タイマA4、 
タイマB2、

短絡防止タイマ
で実現)

1

5(UART) −

− 5
(UART)

5
(UART)

−

45

3V、 
5V

インタ
フェース

32MHz/
3.0 〜 5.5V

−20 
〜 85、 
−40 
〜 85

PLQP0100KB−A
M308B8SGP 10ビット× 18 81 PLQP0144KA−A

M308B6FGGP 256K 
＋ 8K F

8K
(データ

フラッシュ)

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

10ビット× 26 85 PLQP0100KB−A

M308B8FGGP 10ビット× 34 121 PLQP0144KA−A

M32C/8A
M308A0SGP

−
12K

L

− −

10ビット
× 10 45

32MHz/
4.2 〜 5.5V、 

24MHz/
3.0 〜 5.5V

−20 
〜 85

PLQP0100KB−A
M308A3SGP

24K
M308A5SGP 10ビット× 18 81 PLQP0144KA−A

M32C/87
(M32C/87)

M30873MH−XXXGP
384K

24K

M

10ビット
× 26

8(インテリ
ジェントI/

O)

10(インテリ
ジェントI/O)

15(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

3(タイマA) 
＋ 

1(インテリ
ジェントI/O)

7(UART、 
インテリ

ジェントI/O)

2(インテリ
ジェントI/O) 2

85

−20 
〜 85、 
−40 
〜 85

PLQP0100KB−A

M30875MH−XXXGP 10ビット
× 34

16(インテリ
ジェントI/O)

21(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

8(UART、
 インテリ

ジェントI/O)
121 PLQP0144KA−A

M30873FHGP
384K 
＋ 4K F

4K
(データ

フラッシュ)

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

10ビット
× 26

10(インテリ
ジェントI/O)

15(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

7(UART、 
インテリ

ジェントI/O)
85 PLQP0100KB−A

M30875FHGP 10ビット
× 34

16(インテリ
ジェントI/O)

21(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

8(UART、
 インテリ

ジェントI/O)
121 PLQP0144KA−A

M30876MJ−XXXFP

512K

31K

M − −

10ビット
× 26

10
(インテリジェ

ントI/O)

15(タイマA、 
インテリジェン

トI/O)

7(UART、 
インテリ

ジェントI/O)
85

PRQP0100JB−A
M30876MJ−XXXGP PLQP0100KB−A

M30878MJ−XXXGP 10ビット
× 34

16(インテリ
ジェントI/O)

21(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

8(UART、
 インテリ

ジェントI/O)
121 PLQP0144KA−A

M30876FJGP
512K 
＋ 4K

F
4K

(データ
フラッシュ)

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

10ビット
× 26

10
(インテリジェ

ントI/O)

15(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

7(UART、 
インテリ

ジェントI/O)
85 PLQP0100KB−A

M30878FJGP 10ビット
× 34

16(インテリ
ジェントI/O)

21(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

8(UART、
 インテリ

ジェントI/O)
121 PLQP0144KA−A

M30879FKGP
768K 
＋ 4K

48K

10ビット
× 26

10
(インテリジェ

ントI/O)

15(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

7(UART、 
インテリ

ジェントI/O)
85 PLQP0100KB−A

M3087BFKGP 10ビット
× 34

16(インテリ
ジェントI/O)

21(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

8(UART、
 インテリ

ジェントI/O)
121 PLQP0144KA−A

M30879FLFP

1M ＋ 
4K

10ビット
× 26

10
(インテリジェ

ントI/O)

15(タイマA、
 インテリジェ

ントI/O)

7(UART、 
インテリ

ジェントI/O)
85

PRQP0100JB−A
M30879FLGP PLQP0100KB−A

M3087BFLGP 10ビット
× 34

16(インテリ
ジェントI/O)

21(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

8(UART、
 インテリ

ジェントI/O)
121 PLQP0144KA−A

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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M32C/80シリーズ 
デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

汎
用

M32C/80

M32C/87
(M32C/87A)

M30873MHA−XXXGP
384K

24K

M − −

M32C/80
コア 108 31.3

(@32MHz) 4

DMACII
(すべての周
辺機能割り
込み要因で
起動可能)

4回路
(メインクロック、
 サブクロック、

 PLL、 
オンチップ
オシレータ)

Yes − Yes Yes −
Yes

(電圧低下
検出)

10ビット
× 26

Yes 8ビット
× 2

11
(タイマA、 
タイマB)

8
(インテリ

ジェントI/O)

10(インテリ
ジェントI/O)

15(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

11
(タイマA、 
タイマB)

3(タイマA) 
＋

 1(インテリ
ジェントI/O)

1(タイマA1、 
タイマA2、 
タイマA4、 
タイマB2、

短絡防止タイマ
で実現)

1

7(UART、 
インテリ

ジェントI/O)

2(インテリ
ジェントI/O) − 5

(UART)
5

(UART)

1

85

3V、 5V
インタ

フェース

32MHz/
4.2 〜 5.5V、 

24MHz/
3.0 〜 5.5V

−20 
〜 85、 
−40 
〜 85

PLQP0100KB−A

M30875MHA−XXXGP 10ビット
× 34

16(インテリ
ジェントI/O)

21(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

8(UART、 
インテリ

ジェントI/O)
121 PLQP0144KA−A

M30873FHAGP
384K 
＋ 4K F

4K
(データ

フラッシュ)

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

10ビット
× 26

10(インテリ
ジェントI/O)

15(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

7(UART、 
インテリ

ジェントI/O)
85 PLQP0100KB−A

M30875FHAGP 10ビット
× 34

16(インテリ
ジェントI/O)

21(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

8(UART、 
インテリ

ジェントI/O)
121 PLQP0144KA−A

M30876MJA−XXXFP

512K

31K

M − −

10ビット
× 26

10(インテリ
ジェントI/O)

15(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

7(UART、 
インテリ

ジェントI/O)
85

PRQP0100JB−A
M30876MJA−XXXGP PLQP0100KB−A

M30878MJA−XXXGP 10ビット
× 34

16(インテリ
ジェントI/O)

21(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

8(UART、 
インテリ

ジェントI/O)
121 PLQP0144KA−A

M30876FJAGP
512K 
＋ 4K

F
4K

(データ
フラッシュ)

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

10ビット
× 26

10(インテリ
ジェントI/O)

15(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

7(UART、 
インテリ

ジェントI/O)
85 PLQP0100KB−A

M30878FJAGP 10ビット
× 34

16(インテリ
ジェントI/O)

21(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

8(UART、 
インテリ

ジェントI/O)
121 PLQP0144KA−A

M30879FKAGP
768K 
＋ 4K

48K

10ビット
× 26

10(インテリ
ジェントI/O)

15(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

7(UART、 
インテリ

ジェントI/O)
85 PLQP0100KB−A

M3087BFKAGP 10ビット
× 34

16(インテリ
ジェントI/O)

21(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

8(UART、 
インテリ

ジェントI/O)
121 PLQP0144KA−A

M30879FLAFP

1M 
＋ 4K

10ビット
× 26

10(インテリ
ジェントI/O)

15(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

7(UART、 
インテリ

ジェントI/O)
85

PRQP0100JB−A
M30879FLAGP PLQP0100KB−A

M3087BFLAGP 10ビット
× 34

16(インテリ
ジェントI/O)

21(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

8(UART、 
インテリ

ジェントI/O)
121 PLQP0144KA−A

M32C/87
(M32C/87B)

M30873MHB−XXXGP
384K

24K

M − −

10ビット
× 26

10(インテリ
ジェントI/O)

15(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

7(UART、 
インテリ

ジェントI/O)

−

85 PLQP0100KB−A

M30875MHB−XXXGP 10ビット
× 34

16(インテリ
ジェントI/O)

21(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

8(UART、 
インテリ

ジェントI/O)
121 PLQP0144KA−A

M30873FHBGP
384K 
＋ 4K F

4K
(データ

フラッシュ)

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

10ビット
× 26

10(インテリ
ジェントI/O)

15(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

7(UART、 
インテリ

ジェントI/O)
85 PLQP0100KB−A

M30875FHBGP 10ビット
× 34

16(インテリ
ジェントI/O)

21(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

8(UART、 
インテリ

ジェントI/O)
121 PLQP0144KA−A

M30876MJB−XXXFP

512K

31K

M − −

10ビット
× 26

10(インテリ
ジェントI/O)

15(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

7(UART、
 インテリジェ

ントI/O)
85

PRQP0100JB−A
M30876MJB−XXXGP PLQP0100KB−A

M30878MJB−XXXGP 10ビット
× 34

16(インテリ
ジェントI/O)

21(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

8(UART、 
インテリ

ジェントI/O)
121 PLQP0144KA−A

M30876FJBGP
512K 
＋ 4K

F
4K

(データ
フラッシュ)

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

10ビット
× 26

10(インテリ
ジェントI/O)

15(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

7(UART、 
インテリ

ジェントI/O)
85 PLQP0100KB−A

M30878FJBGP 10ビット
× 34

16(インテリ
ジェントI/O)

21(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

8(UART、 
インテリ

ジェントI/O)
121 PLQP0144KA−A

M30879FKBGP
768K 
＋ 4K

48K

10ビット
× 26

10(インテリ
ジェントI/O)

15(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

7(UART、 
インテリ

ジェントI/O)
85 PLQP0100KB−A

M3087BFKBGP 10ビット
× 34

16(インテリ
ジェントI/O)

21(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

8(UART、 
インテリ

ジェントI/O)
121 PLQP0144KA−A

M30879FLBFP

1M 
＋ 4K

10ビット
× 26

10(インテリ
ジェントI/O)

15(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

7(UART、
 インテリジェ

ントI/O)
85

PRQP0100JB−A
M30879FLBGP PLQP0100KB−A

M3087BFLBGP 10ビット
× 34

16(インテリ
ジェントI/O)

21(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

8(UART、 
インテリ

ジェントI/O)
121 PLQP0144KA−A

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版



7M16Cファミリ  セレクションガイド  2011.10

M32C/80シリーズ 
デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

汎
用

M32C/80

M32C/85

M30853MW−XXXFP
320K

24K

M − −

M32C/80
コア 108 31.3

(@32MHz) 4

DMACII
(すべての周
辺機能割り
込み要因で
起動可能)

4回路
(メインクロック、 
サブクロック、 

PLL、 
オンチップ
オシレータ)

Yes − Yes Yes −

Yes
(電圧低下

検出)

10ビット
× 26

Yes 8ビット
× 2

11
(タイマA、
 タイマB)

8(インテリ
ジェントI/O)

8(インテリ
ジェントI/O)

13
(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

11
(タイマA、 
タイマB)

3(タイマA) 
＋

 1(インテリ
ジェントI/O)

1(タイマA1、 
タイマA2、 
タイマA4、 
タイマB2、 

短絡防止タイマ
で実現)

1

6
(UART、 
インテリ
ジェントI/

O)

1
(インテリ
ジェントI/

O)

− 5
(UART)

5
(UART)

2

85

3V、 5V
インタ

フェース

32MHz/
4.2 〜 5.5V、 

24MHz/
3.0 〜 5.5V

−20 
〜 85、 
−40 
〜 85

PRQP0100JB−A
M30853MW−XXXGP PLQP0100KB−A
M30855MW−XXXGP 10ビット× 34 121 PLQP0144KA−A
M30853FWFP

320K 
＋ 4K

F
4K

(データ
フラッシュ)

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

10ビット
× 26 85

PRQP0100JB−A
M30853FWGP PLQP0100KB−A
M30855FWGP 10ビット× 34 121 PLQP0144KA−A
M30853FHFP

384K 
＋ 4K

10ビット
× 26 85

PRQP0100JB−A
M30853FHGP PLQP0100KB−A
M30855FHGP 10ビット× 34 121 PLQP0144KA−A
M30853FJFP

512K 
＋ 4K

10ビット
× 26 85

PRQP0100JB−A
M30853FJGP PLQP0100KB−A
M30855FJGP 10ビット× 34 121 PLQP0144KA−A

M32C/84

M30840SFP
−

10K

L

− −

10ビット
× 10

1

45
PRQP0100JB−A

M30840SGP PLQP0100KB−A
M30842SGP 10ビット× 18 81 PLQP0144KA−A
M30840MC−XXXFP

128K

M

10ビット
× 26 85

PRQP0100JB−A
M30840MC−XXXGP PLQP0100KB−A
M30842MC−XXXGP 10ビット× 34 121 PLQP0144KA−A
M30843MW−XXXFP

320K

24K

10ビット
× 26 85

PRQP0100JB−A
M30843MW−XXXGP PLQP0100KB−A
M30845MW−XXXGP 10ビット× 34 121 PLQP0144KA−A
M30843FWGP 320K 

＋ 4K

F

4K
(データ

フラッシュ)
Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

10ビット× 26 85 PLQP0100KB−A
M30845FWGP 10ビット× 34 121 PLQP0144KA−A
M30843FHFP

384K 
＋ 4K

10ビット
× 26 85

PRQP0100JB−A
M30843FHGP PLQP0100KB−A
M30845FHGP 10ビット× 34 121 PLQP0144KA−A
M30843FJFP

512K 
＋ 4K

10ビット
× 26 85

PRQP0100JB−A
M30843FJGP PLQP0100KB−A
M30845FJGP 10ビット× 34 121 PLQP0144KA−A

M32C/83

M30833FJFP

512K 31K

−

−

10ビット× 26
(2回路で共用)

5(インテリ
ジェントI/O)

10(インテリ
ジェントI/O)

15(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)
3(タイマA) 

＋
 2(インテリ
ジェントI/O)

7
(UART、
 インテリ

ジェントI/O) 2
(インテリ
ジェントI/

O)

85
−

32MHz/
4.2 〜 5.5V、 

20MHz/
3.0 〜 5.5V

PRQP0100JB−A
M30833FJGP PLQP0100KB−A

M30835FJGP 10ビット× 34
(2回路で共用)

12(インテリ
ジェントI/O)

28(インテリ
ジェントI/O)

33(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)
121 PLQP0144KA−A

M32C/80

M30800SAFP

− 8K L −
Yes

(電圧低下
検出)

10ビット
× 10 − − 5

(タイマA)
3

(タイマA)
5

(UART) − 45
3V、 
5V

インタ
フェース

32MHz/
4.2 〜 5.5V、 

24MHz/
3.0 〜 5.5V

PRQP0100JB−A
M30800SAFP−BL
M30800SAGP

PLQP0100KB−A
M30800SAGP−BL

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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M16C/60シリーズ 
デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

汎
用

M16C/60 M16C/65C★

R5F36506CNFB

128K 
＋ 24K 12K

F

8K
(データ

フラッシュ:
書き込み/

消去 10k回)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

M16C/60
コア 91 31.25

(@32MHz) 4 −

5回路
(メインクロック、 

PLL、 
サブクロック、 

高速オンチップ
オシレータ、 

低速オンチップ
オシレータ)

Yes
(32.768kHz) Yes

2回路
(高速:

40MHz、 
低速:

125kHz)

Yes Yes
Yes

(検出電圧
3点)

10ビット
× 26 Yes 8ビット

× 2
11

(タイマA、
 タイマB)

− −
7

(タイマA、 
PWM機能)

11
(タイマA、
 タイマB)

3
(タイマA)

1(タイマA4、 
タイマA1、 
タイマA2、 
タイマB2、 

短絡防止タイマ
で実現)

1 6
(UART)

2
(シリアルI/O) −

7(マルチ
マスタI2C、
 UART)

6
(UART) −

85

3V、 5V
インタフェース
リモコン信号

受信機能
CEC機能

32MHz/
2.7 〜 5.5V

−20 〜 85
PLQP0100KB−A

R5F36506CDFB −40 
〜 85R5F36506CDFA

PRQP0100JD−B
R5F36506CNFA −20 

〜 85R5F3651ECNFC

256K 
＋ 24K 20K

111 PLQP0128KB−A
R5F3650ECDFB

85

−40 〜 85
PLQP0100KB−A

R5F3650ECNFB −20 〜 85
R5F3650ECDFA −40 〜 85

PRQP0100JD−B
R5F3650ECNFA −20 〜 85
R5F3651ECDFC

111
−40 
〜 85 PLQP0128KB−AR5F3651KCDFC

384K 
＋ 24K

31K

R5F3651KCNFC −20 〜 85
R5F3650KCDFB

85

−40 〜 85
PLQP0100KB−A

R5F3650KCNFB −20 〜 85
R5F3650KCDFA −40 〜 85

PRQP0100JD−B
R5F3650KCNFA −20 〜 85
R5F3651MCDFC

512K 
＋ 24K

111
−40 〜 85

PLQP0128KB−A
R5F3651MCNFC −20 〜 85
R5F3650MCDFB

85

−40 〜 85
PLQP0100KB−A

R5F3650MCNFB −20 〜 85
R5F3650MCDFA −40 〜 85

PRQP0100JD−B
R5F3650MCNFA

−20 
〜 85R5F3651NCNFC

47K

111 PLQP0128KB−A
R5F3650NCNFA 85 PRQP0100JD−B
R5F3651NCDFC 111 −40 

〜 85
PLQP0128KB−A

R5F3650NCDFB
85

PLQP0100KB−A
R5F3650NCNFB −20 〜 85
R5F3650NCDFA −40 〜 85 PRQP0100JD−B

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ
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ォ
ッ
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ド
ッ
グ
タ
イ
マ
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バ
ス
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ナ
ス
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ア
ル

コ
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ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

汎
用

M16C/60 M16C/64C★

R5F36406CNFB

128K 
＋ 24K 12K

F

8K
(データ

フラッシュ:
書き込み/

消去 10k回)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

M16C/60
コア 91 40.0

(@25MHz) 4 −

4回路
(メインクロック、 

PLL、 
サブクロック、 

低速オンチップ
オシレータ)

Yes
(32.768kHz) Yes

Yes
(低速:

125kHz)
Yes Yes

Yes
(検出電圧

3点)
10ビット
× 26 Yes 8ビット

× 2
11

(タイマA、
 タイマB)

− −
7

(タイマA、 
PWM機能)

11
(タイマA、 
タイマB)

3
(タイマA)

1(タイマA4、 
タイマA1、 
タイマA2、 
タイマB2、 

短絡防止タイマ
で実現)

1 6
(UART)

2
(シリアルI/O) −

7
(マルチ
マスタ
I2C、 

UART)

6
(UART) − 85

3V、 5V
インタフェース
リモコン信号

受信機能
CEC機能

25MHz/
2.7 〜 5.5V

−20 〜 85 PLQP0100KB−A
R5F36406CDFA −40 〜 85

PRQP0100JD−B
R5F36406CNFA −20 〜 85
R5F36406CDFB −40 

〜 85 PLQP0100KB−AR5F3640ECDFB

256K 
＋ 24K 20K

R5F3640ECNFB −20 〜 85
R5F3640ECDFA −40 〜 85

PRQP0100JD−B
R5F3640ECNFA

−20 
〜 85R5F3640KCNFB

384K 
＋ 24K

31K

PLQP0100KB−A
R5F3640KCNFA PRQP0100JD−B
R5F3640KCDFB

−40 
〜 85

PLQP0100KB−A
R5F3640KCDFA PRQP0100JD−B
R5F3640MCDFB

512K 
＋ 24K

PLQP0100KB−A
R5F3640MCNFB −20 〜 85
R5F3640MCDFA −40 〜 85

PRQP0100JD−B
R5F3640MCNFA −20 〜 85

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

M16C/60シリーズ 
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ョ
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名
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）
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シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
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数
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令
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行
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間
(n
s)
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M
A
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ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
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ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
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シ
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振
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止
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パ
ワ
ー
オ
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ット
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分
解
能
×
チ
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ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
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イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

汎
用

M16C/60 M16C/65

R5F36506DFA

128K 
＋ 24K 12K

F

8K
(データ

フラッシュ:
書き込み/

消去 10k回)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

M16C/60
コア 91 31.25

(@32MHz) 4 −

5回路
(メインクロック、 

PLL、 
サブクロック、 

高速オンチップ
オシレータ、 

低速オンチップ
オシレータ)

Yes
(32.768kHz) Yes

2回路
(高速:

40MHz、 
低速:

125kHz)

Yes Yes
Yes

(検出電圧
3点)

10ビット
× 26 Yes 8ビット

× 2
11

(タイマA、
 タイマB)

− −
7

(タイマA、 
PWM機能)

11
(タイマA、 
タイマB)

3
(タイマA)

1(タイマA4、 
タイマA1、 
タイマA2、 
タイマB2、 

短絡防止タイマ
で実現)

1 6
(UART)

2
(シリアルI/O) −

7(マルチ
マスタ
I2C、

UART)

6
(UART) −

85

3V、 5V
インタフェース
リモコン信号

受信機能
CEC機能

32MHz/
2.7 〜 5.5V

−40 
〜 85

PRQP0100JD−B
R5F36506DFB PLQP0100KB−A
R5F36506NFA −20 

〜 85
PRQP0100JD−B

R5F36506NFB PLQP0100KB−A
R5F3650EDFA

256K 
＋ 24K 20K

−40 
〜 85

PRQP0100JD−B
R5F3650EDFB PLQP0100KB−A
R5F3650ENFA −20 

〜 85
PRQP0100JD−B

R5F3650ENFB PLQP0100KB−A
R5F3651EDFC

111
−40 〜 85

PLQP0128KB−A
R5F3651ENFC −20 〜 85
R5F3650KDFA

384K 
＋ 24K

31K

85

−40 
〜 85

PRQP0100JD−B
R5F3650KDFB PLQP0100KB−A
R5F3650KNFA −20 

〜 85
PRQP0100JD−B

R5F3650KNFB PLQP0100KB−A
R5F3651KDFC

111
−40 〜 85

PLQP0128KB−A
R5F3651KNFC −20 〜 85
R5F3650MDFA

512K 
＋ 24K

85

−40 
〜 85

PRQP0100JD−B
R5F3650MDFB PLQP0100KB−A
R5F3650MNFA −20 

〜 85
PRQP0100JD−B

R5F3650MNFB PLQP0100KB−A
R5F3651MDFC

111
−40 〜 85

PLQP0128KB−A
R5F3651MNFC −20 〜 85
R5F3650NDFA

47K

85

−40 
〜 85

PRQP0100JD−B
R5F3650NDFB PLQP0100KB−A
R5F3650NNFA −20 

〜 85
PRQP0100JD−B

R5F3650NNFB PLQP0100KB−A
R5F3651NDFC

111
−40 〜 85

PLQP0128KB−A
R5F3651NNFC −20 〜 85
R5F3650RDFA

640K 
＋ 24K

85

−40 
〜 85

PRQP0100JD−B
R5F3650RDFB PLQP0100KB−A
R5F3650RNFA −20 

〜 85
PRQP0100JD−B

R5F3650RNFB PLQP0100KB−A
R5F3651RDFC

111
−40 〜 85

PLQP0128KB−A
R5F3651RNFC −20 〜 85
R5F3650TDFA

768K 
＋ 24K

85

−40 
〜 85

PRQP0100JD−B
R5F3650TDFB PLQP0100KB−A
R5F3650TNFA −20 

〜 85
PRQP0100JD−B

R5F3650TNFB PLQP0100KB−A
R5F3651TDFC

111
−40 〜 85

PLQP0128KB−A
R5F3651TNFC −20 〜 85

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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ラ
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サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
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W
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力
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ク
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ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

汎
用

M16C/60

M16C/64A

R5F364A6DFA

128K 
＋ 24K 12K

F

8K
(データ

フラッシュ:
書き込み/

消去 10k回)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

M16C/60
コア 91

40.0
(@25MHz)

4 −

4回路
(メインクロック、 

PLL、 
サブクロック、 

低速オンチップ
オシレータ)

Yes
(32.768kHz)

Yes
Yes

(低速:
125kHz)

Yes Yes
Yes

(検出電圧
3点)

10ビット
× 26 Yes 8ビット

× 2
11

(タイマA、
 タイマB)

− −

7
(タイマA、 

PWM機能)

11
(タイマA、
 タイマB)

3
(タイマA)

1(タイマA4、 
タイマA1、 
タイマA2、 
タイマB2、 

短絡防止タイマ
で実現)

1

6
(UART)

2
(シリアルI/O)

−
7(マルチ
マスタ
I2C、

UART)

6
(UART)

−

85

3V、 5V
インタフェース
リモコン信号

受信機能
CEC機能

25MHz/
2.7 〜 5.5V

−40 
〜 85

PRQP0100JD−B
R5F364A6DFB PLQP0100KB−A
R5F364A6NFA −20 

〜 85
PRQP0100JD−B

R5F364A6NFB PLQP0100KB−A
R5F364AEDFA

256K 
＋ 24K 20K

−40 
〜 85

PRQP0100JD−B
R5F364AEDFB PLQP0100KB−A
R5F364AENFA

−20 
〜 85

PRQP0100JD−B
R5F364AENFB

PLQP0100KB−A
R5F364AKNFB

384K 
＋ 24K

31K

R5F364AKDFA −40 〜 85
PRQP0100JD−B

R5F364AKNFA −20 〜 85
R5F364AKDFB

−40 
〜 85

PLQP0100KB−A
R5F364AMDFA

512K 
＋ 24K

PRQP0100JD−B
R5F364AMDFB PLQP0100KB−A
R5F364AMNFA −20 

〜 85
PRQP0100JD−B

R5F364AMNFB PLQP0100KB−A

M16C/63

R5F363A6DFA

128K 
＋ 24K 12K

50
(@20MHz)

4回路
(メインクロック、 
サブクロック、 

高速オンチップ
オシレータ、 

低速オンチップ
オシレータ)

Yes
(秒、 分、 
時、 曜日、 

月、 年
をカウント、 
自動補正
機能あり)

2回路
(高速:

40MHz、 
低速:

125kHz)

20MHz/
2.7 〜 5.5V

5MHz/
1.8 〜 5.5V

−40 
〜 85

PRQP0100JD−B
R5F363A6DFB PLQP0100KB−A
R5F363A6NFA

−20 
〜 85

PRQP0100JD−B
R5F363A6NFB PLQP0100KB−A
R5F363A6NLG PTLG0100KA−A
R5F363B6DFE 5

(タイマA、
PWM機能)

− 3
(UART)

1
(UART)

5(マルチ
マスタI2C、
 UART)

3
(UART) 68

リモコン信号
受信機能
CEC機能

−40 〜 85
PLQP0080KB−A

R5F363B6NFE −20 〜 85
R5F363AEDFA

256K 
＋ 24K 20K

7
(タイマA、 

PWM機能)

1(タイマA4、 
タイマA1、 
タイマA2、 
タイマB2、 

短絡防止タイマ
で実現)

6
(UART) −

7(マルチ
マスタ
I2C、

UART)

6
(UART) 85

3V、 5V
インタフェース
リモコン信号

受信機能
CEC機能

−40 
〜 85

PRQP0100JD−B
R5F363AEDFB PLQP0100KB−A
R5F363AENFA

−20 
〜 85

PRQP0100JD−B
R5F363AENFB PLQP0100KB−A
R5F363AENLG PTLG0100KA−A
R5F363BEDFE 5

(タイマA、
PWM機能)

− 3
(UART)

1
(UART)

5(マルチ
マスタI2C、
 UART)

3
(UART) 68

リモコン信号
受信機能
CEC機能

−40 〜 85
PLQP0080KB−A

R5F363BENFE −20 〜 85
R5F363AKDFA

384K 
＋ 24K

31K
7

(タイマA、 
PWM機能)

1(タイマA4、 
タイマA1、 
タイマA2、 
タイマB2、 

短絡防止タイマ
で実現)

6
(UART) −

7(マルチ
マスタ
I2C、

UART)

6
(UART) 85

3V、 5V
インタフェース
リモコン信号

受信機能
CEC機能

−40 
〜 85

PRQP0100JD−B
R5F363AKDFB PLQP0100KB−A
R5F363AKNFA

−20 
〜 85

PRQP0100JD−B
R5F363AKNFB PLQP0100KB−A
R5F363AKNLG PTLG0100KA−A
R5F363AMDFA

512K 
＋ 24K

−40 
〜 85

PRQP0100JD−B
R5F363AMDFB PLQP0100KB−A
R5F363AMNFA

−20 
〜 85

PRQP0100JD−B
R5F363AMNFB PLQP0100KB−A
R5F363AMNLG PTLG0100KA−A

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

M16C/60シリーズ 



12M16Cファミリ  セレクションガイド  2011.10

デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

汎
用

M16C/60 M16C/62P

M30622SPFP

−

4K

L

− −

M16C/60
コア 91 41.7

(@24MHz) 2 −

4回路
(メインクロック、 

PLL、 
サブクロック、 
オンチップ
オシレータ)

Yes − Yes Yes −
Yes

(電圧低下
検出)

10ビット
× 26 Yes 8ビット

× 2
11

(タイマA、 
タイマB)

− −

5
(タイマA)

11
(タイマA、 
タイマB)

3
(タイマA)

1(タイマA4、 
タイマA1、 
タイマA2、 
タイマB2、 

短絡防止タイマ
で実現)

1

3
(UART)

2
(シリアルI/

O)

−

3
(UART)

3
(UART) −

50

3V、 5V
インタ

フェース

24MHz/
3.0 〜 5.5V、 

10MHz/
2.7 〜 5.5V

−20 
〜 85、 
−40 
〜 85

PRQP0100JB−A
M30622SPGP PLQP0100KB−A
M30620SPFP

10K
PRQP0100JB−A

M30620SPGP PLQP0100KB−A
M30624SPFP

20K
PRQP0100JB−A

M30624SPGP PLQP0100KB−A
M30626SPFP

31K
PRQP0100JB−A

M30626SPGP PLQP0100KB−A
M30622M6P−XXXFP

48K

4K

M
85

PRQP0100JB−A
M30622M6P−XXXGP PLQP0100KB−A
M30622M8P−XXXFP

64K
PRQP0100JB−A

M30622M8P−XXXGP PLQP0100KB−A
M30623M8P−XXXGP 3(タイマA) 2(タイマA) − 2(UART) 1(UART) 68 PRQP0080JA−A
M30622F8PFP

64K 
＋ 4K F

4K
(データ

フラッシュ)

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

5
(タイマA)

3
(タイマA)

1(タイマA4、 タイマA1、 
タイマA2、 タイマB2、 
短絡防止タイマで実現)

3
(UART) − 85

PRQP0100JB−A

M30622F8PGP PLQP0100KB−A
M30623F8PGP 3(タイマA) 2(タイマA) − 2(UART) 1(UART) 68 PRQP0080JA−A
M30622MAP−XXXFP

96K 5K

M − −

5
(タイマA)

3
(タイマA)

1(タイマA4、 タイマA1、 
タイマA2、 タイマB2、 
短絡防止タイマで実現)

3
(UART) − 85

PRQP0100JB−A

M30622MAP−XXXGP PLQP0100KB−A
M30623MAP−XXXGP 3(タイマA) 2(タイマA) − 2(UART) 1(UART) 68 PRQP0080JA−A
M30620MCP−XXXFP

128K

10K

5
(タイマA)

3
(タイマA)

1(タイマA4、 タイマA1、 
タイマA2、 タイマB2、 
短絡防止タイマで実現)

3
(UART) − 85

PRQP0100JB−A

M30620MCP−XXXGP PLQP0100KB−A
M30621MCP−XXXGP 3(タイマA) 2(タイマA) − 2(UART) 1(UART) 68 PRQP0080JA−A
M30620FCPFP

128K 
＋ 4K F

4K
(データ

フラッシュ)

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

5
(タイマA)

3
(タイマA)

1(タイマA4、 タイマA1、 
タイマA2、 タイマB2、 
短絡防止タイマで実現)

3
(UART) − 85

PRQP0100JB−A

M30620FCPGP PLQP0100KB−A
M30621FCPGP 3(タイマA) 2(タイマA) − 2(UART) 1(UART) 68 PRQP0080JA−A
M30622MEP−XXXFP

192K

12K

M − − 5
(タイマA)

3
(タイマA)

1(タイマA4、 
タイマA1、 
タイマA2、 
タイマB2、 

短絡防止タイマ
で実現)

3
(UART) −

85
PRQP0100JB−A

M30622MEP−XXXGP PLQP0100KB−A
M30623MEP−XXXGP 111 PLQP0128KB−A
M30622MGP−XXXFP

256K

85
PRQP0100JB−A

M30622MGP−XXXGP PLQP0100KB−A
M30623MGP−XXXGP 111 PLQP0128KB−A
M30624MGP−XXXFP

20K
85

PRQP0100JB−A
M30624MGP−XXXGP PLQP0100KB−A
M30625MGP−XXXGP 111 PLQP0128KB−A

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

M16C/60シリーズ 
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デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

汎
用

M16C/60 M16C/62P

M30624FGPFP

256K 
＋ 4K 20K F

4K
(データ
フラッ
シュ)

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

M16C/60
コア 91 41.7

(@24MHz) 2 −

4回路
(メインクロック、 

PLL、 
サブクロック、
 オンチップ
オシレータ)

Yes − Yes Yes −
Yes

(電圧低下
検出)

10ビット
× 26 Yes 8ビット

× 2
11

(タイマA、 
タイマB)

− − 5
(タイマA)

11
(タイマA、
 タイマB)

3
(タイマA)

1(タイマA4、 
タイマA1、 
タイマA2、 
タイマB2、 

短絡防止タイマ
で実現)

1 3
(UART)

2
(シリアルI/O) − 3

(UART)
3

(UART) −

85

3V、 5V
インタ

フェース

24MHz/
3.0 〜 5.5V、 

10MHz/
2.7 〜 5.5V

−20 
〜 85、 
−40 
〜 85

PRQP0100JB−A
M30624FGPGP PLQP0100KB−A
M30625FGPGP 111 PLQP0128KB−A
M3062LFGPFP

85

PRQP0100JB−A
M3062LFGPGP PLQP0100KB−A
M30622MWP−XXXFP

320K

16K

M − −

PRQP0100JB−A
M30622MWP−XXXGP PLQP0100KB−A
M30623MWP−XXXGP 111 PLQP0128KB−A
M30624MWP−XXXFP

24K
85

PRQP0100JB−A
M30624MWP−XXXGP PLQP0100KB−A
M30625MWP−XXXGP 111 PLQP0128KB−A
M30626MWP−XXXFP

31K
85

PRQP0100JB−A
M30626MWP−XXXGP PLQP0100KB−A
M30627MWP−XXXGP 111 PLQP0128KB−A
M30622MHP−XXXFP

384K

16K
85

PRQP0100JB−A
M30622MHP−XXXGP PLQP0100KB−A
M30623MHP−XXXGP 111 PLQP0128KB−A
M30624MHP−XXXFP

24K
85

PRQP0100JB−A
M30624MHP−XXXGP PLQP0100KB−A
M30625MHP−XXXGP 111 PLQP0128KB−A
M30626MHP−XXXFP

31K

85
PRQP0100JB−A

M30626MHP−XXXGP PLQP0100KB−A
M30627MHP−XXXGP 111 PLQP0128KB−A
M30626FHPFP

384K 
＋ 4K F

4K
(データ
フラッ
シュ)

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

85
PRQP0100JB−A

M30626FHPGP PLQP0100KB−A
M30627FHPGP 111 PLQP0128KB−A
M30626MJP−XXXFP

512K M − −
85

PRQP0100JB−A
M30626MJP−XXXGP PLQP0100KB−A
M30627MJP−XXXGP 111 PLQP0128KB−A
M30626FJPFP

512K 
＋ 4K F

4K
(データ
フラッ
シュ)

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

85
PRQP0100JB−A

M30626FJPGP PLQP0100KB−A
M30627FJPGP 111 PLQP0128KB−A

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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M16C/60シリーズ 
デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

汎
用

M16C/60

M16C/62N

M30620FCNFP

128K 10K

F

−

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

M16C/60
コア 91

62.5(@16MHz)

2 −
2回路

(メインクロック、
 サブクロック)

Yes − − − − −

10ビット
× 18

Yes 8ビット
× 2

11
(タイマA、 
タイマB)

− −

5
(タイマA)

11
(タイマ

A、
 タイマ

B)

3
(タイマA)

1(タイマA4、 タイマA1、
 タイマA2、 タイマB2、

 短絡防止タイマで実現)

1

3
(UART)

2
(シリアルI/O)

−

1
(UART) − −

85

−

16MHz/
3.0 〜 3.6V、 

7MHz/
2.4 〜 3.6V

−20 
〜 85、 
−40 
〜 85

PRQP0100JB−A

M30620FCNGP PLQP0100KB−A

M30621FCNGP 3(タイマA) 2(タイマA) − 2(UART) 1(UART) 68 PRQP0080JA−A
M30620MCN−XXXFP

M −

5
(タイマA)

3
(タイマA)

1(タイマA4、 タイマA1、
 タイマA2、 タイマB2、

 短絡防止タイマで実現)
3

(UART) − 85 16MHz/
3.0 〜 3.6V、 

7MHz/
2.4 〜 3.6V、 

7MHz
(1ウェイト)/

2.2 〜 3.6V

PRQP0100JB−A
M30620MCN−XXXGP PLQP0100KB−A
M30620MCN−XXXHP PTQP0100LB−A
M30621MCN−XXXGP 3(タイマA) 2(タイマA) − 2(UART) 1(UART) 68 PRQP0080JA−A
M30622MGN−XXXFP

256K

12K

5
(タイマA)

3
(タイマA)

1(タイマA4、 
タイマA1、 
タイマA2、 
タイマB2、

短絡防止タイマ
で実現)

3
(UART) − 85

PRQP0100JB−A
M30622MGN−XXXGP PLQP0100KB−A
M30622MGN−XXXHP PTQP0100LB−A
M30624FGNFP

20K

F
Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

16MHz/
3.0 〜 3.6V、 

7MHz/
2.4 〜 3.6V

PRQP0100JB−A
M30624FGNGP PLQP0100KB−A
M30624FGNHP PTQP0100LB−A
M30625FGNGP 3(タイマA) 2(タイマA) − 2(UART) 1(UART) 68 PRQP0080JA−A
M30624MGN−XXXFP

M −

5
(タイマA)

3
(タイマA)

1(タイマA4、 
タイマA1、
 タイマA2、 
タイマB2、

短絡防止タイマ
で実現)

3
(UART) − 85

16MHz/3.0 〜 3.6V、 
7MHz/2.4 〜 3.6V、 

7MHz(1ウェイト)/
2.2 〜 3.6V

PRQP0100JB−A
M30624MGN−XXXGP PLQP0100KB−A
M30624MGN−XXXHP PTQP0100LB−A

M16C/62N
(M3062GF8NFP、
M3062GF8NGP)

M3062GF8NFP
64K 8K

F
Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

100(@10MHz) 10ビット
× 10

10MHz/
2.7 〜 3.6V

PRQP0100JB−A
M3062GF8NGP PLQP0100KB−A

M16C/62M

M30620FCMFP

128K 10K 10MHz/
2.7 〜 3.6V、 

7MHz/
2.4 〜 3.6V、 

7MHz
(1ウェイト)/

2.2 〜 3.6V

PRQP0100JB−A
M30620FCMGP PLQP0100KB−A
M30621FCMGP 3(タイマA) 2(タイマA) − 2(UART) 1(UART) 68 PRQP0080JA−A
M30620MCM−XXXFP

M −
5

(タイマA)
3

(タイマA)
1(タイマA4、 タイマA1、
 タイマA2、 タイマB2、

 短絡防止タイマで実現)
3(UART) − 85

PRQP0100JB−A

M30620MCM−XXXGP PLQP0100KB−A
M30621MCM−XXXGP 3(タイマA) 2(タイマA) − 2(UART) 1(UART) 68 PRQP0080JA−A
M30624FGMFP

256K 20K F
Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

5
(タイマA)

3
(タイマA)

1(タイマA4、 タイマA1、
 タイマA2、 タイマB2、

 短絡防止タイマで実現)
3(UART) − 85

PRQP0100JB−A

M30624FGMGP PLQP0100KB−A

M30625FGMGP 3(タイマA) 2(タイマA) − 2(UART) 1(UART) 68 PRQP0080JA−A
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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M16C/60シリーズ 
デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

汎
用

M16C/60 M16C/62A

M30622SAFP

−
3K

L

−

−

M16C/60
コア 91 62.5

(@16MHz) 2 −
2回路

(メインクロック、 
サブクロック)

Yes − − − − − 10ビット
× 10 Yes 8ビット

× 2
11

(タイマA、
 タイマB)

− −

5
(タイマA)

11
(タイマ

A、 
タイマB)

3
(タイマA)

1(タイマA4、 
タイマA1、 
タイマA2、 
タイマB2、 
短絡防止タ
イマで実現)

1

3
(UART)

2
(シリアルI/O)

−

1
(UART) − −

50

−

16MHz/
4.2 〜 5.5V、 

10MHz
(1ウェイト)/

2.7 〜 5.5V

−20 
〜 85、 
−40 
〜 85

PRQP0100JB−A
M30622SAGP PLQP0100KB−A
M30620SAFP

10K
PRQP0100JB−A

M30620SAGP PLQP0100KB−A
M30622M4A−XXXFP

32K 3K

M

85
PRQP0100JB−A

M30622M4A−XXXGP PLQP0100KB−A
M30623M4A−XXXGP 3(タイマA) 2(タイマA) − 2(UART) 1(UART) 68 PRQP0080JA−A
M30622M8A−XXXFP

64K

4K
5

(タイマA)
3

(タイマA)

1(タイマA4、 
タイマA1、 
タイマA2、 
タイマB2、 
短絡防止タ
イマで実現)

3
(UART) − 85

PRQP0100JB−A
M30622M8A−XXXGP PLQP0100KB−A
M30620M8A−XXXFP

10K
PRQP0100JB−A

M30620M8A−XXXGP PLQP0100KB−A
M30621M8A−XXXGP 3(タイマA) 2(タイマA) − 2(UART) 1(UART) 68 PRQP0080JA−A
M30622MAA−XXXFP

96K
5K

5
(タイマA)

3
(タイマA)

1(タイマA4、 タイマA1、 
タイマA2、 タイマB2、 
短絡防止タイマで実現)

3
(UART) − 85

PRQP0100JB−A

M30622MAA−XXXGP PLQP0100KB−A
M30623MAA−XXXGP 3(タイマA) 2(タイマA) − 2(UART) 1(UART) 68 PRQP0080JA−A
M30620MAA−XXXFP

10K
5

(タイマA)
3

(タイマA)

1(タイマA4、 
タイマA1、 
タイマA2、 
タイマB2、 
短絡防止タ
イマで実現)

3
(UART) − 85

PRQP0100JB−A
M30620MAA−XXXGP PLQP0100KB−A
M30622MCA−XXXFP

128K

5K
PRQP0100JB−A

M30622MCA−XXXGP PLQP0100KB−A
M30623MCA−XXXGP 3(タイマA) 2(タイマA) − 2(UART) 1(UART) 68 PRQP0080JA−A
M30620FCAFP

10K

F
Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

5
(タイマA)

3
(タイマA)

1(タイマA4、 タイマA1、 
タイマA2、 タイマB2、 
短絡防止タイマで実現)

3
(UART) − 85

PRQP0100JB−A

M30620FCAGP PLQP0100KB−A

M30621FCAGP 3(タイマA) 2(タイマA) − 2(UART) 1(UART) 68 PRQP0080JA−A

M30620MCA−XXXFP
M −

5
(タイマA)

3
(タイマA)

1(タイマA4、 タイマA1、 
タイマA2、 タイマB2、 
短絡防止タイマで実現)

3
(UART) − 85

PRQP0100JB−A

M30620MCA−XXXGP PLQP0100KB−A
M30621MCA−XXXGP 3(タイマA) 2(タイマA) − 2(UART) 1(UART) 68 PRQP0080JA−A
M30624FGAFP

256K 20K

F
Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

5
(タイマA)

3
(タイマA)

1(タイマA4、 タイマA1、 
タイマA2、 タイマB2、 
短絡防止タイマで実現)

3
(UART) − 85

PRQP0100JB−A

M30624FGAGP PLQP0100KB−A

M30625FGAGP 3(タイマA) 2(タイマA) − 2(UART) 1(UART) 68 PRQP0080JA−A

M30624MGA−XXXFP
M −

5
(タイマA)

3
(タイマA)

1(タイマA4、 タイマA1、 
タイマA2、 タイマB2、 
短絡防止タイマで実現)

3
(UART) − 85

PRQP0100JB−A

M30624MGA−XXXGP PLQP0100KB−A
M30625MGA−XXXGP 3(タイマA) 2(タイマA) − 2(UART) 1(UART) 68 PRQP0080JA−A

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

U
S
B

M16C/60

M16C/6C

R5F36CA6DFA

128K 
＋ 24K 12K

F

8K
(データ

フラッシュ:
書き込み/

消去 10k回)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

M16C/60
コア 91

31.25
(@32MHz)

4

−

5回路
(メインクロック、 

PLL、 
サブクロック、 

高速オンチップ
オシレータ、 

低速オンチップ
オシレータ) Yes

(32.768kHz)

Yes

2回路
(高速:

40MHz、 
低速:

125kHz)
Yes

Yes
Yes

(検出電圧
3点)

10ビット
× 26
(2回路
で共用)

Yes

8ビット
× 2

11
(タイマA、
 タイマB)

8
(タイマS)

8
(タイマS)

5
(タイマA)

11
(タイマA、
 タイマB)

3
(タイマA)

1(タイマA4、 
タイマA1、 
タイマA2、 
タイマB2、 

短絡防止タイマ
で実現)

1

6
(UART) −

−

7(マルチ
マスタ
I2C、

UART)

6
(UART)

−

85

3V、 5V
インタ

フェース、
USB 2.0 

Full-Speed

32MHz/
3.0 〜 5.5V

−40 
〜 85

PRQP0100JD−B
R5F36CA6DFB PLQP0100KB−A
R5F36CA6NFA −20 

〜 85
PRQP0100JD−B

R5F36CA6NFB PLQP0100KB−A
R5F36CAEDFA

256K 
＋ 24K 20K

−40 
〜 85

PRQP0100JD−B
R5F36CAEDFB PLQP0100KB−A
R5F36CAENFA −20 

〜 85
PRQP0100JD−B

R5F36CAENFB PLQP0100KB−A
R5F36CAKDFA

384K 
＋ 24K

31K

−40 
〜 85

PRQP0100JD−B
R5F36CAKDFB PLQP0100KB−A
R5F36CAKNFA −20 

〜 85
PRQP0100JD−B

R5F36CAKNFB PLQP0100KB−A
R5F36CAMDFA

512K 
＋ 24K

−40 
〜 85

PRQP0100JD−B
R5F36CAMDFB PLQP0100KB−A
R5F36CAMNFA −20 

〜 85
PRQP0100JD−B

R5F36CAMNFB PLQP0100KB−A

P
LC M16C/6S1

R5F36S16DFB★★

128K 20K
32.6

(@30.72MHz)

4回路
(メインクロック、 

PLL、 
サブクロック、 

低速オンチップ
オシレータ)

Yes (秒、 
分、 時、 

曜日、 月、 年
をカウント、 
自動補正機

能あり)

1回路
(低速:

125kHz)

−

Yes
(検出電圧

1点)
10ビット
× 18

− − −

3
(タイマA、

PWM機能)

−

6
(UART、
 1本は
PLC

制御用)

2
(シリアル

I/O)
1

−

53

電力線
通信機能

30.72MHz/
2.7 〜 3.6V

−40 〜 85

PTQP0100KE−A
R5F36S16NFB★★ −20 〜 85
R5F36S1EDFB★★

256K 31K
−40 〜 85

R5F36S1ENFB★★ −20 〜 85

M16C/6S

M306S0F8DGP 64K

24K − 65.1
(@15.36MHz) 2

2回路
(メインクロック、 

オンチップ
オシレータ)

−

−

Yes −

−
− −

5
(タイマA) − −

−

−
2

(UART0、
 UART1)

2(1本は
IT800用

内部
接続専用)

1
(UART2)

3
(UART0 

to
UART2)

20 15.36MHz/
3.0 〜 3.6V

−40 
〜 105

PLQP0064KB−AM306S0FADGP
96K

M306S0FAGP −20 〜 85
−40 〜 85

R
F

M16C/6B

R5F36B4BDNP★★ 192K 
＋ 24K

20K

8K
(データ

フラッシュ:
書き込み/

消去 10k回)

62.5
(@16MHz) 4

3回路
(メインクロック、 
サブクロック、 
オンチップ
オシレータ)

Yes
(32.768kHz)

Yes
(低速:

125kHz)
Yes

11
(タイマA、
 タイマB)

2
(タイマA)

2
(タイマA)

1 3
(UART) − − 3

(UART)

16 近距離無線
(ZigBee/

IEEE802.15.4)
通信機能

16MHz
(分周無し)/
2.7 〜 3.6V

16MHz
(4分周)/

2.2 〜 3.6V

−40 〜 85
PVQN0048KB−A

R5F36B4BNNP −20 〜 85
R5F36B3EDNP★ 256K 

＋ 24K
10ビット
× 8 Yes 5

(タイマA)
5

(タイマA) 30
−40 〜 85

PVQN0064KA−A
R5F36B3ENNP −20 〜 85

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

汎
用

M16C/60

M16C/6NN

M306NNME−XXXGP 192K 16K
M − −

M16C/60
コア 91 41.7

(@24MHz) 2 −

4回路
(メインクロック、 

PLL、 
サブクロック、 
オンチップ
オシレータ)

Yes − Yes Yes − − 10ビット
× 26 Yes 8ビット

× 2
11

(タイマA、 
タイマB)

− − 5
(タイマA)

11
(タイマA、 
タイマB)

3
(タイマA)

1
(タイマA4、 
タイマA1、 
タイマA2、 
タイマB2、

短絡防止タイマ
で実現)

1 3
(UART)

4
(シリアルI/O)

− 3
(UART)

3
(UART)

1
111

− 24MHz/
3.0 〜 5.5V

−40 
〜 85

PLQP0128KB−A

M306NNMG−XXXGP 256K 20K

M306NNFHGP 384K 
＋ 4K 31K F

4K
(データ

フラッシュ)

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

M16C/6NM
M306NMME−XXXGP 192K 16K

M − −
2

M306NMMG−XXXGP 256K 20K

M16C/6NL

M306NLME−XXXGP 192K 16K

2
(シリアルI/O)

1

85

PLQP0100KB−A

M306NLMG−XXXGP 256K 20K

M306NLFHGP 384K 
＋ 4K 31K F

4K
(データ

フラッシュ)

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

M16C/6NK

M306NKME−XXXGP 192K 16K
M − −

2

M306NKMG−XXXGP 256K 20K

M306NKFHGP 384K 
＋ 4K 31K F

4K
(データ

フラッシュ)

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

M16C/6N5

M306N5MC−XXXGP 128K

5K

M − −

1
(シリアルI/O)

1M306N5FCFP
128K 
＋ 4K F

4K
(データ

フラッシュ)

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

PRQP0100JB−A

M306N5FCGP
PLQP0100KB−A

M16C/6N4

M306N4MC−XXXGP 128K 5K
M − −

2
M306N4MG−XXXGP 256K

10KM306N4FGFP
256K 
＋ 4K F

4K
(データ

フラッシュ)

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

PRQP0100JB−A

M306N4FGGP PLQP0100KB−A

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

汎
用

M16C/50

M16C/5LD

R5F35L30DFF 64K ＋ 
24K 4K

F

8K
(データ

フラッシュ:
書き込み

/消去 10k回)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

M16C/60
コア 91 31.25

(@32MHz) 4 −

4回路
(メインクロック、 

PLL、 
サブクロック、 

低速オンチップ
オシレータ)

Yes
(32.768kHz) Yes

Yes
(低速:

125kHz)
Yes −

Yes
(検出電圧

2点)

10ビット× 16
(2回路で共用)

Yes −
8

(タイマA、 
タイマB)

8
(タイマS)

8
(タイマS)

13
(タイマA、
 タイマS)

8
(タイマA、
 タイマB)

3(タイマA)
＋

1(タイマS)

1(タイマA4、 
タイマA1、 
タイマA2、 
タイマB2、 

短絡防止タイマ
で実現)

1
(自動起動

機能、
クロック
ソース

保護機能、 
ウォッチ
ドッグ

タイマ用
低速

オンチップ
オシレータ

付き)

4
(UART)

− −
2(マルチ
マスタ
I2C、 

UART)

1
(UART)

1

55

−
32MHz/

3.0 〜 5.5V、 
25MHz/

2.7 〜 5.5V

−40 
〜 85

PLQP0064KB−A

R5F35L23DFE
96K ＋ 
24K 8K

10ビット× 27
(2回路で共用)

5
(UART) 71 PLQP0080KB−A

R5F35L33DFF 10ビット× 16
(2回路で共用)

4
(UART) 55 PLQP0064KB−A

R5F35L26DFE
128K 

＋ 24K 12K
10ビット× 27
(2回路で共用)

5
(UART) 71 PLQP0080KB−A

R5F35L36DFF 10ビット× 16
(2回路で共用)

4
(UART) 55 PLQP0064KB−A

R5F35L2EDFE
256K 

＋ 24K 20K
10ビット× 27
(2回路で共用)

5
(UART) 71 PLQP0080KB−A

R5F35L3EDFF
10ビット× 16
(2回路で共用)

4
(UART) 55 PLQP0064KB−A

M16C/56D

R5F35630DFF 64K ＋ 
24K 4K

−

R5F35623DFE
96K ＋ 
24K 8K

10ビット× 27
(2回路で共用)

5
(UART) 71 PLQP0080KB−A

R5F35633DFF 10ビット× 16
(2回路で共用)

4
(UART) 55 PLQP0064KB−A

R5F35626DFE
128K 

＋ 24K 12K
10ビット× 27
(2回路で共用)

5
(UART) 71 PLQP0080KB−A

R5F35636DFF 10ビット× 16
(2回路で共用)

4
(UART) 55 PLQP0064KB−A

R5F3562EDFE
256K 

＋ 24K 20K
10ビット× 27
(2回路で共用)

5
(UART) 71 PLQP0080KB−A

R5F3563EDFF 10ビット× 16
(2回路で共用)

4
(UART) 55 PLQP0064KB−A

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

M16C/50シリーズ 
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デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

汎
用

M16C/30 M16C/30P

M30302SPFP
− 6K L

−

−

M16C/60
コア 91 62.5

(@16MHz) 2 −
2回路

(メインクロック、
 サブクロック)

Yes − − − − − 10ビット
× 18 Yes −

6
(タイマA、
 タイマB)

− − 3
(タイマA)

6
(タイマA、
 タイマB)

1
(タイマA) − 1 3

(UART) − − 3
(UART)

1
(UART) − 85 −

16MHz/
3.0 〜 5.5V、 

10MHz/
2.7 〜 5.5V

−20 
〜 85、 
−40 
〜 85

PRQP0100JB−A
M30302SPGP PLQP0100KB−A
M30302GAPFP

96K

5K

F Yes (IDコード
チェック機能)

PRQP0100JB−A
M30302GAPGP PLQP0100KB−A
M30302MAP−XXXFP

M −
PRQP0100JB−A

M30302MAP−XXXGP PLQP0100KB−A

M30302FAPFP
96K 

＋ 4K
F

4K
(データ

フラッシュ)

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

PRQP0100JB−A

M30302FAPGP PLQP0100KB−A

M30302GCPFP

128K −

Yes (IDコード
チェック機能)

PRQP0100JB−A
M30302GCPGP PLQP0100KB−A
M30302MCP−XXXFP

M −
PRQP0100JB−A

M30302MCP−XXXGP PLQP0100KB−A

M30302FCPFP
128K 
＋ 4K

F

4K
(データ

フラッシュ)

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

PRQP0100JB−A

M30302FCPGP PLQP0100KB−A

M30302GDPFP

160K
6K

−

Yes (IDコード
チェック機能)

PRQP0100JB−A
M30302GDPGP PLQP0100KB−A
M30302MDP−XXXFP

M −
PRQP0100JB−A

M30302MDP−XXXGP PLQP0100KB−A
M30304GDPFP

12K
F Yes (IDコード

チェック機能)

PRQP0100JB−A
M30304GDPGP PLQP0100KB−A
M30302GEPFP

192K
6K

PRQP0100JB−A
M30302GEPGP PLQP0100KB−A
M30302MEP−XXXFP

M −
PRQP0100JB−A

M30302MEP−XXXGP PLQP0100KB−A
M30304GEPFP

12K

F

Yes (IDコード
チェック機能)

PRQP0100JB−A
M30304GEPGP PLQP0100KB−A

M30302FEPFP
192K 
＋ 4K 6K

4K
(データ

フラッシュ)

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

PRQP0100JB−A

M30302FEPGP PLQP0100KB−A

M30302GGPFP
256K 12K − Yes (IDコード

チェック機能)
PRQP0100JB−A

M30302GGPGP PLQP0100KB−A
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

M16C/30シリーズ 
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デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

汎
用

M16C/Tiny

M16C/29

M30290M8−XXXHP
64K 4K

M − −

M16C/60
コア 91

50
(@20MHz)

2 −

4回路
(メインクロック、 

PLL、 
サブクロック、 
オンチップ
オシレータ)

Yes − Yes Yes −
Yes

(電圧低下
検出)

10ビット× 27

Yes −
8

(タイマA、 
タイマB)

8
(タイマS)

8
(タイマS)

13
(タイマA、 
タイマS)

8
(タイマA、 
タイマB)

3
(タイマA)

＋
1

(タイマS)

1(タイマA4、 
タイマA1、 
タイマA2、 
タイマB2、 

短絡防止タイマ
で実現)

1 3
(UART)

2(シリアルI/O)

−
2(マルチ
マスタ
I2C、 

UART)

1
(UART)

1

71

−

20MHz/
3.0 〜 5.5V、 

10MHz/
2.7 〜 5.5V

−20 
〜 85、 
−40 
〜 85

PLQP0080KB−A
M30291M8−XXXHP 10ビット× 16 1(シリアルI/O) 55 PLQP0064KB−A
M30290MA−XXXHP

96K

8K

10ビット× 27 2(シリアルI/O) 71 PLQP0080KB−A
M30291MA−XXXHP 10ビット× 16 1(シリアルI/O) 55 PLQP0064KB−A

M30290FAHP
96K 

＋ 4K F
4K

(データ
フラッシュ)

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

10ビット
× 27

2
(シリアルI/O) 71 PLQP0080KB−A

M30291FAHP 10ビット
× 16

1
(シリアルI/O) 55 PLQP0064KB−A

M30290MC−XXXHP
128K

12K
M − −

10ビット× 27 2(シリアルI/O) 71 PLQP0080KB−A
M30291MC−XXXHP 10ビット× 16 1(シリアルI/O) 55 PLQP0064KB−A
M30290FCHP 128K 

＋ 4K

F
4K

(データ
フラッシュ)

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

10ビット× 27 2(シリアルI/O) 71 PLQP0080KB−A
M30291FCHP 10ビット× 16 1(シリアルI/O) 55 PLQP0064KB−A

M16C/28

M30280F6HP
48K 

＋ 4K

4K

10ビット
× 24

2
(シリアルI/O)

−

71
PLQP0080KB−A

M30280F6WG −20 〜 85 PTLG0085JB−A
M30281F6HP 10ビット× 13 1(シリアルI/O) 55

−20 
〜 85、 
−40 
〜 85

PLQP0064KB−A
M30280M8−XXXHP

64K M − −
10ビット× 24 2(シリアルI/O) 71 PLQP0080KB−A

M30281M8−XXXHP 10ビット× 13 1(シリアルI/O) 55 PLQP0064KB−A
M30280F8HP

64K 
＋ 4K F

4K
(データ

フラッシュ)

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコードプロ

テクト機能)

10ビット
× 24

2
(シリアルI/O) 71

PLQP0080KB−A

M30280F8WG −20 〜 85 PTLG0085JB−A

M30281F8HP 10ビット× 13 1(シリアルI/O) 55
−20 

〜 85、 
−40 
〜 85

PLQP0064KB−A
M30280MA−XXXHP

96K

8K

M − −
10ビット× 24 2(シリアルI/O) 71 PLQP0080KB−A

M30281MA−XXXHP 10ビット× 13 1(シリアルI/O) 55 PLQP0064KB−A
M30280FAHP

96K 
＋ 4K F

4K
(データ

フラッシュ)

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

10ビット
× 24

2
(シリアルI/O) 71

PLQP0080KB−A

M30280FAWG −20 〜 85 PTLG0085JB−A

M30281FAHP 10ビット× 13 1(シリアルI/O) 55
−20 

〜 85、 
−40 
〜 85

PLQP0064KB−A
M30280MC−XXXHP

128K
12K

M − −
10ビット× 24 2(シリアルI/O) 71 PLQP0080KB−A

M30281MC−XXXHP 10ビット× 13 1(シリアルI/O) 55 PLQP0064KB−A
M30280FCHP 128K 

＋ 4K
F

4K
(データ

フラッシュ)

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

10ビット× 24 2(シリアルI/O) 71 PLQP0080KB−A
M30281FCHP 10ビット× 13 1(シリアルI/O) 55 PLQP0064KB−A

M16C/28
(M16C/28B)

M30280FCBHP 128K 
＋ 4K 12K 41.7(@24MHz)

10ビット× 24 2(シリアルI/O) 71 24MHz/4.2 〜 5.5V、 
20MHz/3.0 〜 5.5V、 
10MHz/2.7 〜 5.5V

−40 
〜 85

PLQP0080KB−A
M30281FCBHP 10ビット× 13 1(シリアルI/O) 55 PLQP0064KB−A

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

M16C/Tinyシリーズ 
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デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

汎
用

M16C/Tiny

M16C/26A
(M16C/26B)

M30260F8BGP
64K 

＋ 4K 2K F
4K

(データ
フラッシュ)

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

M16C/60
コア 91

41.7
(@24MHz)

2 −

4回路
(メインクロック、 

PLL、 
サブクロック、 
オンチップ
オシレータ)

Yes − Yes Yes −
Yes

(電圧低下
検出)

10ビット
× 12

Yes −
8

(タイマA、
 タイマB)

− − 5
(タイマA)

8
(タイマA、
 タイマB)

3
(タイマA)

1(タイマA4、 
タイマA1、 
タイマA2、 
タイマB2、

短絡防止タイマ
で実現)

1

3(UART)

− − 1
(UART)

1
(UART) −

39

−

24MHz/4.2 〜 5.5V、 
20MHz/3.0 〜 5.5V、
10MHz/2.7 〜 5.5V

−40 
〜 85 PLQP0048KB−A

M30263F8BFP 10ビット
× 10 2(UART) 33

24MHz/4.2 〜 5.5V、 
20MHz/3.0 〜 5.5V、 
10MHz/2.7 〜 5.5V

−20 
〜 85 PRSP0042GA−B

M16C/26A
(M16C/26A)

M30260M3A−XXXGP
24K

1K

M − −

50
(@20MHz)

10ビット× 12 3(UART) 39

20MHz/
3.0 〜 5.5V、 

10MHz/
2.7 〜 5.5V

−20 
〜 85、 
−40 
〜 85

PLQP0048KB−A
M30263M3A−XXXFP 10ビット× 10 2(UART) 33 PRSP0042GA−B

M30260F3AGP 24K 
＋ 4K F

4K
(データ

フラッシュ)

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

10ビット× 12 3(UART) 39 PLQP0048KB−A

M30263F3AFP 10ビット× 10 2(UART) 33 PRSP0042GA−B

M30260M6A−XXXGP
48K

2K

M − −
10ビット× 12 3(UART) 39 PLQP0048KB−A

M30263M6A−XXXFP 10ビット× 10 2(UART) 33 PRSP0042GA−B

M30260F6AGP 48K 
＋ 4K F

4K
(データ

フラッシュ)

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

10ビット× 12 3(UART) 39 PLQP0048KB−A

M30263F6AFP 10ビット× 10 2(UART) 33 PRSP0042GA−B

M30260M8A−XXXGP
64K M − −

10ビット× 12 3(UART) 39 PLQP0048KB−A
M30263M8A−XXXFP 10ビット× 10 2(UART) 33 PRSP0042GA−B

M30260F8AGP 64K 
＋ 4K F

4K
(データ

フラッシュ)

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

10ビット× 12 3(UART) 39 PLQP0048KB−A

M30263F8AFP 10ビット× 10 2(UART) 33 PRSP0042GA−B

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

M16C/Tinyシリーズ 
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デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

U
S
B

M16C/20 M16C/24

M30245M8−XXXGP 64K 5K M

−

−

M16C/60
コア 91 62.5

(@16MHz) 4 −

3回路
(メインクロック、 
サブクロック、
 オンチップ
オシレータ)

Yes − Yes Yes − − 10ビット
× 8 Yes −

5
(タイマA0、 
タイマA1、 
タイマA2、
 タイマA3、 
タイマA4)

− −

5
(タイマA0、 
タイマA1、 
タイマA2、 
タイマA3、 
タイマA4
で実現)

5
(タイマA0、
 タイマA1、 
タイマA2、 
タイマA3、 
タイマA4
で実現)

− − 1

4
(UART0、 
UART1、
 UART2、
 UART3)

− −
4(UART0、 
UART1、 
UART2、
 UART3)

2
(UART0、
 UART1、 
シリアル
サウンド

インタフェース
対応)

− 80

シリアル
サウンド
インタ

フェース : 2、 
AND Flash 
コントローラ
USB 2.0

Full-Speed

16MHz/
3.0 〜 3.6V

−20 
〜 85 PLQP0100KB−AM30245FCGP

128K 10K
F

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

M30245MC−XXXGP M −
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

M16C/20シリーズ 
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デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

自動
車/
産業

M16C/10 M16C/1N M301N2F8FP 64K 
＋ 4K 3K F

4K
(データ

フラッシュ)

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

M16C/60
コア 91 62.5

(@16MHz) − −

3回路
(メインクロック、 
サブクロック、 
オンチップ
オシレータ)

Yes − Yes Yes − − 10ビット
× 14 Yes 8ビット

× 1
1

(タイマC)
1

(タイマC) −
2

(タイマY、
タイマZ)

1
(タイマX) − − − 2

(UART) − − − − 1 37 − 16MHz/
4.2 〜 5.5V

−40 
〜 85 PLQP0048KB−A

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

M16C/10シリーズ 
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R32C/100シリーズ 
デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

カ
ー
オ
ー
デ
ィ
オ
、ボ
デ
ィ

R32C/100

R32C/151

R5F6451MJFD
768K 
＋ 8K

48K

F

8K(データ
フラッシュ/

消去 10k回)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

R32C/100
コア 108 15.625

(@64MHz) 4

DMACII
(すべての周
辺機能割り
込み要因で
起動可能)

4回路(メイン
クロック、

 サブクロック、 
PLL、 

オンチップ
オシレータ)

Yes − Yes Yes −
Yes

(電圧低下
検出)

10ビット
× 34 Yes 8ビット

× 2
11

(タイマA、 
タイマB)

32
(インテリ
ジェント

I/O)

32
(インテリ
ジェント

I/O)

37
(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

11
(タイマA、 
タイマB)

3
(タイマA) 

＋ 2
(インテリ

ジェントI/O)

1
(タイマA1、 
タイマA2、 
タイマA4、 
タイマB2、 
短絡防止

タイマで実現)

1 5
(UART) − − 3

(UART)

6
(3 (UART)

＋3 
(シリアルバス

インタフェース))

2

120 LIN(8) 64MHz/
3.0 〜 5.5V

−40 〜 85

PLQP0144KA−A

R5F6451MKFD −40 〜 125
R5F6451MLFD −40 〜 105
R5F64514JFD 768K 

＋ 
16K

8K(データフラッシュ/
消去 10k回)、 

8K(E2データフラッ
シュ/消去 100k回)

−40 〜 85
R5F64514KFD −40 〜 125
R5F64514LFD −40 〜 105
R5F6451NJFD

1024K 
＋ 8K

8K(データ
フラッシュ/

消去 10k回)

−40 〜 85
R5F6451NKFD −40 〜 125
R5F6451NLFD −40 〜 105
R5F64515JFD

1024K 
＋ 16K

8K(データフラッシュ/
消去 10k回)、 

8K(E2データフラッ
シュ/消去 100k回)

−40 〜 85
R5F64515KFD −40 〜 125
R5F64515LFD −40 〜 105

R32C/152

R5F6452MJFD
768K 
＋ 8K

48K

8K(データ
フラッシュ/

消去 10k回)

3

−40 〜 85
R5F6452MKFD −40 〜 125
R5F6452MLFD −40 〜 105
R5F64524JFD 768K 

＋ 
16K

8K(データフラッシュ/
消去 10k回)、 

8K(E2データフラッ
シュ/消去 100k回)

−40 〜 85
R5F64524KFD −40 〜 125
R5F64524LFD −40 〜 105
R5F6452NJFD

1024K 
＋ 8K

8K(データ
フラッシュ/

消去 10k回) 

−40 〜 85
R5F6452NKFD −40 〜 125
R5F6452NLFD −40 〜 105
R5F64525JFD

1024K 
＋ 16K

8K(データフラッシュ/
消去 10k回)、 

8K(E2データフラッ
シュ/消去 100k回)

−40 〜 85
R5F64525KFD −40 〜 125
R5F64525LFD −40 〜 105

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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R32C/100シリーズ 
デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

カ
ー
オ
ー
デ
ィ
オ
、ボ
デ
ィ

R32C/100

R32C/153

R5F6453MJFD
768K 
＋ 8K

48K

F

8K(データ
フラッシュ/

消去 10k回)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

R32C/100
コア 108 15.625

(@64MHz) 4

DMACII
(すべての周
辺機能割り
込み要因で
起動可能)

4回路(メイン
クロック、 

サブクロック、 
PLL、 

オンチップ
オシレータ)

Yes − Yes Yes −
Yes

(電圧低下
検出)

10ビット
× 34 Yes 8ビット

× 2
11

(タイマA、 
タイマB)

32
(インテリ
ジェント

I/O)

32
(インテリ
ジェント

I/O)

37
(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

11
(タイマA、 
タイマB)

3
(タイマA) 

＋ 2
(インテリ

ジェントI/O)

1
(タイマA1、 
タイマA2、 
タイマA4、 
タイマB2、 
短絡防止

タイマで実現)

1 5
(UART) − − 3

(UART)

6
(3(UART)

＋3
(シリアルバス

インタフェース))

4

120

LIN(8)

64MHz/
3.0 〜 5.5V

−40 〜 85

PLQP0144KA−A

R5F6453MKFD −40 〜 125
R5F6453MLFD −40 〜 105
R5F64534JFD 768K 

＋ 
16K

8K(データフラッシュ/
消去 10k回)、 

8K(E2データフラッ
シュ/消去 100k回)

−40 〜 85
R5F64534KFD −40 〜 125
R5F64534LFD −40 〜 105
R5F6453NJFD

1024K 
＋ 8K

8K(データ
フラッシュ/

消去 10k回)

−40 〜 85
R5F6453NKFD −40 〜 125
R5F6453NLFD −40 〜 105
R5F64535JFD

1024K 
＋ 16K

8K(データフラッシュ/
消去 10k回)、 

8K(E2データフラッ
シュ/消去 100k回)

−40 〜 85
R5F64535KFD −40 〜 125
R5F64535LFD −40 〜 105

R32C/156

R5F6456FJFD
256K 
＋ 8K

20K

8K(データ
フラッシュ/

消去 10K回)

6
(3(UART)

＋3
(シリアルバス
インタフェース)

2 LIN(4)

−40 〜 85
R5F6456FKFD −40 〜 125
R5F6456FLFD −40 〜 105
R5F64561JFD 256K 

＋ 
12K

8K(データフラッシュ/
消去 10K回)、 

4K(E2データフラッシ
シュ/消去 100k回)

−40 〜 85
R5F64561KFD −40 〜 125
R5F64561LFD −40 〜 105
R5F6456GJFD

384K 
＋ 8K

24K

8K(データ
フラッシュ/

消去 10K回)

−40 〜 85
R5F6456GKFD −40 〜 125
R5F6456GLFD −40 〜 105
R5F64562JFD 384K 

＋ 
12K

8K(データフラッシュ/
消去 10K回)、 

4K(E2データフラッシ
シュ/消去 100k回)

−40 〜 85
R5F64562KFD −40 〜 125
R5F64562LFD −40 〜 105
R5F6456HJFD

512K 
＋ 8K

32K

8K(データ
フラッシュ/

消去 10K回)

−40 〜 85
R5F6456HKFD −40 〜 125
R5F6456HLFD −40 〜 105
R5F64563JFD 512K 

＋ 
12K

8K(データフラッシュ/
消去 10K回)、 

4K(E2データフラッシ
シュ/消去 100k回)

−40 〜 85
R5F64563KFD −40 〜 125
R5F64563LFD −40 〜 105

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

カ
ー
オ
ー
デ
ィ
オ
、ボ
デ
ィ

R32C/100

R32C/157

R5F6457FJFD
256K 
＋ 8K

20K

F

8K(データ
フラッシュ/

消去 10k回)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

R32C/100
コア 108 15.625

(@64MHz) 4

DMACII
(すべての周
辺機能割り
込み要因で
起動可能)

4回路(メイン
クロック、 

サブクロック、 
PLL、 

オンチップ
オシレータ)

Yes − Yes Yes −
Yes

(電圧低下
検出)

10ビット
× 34

Yes 8ビット
× 2

11
(タイマA、 
タイマB)

32
(インテリ
ジェント

I/O)

32
(インテリ
ジェント

I/O)

37
(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

11
(タイマA、 
タイマB)

3
(タイマA) 

＋ 2
(インテリ

ジェントI/O)

1
(タイマA1、 
タイマA2、 
タイマA4、 
タイマB2、 

短絡防止タイマ
で実現)

1 5
(UART) − − 3

(UART)

6
(3(UART)

＋3
(シリアルバス

インタフェース))

3 120 LIN(4)

64MHz/
3.0 〜 5.5V

−40 〜 85

PLQP0144KA−A

R5F6457FKFD −40 〜 125
R5F6457FLFD −40 〜 105
R5F64571JFD 256K 

＋ 
12K

8K(データフラッシュ/
消去 10k回)、 

4K(E2データフラッ
シュ/消去 100k回)

−40 〜 85
R5F64571KFD −40 〜 125
R5F64571LFD −40 〜 105
R5F6457GJFD

384K 
＋ 8K

24K

8K(データ
フラッシュ/

消去 10k回)

−40 〜 85
R5F6457GKFD −40 〜 125
R5F6457GLFD −40 〜 105
R5F64572JFD 384K 

＋ 
12K

8K(データフラッシュ/
消去 10k回)、 

4K(E2データフラッ
シュ/消去 100k回)

−40 〜 85
R5F64572KFD −40 〜 125
R5F64572LFD −40 〜 105
R5F6457HJFD

512K 
＋ 8K

32K

8K(データ
フラッシュ/

消去 10k回)

−40 〜 85
R5F6457HKFD −40 〜 125
R5F6457HLFD −40 〜 105
R5F64573JFD 512K 

＋ 
12K

8K(データフラッシュ/
消去 10k回)、 

4K(E2データフラッ
シュ/消去 100k回)

−40 〜 85
R5F64573KFD −40 〜 125
R5F64573LFD −40 〜 105

R32C/120

R5F6420AJFB
128K 
＋ 8K

12K

8K(データ
フラッシュ/

消去 10k回)

10ビット
× 26

16
(インテリ
ジェント

I/O)

16
(インテリ
ジェント

I/O)

21
(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

4
(3(UART)

＋1
(シリアルバス

インタフェース))

1 84 LIN(2)

−40 〜 85

PLQP0100KB−A

R5F6420AKFB −40 〜 125
R5F6420ALFB −40 〜 105

R5F64206JFB

128K 
＋ 

12K

8K(データ
フラッシュ/

消去 10k回)、 
4K(E2データ
フラッシュ/

消去 100k回)

−40 
〜 85

R5F64206KFB −40 
〜 125

R5F64206LFB −40 
〜 105

R5F6420BJFB
256K 
＋ 8K

20K

8K(データ
フラッシュ/

消去 10k回)

−40 〜 85
R5F6420BKFB −40 〜 125
R5F6420BLFB −40 〜 105
R5F64207JFB

256K 
＋ 

12K

8K(データフラッシュ:
書き込み/

消去 10k回)、 
4K(E2データフラッシュ/

消去 100k回)

−40 〜 85

R5F64207KFB −40 〜 125

R5F64207LFB −40 〜 105
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

R32C/100シリーズ 
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デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

カ
ー
オ
ー
デ
ィ
オ
、ボ
デ
ィ

R32C/100 R32C/121

R5F6421AJFB
128K 
＋ 8K

12K

F

8K(データ
フラッシュ/

消去 10k回)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

R32C/100
コア 108 15.625

(@64MHz) 4

DMACII
(すべての周
辺機能割り
込み要因で
起動可能)

4回路(メイン
クロック、 

サブクロック、 
PLL、 

オンチップ
オシレータ)

Yes − Yes Yes −
Yes

(電圧低下
検出)

10ビット
× 26 Yes 8ビット

× 2
11

(タイマA、 
タイマB)

16
(インテリ
ジェント

I/O)

16
(インテリ
ジェント

I/O)

21
(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

11
(タイマA、 
タイマB)

3
(タイマA) 

＋ 2
(インテリ

ジェントI/O)

1
(タイマA1、 
タイマA2、 
タイマA4、 
タイマB2、 

短絡防止タイマ
で実現)

1 5
(UART) − − 3

(UART)

6
(3(UART)

＋3
(シリアルバス

インタフェース))

2 84 LIN(2) 64MHz/
3.0 〜 5.5V

−40 〜 85

PLQP0100KB−A

R5F6421AKFB −40 〜 125
R5F6421ALFB −40 〜 105

R5F64216JFB
128K 

＋ 
12K

8K(データフラッシュ/
消去 10k回)、 

4K(E2データフラッシ
シュ/消去 100k回)

−40 
〜 85

R5F64216KFB 8K(データフラッシュ/
消去 10k回)、 

4K(E2データフラッ
シュ/消去 100k回)

−40 〜 125

R5F64216LFB −40 〜 105

R5F6421BJFB
256K 
＋ 8K

20K

8K(データ
フラッシュ/

消去 10k回)

−40 〜 85
R5F6421BKFB −40 〜 125
R5F6421BLFB −40 〜 105
R5F64217JFB 256K 

＋ 
12K

8K(データフラッシュ/
消去 10k回)、 

4K(E2データフラッ
シュ/消去 100k回)

−40 〜 85
R5F64217KFB −40 〜 125
R5F64217LFB −40 〜 105
R5F6421CJFB

384K 
＋ 8K

24K

8K(データ
フラッシュ/

消去 10k回)

−40 〜 85
R5F6421CKFB −40 〜 125
R5F6421CLFB −40 〜 105
R5F64218JFB 384K 

＋ 
12K

8K(データフラッシュ/
消去 10k回)、 

4K(E2データフラッ
シュ/消去 100k回)

−40 〜 85
R5F64218KFB −40 〜 125
R5F64218LFB −40 〜 105
R5F6421DJFB

512K 
＋ 8K

32K

8K(データ
フラッシュ/

消去 10k回)

−40 〜 85
R5F6421DKFB −40 〜 125
R5F6421DLFB −40 〜 105
R5F64219JFB 512K 

＋ 
12K

8K(データフラッシュ/
消去 10k回)、 

4K(E2データフラッ
シュ/消去 100k回)

−40 〜 85
R5F64219KFB −40 〜 125
R5F64219LFB −40 〜 105

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

R32C/100シリーズ 
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デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

カ
ー
オ
ー
デ
ィ
オ
、ボ
デ
ィ

R32C/100

R32C/160

R5F6460EJFP
128K 
＋ 8K

12K

F

8K(データ
フラッシュ/
消去10k回)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

R32C/100
コア 108 20.8

(@48MHz) 4

DMACII
(すべての周
辺機能割り
込み要因で
起動可能)

4回路(メイン
クロック、 

サブクロック、 
PLL、 

オンチップ
オシレータ)

Yes − Yes Yes −
Yes

(電圧低下
検出)

10ビット
× 23 Yes −

11
(タイマA、 
タイマB)

8
(インテリ
ジェント

I/O)

8
(インテリ
ジェント

I/O)

13
(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

11
(タイマA、 
タイマB)

3
(タイマA) 

＋ 1
(インテリ

ジェントI/O)

1
(タイマA1、 
タイマA2、
 タイマA4、 
タイマB2、 

短絡防止タイマ
で実現)

1 5
(UART) − − 3

(UART)

4
(3(UART)

＋1
(シリアルバス

インタフェース))

1

64 LIN(1) 48MHz/
3.0 〜 5.5V

−40 〜 85

PLQP0080KB−A

R5F6460EKFP −40 〜 125
R5F6460ELFP −40 〜 105
R5F64600JFP 128K 

＋ 
12K

8K(データフラッシュ/
消去10k回)、 

4K(E2データフラッ
シュ/消去 100k回)

−40 〜 85
R5F64600KFP −40 〜 125
R5F64600LFP −40 〜 105
R5F6460FJFP

256K 
＋ 8K

20K

8K(データ
フラッシュ/
消去10k回)

−40 〜 85
R5F6460FKFP −40 〜 125
R5F6460FLFP −40 〜 105
R5F64601JFP 256K 

＋ 
12K

8K(データフラッシュ/
消去10k回)、 

4K(E2データフラッ
シュ/消去 100k回)

−40 〜 85
R5F64601KFP −40 〜 125
R5F64601LFP −40 〜 105

R32C/161

R5F6461EJFP
128K 
＋ 8K

12K

8K(データ
フラッシュ/

消去 10k回)

2

−40 〜 85
R5F6461EKFP −40 〜 125
R5F6461ELFP −40 〜 105
R5F64610JFP 128K 

＋ 
12K

8K(データフラッシュ/
消去 10k回)、 

4K(E2データフラッ
シュ/消去 100k回)

−40 〜 85
R5F64610KFP −40 〜 125
R5F64610LFP −40 〜 105
R5F6461FJFP

256K 
＋ 8K

20K

8K(データ
フラッシュ/

消去 10k回)

−40 〜 85
R5F6461FKFP −40 〜 125
R5F6461FLFP −40 〜 105
R5F64611JFP 256K 

＋ 
12K

8K(データフラッシュ/
消去 10k回)、 

4K(E2データフラッ
シュ/消去 100k回)

−40 〜 85
R5F64611KFP −40 〜 125
R5F64611LFP −40 〜 105

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

カ
ー
オ
ー
デ
ィ
オ
、ボ
デ
ィ

R32C/100

R32C/145

R5F6445FJFB
256K 
＋ 8K

32K

F
8K(データ
フラッシュ/

消去 100回)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

R32C/100
コア 108 15.625

(@64MHz) 4

DMACII
(すべての周
辺機能割り
込み要因で
起動可能)

4回路(メイン
クロック、

 サブクロック、 
PLL、 

オンチップ
オシレータ)

Yes − Yes Yes − − 10ビット
× 26 Yes 8ビット

× 2
11

(タイマA、 
タイマB)

16
(インテリ
ジェント

I/O)

16
(インテリ
ジェント

I/O)

21
(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

11
(タイマA、 
タイマB)

3
(タイマA) 

＋ 2
(インテリ

ジェントI/O)

1
(タイマA1、 
タイマA2、
 タイマA4、 
タイマB2、

短絡防止タイマ
で実現)

1 5
(UART) − − 3

(UART)

5
(3(UART)

＋ 2
(シリアルバス

インタフェース))

6

84

CAN
ゲートウェイ
(最大CAN

6チャネル間の
ルーティング
可能) LIN(2) 64MHz/

4.2 〜 5.5V
(VCC)、

3.0 〜 VCC
(VCC0)

−40 〜 85

PLQP0100KB−A

R5F6445FKFB −40 〜 125
R5F6445FLFB −40 〜 105
R5F6445HJFB

512K 
＋ 8K

−40 〜 85
R5F6445HKFB −40 〜 125
R5F6445HLFB −40 〜 105

R32C/142

R5F6442FJFB
256K 
＋ 8K

32K 3

CAN
ゲートウェイ
(最大CAN

3チャネル間の
ルーティング
可能) LIN(2)

−40 〜 85
R5F6442FKFB −40 〜 125
R5F6442FLFB −40 〜 105
R5F6442HJFB

512K 
＋ 8K

−40 〜 85
R5F6442HKFB −40 〜 125
R5F6442HLFB −40 〜 105

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

R32C/100シリーズ 
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デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

カ
ー
オ
ー
デ
ィ
オ
、ボ
デ
ィ

M32C/80 M32C/85(M32C/85T)

M30853MGT−XXXGP

256K 20K

M − −

M32C/80
コア 108 31.3

(@32MHz) 4

DMACII
(すべての周
辺機能割り
込み要因で
起動可能)

4回路(メイン
クロック、 

サブクロック、 
PLL、 

オンチップ
オシレータ)

Yes − Yes Yes − −

10ビット
× 26

Yes 8ビット
× 2

11
(タイマA、 
タイマB)

8
(インテリ
ジェント

I/O)

8
(インテリ
ジェント

I/O)

13
(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

11
(タイマA、 
タイマB)

3
(タイマA) 

＋ 1
(インテリ
ジェントI/

O)

1
(タイマA1、 
タイマA2、 
タイマA4、 
タイマB2、 

短絡防止タイマ
で実現)

1

6
(UART、
インテリ
ジェント

I/O)

1
(インテリ

ジェントI/O)
− 5

(UART)
5

(UART) 2

85

− 32MHz/
4.2 〜 5.5V

−40 〜 85
PLQP0100KB−A

M30853MGU−XXXGP −40 〜 105
M30855MGT−XXXGP 10ビット

× 34 121
−40 〜 85

PLQP0144KA−A
M30855MGU−XXXGP −40 〜 105
M30853MWT−XXXGP

320K

24K

10ビット
× 26 85

−40 〜 85
PLQP0100KB−A

M30853MWU−XXXGP −40 〜 105
M30855MWT−XXXGP 10ビット

× 34 121
−40 〜 85

PLQP0144KA−A
M30855MWU−XXXGP −40 〜 105
M30853FWTGP

320K 
＋ 4K F

4K
(データ

フラッシュ)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

10ビット
× 26 85

−40 〜 85
PLQP0100KB−A

M30853FWUGP −40 〜 105
M30855FWTGP 10ビット

× 34 121
−40 〜 85

PLQP0144KA−A
M30855FWUGP −40 〜 105
M30853MHT−XXXGP

384K M − −

10ビット
× 26 85

−40 〜 85
PLQP0100KB−A

M30853MHU−XXXGP −40 〜 105
M30855MHT−XXXGP 10ビット

× 34 121
−40 〜 85

PLQP0144KA−A
M30855MHU−XXXGP −40 〜 105
M30853FHTGP

384K 
＋ 4K

F
4K

(データ
フラッシュ)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

10ビット
× 26 85

−40 〜 85
PLQP0100KB−A

M30853FHUGP −40 〜 105
M30855FHTGP 10ビット

× 34 121
−40 〜 85

PLQP0144KA−A
M30855FHUGP −40 〜 105
M30853FJTGP

512K 
＋ 4K

10ビット
× 26 85

−40 〜 85
PLQP0100KB−A

M30853FJUGP −40 〜 105
M30855FJTGP 10ビット

× 34 121
−40 〜 85

PLQP0144KA−A
M30855FJUGP −40 〜 105

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

M32C/80シリーズ 
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デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

カ
ー
オ
ー
デ
ィ
オ
、ボ
デ
ィ

M32C/80

M32C/84
(M32C/84T)

M30840MCT−XXXGP
128K 10K

M − −

M32C/80
コア 108 31.3

(@32MHz) 4

DMACII
(すべての周
辺機能割り
込み要因で
起動可能)

4回路(メイン
クロック、 

サブクロック、 
PLL、 

オンチップ
オシレータ)

Yes − Yes Yes − −

10ビット× 26

Yes 8ビット
× 2

11
(タイマA、 
タイマB)

8
(インテリ
ジェント

I/O)

8
(インテリ
ジェント

I/O)

13
(タイマA、 
インテリ

ジェントI/O)

11
(タイマA、 
タイマB)

3
(タイマA) 

＋ 1
(インテリ

ジェントI/O)

1
(タイマA1、 
タイマA2、 
タイマA4、 
タイマB2、 

短絡防止タイマ
で実現)

1

6
(UART、 
インテリ
ジェント

I/O)

1
(インテリ

ジェントI/O)
− 5

(UART)
5

(UART)

1

85

− 32MHz/
4.2 〜 5.5V

−40 
〜 85

PLQP0100KB−A
M30842MCT−XXXGP 10ビット× 34 121 PLQP0144KA−A
M30843MGT−XXXGP

256K 20K

10ビット
× 26 85 PLQP0100KB−A

M30843MGU−XXXGP −40 〜 105
M30845MGT−XXXGP 10ビット

× 34 121
−40 〜 85

PLQP0144KA−A
M30845MGU−XXXGP −40 〜 105
M30843MWT−XXXGP

320K

24K

10ビット
× 26 85

−40 〜 85
PLQP0100KB−A

M30843MWU−XXXGP −40 〜 105
M30845MWT−XXXGP 10ビット

× 34 121
−40 〜 85

PLQP0144KA−A
M30845MWU−XXXGP −40 〜 105
M30843MHT−XXXGP

384K

10ビット
× 26 85

−40 〜 85
PLQP0100KB−A

M30843MHU−XXXGP −40 〜 105
M30845MHT−XXXGP 10ビット

× 34 121
−40 〜 85

PLQP0144KA−A
M30845MHU−XXXGP −40 

〜 105M30843FHUGP
384K 
＋ 4K

F
4K

(データ
フラッシュ)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

10ビット× 26 85 PLQP0100KB−A
M30845FHTGP 10ビット

× 34 121
−40 〜 85

PLQP0144KA−A
M30845FHUGP −40 〜 105
M30843FJTGP

512K 
＋ 4K

10ビット× 26 85 −40 
〜 85

PLQP0100KB−A
M30845FJTGP 10ビット

× 34 121 PLQP0144KA−A
M30845FJUGP −40 〜 105

M32C/88
(M32C/88T)

M30880FWTGP

320K 
＋ 4K

18K

10ビット
× 26

3
(タイマA) 

＋ 2
(インテリ

ジェントI/O)

3

85
−40 〜 85

PLQP0100KB−A
M30880FWUGP −40 〜 105
M30882FWTGP 10ビット

× 34 121
−40 〜 85

PLQP0144KA−A
M30882FWUGP −40 〜 105
M30880FHTGP

384K 
＋ 4K

10ビット
× 26 85

−40 〜 85
PLQP0100KB−A

M30880FHUGP −40 〜 105
M30882FHTGP 10ビット

× 34 121
−40 〜 85

PLQP0144KA−A
M30882FHUGP −40 〜 105
M30880FJTGP

512K 
＋ 4K

10ビット
× 26 85

−40 〜 85
PLQP0100KB−A

M30880FJUGP −40 〜 105
M30882FJTGP 10ビット

× 34 121
−40 〜 85

PLQP0144KA−A
M30882FJUGP −40 〜 105

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

カ
ー
オ
ー
デ
ィ
オ
、ボ
デ
ィ

M16C/60

M16C/62P
(M16C/62PT)

M3062CM6T−XXXGP 48K

4K

M − −

M16C/60
コア 91

41.7
(@24MHz)

2 −

4回路(メイン
クロック、 

PLL、 
サブクロック、 
オンチップ
オシレータ)

Yes −

Yes Yes

− − 10ビット
× 26 Yes 8ビット

× 2
11

(タイマA、 
タイマB)

− −

5
(タイマA)

11
(タイマA、 
タイマB)

3
(タイマA)

1(タイマ
A4、 タイマ
A1、 タイマ

A2、 
タイマB2、 
短絡防止
タイマで実

現)

1

3
(UART)

2(シリア
ルI/O)

− 3
(UART)

3
(UART)

−

85

−

24MHz/
4.0 〜 5.5V −40 

〜 85

PLQP0100KB−A

M3062CM8T−XXXGP 64K

M3062CF8TGP 64K ＋ 4K F
4K

(データ
フラッシュ)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)
M3062CMAT−XXXGP 96K 5K

M − −
M3062AMCT−XXXGP 128K 10K

M3062JFHTFP
384K 
＋ 4K 31K F

4K
(データ

フラッシュ)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

PRQP0100JB−A

M3062JFHTGP PLQP0100KB−A

M16C/62A
(M16C/62T)

M30623M4T−XXXGP 32K 3K

M

−

−

62.5
(@16MHz)

2回路(メイン
クロック、 

サブクロック)
− −

3(タイマA) 2(タイマA) − 2(UART) 1(UART)

1
(UART) −

68

16MHz/
4.2 〜 5.5V

PRQP0080JA−A
M30622M8T−XXXFP

64K 4K

5
(タイマA)

3
(タイマA)

1(タイマA4、 タイマA1、 
タイマA2、 タイマB2、 
短絡防止タイマで実現)

3
(UART) − 85 PRQP0100JB−A

M30622M8V−XXXFP −40 〜 125
M30623M8T−XXXGP 3

(タイマA)
2

(タイマA) − 2
(UART)

1
(UART) 68

−40 〜 85
PRQP0080JA−A

M30623M8V−XXXGP −40 〜 125
M30622MCT−XXXFP

128K

5K

5
(タイマA)

3
(タイマA)

1(タイマA4、 タイマA1、 
タイマA2、 タイマB2、 
短絡防止タイマで実現)

3
(UART) − 85

−40 〜 85
PRQP0100JB−A

M30622MCV−XXXFP −40 〜 125
M30623MCT−XXXGP 3

(タイマA)
2

(タイマA) − 2
(UART)

1
(UART) 68

−40 〜 85
PRQP0080JA−A

M30623MCV−XXXGP −40 〜 125
M30620FCT−XXXFP

10K

F

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

5
(タイマA)

3
(タイマA)

1(タイマA4、 タイマA1、 
タイマA2、 タイマB2、 
短絡防止タイマで実現)

3
(UART) − 85

−40 
〜 85 PRQP0100JB−AM30620FCTFP

M30620FCUFP −40 〜 105
M30621FCTGP 3(タイマA) 2(タイマA) − 2(UART) 1(UART) 68

−40 
〜 85

PRQP0080JA−A
M30624FGT−XXXGP

256K 20K 5
(タイマA)

3
(タイマA)

1(タイマA4、 
タイマA1、 
タイマA2、 
タイマB2、 
短絡防止

タイマで実現)

3
(UART) − 85

PLQP0100KB−A
M30624FGTGP
M30624FGU−XXXFP −40 

〜 105 PRQP0100JB−A
M30624FGUFP

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

カ
ー
オ
ー
デ
ィ
オ
、ボ
デ
ィ

M16C/60

M16C/6N4

M306N4MCT−XXXFP

128K

5K

M − −

M16C/60
コア 91 50

(@20MHz) 2 −

4回路(メイン
クロック、 

PLL、 
サブクロック、 
オンチップ
オシレータ)

Yes − Yes Yes − − 10ビット
× 26 Yes 8ビット

× 2
11

(タイマA、 
タイマB)

− − 5
(タイマA)

11
(タイマA、 
タイマB)

3
(タイマA)

1
(タイマA4、
 タイマA1、
 タイマA2、 
タイマB2、 
短絡防止

タイマで実現)

1 3
(UART) 1(SI/O) − 3

(UART)
3

(UART)

2

85 − 20MHz/
4.2 〜 5.5V

−40 
〜 85

PRQP0100JB−A
M306N4MCT−XXXGP PLQP0100KB−A
M306N4MCV−XXXFP −40 

〜 125
PRQP0100JB−A

M306N4MCV−XXXGP PLQP0100KB−A
M306N4FCTFP

128K 
＋ 4K F

4K
(データ

フラッシュ)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

−40 
〜 85

PRQP0100JB−A
M306N4FCTGP PLQP0100KB−A
M306N4FCVFP −40 

〜 125
PRQP0100JB−A

M306N4FCVGP PLQP0100KB−A
M306N4MGT−XXXFP

256K

10K

M − −

−40 
〜 85

PRQP0100JB−A
M306N4MGT−XXXGP PLQP0100KB−A
M306N4MGV−XXXFP −40 

〜 125
PRQP0100JB−A

M306N4MGV−XXXGP PLQP0100KB−A
M306N4FGTFP

256K 
＋ 4K F

4K
(データ

フラッシュ)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

−40 
〜 85

PRQP0100JB−A
M306N4FGTGP PLQP0100KB−A
M306N4FGVFP −40 

〜 125
PRQP0100JB−A

M306N4FGVGP PLQP0100KB−A

M16C/6N5

M306N5MCT−XXXFP

128K

5K

M − −

1

−40 
〜 85

PRQP0100JB−A
M306N5MCT−XXXGP PLQP0100KB−A
M306N5MCV−XXXFP −40 

〜 125
PRQP0100JB−A

M306N5MCV−XXXGP PLQP0100KB−A
M306N5FCTFP

128K 
＋ 4K F

4K
(データ

フラッシュ)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

−40 
〜 85

PRQP0100JB−A
M306N5FCTGP PLQP0100KB−A
M306N5FCVFP −40 

〜 125
PRQP0100JB−A

M306N5FCVGP PLQP0100KB−A
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

M16C/60シリーズ 
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デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

カー
オー
ディ
オ、
ボデ
ィ

M16C/60

M16C/6NK

M306NKFHTGP 384K 
＋ 4K

31K

F
4K

(データ
フラッシュ)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

M16C/60
コア 91 50

(@20MHz) 2 −

4回路(メイン
クロック、 

PLL、 
サブクロック、 
オンチップ
オシレータ)

Yes − Yes Yes − − 10ビット
× 26 Yes 8ビット

× 2
11

(タイマA、 
タイマB)

− − 5
(タイマA)

11
(タイマA、 
タイマB)

3
(タイマA)

1
(タイマA4、 
タイマA1、
 タイマA2、 
タイマB2、

短絡防止タイマ
で実現)

1 3
(UART)

2
(シリアル

I/O)

− 3
(UART)

3
(UART) 2

85

− 20MHz/
4.2 〜 5.5V

−40 〜 85

PLQP0100KB−A
M306NKFHVGP −40 〜 125
M306NKFJTGP 512K 

＋ 4K
−40 〜 85

M306NKFJVGP −40 〜 125

M16C/6NM

M306NMFHTGP 384K 
＋ 4K

31K
4

(シリアル
I/O)

111

−40 〜 85

PLQP0128KB−A
M306NMFHVGP −40 〜 125
M306NMFJTGP 512K 

＋ 4K
−40 〜 85

M306NMFJVGP −40 〜 125
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

M16C/60シリーズ 
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デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

カ
ー
オ
ー
デ
ィ
オ
、ボ
デ
ィ

M16C/50 M16C/5M

R5F35M73JFE

96K 
＋ 24K

8K

F

8K
(データ

フラッシュ)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

M16C/60 
コア 91 31.25

(@32MHz) 4 −

5回路
(メインクロック、 

PLL、 
サブクロック、 

高速オンチップ
オシレータ、 

低速オンチップ
オシレータ)

Yes
(32.768kHz) Yes

2回路
(高速:

40MHz、 
低速:

125kHz)

Yes Yes
Yes

(検出電圧
2点)

10ビット× 27

Yes 8ビット
× 1

9
(タイマA、 
タイマB、

タスク監視
タイマ)

8
(タイマS)

8
(タイマS)

13
(タイマA、 
タイマS)

8
(タイマA、 
タイマB)

3
(タイマA)

＋1
(タイマS)

1
(タイマA4、 
タイマA1、 
タイマA2、 
タイマB2、 

短絡防止タイマ
で実現)

1
(自動起動

機能、 
クロック
ソース

保護機能、 
ウォッチ
ドッグ

タイマ用
低速

オンチップ
オシレータ

付き)

5(UART)

− −

2
(マルチ
マスタ
I2C、 

UART)

2
(1(UART)

＋1
(シリアルバス

インタフェース))

1
70

LIN(1) 32MHz/
3.0 〜 5.5V

−40 
〜 85

PLQP0080KB−A
R5F35M83JFF 10ビット× 16 4(UART) 54 PLQP0064KB−A
R5F35ME3JFE 10ビット× 27 5(UART)

2
70 PLQP0080KB−A

R5F35MF3JFF 10ビット× 16 4(UART) 54 PLQP0064KB−A
R5F35M73KFE 10ビット× 27 5(UART)

1
70

−40 
〜 125

PLQP0080KB−A
R5F35M83KFF 10ビット× 16 4(UART) 54 PLQP0064KB−A
R5F35ME3KFE 10ビット× 27 5(UART)

2
70 PLQP0080KB−A

R5F35MF3KFF 10ビット× 16 4(UART) 54 PLQP0064KB−A
R5F35M23JFE

96K 
＋ 28K

8K (データ
フラッシュ)、 
4K(E2データ
フラッシュ/

消去 100k回)

10ビット× 27 5(UART)
1

70

−40 
〜 85

PLQP0080KB−A
R5F35M33JFF 10ビット× 16 4(UART) 54 PLQP0064KB−A
R5F35MB3JFE 10ビット× 27 5(UART)

2
70 PLQP0080KB−A

R5F35MC3JFF 10ビット× 16 4(UART) 54 PLQP0064KB−A
R5F35M23KFE 10ビット× 27 5(UART)

1
70

−40 
〜 125

PLQP0080KB−A
R5F35M33KFF 10ビット× 16 4(UART) 54 PLQP0064KB−A
R5F35MB3KFE 10ビット× 27 5(UART)

2
70 PLQP0080KB−A

R5F35MC3KFF 10ビット× 16 4(UART) 54 PLQP0064KB−A

R5F35M66JFB

128K 
＋ 24K 12K

8K
(データ

フラッシュ)

10ビット
× 26

12 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

11
(タイマA、 
タイマB) 5

(UART) 1
87

−40 
〜 85

PLQP0100KB−A

R5F35M76JFE 10ビット× 27 9 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

8
(タイマA、 
タイマB)

70 PLQP0080KB−A
R5F35M86JFF 10ビット× 16 4(UART) 54 PLQP0064KB−A

R5F35MD6JFB 10ビット
× 26

12 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

11
(タイマA、 
タイマB) 5

(UART) 2
87 PLQP0100KB−A

R5F35ME6JFE 10ビット× 27 9 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

8
(タイマA、 
タイマB)

70 PLQP0080KB−A
R5F35MF6JFF 10ビット× 16 4(UART) 54 PLQP0064KB−A

R5F35M66KFB 10ビット
× 26

12 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

11
(タイマA、 
タイマB) 5

(UART) 1
87

−40 
〜 125

PLQP0100KB−A

R5F35M76KFE 10ビット× 27 9 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

8
(タイマA、 
タイマB)

70 PLQP0080KB−A
R5F35M86KFF 10ビット× 16 4(UART) 54 PLQP0064KB−A

R5F35MD6KFB 10ビット
× 26

12 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

11
(タイマA、 
タイマB) 5

(UART) 2
87 PLQP0100KB−A

R5F35ME6KFE 10ビット× 27 9 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

8
(タイマA、 
タイマB)

70 PLQP0080KB−A
R5F35MF6KFF 10ビット× 16 4(UART) 54 PLQP0064KB−A

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

カ
ー
オ
ー
デ
ィ
オ
、ボ
デ
ィ

M16C/50 M16C/5M

R5F35M16JFB

128K 
＋ 28K 12K

F

8K (データ
フラッシュ)、 

4K (E2データ
フラッシュ/

消去 100k回)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

M16C/60 
コア 91 31.25

(@32MHz) 4 −

5回路(メインク
ロック、 
PLL、 

サブクロック、 
高速オンチップ

オシレータ、 
低速オンチップ

オシレータ)

Yes
(32.768kHz) Yes

2回路
(高速:

40MHz、 
低速:

125kHz)

Yes Yes
Yes

(検出電圧
2点)

10ビット
× 26

Yes 8ビット
× 1

12 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

8
(タイマS)

8
(タイマS)

13
(タイマA、 
タイマS)

11
(タイマA、 
タイマB)

3
(タイマA)

＋1
(タイマS)

1
(タイマA4、 
タイマA1、 
タイマA2、 
タイマB2、 

短絡防止タイマ
で実現)

1
(自動起動

機能、 
クロック
ソース

保護機能、 
ウォッチ
ドッグ

タイマ用
低速

オンチップ
オシレータ

付き)

5
(UART)

− −

2
(マルチ
マスタ
I2C、 

UART)

2
(1(UART)

＋1
(シリアルバス

インタフェース))

1
87

LIN(1) 32MHz/
3.0 〜 5.5V

−40 
〜 85

PLQP0100KB−A

R5F35M26JFE 10ビット× 27 9 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

8
(タイマA、 
タイマB)

70 PLQP0080KB−A
R5F35M36JFF 10ビット× 16 4(UART) 54 PLQP0064KB−A

R5F35MA6JFB 10ビット
× 26

12 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

11
(タイマA、 
タイマB) 5

(UART) 2
87 PLQP0100KB−A

R5F35MB6JFE 10ビット× 27 9 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

8
(タイマA、 
タイマB)

70 PLQP0080KB−A
R5F35MC6JFF 10ビット× 16 4(UART) 54 PLQP0064KB−A

R5F35M16KFB 10ビット
× 26

12 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

11
(タイマA、 
タイマB) 5

(UART) 1
87

−40 
〜 125

PLQP0100KB−A

R5F35M26KFE 10ビット× 27 9 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

8
(タイマA、 
タイマB)

70 PLQP0080KB−A
R5F35M36KFF 10ビット× 16 4(UART) 54 PLQP0064KB−A

R5F35MA6KFB 10ビット
× 26

12 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

11
(タイマA、 
タイマB) 5

(UART) 2
87 PLQP0100KB−A

R5F35MB6KFE 10ビット× 27 9 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

8
(タイマA、 
タイマB)

70 PLQP0080KB−A
R5F35MC6KFF 10ビット× 16 4(UART) 54 PLQP0064KB−A

R5F35M6EJFB

256K 
＋ 24K

20K

8K
(データ

フラッシュ)

10ビット
× 26

12 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

11
(タイマA、 
タイマB) 5

(UART) 1
87

−40 
〜 85

PLQP0100KB−A

R5F35M7EJFE 10ビット× 27 9 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

8
(タイマA、 
タイマB)

70 PLQP0080KB−A
R5F35M8EJFF 10ビット× 16 4(UART) 54 PLQP0064KB−A

R5F35MDEJFB 10ビット
× 26

12 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

11
(タイマA、 
タイマB) 5

(UART) 2
87 PLQP0100KB−A

R5F35MEEJFE 10ビット× 27 9 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

8
(タイマA、 
タイマB)

70 PLQP0080KB−A
R5F35MFEJFF 10ビット× 16 4(UART) 54 PLQP0064KB−A

R5F35M6EKFB 10ビット
× 26

12 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

11
(タイマA、 
タイマB) 5

(UART) 1
87

−40 
〜 125

PLQP0100KB−A

R5F35M7EKFE 10ビット× 27 9 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

8
(タイマA、 
タイマB)

70 PLQP0080KB−A
R5F35M8EKFF 10ビット× 16 4(UART) 54 PLQP0064KB−A

R5F35MDEKFB 10ビット
× 26

12 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

11
(タイマA、 
タイマB) 5

(UART) 2
87 PLQP0100KB−A

R5F35MEEKFE 10ビット× 27 9 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

8
(タイマA、 
タイマB)

70 PLQP0080KB−A
R5F35MFEKFF 10ビット× 16 4(UART) 54 PLQP0064KB−A

R5F35M1EJFB

256K 
＋ 28K

8K (データ
フラッシュ)、 

4K (E2データ
フラッシュ/

消去 100k回)

10ビット
× 26

12 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

11
(タイマA、 
タイマB) 5

(UART) 1
87

−40 
〜 85

PLQP0100KB−A

R5F35M2EJFE 10ビット× 27 9 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

8
(タイマA、 
タイマB)

70 PLQP0080KB−A
R5F35M3EJFF 10ビット× 16 4(UART) 54 PLQP0064KB−A

R5F35MAEJFB 10ビット
× 26

12 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

11
(タイマA、 
タイマB) 5

(UART) 2
87 PLQP0100KB−A

R5F35MBEJFE 10ビット× 27 9 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

8
(タイマA、 
タイマB)

70 PLQP0080KB−A
R5F35MCEJFF 10ビット× 16 4(UART) 54 PLQP0064KB−A

R5F35M1EKFB 10ビット
× 26

12 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

11
(タイマA、 
タイマB) 5

(UART) 1
87

−40 
〜 125

PLQP0100KB−A

R5F35M2EKFE 10ビット× 27 9 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

8
(タイマA、 
タイマB)

70 PLQP0080KB−A
R5F35M3EKFF 10ビット× 16 4(UART) 54 PLQP0064KB−A

R5F35MAEKFB 10ビット
× 26

12 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

11
(タイマA、 
タイマB) 5

(UART) 2
87 PLQP0100KB−A

R5F35MBEKFE 10ビット× 27 9 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

8
(タイマA、 
タイマB)

70 PLQP0080KB−A
R5F35MCEKFF 10ビット× 16 4(UART) 54 PLQP0064KB−A

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

M16C/50シリーズ 



37M16Cファミリ  セレクションガイド  2011.10

デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

カ
ー
オ
ー
デ
ィ
オ
、ボ
デ
ィ

M16C/50 M16C/57

R5F35773JFE

96K 
＋ 24K

8K

F

8K
(データ

フラッシュ)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

M16C/60 
コア 91 31.25

(@32MHz) 4 −

5回路(メイン
クロック、 

PLL、 
サブクロック、 

高速オンチップ
オシレータ、 

低速オンチップ
オシレータ)

Yes
(32.768kHz) Yes

2回路
(高速:

40MHz、 
低速:

125kHz)

Yes Yes
Yes
(検出
電圧
2点)

10ビット
× 27

Yes 8ビット
× 1

9
 (タイマA、 
タイマB、
タスク
監視

タイマ)

8
(タイマS)

8
(タイマS)

13
(タイマA、 
タイマS)

8
(タイマA、 
タイマB)

3
(タイマA)

＋1
(タイマS)

1
(タイマA4、 
タイマA1、 
タイマA2、 
タイマB2、 

短絡防止タイマ
で実現)

1
(自動起動

機能、 
クロック
ソース

保護機能、 
ウォッチ
ドッグ

タイマ用
低速

オンチップ
オシレータ

付き)

5
(UART)

− −

2
(マルチ
マスタ
I2C、 

UART)

2
(1(UART)

＋1
(シリアルバス

インタフェース))

−

70

LIN(1) 32MHz/
3.0 〜 5.5V

−40 〜 85
PLQP0080KB−A

R5F35773KFE −40 〜 125
R5F35783JFF 10ビット

× 16
4

(UART) 54
−40 〜 85

PLQP0064KB−A
R5F35783KFF −40 〜 125
R5F35723JFE

96K 
＋ 28K

8K(データ
フラッシュ)、 
4K(E2データ
フラッシュ/

消去 100k回)

10ビット
× 27

5
(UART) 70

−40 〜 85
PLQP0080KB−A

R5F35723KFE −40 〜 125
R5F35733JFF 10ビット

× 16
4

(UART) 54
−40 〜 85

PLQP0064KB−A
R5F35733KFF −40 〜 125
R5F35766JFB

128K 
＋ 24K

12K

8K
(データ

フラッシュ)

10ビット
× 26

12 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

11
(タイマA、 
タイマB) 5

(UART)

87
−40 〜 85

PLQP0100KB−A
R5F35766KFB −40 〜 125
R5F35776JFE 10ビット

× 27
9

 (タイマA、 
タイマB、
タスク
監視

タイマ)

8
(タイマA、 
タイマB)

70
−40 〜 85

PLQP0080KB−A
R5F35776KFE −40 〜 125
R5F35786JFF 10ビット

× 16
4

(UART) 54
−40 〜 85

PLQP0064KB−A
R5F35786KFF −40 〜 125
R5F35716JFB

128K 
＋ 28K

8K(データ
フラッシュ)、 
4K(E2データ
フラッシュ/

消去 100k回)

10ビット
× 26

12 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

11
(タイマA、 
タイマB) 5

(UART)

87
−40 〜 85

PLQP0100KB−A
R5F35716KFB −40 〜 125
R5F35726JFE 10ビット

× 27
9

(タイマA、 
タイマB、
タスク
監視

タイマ)

8
(タイマA、 
タイマB)

70
−40 〜 85

PLQP0080KB−A
R5F35726KFE −40 〜 125
R5F35736JFF 10ビット

× 16
4

(UART) 54
−40 〜 85

PLQP0064KB−A
R5F35736KFF −40 〜 125
R5F3576EJFB

256K 
＋ 24K

20K

8K
(データ

フラッシュ)

10ビット
× 26

12 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

11
(タイマA、 
タイマB) 5

(UART)

87
−40 〜 85

PLQP0100KB−A
R5F3576EKFB −40 〜 125
R5F3577EJFE 10ビット

× 27
9

(タイマA、 
タイマB、
タスク
監視

タイマ)

8
(タイマA、 
タイマB)

70
−40 〜 85

PLQP0080KB−A
R5F3577EKFE −40 〜 125
R5F3578EJFF 10ビット

× 16
4

(UART) 54
−40 〜 85

PLQP0064KB−A
R5F3578EKFF −40 〜 125
R5F3571EJFB

256K 
＋ 28K

8K(データ
フラッシュ)、 
4K(E2データ
フラッシュ/

消去 100k回)

10ビット
× 26

12 (タイマA、 
タイマB、タスク

監視タイマ)

11
(タイマA、 
タイマB) 5

(UART)

87
−40 〜 85

PLQP0100KB−A
R5F3571EKFB −40 〜 125
R5F3572EJFE 10ビット

× 27
9

(タイマA、 
タイマB、
タスク
監視

タイマ)

8
(タイマA、 
タイマB)

70
−40 〜 85

PLQP0080KB−A
R5F3572EKFE −40 〜 125
R5F3573EJFF 10ビット

× 16
4

(UART) 54
−40 〜 85

PLQP0064KB−A
R5F3573EKFF −40 〜 125

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

M16C/50シリーズ 
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デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

カ
ー
オ
ー
デ
ィ
オ
、ボ
デ
ィ

M16C/50

M16C/5L

R5F35L30JFF 64K 
＋ 24K 4K

F
8K (データ
フラッシュ:
書き込み/

消去 10k回)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

M16C/60
コア 91 31.25

(@32MHz) 4 −

5回路(メイン
クロック、 

PLL、 
サブクロック、 

高速オンチップ
オシレータ、 

低速オンチップ
オシレータ)

Yes
(32.768kHz) Yes

2回路
(高速:

40MHz、 
低速:

125kHz)

Yes Yes
Yes
(検出
電圧
2点)

10ビット
× 16

Yes −

9
(タイマA、 
タイマB、 
タスク
監視

タイマ)

8
(タイマS)

8
(タイマS)

13
(タイマA、 
タイマS)

8
(タイマA、 
タイマB)

3
(タイマA)

＋1
(タイマS)

1
(タイマA4、 
タイマA1、
 タイマA2、 
タイマB2、

短絡防止タイマ
で実現)

1
(自動起動

機能、 
クロック
ソース

保護機能、 
ウォッチ
ドッグ

タイマ用
低速

オンチップ
オシレータ

付き)

4
(UART)

− −

2
(マルチ
マスタ
I2C、 

UART)

1
(UART)

1

55

− 32MHz/
3.0 〜 5.5V

−40 〜 85
PLQP0064KB−A

R5F35L30KFF −40 〜 125
R5F35L23JFE

96K 
＋ 24K 8K

10ビット
× 27

5
(UART) 71

−40 〜 85
PLQP0080KB−A

R5F35L23KFE −40 〜 125
R5F35L33JFF 10ビット

× 16
4

(UART) 55
−40 〜 85

PLQP0064KB−A
R5F35L33KFF −40 〜 125
R5F35L26JFE

128K 
＋ 24K 12K

10ビット
× 27

5
(UART) 71

−40 〜 85
PLQP0080KB−A

R5F35L26KFE −40 〜 125
R5F35L36JFF 10ビット

× 16
4

(UART) 55
−40 〜 85

PLQP0064KB−A
R5F35L36KFF −40 〜 125
R5F35L2EJFE

256K 
＋ 24K 20K

10ビット
× 27

5
(UART) 71

−40 〜 85
PLQP0080KB−A

R5F35L2EKFE −40 〜 125
R5F35L3EJFF

10ビット
× 16

4
(UART) 55

−40 〜 85

PLQP0064KB−A
R5F35L3EKFF −40 〜 125

M16C/56

R5F35630JFF 64K 
＋ 24K 4K

−

−40 〜 85
R5F35630KFF −40 〜 125
R5F35623JFE

96K 
＋ 24K 8K

10ビット
× 27

5
(UART) 71

−40 〜 85
PLQP0080KB−A

R5F35623KFE −40 〜 125
R5F35633JFF 10ビット

× 16
4

(UART) 55
−40 〜 85

PLQP0064KB−A
R5F35633KFF −40 〜 125
R5F35626JFE

128K 
＋ 24K 12K

10ビット
× 27

5
(UART) 71

−40 〜 85
PLQP0080KB−A

R5F35626KFE −40 〜 125
R5F35636JFF 10ビット

× 16
4

(UART) 55
−40 〜 85

PLQP0064KB−A
R5F35636KFF −40 〜 125
R5F3562EJFE

256K 
＋ 24K 20K

10ビット
× 27

5
(UART) 71

−40 〜 85
PLQP0080KB−A

R5F3562EKFE −40 〜 125
R5F3563EJFF 10ビット

× 16
4

(UART) 55
−40 〜 85

PLQP0064KB−A
R5F3563EKFF −40 〜 125

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)

D
T
C
/D
M
A
C
II

ク
ロ
ッ
ク
発
生
回
路

サ
ブ
ク
ロ
ッ
ク

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ク
ロ
ッ
ク

オ
ン
チ
ッ
プ
オ
シ
レ
ー
タ

発
振
停
止
検
出

パ
ワ
ー
オ
ン
リ
セ
ット

低
電
圧
検
出

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

サ
ン
プ
ル
＆
ホ
ー
ル
ド

分
解
能
×
チ
ャ
ネ
ル

16
ビ
ット

イ
ン
プ
ット
キ
ャ
プ
チ
ャ

ア
ウ
ト
プ
ット
コ
ン
ペ
ア

P
W
M
出
力

イ
ベ
ント
カ
ウ
ン
タ

二
相
エ
ン
コ
ー
ダ
入
力

三
相
イ
ン
バ
ー
タ
制
御

ク
ロ
ッ
ク
同
期
/非
同
期
兼
用

ク
ロ
ッ
ク
同
期
専
用

ク
ロ
ッ
ク
非
同
期
専
用

チ
ャ
ネ
ル

C
M
O
S
入
出
力
(本
)

そ
の
他

カ
ー
オ
ー
デ
ィ
オ
、ボ
デ
ィ

M16C/Tiny M16C/29

M30290M8T−XXXHP

64K 4K

M − −

M16C/60
コア 91

50(@20MHz)

2 −

4回路(メイン
クロック、 

PLL、 
サブクロック、 
オンチップ
オシレータ)

Yes − Yes Yes − −

10ビット
× 27

Yes −
8

(タイマA、 
タイマB)

8
(タイマS)

8
(タイマS)

13
(タイマA、 
タイマS)

8
(タイマA、 
タイマB)

3
(タイマA)

＋1
(タイマS)

1
(タイマA4、
 タイマA1、
 タイマA2、 
タイマB2、

短絡防止タイマ
で実現)

1 3
(UART)

2(シリアル
I/O)

−

2
(マルチ
マスタ
I2C、 

UART)

1
(UART) 1

71

−

20MHz/3.0 〜 5.5V −40 〜 85
PLQP0080KB−A

M30290M8V−XXXHP 62.5(@16MHz) 16MHz/4.2 〜 5.5V −40 〜 125
M30291M8T−XXXHP 50(@20MHz) 10ビット

× 16
1(シリアル

I/O) 55
20MHz/3.0 〜 5.5V −40 〜 85

PLQP0064KB−A
M30291M8V−XXXHP 62.5(@16MHz) 16MHz/4.2 〜 5.5V −40 〜 125
M30290MAT−XXXHP

96K

8K

50(@20MHz) 10ビット
× 27

2(シリアル
I/O) 71

20MHz/3.0 〜 5.5V −40 〜 85
PLQP0080KB−A

M30290MAV−XXXHP 62.5(@16MHz) 16MHz/4.2 〜 5.5V −40 〜 125
M30291MAT−XXXHP 50(@20MHz) 10ビット

× 16
1(シリアル

I/O) 55
20MHz/3.0 〜 5.5V −40 〜 85

PLQP0064KB−A
M30291MAV−XXXHP 62.5(@16MHz) 16MHz/4.2 〜 5.5V −40 〜 125
M30290FATHP

96K 
＋ 4K F

4K
(データ

フラッシュ)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

50(@20MHz) 10ビット
× 27

2(シリアル
I/O) 71

20MHz/3.0 〜 5.5V −40 〜 85
PLQP0080KB−A

M30290FAVHP 62.5(@16MHz) 16MHz/4.2 〜 5.5V −40 〜 125
M30291FATHP 50(@20MHz) 10ビット

× 16
1(シリアル

I/O) 55
20MHz/3.0 〜 5.5V −40 〜 85

PLQP0064KB−A
M30291FAVHP 62.5(@16MHz) 16MHz/4.2 〜 5.5V −40 〜 125
M30290MCT−XXXHP

128K

12K

M − −

50(@20MHz) 10ビット
× 27

2(シリアル
I/O) 71

20MHz/3.0 〜 5.5V −40 〜 85
PLQP0080KB−A

M30290MCV−XXXHP 62.5(@16MHz) 16MHz/4.2 〜 5.5V −40 〜 125
M30291MCT−XXXHP 50(@20MHz) 10ビット

× 16
1(シリアル

I/O) 55
20MHz/3.0 〜 5.5V −40 〜 85

PLQP0064KB−A
M30291MCV−XXXHP 62.5(@16MHz) 16MHz/4.2 〜 5.5V −40 〜 125
M30290FCTHP

128K 
＋ 4K F

4K
(データ

フラッシュ)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

50(@20MHz) 10ビット
× 27

2(シリアル
I/O) 71

20MHz/3.0 〜 5.5V −40 〜 85
PLQP0080KB−A

M30290FCVHP 62.5(@16MHz) 16MHz/4.2 〜 5.5V −40 〜 125
M30291FCTHP 50(@20MHz) 10ビット

× 16
1(シリアル

I/O) 55
20MHz/3.0 〜 5.5V −40 〜 85

PLQP0064KB−A
M30291FCVHP 62.5(@16MHz) 16MHz/4.2 〜 5.5V −40 〜 125

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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デバイス メモリ CPU ＤＭＡ クロック 電圧検出 ADC DAC タイマ

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
タ
イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ
ス

シ
ン
ク
ロ
ナ
ス
シ
リ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ット
/

特
殊
シ
リ
ア
ル
I/
O

CAN I/Oポート その他機能

動
作
周
波
数
/電
源
電
圧

動
作
周
囲
温
度
(℃
)

パ
ッ
ケ
ー
ジ

用
途

シ
リ
ー
ズ

グ
ル
ー
プ

型
名

R
O
M（
バ
イト
）

R
A
M（
バ
イト
）

R
O
M
展
開
＊

デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
/

E
2デ
ー
タ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

プ
ロ
グ
ラ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

C
P
U

基
本
命
令
数

最
小
命
令
実
行
時
間
(n
s)

D
M
A
C
(チ
ャ
ネ
ル
)
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M16C/Tiny

M16C/26A
(M16C/26T)

M30260F3TGP 24K ＋ 4K 1K

F
4K

(データ
フラッシュ)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

M16C/60
コア 91

50
(@20MHz)

2 −

4回路(メイン
クロック、 

PLL、 
サブクロック、 
オンチップ
オシレータ)

Yes − Yes Yes − −

10ビット
× 12

Yes −
8

(タイマA、 
タイマB)

− − 5
(タイマA)

8
(タイマA、 
タイマB)

3
(タイマA)

1
(タイマA4、 
タイマA1、 
タイマA2、 
タイマB2、

短絡防止タイマ
で実現)

1 3
(UART)

−

−

1
(UART)

1
(UART) −

39

−

20MHz/
3.0 〜 5.5V

−40 
〜 85 PLQP0048KB−A

M30260F6TGP 48K ＋ 4K
2KM30260F8TGP 64K 

＋ 4KM30260F8VGP★★ 62.5(@16MHz) 16MHz/4.2 〜 5.5V −40 〜 125

M16C/28

M30280M8T−XXXHP

64K 4K

M − −

50(@20MHz) 10ビット
× 27

8
(タイマS)

8
(タイマS)

13
(タイマA、 
タイマS)

3
(タイマA)

＋1
(タイマS)

2(シリアル
I/O)

2
(マルチ
マスタ
I2C、 

UART)

71
20MHz/3.0 〜 5.5V −40 〜 85

PLQP0080KB−A
M30280M8V−XXXHP 62.5(@16MHz) 16MHz/4.2 〜 5.5V −40 〜 125
M30281M8T−XXXHP 50(@20MHz) 10ビット

× 16
1(シリアル

I/O) 55
20MHz/3.0 〜 5.5V −40 〜 85

PLQP0064KB−A
M30281M8V−XXXHP 62.5(@16MHz) 16MHz/4.2 〜 5.5V −40 〜 125
M30280MAT−XXXHP

96K

8K

50(@20MHz) 10ビット
× 27

2(シリアル
I/O) 71

20MHz/3.0 〜 5.5V −40 〜 85
PLQP0080KB−A

M30280MAV−XXXHP 62.5(@16MHz) 16MHz/4.2 〜 5.5V −40 〜 125
M30281MAT−XXXHP 50(@20MHz) 10ビット

× 16
1(シリアル

I/O) 55
20MHz/3.0 〜 5.5V −40 〜 85

PLQP0064KB−A
M30281MAV−XXXHP 62.5(@16MHz) 16MHz/4.2 〜 5.5V −40 〜 125
M30280FATHP

96K 
＋ 4K F

4K
(データ

フラッシュ)

Yes
(IDコード

チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

50(@20MHz) 10ビット
× 27

2(シリアル
I/O) 71

20MHz/3.0 〜 5.5V −40 〜 85
PLQP0080KB−A

M30280FAVHP 62.5(@16MHz) 16MHz/4.2 〜 5.5V −40 〜 125
M30281FATHP 50(@20MHz) 10ビット

× 16
1(シリアル

I/O) 55
20MHz/3.0 〜 5.5V −40 〜 85

PLQP0064KB−A
M30281FAVHP 62.5(@16MHz) 16MHz/4.2 〜 5.5V −40 〜 125

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

M16C/Tinyシリーズ 
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M16C/10 M16C/1N

M301N2M4T−XXXFP
32K 1K

M − −
M16C/60

コア 91 62.5
(@16MHz) − −

3回路(メイン
クロック、 

サブクロック、 
オンチップ
オシレータ)

Yes − Yes Yes − − 10ビット
× 14 Yes 8ビット

× 1
1

(タイマC)
1

(タイマC) −
2

(タイマY、 
タイマZ)

1
(タイマX) − − 1 2

(UART) − − − − 1 37 − 16MHz/
4.2 〜 5.5V

−40 〜 85

PLQP0048KB−A

M301N2M4V−XXXFP★★ −40 〜 125
M301N2M8T−XXXFP

64K

3K

−40 〜 85
M301N2M8V−XXXFP −40 〜 125

M301N2F8TFP 64K 
＋ 4K F

4K
(データ

フラッシュ)

Yes (IDコード
チェック機能、 
ROMコード

プロテクト機能)

−40 〜 85

M301N2F8VFP −40 〜 125

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

M16C/10シリーズ 
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ツールチェーン概要

■M16Cツール

■M16Cファミリ　開発ツールラインアップ

試作 開発 量産

MCU リアルタイムOS  ソフトウェアツール
エミュレータ 書き込みツール

オンチップデバッギング
エミュレータ

フルスペックエミュレータ/
コンパクトエミュレータ プログラマ＊4

R32C/100シリーズ

M32C/80シリーズ

M16C/60シリーズ

M16C/50シリーズ

M16C/30シリーズ

M16C/20、M16C/10シリーズ

M16C/Tinyシリーズ

＊1. R32Cシリーズ用とM32Cシリーズ用はC++に対応していません。
＊2. 統合開発環境は、 High-performance Embedded Workshopです。
＊3. 販売終了（購入済みユーザ向けのサポートは継続）。
＊4. ルネサス製フラッシュ内蔵マイコン用プログラマです。
＊5. 書き込みソフト フラッシュ開発ツールキット（Flash Development Toolkit）［R0C00000FDW04R］（無償評価版あり）と組み合わせて使用します。
＊各エミュレータの対応マイコン詳細や仕様については、Webサイト（http://japan.renesas.com/emulation_debugging）でご確認ください。マイコン型名によって対応エミュレータが異なる場合があります。

M3T-MR100/4

M3T-MR308/4

M3T-MR30/4

R8C、M16Cファミリ（R32C/M32C/M16C）用
C/C++コンパイラパッケージ＊1

（統合開発環境＊2、コンパイラ、シミュレータを含みます。
エミュレータデバッガは、エミュレータに同梱されています）

E30A 、E8a

E8a

E8a

E8a

E8a

－

E8a

－

コンパクトエミュレータ

E100、コンパクトエミュレータ

E100

コンパクトエミュレータ

PC4701U＊3

コンパクトエミュレータ

E8a＊5

Coding

Debug Build

スタータキット

フラッシュ書き込み
プログラマ

フラッシュ
書き込みソフト
Flash
Development
Toolkit
　  +

E8a
プログラマ本体

サンプル
コード

Sample Application
Program Generator
& Organizer

周辺IOドライバ
自動生成ツール
Peripheral Driver
Generator

ミドルウェア

ドライバ

E30A E8a

OS

オンチップデバッギングエミュレータ

統合開発環境
High-performance Embedded Workshop

コンパイラ
パッケージ
（シミュレータ
付き）

コーディングツール

エミュレータシステム

MISRA C
ルール
チェッカ

コンパクト
エミュレータ

フルスペックエミュレータ

E100

＊コーディングツールおよびフラッシュ書き込みソフト（Flash Development Toolkit）には無償評価版もご用意しています。
＊MISRA Cルールチェッカはコンパイラパッケージに付属しています。

ソフトウェア
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すぐに使えるスタータキット

■M16Cツール

■M16Cファミリ用Renesas Starter Kit

製品名 型名
シリーズ グループ

対応マイコン

R32C/100

M32C/80

M16C/60

M16C/Tiny

すぐにM16Cの評価をしたい。そんな方におすすめのRenesas Starter Kit。
マイコンの評価や初期導入に必要な開発環境がすべて揃います。
マイコンの制御信号がCPUボードの拡張基板インタフェースに出力されて
いるため、ユーザシステムと接続し、セットでデバッグすることもできます。

開発環境製品の詳しい情報はこちらから

主な内容
●M16C搭載CPUボード
●オンチップデバッギングエミュレータ E8a
●無償評価版C/C++コンパイラパッケージ（シミュレータ付き）
●無償評価版フラッシュ開発ツールキット（Flash Development Toolkit）
●統合開発環境 High-performance Embedded Workshop

パートナーアライアンスのご案内

アライアンスパートナープログラムは、ルネサス製品と連携する、パートナー
社の製品・サービスなど幅広いソリューションの最新情報をルネサスマイコン
ユーザにご提供するためのWebシステムです。

ワールドワイドで700社を超すパートナーからお客様の製品開発に必要な各
種ツール製品や様々なサービスがルネサスマイコン向けに提供されていま
す。また、今後もさらにパートナー社との連携を強化・拡大し、お客様にとって
最適なソリューションをご用意します。 パートナー各社の製品・サービスの情報を下記URLから

ご覧いただけます。
http://japan.renesas.com/partners

R32C/116、117、118

R32C/111

M32C/84、85、87、88

M16C/65、64A

M16C/62P、30P

M16C/28、29

Renesas Starter Kit for R32C/118

Renesas Starter Kit for R32C/111

Renesas Starter Kit for M32C/87

Renesas Starter Kit for M16C/65

Renesas Starter Kit for M16C/62P

Renesas Starter Kit for M16C/29

R0K564189S000BE

R0K564112S000BE

R0K330879S001BE

R0K53650ES000BE

R0K33062PS001BE

R0K330290S001BE

M16Cファミリ開発環境サイト
http://japan.renesas.com/m16c_tools

M16Cファミリカタログ
開発環境総合カタログ 別冊ツール一覧表
http://japan.renesas.com/tool_catalog

ワールドワイドで700社を超える
パートナーとの充実したアライアンス
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※1　CPUのアーキテクチャと周辺機能についての解説、演習を行います。　
※2　Cコンパイラの仕様と特長、およびC言語でのソフトウェア開発技法についての解説、演習を行います。　
※3　リアルタイムOS（μITRON仕様準拠）のアプリケーション作成を中心に解説、演習を行います（μITRON仕様の著作権は東京大学坂村健博士に帰属します）。

SH7040マイコンコース

ルネサスマイコンセミナー（有料）

その他７８K0/78K0RファミリSuperHファミリV850ファミリRXファミリ

RX600マイコンコース

RXコンパイラコース

M16C/60マイコンコース

R8Cファミリ

R8Cマイコンコース７８Kマイコンコース

78K0コンパイラコース

SH4Aマイコンコース

SH-2Aマイコンコース

プロセッサ系SuperH
コンパイラコース

H8S、H8/300シリーズ
コンパイラコース

コントローラ系SuperH
コンパイラコース

V850リアルタイム
OSコース

SuperHリアルタイム
OSコース

RL78速習コース

RL78ファミリ

RL78マイコンコース

RL78リアルタイム
OSコース

７８K0Rリアルタイム
OSコースRXリアルタイムOSコース

V850ES/Jx3
マイコンコース

V850コンパイラコース RL78コンパイラコース

モータ制御基礎コース

永久磁石同期モータの位置決め制御基礎コース

永久磁石同期モータの速度制御コース

インバータ制御入門コース

USB2.0基礎コース

USB Embedded Hostコース

Full-Speed USB ASSPコース

H8SXマイコンコース

H8S/2000
マイコンコース

マイコン※1

コンパイラ※2

リアルタイムOS※3

モータ制御講座

実践TCP/IPコースイーサネット講座

組み込みLinux入門コース組み込みLinux講座

自走ロボットで学ぶライントレース制御体験コース自動制御講座

グラフィカルユーザインタフェース設計コース画像処理講座

電子回路入門コース

デジタル回路入門コース

マイコン入門コース

マイコン周辺機能プログラミング入門コース

プログラムを書くためのロジック思考入門コース

組み込みC言語入門コース～文法編～

組み込みC言語入門コース～実装編～

C++入門コース

リアルタイムOS入門コース

マイコンハードウェア入門コース

増幅回路基礎コース

電源回路基礎コース

ポインタ徹底活用コース

オブジェクト指向に学ぶ関数設計コース

ソフトウェア技術者のためのハードウェア入門コース

リアルタイムOSタスク設計基礎コース

組み込みソフトウェア開発プロセス基礎コース

回路

マイコン

共通技術

専門技術

開発者育成

言語

RTOS

ハードウェア

ソフトウェア

ハードウェア

ソフトウェア

交流電源回路設計コース
MCU周辺回路設計講座

USBデバイス講座

Hi-Speed USB ASSPコース

デジタル電源ソフトウェア基礎コース

CANマイコン（M16C）コース
CANデバイス講座

CANマイコン（HCAN）コース

システム要素技術セミナー（有料）

デジタル基礎コース電子回路基礎講座

H8マイコン基礎習熟コース

Cプログラマのためのマイコン入門コース

H8/300H Tinyコース

R8Cコース

SuperH入門コース

マイコン講座

C言語入門コースC言語講座

SuperHで学ぶリアルタイムOSコースリアルタイムOS講座

CD-ROMとWebを利用した自己学習のためのコースです。
トレーニングボードで動作確認をしながら基礎から学べます。

e-school（有料）

マイコンの基礎知識がある方はWebでも学習できます。

Webクイックラーニング（無料）

ルネサス半導体製品をいち早くご紹介いたします。
詳細については下記URLをご覧ください。

製品紹介セミナー（無料）

カスタマイズドセミナーは新人研修から、ルネサスマイコンの採用による
導入教育までを幅広くサポートします。

カスタマイズドセミナー（有料）

基礎技術セミナー（有料）

■お問合せ先■
ルネサス半導体トレーニングセンター
TEL：03-3266-9344　FAX：03-3235-5940
E-mail : seminar@renesas.com

ルネサス半導体セミナー情報
http://japan.renesas.com/seminar

SuperH内蔵キャッシュ
メモリ活用コース

■ルネサス半導体セミナーのご案内

■技術的お問合せおよび資料のご請求は下記までお願い致します。
総合お問合せ窓口：http://japan.renesas.com/inquiry
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■ルネサスマイコン、マイコン用開発ツールのweb購入のご紹介

ルネサスは、マイコン製品、マイコン用開発ツールのWeb販売も行っております。職場やご自宅などのＰＣで、２４時間、数量１個からでも直接

ご注文・ご購入いただけます。ルネサスは、一人ひとりのお客様の製品開発を販売面から強力にサポートいたします。

ルネサスエレクトロニクス・ホームページから
ご購入/サンプル をクリック。

ご希望の製品と数量、製品の送り先を入力してご注文い

ただきますと後日ご指定の送り先に直接製品をお届け

いたします。至急のご入用にも柔軟な対応が可能です。

http：//japan.renesas.com/

販売パートナーのWEB販売サイトから、ルネサスエレクトロニクス
のマイコン、および開発ツール製品をご購入いただけます。

お客さま
販売パートナ
WEB サイト

ルネサスエレクトロニクス
Web 購入画面

ご注文

Buy Now

お届け
株式会社 内藤電誠町田製作所

システム機器事業部

　　　   ボタン一つで
いつでも簡単にご注文
いただけます。

ご注文からお支払いまでの流れ

＊お支払いは、製品とお引き換え時に。 またはクレジットカードでのお支払いも可能です。　

Buy Now
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