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						章 25. I3C バスインタフェース (I3C)																行高さ調整列 ギョウ タカ チョウセイ レツ

						No.		PDF page#
(Rev.2.10)		Section title		Description		誤：R01UH0919JJ0110 Rev.1.10		正： R01UH0919JJ0120 Rev.1.20		Notification status		Remark		1
2


						1		1		25.1.1 機能概要
		表 25.1 I2C の仕様
下記記述を削除。
-割り込み要因の" 受信ステータスバッファフル"
-エラー検出の"回復不能内部エラー"と”受信オーバーフローエラー／転送アンダーフローエラー”										1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

						2		9		25.2.1 レジスタ一覧
		表 25.4 I3C レジスタ一覧 (3/3)
“CCC 交換タイミングサポート情報S（ステート）レジスタ”を削除
										1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

						3		14		25.2.47 DATBASm：デバイスアドレステーブル基本レジスタm (m = 0～3)
		"DVIBITS"(bit15)　を削除										1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

						4		15		25.2.65 BITCNT：ビットカウントレジスタ		表 25.8 I3C 転送 (1/2)
RA2E2はHDR機能がない為、関連部分を削除 タメ

						5		17		25.2.69 PRSTDBG：現在ステートデバッグレジスタ
		”SCILV”, “SDILV",”SCOLV"と”SDOLV”（bit0~bit3)のリセット後の値を１に訂正 テイセイ

						6		18		25.3.1.1.4 コンボデータ転送コマンド
		"CDM[7:0]"(bit1４~7)と"CP"(bit15)を削除

						7		19		25.3.1.3 IBI ステータスディスクリプタ		"TS" (bit25)を削除

						8		22		25.6 リセットの説明		表25.16 各コンディション発行時のリセット、レジスタ、機能の状態 (1) 

HCMDQRST/HRSPQRST/HTDBRST/HRDBRST 関連の記述を削除
 カンレン

								24

								25

						9						表 25.17 各コンディション発行時のリセット、レジスタ、機能の状態 (2) 
 HCMDQRST/HRSPQRST/HTDBRST/HRDBRST 関連の記述を削除

SVAE2/SVAE1/SDID[1:0] 関連の記述を削除 カンレン カンレン





						10						表 25.18 各コンディション発行時のリセット、レジスタ、機能の状態 (3) 
 HCMDQRST/HRSPQRST/HTDBRST/HRDBRST 関連の記述を削除

WUCNDDE/WUCNDDF 関連の記述を削除
 カンレン カンレン

																						1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

																						1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

						11						表 25.19 各コンディション発行時のリセット、レジスタ、機能の状態 (4)
 HCMDQRST/HRSPQRST/HTDBRST/HRDBRST 関連の記述を削除

WUCNDDIE/WUCNDDFC 関連の記述を削除
 カンレン カンレン										1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

																						1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

																						1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

						12						表 25.20 各コンディション発行時のリセット、レジスタ、機能の状態 (5) 
  HCMDQRST/HRSPQRST/HTDBRST/HRDBRST 関係の記述を削除
										1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

						13		76				表 25.21 各コンディション発行時のリセット、レジスタ、機能の状態 (6)
 HCMDQRST/HRSPQRST/HTDBRST/HRDBRST 関係の記述を削除

SVAF1/SVAF2/DVIBITS/DVADLS関係の記述を削除

DATBASn
(n = 0～3)を DATBASm　
(m = 0～3)に訂正

DVSTAD[9:0] を DVSTAD[6:0]に訂正  テイセイ テイセイ										1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

								77														1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

						14		76				表 25.22 各コンディション発行時のリセット、レジスタ、機能の状態 (7) 
 HCMDQRST/HRSPQRST/HTDBRST/HRDBRST 関係の記述を削除

EDADLS関係の記述を削除

EDSTAD[9:0] を EDSTAD[6:0]に訂正

MSDCTn (n=0～3)を MSDCTm (m=0～3)に訂正

RBCR[7:0] を PBCR[7:6],
PBCR[3:0]
に訂正

TBCR[7:0] を TBCR[7:6],
TBCR[3:0]
に訂正 テイセイ テイセイ テイセイ										1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

								77														1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

						15		76				表 25.23 各コンディション発行時のリセット、レジスタ、機能の状態 (8)
 HCMDQRST/HRSPQRST/HTDBRST/HRDBRST 関係の記述を削除
										1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

								77														1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

						16		76				表 25.24 各コンディション発行時のリセット、レジスタ、機能の状態 (9)
 HCMDQRST/HRSPQRST/HTDBRST/HRDBRST 関係の記述を削除



SPTASYN[3:0]/SPTSYN/BCNTWP/CMDTID[3:0]/TFRSTST[5:0]/TFRTYPST[5:0]関係の記述を削除
										1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

								77														1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

						17		80		25.3.2.3.4 アドレス一致検出機能
(1) スレーブアドレス一致検出機能［I2C モード］
		図25.61 ”SVAFy フラグが 1 または 0 になるタイミング（7 ビット／10 ビットアドレスフォーマット混在時）"　を削除		図 25.59 ～図 25.61 に SVAFy フラグが 1 になるタイミングを 3 つのケースで示します。		図 25.59 と図 25.60 に SVAFy フラグが 1 になるタイミングを 2 つのケースで示します。						1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

						18		82		25.3.2.3.4 アドレス一致検出機能
(2) ジェネラルコールアドレス検出機能［I2C モード］		図 25.62 ジェネラルコールアドレス受信時に GCAF フラグが 1 になるタイミング

SVAF1/SVAF2 を削除

図 25.62 を 図 25.61に変更		図 25.62 ジェネラルコールアドレス受信時に GCAF フラグが 1 になるタイミング		図 25.61 ジェネラルコールアドレス受信時に GCAF フラグが 1 になるタイミング						1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

						19		85		25.3.2.3.4 アドレス一致検出機能
(4)ホストアドレス検出機能［I2C モード］		 図25.64 ホストアドレス受信時に HOAF フラグが 1 になるタイミング

SVAF1/SVAF2を削除

図 25.64 を 図 25.63に変更 ズ		 図25.64 ホストアドレス受信時に HOAF フラグが 1 になるタイミング		 図25.63 ホストアドレス受信時に HOAF フラグが 1 になるタイミング						1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

						20		86		25.3.2.3.4 アドレス一致検出機能
(5) Hs モードマスタコード検出機能［I2C モード］		(y = 0～2)を、(y = 0)に訂正 テイセイ		Hs モードマスタコードへの NACK 応答後の繰り返しのスタート後の 1バイト目はスレーブアドレスとして認識し、SVDVADy.SVAD[9:0] (y = 0～2) で設定されるスレーブアドレスと比較します。IIC は設定されたスレーブアドレス一致を検出すると、SCL クロックの 9 クロック目の立ち上がりで該当する SVST.SVAFy フラグ（y = 0～2）を 1 にし、続く R/W#ビットにより NTST.RDBFF0 フラグまたはNTST.TDBEF0 フラグを 1 にします。
		Hs モードマスタコードへの NACK 応答後の繰り返しのスタート後の 1バイト目はスレーブアドレスとして認識し、SVDVADy.SVAD[9:0] (y = 0) で設定されるスレーブアドレスと比較します。IIC は設定されたスレーブアドレス一致を検出すると、SCL クロックの 9 クロック目の立ち上がりで該当する SVST.SVAFy フラグ（y = 0）を 1 にし、続く R/W#ビットにより NTST.RDBFF0 フラグまたはNTST.TDBEF0 フラグを 1 にします。
						1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

						21				25.3.2.4.6 エラー復帰動作 [I3C モード] [MCU Ver1]		”HTST.TEF、および HTST.TABTF” の記述を削除

”図 25.97と図25.98” を ”図 25.96と図25.97”に変更 キジュツ		エラーが発生すると、INST.INEF、NTST.TEF、NTST.TABTF、HTST.TEF、および HTST.TABTF フラグがエラー
の原因に応じて 1 に設定されるか、または各フラグに対応する割り込みがアサートされます（検出と割り込みが
許可されている場合）。
エラー復帰動作フローの例を図 25.97 と図 25.98 に示します。		エラーが発生すると、INST.INEF、NTST.TEF、NTST.TABTFフラグがエラー
の原因に応じて 1 に設定されるか、または各フラグに対応する割り込みがアサートされます（検出と割り込みが
許可されている場合）。
エラー復帰動作フローの例を図 25.96 と図 25.97 に示します。						1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

						22						図 25.97 I3C マスタのエラー復帰動作フローの例

”HQSTLVレジスタ”、並びに”HDBSTLVレジスタ”の記述を削除

図 25.97 を 図 25.96に変更 ナラ キジュツ サクジョ		図 25.97 I3C マスタのエラー復帰動作フローの例		図 25.96 I3C マスタのエラー復帰動作フローの例						1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

						23				25.3.2.4.7 エラー復帰動作 [I3C モード] [MCU Ver2]
		”HTST.TEF、および HTST.TABTF”の記述を削除

”図 25.99と図25.100” を ”図 25.98と図25.99”に変更 キジュツ		エラーが発生すると、INST.INEF、NTST.TEF、NTST.TABTF、HTST.TEF、および HTST.TABTF フラグがエラー
の原因に応じて 1 に設定されるか、または各フラグに対応する割り込みがアサートされます（検出と割り込みが
許可されている場合）。

エラー復帰動作フローの例を図 25.99 と図 25.100 に示します。		エラーが発生すると、INST.INEF、NTST.TEF、NTST.TABTFフラグがエラー
の原因に応じて 1 に設定されるか、または各フラグに対応する割り込みがアサートされます（検出と割り込みが
許可されている場合）。

エラー復帰動作フローの例を図 25.98 と図 25.99 に示します。						1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

						24						図 25.99 I3C マスタのエラー復帰動作フローの例

"HQSTLVレジスタ”、並びに”HDBSTLVレジスタ”の記載を削除

図 25.99 を 図 25.98に変更 ナラ キサイ サクジョ		 Figure 25.99 I3C マスタのエラー復帰動作フローの例		Figure 25.98 I3C マスタのエラー復帰動作フローの例						1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

						25				25.3.3.1.1 
I2C 初期設定フロー（シングルバッファ転送）		”TMOCNT“ の記述を削除

図 25.104を 
図 25.103に変更 キジュツ		その後、SDATBAS.SDADLS、SDATBAS.SDATAD[9:0]、STDBR、INCTL、OUTCTL、TMOCTL、TMOCNT、
SCSTRCTL、ACKCTL, BFCTL レジスタを設定し、それから他のレジスタは必要に応じて設定してください（I3C
の初期設定については図 25.104 参照）。		その後、SDATBAS.SDADLS、SDATBAS.SDATAD[9:0]、STDBR、INCTL、OUTCTL、TMOCTL、TMOCNT、
SCSTRCTL、ACKCTL, BFCTL レジスタを設定し、それから他のレジスタは必要に応じて設定してください（I3C
の初期設定については図 25.103  参照).						1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18


						26		182				図25.104を図25.103 に変更、および図のタイトルは"I2C 初期化のフローチャート例（シングルバッファ転送）"に変更

"BFCFG.FIFOEを0にクリア"の記述を削除 キジュツ		図 25.104 デジタルノイズフィルタ回路のブロック図		図 25.103 I2C 初期化のフローチャート例（シングルバッファ転送）						1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

						27		205		25.3.3.1.2 I3C 初期設定フロー		図 25.105 I3C の初期化フローチャート例

"DATAUTOmレジスタ"の記述を削除

"HQTHCTLレジスタを設定"、”HTBTHCTLレジスタを設定"の記述を削除

図 25.105を 図 25.104に変更 キジュツ サクジョ キジュツ		図 25.105 I3C の初期化フローチャート例		図 25.104 I3C の初期化フローチャート例						1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

						28		211		25.3.3.3.3 I3C マスタ送信フロー（通常 FIFO バッファ転送）		図 25.110 I3C マスタ送信のフローチャート例（通常 FIFO バッファ転送）

"m=0～7"を"m=0～ 3"に変更

図 25.110を 図 25.109に変更 		図 25.110 I3C マスタ送信のフローチャート例（通常 FIFO バッファ転送）
		図 25.109 I3C マスタ送信のフローチャート例（通常 FIFO バッファ転送）
						1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

						29		212		25.3.3.3.4 I3C マスタ受信フロー（通常 FIFO バッファ転送）		 図 25.111 I3C マスタ受信のフローチャート例（通常 FIFO バッファ転送）

"m=0～7"を"m=0～ 3"に変更

図 25.111を 図 25.110に変更		 図 25.111 I3C マスタ受信のフローチャート例（通常 FIFO バッファ転送）
		 図 25.110 I3C マスタ受信のフローチャート例（通常 FIFO バッファ転送）						1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

						30				25.3.3.4.3 I3C スレーブ送信フロー（通常 FIFO バッファ転送）

		図 25.116 NTDTBP0 レジスタから送信バッファへの書き込みによりデータが存在している間に I3C スレーブがGET CCC を受信する

"0x95”並びに”0x99" の記述を削除

図 25.116を 図 25.115に変更 ナラ キジュツ		図 25.116 NTDTBP0 レジスタから送信バッファへの書き込みによりデータが存在している間に I3C スレーブがGET CCC を受信する		図 25.115 NTDTBP0 レジスタから送信バッファへの書き込みによりデータが存在している間に I3C スレーブがGET CCC を受信する						1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
1
1
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