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上記適用製品において、VDD と AVDDの電源電圧立ち上がり傾きに関する制限事項がございます。 
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本通知で追加となる制限事項

1. VDDと AVDDの電源電圧立ち上がり傾きに関する制限事項

1.1 制限事項について

VDDと AVDDの電源電圧が異電位で、VDDと AVDDの電源電圧立ち上がり傾きが異なる場合において、 

パワーオン・リセット回路（POR）による内部リセットが解除されたときに AVDDが 0.8V を下回る場合、 

正常に起動しない可能性がございます。

補足：POR リセット解除電圧 VPOR=1.51V±0.04V 

1.2 制限事項の該非判定フロー 

判定フロー開始

VDDとAVDDは

異電位？

VDDとAVDDの電源電圧立ち上がり

傾きが異なるか？

VDD≧1.47V、
AVDD＜0.8Vの状態が

あるか？

該当 非該当 注　VDDとAVDDが基板上で直接接続されていること。

VDD=AVDD
注の場合は非該当

VDDとAVDDは異電位であるが、電源電圧の
立ち上がり傾きが同じ場合は非該当

VDDよりAVDDが遅く立ち上がるが、
VDD  ≦1.47V時、AVDD≧0.8Vの場合は
非該当

非該当の場合：POR リセット解除時、正常に起動します。 

該当の場合  ：POR リセット解除時、正常に起動しない可能性がございます。 
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1.3 対策 

VDD と AVDD の電源電圧が異電位で、VDD と AVDD の電源電圧立ち上がり傾き特性が異なる場合は、次のいずれかの処

理をしてください。

・ VDD≧1.47V になるまでに、AVDD≧0.8V としてください。（対策１）

・ VDD≧1.47V かつ AVDD≧0.8V となるまで、RESET 端子にロウ・レベルを入力してください。（対策２）

1.4 改善計画 

本内容はご使用上の制限事項とさせて頂きます。

次回ユーザーズ・マニュアル改版時、上記注意事項を追記致します。

以上
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