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ルネサスヘルスケア測定キット

試作品の開発、商品化に役立つコンティニュア
準拠の生体データ測定機器向け開発キット

主な特長
■■ コンティニュア準拠

■■ Renesas Synergy™ PF上で動作する各
種測定ボードを用意（活動量、脈拍・
血中酸素飽和度、血糖値、血圧）

■■ 生体情報の測定デモと、機器開発を助
けるトータルソリューション

■■ デバッグ、試作品開発が容易なボー
ド設計

■■ アンドロイド、iOSアプリに対応

ルネサスのヘルスケアソリューション提案の一環として、お客様による生体データ測定機器のコンセプト設計、
ならびに開発時間の短縮に役立つヘルスケア測定キットをご用意しました。測定キットは、コンティニュア準拠
の活動量、脈拍・血中酸素飽和度、血糖値、および血圧を測定できる、4種類の生体データ測定モジュールで構成
されています。（この測定キットは、医療機器ではありません。）

ヘルスケア測定キットは、Bluetooth Low Energy 4.1対応RL78/G1Dマイコ
ン、USB充電ICおよびRenesas Synergy™プラットフォームにより構成され
ます。

Renesas Synergy™プラットフォームをお使いいただくことにより、開発期
間を短縮、いち早く商品を市場に投入することが可能となります。RL78/
G1Dは業界最小レベルの低消費電力を実現しているBluetooth Low Energy 
4.1対応マイコンです。また、ルネサスは、USB充電ICの製品ラインアップ
も揃えています。

スマホアプリによりクラウド環境へ接続し、特定の患者、家族、介護者、
医者がクラウド上のダッシュボードで繋がることができます。

また通信手段として、同梱のBluetooth Low Energyモジュールの代わり
に、Wi-Fiや携帯電話回線を用いた接続も可能です。
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脈拍・血中酸素飽和度測定モジュール

BLE通信モジュール

血圧測定モジュール 血糖測定モジュール

活動量測定モジュール

PM
O

D
 C

on
ne

ct
or

RL78/G1D
Module

Pump & 
Valve

Driver

■■ LCD表示
■■ タッチキー
■■ Bluetooth Low Energy
■■ USB給電
■■ ワイヤレス給電
■■ 電池残量検知

■■ 活動量モジュール上の各種センサ
 – 外光センサ
 – 圧力センサ
 – 湿度センサ
 – 体温センサ
 – 触覚センサ
 – 加速度センサ

生体データ測定モジュール
活動量モジュール 脈拍・血中酸素飽和度モジュール 血糖値モジュール 血圧モジュール
活動量モジュールは外光、圧力、湿度、体
温、触覚、9軸体動の各種センサを搭載し、
さまざまなアルゴリズムに応じた使い方が
できます。

各センサの機能に応じ、歩数、距離、カロ
リー、活動時間、実測値がスマホのアプリ
上に表示されます。

また、Li-Ion電池でも動作し、拡張機能の
USB充電/ワイヤレス給電では、残量検知機
能も確認することができます。

脈拍・血中酸素濃度測定は、
指 に 光 学 セ ン サ を 当 て 、 得
ら れ る デ ー タ に よ り 算 出 ( * )
。ボード上のLCD表示、また
は ス マ ホ の ア プ リ 上 に 表 示
されます。USB経由でバッテ
リ 充 電 が で き 、 ボ タ ン 設 定
により脈拍と血中酸素飽和度
のモード切替えが行えます。 
(*)疑似的なデータを算出します。

血 糖 値 モ ジ ュ ー ル は 、 試 験
紙 に よ る 電 気 化 学 的 測 定 方
法 に よ り 、 血 糖 値 ( * ) を 測 定
し ま す 。 血 糖 値 は ボ ー ド 上
のLCD表示、またはスマホの
ア プ リ 上 に 表 示 さ れ ま す 。
コ イ ン 電 池 ま た は 、 D C 電
源 で 駆 動 し 、 タ ッ チ キ ー で
リ セ ッ ト を 掛 け ら れ ま す 。 
(*)疑似的なデータを算出します。

血圧モジュールは、カフとポ
ン プ を 接 続 し て 血 圧 値 ( * ) を
測定します。血圧値はボード
上のLCD表示、またはスマホ
のアプリ上に表示されます。
単四電池駆動で、タッチキー
に よ り 測 定 を 開 始 し ま す 。 
(*)疑似的なデータを算出します。

ヘルスケアソリューションのページはこちら
https://www.renesas.com/ja-jp/solutions/home/healthcare.html

RL78/G1Dの詳細はこちら
https://www.renesas.com/ja-jp/products/microcontrollers-microprocessors/rl78/rl78g1x/rl78g1d.html

Renesas Synergy™についてはこちら
https://www.renesas.com/ja-jp/products/synergy/features.html

モジュール搭載機能


