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絶対最大定格は、マイコンが
「永久破壊」とならない範囲を示すもの
であり、安定動作を保証するものではご

ざいません。

電気特性項目に対する補足情報です。
正しくお使いになるためには、こちらの
条件も確認いただく必要があります。

条件は、電気的特性を保証するうえでの
必要条件です。

永久破壊を防ぐ電源電圧範囲です。

各端子における、永久破壊とならない入
力電圧範囲です。

(最大)の条件は、VCCまたはAVCCが推
奨動作条件 min以上の場合に有効です。

永久破壊を防ぐジャンクション温度範囲
です。

チップを動作させていないときの保管可
能な温度範囲です。

絶対最大定格
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推奨動作条件は、マイコンがACスペックを保
証し、安定動作できる条件になります。

USB電源電圧は、使用時と不使用時で
異なります。USBを不使用として5V
のVCC電源をUSB_VCC電源を接続し
た状態において、USBを使用すると、
USB端子の電源電圧特性を守れません。
USB使用時は必ず電源電圧をお守りく

ださい。

内部電源安定用平滑コンデンサは必ず
規格値に該当するものをお使いくださ
い。これ以外の場合、動作の保証はで

きません。
内部電源安定用平滑コンデンサは必ず積層セラ

ミックコンデンサをお使いください。

動作を保証できる温度です。特に記載
のない限り、Taと同等です。

電源立ち上げ時もこの関係を遵守願い
ます。

端子により基準電圧が異なりますので注意して
ください。

高温動作時の注意事項をまとめたアプリケー
ションノートを用意しております。併せてご確

認ください。

高温動作に関する注意事項

VCLはVCCに接続せず、コンデンサを経由して
VSSにのみ接続してください。

推奨動作条件

https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/software-tools/useful-information-rx-mcus
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下記スペックを保証するうえで遵守すべき条
件です。必ずご確認ください。

端子により基準電圧が異なりますので注意し
てください。

ΔVtが明記されていない端子は、ヒステリシ
ス幅を持つことを保証しておらず、VIHmin
以上であればHighと認識すること、VILmax
以下であればLowと認識することのみの保証
となります。

DC特性
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下記スペックを保証するうえで遵守すべき
条件です。必ずご確認ください。

記載していない条件下での情報に関して
は、IBISモデルでの確認をお願いいたし

ます。
上記「入力リーク電流」に記載の端子
以外のリーク電流に関してはこちらを

ご確認ください。
なお、オフ状態とはハイインピーダン

ス状態を指します。

内蔵プルアップ抵抗値はここから算出
願います。

プルアップ抵抗 = ご使用の電圧 ÷ Ip

DC特性
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下記スペックを保証するうえで遵守す
べき条件です。必ずご確認ください。

BGOを除く全機能動作時の消費電流です。

BGOを除き、かつモジュールストップコン
トロールレジスタに示すモジュールにク
ロック供給/停止した際の消費電流です。

各モードにおける消費電流値になります。
その際の状態は消費電力低減機能をご参照
下さい。以下は一例です。

下記スペックを保証するうえで遵守す
べき条件です。必ずご確認ください。
下記スペックを保証するうえで遵守す
べき条件です。必ずご確認ください。

実際の消費電流の求め方は、「各グループの高温動作に
関する注意事項」に記載しています。
詳細は下記より資料をご参照ください。

RX用お役立ち情報はこちら

Typ/maxの相違は、
温度と製造バラつきなどにより発生します。
特に温度に依存します。

DC特性

https://www.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/software-tools/useful-information-rx-mcus
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下記スペックを保証するうえで遵守す
べき条件です。必ずご確認ください。

VCC変動が±10%を超える場合、
許容出来る電源変動勾配です。

DC特性

Time(ms)

VCC=5Vの例

SrVCC(MIN)
これよりも急激に電源を立ち上げる場合は
保証範囲外となります。(0.02ms/V)

SrVCC(MAX)
LVD0未使用時の電源立ち上げ勾配です。
これよりも緩慢に電源を立ち上げる場
合は保証範囲外となります。(8ms/V)

SrVCC(MAX)
LVD0使用時の電源立ち上げ勾配です。
これよりも緩慢に電源を立ち上げる場合は保証
範囲外となります。(20ms/V)

LVD0未使用時の
電源立ち上げ範囲 LVD0使用時の

電源立ち上げ範囲

dt/dVCC
電源変動(±10%を超える変動)に
対する許容可能立ち上がり/下がり
勾配です。これよりも急激に
電源変動が発生した場合は
保証範囲外となります。(1ms/V)

VCC下限
(製品により異なります)
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下記スペックを保証するうえで遵守す
べき条件です。必ずご確認ください。

駆動能力制御レジスタ(DSCRx)にてポート
駆動能力を設定した際のデータです。
出力インピーダンスは以下となります。

通常駆動 > 高駆動 > 高速インタフェース用
高駆動

外部から電流を引き込んだ時の値とな
ります。

1端子に流せる最大許容電流値です。
これを超えると信頼性確保が出来なく
なります。

MCUの全出力端子の合計電流値です。

MCUから外部に電流を吐き出した時の
値となります。

MCU駆動時間に対する平均電流です。
(例)1mAh、2mAh、3mAhの場合、
6mA/3h=平均2mA/hとなります。

DC特性
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JEDEC規格に則った熱抵抗を記載して
おります。

詳細は以下をご参照下さい。
<放熱のメカニズム | Renesas>

Θja=(Tj-Ta)/P

Ψjt=(Tj-Tt)/P

Ta:発熱源の影響を受けない場所の温度

DC特性

https://www.renesas.com/jp/ja/support/technical-resources/packaging/characteristic/heat-dissipation
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