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題

名

RA6M4 グループ、RA6M5 グループ、オクタシリアルペリフェラ

ルインタフェース(OSPI)に関する修正
情報分類 技術情報

適

用

製

品

RA6M4 グループ 
RA6M5 グループ 

対象ロット等

関連資料

Renesas RA6M4 グループ ユーザーズ

マニュアル ハードウェア編 Rev1.10 
Renesas RA6M5 グループ ユーザーズ

マニュアル ハードウェア編 Rev1.10
すべて

オクタシリアルペリフェラルインタフェース(OSPI)に関する記述を修正します。

・修正前 例：RA6M4

DSR0：デバイスサイズレジスタ 0 

Base address: OSPI = 0x400A_6000 

Offset address: 0x0C 

DSR0 は、デバイス 0 としてアクセスされるメモリのタイプと RAM のサイズを指定します。 
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・修正後

DSR0：デバイスサイズレジスタ 0 

Base address: OSPI = 0x400A_6000 

Offset address: 0x0C 

DSR0 は、デバイス 0 としてアクセスされるメモリのタイプと RAM のサイズを指定します。 

・修正前 例：RA6M4

アドレスマップ

メモリマップ読み出し／書き込みモードでは、OctaFlash は OctaFlash スペース（0x7000_0000～0x7FFF_FFFF）に割り当

てられ、OctaRAM は OctaRAM スペース（0x6800_0000～0x6FFF_FFFF）に割り当てられます。 

この LSI には 1 つの OctaFlash デバイスと 1 つの OctaRAM デバイスを接続でき、OctaFlash デバイスでは最大 256MB 

に、OctaRAM デバイスでは最大 128 MB にアクセスできます。 

・修正後

アドレスマップ

メモリマップ読み出し／書き込みモードでは、OctaFlash は OctaFlash スペース（0x7000_0000～0x7FFF_FFFF）に割り当

てられ、OctaRAM は OctaRAM スペース（0x6800_0000～0x687F_FFFF）に割り当てられます。 

この LSI には 1 つの OctaFlash デバイスと 1 つの OctaRAM デバイスを接続でき、OctaFlash デバイスでは最大 256MB 

に、OctaRAM デバイスでは最大 128 MB にアクセスできます。 
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・修正前 例：RA6M4

初期設定 

表 34.6 に、OSPI レジスタの初期設定の例を示します。 

表 34.6 OSPI レジスタの初期設定の例 

・修正後

初期設定 

表に、OSPI レジスタの初期設定の例を示します。 

表 OSPI レジスタの初期設定の例 
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