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TPS-1
瑞萨电子支持PROFINET的工业以太网通信芯片

TPS-1
瑞萨电子支持PROFINET的工业以太网通信芯片
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TPS-1是单芯片PROFINET接口元

件 。 它 集 成 了 C P U ， 支 持 最 新

PROFINET协议的双口交换机，以

太网PHY和外围接口。

TPS-1是应用于PROFINET基础技

术领域的小型器件，确保了器件间

的互联互通性，并支持PROFINET 

2.3版本。TPS-1产品名称为：

MC-10105F1-821-FNA-M1-A。

应 用

产品特性

规格摘要

配置和软件

应用接口

开发板

■ 工业驱动

■ Remote I/O

■ 集成PROFINET CPU

■ 符合PROFINET C类标准

■ 两个以太网接口，100Mbit/s，全双工通信 

■ 两个带有自动协商，自动交叉功能的集成PHY

■ 集成IRT交换机，带8个优先级

■ 支持RJ45或光纤接口

■ 通过I2C接口进行光纤诊断 

■ IRT Bridge-Delay < 3µs

■ 硬件支持包括PTCP和LLDP在内的PROFINET协议

■ 与外部CPU串联或并联的主机接口或输入/输出

■ 面积小，易布线的封装（15×15mm，1mm间距）

TPS-1提供48个可供顾客根据自身应用需求单独配置的通用I/O引脚（GPIO）

■ 48个GPIO可用于数字I/O 

■ 8位或16位并行主机接口

■ 串行闪存接口

■ 串行主机接口（SPI slave）

■ 5个内部信号用GPIO（e.g. LED）

TPS-1接口通过快速SPI从接口或8位/16位并行接口通过共享内存的方式与应用CPU连接

可以提供

TPS-1通过特定配置文件进行配置。此文件包含制造商信息，设备类型/数据，I&M信息，TPS-1动

作模式和其他要求信息。

配置文件可由配置工具TPS Configurator生成。此工具可由KW-Software获得。
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数据线宽 8位或16位

地址区域 最高64K字节（可分割）

读/写模式 英特尔模式（独立的读/写行）
摩托罗拉模式（普通读/写行）/（RDY低/高有效）

帧格式 摩托罗拉SPI帧格式；TI同步格式；National Microwire格式

SPH SPI_CLK位相角（摩托罗拉模式）

SPO SPI_CLK极性（摩托罗拉模式）

SPI_handshake 等待模式；忙碌模式

Timeout_CNT Watchdog（看门狗）用于检测SPI数据流错误

内部微处理器 32位，100MHz，集成RAM

传输速度 100Mbit/s，全双工通信

PROFINET连接 具有自动协商，自动交叉功能的双口，用于星型拓扑
和总线拓扑结构

电压 3.3V；1.0V

功耗 ＜800mW

温度范围 -45℃到85℃

封装 FPBGA 196引脚

面积尺寸 15×15mm

引脚中心距离 1.0mm

并行主机接口

PROFINET接口

电气参数

外壳

PROFINET CPU

串行主机接口

（SPI slave）
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*购买瑞萨电子产品前，请参照最新的产品手册和数据手册



SK-TPS-1
TPS-1 PROFINET I/O设备芯片用评估板

SK-TPS-1
TPS-1 PROFINET I/O设备芯片用评估板

电路板特性

附带软件

Starter Kit内容

订购编码

■ TPS-1 PROFINET I/O设备芯片作为主器件

◆ 100Base-TX接口；可选100Base-FX

◆ GPIO接口到V850ES/RSK接口

■ V850ES/JH3-H作为TPS-1的主控制器

■ 辅助CPU 78K0 μC通过USB用于V850ES的调试

■ CPLD用于把TPS-1的GPIO接口连接到V850或

      RSK接口 

■ RSK接口支持其他瑞萨电子MCU

■ 串联闪存设备存储TPS-1固件和配置信息

■ LCD模块（12x2字符显示）

■ V.24接口支持TPS-1和V850ES

■ USB供电（基本配置）或外接供电

■ 其余V850ES接口

◆  CAN（可选）

◆  USB功能

◆  AD/DA

◆  PWM定时器

◆  可配置GPIO

■ 支持IRT的PROFINET I/O设备栈且TPS-1支持

PROFINET最新标准版本（PROFINET V2.3）

■ PC上的PROFINET控制器软件

■ 技术工具PROFINET Configurator

■ 用于固件更新的TPS-1 Firmware Updater

■ TPS-1 Configurator定义如用户接口，设备

和经销商ID、MAC地址之类的系统特性设定 

■ 用于在V850上进行编程和调试的固定程序

大小的初级版本IAR Workbench

■ Applilet SW用于自动生成V850的初始化码

■ WriteEZ用于闪存编程

■ TPS-1 Starter Kit板

■ 2张装有软件工具和文件的CD-ROM

■ USB线、以太网线和串行电缆

■  Y-SK-TPS-1

TPS-1 Starter Kit 是针对 TPS-1 

PROFINET I/O 设备芯片的一体

化 评 价 工 具。它 包 括 所 有 简 单

PROFINET I/O 网络所需硬件和

软 件，包 括 演 示 程 序。TPS-1 

Starter Kit 是顾客开始独自开发

的起始点。

产品特性

TPS-1 Starter Kit的主要硬件元件包括TPS-1，作为主机的V850ES/JH3 CPU和把所有元件连接起来

的CPLD。尽管从系统角度来看并不需要CPLD，但它可以灵活地选择连接其他CPU或用同一硬件操

作无主机I/O模式的TPS-1。

在网络方面，Starter Kit提供标准100BASE-TX或可选择FX连接；在系统方面，可以通过它的I/O或

V850ES的内置外围设备或通过RSK接口连接到Starter Kit的其他CPU访问TPS-1。另外，Starter Kit

配备了LCD显示器，一些连接器和测试点。支持的接口包括UART、USB设备、AD/DA和可配置I/O

功能的GPIO。

同瑞萨电子其他的Starter Kit相似，SK-TPS-1附带了免费软件。这些软件包括了所有PROFINET连

接所需要的内容。所以Starter Kit并不仅仅包括V850的工具，还包括所需的PROFINET技术工具。
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Flash

V.24 V.24

RSK Interface
I/O

Peripherals

Debug I/F
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引擎- IN32 
CPU Core @100MHz

以太网硬件加速器
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◆  ARM，ARM Cortex是ARM Limited在欧盟及其他国家的商标及注册商标。
◆  Ethernet以及以太网为Fuji Xerox Co.，Ltd的注册商标。
◆  IEEE为the Institute of Electrical and Electronics Engineers，Inc.的注册商标。
◆  CC-Link与CC-Link IE Field为CC-Link协会（CC-Link Partner Association : CLPA）的注册商标。
◆  本资料中提及的产品名，服务名都是属于各自所有者的商标及注册商标。
◆  本文中省略了各公司的商标及注册商标的™符号和®符号。
◆  实时OS硬件加速器采用了KERNELON SILICON Inc公司「ARTESSO技术」的IP产品中的硬件实时OS。 
◆  本资料所提及的产品可能在无预告的情况下作出更改或取消。
◆  在无本公司同意的情况下禁止转载复制本资料。

R-IN32M3-CL
瑞萨电子支持CC-Link IE Field的工业以太网通信芯片

R-IN32M3-CL
瑞萨电子支持CC-Link IE Field的工业以太网通信芯片 

支持协议

R-IN32M3-CL支持包括CC-Link IE Field在内的多种工
业以太网协议和传统开放网络协议。
■ 工业以太网协议：
   CC-Link IE Field，EtherNet/IP，PROFINET RT， 
   Modbus TCP
■ 传统开放网络协议：
 CANopen，CC-Link，DeviceNet

规 格

通过实时OS硬件加速器与硬件通信协议处理器组成的“R-IN32引擎”

实现超高速、实时处理和低功耗通信。

概 要
R-IN32M3-CL是工业以太网通信芯片。它由R-IN32引擎，通过1Gb以太网技术实现了高速和大规模通信

的CC-Link IE Field（Intelligent Device）控制器，内部RAM和周边设备组成。R-IN32引擎包括ARM®公司

的CPU“CortexTM-M3”和实时OS硬件加速器（硬件化实时OS[HW-RTOS]）。R-IN32M3-CL通过CPU

与实时OS加速器的协调工作，实现了前所未有的高速实时响应和低功耗。另外，通过大幅减小CPU处理

时间的波动，从而实现了高精度和高稳定性的通信。R-IN32M3-CL产品名称为：

UPD60510BF1-HN4-M1-A。

特 性

R-IN32M3通过搭载“R-IN32引擎”，与传

统的「CPU＋软件RTOS（SW-RTOS）」相

比，实现了更高性能的通信。具体表现为通过

以太网硬件加速功能实现了高速实时通信。并

且通过实时OS硬件加速功能实现了低波动，

高精度且低延时的通信，同时减少了CPU负

载，实现了低功耗。

应用案例

R-IN32M3-CL可作为现场网络，运动网络中各种从设备的通信单元使用。（　 为本产品应用对象。）

■  对象产品：PLC，Remote IO，CNC，AC Drive（Inverter），Robot，Servo drive，Servo Motor

■ CortexTM-M3 32位RISC CPU（100MHz）

■ 10M/100M/1G EtherMAC

     （MII/GMII接口）

■ 最大32位的SRAM接口（主/从）

■ 非以太网接口

     （CAN，CSI，UART，I2C等）

■ 1.3M字节大容量RAM

■ 支持多协议

■ GPIO：最大96端口

■ 电压：1.0V±0.1V（内部）， 

       3.3V±0.3V（I/O）

■ 工作温度：-40～85℃
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以太网硬件加速器的效果

除通信协议处理外，使用硬件加速

CPU处理时间大幅降低
R-IN32
引擎
（HW-RTOS）

CPU  +
SW-RTOS

■高速实时通信

（※）本公司测试环境下所得结果
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实时OS加速器的效果

■高速中断响应性能     低延时通信控制
中断信号输入～任务启动的时间

■低波动OS处理性能     高精度通信
测定执行各种系统调用的OS处理时间

中断响应时间[μs]@100MHz

 R-IN32
HW-RTOS

Cortex™-M3
 SW-RTOS

速度加快为约8倍

15.16

1.84

■高速任务转换性能      低功耗通信
测定两个任务之间转换１万次所需要的时间

CPU工作时间[ms]@50MHz

 R-IN32
HW-RTOS
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速度加快为约3倍

524

165
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（*）100MHz工作时测定
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（※）本公司测试环境下所得结果



引擎R- IN32 
Cortex M3

CPU Core @100MHz
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◆  ARM，ARM Cortex是ARM Limited在欧盟及其他国家的商标及注册商标。
◆  Ethernet以及以太网为Fuji Xerox Co.，Ltd的注册商标。
◆  IEEE为the Institute of Electrical and Electronics Engineers，Inc.的注册商标。
◆  CC-Link与CC-Link IE Field为CC-Link协会（CC-Link Partner Association : CLPA）的注册商标。
◆  本资料中提及的产品名，服务名都是属于各自所有者的商标及注册商标。
◆  本文中省略了各公司的商标及注册商标的™符号和®符号。
◆  实时OS硬件加速器采用了KERNELON SILICON Inc公司「ARTESSO技术」的IP产品中的硬件实时OS。 
◆  本资料所提及的产品可能在无预告的情况下作出更改或取消。
◆  在无本公司同意的情况下禁止转载复制本资料。

R-IN32M3-EC
瑞萨电子支持EtherCAT的工业以太网通信芯片

R-IN32M3-EC
瑞萨电子支持EtherCAT的工业以太网通信芯片 

支持协议

R-IN32M3-EC支持包括EtherCAT在内的多种工业以太
网协议和传统开放网络协议。
■ 工业以太网协议：
 EtherCAT，EtherNet/IP，PROFINET RT，
 Modbus TCP 
■ 传统开放网络协议：
 CANopen，CC-Link，DeviceNet

规 格

■ CortexTM-M3 32位RISC CPU（100MHz）

■ 内置2口EtherPHY（100Tx/Fx）

■ 最大32位的SRAM接口（主/从）

■ 非以太网接口

     （CAN，CSI，UART，I2C等）

■ 1.3M字节大容量RAM

■ 支持多协议

■ GPIO：最大96端口

■ 电压： 1.0V±0.1V（内部）

　　　　    3.3V±0.3V（I/O）

■ 工作温度：-40～85℃

通过实时OS硬件加速器与硬件通信协议处理器组成的“R-IN32引擎”

实现超高速、实时处理和低功耗通信。

概 要

R-IN32M3-EC是工业以太网通信芯片。它由R-IN32引擎，实现了高速和大规模通信的EtherCAT Slave控

制器，内部RAM和周边设备组成。R-IN32引擎包括ARM®公司的CPU“CortexTM-M3”和实时OS硬件加

速器（硬件化实时OS[HW-RTOS]）。R-IN32M3-EC通过CPU与实时OS加速器的协调工作，实现了前所

未有的高速实时响应和低功耗。另外，通过大幅减小CPU处理时间的波动，从而实现了高精度和高稳定性

的通信。R-IN32M3-EC产品名称为：MC-10287BF1-HN4-M1-A。

特 性

R-IN32M3通过搭载“R-IN32引擎”，与传

统的「CPU＋软件RTOS（SW-RTOS）」

相比，实现了更高性能的通信。具体表现为

通过以太网硬件加速功能实现了高速实时通

信。并且通过实时OS硬件加速功能实现了低

波动，高精度且低延时的通信，同时减少了

CPU负载，实现了低功耗。

应用案例

R-IN32M3-EC可作为现场网络，运动网络中各种从设备的通信单元使用。（　 为本产品应用对象。）

■  对象产品：PLC，Remote IO，CNC，AC Drive（Inverter），Robot，Servo drive，Servo Motor

Data-base
   Server

Actuator

Control panel
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Sensor Servo
Motor

Servo
Motor

Servo
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控制器网络

Field Network
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Sensor/ Actuator
Network
传感网络

Motion Network
运动网络

以太网硬件加速器的效果

除通信协议处理外，使用硬件加速

CPU处理时间大幅降低CPU处理时间大幅降低Operation

MEM
Copy

Header
ENDEC TCP Checksum RTOS Operation

 R-IN32引擎
（HW-RTOS）

CPU  +
SW-RTOS

■高速实时通信

（※）本公司测试环境下所得结果

 Protocol
Operation 

 Protocol
Operation 

MEM
Copy

Header
ENDEC TCP Checksum RTOS Operation

 Protocol
Operation 

 Protocol
Operation 

协议栈示意图（以太网协议部分）

应用层
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瑞萨Stack

PROFINET RT

瑞萨以太网驱动程序

数据链路层
Ether MAC

  Ether
   CAT
（HW）

  Ether
   CAT

实时OS加速器的效果

■高速中断响应性能      低延时通信控制
中断信号输入～任务启动的时间

■低波动OS处理性能      高精度通信
测定执行各种系统调用的OS处理时间

中断响应时间[μs]@100MHz

 R-IN32
HW-RTOS

Cortex™-M3
 SW-RTOS

速度加快为约8倍

15.16

1.84

■高速任务转换性能      低功耗通信
测定两个任务之间转换１万次所需要的时间

CPU工作时间[ms]@50MHz

 R-IN32
HW-RTOS

Cortex™-M3
 SW-RTOS

速度加快为约3倍

524

165
■ ：SW-RTOS ■ ：HW-RTOS

（*）100MHz工作时测定

与系统调用类型无关，OS一律在约2μs内完成处理

0 2 4 6 8 10 12 

0 2 4 6 8 10 12 

0 2 4 6 8 10 12 

0 2 4 6 8 10 12 

（Yes）

（No）

（Yes）

处理时间 [μs]

处理时间 [μs]

处理时间 [μs]

处理时间 [μs]

◆任务管理功能 ◆Event Flag

◆Mail box

◆信号量

︵
调
度
︶

系
统
调
用 ︵

调
度
︶

系
统
调
用

︵
调
度
︶

系
统
调
用

︵
调
度
︶

系
统
调
用

（No）

（No）

（No）

（No）

（No）

（Yes）

（No）

（No）

（Yes）

（No）

（No）

（No）

（Yes）

（No）

（No）

（Yes）

（No）

（Yes）

（No）

（No）

（Yes）

（※）本公司测试环境下所得结果



www.renesas.com/zh-cn9 10

196管脚BGA
0.8mm间距
12x12mm

单协议EC-1的优势

■ 单协议EC-1芯片配备ARM Cortex-R处理器、紧密耦合RAM (544KB)和EtherCAT从站功能，是要求

高实时性能的工业网络的完美选择。

■ 目标应用包括通信模块和I/O模块。

产品概要

目标市场：带EtherCAT通信的远程I/O

EC-1@150MHz 

产品名称为：R9A06G043GBG#BC0

特点

高性能CPU (ARM Cortex-R4)

■ 最高工作频率：150MHz

■ 高速实时响应

■ 单/双精度FPU

片上内存：

■ 紧密耦合RAM 512KB + 32KB  带ECC校验

外设

■ 1X EtherCAT从站控制器

■ 1X 串行闪存接口 (QSPI)

■ 高速USB (USB-HS)

■ 5x SCIF、2x SPI、1x I2C、CMT、WDT、CAN 

■ 2通道DMAC

GPIO

JTAG接口

电源电压：1.2V，3.3V

工业网络产品，高实时性能， 带EtherCAT协议

・目标应用包括通信模块和I/O模块。

中断CPU内核
150MHz

指令缓存带
ECC校验

数据缓存带
ECC校验

总线接口

总线用主接口 总线用从接口

单 /双精度FPU

RAM
w/ECC(ATCM 512KB)

ARM Cortex-R4F

RAM
W/ECC(BTCM 32KB)

中断服务程序用地址

VIC
64

64

IRQ

IRQADDR

EC-1
瑞萨电子支持EtherCAT的工业以太网通信芯片

瑞萨电子EC-1远程IO方案套件

产品优势

■ 第一款ARM®Cortex®-R4处理器集成EtherCAT从站控制器

■ 内核使用ARM®Cortex®-R4®150MHz，并使用TCM（紧密耦合存储器），实现更高的实时性

■ 最紧凑的设计，无需专用EtherCAT®通信ASSP，节省BOM成本和PCB面积

■ EC-1集成EtherCAT从站控制器，开发套件加入了开发环境，极大减少了远程IO模块设计投入市场的

       时间

■ 套件提供基于实际工业产品应用的参考设计

解决方案

套件包含：

■ 远程IO板

■ 软件

■ 远程IO应用例程

■ EtherCAT通信例程

■ EtherCAT通信的ESI文件 

■ 文档（应用手册等）

■ 参考电路（OrCAD数据，layout PDF）
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规 格

概 要

RZ/T1
瑞萨电子电机控制&工业以太网通信-高度集成式芯片

RZ/T1
瑞萨电子电机控制&工业以太网通信-高度集成式芯片

采用工作频率高达600MHz的ARM®Cortex®-R4F高性能实时CPU，内置获得业界广泛认可

的R-IN引擎以及支持多种协议的编码器接口，为工业应用提供高速实时控制以及工业以太

网通信。

概 要

优势

■ 更高的实时操作性能

内置ARM®Cortex®-R4F CPU，内置512KB + 32KB TCM紧密耦合内存（CPU无需经由Cache

便可直接访问TCM），实现超高速实时处理。

■ 工业以太网通信 

内置R-IN引擎和EtherCAT从控制器，支持EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET、Modbus 

TCP等主流的工业以太网通信。

■ 丰富的外设接口

继承了瑞萨电子SH和RX系列MCU外设功能，新增了工业以太网通信、编码器接口以及其他多

种片上外设单元，实现单芯片AC伺服解决方案，大大降低系统成本。

规 格

■ 内置ARM®Cortex®-R4F @ 450/600MHz

◆ 单双精度FPU

◆ 紧密耦合内存TCM（512KB + 32KB），CPU可直接访问TCM

■ 工业标准

◆ 内置R-IN引擎，支持EtherCAT，EthterNet/IP，PROFINET，Modbus TCP等多种  

 工业以太网标准

◆ 安全功能（ECC RAM，CRC，Clock Monitor，独立的看门狗计时器等）

■ 丰富的外设接口

◆ PWM timer：MTU3a，GPT

◆ 多协议编码器接口

◆ SPI flash接口

◆ 外部SDRAM接口

◆ 2路CAN接口

◆ 2路I2C接口

◆ 1路USB2.0（HS）主机/外设

◆ 100Mbps EtherMAC

◆ ⊿Σ ADC接口

RZ/T1框图

System Package   320-pin BGA 17mm×17mm/0.8mm pitch Interfaces

CPU

Memory

Analog

Interfaces

ARM Cortex®-R4F
450MHz / 600MHz

1.2V（Core），3.3V（I/O）

2×16bit DMAC

JTAG w/ disable function

Timers

8×16-bit+1×32-bit
MultiFunct

1×WDT

1×iWDT

4×16-bit CMT

4×16-bit GPT

12×16-bit TPU

2×4gr×4-bit PPG

Safety Control

Secure boot（option）

2×32-bit CMT2

Safety

USB 2.0 HS（Host/Func）

GPIO

⊿Σ I/F

EtherCAT Slave Controller 

Memory Interfaces

4×SPI

QSPI（Flash I/F）with
Direct Access from CPU

SRAM I/F（32-bit bus）

SDRAM I/F（32-bit bus）

Burst ROM I/F (32-bit bus)

（8+16）×12-bit ADC

Encoder  interfaces

5×SCIF

2×CAN

2 x EthemetMAC
（100Mbps）

With switch + IEEE1588*

2×I2C

MPUFPU

ATCM：512KB with ECC
BTCM：32KB with ECC

I Cache：8KB w/ECC D Cache：8KB w/ECC

Extended RAM：1MB w/ECC（option）

Debug

Memory

VIC

CPU

FPU

HW-RTOS
Accelerator

Ethernet
Accelerator

Debug NVIC

1.2V（Core），3.3V（I/O）

R-IN32M3 Engine
ARM Cortex®-M3

150MHz

Instruction RAM：512KB with ECC
Date RAM：512KB with ECC

注

1：本框图为RZ/T1带R-IN引擎框图，RZ/T1不带R-IN引擎框图不包含R-IN32M3部分

2：封装：176位HLQFP（20mm×20mm）（RZ/T1不带R-IN引擎）； 320FPBGA（17mm×17mm） 

    （RZ/T1带R-IN引擎）
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其他方案

RZ/T1传统MCU

②ASSP
（EtherCAT，etc）

瑞萨电子RZ/T1
方案

工业以太网

①PWM
Timers

（MTU3a，GPT）

②PWM
Timers

（MTU3a，GPT）

①R-IN
Engine

（工业以太网）

CPU CPU
（Cortex-R4F）

IGBT IGBT

Motor

GPIO or SIOMEMC

SRAM

MEMC

SRAM

③FPGA
（编码器接口）

③多协议
编码器接口

BiSS-B/C
firmware

EnDat
firmware

NIKON 
A-Format
firmware

Absolute
Encoder

Absolute
Encoder

应用案例

开发板规格

开发环境

开发套件

单芯片AC伺服解决方案（①电机驱动+ ②工业以太网通信+ ③编码器接口）

RZ/T1
瑞萨电子电机控制&工业以太网通信-工厂自动化高端解决方案 

RZ/T1
瑞萨电子电机控制&工业以太网通信-工厂自动化高端解决方案 

CPU

NOR-Flash

SDRAM

Serial-Flash

EEPROM

Ethernet

USB

Audio CODE C

CAN

Reset/RQ SW

User SW

User LEDs

USB  for Console
（RS232C to USB）

Delta Sigma AD I/F 

Headers 

Motor Control 

Debug I/D 

Power 

64MB

2ch

RZ/T1，450Mhz，320引脚BGA

64MB（16bit）×2

64MB（16bit）×2

For Ethernet MAC address

RJ45×3ch with EtherCAT dedicated pins

1ch（Host/Func）

MIC×1，Headphones×1

Reset×1 Standard RSK Specification

3 Standard  RSK  Specification

1ch (RL78 is used as a USB to Serial adaptor to emulate the 
 serial port.)

4pcs. Standard RSK Specification（2 red，one yellow one Green）

Connector for Delta Sigma AD I/F

Standard RSK+ header specification
（Application headers，PMOD×2）

1ch of motor control signals is connected to application header.

20pin standard JTAG connector and Mictor 38pin connector.

5V Input

IDE Embedded Workbench 
for ARM

DS-5 e2Studio

Compiler IAR CC ARM CC GCC

Other tools
Code Generator

（for GCC and IAR）

ICE Segger J-Link LITE

I-jet，
JTAGjet-Trace

DSTREAM，
ULINKpro，
ULINKproD，
ULINK2

Motor

套件内容：

· RZ/T1开发板

· 开发环境（评估版本）

· 驱动程序和应用例程

· 硬件调试器

· 产品手册及相关说明文档

发布计划：

· 2015年5月

RZ/T1开发套件，提供RZ/T1 单/双核CPU应用的

完整驱动，以及轻松实现多种工业以太网通信和

编码器接口的相关例程，便于客户快速启动

RZ/T1方案的开发。


