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【沿面距離変更】
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題

名 
沿面距離変更について 情報分類 沿面距離変更 

適

用

製

品 

PS8902 

RV1S9960A 

PS9924 

PS9905 

（テーピング、VDE品含む）

対象ロット等 

関連資料 

データシート 

R08DS0128JJ0200 

R08DS0128EJ0200 

R08DS0166JJ0200 

R08DS0169EJ0200 

R08DS0059JJ0300 

R08DS0059EJ0300 

R08DS0058JJ0200 

R08DS0058EJ0200 

128 ロット以

降 

1. 変更理由：当製品群において、海外安全規格認証機関から一部を除き、沿面距離 15 mm MINの認証を受けたため。

2. 変更内容：データシートの構造パラメータの沿面距離を 14.5 mm MINから 15 mm MINに変更。

* SEMKOは PS9924, PS9905 のみ取得（現時点、その沿面距離は 14.5 mm MIN）。15 mm MINを申請中。

参考 1：全製品、空間距離は 14.5 mm で変更なし。 

参考 2：本変更による、お客様での安全規格再取得の必要はございません。 

参考 3：全製品、UL認証取得済み。変更無し。ULには沿面距離の規定なし。 

3. 適用時期：128 ロット以降より適用。

4. その他：パッケージ自体の変更はないため、沿面距離を除く製品外形寸法に変更はございません。

従いまして、実装性(フットパターン)への影響はございません。今回の認証取得に伴い沿面距離を変更致しました。

品名 安全規格 

沿面距離 

備考 変更前 変更後 

MIN MIN 

PS8902 

RV1S9960A 

VDE, CSA 14.5 mm 15 mm 

PS9924 

PS9905 

VDE, CSA 14.5 mm 15 mm 

SEMKO* 14.5 mm (15 mm 申請中) 


