
紧凑简洁、价格实惠的 32 位架构，
具有超低功耗和优越的性能

RX100 系列 
微控制器
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通信

MTU2
16 位  6 ch

系统

模拟

存储器

零等待状态
闪存

最高 512 KB

SRAM
最高 64 KB

数据闪存
8 KB

USB 2.0
主机/设备/OTG

SCI/UART
8 ch

I2C
9 ch

GPIO

ADC
12 位  17 ch

数据管理
DTC/DMA

中断控制器
16 级 

时钟 
OSC   PLL   IRC

DAC
8 位  (RX111)

12 位  2 ch  (RX113)

CMT
16 位  4 ch

多功能
管脚控制器

事件链接
控制器

POR/LVD

安全 
CAC   DOC   CRC

SPI
9 ch

温度传感器

I-WDT

TMR
8 位  4 ch

计时器

电容式触控
最多 36 个通道

LCD控制用户接口

比较器
2 ch

IrDA I2S
RTC
日历

瑞萨电子 RX100 系列包含 RX 族入门级 32 位 MCU，将高级 RX 架构扩展至最低功率和成

本范围。此系列非常适合那些需要在最广泛的外设集、最高性能和最优系统成本之间寻求

平衡的客户。RX100 系列提供了市面上最早的 32 位 MCU，具有真正的低功耗和最先进的

外围设备，如电容式触控和 LCD 驱动能力，以及快速唤醒、零等待状态闪存、DSP 功能以

及多种安全功能。RX100 系列由入门级 32 位 MCU 组成，提供集成的 USB 2.0 主机、 

设备和 OTG 支持。

RX100 系列设计用于支持多种应用，它结合了超低功耗、片上连接性、广泛的 DSP 库和

出色的性能，价格极具吸引力，非常适合 32 位嵌入式应用。睡眠模式下，它只消耗 350 

nA，并仅需 4.8 µs 即可进入全面运作。闪存大小从 8 KB 至 512 KB 不等，提供管脚数从 

36 到 100 不等的紧凑式低管脚数封装。

推动 IoT 设计

低功耗、低成本 
32 位性能 

家用电器

 – 空调
 – 冰箱
 – 洗衣机

便携式电子设备

 – 遥控器
 – 计量/测量仪器
 – 游戏与玩具
 – MP3 播放器

工业/商业

 – 无钥门禁控制
 – 灌溉系统
 – 资产跟踪设备
 – POS 终端

楼宇自动化

 – 恒温调节器
 – 家用报警器
 – 控制面板

便携医疗

 – 血糖测定仪
 – 血压监测仪
 – 健身监测仪
 – 可穿戴传感器

低功耗，快速唤醒
�� 100 µA/MHz*

�� 350 nA 待机，4.8 µs 
唤醒

�� 安全功能

高性能
�� 3.08 CoreMark®/MHz

�� 1.56 DMIPS/MHz

�� 50 DMIPS @ 32 MHz

先进外围设备
�� USB 2.0

�� 电机控制计时器 

�� LCD控制器

�� 电容式触控

DSP 就绪
�� 基于硬件的除法

�� 单周期乘积

�� 32位桶形移位器 

�� 广泛的 DSP 库

安全
�� 内置安全功能
（CAC、DOC、 
I-WDT、GPIO）

�� 温度传感器

零等待状态闪存
�� 1 KB 块大小

�� 清除/写入操作低
至 1.8V

�� BGO 数据闪存 
（可在执行代码时
编程）

环境传感器
�� 烟雾、运动、湿
度、光线

�� 有线及无线

可扩展
�� 完全兼容 RX600/
RX700 和 RX200

�� 低管脚数（36-100 
管脚），8 KB 至 
512 KB

�� 多功能管脚控制器 
(MPC)

*所有外围设备关闭，运行 NOP。

请注意：有关具体器件信息，请参阅本手册中的产品选
择指南。

RX100 框图
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RX100 - 真正意义上无损性能的低功耗

对于必须通过尽可能在睡眠模式下运行同时必须在需要执行计算或控

制任务时迅速唤醒，从而最大限度降低功耗的嵌入式系统而言，RX100 

MCU 是最佳设计选择。瑞萨电子提供真正的低功耗功能，为设计人员

提供了包含所有外围设备和闪存在内的整个温度和电压范围内最低的功

耗。同时也为多种工作和睡眠模式提供了最大限度的灵活性。有四种不

同的省电模式可用：运行、睡眠、深度睡眠以及软件待机。在低功耗模

式下的唤醒时间范围在小于1 μs 到 4.8 μs 。

在每种模式下，可以将不需要使用的外围设备彻底关闭。  

灵活的时钟系统允许外围设备使用驱动 CPU 的时钟频率以达到最低的

功耗水平。  

在运行模式下，可以根据应用的需要随时采用 RX100 MCU 的三种不同

工作模式：高速、中速和低速。

运行模式 ICLK 频率 内部电压 
稳压器模式

高速 8 MHz - 32 MHz 高功耗

中速 1 MHz - 8 MHz 中等功耗

低速 32 kHz - 1 MHz 低功耗

3.2 mA

350 nA

运行 运行

电流

唤醒

4.8 µs

t

低功耗，快速唤醒

软件待机的功耗仅 350 nA，唤醒时间为 4.8 µs。需要

更短唤醒时间的应用可以使用睡眠和深度睡眠模式，

这两种模式可将延迟缩短至仅 1 µs。

模
拟
管
脚

模
拟
管
脚

系统管脚 系统管脚

计时器复位
计时器输出
计时器输入

计
时
器
输
入

计
时
器
输
出

计
时
器
复
位

IRQ0

IRQ0

状态标志

中断使能控制
中断
控制
单元

ELC

模块 N

CPU

模块

中断事件

端口

模块 1

扩展管脚
事件链接控制器

事件链接控制器 (ELC) 是一种通过直接将中断事件

信号从一个外围设备或模块路由到另一个外围设

备或模块，以降低 CPU 负载的创新型方法。  

其结果是最大限度地降低功耗、中断延迟以及程

序大小。

多功能管脚控制器

多功能管脚控制器 (MPC) 允许将外围设备输入和输

出信号重新映射到备用端口，提供更大的设计布局

灵活性。在此示例中，IRQO 和计时器的端口已经移

动到 MCU 的另一个位置。

促进低功耗和设计灵活性的功能

RX100 MCU 提供 6 个帮助产品达到安全标准的模块化硬件子系统。时钟精度控制检查时钟频率是否在

预定义范围内。振荡停止检测在主要源失败时将芯片的主时钟切换到另一个源。数据操作电路连续执行 

SRAM 故障测试，而不依赖于 CPU。独立看门狗计时器 (I-WDT) 使用可靠的内部时钟源。 

CAC
检测异常频率

振荡停止检测
检测 OSC 停止

将时钟源切换到 OCO

数据操作电路
辅助 RAM 

故障检查测试

循环冗余检查
检测串行通信

数据错误

I-WDT
来自系统时钟的独立看

门狗计时器时钟源

时钟 RAM 串行通信 专用于 WDT 的 OCO

CAC: 时钟频率精度检测电路      OCO：片上振荡器    

GPIO
具有回读功能

RX 族包含三个系列的 32 位 MCU，

它们都针对广泛的应用需求进行了优

化。RX100、RX200 和 RX600/RX700 系

列兼容 CPU 和外围设备，共享相同的软

件工具和生态系统。 

顶级 RX600/RX700 系列的 MCU 对于需

要高性能、出色连接性、LCD 驱动和电

机控制功能的系统而言是理想选择。与

此相对，RX200 和 RX100 系列的器件则

针对超低功耗、便携应用、安全功能和

集成模拟接口进行优化。 

RX 族性能和功率优势 RX100 系列安全功能

RX 32-BIT MCU
族

 RX71M 

250 µa/MHz，高达 4 MB 闪存
以太网 USB，CAN，电机控制

 

,

 200 多种产品
500μA/MHz，
高达 4 MB 闪存，
以太网，USB，CAN，
电机控制 

    
    

RX62T
   

   
RX631
RX63N
RX63T

 

RX64M

 

200 µA/MHz，
高达 1MB 闪存，
24 位 ∆∑ ADC，
宽范围 1.62 V - 5.5 V

   
   

   
 

100

50

240

最
大

 M
H
z

120/240 MHz，高达 4 MB 闪存，
双以太网，图形控制器，
I2S 音频，12 位 ADC 等等......

 

 

RX600 系列 

RX200 系列 

 RX110 
 RX111 低管脚数
（36-100 管脚） RX113
快速唤醒  RX130

RX100 系列 

RX65N
RX651

RX21A

RX23T

RX230 
RX231

RX24U
RX24T

RX700 系列   RX71M

针对应用性能的计算能力

RX100 内核的性能为 1.56 DMIPS/MHz 和 3.08 CoreMark/MHz， 

32 MHz 下可达 50 DMIPS。

 RX600/RX700

RX200

RX100

Cortex M4

Cortex M3

Cortex M0+ 

Cortex M0

4.62

4.61

3.08

3.32

2.17

1.7

CoreMark® / MHz

1.62

来源：Cortex®-M 系列 CoreMark 可

在 www.arm.com 上查看。  

RX 族 CoreMark/MHz 已发布在 

www.eembc.com 上。

USB LCD 电容式触控 I2S

RX130 – – √ –
RX113 √ √ √ √

RX111 √ – – –
RX110 – – – –

外围设备功能
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RX100 MCU 的 USB 连接性

RX100 系列的器件采用 USB 2.0 主机/功能控制器和 OTG 通信外围设备。控制器作为主机运作，提供全速和低速数据传

输。它还支持电池充电，并符合电池充电应用规范 1.2 版。（不适用于 RX110 组。）

LINK 内核

USB 设备
控制器

中断
控制器

USB 
协议引擎

FIFO 缓冲
区控制器

USB 时钟
控制器

1 端口 SRAM
（宽 16 位）

内存
控制器

FIFO
控制器

SYS
寄存器

电池充电
控制器BC

控制

USB
收发器

总
线

接
口

控
制

器

USBm_DP

USBm_DM

USB 时钟 (48 MHz)

CPU 时钟

USB 时钟 (48 MHz)

CPU
寄存器

您的设计是否需要 LCD 支持？RX113 组的先进外设集提供最新的 LCD 驱动和

控制功能。RX113 的设计目的是实现最大的灵活性，它提供用户可选的液晶

波形，而 LCD 驱动器电压基准可以轻松地在电容分压法、外部电阻法和内部

升压法之间切换。这允许用户根据应用需求最大限度增加驱动能力、工作电

流或驱动电压。 

LCD 驱动支持

�� 支持电容分压法、内部升压法和电阻分
压法

�� 支持 A 类和 B 类波形

�� 支持 LCD 对比度调整

�� 支持 LCD 闪烁

�� 符合 USB 电池充电规范 1.2

RX113

公司 A

公司 B

公司 C

5.60 µA

7.10 µA

4.50 µA

0.85 µA

人机界面 (HMI) 即人类与机器交互所借助的媒介，它的可用性和品质对于今

日 IoT 平台的成功而言至关重要。电容式触控技术的有效运用提供了直观的

界面，大大改变了最终用户体验。瑞萨电子的最新一代电容式触控技术已针

对各种 HMI 应用进行优化，其方法有：提供极高的环境因素抵抗力，允许在

灰尘或潮湿条件下工作、戴手套甚至通过木制面板进行操作。 

瑞萨电子 RX130 和 RX113 系列微控制器包含一个获得专利的硬件外围设备

块，其设计用于测量不依赖于主 CPU 操作的微小电容变化。这一功能经过优

化，可检测是否存在人类触摸，常用于触摸界面应用。这种自主知识产权意味着瑞萨电子 RX MCU 可以为开发人员提

供针对工业、楼宇自动化、家用电器等领域的最新 HMI 技术。

先进的电容式触控技术

CPU、DTC 等

控制和
定序器

I/O 接口

噪声抑制

测量

电源

I/O 
 1 2 3

 4 5 6

 7 8 9

C

电容式触控框图
主要功能和优点

�� 高灵敏度：通过 10 mm 厚的用户界面面板进行触
摸检测 - 除玻璃和亚克力外，还支持非传统型材料
的应用，例如木材或通过空气等

�� 高噪声容限：符合世界级 IEC 61000 4-3/4-6 等级3，
硬件辅助电气噪声抑制，且能适应环境变化 

�� 防水：面板潮湿也可以操作无误

�� 硬件辅助抑制：处理电气噪声，能适应环境变化

�� 自主运作：有助于便携设备的超低功耗触摸检测 

�� 通道灵活性：多达 36 个触控通道，支持按钮、滚
轮或滑块

�� 传感方法：支持自电容和互电容应用

�� 自动微调机制：支持针对使用不同材料的应用调整
电容式触控灵敏度，如涂层、曲面或空气间隙

�� 易于使用的开发工具：基于 PC 的 GUI 工具适用于
系统配置和开发

�� 单芯片电容式触控设计：借助 512 KB 的闪存，许
多应用可以通过单个 MCU 器件实现用户界面和电
容式触控感应

�� 封装选项：48、64、80 及 100 管脚封装

RX130 电容式触控评估系统

�� RX130 CPU 板 

�� 触控应用板

�� 评估软件 

�� USB 线 

�� 快速入门指南

RX130 电容式触控 

瑞萨电子解决方案入门套件 

P/N: RTK0EG0003S02001BJ

www.renesas.com/RX130CAPT01

电容式触控框图
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固件集成技术 (FIT) 是一组全球性瑞萨电子标准，支持创建高品

质、易于使用、可互操作的固件，以满足客户需求。  

FIT 是一组规则和指南，帮您更快更方便地生成更好的代码和更好

的项目。

瑞萨电子 RX100 MCU 系列提供其他入门级 32 位 MCU 所不具有的关键 DSP 功能，这是一项明显的优势。与同类竞争

产品 M0/M0+ 族不同，RX CPU 内核提供一种基于硬件的除法功能 - 与基于软件相比，在设计效率和性能上实现了巨大

的改进。  

RX CPU 内核还包含重要的 DSP 功能，如 5 级管线和 32 位桶形移位器，这些是 M0/M0+ 解决方案中所没有的功能。通

过提供各种各样可扩展的 DSP 指令集，瑞萨电子可以轻松地开发 DSP 应用程序代码，这种指令集的设计目的是最大限

度地实现 RX CPU 内核的优越性能。RX100 系列提供的最先进的 DSP 功能使其成为低成本、低功耗信号处理应用的不

二选择。

如果系统需要数字信号处理 (DSP) 功能来处理智能传感、成像、通信以及音频等应用，则可以使用瑞萨电子 RX DSP 

库。它包含 36 个内核和 308 种函数，支持滤波器、转换、复数、统计和矩阵运算。下载您需要的所有 DSP 代码。

FIT 提供： 

�� 通用文件和目录结构 

�� 通用文档规范

�� 易于插入到客户的项目

�� 能够集成多个模块

�� 简单配置

�� 构建代码的强大基础 

�� 用于安装模块的通用平台

FIT 支持可移植性： 

�� 基于 API 的实现 

�� 用户应用可以很容易
地移植到其他 MCU 

固件集成技术 (FIT)

EEPROM
中间件

计时器 RIIC ADC

MCU 基本设置 (BSP)

APIAPIAPI

. . .

. . .

EEPROM
中间件

计时器 RIIC ADC

MCU 基本设置 (BSP)

APIAPIAPI

. . .

. . .

用户应用程序

MCU1
示例：RX113

MCU2
示例：RX651

轻松移植

滤波器
128 个函数

内
核

通用实数 FIR

IIR 双二阶

漏溢式 LMS 自适应

通用复数 FIR

格型 FIR

格型 IIR

单极 IIR

复数
47 个函数

内
核

计算幅值

相位

复数加法

复数减法

复数乘法

复数共轭

幅度平方

快速量级估算
统计
45 个函数

内
核

平均值

最大/最小值

平均绝对值

方差

直方图

最大绝对值

平均绝对偏差

中值

转换
48 个函数

内
核

正向复数 FFT

正向复数 DFT

逆向复数 FFT

逆向复数 DFT

正向实数 FFT

正向实数 DFT

逆复共轭对称 FFT

逆复共轭对称 DFT

矩阵
40 个函数

内
核

矩阵加法

矩阵减法

矩阵乘法

矩阵转置

矩阵缩放

使用 RX100 DSP 功能加速设计

功能 RX113 M0/M0+

乘积 32x32 单周期
小 – 32 周期 

快 – 单周期

硬件除法 18 周期 –

基于 ROM 或软件除法 – 97-700 周期

DSP 库 RX 库 CMSIS1

RX DSP 库 – 36 个内核包含 308 种函数

FIT 模块名称 RX130 RX113 RX111 RX110

BSP √ √ √ √

CGC √ √ √ √

MPC √ √ √ √

LPC √ √ √ √

12位ADC √ √ √ √

SCI 多模式 √ √ √ √

字节队列 √ √ √ √

长队列 √ √ √ √

IRQ √ √ √ √

LVD √ √ √ √

GPIO √ √ √ √

RSPI √ √ √ √

CAC √ √ √ √

FIT 模块名称 RX130 RX113 RX111 RX110

CMT √ √ √ √
RTC √ √ √ √
DAC √ √ √ NA
IWDT √ √ √ √
MTU/TPU √ √ √ √
ELC √ √ √ NA
RIIC √ √ √ √
SCI 简单 I2C √ √ √ √
EEPROM 访问的 RIIC 

模块
√ √ √ √

EEPROM 访问的简单 

I2C 模块
√ √ √ √

SSI NA √ NA NA
LCD NA √ NA NA

1:Arm 提供
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RX100 MCU 系列产品组合

512 KB   64 KB

384 KB    64 KB

256 KB    32 KB

128 KB   16/32 KB 

  96 KB   16 KB

  64 KB   10 KB

  32 KB   10 KB

  16 KB   8 KB

    8 KB   8 KB

36 / 0.5
WFLGA
4 x 4

40 / 0.5
HWQFN
6 x 6

48 / 0.5
LFQFP
7 x 7

48 / 0.5
HWQFN
7 x 7

64 / 0.5
LFQFP
10 x 10

64 / 0.8
LFQFP
14 x 14

64 / 0.5
TFLGA
5 x 5

80 / 0.5
LFQFP
12 x 12

100 / 0.5
LFQFP
14 x 14

100 / 0.5
TFLGA
7 x 7

RX110 组

RX111 组

RX113 组

RX130 组

所有器件均有 -40 - 85℃ 版本可用；
请向瑞萨电子咨询支持 105℃ 运行的版本。
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R5F51115ADFM#3A

32 128 8 1.8-3.6 16 8 1 1 1

14

2 Y 3 4 4

46 64-LFQFP 0.5 PLQP0064KB-A：10x10mm

R5F51115ADFK#3A 14 46 64-LQFP 0.8 PLQP0064GA-A：14x14mm

R5F51115ADLF#UA 14 46 64-WFLGA 0.5 PWLG0064KA-A：5x5mm

R5F51115ADFL#3A 10 30 48-LQFP 0.5 PLQP0048KB-A：7x7mm

R5F51115ADNE#UA 10 30 48-HWQFN 0.5 PWQN0048KB-A：7x7mm

R5F51114ADFM#3A

32 96 8 1.8-3.6 16 8 1 1 1

14 2

Y 3 4 4

46 64-LFQFP 0.5 PLQP0064KB-A：10x10mm

R5F51114ADFK#3A 14 2 46 64-LQFP 0.8 PLQP0064GA-A：14x14mm

R5F51114ADLF#UA 14 2 46 64-WFLGA 0.5 PWLG0064KA-A：5x5mm

R5F51114ADFL#3A 10 – 30 48-LQFP 0.5 PLQP0048KB-A：7x7mm

R5F51114ADNE#UA 10 – 30 48-HWQFN 0.5 PWQN0048KB-A：7x7mm

R5F51113ADFM#3A

32 64 8 1.8-3.6 10 8 1 1

1 14 2

Y 3 4 4

46 64-LFQFP 0.5 PLQP0064KB-A：10x10mm

R5F51113ADFK#3A 1 14 2 46 64-LQFP 0.8 PLQP0064GA-A：14x14mm

R5F51113ADLF#UA 1 14 2 46 64-WFLGA 0.5 PWLG0064KA-A：5x5mm

R5F51113ADNE#UA 1 10 – 30 48-HWQFN 0.5 PWQN0048KB-A：7x7mm

R5F51113ADFL#3A 1 10 – 30 48-LQFP 0.5 PLQP0048KB-A：7x7mm

R5F51113ADNF#UA – 8 – 24 40-HWQFN 0.5 PWQN0040KC-A：6x6mm

R5F51113ADLM#UA – 7 – 20 36-WFLGA 0.5 PWLG0036KA-A：4x4mm

R5F51111ADFM#3A

32 32 8 1.8-3.6 10 8 1 1

1 14 2

Y 3 4 4

46 64-LFQFP 0.5 PLQP0064KB-A：10x10mm

R5F51111ADFK#3A 1 14 2 46 64-LQFP 0.8 PLQP0064GA-A：14x14mm

R5F51111ADLF#UA 1 14 2 46 64-WFLGA 0.5 PWLG0064KA-A：5x5mm

R5F51111ADNE#UA 1 10 – 30 48-HWQFN 0.5 PWQN0048KB-A：7x7mm

R5F51111ADFL#3A 1 10 – 30 48-LQFP 0.5 PLQP0048KB-A：7x7mm

R5F51111ADNF#UA – 8 – 24 40-HWQFN 0.5 PWQN0040KC-A：6x6mm

R5F51111ADLM#UA – 7 – 20 36-WFLGA 0.5 PWLG0036KA-A：4x4mm

R5F5111JADFM#3A

32 16 8 1.8-3.6 8 8 1 1

1 14 2

Y 3 4 4

46 64-LFQFP 0.5 PLQP0064KB-A：10x10mm

R5F5111JADFK#3A 1 14 2 46 64-LQFP 0.8 PLQP0064GA-A：14x14mm

R5F5111JADLF#UA 1 14 2 46 64-WFLGA 0.5 PWLG0064KA-A：5x5mm

R5F5111JADNE#UA 1 10 – 30 48-HWQFN 0.5 PWQN0048KB-A：7x7mm

R5F5111JADFL#3A 1 10 – 30 48-LQFP 0.5 PLQP0048KB-A：7x7mm

R5F5111JADNF#UA – 8 – 24 40-HWQFN 0.5 PWQN0040KC-A：6x6mm

R5F5111JADLM#UA – 7 – 20 36-WFLGA 0.5 PWLG0036KA-A：4x4mm

R
X

11
0 

组

R5F51105ADFM#30

32 128 – 1.8-3.6 16 2 1 – 1

14

– Y 3 4 4

46 48-HWQFN 0.5 PWQN0048KB-A：7x7mm

R5F51105ADFK#30 14 46 48-LFQP 0.5 PLQP0048KB-A：7x7mm

R5F51105ADLF#U0 14 46 64-WFLGA 0.5 PWLG0064KA-A：5x5mm

R5F51105ADFL#30 10 30 64-LFQFP 0.5 PLQP0064KB-A：10x10mm

R5F51105ADNE#U0 10 30 64-LFQFP 0.8 PLQP0064GA-A：14x14mm

R5F51104ADFM#30

32 96 – 1.8-3.6 16 2 1 – 1

14

– Y 3 4 4

46 48-HWQFN 0.5 PWQN0048KB-A：7x7mm

R5F51104ADFK#30 14 46 48-LFQP 0.5 PLQP0048KB-A：7x7mm

R5F51104ADLF#U0 14 46 64-WFLGA 0.5 PWLG0064KA-A：5x5mm

R5F51104ADFL#30 10 30 64-LFQFP 0.5 PLQP0064KB-A：10x10mm

R5F51104ADNE#U0 10 30 64-LFQFP 0.8 PLQP0064GA-A：14x14mm

R5F51103ADFM#30

32 64 – 1.8-3.6 10 2 1 –

1 14

– Y 3 4 4

46 36-WFLGA 0.5 PWLG0036KA-A：4x4mm

R5F51103ADFK#30 1 14 46 40-HWQFN 0.5 PWQN0040KC-A：6x6mm

R5F51103ADLF#U0 1 14 46 48-HWQFN 0.5 PWQN0048KB-A：7x7mm

R5F51103ADFL#30 1 10 30 48-LFQP 0.5 PLQP0048KB-A：7x7mm

R5F51103ADNE#U0 1 10 30 64-WFLGA 0.5 PWLG0064KA-A：5x5mm

R5F51103ADNF#U0 – 8 28 64-LFQFP 0.5 PLQP0064KB-A：10x10mm

R5F51103ADLM#U0 – 7 24 64-LFQFP 0.8 PLQP0064GA-A：14x14mm

R5F51101ADFM#30

32 32 – 1.8-3.6 10 2 1 –

1 14

– Y 3 4 4

46 36-WFLGA 0.5 PWLG0036KA-A：4x4mm

R5F51101ADFK#30 1 14 46 40-HWQFN 0.5 PWQN0040KC-A：6x6mm

R5F51101ADLF#U0 1 14 46 48-HWQFN 0.5 PWQN0048KB-A：7x7mm

R5F51101ADFL#30 1 10 30 48-LFQP 0.5 PLQP0048KB-A：7x7mm

R5F51101ADNE#U0 1 10 30 64-WFLGA 0.5 PWLG0064KA-A：5x5mm

R5F51101ADNF#U0 – 8 28 64-LFQFP 0.5 PLQP0064KB-A：10x10mm

R5F51101ADLM#U0 – 7 24 64-LFQFP 0.8 PLQP0064GA-A：14x14mm

R5F5110JADFM#30

32 16 – 1.8-3.6 8 2 1 –

1 14

– Y 3 4 4

46 36-WFLGA 0.5 PWLG0036KA-A：4x4mm

R5F5110JADFK#30 1 14 46 40-HWQFN 0.5 PWQN0040KC-A：6x6mm

R5F5110JADLF#U0 1 14 46 48-HWQFN 0.5 PWQN0048KB-A：7x7mm

R5F5110JADFL#30 1 10 30 48-LFQP 0.5 PLQP0048KB-A：7x7mm

R5F5110JADNE#U0 1 10 30 64-WFLGA 0.5 PWLG0064KA-A：5x5mm

R5F5110JADNF#U0 – 8 28 64-LFQFP 0.5 PLQP0064KB-A：10x10mm

R5F5110JADLM#U0 – 7 24 64-LFQFP 0.8 PLQP0064GA-A：14x14mm

R5F5110HADNF#U0
32 8 – 1.8-3.6 8 2 1 – –

8
– Y 2 3 3

24 36-WFLGA 0.5 PWLG0036KA-A：4x4mm

R5F5110HADLM#U0 7 28 40-HWQFN 0.5 PWQN0040KC-A：6x6mm

已选示例在此显示。请查看 http://am.renesas.com/rx100 获取可用器件的完整列表。注意：提供对 105º C 的支持。
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R5F51308ADFP#30

32 512 8 1.8-5.5 48 8 1 –

Y 24 2

Y 4 5 5

88 100-LQFP 0.5 PLQP0100KB-B 14x14mm

R5F51308ADFN#30 Y 17 2 68 80-LQFP 0.5 PLQP0080KB-B 12x12mm

R5F51308ADFM#30 Y 14 2 52 64-LQFP 0.5 PLQP0064KB-C 10x10mm

R5F51308ADFK#30 Y 14 2 52 64-LQFP 0.8 PLQP0064GA-A 14x14mm

R5F51308ADFL#30 – 10 – 38 48-LQFP 0.5 PLQP0048KB-B 7x7mm

R5F51307ADFP#30

32 384 8 1.8-5.5 48 8 1 –

Y 24 2

Y 4 5 5

88 100-LQFP 0.5 PLQP0100KB-B 14x14mm

R5F51307ADFN#30 Y 17 2 68 80-LQFP 0.5 PLQP0080KB-B 12x12mm

R5F51307ADFM#30 Y 14 2 52 64-LQFP 0.5 PLQP0064KB-C 10x10mm

R5F51307ADFK#30 Y 14 2 52 64-LQFP 0.8 PLQP0064GA-A 14x14mm

R5F51307ADFL#30 – 10 – 38 48-LQFP 0.5 PLQP0048KB-B 7x7mm

R5F51306BDFP#30

32 256 8 1.8-5.5 32 8 1 –

Y 24 2

Y 4 5 5

88 100-LQFP 0.5 PLQP0100KB-B 14x14mm

R5F51306BDFN#30 Y 17 2 68 80-LQFP 0.5 PLQP0080KB-B 12x12mm

R5F51306BDFM#30 Y 14 2 52 64-LQFP 0.5 PLQP0064KB-C 10x10mm

R5F51306BDFK#30 Y 14 2 52 64-LQFP 0.8 PLQP0064GA-A 14x14mm

R5F51306BDFL#30 – 10 – 38 48-LQFP 0.5 PLQP0048KB-B 7x7mm

R5F51305BDFP#30

32 128 8 1.8-5.5 16 8 1 –

Y 24 2

Y 4 5 5

88 100-LQFP 0.5 PLQP0100KB-B 14x14mm

R5F51305ADFN#30 Y 17 2 68 80-LQFP 0.5 PLQP0080KB-B 12x12mm

R5F51305ADFM#30 Y 14 2 52 64-LQFP 0.5 PLQP0064KB-C 10x10mm

R5F51305ADFK#30 Y 14 2 52 64-LQFP 0.8 PLQP0064GA-A 14x14mm

R5F51305ADFL#30 – 10 – 38 48-LQFP 0.5 PLQP0048KB-B 7x7mm

R5F51305ADNE#U0 – 10 – 38 48-HWQFN 0.5 PWQN0048KB-A 7x7mm

R5F51303ADFN#30

32 64 8 1.8-5.5 10 8 1 –

Y 17 2

Y 4 5 5

88 80-LQFP 0.5 PLQP0080KB-B 12x12mm

R5F51303ADFM#30 Y 14 2 52 64-LQFP 0.5 PLQP0064KB-C 10x10mm

R5F51303ADFK#30 Y 14 2 52 64-LQFP 0.8 PLQP0064GA-A 14x14mm

R5F51303ADFL#30 – 10 – 38 48-LQFP 0.5 PLQP0048KB-B 7x7mm

R5F51303ADNE#U0 – 10 – 38 48-HWQFN 0.5 PWQN0048KB-A 7x7mm

R
X

11
3 

组

R5F51138ADFP#3A

32 512 8 1.8-3.6 64 8 1 1 1

17

2 Y 8 9 9

82 100-LQFP 0.5 PLQP0100KB-A：14x14mm

R5F51138ADLJ#2A 17 82 100-TFLGA 0.65 PTLG0100JA-A：7x7mm

R5F51138ADFM#3A 11 46 64-LQFP 0.5 PLQP0064KB-A：10x10mm

R5F51137ADFP#3A

32 384 8 1.8-3.6 64 8 1 1 1

17

2 Y 8 9 9

82 100-LQFP 0.5 PLQP0100KB-A：14x14mm

R5F51137ADLJ#2A 17 82 100-TFLGA 0.65 PTLG0100JA-A：7x7mm

R5F51137ADFM#3A 11 46 64-LQFP 0.5 PLQP0064KB-A：10x10mm

R5F51136ADFP#3A

32 256 8 1.8-3.6 64 8 1 1 1

17

2 Y 8 9 9

82 100-LQFP 0.5 PLQP0100KB-A：14x14mm

R5F51136ADLJ#2A 17 82 100-TFLGA 0.65 PTLG0100JA-A：7x7mm

R5F51136ADFM#3A 11 46 64-LQFP 0.5 PLQP0064KB-A：10x10mm

R5F51135ADFP#3A

32 128 8 1.8-3.6 64 8 1 1 1

17

2 Y 8 9 9

82 100-LQFP 0.5 PLQP0100KB-A：14x14mm

R5F51135ADLJ#2A 17 82 100-TFLGA 0.65 PTLG0100JA-A：7x7mm

R5F51135ADFM#3A 11 46 64-LFQFP 0.5 PLQP0064KB-A：10x10mm

R
X

11
1 

组

R5F51118ADFM#3A

32 512 8 1.8-3.6 64 8 1 1 1

14

2 Y 3 4 4

46 64-LFQFP 0.5 PLQP0064KB-A：10x10mm

R5F51118ADFK#3A 14 46 64-LQFP 0.8 PLQP0064GA-A：14x14mm

R5F51118ADLF#UA 14 46 64-WFLGA 0.5 PWLG0064KA-A：5x5mm

R5F51118ADFL#3A 10 30 48-LQFP 0.5 PLQP0048KB-A：7x7mm

R5F51118ADNE#UA 10 30 48-HWQFN 0.5 PWQN0048KB-A：7x7mm

R5F51117ADFM#3A

32 384 8 1.8-3.6 64 8 1 1 1

14

2 Y 3 4 4

46 64-LFQFP 0.5 PLQP0064KB-A：10x10mm

R5F51117ADFK#3A 14 46 64-LQFP 0.8 PLQP0064GA-A：14x14mm

R5F51117ADLF#UA 14 46 64-WFLGA 0.5 PWLG0064KA-A：5x5mm

R5F51117ADFL#3A 10 30 48-LQFP 0.5 PLQP0048KB-A：7x7mm

R5F51117ADNE#UA 10 30 48-HWQFN 0.5 PWQN0048KB-A：7x7mm

R5F51116ADFM#3A

32 256 8 1.8-3.6 64 8 1 1 1

14

2 Y 3 4 4

46 64-LFQFP 0.5 PLQP0064KB-A：10x10mm

R5F51116ADFK#3A 14 46 64-LQFP 0.8 PLQP0064GA-A：14x14mm

R5F51116ADLF#UA 14 46 64-WFLGA 0.5 PWLG0064KA-A：5x5mm

R5F51116ADFL#3A 10 30 48-LQFP 0.5 PLQP0048KB-A：7x7mm

R5F51116ADNE#UA 10 30 48-HWQFN 0.5 PWQN0048KB-A：7x7mm

10-11



Cortex 是 Arm 的注册商标；CoreMark 是 EEMBC 的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

RX100 瑞萨电子入门套件 (RSK) 完整调试、仿真和编程

瑞萨电子 E1

P/N:R0E000010KCE00

RX130 RSK 
P/N: YROK5051135000BE

www.renesas.com/RSKRX130-512KB

RX113 RSK 
P/N: YROK5051135000BE

www.renesas.com/RSKRX113

RX111 RSK 
P/N: YR0K505111S000BE 

www.renesas.com/RSKRX111

第三方解决方案

瑞萨电子 E2 
P/N:RTE0T00020KCE00000R

基于RX应用程序的片上调试通过调试器进行，调试器一

端链接目标开发板，另一端通过USB连接Windows上的

IDE。瑞萨电子的E1和E2调试器提供完善的CPU控制和可

见性。E2比E1更便宜，性价比高，适用于从业余爱好项

目、教育到专业开发等整个范围内的工作。

Applilet 是一种支持工具，有助于轻松生成针

对 RX100 MCU 优化的代码。它通过一个简单

的 GUI 窗口应用程序或 e2 studio 插件运行。

该工具生成可定制的设备驱动程序，这些驱动

程序可立即进行编译和运行。

RX 生态系统助力产品开发

e2 studio 一 基于 Eclipse 的集成开发环境 (IDE)

瑞萨电子 e2 studio IDE 是一种基于通用 Eclipse 平台和相关 C/C++ 开发工具 (CDT) 项

目的完整开发和调试环境。

基本功能 高级调试功能

– 连接/断开连接
– 运行/停止（恢复/暂

停）
– 软件断点
– 源步骤/分解步骤

– 变量和表达式视图
– 寄存器视图
– 基本内存视图
– 字节存储次序选择

– 调用堆栈的瑞萨电子 
调试视图
– I/O 寄存器视图
– 跟踪视图
– 事件点视图

– 实时表达式视图
– 实时内存视图
– 实时图表视图

瑞萨电子可定制软件库

这些基于 RX100 的完整硬件/软件平台用于深度

应用程序设计，包括 E1 

调试器、e2studio、演示

固件和瑞萨电子 RX 编译

器的试用版。

瑞萨电子使启动新的系统设计变得容易。我们全面的硬件和软件工具（包括极低成本和免费的产品）可以帮您迅速推进

从概念阶段到基于RX设计的最终产品这一整个过程。

www.renesas.com/tools

www.renesas.com/applilet www.renesas.com/e2studio

RX130 目标板

RX 族的目标板为 RX MCU 族的评估、原型制作和开发提

供了一个切入点。其中包含一个仿真器电路，因此您可以

将其用于自己的应用程序设计，而不需要购买更多工具。

RTK5RX1300C00000BR

RTOS µC/OS-III CMX-RTX Unison ThreadX FreeRTOS embOS

USB √ √ √ √ √

Co
m

pi
le

rs

The  IAR Embedded Workbench for RX is now available in two editions –  
The EWRX Standard edition and the new EWRX-BL Baseline edition, which is 
targeted at developers working with Renesas RX MCUs with smaller memory 
like the RX100 Series. The Baseline edition is limited to a code size of 256 KB, 
but otherwise provides a fully functional IDE, including project manager,  
editor, compiler, assembler, linker librarian, and debugger tools.

NEW: Free 64 KB size-limited Kickstart version is now also available! KPIT GNURX compiler

SMSMSM

KPIT Cummins
Infosystems Limited

www.kpitgnutools.com

www.micrium.com www.cmx.com www.rowebots.com www.expresslogic.com www.freertos.org www.segger.com

www.iar.com/ewrx

12-13
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处理器和电源/模拟 电源芯片 – 推荐配合RX110/RX111/RX113 MCU使用

触手可及的完整系统解决方案

在当今快节奏的技术环境下，设计人员需要在不影响上市时间的前提下实现创

新。从系统层面考虑对于直面设计挑战而言非常重要。通过为设计的两个最关键

的部分 - 处理器和电源 - 提供高质量的解决方案，瑞萨电子可以加速您的开发、

实现差异化，并使产品具备可预见性。无论您处于哪种产品领域 - 汽车、工业、

家用电子产品、办公自动化或信息通信技术 - 瑞萨电子都是您在从设计到生产过

程中可以信赖的合作伙伴。
全方位产品供应，有助于加速设计，提高
应用的质量、兼容性和可预见性。

电源管理和精密模拟产品

电源管理 放大器和缓冲器 音频和视频 数据转换器
交换机和多路转
接器 

 光电子 计时与数字

 •电池管理系统 
(BMS)

 •计算能力  
VRM/IMVP

 •数字电源

 •显示器电源和背光

 •热交换和或运算

 •隔离电源

 •LED 驱动程序

 •LNB 稳压器

 •低压差稳压器 IC

 •MOSFET 驱动程序

 •PMIC

 •电源模块

 •缓冲器

 •比较器

 •电流传感

 •差分放大器

 •显示放大器和缓
冲器

 •增益块

 •高速运算放大器

 •仪表放大器

 •线路驱动器

 •精密运算放大器

 •采样保持放大器

 •晶体管阵列

 •开关

 •汽车信息娱乐与安
全监控系统

 •缓冲视频 MUX

 •音频处理器

 •DVI/HDMI

 •显示 IC

 •高清视频模拟前端 
(AFE)

 •监控 IC

 •视频解码器/编
码器

 •视频 IC

 •D/A 转换器

 •数字电位计 (DCP)

 •高速 A/D 转换器

 •精密 A/D 转换器

 •电压基准

 •高压

 •低压

 •中压

 •USB

 – 高速

 – 高速加 2ch 立体
声音频

 – 高速 UART 双 3-1 
MUX

 •环境光传感器
 •环境光和近程传
感器

 •激光二极管驱动器 
(LDD)

 •近程传感器

 •时钟发生器

 •计数器/时基 IC

 •DSP

 •存储器

 •微处理器和外围
设备

 •实时时钟

接口 太空与恶劣环境

 •RS-485 & RS-422

 •RS-232

 •2 线总线缓冲

 •信号完整性

 •抗辐射加固

 •国防与高可靠性

MCU/MPU

完整的信号链解决方案

瑞萨电子广泛的精度模拟产品组合提供了多种新一代精密仪表、医疗、通信以及工业过程控制应用，其中创新、可靠性和

稳定性是模拟设计的核心所在。

信号
传感器

AMP

AMP

DCP

DCP

ADC DAC

接口

DCP

AMP

电压基准

交
换
机
/M
U
X

功率监控器
（电流传感）

多电池单元
平衡
(MCB)

集成解决方案

精密高速
仪表

高速

低漂移
低功耗
低噪声

高达 +/- 20V 电源
过压保护
USB/音频

RS-232
RS-485/422
隔离 RS-485

24 位 增量累加 
8 至 16 位高速

16 至 1024 抽头
I2C/SPI
易失性/非易失性

MCU/MPU

升降压转换器

ISL9120, ISL91107, ISL91128
 •电流范围：400mA – 2.4A

 •低 Iq ~ 20µA 

 •输入电压：0.6V – 5.5V

 •输出电压：2.5V – 5.25V

降压转换器

ISL9103/A, ISL9107/A, ISL9307
 •电流范围：500mA – 1.5A

 •低 Iq ~ 17µA 

 •输入电压：2.7V – 6V

 •输出电压：0.8V - VIN

升压转换器

ISL9111, ISL9113, ISL91133
 •电流范围：400mA – 2.3A

 •低 Iq ~ 20µA 

 •输入电压：0.6V – 5.4V

 •输出电压：2.5V – 5.25V

线性稳压器

ISL9007、ISL9021A、ISL9016
 •电流范围：150mA – 400mA

 •低 Iq ~ 25µA 

 •输入电压：1.5V – 6.5V

 •输出电压：1.2V、3.3V

双向升降压转换器

ISL95338
 •电流范围：<10A  

 •VIN：3.2V – 23.5V；VOUT：2.4V 

– 20V

电池充电器

ISL6294, ISL9230, ISL9220
 •双电源（USB 与无线充电 + 电

源路径）

 •电流范围：300mA – 1.5A

 •支持 30V 输入
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