
 

お客様各位 

 

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて 

 

2010 年 4 月 1 日を以って NEC エレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジ

が合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社

名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い

申し上げます。 
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ご注意書き 

 

１． 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品
のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、

当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。 
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的

財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の

特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。 
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。 
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説

明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用す

る場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損

害に関し、当社は、一切その責任を負いません。 
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところに

より必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の

目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外

の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。 
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するも

のではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合におい

ても、当社は、一切その責任を負いません。 
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、

各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確

認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当

社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図

されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、

「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または

第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、デ

ータ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。 
標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、

産業用ロボット 
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命

維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当） 
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生

命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他

直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム

等 
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件そ

の他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用さ

れた場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。 
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生した

り、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っ

ておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じ

させないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージン

グ処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単

独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。 
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用

に際しては、特定の物質の含有･使用を規制する RoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、
かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し

て、当社は、一切その責任を負いません。 
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお

断りいたします。 
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご

照会ください。 
 
注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレク

トロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。 
注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいい

ます。 
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HA13721RP/FP 
CAN トランシーバ 

RJJ03F0100-0100 
(Previous: ADJ-207-339) 

Rev.1.00 
2004.12.27 

概要 
HA13721RP/FP は，CAN プロトコルを適用した LAN システムにおいて，コントローラ用マイコンとこれ

らを接続するバス配線インタフェース用 IC です。本製品は，バス配線にコントローラ用マイコンからの信号
を送信する機能，および他マイコンからバス配線を介して送信された信号を受信する機能を兼ね備えていま
す。 

特長 
• “ISO-11898”準拠 
• 高速通信対応/1Mbps (max) 
• 通常動作⇔Standby 機能搭載 
• 過温度検出回路内蔵 
• 過電流検知回路内蔵 (天絡/地絡保護) 
• EMI ノイズの低減 
• 入力信号電圧/3.3V 対応 
 

ブロックダイアグラム 

TransmitterTxd

Selector

(Active/Standby)

CANH

Vcc

CANL

GND

MODE

Rxd Receiver

Protect Function

•TSD
•Current Limit
•GND Short/Vcc Short
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ピン配置 

Txd

GND

Vcc

Rxd

8

7

6

5

MODE

( )

CANH

CANL

NC

1

2

3

4

 

 

端子機能 
端子 No. 端子名 機能 

1 Txd 送信データ入力端子。コントローラ用マイコンの送信端子と接続 
2 GND GND 端子 
3 Vcc 電源端子 
4 Rxd 受信データ出力端子。コントローラ用マイコンの受信端子と接続 
5 NC Not Connected 
6 CANL CAN バス出力端子 (“L”レベル用) 
7 CANH CAN バス出力端子 (“H”レベル用) 
8 MODE Active モード/Standby モード選択端子 

 
 

絶対最大定格 
(Ta = 25°C) 

定格値  
項目 

 
記号 HA13721RPJE HA13721FPK 

 
単位 

 
適用端子 

電源電圧 Vcc –0.3～5.5 –0.3～5.5 V Vcc 
–0.3～Vcc+0.3 –0.3～Vcc+0.3 V Txd, MODE 入力電圧 Vin 

–5.0～36.0 –5.0～36.0 V CANL, CANH 
70 70 mA CANL 出力電流 Iout 

–70 –70 mA CANH 
動作温度 Topr –40～105 –40～125 °C  
保存温度 Tstg –50～125 –50～150 °C  

【注】 HA13721RPJE: JEDEC 仕様 
HA13721FPK: JEITA 仕様 
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電気的特性 
(Ta = 25°C, 4.5V<Vcc<5.5V) 

項目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件 適用端子 
電源電圧 Vcc 4.5 — 5.5 V  Vcc 
消費電流 1 IccD — — 75 mA Txd: GND, MODE: GND 

CANL–CANH: 60Ω終端 
Vcc 

消費電流 2 IccR — 1.5 6 mA Txd: open, MODE:GND 
CANL–CANH: 60Ω終端 

Vcc 

消費電流 3 IccStby — — 250 µA Txd: open, MODE: open 
CANL–CANH: open 

Vcc 

 
 

Transmitter セクション 

• RL: 60Ω/CANL～CANH 間終端抵抗 
• Vdiff = VCANH–VCANL 
• Recessive/Txd: Vcc, MODE: GND, Dominant/Txd: GND, MODE: GND 

(Ta = 25°C, 4.5V<Vcc<5.5V) 
項目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件 適用端子 

入力 High 電圧 VIH 2.4 — Vcc+0.3 V  Txd, MODE 
入力 Low 電圧 VIL –0.3 — 0.8 V  Txd, MODE 
入力抵抗 Rin 13.5 27 54 kΩ  Txd, MODE 
Recessive 
バス電圧 

VCANL, 
VCANH 

2 — 3 V Recessive (Vcc = 5.0V) CANL, CANH

リーク電流 ILO –2 — 2 mA –2.0V<CANL, CANH<7.0V CANL, CANH
VCANH 3 — 4.5 V Dominant CANH 出力電圧 
VCANL 0.5 — 2 V Dominant CANL 

1.5 — 3 V Dominant 
4.75V<Vcc<5.25V 
42.5Ω<RL<60Ω 

Difference 
出力電圧 

Vdiff 

–0.5 — 0.05 V Recessive 

CANL, CANH

IsCANH –200 — –70 mA  CANH 出力ショート 
電流 IsCANL 70 — 200 mA  CANL 

TSD 150 — 190 °C  注 1 過温度遮断点 
TSD(hys) — 10 — °C  注 1 

【注】 1. 設計仕様です。納入時の試験は行ないません。 
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Receiver セクション 

• RL: 60Ω/CANL～CANH 間終端抵抗 
• Vdiff = VCANH–VCANL 
• Txd: Vcc, MODE: GND, –2.0V<CANL, CANH<7.0V 

(Ta = 25°C, 4.5V<Vcc<5.5V) 
項目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件 適用端子 

Difference 
入力電圧 
(Recessive) 

Vdiff(R) — — 0.5 V  CANL, CANH

Difference 
入力電圧 
(Dominant1) 

Vdiff(D1) 0.9 — — V  CANL, CANH

Difference 
入力電圧 
(Dominant2) 

Vdiff(D2) 1.0 — — V MODE:Vcc CANL, CANH

Difference 
入力電圧 
(ヒステリシス) 

Vdiff(hys) 100 — 200 mV Vdiff(hys) = Vdiff(D1)–Vdiff(R) CANL, CANH

出力 High 電圧 VOH 0.8Vcc — Vcc V IRxd = –100µA Rxd 
出力 Low 電圧 VOL — — 0.1Vcc V IRxd = 1mA Rxd 
CANH 入力抵抗 Rin 10 — 50 kΩ  CANH 
CANL 入力抵抗 Rin 10 — 50 kΩ  CANL 
CANH,CANL 
間入力抵抗 

Rdiff 20 — 100 kΩ  CANL, CANH

 
 

タイミングセクション 

• RL: 60Ω/CANL～CANH 間終端抵抗 
• CL: 100pF/CANL～CANH 間負荷容量 
• Txd input tr/tf: 5.0ns/1.2V 
• CRxd: 30pF/Rxd～GND 

(Ta = 25°C, 4.5V<Vcc<5.5V) 
項目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件 適用端子 

転送速度  — — 1 Mbps   
遅延時間 1 tonTxd — 80 160 ns MODE: GND/図 1(1)参照 Txd, 

CANL, CANH
遅延時間 2 toffTxd — 100 180 ns MODE: GND/図 1(1)参照 Txd, 

CANL, CANH
遅延時間 3 tonRxd — 120 280 ns MODE: GND/図 1(1)参照 Txd, Rxd 
遅延時間 4 toffRxd — 140 280 ns MODE: GND/図 1(1)参照 Txd, Rxd 
遅延時間 5 tConRxd — — 150 ns MODE: GND/図 1(1)参照 Rxd, 

CANL, CANH
遅延時間 6 tCoffRxd — — 150 ns MODE: GND/図 1(1)参照 Rxd, 

CANL, CANH
Wakeup1 tWAKE — — 20 µs Txd:GND/図 1(2)参照 MODE, Rxd 
Wakeup2 tdRxdL — — 3 µs Txd: Vcc, MODE: Vcc, 

図 1(3)参照 
Rxd, 
CANL, CANH
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機能表 

Txd MODE 参照図番 動作モード CANL CANH Rxd 
0 0 図 1(1) Dominant Low(output) High(output) 0 
1 0 図 1(1) Recessive floating floating 1 
— 1 or floating 図 1(2) Standby floating floating 1 
— 1 or floating 図 1(3) Dominant(Wakeup) Low(input) High(input) 0 

 
 

タイミングチャート 

CANH

CANL

MODE

Rxd

0.8V

0.3Vcc

tWAKE

(2)  (Txd = "L")

Rxd

Vdiff
=CANH–CANL

0.9V

0.3Vcc

CANH

CANL

tdRxdL

(3) Wakeup (MODE = "H")

Txd

(1)  (MODE = "L")

CANH

CANL

Rxd

0.8V

Vdiff
=CANH–CANL

0.9V

2.0V

0.5V

0.3Vcc

0.7Vcc

tonTxd

tConRxd tCoffRxd

tonRxd toffRxd

toffTxd

 

図 1 タイミングチャート 
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テスト回路 

Transmitter
Txd

Selector

(Active/Standby)

CANH

Vcc

CANL

GND

MODE

Rxd
Receiver 100pF

30pF

5.0V

60Ω

Protect Function

•TSD
•Current Limit
•GND Short/Vcc Short

 

 

アプリケーション例 

Transmitter
Txd

Protect Function

•TSD
•Current Limit
•GND Short/Vcc Short

Selector

(Active/Standby)

CANH

Vcc

CANL

CAN-
bus

GND

MODE

Rxd
Receiver

120Ω

120Ω

HTxDVcc

PORT
H8S/2612

HA16129FPJ

HRxD

VOUT

CONT

CS

NMI

Vcc

RESSTBY

NMINMIsns RESSTBY

IG-
SW

Battery
+

+
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参考データ (Emission ノイズ特性) 
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CAN bus
(1.5m)

5V 120Ω

Txd

Vcc

GND

CANH

CANL

MODE MODE

HA13721

5V

Vcc

GND

CANH

CANL

HA13721

120Ω

250kHz
GND

 

図 2 測定回路 
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外形寸法図 

Package Code

JEDEC

JEITA

Mass (reference value)

FP-8D

—  

Conforms

0.10 g
*Dimension including the plating thickness

Base material dimension
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Package Code

JEDEC

JEITA

Mass (reference value)

FP-8DC

Conforms

—

0.085 g
*Dimension including the plating thickness
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a
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3
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0.75 Max

0
.1

4
+

 0
.1

1
–

 0
.0

4

0
.2

0
 ±

 0
.0

3
*0

.2
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As of January, 2003
Unit: mm
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