
基板面積の縮小：タイマ
RDと4入力コンパレータ
（CMP0）を内蔵した1つ
のRL78/G1Fチップでロー
タの位置を検出します。

省電力化：内蔵のタイマ
RDがCPUクロックよりも2
倍高速で動作し、消費電
力を低減します。

コスト削減：RL78/G1Fに
機能を組み込むことで、
BOMに外部部品を追加す
る必要がなくなりました。

高信頼性：RL78/G1Fの大容量
ROMにより、CPUを介入させ
ることなく、プログラマブ
ル・ゲイン・アンプ（PGA）
とコンパレータ（CMP0）で
過電流の検出とPWM信号の強
制遮断が可能になりました。

 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

省電力化を効率的に実現 

ハンディクリーナークイックソリューションのご紹介 

 

基板面積の有効利用と内蔵機能のコストについて 

センサレス 3 相 BLDC モータが高速で回転し、強（50krpm）と弱（30krpm）
の２段階で吸引力を発生させます。120゜通電制御を 1 つの RL78/G1F MCU で
行うことで基板面積を有効利用し、センサレスモータの問題を解決して、安
全性を犠牲にすることなく滑らかに高トルクで起動する省電力型の高効率シ
ステムを実現しています。 
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セルの電流と電圧を監
視して過電流、過電圧、
低電圧保護機能を提供
します 

 

 

RL78/G1F MCUが提供する安全機能 

  

バッテリの充放電を
制御します 

 

 

温度を監視します 

 

 

回路図 

 

 

MCU とアナログ機能の組み合わせにより高水準の安全設計が可能になります 

トップページ 

 

 

リチウムイオンバッテリモニタ用 IC（ISL94202）が提供する安全機能 

動画 

 

 

詳細は下記ページでご覧ください 
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