
 

お客様各位 

 

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて 

 

2010 年 4 月 1 日を以って NEC エレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジ
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題

名 
DMAC のサイクルスチールモードに関する注意事項 情報分類 技術情報 

対象ロット等
適

用

製

品 

SH7261 グループ 

SH7201 グループ 全ロット 
関連資料

・SH7261 グループハードウェアマニュ

アル（RJJ09B0349-0200 Rev.2.00）
・SH7201 グループハードウェアマニュ

アル（RJJ09B0350-0200 Rev.2.00）

 

上記製品におきまして、DMAC のサイクルスチールモードに関する注意事項がございますので、ご連絡させていただきます。

ご理解、ご了承いただきたくよろしくお願いいたします。 

 

１．内容 

   次ページ以降。 
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リード

・サイクルスチル転送モード（異種BIU間転送）の場合

①　DMACのリード側BIU以外へのCPUアクセスは可

②　DMACのライト側BIU以外へのCPUアクセスは可　

④　DMACのリード側BIU以外へのCPUアクセスは可

⑤　DMACのリード側／ライト側BIU以外へのCPUアクセスは可　

⑥　DMACのライト側BIU以外へのCPUアクセスは可　

③　DMACのリード側/ライト側BIU以外へのCPUアクセスは可

システムクロック

DMAC

CPU

リード リード リード

ライト ライト ライト ライト

1オペランド転送 1オペランド転送

リード

・サイクルスチル転送モード（同一BIU間転送）の場合

システムクロック

DMAC

CPU

リード リード リード

ライト ライト ライト ライト

1オペランド転送 1オペランド転送

リードリードリード

・パイプライン転送モード（異種BIU間転送）の場合

システムクロック

DMAC

CPU

リード リードリードリードリード

ライトライトライトライト ライトライトライトライト

1オペランド転送 1オペランド転送

① ②

④ ⑥⑤ ④ ⑥⑤

② ② ②① ① ①

③ ③ ③ ③ ③③

 

図 11.2 DMA転送モードと DMAC/CPUのバス権の状態例 

 



RENESAS TECHNICAL UPDATE  TN-SH7-A636A/J 発行日：2008 年 03 月25 日 
 

Page 3 of 3 

 

リード

・サイクルスチル転送モード（異種BIU間転送）の場合

①　DMACのリード側BIU以外へのCPUアクセスは可

②　DMACのライト側BIU以外へのCPUアクセスは可　

④　DMACのリード側BIU以外へのCPUアクセスは可

⑤　DMACのリード側／ライト側BIU以外へのCPUアクセスは可　

⑥　DMACのライト側BIU以外へのCPUアクセスは可　

③　DMACのリード側/ライト側BIU以外へのCPUアクセスは可

システムクロック

DMAC

CPU

リード リード リード

ライト ライト ライト ライト

1オペランド転送 1オペランド転送

リード

・サイクルスチル転送モード（同一BIU間転送）の場合

システムクロック

DMAC

CPU

リード リード リード

ライト ライト ライト ライト

1オペランド転送 1オペランド転送

リードリードリード

・パイプライン転送モード（異種BIU間転送）の場合

システムクロック

DMAC

CPU

リード リードリードリードリード

ライトライトライトライト ライトライトライトライト

1オペランド転送 1オペランド転送

① ②

④ ⑥⑤ ④ ⑥⑤

② ② ②① ① ①

③ ③ ③ ③ ③③

 

図 11.2 DMA転送モードと DMAC/CPUのバス権の状態例 

 

MC2
長方形

MC2
長方形


	Text2: ただし、CPUが外部アドレス空間にアクセスし、かつ直前のDMAアクセスが 外部アドレス空間へのアクセスであった場合には、CPUアクセスが受付けられない場合があります。 
	Text1: 変更後
	Text3: 変更前


