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1 2＊1：シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット、4線式シリアル　（注1）ZigBee RF４CE：IEEE802.15.4に基づきRF無線通信を家電用リモコンに活用した規格。ZigBeeはZigBee Alliance, Inc.の登録商標です。

高性能コアとフラッシュメモリを内  蔵した、ルネサスのR8Cファミリ。 

自動車、家電製品、住設機器、OA/PC、携帯機器、産業  機器などの分野で活躍する、16ビットマイコンです。   

    高い処理能力と低消費電力とともに、20ピンから100ピン  まで、使いやすさで選べる幅広いラインアップをそろえました。

  さらに豊富な周辺機能で、メインマイコンに不足している機能を  補い、システム全体を支えるサブマイコンの役割も担っています。

より新たな可能性の発見へ、より高い付加価値の追求へ。

■ ロードマップ

新たな可能性への挑戦。
業界最高クラスの保証精度、
高精度高速オンチップオシレータ搭載 

高精度高速オンチップオシレータを搭載しました。全温度範囲・全電圧範囲で保証精度1.5％という
業界トップクラスの数値を実現しています。外付けの発振子を接続せずに、シリアル通信が可能になります。 

フラッシュメモリ書き込み消去電圧
範囲を5.5V～1.8Vまで拡大

E2PROMのように電池がなくなる最後の最後、1.8Vまでフラッシュメモリを書き込み消去できるよう、フラッシュメモリの進化に
挑戦。5.5V～1.8Vまで書き込み消去電圧範囲を拡大し、マイコン動作（フラッシュ読み出し）と同じ使いやすさを実現しました。

高い付加価値の追求。
USBマイコンもラインアップ、
通信規格の選択肢がより多彩に

シリアル、I2Cバス、SSU＊1、LIN、そしてUSBも。R8Cの通信インタフェースに USB規格もラインアップ。
ペリフェラル機能内蔵のR8C/3xUグループ、 ホスト/ペリフェラル機能内蔵のR8C/3xKグループの2品種を量産中です。 

タッチ検出回路内蔵マイコン
R8C/3xTをより使いやすく

R8Cのタッチキーマイコンは、R8C/3xシリーズに静電容量タッチ検出回路を内蔵したワンチップマイコン。
32～80pinの標準パッケージに加え、薄さ0.5mm、小型3mm×3mmのパッケージもラインアップ。

2.4GHz帯無線通信機能内蔵マイコンをラインアップ、
低消費電力と小型化を実現

R8C/3xシリーズにIEEE802．15.4準拠した2.4GHz帯無線通信機能内蔵のR8C/3MQグループもラインアップ。
業界トップクラスの低消費電力と小型化を実現し、ZigBee RF４CE（注1）ネットワークを構成するのに最適です。

R8Cファミリ
静電容量タッチ

検出回路内蔵マイコン
（R8C/3xTグループ）

R8C/Lxシリーズ（LCDコントローラ内蔵マイコン）
（R8C/L3xＣグループ、L3xＭグループ、LAxAグループ）

USBマイコン
(R8C/3xUグループ、
3xKグループ)

2.4GHz帯無線
通信機能内蔵マイコン
R8C/3MQグループ

R8C/3xシリーズ(汎用)
（R8C/3xＣグループ、R8C/3xＤグループ、

R8C/3xＭグループ）
R8C/MxシリーズR8C/2x

R8C/1x

多機能

標準展開



多くのお客様からご要望いただいていた、システム制御マイコンへのタッチ検出回路の搭載を実現しました。

民生・産業機器のスイッチや小型機器の操作キーに最適で、システムの小型化、低消費電力化、ノイズ耐性強化のニーズにお応えします。

■システムを小型化・低コスト化

システム制御とタッチ検出を1つのマイコンに集約したため、従来は外

付けで使用していたタッチセンサICが不要になります。システムの小型

化、部品数削減によるトータルコスト低減を実現します。

■システムを低消費電力化

タッチ検出回路の搭載により、タッチ検出のCPU処理時間を劇的に短

縮でき、システムの低消費電力化に貢献します。

■タッチ検出感度の高性能化

静電容量タッチ検出は「直列容量分圧比較方式＊」を採用しています。

高速で安定性の高いタッチ検出機能が実現可能です。

■開発とメンテナンスが容易

開発ツール「Workbench 4」により、感度調整やリアルタイム動作モニ

タリングが容易に実行できます。信頼性の高い静電容量タッチソリュー

ションを、お客様ご自身の手で、簡単に機器に組み込むことができます。

32～80pinの標準パッケージに加え、薄さ0.5mm、小型3mm×3mmのパッケージをラインアップ。

R8C/3MQグループは業界トップクラスの低消費電力（送信時：18mA、受信時：25ｍA）と小型化（6mm×6mm×0.75ｍｍ、40pin HWQFN) を実現しました。

これにより、ZigBee RF4CEに対応したリモコンの他にさまざまな家庭内ネットワーク機器に最適です。

IEEE802.15.4準拠2.4GHz帯無線通信機能内蔵R8C/3MQグループ

R8Cに2.4GHz帯無線通信機能内蔵マイコンをラインアップ

高精度オンチップオシレータ　業界最高クラスの±1.5%保証 USBマイコンをラインアップ

R8C/3xT（タッチ検出回路内蔵マイコン）をより使いやすく

＊応答速度の速さとノイズに強いタッチセンスを可能にする、オムロン株式会社が考案した
  検出方式。ルネサスはオムロンと共同開発を行っています。

CPU
ROM/RAM
タイマ
シリアル
AD

POR＊1/LVD＊2
データフラッシュ

タッチ
検出
回路

3 4

搭載製品：R8C/3xMグループ、R8C/L3xMグループ USB2.0 Full Speedに対応したR8C/3xUグループ、R8C/3xKグループ

■小型で低コストなR8CマイコンにUSBを搭載

　幅広い分野で活躍しているR8CマイコンにUSBを搭載しました。

　汎用通信インタフェースとして、さまざまな分野で使用されているUSBを

　搭載することにより、より幅広い応用分野に対応することが可能です。

■USBホスト機能搭載

　また、R8C/3xKグループにはUSBホスト機能を搭載しました。R8Cクラスの

　小型マイコンにUSBホスト機能を搭載することにより、超小型でありながら

　USBホストに対応した機器が実現できるなど、新たな市場を創造できる

　可能性を秘めています。

■充実したソフトウェアサポート

　USBモジュールはR8A66597から流用しました。多くの実績があるので

　安心して使用できます、またソフトウェアライブラリも共用できます。

【応用分野】モバイル機器 PC周辺機器 民生機器 産業機器 健康機器等

業界トップクラスの精度を保証！ 全動作温度範囲、全動作電圧範囲で、高速オンチップオシレータの精度±1.5%保証を実現し、外付けの発振子を不要にします。

なお、常温(25℃)での精度は±1.0%が可能。これまで外付けの発振子が必須とされていたシリアル通信にも耐えうる発振精度です。外付け部品の削減に加

え、開発時のマッチング特性評価も不要となり、お客様の開発にかかる手間もコストも削減します。

クロックソースとして、40MHz、36.864MHz、または32MHzを供給可能です。

R8C CPU USB2.0

タイマ シリアルI/F

POR＊1, LVD＊2 データ
フラッシュ

開発ツールWorkbench 4
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発振精度［％］

■R8C/2x　■R8C/3xM,L3xM

VCC=1.8～5.5V
　
オンチップオシレータ
精度：±1.5%
Ta=-40～85℃
　
オンチップオシレータ
精度：±1.0%
Ta=25℃

＊1. POR : Power On Reset
＊2. LVD : Low Voltage Detection circuit

＊1. POR : Power On Reset
＊2. LVD : Low Voltage Detection circuit

構成例

■RF化のメリット

・可視範囲以外でも通信可能（指向性なし）

・リモコンと機器・機器間での双方向通信対応

・ZigBee RF4CE標準仕様の採用により各社機器の相互接続可能

・低消費電力対応

TV

ブルーレイ/DVDレコーダー

ポータブル・プレーヤーDock ミニコンポ

エアコン

RFリモコン



リモコン(LCD付き)は、家電製品などさまざまな製品に使

われております。特にエアコンのように温度設定やタイマ

設定情報の転送が必要な機器ではLCD付きリモコンが

主流です。その中でも、廉価でシンプルな機能のものか

ら、きめ細かい設定情報を管理できる高機能なものまで

さまざまです。

ルネサスでは、LCDリモコン用マイコンとして、LCDコン

トローラドライバを内蔵したリモコンマイコンを複数ライ

ンアップしております。低価格が要求されるローエンド

LCDリモコンには4ビットコアQzROM製品の455Aグ

ループ、温度センサを備えたリモコンには8ビットコア

QzROM製品のA/Dコンバータ内蔵38D2グループ、多

品種統合など複雑なタイプには低電圧動作フラッシュの

78K0/Lx3、R8C/LAxAグループの中から選択いただ

け、多様なレンジのリモコン開発に最適なソリューション

をご提供します。

Applications

リモコン(LCD付き)

ルネサスの最新アプリケーション情報はこちらから　http://japan.renesas.com/applications

豊富な周辺機能の内蔵により、幅広い応用分野に対応。 14ピンから100ピンまで多様なパッケージ展開。

65

LCD

キースイッチ

システム制御マイコン

赤外LED

受信側システム
(操作対象機器本体側)

*1 POR: Power On Reset (R8C/LAxAグループ、
  455Aグループに搭載) 
※MCU周辺ICとしてリセットIC(RNA519xxシリーズ)も
　ございます。

キーオンウェイクアップ 
機能付きI/Oポート

LCDコントローラ
ドライバ

POR *1 搬送波生成用タイマ
搬送波制御用タイマ

・キー検出　　　・LED表示 
・リモコン送信

179Kシリーズ
38D2グループ
455Aグループ
78K0/Lx3 

R8C/LAxAグループ、他
R1EX24xxxシリーズ
R1EX25xxxシリーズ

ツェナーダイオード

R1LVxxxxxシリーズ

各port
Busラインに

HS*シリーズスイッチングダイオード

ショットキーダイオード
小信号シリーズ
小電力パワーシリーズ

HZ*, NNCD, 
RKZ, RDシリーズ

HZ*, NNCD, 
RKZ, RDシリーズ

SRAM

EEPROM

ON
OFF

LED照明は、主に白色発光ダイオード複数個のモジュー

ルで構成された照明器具です。エネルギー変換効率が電

球よりも圧倒的に良いため、低消費電力で発熱量も抑え

られ、高輝度・長寿命の特長と併せて、エコ対応製品として

注目されています。また、調光機能・色調調整機能のある

ものもあり、次第にインテリア照明器具として家庭用製品

も登場してきていますが、従来の電灯やインバータ蛍光

灯などと比較してまだ高価格であり、コストをいかに抑え

るかが課題となっています。また、照明器具自体のコンパ

クト化にも対応することが必要です。 

ルネサスではこれらのニーズに応えるため、LED照明制

御用マイコンとして、R8C/2x、R8C/3xシリーズ、

UPD78F8025をラインアップしております。これらマ

イコン製品シリーズは、豊富な機能をコンパクトに備えて

おり、コスト面、機能面、低消費電力面、小型化が求められ

るLED照明器具に最適です。

Applications

LED照明

■R8Cファミリ パッケージラインアップ パッケージサイズは実物大です。

外形寸法（ボディサイズ）mm x mm ＊パッケージ名称に特記なき場合：LQFP

100

Pin

80

64

52

48

40

36

32

24

20
14

4x43x3 6x6 7x7 10x10 12x12 14x14 14x204.4x6.55x5

QFNQFN, HWQFN

8x8 6.3x24.56.3x19.2

FLGA

LSSOPLSSOP

LSSOP

DIP

DIP

TSSOP

FLGA

FLGAFLGA

QFNQFN

QFNQFN

LSSOP

QFNQFN

DIP

DIP

TSSOP

■パッケージ一覧表

Pin数 外形サイズ
(mm)

ピンピッチ
(mm)

厚さ
(mm) 形状 適用グループ

R8C/L3AM, L3AC

R8C/M11A

R8C/M11A

R8C/32C, 32D, 32M, M12A

R8C/M12A

R8C/3GC, 3GM

R8C/3GC, 3GD

R8C/33C, 33D, 33T, 33M, M13B, LA3A

3JC

R8C/3JT, 3JM

R8C/3MQ

R8C/3MK, 3MU

R8C/3NT（注）  

R8C/34C, 34M, 34K, 34U

R8C/35C, 35D, 35M, L35M, L35C, LA5A

R8C/LA6A

R8C/38C, 38M, 38T-A, L38M, L38C, LA8A

R8C/L38M, L38C, LA8A

R8C/38A

4.4 x 5

6.3 x 19.2

4.4 x 6.5

6.3 x 24.5

4 x 4

5.6 x 7.8

7 x 7

6 x 6

5 x 5

6 × 6

6 x 6

3 x 3

7 x 7

10 x 10

10 x 10

14 x 14

8 x 8

12 x 12

14 x 14

5 x 5

14 x 14

14 x 20

0.65

2.54

0.65

2.54

0.5

0.65

0.8

0.5

0.4

0,5

0.5

0.4

0.5

0.65

0.5

0.8

0.4

0.5

0.65

0.5

0.5

0.65

1.1

5.06

1.45

5.08

0.8

1.45

1.7

0.8

0.5

0.75

0.8

0.64

1.7

1.7

1.7

1.7

0.95

1.7

1.7

1.0

1.7

3.05

TSSOP

DIP

LSSOP

DIP

QFN

LSSOP

LQFP

QFN

QFN

HWQFN

QFN

WPP

LQFP

LQFP

QFN

FLGA

LQFP

QFP

LQFP

LQFP

32pin

36pin

52pin

 

81pin

14pin

20pin

24pin

48pin

64pin

80pin

100pin

40pin

R8C/36C, 36M, 36T-A, L36M, L36C, LA6A

QFNQFN

*1 PWM: Pulse Width Modulation 

1次側 2次側 

CR5AS-12,他

突入防止

RJK5030DPD, 
他

AC/DCコンバータ

PWM制御

Photo 
Isolator

R8C/2x、R8C/3xシリーズ
UPD78F8025
システム制御マイコン

調光・調色

レギュレータ 

IN

Out 5V

白色 電球色

制御

PWM*1

PWM*1

PWM*1

リモコン受信

調色

調色

調光

ツェナーダイオード 
RKZシリーズ

定電圧 
定電流制御

HAT22xx
RQK03xx
RQK06xx
他

QFNQFN, HWQFN

（注） 現在ご利用のお客様のみへのサポートとなります。



性能一覧表
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R8Cファミリ性能一覧

6K-10K

2.5K-10K

512-2.5K

512-1.5K

512-2.5K

R8C/3GD

4K-16K

16K-32K

1K

1K

ー

ー1K

1K ー ー

DTC
(起動要因:32)

ー

Yes
(タイマRE)

ー

ー ー

R8C/32C

R8C/32D

R8C/33C

R8C/33D

R8C/35C

R8C/35D

R8C/36C

R8C/36M

R8C/36T-A

R8C/38A

R8C/38C

R8C/38M

R8C/38T-A

R8C/LA6A

R8C/LA8A

R8C/L35C

R8C/L36C

R8C/L38C

R8C/L3AC

R8C/35M

R8C/34K

R8C/34U

R8C/LA3A

R8C/LA5A

R8C/L35M

R8C/L36M

R8C/L38M

R8C/L3AM

R8C/34M

R8C/34C

R8C/3JT

R8C/3JM

R8C/3MK

R8C/3MU

R8C/3NT（注）

R8C/3GC

R8C/3GM

R8C/33M

R8C/32M

R8C/33T

R8C/M13B

R8C/M12A

R8C/M11A

4K

4K

89

DTC
(起動要因：38)

DTC
(起動要因：39)

DTC
(起動要因：39)

DTC
(起動要因：33)

DTC
(起動要因：33)

DTC
(起動要因:25)

DTC
(起動要因:26)

DTC
(起動要因：30)

DTC
(起動要因：22)

DTC
(起動要因：23)

DTC
(起動要因：23)

DTC
(起動要因：21)

タイマ I/Oポート CMOS 入出力 (本)

59

19

15

19

15

16

59

-20 to 85
-40 to 85

-20 to 85
-40 to 85

-20 to 85

-20 to 85

-20 to 85

20MHz/2.7 to 5.5V, 
5MHz/1.8 to 5.5V

20MHz/2.7 to 5.5V, 
5MHz/1.8 to 5.5V

12

ー

ー

ー

ー

―

―

―

―

―

―

3(タイマRJ0, 
タイマRJ1, 
タイマRJ2)
で実現

40seg x 4com

24seg x 4com

8seg x 4com

32seg x 4com

72

56

44

43

26

10

8

24seg x 4com 41 5 9

16

14

13

9

9

外部
割り込み
端子

大電流
駆動ポート

4ch
(うち2ch
電圧監視
1,2と兼用）

4ch
(うち2ch
電圧監視
1,2と兼用）

4ch
(うち2ch
電圧監視
1,2と兼用）

4ch
(うち2ch
電圧監視
1,2と兼用）

4ch
(うち2ch
電圧監視
1,2と兼用）

4ch
(うち2ch
電圧監視
1,2と兼用）

4ch
(うち2ch
電圧監視
1,2と兼用）

4ch
(うち2ch
電圧監視
1,2と兼用）

4ch
(うち2ch
電圧監視
1,2と兼用）

動作周囲動作周波数/
電源電圧

6848seg x 4com, 
44seg x 8com

5232seg x 4com, 
28seg x 8com

LCD パッケージコード

80

64

52

32

52

32

24

36

40

20

14

80

64

64

PIN備考

Yes
(タイマRE)

Yes
(タイマRH)

Yes

4K

2(タイマRA,
タイマRB)

2(タイマRA,
タイマRB)

2ch

2ch

2ch

2ch

Yes
  (検出2点)

5(タイマRC,
タイマRH
で実現)

5(タイマRB0, 
タイマRB1, 
タイマRC
で実現) 2(タイマRJ0, 

タイマRJ1
で実現)

1(タイマRJ
で実現)

R8C/Lx

R8C/3x

R8C/Mx

R8C/3xT-A

48k-128K

32K-128K

16K-32K

4K-32K

4(タイマRC
で実現)

15(タイマRC,
タイマRD,
タイマRF,
タイマRG
で実現)

11(タイマRB,
タイマRC,
タイマRD,
タイマRG
で実現)

1(タイマRA
で実現)

1(タイマRA
で実現)

16(タイマRC,
タイマRD,
タイマRE,
タイマRF,
タイマRG
で実現)

3

3

2

2

3

3

4

4

4

4

8

7

―

USB2.0Full Speed
 (Peripheral)

USB2.0Full Speed 
(Host / Peripheral)

―

―

16K-128K

64K-128K

48K-128K

32K-64K 4K-8K

8K-10K

4K-10K

1.5K-2.5K

1.5K-2.5K

256-512
2K

2K-8K

2ch

1ch

1(タイマRB2)

-20 to 85
-40 to 85

-20 to 85
-40 to 85

-20 to 85
-40 to 85

―

IrDA

PTSP0014JA-B
(TTP-14DV)

PRDP0014AC-A

1

384-1K

ー

4K-16K 2 29

88

6

32

2ch

2ch

2ch

31

27 27

31

47 47

75 75

-20 to 85
-40 to 85

80

2ch
2

2

1

8

88 16 10056seg x 4com,
52seg x 8com

4K

Yes

Yes
(検出3点)

ー2K-3.5K

2K-4K

2K

16K-128K
 (96K,128K)

―

50
(@20MHz)

50
(@20MHz)

62.5
(@16MHz)

DTC
(起動要因:17)

Yes
(検出電圧2点)

5(タイマRC,
タイマRE
で実現)

ー
3回路(メインクロック, 
サブクロック, 

低速オンチップオシレータ)

3(タイマRA, 
タイマRB, 
タイマRE)

52

2ch

36 36

48

20

USB2.0Full Speed
 (Host / Peripheral)

IEEE802.15.4準拠
2.4GHz帯

RFトランシーバ回路

USB2.0Full Speed
 (Peripheral)

2(タイマRA, 
タイマRG
で実現)

32K-64K

64K-128K

4K-8K

8K-10K

ー

ー

ー

ー

ー

ー

2ch

ー 2(タイマRA,
タイマRB)

3(タイマRA,
タイマRB,
タイマRE)

1(タイマRD
で実現)

43

43 43

30 30

1118 18

17
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R8C/3MQ 32K-128K 2.5K-7.5K

4K

8k-64K

1ch

20MHz/2.7 to 5.5V, 
5MHz/1.8 to 5.5V

20MHz/2.7 to 5.5V, 
8MHz/1.8 to 5.5V

シリーズ Flash
ROM RAM 基本

命令数
最小命令
実行時間
(ns)

DTC 低消費
電力機構グループ

データ
フラッシュ
（書き込み/
消去10k回）

プログラム
セキュリティ
(IDコード
チェック機能,
ROMコード
プロテクト機能)

クロック
発生回路

リアルタイム
クロック 低電圧検出パワー

オンリセット

A/D
コンバータ
(分解能x
チャネル)

D/A
コンバータ
(分解能x
回路数)

コンパレータ
8ビット 16ビット

1.5K-10K

4回路
(メインクロック,サブクロック,
高速オンチップオシレータ,
低速オンチップオシレータ)

4回路
(メインクロック,サブクロック,
高速オンチップオシレータ,
低速オンチップオシレータ)

4回路
(メインクロック,サブクロック,
高速オンチップオシレータ,
低速オンチップオシレータ)

4回路
(メインクロック,サブクロック,
高速オンチップオシレータ,
低速オンチップオシレータ)

3回路
(メインクロック,
サブクロック,低速
オンチップオシレータ)

Yes
(タイマRE)

Yes
(タイマRE)

Yes
(タイマRE)

4回路
(メインクロック,
サブクロック、

高速オンチップオシレータ,
低速オンチップオシレータ)

4回路
(メインクロック,
サブクロック、

高速オンチップオシレータ,
低速オンチップオシレータ,

PLL回路)

3回路(メインクロック,
高速オンチップオシレータ,
低速オンチップオシレータ)

3回路(メインクロック,
高速オンチップオシレータ,
低速オンチップオシレータ)

ウェイト/
ストップ/
パワーオフ

ウェイト/
ストップ/

10ビットx20

10ビットx16

10ビットx10

10ビットx12

10ビットx8

8ビットx2

8ビットx2

8ビットx2

8ビットx2

8ビットx2

8ビットx2

10ビットx7

10ビットx5

10ビットx20

10ビットx12

10ビットx10

10ビットx10

10ビットx12

10ビットx8

10ビットx4

10ビットx8

10ビットx6

10ビットx5

3
(タイマRA,
RB,RE)

3
(タイマRB0, 
タイマRB1, 
タイマRH)

3(タイマRA,
タイマRB,
タイマRE)

4
(タイマRC,
RD,RG)

4(タイマRC, 
タイマRJ0, 
タイマRJ1, 
タイマRJ2)

3
(タイマRC, 
タイマRJ0, 
タイマRJ1)

5(タイマRC,
タイマRD,
タイマRF,
タイマRG)

3(タイマRC,
タイマRD)

1(タイマRC)

3(タイマRC,
タイマRD)

2(タイマRC,
タイマRF)

1(タイマRC)

1(タイマRC)

3(タイマRB2,
タイマRC,
タイマRJ2)

3(タイマRB2,
タイマRE2,
タイマRK)

インプット
キャプチャ

アウトプット
コンペア PWM出力 イベント

カウンタ
二相

エンコーダ
入力

三相
インバータ
制御

ウォッチ
ドッグタイマ

シリアル
インタ
フェース

14(タイマRC,
タイマRD,
タイマRG)
で実現)

2(タイマRA, 
タイマRG
で実現)

1( タイマRG)
で実現)

1( タイマRD)
で実現)

15(タイマRC,
タイマRD,
タイマRE,
タイマRG)
で実現)

11(タイマRB,
タイマRC,
タイマRD,
タイマRG)
で実現)

１(タイマRG)
で実現

１(タイマRD)
で実現

1(自動起動,クロックソース保護,
ウォッチドッグタイマ用

低速オンチップオシレータ付き)

1(自動起動,
クロックソース保護付き)

12(タイマRC,
タイマRD
で実現)

4(タイマRC
で実現)

4(タイマRC
で実現)

4(タイマRC
で実現)

4(タイマRC
で実現)

4(タイマRC
で実現)

4(タイマRC
で実現)

4(タイマRC
で実現)

4(タイマRC
で実現)

12(タイマRC,
タイマRD
で実現)

5(タイマRC,
タイマRF
で実現)

5(タイマRC,
タイマRF
で実現)

5(タイマRC,
タイマRE
で実現)

5(タイマRC,
タイマRE
で実現)

5(タイマRC,
タイマRE
で実現)

4(タイマRB,
タイマRC
で実現)

4(タイマRB,
タイマRC
で実現)

4(タイマRB,
タイマRC
で実現)

4(タイマRB,
タイマRC
で実現)

4(タイマRB2,
タイマRC
で実現)

13(タイマRC,
タイマRD,
タイマRE
で実現)

10(タイマRB,
タイマRC,
タイマRD
で実現)

13(タイマRC,
タイマRD,
タイマRE
で実現)

10(タイマRB,
タイマRC,
タイマRD
で実現)

1K-2.5K8K-32KR8C/3JC
DTC

(起動要因：32)

PLQP0080JA-A
(FP-80W)

PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)

PLQP0052JA-A
(52P6A-A)

PLQP0052JA-A
(52P6A-A)

PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)

PLQP0032GB-A
(32P6U-A)

PLSP0024JB-A
(24P2F-A)

PLSP0020JB-A
(20P2F-A)

PWQN0036KA-A
(36PJW-A)

PWQN0040KB-A
(040PJS-A)

PLQP0064GA-A
(64P6U-A)

PLQP0064KB-A
(64P6Q-A)

PLQP0064KB-A
(64P6Q-A)

PLQP0064GA-A
(64P6U-A)

PLSP0020JB-A
(20P2F-A)

PRDP0020AD-A

PLQP0032GB-A
(32P6U-A)

PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)

PLQP0052JA-A
(52P6A-A)

PLQP0032GB-A
(32P6U-A)

PLQP0064KB-A
(64P6Q-A)

PLQP0064GA-A
(64P6U-A)

PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)

PLQP0080JA-A
(FP-80WV)

PLQP0100KB-A
(100P6Q-A)

PRQP0100JD-B
(100P6F-A)

PTLG0081KA-A
(81F0E)

PWQN0024KC-A
(24PJS-A)

PLSP0024JB-A
(24P2F-A)

PWQN0036KA-B
(36PJW-B)

PWQN0040KB-A

3(タイマRA,
タイマRB,
タイマRE)

2

1

―
4回路

(メインクロック,サブクロック,
高速オンチップオシレータ,
低速オンチップオシレータ)

Yes
(タイマRE)

8ビットx2 4ch
(うち2ch
電圧監視
1,2と兼用)

4ch
(うち2ch
電圧監視
1,2と兼用)

3(タイマRC,
タイマRD)

12(タイマRC,
タイマRD
で実現)

13(タイマRC,
タイマRD,
タイマRE
で実現)

10(タイマRB,
タイマRC,
タイマRD
で実現)

1(タイマRD
で実現)

1(タイマRJ2
で実現)

静電容量タッチ検出用
センサコントロール
ユニット(22ch)

センサコントロール
ユニット

(静電容量接触検出 CH x 5)

静電容量タッチ検出用
センサコントロール
ユニット(18ch)

メモリ性液晶
駆動回路あり
温度センサ内蔵
ゲインアンプ
（max8倍）

16MHz/2.7 to 3.6V, 
4MHz/1.8 to 3.6V

Yes
(検出3点)

10ビットx20 75 75
4K -40 to 85

ー

Yes
(タイマRE2)

5(タイマRC,
タイマRE2)

5(タイマRB2,
タイマRC) 3DTC

(起動要因: 27)6K64K-128K 1
(タイマRE2)

3(タイマRJ,
タイマRB2,
タイマRC)4回路

(メインクロック,サブクロック,
高速オンチップオシレータ,
低速オンチップオシレータ)

1(自動起動,クロックソース保護,
ウォッチドッグタイマ用

低速オンチップオシレータ付き)
9

80 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)

10ビットx12 59 59 64
PLQP0064KB-A
(64P6Q-A)

PLQP0064GA-A
(64P6U-A)

（注） 現在ご利用のお客様のみへのサポートとなります。



アプリケーション開発に必要なコンパイラやデバッガ（エ
ミュレータソフトウェア）などのツールを連携させ、コーデ
ィングから評価、検証までを1つのアプリケーション上で
実現。工程ごとに用意された複数のツールに対して一貫
性を装備しているため、あたかも多機能な1つのツールで
あるかのようにスムーズに開発を進めることができます。

●SuperHやM16Cファミリマイコンとも共通の使いやすいGUI
●インターネット経由でのソフトウェアツールや
　ドキュメントの簡単アップデート
●パートナー製品との連携(CASEツールなど)

High-performance Embedded Workshopでスムーズなシステム開発を実現

統合開発環境

R8C開発環境　　　　　　　　　 http://japan.renesas.com/r8c_tools
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すぐに使えるスタータキットもご用意
ルネサス スタータキット

低コスト評価開発ツールキット
R8Cファミリマイコン評価のための
ユーザフレンドリーなプラットフォームを提供

＊ High-performance Embedded Workshopは、コンパイラパッケージ（シミュレータ同梱）や
   エミュレータデバッガのソフトウェアパッケージで提供しています。

複雑なリアルタイム処理をコンパクトに実現します。

●コンパクト設計。MR8C/4は全機能を搭載してもカーネルサイズは7Kバイト以下
●優れたリアルタイム性（割り込み応答、タスク切り替え時間)
●GUIベースのコンフィギュレータ付属。アプリケーションプログラムの初期設定を容易に実行
●高い互換性。MR8C/4はM3T-MR30/4の下位互換保有
●タスクレベルデバッグサポート
　High-performance Embedded Workshop環境でリアルタイムOSデバッグ可能

R8Cファミリ応用製品に最適なコンパクトタイプ MR8C/4
R8C, M16Cファミリ共通。大規模システムにも対応可能 M3T-MR30/4

μITRON仕様リアルタイムOS

MR8C/4 コンフィギュレータ画面イメージ

＊ μITRON仕様の著作権はT-Engineフォーラムに属しています。TRON、ITRON
   およびμITRONは、特定の商品ないしは商品群を指す名称ではありません。

R8Cマイコンとミドルウェアの組み合わせで、製品開発の期間短縮、
コスト削減、省電力化、高品質化を実現します。

●超小型TCP/IP M3S-T2-Tiny
　最小の機能実装でコンパクトなプログラムサイズを実現した
　通信プロトコル用ソフトウェアライブラリ

●FATファイルシステム M3S-TFAT-Tiny
　単一ドライブ、FAT16のみに機能限定し小型化を実現したFAT

●オリジナルファイルシステム M3S-TFS-Tiny
　計測/履歴データの蓄積、メモリカード経由での内蔵プログラム
　書き換えなどに最適。独自フォーマットでFATより省ＲＡＭ化を実現

●音声再生システム M3S-S2-Tiny
　R8Cマイコンを搭載したあらゆる機器で音声出力が実現可能な
　音声圧縮伸張システム

●音声圧縮ライブラリ M3S-SEN-Tiny
　機器に音声圧縮機能を付加することができるライブラリ

●省メモリタイプDTMFライブラリ M3S-DTMF-Tiny
　DTMF（Dual Tone Multi Frequency）音の発生・検出機能を
　付加することができるライブラリ
●データフラッシュドライバ
　マイコン搭載のデータフラッシュ用ブロック型デバイスドライバ

●SPI方式マルチメディアカード／SPI方式SDメモリカードドライバ
　マルチメディアカード／SDメモリカード用ブロック型デバイスドライバ

High-performance Embedded
Workshop画面イメージ

R8C, M16Cファミリ用
C/C++コンパイラパッケージ

Coding

Debug Build

コンパイラ

シミュレータ

E8a

E100

FAT/オリジナル
ファイル
システム

超小型
TCP/IP

音声再生
システム 音声圧縮 DTMF

データ
フラッシュ
ドライバ

アプリケーションプログラム

R8Cファミリマイコンシステム

OS
μITRON

各種ドライバ

製品名

サービスコール数

カーネルコードサイズ

最大オブジェクト数

カーネルRAM

MR8C/4

43

約1KB～6.5Kバイト

255

11バイト

8バイト

データ

スタック

M3T-MR30/4

133

約3K～21Kバイト

255

11バイト

8バイト

http://japan.renesas.com/ide http://japan.renesas.com/mr8c_4

ユーザシステム

ユーザシステム

E1

ユーザシステム

●C/C++コンパイラ（ANSI仕様準拠）
　組み込み用途におけるROM化システムの開発を前提とし、コード生成
　効率やプログラム実行速度を向上させる強力な最適化機能をはじめ、豊
　富な機能を提供します。
　ー プロセッサの性能を最大限に発揮する各種最適化機能
　ー 豊富な#pragma拡張機能
　ー 変数のnear/far指定が可能
　ー 使用スタックサイズの算出機能の提供
　ー ソースコードの品質向上を支援する、MISRA C ルールチェッカ
　    SQMlintを組み込み可能

●シミュレータデバッガ（同梱）
　ユーザシステムのない段階で、アプリケーションの
　ソースレベルデバッグができるシミュレータです。 
　ー ソースファイル編集可能/トレース機能/RAMモニタ機能/
　    仮想ポート入出力・仮想割り込み機能/GUIによるターゲット入出力機能

●静的解析ツール　MISRA C ルールチェッカ　SQMlint（同梱）
　R8C, M16Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージに追加インストール
　することで、コンパイルと同時にMISRA C*1 ルールに基づく
　Cソースコード*2 記述の自動チェックを可能にするツールです。
　自動チェックによりソースコードレビューの時間を大幅に削減し、
　開発効率を高めます。
　ー 検査用の環境構築が不要
　ー R8C, M16Cファミリ用C/C++コンパイラ固有のオプションに対応
　ー コンパイル時間の約半分以下の時間で検査可能
　ー コンパイル結果には影響なし
　ー 統合開発環境 High-performance Embedded Workshopに対応
　ー 検査結果をCSV形式に出力可能
　ー 検査結果を有効処理する便利なユーティリティ付属

High-performance Embedded Workshop
によるビルド画面イメージ

シミュレータデバッガ画面イメージ

R8C, M16Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ

コーディングツール http://japan.renesas.com/r8cm16c_c

MISRA C ルールチェッカSQMlint 実行例

*1. MISRA : Motor Industry Software Reliability Association

                “MISRA”is a registered trademark of MISRA Ltd,held on behalf of the MISRA Consortium.

*2. Cルールチェッカのため、C++ソースはチェックできません。

さまざまな分野ですぐに使える充実したライブラリ

ミドルウェア/ドライバ http://japan.renesas.com/tiny_swlib



機
能

学習、評価 小中規模開発 大規模開発
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E8aまたはE1*1を接続し、フラッシュ開発ツールキット（Flash Development Toolkit）を利用した書き込みが可能です。

フラッシュ開発ツールキット（Flash Development Toolkit）

E1、E8aエミュレータは、ユーザシステム上のマイコンに内蔵されたデバッグ機能を用いて
プログラムのデバッグをするオンチップデバッギングエミュレータで、基本的なデバッグ機能を備えた低価格モデルです。
E1エミュレータは、ルネサス主要マイコンV850、RXファミリ、RL78等にも対応し、
既存のE8a、MINICUBE2の後継品として、双方の特長を併せ持つ、コストパフォーマンスに優れたエミュレータです。　　　　　

オンチップデバッギングエミュレータ E1、E8a

………

………

………………

……………………

…

………………

●ハードウェアブレーク

●ソフトウェアブレーク

●強制ブレーク

●トレース

●ターゲットインタフェース

●電源供給機能

アドレスブレーク8点＋データ条件ブレーク2点 (R8C/3xD以外のR8C/3x, R8C/Lx)

アドレスブレーク4点＋データ条件ブレーク1点 (R8C/Mx)

アドレスブレーク4点またはアドレスブレーク2点＋データ条件ブレーク1点 (R8C/3xD)

255ポイント

STOPキーによる強制ブレーク

4分岐(分岐元先PC)または指定したデータアクセスを最大8サイクル

取得(R8C/3xD以外のR8C/3x, R8C/Lx)

3分岐(分岐元先PC)または6分岐(分岐元PC)または指定したデータ

アクセスを最大6サイクル取得(R8C/Mx)

最新の4分岐元アドレス取得(R8C/3xD)

14ピンコネクタ（別売）

ユーザシステムに3.3Vまたは5.0V供給可能（最大300mA）

R8Cファミリ
エミュレータ対応一覧

● R8C/3xマイコンに対応

● 4Mサイクルの大容量トレース

● 使いやすく洗練されたGUIで複雑な

　 デバッグ機能を簡単に操作

● スタックアクセス違反検出、初期化抜け検出機能搭載

● リアルタイムプロファイル機能搭載

● 付属ソフトウェア：

　 統合開発環境/エミュレータデバッガ

E100エミュレータは、R8Cファミリなどに対応した、フルバストレース可能、
低価格、高機能なインサーキットエミュレータです。

フルスペックエミュレータ
E100

（73.0×184.0×132.0mm）

http://japan.renesas.com/e8a
http://japan.renesas.com/e1

http://japan.renesas.com/e100

R8C/3x

高機能で豊富なデバッグ機能に対応した
インサーキットエミュレータ

フルスペックエミュレータ

E100

ユーザシステム

PC

フラッシュ開発
ツールキット

（Flash Development Toolkit）

USB

シリアル（RS-232C）

E8aE1*1

http://japan.renesas.com/fdtエミュレータラインアップ

プログラミング機能付き

E1エミュレータ

統合開発環境
High-performance
Embedded Workshop
または
フラッシュ開発ツールキット
Flash Development Toolkit

PC

インストール

USB
ケーブル

ユーザ
インタフェース
ケーブル

ユーザシステム

14ピンユーザ
インタフェース用コネクタ

マイコン

オンチップデバッギングエミュレータ

実デバイスでのリアルタイムデバッグ&簡単接続

E8a

E1

R8C/Lx R8C/3xR8C/Mx

R8C/3x R8C/3xT-AR8C/Lx

E8a
R0E00008AKCE00

E1
R0E000010KCE00

対応マイコン

R8C/Lx

R8C/Mx

R8C/3x

R8C/3xT-A

フルスペックエミュレータ

E100

×

×

○*2

×

オンチップデバッギングエミュレータ

E1*1

○*2

×

○*2

○

E8a

○

○

○

×

*1. E20エミュレータもご使用になれますが、使用可能な機能はE1相当です。
*2. 対応していないマイコンもありますので、詳細はp13「開発環境一覧表」またはWebを参照してください。

○対応　×未対応

*1. E20も使用可能です。

オンボードプログラマパートナー

＊ 会社名の掲載は50音順です。

オフボードプログラマパートナー

書き込みサービスメーカ
量産時に書き込み作業を外注化したい場合には、以下のメーカをご利用できます。

初期立ち上げでライン
構築が間に合わない

信頼性の高い
書き込みをしたい

各種マイコン用
アダプタの管理が大変

ラインのコスト削減 作業急増による
一時的外注化

ラインに量産用
書き込み装置がない

（株）ヴァーモ

シー・アンド・アイテー（株）

シンクロワーク（株）

（株）菅製作所

タクミ商事（株）

通菱テクニカ（株）

東亜エレクトロニクス（株）
フラッシュサポートグループカンパニー

（株）パルサ

ファルコン電子（株）
（HI-LO SYSTEMS総代理店兼務）

マイクロテック（株）

松原工業（株）

ミナトエレクトロニクス（株）

YAMADA-DEN-ON CO., LTD

リバティ（株）

（株）ロムテック

＊ 会社名の掲載は50音順です。

SMH Technologies
（国内代理店：イーグローバレッジ（株））

（株）京栄

（株）サニー技研

（株）彗星電子システム

テセラ・テクノロジー（株）

プログラマメーカ URL

http://www.e-globaledge.com/

http://www.k-kyoei.jp/

http://sunnygiken.jp/

http://www.suisei.co.jp/

http://www.tessera.co.jp/

東亜エレクトロニクス（株）
フラッシュサポートグループカンパニー

（株）内藤電誠町田製作所

（株）北斗電子

横河ディジタルコンピュータ（株）

プログラマメーカ URL

http://www.j-fsg.co.jp/

http://sys.ndk-m.com/

http://www.hokutodenshi.co.jp/

http://www.yokogawa-digital.com/

＊ 会社名の掲載は50音順です。

ウェーブテクノロジー（株）

（株）サニー技研

（株）彗星電子システム

データ・アイ・オー
（国内代理店：（株）東陽テクニカ）

テセラ・テクノロジー（株）

プログラマメーカ URL

書き込みサービスメーカ URL 書き込みサービスメーカ URL

http://wavetechnology.co.jp/

http://sunnygiken.jp/

http://www.suisei.co.jp/

http://www.toyo.co.jp/sdp/

http://www.tessera.co.jp/

東亜エレクトロニクス（株）
フラッシュサポートグループカンパニー

ファルコン電子（株）
（HI-LO SYSTEMS総代理店兼務）

（株）北斗電子

ミナトエレクトロニクス（株）

プログラマメーカ URL

http://www.j-fsg.co.jp/

http://www.falcon-denshi.co.jp/

http://www.hokutodenshi.co.jp/

http://www.minato.co.jp/

http://www.vamos-net.jp/

http://c-it.co.jp/

http://www.synchro.co.jp/

http://www.suga.ne.jp/

http://www.takumic.co.jp/

http://www.tsuryo.co.jp/

http://www.j-fsg.co.jp/

http://www.pulsa.co.jp/

http://www.falcon-denshi.co.jp/

http://www.microtek.co.jp/service/

http://www.mtbrk.com/

http://www.minato.co.jp/

http://www.yamadadenon.co.jp/test/index.shtml

http://www.liberty-rom.com/

http://www.romtec.co.jp/
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R8Cファミリ開発環境一覧 R8Cファミリ用E100エミュレータセット販売型名一覧表

グループ

R8C/38M

R8C/38C

R8C/36C

R8C/36M

R8C/35M

R8C/35D

R8C/35C

R8C/38E
R8C/38F
R8C/38G
R8C/38H

R8C/34E
R8C/34F
R8C/34G
R8C/34H

R8C/32H
R8C/32G

R8C/33H
R8C/33G

R8C/33M

R8C/33D

R8C/33C

R8C/32M

R8C/32D

R8C/32C

R8C/36M

R8C/36C

R8C/34M

R8C/34C

ターゲットマイコン セット内容

シリーズ

R8C/3x

パッケージ名
セット販売型名 変換基板*1

（単体販売も可能）
エミュレータ本体 MCUユニット

（単体販売も可能）

*1. 変換基板、接続用ソケットおよびマニュアルが付属しています。

R0E521300MCU00E100
（R0E001000EMU00）

PLQP0080KB-A
[Previous code: 80P6Q-A]
（80ピン0.5mmピッチLQFP）

PLQP0064KB-A
[Previous code: 64P6Q-A]
（64ピン0.5mmピッチLQFP）

PLQP0052JA-A
[Previous code: 52P6A-A]
（52ピン0.65mmピッチLQFP）

PLQP0048KB-A
[Previous code: 48P6Q-A]
（48ピン0.5mmピッチLQFP）

PLQP0032GB-A
[Previous code: 32P6U-A]
（32ピン0.8mmピッチLQFP）

PLSP0020JB-A
[Previous code: 20P2F-A]

（20ピン0.65mmピッチLSSOP）

PLQP0064GA-A[Previous code : 64P6U-A]（64ピン0.8mmピッチLQFP）

PLQP0048KB-A[Previous code: 48P6Q-A]（48ピン0.5mmピッチLQFP）

R0E521300EMU01

R0E521300EMU02

R0E521300EMU03

R0E521300EMU04

R0E521300EMU05

R0E521300EMU06

R0E521300EMU07

R0E521300EMU08

R0E53038ACFK30

R0E53036ACFK40

R0E53035ACFJ50

R0E53034ECFK60

R0E53033ACFG90

R0E53032ACSJC0

R0E53036ACFG40

R0E53034ACFK60

PLQP0032GB-A[Previous code: 32P6U-A]（32ピン0.8mmピッチLQFP） R0E521300EMU09 R0E53033GCFG90

PLSP0020JB-A[Previous code:  20P2F-A]（20ピン0.65mmピッチLSSOP） R0E521300EMU0A R0E53032GCSJC0

*1. CPU ボード、オンチップデバッギングエミュレータE8a、ソフトウェア（統合開発環境High-performance Embedded Workshop、C コンパイラパッケージ評価版、E8a エミュレータソフトウェア、Flash Development Toolkit 評価版）などが付属しています。 *2. R32C シリーズ用C コンパ
イラパッケージ、M32C シリーズ用C コンパイラパッケージ（M3T-NC308WA）、M16C シリーズ,R8C ファミリ用C/C++ コンパイラパッケージ（M3T-NC30WA）が同梱されています。各C コンパイラパッケージには、統合開発環境 （High-performance Embedded Workshop）、コンパイラ、
アセンブラ、シミュレータデバッガなどが含まれます。 *3. コンパイラパッケージには評価版があります。 *4. 同梱のMISRA C ルールチェッカ SQMlint（R0C00000SCW01R）をインストールすることで、MISRA C ルール検査機能が追加されます。 *5. MCU ユニットはターゲット接続用の変換
基板が必要です。変換基板とのセット販売もあります。詳細は「R8C ファミリ用 E100 エミュレータセット販売型名一覧表」を参照ください。  *6. 同梱ソフトウェアは出荷時期によって旧製品や旧バージョンの場合があります。最新版はインターネットからダウンロードできます（無償）。
http://japan.renesas.com/download *7. E8a エミュレータには、エミュレータ用ソフトウェア（統合開発環境High-performance Embedded Workshop、E8a エミュレータデバッガ、C コンパイラパッケージ評価版、Flash Development Toolkit 評価版）が付属しています。 *8. エミュレータ
用ソフトウェア（統合開発環境High-performance Embedded Workshop、R8C E1/E20 エミュレータデバッガ）が付属しています。 *9. E20エミュレータ (R0E000200KCT00) も使用できますが、使用可能な機能はE1相当です。  *10. Flash Development Toolkit には製品版（有償、
サポートあり）と、評価版（無償、サポート無し）があります。 *11. E100 と接続して、外部信号のトレースやイベントの出力をすることができる外部トリガケーブルR0E001000EXT00（別売）もご用意しています。  *12. 各種パートナーベンダ製プログラマをご用意しています。製品については各メーカ
にお問い合わせください。 *13. スタータキットはありませんが、R8C/Mx 用の学習／評価用 CPU ボード Renesas Promotional Board for R8C/M12A を有償サンプル出荷中です（量産予定はございません）。CPU ボードに E8 回路を搭載しており、統合開発環境 High-performance 
Embedded Workshopによるコーディングやデバッグに使用できます。 *14. 評価ライセンスと量産ライセンスがあります。製品型名は「R8C ファミリ用リアルタイムOS 製品型名一覧表」を参照ください。 

Webから評価版ソフトウェアを入手できます。http://japan.renesas.com/tool_evaluation

R8Cファミリ用リアルタイムOS製品型名一覧表

*1. 型名のw(小文字のダブリュ)は、次の契約形態を示す記号と置き換えてください。
　  w=”1”: 評価ライセンス、ホスト1台
　  w=”A”: 評価ライセンス、ホスト台数制限なし
　  w=”K”: 量産ライセンス、ターゲット3000台まで
　  w=”U”: 量産ライセンス、ターゲット台数制限なし
　  w=”Z”: 量産ライセンス、ターゲット台数制限なし、カーネルソースコード付
*2. w=”1”: 評価ライセンス, ホスト1台
　  w=”U”: 量産ライセンス, ターゲット台数制限なし
　  w=”Z”: 量産ライセンス, ターゲット台数制限なし, カーネルソースコード付
*3. 64ビット版のWindows Vista®、Windows® XPには対応していません。Windows® 7対応については、次のURLをご参照ください。http://japan.renesas.com/windows

製品名

M3T-MR30/4

MR8C/4

製品型名

R0R30600TRW02wJ *1

R0R52100TRW01wJ *2

準拠仕様

μITRON 4.0仕様

ホストマシン （OS） *3

IBM PC/AT互換機（Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP）*3

R8C/36E
R8C/36F
R8C/36G
R8C/36H

ワールドワイドで700社を超えるパートナーとの充実したアライアンス

パートナーアライアンスのご案内

http://japan.renesas.com/r8c_tools

グループ
フルスペックエミュレータ

マイコン ソフトウェアツール ハードウェアツール（エミュレータデバッガ同梱 *6） プログラミングツール低コスト評価開発ツールキット

スタータキット*1 *6シリーズ リアルタイムOS
（μITRON） フラッシュプログラマ *12

MCUユニットエミュレータ本体

オンチップ
デバッギング
エミュレータ

C/C++コンパイラ
パッケージ*3

（統合開発環境同梱）

R8C/Lx

R8C/Mx

R8C/3x

R8C/3xT-A

Renesas Starter Kit for 
R8C/LA8A

（R0K502LA8S000BE）  

―

―

M3T-MR30/4*14 
or 

MR8C/4 *14  

R8C, M16Cファミリ
（R32C/M32C/M16C）用
C/C++コンパイラパッケージ 
（R0C52100XSW06R）*2 

（MISRA C対応 *4）

Renesas Starter Kit for 
R8C/35C

（R0K521350S000BE） 

Renesas Starter Kit for 
R8C/38C

(R0K521380S000BE) 
注：R8C/38G, /38H, 

/36G, /36H
グループのみ対応

Renesas Starter Kit for
R8C/35C

（R0K521350S000BE）
注： R8C/34G, /34H
グループのみ対応

―

Renesas Starter Kit for
R8C/L3AC

（R0K52L3A0S000BE）

―

*13

Renesas Starter Kit for R8C/38C
（R0K521380S000BE）

E8a（R0E00008AKCE00）*7
or

E1（R0E000010KCE00）*8 *9

―

E100 
（R0E001000EMU00） *11

―

E100 
（R0E001000EMU00） *11

E100 
（R0E001000EMU00） *11

―

R0E521300MCU00 *5

―

― ―

― ―

R0E521300MCU00 *5

R0E521300MCU00 *5

E8a（R0E00008AKCE00）*7
or

E1（R0E000010KCE00）*8 *9

E8a（R0E00008AKCE00）*7

E8a（R0E00008AKCE00）*7
or

E1（R0E000010KCE00）*8 *9

E8a（R0E00008AKCE00）*7
or

E1（R0E000010KCE00）*8 *9

E8a
（R0E00008AKCE00）*7

E8a
（R0E00008AKCE00）*7

or
E1

（R0E000010KCE00）*8 *9

E8a（R0E00008AKCE00）*7
or

E1（R0E000010KCE00）*8 *9

E8a
（R0E00008AKCE00）*7

or
E1

（R0E000010KCE00）*8 *9

E8a
（R0E00008AKCE00）*7

or
E1

（R0E000010KCE00）*8 *9

E8a
（R0E00008AKCE00）*7

E8a
（R0E00008AKCE00）*7

or
E1

（R0E000010KCE00）*8 *9

E8a
（R0E00008AKCE00）*7

E8a
（R0E00008AKCE00）*7

or
E1

（R0E000010KCE00）*8 *9 

E8a 
(R0E00008AKCE00)*7

or
E1

（R0E000010KCE00）*8 *9

E1
（R0E000010KCE00）*8 *9  

Flash Development Toolkit
（R0C00000FDW04R）*10

Flash Development Toolkit
（R0C00000FDW04R）*10

Flash Development Toolkit
（R0C00000FDW04R）*10

Flash Development Toolkit
（R0C00000FDW04R）*10

R8C/LA8A

R8C/LA6A

R8C/LA5A

R8C/LA3A

R8C/L3AM

R8C/L38M

R8C/L36M

R8C/L35M

R8C/L3AC

R8C/L38C

R8C/L36C

R8C/L35C

R8C/M13B

R8C/M12A

R8C/M11A

R8C/3MQ

R8C/34U

R8C/3MU

R8C/34K

R8C/3MK

R8C/3NT（注）

R8C/3JM

R8C/3GM

R8C/38M

R8C/36M

R8C/35M

R8C/34M

R8C/33M

R8C/32M

R8C/35D

R8C/33D

R8C/3GD

R8C/32D

R8C/38C

R8C/36C

R8C/34C 

R8C/3JC

R8C/3GC

R8C/32H

R8C/32G

R8C/34R

R8C/34P

R8C/38T-A

R8C/36T-A

R8C/32C
R8C/33C
R8C/35C

R8C/38E
R8C/38F
R8C/38G
R8C/38H

R8C/33G
R8C/33H

R8C/36E
R8C/36F
R8C/36G
R8C/36H

R8C/34E
R8C/34F
R8C/34G
R8C/34H

R8C/38W
R8C/38X
R8C/38Y
R8C/38Z

R8C/36W
R8C/36X
R8C/36Y
R8C/36Z

R8C/34W
R8C/34X
R8C/34Y
R8C/34Z

R8C/3JT

R8C/33T

R8Cファミリ用にパートナー各社からお客様の製品開発に必要な各種ツール製品やさまざま

なサービスが提供されています。R8Cファミリ用パートナー情報は以下でご覧いただけます。

http://japan.renesas.com/r8c_partners#partner

パートナー各社の詳細や製品の検索、新規パートナー登録などについては、以下のアライア

ンスパートナーポータルWebサイトでご確認ください。

https://www.renesaspartners.com/

（注） 現在ご利用のお客様のみへのサポートとなります。



R8C/LA6A R8C/LA8A

R8C/34K R8C/35C
R8C/35M
R8C/L35C

R8C/36C

R8C/L36C
R8C/L36MR8C/L35M

R8C/38A
R8C/38C

R8C/L3AC
R8C/L3AM

R8C/L38C
R8C/L38M

R8C/L35C
R8C/35M
R8C/35C

R8C/L36C
R8C/L36M

R8C/36C

R8C/L35M

ピン数 ピン数

メモリ展開（ピン数）

1615

R8C/35C

R8C/LA6A R8C/LA8A

R8C/34C

R8C/34CR8C/3MU
R8C/3MQ

R8C/3MQ

R8C/3MQ

R8C/3MQ

R8C/3MQ

R8C/3NT（注）

R8C/3NT（注）

R8C/36T-A

R8C/38T-A

R8C/38T-A

R8C/38T-A

R8C/36T-A

R8C/36T-A
R8C/3NT（注）

R8C/3NT（注）

R8C/LA5A

R8C/L36M

R8C/LA6A R8C/LA8A

R8C/L3AC

R8C/L3AC

R8C/L38C

R8C/38C
R8C/38M

R8C/38A

R8C/L35C
R8C/L35M

R8C/34U
R8C/34K

R8C/35C
R8C/35M
R8C/L35C
R8C/L35M

R8C/36C

R8C/L36C
R8C/L36M

R8C/LA5A

R8C/LA5A

R8C/35D

R8C/35M
R8C/34C
R8C/34M

R8C/34M

R8C/35D

R8C/34M
R8C/34U

R8C/35D

R8C/LA5A

R8C/35C R8C/36C
R8C/L3AM

R8C/L3AM

R8C/L3AC
R8C/L3AM

R8C/LA6A

R8C/LA6A

R8C/LA6A R8C/LA8A

R8C/35M

R8C/36C

R8C/35C R8C/36C

R8C/35C R8C/36C
R8C/36M

R8C/36M

R8C/36M

R8C/36M

R8C/36M

R8C/36M

R8C/36M

R8C/35M
R8C/38A

R8C/38A
R8C/35M

R8C/L36C

R8C/L38M

R8C/38C
R8C/38M

R8C/38M

R8C/38M

R8C/38M

R8C/38C

R8C/L38C
R8C/L38M

R8C/38C
R8C/38A

R8C/L38C
R8C/L38M

R8C/LA8A

R8C/LA8A

R8C/3MK

R8C/3MU
R8C/3MK

40 48 52 6460 80 100

ROMサイズ
（バイト）

R8C/3GC
R8C/3GM

R8C/3GM

R8C/3GM

R8C/3GM

R8C/3GM

R8C/3GD

R8C/3GD

R8C/3GD

R8C/3GC

R8C/3GC

R8C/3GC

R8C/3GD

R8C/3GC

R8C/3GD

24

R8C/3JC
R8C/3JM

R8C/3JM

R8C/3JM

R8C/3JM

R8C/3JC

R8C/3JT※

R8C/3JC

R8C/3JT※

R8C/3JC

R8C/3JT※

36
2K＋2K

4K

4K＋2K

4K＋4K

8K

8K＋2K

8K＋4K

12K
12K＋2K

16K

16K＋2K

16K＋4K

24K

24K＋4K

32K

32K＋2K

32K＋4K

48K＋2K

48K+4K

64K＋2K

64K+4K

96K＋2K

96K+4K

128K＋2K

128K＋4K

2K＋2K

4K

4K＋2K

4K＋4K

8K

8K＋2K

8K＋4K

12K
12K＋2K

16K

16K＋2K

16K＋4K

24K

24K＋4K

32K

32K＋2K

32K＋4K

48K＋2K

48K+4K

64K＋2K

64K+4K

96K＋2K

96K+4K

128K＋2K

128K＋4K

20

R8C/32C

R8C/32C

R8C/M12A

R8C/32D

R8C/32C

R8C/M12A

R8C/32M

R8C/32M

R8C/32D

R8C/32M

R8C/32D
R8C/M12A

R8C/LA3A

R8C/33C

R8C/33C

R8C/33D

R8C/33C

R8C/33C

R8C/33C
R8C/33M

R8C/LA3A
R8C/M13B

R8C/33M

R8C/33M

R8C/33D

R8C/33T

R8C/LA3A
R8C/M13B

R8C/33D

R8C/33T
R8C/33M

R8C/33D

R8C/LA3A

R8C/33M
R8C/33T

R8C/33D

32

R8C/M13B

14
R8C/M11A

R8C/M11A

R8C/M11A

※パッケージは40pin （注） 現在ご利用のお客様のみへのサポートとなります。
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Webサイトのご紹介
R8Cファミリをお選びいただく際、あるいはシステム開発の際にお役に立つ最新の技術情報を、タイムリーにお届けします。

http://japan.renesas.com/r8c

タッチ検出回路内蔵マイコンについて、動作原理、特長等、
タッチ検出に関するノウハウから、R8C/3xTの実動作例
までをWebサイトにてご紹介します。　

静電容量式タッチキーマイコンのご紹介 http://japan.renesas.com/r8ctouch

2.4GHz帯無線通信機能内蔵マイコンについて、製品や各
種ソリューションをWebサイトにてご紹介します。

ZigBeeのご紹介 http://japan.renesas.com/zigbee

ルネサスは、マイコン製品、マイコン用開発ツールのWeb販売も行っております。
職場やご自宅などのＰＣで、２４時間、数量１個からでも直接ご注文・ご購入いただけます。
ルネサスは、一人ひとりのお客様の製品開発を販売面から強力にサポートいたします。

ルネサスマイコン、マイコン用開発ツールのWeb購入のご紹介
ロードマップ 各シリーズページにロードマップからも

アクセスできます。

R8Cだから
できる！ R8Cの特長機能をご紹介しています。

R8C学習キット 学習用R8Cマイコンキットを
ご紹介しています。

ラインアップ
製品仕様、開発支援情報、開発環境一覧
などを集めたシリーズページおよびグ
ループページにアクセスできます。

ドキュメント

テクニカル
アップデート

ROM発注

FAQ

アプリケーションノート/
サンプルコード

お問合せ

マニュアル、データシート、カタログ、
テクニカルアップデートなどをPDF
ファイルでダウンロードできます。

設計情報/
サポート

FAQの検索やROM発注に関する情報、
各種お問合せ先をご紹介しています。

サイト内検索 キーワード/型名検索のほか、その他の検索（製品パラメトリック検索、ドキュメント、FAQ、ソフ
トウェアダウンロード、他社相当品、生産中止品）など、多彩な検索機能もご活用ください。

* Webサイトの内容は適宜更新します。

ご希望の製品と数量、製品の送り先を入力してご注文い
ただきますと後日ご指定の送り先に直接製品をお届け
いたします。至急のご入り用にも柔軟な対応が可能です。

http：//japan.renesas.com/

ルネサスエレクトロニクス・ホームページから
ご購入/サンプルをクリック。 ご注文からお支払いまでの流れ

* お支払いは、製品とお引き換え時に。 またはクレジットカードでのお支払いも可能です。

ルネサスエレクトロニクスWeb購入画面

販売パートナーのWeb販売サイトから、ルネサスエレクトロニクスのマイコン、および開発ツール製品をご購入いただけます。

販売パートナーWebサイト
お客さま

　　　　　ボタン一つ
でいつでも簡単にご注
文いただけます。

Buy Now

お届け

ご注文

Buy Now
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